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随 着 我 国 经 济 的 持续 发 展 ， 锅 炉 、 压 力 容 器 〈 含 气 瓶 )、 压 力 管 
道 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 等 特种 设备 的 数量 急 
剧 增加 ， 其 安全 管理 和 节能 管理 问题 日 益 突出 。 对 于 确保 特种 设备 安 
全 可 靠 、 经 济 合理 地 运行 ， 加 强 特种 设备 管理 和 做 好 事故 应 急 预 案 具 
有 重要 意义 。 
本 书 共 分 八 章 ， 对 特种 设备 管理 、 锅 炉 运行 与 维修 、 压 力 容器 运 
行 与 维修 、 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 、 压 力 管道 定期 检验 及 维修 、 
机 械 运 行 与 维修 、 电 梯 的 运行 与 维护 、 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运 

与 检验 等 内 容 ， 进 行 了 全 面 地 、 具 体 的 实 操 性 介绍 。 

书 中 汇集 了 大 量 可 借鉴 的 实用 管理 资料 、 案 例 分 析 和 图 表 ， 针 对 
性 强 ， 实 用 性 强 ， 可 采纳 和 参考 性 强 。 本 书 可 供 工 矿 企 业 特种 设备 管 
理工 作者 参考 借鉴 ， 同 时 也 可 作为 事业 单位 和 大 专 院 校 、 研 究 机 构 的 
培训 教材 。 
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随 着 我 国 经 济 的 持续 发 展 ， 锅 炉 、 压 力 容 器 ( 含 气 瓶 )、 压 力 管 道 、 电 梯 、 起 
重 机 械 、 ee 
安全 形势 依然 严峻 ， 部 分 使 用 单位 安全 意识 淡薄 ， 违 章 操 作 等 情况 仍然 存在 。 为 了 
减少 和 预防 特种 设备 事故 发 生 ， 为 了 确保 特种 设备 安全 可 靠 、 经 济 合 理 地 运行 ， 切 
备 管理 、 做 好 事故 应 急 预案 显得 更 有 意义 和 十 分 必要 。 

ee 新 动向 、 新 闻 题 ， 广 大 
特种 设备 管理 工作 者 十 分 需要 一 部 系统 讲述 特种 设备 管理 、 检 验 检 测 、 故 障 原因 分 
析 和 事故 预防 的 专业 书籍 ， 以 便 更 好 地 指导 当前 的 工作 ， 为 此 我 们 编写 了 《特种 设 
备 管 理 与 事故 应 急 预 案 》。 

本 书包 括 八 章 及 三 个 附录 ， 对 特种 设备 管理 、 锅 炉 运 行 与 维修 、 压 力 容 器 运行 
与 维修 、 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 、 压 力 管 道 定 期 检验 及 维修 、 起 重 机 械 运行 丘 
修 、 电 梯 的 运行 与 维护 、 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 、《 特 种 设备 安全 监 
和 《生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》、 桥 式 起 重 机 修理 技术 标准 等 内 容 ， 

进行 了 全 面 地 、 上 有 具体 地 实 操 性 介绍 。 

书 中 汇集 了 大 量 可 借鉴 的 特种 设备 实际 应 用 管理 资料 、 图 表 和 事故 案例 ， 针 对 
性 强 ， 实 用 性 强 ， 可 采纳 和 参考 性 强 。 

本 书 可 供 广大 企 事业 单位 、 特 种 设备 管理 工作 者 参考 、 借 鉴 ， 对 大 中 专 院 校 特 
种 设备 相关 专业 的 师 生 也 是 颇 有 价值 的 参考 书籍 

本 书 编写 中 得 到 徐 小 力 、 马 汉 元 、 赵 砍 明 、 乔 云 飞 等 专家 的 指导 ， 在 此 表示 衷 
心 感谢 ! 
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第 一 章 ”特种 设备 管理 





《特种 设备 安全 监察 条 例 》 是 我 国 第 一 部 关于 特种 设备 安全 监督 管理 的 专门 法 规 。 

《特种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 了 特种 设备 设计 、 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 、 使 用 、 检 
验 检测 全 过 程 安全 监察 的 基本 制度 。 多 年 来 , 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 于 加 强 特种 
设备 的 安全 管理 、 防 止 和 减少 事故 、 保 障 人 民 群 众生 命 和 财产 安全 发 挥 了 重要 作用 。 但 
是 ， 随 着 我 国 经 济 社会 的 发 展 ， 锅 炉 、 电 梯 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 等 特种 设备 的 数 
量 急 速 增长 ， 其 安全 管理 和 节能 管理 问题 日 益 突 出 。 
2008 年 4 月 1 日 起 施行 的 《中 华人 民 共 和 国 节 约 能 源 法 》 第 十 六 条 规定 :“ 对 高 耗 
能 的 特种 设备 ， 按 照 国 务 院 的 规定 实行 节能 审查 和 监管 " 。 在 实践 中 ， 特 种 设备 事故 的 
预防 和 调查 处 理 与 一 般 的 生产 安全 事故 差异 较 大 ， 且 具有 很 强 的 专业 性 ， 需 要 对 特种 设 
备 事故 的 调查 处 理 主 管 部 门 和 事故 分 类 标准 等 作出 专门 规定 。2007 年 6 月 1 日 起 施行 的 
《生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》 第 四 十 五 条 规定 : “特别 重大 事故 以 下 等 级 事故 
的 报告 和 调查 处 理 ， 有 关 法 律 、 行 政法 规 或 者 国务 院 男 有 规定 的 ， 依 照 其 规定 。” 

根据 特种 设备 管理 的 实际 情况 和 这 两 部 法 律 、 行 政法 规 ， 有 必要 对 《特种 设备 安 
全 监察 条 例 》 进 行 修改 ， 且 明确 特种 设备 事故 调查 处 理 的 相关 制度 ， 并 落实 及 加 强 特 
种 设备 节能 减 排 的 措施 和 相关 制度 。 

2009 年 1 月 24 日 国务 院 总 理 签署 公布 了 《关于 修改 < 特种 设备 安全 监察 条 例 > 的 
决定 》。《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 根 据 该 决定 作 了 相应 的 修订 并 重新 公布 。 新 修改 的 
《特种 设备 安全 监察 条 例 》( 以 下 简称 《 特 设 条 例 》) 于 2009 年 5 月 1 日 起 施行 。 

《 特 设 条 例 》 明确 规定 : 

1) 根据 节能 减 排 的 要 求 ， 增 加 高 耗 能 特种 设备 节能 管理 的 规定 ; 

2) 适应 特种 设备 事故 调查 的 实际 需要 ， 增 加 特种 设备 事故 分 级 和 调查 的 相关 制 






















































































































































































度 ; 








3) 按照 行政 许可 便民 高 效 的 原则 ， 将 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 行 使 的 部 
分 行政 许可 权 下 放 给 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ; 

4) 将 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 、 移 动 式 压力 容器 充 装 、 特 种 设备 无 损 检测 的 安全 
监察 明确 纳入 《 特 设 条 例 》 调 整 范围 ， 鼓 励 实行 特种 设备 责任 保险 ; 

5) 进一步 完善 法 律 责任 ， 加 大 对 违法 行为 的 处 罚 力度 。 


第 一 节 ”特种 设备 工作 成 效 
根据 《 特 设 条 例 》 规定 ， 特 种 设备 包括 锅炉 、 压 力 容器 〈 含 气 瓶 ) 、 压 力 管道 、 电 


梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 和 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 ， 是 涉及 生命 安 
全 的 、 危 险 性 较 大 的 一 类 设备 。 































































































2 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





一 、 特 种 设备 管理 范围 

1) 锅炉 是 指 利用 各 种 燃料 、 电 或 者 其 他 能 源 ， 将 所 盛装 的 液体 加 热 到 一 定 的 参数 
(温度 、 压 力 )， 并 对 外 输出 热能 的 设备 。 其 范围 规定 为 容积 大 于 或 者 等 于 30L 的 承 压 
蒸汽 锅炉 ; 出 口水 压 大 于 或 者 等 于 0. 1MPa ( 表 压 )， 且 额定 功率 大 于 或 者 等 于 0.1MW 
的 承 压 热 水 锅炉 : 有 机 热 载体 锅炉 。 

2) 压力 容器 是 指 盛装 气体 或 者 液体 ， 承 载 一 定 压力 的 密闭 设备 。 其 范围 规定 为 最 
高 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.1MPa ( 表 压 ) ， 且 压力 与 容积 的 乘积 大 于 或 者 等 于 
2. 5MPa ' 工 的 气体 、 液 化 气体 和 最 高 工作 温度 高 于 或 者 等 于 标准 沸点 的 液体 的 固定 式 容 
器 和 移动 式 容 器 ; 盛装 公称 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.2MPa ( 表 压 ) ， 且 压力 与 容积 的 
乘积 大 于 或 者 等 于 1. 0MPa ' 工 的 气体 、 液 化 气体 和 标准 沸点 等 于 或 者 低 于 60Y 液体 的 
气 瓶 ; 氧 舱 等 。 

3) 压力 管道 是 指 利用 一 定 的 压力 ， 用 于 输送 气体 或 者 液体 的 管状 设备 。 其 范围 规 
定 为 最 高 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.1MPa ( 表 压 ) 的 气体 、 液 化 气体 、 蒸 汽 介 质 或 者 可 
燃 、 易 爆 、 有 毒 、 有 腐蚀 性 、 最 高 工作 温度 高 于 或 者 等 于 标准 沸点 的 液体 介质 ， 且 公称 
直径 大 于 25mm 的 管道 。 

4) 电梯 是 指 动力 驱动 ， 利 用 沿 刚性 导轨 运行 的 箱 体 或 者 沿 固 定 线 路 运行 的 梯级 
(踏步 ) ， 进 行 升降 或 者 平行 运送 人 、 货 物 的 机 电 设 备 ， 包 括 载 人 ( 货 ) 电梯 、 自 动 扶 
梯 、 自 动人 行道 等 。 

5) 起 重 机 械 是 指 用 于 垂直 升降 或 者 垂直 升降 并 水 平移 动 重 物 的 机 电 设 备 。 其 范围 
规定 为 额定 起 重量 大 于 或 者 等 于 0. St 的 升降 机 ; 额定 起 重量 大 于 或 者 等 于 1t， 且 提升 
高 度 大 于 或 者 等 于 2m 的 起 重 机 和 承重 形式 固定 的 电动 戎 芦 等 。 

6) 客运 索道 是 指 动力 驱动 ， 利 用 柔性 绳索 牵引 箱 体 等 运载 工具 运送 人 员 的 机 电 设 
备 ， 包 括 客运 架空 索道 、 客 运 缆车 、 客 运 拖 牵 索道 等 。 

7) 大 型 游乐 设施 是 指 用 于 经 营 目的 ， 承 载 乘客 游乐 的 设施 。 其 范围 规定 为 设计 最 
大 运行 线 速度 大 于 或 者 等 于 2m/s， 或 者 运行 高 度 距 地 面 高 于 或 者 等 于 2m 的 载 人 大 型 游 
乐 设施 。 

8) 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 是 指 除 道 路 交通 、 农 用 车 辆 以 外 仅 在 工厂 厂区 、 旅 游 
景区 、 游 乐 场所 等 特定 区 域 使 用 的 专用 机 动车 辆 。 

特种 设备 还 包括 其 所 用 的 材料 、 附 属 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 和 与 安全 保护 装置 
相关 的 设施 。 特 种 设备 管理 范围 示意 图 如 图 1-1 所 示 。 

二 、 特 种 设备 现状 

1. 近期 情况 

截止 2011 年 底 ， 全国 在 用 特种 设备 729. 15 万 台 ， 其 中 锅炉 62. 03 万 台 ， 压 力 容 需 
251. 54 万 台 ( 另 有 气 瓶 1.36 亿 只 )， 压力 管道 83. 68 万 km， 电梯 201. 06 万 台 ， 起 重 机 
械 171.74 万 台 ， 客 运 索 道 863 条 ， 大 型 游乐 设施 1.64 万 台 ( 套 ), 场 ( 厂 ) 内 专用 机 
动车 辆 41. 03 万 台 。 我 国 现 有 各 类 特种 设备 生产 单位 4 万 多 家 ,作业 人 员 近 500 万 人 。 

改革 开放 以 来 ,万 台 承 压 设 备 事故 起 数 虽然 下 降 了 30 多 倍 ， 但 近 些 年 来 我 国 年 均 
发 生 特种 设备 事故 仍 在 300 多 起 ，2011 年 275 起 ， 人 员 伤 亡 600 多 人 ， 经 济 损失 巨大 。 





















































































































































































































































































































































































































































第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “3， 





关于 节能 降 耗 问题 ， 锅 炉 、 换 热 压力 容器 、 电 梯 均 为 高 耗 能 设备 ， 全 国 锅炉 耗 煤 占 煤 必 
总 消耗 量 的 70 多 左右， 而 我 国 燃 煤 工业 锅炉 平均 运行 效率 比 国际 先进 水 平 低 15% ~ 
20% ， 如 采取 有 效 地 管理 和 技术 措施 提高 锅炉 能 效 水 平 ， 将 产生 巨大 的 经 济 社会 效益 。 
关于 特种 设备 安全 与 节能 监管 存在 的 问题 ,我 国 特种 设备 事故 率 仍然 较 高 ， 总 体 上 是 工 
业 发 达 国 家 的 4~6 倍 ， 一 些 设备 事故 多 发 的 势头 仍 未 得 以 根本 扭转 ， 重 大 事故 时 有 发 
生 ， 安 全 形势 依然 严峻 ; 监管 资源 投入 严重 不 足 ， 基 础 建设 比较 薄弱 ,监管 力 量 不 足 与 
设备 数量 快速 增长 的 矛盾 日 益 突 出 ; 安全 监察 检验 工作 定位 不 够 清晰 ， 企 业主 体 责任 落 
实 不 够 到 位 ， 企 业 诚信 和 社会 安全 意识 还 比较 薄弱 ; 监管 体制 改革 有 待 深 化， 工作 体系 
有 竺 完善 ， 方 式 方法 还 从 科学 ， 检 验资 源 配置 效率 有 待 提高 ; 监管 效能 有 待 增强 ;与 国 
际 先进 水 平 相 比 ， 我 国 特种 设备 安全 与 节能 工作 在 法 制 、 科 技 、 管 理 等 诸多 方面 还 存在 


较 大 差距 。 
锅炉 
压力 容器 
( 含 气 瓶 ) 
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大 型 游乐 设施 














图 1-1 特种 设备 管理 范围 示意 图 























2. 特种 设备 近期 工作 要 求 

近期 ， 我 国 部 分 地 区 连续 发 生 小 型 立 式 锅炉 、 蒸 压 釜 事故 ， 造 成 人 民生 命 财 产 损 
失 。 根 据 事 故 情 况 分 析 ， 设 备 超 期 未 检 、 无 证 人 员 违 章 操 作 等 情况 仍然 存在 ， 使 用 单位 
安全 意识 淡薄 、 不 按 规定 报 检 等 情况 较为 突出 。 为 了 减少 和 预防 事故 发 生 ， 应 该 落实 使 
用 单位 的 安全 主体 责任 。 
(1) 认 清 严峻 形势 ”近年 来 ,虽然 特种 设备 事故 总 体 上 处 于 较为 平稳 的 态势 ， 但 
安全 形势 依然 十 分 严峻 ， 事 故 主要 原因 是 企业 安全 主体 责任 不 落实 ， 对 安全 工作 重视 不 
够 、 投 入 不 足 、 管 理 不 力 ， 违 法 违规 使 用 特种 设备 。 按 照 《 国 务 院 关 于 进一步 加 强 企 
业 安 全 生产 工作 的 通知 》( 国 发 [2010] 23 号 ) 的 有 关 要 求 ， 应 该 进一步 落实 特种 设 
备 安全 工作 部 署 ， 切 实 加 强 特种 设备 使 用 环节 安全 监察 工作 ， 全 面 落 实 企业 安全 生产 主 
体 责任 ,不断 提 高 特种 设备 使 用 安全 管理 水 平 ， 有 效 防止 和 减少 特种 设备 事故 。 

(2) 指导 思想 

1) 指导 思想 : 坚持 以 科学 发 展 观 为 指导 ， 以 贯彻 特种 设备 法 律 法 规 为 基础 ， 以 推 
进 使 用 安全 标准 化 管理 为 切入 点 ， 以 落实 企业 安全 主体 责任 为 出 发 点 和 落脚 点 ， 全 面 提 
升 特种 设备 使 用 安全 水 平 。 积 极 推进 “一 岗 双 责 ” 工 作 制 度 ， 努 力 构 建 “ 多 元 共 治 ” 
工作 格局 ， 创 新 开展 基于 风险 管理 的 企业 分 级 分 类 监管 工作 ， 不 断 完 善 使 用 环节 安全 监 



































































































































"4: 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





察 的 长 效 机 制 ， 进 一 步 提 高 安全 监察 工作 的 有 效 性 ， 防 止 和 减少 特种 设备 事故 。 

2) 工作 目标 : 通过 推进 企业 使 用 安全 标准 化 管理 工作 ， 促 进 企 业 落实 安全 主体 责 
任 ， 提 升 特种 设备 使 用 安全 管理 水 平 ， 遏 制 违 法 违规 行为 ; 通过 开展 基于 风险 管理 的 企 
业 分 级 分 类 监管 工作 ， 创 新 安全 监察 工作 方式 ， 强 化 使 用 薄弱 环节 监管 ， 提 升 安全 监察 
工作 的 针对 性 、 有 效 性 ; 力争 经 过 两 年 的 努力 ， 特 种 设备 使 用 环节 安全 监察 工作 方式 更 
加 科学 ， 违 法 违规 现象 有 效 遏 制 ,， 使 用 安全 管理 水 平 明显 提高 ， 特 种 设备 事故 显著 下 
降 。 

(3) 工作 内 容 

1) 全 面 落实 企业 特种 设备 使 用 安全 主体 责任 : 特种 设备 使 用 单位 应 当 自 觉 履行 法 
律 法 规 赋予 的 责任 义务 ,不 断 提升 特种 设备 使 用 安全 管理 水 平 ; 特种 设备 使 用 单位 要 
立 安全 管理 机 构 ， 健 全 安全 管理 规章 制度， 开展 使 用 安全 管理 标准 化 达标 活动 ， 确 保安 
全 投入 、 安 全 管理 、 技 术 装 备 、 培 训 教 育 各 项 措施 落实 到 位 ; 要 落实 企业 法 定 代 表 人 安 
全 生产 第 一 责任 者 的 责任 ， 积 极 推进 企业 安全 管理 负责 人 【代表 企业 法 人 实施 安全 管 
理 的 安全 管理 人 员 ) 制度 ， 切 实 履行 其 安全 管理 工作 的 职责 ， 严 格 追 究 安全 管理 负责 
人 的 安全 管理 责任 ; 要 认真 开展 隐患 排查 ， 切 实 做 到 整改 措施 、 责 任 、 资 金 、 时 限 和 预 
案 “ 五 到 位 ” ;要 认真 吸取 事故 教训 ， 完 善 应 急 预 案 并 定期 开展 应 急 演 练 ， 加 强 安全 管 
理 ， 严 格 作 业 人 员 持 证 上 岗 、 按 音 作 业 制 度 。 

2) 积极 推进 “一 岗 双 责 ” 工 作 制度 :“ 一 岗 双 责 ” 工 作 制 度 是 落实 政府 及 相关 部 
门 特种 设备 安全 监管 责任 的 有 力 措施 。 各 级 质量 技术 监督 部 门 要 将 特种 设备 安全 监察 工 
作 纳 入 到 地 方 政 府 安全 生产 工作 中 ， 并 列 入 安全 生产 目标 考核 ; 要 建立 地 方 政府 部 门 联 
席 会 议 制度 等 有 效 协 调 机 制 ， 研 究 解 决 安全 工作 中 的 重大 问题 ， 落 实 各 部 门 特种 设备 安 
全 监管 责任 ; 要 建设 覆盖 乡镇 、 街 道 、 企 业 的 特种 设备 安全 监管 网 络 ， 加 强 基 层 特种 设 
备 监管 员 、 协 管 员 队 伍 建设 ; 要 健全 隐患 整治 工作 机 制 , 重大 隐患 实施 政府 挂牌 督办 和 
公告 制度 ， 开 展 隐 患 排查 督促 企业 落实 整改 措施 ; 要 加 大 监督 检查 和 执法 工作 力度 ， 推 
进 联 合 执法 ， 形 成 监管 合力 ,严格 按照 《国务 院 办 公 厅 关于 继续 深化 “安全 生产 年 ” 
活动 的 通知 》( 国 办 发 [2011] 11 号 ) 中 “四 个 一 律 ” 的 要 求 查 处 违法 违规 行为 ; 要 
完善 政府 领导 下 并 会 同安 监 、 检 察 、 公 安 、 工 会 等 部 门 开展 事故 调查 处 理 的 工作 机 制 ， 
将 特种 设备 应 急 处 置 纳 入 政府 应 急 处 置 平台 管理 。 

3) 努力 构建 “多 元 共 治 ”的 工作 格局 :“ 多 元 共 治 ”是 提高 特种 设备 安全 监察 工 
作 效 能 的 有 效 方式 。 各 级 质 监 部 门 要 努力 构建 企业 主 责 、 政 府 领导 、 部 门 监管 、 社 会 监 
督 的 特种 设备 “多 元 共 治 ”工作 格局 ; 要 强化 落实 企业 安全 主体 责任 ， 充 分 发 挥 企业 
特种 设备 安全 管理 工作 的 主动 性 、 自 觉 性 ; 要 积极 争取 地 方 政府 的 支持 ， 充 分 发 挥 地 方 
政府 对 安全 工作 的 领导 作用 ; 要 密切 联系 相关 监管 部 门 ， 充 分 发 挥 多 部 门 协调 联动 机 制 
作用 ; 要 自觉 接受 社会 监督 ， 充 分 发 挥 行业 协会 桥梁 纽带 作用 和 新 闻 媒体 与 论 宣 传 作 
用 , 不断 提高 全 社会 的 特种 设备 安全 意识 。 

4) 积极 推进 特种 设备 使 用 监管 方式 创新 : 分 级 分 类 监管 是 提高 特种 设备 安全 监管 
效能 的 重要 措施 ， 是 使 用 监管 方式 的 创新 。 各 级 质量 技术 监督 部 门 要 结合 全 国安 全 生产 
标准 化 创建 活动 ， 推 进 特 种 设备 使 用 安全 标准 化 管理 工作 ; 要 结合 设备 、 环 境 等 固有 风 
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险 因素 以 及 管理 控制 水 平等 动态 风险 因素 综合 评价 企业 风险 状况 ; 要 结合 评价 结果 实施 
使 用 单位 分 级 分 类 监管 ; 要 结合 使 用 单位 分 级 分 类 确定 安全 监察 的 重点 以 及 制定 有 针对 
性 的 监管 配套 措施 ;要 结合 “基于 风险 的 特种 设备 安全 监管 关键 技术 研究 ”(“ “十 二 五 ” 
国家 科技 支撑 计划 项 目 ， 以 下 简称 “关键 技术 ”) 课题 研究 成 果 推 进 分 类 监管 理论 创新 
和 试点 应 用 ; 要 结合 企业 分 类 监管 推进 特种 设备 安全 合同 管理 、 安 全 责任 保险 和 质量 安 
全 诚信 体系 建设 。 

(4) 工作 要 求 ” 通 过 强化 落实 企业 安全 生产 主体 责任 、 推 进 完 善 “ 一 岗 双 责 ” 工 
作 制 度 、 制 定 实施 使 用 安全 管理 地 方 标准 、 继 续 开 展 安全 管理 达标 示范 县 建设 等 活动 ， 
进一步 加 强 特种 设备 使 用 环节 安全 监察 工作 。 通 过 推进 使 用 安全 标准 化 管理 ， 组 织 开 展 
使 用 单位 分 级 分 类 监管 试点 工作 。 各 级 质量 技术 监督 部 门 要 高 度 重视 ， 加 强 领导 ， 周 密 
部 署 ， 制 订 可 行 的 工作 计划 和 考核 目标 ， 并 注意 在 工作 中 积极 与 政府 、 安 全 生产 监督 管 
理 部 门 和 行业 主管 部 门 沟通 ， 确 保本 地 区 具体 措施 落实 到 位 。 

三 、 特 种 设备 管理 工作 成 效 

1. 确立 战略 目标 

我 国 特种 设备 管理 工作 的 战略 目标 是 ， 到 2020 年 建立 起 完善 的 适应 社会 主义 市 场 
经 济 体制 要 求 的 具有 中 国 特色 的 特种 设备 科学 安全 监察 与 节能 监管 法 制 、 体 制 和 机 制 ， 
安全 责任 特别 是 企业 主体 责任 有 效 落实 ， 质量、 安全 、 节 能 科技 与 管理 水 平 较 高 ， 安 全 
性 与 经 济 性 协调 统一 ， 安 全 与 节能 水 平 达到 发 达 国 家 水 平 ， 对 经 济 社会 发 展 的 保障 和 促 
进 作用 充分 显现 。 中 期 目标 是 : 到 2015 年 构建 起 比较 完善 的 特种 设备 法 规 标准 体系 、 
动态 监管 体系 、 安 全 责任 体系 、 风 险 管理 体系 、 绩 效 评价 体系 和 科技 支撑 体系 ， 形 成 企 
业 全 面 负责 、 检 验 技术 把 关 、 部 门 依法 监管 、 政 府 统一 领导 、 社 会 广泛 支持 的 特种 设备 
质量 安全 多 元 共 治 格局 ; 重点 监控 设备 监管 率 和 严重 隐患 治理 率 基本 达到 100% ,力争 
特种 设备 事故 率 控制 在 0.4 起 /万 台 以 下 、 死 亡 率 控制 在 0.38 人 /万 台 以 下 。 推 动 实现 
燃 煤 工业 锅炉 平均 能 效 比 2007 年 提高 8% 、 高 耗 能 特种 设备 节约 7000 万 t( 标 煤 )。 近 
期 目标 是 : 初步 形成 特种 设备 安全 运行 和 有 效 监 管 的 工作 体系 ， 全 国 特种 设备 质量 和 安 
全 状况 明显 好 转 ， 重 特大 事故 得 到 有 效 遏 制 ， 万 台 特 种 设备 事故 率 和 死亡 率 控制 在 国务 
院 安 全 生产 委员 会 (以 下 简称 安 委 会 ) 下 达 的 控制 指标 之 内 ， 推 动 实现 燃 煤 工业 锅炉 
平均 能 效 比 2007 年 提高 3% 、 高 耗 能 特种 设备 节约 2500 万 t+ ( 标 煤 ) 。 

2. 强化 事故 调查 和 处 理 

在 我 国 ， 特 种 设备 一 旦 发 生 事故 ， 除 造成 事故 体 自身 的 破坏 和 操作 人 员 的 伤亡 外 ， 
还 极 有 可 能 诱发 更 大 的 灾难 性 事故 。 因 此 ， 及 时 、 科 学 、 准 确 的 特种 设备 事故 调查 与 处 
理 ， 对 明确 事故 的 性 质 ， 分 清 事故 各 方 的 责任 ,稳定 社会 ， 避 人 免 类 似 事故 的 再 发 和 建设 
和 谐 社会 有 着 至 关 重 要 的 作用 。 

我 国 《 生 产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》 (以 下 简称 《事故 条 例 》)、《 特 种 设备 
安全 监察 条 例 》 (以 下 简称 《 特 设 条 例 》) 及 《特种 设备 事故 报告 和 调查 处 理 规定 》 
(以 下 简称 《处 理 规定 》) 对 生产 安全 事故 或 特种 设备 安全 事故 的 报告 和 调查 处 理 作出 
了 明确 的 规定 。 

1) 建立 统一 的 事故 等 级 。 两 个 条 例 都 根据 人 员 伤 亡 数量 或 者 直接 经 济 损失 ， 将 生 

































































































































































































































































































































































6. 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














产 安全 事故 或 特种 设备 事故 分 为 特别 重大 事故 、 重 大 事故 、 较 大 事故 和 一 般 事 故 四 个 等 
级 。 如 生产 安全 特别 重大 事故 是 指 造成 30 人 以 上 死亡 , 或 者 100 人 以 上 重伤 (包括 急 
性 工业 中 毒 ， 下 同 ) ， 或 者 1 亿 元 以 上 直接 经 济 损失 的 事故 。 特 种 设备 特别 重大 事故 包 
括 : 特种 设备 事故 造成 30 人 以 上 死亡 , 或 者 100 人 以 上 重伤 , 或 者 1 亿 元 以 上 直接 经 
济 损失 的 ; 600MW 以 上 锅炉 爆炸 的 ; 压力 容器 、 压 力 管 道 有 毒 介 质 泄漏 ， 造 成 15 万 人 
以 上 转移 的 ; 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 100 人 以 上 并 且 时 间 在 48h 以 上 的 。 

2) 建立 事故 逐 级 报告 制度 。 发 生生 产 安全 事故 后 ， 除 要 求 事故 现场 有 关 人 员 应 立 
即 向 事故 发 生 单 位 负责 人 报告 ， 单 位 负责 人 在 规定 的 时 间 内 (情况 紧急 时 ， 事故 现场 
有 关 人 员 可 以 直接 ) 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安 
全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 ， 或 者 特种 设备 安全 事故 相应 的 向 县 以 上 特种 设备 
安全 监督 管理 部 门 和 有 关 部 门 报告 外 ,《 事 故 条 例 》 和 【《 特 设 条 例 》 分别 规定 了 逐 级 上 
报 制度 ， 如 生产 安全 特别 重大 事故 、 重 大 事故 ， 应 逐 级 上 报 至 国务 院 安全 生产 监督 管理 
部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 。 

对 于 特种 设备 事故 ， 县 以 上 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 接 到 事故 报告 ， 应 当 尽 快 核 
实 有 关 情 况 ， 并 立即 向 所 在 地 人 民政 府 报告 ， 且 逐 级 上 报 事故 情况 。 必 要 时 ， 特 种 设备 
安全 监督 管理 部 门 可 以 越级 上 报 事故 情况 。 对 特别 重大 事故 、 重 大 事故 ， 国 务 院 特种 设备 
安全 监督 管理 部 门 应 当 立 即 报告 国务 院 并 通报 国务 院 安全 生产 监督 管理 部 门 等 有 关 部 门 。 

3) 建立 事故 调查 管辖 权 制 度 。 在 做 事故 调查 时 ， 两 个 条 例 均 按照 我 国 的 政府 级 别 
规定 了 事故 调查 的 管辖 权 ， 如 生产 安全 特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授 权 有 关 部 门 
组 织 事故 调查 组 进行 调查 ; 重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事故 分 别 由 事故 发 生地 省 级 人 民 
政府 、 设 区 的 市 级 人 民政 府 、 县 级 人 民政 府 负责 调查 ， 并 可 以 直接 组 织 事 故 调查 组 进行 
调查 或 授权 或 者 委托 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调查 ; 未 造成 人 员 伤 亡 的 一 般 事故 ， 
县 级 人 民政 府 也 可 以 委托 事故 发 生 单位 组 织 事故 调查 组 进行 调查 等 。 

特种 设备 特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授权 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调 
查 ; 重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事故 分 别 由 国务 院 、 省 ( 自治区、 直辖 市 )、 设 区 的 市 
的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 会 同 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调查 。 根 据 事故 的 具体 
情况 ， 生 产 安全 事故 调查 组 由 有 关 人 民政 府 、 安 全 生产 监督 管理 部 门 、 负 有 安全 生产 监 
督 管理 职责 的 有 关 部 门 、 监 察 机 关 、 公 安 机 关 以 及 工会 派 人 组 成 ， 并 应 当 邀 请 人 民 检 察 
院 派 人 参加 。 事 故 调查 组 可 以 聘请 有 关 专 家 参与 调查 。 工 会 依法 参加 事故 调查 处 理 ， 有 
权 向 有 关 部 门 提出 处 理 意见 。 视 事故 情况 ， 事 故 调查 组 可 以 委托 具有 国家 规定 资质 的 技 
术 机 构 或 者 直接 组 织 专家 进行 技术 鉴定 ， 委 托 具 有 国家 规定 资质 的 评估 机 构 评 佑 特种 设 
备 事故 直接 经 济 损失 。 

4) 依据 事故 调查 管辖 权 ， 提 出 处 理 意见 。 由 负责 事故 调查 的 人 民政 府 对 事故 报告 
进行 批复 ， 有 关机 关 按 照 政府 的 批复 进行 相应 的 事故 处 理 。 事 故 处 理 包括 事故 责任 单位 
和 责任 人 的 行政 处 罚 、 事 故 责任 国家 工作 人 员 的 行政 处 分 、 事 故 责任 人 构成 犯罪 的 刑事 
责任 等 。 

5) 生产 安全 和 特种 设备 事故 调查 与 处 理 结果 的 复议 和 诉讼 程序 未 作 明 确 规 定 。 依 
照 《 中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 》 《中 华人 民 共 和 国 行政 诉讼 法 》 《中华 人民 共和 国 
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行政 复议 法 》 和 2 个 条 例 的 精神 ， 生 产 安全 和 特种 设备 事故 的 批复 文件 和 处 理 文件 具有 





行政 可 复议 性 和 可 诉 性 。 
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生 
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进行 监督 检查 ” 


取 从 法 定 意义 上 仅 








对 于 查 明 原因 事故 再 发 的 预防 和 经 验 的 汲取 也 作 了 规定 。 《事故 条 例 》 第 三 




















三 条 





定 :“ 事 故 发 生 单位 应 当 认 真 吸取 事故 教训 ， 落 实 防范 和 整改 措施 ， 防 止 事 故 再 次 发 


。 防 范 和 整改 措施 的 落实 情况 应 当 接受 工会 和 职工 的 监督 。 




















安全 生产 监督 管理 部 门 和 











有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 应 当 对 事故 发 生 单位 落实 防范 和 整改 措施 的 情况 














， 第 三 十 四 条 进一步 规定 : 
府 或 者 其 授权 的 有 关 部 门 、 机 构 向 社会 公布 ， 依 法 应 当 保密 的 除外 ”， 
限于 事故 发 生 单位 ， 其 他 单位 完全 处 于 自觉 。《 特 设 条 例 》 第 七 十 条 


“事故 处 理 的 情况 由 负责 事故 调查 的 人 民政 
其 事故 教训 的 吸 











规定 :“ 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 对 发 生 事故 的 原因 进行 分 析 ， 并 根据 特种 设备 
的 管理 和 技术 特点 、 事 故 情 况 对 相关 安全 技术 规范 进行 评 佑 ; 需要 制定 或 者 修订 相关 安 


全 技术 规范 的 ， 应 当 及 时 
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mm 


定 特种 设备 使 
种 设备 安全 监督 管理 


照 政府 设立 级 别 数 划 分 引 


由 组 织 事故 j 
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判定 或 者 修订 ”， 将 事故 教训 
社会 。《 处 理 规定 》 第 三 十 八条 规定 : “特别 重大 事故 的 调查 处 理 情况 由 国务 院 或 者 国 
院 授权 组 织 事故 调查 的 部 门 向 社会 公布 ， 特 别 重大 事故 以 下 等 级 的 事故 的 调查 处 理 情 
周 查 的 质量 技术 监督 部 门 向 社会 公布 ; 依法 应 当 保密 的 除外 。” 








的 吸取 范围 有 条 件 地 扩大 到 了 全 


























总 而 言 之 ,我 国 的 生产 安全 事故 或 者 特种 设备 事故 调查 与 处 理 体 系 可 以 概括 为 : 按 




















和 故 等 级 一 按 事故 等 级 建立 事故 的 逐 级 上 报 制 度 一 按 事故 等 级 界 
和 故 调查 和 处理 的 管辖 权 ， 并 按 此 展开 调查 和 处 理 下 上 级 政府 认为 必要 的 事故 再 调查 
限于 事故 发 生 单位 的 事故 教训 吸取 和 防范 整改 ,特种 设备 事故 教训 有 条 件 地 全 社会 范 
吸取 。 

















3. 开展 应 急 预 案 和 应 急 演练 
应 当 根 据 特种 设备 事故 的 特点 规定 应 急 预 案 、 应 急 演 练 和 事故 分 析 及 评估 制度 ， 规 









































单位 应 当 制 订 事故 应 急 专项 预案 ， 并 定期 进行 事故 应 急 演 练 。 同 时 ， 特 





EE 部门 应 当 对 发 生 事故 的 原因 进行 分 析 ， 并 根据 特种 设备 的 管理 和 技 














术 特 点 、 事 故 情况 对 相关 安全 技术 规范 进行 评估 ; 需要 制定 或 者 修订 的 ， 应当 及 时 予以 
制定 或 者 修订 。 
由 于 特种 设备 ， 特 别 是 电梯 、 大 型 游乐 设施 、 客 运 索 道 、 锅 炉 等 广泛 使 用 于 公共 场 
所 和 人 员 蜜 集 地 区 ， 一 旦 发 生 事故 ， 往 往 对 人 民 和 群众 的 生命 财产 造成 严重 危害 ， 并 会 产 
生 亚 劣 的 社会 影响 ， 需 要 加 强 预 防 和 及 时 处 理 。 考 虑 到 特种 设备 事故 预防 和 调查 处 理 的 


专业 必 








以 及 与 一 般 生 产 安全 事故 的 差异 、 























《 特 设 条 例 》 总 结实 践 中 的 成 熟 做 法 ， 根 据 


《事故 条 例 》， 增 设 专 章 规 定 特种 设备 事故 的 预防 和 调查 处 理 。 


4. 强化 特种 设备 节能 
特种 设备 节能 减 排 空间 巨大 ， 据 统计 ，2007 年 全 国 耗 煤 25.8 亿 t， 其 ! 





减 排 运行 

















锅炉 耗 煤 











22 亿 1， 占 85.3% 。 换 热 压力 容器 、 电 梯 等 特种 设备 也 具有 较 大 的 节能 空间 。 为 了 满足 


特种 设备 节能 减 排 工作 的 实际 需要 ， 根 据 《 中 华人 民 共 和 
规定 ,《 特 设 条 例 》 在 特种 设备 设计 、 制 造 、 使 用 


设备 节能 管理 的 规定 。 


1) 规定 特种 设备 生产 、 使 用 单位 应 当 建 立 健全 特种 设备 安全 、 

















到 节约 能 源 法 》 第 十 六 条 的 
、 检 验 检测 等 环节 ， 增 加 了 有 关 特 种 





























节能 管理 制度 和 岗 





8. 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





位 安全 、 节 能 责任 制度 。 同 时 ， 明 确 特 种 设备 生产 、 使 用 单位 的 主要 负责 人 应 当 对 本 单 
位 特种 设备 的 安全 和 节能 全 面 负责 。 

2) 根据 节能 减 排 需 要 技术 和 资金 支持 的 特点 ， 明 确 提出 国家 鼓励 特种 设备 节能 
术 的 研究 、 开 发 、 示 范 和 推广 ， 促 进 特种 设备 节能 技术 创新 和 应 用 ， 并 规定 特种 设备 生 
产 、 使 用 单位 和 特种 设备 检验 检测 机 构 保 证 必要 的 安全 和 节能 投入 。 

3) 从 特种 设备 生产 环节 强化 对 特种 设备 能 效 的 管理 ， 规 定 特种 设备 生产 单位 对 其 
生产 的 特种 设备 的 安全 性 能 和 能 效 指标 负责 ， 不 得 生产 不 符合 能 效 指标 的 特种 设备 。 

4) 从 使 用 环节 严格 对 特种 设备 使 用 单位 和 作业 人 员 的 管理 ， 规 定 特种 设备 使 用 单 
位 应 当 对 特种 设备 作业 人 员 进 行 特种 设备 安全 、 节 能 教育 和 培训 ， 保 证 特种 设备 作业 人 
员 具 备 必要 的 特种 设备 安全 、 节 能 知识 。 锅 和 炉 使 用 单位 应 当 按 照 安全 技术 规范 的 要 求 进 
行 锅炉 水 〈 介 ) 质 处 理 ， 并 接受 特种 设备 检验 检测 机 构 实施 的 水 〈 介 ) 质 处 理 定 期 检 
验 。 从 事 锅 炉 清洗 的 单位 ， 应 当 按照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 锅炉 清洗 ， 并 接受 特种 设 
备 检验 检测 机 构 实 施 的 锅炉 清洗 过 程 监督 检验 。 

5) 加 强 对 特种 设备 的 检验 检测 和 日 常安 全 监察 ， 规 定 特种 设备 检验 检测 机 构 进 行 
特种 设备 检验 检测 ， 发 现 能 耗 严 重 超标 的 ， 应 当 及 时 告知 特种 设备 使 用 单位 ， 并 立即 向 
特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 ; 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 发 现在 用 的 特种 设备 不 符 
合 能 效 指标 的 ， 应 当 发 出 特种 设备 安全 监察 指令 责令 使 用 单位 及 时 予以 纠正 。 

5. 完善 特种 设备 安全 运行 和 有 效 监 管 体 系 

(1) 安全 监察 机 构 ” 逐 步 健全 

1) 截至 2011 年 底 ， 全国 质 检 系 统 共 设置 特种 设备 安全 监察 机 构 3144 个 ， 其 中 国 
家 级 1 个、 省 级 32 个 、 市 级 476 个 、 县 级 2635 个 。 

2) 全 国 特种 设备 安全 监察 人 员 共 11542 人 。 

(2) 检验 机 构 及 人 员 " 日 益 壮 大 全 国 现 有 特种 设备 综合 性 检验 机 构 545 个 ， 其 中 
质 检 部 门 所 属 检验 机 构 347 个 ,行业 检验 机 构 及 企业 自 检 机 构 198 个 。 另 外 还 有 型 式 试 
验 机 构 32 个 ， 无 损 检 测 机 构 273 个 ， 气 瓶 检 验 机 构 1681 个 。 检 验 机 构 人 员 共 60697 人 ， 
其 中 质 检 部 门 所 属 检验 机 构 25993 人 。 

(3) 执法 和 监督 检查 ” 2011 年 全 国 各 级 质 检 部 门 开 展 特 种 设备 执法 监督 检查 
74. 89 万 次 ， 责 令 整改 各 类 问题 24. 75 万 个 。 特 种 设备 检验 机 构 对 382. 05 万 台 特 种 设备 
及 元 部 件 的 制造 过 程 进 行 了 监督 检验 ， 发 现 并 督促 企业 处 理 质量 安全 问题 4. 54 万 个 ; 
对 82. 92 万 台 特种 设备 安装 、 改 造 、 维 修 过 程 进行 了 监督 检验 ， 发 现 并 督促 企业 处 理 质 
量 安全 问题 22. 98 万 个 ; 对 349. 29 万 台 在 用 特种 设备 进行 了 定期 检验 ， 发 现 并 督促 企 
业 处 理 质量 安全 问题 399. 29 万 个 。 

(4) 人 员 培 训 及 资格 考核 情况 

1) 截至 2009 年 底 ， 全 国安 全 监察 持 证 人 员 11315 人 ， 本 年 度 培 训 4633 人 。 检 验 
人 员 中 ， 特 种 设备 高 级 检验 师 持 证 306 个 ， 本 年 度 培 训 42 人 。 检 验 师 持 证 总 数 13391 
个 ， 本 年 度 培训 1558 人 人， 其中: 锅炉 检验 师 持 证 3294 个 ， 本 年 度 培训 343 人 ; 压力 容 



































































































































































































































GO 据 国 家 质 检 总 局 办 公 厅 2012 年 4 月 19 日 关于 2011 年 全 国 特种 设备 安全 状况 的 情况 通报 。 





第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “9 ， 





器 检验 师 持 证 4416 个 ， 本 年 度 培训 379 人 ; 压力 管道 检验 师 持 证 1920 个 ， 本 年 度 培训 
259 人 ; 电梯 检验 师 持 证 1901 个 ， 本 年 度 培训 270 人 ; 起 重 机 械 检验 师 持 证 1794 个 ， 
本 年 度 培 训 297 人 ; 大 型 游乐 设施 持 证 52 个 ; 场 内 专用 机 动车 辆 持 证 14 个， 本年度 培 
训 10 人 。 

2) 截至 2009 年 底 ， 检 验 人 员 持 证 总 数 49971 个 ， 本 年 度 培训 9727 人 。 其 中 : 锅 
炉 检 验 员 持 证 7671 个 ， 本 年 度 培训 1144 人 ; 压力 容器 检验 员 持 证 7198 个 ， 本 年 度 培 
训 1353 人 ; 医用 氧 舱 检验 员 持 证 42 个 ,本年度 培训 1 人 ; 气 瓶 检验 员 持 证 9954 个 ， 
本 年 度 培训 1601 人 ; 压力 管道 检验 员 持 证 5610 个 ， 本 年 度 培 训 1159 人 ; 电梯 检验 员 
持 证 5604 个 ， 本 年度 培训 1376 人 ; 起 重 机 械 检验 员 持 证 5576 个 ， 本 年 度 培训 1515 人 ; 
客运 索道 检验 员 持 证 70 个 ， 本 年 度 培训 1 人 ; 游乐 设施 检验 员 持 证 270 个 ， 本 年 度 培 
训 4 人 ; 场 内 专用 机 动车 辆 检验 员 持 证 4192 个 ， 本 年 度 培 训 896 人 ; 水 处 理 检 验 员 持 
证 3784 个 ， 本 年 度 培训 677 人 。 

3) 截至 2009 年 底 ， 无损 检 测 人 员 持 证 总 数 131906 个 ， 本 年 度 培训 37670 人 。 其 
中 : 无 损 检 测 高 级 人 员 持 证 5187 个 ， 本 年 度 培 训 854 人 ; 无 损 检测 中 级 检验 员 持 证 
92222 个 ， 本 年 度 培 训 27757 人 ; 初级 检验 员 持 证 34497 个 ， 本 年 度 培训 9059 人 。 

4) 截至 2009 年 底 ， 作 业 人 员 持 证 总 数 520. 02 万 个 ， 本 年 度 培训 165.66 万 人 。 其 
中 : 持 锅炉 作业 人 员 证 105. 87 万 个 ， 本 年 度 培 训 26. 01 万 人 ; 持 压 力 容 器 作业 人 员 证 
81. 93 万 个 ， 本 年 度 培训 25. 23 万 人 ; 持 压力 管道 作业 人 员 证 6. 67 万 个 ， 本 年 度 培训 
3. 10 万 人 ; 持 电梯 作业 人 员 证 45. 00 万 个 ， 本 年 度 培训 13. 15 万 人 ; 持 起 重 机 械 作业 人 
员 证 159. 27 万 个 ， 本 年 度 培训 55. 10 万 人 ; 持 客运 索道 作业 人 员 证 3561 个 ， 本 年 度 培 
训 399 人 ; 持 大 型 游乐 设施 作业 人 员 证 2. 23 万 个 ， 本 年 度 培训 0.70 万 人 ; 持 场 内 专用 
机 动车 辆 作业 人 员 证 61.04 万 个 ， 本 年 度 培 训 21. 42 万 人 ; 持 特种 设备 焊接 人 员 证 
28. 84 万 个 ， 本 年 度 培训 10. 04 万 人 ; 持 安全 附件 校 验 员 证 3036 个 ， 本 年 度 培 训 2817 
人 ; 持 特 种 设备 管理 人 员 证 28. 52 万 个 ， 本 年 度 培训 10. 39 万 人 。 

(5) 在 用 特种 设备 具体 使 用 情况 

截至 2009 年 底 ， 全 国 拥 有 特种 设备 总 量 为 582. 56 万 台 ， 比 上 年 同期 上 升 11. 79% ， 
本 年 度 增加 72. 63 万 台 ， 本 年 度 停 用 57.71 万 台 ， 本 年 度 报废 9.41 万 台 。 其 中 : 锅炉 
59. 52 万 台 ， 与 上 年 同期 相 比 上 升 2. 94% ; 压力 容器 214. 32 万 台 ， 与 上 年 同期 相 比 上 
升 9.57% ; 电梯 136. 99 万 台 ， 与 上 年 同期 相 比 上 升 18.80% ; 起 重 机 械 135. 27 万 台 ， 
与 上 年 同期 相 比 上 升 14. 36% ; 客运 索道 850 条 ， 与 上 年 同期 相 比 上 升 7. 19% ; 游乐 设 
施 1.56 万 台 ， 与 上 年 同期 相 比 上 升 6. 12% ; 场 内 专用 机 动车 辆 34. 81 万 台 ， 上 年 同期 
相 比 上 升 6.91% 。 另 外 ， 还 有 各 类 气 瓶 13239. 40 万 只 ， 与 上 年 同期 相 比 下 降 0. 03% ; 
压力 管道 66. 02 万 km， 与 上 年 同期 相 比 上 升 4. 26% 。 

1) 锅炉 。 全 国 在 用 锅炉 总 台数 59. 52 万 台 ， 承 压 蒸汽 锅炉 中 : 电站 锅炉 台数 1.04 
万 台 , 约 占 锅炉 总 数 的 1.75%; 生产 生活 锅炉 台数 43.20 万 台 , 约 占 锅炉 总 台数 的 
72.58% ; 承 压 热 水 锅炉 11. 68 万 台 ， 约 占 锅炉 总 台数 的 19. 62% ; 有 机 热 载体 炉 3. 60 
万 台 ， 约 占 锅炉 总 台数 的 6.05% 。 

全 国 承 压 蒸汽 锅炉 蒸发 量 334.59 万 MW。 承 压 藻 汽 锅炉 功率 包括 : 电站 锅炉 
















































































































































































































































































10 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








168. 09 万 MW， 生 产生 活 锅炉 99. 86 万 MW， 承 压 热 水 锅 炉 功率 44.55 万 MW， 有 机 热 
载体 炉 功 率 22.10 万 MW。 

2) 压力 容器 。 全 国 在 用 压力 容器 总 台数 214. 32 万 台 ， 其 中 : 固定 式 压 力 容器 
207. 99 万 台 ， 新 增 22.61 万 台 ， 停 用 22. 82 万 台 ， 报废 3.42 万 台 ; 移动 式 压力 容器 
2.75 万 台 ， 新 增 0.24 万 台 ， 停 用 0. 08 万 台 ， 报废 0.02 万 台 。 

全 国 在 用 气 瓶 总 数 13239. 40 万 只 ， 其 中 : 新 增 气 瓶 496. 10 万 只 , 停 用 “< 
万 只 ， 报 废气 瓶 241. 04 万 只 。 

3) 压力 管道 。 全 国 在 用 压力 管道 总 数 66. 02 万 km， 其 中 : 长 输 管 道 7.30 万 km， 
占 压力 管道 总 数 的 11.06% ; 公用 、 工 业 管 道 28.72 万 km， 占 压力 管道 总 数 的 43. 50% ; 
集 输 管道 30 万 km， 占 压力 管道 总 数 的 45. 44% 。 本 年 度 ， 压 力 管道 长 度 变化 情况 是 : 
新 增 压 力 管道 2. 13 万 km， 停 用 压力 管道 0. 11 万 km， 报废 压力 管道 0.33 万 km。 

4) 电梯 。 全 国 在 用 电梯 136. 99 万 台 ， 新 增 电 梯 22. 17 万 台 ， 停 用 电梯 6. 97 万 台 ， 
报废 电梯 0. 92 万 台 。 

5) 起 重 机 械 。 在 用 起 重 机 械 135. 27 万 台 ， 新 增 起 重 机 械 18. 31 万 台 ， 停 用 起 重 机 
械 11. 68 万 台 ， 报 废 起 重 机 械 2. 18 万 台 。 

6) 客运 索道 。 在 用 客运 索道 850 条 (包括 拖 牵 索道 ) ， 新 增 客 运 索道 46 条， 停 用 
客运 索道 51 条 ， 报 废 客运 索道 10 条 。 

7) 大 型 游乐 设施 。 在 用 游乐 设施 1.56 万 台 ( 套 )， 新 增 游乐 设施 0.22 万 台 
套 ) ， 停 用 游乐 设施 0. 15 万 台 〈 套 ) ， 本 年 度 报废 游乐 设施 0.07 万 台 ( 套 ) 。 

8) 场 内 机 动车 辆 。 在 用 场 内 专用 机 动车 辆 34. 81 万 辆 ， 新 增 场 内 专用 机 动车 辆 
3. 99 万 辆 ， 停 用 场 内 专用 机 动车 辆 3. 27 万 辆 ， 报 废 场 内 专用 机 动车 辆 1. 03 万 辆 。 

(6) 特种 设备 单位 许可 

特种 设备 单位 许可 包括 : 设计、 制造、 安装、 改造 维修 、 气 瓶 充 装 、 气 瓶 检 验 、 无 
损 检 测 、 检 验 检 测 。 截 至 2009 年 底 ， 持 有 国家 级 、 省 级 证 共计 50521 个 ,与 上 年 同期 
相 比 发 证 总 数 上 升 51. 78% ， 共 计 49358 家 企业 。 新 增 5488 个 证 、3700 家 企业 ,减少 
1453 个 证 、1143 家 企业 。 其 中 : 设计 单位 2583 个 证 、2550 家 企业 ; 制造 单位 13570 个 
证 、13331 家 企业 ; 安装 改造 维修 单位 16943 个 证 、16272 家 企业 ; 气 瓶 充 装 单位 15412 
个 ， 气 瓶 检验 单位 1738 个 ， 无 损 检 测 与 检验 检测 单位 764 个 。 

1) 锅炉 许可 证 企业 。 全 国 锅 炉 企业 5148 家 ， 持 有 锅炉 许可 证 S414 个 。 锅 炉 境内 
制造 许可 证 企业 1269 家 ， 共 有 1173 个 证 ， 其 中 : 国家 总 局 批准 866 个 ， 本 年 度 发 证 新 
增 36 个 ， 发 证 减少 1 个 ; 省 级 部 门 批准 307 个 ， 发 证 新 增 17 个 ， 发 证 减少 28 个 。 锅 炉 
境外 制造 许可 证 企业 116 家 ， 国 家 总 局 批准 116 个 。 

锅炉 部 件 境内 制造 许可 证 企业 105 家 ， 境 外 制造 许可 证 企业 28 家 ， 均 由 国家 总 局 
批准 。 新 增发 证 8 家 。 

锅炉 安装 改造 维修 证 企业 3763 家 ， 共 有 4125 个 证 ， 均 由 省 级 部 门 批准 ， 新 增发 证 
269 个 ， 减 少 发 证 144 个 。 

2) 压力 容器 和 气 瓶 许可 证 企业 。 全 国 压 力 容器 企业 6617 家 ， 持 有 压力 容器 证 
6705 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 2037 个 ， 省 级 部 门 批准 4668 个 。 气 瓶 企 业 1473 家 ， 持 

























































































瓦 54. 15 











区 
[A 


























































































































x 






























































































































































第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “ 11 . 





有 气 瓶 证 1738 个 ， 国 家 总 局 批准 129 个 ， 省 级 部 门 批准 1609 个 。 

压力 容器 境内 制造 企业 3693 家 ， 持 有 制造 证 3747 个 ， 压 力 容器 境外 制造 企业 555 
家 ， 其 中 : 国家 总 局 批准 1543 个 ， 新 增发 证 170 个 , 减少 发 证 2 个 ; 省 级 部 门 批准 
2759 个 ， 新 增发 证 273 个 ,减少 发 证 268 个 。 
压力 容器 安装 改造 维修 企业 680 家 ， 持 有 安装 改造 维修 证 693 个 ， 均 由 省 级 部 门 批 
准 ， 新 增发 证 258 个 ， 减 少 发 证 7 个 。 压 力 容器 设计 单位 1689 家 ， 持 有 设计 单位 资格 
1710 个 ， 其 中 : 国家 总 局 批准 494 个 ， 省 级 部 门 批准 1216 个 。 

全 国 气 瓶 制造 企业 129 家 ， 国 家 总 局 批准 129 个 。 气 瓶 安装 改造 维修 企业 272 家 ， 
均 由 省 级 部 门 批准 ， 本 年 度 发 证 360 个 ， 新 增发 证 129 个 。 气 瓶 检 验 站 1072 家 ， 持 有 
气 瓶 检验 证 1249 个 ， 均 由 省 级 部 门 批准 ， 本 年 度 新 增 97 个 ,减少 14 个 。 全 国 持 气 瓶 
充 装 证 企业 15412 个 ， 均 由 省 级 部 门 批准 ， 本 年 度 新 增 1619 个 ， 本 年 度 减 少 574 个 。 

3) 压力 管道 许可 证 企业 。 全 国 压力 管道 企业 4047 家 ， 持 有 压力 管道 证 4161 个 ， 
其 中 : 国家 总 局 批准 666 个 ， 省 级 部 门 批准 3495 个 。 
压力 管道 安装 改造 维修 企业 3186 家 ， 持 有 压力 管道 安装 改造 维修 证 3288 个 ， 其 
中 : 国家 总 局 批准 293 个 ， 增 加 17 个 ; 省 级 部 门 批准 2995 个 ， 增 加 328 个 ,减少 124 
个 。 压 力 管道 设计 企业 861 家 ， 持 有 压力 管道 设计 单位 资格 证 873 个 ， 其 中 国家 总 局 批 
E373 个 ， 省 级 部 门 批准 500 个 。 压 力 管 道 元 件 制造 企业 3282 家 ， 持 压力 管道 元 件 制 
造 证 3253 个 ; 其 中 : 国家 总 局 批准 1821 个 ， 增 加 252 个 ; 省 级 部 门 批 准 1432 个 ， 增 加 
375 个 ,减少 43 个 。 

4) 电梯 许可 证 企业 。 全 国电 梯 企 业 5458 家 ， 持 有 电梯 证 5524 个 ， 新 增 585 个 ， 
减少 191 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 553 个 ， 新 增 45 个 ; 省 级 部 门 批准 4971 个 ， 新 增 
540 个 ,减少 191 个 。 

电梯 制造 企业 451 家 ， 持 有 电梯 制造 证 457 个 ， 新 增 48 个 , 减少 18 个 。 其 中 : 
家 总 局 批准 368 个 ， 新 增 27 个 ; 省 级 部 门 批准 89 个 ， 新 增 21 个 ,减少 18 个 。 电 梯 安 
装 改 造 维修 企业 5007 家 ， 持 有 电梯 安装 改造 维修 证 5067 个 ， 新 增 537 个 ,减少 173 个 。 
其 中 : 国家 总 局 批准 185 个 ， 新 增 18 个 ; 省 级 部 门 批准 4882 个 ， 新 增 519 个 ,减少 
173 个 。 

5) 起 重 机 械 许可 证 企业 。 全 国 起 重 机 械 企 业 5437 家 ， 持 有 起 重 机 械 证 5780 个 ， 
新 增 710 个 ,减少 338 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 1041 个 ， 新 增 141 个 ,减少 3 个 ; 省 级 
部 门 批 准 4739 个 ， 新 增 569 个 ,减少 335 个 。 

起 重 机 械 制 造 企业 2211 家 ， 持 有 起 重 机 械 制 造 证 2508 个 ， 新 增 304 个 ,减少 168 
个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 828 个 ， 新 增 100 个 ,减少 3 个 ; 省 级 部 门 批准 1680 个 ， 新 增 
204 个 ,减少 165 个 。 起 重 机 械 安 装 改造 维修 企业 3226 家 ， 持 有 起 重 机 械 安 装 改 造 维修 
证 3272 个 ， 新 增 406 个 ,减少 170 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 213 个 ， 新 增 41 个 ; 省 级 
部 门 批准 3059 个 ， 新 增 365 个 , 减少 170 个 。 

6) 大 型 游乐 设施 许可 证 企业 。 全 国 大 型 游乐 设施 企业 250 家 ， 持 有 大 型 游乐 设施 
证 250 个 ， 新 增 40 个 , 减少 2 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 184 个 ， 新 增 36 个 ; 省 级 部 门 
批准 66 个 ， 新 增 4 个， 减少 2 个 。 
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.12 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 











大 型 游乐 设施 制造 企业 164 家 ， 持 有 大 型 游乐 设施 制造 证 164 个 ， 新 增 31 个 ， 均 
由 国家 总 局 批准 。 大 型 游乐 设施 安装 改造 维修 企业 86 家 ， 持 有 大 型 游乐 设施 安装 改造 
维修 证 86 个 ， 新 增 9 个 , 减少 2 个 。 其 中 : 国家 总 局 批准 20 个 ， 新 增 5 个 ; 省 级 部 门 
批准 66 个 ， 新 增 4 个 ,减少 2 个。 

7) 客运 索道 许可 证 企业 。 全 国 客运 索道 企业 33 家 ， 持 有 客运 索道 证 33 个， 新 增 
人 

客运 索道 制造 企业 20 家 ， 持 有 客运 索道 制造 证 20 个 ， 新 增 1 个 。 客 运 索 道 安装 改 
造 维修 企业 13 家 ， 持 有 客运 索道 安装 改造 维修 证 13 个 ， 新 增 1 个 。 

8) 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 许可 证 企业 。 全 国 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 企业 309 
家 , 持 有 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 证 309 个 ， 新 增 51 个 , 减少 1 个 。 

场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 道 制造 企业 270 家 ， 持 有 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 制造 
证 270 个 ， 新 增 47 个 ,减少 1 个, 均 为 国家 总 局 批准 。 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 安装 
改造 维修 企业 39 家 ， 持 有 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 安装 改造 维修 证 39 个 ， 新 增 4 个 ， 
均 由 省 级 部 门 批 准 。 

9) 安全 附件 、 安 全 装置 许可 证 企业 。 全 国安 全 附件 和 安全 装置 制造 企业 843 家 ， 
持 安全 附件 和 安全 装置 证 850 个 ， 新 增 198 个 , 减少 8 个。 其 中 : 国家 总 局 批准 814 
个 ， 新 增 192 个 , 减少 1 个 ; 省 级 部 门 批准 36 个 ， 新 增 6 个 , 减少 7 个。 

10) 特种 设备 检验 、 无 损 检 测 单位 。 全 国 特种 设备 检验 机 构 489 家 ， 持 有 特种 设备 
检验 证 524 个 ， 新 增 6 个 ， 均 由 国家 总 局 批准 。 

全 国 无 损 检 测 机 构 232 家 ， 持 有 无 损 检 测 证 240 个 ， 新 增 17 个 ， 均 由 国家 总 局 批 



















































































































































































准 。 





(7) 监督 检验 情况 

1) 产品 安全 性 能 监督 检验 数量 〈 含 出 口 ) 。2009 年 全 国 通过 产品 安全 性 能 监督 检 
验 的 设备 共有 111. 94 万 台 ( 件 ) ， 另 有 气 瓶 2804. 58 万 只 ， 压 力 管道 元 件 333. 51 万 件 ， 
安全 附件 、 安 全 装置 6. 76 万 套 。 设 备 中 发 现 问题 37363 次 ， 问 题 检 出 率 334 次 /万 台 。 
具体 情况 : 中 锅炉 10.75 万 台 ， 发 现 问题 5733 次 ， 问 题 检 出 率 533 次 /万 台 ; @ 压 力 容 
器 90. 85 万 台 ， 发 现 问题 15066 次 ， 问 题 检 出 率 166 次 /万 台 ; @ 气 瓶 2804. 58 万 只 ， 
现 问题 380 次 ， 问 题 检 出 率 0. 14 次 /万 只 ; @ 压 力 管道 元 件 333. 51 万 件 ， 发 现 问 题 
2289 次 ， 问 题 检 出 率 6. 86 次 /万 个 ; @@ 起 重 机 械 10. 33 万 台 ， 发 现 问题 9598 次 ， 问 题 
检 出 率 929 次 /万 台 ; @ 大 型 游乐 设施 233 台 ( 套 )， 发现 问题 39 次， 问题 检 出 率 0. 17 
次 / 台 〈 套 ); @ 安 全 附件 、 安 全 装置 6.76 万 个 ， 发 现 问题 265 次 ， 问 题 检 出 率 39. 20 
次 /万 个 ; @ 特 种 设备 用 材料 8. 17 万 吨 ， 发 现 问题 0 次 ; @ 全 国 出 口 特种 设备 30567 
台 ， 其 中 锅炉 1369 台 (锅炉 部 件 1481 件 ) ， 压 力 容 器 29178 台 (容器 部 件 48 件 ) ， 气 
瓶 7449610 只 ， 起 重 机 械 20 台 。 

2) 产品 安全 性 能 监督 检验 (进口 产品 ) 。2009 年 全 国 通 过 产品 安全 性 能 监督 检验 
的 进口 特种 设备 23734 台 ， 其 中 : 锅炉 780 台 ， 压 力 容器 10773 台 ， 气 瓶 12059 只 ， 压 
力 管道 元 件 39 件 ， 电 梯 39 台 ， 起 重 机 械 2 台 ， 大 型 游乐 设施 41 台 ( 套 ); 场 ( 厂 ) 内 
专用 机 动车 辆 1 辆 。 境 外 监 检 976 台 ， 其 中 : 压力 容器 774 台 , 气 瓶 192 只 ， 起 重 机 械 
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10 台 ; 发 现 问题 185 次 ， 上 述 问题 经 修理 37 台 ， 退 货 处 理 15 台 ， 索 赔 200 万 元 。 

3) 安装 (现场 组 焊 ) 改造 维修 安全 性 能 监督 检验 。2009 年 全 国 经 过 安装 改造 维修 
监督 检验 的 设备 共有 56. 96 万 台 ， 发 现 问题 184431 次 ,问题 检 出 率 3238 次 /万 台 ， 其 
中 : 四 锅炉 4.43 万 台 ， 发现 问题 10856 次 ， 问 题 检 出 率 2451 次 /万 台 ; @@ 太 力 容器 
10.95 万 台 ， 发 现 问题 7414 次 ， 问 题 检 出 率 677 次 /万 台 ; @ 气 瓶 25. 08 万 只 ， 发 现 问 
题 1935 次 ， 问题 检 出 率 77.15 次 /万 只 ; 图 压 力 管道 6.48 万 km， 发 现 问题 6727 次 ， 问 
题 检 出 率 1038 次 /万 km; 名 电梯 22. 14 万 台 ， 发 现 问题 94427 次 ， 问 题 检 出 率 4265 次 / 

台 ; @ 起 重 机 械 17. 66 万 台 ， 发 现 问题 59946 次 ， 问 题 检 出 率 3394 次 /万 台 ; @ 客 运 
索道 43 条 ， 发 现 问题 46 次， 问题 检 出 率 1. 07 次 /条 ; @ 游 乐 设施 1534 台 〈 套 ) ， 发 现 
问题 1294 次 ， 问 题 检 出 率 0. 84 次 / 台 〈 套 ) ; @ 场 内 专用 机 动车 辆 1.62 万 辆 ， 发 现 问 
题 1786 次 ， 问 题 检 出 率 1102 次 /万 台 。 

4) 在 用 设备 定期 检验 。2009 年 全 国共 定期 检验 特种 设备 269. 64 万 台 ( 件 、 套 )， 
定 检 率 94. 20% 。 另 有 和气 瓶 定 期 检验 2739. 21 万 只 ， 定 检 率 88% ; 压力 管道 定期 检验 
5. 57 万 km， 定 检 率 65% 。 特 种 设备 中 发 现 有 缺陷 的 设备 共 1958450 台 ， 发 现 问题 处 理 
1167577 台 ， 问 题 处 理 率 为 59. 62% 。 质 监 部 门 检 验 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 95. 43% ， 行 
业 检 验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 2.08% ， 自 检 单 位 完成 定 检 工作 量 的 2. 28% ， 其 他 机 构 
完成 定 检 工 作 量 的 0.21% 。 上 具体: 中 共 检 验 在 用 锅炉 33. 50 万 台 ， 定 检 率 93% 。 检 验 
中 发 现 有 问题 的 8. 50 万 台 ， 问 题 检 出 率 25. 37% 。 质 监 部 门 检 验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 
94.54% ， 行 业 检 验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 4.00% ， 自 检 单 位 完成 定 检 工 作 量 的 
1. 10% ， 其 他 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 0.36% 。@ 共 检验 在 用 压力 容器 54.12 万 台 
( 辆 ) ， 定 检 率 94% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 6. 37 万 台 ， 问 题 检 出 率 11.78% 。 质 监 部 门 
检验 机 构 完成 定 检 工作 量 的 88. 81% ， 行 业 检验 机 构 完成 定 检 工作 量 的 4.76% ， 自 检 机 
构 完 成 定 检 工 作 量 的 5. 87% ， 其 他 机 构 完成 定 检 工作 量 的 0.56% 。@ 共 检验 在 用 气 瓶 
2739. 21 万 只 ， 定 检 率 88% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 135. 99 万 只 ， 问 题 检 出 率 4.96% 。 
质 监 部 门 检验 机 构 完成 定 检 工作 量 的 14. 19% ， 行 业 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 
1.37% ， 自 检 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 0.32% ， 其 他 机 构 检 验 机 构 完成 定 检 工 作 量 的 
84. 12% 。@@ 共 检验 在 用 压力 管道 5.57 万 km， 定 检 率 65% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 0.78 
万 次 ， 问题 检 出 率 14. 00% 。 质 监 部 门 检验 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 70.36% ， 行 业 检验 
机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 1.66% ， 自 检 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 27. 01% ， 其 他 检验 机 构 完 
成 定 检 工作 量 的 0.97% 。@ 共 检验 在 用 电梯 105. 00 万 台 ， 定 检 率 96% 。 检 验 中 发 现 有 
问题 的 24.43 万 台 ， 问 题 检 出 率 23.27% 。 质 监 部 门 检 验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 
99.41% ,行业 检 验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 0.49% ， 自 检 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 
0.08% ， 其 他 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 0.02% 。@ 起 重 机 械 52. 00 万 台 ， 定 检 率 
94% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 17. 07 万 台 ， 问 题 检 出 率 32. 83% 。 质 监 部 门 检验 机 构 完成 
定 检 工 作 量 的 94. 86% ， 行 业 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 1.42% ， 自 检 机 构 完 成 定 检 工 
作 量 的 3.57% ， 其 他 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 0. 15% 。@ 客 运 索 道 534 条 ， 定 检 率 
77% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 298 条 ， 问 题 检 出 率 55. 81% 。 质 监 部 门 检验 机 构 完成 定 检 
工作 量 的 99. 06% ， 其 他 检验 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 0.94% 。@@ 游 乐 设施 10938 台 
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( 套 ) ， 定 检 率 90% 。 检 验 中 发 现 有 问题 的 2258 台 ， 问 题 检 出 率 20. 64% ， 质 监 部 门 检 
验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 98. 87% ， 自 检 机 构 完成 定 检 工 作 量 的 0.07% ， 其 他 检验 机 构 
完成 定 检 工作 量 的 1.06% 。@ 场 内 专用 机 动车 辆 23. 88 万 辆 ， 定 检 这 91% 。 检 验 中 发 
现 有 问题 的 3. 19 万 台 ， 问 题 检 出 率 13.36% 。 质 监 部 门 检验 机 构 完 成 定 检 工作 量 的 
OR A ed re 
2.71% ， 其 他 检验 机 构 完成 定 检 工作 量 的 0. 12% 。 

5) 安全 阀 定 期 检验 。2009 年 全 国共 检验 安全 阀 139. 05 万 个 ， 定 检 率 92% 。 质 监 
部 门 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 90. 46% ,行业 检验 机 构 完 成 其 中 工作 量 的 3. 90% ， 自 
检 机 构 完成 定 检 工 作 量 的 4 76% ， 其 他 检验 机 构 完 成 定 检 工 作 量 的 0.88% 。 


第 二 节 ”特种 设备 状态 管理 


开展 特种 设备 的 安全 监察 的 目的 是 为 了 防止 和 减少 事故 、 保 障 人 民 群 众生 命 和 财产 
EE ， 因 此 ， 企 事业 单位 特别 是 工矿 企业 ， 要 加 强 特 种 设备 状态 管理 。 

一 、 安 全 监察 总 体 要 求 

1) 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 负责 全 国 特种 设备 的 安全 监察 工作 ， 县 以 上 
地 方 负责 特种 设备 安全 监督 管理 的 部 门 对 本 行政 区 域内 特种 设备 实施 安全 监察 (以 下 
统称 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ) 。 

2) 特种 设备 生产 、 使 用 单位 应 当 建立 健全 特种 设备 安全 管理 制度 和 岗位 安全 责任 
制度 。 特 种 设备 生产 、 使 用 单位 的 主要 负责 人 应 当 对 本 单位 特种 设备 的 安全 全 面 负责 。 

3) 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 接受 特种 设备 安全 监 
督 管理 部 门 依法 进行 的 特种 设备 安全 监察 。 

特种 设备 检验 检测 机 构 应 当 依照 规定 进行 检验 检测 工作 ， 并 对 其 检验 检测 结果 、 鉴 
定 结论 承担 法 律 责任 。 

4) 国家 误 励 推行 科学 的 管理 方法 ， 采 用 先进 技术 ， 提 高 特种 设备 安全 性 能 和 管理 
水 平 ， 增 强 特种 设备 生产 、 使 用 单位 防范 事故 的 能 力 ， 对 取得 显著 成 绩 的 单位 和 个 人 给 
予 奖励 。 

国家 鼓励 特种 设备 节能 技术 的 人 研究、 开发 、 示 范 和 推广 ， 以 促进 特种 设备 节能 技术 
的 创新 和 应 用 。 

特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 保 证 必要 的 安全 和 节能 投 
人 。 

5) 国家 鼓励 实行 特种 设备 责任 保险 制度 ， 提 高 事故 赔付 能 力 。 任 何 单位 和 个 人 对 
于 违反 《 特 设 条 例 》 规 定 的 行为 ， 都 有 权 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 和 行政 监察 等 
有 关 部 门 举报 。 

特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 建 立 特种 设备 安全 监察 举报 制度 ， 公 布 举报 电话 、 
言 箱 或 者 电子 邮件 地 址 ， 受 理 对 特种 设备 生产 、 使 用 和 检验 检测 违法 行为 的 举报 ， 并 及 
时 予以 处 理 。 

特种 设备 安全 监督 管理 部 门 和 行政 监察 等 有 关 部 门 应 当 为 举报 人 保密 ， 并 按照 国家 
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有 关 规 定 给 予 奖励 。 

二 、 特 种 设备 使 用 

1) 特种 设备 使 用 单位 应 当 使 用 符合 安全 技术 规范 要 求 的 特种 设备 。 特 种 设备 投入 
使 用 前 ， 使 用 单位 应 当 核对 特种 设备 出 厂 时 附带 的 相关 文件 ; 特种 设备 出 厂 时 ， 应 当 附 
有 安全 技术 规范 要 求 的 设计 文件 、 产 品质 量 合格 证 明 、 安 装 及 使 用 维修 说 明 、 监 督 检验 
证 明 等 文件 。 

2) 特种 设备 在 投入 使 用 前 或 者 投入 使 用 后 30 日 内 ， 特 种 设备 使 用 单位 应 当 向 直辖 
市 或 者 设 区 的 市 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 登记 ， 如 图 12 所 示 。 登 记 标 志 应 当 置 于 
或 者 附着 于 该 特种 设备 的 显著 位 置 。 


国家 质量 检验 检疫 总 局 
(国家 质 检 总 局 ) 









































































































































市 、 区 特种 设备 监督 检验 研究 院 监察、 检验 、 检 查 ) 














直辖 市 或 者 设 区 的 市 特种 设 
备 安 全 检测 监督 管理 部 门 1. 办 理 使 用 登记 证 


2. 提 交 有 关 资 料 (30 日 以 内 ) 





























图 12 特种 设备 使 用 登记 示意 图 

















3) 特种 设备 使 用 单位 应 当 建 立 特种 设备 安全 技术 档案 。 安 全 技术 档案 应 当 包 括 以 
下 内 容 : 中 特种 设备 的 设计 文件 、 制 造 单位 、 产 品质 量 合格 证 明 、 使 用 维护 说 明 等 文件 
以 及 安装 技术 文件 和 资料 ;人 @ 特 种 设备 的 定期 检验 和 定期 自行 检查 的 记录 ; 名 特种 设备 
的 日 常 使 用 状况 记录 ; 特种 设备 及 其 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 及 有 关 
附属 仪器 仪表 的 日 常 维护 保养 记录 ; (5) 特 种 设备 运行 故障 和 事故 记录 ; @@ 高 耗 能 特种 设 
备 的 能 效 测试 报告 、 能 耗 状 况 记录 以 及 方 能 改造 技术 资料 。 

4) 特种 设备 使 用 单位 应 当 对 在 用 特种 设备 进行 经 常 性 日 常 维护 保养 ， 并 定期 自行 
检查 。 

特种 设备 使 用 单位 对 在 用 特种 设备 应 当 至 少 每 月 进行 1 次 自行 检查 ， 并 进行 记录 。 
特种 设备 使 用 单位 在 对 在 用 特种 设备 进行 自行 检查 和 日 常 维护 保养 时 发 现 异常 情况 的 ， 
应 当 及 时 处 理 。 特 种 设备 使 用 单位 应 当 对 在 用 特种 设备 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 测 
i ee 

5) 锅炉 使 用 单位 应 当 按 照 安 全 技术 规范 的 要 求 进行 锅炉 水 ( 介 ) 质 处 理 ， 并 接受 
特种 设备 检验 检测 机 构 实 施 的 水 〈 介 ) 质 处 理 定 期 检验 。 应 当 
按照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 锅炉 清洗 ， 并 接受 特种 设备 检验 检测 机 构 实施 的 锅炉 清洗 
过 程 监督 检验 。 
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特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 











6) 特种 设备 使 用 单位 应 当 按照 安全 技术 规范 的 定期 检验 要 求 ， 在 安全 检验 合格 有 

















效 
检验 要 求 后 ， 应 当 按 














期 届满 前 1 个 月 向 特种 设备 检验 检测 机 构 提 上 












































定期 检验 要 求 。 检 验 检测 机 构 接 到 定期 
照 安全 技术 规范 的 要 求 及 时 进行 安全 性 能 检验 和 能 效 测试 。 未 经 定 
期 检验 或 者 检验 不 合格 的 特种 设备 ， 不 得 继续 使 用 。 

7) 特种 设备 出 现 故 障 或 者 发 生 异 常情 况 ， 使 











用 单位 应 当 对 其 进行 全 面 检 查 ， 消 除 





事故 隐患 后 ， 方 可 重新 投入 使 用 。 特 种 设备 不 符合 能 效 指标 的 ， 特 种 设备 使 用 单位 应 当 





采取 相应 措施 进行 整改 。 
8) 特种 设备 存在 严重 事故 隐患 

















管理 部 门 办 理 注销 。 
9) 电梯 的 日 常 维 护 

















? 





无 改造 、 维 修 价值 ， 或 者 超过 安全 技术 规范 规定 
使 用 年 限 ， 特 种 设备 使 用 单位 应 当 及 时 予以 报废 ， 并 应 当 向 原 登 记 的 特种 设备 安全 监督 


位 进行 。 电 梯 应 当 至 少 每 15 日 进行 1 次 清洁 、 润 滑 、 调 整 和 检查 。 
电梯 的 日 常 维护 保养 单位 应 当 在 维护 保养 中 严格 执行 国家 安全 技术 规范 的 要 求 ， 保 
证 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 技术 性 能 ， 并 负责 落实 现场 安全 防护 措施 ， 保 证 施工 安全 ; 


























电梯 的 日 常 维护 保养 单位 应 当 对 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 性 能 负责 ， 接 到 故障 通知 后 
应 当 立 即 赶赴 现场 ， 并 采取 必要 的 应 急救 援 措 广 


上 


Co 








保养 必须 由 取得 许可 的 安装 、 改 造 、 维 修 单位 或 者 电梯 制造 单 





电梯 的 运营 使 用 单位 应 当 将 电梯 的 安全 注意 事项 和 警示 标志 置 于 易于 为 乘客 注意 的 
































显著 位 置 。 电 梯 的 乘客 应 当 遵 守 使 











员 。 其 他 特种 设备 使 
兼职 的 安全 管理 人 员 。 
10) 电梯 投入 使 用 




















后 ， 








踪 调 查 和 了 解 ， 对 电梯 的 日 常 维护 保养 单位 或 者 电梯 的 使 
问题 ， 提 出 改进 建议 ,并 提供 必要 的 技术 帮助 。 发 现 电 梯 存 在 严重 二 











时 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 





录 。 
11) 锅炉 、 压 力 容器 、 





电梯 、 起 如 





安全 注意 于 
使 用 电梯 为 公众 提供 服务 的 特 利 


电梯 





项 的 要 求 ， 服 从 有 关 了 

















EE 机械、 场 (三) 内 专 月 


[L 作 人 员 的 指挥 。 


h 设 备 运 营 使 用 单位 ， 应 当 配 备 专 职 的 安全 管理 人 
用 单位 ， 应 当 根 据 情况 设置 特种 设备 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 、 














电梯 制造 单位 应 当 对 其 制造 的 电梯 的 安全 运行 情况 进行 跟 

















用 单位 在 安全 运行 方面 存在 的 























有 故 隐患 的 ， 应 当 及 
判 造 单位 对 调查 和 了 解 的 情况 应 当 作 出 记 


日 机 动车 辆 的 作业 人 员 及 


其 相关 管理 人 员 (以 下 统称 特种 设备 作业 人 员 ) ， 应 当 按照 国家 有 关 规 定 经 特种 设备 安 
全 监督 管理 部 门 考核 合格 ， 取 得 国家 统一 格式 的 特种 作业 人 员 证 书 ， 方 可 从 事 相 应 的 作 








业 或 者 管理 工作 。 
12 








责 人 。 


13 ) 特种 设备 使 月 














特种 设备 的 安全 管理 人 员 应 当 对 特种 设备 使 月 
题 的 应 当 立 即 处 理 。 人 情况 紧急 时 ， 可 以 决定 停止 使 























单位 应 当 对 特种 设备 作业 人 员 进 行 特种 设备 安全 、 
培训 ， 保 证 特种 设备 作业 人 员 具 备 必要 的 特种 设备 安全 、 


节能 知识 。 


状况 进行 经 常 
用 特种 设备 并 及 时 报告 本 单位 有 关 负 





性 检查 ， 发 现 问 





节能 教育 和 


特种 设备 作业 人 员 在 作业 中 应 当 严格 执行 特种 设备 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规章 制 


度 。 


14) 特种 设备 作业 人 员 在 作业 过 程 中 发 现 事 故 隐患 

















或 者 





其 他 不 安全 因素 ， 应 当 立 
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即 向 现场 安全 管理 人 员 和 单位 有 关 
三 、 特 种 设备 办 理 登 记 实施 








对 特种 设备 必须 根据 《 特 设 条 例 》 的 规定 进行 使 用 登记 管理 。 





负责 人 报告 。 


























【案例 1-1】 锅炉 压力 容器 使 


用 登记 














1) 锅炉 压力 容器 应 当 办 理 使 用 登记 : 《 蒜 汽 锅炉 安全 技术 监察 规程 》 《 热 水 锅炉 
安全 技术 监察 规程 》 和 《有 机 热 载体 炉 安全 技术 监察 规程 》 适 用 范围 内 的 锅炉 。《 压 力 
容器 安全 技术 监察 规程 》《 超 高 压 容 器 安全 技术 监察 规程 》、《 医 用 氧 舱 安 全 管理 规定 》 





适用 范围 内 的 固定 式 压 力 容器 、 移 
和 和 氧 舱 。 












































动 式 压力 容器 〈 铁 路 饶 车 、 汽 车 饶 车 、 饶 式 集装箱 ) 














2) 使 用 锅炉 压力 容器 的 单位 和 个 人 以 下 统称 使 用 单位 ) 应 当 按照 本 办 法 的 规定 


办 理 锅炉 压力 容器 使 用 登记 ， 领 取 
压力 容器 不 得 擅自 使 用 。 
锅炉 压力 容器 使 用 登记 证 在 锅 


























《特种 设备 使 用 登记 证 》， 未 办 理 使 用 登记 证 的 锅炉 
































炉 压 力 容器 定期 检验 合格 期 间 内 有 效 。 








3) 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 〈 以 下 简称 国家 质 检 总 局 ) 负责 全 国 锅炉 压力 容器 



































使 用 登记 的 监督 管理 工作 ， 县 以 上 地 方 质量 技术 监督 部 门 〈 以 下 简称 质 监 部 门 ) 负责 














本 行政 区 域内 锅炉 压力 容器 使 用 登 

省 级 质 监 部 门 和 设 区 的 市 的 质 
器 、 国 家 大 型 发 电 公 司 所 属 电站 锅 
器 的 使 用 登记 由 设 区 的 市 的 质 监 部 

















记 的 监督 管理 工作 。 

监 部 门 是 锅炉 压力 容器 使 用 登记 机 关 。 移 动 式 压力 容 
炉 的 使 用 登记 由 省 级 质 监 部 门 办 理 ， 其 他 锅炉 压力 容 
门 负责 办 理 。 





















































4) 每 台 锅 炉 压 力 容 器 在 投入 使 用 前 或 者 投入 使 用 后 30 日 内 ， 使 用 单位 应 当 向 所 在 

















地 的 登记 机 关 申 请 办 理 使 用 登记 ， 
使 用 单位 使 用 租赁 的 锅炉 压力 
登记 机 关 办 理 使 用 登记 证 ， 交 使 用 















































领取 使 用 登记 证 。 
容 姻 ， 除 移动 式 压力 容器 外 ， 均 由 产权 单位 向 使 用 地 
单位 随 设 备 使 用 。 





























5) 使 用 单位 申请 办 理 使 用 登记 应 当 按 照 下 列 规定 ， 逐 台 向 登记 机 关 提 交 锅 炉 压力 





容 髓 及 其 安全 闪 、 爆 破片 和 紧急 切 
设计 文件 、 产 品质 量 合格 证 明 、 安 
进口 锅炉 压力 容器 安全 性 能 监督 
水 处 理 方法 及 水 质 指 标 ; 名 移动 式 
产品 质量 合格 证 以 及 强制 性 产品 认 

















断 阀 等 安全 附件 的 有 关 文 件 : 中 安全 技术 规范 要 求 的 
装 及 使 用 维修 说 明 、 制 造 、 安 装 过 程 监督 检验 证 明 ; 
检验 报告 ， 久 锅炉 压力 容器 安装 质量 证 明 书 ; @ 锅 炉 
压力 容器 车 辆 走行 部 分 和 承 压 附件 的 质量 证 明 书 或 者 
证 证 书 ; @ 锅 炉 压 力 容器 使 用 安全 管理 的 有 关 规 章 制 



























































度 ; GO 锅炉 房 内 的 分 汽 〈 水 ) 缸 随 锅炉 一 同 办 理 使 用 登记 ， 不 单独 领取 使 用 登记 证 。 
6) 使 用 单位 申请 办 理 使 用 登记 ， 应 当 逐 台 填 写 《 锅 炉 登 记 卡 》 或 者 《压力 容器 登 




















记 卡 》, 一 式 两 份 ， 交 予 登记 机 关 。 
登记 机 关 接 到 使 用 单位 提交 的 
当 按 照 下 列 规定 及 时 审核 、 办 理 使 


























文件 和 填写 的 登记 卡 〈 以 下 统称 登记 文件 ) 后 ， 应 
用 登记 : 由 能 够 当场 审核 的 ， 应 当当 场 审 核 。 登 记 文 























件 符合 本 办 法 规定 的 ， 当 场 办 理 使 用 登记 证 ; 不 符合 规定 的 ， 应 当 出 具 不 予 受 理 通知 





书 , 书面 说 明理 由 ; 包 当 场 不 能 审核 的 ， 登 记 机 关 应 当 向 使 用 单位 出 具 登 记 文件 受理 赁 














证 。 使 用 单位 按照 通知 时 间 赁 登记 












































文件 受理 凭证 领取 使 用 登记 证 或 者 不 予 受理 通知 书 ; 








(3 对 于 1 次 申请 登记 数量 在 10 台 以 下 的 ， 应 当 自 受理 文件 之 日 起 5 个 工作 日 内 完成 审 
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核发 证 工作 ， 或 者 书面 说 明 不 予 登 记 理由 ; 对 于 1 次 申请 登记 数量 在 10 台 以 上 50 台 以 
下 的 ,应 当 自 受理 文件 之 日 起 15 个 工作 日 内 完成 审核 发 证 工作 ,或 者 书面 说 明 不 予 登 
记 理 由 ; 对 于 1 次 申请 登记 数量 超过 50 台 的 ， 应 当 自 受理 文件 之 日 起 30 个 工作 日 内 完 
成 审核 发 证 工作 ， 或 者 书面 说 明 不 予 登记 理由 。 

7) 登记 机 关 办 理 使 用 登记 证 ， 应 当 按 照 《 锅 炉 压 力 容 器 注册 代码 和 使 用 登记 证 号 
码 编制 规定 》 编 写 注 册 代 码 和 使 用 登记 证 号 码 。 办 理 移动 式 压力 容器 使 用 登记 证 ， 同 
时 核发 记录 出 厂 信 息 和 使 用 登记 信息 的 “移动 式 压力 容器 1C”。 

8) 使 用 单位 应 当 建 立 安 全 技术 档案 ， 受 善 保存 使 用 登记 证 、 登 记 文件 。 

9) 使 用 单位 应 当 将 使 用 登记 证 悬挂 在 锅炉 房 内 或 者 固定 在 压力 容器 本 体 上 (无 法 
悬挂 或 者 固定 的 除外 ) ， 并 在 锅炉 压力 容器 的 明显 部 位 喷涂 使 用 登记 证 号 码 。 

10) 使 用 单位 使 用 无 制造 许可 证 单位 制造 的 锅炉 压力 容器 的 ， 登 记 机 关 不 得 给 予 
登记 。 

四 、 特 种 设备 预防 性 检查 

特种 设备 预防 性 检查 主要 指 特种 设备 必须 贯彻 执行 按照 完好 标准 进行 的 定期 检查 和 
日 常 的 点 检 工 作 ， 特 种 设备 预防 性 检查 如 图 1-3 所 示 。 























































































































































































































特种 设备 
预防 性 检查 




















1. 按 照 特 种 设备 完好 标准 进行 的 定期 检查 2 点 检 工 作 
1) 锅炉 设备 完好 标准 1) 锅炉 点 检 表 


2) 储 气 钠 完 好 标准 2) 压力 容器 点 检 表 
3) 桥 式 起 重 机 完好 标准 3) 桥 式 起 重 机 点 检 表 











图 1-3 ”特种 设备 预防 性 检查 


1. 特种 设备 完好 标准 

为 了 确保 特种 设备 安全 可 靠 、 经 济 合理 地 运行 ， 现 介绍 有 关 特 种 设备 完好 标准 ， 供 
企业 检查 与 评比 使 用 ， 各 单位 均 可 根据 企业 实际 情况 制订 相应 的 特种 设备 完全 标准 。 

特种 设备 完好 程度 的 检查 评分 方法 如 下 : 

1) 对 特种 设备 的 完好 程度 采用 检查 评分 进行 评定 ， 总 分 达到 85 分 及 以 上 即 为 完好 
设备 。 

2) 企业 压力 容器 完好 台数 必须 是 按 标 准 逐 台 检查 的 结果 ， 根 据 检 查 总 台数 与 完好 
台数 相 除 ， 可 以 得 到 压力 容器 完好 率 。 

3) 进行 检查 时 ， 对 某 些 项 目 达 不 到 完好 标准 要 求 的 ， 必 须 在 现场 立即 整改 ， 达 到 
标准 要 求 后 仍 可 作为 完好 标准 。 

4) 对 已 正式 办 理 降 级 、 降 压 手续 的 压力 容器 ， 按 批准 降级 、 降 压 的 标准 进行 检查 
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评分 。 


5) 在 




















2. 特种 设备 完好 标准 实例 


(1) 锅炉 设备 完好 标准 


( 见 表 





1-1) 


压力 容 右 的 完好 率 应 该 是 100% 。 


表 1-1 锅炉 设备 完好 标准 














































































































































































































































































































项 目 内 容 定 分 
，。 | 锅炉 闪 发 最 、 压 力 、 滴 度 均 这 到 设计 丰 求 或 主管 部 门 扒 的 规定 
汽 包 ( 锅 简 ) 、 人 和 孔 、 联 箱 、 手 孔 及 管 路 、 闪 门 等 保温 良好 ， 无 锈蚀 ， 无 汇源 现象 5 
各 受热 面 ( 包 括 水 淮 壁 、 对 流 管束、 烟 管 、 过 热 器 、 省 煤 器 、 空 所 项 热 器 等 ) 无 严重 积 类 | 。 
2 | 垢 
受 压 部 件 符合 技术 要 求 ， 无 泄漏 现象 5 
3 | 安全 阅 、 压 力 表 ， 水 位 表 ， 水 位 报警 器 符合 技术 要 求 ， 使 用 可 车 10 
。 | 炉 二 完整 ， 构 件 无 烧 损 、 保 沪 民 好、 无 导 灿 现象 5 
妨 寺 外 表面 温度 符合 有 关 要 求 3 
。 | 由 雍 设备 完整 ， 央 比 器 无几 可 ， 仿 排 无 可 ， 传 动 轩 轩 运转 可 靠 ， 油 请 良好 5 
六 腾 内 燃烧 情 况 良 好 ， 锅 炉 运行 热效率 达到 规定 要 求 3 
6 | 水 、 汽 管道 数 设 整齐 合理 ， 阅 门 选用 合理 、 无 泄漏 现象 ， 保 温 良 好 6 
7 | 给 了 (上 煤 ) 装置 、 出 滞 装置 运转 正常 8 
。 | 水 处 理 设备 使 用 正常 (包括 分 析 仅 器) 6 
给 水 设备 配备 合理 ,运转 正常 4 
9 | 鼓 、 引 二 次 风机 配备 合理 ， 运 转正 常 ， 润 滑 良好 ， 各 调 风门 或 调 风 装 置 调节 灵活 、 可 靠 。 | 6 
烟 道 系统 无 由 烟 现 象 ， 吹 灰 装 置 良好 ， 烟 加 有 如 雷 、 拉 紧 装 置 ， 并 定期 进行 检查 3 
10 | “ 除 全 设备 符合 要 求 〔 排 入 大 气 中 有 害 物质 波 度 和 姻 全 度 符合 现行 《工业 三 庆 排 放 试行 标 | 。 
准 )) 
,| 电气 设备 、 电 气 线路 使 用 良好 ， 安 全 可 各 5 
各 种 仪表 装置 符合 技术 要 求 5 
12 | 锅炉 外 表 清洁 ， 无 积 灰 ， 管 路 、 设 备 漆 色 符合 规定 要 求 6 
注 ; 1 本 表 适 用 于 一 般 工业 锅炉 ， 其 他 类 型 的 锅炉 (如 热 水 锅 炉 】 可 参照 执行 。 
2 涉及 安全 附件 、 安 全 装置 不 完好 的 状况 ， 必 须 立 即 现场 整改 。 
(2) 桥 式 起 重 机 完好 标准 ( 见 表 1-2)。 
表 1-2 桥 式 起 重 机 完好 标准 
项 目 | 分 类 检 查 内 容 定 分 
ee 起 重 能 力 应 在 设计 范围 内 或 企业 主管 部 门 批准 起 重 载荷 内 使 用 ， 在 起 重 机 明显 
设备 | 起 重 能 力 | 部 位 应 标志 出 起 重 吨位 、 设 备 编号 等 
(90 分 )| (6 分 ) 
根据 使 用 情况 ， 每 两 年 做 一 次 载荷 试验 并 有 档案 资料 3 
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( 续 ) 
项 目 分 类 检 查 内 容 定 分 
主 梁 主 梁 下 找 不 超过 规定 值 ， 并 有 记录 可 查 空 载 情况 下 主 梁 下 挠 <1/1500mm 或 。 
(5 分 ) | 额定 起 重量 作用 下 主 梁 下 乒 <L/700mm, 工 为 跨度 ) 
操作 系统 | “各 运行 部 位 操作 符合 技术 要 求 ， 灵 敏 可 靠 ， 各 挡 变 速 齐 全 4 
(6 分 ) 按 要 求 调 整 大 、 小 车 的 滑行 距离 ， 使 之 达到 工艺 要 求 ， 符 合 安全 操作 规程 2 
轨道 平 直 ， 接 细 处 两 轨道 位 差 不 超 过 2mm ， 接 头 平整 ， 压 接 牢 国 4 
减速 器 、 传 动 轴 、 联 轴 器 零 部 件 完好 、 齐 全 ， 运 转 平稳 ， 无 异常 窜 动 、 冲 击 、| ， 
行走 系统 | 振动、 噪声、 松动 现象 
及 轨道 | 制 动 装置 安全 可 靠 ， 性 能 良好 ， 不 应 有 异常 响声 与 松动 现象 ( 除 工艺 特殊 要 求 | ， 
(14 分 ) | 外 ) 
闻 瓦 摩擦 衬 热 厚 度 磨损 <2mm， 且 饥 钉 头 不 得 外 露 ， 制 动 轮 磨 损 生 2mm 2 
车 轮 运行 无 严重 噶 道 现象 ， 与 路 轨 有 良好 接触 4 
传动 时 无 异常 审 动 、 冲 击 、 振 动 、 噪 声 、 松 动 现象 5 
起 吊 制动器 在 额定 载荷 时 ， 应 制 动 灵敏 可 靠 ， 闸 瓦 摩擦 衬 热 厚 度 磨损 三 2mm， 
日 钾 钉 头 不 得 外 露 ， 小 轴 及 心 轴 磨 损 不 超过 原 直 径 的 5% ， 制 动 轮 与 摩擦 衬 垫 之 | 4 
设备 | 起 吊装 置 | 间 要 均匀 ， 亲 瓦 开 度 <lmm 
过 
(90 分 ) 《21 分 ) | 钢丝绳 符合 使 用 技术 要 求 5 
吊 钩 、 吊 环 符合 使 用 技术 要 求 5 
滑轮 、 卷 简 符 合 使 用 技术 要 求 2 
润滑 a ee 
(10 分，| 润滑 装置 齐全 ， 效 果 良好 ， 基 本 无 涯 油 现象 10 
电气 装置 齐全 、 可 靠 (各 部 分 元 器 件 、 部 件 运行 达到 要 求 ) 5 
共 电 滑 触 线 应 平 直 ， 有 鲜明 的 颜色 和 信号 灯 ， 起 重 机 上 、 下 平台 不 设 在 大 车 的 | ， 
供电 滑 线 同 侧 ， 靠 近 滑 线 的 一 边 应 设置 防护 架 ， 有 警 铃 等 信号 装置 
E 气 与 安 | 电气 主 回 路 与 操纵 回路 的 对 地 绝缘 电阻 值 >0. 5MO， 轨 道 和 起 重 机 任何 一 点 的 | 。 
全 装置 | 对 地 电阻 <40， 有 保护 接地 或 接 零 措 施 ， 每 年 进行 一 次 测试 ， 并 有 记录 
和 28 分 ) | 安全 装置 、 限 位 齐全 可 靠 ? 10 
驾驶 室 或 操纵 开关 处 应 装 切 断 电 源 的 紧急 开关 ， 电 扇 、 照 明 、 音 响 装置 等 电源 
可 路 不 允许 直接 接地 ， 检 修 用 手提 灯 电 源 电压 应 <36V， 操 纵 控制 系统 要 有 零 位 | 5 
保护 
使 用 与 管理 设备 内 外 整洁 ， 油 漆 良 好 ， 无 锈蚀 5 
(10 分 ) 技术 档案 齐全 (档案 应 包括 产品 合格 证 ， 使 用 说 明 书 ， 检 修 和 大 修 记录 等 ) 5 
中 ”为 主要 项 目 ， 如 该 项 不 合格 ， 则 为 不 完好 设备 。 
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对 下 列 内 容 要 进行 检查 ， 如 未 达到 ， 应 立即 整改 或 不 准 使 用 。 


1) 定 人 定 机 ， 严 格 执行 安全 操作 规程 ， 对 有 驾驶 室 的 起 重 机 ， 必 须 设 有 专人 轰 驶 





(凭证 操作 ) 。 严 禁 非 驾驶 人 员 操 作 。 
2) 有 安全 操作 规程 和 交接 班 制度 ( 指 二 班 或 三 班 工作 甫 











AL 


) 。 














(3) 压力 容器 完好 标准 “” 制 氧 设备 纯化 器 完好 标准 见 表 1-3 ， 制 氧 设备 充 氧 台 完 好 











标准 见 表 14， 储 气 负 完 好 标 交 
表 1-3 制 氧 设备 纯化 器 完好 标准 





E 见 表 1-5 ， 分 馏 塔 完好 标准 见 表 1-6。 

































































































































































项 目 内 容 考核 定 分 
1 吸附 周期 达到 设计 要 求 ， 压 力 、 温 度 正常 25 

2 设备 、 管 路 、 阀 门 不 漏水 、 不 漏 气 ， 阀 门 开 闭 灵 活 25 

3 外 壳 接 地 良好 ， 温 度 自 动 控制 装置 和 压力 表 齐 全 ， 灵 人 敏 可 靠 25 

4 外 表 整 洁 ， 无 严重 积 灰 、 锈 蚀 和 黄 袍 25 

表 1-4 制 氧 设备 充 氧 台 完好 标准 

项 目 内 容 考核 定 分 
1 外 表 整 洁 ， 色 标明 显 ， 无 严重 积 灰 20 

2 管道 和 阀门 严密 不 漏 ， 阀 门 开 闭 灵活 ， 充 氧 夹 具 灵 活 好 用 ， 充 氧 管子 无 扭 损 现 象 20 

3 压力 表 、 安 全 阀 齐 全 准确 ， 灵 敏 可 靠 20 

4 防火 、 防 爆 、 报 警 联 络 信 号 齐全 可 靠 20 

5 试 压 装置 齐全 可 靠 , 符合 使 用 要 求 20 

表 1-5 ” 储 气 缸 完 好 标准 

项 目 内 容 考核 定 分 
1 储 气 负 、 管 道 和 阀门 严密 不 漏 ， 阀 门 开 闭 灵 活 好 用 25 

2 压力 表 、 安 全 阀 、 减 压 阀 齐全 ， 灵 敏 可 靠 30 

3 上 下 滑轮 灵活 ， 报 警 信号 灵敏 可 靠 ， 容积 标记 醒目 25 

4 外 表 整 洁 ， 色 标明 显 ， 无 严重 积 灰 及 锈蚀 20 

表 1-6 分 馏 塔 完好 标准 

项 目 内 容 考核 定 分 
1 质量 、 产 量 、 运 转 周期 基本 达到 设计 要 求 20 

2 设备 运转 正常 ， 各 项 工艺 参数 能 满足 工艺 要 求 20 

3 压力 表 、 温 度 计 、 流 量 计 、 液 位 计 、 安 全 阀 齐 全 准确 、 灵 人 敏 可 靠 20 

六 管 路 、 了 阀门 选用 及 安装 合理 ， 使 用 可 靠 ， 绝热 材料 良好 ， 外 壳 无 结 赴 ， 阀 门 转动 灵 0 

活 ， 接 地 装置 完好 
5 外 表 整 洁 ， 零 件 齐全 ， 无 锈蚀 ， 无 积 灰 ， 无 油脂 10 
6 设备 及 管道 颜色 标志 明显 10 











.22 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





3. 开展 特种 设备 点 检 工 作 
1) 点 检 表 (锅炉 点 检 见 表 1-7) 使 用 说 明 : 点 检 记 录 一 般 用 符号 ， 如 正常 用 “vv” 
号 ， 异常 或 故障 用 “ x” 号 ， 异常 或 故障 由 作业 人 员 排 除 用 “CG@” 号 ， 异常 或 故障 由 



































































































































































































































维修 工 排除 用 “| xj ”号 。 点 检 表 用 完 后 ， 必 须 在 下 月 5 号 前 上 交 设 备 动力 部 门 归档 。 
表 1-7 锅炉 点 检 
设备 编号 所 在 车 间 型 号 规格 
巡 检 要 求 日 期 1 
部 位 班次 | 
序号 内 容 乙 | 丙 乙 | 两 
方法 
水 位 表 1 | 水 位 指示 清晰 ,各 开关 畅通 严密 看 \ 试 0 
压力 表 2 | 指示 数值 符合 要 求 看 (数值 )? 
安全 阀 3 | 无 漏 气 现象 看 
排污 阀 4 | 关闭 严密 摸 
i ey 5 看 、 试 
水 处 理 装 置 5 | 运行 正常 ,使 用 符合 要 求 (硬度 ) 
给 水 泵 6 | 运转 正常 ,无 异常 噪声 听 ? 
引 、 鼓 风机 | 7 | 运转 正常 ,无 杂音 听 
上 煤 机 构 8 | 运转 正常 试听 
出 潭 机 构 9 | 运转 正常 试听 
除尘 器 10 | 无 漏 气 现象 看 
电气 系统 11 | 动作 正确 ,信号 装置 指示 正确 试看 了 
热 工 仪表 12 | 指示 数值 符合 要 求 看 2 
操作 工 ( 甲 ) 
操作 工 ( 乙 ) 维修 钳工 运转 班长 
操作 工 ( 丙 ) 





























增加 设备 部 位 正常 运行 的 图 片 ， 以 帮助 操作 工 更 快 识 别 异 常情 况 或 故障 。 




















2) 开展 点 检 工 作 既 是 对 特种 设备 的 检查 ， 又 能 真实 了 解 设备 的 缺陷 情况 ， 为 设备 
开展 项 修 或 大 修 提供 了 可 笔 的 依据 。 同 时 ， 点 检 表 也 反映 了 检修 工作 质量 ， 鼓 励 作 业 人 
员 参 加 检修 或 排除 故障 的 积极 性 ， 为 确保 设备 状态 完好 打 好 基础 。 

3) 特种 设备 点 检 表 执行 : 首先 涉及 到 点 检 部 位 及 巡 检 内 容 可 操作 性 ， 特 别 要 为 作 
业 人 员 提 供 方 便 ， 其 巡 检 内 部 和 部 位 不 宜 过 多 ， 应 根据 企业 具体 设备 而 定 。 

对 作业 人 员 来 讲 ， 点 检 表 内 容 必须 要 真实 、 及 时 地 填写 ， 要 提高 作业 人 员 的 责任 












































心 。 
对 特种 设备 点 检 执 行 中 发 现 的 故障 和 问题 ， 必 须 组 织 力量 尽快 进行 修复 和 处 理 ， 以 
确保 特种 设备 安全 可 靠 运行 。 




















五 、 特 种 设备 故障 检测 
设备 故障 诊断 技术 是 人 们 吸取 医学 的 诊断 思想 而 发 展 起 来 的 状态 识别 技术 ， 即 通过 
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对 设备 故障 的 信息 载体 或 伴随 设备 故障 而 出 现 的 现象 ， 如 温 升 、 振 动 、 噪 声 、 润 滑 油 状 
态 ， 以 及 各 种 性 能 指标 等 的 监测 与 分 析 ， 能 对 运行 中 的 设备 或 基本 不 拆 印 设备 了 解 其 当 
前 的 技术 状态 ， 并 查 明 产 生 故 障 的 部 位 和 原因 ， 预 测 、 预 报 有 关 设 备 异 常 、 劣 化 或 故障 











的 趋势 ， 并 作出 相应 对 策 的 诊断 技术 。 
1. 故障 诊断 























设备 故障 诊断 技术 已 渗透 到 设备 的 设计 、 制 作 和 使 用 各 个 阶段 ， 使 设备 的 寿命 周期 












































费用 最 经 济 ， 并 提高 可 靠 性 、 维 修 性 ， 减 少 停机 时 间 ， 大 幅度 地 提高 生产 率 ， 创 造 良 好 
的 社会 经 济 效益 。 
设备 诊断 技术 具有 两 种 功能 : 一 是 在 设备 不 解体 或 在 运行 状态 下 ， 能 定量 地 检测 和 





























评定 设备 所 承受 的 应 力 ， 劣 化 和 故障 ， 强 度 和 性 能 ; 二 是 能 够 预测 其 可 靠 性 ， 确 定 正 常 
运行 的 周期 和 消除 异常 的 方法 。 所 以 ， 设 备 的 状态 监测 和 故障 诊断 技术 已 从 单纯 的 故障 














排除 ， 发 展 到 以 系统 工程 的 观点 来 衡量 。 它 应 从 设备 的 设计 开始 ， 直 到 
转 、 维 护 保养 到 报废 的 全 过 程 ， 使 设备 一 生 的 寿命 周期 费用 最 经 济 。 
2. 设备 诊断 技术 









































出 造 、 安 装 、 运 


特种 设备 故障 状态 的 识别 包括 两 个 基本 组 成 部 分 : 一 是 由 现场 作业 人 员 实 施 简易 的 
状态 诊断 ; 二 是 由 专门 人 员 实 施 精密 诊断 ， 即 对 在 简易 诊断 中 查 出 来 的 故障 ， 进 行进 一 
步 精 密 诊 断 ， 以 便 确定 故障 的 类 型 、 了 解 故障 产生 的 原因 、 估 计 故 障 的 危害 程度 、 预 测 





























其 发 展 、 确 定 消除 故障 和 恢复 设备 正常 运行 的 对 策 。 





特种 设备 的 简易 诊断 和 精密 诊断 是 普及 和 提高 的 关系 ， 如 图 1-4 所 示 。 精 密 诊断 不 
仅 需 要 具体 的 测试 和 分 析 ， 还 要 运用 应 力 定量 技术 ， 故 障 检测 及 分 析 技 术 。 强 度 、 性 能 




















定量 技术 等 ， 精 密 诊断 的 功能 如 图 1-5 所 示 。 


特种 设备 诊断 技术 
简易 诊断 技术 精密 诊断 技术 


设备 的 初级 诊断 由 现场 作 设备 状态 的 确诊 和 处 理 
业 人 员 进 行 由 专门 人 员 实 施 




















使 用 一 般 手段 、 检 查 工具 使 用 精密 检测 仪器 进行 
和 简易 诊断 仪器 对 设备 状态 设备 状态 的 精确 诊断 ， 提 
进行 检测 ， 进 行 调整 维护 出 整改 措施 


图 14 特种 设备 诊断 技术 的 实施 





3. 特种 设备 诊断 技术 的 应 用 








设备 诊断 技术 和 状态 监测 在 20 世纪 90 年 代 引 入 我 国 ， 当 时 只 是 作为 一 种 发 展 动态 
加 以 介绍 。 随 着 经 济 持续 发 展 ,我 国 引进 了 许多 进口 特种 设备 ， 为 了 确保 特种 设备 可 靠 
安全 运行 ， 人 迫切 要 求 采 用 先进 的 诊断 技术 ， 以 发 挥 特种 设备 最 大 的 综合 效益 ， 因 此 特种 

















设备 状态 监测 技术 的 应 用 《〈 见 表 1-8) 越 来 越 广泛 。 
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确定 应 采取 措施 的 状态 分 析 技 术 ， 

















































































































































































































































































































由 专门 技术 人 员 实施 
应 力 定量 技术 故障 检测 、 分 析 技 术 
强度 、 性 能 
应 力 测定 应 力 计算 故障 分 析 故障 检测 定量 技术 
技 ” 术 技 ” 术 技 术 技 术 
1) 机 械 应 力 测 | 1) 机 械 应 力 计 1) 强制 劣化 “| 1) 旋转 机 械 诊 1) 疲劳 强度 
量 法 算 程序 检验 断 技术 检验 技术 
2) 化 学 应 力 测 | 2) 化 学 应 力 计 2) 电动 机 诊断 2) 而 热 强度 
量 法 算 程序 2) 破坏 检验 “| 技术 检验 技术 
3) 温度 应 力 测 | 3) 温度 应 力 计 3) 静止 机 械 诊 3) 绝缘 强度 
量 法 算 程序 3) 断面 分 析 “| 晰 技术 检验 技术 
4) 电 应 力 测量 | 4) 电 应 力 计算 4) 管道 诊断 技 4) 耐 腐蚀 强 
法 程序 4) 化 学 分 析 | 术 诬 检 验 技术 
图 1-5 精密 诊断 的 功能 
表 1-8 ”特种 设备 状态 监测 技术 的 应 用 
方法 设备 状态 故障 部 位 作业 人 员 技术 水 平 说 明 
包括 很 多 特定 的 方法 ， 
不 停机 、 停 主要 靠 经 验 ， 不 需 特 | 人 
目测 本 人 人 全 | 各 站 家 六 ee 验 ， 不 需 特 | 广泛 用 于 设备 的 定期 及 过 
视 检查 
淡 的 温度 计 到 & 
温度 监测 |， 不 停机 外 表面 或 内 部 需要 专业 技术 te 
扫描 仪 
润滑 系统 的 任意 元 件 | 为 区 别 损伤 性 微粒 和 | 
MW.: 育 可 鱼 1 请 半 E 
润滑 液 监测 | 不 停机 (通过 夏 仁 栓 、 过 小 器 | 正常 损 徽 科 ， 需 专业 | ， 关上 全 的 二 下 人 
或 油 样 等 ) 技术 A 
| 停机 、 不 停 ee en 
浊 沁 检查 |， 承 压 零件 专用 仪表 ， 容 易 掌握 | 有 很 多 特定 方法 
列 妈 检查 
1) 染色 法 | 1) 停机 、| 1) 在 清洁 表面 上 ”| 1) 要 求 专业 技术 | 1) 只 能 查 出 表面 断 开 
不 停机 的 裂缝 
2) 磁力 线 | 2) 停机 .| 2) 靠近 清洁 光滑 的 | 2) 要 求 专业 技术 ,| 2) 限于 磁性 材料 ， 对 
法 不 停机 表面 易 漏 可 裂缝 取向 敏感 
3) 电阻 法 | 3) 停机 .| 3) 在 清洁 光滑 表面 3) 要 求 专业 技术 。 | 3) 对 裂缝 取向 敏感 
不 全 二 可 估计 裂缝 深度 
4) 涡流 法 | 4) 停机 .| 4) 靠近 表面 ， 探 极 | 4) 需 掌握 基本 技术 | 4) 可 查 出 很 多 种 形式 
不 停 和 表面 的 接近 程度 对 结 的 材料 不 连续 性 ， 如 要 
果 有 影响 颖 、 杂 质 、 硬 度 变化 等 
5) 超声 法 | 5) 停机 .| 5) 如 有 清洁 光滑 的 | 5) 为 不 致 漏 查 ， 需 | 5) 对 方向 性 敏感 ， 导 
不 停 面 ， 在 任何 零 部 件 的 | 掌握 基本 技术 找 时 间 长 ， 通 常用 为 其 他 


























不 
任意 位 置 都 可 以 























诊断 技术 辅助 用 
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方法 设备 状态 故障 部 位 作业 人 员 技 术 水 平 说 明 
腐 介 监 
1) 腐蚀 检 | 1) 不 停机 1) 要 求 专业 技术 1) 能 查 出 1pm 的 腐蚀 
查 仪 量 
2) 极 化 电 | 2) 不 停机 2) 要 求 专业 技术 2) 只 能 指出 有 没有 腐 
阻 及 腐蚀 电位 创 现 象 
3) 氢 探 极 | 3) 不 停机 | 3) 要 求 专业 技术 3) 氢气 扩散 入 薄 壁 控 
及 容 
a 极 管内 ， 引 起 压力 增加 
4) 探 极 指 | 4) 不 停机 |“ 芭 4) 为 使 孔 打 至 正确 | 4) 能 指出 什么 时 候 达 
示 孔 深度 ， 需 相当 技术 。 | 到 了 预定 的 腐 乌 量 
5) 试 样 失 | 5) 停机 5) 需 掌握 基本 技术 | 5) 在 拆 印 成 套 设备 时 
真 监测 ， 可 查 出 0. 5mm 的 
厚度 变化 
6) 超声 6) 停机 6) 需 掌握 基本 技术 | 6) 能 查 出 腐蚀 情况 

















使 用 时 间 的 增长 ， 











4. 特种 设备 故障 分 析 





特种 设备 在 运行 过 程 ! 
































失效 ， 这 是 导致 特种 设备 故障 的 主要 原因 ， 因 出 





故障 发 生 速 度 


非 永久 性 故障 
永久 性 故障 








1-6 所 示 。 


操作 不 当 





渐 发 性 故障 








突 发 性 故障 





(1) 按 故 隐 功能 丧失 的 程度 分 类 





1) 非 永久 性 故障 。 











图 1-6 特种 设备 故障 分 析 


维护 不 当 





站 只 在 很 短 的 期 间 内 ， 造 成 特种 设备 茶 部 件 丧失 某 些 功能 ， 


过 修理 或 调整 立刻 就 可 以 恢复 到 原来 全 部 运行 标准 的 故障 。 
2) 永久 性 故 隐 。 指 造成 某 些 功 能 的 丧失 ， 直 到 特种 设备 损坏 部 件 被 更 换 后 功能 
能 继续 维持 的 故障 。 
(2) 按 故 隐 发 生 速 度 的 程度 分 类 








1) 渐 发 性 故障 。 渐 发 性 故障 是 

















， 其 内 部 、 外 部 要 承受 力 、 热 变化 、 磨 损 等 多 种 作用 ， 随 着 
其 运行 状态 不 断 变 化 、 有 的 性 能 将 逐步 老化 ， 从 而 发 生 主机 或 附件 的 
研究 特种 设备 及 附件 失效 机 理 、 识 别 失 
效 模式 是 故障 诊断 的 主要 任务 。 特 种 设备 故障 分 析 如 图 


故障 功能 丧失 





故障 




















同 





日 于 各 种 原因 使 特种 设备 参数 劣化 或 老化 ,逐渐 发 
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展 而 产生 的 故障 。 




















其 主要 特点 是 : 在 给 定 的 时 间 内 ， 发 生 故 障 的 概率 与 特种 设备 已 经 运 


行 的 时 间 有 关 。 特 种 设备 的 使 用 时 间 越 长 ， 发 生 故 障 的 概率 越 高 。 这 类 故障 与 特种 设备 





的 


试验 来 预测 。 
2) 突 发 性 故障 。 突 发 性 故障 产生 的 原因 是 各 种 不 利 因素 以 及 偶然 的 外 界 有 影响 共同 


作用 的 结果 。 这 种 作 





磨损 、 腐 蚀 、 疲 劳 及 蠕 变 等 过 程 有 密切 关系 ， 


事先 都 有 征兆 出 现 ， 能 通过 早期 检测 或 








ll 























用 已 超出 了 特种 设备 所 能 承受 的 限度 。 故 障 往往 经 


过 一 段 使 用 间隔 





时 间 才 发 生 ， 因 各 项 参数 都 达到 极限 值 ( 如 载 敬 大、 剧烈 振动 、 温 度 升 高 等 ) 而 引起 


的 特种 设备 变形 和 断裂 。 


测 或 试验 来 预测 。 
(3) 按 故障 产生 的 原因 分 类 
1) 磨损 性 故障 。 指 特种 设备 正常 运行 时 由 于 磨损 所 引起 的 故障 ， 即 设计 时 预定 的 
正常 损耗 过 程 ， 它 反映 了 特种 设备 的 寿命 。 
2) 操作 与 维护 不 当 的 故障 。 指 由 于 超过 特种 设备 本 身 的 能 力 而 强迫 运行 出 现 的 故 


障 ， 以 及 使 用 中 维护 不 当 而 造成 的 故 








突 发 





所 承受 的 应 力 超过 设计 的 极限 能 














FE 故 障 是 突然 发 生 的 ， 事 先 无 任何 征兆 ， 不 可 能 徘 早 期 检 























障 (此 类 故障 一 般 属于 设备 事故 )。 故 障 原因 在 于 


3) 固有 的 薄弱 性 故障 。 指 由 于 特种 设备 的 某 个 环节 所 承受 的 力 在 允许 的 最 大 极限 


范围 时 丧失 了 使 用 功能 而 造成 的 故障 。 故 障 原 因 在 于 设计 上 该 环节 的 承受 能 力 不 足 ， 或 
在 制造 上 未 达到 预定 的 设计 要 求 ， 因 而 丧失 了 其 使 用 性 能 ， 压 力 容 器 故障 原因 分 析 见 表 
























































































































































1-9, 
表 1-9 压力 容器 故障 原因 分 析 
故障 原 因 分 析 
1) 和 韧 、 脆 性 断裂 
2) 过 载 断 型 ， 冲击 过 载 断 型 ， 静 强 过 载 断 列 
断裂 3) 疲劳 断裂 : 高 、 低 周 疲劳 断裂 ， 高 温 疲劳 断裂 ， 热 疲劳 断裂 ， 冲 击 疲劳 断裂， 腐蚀 疲劳 
断裂 ， 微 振 疲劳 断裂 ， 蠕 变 疲劳 断裂 
4) 环境 致 断 : 应 力 腐 他 断裂 ， 氧 损伤 臻 断 ， 液 体 金属 致 脆 ， 热 震 致 断 ， 冷 脆 致 断 
1) 铸造 裂纹 : 冷 、 热 铸造 裂纹 
2) 锻造 裂纹 ; 加 热 、 冷 却 锻造 裂纹 ， 折 释 痕 (起 层 ) 银 造 裂纹 ， 分 模 面 锻造 裂纹 ， 色 列 
制造 裂纹 | 3) 焊接 裂纹 : 冷 、 热 焊接 裂纹 ， 再 加 热 焊接 裂纹 ， 蜡 常 偏 析 焊接 裂纹 ， 应 变 脆 化 焊接 裂纹 ， 
延迟 焊接 裂纹 
4) 热处理 裂纹 : 过 急 冷却 热处理 裂纹 ， 过 热 济 有 型， 结构 ( 形 犁 ) 异常 济 裂 ， 夹 杂 致 列 
运行 裂纹 | 使 用 裂纹 : 冲击 裂纹 ,疲劳 裂 纹 ， 蠕 变 裂 纹 ， 氢 脆 裂 纹 ， 应 力 腐蚀 开裂 ， 热 斯 裂 裂 纹 
Ee 烙 着 磨损 ， 磨 粒 磨损 ， 接 触 疲劳 磨损 ， 点 刨 、 和 剥落 、 冲 击 磨 损 ， 腐 他 磨损 ， 冲 名 磨损 ， 微 振 
”| 磨损 ， 电 人 包 磨 损 ， 气 他 磨损 
a 1) 过 量变 形 ; 冲击 过 量变 形 ， 静 载 过 量变 形 ， 纵 弯 失 稳 
2) 蠕 变 : 使 用 蠕 变 、 超 过 盔 量 肾 变 ， 修 补 蠕 变 
腐蚀 化 学 腐蚀 ; 电化 学 腐蚀 ， 生 物 腐蚀 ， 应 力 腐蚀 ， 唱 间 腐 乌 
其 他 失效 | 泄漏 ， 烧 损 ， 复合 失效 
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(4) 故障 分 析 方法 ”故障 分 析 有 多 种 方法 ， 如 图 1-7 所 示 。 基 本 上 可 分 为 归纳 法 和 
演绎 法 两 类 。 其 中 常用 的 有 主 次 图 法 、 趋 势 图 法 、 特 征 -因素 图 法 、FMECA 分 析 法 和 故 
障 树 分 析 法 等 。 






































故障 分 析 方 法 








征 : 因素 图 (鱼刺 图 ) 法 | | 故障 树 分 析 法 

















1) 缩小 分 析 范 转 表示 失效 的 因果 关系 显示 系统 外 部 因 
素 对 系统 故障 影响 














图 1-7 故障 分 析 方法 





1) 主 次 图 法 : 主 次 图 又 名 排列 图 。 它 可 用 于 分 析 查 明 系 统 失效 的 主要 模式 、 主 要 
矛盾 所 在 ， 以 便 缩小 分 析 范 围 ， 提 高 分 析 效 率 。 

某 压力 容器 系统 故障 主 次 图 如 图 1-8 所 示 。 主 次 图 是 一 个 坐标 曲线 图 ， 其 横 坐 标 x 
为 所 分 析 的 对 象 ， 主 次 图 的 纵 坐 标 即 横 坐 标 所 标示 的 分 析 对 象 相应 的 量 值 ， 如 失效 系统 
中 各 组 成 部 件 的 故障 小 时 〈 左 坐标 线 ) 及 相对 频数 ( 右 坐标 线 ， 即 各 部 分 占 该 系统 在 
某 一 阶段 内 的 百分数 ) 。 

2) 趋势 图 法 : 趋势 图 可 以 反映 出 | ; 
故障 的 发 展 趋势 。 首 先 给 一 定 的 时 间 ， 

在 此 相同 时 限 内 作对 比 以 表示 出 故障 的 
变化 情况 。 640 

3) 特征 -因素 图 法 : 特征 -因素 图 法 
是 利用 绘制 特征 -因素 图 来 进行 失效 分 
析 ， 又 称 “ 鱼 骨 分 析 "， 用 HBA 表示 ， 
即 把 所 分 析 的 失效 或 异常 现象 ( 即 特 
征 ) 通过 “ 鱼 疹 骨 ”及 其 两 侧 的 “大 、 15 
中 、 小 骨 ” 与 影响 失效 的 因素 (原因 ) 
联系 起 来 。 特 征 -因素 图 法 明确 地 表示 出 ee EE 
了 失效 的 因果 关系 ， 因 此 又 称 因 果 图 故障 “故障 故障 ”故障 故障 
法 。 故障 类 别 

绘制 特征 -因素 图 的 要 点 : 首先， 应 
如 实地 绘制 鱼刺 因果 分 析 图 ， 重 点 是 确 图 18 某 压力 容器 系统 故障 主 次 图 
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定 “大 骨 、 中 骨 、 





究 ， 做 好 必要 的 试验 检测 ; 了 


小 骨 ”; 其 次 为 了 分 析 确 定 各 方 























面 原 因 及 其 影响 关系 ， 还 必须 调查 研 





了 次 ， 对 所 绘制 的 鱼刺 图 的 各 类 因素 ， 应 逐 项 分 析 研 究 ， 取 


消 不 存在 或 可 忽略 的 因素 ， 最 后 留 下 来 的 因素 就 是 基本 的 或 主要 的 因素 ， 找 到 失效 原因 








后 ， 对 策 也 就 容易 提出 了 。 高 压 球 缸 破坏 鱼刺 图 如 图 1-9 所 示 。 


















































许 用 应 力 材料 选择 材料 使 用 温度 
焊 颖 形状 开 孔 部 位 补 强 材料 组 合 。 ”人 员 素 质 
防止 应 力 集中 热处理 方法 耐 腐蚀 性 
焊条 干燥 材料 试验 X 射 线 摄影 内 部 防 锈蚀 
焊接 顺序 未 预 热 内 装 物 规定 
样板 曲率 声学 检测 目 力 检查 修补 技术 








4) FMECA 分 

















析 法 : FMECA 是 失效 模式 分 析 


效 危 害 性 分 析 (FCA) 三 种 分 析 方法 组 合 的 总 称 


态 ， 如 机 械 性 断裂 、 磨 损 等 ; 失效 影响 则 是 指 某 





图 1-9 高压 球 铅 破 坏 鱼刺 





昔 襄 此 澡 轩 慌 
















EN 











(CFMA) 、 失 效 影响 分 析 (FEA) 和 失 
。 失 效 模式 是 失效 的 表现 形式 和 状 
种 失效 模式 对 所 关联 的 子 系统 或 整 





























个 系统 功能 的 影响 ;失效 危害 性 则 是 指 失效 后 果 的 危害 程度 ， 通 常用 危害 度 进行 定 


量 分 析 。 











5) 故障 树 分 析 法 : 故障 树 分 析 法 简称 FTA， 也 称 为 失效 树 分 析 。 故 障 树 是 解决 
FMECA 中 运算 问题 的 有 力 工具 ， 它 是 故障 因果 关系 图 的 特殊 形式 ,事件 之 间 用 逻辑 门 
符号 联系 起 来 ， 压 缩 机 不 能 发 动 的 概率 故障 树 如 图 1-10 所 示 。 每 一 个 门 都 有 它 的 输入 
(原因 ) 和 输出 〈 后 果 ) 事件 ， 这 些 事件 之 间 可 以 





最 初 起 因 开始 ， 经 过 耕 干 层次 的 逻辑 门 直 到 树 的 顶端 
FTA 的 特点 包括 : 直观 性 强 ， 由 于 它 是 一 种 图 形 演绎 法 ， 

































































具有 “与 、“ 或 ”等 逻辑 关系 。 由 
最 终结 果 事 件 。 
能 把 系统 的 故障 与 导致 该 

















故障 的 诸 因素 形象 地 表现 为 故障 树 ; 灵活 性 大 ， 它 不 仅 反映 系统 内 部 单元 与 系统 的 故障 


关系 ， 而 且 能 反映 出 系统 外 部 的 因素 对 系统 故障 的 影响 ;通用 性 好 ， 在 设计 、 人 研制、 使 





用 与 维修 各 阶段 都 




















能 发 挥 作 用 。 


5. 加 强 特种 设备 故障 管理 


1) 特种 设备 管理 体 4 








2) 应 该 结合 4 








出 主要 指 特种 设备 岗位 责任 制 、 安 全 操作 规程 等 。 











E 产 实际 和 特种 设备 状况 特点 ， 下 











月 定 故障 管理 重点 ， 加 强 现场 监测 。 
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3) 对 重点 部 位 进行 状态 监测 ， 以 发 现 故障 的 征兆 和 信息 。 作 业 人 员 采 用 简易 诊断 























仪器 仪表 ， 对 重点 部 位 进行 巡回 检查 和 定期 检验 ; 专业 技术 人 员 配 备 专用 检验 仪器 仪表 
进行 精密 诊断 ， 确 认 诊 断 对 象 、 诊 断 参 数 ， 确 定 检测 点 、 检 测 时 间 间 隔 、 监 测 工 况 等 ， 
逐步 掌握 容易 引起 故障 的 部 位 ， 建 立 特种 设备 检查 完好 标准 ， 确 定 特种 设备 异常 或 故障 
































的 界限 。 






































图 1-10 ”压缩 机 不 能 发 动 的 概率 故障 树 





4) 做 好 的 故障 记录 ， 特 种 设备 故障 记录 见 表 1-10。 
5) 故障 管理 信息 流程 如 图 1-11 所 示 。 





























6) 采用 故障 诊断 技术 。 近 期 ， 特 种 设备 管理 引进 了 故障 诊断 技术 和 状态 监测 的 概 











念 ， 通 过 实践 证 明 ， 应 用 故障 诊断 技术 对 减少 和 避免 特种 设备 重大 事故 发 生 ， 





























对 企业 特 


种 设备 安全 可 靠 、 经 济 合理 运行 起 到 很 大 推动 作用 ， 故 障 诊断 技术 本 身 也 得 到 了 不 断 开 














O 


发 和 应 用 。 压 力 容 融 故 隐 诊 断 技术 的 开发 见 表 1-11， 设 备 诊 断 技 术 的 开发 情况 见 表 1- 
12 
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表 1-10 ”特种 设备 故障 记录 



















































































































































































年 月 日 
车 间 工段 小 组 
名 称 型 号 资产 编号 
故障 发 生 时 间 年 月 日 时 修理 完工 时 间 年 月 日 时 
故障 发 生 情 况 : 
修理 更 换 零 件 
原因 分 析 ee 金额 /元 
1) 设计 不 良 7) 老化 a 
2) 制造 不 良 8) 安装 不 良 
3) 附件 不 良 9) 保养 不 良 
4) 操作 不 良 10) 原因 不 明 
5) 维修 不 良 11) 事故 
6) 超 负 和 荷 12) 其 他 
故障 修理 情况 : 
责任 分 析 及 防止 措施 意见 : 停机 时 间 损失 费用 
名 称 修理 工时 修理 费用 
修 | 。 修理 钳工 
理 
了 BB 工 
用 管道 工 
全 


维修 组 长 ; 主管 技术 人 员 : 
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故障 信息 系统 


定期 维护 、 定 期 故障 修理 
"| 性 能 检查 、 完 好 sl | 历次 修理 














故障 诊断 





故障 分 析 





不 能 解决 的 反 
馈 至 技术 部 门 


另行 安排 计划 





















1) 故障 类 型 、 部 位 、 原 因 和 规律 
2) 故障 间隔 期 、 故 障 率 
3) 停机 时 间 、 修 理工 时 、 费 用 、 设 备 利 月 











1) 组 织 研 讨 会 、 修 改 检查 间隔 期 ， 加 强 监测 
2) 改进 修理 组 织 和 方法 ， 进 行 改善 修理 

















实施 对 策 、 验 收 和 记录 
处 理 、 登 记 、 资 料 存储 


1) 编制 设备 故障 动态 分 析 与 绘制 统计 图 表 (故障 率 、 完 好 率 、 故 障 停机 率 )， 
掌握 压力 容器 技术 状态 及 修理 情况 





2) 提供 编制 年 、 季 、 月 度 修理 计划 依据 
3) 提供 压力 容器 缺陷 的 信息 























图 1-11 故障 管理 信息 流程 图 
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表 1-11 压力 容器 故障 诊断 技术 的 开发 
分 类 主要 对 旬 诊断 技术 实例 开展 状况 
1) 声 发 射 法 
1) 压力 容器 | 2) 涡流 检测 法 对 于 压力 容器 和 结构 件 ， 特 别 是 高 温 高 压 容器 ， 声 发 
坟 本 上 | 2) 结构 件 | 3) 渗透 检测 法 。 | 身 法 的 运用 和 研究 开展 得 最 多 。 塔 、 村 等 的 点 厚 测 定 和 
“| 3) 管道 系统 。 “4) 超声 检测 法 。 | 腐 他 诊断 ， 除 了 采用 已 有 的 无 损 检测 外 ， 超 声 检测 法 等 
4) 焊 弘 5) 腐蚀 监测 法 ”| 也 正在 试用 
6) 电位 探测 法 
表 1-12 设备 诊断 技术 的 开发 情况 
分 类 主要 设备 对 象 疹 断 技术 实例 开发 状况 
1) 振动 音响 法 在 滚动 轴承 的 诊断 方面 ，SPM 公司 的 压力 及 
i 2) 电阻 法 冲 法 ，MIT 公司 的 振 铃 法 ， 新 日 铁 的 高 频 振 动 
we ia 3) 压力 脉冲 法 法 等 已 达到 实用 阶段 。 关 于 齿轮 装置 的 诊断 ， 
零件 I 4) 高 频 振动 法 已 有 英国 的 Southampton 大 学 和 美国 国家 航空 
3) 齿轮 装置 等 A Mi ee 
5) 振 铃 法 和 航天 管理 局 已 有 研究 成 果 。 滑 动 轴承 则 多 用 
6) 声 发 射 法 音响 法 和 电阻 法 
在 传动 轴 的 裂纹 检测 方面 ， 以 振动 模 态 法 和 
1) 传动 轴 系 乡 1) 振动 音响 
动力 传 a 声 发 射 法 的 研究 最 为 盛行 。 对 于 高 速 旋转 体 的 
大 辣 偿 < 尺 直 虹 淮 振动 诊断 看 人 美国 的 GE 公司 于 领 
动机 构 | 3 于 和 0 措 管 振动 的 诊断 研究 ， 美 国 的 GE 公司 处 于 令 
先 地 位 
1 机 人 
人 1) 振动 音响 法 压力 脉冲 法 用 于 水 轮机 、 友 等 的 诊断 ， 是 一 
| 种 有 效 的 方法 ， 目 前 已 进入 实用 阶段 。 对 阔 的 
IL > 不 、 a 
tl, 3) 空气 中 超声 检测 法 | 泄漏 检测 ， 正 在 采用 温差 法 和 空气 中 超声 检测 
、 4) 温差 法 法 。 油 压 机 械 的 诊断 技术 是 从 1950 年 未 开始 
3) 空气 机 械 ( 空 压 | 5》 效率 测定 法 研究 的 
机 、 风 机 ) 号 全 人 
1) 振动 音响 法 
1) 发 动机 2) 气体 流动 分 析 法 。 “| ”关于 原 动 机 的 诊断 ， 研 究 得 最 多 的 是 飞机 、 
原 动 机 | 2) 汽轮机 3) 效率 性 能 法 船舶 、 运 输 车 辆 的 发 动机 ， 目 前 已 经 进入 实用 
3) 油 压 电动 机 等 。 | 4) 气体 分 析 法 阶段 
5) 压力 脉冲 法 
6. 故障 诊断 的 过 程 
1) 故障 诊断 技术 是 识别 特种 设备 运行 状态 的 技术 ， 是 研究 特种 设备 运行 状态 的 变 


化 在 诊断 信息 中 的 反映 。 
种 设备 故障 诊断 过 程 如 图 

















1 1-12 所 示 。 


其 内 容 包括 对 运行 状态 的 识别 、 


状态 监测 和 预报 三 个 方面 ， 特 
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备 规 范 运行 状态 进行 比较 的 过 程 


发 生前 ) ， 根 据 某 一 特定 的 特种 设备 状态 ， 从 过 去 上 
计 的 数学 手段 ， 来 预测 特种 设备 的 缺陷 、 异 常 或 故 
中 进行 状态 监测 ， 掌 握 故障 的 


行 












特种 设备 系统 











视 





| 停机 修理 | 


a 

















图 1-12 ”特种 设备 故障 诊断 过 程 


故障 诊断 技术 的 核心 是 比较 的 过 程 ， 即 将 未 知 的 特种 设备 运行 状态 与 预知 的 特种 设 








O 


2) 故障 诊断 的 过 程 可 分 成 三 个 阶段 ， 即 : 中 事前 ， 指 在 特种 设备 运行 前 〈 或 故障 


























9 实际 检测 结果 和 经 验 ， 运 
障 的 发 4 











用 概率 统 





萌芽 前 状态 。 包 事后 ， 指 在 故障 发 生 后 〈 或 


E 。 凶 ) 运 行 ， 指 在 特种 设备 运 


异常 状态 








出 现 后 ) 进行 诊断 ， 确 定 特种 设备 故障 或 异常 的 原因 、 部 位 和 故障 源 。 特 种 设备 诊断 



































































































































的 过 程 及 采用 的 技术 见 表 1-13 ， 特 种 设备 生命 周期 诊断 示意 如 图 1-13 所 示 。 
表 1-13 特种 设备 诊断 的 过 程 及 采用 的 技术 

时 间 阶段 可 采用 的 有 效 技术 及 过 程 

本 六 | 研制、 设计、 制造 | 预测 和 分 析 可 靠 性 、 维 修 性 、 研 究 维修 方式 ， 开 发 检测 和 诊断 技术 ， 研 究 

- (改造 ) 费用 有 效 度 ， 进 行 可 靠 性 、 维 修 性 设计 ， 进 行 初步 试验 和 设计 审查 

运行 | 使 用 、 维 护 定期 的 计划 预 修 、 状 态 监测 维修 、 点 检 ， 对 可 靠 性 和 维修 性 的 长 期 监测 

吉 后 | 使用、 维修 、 试 | 分 析 故 障 和 响 用 数据 ， 计 算 可 靠 性 、 维 修 性 的 尺度 ， 故 障 分 析 ， 再 试验 、 

”| 验 、 报 废 修改 ， 肯 定 效果 

3) 采用 故障 诊断 技术 的 作用 ( 见 图 1-14) 主要 有 : 中 可 以 减少 或 避免 突然 发 后 亚 

性 事故 及 特种 设备 突然 停止 运行 而 造成 人 员 伤 亡 和 经 济 损失 。@) 帮 助 技术 人 员 早 期 发 现 


有 
汪 拉 





常情 况 ， 迅 


速 查 明 故 障 原因 ， 预 测 故障 的 





局 
尿 0 














响 ， 从 而 实现 有 计划 、 有 针对 性 地 维护 、 
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修理 ， 延 长 检修 间隔 期 ， 缩 短 停机 时 间 ， 提 高 特种 设备 生产 效率 。(3) 为 操作 人 员 提 供 运 











行 的 信息 ,便于 合理 调整 工艺 运行 状态 参数 。 












规划 设计 


了 解 特种 设备 防止 制造 过 防止 由 于 特 


实际 应 力 ， 设 计 | | 程 中 的 加 工 与 | | 种 设备 本 身 结 常 、 定 期 检查 


时 考虑 设置 诊断 | | 装配 的 缺陷 和 | | 构 缺 隐 和 初 运 

















手段 ， 进 行 事故 转 的 错误 


掌握 特种 设 

















修理 诊断 





备 的 劣化 趋势 ， 


分 析 故 障 原因 












避免 特种 设备 突然 停止 运行 


查 明 故障 原 





早期 发 现 异常 性 





王家 司 训 尝 过 导 曙 深 束 注 党 融 








提供 信息 





六 、 诊 断 检 测 仪器 的 应 用 











图 1-13 ”特种 设备 生命 周期 诊断 示意 图 





因 有 针对 、 有 计划 地 维护 



















图 1-14 ”特种 设备 故障 诊断 技术 作用 示意 








报废 诊断 






、 修 理 





近 几 年 ， 国 内 市 场 推 出 了 各 种 规格 、 各 种 功能 、 各 种 精度 的 专业 或 综合 的 诊断 检测 
仪器 、 仪 表 和 组 合 系统 ， 为 特种 设备 故障 诊断 、 在 线 监测 监控 设备 运行 状态 提供 了 更 好 

















的 服务 ， 取 得 了 明显 的 效果 。 
1. 特种 设备 状态 监控 与 管理 体系 
(1) TPCM 型 工厂 特种 设备 状态 监控 与 管理 体系 




















通过 建立 全 厂 TPCM 管理 


体系 ， 





可 使 特种 设备 离线 巡 检 与 在 线 监测 系统 有 机 结合 ， 并 同 资产 管理 平台 EAM/SAP 等 实现 








数据 共享 ， 如 图 1-15 所 示 。 
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特种 设备 







现场 监控 单元 
TEMP 
SPM 
VIB 
RPM | |R TA 
FLOW | Ed 





















特种 设备 












生成 工 单 








特种 设备 









检测 
检查 
检修 








图 1-15 TPCM 工厂 设备 状态 监控 与 管理 体系 ( 西 马力 公司 产品 ) 





(2) Intellinova 型 在 线 监 测 系统 ”该 系统 是 第 四 代 在 线 监测 系统 ， 通 过 系统 运行 实 
现 智 能 逻辑 数据 采集 、 智 能 诊断 、 智 能 报警 ， 有 效 解决 了 工 况 复杂 的 特种 设备 监测 和 诊 
灯 ， 如 图 1-16 所 示 。 








图 1-16 ”Intellinova 在 线 监 测 系统 〈 西 马力 公司 产品 ) 正在 运行 


2. 轴承 故障 分 析 仪 
轴承 故障 分 析 仪 如 图 1-17 所 示 。 目 前 最 成 熟 的 滚动 轴承 测量 仪 的 特点 有 : 定性 、 
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定量 判断 特种 设备 轴承 故障 的 原因 ， 实 现 不 停机 故障 检测 ; 采用 冲击 脉冲 技术 ， 用 冲击 
脉冲 能 量 的 dBmZdBe 指标 来 描述 ， 定 性 定量 判定 轴承 故障 ; 根据 取得 的 值 ， 构 成 不 同 
的 模 态 ， 分 析 轴 承 故 障 的 原因 ， 如 缺 油 、 磨 损 缺 陷 等 ;， 具有 显示 红 、 黄 、 绿 三 色 指 示 轴 
承 状态 。 现 场 使 用 十 分 方便 。 该 故障 分 析 仪 有 下 型、A 型 等 。 

3. 专业 检测 仪器 仪表 

(1) 袖珍 测 振 仪 

1) 特性 : @@ 袖 珍 型 设计 ， 结 实 、 便 携 、 可 靠 ， 十 分 适合 现场 点 检 使 用 ， 袖 珍 测 振 
仪 如 图 1-18 所 示 。@ 可 测量 振动 位 移 、 速 度 、 加 速度 、 高 频 加 速度 四 种 参数 。 名 特别 
加 强 处 理 的 耳机 ， 可 以 屏蔽 外 部 噪声 ， 确 保 能 监听 到 测试 中 的 特种 设备 信号 。@ 数 字 显 
示 四 种 参数 ， 单 键 操作 ， 使 用 十 分 简便 。 























图 1-17 轴承 故障 分 析 仪 图 1-18 ”袖珍 测 振 仪 
( 西 马力 公司 产品 ) ( 西 马力 公司 产品 ) 





2) 参数 : 位 移 为 1 ~1999pm ( 峰 峰 值 ) ，10 ~ 500Hz。@@ 速 度 为 0.2 ~ 199. 9mm/ 
s (真有 效 值 ) ，10 ~ 1000Hz。@@ 加 速度 为 0.2 ~199.9m/s (峰值 ) ，10 ~ 1000Hz。@ 高 
频 加 速度 为 1 ~199.9m/s (峰值 ) ，1lkHz ~ 15kHz。 

(2) 经 济 型 现场 动 平衡 仪 ( 见 图 1-19) 

1) 特性 : 现场 无 需 转 子 拆 和 外 ， 在 原始 安装 状态 下 ， 直 接 接 上 平衡 仪 ,简单 、 快 
速 方便 ， 可 使 不 平衡 引起 的 振动 迅速 下 降 。@ 具 有 单 面 、 双 面 平衡 能 力 ， 可 适合 于 各 类 
转子 的 现场 平衡 。 A et Da 
和 两 种 振动 幅 值 输入 模式 (仪器 直接 测量 的 - - 

加 速度 传感器 或 直接 取 自 设备 自身 存在 的 涡 
流 位 移 信 号 ) ， 极 大 方便 了 现场 合用。 由 结 
合 现 场 需要 ,仪器 设计 了 多 种 平衡 计算 ,可 
选择 最 佳 方法 ， 如 试 重 法 、 已 知 影响 系数 法 
等 ， 尤 其 后 者 只 要 一 次 停机 ， 直 接 配 重 ， 减 
少 起 动 、 停 机 次 数 ， 这 在 现场 实际 操作 中 具 
有 很 强 意义 。 回 仪器 还 兼备 频谱 分 析 功 能 图 1-19 经 济 型 现场 动 平衡 仪 
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可 直接 测 取 特种 设备 振动 的 频谱 值 ， 从 而 为 正确 判定 特种 设备 振动 原因 提供 科学 依据 。 
人 @@O 大 屏幕 液晶 显示 ， 交 直流 供电 。@ 仪 器 专 为 恶劣 工业 环境 设计 ， 结 实 、 可 靠 ， 交 互 按 
键 式 操作 。 

2) 技术 参数 : 四 动 平 衡 工 作 转 速 为 600 ~ 30000r/min 
(速度 传感器 )( 标 配 )，30 ~ 30000xmin 〈 电 涡流 传感器 、 低 
频 位 移 传感器 ) ( 选 配 )。 包 幅 值 量 值 为 0 ~ 8000km。@ 相 位 
跟踪 为 0 ~360° ， 人 允 差 + 1°。 

4. 经 济 型 超声 波 测 厚 仪 

经 济 型 超声 波 测 厚 仪 如 图 1-20 所 示 。 

(1) 特性 

1) 简单 方便 的 按键 操作 ， 结 构 结 实 可 靠 ， 采 用 单片机 控 
制 ， 自 动 化 程度 高 。 

2) 采用 补偿 功能 ， 测 量 结 果 更 准确 ， 缘 光 灯 设计 ， 更 加 
方便 现场 使 用 。 
































































































































3) 宽 温度 范围 ， 低 温 可 达 -10%C 。 图 1-20 ”经 济 型 超声 波 
(2) 参数 测 厚 仪 ( 西 马力 
经 济 型 超声 波 测 厚 仪 技 术 参 数 见 表 1-14。 公司 产品 ) 
表 1-14 ”经 济 型 超声 波 测 厚 仪 技术 参数 一 览 表 
项 数 据 项 目 数 据 
显示 方法 4 位 液晶 数字 低 电压 指示 有 
测量 方法 超声 波 接触 显示 显示 
测量 频率 SMHz 电源 5 号 电池 ,两 节 
显示 精度 0. 1mm 外 形 尺 寸 (124 x67 x30 ) mm 
测量 范围 1.2 ~255mm 温度 10 ~40%C 
声速 调节 500 ~9990m/s 湿度 20% ~90% 
误差 (1+1% ) (测量 范围 ) mm 重量 240g 














5. 超声 波 腐蚀 厚度 测试 仪 

超声 波 腐蚀 厚度 测试 仪 如 图 1-21 所 示 。 

(1) 特性 

1) 精确 测量 各 种 材质 厚度 及 其 腐蚀 程度 。 

2) 多 种 型 号 选 件 ， 可 提供 对 所 有 人 金属、 陶瓷 、 玻 
璃 及 大 多 数 硬 质 塑料 甚至 橡胶 等 材质 的 厚度 测量 。 

3) 最 高 分 辨 率 达 0. 001mm。 

4) 可 提供 高 温 探 头 ， 可 用 于 高 温 壁 厚 的 精确 测 

















是 





(2) 参数 ”超声波 腐蚀 厚度 测试 仪 的 技术 参数 见 图 1-21 超声 波 腐蚀 厚度 测试 仪 
表 1-15 。 ( 西 马力 公司 产品 ) 
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表 1-15 超声 波 腐 蚀 厚度 测试 仪 技术 参数 一 览 表 


























订货 号 M0425LT MO445N M0425M M04007 M0425M-MMX 
量程 ( 测 厚 模式 )| 1.0 ~150.0mm | 1.0 ~200.0mm | 0.60~150.0mm | 0.15 ~25.4mm | 0.63 ~500mm 
测量 方式 测 厚 测 厚 测 厚 ,扫描 测 厚 测 厚 ,扫描 
分 辩 率 0.04mm 0.01mm 0.01mm 0. 001mm 0.01mm 
声速 2000 ~ 10000m/s | 1000 ~ 12000m/s | 2000 ~ 10000m/s | 1250 ~ 10000m/s | 1250 ~ 10000m/s 
适用 材质 钢材 钢材 多 种 材质 多 种 材质 多 种 材质 
适用 环境 > 一 防水 a> 防水 
活用 温度 50qc 二 选 件 高 温 探头 二 选 件 高 温 探头 
343%C 343°C 

















6. 超声 波 管 壁 厚度 检测 仪 

超声 波 管 辟 厚度 检测 仪 如 图 1-22 所 示 。 

(1) 特性 

1) 7 委 涉 ， 扫 描 显 示 内 部 管 壁 的 厚度 变化 情况 ， 从 而 确定 管 壁 的 
薄弱 区 域 ， 同 时 显示 厚度 值 。 

2) hs 可 以 
对 内 管 壁 直接 进行 测 厚 ， 无 须 清除 外 涂 层 。 

3) 利用 超声 检测 新 技术 、 动 态 图 示 超 声波 波形 及 数 
据 ， 对 管 壁 、 阀 体 、 燕 汽 接头 和 储 管 等 设备 内 部 腐蚀 情 
况 ， 给 出 明确 结论 。 

4) 超大 明亮 的 LCD 显示 屏 ， 数 字 与 图 形 同 时 显示 
厚度 值 及 波形 。 

5) 可 进行 厚度 快速 扫描 〈 达 32 次 /s) 、 冻 结 ， 可 显 
示 最 小 厚度 值 并 具有 厚度 报警 功能 。 

6) A- 扫 描 波形 显示 ， 可 快速 准确 地 确认 底面 回 波 ， 
sm 量度 值 的 正确 性 ， 并 判明 被 测 材 
7) 独 有 B- 扫 描 功 外 直观 显示 材料 截面 形状 ， 用 于 检测 仪 ( 西 马力 公司 产品 ) 

判断 被 测 材料 底面 腐蚀 状况 。 

8) 操作 方便 ， 具备 强大 的 菜单 操作 功能 。 

9) 内 置 16M 内 存 ， 可 存储 12000 个 测量 值 ， 配 置 RS-232 接口 ， 随 机 附送 Windows 
PC 界面 软件 ， 可 输入 计算 机 进行 分 析 、 打 印 ， 可 生成 报告 

(2) 典型 应 用 
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1) 测试 管 壁 厚 。 

2) 鉴定 材料 厚度 是 否 在 规格 范围 内 。 

3) 压力 容器 中 薄弱 区 域 确定 。 

4) 输 油 、 输 气管 道 等 设施 壁 厚 检测 。 

(3) 性 能 参数 

1) 测 厚 范围 : 0. 63 ~ 254mm (单反 射 测 厚 模式 ) ; 2. 54 ~ 102mm ( 穿 透 涂 层 测 厚 模 
TN 

2) 分 辨 率 : 0.01mm。 

3) 声速 范围 : 1250 ~ 9999m/s。 

4) 测量 模式 : 单反 射 测 厚 模式 ; 穿 透 涂 层 测 厚 模式 。 

5) 操作 环境 温度 : -20~60Y 。 

7. 超声 检测 仪器 

BM211B 数字 超声 波 探伤 仪 能 够 快速 便捷 、 无 损伤 、 精 确 地 进行 特种 设备 多 种 缺陷 
(如 裂纹 、 焊 缝 、 气 孔 、 砂 眼 、 夹 杂 、 折 丢 等 ) 的 检测 、 定 位 、 评 估 及 诊断 ,广泛 应 用 
于 电力 、 石 化 、 锅 炉 、 压 力 容器 、 钢 结构 、 军 工 、 航 空 航天 、 铁 路 交通 、 汽 车 、 机 械 等 
领域 ， 它 是 无 损 检 测 行 业 的 必 备 仪器 ， 如 图 1-23 所 示 。 

应 用 功能 : 

1) 高 精度 定量 、 定 位 ,满足 了 较 近 
和 较 远 距离 检测 的 要 求 。 

2) 近 场 盲区 小 ， 满 足 了 小 管 径 、 薄 
壁 管 检测 的 要 求 。 

3) 由 值 计 算 ， 直 探头 锻件 检测 ， 找 
准 缺 陷 最 高 波 自 动 换 算 孔 径 口 值 。 

4) 检测 范围 0 ~ 10000mm， 无 级 调 

















二 


训 
5) 自动 校准 ; 自动 测试 探头 的 “ 堆 
点 "、“K 值 "、“ 前 沿 ” 及 材料 的 “ 声 
速 "， 自 动 显示 缺陷 回 波 位 置 (深度 d、 
水 平 p»、 距 离 ;、 波 幅 、 当 量 dB 、 和 孔径 的 
值 )。 图 1-23 ”BM211B 数字 超声 波 探伤 似 

6) 自由 切换 3 种 标尺 (深度 d、 水 ( 西 马 力 公司 产品 ) 
平 p、 距 离 ) ; 自动 录制 检测 过 程 并 可 以 进行 动态 回放 。 

7) 自动 增益 、 回 波 包 络 、 峰 值 记忆 功能 提高 了 检测 效率 ， 自 动 搜 索 ， 提 高 了 检测 
效率 ， 并 避免 了 人 为 因素 造成 的 漏 检 。 

8) 掉 电 保护 ， 存 储 数据 不 丢失 ; 检测 参数 可 自动 测试 或 预 置 ， 数 字 抑 制 ， 不 影响 
增益 和 线性 。 

9) 10 个 独立 检测 通道 ， 可 自由 输入 并 存储 任意 行业 的 探伤 标准 ， 现 场 检测 无 需 携 
带 试 块 ; 可 自由 存储 ， 回 放 300 幅 A 扫 波 形 及 数据 。 
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10) DAC、AVG 曲线 自动 生成 并 可 以 分 段 制作 ， 取 样 点 不 受 限 制 ， 并 可 进行 修正 
与 补偿 ; 可 以 自由 输入 任意 行业 标准 。 

11) B 扫描 功能 ， 清 晰 显示 缺陷 纵 截 面 形状 ; 可 与 计算 机 通信 ， 实 现 计算 机 数据 管 
理 ， 并 可 导出 Excel 格式 、A4 纸张 的 检测 报告 ;实时 时 钟 记 录 : 实时 检测 日 期 、 时 间 ， 
并 存储 。 

12) PC 端 通信 软件 软 键 盘 操 作 ， 实 现 了 计算 机 控制 检测 仪 主机 进行 检测 的 目标 ; 
利用 PC 端 通信 软件 可 以 升级 仪器 系统 的 功能 。 

13 ) IP65 标准 铝 镁 合金 外 壳 ， 坚 固 耐 用 ， 防 水 防 侍 ， 抗 干扰 能 力 极 佳 ; 26 万 色 真 
彩屏 超 高 亮 显 示 ， 亮 度 可 调 ， 适 合 强 光 、 弱 光 的 工作 环境 。 

14) 高 性 能 安全 环保 锂电 池 供 电 ， 可 连续 工作 7h。 

8. 三 点 激光 寻 点 型 测 温 仪 
新 一 代 激 光 寻 点 型 红外 测 温 仪 ( 见 图 1-24) 可 发 射 三 点 寻 测 激光 ， 能 够 明确 圈定 
测试 目标 ， 其 技术 参数 见 表 1-16 。 





























































































































表 1-16 三 点 激光 寻 点 型 测 温 仪 技术 
参数 一 览 表 
型 号 基本 型 扩展 型 
订货 号 TO2MX2 TO2MX4E 
测试 范围 -32 ~ 900%C 
精度 +0.75% 或 上 1%C 
分 辩 率 0.1°C 
响应 时 间 250ms 
电源 两 入 AA 电池 
发 射 率 0.1~1.0 可 调 
视 场 60:1 
图 124 三 点 激光 寻 点 型 测 温 仪 ba 机 
( 西 马力 公司 产品 ) Re 一 有 











1) 60: 1 视角 ,适合 中 远 距 离 小 目标 测试 ; 

2) 屏幕 实 显示 当前 10 个 测量 值 的 趋势 棒 图 ， 令 温度 变化 量 更 直观 地 反应 出 来 ; 

3) 广泛 用 于 工业 预知 维修 ， 特 种 设备 安全 监测 ， 汽 车 、 机 车 、 船 舶 的 维护 等 ; 

4) 扩展 型 还 包括 专用 软件 、RS232 电缆 、K 型 热 偶 探 针 及 100 点 存储 能 

9. 加 强 型 红外 热 像 仪 

加 强 型 红外 热 像 仪 ( 见 图 1-25) 是 一 种 突破 性 高 性 价 比 热 像 仪 ， 是 专 为 工矿 企业 
特种 设备 维护 而 设计 的 。 








第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “41 . 





(1) 特性 
1) 专 为 设备 预知 维修 最 新 设计 的 产品 ， 在 保持 一 般 热 像 仪 高 性 能 的 情况 下 ， 极 大 





降低 了 价位 ， 使 热 像 仪 技术 在 特种 设备 预知 维修 工作 执行 中 具有 广泛 的 推广 基础 ， 是 目 


前 企业 推进 特种 设备 安全 、 可 靠 检 测 维修 的 首选 产品 。 
测 句 技术， 提供 清晰 的 彩色 热 像 图 像 。 


像 图 ， 可 直接 读 取 目标 点 的 温度 值 ， 精 确 检测 温度 至 


350 














式 ， 


备 发 热 导 致 的 灾难 性 火灾 发 生 。 同 时 工 广 也 可 利用 强大 的 
软件 包 ， 对 全 厂 各 开关 盘 柜 进行 系统 的 编码 、 管 理 ， 确 保 


面 分 析 、 线 分 析 、 网 格 分析 、 测 点 数据 库 、 柱 状 图 分 析 。 





2) 操作 十 分 简单 ， 无 需 制冷 等 待 。 采 用 革命 性 红外 探 


3) 内 置 存储 卡 存储 图 片 可 大 于 1300 幅 ， 提 供 彩 色 热 








Co 
4) 专 为 安全 及 特种 设备 故障 诊断 而 定制 ， 有 点 分 析 、 








5) 可 生成 报告 ， 可 自动 生成 报表 ， 通 过 树 状 文件 格 
完成 对 设备 热 像 诊断 跟踪 管理 。 
(2) 应 用 范围 
1) 工厂 特种 设备 的 安全 性 热源 预 查 ， 可 以 防止 特种 设 




















全 三 特种 设备 的 安全 。 图 1-25 加 强 型 红外 热 像 仪 


理 。 








2) 特别 适合 于 特种 和 机 械 设备 与 热 相 关 目 标的 预知 修 ( 西 马 力 公司 产品 ) 


3) 确定 检查 特种 设备 ， 如 锅炉 、 压 力 容 器 、 电 动机 、 控 制 柜 等 运行 状况 。 

4) 检查 蒸汽 接头 、 阀 头 故 障 状况 和 管道 的 热 保护 情况 。 

5) 检查 容器 泄漏 、 房 屋 漏 雨 等 。 

(3) 技术 参数 

1) 温度 范围 : -20 ~350%C 。 

2) 探测 器 : 160 x 120。 

3) 视 场 角 (镜头 ) : 32° x24°。 

4) 热 灵敏 度 : 0.08Y 。 

5) 调 色 板 : 9 种 可 选 。 包 括 深 红色 、 灰 白色 、 棕 灰色 、 深 黄色 、 蓝 色 、 浅 蓝 色 、 




















红色 等 。 





6) 显示 屏 : 3. 5in。 
10. 便携 式 工 业 用 电子 视频 内 帘 镜 
便携 式 工业 用 电子 视频 内 罕 镜 ( 见 图 1-26) 主要 用 于 寻找 内 异物 和 检查 零件 的 松 








动 /振动 、 表 面 裂纹 /锈蚀 、 焊 接 质 量 、 交 错 孔 加 工 误差 、 孔 际 、 阻 塞 或 磨损 等 方面 的 情 


况 。 











(1) 特性 
1) 利用 电子 技术 、 光 学 及 精密 机 械 相 结合 开发 出 的 新 形 无 损 检 测 仪器 ; 采用 了 











CCD 芯片 ， 能 在 监视 屏 上 直接 显示 出 观察 图 象 。 
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2) 具有 分 辨 率 高 、 图 像 清晰 、 色 彩 通 真 、 被 检 部 位 形状 准确 、 有 效 探测 距离 长 等 
优点 ， 优 秀 的 光学 系统 、 高 分 辨 率 、 广 视角 使 得 用 户 要 求 得 到 最 大 的 满足 。 

3) 明亮 清晰 的 画面 ， 使 观察 、 论 断 的 正确 性 大 大 提高 。 

4) 轻巧 的 操作 性 ， 手 感 轻巧 ， 富 有 弹性 的 弯曲 部 ， 使 用 户 在 操作 时 不 感 疲 劳 。 

(2) 参数 

1) 探头 外 径 : 17mm。 

2) 镜头 方向 : 4 方向 摆 头 。 

3) 焦距 : 3 倍数 码 变焦 。 

4) 照明 : LED 照明 。 

5) 图 像 显示 : JPG (1280mm x1024mm) 。 

11. 管道 内 表面 状态 检测 仪 

管道 内 表面 状态 检测 仪 〈 见 图 1-27) 是 一 款 高 级 管道 内 颖 及 定位 的 新 颖 了 

































































图 1-26 ”便携 式 工业 用 电子 视频 图 1-27 ”管道 内 表面 状态 检测 仪 
内 帘 镜 ( 西 马力 公司 产品 ) ( 西 马力 公司 产品 ) 
(1) 特性 


1) 彩色 图 像 显 示 ， 夯 面 清 晰 ; 无 需 任何 牵引 装置 ， 很 方便 伸 入 管道 内 部 观测 。 

2) 观测 后 可 以 很 快 确定 表面 缺陷 位 置 ， 精 确定 位 ; 可 以 现场 记录 图 像 和 声音 ， 便 
于 以 后 查阅 。 

3) 选用 配件 ， 方 便 确 定 管道 走向 及 埋设 深度 。 

4) 高 强度 硬 质 塑料 包装 ， 防 水 设计 ， 机 体 风 扇 强制 冷却 ， 可 长 时 间 现 场 使 用 。 

5) 显示 系统 可 以 直立 向 上 、 倾 斜 45"、 水 平 90° 放 置 ,便于 现场 观测 ; 操作 简单 ， 
移动 方便 。 

6) 高 强度 光源 设计 ， 滚 轮 装 置 可 以 手动 锁定 ， 便 于 现场 精确 定位 。 

(2) 参数 

管道 内 表面 状态 检测 仪 技术 参数 见 表 1-17。 
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表 1-17 管道 内 表面 状态 检测 仪 技术 参数 一 览 表 



































型 号 基本 型 增强 型 
显示 器 彩色 CRT 15 英寸 液晶 
探测 距离 61M 122M 
操作 深度 (150psi)106m (150psi)106m 
灵敏 度 0.3Lux 0.5Lux 
光源 21 超 强 LCD 16 超 强 LCD 
滚轮 装置 (508 x406 x508 ) mm (737 x406 x805 ) mm 
电源 110V/60Hz AC,12VDC 110V/60Hz AC,12VDC 
适用 管 径 75 ~ 300mm 76 ~254mm 
存储 卡 VCR 160GB 硬盘 


注 : lpsi =6. 895kPa。 


12. 地 下 管线 寻 测 仪 

地 下 管线 寻 测 仪 ( 见 图 1-28) 是 一 款 多 频率 数字 式 地 下 管线 寻 测 工具 。 

特性 如 下 所 示 : 

1) 数字 式 信 号 处 理 设 备 ， 可 精确 定位 地 下 管线 。 

2) 三 种 不 同 的 探测 频率 ， 允 许 用 户 根 据 现场 实际 情况 选择 合适 频率 ， 获 得 较 强 信 
号 ， 较 常规 地 下 管线 寻 测 仪 定位 更 准确 、 方 便 。 

3) 可 检测 工 频 50 ~ 60Hz 的 线路 走向 
以 及 14 ~ 30kHz 无 线 电 波 ， 自 动 灵敏 度 控 
制 ， 探 测 深度 可 达 5m。 

4) 大 显示 屏 ， 显 示 探 测 深度 、 频 率 、 
言 号 程度 、 探 测 方向 ; 防 雨 设计 ,便于 户外 
使 用 ; 

5) 可 用 三 种 方式 进行 探测 ， 即 直接 连 
接 导 体 进行 探测 、 感 应 探测 、 采 用 感应 钳 探 
测 。 

13. 地 下 管道 泄漏 探测 仪 

地 下 管道 泄漏 探测 仪 〈 见 图 1-29) 是 
寻找 地 下 管线 泄漏 点 的 专业 工具 。 仪 器 装备 
专利 灵敏 探测 器 ， 专 门 用 来 检测 地 下 管线 中 
从 漏 点 、 阀 门 泄漏 到 土壤 中 的 泄漏 声 源 ， 是 
目前 企业 动力 部 门 确 定 管线 泄漏 性 价 比 最 好 
的 产品 ， 设 计 信 号 频率 响应 为 100 ~ 
1200Hz， 对 于 PVC 类 管 使 用 低频 ， 对 铸铁 、 
钢管 等 使 用 高 频 。 SS re ~ 

特性 如 下 所 示 : 图 128 ”地 下 管线 寻 测 仪 

1) 检测 并 精确 确定 各 类 管道 上 的 泄漏 ( 西 马力 公司 产品 ) 
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点。 
2) 目前 市 场 上 最 佳 的 专利 探测 器 ， 提 供 最 高 灵敏 度 、 最 低 噪 声 、 最 佳音 质 ， 即 使 
低 到 20PSI 压力 管 中 的 漏 点 也 能 准确 探测 。 
3) 十 分 轻便 的 放大 器 ， 重 仅 28oz 
(loz =28.350g) ， 条 状 LED 显示 泄漏 声 
强 ，6 挡 滤波 可 选 ， 确 保 仪器 滤 掉 任何 

其 他 干扰 信和 号。 

4) 仪器 利用 目前 最 新 声 探测 技术 ， 
不 仅 充分 放大 各 种 原始 泄漏 声音 ， 而 且 
使 操作 者 可 以 选择 地 滤 掉 任何 其 他 干扰 
信号 。 

5) 三 种 不 同形 式 的 探 声 器 用 于 现 
场 不 同 工 况 。 

6) 三 点 式 接地 探测 用 于 街 面 或 水 
泥 地 面 精确 定点 。 

7) 磁 吸 式 用 于 在 阀 体 或 其 他 水 力 
装置 上 探测 。 

8) 接触 杆 式 用 于 仪表 及 其 他 地 方 
的 漏 点 探测 。 

9) 操作 十 分 简单 ， 可 按键 选择 频 
率 、 旋 钮 调节 音量 。 

七 、 特 种 设备 风险 管理 一 一 RBI 
检验 技术 应 用 

1. RBI 检验 技术 在 国际 中 应 用 





















































woe 








当前 设备 技术 发 展 迅猛 ， 分 别 朝 着 图 1-29 地 下 管道 泄漏 探测 仪 
集成 化 、 大 型 化 、 连 续 化 、 高 速 化 、 精 ( 西 马力 公司 产品 ) 








密 化 、 自 动 化 、 流 程 化 、 综 合 化 、 计 算 机 化 、 超 小 型 化 、 技 术 密 集 化 的 方向 发 展 。 先 进 
的 设备 与 落后 的 检验 、 维 修 能 力 的 矛盾 严重 地 困扰 着 企业 ， 成 为 经 济 发 展 的 瓶颈 ， 特 别 
对 炼油 、 化 工行 业 矛 盾 更 为 突出 。 由 于 这 些 行业 的 工厂 生产 设备 大 多 数 是 压力 容器 、 压 
力 管道 、 锅 炉 设 备 ， 包 括 相当 数量 的 各 种 气 瓶 等 ， 这 些 特 种 设备 运行 时 处 于 高 温 、 高 压 
状态 ， 加 上 介质 往往 具有 腐蚀 性 或 毒性 ， 为 了 确保 设备 安全 运行 ， 做 好 对 设备 状态 管理 
是 十 分 重要 的 ， 而 加 强 对 设备 检验 又 是 十 分 重要 的 环节 ， 为 此 国际 上 采用 RBI 检验 技术 
一 一 基于 风险 评估 的 设备 检验 技术 ， 从 而 保证 这 些 工厂 安全 、 可 靠 地 经 济 运行 ， 并 得 到 
最 佳 经 济 效 益 。 

2. RBI 检验 技术 

RBI 检验 技术 是 以 风险 评估 管理 为 基础 的 设备 ， 监 测 故障 预报 检验 技术 ,最 早 由 美 
国 APTECH 工程 服务 公司 提出 ， 目 前 在 世界 上 处 于 领先 地 位 。 

(1) RBI 检验 技 术 RBI 检验 技术 即 采 用 先进 的 软件 ， 结 合 丰富 的 工厂 实践 经 验 和 
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腐蚀 及 材料 学 方面 的 渊博 知识 及 经 验 ， 对 炼油 三、 化 工厂 等 设备 、 管 线 进 行 风险 评估 及 
风险 管理 方面 的 分 析 。 分 析 的 结果 提出 一 个 根据 风险 等 级 制订 的 特种 设备 检测 计划 。 其 
中 包括 : 会 出 现 何 种 破坏 事故 ， 哪些 地 方 存 在 着 潜在 的 破坏 可 能 ， 可 能 出 现 的 破坏 概 
率 ; 应 采用 什么 正确 的 测试 方法 进行 检测 等 。 并 可 对 现场 人 员 进 行 培 训 来 正确 地 实施 、 
成 功 地 完成 这 些 检测 工作 。 

(2) 实施 RBI 检验 技术 ”RBI 检验 技术 的 实施 是 一 个 长 期 的 过 程 ， 它 包括 分 析 阶 
段 ， 制 订 检 测 计划 ， 实 施 RBI 检验 技术 ， 对 实施 效果 的 检查 、 审 核 、 修 正 及 提高 。 后 续 
的 工作 是 根据 不 断 取 得 的 检测 数据 来 进行 的 ， 对 主体 设备 〈 锅 炉 、 压 力 容器 等 ) 、 辅 助 
设备 ( 泵 站 等 ) 及 管线 进行 RBI 分 析 。 为 进行 RBI 分 析 就 必须 有 一 个 强 有 力 的 软件 系 
统 ， 这 是 核心 ， 也 是 RBI 检验 技术 的 重要 组 成 ， 这 个 软件 以 APTECH 公司 的 专利 “RD- 
MIP” 为 最 佳 。 它 较 美 国 石油 研究 所 的 软件 API 和 Tischuk 公司 的 T-REX 软件 要 先进 ， 
应 用 范围 更 为 广泛 。 

(3) RBI 检验 技术 在 中 国 的 应 用 2005 年 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 北京 燕山 分 
公司 〈 以 下 简称 燕山 石化 ) 开展 定期 检验 ， 首 次 在 定期 检验 中 全 面 利 用 RBI 检验 技术 。 

RBI 检验 技术 使 工厂 设备 的 维护 、 维 修 由 原来 机 械 的 、 人 为 的 安排 转 为 按 设 备 、 设 
施 、 运 行 的 薄弱 环节 及 风险 等 级 做 出 科学 的 安排 。 这 就 消除 了 一 些 不 必要 的 停机 维护 ， 
从 而 延长 了 维修 周期 ， 使 得 工厂 的 生产 设备 在 风险 管理 下 可 控制 、 可 预见 地 和 运行。 燕山 
石化 原本 计划 在 2006 年 对 广内 的 压力 容器 、 压 力 管道 等 特种 设备 进行 大 检修 ， 但 2005 
年 时 通过 做 RBI 检验 技术 项 目 进行 风险 评估 后 ， 发 现 这 些 设备 可 以 进行 到 2007 年 7 月 
份 。 这 样 延 长 的 维修 周期 给 企业 带 来 的 经 济 效益 至 少 是 上 亿 元 ， 以 一 个 裂解 车 间 为 例 ， 
设备 停 1 天 的 损失 就 达 300 万 元 。 

(4) RBI 检 验 技术 的 作用 ”基于 风险 的 检验 是 一 个 识别 、 评 佑 和 预 佑 工业 风险 
(压力 和 腐蚀 破坏 ) 的 流程 ， 在 RBI 检验 过 程 中 ,技术 员 可 以 设计 出 与 衰退 预测 或 观察 
机 制 最 有 效 匹 配 的 检查 战略 。 

在 重型 工业 企业 ， 特 别 是 石油 、 化 工 、 医 药 行 业 ， 可 以 从 实施 RBI 检验 技术 中 获得 
更 大 的 收益 ， 如 图 1-30 所 示 ， 具 体 包括 : 增加 对 可 能 会 出 现 潜 在 风险 的 设备 的 知识 ; 
更 可 靠 地 确保 设备 和 工厂 运营 ; 提高 安全 水 平 ; 对 特种 设备 设施 有 关 项 目的 检验 更 优 
化 、 更 科学 化 ; 消除 一 些 不 必要 的 停机 维护 ;建立 或 进一步 完善 相关 的 数据 库 ， 包 括 设 
备 设 计 能 力 、 流 程 特 性 、 机 械 损害 和 检验 战略 等 。 

































































































































































































































































了 解 潜在 破坏 可 能 部 位 


风险 管理 
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企业 实践 经 验 参数 风险 评估 











确定 正确 测试 方法 


腐蚀 机 理 设备 检验 技术 
员工 培训 素质 提高 


图 1-30 RBI 检验 技术 的 作用 




















46 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





3. RBI 检验 技术 应 用 的 案例 
1) 液体 管线 失效 : 这 一 事故 导致 了 严重 的 河水 污染 。 通 过 分 析 确 定 是 因 一 种 早期 
机 械 损 伤 所 导致 的 破裂 。 用 有 限 元 的 分 析 确 定 了 管线 中 局 部 应 力 的 部 位 ， 采 用 先进 断裂 
学 疲劳 分 析 技术 确定 了 将 来 可 能 出 现 失效 破坏 的 时 间 。 
2) 地 下 天 然 气管 道 爆破 : 原 以 为 是 这 根 地 下 天 然 气管 道破 裂 导 致 附近 一 家 过 氧 酸 
氮 生 产 三 的 火灾 ， 通 过 分 析 证 明正 好 相反 ， 是 该 三 的 失火 引起 的 后 果 是 造成 天 然 气管 破 
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3) 阿曼 至 印度 的 天 然 气 输 气管 项 目 : 为 阿曼 至 印度 的 天 然 气 输 气管 项 目 完成 了 
整个 项 目的 (设计 、 安 装 、 运 行 ) 险情 分 析 ， 对 主要 险情 做 出 了 可 能 的 风险 程度 的 
评估 。 

4) 日 本 的 液化 天 然 气 采购 合同 续 约 可 靠 性 分 析 : 日 本 与 世界 上 最 大 的 一 家 液化 天 

气 生产 公司 采购 液化 天 然 气 的 20 年 合同 已 经 到 期 ， 应 再 续 约 20 年 。 但 日 本 方面 对 该 
A 可 靠 地 供应 20 年 天 然 气 无 把 握 。 要 求 APTECH 公司 对 该 供应 商 做 评 
估 。APTECH 制订 了 一 项 评估 方案 ， 对 该 厂 54 个 主要 的 影响 寿命 的 因素 精细 分 析 ， 提 
出 了 每 个 因素 延长 其 寿命 的 建议 方案 ， 并 找 出 了 潜在 的 对 使 用 寿命 有 威胁 的 因素 ， 主 要 
涉及 材料 选择 及 海水 冷却 系统 腐蚀 问题 带 来 的 威胁 。 对 这 些 问 题 也 提出 了 针对 性 的 解决 
方案 ， 例 如 : 对 某 碳 钢管 路 只 要 计划 做 到 取样 、 分 析 及 连续 监测 ， 此 管线 再 换 管 前 仍 可 
安全 运行 。 对 于 海水 冷却 系统 ，APTECH 开发 了 检测 及 预警 软件 系统 来 防止 突 发 性 事 
故 ， 使 这 个 工厂 取得 了 与 日 本 续签 20 年 的 供 气 合同 。 

5) 在 中 国 台湾 的 大 型 化 工 企业 成 功 地 应 用 了 RBI 检验 技术 : 某 大 型 化 工 企业 由 于 
对 环境 造成 严重 污染 (被 评 为 D 级 ) 而 被 勒令 停产 。 这 家 的 实际 生产 能 力 只 达到 原 设 
计 的 40% 以 下 。APTECH 公司 应 邀 对 该 企业 做 了 生产 过 程 安全 管线 及 机 械 整 体 性 分 析 的 
工作 及 改善 ， 随 后 又 提供 了 后 期 咨询 服务 。9 个 月 后 ,该 企业 被 环保 部 门 评 为 B 级 ， 恢 
复 了 生产 ,同时 生产 能 力 达到 了 设计 能 力 的 90% 。 

4. 应 用 RBI 检验 技术 ， 提 高 特种 设备 的 安全 性 和 可 靠 性 

1) RBI 检验 技术 是 设备 的 检验 策略 ， 通 过 计算 设备 的 风险 水 平 ， 来 制订 设备 的 检 
验 周 期 、 检 验 项 目 、 检 验方 法 ， 确 保 设备 的 风险 水 平 在 可 接受 的 范围 内 。 国 内 设备 在 管 
理 和 维修 系统 时 ， 定 性 的 、 经 验 式 的 管理 仍 占据 着 主要 地 位 。 这 种 定性 、 经 验 式 的 维修 
管理 已 不 适应 当前 要 求 装置 长 周期 运行 、 降 低 成 本 、 增 加 企业 竞争 力 的 需要 。RBI 检验 
技术 是 一 种 系统 管理 设备 维护 与 检查 的 方法 ， 它 是 一 种 技术 ， 更 是 一 种 管理 理念 。 这 项 
技术 的 实施 需要 管理 理念 的 更 新 ， 吸 纳 风险 管理 的 理念 ， 气 弃 经 验 式 的 管理 模式 。 

RBI 检验 策略 就 是 在 适当 的 检验 周期 内 对 每 台 设 备 可 能 产生 缺陷 的 部 位 采用 合适 的 
检测 方式 进行 检验 ， 即 每 台 设备 的 检验 策略 至 少 应 包括 查 什么 、 在 哪里 查 、 什 么 时 间 查 
一 次 、 用 什么 方法 查 等 四 方面 内 容 。RBI 检验 策略 的 本 质 上 就 是 依据 一 定 的 失效 模式 制 
订 有 效 的 检验 方案 ， 既 要 减少 不 必要 的 检验 项 目 ， 又 要 有 效 降低 设备 的 失效 可 能 性 

2) 检验 对 象 、 检 验 部 位 的 确定 。 以 设备 部 件 为 基本 单元 ， 通 过 RBI 分 析 来 确定 检 
验 对 象 、 检 验 部 位 失效 模式 和 失效 机 理 可 能 产生 的 危害 性 缺陷 ， 即 确定 了 应 查 什么 、 在 
哪里 查 的 内 容 。 检 验 策略 中 除了 明确 检测 失效 可 能 产生 的 部 位 ， 还 确定 重点 检查 部 位 
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(如 设备 进出 料 接管 及 接管 正 对 方 器 壁 、 液 位 波动 部 位 等 ) 。 

3) 检验 项 目 、 检 验 程 度 (方法 与 比例 ) 的 确定 。 确 定 失效 机 理 可 能 产生 的 危害 性 
缺陷 应 采用 什么 方法 查 ， 根 据 损伤 机 理 和 失效 可 能 性 大 小 确定 检验 项 目 及 比例 ， 可 以 达 
到 有 效 降低 设备 的 失效 可 能 性 、 减 少 不 必 要 的 检验 项 目的 目的 。 

在 设备 管理 方面 ， 国 际 上 欧美 、 日 本 等 工业 发 达 国 家 已 从 定性 的 经 验 管理 向 以 风险 
为 基础 的 管理 转变 。 应 用 RBI 分 析 成 果 ， 可 以 优化 系统 检修 计划 ， 达 到 既 提 高 设备 、 系 
统 的 可 靠 性 ， 又 延长 运行 周期 的 目的 ， 不 仅 缩短 检修 时 间 ， 而 且 节 约 修理 费用 。 

4) 检验 对 风险 的 影响 主要 表现 在 失效 可 能 性 方面 (也 可 以 通过 增加 防护 措施 降低 
后 果 ) ， 而 要 降低 设备 的 风险 ,关键 在 于 降低 失效 可 能 性 ， 避 人 免 失效 事件 的 发 生 。 根 据 
RBI 分 析 结 果 ， 对 高 风险 设备 与 管道 适当 地 加 强 检验 力度 ， 制 订 有 针对 性 的 检验 策略 ， 
可 以 在 一 定 程度 上 降低 风险 。 

5) 定量 的 RBI 分析 量 化 了 设备 的 失效 概率 及 失效 后 果 ， 并 且 指 出 了 影响 设备 失效 
概率 的 主要 腐蚀 机 理 ， 这 些 信息 对 设备 管理 人 员 制 订 设 备 维护 措施 、 检 维修 计划 、 日 常 
监测 计划 是 非常 有 用 的 。 

6) 通过 RBI 检验 技术 的 实施 ， 能 够 对 系统 进行 非常 全 面 而 且 高 效 的 腐蚀 调查 ， 可 
以 帮助 了 解 每 个 生产 单元 直至 每 一 设备 部 件 存在 什么 样 的 腐蚀 机 理 、 风 险 程度 ， 使 我 们 
对 装置 更 加 心中 有 数 ， 提 高 管理 效率 ， 从 客观 上 提高 了 装置 的 安全 性 。 同 时 ，RBI 软件 
通过 计算 特种 设备 在 各 种 腐蚀 工 况 下 的 腐蚀 速率 和 设备 损伤 因子 ， 筛 选 出 具有 高 损伤 因 
子 和 腐蚀 率 高 的 特种 设备 部 件 ， 为 制订 腐蚀 监测 方案 提供 了 依据 。 总 之 ，RBI 的 分 析 数 
据 及 结果 不 仅 可 以 用 于 制订 设备 检验 策略 ， 还 可 以 用 于 企业 特种 设备 管理 及 安全 管理 的 
各 个 环节 。 

7) 通过 RBI 检验 技术 在 特种 设备 管理 中 的 应 用 ， 可 得 到 如 下 的 结论 : 中 通过 应 用 
RBI 检验 技术 ， 可 以 优化 装置 检修 计划 和 优化 检验 策略 ， 节 省 检 维 修 费 用 ， 并 为 制订 腐 
蚀 监测 方案 提供 了 依据 ， 同 时 能 够 提高 特种 设备 的 安全 性 和 可 靠 性 。CORBI 的 分 析 数 据 
及 结果 不 仅 可 以 用 于 制订 设备 检验 策略 ， 还 可 以 用 于 企业 设备 管理 及 安全 管理 的 各 个 环 
节 ， 发 挥 更 大 的 作用 。 久 生产 车 间 是 特种 设备 管理 最 基层 的 单位 ， 特 种 设备 的 维护 维 
修 、 保 养 及 检验 计划 均 由 车 间 提 出 ，RBI 的 应 用 也 应 以 车 间 为 主体 ， 才 能 真正 发 挥 作 
用 。 因 此 ， 车 间 基 层 设 备 管理 人 员 要 使 用 RBI 方法 、 软 件 及 分 析 结 果 ， 用 分 析 结 果 指 导 
日 常 维护 及 装置 检修 ， 从 而 避免 维护 维修 的 育 目 性 。 


第 三 节 ”特种 设备 行政 许可 与 人 员 监 督 管理 


规范 特种 设备 行政 许可 和 加 强 特种 设备 工作 人 员 监 督 管理 ， 是 确保 在 用 特种 设备 安 
全 可 靠 、 经 济 合理 运行 的 必要 条 件 。 

一 、 设 定 行政 许可 

行政 许可 是 指 行政 机 关 根 据 公 民 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 申请 ， 经 依法 审查 ,准予 
从 事 特 定 活动 的 行为 。 

为 了 规范 行政 许可 的 设 定 和 实施 ,保护 公民 、 法 人 和 其 他 组 织 的 合法 权益 ， 维 护 公 
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.48 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





共 利 益 和 社会 秩序 ,保障 和 监督 行政 机 关 有 效 实施 行政 管理 ， 根 据 宪法 ,在 2004 年 7 
月 1 日 起 施行 《中 华人 民 共 和 国 行政 许可 法 》。 

1) 设 定 和 实施 行政 许可 ， 应 当 依照 法 定 的 权限 、 范 围 、 条 件 和 程序 ; 应 当 遵循 公 
开 、 公 平 、 公 正 的 原则 ; 应 当 遵循 便民 的 原则 ， 提 高 办 事 效 率 ， 提 供 优质 服务 。 

2) 设 定 行政 许可 ， 应 当 遵循 经 济 和 社会 发 展 规律 ， 有 利于 发 挥 公民 、 法 人 或 者 其 
他 组 织 的 积极 性 、 主 动 性 ， 维 护 公 共 利 益 和 社会 秩序 ， 促 进 经 济 、 社 会 和 生态 环境 协调 
发 展 。 

其 中 : 对 直接 关系 公共 安全 、 人 身 健康 、 生 命 财产 安全 的 重要 设备 、 设 施 、 产 品 、 
物品 ， 需 要 按照 技术 标准 、 技 术 规 范 ， 通 过 检验 、 检 测 、 检 疫 等 方式 进行 审定 的 事项 可 
以 设 定 行政 许可 。 

3) 行政 许可 的 实施 程序 : 中 申请 与 受理 ; 书 审 查 与 决定 ; (3) 期限 具体 是 指 除 可 以 
当场 作出 行政 许可 决定 的 以 外 ,行政 机 关 应 当 自 受理 行政 许可 申请 之 日 起 20 天 内 作出 
行政 许可 决定 ; 由 听证 ; 名 变更 与 延续 。 

二 、 特 种 设备 行政 许可 实施 规定 

为 了 规范 特种 设备 锅炉、 压力 容器 、 气 瓶 等 ) 生产 、 使 用 及 检验 检测 行政 许可 
工作 ， 以 确保 在 用 特种 设备 安全 、 经 济 运行 ， 具 体 实施 规定 如 下 所 示 。 

1) 特种 设备 行政 许可 包括 以 下 项 目 。 中 特种 设备 设计 许可 ; 外 特种 设备 制造 许 
可 ; 名 特种 设备 安装 、 改 造 、 维 修 许可 ; 加 气 瓶 充 装 许可 ; 名 特种 设备 使 用 登记 ; 
特种 设备 作业 人 员 考 核 ; @@ 特 种 设备 检验 检测 机 构 核 准 ; @ 特 种 设备 检验 检测 人 员 
考核 。 

2) 特种 设备 的 行政 许可 采取 颁布 许可 证 的 形式 , 许可 证 由 国家 质 检 总 局 统一 制 
定 ， 其 名 称 如 下 : 中 特种 设备 设计 许可 证 ; @ 特 种 设备 制造 许可 证 ; (3 特种 设备 安装 、 
改造 、 维 修 许可 证 ; 包 气 瓶 充 装 许可 证 ; 名 特种 设备 使 用 登记 证 ; @ 特 种 设备 作业 人 员 
证 ; GO 特种 设备 检验 检测 机 构 核 准 证 ; @ 特 种 设备 检验 检测 人 员 证 。 

3) 特种 设备 许可 项 目 中 的 许可 级 别 、 种 类 ， 根 据 规章 、 安 全 技术 规范 确定 。 

4) 特种 设备 行政 许可 工作 由 国家 质 检 总 局 和 各 级 质 监 部 门 ， 按 照 有 关 规 定 ， 分 级 
负责 管理 。 国 家 质 检 总 局 和 省 级 质 监 部 门 根据 工作 情况 ， 可 以 将 其 负责 的 行政 许可 工作 
委托 下 一 级 部 门 负 责 进行 。 各 级 质 检 部 门 的 特种 设备 安全 监察 机 构 (以 下 简称 安全 监 
察 机 构 ) 负责 具体 实施 。 

中 国家 质 检 总 局 负责 特种 设备 设计 、 制 造 、 安 装 、 改 造 的 行政 许可 以 及 检验 检测 机 
构 的 核准 、 检 验 检测 人 员 的 考核 。 具 体 工 作 由 国家 质 检 总 局 或 者 其 委托 的 省 级 质 监 部 门 
分 别 负责 ， 以 国家 质 检 总 局 的 名 义 颁 发 相应 证 书 。 

@ 省 级 质 监 部 门 负责 特种 设备 维修 、 气 瓶 充 装 单位 的 许可 。 具 体 工 作 可 由 省 级 质 监 
部 门 负责 ， 也 可 按照 本 地 区 的 工作 实际 ， 委 托 设 区 的 市 (包括 未 设 区 的 地 级 市 和 地 级 
州 、 盟 ， 以 下 简称 市 级 ) 质 监 部 门 负责 ， 以 省 级 质 监 部 门 的 名 义 颁发 许可 证 。 

(3 特种 设备 使 用 或 者 特种 设备 安装 、 改 造 、 维 修 在 施工 前 应 当 向 市 级 质 监 部 门 办 理 
使 用 登记 或 者 告知 。 
(9 特种 设备 作业 人 员 应 当 经 特种 设备 安全 监督 部 门 考核 合格 。 各 级 质 监 部 门 按照 有 
























































































































































































































































第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “49 . 
;， 具 体 考核 工作 可 以 按 有 关 规 定 委托 相关 机 构 负 


5) 许可 工作 程序 。 

QD 负责 实施 特种 设备 生产 设计、 制造、 安装 、 改 造 、 维 修 ) 许可 、 检 验 检测 机 
构 核 准 工作 的 部 门 应 当 在 正式 受理 申请 后 的 30 个 工作 日 内 完成 各 项 许可 、 核 准 工作 ， 
并 颁发 相关 的 许可 、 核 准 证 件 。 

G@ 负 责 许可 、 核 准 的 部 门 根 据 审 查 工作 的 需要 可 以 设立 特种 设备 许可 办 公 室 ， 负 责 
接受 许可 、 核 准 工作 中 有 关 文件 的 收发 、 转 递 、 归 档 、 建 立 数据 库 等 事务 性 工作 。 

加 特种 设备 的 许可 、 核 准 工作 程序 包括 申请 、 受 理 、 审 查 和 颁发 许可 或 核准 证 书 。 

岂 特 种 设备 安装 、 改 造 、 维 修 单位 在 施工 前 ， 应 当 按照 有 关 规 定 ， 向 安全 监察 机 构 
告知 。 安 全 监察 机 构 认 为 存在 不 符合 规定 的 问题 时 ， 应 当 在 15 个 工作 日 内 向 施工 单位 
书面 说 明 原因 和 处 理 意 见 ; 如 果 在 15 个 工作 日 内 没有 书面 通知 施工 单位 ， 那 么 在 进行 
日 常 的 监督 检查 时 ， 没 有 发 现 与 告知 材料 不 符 的 情况 ， 不 得 以 此 为 由 进行 行政 处 罚 。 

名 特种 设备 使 用 登记 程序 包括 申请 、 受 理 、 审 查 、 颁 发 使 用 登记 证 。 

人 @O 人 员 考 核 程 序 包括 申请 、 受 理 、 组 织 考核 和 颁发 资格 证 。 

6) 行政 部 门 的 受理 、 审 查 、 颁 发 相关 证 件 ， 以 及 鉴定 评审 和 考核 机 构 的 鉴定 评 
审 、 考 核 收费 ， 按 财政 、 物 价 部 门 的 规定 执行 。 

中 各 级 质 监 部 门 应 当 建 立 许可 工作 程序 ， 明 确 相 关机 构 和 人 员 的 责任 ， 按 照 特 种 设 
备 许 可 审批 表 的 要 求 ， 履 行 各 项 许可 受理 、 审 查 、 审 核 、 批 准 手续 。 

@ 申 请 许可 、 核 准 、 登 记 、 考 核 的 单位 或 人 员 ， 以 及 负责 组 织 鉴定 评审 、 考 核 工作 
的 机 构 应 当 按照 有 关 规 定 的 申请 、 登 记 、 鉴 定 评审 、 考 核 表 格 内 容 建立 电子 信息 资料 ， 
连同 文字 资料 送 交 负责 行政 许可 、 核 准 、 登 记 、 考 核 的 安全 监察 机 构 ， 安 全 监察 机 构 应 
当 建立 和 完善 特种 设备 单位 、 人 员 、 设 备 数据 库 ， 并 利用 计算 机 信息 网 络 输入 国家 统一 
的 数据 库 。 

名 办 理 行政 许可 所 用 的 申请 书 、 施 工 前 的 告知 书 等 有 关 文书 ， 由 国家 质 检 总 局 统一 
制订 。 

(9 监 定 评审 、 考 核 机 构 必须 建立 相应 的 管理 制度 、 责 任 制度 、 工 作 程 序 和 鉴定 评 
审 、 考 核 人 员 的 考核 制度 等 。 每 年 至 少 进行 一 次 工作 总 结 ， 报 负责 许可 、 核 准 具体 工作 
的 安全 监察 机 构 备 案 。 

各 级 质 监 部 门 应 当 加 强 对 鉴定 评审 、 考 核 机 构 监 督 管 理 ， 每 年 至 少 进行 一 次 检查 。 

【案例 12 】 压力 容器 行政 许可 实施 

为 了 更 好 地 推进 压力 容器 、 气 瓶 以 及 压力 管道 行政 许可 工作 ， 国 家 质 检 总 局 颁布 
《特种 设备 行政 许可 分 级 实施 范围 )， 并 根据 实际 工作 状况 ， 国 家 质 检 总 局 将 部 分 行政 
许可 工作 委托 省 级 质量 技术 监督 局 承担 ， 同 时 将 压力 容器 的 设计 、 制 造 、 安 装 许 可 证 、 
检验 检测 机 构 核 准 证 、 检 验 检 测 人 员 证 以 国家 质 检 总 局 名 义 颁 发 ， 相 关 证 件 由 国家 质 检 
总 局 统一 印 制 。 各 级 质 监 部 门 要 按照 “ 谁 审批 、 谁 负责 ”的 原则 ， 认 真 履行 职责 、 规 
范 程 序 、 明 确 责任 ， 切 实 做 好 行政 许可 工作 。 压 力 容 器 行政 许可 分 级 实施 范围 见 表 1- 
18 。 
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表 1-18 压力 容器 行政 许可 分 级 实施 范围 





国家 质 检 总 


局 负责 



















































































































































































































































































































































































许可 项 目 | 设备 种 类 省 级 质量 技术 监督 局 负责 
许可 范围 类别、 级 别 、 类 型 或 者 品种 ) 
1) 固定 式 压力 容器 (A) : 超 高 压 容 
器 、 高 压 容器 (A1); 第 三 类 低 、 中 压 
容器 (A2) ;球形 储 负 (A3); 非 金 必 
下 时 | 压力 春 器 (A4) 国定 式 压力 容器 (D): 第 一 类 压力 容 
; 2) 移动 式 压力 容器 (C); 铁路 罐车 | 器 (D1) ; 第 二 类 低 、 中 压 容器 (D2) 
(C1); 汽车 铅 车 或 者 长 管 拖车 (02); 
铅 式 集装箱 (C3) 
3) 压力 容器 分 析 设计 (SAD) 
设计 (单位 ) 1) 长 输 管道 (CA 类 ) a i 
I eo 
送 毒 性 程度 为 极度 危害 介质 的 管道; 输 | 和 多 体 或 者 下 类 中 多 液体 且 没 
送 甲 、 乙 闫 可 的 气体 或 者 甲 闫 可 燃 液体 | 让 本 小 于 人 Oe 的 全 让 输 尝 站 类 、 
压力 管道 | 且 设 计 压 力 大 于 等 于 4.0MPa 的 管道 ; da eh sil 
输 关 可燃、 有 毒 流体 介质 ， 设 计 压 力 大 | 二 站 测 度 六 了 了 了 400e 的 定 肖 ;输送 看 
于 兴 于 4 DIE 目 设 守 光 度 大 于 识 老 替 和 、 囊 吾 流 体 介 夺 ， 设计 于 为 小 于 
于 400C 的 管道 ; 输送 流体 介质 且 设 计 | 且 设 计 温度 大 于 等 于 400 世 的 管 
下 力 大 于 等 于 10.0MPa 的 管道 证 输送 流体 介质 ， 设 计 压 力 小 于 10MPa 
设计 温度 小 于 400%C 的 管道 
气 瓶 (B) 、 氧 答 (A5) (由 国家 质 检 
总 局 核准 的 检验 检测 机 构 鉴定 ) 
1) 固定 式 压力 容器 (A) ; 超 高 压 容 
器 、 高 压 容器 (A1); 第 三 类 低 、 中 压 
容器 (A2); 球形 储 镶 现 场 组 焊 或 者 球 
让 访 突 | 这 板 制 造 ( A3): 非 金属 压力 容器 固定 式 压力 容器 (D): 第 一 类 压力 容 
和 (CA4) ;医用 氧 舱 (A5) 器 (D1) ;第 二 类 低 、 中 压 容器 (D2) 
2) 移动 式 压力 容器 〈C) :铁路 铅 车 
(C1); 汽车 罐车 或 者 长 管 拖车 (C2); 
镶 式 集装箱 (C3) 
设计 3) 气 瓶 (B)， 无 名气 瓶 (B1); 如 
(文件 鉴定 ) 接 气 瓶 〈B2 ) ;特种 气 瓶 〈B3 ) 
制造 (单位 ) 和 
人 入 民 多:: i 小 冯 坚 车 
A 金属 管子 、 管 件 、 法 兰 、 紧 园 件 、 支 吊 
5 4MPa 的 无 角钢 管 ， 公 称 站 径 大 于 等 架 《3): 公称 压力 小 于 6.4MPa 的 无 颖 钢 
于 250mm 的 无 颖 钢管 公称 直径 大 于 等 | 管 且 公 各 直 生 小 了 250mm 的 无 甸 钢管， 
必 才 稚 道 | 持 妆 0 的 检控 讽 管 省 色 金属 管 公 | 人 下 站 人 小 二 介 下 且 全 全 且 全 证 全 人 
(寺村 7 | 次 证 力 大 于 等 于 让 和 时 从 称 家 入 类 | 生生 人 本 和 全 和 人 种 有 全 
于 等 于 250mm 的 无 锋 管 件 ， 公 称 压力 大 小 于 250mm 的 无 缝 管件 ; 公称 压力 小 于 
6. 4MPa 或 者 公称 直径 小 于 500mm 的 有 缝 




















于 等 于 6.4MPa 日 
500mm 的 有 颖 管件 
2) 非 金 属 管 子 、 管 件 、 法 兰 (A) 





公称 直径 大 于 等 于 









































管件 ; 锻 制 管件 ; 铸造 管件 ; 钢 制 法 兰 ; 
紧 国 件 ; 支 吊 架 
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( 续 ) 
| i 国家 质 检 总 局 负责 
许可 项 目 | 设备 种 类 省 级 质量 技术 监督 局 负责 
许可 范围 (类 别 、 级 别 、 类 型 或 者 品种 ) 
压力 容器 一 全 部 





1) 长 输 管道 (GA 类 ) 1) 公用 管道 (GB) 

2) 工业 管道 (GC 类 的 CC1 级 ): 输 | 2) 工业 管道 (GC 类 的 CC2 级 、GC3 
送 介质 毒性 程度 为 极度 危害 的 管道 ; 输 | 级) : 输送 甲 、 乙 类 可 燃气 体 或 者 甲 类 可 
送 甲 、 乙 类 可 燃气 体 或 者 甲 类 可 燃 液体 | 燃 液体 且 设 计 压 力 小 于 4.0MPa 的 管道 ; 
日 设计 压力 大 于 等 于 4.0MPa 的 管道 ; | 输送 可 燃 、 有 毒 流 体 介质 ， 设 计 压 力 小 于 
输送 可 燃 、 有 毒 流体 介质 ， 设 计 压 力 大 |4. 0MPa 且 设 计 温度 大 于 等 于 4007 的 管 






























































安装 改造 
(单位 ) 压力 管道 




















































































































于 等 于 4.0MPa 且 设 计 温 0 道 ; 输送 非 可 燃 、 无 毒 流体 介质 ， 设 计 压 

400C 的 管道 Rt 日 设 计 压 | 力 小 于 10MPa 且 设 计 温 度 大 于 或 者 等 于 

we、 10. 0MPa 的 管道 。 es 400 必 的 管道 ; 输送 流体 介质 ， 设 计 压力 

可 范围 一 同 申请 小 于 10MPa 0 40057 的 管道 
检验 检测 机 构 ”一 除 气 瓶 检验 站 外 的 其 他 检验 检测 机 构 | 气 瓶 检验 站 





1) 压力 容器 (会 气 瓶 、 氧 能) 、 压 力 
管道 设计 审批 人 员 (移交 行业 组 织 实施 
并 发 证 ) 

2) 检验 检测 人 员 : 高 级 检验 师 ; 检 
验 师 (初试 ); 氧 舱 、 大 型 游乐 设施 、 





1) 检验 检测 人 员 : 锅炉 、 压 力 容 器 、 
压力 管道 、 起 重 机 械 、 电 梯 、 广 内 机 动车 
辆 检验 员 ; 检验 师 (复试 ); 初级 、 中 级 











无 损 检 测 人 员 
员 Sa 首 检 验 员 ; 高 级 无 损 检 测 人 员 
人 5 索道 检验 员 ; 高 级 无 损 检 测 人 员 2) 安全 监察 人 员 (负责 培训 ) 
3) 安全 监察 人 员 (统一 组 织 考核 、 和 了 
发 证 ) 3) 作业 人 员 : 除 氧 舱 维 护 管理 、 带 压 














4) 作业 人 员 : 氧 舱 维护 管理 人 员 ; 
带 压 堵 漏 人 员 ;， 客运 索道 作业 人 员 ; 游 
乐 设施 管理 人 员 、 安 装 人 员 


堵 漏 人 员 、 客 运 索道 作业 人 员 、 游 乐 设施 
管理 人 员 、 安 装 人 员 以 外 的 其 他 作业 人 员 























注 : 1. 涉及 境外 所 有 的 行政 许可 或 者 设计 文件 鉴定 由 国家 质 检 总 局 或 者 其 核定 的 检验 检测 机 构 负责 。 

2， 以 型 式 试验 形式 实行 制造 许可 的 由 国家 质 检 总 局 负责 ; 从 事 型 式 试验 的 检验 检测 机 构 由 国家 质 检 
总 局 核定 并 批准 。 

3. 所 有 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 受 压 元 件 材 料 的 制造 许可 由 国家 质 检 总 局 负责 。 































































































三 、 特 种 设备 监督 检查 

1) 特种 设备 生产 单位 应 当 依照 相关 规定 以 及 国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 制 
订 并 公布 的 安全 技术 规范 以 下 简称 安全 技术 规范 ) 的 要 求 ， 进 行 生产 活动 。 

特种 设备 生产 单位 对 其 生产 的 特种 设备 的 安全 性 能 和 能 效 指标 负责 ， 不 得 生产 不 符 
合 安全 性 能 要 求 和 能 效 指标 的 特种 设备 ， 不 得 生产 国家 产业 政策 明令 淘汰 的 特种 设备 。 

2) 锅炉 、 压 力 容 器 中 的 气 瓶 〈 以 下 简称 气 瓶 ) 、 氧 能 和 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 
以 及 高 耗 能 特种 设备 的 设计 文件 ， 应 当 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 
检测 机 构 鉴 定 后 ， 方 可 用 于 制造 。 

































































“ S2 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





3) 压力 容器 的 设计 单位 应 当 经 国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 许可 后 ， 方 可 从 
事 压力 容器 的 设计 活动 。 
压力 容器 的 设计 单位 应 当 具 备 下 列 条 件 : 中 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 的 设计 人 员 、 
设计 审核 人 员 。@ 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 的 场所 和 设备 。@ 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 
的 健全 的 管理 制度 和 责任 制度 。 

4) 按照 安全 技术 规范 的 要 求 ， 应 当 进 行 型 式 试 验 的 特种 设备 产品 、 部 件 或 者 试制 
特种 设备 新 产品 、 新 部 件 、 新 材料 的 ， 必 须 进 行 型 式 试验 和 能 效 测试 。 

5) 锅炉 、 压 力 容 器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 及 其 安全 附件 、 
安全 保护 装置 的 制造 、 安 装 、 改 造 单位 ， 以 及 压力 管道 用 管子 、 管 件 、 了 阀门、 法 兰 、 补 
偿 器 、 安 全 保护 装置 等 〈 以 下 简称 压力 管道 元 件 ) 的 制造 单位 和 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动 
车 辆 的 制造 、 改 造 单位 ， 应 当 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 许可 后 ， 方 可 从 事 相 
应 的 活动 。 

特种 设备 的 制造 、 安 装 、 改 造 单 位 应 当 具 备 下 列 条 件 : 中 有 与 特种 设备 制造 、 安 
装 、 改 造 相 适应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 。@I 有 与 特种 设备 制造 、 安 装 、 改 造 相 适应 
的 生产 条 件 和 检测 手段 。@ 有 健全 的 质量 管理 制度 和 责任 制度 。 

6) 锅炉 、 压 力 容器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 、 场 ( 厂 ) 内 专 
用 机 动车 辆 的 维修 单位 ， 应 当 有 与 特种 设备 维修 相 适 应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 以 及 
必要 的 检测 手段 ， 并 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 许可 后 ， 方 可 从 
事 相 应 的 维修 活动 。 

7) 锅炉 、 压 力 容 器 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 安装 、 改 造 、 维 修 
以 及 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 改造 、 维 修 ， 必 须 由 依照 规定 ， 取 得 许可 的 单位 进 
行 。 














































































































































































































电梯 的 安装 、 改 造 、 维 修 ， 必 须 由 电梯 制造 单位 或 者 其 通过 合同 委托 、 同 意 的 、 依 
照 规定 取得 许可 的 单位 进行 。 电 梯 制 造 单位 对 电梯 质量 以 及 安全 运行 涉及 的 质量 问题 负 
特种 设备 安装 、 改 造 、 维 修 的 施工 单位 应 当 在 施工 前 将 拟 进行 的 特种 设备 安装 、 
改造 、 维 修 情 况 书面 告知 直辖 市 或 者 市 级 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ， 告 知 后 即 可 
施工 。 

8) 锅炉 、 压 力 容 器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 安装 、 改 造 、 
维修 以 及 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 改造 、 维 修 竣 工 后 ， 安 装 、 改 造 、 维 修 的 施工 单 
位 应 当 在 验收 后 30 日 内 将 有 关 技 术 资料 移交 使 用 单位 ， 高 耗 能 特种 设备 还 应 当 按照 安 
全 技术 规范 的 要 求 提交 能 效 测试 报告 。 使 用 单位 应 当 将 其 存 入 该 特种 设备 的 安全 技术 档 


案 。 


9) 锅炉 、 压 力 容器 、 压 力 管道 元 件 、 起 重 机 械 、 大 型 游乐 设施 的 制造 过 程 和 锅炉 、 
压力 容器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 安装 、 改 造 、 重 大 维修 过 程 ， 
必须 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 按 照 安全 技术 规范 的 要 求 
进行 监督 检验 ; 未 经 监督 检验 合格 的 不 得 出 厂 或 者 交付 使 用 。 

10) 移动 式 压 力 容器 、 气 瓶 充 装 单位 应 当 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 特种 设备 安全 监 
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第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “ S3 . 





督 管理 部 门 许可 ， 方 可 从 事 充 装 活动 。 

充 装 单位 应 当 具备 下 列 条 件 : @D 有 与 充 装 和 管理 相 适 应 的 管理 人 员 和 技术 人 员 。@) 
有 与 充 装 和 管理 相 适 应 的 充 装 设备 、 检 测 手段 、 场 地 厂房 、 器 具 、 安 全 设施 。@@ 有 健全 
的 充 装 管理 制度 、 责 任 制 度 、 紧 急 处 理 措 施 。 

气 瓶 充 装 单位 应 当 向 气体 使 用 者 提供 符合 安全 技术 规范 要 求 的 气 瓶 ， 对 使 用 者 进行 
气 瓶 安全 使 用 指导 ， 并 按照 安全 技术 规范 的 要 求 办 理气 瓶 使 用 登记 ， 提 出 气 瓶 的 定期 检 
验 要 求 。 

11 ) 从 事 特 种 设备 的 监督 检验 、 定 期 检验 、 型 式 试验 以 及 专门 为 特种 设备 生产 、 使 
用 、 检 验 检测 提供 无 损 检 测 服 务 的 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 经 国务 院 特 种 设备 安全 
监督 管理 部 门 核准 。 

特种 设备 使 用 单位 设立 的 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 核准 ， 负 责 本 单位 核准 范围 内 的 特种 设备 定期 检验 工作 。 

12) 特种 设备 检验 检测 机 构 进行 特种 设备 检验 检测 时 ， 发 现 严重 事故 隐患 或 者 能 
耗 严 重 超标 的 ， 应 当 及 时 告知 特种 设备 使 用 单位 ， 并 立即 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 
报告 。 

13) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依照 规定 ， 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检 
测 机 构 实施 安全 监察 。 

对 学 校 、 幼 儿 园 以 及 车 站 、 客 运 码头 、 商 场 、 体 育 场馆 、 展 览 馆 、 公 园 等 公众 聚集 
场所 的 特种 设备 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 实施 重点 安全 监察- 

14) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 根 据 举报 或 者 取得 的 涉嫌 违法 证 据 ， 对 涉嫌 违反 
规定 的 行为 进行 查处 时 ， 可 以 行使 下 列 职权 : @ 向 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 
机 构 的 法 定 代表 人 、 主 要 负责 人 和 其 他 有 关 人 员 调 查 、 了 解 与 涉嫌 从 事 违 反 本 条 例 的 
生产 、 使 用 、 检 验 检 测 有 关 的 情况 。@ 查 阅 、 复 制 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检 
测 机 构 的 有 关 合 同 、 发 票 、 账 每 以 及 其 他 有 关 资 料 。@@ 对 有 证 据 表 明 不 符合 安全 技 
术 规 范 要 求 的 或 者 有 其 他 严重 事故 隐患 、 能 耗 严重 超标 的 特种 设备 ， 应 予以 查封 或 
者 扣押 上 。 

15) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 实施 
安全 监察 时 ， 应 当 有 两 名 以 上 特种 设备 安全 监察 人 员 参 加 ， 并 出 示 有 效 的 特种 设备 安全 
监察 人 员 证 件 。 

16) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 实施 
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安全 监察 ， 应 当 对 每 次 安全 监察 的 内 容 、 发 现 的 问题 及 处 理 情 况 作 出 记录 ， 并 由 参加 安 
全 监察 的 特种 设备 安全 监察 人 员 和 被 检查 单位 的 有 关 负 责 人 签字 后 归档 。 被 检查 单位 的 
有 关 负 责 人 拒绝 签字 的 ， 特 种 设备 安全 监察 人 员 应 当 将 情况 记录 在 案 。 

17) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 进 行 
安全 监察 时 ， 发 现 有 违反 规定 和 安全 技术 规范 要 求 的 行为 或 者 在 用 的 特种 设备 存在 事故 
隐患、 不 符合 能 效 指 标的 ， 应 当 以 书面 形式 发 出 特种 设备 安全 监察 指令 ， 责令 有 关 单 位 
及 时 采取 措施 ， 了 予以 改正 或 者 消除 事故 隐患 。 紧 急 情 况 下 需要 采取 紧急 处 置 措 施 的 ， 应 
当 随 后 补 发 书面 通知 。 
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18) 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 进 行 
安全 监察 ， 发 现 重 大 违法 行为 或 者 严重 事故 隐患 时 ， 应 当 在 采取 必要 措施 的 同时 ， 及 时 
向 上 级 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 接 到 报告 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 采 
取 必 要 措施 ， 及 时 予以 处 理 。 

对 违法 行为 、 严 重 事 故 隐患 或 者 不 符合 能 效 指标 的 处 理 需 要 当地 人 民政 府 和 有 关 部 
门 的 支持 、 配 合 时 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 报 告 当地 人 民政 府 ， 并 通知 其 他 有 
关 部 门 。 当 地 人 民政 府 和 其 他 有 关 部 门 应 当 采 取 必 要 措施 ， 及 时 予以 处 理 。 

19) 国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 和 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 监督 
理 部 门 应 当 定 期 向 社 会 公布 特种 设备 安全 以 及 能 效 状况 。 

公布 的 特种 设备 安全 以 及 能 效 状 况 应 当 包括 下 列 内 容 : 中 特种 设备 质量 安全 状况 ; 
@ 特 种 设备 事故 的 情况 、 特 点 、 原 因 分 析 、 防 范 对 策 ; 8 特种 设备 能 效 状况 ; 中 其 他 需 
要 公布 的 情况 。 

四 、 特 种 设备 作业 人 员 的 监督 管理 

监督 管理 特种 设备 作业 人 员 对 确保 特种 设备 安全 运行 、 减 少 事故 发 生 非 常 重要 。 监 
督 管理 特种 设备 作业 人 员 的 具体 内 容 如 下 所 示 。 

1) 锅炉 、 压 力 容 絮 ( 含 气 瓶 )、 压 力 管道 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 
游乐 设施 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 等 特种 设备 的 作业 人 员 及 其 相关 管理 人 员 统 称 
特种 设备 作业 人 员 。 特 种 设备 作业 人 员 作 业 种 类 与 项 目 目录 由 国家 质 检 总 局 统一 发 
布 。 

从 事 特种 设备 作业 的 人 员 应 当 按 规定 ， 经 考核 合格 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》 
后 ， 方 可 从 事 相 应 的 作业 或 者 管理 工作 。 

2) 申请 《特种 设备 作业 人 员 证 》 的 人 员 ， 应 当 首 先 向 省 级 质 监 部 门 指定 的 特种 设 
备 作 业 人 员 考 试 机 构 (以 下 简称 考试 机 构 ) 报名 参加 考试 。 

对 特种 设备 作业 人 员 数 量 较 少 而 不 需要 在 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 设立 考试 机 构 的 ， 
由 国家 质 检 总 局 指定 考试 机 构 。 

3) 特种 设备 生产 、 使 用 单位 (以 下 统称 用 人 单位 ) 应 当 聘 〈 雇 ) 用 取得 《特种 设 
备 作 业 人 员 证 》 的 人 员 从 事 相 关 管 理 和 作业 工作 ， 并 对 作业 人 员 进 行 严 格 管理 。 

特种 设备 作业 人 员 应 当 持 证 上 岗 ， 按 章 操 作 ， 发 现 隐 患 及 时 处 置 或 者 报告 。 

4) 特种 设备 作业 人 员 考 核发 证 工作 由 县 以 上 质 监 部 门 分 级 负责 。 和 省 级 质 监 部 门 决 
定 具体 的 发 证 分 级 范围 ， 负 责 对 考核 发 证 工作 的 日 常 监督 管理 。 

申请 人 经 指定 的 考试 机 构 考 试 合格 的 ， 持 考试 合格 凭证 向 考试 场所 所 在 地 的 发 证 部 
门 申请 办 理 《 特 种 设备 作业 人 员 证 》。 

5) 特种 设备 作业 人 员 考 试 和 审核 发 证 程序 包括 : 考试 报告 、 考 试 、 领 证 申请 、 受 
理 、 审 核 、 发 证 。 

发 证 部 门 和 考试 机 构 应 当 在 办 公 处 所 公布 本 办 法 、 考 试 和 审核 发 证 程序 、 考 试 作业 
人 员 种 类 、 报 考 具 体 条 件 、 收 费 依据 和 标准 、 考 试 机 构 名 称 及 地 点 、 考 试 计划 等 事项 。 
其 中 ， 考 试 报名 时 间 、 考 试 科目 、 考 试 地 点 、 考 试 时 间 等 具体 考试 计划 事项 ， 应 当 在 举 
行 考试 之 日 的 2 个 月 前 公布 。 有 条 件 的 应 当 在 有 关 网 站 、 新 闻 媒体 上 公布 。 
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6) 申请 《特种 设备 作业 人 员 证 》 的 人 员 应 当 符合 下 列 条 件 : 中 年 龄 在 18 周岁 以 
上 ; 外 身体 健康 并 满足 申请 从 事 的 作业 种 类 对 身体 的 特殊 要 求 ; 有 与 申请 作业 种 类 相 
适应 的 文化 程度 ; 由 具有 相应 的 安全 技术 知识 与 技能 ; 名 符合 安全 技术 规范 规定 的 其 他 
要 求 。 

作业 人 员 的 具体 条 件 应 当 按照 相关 安全 技术 规范 的 规定 执行 。 

7) 用 人 单位 应 当 对 作业 人 员 进 行 安全 教育 和 培训 ,保证 特种 设备 作业 人 员 具 备 必 
要 的 特种 设备 安全 作业 知识 、 作 业 技 能 和 及 时 进行 知识 更 新 。 作 业 人 员 未 能 参加 用 人 单 
位 培训 的 ， 可 以 选择 专业 培训 机 构 进行 培训 。 

作业 人 员 培 训 的 内 容 按照 国家 质 检 总 局 制订 的 相关 作业 人 员 培 训 考核 大 纲 等 安全 技 
术 规 范 执行 。 

8) 符合 条 件 的 申请 人 员 应 当 向 考试 机 构 提交 有 关 证 明 材 料 ， 报 名 参加 考试 。 

考试 机 构 应 当 制 订 和 认真 落实 特种 设备 作业 人 员 的 考试 组 织 工作 的 各 项 规章 制度 ， 
严格 按照 公开 、 人 公正、 公平 的 原则 ， 组 织 实施 特种 设备 作业 人 员 的 考试 ， 确 保 考 试 工作 
质量 。 

考试 结束 后 ， 考 试 机 构 应 当 在 20 个 工作 日 内 将 考试 结果 告知 申请 人 ， 并 公布 考试 
成 绩 。 

考试 合格 的 人 员 ， 和 赁 考试 结果 通知 单 和 其 他 相关 证 明 材 料 ， 向 发 证 部 门 申请 办 理 
《特种 设备 作业 人 员 证 》。 

9) 持 有 《特种 设备 作业 人 员 证 》 的 人 员 必 须 经 用 人 单位 的 法 定 代表 人 (负责 人 ) 
或 者 其 授权 人 雇 〈 聘 ) 用 后 ， 方 可 在 许可 的 项 目 范围 内 作业 

10) 用 人 单位 应 当 加 强 对 特种 设备 作业 现场 和 作业 人 员 的 管理 ， 履 行 下 列 义务 : 
中 制定 特种 设备 操作 规程 和 有 关 安 全 管理 制度 ; 包 聘 用 持 证 作业 人 员 ， 并 建立 特种 设备 
作业 人 员 管理 档案 ;加 对 作业 人 员 进 行 安全 教育 和 培训 ;外 确保 持 证 上 岗 和 按 章 操 作 ; 
名 提供 必要 的 安全 作业 条 件 ; 中 其 他 规定 的 义务 。 

11) 特种 设备 作业 人 员 应 当 遵守 以 下 规定 : 中 作业 时 随身 携带 证 件 ， 并 自沉 接受 
用 人 单位 的 安全 管理 和 质 监 部 门 的 监督 检查 ; @@ 积 极 参加 特种 设备 安全 教育 和 安全 技术 
培训 ; @ 严 格 执行 特种 设备 操作 规程 和 有 关 安 全 规章 制度 ; (9 拒绝 违章 指挥 ;3 发现 事 
故 隐患 或 者 不 安全 因素 时 ， 应 当 立 即 向 现场 管理 人 员 和 单位 有 关 人 负责 人 报告 ; (@) 其 他 有 
关 规定 。 

12) 《特种 设备 作业 人 员 证 》 每 4 年 复审 一 次 。 持 证 人 员 应 当 在 复审 期 届满 3 个 月 
前 ， 向 发 证 部 门 提出 复审 申请 。 对 持 证 人 员 在 4 年 内 符合 有 关 安 全 技术 规范 规定 的 不 间 
断 作 业 要 求 和 安全 、 节 能 教育 培训 要 求 ， 且 无 违章 操作 或 者 管理 等 不 良 记 录 、 未 造成 事 
故 的 ， 发 证 部 门 应 当 按照 有 关 安 全 技术 规范 的 规定 准予 复 审 合格 ， 并 在 证 书 正 本 上 加 闭 
发 证 部 门 复审 合格 章 ; 复审 不 合格 、 逾 期 未 复审 的 ， 其 《特种 设备 作业 人 员 证 》 了 予以 
注销 。 

13) 有 下 列 情形 之 一 的 ， 应 当 撤 销 《 特 种 设备 作业 人 员 证 》: 中 持 证 作业 人 员 以 考 
试 作 商 或 者 以 其 他 欺骗 方式 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》 的 ; @ 持 证 作业 人 员 违 反 特 
种 设备 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规章 制度 操作 ， 情节 严重 的 ; @) 持 证 作业 人 员 在 作业 过 
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程 中 发 现 事 故 隐患 或 者 其 他 不 安全 因素 未 立即 报告 ,情节 严重 的 ; 由 考试 机 构 或 者 发 证 
部 门 工 作 人 员 滥 用 职权 、 玩 忽 职 守 、 违 反 法 定 程序 或 者 超越 发 证 范围 考核 发 证 的 ; 名 依 
法 可 以 撤销 的 其 他 情形 。 

14) 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 责 令 用 人 单位 改正 ， 并 处 1000 元 以 上 、3 万 元 以 下 的 昼 
款 : 中 违章 指挥 特种 设备 作业 的 ; @ 作 业 人 员 违 反 特 种 设备 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规 
章 制度 操作 ， 或 者 在 作业 过 程 中 发 现 事 故 隐 患 及 其 他 不 安全 因素 时 未 立即 向 现场 管理 人 
员 和 单位 有 关 负 责 人 报告 ， 用 人 单位 未 给 予 批评 教育 或 者 处 分 的 。 

15) 特种 设备 作业 人 员 未 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》 上 岗 作 业 ， 或 者 用 人 
未 对 特种 设备 作业 人 员 进 行 安全 教育 和 培训 的 ， 按照 《 特 设 条 例 》 的 规定 对 用 人 
予以 处 罚 。 

五 、 特 种 设备 培训 与 考核 

开展 对 特种 设备 管理 作业 人 员 的 培训 与 考核 ， 对 他 们 素质 水 平 的 提高 有 十 分 重要 的 
意义 。 

1. 特种 设备 安全 培训 

搞 好 特种 设备 安全 培训 工作 对 于 提高 监察 、 检 验 、 管 理 、 作 业 人 员 的 素质 水 平 ， 保 
证 特种 设备 安全 运行 ， 减 少 事故 ,保障 人 民生 命 安 全 起 到 关键 的 重要 作用 ， 有 十 分 重要 
的 意义 。 

特种 设备 安全 领域 里 的 办 班 培训 工作 范围 广 ， 工 作 量 大 ， 任 务 艰巨 。 培 训 对 象 既 包 
括 安全 监察 机 构 的 领导 与 监察 人 员 ， 也 包括 检验 检测 单位 的 检验 、 检 测 人 员 ， 还 包括 设 
计 、 制 造 、 安 装 、 使 用 、 修 理 、 改 造 单位 的 相关 从 业 人 员 ， 其 至 扩大 到 相关 资质 的 鉴定 
评审 人 员 。 同 时 各 类 安全 法 规 、 标 准 的 宣 贯 等 也 都 开办 各 种 类 型 的 学 习 班 、 培 训 班 。 所 
有 人 员 的 培训 质量 以 及 各 类 法 规 、 标 准 的 宣 贯 与 培训 关系 到 特种 设备 安全 运行 。 由 此 看 
出 ， 培 训 工作 十 分 重要 。 

据 统计 ，2007 年 全 国 接受 各 类 培训 的 人 次 为 : 特种 设备 监察 、 检 验 〈 含 无 损 检测 ) 
人 员 3 万 余人 次 ， 特 种 设备 相关 作业 人 员 多 达 120 余 万 人 次 。 这 些 数字 反映 特种 设备 安 
全 管理 的 培训 取得 了 一 定 成 绩 ， 但 我 们 的 培训 工作 仍然 存在 一 些 需 要 完善 和 改进 的 方 
面 。 根 据 2007 年 发 生 特种 设备 事故 情况 来 看 ， 管 理 、 作 业 人 员 应 知 应 会 方面 确实 存在 
薄弱 环节 ， 加 强 全 员 培 训 非 常 必要 。 具 体 措施 如 下 : 

1) 明确 办 班 培训 目的 。 办 班 培训 的 目的 只 有 一 个 : 提高 相关 作业 人 员 的 政治 素质 
和 技术 业务 素质 ， 保 证 特种 设备 安全 运行 。 从 事 办 班 培训 工作 多 为 检验 检测 单位 和 一 些 
中 介 组 织 诸如 隶属 各 级 质 监 部 门 的 各 类 协会 。 办 各 类 培训 班 ， 投 入 成 本 微乎其微 ， 却 可 
以 得 到 较 大 的 产 出 ， 培 训 产 出 按 500 元 /人 次 计算 ，2007 年 全 国 培 训 收入 可 达 几 亿 元 人 
民 币 。 由 于 目前 各 地 物价 部 门 均 未 出 台 办 班 收费 标准 ， 有 的 办 班 时 间 仅 2 ~3d (天 )， 
就 收费 上 千 元 。 应 端正 思想 ， 应 该 认识 到 办 班 也 是 服务 ， 收 费 本 无 可 厚 非 ， 但 应 以 不 鳃 
利 为 目的 。 

2) 编著 有 和 针对 性 教材 ， 选 好 授课 人 员 。 目 前 我 国 特种 设备 培训 教材 总 体质 量 不 
高 ， 而 且 内 容 比较 陈旧 ， 作 废 的 规范 、 标 准 内 容 依然 存在 ， 未 能 适时 反映 新 技术 、 新 工 
艺 、 新 材料 的 内 容 ; 数字 信息 技术 、 计 算 机 技术 在 特种 设备 安全 中 的 应 用 在 培训 教材 中 
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很 少 涉及 ， 其 至 没有 涉及 ,教材 的 内 容 远 远 滞后 于 时 代 的 发 展 。 培 训 教 材 应 针对 不 同 的 
培训 对 象 分 别 编纂 。 对 象 不 同 ， 讲 授 的 内 容 与 要 求 不 同 ; 特种 设备 类 型 不 同 ， 工 作 机 
理 、 安 全 要 求 也 不 同 。 

培训 教材 质量 高 低 、 针 对 性 强 与 否 是 影响 培训 质量 的 重要 因素 。 授 课 人 员 的 授课 水 
平 也 是 影响 培训 质量 的 重要 因素 。 有 的 地 方 办 班 从 大 专 院 校 、 企 业 或 办 班 单位 聘请 非 专 
业 人 员 授 课 ， 缺少 特种 设备 安全 管理 的 知识 与 实践 ， 授 课 内 容 与 特种 设备 安全 离 题 过 
远 ， 很 难 达 到 目的 。 授 课 人 员 要 有 深厚 的 知识 功底 、 丰 富 的 实践 经 验 和 严谨 的 逻辑 水 平 
是 提高 培训 质量 的 保障 。 

3) 严格 考试 纪律 ， 检 验 培 训 成 果 。 

2. 建立 特种 设备 作业 人 员 培 训 考 核 体系 

为 了 提高 特种 设备 作业 人 员 培 训 考核 的 工作 质量 ， 我 国 特种 设备 检测 机 构 根 据 具体 
实际 ， 对 传统 的 特种 设备 作业 人 员 培 训 考 核 方 法 进行 改革 创新 ， 研 究 开发 出 特种 设备 作 
业 人 员 培 训 考核 系 统 ， 建 立 和 完善 特种 设备 培训 检测 基地 。 这 一 创新 对 特种 设备 作业 人 
员 的 培训 考核 进行 了 积极 有 益 的 探索 。 通 过 对 作业 人 员 安 全 知识 理论 教学 和 现场 模拟 仿 
真 设备 的 操作 训练 相 结 合 ， 使 作业 人 员 的 培训 考核 从 传统 的 安全 知识 教育 转向 以 安全 操 
作 技 能 训练 为 主 的 方向 发 展 ,减少 特种 设备 操作 事故 隐患 。 

(1) 培训 考核 工作 急需 改善 

1) 近 些 年 来 ， 特 种 设备 使 用 范围 和 数量 急剧 扩大 ， 特 别 设备 的 使 用 安全 以 及 作业 
人 员 的 培训 考核 问题 日 益 突 出 。 而 国家 对 特种 设备 的 安全 问题 越 来 越 重 视 ， 先 后 出 台 了 
《 特 设 条 例 》《 特 种 设备 作业 人 员 监 督 管理 办 法 》 及 《特种 设备 作业 人 员 考 核 规则 》 等 ， 
对 特种 设备 作业 人 员 的 培训 、 考 试 、 监 管 等 工作 做 了 明确 的 要 求 。 但 从 目前 的 现状 看 ， 
由 于 各 种 因素 造成 了 特种 设备 作业 人 员 培 训 “ 纸 上 谈 兵 ”的 现象 比较 严重 ， 虽 然 能 够 
取得 国家 质 检 总 局 颁发 的 《特种 设备 作业 人 员 证 》， 但 真正 到 岗位 上 操作 时 ， 由 于 缺乏 
安全 操作 技能 训练 ， 多 数 不 能 适应 岗位 安全 操作 要 求 。 

2) 长 期 以 来 ， 对 特种 设备 作业 人 员 的 培训 考核 工作 基本 上 处 于 安全 知识 理论 教 
学 、 书 面 答题 或 面试 的 模式 ， 教 学 方法 单一 ， 教 学 内 容 枯燥 ， 纯 理论 知识 教学 ， 缺 乏 感 
性 认识 和 安全 操作 技能 的 实践 。 传 统 的 培训 考核 模式 使 企业 作业 人 员 对 特种 设备 真实 的 
结构 和 操作 处 于 模糊 状态 ， 造 成 经 培训 、 考 核 合格 的 作业 人 员 在 实际 岗位 上 缺乏 对 特种 
设备 故障 排除 操作 和 应 急事 故 的 处 理 能 

(2) 培训 考核 工作 面临 困境 

1) 特种 设备 作业 人 员 整 体 素质 不 高 。 目 前 ， 从 事 特 种 设备 作业 的 人 员 大 多 数 为 外 
来 务工 人 员 ,， 文化 水 平 多 在 高 中 以 下 ， 有 些 人 员 对 特种 设备 的 一 些 专业 术语 甚至 处 于 
“只 知道 这 东西 叫 什么 ， 却 不 知道 怎么 写 ” 的 水 平 ， 对 于 教科 书 上 理论 知识 的 接受 、 理 
解 、 融 会 员 通 和 运用 能 力 相 对 较 低 。 

2) 企业 对 生产 安全 承担 主体 责任 的 法 律 意识 比较 淡薄 。 目 前 大 量 中 小 型 企业 对 从 
事 特 种 设备 作业 人 员 主 动 申 报 培训 、 申 请 考核 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》 缺 少 计 划 
性 。 由 于 员工 换 岗 、 调 动 等 原因 ， 对 新 员工 培训 考核 取证 上 岗 的 责任 意识 弱 ， 造 成 安全 
监察 机 构 很 难 对 作业 人 员 的 持 证 率 进行 有 效 监管 。 
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3) 培训 考核 机 构 硬 件 设施 跟 不 上 。《 特 种 设备 作业 人 员 考 核 规 则 》 中 明确 规定 考 
试 机 构 应 当 满足 下 列 条 件 : 具备 满足 考试 的 国定 场所 ; 具有 满足 与 所 承担 考试 项 目 相 适 
应 的 设备 及 设施 。 但 是 由 于 投入 成 本 较 高 、 场 地 受 限 等 因素 ， 目 前 国内 特种 设备 培训 考 
核 工作 大 多 数 仅仅 局 限于 笔试 ， 而 且 各 地 区 培训 教材 不 统一 ， 师 资 情 况 没 有 纳入 统一 管 
理 。 

大 多 数 培训 考核 仅 局 限于 安全 知识 的 教育 ， 作 业 人 员 实 际 操 作 水 平 不 能 在 培训 考核 
中 得 到 有 效 提高 。 

4) 培训 效率 不 高 。 目 前 有 关 特 种 设备 作业 人 员 培 训 时 间 一 般 在 2 ~3 周 ， 其 中 2/3 
以 上 时 间 为 基础 理论 教学 ,现场 教学 其 少 ， 多 数 流 于 参观 性 教学 及 增加 一 点 感性 认识 。 

(3) 建立 培训 考核 体系 ， 全 面 提高 作业 人 员 实 际 安全 操作 技能 

1) 建立 特种 设备 检测 新 基地 。 新 基地 包括 : 培训 检测 基地 内 设 业 务 大 厅 ， 设 置 呼 
叫 系 统 ， 便 于 考试 安排 ;多 媒体 阶梯 教室 ， 内 部 配备 投影 仪 、 计 算 机 等 教学 设备 ; 电化 
考试 室 ， 是 理论 练习 和 无 纸 化 考试 的 主场 地 ; 锅炉 作业 模拟 教室 ， 可 进行 实际 操作 培训 
和 考试 ， 起 重 机 械 作 业 模 拟 考 试车 间 , 场 ( 厂 ) 内 机 动车 辆 作业 模拟 考试 场地 ， 学 员 
可 进行 现场 练习 及 考试 ， 提 高 学 员 驾 驶 操作 技能 ; 特种 设备 模型 室 ， 有 各 类 特种 设备 模 
型 ， 可 直观 的 了 解 特种 设备 的 内 部 结构 和 运行 方式 ， 使 学 员 掌 握 操作 和 排除 故障 的 技 
能 ; 还 可 设 有 其 他 实验 室 ， 如 阀门 检测 中 心 、 水 质 分 析 实 验 室 和 力学 性 能 实验 室 等 ， 供 
学 员 实 习 用 。 

2) 建立 培训 考试 新 系统 。 特 种 设备 作业 人 员 培 训 考 试 系统 包括 培训 系统 和 考试 系 
统 。 培 训 系统 功能 有 模拟 练习 、 课 后 作业 、 知 识 竞 赛 等 。 模 拟 练习 是 培训 的 主要 功能 ， 
可 以 让 学 员 对 所 学 知识 进行 练习 和 巩固 ， 加 深 学 员 的 理解 和 记忆 。 考 斌 系统 功能 根据 设 
试题 的 难度 系数 ， 从 题库 中 随机 出 卷 ， 学 员 上 机 考试 。 试 卷 的 批改 及 成 绩 统计 均 可 由 
系统 自动 完成 ， 学 员 可 当场 查询 考试 成 绩 ， 增 加 了 考试 的 公平 性 和 透明 度 ， 使 教师 能 够 
从 出 题 、 批 卷 、 成 绩 统计 等 繁重 的 任务 中 解放 出 来 ， 提 高 培训 效率 。 该 系统 还 可 进行 后 
台 管理 ， 包 括 题库 管理 、 试 卷 管理 、 练 习 管理 、 考 斌 管理、 考试 监控 等 功能 。 题 库 分 设 
了 综合 类 法 律 法 规 题库 ， 承 压 类 题库 、 机 电 类 题库 ， 公 共 题 库 等 。 题 库 内 容 侧 重 为 是 非 
题 、 判 断 题 和 选择 题 ， 改 变 传统 的 理论 试卷 模式 ， 突 出 学 员 掌 握 安 全 知识 。 

3) 新 建 锅炉 仿真 培训 考核 系统 。 锅 炉 仿真 培 训 考 核 系统 包括 了 燃 炬 锅炉 培训 考核 
系统 和 燃油 锅炉 培训 考核 系统 ， 由 软件 和 锅炉 实物 两 大 部 分 组 成 ,包含 了 培训 和 考试 两 
大 功能 。 培 训 考 试 软件 内 含 考生 管理 、 监 考 人 员 管 理 、 试 题 管理 、 成 绩 管理 等 功能 ， 考 
试 方法 依据 试卷 内 容 要 求 由 监考 老师 发 出 操作 指令 ， 考 生 在 锅炉 上 按 指令 要 求 操作 ， 由 
软件 自动 评判 操作 是 否 合格 。 该 系统 有 助 于 提高 学 员 的 动手 操作 能 力 和 判断 能 力 。 该 系 
统 具 有 八大 特色 : 中 网 络 化 。 采 用 目前 的 网 络 通信 技术 ， 所 有 客户 端的 操作 结果 都 会 自 
动 通过 网 络 汇集 到 服务 器 上 ， 同 时 服务 器 上 的 试卷 和 学 员 、 考 官 信息 也 可 以 通过 网 络 下 
载 到 各 个 客户 端 ， 组 成 一 个 分 布 网 络 化 的 模拟 机 培训 考核 系统 。 忆 系统 可 以 连接 锅炉 实 
体 作 模 拟 运 行 ， 也 可 以 脱离 锅炉 实体 ， 在 计算 机 网 络 上 作 全 仿真 模拟 运行 ， 极 大 地 提高 
了 资源 的 利用 率 。@@ 系 统 软件 具有 强大 的 硬件 检测 功能 ， 通 过 软件 界面 给 控件 一 个 检测 
参数 ， 实 体 控 件 立即 会 做 出 响应 ， 从 而 判断 硬件 状态 是 否 正常 。 包 含 无 关 动作 容忍 度 的 
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评分 系统 比较 符合 实际 情况 。 名 模拟 音效 系统 采用 无 线头 戴 式 耳机 ， 避 免 了 锅炉 音效 相 
互 干扰 、 学 员 听 不 清音 效 和 提示 音 的 弊端 。(@) 锅 炉 初 始 状 态 智能 语音 提示 功能 解放 了 考 
官 的 手脚 ， 实现 了 全 自动 、 无 人 工 干 预 的 培训 考试 方式 。Q@ 采 用 管理 有 序 的 计算 机 排队 
叫 号 系统 ， 由 教师 控制 实习 或 考试 次 序 ， 依 次 发 出 呼叫 信号 通过 大 厅 显 示 屏 和 广播 通知 
学 员 参 加 实习 或 考试 。@ 采 用 考官 区 与 学 员 区 分 开 ， 学 员 只 能 进入 实习 考试 功能 区 ， 而 
考官 则 透 过 玻璃 进行 监控 , 一目了然 。 两 者 功能 独立 ， 互 不 干扰 。 

4) 新 建 电梯 仿真 培训 考核 系统 。 电 梯 仿 真 培训 考核 系统 的 重要 设备 就 是 高 技术 含 
量 的 双 控 透明 教学 电梯 。 该 电梯 设备 采用 了 交流 变频 调 速 器 与 PLC 编程 的 开关 量 与 模 
拟 量 双 制 式 控制 。 功 能 与 真实 的 交流 变频 调 速 电梯 相同 ， 具 有 全 集 选 功能 ， 能 自动 平 
层 、 自 动 关 门 ， 响 应 轿 磺 内 、 外 的 呼 梯 信号 ， 并且 在 电梯 上 设置 了 电路 、 电 器 、 变 频 、 
PLC、 机 械 等 常见 的 40 多 项 故障 可 供 学 员 动 手 实 操 。 该 系统 在 教学 中 可 实现 以 下 三 大 
功能 : 中 帮助 学 员 了 解 电 梯 的 基本 概念 和 基本 结构 ， 熟 悉 电梯 各 系统 的 功能 和 作用 ， 掌 
握 电梯 安全 运行 的 原理 ， 特 别 是 对 初次 培训 的 学 员 ， 在 理论 学 习 的 基础 上 有 进一步 的 感 
性 认识 。@ 可 以 帮助 学 员 充 分 掌握 安全 驾驶 技术 ， 进 一 步 深 化 了 解 安全 操作 规程 及 相关 
安全 规 童 制度 实施 的 重要 性 和 必要 性 。@) 可 以 帮助 学 员 对 电梯 的 一 些 常 见 故障 有 一 个 初 
步 的 认识 ,使 其 在 实际 工作 中 有 一 点 识别 故障 和 排除 故障 的 能 力 ， 从 而 使 其 在 应 急救 援 
中 起 到 积极 和 安全 的 作用 。 

(4) 特种 设备 检验 人 员 的 培训 考核 根据 国务 院 《 特 设 条 例 》 规 定 : 从 事 本 条 例 
规定 的 监督 检验 、 定 期 检验 和 型 式 试验 的 特种 设备 检验 检测 人 员 应 当 经 国务 院 特种 设备 
安全 监督 管理 部 门 组 织 考核 合格 、 取 得 检验 检测 人 员 证 书后 ,， 方 可 从 事 检验 检测 工作 。 
国家 质 检 总 局 颁布 的 《锅炉 压力 容器 压力 管道 及 特种 设备 检验 人 员 资 格 考核 规则 》， 对 
特种 设备 检验 检测 人 员 的 培训 、 考 核 都 有 明确 的 要 求 。 

特种 设备 监督 管理 部 门 对 特种 设备 检验 检测 人 员 考 核 前 往往 需要 进行 岗 前 培训 ， 而 
此 项 培训 工作 一 般 委 托 有 资格 的 专业 机 构 办 理 。 为 加 强 特种 设备 检验 人 员 的 培训 考核 工 
作 ， 应 该 做 到 以 下 几 点 。 

1) 强化 职业 道德 ， 强 化 理论 与 实际 相 结合 。 目 前 特种 设备 检验 检测 人 员 的 培训 工 
作 往 入 忽视 “职业 道德 ”的 课程 内 容 ， 做 事先 做 人 ， 有 德 才 成 人 。 针 对 当前 激烈 竞争 
的 市 场 经 济 ， 特 别 是 当前 独家 主 营 下 的 检验 检测 人 员 “ 权 力 其 大” 。 对 特种 设备 检验 检 
测 人 员 的 培训 ， 首 先 应 注重 职业 道德 的 教育 ， 其 次 才 是 提高 学 员 专 业 技术 水 平 ， 牢 牢 掌 
握 安 全 技术 知识 ， 特 别 是 紧急 预案 的 操作 〈 但 培训 中 现场 学 习 ， 紧 急 预 案 演 示 、 处 理 
往往 因 故 删除 ) 。 通 过 培训 后 应 使 学 员 真 正成 为 一 名 具备 职业 道德 及 理论 与 实际 结合 
的 称职 的 持 证 人 员 ， 这 样 才 达 到 预期 的 培训 目标 ， 因 此 职业 道德 教育 这 课 是 必 不 可 
缺 的 。 

2) 严格 把 关 申 报 检验 资格 人 员 的 条 件 ， 这 是 提高 检验 检测 人 员 整 体 素 质 主要 因 
素 。 

3) 对 培训 教材 不 断 更 新 ， 特 别 对 新 颁布 标准 、 规 范 必须 编 人 教材 内 尽快 学 习 ， 并 
贯彻 执行 。 同 时 对 安全 事故 应 急 预 案 及 处 理 措施 内 容 要 详细 编 入 教材 内 ， 以 提高 培训 教 
材 的 指导 性 、 针 对 性 和 实用 性 。 
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4) 控制 授课 教 时 ， 参 加 取证 的 专业 技术 培训 一 般 不 得 少 于 80 学 时 。 

5) 尽快 建立 一 文 能 讲 好 课 、 讲 清 课 、 讲 懂 课 的 师资 队伍 。 

6) 根据 《压力 容器 压力 管道 及 特种 设备 检验 人 员 资 格 考核 规则 》 精 神 和 要 求 ， 严 
格 做 好 对 特种 设备 检验 人 员 考 核 和 发 证 工作 。 

7) 抓 好 特种 设备 监管 工作 ， 应 从 培训 的 源头 抓 起 ， 严 格 按照 国务 院 《 特 设 条 例 》、 
国家 质 检 总 局 《压力 容器 压力 管道 及 特种 设备 检验 人 员 资 格 考核 规则 》 要 求 ， 抓 好 每 
一 环节 ， 严 把 质量 关 ， 使 参加 培训 的 每 位 学 员 不 仅 回去 持 证 上 岗 ， 更 要 合格 上 岗 。 杜 绝 
事故 首先 从 人 头 抓 起 。 

3. 特种 设备 作业 人 员 考 核 规则 

对 特种 设备 作业 人 员 的 考核 工作 包括 考试 、 审 核 、 发 证 和 复审 等 ， 对 特种 设备 作业 
人 员 的 考核 工作 由 国家 质 检 总 局 和 各 级 质 监 部 门 组 织 实施 ， 具 体 要 求 如 下 。 

1) 特种 设备 作业 人 员 的 考试 包括 理论 知识 考试 和 实际 操作 考试 两 个 科目 ， 均 实行 
百分制 ，60 分 合格 。 具 体 考试 方式 、 内 容 、 要 求 、 作 业 级 别 、 项 目 和 特种 设备 作业 人 
员 的 具体 要 求 ， 按 照 国家 质 检 总 局 制订 的 相关 作业 人 员 考 核 大 纲 执行 。 

2) 考试 机 构 的 主要 职责 如 下 : 中 审查 特种 设备 作业 人 员 考 试 申请 材料 。@ 组 织 实 
施 特种 设备 作业 人 员 考 试 。@ 公 布 、 通 知 和 上 报考 试 结果 。@ 建 立 特种 设备 作业 人 员 考 
试管 理 档案 。 鸟 根据 申请 人 的 委托 向 发 证 部 门 统一 申请 办 理 并 且 协 助 发 放 “ 特 种 设备 
作业 人 员 证 ”。@ 根 据 申请 人 的 委托 向 发 证 部 门 统一 申请 办 理 “ 特 种 设备 作业 人 员 证 ” 
的 复审 。 人 OO 向 国家 质 检 总 局 或 者 发 证 部 门 提交 年 度 工 作 总 结 及 考试 相关 统计 报表 。(@) 国 
家 质 检 总 局 或 者 发 证 部 门 委托 或 者 交办 的 其 他 事项 。 

3) 国家 质 检 总 局 确定 的 考试 机 构 由 国家 质 检 总 局 向 社会 公布 ， 各 级 发 证 部 门 确定 
的 考试 机 构 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 质 监 部 门 向 社会 公布 。 

4) 报名 参加 特种 设备 作业 人 员 考 试 的 人 员 应 当 向 考试 机 构 提交 下 列 材料 : QD“ 特 
种 设备 作业 人 员 考 试 申请 表 ”， 见 表 1-19。 外 身份 证 〈 复 印 件 ， 一 份 ) 。@1 二 正面 免冠 
照片 〈 两 张 ) 。 邮 毕业 证 书 〈 复 印 件 ) 或 者 学 历 证 明 (一 份 ) 。 

“特种 设备 作业 人 员 考 试 申请 表 ” 由 用 人 单位 签署 意见 ， 明 确 申 请 人 身体 状况 能 够 
适应 所 申请 考核 作业 项 目的 需要 ， 经 过 安全 教育 和 培训 ， 有 3 个 月 以 上 申请 项 目的 实习 
经 历 。 

5) 考试 机 构 应 当 在 收 到 报名 材料 后 15 个 工作 日 内 完成 对 材料 的 审查 。 对 符合 要 求 
的 ， 通知 申 请 人 按时 参加 考试 ; 对 不 符合 要 求 的 ， 通 知 申请 人 及 时 补 齐 材料 或 者 说 明 不 
符合 要 求 的 理由 。 考 试 机 构 职 责 如 下 : 中 考试 机 构 应 当 根 据 各 类 特种 设备 作业 人 员 考 核 
大 岗 的 要 求 组 织 命题 。 书 考试 机 构 按 照 公布 的 考试 科目 、 考 试 地 点 、 考 试 时 间 组 织 
试 。 需要 更 改 考试 科目 、 考 试 地 点 、 考 试 时 间 的 ， 应 当 提 前 30 天 公布 ， 并 通知 已 申请 
考试 的 人 员 。(@@3 考 试 组 织 工 作 要 严格 执行 保密 、 监 考 等 各 项 规章 制度 ,确保 考试 工作 的 
公开 、 人 公正、 公平、 规范 ， 确 保 考试 工作 的 质量 。 昌 考试 机 构 应 当 在 考试 结束 后 的 20 
个 工作 日 内 ， 完 成 考试 成 绩 的 评定 ， 将 考试 结果 报国 家 质 检 总 局 或 者 发 证 部 门 并 且 通 知 
申请 人 。 久 考试 成 绩 有 效 期 为 一 年 。 单 项 考试 科目 不 合格 者 ， 一 年 内 允许 申请 补考 一 
次 。 两 项 均 不 合格 或 者 补考 仍 不 合格 者 ， 应 当 重 新 申请 考试 。@ 考 试 合格 的 人 员 ， 由 考 
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试 机 构 向 发 证 部 门 统一 申请 办 理 特种 设备 作业 人 员 证 。C 参 加 国家 质 检 总 局 确定 的 考试 
机 构 统 一 考试 的 ， 由 考试 机 构 向 设备 所 在 地 的 省 级 发 证 部 门 申请 审核 、 发 证 。 
表 1-19 ”特种 设备 作业 人 员 考 试 申请 表 






































































































































































































































请 人 姓名 性 别 
通信 地 址 
照片 
文化 程度 了 政 编码 
身份 证 号 关系 电 话 
申请 考核 请 考核 
类 别 、 级 别 : 
作业 种 类 人 业 项 目 类 别 、 级 别 : 
用 人 单位 单位 联系 人 
单位 地 址 联系 电话 
是 否 委托 考试 机 构 办 理 取证 手续 : 口 是 否 
工作 简历 
培训 情况 
用 人 单位 
意见 中 (公章 ) 
年 月 日 
身份 证 (复印 件 , 一 份 ) 
1 寸 正面 免冠 照片 (两 张 ) 
毕业 证 书 (复印 件 ) 或 者 学 历 证 明 (一 份 ) 
相关 材料 其 他 
声明 : 本 人 对 所 填写 的 内 容 和 所 提交 材料 实质 内 容 的 真实 性 负责 。 
1 请 人 (签字 ) : 日 期 ; 



































中 用 人 单位 应 当 明 确 请 人 身体 状况 能 够 适应 所 1 请 考核 作业 项 目 的 需要 ， 经 过 安全 教育 和 培训 , Ew 
个 月 以 上 申请 项 目的 实习 经 历 。 


















































6) 持 “特种 设备 作业 人 员 证 ”的 人 员 应 当 在 期 满 3 个 月 前 ， 向 发 证 部 门 提出 复审 
申请 ， 也 可 以 将 复审 申请 材料 提交 考试 机 构 ， 由 考试 机 构 统一 办 理 。 
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7) 申请 复审 时 ， 持 证 人 员 应 当 提 交 以 下 材料 : 中 “特种 设备 作业 人 员 复 审 申请 
表 ”， 见 表 1-20。@“ 特 种 设备 作业 人 员 证 ”( 原 件 ) 。(8)“ 特 种 设备 作业 人 员 复 审 申请 
表 ” 由 用 人 单位 签署 意见 ， 明 确 申请 人 身体 状况 能 够 适应 所 申请 复审 作业 项 目的 需要 ， 
经 过 安全 教育 和 培训 ， 有 无 违规 、 违 法 等 不 良 记录 。 

表 1-20 ”特种 设备 作业 人 员 复 审 申请 表 






















































































































































































































































































请 人 姓名 性 别 
文化 程度 了 政 编码 
照片 
通信 地 址 
身份 证 号 英 系 电话 
申请 考核 请 考核 
类 另 级 别 |. 
作业 种 关 人 业 项 目 er 
是 否 申请 延长 下 次 复审 期 限 : 是 否 
是 否 委托 考试 机 构 办 理 复审 手续 : 口 是 否 
用 人 单位 单位 联系 人 
单位 地 址 联系 电话 
工作 简历 
培训 情况 
用 人 单位 
意见 (公章 ) 
年 月 日 
《特种 设备 作业 人 员 证 》( 原件) 
其 他 
复审 材料 声明 : 本 人 对 所 填写 的 内 容 和 所 提交 材料 实质 内 容 的 真实 性 负责 。 
1 请 人 (签字): 日 期 : 







































































QD 用 人 单位 应 当 明 确 申 请 人 身体 状况 能 够 适应 所 申请 考核 作业 项 目的 需要 ， 经 过 教育 和 培训 ， 有 无 违 
规 、 违 法 等 不 良 记 录 。 











8) 复审 时 ， 满 足以 下 所 有 要 求 的 为 复审 合格 : 中 提交 的 复审 申请 资料 真实 安全 。 
@) 男 年 龄 不 超过 60 周岁 ， 女 年 龄 不 超过 55 周岁 。 名 在 复审 期 限 内 中 断 所 从 事 持 证 项 目 
的 作业 时 间 不 超过 12 个 月 。 虽 没有 造成 事故 的 。 名 符合 相应 作业 人 员 考 核 大 纲 规定 条 
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件 的 。 

9) 发 证 部 门 应 当 在 5 个 工作 日 内 对 复审 材料 进行 审查 ,或 者 告知 申请 人 补正 申请 
材料 ， 并 且 作 出 是 否 受 理 的 决定 。 能 够 当场 审查 的 ， 应 当当 场 办 理 。 

对 同意 受理 的 复审 申请 ， 发 证 部 门 应 当 在 20 个 工作 日 内 完成 复审 。 合 格 的 在 证 书 
上 签 章 ; 不 合格 的 ， 应 当 书 面 说 明理 由 。 

10) 在 有 效 期 内 无 违规 、 违 法 等 不 良 记 录 ， 并 且 按 时 参加 安全 培训 的 持 证 人 员 ， 可 
以 申请 延长 下 次 复审 期 限 ， 延 长 的 复审 期 限 不 得 超过 四 年 。 

11) 复审 不 合格 的 持 证 人 员 应 当 重 新 参加 考试 。 逾 期 未 申请 复审 或 重新 考试 不 合 
格 的 ， 其 “特种 设备 作业 人 员 证 ”失效 ， 由 发 证 部 门 予 以 注销 。 

12) 用 人 单位 应 当 加 强 对 特种 设备 作业 人 员 的 管理 ， 为 特种 设备 作业 人 员 的 取证 
和 复审 提供 客观 真实 的 证 明 材 料 。 

六 、 特 种 设备 考核 试题 选编 

1. 特种 设备 综合 管理 试题 选编 (压力 容器 及 气 瓶 部 分 ) 

特种 设备 综合 管理 (压力 容器 及 气 瓶 部 分 ) 试题 选编 内 容 有 判断 题 、 选 择 题 、 简 
答题 三 种 类 型 。 

(1) 判断 题 

1) 《锅炉 压力 容器 压力 管道 及 特种 设备 检验 人 员 资 格 考核 规则 》 中 规定 : 检验 人 
员 的 检验 项 目 分 为 定期 检验 和 监督 检验 。 (2 

2)《 特 种 设备 作业 人 员 监 督 管理 办 法 》 将 锅炉 、 压 力 容器 〈 含 气 瓶 ) 、 压 力 管道 、 
电梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 等 特种 设备 的 作业 人 员 及 其 相关 管理 人 员 统 
称 特种 设备 作业 人 员 。 CA) 

3) 从 事 特种 设备 作业 的 人 员 应 当 按 照 《 特 种 设备 作业 人 员 监 督 管理 办 法 》 的 规 
定 ， 经 考核 合格 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》， 方 可 从 事 相 应 的 作业 或 者 管理 工作 。 
(v) 

4) 根据 《锅炉 压力 容器 压力 管道 焊工 考试 与 管理 规则 》， 判 断 下 述 叙 述 是 否 正确 。 
16Mn 属于 低 合 金 钢 类 别 〈 代 号 工 ) 的 试 件 钢 号 。 C2) 

5) 《锅炉 压力 容器 制造 监督 管理 办 法 》 规 定 ， 压 力 容器 安全 性 能 监督 检验 应 在 制 
造 过 程 中 进行 ， 未 经 监督 检验 或 经 监督 检验 不 合格 的 产品 不 得 销售 、 使 用 。 (v ) 

6) 按照 《锅炉 压力 容器 制造 许可 条 件 》 的 规定 ， 境 外 企业 出 口 到 中 国 的 压力 容器 
产品 ， 其 产品 检验 要 求 中 的 外 观 检查 、 焊 接 接头 的 力学 性 能 试验 、 金 相 检 验 和 断口 检 
验 、 水 压 试 验 、 无 损 检 测 的 项 目 和 比例 等 须 满足 上 述 中 国 技术 规范 中 的 有 关 要 求 。 














































































































































































































(v) 

7)《 中 华人 民 共 和 国 进出 口 锅炉 压力 容器 监督 管理 办 法 (试行 )》 是 根据 国务 院 发 
布 的 《中 华人 民 共 和 国 进出 口 商品 检验 条 例 》 和 《锅炉 压力 容器 安全 监察 暂行 条 例 》 
的 规定 制定 的 ， 其 目的 是 为 了 加 强 进 出 口 锅炉 、 压 力 容 器 的 管理 ， 维 护 我 国 经 济 权 益 和 
信 益 。 (v) 
8)《 中 华人 民 共 和 国 进出 口 锅炉 压力 容器 监督 管理 办 法 (试行)》 中 规定 : 几 列 入 
国家 商检 局 制定 的 《商检 机 构 实 施 检验 的 商品 种 类 表 》 的 进出 口 锅炉 、 压 力 容器 ， 都 
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必须 经 过 商检 机 构 和 省 级 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 的 监督 检验 。 (v) 
9) 军事 装备 、 核 设施 、 航 空 航天 器 、 铁 路 机 车 、 海 上 设施 和 船舶 以 及 煤矿 矿井 使 
用 的 特种 设备 的 安全 监察 不 适用 《特种 设备 安全 监察 条 例 》。 (v) 
10) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 特 种 设备 检验 检测 机 构 应 当 接 受 特种 设备 安 
全 监督 管理 部 门 依 法 进行 的 特种 设备 安全 监察 。 (v) 
11) 《锅炉 压力 容器 压力 管道 特种 设备 事故 处 理 规定 》 中 规定 : 压力 容器 事故 当 事 
人 应 当 承担 的 责任 分 为 全 部 责任 、 主 要 责任 、 同 等 责任 、 次 要 责任 。 (v) 





(2) 选择 题 

1) 叙述 下 列 哪些 符合 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 ? A、B、C 

A. 压力 容器 生产 、 使 用 单位 应 当 建 立 健全 压力 容器 安全 管理 制度 和 岗位 安全 责任 
制度 。 

B. 压力 容器 生产 、 使 用 单位 的 主要 负责 人 应 当 对 本 单位 压力 容器 的 安全 全 面 负 责 。 

C. 压力 容器 生产 、 使 用 单位 应 当 接 受 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依法 进行 的 压力 
容 需 安全 监察 。 

2) 特种 设备 检验 检测 机 构 应 当 依 照 《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 进 行 检验 检测 
工作 ， 对 其 检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 承担 _C_。 

A. 经 济 责任 B. 工作 质量 责任 C. 法 律 责任 

3) 下 列 叙述 哪些 符合 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 ? _ A、B、D 

A. 县 级 以 上 地 方 人 民政 府 应 当 歧 促 、 支 持 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依法 履行 安 
全 监察 职责 ， 对 特种 设备 安全 监察 中 存在 的 重大 问题 及 时 予以 协调 、 解 决 。 

B. 国家 敦 励 推 行 科 学 的 管理 方法 ， 采 用 先进 技术 ， 提 高 特种 设备 安全 性 能 和 管 
水 平 ， 增 强 特 种 设备 生产 、 使 用 单位 防范 事故 的 能 

C. 只 有 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 才 受理 有 关 违 反 《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 行 
为 的 举报 。 

D. 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 建 立 特 种 设备 安全 监察 举报 制度 ， 公 布 举报 电 
话 、 信 箱 或 者 电子 邮件 地 址 ， 受 理 对 特种 设备 生产 、 使 用 和 检验 检测 违法 行为 的 举报 ， 
并 及 时 予以 处 理 。 

4)《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 压 力 容 器 生产 单位 对 其 生产 的 压力 容器 的 _ 
A、B 负责 。 

A. 安全 性 能 B. 产品 质量 

5) 根据 《特种 设备 安全 监察 条 例 》， 说 明 下 列 哪些 特种 设备 的 设计 文件 应 当 经 国 
务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 鉴 定 ， 方 可 用 于 制造 。 A、C 

A. 锅炉 B. 压力 容器 C. 压力 容器 中 的 气 瓶 

6)《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 是 一 部 _D _。 

A. 安全 技术 法 规 。”B. 行政 规章 5. 法 律 ”_D. 行政 法 规 

7) 根据 《特种 设备 安全 监察 条 例 》， 判 断 下 列 叙述 哪些 是 正确 的 ?” A、B 

A. 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 所 指 的 锅炉 、 压 力 容 器 的 生产 包括 其 设计 、 制 造 、 
安装 、 改 造 和 维修 。 
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B. 锅炉 、 压 力 容 器 的 生产 、 使 用 、 检 验 检 测 及 其 监督 检查 应 当 遵守 《特种 设备 安 
全 监察 条 例 》。 

8) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 压 力 容器 的 维修 单位 应 当 有 与 压力 容器 维修 
相 适 应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 以 及 必要 的 检测 手段 ， 并 经 _B_ 许 可 , 方 可 从 事 相 
应 的 维修 活动 。 

A. 国家 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 

B. 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 

C. 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 或 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 特种 设备 安全 监督 
管理 部 门 


9) 压力 容器 的 _A ”， 必须 由 依照 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 取 得 许可 的 单位 进 









































安装 、 改 造 、 维 修 

设计 、 安 六、 改造 、 维 修 

设计 、 安 装 、 改 造 、 维 修 、 检 验 检测 
设计、 安装、 改造、 维修 、 检 验 检测 、 安 全 监督 管理 

10) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 特 种 设备 检验 检测 机 构 进行 特种 设备 检验 检 
测 ， 发现 A ”， 应当 及 时 告知 特种 设备 使 用 单位 ， 并 立即 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 
门 报告 。 

A. 严重 事故 隐患 B. 事故 隐患 

11)《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 锅炉、 气 瓶 和 和 氧 舱 的 设计 文件 ， 未 经 国务 院 
特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 鉴 定 ， 擅 自用 于 制造 的 ， 由 特种 设备 安 
全 监督 管理 部 门 _B_。 

A. 予以 取缔 ,处 以 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 ; 
触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 照 刑法 关于 非法 经 营 罪 或 者 
其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

B. 责令 改正 ， 没 收 非法 制造 的 产品 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 触犯 刑律 
的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 依照 刑法 关于 生产 、 销 售 伪劣 产品 徘 、 非 
法 经 营 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

12)《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 规 定 ， 压 力 容器 出 厂 时 ， 未 按照 安全 技术 规范 的 要 
求 附 有 设计 文件 、 产 品质 量 合格 证 明 、 安 装 及 使 用 维修 说 明 、 监 督 检 验证 明 等 文件 的 ， 
由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 _B 。 

A. 责令 限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 。 

B. 责令 改正 ;情节 严重 的 ,责令 停止 生产 、 销 售 ， 处 违法 生产 、 销 售 货 值 金额 
30% 以 下 罚球 ; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 。 





局 中 只 




































































































































































质量 监督 检验 检疫 总 局 B_， 取 得 《特种 设备 检验 检测 机 构 _B_ 证》 后 ， 方 可 在 B 
的 项 目 内 从 事 特种 设备 检验 检测 活动 。 
A 许可 ”B. 核准  ”C. 备案 ”DD. 审批 











。00 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 

















14) 《锅炉 压力 容器 使 用 登记 管理 办 法 》 规 定 ， 压 力 容 器 使 用 登记 证 在 压力 容器 


_C 有 效 。 














A. 登记 后 的 5 年 内 B. 登记 后 的 3 年 内 C. 定期 检验 合格 期 内 





(3) 简 答 题 


1) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 在 


什么 要 求 ? 




















答 : 压力 容器 使 




















用 压力 容器 的 日 常 维护 保养 和 自行 检查 提出 了 





单位 应 当 对 在 用 特种 设备 进行 经 常 性 日 常 维护 保养 ， 并 定期 自行 














检查 ; 应 当 至 少 每 月 进行 一 次 自行 检查 ， 并 记录 ; 自行 检查 和 日 常 维护 保养 时 发 现 异常 


情况 的 ， 应 当 及 时 处 





理 。 


2) 按照 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 ， 什 么 情况 的 压力 容器 应 当 报废 ? 








使 用 年 限 ， 压 力 容 器 





3) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 压力 容器 的 使 用 单位 的 安全 管理 机 构 或 者 安全 
什么 要 求 ? 压力 容器 的 安全 管理 人 员 有 划 





理 人 员 的 配备 提出 了 





在 严重 
使 用 单位 应 当 及 时 予以 报废 。 


Mill 























答 : 压力 容器 使 



































即 处 理 ; 情况 紧急 时 





件 是 如 何 规 定 的 ? 
答 : 压力 容器 的 














和 故 隐 患 ， 无 改造 、 维 修 价值 ， 或 者 超过 安全 技术 规范 规定 


天 





F 些 责任 和 权力 ? 


j 单 位 应 当 根据 情况 装置 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 、 兼 职 的 安全 
管理 人 员 。 安 全 管理 人 员 应 当 对 压力 容器 使 用 状况 进行 经 常 性 检查 ， 发 现 问题 的 应 当 立 





， 可 以 决定 停止 使 用 压力 容器 并 及 时 报告 本 单位 有 关 负 责 人 。 














4) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 压力 容器 的 制造 、 安 装 、 改 造 单位 应 当 具备 的 条 


制造 、 安 装 、 改 造 单 位 应 当 具备 下 列 条 件 : 中 有 与 压力 容器 制造 、 





安装 、 改 造 相 适应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 。@ 有 与 压力 容器 制造 、 安 装 、 改 造 相 适 
手段 。@ 有 健全 的 质量 管理 制度 和 责任 制度 。 
5) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 压力 容器 出 三 时 应 附 的 文件 是 如 何 规定 的 ? 


应 的 生产 条 件 和 检测 























答 : 压力 容器 出 














厂 时 ， 应 当 附 有 安全 技术 规范 要 求 的 设 


明 、 安 装 及 使 用 维修 说 明 、 监 督 检验 证 明 等 文件 。 








6) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 压力 容器 的 哪些 过 程 提 


由 谁 进行 监督 检验 ? 
答 : 压力 容器 的 


按 什么 要 求 进行 监督 检验 ? 





十 
上 














特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 按照 安全 技 


验 ; 未 经 监督 检验 合 

















格 的 不 得 出 厂 或 者 交付 使 用 。 











出 了 进行 


计 文 件 、 产 品质 量 合格 证 





监督 检验 的 要 求 ? 





剖 造 过 程 和 压力 容器 的 安装 、 改 造 、 重 大 维修 过 程 ， 必 须 经 国务 院 


术 规 范 的 要 求 进 行 监督 检 





7) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 压力 容器 使 用 单位 的 特种 设备 安全 技术 档案 内 容 





是 如 何 要 求 的 ? 


答 : 安全 技术 档案 应 当 包 括 以 下 内 容 : 中 压力 容器 的 设计 文件 、 制 造 单位 、 产 品质 
量 合格 证 明 、 使 用 维护 说 明 等 文件 以 及 安装 技术 文件 和 资料 。 
定期 自行 检查 的 记录 。 岛 压力 容器 的 日 常 使 用 状况 记录 。 人 @@ 




















@ 压 力 容 器 的 定期 检验 和 



































E 力 容器 及 其 安全 附件 、 安 





全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 及 有 关 附 属 仪器 仪表 的 日 常 维护 保养 记录 。() 压 力 容器 运行 





故障 和 事故 记录 。 





8) 根据 《特种 设备 安全 监察 条 例 》， 说 明 对 未 经 许可 ， 





擅自 从 事 压力 容器 及 其 安 
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全 附件 、 安 全 保护 装置 的 制造 、 安 装 、 改 造 以 及 压力 管道 元 件 的 制造 活动 的 情况 如 何 处 


理 ? 














答 : 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 予 以 取缔 ,没收 非法 制造 的 产品 ,已 经 实施 安 
装 、 改 造 的 ， 责 令 恢复 原状 或 者 责令 限期 由 取得 许可 的 单位 重新 安装 、 改 造 ， 处 5 万 元 
以 上 20 万 元 以 下 罚球; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 照 
























































刑法 关于 生产 、 销 售 伪劣 产品 罪 、 非 法 经 营 罪 、 重 大 责任 事故 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 


法 追究 刑事 责任 。 





9) 按照 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 根 据 举 报 
或 者 取得 的 涉嫌 违法 证 据 ， 对 涉嫌 违反 本 条 例 规 定 的 行为 进行 查处 时 ， 可 以 行使 哪些 职 




















权 ? 





答 : 可 以 行使 的 职权 如 下 : 中 向 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 的 法 定 代 


表 人 、 主 要 负责 人 和 




















其 他 有 关 人 员 调 查 、 了 解 与 涉嫌 从 事 违 反 本 条 例 的 生产 、 使 用 、 检 











验 检测 有 关 的 情况 。 吧 查阅、 复制 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 的 有 关 合 
同 、 发 票 、 账 短 以 及 其 他 有 关 资 料 。@ 对 有 证 据 表明 不 符合 安全 技术 规范 要 求 的 或 者 有 
其 他 严重 事故 隐患 的 特种 设备 或 者 其 主要 部 件 ， 了 予以 查封 或 者 扣押 。 








提出 了 哪些 要 求 ? 




















10) 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 对 特种 设备 安全 监察 人 员 的 条 件 ， 资 格 和 行为 准则 








答 : 特种 设备 安全 监察 人 员 应 当 熟 悉 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 安全 技术 规范 ， 具 有 
相应 的 专业 知识 和 工作 经 验 ， 并 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 考核 ， 取 得 特种 设 








备 安 全 监察 人 员 证 书 











; 特种 设备 安全 监察 人 员 应 当 忠 于 职守 、 坚 持原 则 、 乘 公 执 法 。 


11) 按照 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 ， 对 压力 容器 制造 过 程 和 压力 容器 的 
安装 、 改 造 、 重 大 维修 过 程 ， 未 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 
构 按 照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 监督 检验 ， 出 厂 或 者 交付 使 用 的 情况 应 当 如 何 处 理 ? 

答 : 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ， 没 收 违法 生产 、 销 售 的 产品 ， 已 经 实 
施 安装 、 改 造 或 者 重大 维修 的 ， 责 令 限 期 进行 监督 检验 ,处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 的 














罚款 ;有 违法 所 得 的 





















































， 没 收 违法 所 得 ; 情节 严重 的 ， 撤 销 制造 、 安 装 、 改 造 或 者 维修 单 








位 已 经 取得 的 许可 ， 并 由 工商 行政 管理 部 门 吊 销 其 营业 执照 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 
的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 照 刑法 有 关 生 产 、 销 售 伪劣 产品 罪 或 者 其 他 罪 的 规 
定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

12) 根据 《锅炉 压力 容器 使 用 登记 管理 办 法 》 的 规定 说 明 有 哪些 情形 的 压力 容器 ， 











不 得 申请 变更 登记 ? 






































答 : 使 用 压力 容器 有 下 列 情形 之 一 的 ， 不 得 申请 变更 登记 。 即 : 中 在 原 使 用 地 未 办 














理 使 用 登记 的 。@) 在 原 使 用 地 未 进行 定期 检验 或 定期 检验 结论 为 停止 运行 的 。@ 在 原 使 
































用 地 已 经 报废 的 。 曙 擅自 变更 使 用 条 件 进 行 过 非法 修理 改造 的 。 名 无 技术 资料 和 铭牌 
的 。(@ 存 在 事故 隐患 的 。Q 安 全 状况 等 级 为 4 级 、5 级 的 压力 容器 或 者 使 用 时 间 超过 20 





年 的 压力 容器 。 














2. 压力 容器 培训 考核 试题 选编 
压力 容器 培训 考核 试题 选编 简 答 题 如 下 。 


68 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








1) 压力 容 絮 主要 受 压 部 分 的 焊接 接头 分 为 哪儿 类 ? 

答 : 压力 容器 主要 受 压 部 分 的 焊接 接头 分 为 A、B、C、D 四 类 : 中 圆 简 部 分 的 纵向 
接头 (多 层 包 扎 容器 层 板 层 纵 向 接头 除外 ) 、 球 形 封 头 与 圆 简 连 接 的 环 向 接头 、 各 类 凸 
形 封 头 中 的 所 有 拼 焊 接头 以 及 让 和 人 式 接 管 与 壳 体 对 接连 接 的 接头 ， 均 属 A 类 焊接 接头 。 
G@ 壳 体 部 分 的 环 向 接头 、 锥 形 封 头 小 端 与 接管 连接 的 接头 、 长 颈 法 兰 与 接管 连接 的 接 
头 ， 均 属 B 类 焊接 接头 ， 但 已 规定 为 A、C、D 类 的 焊接 接头 除外 。 久 平 盖 、 管 板 与 圆 
简 非 对 接连 接 的 接头 ， 法 兰 与 壳 体 、 接 管 连接 的 接头 ， 内 封 头 与 圆 简 的 搭 接 接头 以 及 多 
层 包 扎 容器 层 板 层 纵向 接头 ， 均 属 C 类 焊接 接头 。 外 接管 、 人 和 孔 、 吓 缘 、 补 强 圈 等 与 壳 
体 连接 的 接头 ， 均 属 D 类 焊接 接头 ， 但 已 规定 为 A、B 类 的 焊接 接头 除外 。 

2) 压力 容器 的 主要 受 压 元 件 有 哪些 ? 

答 : 压力 容器 的 简体 、 封 头 〈 端 盖 ) 、 人 孔 盖 、 人 和 孔 法 兰 、 人 孔 接管 、 膨 胀 节 、 开 
孔 补 强 圈 、 设 备 法 兰 ， 球 炙 的 球 沈 板 ， 换 热 絮 的 管 板 和 换 热 管 。M36 以 上 的 设备 主 螺栓 
及 公称 直径 大 于 等 于 250mm 的 接管 和 管 法 兰 均 作 为 主要 受 压 元 件 。 

3) 压力 容器 的 哪 7 个 环节 必须 严格 执行 《压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 的 规定 ? 

答 : 压力 容 吉 的 设计 、 制 造 〈 组 焊 ) 、 安 装 、 使 用 、 检 验 、 修 理 和 改造 等 7 个 环节 
必须 严格 执行 《压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 的 规定 。 

4) 安全 阀 出 现 什么 情况 时 ， 应 停止 使 用 并 更 换 ? 

答 : 安全 阀 出 现 以 下 情况 时 ， 应 停止 使 用 并 更 换 。 上 具体 情况 如 : (安全 阀 的 阀 蕊 和 
阀 座 密封 不 严 且 无 法 修复 。 四 安全 阀 的 阅 芯 和 网 座 粘 死 或 弹簧 严重 腐蚀 、 生 锈 。 包 安全 
阀 选 型 错误 。 

5) 进行 液压 试验 的 压力 容器 ,符合 什么 条 件 为 合格 ? 

答 : 符合 以 下 条 件 为 合格 : 中 无 渗 漏 。@) 无 可 见 的 变形 。 名 试验 过 程 中 无 异常 的 响 
声 。@ 对 抗 拉 强度 规定 值 下 限 大 于 等 于 540MPa 的 材料 ， 表 面 经 无 损 检 测 抽 查 未 发 现 裂 
纹 。 

6) 奥 氏 体 不 锈 钢 压 力 容 器 的 热处理 指 的 是 什么 ? 























































































































































































































答 : 奥 氏 体 不 锈 钢 压 力 容 器 的 热处理 一 般 指 11005 的 固 涂 处 理 或 875Y 的 稳定 化 处 
理 。 

7) 什么 叫 “ 无 损 检测 ”? 

答 : 在 不 破坏 产品 的 形状 、 结 构 和 性 能 的 情况 下 ， 为 了 了 解 产 品 及 各 种 结构 物 材料 
的 质量 、 状 态 、 性 能 及 内 部 结构 所 进行 的 各 种 检测 叫做 无 损 检 测 。 

8) 开展 无 损 检 测 的 目的 是 什么 ? 

答 : 无 损 检测 的 目的 是 改进 制造 工艺 、 降 低 制 造成 本 、 提 高 产品 的 可 靠 性 、 保 证 设 





备 的 安全 运行 。 
9) 常用 的 无 损 检测 方法 有 哪些 ? 
答 : 常用 的 无 损 检 测 方法 有 射线 检测 (RT) 、 超 声 检测 〈《UT) 、 磁 粉 检 测 (MT) 、 
渗透 检测 (PT) 、 涡 流 检 测 (ET) 和 目 视 检测 (VT)。 
10) 简 述 磁粉 检测 的 基本 原理 。 
答 : 有 表面 和 近 表面 缺陷 的 工件 磁化 后 ， 当 缺陷 方向 和 磁场 方向 呈 一 定 角度 时 ， 由 
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于 缺陷 处 的 磁 导 率 的 变化 使 磁力 线 逸 出 工件 表面 ， 产 生 漏 磁场 ， 可 以 吸附 磁粉 而 产生 磁 




















痕 显 示 。 
11) 简 述 渗透 检测 的 基本 原理 。 











答 : 渗透 检测 的 基本 原理 是 利用 毛细 管 现象 使 渗透 剂 渗 人 表面 开口 缺 隐 ， 经 清洗 使 
表面 上 多 余 渗 透 齐 去除， 而 使 缺陷 中 的 渗透 剂 保留 ， 再 乔 


























一 


缺陷 中 的 余 留 渗透 剂 ， 而 达到 检验 缺陷 的 目的 。 


12) 简 述 渗透 检测 的 基本 步骤。 


答 : 渗透 检测 的 基本 步骤 有 : 预 清洗 一 渗透 一 去 除 一 显 


13) 渗透 检测 有 哪些 优点 和 局 限 性 








sw 


























用 显 像 剂 的 毛细 管 作用 











像 一 观察 


已 





吸附 出 


查 一 后 清洗 。 





答 : 渗透 检测 的 优点 和 局 限 性 概括 如 下 : 呈 渗 透 检测 可 以 用 于 除了 踊 松 多 孔 性 材料 








外 任何 种 类 的 材料 。@) 形 状 复杂 的 部 件 也 可 以 用 渗透 检测 ， 并 一 次 操作 就 可 以 做 到 全 面 
次 检测 操作 就 可 以 完成 检测 。@ 不 需要 大 型 的 











检测 。@ 同 时 存在 几 个 方向 的 缺 隐 ， 用 


























设备 ， 可 不 用 水 电 。@@ 试 件 表面 粗糙 度 影响 大 ， 检 测 结 呈 
响 。@ 可 以 检 出 表面 开口 的 缺陷 ， 但 对 坦 











燃 、 有 毒 。 






































往往 容易 受 操作 人 员 水 平 的 影 


LE 藏 缺陷 或 闭合 型 的 表面 缺陷 无 法 检 出 。Q[ 检 测 
工序 多 ， 速 度 慢 。(@ 检 测 灵敏 度 比 磁粉 检测 低 。@ 材 料 较 贵 ， 成 本 较 高 。W9 有 些 材料 易 








14) 影响 射线 照相 影像 质量 的 三 要 素 是 什么 ? 























答 : 影响 射线 质量 的 三 要 素 是 对 比 度 、 清 晰 度 、 颗 粒度 。 


15) 射线 检测 的 优点 和 局 限 性 有 哪些 ? 














答 : 射线 检测 的 优点 和 局 限 性 概括 如 下 : 呈 检 测 结果 有 直接 记录 一 一 底片 。@ 可 以 





获得 缺陷 的 投影 图 像 ， 缺 陷 定性 定量 准确 。@3) 体 积 型 缺陷 检 出 率 很 高 ， 而 面积 型 
检 出 率 受到 多 种 因素 影响 。@ 适 宜 检 验 厚度 较 薄 的 工件 而 不 适宜 检验 较 厚 和 
宜 检 测 对接 焊 颖 ,检测 角 焊 缝 效果 较 差 ， 不 适宜 检测 板材 、 棒 件 、 锻 件 。(@ 有 些 试 件 结 
构 和 现场 条 件 不 适合 射线 照相 。@ 对 缺陷 在 工件 中 厚度 方向 的 位 置 、 尺 寸 〈 高 度 ) 的 
月 定 比较 困难 。@@ 检 测 成 本 高 。@ 射 线 照 相 检 涡 

16) 超声 检测 应 采用 哪些 透 声 性 好 ，] 





























EN 















































缺陷 的 


的 工件 。 3) 适 
































答 : 主要 的 耦合 剂 有 全 损耗 系统 用 调 、 浆 糊 、 甘 油 和 水 
17) 焊 缝 超声 波 检测 中 ， 常 见 的 伪 缺 陷 波 有 哪些 ? 
答 : 焊 颖 超声波 检测 中 常见 的 伪 缺 陷 如 下 : 叫 仪 器 杂 波 。@) 探 头 杂 波 。@ 耦 合剂 反 


























射 波 。 外 焊 颖 表面 沟 槽 反射 波 。 名 焊 颖 上 下 错位 引起 上 
18) 超声 检测 的 优点 和 局 限 性 有 哪些 ? 




















4 速度 慢 。 四 射线 对 人 体 有 伤害 。 
日 不 损伤 检测 表面 的 耦合 剂 ? 


等 。 


的 反射 波 。 


答 : 超声 检测 的 优点 和 局 限 性 概括 如 下 : 由 面积 型 缺陷 的 检 出 率 较 高 ， 而 体积 型 缺 
陷 的 检 出 率 较 低 。@ 适 宜 检验 厚度 较 大 的 工件 ， 不 适宜 检验 较 薄 的 工件 。@@ 应 用 范围 
广 ， 可 用 于 各 种 试 件 。 思 检测 成 本 低 ， 速 度 快 ， 仪 器 体积 小 ， 质 量 轻 现场 使 用 较 方 











便 。() 无 法 得 到 缺陷 直观 图 像 ， 定 性 困难 ， 定 量 精度 不 高 。 














录 。G@ 对 缺陷 在 工件 厚度 方向 上 的 定位 较 准确 。@ 材 质 、 唱 
不 规则 的 外 形 和 一 些 结构 会 影响 检测 。 曲 探头 扫 查 面 的 平整 





有 一 定 的 影响 。 





















































@@ 检 测 结果 无 直接 见证 记 





粒度 对 检测 有 影响 。 


工件 











度 和 表面 粗糙 度 对 超声 检测 
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19) 压力 容器 的 定义 是 什么 ? 
答 : 压力 容器 是 指 盛装 气体 或 者 液体 ， 承 载 一 定 压力 的 密闭 设备 ， 其 范围 规定 为 : 


最 高 工作 压力 大 于 等 于 0. 1MPa( 表 压 ) ，j 


























日 压 力 与 容积 的 乘积 大 于 等 于 2. 5MPa ' 工 的 气 


体 、 液 化 气体 和 最 高 工作 温度 高 于 等 于 标准 沸点 的 液体 的 固定 式 容 器 和 移动 式 容器 ; 盛 





装 公称 工作 压力 大 于 等 于 0.2MPa( 表 压 ) ， 且 压力 与 











气体 、 液 体 气体 和 标准 沸点 等 于 小 于 60Y 液体 的 气 
20) 压力 容器 按 工 艺 要 求 可 分 为 明 
答 : 反应 压力 容器 、 

















及; 氧 舱 等 。 





了 几 类 ? 





















































容积 的 乘积 大 于 等 于 1.0MPa ， 


L 的 


换 热 压力 容器 、 分 离 压力 容器 、 储 存 压力 容器 。 

















21) 按照 《压力 容器 安全 监察 规程 》 的 规定 ， 哪 些 压力 容器 划分 为 第 二 类 压力 容 
器 ? 

答 : 以 下 压力 容器 划分 为 第 二 类 压力 容器 : 中 中 压 容 器 。 四 低压 容器 〈 仅 限 毒性 
程度 为 极度 和 高 度 危害 介质 ) 。@) 低 压 反 应 容器 和 低压 储存 容器 ( 仅 限 易 燃 介质 或 毒性 
程度 为 中 度 危害 介质 ) 。@ 低 压 管 壳 式 余热 锅炉 。() 低 压 担 玻 璃 压力 容器 。 

22) 哪些 压力 容器 必须 进行 气 密 性 试验 ? 

答 : 压力 容 右 介质 毒性 为 极度 、 高 度 危害 或 设计 上 不 允许 有 微量 泄漏 的 压力 容器 必 
须 进行 气 密 性 试验 。 





23 ) 《压力 容器 安全 监察 规程 》 对 用 于 制造 压力 容器 受 压 元 件 的 焊接 材料 有 哪些 规 
定 ? 对 焊接 材料 进行 管理 应 建立 哪些 制度 ? 





i 








敬 ， 











/ 














收 制度 。 


24) 按照 《压力 容器 安 





于 制造 压力 容器 受 压 元 件 的 焊接 材料 ， 应 按 相应 标准 制造 
接 材料 必须 有 质量 
压力 容器 制造 单位 应 建立 并 严格 执行 焊接 材料 验收 、 复 验 、 保 





EE 证明 书 和 清晰 、 牢 固 的 标志 。 


bere 


已 
二 





全 监察 








壳 体 的 碳 素 钢 和 低 合金 钢板 应 逐 张 进行 超声 检测 ? 
答 : 以 下 五 种 钢板 应 逐 张 进行 超声 检测 : 中 盛装 介质 毒性 程度 为 极度 、 高 度 危害 的 


压力 容器 。@) 盛 装 介 质 为 液化 石油 


规程 》 的 规定 ， 在 哪些 条 件 下 ， 用 于 制 











、 检 验 和 选用 


焊 





O 


、 烘 干 、 发 放 和 回 





造 压力 容器 





所 











量 硫 化 氧 








含量 大 于 100mg/L 的 压力 容器 。 凶 最 高 


工作 压力 大 于 等 于 10MPa 的 压力 容器 。 轿 GB 150.1 ~ 4 一 2011、GB 151 一 1999 、GB 

















12337 一 1998 及 


YE 


他 国家 标准 和 行业 标准 中 规 








压力 容 咽 。 


应 逐 张 进行 超声 检测 的 钢板 。 包 移动 式 


25) 按照 《压力 容器 安全 监察 规程 》 的 规定 ， 压 力 容器 出 三 时 ， 制 造 单位 应 向 用 
户 提供 哪些 技术 文件 和 资料 ? 



































答 1 应 提供 





的 技术 文件 和 资料 如 下 : (D 竣 ] 








拓 印 件 。 包 压力 容器 产品 安全 质 


量 监 督 











压力 容器 还 应 提供 




















产品 使 用 说 明 书 ( 含 安全 附件 使 月 








单 、 底 盘 使 用 说 明 书 等 。(3) 强 度 计算 书 。 











[图 样 。@) 产 品质 量 证 明 书 及 产品 铭牌 的 
检验 证 书 〈 未 实施 监 检 的 产品 除外 ) 。 昌 移动 式 
日 说 明 书 ) 、 随 车 工具 及 安全 附件 清 








26) 《压力 容器 安全 监察 规程 》 对 压力 容器 焊接 接头 返修 的 现场 记录 有 哪些 要 求 ? 





答 : 返修 的 现场 记录 应 详尽 ， 


数 (焊接 电流 、 


















































其 内 容 至 少 包括 坡 口 型 式 、 尺 寸 、 返 修长 度 、 焊 接 参 
EE 弧 电 压 、 焊 接 速 度 、 预 热 温 度 、 层 间 温 度 、 后 热 温度 和 保温 时 间 、 焊 
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材 牌 号 及 规格 、 焊 接 位 置 等 ) 和 施 焊 者 及 其 钢印 等 。 

27) 按照 《压力 容器 安全 监察 规程 》 的 要 求 ， 哪 些 情况 下 压力 容器 的 耐 压 试验 按 
设计 图 样 规定 可 采用 气压 试验 ? 

答 : 由 于 结构 或 支撑 原因 ， 不 能 向 压力 容器 内 充 灌 液体 ， 以 及 运行 条 件 不 允许 残留 
试验 液体 的 压力 容器 ， 可 按 设计 图 样 规定 采用 气压 试验 。 

28) 《压力 容器 安全 监察 规程 》 对 用 于 压力 容器 上 安全 立 的 质量 证 明 书 应 包括 哪些 
内 容 ? 

答 : 安全 阀 的 质量 证 明 书 应 包括 以 下 内 容 : 也 铭牌 上 的 内 容 。@@ 制 造 依据 的 标准 。 
@ 检 验 报告 。@ 其 他 的 特殊 要 求 。 

29) 按照 《压力 容器 安全 监察 规程 》 的 要 求 ， 用 于 压力 容器 的 液 面 计 出 现 哪些 情 
况 时 ， 应 停止 使 用 并 更 换 ? 

答 : 出 现 以 下 情况 应 停止 使 用 并 更 换 : 中 超过 检修 周期 。@ 玻 璃 板 ( 管 ) 有 裂纹 、 
破碎 。 饼 阀 件 固 死 。 由 出 现 假 液 位 。@@ 液 面 计 指 示 模 糊 不 清 。 

30) 《压力 容器 安全 监察 规程 》 对 用 于 压力 容器 的 压力 表 的 选用 提出 了 哪些 要 求 ? 

答 : 压力 表 的 选用 要 求 如 下 : 中 选用 的 压力 表 ， 必 须 与 压力 容器 内 的 介质 相 适 应 。 
@ 低 压 容器 使 用 的 压力 表 精 度 不 应 低 于 2.5 级 ; 中 压 及 高 压 容 器 使 用 的 压力 表 精 度 不 应 
低 于 1.5 级 。 包 压力 表盘 刻度 极限 值 应 为 最 高 工作 压力 的 1.5 ~3.0 倍 ， 表 盘 直 径 不 应 
小 于 100mm。 

31)《 压 力 容器 安全 监察 规程 》 对 压力 容器 焊接 接头 的 表面 质量 提出 了 哪些 要 求 ? 

答 : 压力 容器 焊接 接头 的 表面 质量 要 求 如 下 : 形状 、 尺 寸 以 及 外 观 应 符合 技术 标 
准 和 设计 图 样 的 规定 。@ 不 得 有 表面 裂纹 、 未 焊 透 、 未 熔 合 、 表 面 气孔 、 弧 坑 、 未 填 满 
和 肉眼 可 见 的 夹 漆 等 缺陷 ， 焊 颖 上 的 熔 酒 和 两 侧 的 飞溅 物 必须 清除 。@@ 焊 颖 与 母 材 应 区 
滑 过 渡 。@ 焊 颖 的 咬 边 要 求 : 使 用 抗 拉 强 度 规定 值 下 限 大 于 等 于 540MPa 的 钢材 及 铬 、 
钼 低 合金 钢材 制造 的 压力 容器 ， 奥 氏 体 不 锈 钢 、 钛 材 和 镍 材 制 造 的 压力 容器 ， 低 温 压 力 
容器 ， 球 形 压 力 容器 以 及 焊 颖 系数 取 1.0 的 压力 容器 ， 其 焊 缝 表面 不 得 有 咬 边 ; 以 上 几 
款 以 外 压力 容器 的 焊 缝 表面 的 咬 边 深度 不 得 大 于 0.5mm， 咬 边 的 连续 长 度 不 得 大 于 
100mm， 焊 缝 两 侧 咬 边 的 总 长 不 得 超过 该 焊 颖 长 度 的 10% 。@@ 角 焊 颖 的 焊 脚 高 度 应 符合 
技术 标准 和 设计 图 样 要 求 ， 外 形 应 平缓 过 渡 。 

32) 按照 《压力 容器 安全 监察 规程 》 的 规定 ， 压 力 容 器 缺陷 安全 评定 仅 适 用 于 什 
么 样 的 压力 容器 ? 

答 : 大 型 关键 性 在 用 压力 容器 ， 经 定期 检验 发 现 大 量 难于 修复 的 超标 缺陷 ， 而 使 用 
单位 因 生 产 急 需 ， 确 需 通 过 缺陷 安全 评定 来 判定 能 和 否 监控 使 用 到 下 一 个 检验 周期 或 者 设 
更 新 时 ， 才 能 按 规定 程序 向 国家 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 提 出 进行 评定 的 申请 。 

33) 锅炉 压力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 的 内 容 有 哪些 ? 

答 : 锅炉 压力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 的 内 容 有 两 个 方面 : 中 对 锅炉 压力 容器 制 
造 过 程 中 涉及 安全 性 能 的 项 目 进行 监督 检验 。@ 对 受 检 企 业 锅炉 压力 容器 制造 质量 体系 
运转 情况 进行 监督 检查 。 

34) 根据 《锅炉 压力 容器 产品 安全 性 能 
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监督 检验 规则 》 的 要 求 ， 对 压力 容器 材料 
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的 监 检 项 目 和 方法 是 如 何 规定 的 ? 
答 : 监 检 时 压力 容器 材料 的 监 检 项 目 和 方法 的 规定 如 下 : 中 审查 材料 质量 证 明 书 、 
材料 复 验 报告 。 包 审查 材料 标记 移植 。@ 审 查 主 要 受 压 元件 材 料 的 选用 和 材料 代用 手 


续 。 






























































35) 按照 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 要 求 ， 焊 后 热处理 应 优先 采用 在 炉 内 加 热 的 方法 ， 
其 操作 应 符合 哪些 规定 ? 

答 : 应 符合 以 下 规定 : 四 焊 件 进 炉 时 炉 内 温度 不 得 高 于 400%C 。@ 焊 件 升 温 至 
400% 后 ， 加 热 区 升温 速度 不 得 超过 5000/6.%C/Ah(6 为 焊接 接头 处 钢材 厚度 ， 单 位 为 
mm) ， 且 不 得 超过 200% ， 最 小 可 为 50%C/Ah。@ 升 温 时 ， 加 热 区 内 任意 5000mm 长 度 内 
的 温差 不 得 大 于 120%C 。@ 保 温 时 ， 加 热 区 内 最 高 与 最 低温 度 之 差 不 宜 超过 65%C 。@ 升 
温 及 保温 时 应 控制 加 热 区 气氛 ， 防 止 焊 件 表面 过 度 氧化 。@) 炉 温 高 于 400CC 时 ， 加 热 区 
降温 速度 不 得 超过 6500/6.%CAh， 且 不 得 超过 260%C Ah， 最 小 可 为 50%CAh。@ 焊 件 出 炉 
时 ， 炉 温 不 得 高 于 400%C ， 出 炉 后 应 在 静止 空气 中 继续 冷却 。 

36) GB 150. 1 ~4 一 2011 对 开 孔 形状 有 何 要 求 ? 

答 : 开 孔 应 为 贺 形 、 椭 圆 形 或 长 贺 形 ， 当 在 壳 体 上 开 椭 圆 形 (或 类 似 形状 ) 或 长 
圆 形 孔 时 ， 孔 的 长 径 与 短 径 之 比 应 不 大 于 2. 0。 

37) 按照 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 要 求 ， 采 用 补 强 圈 补 强 时 应 符合 什么 条 件 ? 

答 : 应 符合 以 下 条 件 : 中 钢材 的 标准 抗 拉 强 度 下 限 值 小 于 等 于 540MPa。 避 补 强 圈 
厚度 小 于 或 者 等 于 56,。@@ 壳 体 名 义 厚度 85, 和 38mm。 

38) 按照 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 要 求 ， 出 现 哪些 情况 时 ， 没 有 有 效 防护 措施 不 得 施 
焊 ? 

答 : 出 现下 列 情况 之 一 ， 并 且 无 有 效 防护 措施 时 ， 不 得 施 焊 : 焊条 电弧 焊 时 风速 
大 于 10m/s。@ 和 气体 保护 焊 时 风速 大 于 2m/s。@ 相 对 湿度 大 于 90% 。@ 由 雨 、 雪 环境 。 

39) 按照 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 要 求 ， 压 力 容器 在 什么 情况 下 ， 必 须 采 用 爆破 片 装 
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答 : 压力 容器 在 以 下 四 种 情况 下 ， 必 须 采 用 爆破 片 装置 : 中 压力 快速 增长 。@ 对 密 

封 有 更 高 要 求 。(3) 压 力 容器 内 物料 会 导致 安全 阀 失 效 。(9 安 全 阀 不 能 适用 的 其 他 情况 。 

根据 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 规定 、 压 力 容器 产品 质量 证 明 书 应 包括 哪些 内 容 ? 

: 压力 容器 产品 质量 证 明 书 至 少 包括 以 下 内 容 : 中 主要 零 部 件 材料 的 化 学 成 分 和 

力学 性 能 。 G@) 无 损 检测 要 求 和 结果 。@@) 焊 接 质量 的 检查 结果 (包括 超过 两 次 的 返修 记 
录 )。 世 压力 试验 与 气 密 性 试验 结果 。G@@) 与 GB 150. 1 ~4 一 2011 和 图 样 不 符 的 项 目 。 

41) GB 151 一 1999 对 换 热 器 主要 受 压 元 件 腐蚀 裕 量 的 考虑 原则 有 哪些 规定 ? 

答 : 对 腐蚀 裕 量 的 规定 如 下 : 中 管 板 、 浮 头 法 兰 、 球 冠 形 封 头 和 钩 圈 两 面 均 应 考虑 
腐蚀 裕 量 。@ 平 盖 、 凸 形 封 头 、 管 箱 和 圆 简 的 内 表面 应 考虑 腐蚀 裕 量 。@3) 管 板 和 平 盖 上 
开 槽 时 ， 可 把 高 出 隔 板 覃 底面 的 金属 作为 腐蚀 裕 量 ， 但 当 腐 蚀 裕 量 大 于 村 深 时 ， 还 应 加 
上 两 者 的 差 值 。 旬 压力 容器 法 兰 和 管 法 兰 的 内 直径 面 上 应 考虑 腐蚀 裕 量 。 名 换 热 管 不 考 
上 处 腐 蚀 余 量 。(@ 拉 杆 、 定 距 管 、 折 流 板 和 支持 板 等 非 受 压 元 件 ， 一般 不 考虑 腐蚀 裕 量 。 
42) 焊接 工艺 评定 的 含义 是 什么 ? 
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答 : 为 验证 所 拟定 的 焊 件 焊接 工艺 的 正确 性 而 进行 的 试验 过 程 及 结果 评价 。 

43) 按照 NBAT 47014 一 2011 的 规定 ， 焊 接 工艺 评定 应 包括 哪些 内 容 ? 

答 : 拟定 焊接 工艺 指导 书 、 施 焊 试 件 和 制 取 试 样 、 检 验 试 件 和 试 样 、 测 定 焊 接 接 头 
否 具有 所 要 求 的 使 用 性 能 、 提 出 焊接 工艺 评定 报告 对 拟定 的 焊接 工艺 指导 书 进行 评 
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44) 按照 NBXT 47014 一 2011 的 规定 ， 对 对 接 焊 颖 试 件 进行 的 检验 项 目 包括 哪些 内 
容 ? 

















和 弯曲 性 能 试验 。 
) 按照 NBMT 47105 一 2011 的 要 求 ， 根 据 什 么 条 件 确定 对 压力 容器 进行 焊 后 热 处 








理 ? 





答 : 根据 母 材 的 化 学 成 分 、 焊 接 性 能 、 厚 度 、 焊 接 接 头 的 拘束 程度 、 压 力 容器 使 用 
条 件 和 有 关 标 准 综合 确定 。 

46) 根据 HGAT 20581 一 2011 规定 的 选材 一 般 规则 ， 在 什么 情况 下 选用 不 锈 钢 ? 又 
在 什么 情况 下 不 宜 选用 不 锈 钢 ? 

答 : 在 介质 腐蚀 性 较 高 (电化 学 腐蚀 、 化 学 腐蚀 ) 有 防止 铁 离 子 污染 要 求 场合 ， 
或 设计 温度 大 于 500% 或 设计 温度 小 于 -100% 的 场合 ， 应 考虑 选用 不 锈 钢 。 

不 含 稳定 化 元 素 ， 且 碳 的 质量 分 数 大 于 0.03% 的 奥 氏 体 不 锈 钢 需 经 焊接 或 400% 以 
上 热 加 工时 ， 不 应 使 用 于 可 能 引起 不 锈 钢 晶 间 腐 蚀 的 环境 。 

47) 根据 HGAT 20581 一 2011 的 要 求 ， 压 力 容 器 主要 受 压 元 件 用 钢板 ， 在 什么 情况 
下 需 逐 张 按 了 人 4730 一 2005 标准 进行 超声 检测 ? 

答 : 在 以 下 四 种 情况 下 ， 需 逐 张 进行 超声 检测 : (D5, > 30mm 的 20R、16MnR 钢板 
及 其 他 性 能 相近 的 钢板 。@@5, > 25mm 的 其 他 低 合 金 钢 板 ，6, > 20mm 的 低温 容器 用 低 合 
金 钢板 。@) 设 计 压 力 p 三 10. 0MPa 的 多 层 容器 内 简 钢 板 及 单 层 容器 壳 体 钢板 ， 或 调 质 状 
态 供 货 的 钢板 。@ 电 使 用 介质 毒性 为 极度 ， 高 度 危害 的 或 在 湿 HS 腐蚀 环境 使 用 ， 且 5, > 
20mm 的 铁 素 体 钢 板 。 
48) 年 度 检查 的 定义 ? 
答 : 是 指 为 了 确保 压力 容器 在 检验 周期 内 的 安全 而 实施 的 运行 过 程 中 的 在 线 检查 ， 
FEF 至少 一 次 。 
49) 根据 TSG R7001 一 2004《 压 力 容 器 定期 检验 规则 》 的 规定 ， 说 明 压 力 容器 年 度 
检查 包括 哪儿 个 方面 的 检查 内 容 ? 

答 : 压力 容器 年 度 检 查 包 括 使 用 单位 压力 容器 安全 管理 情况 检查 、 压 力 容器 本 体 及 
运行 状况 检查 和 压力 容器 安全 附件 检查 等 。 

50) 医用 氧 舱 年 度 检验 有 哪些 主要 内 容 ? 

答 : 医用 氧 舱 年 度 检验 主要 内 容 如 下 : 呈 使 用 单位 安全 管理 情况 。@ 医 用 氧 舱 舱 体 
及 内 装饰 。 儿 电气 、 通 信和 空调 系统 。@ 巾 测 氧 仪 及 测 氧 记录 仪 。 名 供 、 排 氧 系统 和 供 、 
排 气 系统 。@@ 安 全 附件 和 消防 系统 。@O 仪 表 、 接 地 装置 等 。@@ 空 气 加 压 舱 配套 压力 容器 
的 年 度 检 验 情 况 。 
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51) 根据 TSG R7001 一 2004《 压 力 容 器 定期 检验 规则 》 的 规定 ， 说 明 压 力 容器 检验 
一 般 程序 包括 哪 几 个 阶段 ? 

答 : 检验 的 一 般 程 序 包 括 检 验 前 准备 、 全 面 检验 、 缺 陷 及 问题 的 处 理 、 检 验 结果 汇 
总 、 结 论 和 出 具 检 验 报告 等 常规 要 求 ， 检 验 人 员 可 以 根据 实际 情况 ， 确 定 检 验 项 目 ， 进 
行 检验 工作 。 

52) 什么 是 压力 容器 全 面 检 验 ?” 其 检验 周期 如 何 确 定 ? 

答 : 全 面 检验 是 指 压 力 容 器 停机 时 的 检验 。 全 面 检验 应 当 由 检验 机 构 进 行 。 其 检验 
周期 如 下 : 外 安全 状况 等 级 为 1、2 级 的 ， 一 般 每 6 年 一 次 。@ 安 全 状况 等 级 为 3 级 的 ， 
一 般 3 ~6 年 一 次 。 加 安全 状况 等 级 为 4 级 的 ， 其 检验 周期 由 检验 机 构 确定 。 

53 ) 压力 容器 (不 包括 移动 式 压 力 容 器 和 医用 氧 舱 ) 全 面 检验 的 项 目 有 哪些 ? 

答 : 全 面 检验 的 具体 项 目 包括 宏观 (外 观 、 结 构 以 及 几何 尺寸 ) 、 保 温 隔 热 层 衬 
里 、 壁 厚 、 表 面 缺 陷 、 埋 藏 缺 陷 、 材 质 、 紧 固件 、 强 度 、 安 全 附件 、 气 密 性 以 及 其 他 必 
要 的 项 目 。 

54) 在 哪些 情况 下 ， 全 面 检验 周期 应 适当 缩短 ? 

答 : 有 下 列 情况 之 一 的 压力 容器 ， 全 面 检验 周期 应 适当 缩短 。 上 有 具体 如 下 : 中 介质 对 
压力 容器 材料 的 腐蚀 情况 不 明 或 者 介质 对 材料 的 腐蚀 速率 大 于 0.25mm/ 年 ， 以 及 设计 
者 确定 的 腐蚀 数据 与 实际 不 符 的 。@ 材 料 表 面 质 量 差 或 者 内 部 有 缺陷 的 。@ 使 用 条 件 恶 
劣 或 者 使 用 中 发 现 应 力 腐蚀 现象 的 。(@ 使 用 超过 20 年， 经 过 技术 鉴定 或 者 由 检验 人 员 
确定 按 正常 检验 周期 不 能 保证 安全 运行 的 。@) 停 止 使 用 超过 2 年 的 。@ 改 变 使 用 介质 并 
且 可 能 造成 腐蚀 现象 恶化 的 。@ 设 计 图 样 注 明 无 法 进行 耐 压 试 验 的 。@ 检 验 中 对 其 他 影 
响 安 全 的 因素 有 怀疑 的 。@ 介 质 为 液化 石油 气 且 有 应 力 腐蚀 现象 的 ， 每 年 或 根据 需要 进 
行 全 面 检 验 。 史 采用 “ 亚 铵 法 ”造纸 工艺 ， 且 无 防腐 蚀 措 施 的 燕 球 根据 需要 每 年 至 少 
进行 一 次 全 面 检验 。 

3. 安全 事故 调查 与 处 理 试题 选编 
安全 事故 调查 与 处 理 试 题 选编 内 容 有 : 名 词 解释 、 选 择 题 、 填 空 题 、 简 答题 等 4 种 
































































































































































































































































































































类 型 

(1) 名 词 解释 

1) 特种 设备 事故 : 特种 设备 事故 是 指 满足 特种 设备 安全 技术 规范 规定 条 件 ， 已 经 
具有 特种 设备 破坏 能 量 ( 人 危险 特征 ) 的 机 械 类 设备 设施 ， 因 其 本 身 或 外 在 因素 导致 其 
爆炸 、 损 毁 、 失 效 、 缺 陷 、 故 障 而 造成 人 员 伤害 、 财 产 损 失 或 者 造成 重大 环境 影响 等 严 
重 后 果 的 突 发 事件 。 凡 属 人 为 破坏 、 交 通 事故 、 自 然 灾害 、 不 可 抗力 等 引发 的 事故 或 特 
种 设备 未 出 现 失效 、 缺 陷 或 者 故障 而 造成 特种 设备 操作 或 者 相关 人 员 伤 亡 的 事故 不 属于 
特种 设备 事故 。 

2) 爆炸 事故 : 承 压 设备 锅炉、 压力 容器 、 压 力 管道 ) 在 使 用 中 或 进行 压力 试验 
时 ， 受 压 部 件 发 生 破 坏 ， 设 备 中 介质 积 蘑 的 能 量 迅速 释放 ， 其 压力 瞬间 降 至 大 气压 力 的 
事故 。 

3) 雪 塌 坠落 事故 : 特种 设备 在 使 用 过 程 中 发 生 倒 塌 和 高 空 坠 落 的 事故 ， 如 建筑 工 
地 塔 式 起 重 机 或 施工 升降 机 发 生 倒塌 、 起 重 机 械 被 吊 物 品 坠落 、 游 乐 设施 的 游客 从 高 处 
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4) 事故 隐患 : 人 的 活动 场所 、 设 备 及 设施 的 不 安全 状态 ， 或 由 于 人 的 不 安全 行为 
和 管理 上 的 缺陷 而 可 能 导致 人 身 伤亡 或 者 经 济 损失 的 潜在 危险 。 

5) 全 部 责任 : 是 指 由 一 方 违反 法 律 、 法 规 、 标 准 造成 事故 ， 其 他 方 没有 任何 责任 ， 
则 违法 方 应 承担 事故 的 全 部 责任 。 当 事 人 故意 破坏 、 伪 造 事故 现场 、 毁 灭 证 据 、 未 及 时 
报告 事故 等 致使 事故 责任 无 法 认定 的 ， 当 事 人 应 当 承 担 全 部 责任 。 

(2) 选择 题 

1) 换 热 容 絮 发 生 爆 炸 事 故 ， 其 起 因 主 要 是 (A)。 

A. 物理 爆炸 B. 化 学 爆炸 C. 原子 爆炸 D. 二 次 爆炸 

2) 造成 1~2 人 死亡 的 事故 称 为 (D)。 

A. 特别 重大 事故 ”B. 重大 事故 C. 较 大 事 夏 D. 一 般 事 故 

3) 承 压 设备 在 正常 使 用 压力 范围 内 ， 无 塑性 变形 的 情况 下 ， 突 然 发 生 的 爆炸 称 为 
(B)。, 

A. 塑性 破裂 B. 脆性 破裂 C. 疲 盘 破裂 D. 蠕 变 破裂 

4) 在 一 起 特种 设备 事故 中 ， 造 成 10 人 重伤 的 , 由 〈C) 组 织 调查 。 































































































A. 国务 院 B. 省 级 人 民政 府 

C. 设 区 的 市 级 人 民政 府 D. 县 级 人 民政 府 

5) 事故 调查 报告 的 批复 时 间 如 需 延 长 ， 则 延长 的 时 间 不 得 超过 (B)d。 
A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 





6) 移动 式 特种 设备 异地 发 生 事故 由 (C) 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 。 

A. 设备 注册 地 ”B. 单位 所 在 地 C. 事故 发 生地 

(3) 填空 题 

1) 事故 调查 组 的 组 成 应 遵循 sy 的 原则 ， 调 查 
工作 应 遵循 的 原则 。( 精简 、 
效能 ， 实 事 求 是 、 客 观 公正 、 尊 重 科学 ) 

2) 事故 处 理 “ 四 不 放 过 ”原则 的 内 容 是 


























。《(〈 事 故 
原因 没有 查 清楚 不 放 过 、 事 故 贡 任 者 没有 严肃 处 理 不 放 过 、 广 大 职工 没有 受到 教育 不 放 
过 、 防 范 措施 没有 落实 不 放 过 ) 

3) 重大 事故 是 指 : 


























。( 造 成 10 ~29 人 死亡 , 或 50 ~99 人 重 
伤 ， 或 直接 经 济 损失 5000 万 元 以 上 ( 含 ) 到 1 亿 元 以 下 的 事故 ) 

4) 事故 发 生 后 , 事故 现场 有 关 人 员 应 当 立 即 癌 报告 ， 
接 报 后 ， 应 当 于 h 内 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 有 关 
部 门 报告 。( 本 单位 负责 人 、 单 位 负责 人 、1) 

5) 特种 设备 自 事故 发 生 之 日 起 日 内 ， 
的 ， 应 当 及 时 补报 。(30) 
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有 故 造 成 的 伤亡 人 数 发 生变 化 
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6) 事故 发 生 后 ， 有 关 单 位 和 人 员 应 当 受 善 保护 事故 现场 以 及 相关 证 据 ， 任 何 单位 
和 个 人 不 得 . 。《 和 破坏 事故 现场 、 毁 灭 相关 证 据 ) 
7) 事故 报告 的 方式 有 : 





























。 ( 逐 级 上 报 、 直 接 报告 、 





异地 报告 、 统 计 报告 、 举 报 ) 
8) 承 压 类 特种 设备 爆炸 时 ,气体 膨胀 释放 的 能 量 与 
有 关 。( 气 体 压力 、 容 积 、 介 质 的 物 态 ) 





























9) 事故 调查 组 应 当 在 事故 发 生日 起 日 内 韦 是 交 事 故 调查 报告 ， 特 殊 情 况 
经 批准 延长 的 ， 延 长 期 限 不 超过 日 。(60、60) 

10) 事故 调查 组 成 员 应 当 具 有 。( 事 故 调查 
所 需要 的 知识 和 专长 、 与 调查 的 事故 没有 直接 利害 关系 ) 

(4) 问答 题 


1) 事故 报告 应 包含 哪些 内 容 ? 

答 : 事故 报告 应 包括 以 下 内 容 : 中 事故 发 生 单位 〈 或 者 业主 ) 名 称 、 联 系 人 、 联 
系 电 话 。 包 事故 发 生地 点 。 久 事故 发 生 时 间 (年 月 日 时 分 )。@ 
发 生 事故 设备 名 称 。 久 事故 类 别 。@@O 人 员 伤亡 、 经 济 损失 以 及 事故 概况 。 

事故 报告 的 内 容 应 当真 实 、 准 确 、 完 整 。 

2) 简 述 事故 调查 分 析 工 作 一 般 程序 。 

答 : 事故 调查 组 进行 事故 调查 与 分 析 的 一 般 工 作 程序 如 下 : @ 了 解 事故 概况 ， 听 取 
事故 情况 介绍 ， 补 步 勘 察 事 故 现场 ， 查 阅 并 封存 有 关 档 案 资料 。@ 确 定 事故 调查 内 容 。 
(3) 组 织 实施 技术 调查 。 必 要 时 进行 检验 、 试 验 或 者 鉴定 。@ 确 定 事故 发 生 原因 及 责任 。 
名 对 责任 者 提出 处 理 建议 。@ 提 出 预防 类 似 事故 的 措施 建议 。(9 写 出 事故 调查 报告 并 归 
档 。 

3) 事故 调查 组 的 职责 是 什么 ? 

答 : 事故 调查 组 应 当 履 行 下 列 职责 : 中 调查 事故 发 生前 设备 的 状况 。@ 查 明 人 员 伤 
亡 、 设 备 损坏 、 现 场 破坏 以 及 经 济 损失 情况 (包括 直接 和 间接 经 济 损失 ) 。@@ 分 析 事 故 
原因 〈 必 要 时 应 当 进 行 技术 鉴定 ) 。 由 查 明 事故 的 性 质 和 相关 人 员 的 责任 。 名 提出 对 事 
故 有 关 责 任 人 员 的 处 理 建 议 。(@) 提 出 防止 类 似 事 故 重复 发 生 的 措施 。Q( 写 出 事故 调查 报 


.Es 
口 o 


4) 如 何 保 护 好 事故 现场 ? 

答 : 保护 好 现场 ， 主 要 应 做 到 以 下 几 方 面 : 中 加 强 现场 警戒 保卫 ， 防 止 故意 破坏 现 
场 。 禁 止 无 关 人 员 进 入 现场 ， 进 入 现场 人 员 应 履行 有 关 登 记 等 手续 。@) 为 抢救 人 员 和 防 
止 事故 扩大 而 需要 改变 现场 状况 时 ， 必 须 做 好 标志 ， 绘 制 现场 简 图 并 写 出 书面 记录 ， 见 
证 人 员 应 签字 ， 必 要 时 应 当 对 事故 现场 和 伤亡 情况 录 相 或 者 拍照 。 妥 善 保存 现场 重要 痕 
迹 、 物 证 。 名 消防 、 救 灾 时 做 好 路 线 、 方 位 、 位 置 的 选择 ， 尽 量 保持 好 现场 原始 状态 
(不 得 随意 改变 事故 现场 的 地 形 、 地 貌 ， 不 得 移动 或 取 走 现场 的 任何 物品 ， 不 得 改变 现 
场 设 备 、 管 子 、 管 件 、 阀 门 、 控 制 或 保护 装置 、 仪 器 仪表 的 位 置 、 状 态 以 及 显示 数字 或 

站 针 的 位 置 等 。 名 破裂 设备 的 断口 ， 如 不 影响 事故 原因 分 析 ， 可 以 涂 全 损耗 系统 用 油 以 
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保护 断口 不 锈蚀 和 腐蚀 。 

5) 简 述 事故 报告 书 应 包含 的 内 容 。 

答 : 事故 报告 书 应 当 包括 下 列 部 分 或 全 部 内 容 : 中 事故 发 生 单位 〈 或 者 业主 ) 的 
一 般 情 况 。 包 括 事故 编号 、 单 位 〈 或 者 业主 ) 名 称 、 详 细 地 址 、 邮 政 编码 、 联 系 人 、 
联系 电话 、 所 有 制 形 式 、 行 业 、 主 管 部 门 、 隶 属 关 系 、 事 故 发 生 时 间 、 地 点 、 事 故 类 
别 、 事 故 资料 来 源 等 。 外 设备 情况 。 包 括 设备 名 称 、 代 码 、 型 号 、 用 途 、 种 类 、 安 全 等 
级 、 设 计 单 位 、 设 计 规 格 与 参数 、 制 造 单 位 、 制 造 年 月 、 投 用 年 月 、 安 装 单位 、 安 装 年 
月 、 检 验 单位 、 上 次 检验 日 期 等 。 急 事故 造成 的 后 果 。 包 括 人 员 伤 亡 情况 ， 经 济 损失 情 
况 ， 设 备 、 周 围 建 筑 物 及 设施 等 损坏 〈 害 ) 情况 。 必 要 时 应 当 描述 事故 对 社会 或 者 环 
境 造 成 的 重大 影响 。 电 事故 经 过 和 原因 分 析 。 包 括 事 故 经 过 简要 情况 及 其 分 析 ， 必 要 时 
应 当 附 事故 现场 示意 图 予以 说 明 ， 事 故 原 因 综合 分 析 和 有 关 事 故 照片 ， 技 术 检验 、 试 验 
或 者 鉴定 报告 。 名 事故 责任 者 处 理 建议 。 事 故 的 责任 分 析 和 对 责任 者 的 处 理 意 见 。@ 事 
故 调查 组 成 员 有 不 同意 见 时 ， 附 事故 调查 组 成 员 的 不 同意 见 。(D 参 加 事故 调查 的 单位 和 
人 员 名 单 〈 签 名 ) 。@@ 组 织 事 故 调查 部 门 对 事故 调查 报告 书 的 意见 。 

6) 特种 设备 事故 原因 分 析 主 要 从 哪 几 个 方面 进行 ? 

答 : 根据 事故 调查 或 者 技术 检验 、 试 验 及 鉴定 的 情况 进行 原因 分 析 。 按 其 造成 事故 
的 关系 分 为 直接 原因 、 间 接 原因 ; 按 其 造成 事故 的 影响 程度 分 为 主要 原因 、 次 要 原 
因 。 

在 确定 事故 的 直接 原因 、 间 接 原 因 和 主要 原因 、 次 要 原因 的 同时 ， 进 一 步 从 设计 、 
制造 和 安装 、 使 用 、 维 修 和 改造 、 检 验 检 测 、 ， 靶 置 等 方面 进 
行 归 类 。 

中 设计 。 包 括 非法 设计 ， 结 构 、 选 材 、 选 型 不 合理 ， 强 度 计算 错误 以 及 设计 技术 要 
求 不 正确 等 。 

@ 制 造 和 安装 。 包 括 非 法 制造 和 安装 ， 焊接、 加 工 、 组 装 质量 及 制造 、 安 装 工艺 不 
符合 要 求 ， 材 料 错 用 或 者 材料 质量 不 合格 等 。 

(3 使 用 。 包 括 非法 使 用 ， 安 全 责任 制 及 规章 制度 不 落实 、 应 急 措施 不 当 、 应 急救 援 
预案 不 落实 ， 作 业 人 员 无 证 上 岗 ， 违 章 操 作 、 违 章 指挥 ， 维 护 保养 不 良 ， 事 故 隐患 未 消 
除 ， 没 有 按 规定 进行 定期 检验 等 。 

二 维修 和 改造 。 包 括 非 法 维修 和 改造 ， 维 修 、 改 造 方案 不 合理 ， 维 修 、 改 造 工 艺 和 
质量 不 符合 要 求 ， 材 料 用 错 或 者 质量 不 合格 等 。 

名 检验 检测 。 包 括 非 法 检验 检测 ， 检 验 检测 责任 制 不 落实 ， 检 验 检 测 方案 不 合理 ， 
检验 检测 工艺 、 方 法 及 检验 检测 工作 质量 不 符合 要 求 等 。 

@ 充 装 。 包 括 非法 充 装 ， 安 全 责任 制 及 规章 制度 不 落实 ， 作 业 人 员 无 证 上 岗 ， 违 章 
操作 、 违 章 指挥 ， 过 量 充 装 、 错 装 、 混 装 和 超期 充 装 ， 超 过 储存 期 、 违 章 运 输 等 。 

GO 安全 附件 及 安全 保护 装置 。 包 括 非 法 制造 ， 不 全 、 不 灵 、 不 可 靠 ， 安 装 不 当 或 者 
量 计算 有 误 ， 没 有 按 规 定 进 行 定 期 检验 、 校 验 等 。 

7) 事故 现场 调查 的 内 容 主 要 有 哪些 ? 

答 : 事故 现场 的 调查 应 当 收 集 较 完整 的 原始 客观 证 据 ， 数 据 要 准确 ， 资 料 要 真实 。 
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78 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





中 事故 现场 检查 的 一 般 要 求 。 仔 细 勘 察 记录 各 种 现象 ， 并 进行 必要 的 技术 测量 。 记 
录 特 种 设备 的 承 压 、 承 重 部 件 、 事 故 发 生 部 位 及 周围 设施 损坏 情况 ， 要 注意 检查 安全 附 





件 及 安全 保护 装置 等 情况 。 











@ 人 员 伤 亡 情 况 的 调查 。 包 括 : 事故 造成 的 死亡 、 受 伤 (重伤 、 轻 伤 可 按 GB 
6441 一 1986《 企 业 职工 伤亡 事故 分 类 》 界 定 ) 人 数 及 所 处 位 置 、 伤 亡 人 员 性 别 、 年 龄 、 

















职业 、 职 务 ， 从 事 本 职工 作 的 年 限 ， 持 证 情况 等 。 

















(3 事故 现场 破坏 情况 的 调查 。 主 要 包括 设备 损坏 的 状况 、 设 备 损坏 导致 的 现场 破坏 
情况 与 波及 范围 、 拍 摄 现场 照片 、 绘 制 现场 简 图 、 记 录 环 境 状 态 等 。 如 属 倒塌 事故 ， 应 
当 收集 直接 引起 倒塌 的 零件 、 部 件 残 件 ， 如 属 爆 炸 事 故 ， 应 当 寻 找 爆 炸 源 ， 收 集 设 备 爆 












































炸 碎 片 及 其 残余 介质 。 

















(9 设备 本 体 及 部 件 损坏 情况 的 检查 。 主 要 包括 部 位 、 形 状 、 尺 寸 。 工 作 中 注意 保护 


好 严重 损伤 部 位 ( 特别 注意 保护 断口 、 爆 破 口 )， 仔 细 检 查 断 裂 或 者 失效 部 位 内 外 表 























情况 ， 检 查 有 无 腐蚀 减 注 、 材 料 原始 缺陷 等 ; 测量 断裂 或 者 失效 部 件 的 位 置 、 方 向 、 尺 








子叶 





绘 出 设备 损坏 位 置 简 图 ; 收集 损坏 碎片 ， 测 量 碎片 飞 出 的 距离 ， 称 量 飞 出 碎片 的 质 











， 绘 制 碎片 形状 图 ; 对 无 碎片 的 设备 ， 应 当 测量 开裂 位 置 、 方 向 、 斥 才 。 








名 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 附 属 设备 〈 施 ) 损坏 情况 的 调查 。 











@ 事 故 涉 及 的 特种 设备 的 附属 设备 〈 施 ) 等 的 调查 。 
GO 事故 发 生 过 程 中 采取 应 和 急 措施 与 应 急救 援 情 况 的 调查 。 


@ 其 他 需要 了 解 情况 的 调查 。 
8) 事故 资料 调查 的 主要 内 容 有 哪些 ? 





答 : 调查 组 重点 查阅 以 下 资料 : 中 特种 设备 的 生产 档案 资料 。 包 括 特 种 设备 结构 、 
强度 、 材 料 的 选用 情况 ， 特 种 设备 及 其 安全 附件 、 安 全 保护 装置 的 制造 质量 情况 ， 型 式 
试验 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质量 情况 ， 及 对 特种 设备 损坏 造成 的 影响 进行 分 析 的 情况 。 外 
特种 设备 及 其 安全 附件 、 安 全 保护 装置 定期 检验 情况 及 存在 问题 整改 情况 。@@ 安 全 责任 
制 、 相 关 管 理 制度 、 应 急 措 施 与 应 急救 援 预案 的 制定 和 执行 情况 ; 特种 设备 使 用 登记 、 
作业 人 员 持 证 情况 ;运行 中 违章 作业 、 违 章 指 挥 或 者 误 操 作 情 况 ， 运 行 相 关 记录 情况 ， 
运行 的 参数 波动 等 异常 情况 。 外 使 用 单位 对 存在 事故 隐患 的 整改 情况 。 


第 四 节 ”特种 设备 事故 处 理 与 应 急 预 案 

































































近年 来 ， 虽 然 特种 设备 事故 总 体 上 处 于 较为 平稳 





























的 态势 ， 但 安全 形势 依然 十 分 严 








峻 ， 事故 主要 原因 包括 企业 安全 主体 责任 不 落实 、 对 安全 工作 重视 不 够 、 投 入 不 足 、 管 

















理 不 力 ， 违 法 违规 使 用 设备 等 。 按 照 要 求 进一步 落实 特种 设备 安全 工作 的 部 署 ， 全 面 落 























实 企业 安全 生产 主体 责任 ,不断 提 高 特种 设备 使 用 管理 水 平 ， 才 能 有 效 防止 和 减少 特种 





设备 事故 。 
一 、 我 国安 全 生产 现状 
1. 当前 安全 生产 的 主要 问题 
我 国 当前 安全 生产 的 主要 问题 如 图 1-31 所 示 。 
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中 小 企业 的 安全 生 
公共 安全 的 人 员 死亡 产 成 为 薄弱 环节 
和 财产 损失 偏 大 有 


特大 事故 发 生 的 频率 当前 的 
和 和 死亡 人 数 有 时 仍 呈 上 主要 问题 
备 的 基础 薄弱 ， 制 约 
了 安全 发 展 








我 国 职业 危 害 从 1998 
年 以 来 呈现 回升 趋势 


立 、 发 展 和 完善 











图 1-31 我 国 当 前 安全 生产 的 主要 问题 














2. 安全 生产 的 重要 性 

安全 生产 是 关系 到 我 国 社会 稳定 大 局 及 可 持续 发 展 战略 实施 的 重要 问题 ， 安 全 生产 
与 人 口 、 资 源 、 环 境 一 样 ， 是 我 国 的 一 项 基本 国策 。 

安全 生产 的 重要 性 如 图 1-32 所 示 。 


















































弘 济 ， 安全 生产 是 发 展 经 济 、 发 展 生 产 力 的 基 
从 经 济 发 展 的 角度 来 看 础 和 条 件 


















一 一 安全 生产 是 建设 社会 主义 和 谐 社会 目标 
从 社会 进步 的 角度 来 看 的 重要 指标 和 前 提 
a 安全 生产 是 由 国家 政权 性 质 决定 的 必然 
从 政治 改革 的 角度 来 看 人 


图 1-32 ”安全 生产 重要 性 的 示意 图 
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> 
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安全 生产 的 特性 如 图 1-33 所 示 。 

3. 我 国安 全 生产 事故 死亡 人 数 及 控制 指标 

安全 生产 事 关 人 民 群 众 的 生命 财产 安全 ， 事 关 改 革 发 展 和 社会 稳定 大 局 ， 
重视 并 采取 一 系列 重大 举措 加 强 安全 生产 工作 , 今后 国家 将 定期 : 

1) 公布 控制 指标 ， 公 开发 布 安全 生产 事故 死亡 人 数 ， 使 各 地 政府 加 强 领 导 ， 加 强 
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到 家 局 度 


















































公布 控制 指标 ， 使 安全 生产 责任 落实 到 基层 ， 落 实 到 企业 。 
公布 安全 生产 控制 指标 实施 情况 和 发 生 重 、 特 大 事故 责任 单位 ， 让 人 民 和 群众 及 
时 了 解 安 全 生产 形势 和 状况 ， 接 收 社会 监督 。 
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基本 性 质 安全 生产 是 人 类 为 其 生存 和 发 展 ， 向 大 自然 索取 和 创造 物质 财 
寅 的 生产 经 营 活动 中 的 一 个 最 重要 的 基本 前 提 











在 各 种 生产 经 营 活动 中 ， 安 全 问题 无 所 不 在 、 无 时 不 有 











在 人 类 进化 发 展 的 各 个 历史 时 期 ， 生 产 方式 和 生产 水 平 各 不 相 





同 ， 随 着 生产 经 营 活动 的 手段 、 设 备 和 工艺 不 断 地 复杂 化 ， 安 全 
工作 的 内 容 和 重点 也 各 不 相同 


安全 是 系统 工程 ， 涉 及 到 自然 科学 、 社 会 科学 及 自然 科学 涉及 
系统 综合 性 质 | 的 名 个 相关 学 科 





导语 只 六 


现代 科学 技术 不 断 提高 和 发 展 ， 生 产 经 营 活动 的 科技 含量 不 断 


高 科技 性 质 。 | 增长 ， 安 全 生产 工作 也 将 进入 高 科技 、 高 新 科技 的 范 旺 


安全 生产 工作 涉及 到 大 众 的 人 身 财产 安全 、 经 济 社会 和 谐 、 安 
强制 性 质 全 发 展 模式 和 经 济 增长 方式 ， 安 全 生产 需要 全 体 公 众 共同 自觉 遵 
守 ， 具 有 强制 的 特性 











图 1-33 ”安全 生产 的 特性 








2009 年 我 国安 全 生产 事故 死亡 人 数 见 表 1-21 ，2009 年 特别 重大 生产 安全 事故 责任 
企业 见 表 1-22，2007 年 我 国 特种 设备 伤亡 事故 情况 见 表 1-23 ，2007 年 我 国 各 类 特种 设 
备 事 故 如 图 1-34 所 示 ，2007 年 我 国 各 种 特种 设备 事故 死亡 人 数 如 图 1-35 所 示 ，2007 年 
我 国 特种 设备 事故 发 生 的 环节 见 表 1-24。 

表 1-21 2009 年 我 国安 全 生产 事故 死亡 人 数 及 控制 指标 一 览 
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序号 项 日 全 年 实际 死亡 | 占 总 数 比例 占 全 年 下 达 控 制 
外 人 数 /人 (%) 指标 (% ) 
工业 矿山 商贸 等 事故 11532 13. 86 91.5 
其 中 
1) 煤矿 事故 2631 3. 16 83.5 
1 
2) 建筑 施工 事故 2760 3.32 104.2 
3 ) 烟花 爆炸 事故 188 0.23 98.9 
4) 特种 设备 事故 315 0.38 100.0 
2 | 道路 交通 事故 67759 81.45 93.3 
3 | 火灾 事故 1076 1.29 76.9 
4 | 铁路 交通 事故 1825 2.19 81.5 
5 | 农业 及 农业 机 械 事故 262 0.32 81.9 
6 | 水 上 交通 .民航 飞行 等 742 0.89 76.1 
合计 | 各 类 事故 83196 100 92.5 
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表 1-22 2009 年 特别 重大 生产 安全 事故 责任 企业 (单位) 一览 


















































































































































































































































序号 事故 责任 单位 发 生日 期 事故 类 型 及 情况 
es 位 于 北京 市 朝阳 区 的 中 央 电 视 台 新 址 附属 文化 
1 中 央 电 视 台 新 台 址 建设 工程 办 公 室 | 2 月 9 日 
i 中 心 工地 发 生火 灾 事 故 ， 造 成 重大 经 济 损失 
2 1 西 焦煤 集团 西山 煤 电 集团 公司 2 月 22 日 屯 兰 矿 发 生 瓦斯 爆炸 事故 ,死亡 78 人 
重庆 市 能 源 投资 集团 松 藻 煤 电 公 瑟 
3 | 重庆 巨 能 建设 (集团 ) 公司 川 九 建设 | 5 月 30 日 同 华 煤 矿 发 生 煤 与 瓦斯 突 发 事故 ,死亡 30 人 
公司 
4 河南 省 平顶山 市 新 华 区 四 矿 9 月 8 日 发 生 瓦斯 爆炸 事故 ,死亡 76 人 
新 兴 煤 矿 发 生 煤 与 瓦斯 突 发 和 瓦斯 爆炸 事故 ， 
5 时 龙 江 龙 煤 集 团 稚 岗 分 公司 Me a 荣 矿 发 生 煤 与 瓦斯 突 发 和 瓦斯 爆炸 事故 
死亡 108 人 
表 1-23 2007 年 我 国 特种 设备 发 生死 亡 事故 情况 一 览 
二 请 事故 起 数 同比 增长 死亡 人 数 同比 增长 
由 
/起 +/ 起 +(%) /人 + 上 /起 +(%) 
合计 256 一 43 -14.0 325 二 | 
锅炉 25 -3 14.0 19 = 证 -5.0 
土 锅 炉 13 -3 -19.0 10 -1 -9.0 
压力 容器 29 人 -19.0 37 本 -5.0 
气 瓶 33 7 27.0 42 14 50.0 
压力 管道 9 0 0.0 17 yy -11.0 
电梯 33 -6 -15.0 29 22 -6.0 
起 重 机 械 58 -10 -15.0 94 80 18.0 
房屋 起 重 机 械 26 -39 -60.0 49 -42 -46.0 
场 ( 厂 ) 内 机 动车 辆 26 13 100 26 13 100.0 
客运 索道 0 0 0.0 0 0 0.0 
大 型 游乐 设施 4 -1 -20.0 2 0 0.0 
游乐 设施 锅炉 12% 





压力 容器 
13% 


起 重 机 械 电梯 压力 管道 15% 
27% 15% 4% 


图 1-34 ”2007 年 我 国 各 类 特种 设备 事故 示意 医 
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游乐 设施 
场 内 机 1% 钢 炉 7% 
动车 辆 
10% 压力 容器 





上 eh 

让 典 
© 

Ss 


压力 管道 气 瓶 16% 
6% 


图 1-35 ”2007 年 我 国 各 类 特种 设备 事故 死亡 人 数 示意 图 


电梯 11% 

















表 1-24 2007 年 我 国 特种 设备 事故 发 生 的 环节 



































事故 起 数 同比 增长 死亡 人 数 同比 增长 
/起 +/ 起 +(%) A +/ 起 +(%) 
合计 256 -43 —14.4 325 -9 = 
使 用 177 12 5.3 212 13 6.5 
制造 24 -31 -56.4 32 -42 -56.8 
安装 维修 26 11 73.3 49 34 226.7 
气 瓶 充 装 .运输 存储 17 1 6.3 20 -1 一 4.8 
管理 12 9 300 12 9 33.3 
其 他 环节 0 -3 0 0 -11 0 




















4. 万 台 事 故 率 和 万 台 死亡 率 

2007 年 特种 设备 万 台 事故 率 起 数 为 0. 81， 与 2006 年 相 比 下 降 2 4% ;特种 设备 万 
台 死 亡 率 为 0.90， 与 2006 年 相 比 下 降 了 4. 3% 。 近 几 年 我 国 特种 设备 万 台 事故 率 和 万 
台 死 亡 率 都 有 大 幅度 下 降 。 近 几 年 我 国 特种 万 台 设 备 事故 率 示 意图 如 图 1-36 所 示 ， 近 
几 年 我 国 特种 设备 万 台 设 备 死亡 率 示意 图 如 图 1-37 所 示 。 
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图 1-36 近 几 年 我 国 特 种 设备 万 台 设 备 事故 率 示意 图 
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图 1-37 近 儿 年 我 国 特种 设备 万 台 设 备 死亡 率 示意 图 









































从 直接 经 济 损失 来 看 : 2007 年 全 国 特种 设备 伤亡 直接 经 济 损失 为 3337. 03 万 元 , 与 
2006 年 同期 相 比 减少 153.73 万 元 ， 下 降 了 4% ，2007 年 伤亡 事故 直接 经 济 损失 情况 见 
表 1-25 。 









































表 1-25 2007 年 伤亡 事故 直接 经 济 损失 情况 















































项 目 直接 经 济 损失 与 2006 年 同期 相 比 

/万 元 2006 年 直接 经 济 损失 /万 元 同期 相 比 (% ) 
特种 设备 3337. 03 3490. 76 -4.4 
气 瓶 116. 66 161. 95 +28.0 














5. 近年 来 发 生 的 特别 重大 ， 重 大 安全 生产 事故 

(1) 起 重 机 械 发 生 的 特别 重大 ， 重 大 安全 生产 事故 

1) 【案例 1-3】2007 年 4 月 18 日 7:45， 辽 宁 省 铁岭 市 某 特殊 钢 有 限 责任 公司 炼 钢 
车 间 丙 班 人 员 正 在 吊 运作 业 ，1 个 装 有 约 30t 钢 液 、 重 达 60t 的 浇 包 位 于 浇注 台 车 上 方 ， 
包 底 距 地 面 5. 5m 时 开始 下 行 作业 ， 在 吊 运 至 铸 锭 人 台 车 上 方 2 ~3m 高 度 时 ， 突 然 发 生 滑 
落 ， 包 底 猛 烈 撞 击 浇注 台 车 ,使 浇注 台 车 发 生 偏 移 ， 浇 包 则 向 相反 方向 倾 履 ， 包 内 近 
30t 温度 约 1590C 的 钢水 涌 出 ， 冲 向 6m 外 的 直 空 炉 平 台 下 方 工具 间 开 门 方向 ， 造 成 在 
工具 间 开 班 前 会 的 甲 班 31 人 和 死亡， 现场 工作 1 人 死亡 , 6 人 受伤 ， 如 图 1-38 所 示 。 

导致 事故 发 生 的 直接 原因 是 : 起 重 机 主 钧 开始 下 降 作 业 时 ， 由 于 下 降 接触 器 的 控制 
回路 中 有 1 个 联 锁 常 闭 辅助 触 点 锈蚀 断 开 ， 下 降 接 触 器 不 能 被 接 通 ， 致 使 驱动 电动 机 失 
电 ; 电气 系统 设计 缺陷 ,制动器 未 能 自动 抱 闸 ， 导 致 次 包 失 控 下 坠 ; 当 和 驾驶 员 发 现 浇 包 
下 降 异 常 时 ， 将 操纵 手柄 打 回 零 位 ， 主 令 控 制 器 回 零 后 ， 制 动 器 制 动 力矩 严重 不 足 ， 未 
能 有 效 阻 止 浇 包 继 续 失控 下 坠 ， 浇 包 撞 击 浇注 台 车 后 落地 倾 履 ， 钢 液 涌 问 被 错误 选 定 为 
班 前 会 地 点 的 工具 间 ， 造 成 多 人 死亡 。 

2) 【案例 1-4】2007 年 11 月 14 日 10:40 左右 ， 江苏 省 无 锡 市 某 花 园 D 区 A8 号 房 
屋 住宅 工地 1 台 SCD200Z200 型 施工 升降 机 西 侧 的 吊 笼 载 有 17 人 和 1 辆 手推车 ， 下 降 至 
25 层 左右 时 ， 吊 笼 开 始 失速 坠落 地 面 ， 造 成 房屋 起 重 机 械 特 大 事故 。 事 故 造成 11 人 死 
亡 , 6 人 受伤 。 

导致 事故 的 直接 原因 是 : 事故 单位 对 施工 升降 机 维修 检修 不 及 时 ， 造 成 电气 故障 ， 
致使 驱动 电动 机 失 电 ， 吊 笼 开 始 失速 ; 操作 工 发 现 吊 笼 失速 后 ， 将 制 动 开关 置 于 急 停 位 
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置 ， 是 笼 电磁 制 动 电机 的 制 动 力矩 不 能 承受 吊 笼 负荷 而 加 速 下 坠 ， 从 而 引起 防 附 安全 器 
起 动 ， 其 产生 的 水 平分 力 导致 保证 吊 笼 齿轮 与 具 条 定位 导向 的 下 背 轮 螺栓 承受 不 住 剪 切 
力矩 而 脱落 ， 加 之 上 背 轮 螺栓 的 松动 ， 最 终 驱 动 、 防 险 齿 轮 与 齿 条 之 间 的 间 辽 加 大 至 脱 
离 ， 防 险 安 全 器 失去 保护 作用 ， 吊 笼 加 速 哈 落地 面 而 发 生 事故 。 



































3.0m 
31 人 死亡 ，6 个 受伤 30t 钢 液 
下 降 接 伏 吉 天 灵 
ED 制动器 未 能 自动 抱 辣 
































图 1-38 ”辽宁 起 重 机 械 特别 重大 安全 生产 事故 示意 图 

















(2) 压力 容器 事故 的 典型 案例 

1) 江苏 省 苏州 市 昆山 某 医药 化 工 有 限 公 司 的 硝酸 山梨 酯 硝化 车 间 扩 玻璃 反应 釜 发 
生 爆 炸 重大 事故 。 事 故 造成 7 人 死亡 ,熔融 工序 300L 扩 玻 璃 反应 釜 受 损 严 重 ， 爆 炸 使 
约 100m 的 厂房 倒塌 ， 化 工厂 周围 百 米 内 的 厂房 和 民宅 都 受到 不 同 程度 的 损失 。 

由 于 事故 单位 擅自 将 熔融 粗 品 硝酸 山梨 酯 水 浴 加 温 工 艺 改 成 用 荧 汽 夹 套 加 温 熔 融 。 
当班 操作 工 违 曹操 作 ， 为 了 加 快 熔化 速度 ， 加 大 了 蒜 汽 压力 ， 反 应 釜 没 有 设置 必要 的 安 
全 阀 ， 温度计 也 未 经 检测 合格 ,操作 工 又 未 及 时 打开 放空 章 放 料 ， 导 致 反 应 过 程 温度 急 
剧 上 升 ， 是 造成 反应 釜 爆炸 的 直接 原因 。 

2) 陕西 省 延安 市 某 农户 家 中 发 生 一 起 民用 液化 石油 气 瓶 爆炸 重大 事故 。 
3 人 死亡 ，3 间 平 板 房 倒塌 。 

村 民 非 法 “ 瓶 对 瓶 ” 倒 换 充 痰 液 化 石油 气 钢瓶 ， 造 成 液化 石油 气 泄漏 ， 遇 明火 爆 
燃 ， 是 导致 气 瓶 爆炸 事故 的 直接 原因 。 

3) 江苏 省 盐城 市 某 气 体 有 限 公司 在 氧化 瓶 充 装 过 程 中 ， 发 生 氧 气 瓶 爆炸 重大 事 
故 。 事 故 造 成 3 人 死亡 、1 人 重伤 。 充 装 间 部 分 屋顶 掀 翻 ， 其 碎片 分 散在 50m 半径 范围 
内 。 
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事故 单位 作业 人 员 在 给 无 资质 的 个 人 的 废旧 钢瓶 充 装 氧 气 时 ， 未 进行 充 装 前 检查 ， 
发 生气 体 混 装 引发 化 学 燃 燃 是 导致 事故 的 直接 原因 。 
4) 山东 省 荷 泽 市 某 公 司 用 农用 三 轮 车 在 给 氧气 经 销 个 体 户 运送 氧气 瓶 印 车 时 ， 氧 
气 瓶 发 生 爆 炸 重大 事故 。 事 故 造成 3 人 当场 死亡 。 
气 瓶 外 车 人 员 在 外 车 、 搬 运气 瓶 过 程 中 ， 野 亦 装 和 卸 ， 气 瓶 剧烈 撞击 硬性 地 面 ， 碰 撞 
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产生 的 动能 使 瓶 内 气体 剧烈 膨胀 而 发 生气 瓶 爆炸 是 导致 事故 的 直接 原因 。 

5) 湖北 省 黄冈 市 某 气 体 广 发 生 一 起 氧气 瓶 爆炸 重大 事故 。 事 故 造成 3 人 死亡 ,2 
人 受伤 ， 充 装 车 间 壕 塌 ， 门 窗 破 坏 ， 爆 炸 波及 到 周边 200m 范围 。 
事故 单位 充 装 工人 在 充 装 过 程 中 超 量 充 装 ， 氧 气 瓶 在 搬运 时 受 振动 后 压力 急剧 上 
升 ， 是 导致 爆炸 事故 的 直接 原因 。 

6) 江苏 省 南通 市 某 居 民 家 发 生 液化 石油 气 瓶 爆炸 重大 事故 。 事 故 造成 4 人 当场 死 
亡 ,，1 人 重伤 。 一 栋 四 房 两 层 的 民用 楼 房 的 东 半 侧 两 层 和 整 座 房子 东边 棚户 全 部 倒塌 ， 
现场 散落 36 个 液化 石油 气 钢瓶 。 
事故 单位 无 营业 执照 ， 无 危 化 品 储存 经 营 许可 证 ， 非 法 充 装 倒 换 液 化 石油 气 钢瓶 ， 
是 导致 气 瓶 爆炸 事故 的 直接 原因 。 

7) 江苏 省 徐州 市 某 涂 布 板 纸 厂 在 置换 电厂 供 汽 试 运行 过 程 中 ,发生 造 纸 烘 和 缸 爆 炸 
重大 事故 。 事 故 造成 2 人 当场 死亡 ，2 人 失踪 发 现 后 经 抢救 无 效 死 亡 ，4 台 烘 缸 爆炸 ， 
厂房 顶部 冲 塌 。 
事故 单位 操作 人 员 置 换 电厂 供 汽 试 运行 过 程 中 ， 因 操作 不 当 ， 压 力 失 控 ， 导 致 造纸 
堪 饶 超 压 爆炸 是 事故 的 直接 原因 。 

二 、“ 十 二 五 ”期 间 安全 生产 工作 目标 

1) 建立 完善 六 大 体系 : 中 企业 安全 保障 体系 。@ 政 府 监管 和 社会 监督 体系 。@@ 安 
全 科技 支撑 体系 。@ 四 法 律 法 规 和 政策 标准 体系 。@@ 应 急救 援 体系 。@ 宣 传 培训 体系 。 

2) 提高 六 种 能 力 : 中 企业 本 质 安全 水 平和 事故 防范 能 力 。@ 监 测 执法 和 群 防 群 治 
能 力 。@ 技 术 装 备 安全 保障 能 力 。 由 依法 依 规 安全 生产 能 力 。 包 事故 救援 和 应 急 处 置 能 
力 。@@ 从 业 人 员 安 全 素质 和 社会 公众 自救 互 救 能 

3) 推动 安全 生产 状况 持续 稳定 好 转 。 

4) 加 快 安全 生产 长 效 机 制 建设 。 

三 、 安 全 生产 与 特种 设备 事故 

1. 特种 设备 事故 等 级 

根据 生产 安全 事故 造成 的 人 员 伤 亡 或 者 直接 经 济 损失 ， 特 种 设备 事故 一 般 分 为 以 下 
等 级 。 

1) 有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 特别 重大 事故 : 中 特种 设备 事故 造成 30 人 以 上 死亡 , 或 
者 100 人 以 上 重伤 (包括 急性 工业 中 毒 ， 下 同 ), 或 者 1 亿 元 以 上 直接 经 济 损失 的 。@) 
600MW 以 上 锅炉 爆炸 的 。@ 压 力 容 器 、 压 力 管道 有 毒 介质 泄漏 ， 造 成 15 万 人 以 上 转移 
的 。 由 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 100 人 以 上 并 且 时 间 在 48h 以 上 的 。 

2) 有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 重大 事故 : 中 特种 设备 事故 造成 10 人 以 上 30 人 以 下 死 
亡 , 或 者 50 人 以 上 100 人 以 下 重伤 ， 或 者 5000 万 元 以 上 1 亿 元 以 下 直接 经 济 损失 的 。 
@600MW 以 上 锅炉 因 安 全 故障 中 断 运 行 240h 以 上 的 。 图 压力 容器 、 压 力 管道 有 毒 介质 
泄漏 ， 造 成 5 万 人 以 上 15 万 人 以 下 转移 的 。 四 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 100 
人 以 上 并 且 时 间 在 24h 以 上 、48h 以 下 的 。 

3) 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 为 较 大 事故 : 中 特种 设备 事故 造成 3 人 以 上 、10 人 以 下 死 
亡 , 或 者 10 人 以 上 、50 人 以 下 重伤 ， 或 者 1000 万 元 以 上 、5000 万 元 以 下 直接 经 济 损 
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失 的 。 包 锅炉 、 压 力 容器 、 压 力 








成 1 万 人 以 上 、5 万 人 以 下 转移 的 。 外 起 习 


施 高 空 滞留 人 员 12h 以 上 的 。 





bare 


EA 
三 
































道 爆炸 的 。@ 压 力 容器 、 压 力 管道 有 毒 介 质 泄 漏 ， 造 
芭 机 械 整体 倾覆 的 。 包 客运 索道 、 大 型 游乐 设 


4) 有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 一 般 事 故 : 中 特种 设备 事故 造成 3 人 以 下 死亡 , 或 者 10 


人 以 下 重伤 ,或 者 1 万 元 以 上 1000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 。@) 有 有 
有 毒 介质 泄漏 ， 造 成 5300 人 以 上 1 万 人 以 下 转移 的 。@) 
他 起 重 机 械 主要 受 力 结构 件 折断 或 者 起 升 机 构 坠 落 的 。 名 客运 索道 高 



































以 上 、12h 以 下 的 。@O 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 人 员 1h 以 上 、12h 以 下 的 。 
























































E 力 容器 、 压 力 管道 
电梯 轿 采 滞留 人 员 2h 以 上 的 。 


空 滞留 人 员 3. 5h 














































































































5) 除 前 款 规定 外 ， 国 务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 可 以 对 一 般 事 故 的 其 他 情形 
做 出 补充 规定 。 
生产 安全 事故 及 其 相应 法 律 责任 划分 见 表 1-26 。 
表 1-26 生产 安全 事故 分 类 及 其 相应 法 律 责任 划分 
项 日 特别 重大 事故 | ”重大 事故 较 大 事故 一 般 事 故 
死亡 人 数 30 人 及 以 上 | 10 ~29 人 3 ~9 人 1 ~2 人 
二 100 人 及 以 
下 受伤 人 数 (包括 急性 工业 中 毒 ) | | 50~99 人 | 10~ 和 9 人 | 9 人 及 以 下 
分 
类 
2 1 亿 元 及 以 | 5000 ~1 亿 | 1000 ~ 5000 1000 万 元 以 
直接 经 济 损 = et 
上 济 损失 贡 况 六 下 
200 ~ 500 万 | 50 ~ 200 万 | 20~50 万 元 | 10 ~ 20 万 元 
事故 发 生 单位 对 事故 负 有 责任 本 
和 元 罚款 罚款 罚款 
律 
责 | 事故 发 生 单位 主要 负责 > 
任 J we 位 主要 术 丰 依法 六 一 年 年 收入 一 年 年 收入 一 年 年 收入 一 年 年 收 人 
行 安全 生产 管理 职责 ， 导 致 事故 发 生 |80% 罚款 60% 罚款 40% 罚款 30% 罚款 
的 〈 构 成 犯罪 的 ， 追 究 刑事 责任 ) we W > a 














6) 事故 发 生 单位 主要 负责 人 有 下 列 行为 之 一 的 ， 处 上 一 年 
家 工作 人 员 的， 要 依法 给 予 处 分 ， 构 成 犯罪 的 还 要 依法 追究 刑 
故 抢救 的 。@@ 迟 报 或 者 漏 报 事故 的 。@@ 在 习 
式 有 关 人 员 有 下 列 行为 之 一 的 ， 对 引 
对 主要 负责 人 、 直 接 负责 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 处 
构成 违反 治 





款 ， 属 于 国 

立即 组 织 
7) 事故 发 生 单位 及 

上 、500 万 元 以 下 的 罚款 ， 
































上 一 年 年 收入 60% ~ 100% 的 罚款 ， 属 于 国家 工作 人 员 的 要 依法 给 予 处 分 ， 
安 管理 行为 的 ， 由 公安 机 关 依 法 给 予 治安 管理 处 罚 ， 构 成 犯罪 的 还 要 依法 追究 刑 



































FE 收入 40% ~ 80% 的 罚 
事 责任 : 
大 故 调查 处 理 期 间 擅 离职 守 的 。 

和 故 发 生 单 位 处 100 万 元 以 


QD 不 


= = 次 二 = 
= 沁 风 





任 : 中 谎报 或 者 眶 报 事故 的 。@ 伪 造 或 者 故意 破坏 事故 现场 的 。 凶 转移、 隐匿 资金 、 财 


产 ， 或 者 销毁 有 关 证 据 、 资 料 的 。 外 拒绝 接受 调查 或 者 拒绝 提供 有 关 情 况 和 资料 上 
在 事故 调查 中 作伪 证 或 者 指使 他 人 作伪 证 的 。@ 





2. 事故 报告 


1) 事故 报告 应 当 及 时 、 准 确 、 


报 或 者 瞒 报 。 


加 




















完整 ， 任 何 单位 和 个 人 对 














有 故 发 生 后 逃匿 的 。 





由 f 








丰 故 不 得 迟 报 、 漏 报 、 


的 。 GY 


ri 
Vr 
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2) 事故 发 生 后 ， 


导 











事故 现场 有 关 人 员 应 当 立 即 向 本 闯 
到 报告 后 ， 应 当 于 1lh 内 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 各 





安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 。 




















情况 紧急 时 


监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 。 


























位 负责 人 报告 ; 单位 负责 人 接 











事故 现场 有 关 人 员 可 以 直接 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安全 











3) 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 和 
后 ， 应 当 依 照 下 列 规定 上 报 屋 



































E 产 监督 管理 部 门 和 负 有 





生产 














E 产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 接 到 事故 报告 
政情 况 ， 并 通知 公安 机 关 、 劳 动 保障 行政 部 门 、 工 会 和 人 














民 检 察 院 : 中 特别 重大 事故 、 重 大 事故 逐 级 上 报 至 国务 院 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 











安全 生 F 


监督 管理 职责 


的 有 关 部 门 。 包 较 大 








事故 逐 级 上 报 至 省 、 








自治 区 、 直 辖 市 人 民政 




















府 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 。B) 一 般 事故 上 报 至 








设 区 的 市 级 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 
) 报告 事故 应 当 包 括 下 列 内 容 : 中 事故 发 生 单位 概况 。 包 事故 发 生 的 时 间 、 地 点 








4 




















的 有 关 部 门 。 








以 及 事故 现场 情况 。@@ 事 故 的 简要 经 过 。 四 事故 已 经 造成 或 者 可 能 造成 的 伤亡 人 数 


(包括 下 落 不 明 的 人 数 ) 和 初步 估计 的 直接 经 济 损失 。@ 已 经 采取 的 措施 。O) 





报告 的 情况 。 





5) 事故 报告 后 出 现 新 情况 的 ， 应 当 及 时 补报 。 


3. 事故 调查 





1) 特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授权 有 关 音 




















其 他 应 当 





bp 门 组 织 事故 调查 组 进行 调查 。 


重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事故 分 别 由 事故 发 生地 省 级 人 民政 府 、 设 区 的 市 级 人 民 
政府 、 县 级 人 民政 府 负责 调 查 。 省 级 人 民政 府 、 设 区 的 市 级 人 民政 府 、 县 级 人 民政 府 可 





以 直接 组 织 事故 调查 组 进行 调查 


查 。 


未 造成 人 员 伤 亡 的 一 般 事 故 


组 进行 调查 。 


2) 事故 调查 组 组 长 由 负责 寻 


查 组 的 工作 。 











3) 事故 调查 组 履行 下 列 职责 : 中 查 明 事 故 发 生 的 经 过 、 
接 经 济 损失 。 人 @ 认 定 事 故 的 性 质 和 事故 责任 。@ 提 出 对 引 
事故 教训 ， 提 出 防范 和 整改 措施 。 包 提交 事故 调查 报告 。 

4) 事故 调查 组 有 权 向 有 关 单 位 和 个 人 了 解 与 寻 
， 有 关 单 位 和 个 人 不 得 拒绝 。 
事故 发 生 单位 的 负责 人 和 有 关 人 员 在 引 


文件 、 资 料 























事故 调查 组 的 询问 ， 如 实 提供 有 关 情 况 。 

















法 机 关 处 理 。 





事故 调查 中 发 现 涉 旭 




















5) 事故 调查 中 需要 进行 技术 鉴 





导 


E 的 ， 


有 故 调查 的 人 民政 府 指定 。 





十 


二 

















事故 调查 组 应 当 委 托 





原因 、 人 员 伤 亡 情况 及 直 
丰 故 责任 者 的 处 理 建议 。 外 总 结 


有 故 有 关 的 情况 ， 并 要 求 





， 也 可 以 授权 或 者 委托 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调 


， 县 级 人 民政 府 也 可 以 委托 事故 发 生 单位 组 织 事故 调查 








故 调查 组 组 长 主持 事故 调 















































~ 


提供 相关 








有 故 调查 期 间 不 得 擅 离 职守 ， 并 应 当 随 时 接受 





犯罪 的 ， 事 故 调查 组 应 当 及 时 将 有 关 材 料 或 者 其 复印 件 移交 司 





具有 国家 规定 资质 的 单 

















位 进行 技术 鉴定 ， 必 要 时 ， 事 故 调查 组 可 以 直接 组 织 专 家 进行 技术 鉴定 。 








6) 事故 调查 组 成 员 在 事故 调查 了 








[ 作 中 应 当 诚信 公正 、 恪 尽职 守 ， 





遵守 事故 调查 组 


“88 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








的 纪律 ， 保 守 事 故 调查 的 秘密 。 
4. 事故 处 理 








1) 对 于 重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事故 ,负责 事故 调查 的 人 民政 府 应 当 自 收 到 事 
故 调查 报告 之 日 起 15 日 内 做 出 批复 ; 特别 重大 事故 应 在 30 日 内 做 出 批复 。 

有 关机 关 应 当 按 照 人 民政 府 的 批复 ， 依 照 法 律 、 行 政法 规 规定 的 权限 和 程序 ， 对 事 
故 发 生 单位 和 有 关 人 员 进 行 行政 处 罚 ， 对 负 有 事故 责任 的 国家 工作 人 员 进 行 处 分 。 

2) 事故 发 生 单 位 应 当 按 照 负责 事故 调查 的 人 民政 府 的 批复 ， 对 本 单位 负 有 事故 责 






































任 的 人 员 进 行 处 理 。 负 有 事故 责任 的 人 员 涉 嫌犯 罪 的 应 依法 追究 刑事 责任 。 
3) 事故 发 生 单位 应 当 认 真 吸取 事故 教训 ， 落 实 防范 和 整改 措施 ， 防 止 事 故 再 次 发 
生 。 防 范 和 整改 措施 的 落实 情况 应 当 接受 工会 和 职工 的 监督 。 


























安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 应 当 对 事故 发 生 单 
位 落实 防范 和 整改 措施 的 情况 进行 监督 检查 。 

4) 事故 发 生 单位 对 事故 发 生 负 有 责任 的 ， 依 照 下 列 规定 处 以 罚款 : 中 发 生 一 般 事 
故 的 ， 处 以 10 万 元 以 上 、20 万 元 以 下 的 罚款 。@ 发 生 较 大 事故 的 ， 处 以 20 万 元 以 上 、 
50 万 元 以 下 的 罚款 。 名 发 生 重大 事故 的 ， 处 以 50 万 元 以 上 、200 万 元 以 下 的 罚球。 
发 生 特别 重大 事故 的 ， 处 以 200 万 元 以 上 、500 万 元 以 下 的 罚款 。 

5) 事故 发 生 单 位 主要 负责 人 未 依法 履行 安全 生产 管理 职责 ， 导 致 事故 发 生 的 ， 依 















































照 下 列 规定 处 以 罚款 ， 属 于 国家 工作 人 员 的 要 依法 给 予 处 分 ， 构 成 犯罪 的 还 要 依法 追究 
刑事 责任 : 中 发 生 一 般 事 故 的 ， 处 以 上 一 年 年 收入 的 30% 的 罚款 。@ 发 生 较 大 事故 的 ， 
处 以 上 一 年 年 收入 的 40% 的 罚款 。 名 发 生 重 大 事故 的 ， 处 以 上 一 年 年 收入 的 60% 的 罚 
款 。 色 发 生 特 别 重大 事故 的 ， 处 以 上 一 年 年 收入 的 80% 的 罚款 。 











6) 有 关 地方 人 民政 府 、 安 全 

















生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 











关 部 门 有 下 列 行为 之 一 的 ， 对 直接 负责 
构成 犯罪 的 还 要 依法 追究 刑事 责任 : 中 不 立即 组 织 事故 抢救 的 。@ 迟 报 、 漏 报 、 谎 报 或 
者 上 螨 报 事 故 的 。(® 阻 碍 、 干 涉 事故 调查 工作 的 。@ 在 事故 调查 中 作伪 证 或 者 指使 他 人 作 














伪证 的 。 











主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 法 给 予 处 分 ， 






































7) 事故 发 生 单 位 对 事故 发 生 负 有 责任 的 ， 由 有 关 部 门 依法 暂 扣 或 者 吊销 其 有 关 证 
照 ; 对 事故 发 生 单位 负 有 事故 责任 的 有 关 人 员 ， 依 法 和 暂停 或 者 撤销 其 与 安全 生产 有 关 的 

















执业 资格 、 岗 位 证 书 
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有 故 发 生 单位 主要 负责 人 受到 刑事 处 罚 或 者 撤职 处 分 的 ， 自 刑罚 





执行 完毕 或 者 受 处 分 之 日 起 ,5 年 内 不 得 担任 任何 生产 经 营 单位 的 主要 负责 人 。 


为 发 生 事故 的 单位 提供 虚假 订 














E 明 的 ， 

















介 机 构 ， 由 有 关 部 门 依法 暂 扣 或 者 吊销 其 有 关 


证 照 及 其 相关 人 员 的 执业 资格 ; 构成 犯罪 的 还 要 依法 追究 刑事 责任 。 


四 、 特 种 设备 应 急 预案 
1. 特种 设备 事故 损失 计算 
(1) 停产 和 修理 时 间 的 计算 





停产 时 间 : 从 特种 设备 损坏 停工 时 起 ， 到 修复 后 投入 使 用 时 为 止 。 
修理 时 间 : 从 动工 修理 起 ， 到 全 部 修 完 交付 生产 使 用 时 为 止 。 

















(2) 修理 费用 的 计算 
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修理 费用 系 指 特种 设备 事故 修理 所 花费 用 ， 其 计算 方法 为 : 





修理 费 (元 ) = 修理 材料 费 
(3) 停产 损失 费用 的 计算 























(元 ) + 备件 费 (元 ) + 工具 辅 材 费 (元 ) + 工时 费 (元 ) 





上 特种 设备 因 事故 停机 造成 的 工厂 生产 损失 ， 其 计算 方法 为 : 











停产 损失 (元 ) = 
(4) 事故 损失 费用 的 计算 








停机 时 间 (h) x 每 小 时 生产 成 本 费用 (元 /hh) 








指 由 于 事故 迫使 特种 设备 停产 和 修理 而 造成 的 费用 损失 ， 其 计算 方法 如 下 : 











事故 损失 费 
2. 特种 设备 应 急 预 案 
企业 安全 部 门 与 设备 部 门 应 

















(元 ) = 停产 损失 费 ( 元 ) + 修理 费 (元 ) 











应 相互 配合 ， 制 订 特种 设备 应 急 预 案 。 特 种 设备 使 用 单位 





当 制 订 事故 应 急 专项 预案 ， 并 定期 进行 事故 应 急 演练 。 
压力 容器 、 压 力 管道 发 生 爆 炸 或 者 泄漏 ， 在 抢险 救援 时 应 当 区 分 介质 特性 ， 严 格 按 





照相 关 预 案 规 定 程序 处 理 ， 防 止 二 次 爆炸 。 
特种 设备 事故 发 生 后 ， 事 故 发 生 单位 应 当 立 即 启动 事故 应 急 预 案 ， 组 织 抢 救 ， 防 止 














事故 扩大 ， 减 少 人 员 伤 亡 和 财产 损失 ， 并 及 时 向 事故 发 生地 县 以 上 特种 设备 安全 监督 管 


理 部 门 和 有 关 部 门 报告 
3. 【案例 1-5】 茶 企 业 


























大 型 车 间 制 订 的 特种 设备 事故 应 急 预 案 


1) 事故 抢救 组 织 者 。 事 故 发 生 时 ， 由 第 一 组 织 者 负责 组 织 抢救 ; 当 第 一 组 织 者 不 
在 现场 时 ， 由 第 二 组 织 者 立即 进行 组 织 抢救 ， 当 第 二 组 织 者 不 在 现场 时 ， 由 第 三 组 织 者 





立即 进行 组 织 抢救 。 























2) 特种 设备 (包括 火灾 二 


有 故 ) 事故 发 生 后 ， 立 即 按 应 急 预 案 中 的 相关 规定 ， 将 车 





间 总 电源 指定 专人 关闭 ， 同 时 关闭 车 间 内 氧气 管道 、 乙 亿 管 道 等 易 燃 易 爆 管道 总 阀门 ， 


关闭 车 间 内 有 毒 介 质 管道 总 阀 

















风门 。 有 关 专 人 也 应 设立 第 一 专人 、 第 二 专人 、 第 三 专人 。 





3) 按 应 急 预 案 中 规定 的 逃 后 路线， 组织 人 员 迅 速 撤离 现场 ， 减 少 人 员 伤 亡 。 撤 离 


时 应 根据 事故 源 位 置 ， 按 不 同 路 线 进行 逃生 ， 如 图 1-39 所 示 。 

















二 





















































(A 处 ) 1B 处 ) 
逃生 路 线 | 近 生 中 线 | 
a) b) 
图 1-39 组织 人 员 按 逃 生路 线 迅 速 撤离 现场 

















a) 事故 源 发 生 在 A 处 b) 事故 源 发 生 在 B 处 











4) 如 果 发 生火 灾 或 者 易 燃 易 爆 、 有 毒 介质 压力 容器 、 压 力 管道 发 生 爆 炸 或 泄漏 事 


故 ， 应 立即 由 专人 向 现场 员工 
品 ) ， 以 减少 人 员 伤 亡 。 
































发 放 防 毒 面 具 (59、69、72 、TF-3 型 防毒 面具 属 淘汰 产 
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5) 每 月 或 每 季 定 期 进行 事故 应 急 演 练 ， 结 束 后 进行 及 时 总 结 ， 不 断 提 


水 平 。 
五 、 强 化 特种 设备 监察 监控 





自从 特种 设备 问世 以 来 ， 政 府 在 安全 监察 方面 的 行政 措施 发 挥 着 举足轻重 的 作用 。 
世界 各 国政 府 根据 各 自 的 行政 体制 ， 结 合 各 类 特种 设备 的 安全 特性 ， 确 立 了 基 





急 演练 

















0 有 效 地 遏制 了 特种 设备 事 





有 故 的 发 生 。 目 前 我 国 











本 相同 但 
特种 设备 


全 监察 工作 正在 探索 并 进入 一 个 新 的 发 展 阶段 ， 通 过 对 国内 外 特种 设备 安全 管理 的 研 
和 科学 地 借鉴 和 吸收 国外 先进 经 验 ， 这 对 于 加 快 建立 完善 与 社会 主义 市 场 




















济 体制 相 适应 的 特种 设备 安全 监察 机 制 有 着 重要 的 作 


用 。 








1. 我 国 特种 设备 安全 监察 模式 








特种 设备 安全 监察 是 负责 特种 设备 安全 的 政府 行政 机 关 为 实现 安全 目的 而 从 事 的 决 

















策 、 组 织 、 管 理 、 控 制 和 监督 检查 等 活动 的 总 和 。 我 国安 全 监察 工作 与 国外 工 
项 工作 从 1955 年 建立 安全 监察 

















家 相 比 ， 起 步 较 晚 ， 历 史 较 得。 同时 由 于 种 种 原因 ， 这 














机 构 至 今 ， 经 历 了 建立 、 人 合并、 撤销， 建立 、 撤 消 、 再 建立 的 曲折 过 程 ， 相 应 
出 现 了 波浪 起 伏 的 状况 。 实 践 告诉 我 们 ， 只 有 通过 建立 健全 安全 监察 制度 和 机 








真正 有 效 地 遏制 特种 设备 事故 的 发 生 。 
(1) 国际 特种 设备 法 规 体系 ”国外 工业 发 达 国 家 的 





























特种 设备 安全 管理 都 有 较 完 善 
的 安全 监察 法 规 体 系 ， 其 法 规 体系 一 般 由 2 ~4 个 层次 组 成 。 第 一 层 是 法 律 ， 








布 ， 主 要 调整 特种 设备 安全 监察 范围 ， 规 定 了 企业 、 政 府 和 其 他 组 织 对 安全 所 


务 和 责任 以 及 相互 之 间 的 关系 ， 确 立 政府 采取 行政 手段 是 








安全 监察 、 行 政 收费 











行为 的 处 罚 等 内 容 ; 第 二 层 是 法 规 或 行政 规章 ， 主 要 内 容 是 对 法 律 规 定 的 事项 





























确 政府 负责 法 律 规定 的 行政 事项 的 执行 部 门 及 其 职责 ， 以 及 相关 行政 部 门 的 配合 





安全 监察 的 程序 等 ;第 三 层 是 行政 完 音 ， 主 要 内 容 是 依据 法 律 、 法 规 的 授权 ， 
行政 审 批 的 条 件 、 程 序 、 各 种 审查 、 检 验 项 目 、 表 格 ， 指 定 或 定安 全 标准 等 内 容 。 此 
外 ， 在 行政 规章 中 往往 引用 大 量 的 技术 标准 作为 规章 技术 内 容 的 补充 ， 是 安全 














体系 的 重要 组 成 部 分 。 





业 发 达 国 





的 事故 也 
构 ， 才 能 





Nl 





由 议会 颁 
承担 的 义 
和 对 违法 
细 化 ， 明 
合 、 实 行 


全 全 > 和 一 


规定 实行 


监察 法 规 


在 我 国 ， 特 种 设备 安全 监察 经 过 几 十 年 努力 ， 已 基本 形成 了 一 个 较为 完善 的 法 规 体 











系 。 各 国 特种 设备 安全 法 规 体系 见 表 1-27。 


表 1-27 各 国 特种 设备 安全 法 规 体系 
国 别 特种 设备 安全 法 规 体 系 

















有 法 律 、 条 例 、 部 令 、 技 术 规 范 、 相 关 标 准 共 五 
法 律 :《 设 备 安全 法 》 





> 














层次 的 法 规 标准 体系 











条 例 :《 蒸 汽 锅炉 条 例 》 《压力 容器 条 例 》 《高 压气 体 管道 条 例 》 《电梯 条 例 》 等 











德国 部 令 :《 蒜 汽 锅炉 监察 规程 》(TRD) 、《 压 力 容 器 监察 规程 》(TRB) 、《 压 力 管道 


(TRR) 
技术 规范 : AD 规范 等 
相关 标准 : DIN 标准 





监察 规程 》 
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( 续 ) 
国 别 特种 设备 安全 法 规 体系 
联邦 没有 特种 设备 方面 统一 的 专项 法 律 法 规 ， 特 种 设备 的 安全 立法 体现 在 各 州 ， 分 别 在 劳动 法 、 
行政 法 、 工 业 法 等 法 律 中 设置 专门 章节 (或 条 款 ) 对 特种 设备 的 安全 提出 要 求 ， 每 个 州都 有 特种 
设备 方面 的 规定 。 美 国联 邦 政府 就 管道 和 气 产 、 缸 车 等 特种 设备 制定 法 律 及 规章 
美国 法 律 : 联邦 危险 品 法 关于 钢 车 的 有 关内 容 ， 管 道 安全 法 关于 管道 输送 安全 、 环 保 的 有 关内 容 
规章 : 联邦 法 规 汇编 第 49 卷 涉 及 气 瓶 、 鳞 车 和 压力 管道 等 特种 设备 的 有 49 CFR part 178 关于 气 
瓶 的 内 容 、49 CFR part 179 关于 铁路 缸 车 的 内 容 、49 CFR part 180 关于 汽车 缸 车 的 内 容 、49 CFR 
part 190 ~ 192 、194 、195 、198 关于 管道 的 内 容 
法 律 、 政 令 、 省 令 、 告 示 (通知 ) 、 相 关 标 准 共 五 个 层次 的 法 规 标准 体系 
法 律 :《 劳 动 安全 卫生 法 》、《 高 压气 体 保安 法 》 
政令 :《 劳 动 安全 卫生 法 实施 令 》、《 高 压气 体 保安 法 实施 令 》 
日 本 省 令 :《 劳 动 安全 卫生 规则 》、《 一 般 高 压气 体 保安 规则 》 
告示 (通知 ) : 《锅炉 及 第 一 种 压力 容器 制造 许可 基准 》 《高 压气 体 保安 法 实施 令 相 关 告 示 》 
《防止 锅炉 低 水 位 事故 的 技术 指南 》 
相关 标准 : JE 标准 
法 律 、 行 政法 规 、 部 门 地 方 规章 、 安 全 技术 规范 、 引 用 标准 共 五 个 层次 法 规 标准 体系 
法 律 : 相关 法 律 《中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 劳 动 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 
产品 质量 法 》、《 中 华人 民 共 和 国 进出 口 商 品 检验 法 》 
行政 法 规 : 国务 院 颁 布 的 《特种 设备 安全 监察 条 例 》， 地 方 性 行政 法 规 如 《湖北 省 锅炉 压力 容器 
压力 管道 和 特种 设备 安全 监察 管理 法 》 
部 门 规章 : 以 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 首长 签署 部 门 令 予 以 公布 的 ， 并 经 过 一 定 方式 向 社会 公 
中 国 | 告 的 “办 法 ”、“ 规 定 ”， 如 《小 型 和 常 压 热 水 锅炉 安全 监察 规定 》 
地 方 规章 : 部 分 省 市 制定 的 地 方 性 规章 ， 如 《上 海 市 禁止 非法 制造 销售 使 用 简陋 锅炉 的 若干 规 
定 》 
安全 技术 规范 :《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 所 规定 的 、 国 务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 制定 并 
公布 的 安全 技术 规范 ， 如 《锅炉 安全 技术 监察 规程 》 
引用 标准 : 与 特种 设备 有 关 的 法 规 或 安全 技术 规范 引用 的 国家 标准 和 行业 标准 ， 如 GB 150.1 ~ 
4 一 2011 、GB/T 1576 一 2008 








从 表 1-27 中 可 以 看 出 ,我 国 特种 设备 安全 法 规 体系 已 经 取得 了 很 大 进步 ,但 和 发 


几许 








HS 


力 管道 、 电 梯 、 游 乐 设施 等 特种 设备 安全 监察 


等 有 所 欠缺 ; 二 是 立法 的 层次 不 高 , 《特种 设备 安 
如 德国 有 国家 级 
律 。 











达 国 家 相 比 ， 还 是 存在 着 差距 ， 主 要 表现 在 两 个 方面 : 一 
如 锅炉 压力 容器 安全 监察 规程 ， 很 多 内 容 与 市 场 经 济 体制 和 实际 工作 不 相 适应 ， 压 



































带 后 ， 法 规 体系 不 够 完 


是 立法 济 





工作 开展 较 晚 ， 基 础 薄弱 ， 安 全 监察 法 规 
全 监察 法 》 到 目前 为 止 还 
的 法 律 《设备 安全 法 》， 美 国 虽 没有 国家 级 的 法 律 ,但 有 地 方 专项 法 


没有 颁布 ， 








(2) 国际 特种 设备 安全 监察 体系 ”特种 设备 出 现 以 后 ， 工 业 发 达 国 家 投入 了 大 量 
人 力 物力 ,不 断 探索 ， 寻 找 解 决 保障 安 


全 运行 





\ 一 /一 








的 办 法 ,逐步 形成 了 行 之 有 效 的 安全 监察 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








与 欧美 等 工业 发 达 国 
机 制 不 够 健全 
页 ， 今 后 特种 设备 安全 监察 





织 起 草 有 关 法 外 
国 的 特种 设备 安全 监察 与 管理 经 


基本 做 到 了 在 政府 部 门 中 设 有 专门 的 安全 监察 机 构 或 指定 相关 部 门 管理 ， 
法 规 并 监督 落实 ， 各 部 门 职 责 清晰 ， 管 理 到 位 。 

过 多 年 的 艰苦 努力 ， 已 经 取得 了 显著 的 成 绩 ， 
家 相 比 ， 还 面临 起 步 晚 、 经 验 不 足 、 法 规 体系 不 够 完善 、 监 督 管 理 
、 监 察 机 构 较 多 、 职 责 不 清 等 多 方面 的 问题 和 差距 。 针 对 这 些 差距 和 问 


















































全 监察 体制 见 表 1-28 。 
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工作 应 不 断 改 善 和 加 强 ， 取 得 更 大 地 进步 。 国 际 特种 设备 安 


表 1-28 国际 特种 设备 安全 监察 体制 














国 别 监察 范围 监察 机 构 主要 管理 环节 
蒸汽 锅炉 设备 ， 除 蒸汽 锅炉 以 外 的 
下 2 3 Dia 上 和气 、 区 刀 - 
压力 容 右 设备 ， 液 化 气体 、 压 缩 气体 联邦 政府 的 安全 监 

















































































































































































































































































































及 溶解 气体 的 充 装 设备 ， 输 送 可 燃 、 ,1 xt 和 | 德国 的 主要 监察 内 容 是 授权 技术 机 构 
ee 察 机 构 是 劳动 和 社会 | were mn 
腐蚀 性 或 柱 性 气体 、 车 汽 或 液体 的 管 | 信 中 部 设 劳动 权利 | 的 法 定 检 验 活动 ， 主 要 有 按照 欧盟 指令 
德国 | 道 ， 电 梯 设备 ， 在 危险 环境 内 的 电气 | 和 革 动 保护 局 ， 技 术 | 进行 的 行政 许可 和 法 定 检验 、 开 工 前 检 
设备 ， 人 饮料 淮 装 设备 和 碳酸 饮料 生产 | 机构 足 联 抒 芳 芭 保 失 | 验 、 制 造 监督 检验 、 水 压 试验 、 验 收 检 
设备 ， 乙 烘 装 置 和 硅化 钙 储 藏 设备 ,| 思 验 和 定期 检验 
可 燃 液 体 储存 、 充 装 、 输 送 设备 ， 医 
药 技 术 设备 仪器 等 
联邦 政府 特种 设备 安全 监察 环节 主要 
钢 炉 、 压 力 容器 、 压 力 管道 、 电 | 联邦 政府 运输 部 负 | 有 设计 、 制 造 、 使用、 检验、 修理 、 处 
| 责 州 际 压 力 管道 和 气 | 罚 ;长 输 管道 安全 监察 主要 环节 有 建 
| 梯 、 客 运 索道 、 游 乐 设施 、 起 重 机 | ， 人 二 
美国 | 仙 ” 工 业 革 靖 “ 观 是 会 、 属 放 全 用 肯 | 瓶 、 档 车 安全 监察 || 造 、 使 用 、 检 验 、 修 理 、 报 废 、 事 故 、 
a 各 州 政府 负责 其 他 特 | 处 罚 :地方 政府 对 锅炉 压力 容器 管理 环 
种 设备 安全 监察 。 ”| 节 有 设计 、 制 造 、 安 装 、 使 用 、 定 期 检 
验 、 修 理 、 事 故 、 处 罚 竺 
劳动 厚生 省 负责 工 | 特种 设备 的 设计 由 指定 机 构 审查 , 合 
业 钢 炉 、 压 力 容器 、| 格 后 监察 机 构 颁发 确认 证 书 ， 制 造 由 指 
起 重 机 械 、 企 业 用 电 | 定 机 构 进行 正式 确认 ， 确 认证 书 向 相关 
PR ww jai | 梯 ; 国土 交通 省 负责 | 省 备案 ; 安装 后 接受 监察 机 构 验 收 检 
日 本 生生 和 和 作 “| 电梯、 游乐 设施 ， 经 | 碍 ;使用 安装 内 收 合格 后 ， 监 罕 机 构 人 
济 产生 省 负责 电站 锅 | 发 使 用 许可 ;电梯 每 年 进行 1 次 定期 检 
炉 、 高 压 容器 、 移 动 | 验 ， 定 期 检验 机 构 由 相关 省 指定 ;修理 
式 压力 容器 、 压 力 管 | 维护 由 相关 省 制订 维修 指南 ， 业 主 制订 
道 维修 计划 
国家 质 检 总 局 设 特 
锅炉 、 压 力 容器 、 压 力 管道 、 电 种 设备 安全 监察 局 ，| “行政 许可 制度 ， 对 特种 设备 实施 市 场 
中 国 | 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 游 乐 设 | 省 、 市 、 州 、 县 各 级 | 准 入 制度 和 设备 准 用 制度 ， 监 督 检查 抽 











施 、 场 〈 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 


质 监 部 门 中 设立 特种 
设备 安全 监察 机 构 











度 ; 事故 应 对 措施 


第 一 童 ” 特 种 设备 管理 “93 . 





2. 特种 设备 检验 检测 机 构 抽 查 情 况 

2009 年 度 由 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 对 部 分 省 、 直 辖 市 质 监 系统 的 特种 
设备 综合 检验 机 构 和 和 气 瓶 检验 机 构 进行 监督 抽查 ， 共 抽查 了 15 个 省 、 直 辖 市 的 25 家 综 
合 检验 机 构 和 4 个 省 的 10 家 气 瓶 检验 机 构 。 抽 查 的 主要 内 容 为 现场 检查 2009 年 应 换 证 
的 综合 检验 机 构 和 合并 重组 的 综合 检验 机 构 工 作 情 况 ， 跟 踪 检 查 检验 机 构 开 展 电梯 定期 
检验 工作 质量 ， 抽 查 相关 检验 机 构 出 具 检验 报告 的 时 效 性 及 检验 工作 质量 ; 现场 检查 气 
瓶 检验 机 构 气 瓶 定期 检验 的 工作 质量 并 对 气 瓶 检验 机 构 的 鉴定 评审 情况 进行 追踪 检查 
从 抽查 的 整体 情况 来 看 ， 大 部 分 检验 机 构 能 够 严格 遵守 《 特 设 条 例 》 等 相关 法 律 、 法 
规 和 安全 技术 规范 的 规定 开展 工作 ， 质 量 管理 体系 能 有 效 运转 ， 检 验 检测 工作 质量 符合 
规范 要 求 。 但 是 ， 也 有 少数 检验 机 构 存 在 资源 条 件 不 足 ， 质 量 管理 体系 不 完善 。 

(1) 综合 检验 机 构 存 在 的 主要 问题 

1) 资源 条 件 不 满足 。 部 分 应 换 证 的 检验 机 构 在 基础 设施 、 人 员 、 检 验 检测 仪器 设 
备 方面 与 《特种 设备 检验 检测 机 构 核准 规则 》 的 要 求 仍 有 一 定 差距 。 

2) 检验 行为 不 规范 。 个 别 检验 机 构 只 注意 完成 检验 数量 ， 未 能 按 检 规 规定 实施 检 
验 ， 检 验 质量 存在 隐患 和 风险 。 部 分 地 区 检验 机 构 未 能 按照 有 关 安 全 技术 规范 的 规定 保 
质保 量 完成 电梯 、 起 重 机 械 的 检验 。 

(2) 气 瓶 检验 机 构 存 在 的 主要 问题 

1) 使 用 无 制造 许可 证 三家 生产 的 气 瓶 阀门 ， 违 规 修 理 改造 气 瓶 。 部 分 气 瓶 检验 站 
更 换 的 瓶 阀 是 未 取得 特种 设备 制造 许可 证 的 厂家 生产 的 “三 无 ”产品 ， 修 理 瓶 阀 也 未 
按 标准 规定 取得 原 瓶 阀 制造 企业 的 授权 或 委托 。 

QD 郑州 某 锅炉 压力 容器 有 限 公 司 违规 修理 改造 气 瓶 。 检 验 车 间 有 两 台电 焊 机 ， 用 于 
脱落 护 童 和 底座 的 补 焊 。 

@) 许 昌 市 某 钢瓶 检测 技术 服务 中 心 违 规 修理 改造 气 瓶 。 在 仓库 内 存 有 大 约 200 余 套 
标注 钢印 为 青岛 钢瓶 三 “ 青 安 牌 ”的 护 罩 、 底 座 ， 用 于 脱落 护 置 和 底座 的 更 换 。 

2) 检验 质量 差 ， 不 按照 规范 和 标准 要 求 检验 。 

中 许昌 市 某 钢 瓶 检测 技术 服务 中 心 对 不 能 识别 制造 三 家 和 无 法 确定 制造 日 期 的 钢瓶 
仍然 检验 合格 。 

@ 浙 江 某 液化 气 钢瓶 检验 站 对 无 法 确定 制造 日 期 的 钢瓶 未 按 报废 规定 进行 处 理 。 

名 渭南 市 某 液化 石油 气 公司 钢瓶 检验 站 检验 合格 的 100 只 气 瓶 ， 其 中 95% 为 应 当 
报废 的 活动 护 章 气 瓶 。 

3) 检验 能 力 差 ， 资 源 条 件 不 符合 要 求 。 

中 河南 省 某 市 锅炉 压力 容器 检验 所 液化 石油 气 瓶 检验 站 检验 设备 没有 蒸汽 歇 扫 装 置 
或 菊 烧 炉 和 超声 测 厚 仪 ， 现 场 瓶 阀 气 密 性 试验 装置 不 能 工作 。 

@) 浙 江 省 某 制 氧 有 限 公司 气 瓶 阀门 检修 后 无 清理 装置 、 无 气 密 性 试验 装置 ;4 
阀 检修 无 抽 真 空 试验 装置 ; 氧气 瓶 闪 检 修 后 组 装 过 程 无 禁 可 燃 性 油脂 措施 。 

名 渭南 市 某 液化 石油 气 公司 钢瓶 检验 站 没有 钢瓶 报废 的 压 扁 或 饮 切 设备 。 

(3) 处 理 意 见 

1) 郑州 某 锅炉 压力 容 吕 有限 公司 补 焊 脱 落 护 置 和 底座 ， 违 规 修 理 改 造 气 瓶 ， 更 换 
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特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 
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技术 服务 ! 





























玉 闪 是 未 取得 特种 设备 制造 许可 证 的 厂家 生产 的 “三 无 ”产品 ; 许昌 市 某 钢瓶 检测 
心 使 用 标注 钢印 为 青岛 钢瓶 三“ 青 安 牌 ”的 假冒 护 罩 、 底 座 ， 违 规 修理 改 

















造 气 瓶 ， 更 换 的 瓶 阀 是 未 取得 特种 设备 制造 许可 证 的 厂家 生产 的 “三 无 ”产品 。 上 述 
两 家 气 瓶 检验 机 构 违 反 了 《 特 设 条 例 》 第 九 十 四 条 和 八 十 三 条 的 规定 ， 国 家 质 检 总 局 
将 履行 行政 处 罚 程序 ， 对 上 述 两 家 气 瓶 检验 机 构 进 行 处 罚 。 


造 缠 





十 三 








2) 浙江 某 液化 气 钢瓶 检验 站 和 渭南 
FE 限 的 钢瓶 未 按 规定 进行 报废 处 理 ， 

















生 某 液化 石 








气 公司 钢瓶 检验 站 对 无 法 确定 制 














旦 检验 结论 








施 处 昼 。 


3) 河南 省 某 市 锅炉 压力 容器 检验 所 液化 石油 气 瓶 检验 站 、 浙 江 省 某 制 
司 、 陕 西 省 大 荔 县 某 液化 石油 气 检测 站 检验 资源 条 件 








整改 ， 整 改 完成 前 不 得 进行 检验 工作 。 

















今后 











为 合格 ,违反 了 《 特 设 条 例 》 第 





条 的 规定 ， 提 出 通报 批评 ， 责 令 整改 ， 由 省 级 质 监 部 门 依据 《 特 设 条 例 》 进行 实 








不 符合 要 求 ， 由 省 级 质 监 部 | 


国家 质 检 总 局 将 继续 加 大 对 特种 设备 检验 检测 机 构 的 证 后 抽查 力度 。 除 按照 抽 

















查 计划 进行 监督 抽查 外 ， 还 将 根据 群众 举报 线索 ， 对 涉嫌 违法 、 违 规 的 检验 检测 机 构 实 


施 突击 检查 ， 依 法 查处 


有 效 地 降低 了 事故 损失 。 但 由 于 各 类 特种 设备 的 数量 急剧 增长 ， 在 生产 制造 和 使 
中 安全 问题 很 严峻 ， 重 大 事故 隐 趾 


抓 
价 ， 





制订 相关 档案 管理 


样 ， 


管理 状况 较 好 的 大 型 企业 ， 由 各 
理 部 门 进 行 特 种 设备 的 申报 和 登记 ] 











3. 加 强 企 业 特 种 设备 的 安全 监控 








法 、 违 规 行为 ， 规 范 和 促进 检验 检测 机 构 的 健康 发 展 。 


国家 对 各 类 特种 设备 的 安全 十 分 重视 ， 制 定 了 一 些 法 规 、 标 准 ， 加 强 了 监察 管理 ， 














用 运营 














已 
后 
[SA 


(1) 监控 工作 中 存在 的 问题 





大 量 存 在 ,伤亡 事 





故 与 设备 事故 时 有 发 生 。 


1) 在 特种 设备 维修 和 管理 上 存在 严重 的 片面 性 ， 侧 重 于 追究 人 员 的 操作 责任 ， 只 











“违章 ”而 忽视 了 创造 本 质 安 全 。 没 


有 开展 预测 了 








工作 重点 是 处 理 已 发 生 的 事故 ,而 忽略 了 从 使 
的 目标 。 赁 经验 处 理 特种 设备 的 安全 问题 ， 心 中 无 数 ， 盲 目 性 大 。 














2) 没有 明确 











] 














[ 作 ， 没 有 进行 事前 的 系统 安全 评 
、 维 修 阶段 就 开始 抓 安全 。 











3) 特种 设备 作业 人 员 的 素质 水 平 不 高 。 
4) 企业 对 特种 设备 监控 、 预 防 事故 及 减少 事故 损失 的 措施 不 够 完 





(2) 加 强 企业 安全 监控 基础 工作 











1) 强化 特种 设备 的 档案 管理 。 首 好 

















E， 实 现 特种 


位 主管 设备 的 领导 与 企业 签订 责任 书 ， 并 积极 配合 
E 作 3 





二 
二 


[a] 


O 


设备 的 普查 登记 。 特 种 设备 较 多 、 


bere 


已 
三 | 








(制定 规章 制度 ， 保 证 特种 设备 档案 收集 齐全 完整 。 结 合 特种 设备 使 用 管理 实际 ， 




















安装 和 使 








意见 等 。 


定 ， 





@ 明 确 管理 职责 ， 督 导 使 用 单位 加 强 特种 设备 档案 管理 。 
管理 的 直接 领导 责任 ， 并 把 特种 设备 的 管理 纳入 经 济 责任 和 




















使 月 








规定 ， 明 确 特种 设备 档案 收集 归档 的 基本 内 容 ; 收集 齐全 设备 全 套图 
用 说 明 书 ， 强 度 计算 书 ， 省 或 市 劳动 部 门 签发 的 使 用 证 、 检 验 报告 和 审批 











企业 应 明确 规定 特种 设备 
| 的 考核 、 奖 惩 内 容 ， 明 确 规 








日 单位 特种 设备 管理 人 员 有 协助 档案 管理 人 员 搞 好 特种 设备 运行 状况 的 登记 和 保 
管 好 档案 资料 的 责任 。 


第 一 童 ” 特 种 设备 管理 95 . 





2) 加 强 特种 设备 安全 监测 的 措施 。 

中 加 强 设 计 、 制 造 与 安装 环节 的 控制 ， 首 先 设计 上 必须 符合 相应 的 标准 和 安全 技术 
要 求 。 

@ 生 产 制 造 特种 设备 的 单位 ， 在 人 员 素 质 、 加 工 设备 、 管 理 水 平 及 质量 控制 等 方面 
必须 达到 应 有 的 条 件 。 

3) 加 强 特种 设备 的 使 用 与 运行 管理 。 加 强 对 运行 中 特种 设备 的 监测 ， 掌 握 设备 运 
行 参数 和 性 能 变化 ， 及 早 防范 突 发 事故 。 

运行 中 的 设备 检查 、 监 测 和 近视 的 时 间 、 范 围 、 项 目 及 具体 要 求 主要 有 : 中 观察 主 
机 设备 仪表 、 仪 器 直接 反映 的 参数 ， 如 压力 、 流 量 、 速 度 、 温 度 、 温 升 、 载 荷 、 载 重 
量 、 水 位 、 电 流 、 电 压 、 功 率 因数 、 频 率 等 的 变化 是 否 在 规定 范围 内 ， 有 没有 达到 极限 
值 或 最 低 值 ( 如 水 位 等 )。@@ 对 主机 设备 和 重要 附件 进行 巡视 检查 ,注意 有 无 异常 声 
啊 、 闪 烁 放电 、 汇 漏 、 破 损 等 。 特 别 要 重点 检查 安全 附件 ， 如 锅炉 的 液 位 (水 位 )、 藻 
汽 压力 和 安全 闪 是 否 正常 ， 起 重 行车 吊 钧 及 大 小 车 行走 开关 的 接触 及 线路 联 锁 的 可 靠 程 
度 。@) 做 好 特种 设备 的 运行 记录 。 对 关键 岗位 的 设备 ， 要 做 到 在 生产 中 每 隔 一 定时 间 对 
主机 设备 的 运行 参数 作 完 整 的 记录 ， 每 班 将 设备 状况 、 有 无 故障 、 检 修 内 容 全 部 记录 在 
运行 日 记 中 ， 班 班 交 接 。 同 时 ， 要 求 厂 环保 、 安 人 全、 设备 、 总 工 办 与 设计 部 门 认真 准备 
防范 突 发 事故 的 应 急 措施 并 做 好 作业 人 员 的 培训 工作 ， 以 便 在 发 生 事故 时 ， 能 果断 、 准 
确 、 迅 速 地 将 影响 范围 缩小 到 最 低 程 度 。 由 积极 组 织 开 展 状态 监测 ， 使 设备 现场 管理 和 
事故 预防 手段 趋 于 科学 化 和 现代 化 。 

目前 ， 大 部 分 厂矿 企业 对 特种 设备 的 检查 、 监 测 还 基本 停留 在 利用 人 的 目测 、 耳 听 
上 ， 因 而 影响 了 设备 故障 检测 的 效果 。 对 关键 岗位 的 特种 设备 ， 如 锅炉 、 压 力 容器 和 管 
道 ， 可 用 超声 波 测 厚 仪 对 炉 体 受 燃 烧 部 位 进行 材料 厚度 测量 ; 对 压缩 机 械 旋转 设备 和 大 
容量 电动 机 轴承 振动 部 位 ， 可 用 超 声波 测 振 仪 进行 高 精度 、 高 灵敏 度 的 测 振 ， 以 判别 是 
和 否 超过 规程 规定 标准 并 确定 损坏 区 域 ; 机 械 运转 频繁 和 三 班 制 连续 生产 的 特种 设备 ， 则 
可 通过 对 其 金属 材料 的 无 损 检 测 ， 判 别 重 要 部 位 机 械 零 部 件 和 材料 的 疲劳 与 损伤 程度 是 
否 超过 标准 。 

通过 状态 监测 和 诊断 技术 的 应 用 ， 可 及 早 发 现 特种 设备 技术 参数 的 变化 ， 准 确 判断 
故障 发 生 的 范围 和 时 限 ， 为 制订 抢修 方案 、 防 范 事故 的 发 生 提 供 可 靠 依据 。 

(3) 加 强 特 种 设备 作业 人 员 的 培训 考核 发 生 特 种 设备 事故 的 原因 表现 为 人 的 不 
安全 行为 或 者 设备 的 不 安全 状态 。 对 人 为 因素 ， 应 通过 培训 教育 来 纠正 。 对 特种 设备 的 
作业 人 员 ， 包 括 安装 、 维 修 保养 、 操 作 等 人 员 ， 应 经 过 专业 的 培训 和 考核 ， 取 得 《 特 
种 设备 作业 人 员 资 格 证 书 》 后 ， 方 能 从 事 相 应 的 工作 。 人 员 的 安全 意识 和 操作 技能 提 
高 了 ， 特 种 设备 安全 工作 才 会 有 保证 。 

(4) 加 强 特种 设备 的 维修 保养 ”特种 设备 多 为 频繁 动作 的 机 电 设 备 ， 机 械 部 件 、 
电气 元 件 的 性 能 状况 及 各 部 件 间 的 配合 如 何 ， 直 接 影响 特种 设备 的 安全 运行 。 因 此 ， 对 
使 用 的 特种 设备 进行 经 常 性 的 维修 保养 是 非常 重要 的 。 如 果 本 单位 没有 维修 保养 能 
则 应 委托 有 资质 的 单位 代为 维修 保养 ， 例 如 电梯 的 使 用 单位 可 以 委托 专门 从 事 电梯 维修 
保养 业务 的 单位 为 其 维修 保养 。 这 里 需要 强调 的 是 : 第 一 ， 一 定 要 委托 有 资质 的 单位 ; 

























































































































































































































































































































































































“96 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








第 二 ， 使 用 单位 与 维修 保养 单位 一 定 要 签 定 合同 ， 明 确 维修 保养 质量 和 安全 责任 ， 要 

证 设备 处 于 良好 状况 ,一 旦 出 现 故 障 ， 应 保证 在 限定 的 时 间 内 排除 故障 ,恢复 正常 运 

行 。 使 用 单位 应 建立 技术 档案 , 要 有 日 常 运行 记录 及 维修 保养 记录 ， 以 备查 证 。 
(5) 实行 特种 设备 安全 检验 制度 ”鉴于 特种 设备 安全 工作 的 重要 ， 国 家 对 其 实行 

安全 检验 制度 。 国 家 质 检 总 局 已 颁布 了 电梯 、 施 工 升降 机 、 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 、 

游乐 设施 等 监督 检验 规程 。 文 件 规定 检验 工作 由 国家 授权 的 监督 检验 机 构 承 担 。 

实践 证 明 实施 安全 检验 已 发 现 许多 设备 隐患 ， 避 人 免 了 许多 事故 。 

























































































第 二 童 ”锅炉 运行 与 维修 


锅炉 是 产生 一 定 容量 、 具 有 一 定 压力 和 温度 的 蒸汽 (或 热 水 ) 的 设备 。 
锅炉 按 用 途 可 分 为 动力 锅炉 和 工业 锅炉 两 大 类 。 通 常 ， 把 用 于 动力 (如 作 机 车 、 
船舶 的 动力 ) 、 发 电 的 锅炉 称 为 动力 锅炉 ， 把 用 于 工业 及 采暖 的 锅炉 称 为 工业 锅炉 。 


第 一 节 ”锅炉 运行 管理 及 检验 


锅炉 设备 由 锅 本 体 、 炉 本 体 、 炉 墙 、 构 架 、 辅 助 设备 和 附件 等 组 成 。 

锅 本 体 是 指 锅炉 设备 中 的 汽水 系统 ， 即 由 水 和 薰 汽 流 过 的 设备 和 装置 组 成 系统 。 送 
入 锅炉 的 水 在 汽水 系统 内 被 加 热 、 蒸 发 成 饱和 蒸汽 ， 有 的 再 吸收 热量 变 成 过 热 莱 汽 。 这 
是 一 个 吸 热 过 程 。 

炉 本 体 是 指 锅炉 设备 中 的 燃烧 系统 ， 即 由 燃料 、 助 燃 空气 及 燃烧 产物 流 过 的 设备 和 
装置 组 成 的 系统 。 在 这 一 系统 中 ， 燃 料 与 空气 中 的 氧气 化 合 燃 烧 放出 热量 ， 产 生 高 温 火 
焰 和 烟 气 ; 烟 气 在 炉 内 流动 时 ， 不断 地 把 热量 传递 给 汽水 系统 而 自身 温度 之 渐 降 低 ， 最 
后 被 排出 炉 外 。 这 是 一 个 全 放 热 过 程 。 

一 、 锅 炉 设 备 运行 管理 

1. 建立 完善 技术 档案 

为 了 便于 工业 锅炉 的 验收 、 安 装 、 使 用 和 管理 ， 必 须 建 立 完善 的 技术 档案 ， 一 般 应 
包括 下 列 基础 资料 : 

1) 锅炉 的 使 用 说 明 书 和 质量 证 明 书 ， 受 压 元 件 的 金属 材料 说 明 书 和 强度 计算 书 。 

2) 锅炉 的 出 广 合格 证 及 水 压 试 验 和 焊接 质量 证 明 书 。 

3) 锅炉 总 图 、 受 压 部 件 图 、 备 件 图 、 安 装 及 组 装 施工 图 或 整套 锅炉 设备 的 图 样 。 

4) 锅炉 的 热力 计算 书 、 安 装 及 交接 验收 资料 、 竣 工 图 。 

5) 锅炉 安全 技术 登录 秒 ， 锅 炉 检 修 及 改造 的 技术 资料 ， 包 括 各 种 计算 依据 和 竣工 
图 ， 有 关 锅 炉 运行 情况 的 资料 ， 包 括 事故 报告 、 缺 陷 记 录 等 。 

6) 锅炉 能 效 测试 报告 、 能 耗 情况 记录 以 及 节能 改造 技术 资料 。 

7) 水 质 标准 (低压 锅炉 的 水 质 应 符合 GBAT 1576 一 2008 的 规定 ) 和 有 关 水 处 理 设 
施 、 制 度 等 。 

反映 锅炉 使 用 情况 的 技术 资料 应 自 锅炉 开始 投入 运行 起 至 报废 止 ， 按 要 求 准确 地 填 
写 。 锅 炉 的 技术 档案 应 由 专人 管理 并 保管 好 。 

锅炉 移 装 过户、 报废 更 新 时 ,使 用 单位 须 携带 《锅炉 使 用 登记 证 》 和 有 关 技 术 资 
料 ， 向 主管 部 门 和 登记 单位 办 理 变 更 过 户 或 注销 手续 。 

2. 锅炉 设备 运行 调整 

(1) 锅炉 蒸汽 的 作用 ”工业 锅炉 产生 的 蒸汽 主要 耗 用 于 以 下 三 个 方面 。 


































































































































































































































































































98 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














1) 供应 用 户 需 要 的 耗 汽 量 。 

2) 热力 管道 的 散热 及 泄漏 ， 其 数量 与 管道 长 度 、 保 温 完 善 程度 、 室 外 温度 、 
的 日 常 维护 保养 有 关 ， 损 失 量 一 般 占 输送 汽 量 的 5% ~10% 。 

3) 锅炉 自身 散热 及 锅炉 房 自用 的 消耗 ， 如 用 于 除 氧 、 加 热 燃 油 或 保温 等 。 

(2) 锅炉 设备 运行 和 调整 ”为 了 保证 锅炉 的 安全 、 正 常 运行 ， 并 按 规定 压力 和 数 
量 向 用 户 供应 蒸汽 ， 在 锅炉 运行 过 程 中 必须 随时 调整 锅炉 所 产生 薰 汽 的 压力 和 锅炉 载荷 
及 影响 、 决 定 压力 和 载荷 的 给 水 量 、 引 风量 、 送 风量 、 燃 烧 的 燃料 数量 及 排污 次 数 和 数 
量 等 。 

1) 锅炉 蒸汽 压力 和 负荷 的 调整 : 锅炉 的 气压 调整 实际 上 是 气量 的 调整 ， 在 锅炉 房 
内 通常 设置 蒸汽 分 气 和 来 调整 气球， 依靠 阀门 的 节 流 作用 控制 送 往 每 个 用 户 的 气量 。 当 
用 户 用 气 波动 量 不 大 时 ， 通 过 蔡 汽 分 气 红 的 适当 调整 就 可 解决 ， 这 样 锅炉 运行 可 保持 相 
对 稳定 。 但 当 用 户 用 气量 波动 较 大 时 ,分 气 氏 的 调整 就 无 济 于 事 了 。 最 好 的 办 法 是 及 时 
调整 锅炉 的 载荷 ， 才 能 保证 锅炉 与 用 户 间 的 气压 波动 不 超过 + 上 0. 15MPa (1.5kgf/cm 表 
压 ) ， 达 到 规定 要 求 。 在 压力 下 降 需 要 增加 锅炉 载荷 时 ， 调 整 的 程序 是 增 大 给 水 ， 增 大 
引 风 、 送 风 、 增 大 锅炉 的 燃料 量 。 当 压力 上 升 需 降 低 负 荷 时 ， 调 整 的 程序 为 减少 加 入 锅 
炉 的 燃料 量 , 减少 送 风 、 引 风量 ,减少 给 水 。 调 整 负荷 时 ， 司 炉 应 和 司 水 、 司 泵 、 副 司 
炉 及 时 联系 ， 互 相配 合 。 

由 于 载荷 变化 ， 燃 料 需 要 量 及 软件 水 需 用 量 均 随 之 而 变 ， 故 负荷 调整 应 与 各 岗位 保 
持 密切 联系 。 

2) 给 水 调整 : 对 蒸发 量 稍 大 的 锅炉 ， 满 载荷 运行 时 断水 几 分 钟 或 十 几 分 钟 ， 就 会 
造成 事故 ， 其 至 发 生 爆 炸 ; 而 满 水 往往 又 会 在 蒸汽 管道 及 用 热 设 备 上 造成 水 冲击 而 引起 
损坏 。 所 以 ， 调整 给 水 使 水 位 保持 正常 是 维持 锅炉 安全 运行 的 起 码 条 件 。 在 锅炉 运行 
中 ， 不 仅 要 保持 正常 水 位 ， 而 且 要 保持 水 位 无 较 大 波动 ， 故 司 水 应 在 给 水 调整 中 尽量 做 
到 使 进入 锅炉 锅 简 的 水 量 等 于 蒸发 量 加 排污 量 ， 只 有 这 样 ， 锅 炉 的 载荷 和 气压 才 平 
稳 。 

3) 引 风 量 的 调整 : 锅炉 的 引 风 调整 一 般 是 通过 引 风 机 人 入口 的 旋 流 调 风 器 进行 的 ， 
调整 的 目的 是 保持 炉膛 有 一 定 的 负 压 。 对 没有 护 板 的 砖 墙 锅 炉 ， 由 于 它 的 严密 性 差 ， 应 
保持 2~3mm HO (lmmH,0 =9. 80Pa) 负 压 ; 对 于 有 护 板 的 锅炉 ， 负 压 可 以 保持 2 ~ 
5mm HO。 炉 膛 负 压 过 大 或 过 小 ， 都 会 对 锅炉 运行 产生 不 良 影响 。 炉 膛 负 压 过 大 ， 漏 入 
炉 内 的 冷 空气 增多 ,会 使 排 烟 量 加 大 ， 排 烟 热 损失 增加 ， 热 效率 下 降 ， 降 低 了 炉膛 温 
度 ， 使 燃烧 不 稳定 、 不 完全 ; 炉膛 负 压 过 小 ， 烟 气压 力 的 波动 往往 会 使 炉膛 出 现 瞬 时 正 
压 和 使 锅炉 钢 架 过 热 变形 ， 严 重 时 还 会 烧伤 或 溪 伤 人 。 引 风 调 整 必须 根据 负荷 变化 ， 其 
调整 量 随 负荷 增 减 的 多 少 而 定 。 

4) 送 风量 的 调整 : 对 于 链条 炉 ， 送 风 分 为 一 次 风 和 二 次 风 。 一 次 风 的 主要 作用 是 
把 炉 排 上 的 煤 燃 尽 ， 当 它 具 有 足够 的 风 压 ， 就 能 穿 过 煤层 ， 使 炉 排 上 燃烧 着 的 煤 有 足够 
的 氧 助 燃 。 炉 排 下面 一 般 有 4 ~5 个 热风 箱 ， 其 中 第 一 道 为 点 燃 段 ， 最 后 一 道 是 为 燃 尽 
段 ， 这 两 段 需要 的 空气 量 少 ; 中 间 的 为 燃烧 段 ， 风 压 必须 保持 较 高 ,一 般 不 低 于 
60mm H,0 一 次 风 的 调整 通过 风 道 进口 处 调 风 板 来 完成 ， 司 炉 必须 根据 煤层 厚薄 、 炉 排 
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转动 速度 的 变化 调 到 适当 程度 ， 保 持 较 小 的 过 剩 空 气 系数 ， 使 煤 燃 尽 。 链 条 炉 二 次 风 的 
主要 作用 是 对 炉膛 内 火焰 及 烟 气 进行 搅拌 ,使 炉膛 内 煤 干 馏 出 来 的 挥发 物 和 被 一 次 风 吹 
起 的 细小 煤 粒 能 和 空气 混合 均匀 而 燃 尽 。 二 次 风 一 般 在 炉膛 中 间 喷 出 ， 流 速 可 达 30 ~ 
60m/s。 有 的 企业 锅炉 上 装 设 了 二 次 风机 ， 将 空气 预 热 需 出 口 的 热风 再 次 升 压 200 ~ 400 
H,0 作为 二 次 风 。 二 次 风 的 调整 根据 烟 气 的 化 学 分 析 及 目测 烟 囚 冒 黑 烟 程度 来 进行 ， 它 
必须 在 保持 化 学 和 机 械 不 完全 燃烧 为 最 低 情况 下 ， 尽 量 减少 二 次 风量 。 

5) 燃料 数量 的 调整 : 锅炉 燃料 数量 的 调整 实际 上 就 是 调整 进入 炉 内 参加 燃烧 的 燃 
料 数量 。 负 和 荷 增 加 时 ， 燃 料 量 的 调整 应 在 引 风 、 送 风 调 整 之 后 ; 载 谷 减少 时 ,燃料 量 的 
调整 应 在 引 风 、 送 风 调 整 之 前 。 链 条 炉 在 调整 负荷 时 ， 加 入 锅炉 的 燃料 量 与 煤层 厚度 及 
炉 排 转动 速度 成 正比 。 

6) 排污 调整 : 锅炉 排污 可 分 为 定期 排污 和 连续 排污 两 种 。 

中 定期 排污 ;、 定期 在 锅炉 水 循环 的 最 低 点 排出 锅炉 内 部 所 形成 的 香 结 物 、 炉 水 残余 
硬度 、 软 质 沉渣 以 及 给 水 管道 和 锅炉 因 腐蚀 产生 的 氧 氧 化 铁 沉淀 物 。 定 期 排污 水 量 过 
大 、 时 间 过 长 ， 锅 炉 水 循环 会 有 可 能 被 破坏 ， 一 般 排 污 控制 在 30s 左右 ， 最 长 不 超过 
lmin。 为 保证 安全 ， 定 期 排污 应 逐一 进行 ， 同 一 台 锅 炉 不 得 几 个 定期 排污 点 同时 进行 排 
污 。 















































































































































@ 连 续 排污 : 也 称 为 表面 排污 ， 即 连续 不 断 地 把 莹 发 面 浓缩 的 炉 水 排出 ， 同 时 也 排 
走 了 大 量 溶解 在 炉 水 中 的 盐 类 和 杂质 。 连 续 排污 一 般 在 锅炉 升 压 到 0.39 ~ 0.59MPa (4 
~6kgf/em ) 时 才 进 行 ， 排 污 时 阀门 开 度 大 小 要 根据 锅炉 热 化 学 试验 确定 的 最 高 允许 含 
盐 量 及 值班 化 验 员 对 炉 水 化 验 结果 来 操作 。 正 确 的 连续 排污 调整 应 使 炉 水 含 盐 量 保持 为 
最 高 允许 含 盐 的 70% ~80% ， 这 样 ， 能 在 保证 莹 汽 品 质 良好 、 锅 炉 不 结 水 垢 的 前 提 下 ， 
使 排污 率 和 排污 热 损 失 压 缩 到 最 小 。 由 于 排出 的 炉 水 温度 等 于 锅炉 蒸发 饱和 温度 ， 故 连 
续 排 污 排 走 了 大 量 热量 。 有 的 企业 将 连续 排污 的 锅炉 水 引入 连续 排污 扩容 器 降 压 到 
0.04 ~0.08MPa (0.4~0.8kgf/em ) ， 将 在 此 过 程 中 产生 的 二 次 气 送 入 除 氧 器 以 回收 一 
部 分 热量 ， 但 仍 有 大 量 热 量 损失 掉 。 因 此 ， 控 制 炉 水 含 盐 量 、 加 强 炉 水 化 验 、 及 时 调整 
连续 排污 量 、 保 持 较 小 的 排污 率 仍 然 是 十 分 重要 的 。 

二 、 锅 炉 的 检修 

定期 对 锅炉 设备 开展 维修 、 检 查 ， 是 确保 锅炉 安全 运行 的 最 可 靠 的 措施 ， 同 时 可 大 
大 延长 锅炉 的 使 用 寿命 ， 提 高 企业 经 济 效益 。 

1. 锅炉 检修 计划 的 编制 

(1) 锅炉 检修 间隔 期 ”锅炉 检修 一 般 只 分 大 修 与 项 修 ， 它们 的 检修 间隔 期 随 各 种 
锅炉 累计 运行 时 间 及 其 他 因素 而 定 。 

1) 大 修 间隔 期 内 锅炉 累计 运行 时 间 为 10000 ~ 15000h， 一 般 锅炉 按 每 年 运行 7000h 
计 ， 故 大 修 间隔 期 为 1 年 半 到 2 年 。 

2) 项 修 间隔 期 内 锅炉 累计 运行 时 间 为 2500 ~ 4000h， 锅 炉 每 年 进行 1 ~2 次 。 

(2) 计划 编制 要 求 

1) 年 度 检 修 计划 编制 内 容 主要 包括 : 中 锅炉 房 各 台 设 备 的 大 修 、 项 修 具体 日 期 。 
检修 费用 。@@ 大 修 中 重大 检修 及 有 关 改 造 项 目 。@ 主 要 设备 的 备件 、 材 料 的 订货 规 
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格 、 要 求 。@@ 各 台 设 备 大 修 、 项 修 项 目 负责 人 ， 检 修 用 劳动 力 、 工 种 ， 主 要 施工 机 具 的 
协调 平衡 。 

2) 大 修 计划 编制 内 容 主要 包括 : 中 检修 日 期 、 期 限 。@) 检 修 项 目 及 其 施工 进度 的 
详细 要 求 。@) 所 需 备品 配件 、 材 料 和 施工 机 具 。( 施 工 用 劳动 力 及 工种 配备 。@) 检 修 所 
需 分 项 费用 与 总 费用 。 

3) 项 修 计划 的 内 容 比 大 修 计划 简单 ， 主 要 有 : 检修 日 期 ， 检查 及 修理 项 目 ， 材 料 、 
备品 配件 ， 需 要 劳动 力 及 工种 配合 和 检修 费用 等 。 

4) 检修 计划 编制 应 考虑 的 情况 : 中 锅炉 缺陷 记录 、 锅 炉 检 ( 修 ) 验 记 录 所 记载 的 
锅炉 受 压 元 件 存在 的 问题 。@ 上 次 大 修 以 来 的 检修 记录 中 ， 有 关 在 项 修 中 发 现 、 但 未 检 
修 而 保留 下 来 的 缺陷 。 色 根据 经 验 估算 出 因 腐蚀 或 磨损 而 形成 的 设备 缺陷 。 亿 检修 队伍 
的 技术 力量 。 

2. 锅炉 的 检修 验收 

(1) 中 间 部 件 验收 ”在 锅炉 的 检修 过 程 中 ， 一 般 每 检修 完 一 个 主要 部 件 或 构件 后 ， 
立即 会 同 有 关 人 员 共 同 检查 验收 ; 对 于 隐 滴 工程 ， 则 在 中 间 验 收 后 作 记录 。 

(2) 冷 态 下 预 验 收 ” 锅 炉 检 修 后 在 冷 态 下 预 验收 ,一 般 要 进行 水 压 试验 、 烟 风 系 
统 严 密 性 试验 和 机 械 单机 试车 等 项 目 。 

1) 水 压 试验 。 锅 炉 大 修 后 应 进行 水 压 试验 ,试验 时 水 压 应 缓慢 地 升降 ， 当 水 压 上 
升 到 工作 压力 时 ， 应 暂停 升 压 ， 检 查 有 无 漏水 或 异常 现象 ， 然 后 再 升 高 到 试验 压力 。 焊 
接 的 锅炉 应 在 试验 压力 下 保持 Smin， 锦 接 的 锅炉 应 在 试验 压力 下 保持 20min， 然 后 降 到 
工作 压力 进行 检查 。 检 查 期 间 压力 应 保持 不 变 。 

水 压 试验 应 在 周围 气温 高 于 5% 条 件 下 进行 的 ， 低 于 5% 时 必须 有 防冻 措施 。 试 验 
用 水 的 温度 应 保持 高 于 周围 露点 的 温度 ， 以 防 锅炉 表面 结 露 ; 试验 用 水 温度 也 不 宜 过 
高 ， 以 防止 引起 汽化 。 

为 防止 用 合金 钢 制 造 的 受 压 元 件 在 水 压 试 验 时 造成 脆性 破裂 ， 水 压 试 验 的 水 温 应 高 
于 该 钢 种 的 脆性 转变 温度 。 

水 压 试 验 前 应 对 锅炉 内 外 部 进行 检验 ， 必 要 时 还 应 作 强 度 核算 ,不 得 用 水 压 试验 的 
方法 确定 锅炉 的 工作 压力 。 锅 炉 水 压 试验 的 压力 应 符合 表 2-1 的 规定 。 




















































































































































































































表 2-1 锅炉 水 压 试验 所 用 压力 























部 件 锅 简 工 作 压 力 p 试 验 压力 
<0.59MPa( 6kgf/ cm? ) 1.5p, 但 不 小 于 0.2MPa(2kgf/cm? ) 
锅炉 本 体 0. 59MPa(6kgf/cm’ ) ~1.18MPa( 12kgf/cm’ ) p +0.29MPa( 3kgf/cm? ) 
>1.18MPa( 12kgf/cm? ) 1.25p 
过 热 器 任何 压力 与 锅炉 试验 压力 相同 
可 分 式 省 煤 器 | 任何 压力 1.25p +0.49MPa( Skgf/cm? ) 
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水 压 试 验 时 ， 应 力 不 得 超过 元 件 材料 在 试验 温度 下 届 服 强度 的 90% 。 

锅炉 水 压 试验 的 结果 符合 下 列 条 件 时 ， 即 可 认为 合格 。 

中 受 压 元 件 的 金属 壁 和 焊 颖 上 无 水 珠 和 水 雾 。 

@) 锦 颖 和 胀 口 处 在 水 压 降 到 工作 压力 后 不 漏水 。 

@ 水 压 试验 后 ， 用 肉眼 观察 无 残余 变形 。 

2) 烟 风 严密 性 试验 。 

3) 机 械 单 机 试车 : 锅炉 检修 后 ,一般 被 修 的 机 械 都 要 进行 单机 试车 。 风 机 、 水 泵 
的 单机 试车 时 间 为 8h， 炉 排 试 车 时 间 不 少 于 24h。 风 机 、 水 泵 单机 试车 合格 标准 如 下 : 
中 轴承 振幅 不 超过 表 2-2 所 列 的 数值 。 忆 没有 摩擦 、 碰 撞 等 不 正常 声音 。@ 轴 承 不 超 
温 、 不 漏 油 ,冷却 水 畅通 。 四 出 口 风 压 、 水 压 达到 额定 值 ， 并 且 稳 定 。 













































































表 2-2 轴承 振幅 ( 双 振 幅 ) 表 

















转速 / (r/min) 
等 级 
<1000 <1500 <2000 <2500 <3000 
优等 /mm <0.05 <0.04 <0.03 <0.03 <0.02 
良好 /mm <0.07 <0.06 <0.06 <0.05 <0.04 
合格 /mm <0.1 <0.08 <0.08 <0.06 <0.05 









































4) 炉 排 在 试 运转 中 应 达到 以 下 要 求 : 中 炉 排 在 行走 中 无 撞击 、 碰 磨 等 异 声 ， 无 跑 
扁 、 卡 住 等 缺陷 ;前 后 轴 人 齿轮 与 链 节 哨 合 良好 。@@ 炉 条 、 边 条 齐全 ， 固 定 销 完整 ， 且 
开口 销 开口 角度 不 小 于 90"。 田 链条 松紧 得 当 。 名 和 炉 排 和 其 他 部 件 的 间 辽 符合 要 求 。@@ 
减速 机 调整 转速 时 应 灵活 无 杂 声 ， 润 滑 处 严密 不 漏 油 ， 各 部 轴承 温度 正常 。@ 风 箱 风 门 
和 放 灰 门 开关 灵活 ， 指 示 正 确 ， 炉 条 压轴 滚动 灵活 。 

(3) 试 运行 验收 ” 试 运行 验收 一 般 指 热 态 下 运行 验收 。 

1) 烘 炉 : 根据 各 种 不 同型 号 的 锅炉 和 不 同 结构 的 炉 墙 进行 烘 炉 ， 一般 有 燃料 烘 
炉 、 热 风 烘 炉 、 落 汽 烘 炉 等 。 无 论 用 哪 种 方法 烘 炉 ， 烘 炉 末 期 都 必须 使 炉 墙 灰 浆 水 分 达 
到 2.5% 以 下 才 算 合格 。 烘 炉 结束 后 ， 应 记录 实际 温 升 曲 线 存 档 备 案 ， 同 时 对 炉 墙 进行 
全 面 检 查 ， 检 查 结果 应 记录 存档 。 

2) 者 炉 : 锅炉 在 检修 过 程 中 ， 由 于 更 换 新 的 水 冷 壁 、 排 管 受热 面 ， 或 者 联 箱 和 受 
热 面 内 壁 有 锈 、 油 垢 、 水 垢 及 其 他 脏 物 ， 故 必须 进行 者 炉 。 

3) 带 载荷 运行 及 试验 : 者 炉 后 把 炉 水 更 换 成 正常 运行 水 质 ， 即 可 进行 安全 阀 定 
压 ， 并 进行 24h 额定 工作 压力 下 满载 荷 试 运行 ， 以 确定 锅炉 在 检修 后 能 否 达 到 额定 蒸发 
量 、 人 额定 气温 及 热效率 。 如 果 大 修 中 对 锅炉 进行 了 提高 出 力 改造 或 燃烧 系统 技术 改造 ， 
则 满载 荷 试 运行 72h 后 ， 还 要 进行 燃烧 调整 试验 。 

4) 检修 移交 : 大 修 完毕 热 态 试 运行 结束 后 ， 检 修 和 运行 双方 负责 人 可 在 上 级 或 企 
业主 管 部 门 主 持 下 办 理 移 交 。 如 确认 锅炉 及 辅助 设备 已 消除 全 部 缺陷 ， 且 试 运行 已 达到 
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设备 设计 性 能 ， 则 锅炉 及 辅助 设备 即 可 由 检修 移交 运行 并 投入 生产 。 如 在 试验 中 仍 发 现 
缺陷 ( 仅 指 热 化 学 及 燃烧 调整 试验 ) ， 这 种 移交 只 能 在 缺陷 消除 后 或 确定 消除 缺陷 期 限 
后 才能 进行 。 

检修 负责 人 一 般 在 大 修 的 热 态 试 运行 后 的 30d 内 将 下 列 资料 移交 设备 及 运行 主管 部 
门 : 锅炉 大 修 总 结 报告 。@ 改 变 系统 或 部 分 结构 的 设计 资料 及 竣工 图 。@ 检 查 腐蚀 、 
磨损 、 变 形 等 方面 的 记录 。@ 检 修 的 质量 检验 记录 ， 冷 态 、 热 态 试 运行 记录 及 其 有 关 总 
结 。@ 各 项 技术 监督 的 检查 和 试验 报告 。 

3. 锅炉 修理 规定 

1) 对 锅炉 进行 修理 的 具体 规定 如 下 : 四 锅炉 受 压 元 件 损坏 ， 不 能 保证 安全 运行 ， 
要 及 时 检修 。@@ 承 担 锅炉 修理 的 专业 单位 须 经 当地 特种 设备 安全 监督 检验 部 门 同意 ， 焊 
工 应 经 考试 合格 方 许 施工 修理 。@ 重 大 修理 工作 应 先 制订 施工 技术 方案 ,方案 应 由 修理 
单位 技术 负责 人 签字 批准 ， 并 报 特种 设备 安全 监督 部 门 审批 备案 。@ 制 订 修理 工艺 质量 
标准 。@@ 锅 炉 修理 应 有 图 样 、 材 质保 证 、 施 工 质量 检验 证 明 等 技术 资料 ， 完 工 后 应 存 人 
锅炉 技术 档案 内 。@ 修 理 中 应 注意 安全 ， 有 专人 负责 现场 安全 工作 ， 特 别 对 电气 设备 、 
起 重 和 高 空 作业 等 ， 都 应 有 安全 有 可 靠 的 措施 。 

2) 修理 方法 : 由 于 工业 锅炉 损坏 的 类 型 不 同 ， 损 坏 的 部 位 和 严重 程度 不 同 ， 故 修 
理 方法 也 不 同 ， 归 纳 起 来 有 以 下 几 种 基本 方法 : @ 堆 焊 ， 适 用 于 局 部 腐蚀 、 磨 损 面 及 裂 
缝 的 修理 。@@ 挖 补 ， 适 用 于 钢板 产生 严重 叫 陷 变形 、 钢 板 夹 洒 等 的 修理 。@ 补 胶 ， 适 用 
于 管 端 胀 接 不 牢 以 致 管 端 渗 漏 的 修理 。@ 补 焊 ， 爆 颖 金属 本 身 的 缺陷 主要 有 裂纹 
( 缝 ) 、 气 孔 、 夹 河 、 未 焊 透 、 弧 坑 、 咬 边 、 焊 接 高 度 不 足 等 ， 如 果 这 些 缺陷 超出 NB/T 
47014 一 2011 《 承 压 设备 焊接 工艺 评定 》 的 规定 ， 就 是 不 合格 ， 必 须 加 以 修理 。 修 理 时 
应 首先 将 缺陷 彻底 铲除 、 刷 清 ， 然 后 进行 焊 补 。 即 使 是 弧 坑 、 咬 边 、 缺 焊 等 缺陷 ， 也 应 
先 将 局 部 表面 铲 光 、 刷 清 ， 再 加 焊 。 

三 、 锅 炉 检 验 的 内 容 与 方法 

锅炉 的 检验 工作 一 般 包 括 内 部 检验 、 外 部 检验 和 水 压 试验 。 定 期 停 炉 检验 和 水 压 斌 
验 计划 应 报 送 特种 设备 安全 监督 检验 部 门 ， 批 准 后 并 对 检验 计划 的 执行 情况 和 检验 质量 
进行 监督 检查 。 

锅炉 定期 停 炉 检验 和 水 压 试验 工作 应 由 经 特种 设备 安全 监督 检验 部 门 考核 认可 的 专 
业 技术 人 员 担 任 。 

运行 的 锅炉 应 每 年 进行 一 次 停 炉 内 外 部 检验 ， 对 设备 状态 和 管理 工作 较 好 的 ， 经 当 
地 安全 监督 部 门 同意 可 每 2 年 进行 1 次 ; 每 6 年 进行 1 次 水 压 试验 。 

1. 内 部 检验 

1) 锅炉 在 下 列 情况 下 应 进行 内 外 部 检验 : 新 装 、 移 装 或 停止 运行 1 年 以 上 ， 需 
要 投入 或 恢复 运行 时 。@ 加 受 压 元 件 经 重大 修理 或 改造 后 。@@ 根 据 锅炉 运行 情况 ， 对 设备 
状态 有 怀疑 ， 必 须 进 行 检验 时 。 

2) 对 锅炉 进行 内 外 部 检验 前 的 准备 工作 : 四 锅炉 内 部 的 温度 必须 降 至 35%C 以 下 。 
@ 将 所 有 与 锅炉 相 接 的 气 、 水 和 排污 管道 用 讶 板 或 塞 头 隔绝 。 进 入 锅 简 前 ， 必 须 预 先 让 
锅 简 中 的 空气 流通 ， 进 入 炉膛 、 烟 道 之 前 ， 必 须 把 与 总 烟 道 相通 的 有 关闭 门 关 紧 。@ 检 
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鼓 包 
常 ， 
用 乡 
规程 
或 者 
有 管 
炉 墙 














所 用 照明 电源 电压 ， 在 锅 简 和 潮湿 的 烟 道 内 不 得 超过 12V， 在 比较 干燥 的 烟 道 内 且 
善 的 安全 措施 ， 可 用 不 高 于 36V 的 电压 ; 不 得 用 明火 照明 。 岂 进入 锅炉 内 后 ， 锅 
应 有 人 监护 ; 进 、 出 锅炉 时 ， 要 清点 工具 ， 以 免 将 工具 遗留 在 炉 内 。 

3) 检验 重点 : 内 锅 简 、 封 关 、 管 板 和 炉 管 等 的 内 部 表面 有 无 腐蚀 、 过 热 、 裂 纹 、 
或 变形 ， 尤 其 在 开 孔 、 焊 颖 、 上 胀 口 、 扳 边 、 拉 撑 等 处 应 重点 检验 。@) 焊 接 处 是 否 正 
焊 颖 有 无 裂纹 ， 焊 颖 的 外 表 形 状 是 否 符合 规范 。 焊 颖 的 缺陷 很 多 是 在 焊 缝 的 内 部 ， 
观 检 验 检查 不 出 ， 必 须 依靠 无 损 检 测 等 手段 进行 检查 。 根 据 《 获 汽 锅炉 安全 监察 
》 的 规定 ， 对 锅 简 的 全 部 对 接 焊 颖 和 集 箱 的 纵向 对 接 焊 颖 应 进行 100% 射线 检测 ， 
100% 超声 检测 加 上 至 少 25% 射线 检测 。@) 集 箱 有 无 变形 和 腐蚀 ; 与 锅炉 连接 的 所 
子 ， 如 进 水 管 、 蒸 汽 管 、 排 污 管 、 水 位 表 连 通 管 的 接口 处 应 检查 有 无 腐蚀 情况 。 包 
烟 道 与 保温 材料 是 否 烧 坏 、 松 落 或 倒塌 ; 钢 架 有 无 过 热 变形 。Q3) 检 查 过 热 器 和 省 































































































煤 器 


有 无 渗 漏 、 腐 蚀 、 和 裂纹、 变形 、 过 热 变形 等 情况 。@ 重 点 检验 锅炉 的 安全 附件 ， 如 

















安全 阀 、 水 位 表 、 压 力 表 、 水 位 报警 器 等 使 用 是 否 符合 规范 ; 水 泵 功能 情况 如 何等 。 





进行 
于 运 





排队 ， 前 几 名 依次 是 : 巴西 、 俄 罗斯 、 加 拿 大 、 中 国 、 美 国 、 印 度 尼 西 亚 、 孟 加 拉 国 、 








2. 外 部 检验 
对 于 运行 中 的 锅炉 ， 应 检验 锅炉 外 部 可 见 部 分 。 这 种 检验 的 内 容 主 要 是 对 锅炉 外 部 
查看 ; 此 外 还 要 对 安全 附件 、 仪 表 、 阀 门 、 附 属 设施 进行 检验 和 检查 。 由 于 锅炉 处 
行 状 态 ， 存 在 着 压力 和 较 高 的 温度 ， 检 验 时 必须 细心 ， 严 格 遵照 有 关 安 全 操作 规程 











进行 。 


3. 检验 重点 

锅炉 运行 时 ， 进 行 检验 的 重点 如 下 : 
1) 锅炉 的 本 体 和 附件 有 无 异常 现象 。 
2) 烟 管 〈 烟 箱 ) 有 无 渗 漏 。 
3) 安全 附件 、 仪 表 、 阀 门 等 功能 是 否 正常 。 

4) 炉 墙 及 绝热 (保温 ) 材料 是 否 有 松 落 现象 、 裂 纹 〈 缝 ) 等 。 

四 、 强 化 锅炉 水 处 理 

1. 我 国 水 资源 日 趋 严重 短缺 

世界 各 国 和 地 区 由 于 地 理 环境 不 同 ， 拥 有 水 资源 的 数量 差别 很 大 ， 按 水 资源 量 大 小 






















































































印度 。 知 按 人 口 平 均 ， 我 国人 平均 水 资源 量 只 相当 于 世界 人 均 量 的 1/3。 











地 球 上 的 水 资源 97. 5% 是 海水 ,淡水 只 占 2.5%; 而 2.5% 的 淡水 资源 中 ， 地 球 两 











极 占 90% ， 世 界 人 口 用 淡水 资源 仅 占 10% 。 
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根据 统计 ， 世 界 平均 人 的 水 资源 量 为 1100m /年 人 ， 而 我 国人 均 水 资源 量 小 于 














400m /年 人。 节约 用 水 对 我 国 来 讲 ， 显 得 更 加 重要 。 














2. 水 中 杂质 
1) 目前 我 国 水 资源 主要 有 地 面 水 和 地 下 水 两 种 ， 如 图 2-1 所 示 。 地 面 水 主要 指 我 



































国 的 江 、 湖 、 河 的 水 ， 所 以 地 面 水 中 含有 钙 离 子 、 镁 离子 的 量 少 。 地 下 水 是 地 面 水 经 过 























长 年 累 月 不 断 通过 地 层 渗透 ， 积 累 在 地 下 各 层 之 中 ， 由 于 渗透 的 水 与 土壤 长 期 接触 ， 故 
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在 地 下 水 含有 较 多 的 钙 离 子 、 镁 离子 。 

在 常温 情况 下 ， 钙 、 镁 离子 溶解 于 水 中 , 但 当 水 加 热 到 60%C 以 上 时 , 鲈 、 镁 离子 
从 水 中 析出 形成 水 扳 ， 水 拍 在 锅炉 设备 运行 中 ， 不 但 影响 传递 热量 效果 ， 而 且 更 严重 的 
是 ,水 垢 在 管子 中 长 期 积累 会 危及 到 锅炉 安全 运行 。 

地 下 水 
























































地 面 水 水 














图 2-1 地 面 水 与 地 下 水 的 示意 




















2) 水 中 杂质 主要 有 三 种 : 中 泥 、 砂 等 小 颗粒 。@ 悬 浮 物 〈 呈 胶 状 物质 ) 。@ 离 子 
状态 物质 ， 如 : 钙 、 镁 、 矿 物质 〈 微 量 元 素 ) 、 有 害 物质 〈 细 菌 ) 等 。 

3. 做 好 锅炉 水 处 理 

为 了 保证 锅炉 安全 可 牧 运 行 ， 必 须要 对 进入 锅炉 的 原水 进行 软化 处 理 ， 即 把 水 中 的 
钙 、 镁 离子 含量 控制 <0.03me/L， 这 样 才能 使 锅炉 在 运行 中 不 会 产生 水 垢 。 水 管 锅 炉 
的 水 质 标准 见 表 2-3。 
































表 2-3 水管 锅炉 的 水 质 标准 















































项 目 给 水 锅 水 

工作 压力 / (kgf/cm? ) <10 10~16 | 16~25 <10 10~16 16 ~25 
悬浮 物 /( mg/L) <5 <5 <5 

总 硬度 /( me/L) <0.03 <0.03 <0.03 

总 碱 度 /( me/L) (无 过 热 器 ) <22 <20 <14 
总 碱 度 /A(me/L) (有 过 热 器 ) <14 <12 
pH(25°C ) =7 =7 =7 10~12 | 10~12 10 ~12 
含油 量 /(mg/L) <2 <2 <2 

溶解 氧 /(mg/L) <0.1 <0.1 <0.05 

溶解 固形 物 /(mg/L) (无 过 热 器 ) <4000 <3500 <3000 
溶解 固形 物 /(mg/L) (有 过 热 器 ) <3000 <2500 
S03-/(mg/L) 10~40 | 10~40 | 10~40 
PO3-/(mg/L) 10 ~30 10 ~30 
相对 碱 度 <0.2 <0.2 <0.2 
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为 了 保证 锅炉 用 水 达到 规定 ， 在 锅炉 设备 中 要 有 水 处 理 设 备 、 水 处 理化 验 室 和 专业 
操作 人 员 ， 水 处 理 设备 完好 标准 见 表 2-4。 
表 2-4 水 处 理 设备 完好 标准 










































































项 目 内 容 考核 定 分 
1 水 处 理 设备 〈 包 括 盐 水 系统 ) 配套 齐全 合理 ， 符 合 工艺 要 求 20 
2 水 处 理 系统 加 药 、 取 样 设备 齐全 、 完 好 ， 阀 门 操作 方便 20 
2 化 验 室 设备 仪器 齐全 完好 ， 分 析 化 验 项 目 与 给 水 、 炉 水 水 质 符合 《低压 锅炉 水 质 标 准 》 36 
要 求 
4 水 处 理 操作 规程 、 化 验 室 工作 制度 健全 ， 化 验 操 作 符合 要 求 20 
5 设备 与 管道 无 积 灰 、 无 锈蚀 ， 色 标 分 明 10 


近期 国家 质 检 总 局 下 发 锅炉 水 〈 介 ) 质 处 理 监督 管理 和 检测 规则 ， 有 具体 如 下 : 

(1) TSG G5001 一 2010《 锅 炉 水 ( 介 ) 质 处 理 监 督 管理 规则 》 为 了 适应 2009 年 1 
月 14 日 新 修订 的 《 特 设 条 例 》，2009 年 3 月 ， 国 家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 (以 
下 简称 特种 设备 局 ) 向 中 国 特种 设备 检测 研究 院 (以 下 简称 中 国 特 检 院 ) 下 达 了 本 规 
则 的 修订 任务 书 。2010 年 1 月 ， 特 种 设备 局 将 送审 稿 提 交 给 国家 质 检 总 局 特种 设备 安 
全 技术 委员 会 审议 。2010 年 11 月 4 日， 由 国家 质 检 总 局 批准 颁布 ，2011 年 2 月 1 日 起 
实施 执行 。 

本 修订 规则 增加 了 对 有 机 热 载体 产品 品质 、 使 用 、 检 验 等 要 求 ， 同 时 将 原 《 锅 炉 
水 处 理 监 督 管理 规则 》 改 为 《锅炉 水 〈 介 ) 质 处 理 监 督 管理 规则 》。 本 次 修订 中 取消 和 
修订 了 原 《 锅 炉 水 处 理 监督 管理 规则 》 与 《 特 设 条 例 》 规 定 不 一 致 的 条 款 和 内 容 ， 增 
加 了 对 水 〈 介 ) 质 处 理 检验 检测 人 员 的 要 求 及 节能 的 要 求 ， 旨 在 加 强 锅 炉 水 〈 介 ) 质 
处 理工 作 的 监督 管理 ， 防 止 和 减少 由 于 结 垢 、 腐 蚀 、 水 汽 质量 恶化 及 有 机 热 载体 劣化 而 
造成 的 锅炉 事故 ， 促 进 锅炉 运行 的 安 人 全、 经济、 节能、 环保 。 

(2) TSG G5002 一 2010《 锅 炉 水 ( 介 ) 质 处 理 检验 规则 》 为 了 适应 2009 年 1 月 24 
日 修订 的 《 特 设 条 例 》，2009 年 3 月 ， 国 家 质 检 总 局 特种 设备 局 向 中 国 特 检 院 下 达 了 本 
规则 的 修订 任务 书 。2010 年 1 月 ， 特 种 设备 局 将 送审 稿 提交 给 国家 质 检 总 局 特种 设备 
安全 技术 委员 会 审议 。2010 年 11 月 4 日 ， 由 国家 质 检 总 局 批准 颁布 ，2011 年 2 月 1 日 
起 实施 执行 。 

按照 修订 后 《 特 设 条 例 》 的 总 体 要 求 ， 本 规则 增加 了 对 有 机 热 载体 检验 的 要 求 和 
锅炉 化 学 清洗 监督 检验 的 要 求 ， 同 时 将 原 《 锅 炉 水 处 理 检验 规则 》 改 为 《锅炉 水 〈 介 ) 
质 处 理 检 验 规则 》。 本 次 修订 中 取消 和 修订 了 原 《 锅 炉 水 处 理 检验 规则 》 与 修订 后 的 
《特种 设备 安全 监察 条 例 》 规定 不 一 致 的 条 款 和 内 容 ， 修 改 了 部 分 检验 报告 的 格式 ， 进 
一 步 规范 锅炉 水 〈 介 ) 质 处 理 检验 工作 。 

五 、 提 高 锅炉 运行 管理 水 平 

1. 锅炉 爆 管 原因 分 析 及 对 策 

【案例 2-1】 某 公 司 三 台 锅炉 接连 发 生 水 冷 壁 管 爆 管事 件 ， 严 重 影响 了 生产 的 正常 
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进行 ， 造 成 了 较 大 的 经 济 损失 。 该 型 号 炉子 出 力 35WVh， 出 口 蒸汽 压力 39kgf/em ， 出 口 
蒸汽 温度 450%C ， 水 冷 壁 管 规 格 为 $860mm x3mm， 材 质 为 20 热 轧钢 管 ， 介 质 为 除 盐 水 。 
其 爆 管 位 置 大 都 在 距 炉 排 3 ~4m 处 ， 爆 口 尺寸 为 120mm x80mm， 爆 口 纵 向 破裂 ， 其 断 
面 较为 锐利 ， 管 内 壁 附着 一 层 厚 约 0. 5mm 的 垢 物 ， 管内 外 壁 均 有 氧化 和 脱 碳 现象 ， 爆 
口上 下 管子 外 径 由 $60mm 胀 粗 到 $69mm。 

(1) 原因 分 析 

1) 化 学 成 分 : 从 爆 管 上 段 管 子 取样 做 成 分 光谱 分 析 ， 结 果 见 表 2-5。 化 学 成 分 分 
析 结 果 表 明 ， 此 管子 材质 在 正常 范围 之 内 ， 符 合 20 钢 标 准 。 

表 2-5 化 学 成 分 分 析 (含量 




































































项 月 C Si Mn 卫 
标准 值 (% ) 0.17 ~0.24 0.17 ~0.37 0.35 ~ 0.65 <0.035 <0.035 
取样 值 (% ) 0.21 0.33 0.58 0.03 0.034 


























2) 力学 性 能 试验 : 分 别 取 爆 管 上 段 和 未 爆 正 常 管子 进行 抗 拉 试验 ， 结 果 见 表 2-6。 
从 表 中 可 看 出 ， 与 正常 值 相 比 ，ov 值 偏 低 ， 其 余 均 在 正常 范围 内 。 
表 2-6 ”管子 力学 性 能 试验 























样品 届 服 强度 chZMPa 抗 拉 强 度 o,/MPa 伸 长 率 55(% ) 
正常 管子 309 432 36.0 
爆 管 284 389 32.5 

















3) 金 相 分 析 : 分 别 在 爆 口 、 爆 口上 部 和 爆 口 下 部 取样 ， 金 相 分 析 结 果 见 表 2-7 。 
金 相 分 析 结 果 表 明 ， 水 冷 壁 管 由 于 局 部 过 热 (温度 高 于 900%C ) ， 使 其 材质 晶 粒 长 大 ， 
同时 在 管内 水 适当 的 冷却 条 件 下 形成 了 唱 粒 粗大 的 魏 氏 体 组 织 。 虽 强度 没有 明显 的 变 
化 ， 但 使 其 冲击 韧性 显著 降低 ， 脆 性 增 大 。 而 爆 管 口 存在 连续 冷却 转变 产物 即 粗大 的 板 
条 马 氏 体 和 上 贝 氏 体 ， 这 都 是 在 一 定 的 温度 (850%C 以 上 ) 快速 冷却 而 产生 的 。 
表 2-7 爆 管 金 相 组 织 与 硬度 





































































































部 位 金 相 组 织 硬度 HV 
爆 口 上 部 粗大 的 上 贝 开 体 + 沿 晶 铁 素 体 266 

爆 口 处 粗大 的 板 条 马 氏 体 402 
爆 口 下 部 魏 氏 体 + 珠光 体 ,组 织 粗大 184 











充分 表明 锅炉 水 质 不 符合 标准 。 

综 上 分 析 水 冷 壁 管材 质 符合 要 求 ， 材 料 强 度 没有 明显 的 变化 ,但 是 水 冷 壁 管 由 于 长 
期 超 温 过 热 ， 使 原本 细小 均匀 的 珠光 体 + 铁 素 体 分 解 ， 组 织 恶化 ， 形 成 粗大 的 马 氏 体 等 
晶 织 ， 直 接 影 响 材 料 的 冲击 韧性 ， 使 其 脆性 增加 ， 性 能 降低 。 同 时 由 于 水 质 不 符合 要 求 
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而 形成 的 水 管内 垢 物 的 增多 ， 影 响 管子 传 热 性 能 ， 造 成 局 部 快速 过 热 超过 材料 安全 工作 
温度 而 产生 爆裂 。 水 冷 壁 管 爆 口 部 位 明显 膨胀 、 减 薄 ， 这 正 是 管子 局 部 快速 过 热 ， 应 力 
剧 增 ， 形 成 短 时 过 热 爆 管 的 体现 。 

(2) 事故 处 理 措施 

1) 经 对 未 爆裂 水 冷 壁 管 测 厚 ， 厚 度 均 在 2. 8mm 以 上 ， 决 定 对 爆 口 采取 局 部 换 管 ， 
尽快 恢复 生产 。 于 是 以 爆 口 为 中 心 将 爆 管 处 上 下 各 截 去 150mm 长 ， 取 符合 CB3087 一 
2008 的 20 钢 新 钢管 ， 规 格 $60mm x3mm， 长 度 300mm， 将 对 接 的 新 旧 管 口 磨 平 并 制 成 
符合 要 求 的 坡 口 ， 由 具有 相应 资质 的 焊工 按 表 2-8 的 工艺 要 求 施 焊 。 

表 2-8 修复 焊接 工艺 













































































焊接 层次 焊接 方法 焊丝 直径 /mm 焊接 电流 /A 焊接 速度 /(cm/min) 
打 底 氢 弧 焊 $2.5 75 ~85 4~6 
填充 盖 面 焊条 电弧 焊 E430393.2 90 ~110 7~8 









































2) 焊 后 检查 : 焊 后 对 两 对 接 接头 进行 烛 缝 外观 MT、RT 检验 和 水 压 试验 ， 结 果 合 
格 ， 可 以 投入 生产 使 用 。 

(3) 防范 措施 

1) 对 锅炉 进行 一 次 人 工 和 化 学 除 拆 ， 彻 底 除 去 锅 简 、 集 箱 、 水 冷 壁 管内 的 结 拍 。 

2) 加 强 锅 炉 用 水 处 理 的 管理 工作 ， 严 格 水 处 理工 艺 纪 律 ， 使 锅炉 水 质 符合 GB/T 
1576 一 2008《 工 业 锅 炉 水 质 》 中 的 要 求 ， 防 止 锅炉 结 垢 。 

3) 锅炉 定期 排污 ， 及 时 排除 锅炉 内 的 散 垢 渣 学 。 

4) 严格 执行 锅炉 安全 运行 操作 规程 ， 使 锅炉 受 压 元 件 温度 变化 缓慢 ， 并 严禁 锅炉 
超 温 运 行 。 

采取 以 上 措施 后 ， 水 冷 壁 爆 管 现象 至 今 没 有 再 发 生 ， 三 台 锅炉 平稳 运行 ,保障 了 公 
司 的 正常 生产 需要 。 

2. 提高 锅炉 热效率 措施 

【案例 2-2】 某 企 业 有 两 台 75t/h 锅炉 ， 采 用 当地 无 烟煤 ， 在 实行 运行 中 存在 飞 灰 
含 碳 量 偏 高 ， 造 成 锅炉 燃烧 效率 偏 低 等 问题 。 

造成 锅炉 运行 热效率 偏 低 原 因 ， 一 般 与 煤 质 特性 和 燃料 颗粒 有 关 ， 也 与 锅炉 设计 运 
行 参数 有 关 ， 还 与 锅炉 运行 工 况 和 操作 人 员 技 能 水 平等 有 关 。 

该 锅炉 使 用 的 无 烟煤 属 典 型 难 燃 的 高 变质 煤 种 ， 具 有 挥发 分 极 低 (Fiss5% ) 、 碳 
化 程度 高 、 结 构 致 密 、 煤 质 脆 易 爆裂 、 热 稳定 性 差 、 入 炉 煤 细 粉 含量 大 、 着 火 和 燃 尽 十 
分 困难 、 灰 熔点 低 、 易 结 焦 等 缺点 ， 致 密 的 颗粒 内 部 结构 、 很 差 的 反应 性 和 强烈 的 热 破 
碎 性 等 煤 质 特性 和 燃烧 特性 导致 无 烟煤 颗粒 在 锅炉 中 难以 被 燃 尽 。 

优化 运行 措施 如 下 : 

(1) 合适 的 燃料 粒 径 ” 每 种 燃 煤 锅 炉 对 所 用 燃料 的 粒 径 及 其 筛 分 特性 都 有 明确 的 
要 求 ， 取 入 炉 煤 进行 筛 分 试验 ， 发 现 细 粉 含量 所 占 比例 过 大 ， 加 上 无 烟煤 粒 在 挥发 分 析 
出 阶段 热 爆 和 燃烧 过 程 磨损 产生 大 量 细 粉 ， 使 从 密 相 区 扬 析 和 夹带 出 来 的 细 焦 炭 颗 粒 成 
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为 飞 灰 未 燃 炭 的 主要 来 源 。 

不 同 粒 径 的 煤 粒 有 不 同 的 临界 流 化 速度 和 终端 速度 ， 当 颗粒 平均 直径 为 2.6mm 时 ， 
它 的 运行 速度 已 超过 粒 径 为 0. 8mm 颗粒 的 终端 速度 。 因 此 ， 燃 料 中 0.8mm 以 下 的 煤 粒 
进入 炉膛 后 很 快 被 烟 气 带 出 床 层 ， 飞 灰 中 的 炭 主 要 来 自 这 一 部 分 细 颗 粒 ， 造 成 飞 灰 含 碳 
量 偏 高 。 
为 此 采取 以 下 措施 : 首先 ， 在 采购 燃料 时 配备 一 些 块 煤 ， 做 到 粗细 搭配 ; 其 次 ,在 
制备 燃料 过 程 中 优化 筛 分 破碎 系统 ， 将 破碎 机 得 网 规格 由 8mm 放大 到 12mm， 避 免 二 次 
破碎 ， 减 少 细 颗 粒 的 产生 ， 并 可 降低 破碎 机 电 耗 ; 同时 ， 调 整 播 煤 风量 ， 控 制 燃 煤 在 炉 
内 的 撒播 均匀 度 ， 有 利于 燃料 的 迅速 加 热 和 着 火 。 
(2) 较 高 的 炉 床 温度 ”比较 分 析 两 台 DG75 型 (75tVh) 锅炉 的 运行 ， 并 对 记录 数 
据 进行 计算 ， 发现 炉 床 温度 在 920 ~960%C 时 ， 燃 烧 效 率 随 炉 床 温度 的 增加 而 缓慢 增加 ; 
当 炉 床 温度 高 于 960%C 时 ， 燃 烧 效 率 随 炉 床 温度 的 增加 明显 提高 ; 炉 床 温度 超过 1070%C 
时 则 比较 容易 结 焦 。 这 表明 锅炉 炉 床 运 行 温 度 对 无 烟煤 焦 的 燃 尽 有 重要 影响 。 提 高 燃烧 
温度 ， 不 仅 可 以 直接 提高 焦炭 的 反应 速度 ， 减 少 细 颗 粒 煤 焦 的 燃 尽 时 间 ， 还 可 以 增加 颗 
粒 破碎 的 剧烈 程度 ， 从 而 增加 颗粒 燃烧 的 表面 积 ， 加 快 颗粒 的 燃烧 速度 和 燃 尽 程度 ， 当 
炉 床 温度 一 般 维 持 在 960 ~1000%C 时 ， 整 个 炉膛 维持 均衡 的 高 温 ， 加 大 挥发 分 的 析出 速 
度 ， 加 快 煤 粒 的 着 火 及 燃烧 ， 从 而 达到 较 高 的 燃烧 效率 。 

(3) 适当 的 过 量 空气 系数 ”运行 实践 证 明 ， 在 一 次 风量 保持 不 变 的 条 件 下 ， 飞 灰 
可 燃 物 含量 随 着 过 量 空气 系数 入 的 增加 而 降低 ， 其 中 当 1.22<A <1. 29 时 飞 灰 可 燃 物 含 
量 随 和 的 增加 而 快速 降低 。 当 锅炉 的 炉膛 温度 在 950 ~ 1050Y 之 间 时 ,适当 提高 过 量 空 
气 系数 入 ， 增 加 燃烧 区 的 平均 氧 浓 度 ， 加 快 了 氧气 的 传 质 速率 和 反应 速度 ， 有 助 于 碳 颗 
粒 的 燃 尽 ， 从 而 提高 燃烧 效率 ; A 再 大 时 ， 排 烟 热 损 失 g, 增加 ， 并 增 大 了 风机 电 耗 ; 和 
超过 一 定数 值 ， 将 造成 床 温和 炉膛 温度 下 降 ， 并 降低 细 煤 粒 在 床 内 的 停留 时 间 ，g, 和 
国体 未 完全 燃烧 热 损失 q, 都 增加 ， 人 燃烧 效率 下 降 。 所 以 ,运行 中 要 正确 监视 氧 量 表 和 
风 压 表 ， 及 时 调节 ， 保 持 1.25 三 人 大 1. 29， 维 持 炉膛 负 压 在 -40Pa 左右 。 同 时 ， 检 查 并 
消除 锅炉 漏 风 ， 封 堵 泄 漏 的 空气 预 热 器 管子 。 

(4) 适当 的 一 、 二 次 风 配 比 ”分析 锅炉 运行 记录 发 现 ， 维 持 过 量 空气 系数 和 和 二 
次 风 比 不 变 时 ， 随 着 二 次 风 率 的 增加 ， 飞 灰 含 碳 量 开 始 明 显 下 降 。 当 二 次 风 率 超过 
0. 36 后 ， 飞 灰 含 碳 量 降低 速度 趋 缓 并 存在 最 低 值 ; 二 次 风 率 大 于 0.42 后 ， 飞 灰 含 碳 量 
缓慢 上 升 。 所 以 ,运行 中 保持 二 次 风 率 在 0.36 ~ 0.42、 二 次 风 比 为 0.8 ~1.2， 可 达到 
较 佳 的 燃烧 效果 。 

(5) 合理 的 煤层 厚度 ”通过 分 析 DG75 型 锅炉 的 运行 实践 ， 可 知 无 烟煤 料 层 厚度 对 
燃烧 的 稳定 性 和 燃烧 效率 有 很 大 关系 。 维 持 恰当 的 煤层 高 度 ， 炉 床 蓄 热 量 较 大 ， 炉 床 温 
度 相 对 稳定 ， 无 烟煤 粒 和 回 料 灰 中 的 碳 粒 能 迅速 加 热 和 燃烧 。 若 煤层 太 厚 ， 不 仅 增 大 风 
机 电 耗 ， 还 增 大 通风 阻力 损失 ， 甚 至 造成 局 部 燃烧 区 域 的 氧 量 不 足 ， 影 响 流 化 效果 和 燃 
烧 效 率 ; 若 煤 层 过 薄 ， 则 会 导致 燃烧 工 况 不 稳定 ,缩短 了 燃料 在 床 内 的 停留 时 间 ， 飞 灰 
可 燃 物 含量 增 大 。 保 持 适当 煤炭 厚度 ， 一 次 风 室 压力 控制 在 10 ~ 11kPa 时 燃烧 效果 最 为 
理想 。 
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(6) 确保 回 料 畅 通 ”固体 颗粒 循环 量 决定 着 床 内 


固体 颗粒 浓度 ， 而 固体 颗粒 浓度 








对 锅炉 的 燃烧 、 传 热 和 脱硫 起 很 大 的 作用 ， 所 以 保证 循环 物料 的 稳定 和 畅通 是 锅炉 正常 


运行 的 基础 。 














锅炉 停 运 和 检修 时 ， 要 把 回 料 立 管 的 存 灰 排放 干净 ， 并 检查 回 料 装 置 内 没有 脱落 的 











浇注 料 、 细 小 焦 块 等 。 在 锅炉 起 动 时 就 投入 回 料 ， 将 由 于 炉膛 燃烧 温度 低 而 没有 燃 尽 且 














被 分 离 器 收集 的 煤 粒 送 回 到 炉膛 燃烧 ， 避免 大 量 高 含 碳 量 的 回 料 灰 进 入 炉膛 造成 炉 床 结 








焦 或 熄火。 正常 运行 时 ， 回 料 装置 的 配 风 严格 按照 要 求 ， 回 料 温度 维持 在 540 ~ 560%C 
(设计 值 552%C ) ， 与 分 离 器 进口 烟 温 基本 同步 ， 从 而 保证 炉 内 有 较 高 的 物料 浓度 和 燃烧 
强度 。 性 能 良好 的 回 料 系统 对 炉 床 温度 起 到 一 定 的 调节 作用 。 

通过 采取 以 上 措施 ， 两 台 锅 炉 年 运行 平均 热效率 达到 85. 5% (额定 工 况 设计 值 为 
85% ) 以 上 ， 比 燃 用 同样 无 烟煤 的 同 容 量 煤 粉 炉 高 出 3% ~5% 。 





























3. 做 好 锅炉 检修 ， 确 保安 全 可 靠 运行 























【案例 2-3】 某 企 业 有 四 台 锅 炉 主 要 用 于 发 电 ， 其 锅炉 采用 的 是 单 炉膛 、 改 进 型 主 


燃烧 器 、 分 级 送 风 燃烧 系统 及 反 向 双 切 圆 的 燃烧 方式 ， 











炉膛 采用 了 内 螺纹 管 垂 直上 升 膜 








式 水 冷 壁 和 循环 泵 启动 系统 ， 一 次 中 间 再 热 和 调 温 方式 除 采 用 煤 / 水 比 外 ， 还 采用 了 和 烟 





气 分 配 挡 板 、 燃 烧 器 摆动 、 喷 水 、 等 离子 点 火 等 方式 。 





履 管 均 采 用 了 板 状 膜 式 结构 ， 密 封 性 能 好 。 过 热 器 分 为 四 级 ， 一 级 〈 低 温 ) 在 尾部 烟 


























水 冷 壁 管 、 顶 棚 管 及 尾部 烟 道 包 





























道 后 竖井 上 部 ， 二 级 (分 隔 屏 )、 三 级 ( 屏 式 ) 在 燃烧 室 上 部 ， 四 级 〈 末 级 ) 在 水 平 烟 




















道 出 口 侧 。 其 中 一 级 过 热 需 采 用 逆流 布置 ， 二 、 三 、 四 级 采用 顺 流 布置 。 


锅炉 运行 检修 采用 的 是 “两 头 在 外 、 核 心 在 内 ” 








备 检修 、 维 护 保养 及 辅助 设备 的 运行 管理 等 ， 委 托 给 了 茶 火 电 服务 修理 公司 ， 实 施 的 是 





的 管理 模式 ， 两 头 在 外 就 是 将 设 














点 检定 修 制 。 核 心 在 内 是 发 电 企 业 负 责 机 组 的 技术 功能 控制 和 主要 设备 的 运行 管理 工 











作 ， 定 期 组 织 专家 对 委 外 情况 进行 跟踪 、 分 析 和 评估 ， 

















并 根据 检修 、 运 行 及 点 检 人 员 的 








情况 反 饿 ， 及 时 安排 定期 检修 和 维护 。 对 设备 运行 和 巡 检 时 发 现 的 异常 或 重大 缺陷 问 
题 ， 及 时 制定 排除 对 策 和 预防 措施 。 每 月 定期 统计 和 下 发 设备 缺陷 月 报 ， 通 报 缺 陷 消除 








率 及 消 缺 系 数 指标 完成 情况 。 为 保证 消 缺 工作 的 及 时 包 








现 、 下 单 、 消 除 、 验 收 到 总 结 等 工作 流程 的 计算 机 管理 





(1) 优化 锅炉 设备 检修 
1) 坚持 锅炉 受热 面 泄漏 风险 评估 及 检修 策划 制 
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E 和 可 靠 性 ， 实 现 了 设备 缺陷 从 发 
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中 实施 锅炉 受热 面 泄漏 风险 评估 。 锅 炉 受 热 面 泄漏 问题 一 直 是 国内 发 电 停机 的 主要 
原因 ， 锅 炉 在 运行 时 温度 和 压力 均 较 高 ， 一 旦 发 生 锅炉 管 失效 等 故障， 不 仅 造成 巨大 的 
经 济 损失 ， 而 且 会 引发 重大 安全 事故 。 根 据 中 国电 力行 业 集团 的 历年 事故 情况 统计 ， 锅 















































30% ， 省 煤 器 管 汇 漏 占 20% ， 过 热 器 管 泄漏 占 17% 。 
险 进行 评估 的 方法 不 仅 确 保 了 受热 面 安全 和 可 笔 运 行 ， 
本 。 


























炉 的 非 计划 停 运 约 占 全 部 停 运 事件 的 60% ， 而 锅炉 四 管 泄漏 事故 又 占 锅 炉 事故 的 60% ， 
是 影响 机 组 安全 运行 的 主要 隐患 之 一 。 其 中 水 冷 辟 管 汇 漏 占 33% ,过热 器 管 泄漏 占 














为 此 ， 采 取 对 锅炉 受热 面 泄漏 风 
也 降低 了 设备 检测 费用 和 维修 成 




















@ 实 施 受热 面 泄漏 风险 评估 的 阶段 性 目标 。 通 过 实施 检修 后 的 风险 分 析 与 研究 ， 不 





“ 110 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














但 可 核查 检修 效果 、 高 风险 部 位 的 风险 等 级 是 否 降低 等 ， 也 能 进一步 验证 风险 评估 方法 
的 准确 性 及 评估 结果 的 真实 性 。 对 不 同 阶段 的 风险 实施 不 同 的 监管 ， 是 开展 和 做 好 此 项 
工作 的 基础 和 保障 。 

@) 对 设备 检修 的 要 求 。 在 制订 锅炉 受热 面 的 检修 计划 时 ， 应 对 机 组 的 重点 检修 部 位 
进行 修 前 、 修 中 和 修 后 情况 的 技术 评价 ， 以 及 检修 质量 和 运行 效果 验收 。 不 但 要 保证 检 
修 工 作 安全 可 靠 和 无 责任 事故 ， 而 且 要 保证 设备 技术 状态 及 性 能 有 所 提高 。 重 点 检修 部 
位 主要 包括 : 局 部 机 械 磨损 严重 部 位 、 易 产生 冲刷 磨损 部 位 、 烟 气流 速 快 和 飞 灰 浓度 
高 部 位 ， 以 及 异物 容易 聚集 或 节 流 孔 易 堵塞 位 置 、 异 种 钢 焊接 部 位 和 应 力 集 中 部 位 
等 。 

2) 实施 在 线 监督 与 寿命 评估 。 由 于 锅炉 的 高 温 部 件 采 用 了 新 型 耐 热 钢 ， 如 过 热 器 
和 再 热 器 采用 的 是 Super304H 和 HR3C 新 型 奥 氏 体 耐 热 钢 ， 末 级 过 热 器 出 口 集 箱 采 用 的 
是 ASTM A335 P122 钢 ， 主 蒸汽 管道 采用 的 是 ASTM A335 P92 钢 等 ， 因 长 期 在 作业 环境 
恶劣 情况 下 运行 ， 如 高 温 、 高 压 、 火 焰 、 烟 气 、 飞 灰 等 ， 不 但 会 使 材料 结构 及 性 能 发 生 
变化 ， 而 且 会 随 运 行 时 间 的 加 长 、 机 组 的 频繁 起 动 等 ， 在 产生 疲劳 损伤 同时 ， 微 观 组 织 
也 会 产生 劣化 或 蠕 变 损伤 等 情况 ， 加 大 了 锅炉 安全 运行 和 检修 管理 的 难度 。 因 此 对 高 温 
炉 管 实施 状态 监测 和 寿命 评估 ， 以 劣化 状态 测量 或 评估 值 为 基础 ， 对 故障 发 生 期 进行 正 
外 的 预测 ， 是 保证 锅炉 安全 运行 和 做 好 高 温 部 件 劣 化 趋势 管理 的 较 好 方法 。 

(2) 实施 在 线 动态 评估 和 监测 ”根据 锅炉 的 设计 、 制 造 、 安 装 、 运 行 工 况 等 技术 
资料 ， 发 电厂 建立 了 锅炉 的 材料 、 强 度 、 性 能 等 技术 参数 数据 库 ， 并 结合 生产 实际 需求 
完成 了 锅炉 状态 监测 模型 、 寿 命 评 估 模 型、 氧化 皮 脱 落 预 测 模型 等 内 容 的 研究 与 开发 ， 
研制 出 一 套 适 宜 机 组 实际 运行 要 求 的 设备 可 靠 性 寿命 预测 管理 系统 ， 以 及 设备 保养 和 检 
修 工 作 质 量 控制 集成 系统 ， 不 但 实现 了 可 在 线 动态 评估 高 温 炉 管 的 工作 状况 ， 还 可 进行 
其 他 高 温 部 件 的 技术 状态 监测 。 为 保证 机 组 的 安全 运行 和 适时 进行 检修 工作 ， 提 供 了 科 
学 依据 ， 有 效 降 低 了 四 管 发 生 泄漏 的 风险 ， 提 高 了 设备 运行 的 安全 性 ， 实 现 了 以 状态 监 
测 为 基础 的 设备 维修 管理 。 

1) 采取 离线 诊断 技术 。 实 施 锅炉 设备 离线 诊断 技术 ， 是 发 电厂 在 实施 在 线 监督 技 
术 基 础 上 逐步 建立 的 ， 需 要 检查 和 监测 的 内 容 主 要 有 : 宏观 检查 、 无 损 检 测 、 理 化 分 
析 、 支 吊 架 管 系 统 的 检查 等 。 通 过 进行 现场 检验 和 实验 室 分 析 ， 进 一 步 掌握 设备 的 性 能 
情况 和 技术 状态 数据 等 。 开 展 离线 诊断 应 提前 做 好 以 下 工作 : 摸 清 锅炉 设备 运行 时 的 基 
本 情况 和 特点 ， 特 别 是 重点 零 部 件 ， 如 主 蒸汽 管道 、 热 力 管道 、 过 热 器 出 口 集 箱 及 其 他 
新 材料 部 件 等 ， 都 应 逐一 进行 检验 ; 对 施工 中 的 遗留 缺陷 或 运行 中 的 新 生 缺 陷 等 ， 不 但 
要 认真 检查 和 分 类 ， 还 应 采取 措施 及 时 进行 消 缺 ; 可 根据 类 似 锅炉 设备 发 生 缺 陷 情 况 ， 
及 时 采取 有 针对 性 的 防范 措施 ， 以 防止 类 似 事故 发 生 。 

2) 优化 检修 模式 。 发 电厂 优化 设备 检修 模式 的 基本 思路 ， 主 要 是 通过 以 “ 管 ”为 
主 的 检修 策略 及 针对 发 电 设备 特点 ， 制 定 出 能 进行 优化 检修 的 管理 模式 ， 使 设备 的 可 靠 
性 和 经 济 性 得 到 最 佳 结 合 。 

中 及 时 提供 设备 技术 状态 信息 。 发 电厂 根据 生产 系统 庞大 和 连续 生产 等 特点 ， 将 全 
部 设备 按照 不 同 的 重要 程度 进行 分 类 ， 实 施 了 对 不 同类 别 设备 采用 不 同 的 检修 与 管理 ， 
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即 根据 状态 监测 和 诊断 技术 提供 的 设备 技术 状态 信息 ， 正 确 判断 设备 异常 情况 ， 预 知 设 
备 故障 或 劣化 发 展 趋势 ， 在 故障 发 生前 就 进行 检修 的 方式 。 例 如 有 的 锅炉 辅助 设备 采 
用 的 是 定期 检修 方式 ， 有 的 采用 的 是 状态 检修 方式 ， 还 有 采用 故障 检修 方式 等 ,无论 采 
用 哪 种 检修 方式 ， 都 应 达到 使 设备 检修 方法 能 逐步 形成 一 套 融 定期 检修 、 状 态 检 修 、 改 
进 性 检修 和 故障 检修 为 一 体 的 优化 检修 模式 的 目的 ， 使 检修 目标 更 加 明确 ， 检 修 人 员 的 
工作 效率 得 到 提高 。 

@ 优 化 检修 模式 管理 是 一 个 不 断 补充 和 变化 的 过 程 。 例 如 ， 现 在 看 来 是 比较 好 的 优 
化 方案 ， 也 许 会 随时 间 的 推移 、 生 产 状 况 的 不 断 改 变 ， 以 及 设备 状态 诊断 和 劣化 倾向 管 
理工 作 的 逐步 深入 ， 不 再 满足 生产 实际 需求 ， 原 来 制订 的 检修 方案 可 能 要 修改 。 同 时 ， 
随 着 企业 的 设备 动态 管理 工作 水 平 不 断 提 高 ， 以 及 设备 技术 改造 工作 速度 的 逐步 加 快 ， 
原来 制订 的 检修 周期 也 可 能 会 延长 等 ， 检 修 方案 也 会 随 之 发 生 改 变 。 所 以 优化 检修 模式 
管理 是 一 个 动态 的 、 需 要 不 断 组 合 的 过 程 ， 只 有 不 断 的 修改 和 不 断 的 完善 ， 才 能 不 断 提 
高 检修 水 平和 实现 优化 检修 模式 的 目的 。 

(取得 的 效果 : 

a 发 电厂 的 锅炉 机 组 通过 实施 优化 检修 模式 ， 对 各 层次 管理 、 维 修 人 员 不 断 进行 
有 针对 性 的 技术 培训 ， 进 一 步 贯 彻 和 树立 优化 锅炉 状态 检修 思想 的 重要 性 和 必要 性 ， 使 
员工 在 更 加 了 解 优化 检修 工作 内 涵 及 重要 性 基础 上 ， 能 更 加 明确 自己 的 工作 职员 和 目 
标 。 例 如 实施 优化 检修 需要 投入 哪些 技术 和 物质 资源 ， 需 要 掌握 哪些 必要 的 专业 技能 ， 
在 职责 范围 内 实施 优化 检修 ， 企 业 和 个 人 会 获得 哪些 潜在 的 经 济 利益 等 ， 使 各 级 管理 人 
员 在 深入 了 解 开 展 优化 检修 意义 的 同时 ， 在 检修 策略 调整 和 推广 实施 中 都 能 充分 发 挥 主 
观 能 动 性 作用 。 员 工 之 间 的 工作 能 更 加 相互 支持 与 配合 ， 在 各 自 的 职责 范围 内 ， 共 同 促 
进 了 优化 检修 工作 的 顺利 开展 。 通 过 对 设备 实施 恰到好处 的 检修 ,不 但 节约 了 检修 成 
本 ， 也 极 大 提高 了 设备 运行 的 可 靠 性 。 企 业 每 年 仅 此 产生 的 经 济 效益 高 达 8000 多 万 元 ， 
实现 了 在 设备 管理 工作 中 追求 最 佳 经 济 效益 的 目的 。 

b. 发 电 锅炉 设备 的 维修 周期 制订 应 根据 本 广发 电机 组 的 设备 结构 特点 和 实际 运行 
情况 来 定 ， 不 能 完全 照搬 他 人 经 验 ， 和 否则 就 会 出 现 检 和 修 资源 的 浪费 或 不 足 ， 以 及 维修 费 
用 上 升 和 设备 利用 率 下 降 等 问题 。 


第 二 入 工业 锅炉 能 耗 等 级 考核 及 能 效 测试 规则 


根据 近年 来 统计 ， 锅 炉 设 备 平均 每 年 消耗 煤炭 达 22 亿 t， 占 全 国 煤 炭 总 量 的 
85. 3% 。 目 前 燃 煤 锅炉 平均 运行 效率 为 65% ， 比 国际 先进 水 平 低 10% ~ 15% 。 例 如 经 
过 近 几 年 努力 我 国 火电 供电 煤耗 由 392g ( 标 煤 ) AkW .bh 下降 到 目前 的 330g ( 标 煤 ) / 
kW h， 但 仍 高 于 国际 先进 水 平 13% ， 其 中 有 燃料 种 类 不 同 的 因素 ， 但 是 也 说 明 我 国 
锅炉 的 节能 空间 还 很 大 。 

一 、 做 好 工业 锅炉 能 耗 等 级 考核 的 必要 性 

当前 国家 明确 要 求 提 高 能 源 利用 率 ， 促 进 节 能 减 排 工作 。2009 年 发 布 的 国务 院 令 
549 号 《 特 设 条 例 》、 国 家 质 检 总 局 令 第 116 号 《高 耗 能 特种 设备 节能 监督 管理 办 法 》 
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中 相继 提出 : 必须 加 强 高 耗 能 特种 设备 节能 审查 和 监管 工作 。 

高 耗 能 特种 设备 是 指 在 使 用 过 程 中 能 源 消 耗 量 或 者 转换 量 大 ， 并 具有 较 大 节能 空间 
的 锅炉 等 特种 设备 。 高 耗 能 特种 设备 使 用 单位 应 当 严格 执行 有 关 法 律 、 法 规 、 确 保 设 备 
及 其 相关 系统 安全 、 经 济 运行 ， 并 建立 健全 经 济 运行 、 能 效 计 量 监控 与 统计 、 能 效 考 核 
等 节能 管理 和 岗位 责任 制度 。 所 以 加 强 对 工业 锅炉 能 耗 等 级 考核 是 促进 节能 降 耗 工作 的 
重要 举措 。 

目前 我 国有 12 万 个 锅炉 房 ， 通 过 开展 工业 锅炉 能 耗 等 级 的 达标 活动 ， 特 别 对 中 小 
企业 的 工业 锅炉 房 将 会 取得 更 明显 的 节能 降 耗 效果 和 社会 环境 保护 效益 。 

二 、 工 业 锅 炉 能 耗 等 级 

通过 对 百 余 台 各 种 型 号 、 容 量 (蒸发 量 ) 的 工业 锅炉 (工业 锅炉 房 ) 能 源 消 耗 调 
查 ， 同 时 参照 有 关 企 业 锅 炉 能 耗资 料 ， 现 提出 工业 锅炉 能 耗 等 级 单 耗 指 标 ， 为 了 便于 计 
算 和 考核 ， 对 锅炉 考核 将 以 工业 锅炉 房 作为 计算 单位 进行 。 

1. 能 耗 等 级 指标 

工业 锅炉 房 每 吨 标 汽 的 能 耗 等 级 考核 指标 见 表 2-9 ， 本 表 适 用 于 单 炉 额定 容量 大 于 
或 等 于 1Vh 蒸汽 锅炉 和 大 于 或 等 于 250 万 kJ[h ( 即 60 万 kcal/h) 热 水 锅 炉 的 锅炉 房 。 

表 2-9 工业 锅炉 房 能 耗 等 级 指标 



































































































































额定 容量 ( 菜 发 量 ) D。 单 耗 指标 46/(kg( 标 煤 )At( 标 汽 ) ) 
/(Vh) 特等 一 等 二 等 
<2 <125 >125 ~135 >135 ~150 
2~4 <120 >120 ~130 >130 ~145 
4~35 <115 >115 ~125 >125 ~140 
>35 <110 >110 ~115 >115 ~130 











2. 吨 标 汽 能 耗 计 算 
mB +B,+B, 
A= 
nn(Ci+C,+C,) 
式 中 4 吨 标 汽 的 单 耗 (kg ( 标 煤 ) /At ( 标 汽 ) ); 
B, 一 一 统计 期 内 燃料 总 耗 量 (kg ( 标 煤 ) ) ; 
B, 统计 期 内 电能 总 耗 量 (kg ( 标 煤 ) ); 
B, 一 一 统计 期 内 耗 水 总 量 (kg 〈 标 煤 )); 1t (新 鲜 水 ) =0.257kg ( 标 煤 )，1t 
(外 供 软 化 水 ) =0.486kg ( 标 煤 ) ; 
统计 期 内 锅炉 房 向 外 供出 饱和 蒸汽 量 (t ( 标 汽 ))，1t (饱和 蒸汽 ) =1 
( 标 汽 ) ; 
统计 期 内 锅炉 房 向 外 供出 的 过 热 蒸 汽 折算 为 标 汽 总 量 (t (〈 标 汽 ) ) ，lt 
(过 热 蒸汽 ) = Kt ( 标 汽 ), K 值 见 表 2-10， 过 热 蒂 汽 平均 温度 介 于 表 2-10 
温度 之 间 时 ， 用 插入 法 求 得 天 值 ; 
统计 期 内 锅炉 房 疝 外 供出 热 水 的 总 热能 折算 为 标 汽 总 量 〈t〈 标 汽 ) ) ，250 
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万 kJ (60 万 kcal) =1t ( 标 汽 ); 
mm 一 一 燃料 修正 系数 ， 见 表 2-10; 
锅炉 房 采 暧 修正 系数 ， 锅 炉 房 不 采暖 时 n, =1， 锅 炉 房 采 暖 时 n, =1.01; 







































































nl 
一 一 锅炉 负 葵 修正 系数 ， 见 表 2-10。 
表 2-10 ” 折 标 系数 及 修正 系数 
过 热 蒸汽 折 标 汽 系数 
过 热 蒸汽 平均 温度 / 民 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 
天 1.20 |1.04 11.05 11.07 11.08 11.1011.1111.1311.1S3 11.16 | 1.18 
燃料 修正 系数 
燃料 种 类 无 烟煤 工 类 烟煤 I 、 焉 类 烟煤 燃油 燃气 
m 0.85 0.9 1 1.1 
负荷 修正 系数 
锅炉 平均 负荷 率 态 % ) <50 | 50~55 | 50~60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | >75 
722 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1 























1) 锅炉 房 能 耗 是 指 综合 能 耗 ， 即 统计 期 内 锅炉 房 消 耗 的 燃料 〈 煤 、 燃 料 油 、 燃 
气 )、 电 、 水 三 者 折算 为 标 煤 量 之 总 和 。 

锅炉 房 的 电 耗 及 水 耗 包括 锅炉 间 、 辅 助 设备 间 、 生 活 间 及 附属 于 锅炉 房 的 热 交 换 
站 、 软 水 站 、 煤 三、 渣 场 等 的 全 部 用 电 、 用 水 量 。 

2) 锅炉 平均 负荷 率 计 算 : 






































36 
I x 100% 


式 中 《三 一 统计 期 内 运行 锅炉 的 平均 负荷 率 〈 含 压 火 因素 ) (% ) ; 





























(一 一 统计 期 内 各 运行 锅炉 产 吨 标 汽 总 量 之 和 (t ( 标 汽 ) ) ; 
5(DoE) 一 一 统计 期 内 各 台 锅 炉 运 行 台 时 数 E(h) 与 其 额定 容量 D, (Wh) 乘积 之 和 (t 


( 标 汽 ) ) 。 
3) 统计 期 内 锅炉 房 运行 锅炉 的 额定 容量 属 同一 档次 时 ， 用 t ( 标 汽 ) 的 能 量 计算 
单 耗 4， 与 表 239 中 相应 的 能 量 单 耗 指标 4。 比较 后 评定 该 锅炉 房 的 能 耗 等 级 。 
































4) 统计 期 内 锅炉 房 运 行 多 台 锅 炉 ， 且 各 台 锅 炉 额 定 容 量 不 属 同一 档次 时 ， 应 先 用 
加 权 平 均 法 计算 出 该 统计 期 跨 档 综合 单 耗 指标 | 4。 |」 值 ， 然 后 以 吨 ( 标 汽 ) 的 能 耗 计 














算 单 耗 4 与 之 比较 ， 再 评定 该 锅炉 房 能 耗 等 级 。 
跨 档 综合 单 耗 指标 计算 方法 如 下 : 
(4uC) 


[4,]= 5C 


式 中 [4 一 一 茶 一 等 级 锅炉 房 的 跨 档 综合 单 耗 指标 (kg( 标 煤 )At 标 汽 ) ) ; 
(4, C0) 一 一 统计 期 内 锅炉 房 每 档 锅 炉 产 吨 ( 标 汽 ) 总 量 C 与 表 2-9 中 相应 的 能 量 单 
耗 指标 4。 乘积 之 和 (kg( 标 煤 ) ) ; 
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5C 一 一 统计 期 内 锅炉 房 各 档 锅 炉 产 吨 标 汽 总 量 之 和 (t( 标 汽 ) ) 。 
3. 计算 示例 
【案例 24】 某 工业 锅炉 房 统计 期 内 运行 两 台 4t/h 薰 汽 锅炉 ， 锅 炉 房 产生 饱和 蒸汽 
总 量 为 8293. 4t4， 锅 炉 燃 用 热 值 为 20934kJ/kg 和 开 类 烟煤 ， 总 耗 量 为 1620t， 折 标 煤 为 
1157. 166t， 锅 炉 房 总 耗 电 量 为 91320kW . h， 总 耗 新 鲜 水 量 为 20732. St， 两 台 锅 炉 开 动 
共计 4848h， 评 定 锅炉 房 能 耗 等 级 。 
(1) 查核 
1) 该 工业 锅炉 房 有 两 台 额 定 容量 为 4tVh 的 蒸汽 锅炉 。 
2) 有 两 台 CE-25AYDC 型 蒸汽 流量 计 、 两 台 DT8 型 电 度 计量 表 、 两 台 水 表 分 别 计 
量 两 台 锅 炉 产 出 的 饱和 薰 汽 和 耗 电量 、 耗 水 量 。 
3) 汇总 锅炉 房 有 关 统 计 资 料 ， 见 表 2-11。 
表 2-11 某 工 业 锅 炉 房 综合 统计 表 (一 ) 
项 目 | 单位 11 月 |2 月 13 月 14 月 |5 月 |6 月 17 月 |8 月 19 月 |10 月 |11 月 |12 月 | 全 年 
燃料 已 t 134.61131.21137.8 1136.3 1137.71128.71119.81105$.711$0.2 1137.81137.31142.9| 1620 










































































电力 Bs kW . h| 6760 | 6580 | 6920 | 6840 | 6920 |16460 | 6020 | 5300 | 7540 | 7640 | 6820 | 7520 | 91320 








新 鲜 水 B。 t 11665.81626.41708.411747.3| 1772 |1750.81533.21352.61992.2| 1999 1677.71907. 1|20732.5 











= 


包 和 薄 汽 t 663.7|1653.7 1686.6 |698.9 1706.5 |689.41648.21563.61786.6| 785 1674.11737.1|8293.4 





运行 台 时 h 180 | 136 | 108 | 108 | 116 | 136 76 180 | 236 | 180 | 276 | 428 | 2160 





2 号 锅炉 
运行 台 时 h 168 | 288 | 216 | 240 | 408 | 312 | 48 144 | 384 | 240 48 192 | 2688 
Ek, 












































4) 锅炉 房 共 消 耗 燃 用 热 值 为 20934kJ/kg 的 开 类 烟煤 为 1620t， 按 折 标 煤 系 数 
0.7143 计算 ,其 B, 为 1157166kg， 该 锅炉 房 耗 用 卫 类 烟煤 其 燃料 修正 系数 mm 为 1。 

5) 锅炉 房 总 消耗 电量 为 91320kW . h， 按 2009 年 国家 规定 折 标 煤 系数 0.35 计算 ， 
其 B, 为 31962kg( 标 煤 )。 

6) 锅炉 房 总 耗 新 鲜 水 为 20732. St， 按 折 标 煤 系 数 0. 257 计算 ,其 B, 为 5328kg ( 标 
煤 ) 。 

7) 该 锅炉 房 不 采暖 ， 其 采暖 修正 系数 凡 为 1， 统 计 期 内 两 台 锅 炉 共 向 外 供出 饱和 
蒸汽 为 8293. 4t， 折 标 汽 系数 为 1， 故 C 为 8293. 4t( 标 汽 )。 

(2) 计算 平均 负荷 率 

1) 统计 期 内 锅炉 房产 生 饱 和 薰 汽 总 量 ， 其 3C 为 8293. 4t ( 标 汽 )。 

2) 统计 期 内 1 号 锅炉 全 年 运行 台 时 ， 其, 为 2160h; 2 号 锅炉 全 年 运行 台 时 ， 其 
E, 为 2688h, 则 BE=E,+E,=2160h +2688h =4848h。 

3) 计算 锅炉 平均 负荷 率 了 : 
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fe YC 0 .2094 
5 (D, :EE) 4t/h x 4848h 

当 f=42.77% ， 查 表 2-10 得 其 锅炉 房 负荷 修正 系数 nn, 为 1.07。 

(3) 吨 ( 标 汽 ) 能 耗 计算 

由 上 可 知 : m=1, ni =1，m =1.07,，B, =1157166kg ( 标 煤 )，B, = 31962kg ( 标 
煤 ) ，B, =5328kg ( 标 煤 ) ，C, =8293. 4t ( 标 汽 ) ，C, =0，C; =0， 则 

m*:B,+B,+B, 
ni*n,* (C+C,+C;,) 
1 x1157166kg( 标 煤 ) + (91320kg( 标 煤 ) x0.35) + (20732. 5kg( 标 煤 ) x0.257) 
1 x1.07 x8293. 4t( 标 汽 ) 
=134. 60(kg( 标 煤 )At( 标 汽 ) ) 

(4) 结论 ” 查 表 2-9， 人 额定 容量 D, 为 4Vh 的 工业 锅炉 房 ， 二 等 能 耗 等 级 的 单 耗 指 
标 4, 标准 值 为 130 ~145kg ( 标 煤 ) At( 标 汽 )， 则 当 4 为 134.6kg ( 标 煤 ) /At ( 标 汽 ) 
时 ， 该 工业 锅炉 房 能 耗 等 级 达到 二 等 。 

【案例 2-5】 某 工业 锅炉 房 统计 期 内 运行 1 台 10Vh 蒸汽 锅炉 ，! 台 4Vh 蒸汽 锅炉 ， 
1 台 25 x10kJ/h 热 水 锅 炉 ， 两 台 薰 汽 锅 炉 分 别 产 生 饱和 蒸汽 为 18047. 28t 和 727. 4St， 
生产 热 水 总 热量 折合 标 汽 量 为 6063. 43t， 年 运行 台 时 分 别 为 7077h，1099h 和 2710h， 锅 
炉 燃 用 热 值 为 20934kJ/kg 的 工 类 烟煤 ， 总 耗 量 为 4488.735t， 折 标 煤 为 3206. 303t， 锅 炉 
房 总 耗 电量 为 229490kW . h， 总 耗 新 鲜 水 量 为 33820t， 评 定 锅 炉 房 能 耗 等 级 。 

(1) 查核 

1) 该 工业 锅炉 房 有 额定 容量 Du 为 10Vh 的 蒸汽 锅炉 1 台 ，Du 为 4Vh 的 蒸汽 锅炉 1 
台 ，Du。 为 25 x10"kJ]pn 的 热 水 锅 炉 1 台 。 

2) 有 两 台 CE 型 蒸汽 流量 计 、 三 台 DT8 型 电 度 计量 表 、 三 台 水 表 分 别 计量 两 台 锅 
炉 产 出 的 饱和 燕 汽 和 耗 电量 、 耗 水 量 。 

3) 汇总 锅炉 房 有 关 统 计 资料 见 表 2-12 。 

4) 该 锅炉 房 共 消耗 燃 用 热 值 为 20934kj/kg 的 正 类 烟煤 为 4488. 735t， 按 折 标 煤 系 
数 0.7143 计算 ， 其 B, 为 3206303kg 〈 标 煤 ) ， 该 锅炉 房 耗 用 开 类 烟煤 ， 其 燃料 修正 系 
数 严 为 1。 

5) 锅炉 房 总 耗 电量 为 229490kW ' h， 按 2009 年 国家 规定 折 标 煤 系数 0.35 计算 ， 
其 B, 为 80322kg( 标 煤 )。 

6) 锅炉 房 总 耗 新 鲜 水 为 33820t， 按 折 标 煤 系 数 0.257 计算 ,其 B, 为 8692kg( 标 煤 ) 。 

7) 该 锅炉 房 不 采暖 ， 其 采暖 修正 系数 ni 为 1， 统 计 期 内 10tVh 蒸汽 锅炉 向 外 供出 
饱和 蒸汽 为 18047. 28t，4t/h 蒸汽 锅炉 向 外 供出 饱和 薰 汽 为 727. 4St， 两 台 锅 炉 共 向 外 供 
出 饱和 蒸汽 为 18774. 73t， 折 标 汽 系数 为 1， 故 C, 为 18774.73t 〈 标 汽 ); 1 台 热 水 锅炉 
生产 热 水 为 15158. 58 x 105kJ， 按 250 x 104kJ 相当 于 1t ( 标 汽 ) 进行 折算 ， 故 C, 为 
6063. 43t ( 标 汽 )。 

(2) 计算 平均 负荷 率 

1) 统计 期 内 该 工业 锅炉 房产 生 饱 和 蒸汽 总 量 ， 即 


x100% =42.77% 
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表 2-12 某 工业 锅炉 房 综合 统计 表 (二 ) 
项 目 单位 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全 年 
燃料 B， t 899.4 | 859.77 | 601. 129 | 272. 129 | 231. 058 | 198.536 | 138.44 | 112.097 | 151.576 | 193.752 | 249.228 | 491.225 | 4488.735 
电力 Ba kW .h | 38200 30980 37960 12120 12920 12440 12910 11720 11740 15180 12120 21200 229490 
新 鲜 水 B。 t 3850 3421 3429 3972 2380 2179 2303 1117 2664 2085 1847 4573 33820 
饱和 节 汽 t 2863.4 | 2639.29 | 2627.29 | 1520 | 1300.34 | 1148.99 | 789.11 | 611.55 | 814.70 | 1181.21 | 1400.17 | 1978.68 | 18774.73 
热 水 x105kJ | 5350.30 | 5057. 20 | 2978. 28 1772.80 | 15158.58 
10th 锅炉 
运行 台 时 h 744 740 700 744 720 744 720 32 379 720 744 720 7707 
El 
4t/h 锅炉 
运行 台 时 h 731 368 1099 
E, 
热 水 锅炉 
运行 台 时 h 744 744 600 622 2710 
Es 
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5C =1877.73t( 标 汽 ) +6063. 43t( 标 汽 ) =24838. 16t( 标 汽 ) 

2) 统计 期 内 10vh 锅炉 全 年 运行 台 时 | 为 7707h; 4t/h 锅炉 全 年 运行 台 时 ,为 
1099h，25 x10kJ/h 热 水 锅炉 额定 容量 相当 于 10vh 茸 汽 锅炉 ， 其 运行 台 
2710h 。 

3) 计算 锅炉 平均 负荷 率 了 : 

SC 
人 
24838. 16 
~ 10 x7707 +4 x1099 +10 x2710 
=22. 88% 

当 /=22. 88% ， 查 表 2-10 得 其 锅炉 房 负 荷 修正 系数 n, 为 1.07。 

(3) 吨 标 汽 能 耗 计算 ”由 上 可 知 : m=1, ni =1,n,=1.07，B, =3206303kg ( 标 
煤 ) ，B, =80322kg ( 标 煤 ) ，B, = 8692kg ( 标 煤 ) ，C, =18774.73t ( 标 汽 ) ，C, =0，C， 
=6063. 43t ( 标 汽 )， 则 

mB,+B,+B, 
nn,* (C+C,+C,) 

1 x 3206303 + 80322 + 8692 

~ 1 x1.07 x (18774.73 +0 +6063.43) 
=123.99kg( 标 煤 )At( 标 汽 ) 

(4) 锅炉 房 能 耗 等 级 考核 由 于 有 4Vh 工业 锅炉 1 台 ，10th 工业 锅炉 2 台 (其 中 
热 水 锅 炉 额定 容量 相当 于 10Vh 工业 锅炉 ) ， 可 以 采用 跨 档 计算 方法 ， 因 该 锅炉 房 单 耗 
已 达到 123. 99kg ( 标 煤 ) 上: ( 标 汽 ) ， 接 近 一 等 炉 单 耗 指标 ， 应 分 别 计算 一 等 炉 单 耗 上 
限 和 单 耗 下 限 指标 。 

1) 跨 档 一 等 炉 单 耗 上 限 指标 〈 见 表 2-9) ，4Vh 上 限 为 120kg ( 标 煤 ) 上 ( 标 汽 )， 
10t/h 上 限 为 117kg 〈 标 煤 ) At ( 标 汽 ) 。 

局 _Z(4。 “C) 
SC 
117 x 18047. 28 + 120 x 727. 45 + 117 x 6063. 43 
18047. 28 +727. 45 + 6063. 43 
=117. 09kg( 标 煤 )A( 标 汽 ) 
2) 跨 档 一 等 炉 单 耗 下 限 指标 〈 见 表 2-9) ，4Vh 下 限 为 130kg 〈 标 煤 ) 和 上 ( 标 汽 ) ， 
10t/h 下 限 为 128kg 〈 标 煤 ) 上 ( 标 汽 ) 。 
[4 ] _> 2 C) 
128 x 18047. 28 + 130 x727. 45 + 128 x 6063. 43 
18047. 28 +727. 45 + 6063. 43 
=128. 06kg ( 标 煤 ) At( 标 汽 ) 
(5) 结论 该 工业 锅炉 房 一 等 单 耗 指标 标准 值 4, 为 117. 09 ~ 128. 06kg( 标 煤 ) A/t 





a 





x100% 





x 100% 











4 = 





kg( 标 煤 )At( 标 汽 ) 















































kg( 标 煤 )At( 标 汽 ) 





kg 〈 标 煤 ) At( 标 汽 ) 
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( 标 汽 )， 当 4 为 123.99kg ( 标 煤 ) At ( 标 汽 ) 时 ， 该 工业 锅炉 房 能 耗 等 级 达到 一 等 。 

三 、 锅 炉 的 能 量 平衡 

锅炉 中 投入 燃料 燃烧 放 热 ， 放 出 的 热能 通过 受热 面 传递 给 水 ,使 水 加 热 汽 化 而 产生 
蒸汽 。 实 际 上 ， 锅 炉 中 的 燃料 并 不 能 完全 燃烧 ， 放 出 的 热能 也 并 不 能 全 部 得 到 利用 。 锦 
炉 的 输入 热量 中 仅 有 部 分 被 水 〈 汽 ) 有 效 吸收 ,其余 都 损失 掉 了 。 为 了 降低 锅炉 煤耗 ， 
需要 进行 锅炉 热平衡 工作 。 

1. 锅炉 的 热平衡 和 热效率 

锅炉 的 热平衡 可 表示 为 : 锅炉 的 输入 热量 = 锅炉 有 效 利用 热量 + 各 项 热 损 失 之 和 
即 






























































Q,= 0 +0,+03+04+0;+0e 
式 中 0 一 一 锅炉 输入 热量 (kcal/kg); 
0 一 一 有 效 利用 热量 (kcal/kg); 
Q,; 一 一 排 烟 热量 损失 (kcal/kg); 
Q; 一 一 气体 不 完全 燃烧 损失 热量 (kcal/kg); 
0 一 一 固体 不 完全 燃烧 损失 热量 (kcal/kg); 
Q; 一 一 散热 损失 热量 (kcal/kg) ; 
0 一 一 灰 漆 物理 热 损 失 热 量 (kcal/kg); 
Q@ ~ Qs 均 为 热 损 失 。 
锅炉 热效率 是 它 的 有 效 利用 热量 与 燃料 输入 热量 的 比值 ， 一 般 以 百分数 表示 ， 即 


















































= x100% 
0, 














由 锅炉 热效率 可 以 看 出 锅炉 输入 热量 的 有 效 利用 程度 ， 从 而 可 看 出 锅炉 的 设计 和 运 
行 水 平 。 

通过 热平衡 试验 测定 锅炉 效率 的 方法 有 正平 衡 法 和 反 平衡 法 两 种 。 

1) 正平 衡 法 : 直接 测定 锅炉 产生 燕 汽 所 需 热 量 和 所 耗 燃料 的 锅炉 输入 热量 。 这 种 
方法 只 适用 于 小 型 锅炉 ， 因 这 种 方法 只 能 得 到 锅炉 的 热效率 和 出 力 ， 不 能 找 出 各 项 热 损 
失 数 据 。 

2) 反 平 衡 法 : 直接 测 出 和 算出 锅炉 的 各 项 热 损 失 ， 并 以 100% 减 去 各 项 热 损 失 的 
总 和 ， 得 出 的 数值 为 锅炉 的 反 平衡 热效率 。 反 平衡 法 适用 于 大 型 锅炉 ， 但 为 了 校 核 测试 
的 精确 性 和 分 析 锅 炉 运 行 的 工 况 以 提高 其 热效率 ， 可 同时 进行 正 、 反 平衡 法 测定 ， 以 利 
分 析 比 较 。 

3) 计算 公式 : 

人 中 锅炉 〈 生 产 饱 和 蒸汽 ) 热效率 : 
(D+D,) x(H,, -H.-W) 

BOPw 






























































加 二 x 100% 


7 一 一 下 平衡 热 效率 ( % ) ; 
一 一 锅炉 实测 蒸发 量 (kg/h); 














出 
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D, 一 一 锅炉 自 耗 蒸汽 量 (kg/h); 
一 一 饱和 蒸汽 灼 (kcal/kg); 
且 . 一 一 给 水 始 〈kcal[kg) ; 








一 一 蒸汽 湿度 (% ) ; 
一 一 汽化 潜 热 (kcal/kg); 





8 一 一 燃料 耗 用 量 (kg/h); 
Qmw 一 一 燃料 的 应 用 基 低位 发 热 值 (kcal/kg)。 
@ 锅 炉 〈 生 产 过 热 蒸汽 ) 热效率 : 


人 
机 (a 
BObw 











71 三 











式 中 万, 一 一 过 热 燕 汽 丛 (kcal/kg) ; 
HH, 一 一 自 耗 北汽 丛 (kcal/kg)。 

4) 计算 结果 的 选 定 : 锅炉 正平 衡 法 和 反 平衡 法 测试 计算 所 得 的 结果 有 一 定 误差 ， 
主要 是 由 于 散热 损失 计量 误差 、 取 样 误差 及 其 他 不 计 损 失 等 所 造成 ， 如 同时 用 正 、 反 平 
衡 法 两 种 测试 ， 要 得 到 完全 一 致 的 数据 是 比较 困难 的 。GBAT 10180 一 2003 《工业 锅炉 
热 工 性 能 试验 规程 》 规 定 ， 试 验 应 在 额定 载荷 下 进行 两 次 ,每 次 实测 出 力 应 接近 于 额 
定 出 力 。 在 一 定 出 力 下 ， 两 次 试验 热效率 之 差 ， 对 于 正平 衡 法 不 得 大 于 4% ， 反 平衡 法 
不 得 大 于 6% 。 锅 炉 热 效率 取 两 次 试验 所 取得 的 平均 值 。 当 同时 用 正 、 反 平衡 法 测定 热 
效率 时 ， 两 种 方法 所 得 热效率 偏差 不 得 大 于 5% ， 而 锅炉 的 热效率 应 以 正平 衡 法 测定 值 
为 准 。 

2. 锅炉 热平衡 测定 方法 

锅炉 的 热平衡 试验 应 按 GBAT 10108 一 2003 《工业 锅炉 热 工 性 能 试验 规程 》 进 行 ， 
这 项 标准 适用 于 锅炉 出 力 小 于 蒸发 量 30th 和 出 口 压力 <2.45MPa (25kgf/em ) 的 蒸汽 
锅炉 和 热 水 锅 炉 。 测 试 项 目 和 方法 如 下 。 

1) 燃料 计量 : 在 锅炉 热效率 测定 中 ， 燃 料 特别 是 煤 的 取样 和 分 析 ， 对 热效率 计算 
的 准确 性 有 较 大 影响 ; 由 于 取样 工作 不 严格 ， 常 使 试验 数据 造成 很 大 差错 ， 每 次 试验 采 
集 的 原始 煤 样 数量 为 总 煤 量 的 0.5% ~19% 。 

2) 蒸汽 量 的 测定 : 如 生产 的 蒸汽 为 饱和 蒜 汽 ， 则 莹 汽 的 湿度 也 应 测定 ， 因 为 蒸汽 

的 品质 影响 营 汽 的 烩 。 一 般 通 过 测量 蕉 汽 及 锅 水 中 毛根 的 含量 计算 出 燕 汽 的 湿度 ， 即 



























































































































































Cl 
取 = 一 x100% 





S 











式 





王 一 一 奈 汽 的 湿度 〈% ) ; 
Cl 一 一 蒸汽 冷 肇 水 毛根 含量 (mg/kg); 
Cl 一 一 钢水 毛根 的 含量 (mg/kg) 。 
3) 温度 的 测定 : 一 般 要 测定 省 煤 器 出 水 、 进 水 温度 ， 烟 气温 度 ， 空 气 预 热 需 进 口 、 
出 口 温 度 ， 燕 汽 温度 等 。 
4) 烟 气 成 分 的 分 析 : 通过 对 烟 气 成 分 的 分 析 ， 主 要 测定 烟 气 中 的 RO0，( 即 为 C0， 
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+ SO,) 、0, 、C0 的 含量 百分比 ， 目 的 是 了 解 锅 炉 的 燃烧 情况 ， 以 便 找 出 实现 锅炉 经 济 
运行 的 措施 。 

5) 测定 时 间 : 每 次 试验 的 测定 持续 时 间 ， 应 随 锅炉 炉 型 、 测 定 要 求 、 试 验 条 件 的 
不 同 而 定 。 一 般 可 控制 在 3 ~5h。 

6) 风 道 和 烟 道 风 压 的 控制 : 测试 期 间 ， 应 正常 控制 锅炉 各 部 分 风 道 和 烟 道 的 风 
压 ， 并 准确 记录 ， 以 之 作为 今后 正常 生产 操作 的 依据 。 

7) 仪表 的 应 用 : 测试 时 ， 一 般 锅 炉 应 具备 下 列 测量 仪表 : 煤 的 计量 器 具 ; 蒸汽 计 
量 仪表 ; 给 水 计量 仪表 ; 蒙 汽 出 口 温度 和 压力 测量 仪表 ; 各 点 烟 气 温度 ， 给 水 进口 水 
温 、 省 煤 器 出 口水 温 的 测量 仪表 ; 烟 秽 底部 烟 气 风 压 、 省 煤 器 进口 烟 气 风 压 、 炉 膛 烟 气 
风 压 的 测量 仪表 。 

8) 读数 的 选 定 : 当 锅炉 工 况 稳 定时 ， 各 种 仪表 显示 的 读数 应 该 是 相当 稳定 的 。 在 
这 种 情况 下 ， 压 力 应 每 隔 10 ~ 15min 记录 一 次 ， 其 他 项 目 可 相隔 15 ~30min 记录 一 次 。 

3. 锅炉 热效率 的 计算 

采用 反 平 衡 法 测定 和 计算 锅炉 热效率 时 ， 必 须 对 锅炉 的 热 损 失 逐 项 进行 测定 和 计 
算 。 

1) 排 烟 热 损失 0, : 从 锅炉 后 部 烟 向 排出 的 烟 气 温度 一 般 在 200 ~300% ， 要 带 走 一 
定 的 热量 ， 造 成 排 烟 热 损 失 Q,， 以 百分比 表示 为 9,， 即 


Q 
gq, =— x 100% 
Q 
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4 的 大 小 主要 由 排 烟 温度 和 排 烟 量 决定 ， 如 烟 温 每 降低 12 ~ 15%C， 则 g, 约 减 少 
1% 。 
计算 92 般 采 用 下 列 公 式 : 

















tp, 一 


t 
gq; = (3.508,, +0.5) x x (1-g,) 


100 

式 中 a, 一 一 空气 过 剩 系数 ; 

tp 一 一 排 烟 温 度 (人 C ) ; 

一 一 冷 空气 温度 (人 ); 

4 一 一 机 械 不 完全 燃烧 热 损失 〈% ) 。 

2) 化 学 不 完全 燃烧 热 损失 0;: 燃料 在 锅炉 中 燃烧 时 ， 由 于 空气 不 足 ， 燃 料 与 空气 

混合 不 好 、 炉 型 不 合理 ,使 燃料 中 部 分 的 碳 和 可 燃气 体 未 能 在 炉膛 内 完全 燃烧 而 随 烟 气 
排出 ， 造 成 化 学 不 完全 燃烧 热 损 失 0;， 用 百分比 表示 为 9;， 即 



































也 可 采用 下 列 简 化 式 计算 : 








qs =3.2aC0O 











式 中 a 一 一 空气 过 剩 系数 。 
3) 机 械 不 安全 燃烧 热 损失 : 固体 燃料 在 锅炉 中 实际 上 并 不 能 完全 燃烧 ， 这 部 分 未 
燃烧 掉 的 燃料 中 所 含 的 热量 未 得 到 利用 而 被 排出 ， 它 的 热 损 失 为 0,， 以 百分数 表示 为 
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d4， 即 


gq, = x 100% 
0 


在 层 燃 炉 中 ， 它 主要 由 以 下 三 部 分 组 成 : 灰 酒 中 未 燃烧 煤 ， 炉 排 的 漏 煤 和 烟 气 飞 灰 

中 所 含 的 碳 ， 因 此 又 可 用 下 式 计算 : 
7800 
qa = Bow (CC + GC + GaCn) 

式 ! 8 一 一 燃料 消耗 量 (kg/h); 
Gis、GCim、Gw 一 一 分 别 为 每 小 时 所 收集 到 炉 酒 、 漏 燥 、 飞 灰 的 重量 (kg); 
Cis、Cima、Cw 一 一 分 别 为 对 炉 酒 、 漏 煤 、 飞 灰 取 样 分 析 其 中 所 含 可 燃 物 的 重量 百分数 。 

4) 锅炉 散热 损失 : 运行 中 的 锅炉 ， 由 于 炉 墙 、 锅 简 、 集 箱 等 温度 比 周 围 空 气温 度 
高 ， 故 存在 散热 损失 0;， 以 百分比 表示 为 9;， 即 


g, = x 100% 
0 







































































实测 工业 锅炉 散热 损失 有 困难 ， 通 常 按 经 验 公式 确定 或 从 表 2-13 中 选用 g; 值 进行 
计算 ， 再 作 修正 即 可 。 

























































































表 2-13 散热 损失 量 选用 
锅炉 蒸发 量 /(tb ) 2 4 6 10 15 20 30 35 37 
没有 尾部 受热 面 (% ) 3.5 | 2.1 1.5 
装 有 尾部 受热 面 (% ) — |29 124|1.7 |1.5|11.3 |1.1 |1.0 | 0.8 
1 =F x 100% 




















一 一 锅炉 的 散热 表面 积 (m ); 

8 一 一 燃料 的 耗 用 量 (kg/h)。 
5) 灰 渣 物理 热 损失 锅炉 中 排出 的 灰 漆 温度 很 高 ， 造 成 一 定 的 热 损 失 0。， 以 百 分 
比 表 示 为 44， 即 


式 





























qs = x 100% 


qs 的 大 小 与 燃料 中 的 灰分 含量 、 灰 渣 占 总 灰 量 的 比例 及 燃料 发 热量 等 有 有关， 因此 又 可 
用 下 式 计算 : 





A/ Or Qi 
十 xL 
Q.\100-C, 100 -Ci， 
4 一 一 燃料 应 用 基 灰 分 含量 (% ) ; 
0 一 一 漏 煤 中 纯 灰 占 燃 料 灰分 的 百分比 〈% ) ; 
Qi 一 一 炉渣 中 纯 灰 占 燃料 灰分 百分比 (% ) ; 
一 一 灰 渣 的 比热容 和 温度 的 乘积 ， 可 参考 表 2-14 选用 。 





d6 = 























式 
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表 2-14 工 值 参考 表 





灰 渣 温度 /°C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
L/(kcal/kg) 19.3 | 40.4 | 63.0 | 86.0 | 109.5 | 133.8 | 153.3 | 183.3 | 209 235 





四 、 工 业 锅 炉 能 效 测试 及 评价 











自 2010 年 年 初 《 特 种 设备 安全 发 展 战略 纲要 》 颁布 以 来 ， 全 国 质 检 系统 进一步 开 
展 了 高 耗 能 特种 设备 节能 监管 工作 ， 工 业 锅 炉 能 效 门槛 建立 后 ， 针 对 电梯 、 锅 炉 、 换 热 
压力 容器 等 高 耗 能 特种 设备 也 将 逐步 建立 市 场 能 效 准 入 制度 。 

2010 年 9 月 1 日 工业 锅炉 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 标准 正式 实施 。 此 次 工业 锅炉 能 效 
标准 率先 颁布 ， 其 节能 、 环 保 意义 十 分 重大 。 

在 我 国 主要 耗 能 产品 节能 潜力 榜 中 ， 工 业 锅 炉 位 居 首 位 。 我 国 90% 的 工业 锅炉 以 
煤炭 为 燃料 ， 每 年 消耗 原煤 22 亿 t， 排 放 的 二 氧化 硫 和 粉尘 均 达 几 百 万 吨 。 

与 国外 锅炉 的 平均 效率 相 比 ， 我 国 的 燃 煤 锅炉 平均 效率 要 低 12% ~ 15% 。 如 果 将 
工业 锅炉 运行 效率 水 平 从 平均 65% 提 高 到 75% ， 那 么 每 年 将 可 以 节约 3000 多 万 t ( 标 
煤 ) 。 

继 锅 炉 能 效 标准 后 ， 国 家 质 检 总 局 正在 对 换 热 压力 容器 能 效 标准 进行 拟定 。 

此 外 ， 特 种 设备 中 的 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 和 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动 
车 辆 等 领域 也 面临 着 能 耗 高 的 问题 ， 这 些 行 业 的 节能 减 排 工作 也 将 逐步 推进 。 

1. 推进 节能 减 排 工 作 顺利 进行 

针对 目前 特种 设备 节能 工作 的 推广 进程 现状 ， 电 梯 、 锅 炉 、 换 热 压力 容器 等 高 耗 能 
特种 设备 ， 具 有 数量 多 、 增 长 快 、 能 源 消耗 量 或 者 转换 量 大 的 特点 ， 节 能 潜力 巨大 ， 高 
耗 能 特种 设备 节能 工作 是 国家 节能 减 排 工 作 的 一 个 重要 领域 。 

截至 2009 年 底 ， 我 国共 有 高 耗 能 特种 设备 约 268.5 万 台 ， 其 中 锅炉 60.9 万 台 ， 换 
热 压 力 容器 69. 8 万 台 ， 并 且 随 着 经 济 的 发 展 ， 高 耗 能 特种 设备 总 量 大 约 以 每 年 8% 的 
速度 增长 。 

我 国 2008 年 组 织 开 展 了 “三 个 万 ”节能 工程 ，2009 年 组 织 开 展 了 “四 个 五 ”节能 
工程 ， 针 对 锅炉 水 处 理 不 达标 、 司 炉 人 员 操 作 水 平 低 、 锅 炉 房管 理 粗放 、 新 产品 新 技术 
推广 力度 不 够 等 突出 问题 ， 采 取 针 对 性 的 措施 ， 取 得 了 显著 成 效 。 

而 当前 ， 高 耗 能 特种 设备 节能 工作 面临 着 巨大 的 挑战 ， 监 管 工作 还 存在 一 些 问题 和 
困难 。 特 种 设备 节能 监管 体系 和 法 规 标准 体系 尚 不 完善 ， 一 些 单位 节能 意识 不 强 ， 特 种 
设备 节能 服务 机 构 培 育 发 展 不 足 ， 特 种 设备 节能 监管 技术 支撑 条 件 不 足 ， 缺 少 有 效 的 激 
励 政 策 和 必要 的 投入 等 都 有 待 解决 。 

我 国 节能 减 排 工作 下 一 步 将 包括 以 下 几 方 面 : 

1) 制订 高 耗 能 特种 设备 节能 监管 规划 。 国 家 质 检 总 局 目前 正在 制订 高 耗 能 特种 设 
备 节能 工作 规划 。 该 规划 将 明确 提出 到 2015 年 、2020 年 各 阶段 工作 目标 ， 确 定 高 耗 能 
特种 设备 节能 重点 工作 思路 以 及 保障 措施 。 

2) 开展 “四 个 一 ”节能 工程 。2011 组 织 开 展 了 1000 台 在 用 燃 煤 工业 锅炉 运行 能 
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效 快 速 测试 方法 应 用 试点 、100 个 安全 与 节能 管理 标杆 锅炉 房 建设 、10 个 锅炉 设计 文件 
节能 审查 试点 、10 项 节能 新 技术 应 用 示范 的 “四 个 一 ”节能 工程 ， 全 面 推进 对 生产 、 
使 用 和 检验 检测 各 环节 的 节能 监督 。 

3) 加 快 建立 和 完善 高 耗 能 特种 设备 市 场 推 入 与 退出 机 制 。 

2. 做 好 能 效 测试 及 评价 

国家 质 检 总 局 2009 年 发 布 实施 了 《锅炉 节能 技术 监督 管理 规程 》( 以 下 简称 《 规 
程 》)) 和 《工业 锅炉 能 效 测试 与 评价 规则 》 (以 下 简称 《测试 与 评价 规则 》) 两 个 节能 
技术 规范 ， 对 高 耗 能 特种 设备 节能 监管 工作 建立 了 三 项 工作 制度 ， 规 定 了 四 项 测试 方 
法 。 这 两 个 技术 规范 的 实施 将 大 力 推进 目前 锅炉 节能 工作 的 全 面 展开 。 

此 次 实施 的 《规程 》 和 《测试 与 评价 规则 》 建 立 了 锅炉 设计 文件 节能 审查 制度 、 
锅炉 定型 产品 能 效 测试 制度 和 在 用 锅炉 能 效 测试 制度 。《 规 程 》 第 五 条 规定 : 锅炉 及 其 
系统 的 设计 应 当 符合 国家 有 关节 能 法 律 、 法 规 、 技 术 规 范 及 其 相应 标准 的 要 求 。 锅 炉 设 
计 文 件 鉴 定时 应 当 对 节能 相关 的 内 容 进 行 核 查 ， 对 于 不 符合 节能 相关 要 求 的 设计 文件 ， 
不 得 通过 鉴定 。 在 能 效 测试 方面 , 《规程 》 第 二 十 七 条 要 求 锅炉 制造 单位 应 当 向 使 用 单 
位 提交 锅炉 产品 能 效 测试 报告 。 能 效 测试 工作 今后 由 国家 质 检 总 局 确定 的 锅炉 能 效 测试 
机 构 进 行 。 据 悉 ， 目 前 国家 质 检 总 局 特种 设备 局 已 公布 了 两 批 共 33 家 在 用 工业 锅炉 能 
效 测 试 机 构 。 今 后 ， 对 于 批量 生产 的 工业 锅炉 ( 指 同一 型 号 、 生 产 多 台 的 情况 )， 在 定 
型 测试 完成 且 测 试 结果 达到 能 效 要 求 之 前 ， 生 产 厂家 制造 的 数量 不 应 当 超过 三 台 。 批 量 
制造 的 工业 锅炉 通过 定型 测试 后 ， 只 要 不 发 生 影响 锅炉 能 效 的 变更 ， 不 需要 重新 进行 定 
型 测试 。 对 于 非 批量 生产 的 工业 锅炉 ， 应 当 在 安装 完成 六 个 月 内 进行 定型 测试 。 面 对 大 
量 的 在 用 锅炉 , 《规程 》 也 作出 了 相应 的 规定 ， 锅 炉 使 用 单位 每 两 年 要 对 在 用 锅炉 进行 
一 次 定期 能 效 测 试 ， 测 试 工 作 宜 结合 锅炉 外 部 检验 进行 ， 由 国家 质 检 总 局 确定 的 能 效 测 
试 机 构 进 行 。 

经 过 多 次 讨论 和 征求 意见 ， 此 次 涉及 锅炉 能 效 的 四 项 测试 方法 也 一 同 出 台 ， 包 括 锅 
炉 定型 产品 热效率 测试 、 锅 炉 运行 工 况 热效率 详细 测试 、 锅 炉 运 行 工 况 热效率 简单 测 
试 、 锅 炉 及 其 系统 运行 能 效 评价 。 其 中 ， 锅 炉 定 型 产品 热效率 测试 是 为 评价 工业 锅炉 产 
品 在 额定 工 况 下 能 效 状况 而 进行 的 热效率 测试 。《 规 程 》 范 围 的 锅炉 测试 热效率 结果 应 
当 不 低 于 附录 A 规定 的 限定 值 ， 对 于 《规程 》 范 围 以 外 的 锅炉 ， 定 型 测试 热效率 结果 
应 当 不 低 于 设计 值 的 要 求 。 电 站 锅炉 产品 按照 相关 标准 的 要 求 进 行 能 效 测试 ， 测 试 结果 
应 当 满 足 相 应 标准 规定 或 用 户 技术 要 求 。 

五 、 锅 炉 节 能 减 排 的 措施 

随 着 我 国 经 济 社会 的 发 展 ， 对 能 源 的 需求 量 急 剧 增 大 ， 锅 炉 的 数量 急速 增长 。2008 
年 底 在 用 工业 锅炉 超过 57 万 台 ， 年 耗 煤 约 4 亿 t， 全 国 煤 炭 消 费 量 27.4 亿 t， 因 此 ， 如 
何 提 高 锅炉 的 热效率 、 和 节约 燃料 尤为 重要 。 

1. 我 国 锅炉 使 用 现状 和 存在 问题 

目前 ， 全 国 在 用 工业 锅炉 保有 量 39.5 万 台 , 约 201 万 t 藻 汽 /h。 燃 煤 锅炉 约 55 万 
台 ， 占 工业 锅炉 总 容量 的 92. 5% 左右 ,平均 容量 约 3.4t 蒸汽 上 ,其 中 20t 蒸汽 /bh 以 下 
超过 80% 。113 个 大 气 污染 防治 重点 城市 中 约 有 燃 煤 工 业 锅炉 15 万 台 ，97 万 上 蒸汽 和， 
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均 占 全 国 的 1/2。 工 业 锅 炉 主 要 用 于 工厂 动力 、 建 筑 采 暧 等 领域 ,每 年 耗 原煤 约 4 亿 t。 
燃 煤 工业 锅炉 效率 低 ， 污 染 重 ， 节 能 潜力 巨大 。 全 国 工业 锅炉 年 排放 C0, 约 1.6 亿 1t， 
排放 烟尘 约 380 万 t，S0, 约 600 万 t 和 大 量 的 NO,， 是 仅 次 于 火电 厂 的 第 二 大 煤 烟 型 污 
染 源 。 

燃 煤 工业 锅炉 存在 以 下 主要 问题 : 

1) 单 台 锅 炉 容 量 小 ， 设 备 陈旧 老化 。 锅 炉 生 产 厂家 混杂 ， 产 品质 量 参 差 不 齐 ; 平 
均 负 和 荷 不 到 65% ， 普遍 存在 “大 马 拉 小 车 ”的 现象 。 

2) 自动 控制 水 平 低 ， 燃 伐 设 备 和 辅 机 质量 低 、 鼓 引 风 机 不 配套 。 在 用 工业 锅炉 普 
遍 未 配置 运行 检测 仪表 ， 操 作 人 员 在 调整 锅炉 燃烧 工 况 或 载荷 变化 时 ， 由 于 无 法 掌握 具 
体 数据 ， 不 能 及 时 根据 载荷 变化 调整 锅炉 运行 工 况 ， 锅 炉 、 电 机 的 运行 效率 受到 了 限 
制 ， 造 成 了 浪费 。 

3) 使 用 煤 种 与 设计 煤 种 不 匹配 、 质 量 不 稳定 。 工 业 锅 炉 的 燃 煤 供应 以 未 经 洗 选 加 
工 的 原煤 为 主 ， 其 颗粒 度 、 热 值 、 灰 分 等 均 无 法 保证 。 燃 烧 设 备 与 燃料 特性 不 适应 ， 当 
煤 种 发 生变 化 时 ， 其 燃烧 工 况 相 应 也 发 生变 化 ， 且 燃烧 时 工 况 也 相应 变 差 。 

4) 受热 面积 灰 、 炉 膛 结 焦 。 工 业 锅 炉 采 用 的 燃料 品质 参差 不 齐 ， 粘 结 性 物质 增 
多 ， 锅炉 受热 面 结 焦 、 积 灰 严 重 。 目 前 清除 锅炉 结 焦 、 积 灰 的 主要 方法 为 机 械 方法 和 化 
学 方法 ,但 由 于 结 焦 、 积 灰 成 分 的 不 同 及 各 锅炉 结构 的 差异 ， 清 除 效 果 不 明显 。 

5) 水 质 达 不 到 标准 要 求 、 结 水 垢 严重 ,锅炉 水 质 超标 明显 。 依 据 GB/T 1576 一 
2008 《工业 锅炉 水 质 》 标 准 的 规定 ， 在 用 工业 锅炉 均 应 安装 水 处 理 设备 或 锅 内 加 药 装 
置 ,但 实际 上 仍 有 很 大 一 部 分 工业 锅炉 水 质 严 重 超标 。 

6) 排 烟 温度 高 ， 缺 乏 熟练 的 专业 操作 人 员 。 由 于 产品 技术 水 平和 运行 水 平 不 高 ， 
大 多 锅炉 长 期 在 低 载荷 下 运行 ， 造 成 不 完全 燃烧 和 排 烟 温度 升 高 ， 热 损失 增 大 。 

7) 污染 控制 设施 简陋 ， 多 数 未 安装 或 未 运行 脱硫 装置 ， 污 染 排 放 严 重 。 锅 炉 是 我 
国 大 气 环境 污染 的 主要 排放 源 之 一 。 

8) 冷凝 水 综合 利用 率 低 ， 节 能 监督 和 管理 缺 位 等 。 

2. 我 国 现 有 的 锅炉 节能 技术 

1) 炉 燃 烧 节 能 技术 ,包括 在 保证 完全 燃烧 前 提 下 的 低空 气 系数 燃烧 技术 、 充 分 利 
用 排 烟 余热 预 热 燃 伐 用 空气 和 燃料 的 技术 、 富 氧 燃烧 技术 等 。 实 现 低空 气 系数 燃烧 的 方 
法 有 手动 调节 、 用 比例 调节 型 烧 嘴 控制 、 在 伐 嘴 前 的 燃料 和 空气 管 路 上 分 别 装 有 流量 检 
测 和 流量 调节 装置 、 空 气 预 热 的 空气 系数 控制 系统 ， 微 机 控制 系统 等 。 

2) 锅炉 的 绝热 保温 。 对 高 温 炉 体 及 管道 进行 绝热 保温 ， 将 减少 散热 损失 ， 大 大 提 
高 热效率 ， 取 得 显著 的 节能 效果 。 常 用 的 绝热 材料 有 珍珠 岩 、 玻 璃 纤维 、 石 棉 、 硅 藻 、 
矿渣 棉 、 泡 沫 混凝土 、 耐 火 纤维 等 。 

3) 劣质 燃料 和 代用 燃料 的 应 用 。 为 了 节省 燃油 锅炉 的 燃料 油 用 量 ， 目 前 采用 代 漳 
燃料 的 方法 包括 直接 烧 煤 、 煤 油 混合 燃烧 、 煤 炭 气 化 和 水 煤 浆 燃烧 等 。 

4) 工业 锅炉 燃烧 新 技术 。 应 用 在 工业 锅炉 上 的 燃烧 新 技术 有 十 多 种 ， 主 要 有 分 层 
层 燃 系列 燃烧 技术 、 多 功能 均匀 分 层 燃 烧 技 术 、 分 相 分 段 系列 燃烧 技术 、 抛 喷 煤 燃烧 技 
术 、 炉 内 消 烟 除 尘 节 能 技术 、 强 化 悬浮 可 人 燃 物 燃烧 技术 、 减 少 炉 排 故 障 技术 等 。 
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5) 节能 新 炉 型 新 技术 在 锅炉 改造 中 的 应 用 ， 主 要 有 沸腾 炉 在 锅炉 改造 中 的 应 用 、 
循环 流 化 床 燃烧 技术 在 锅炉 改造 中 的 应 用 、 煤 古 石 流 化 床 燃烧 技术 的 应 用 、 对 流 型 炉 拱 
在 火 床 炉 改造 中 的 应 用 等 。 

3. 我 国 锅炉 节能 潜力 分 析 

我 国 现 有 中 小 锅炉 设计 效率 为 72% ~ 80% ， 实 际 运 行 效率 只 有 60% 左右 ， 比 国际 
先进 水 平 低 15% ~20%。 这 些 中 小 锅炉 中 90% 都 是 燃 煤 锅炉 ， 节 省 潜力 很 大 。 因 此 ， 
用 节能 技术 对 工业 锅炉 进行 必要 的 改造 ， 以 消除 锅炉 缺陷 及 改进 燃烧 设备 和 辅 机 系统 ， 
使 其 与 燃料 特性 和 工作 条 件 匹 配 ， 使 锅炉 性 能 和 效率 达到 设计 值 或 国际 先进 水 平 ， 从 而 
实现 大 量 节约 能 源 和 达到 环境 保护 。 如 全 国 工业 锅炉 有 30% 进行 节能 改造 ， 按 效率 提 
高 15% 计算 ,全 国 年 节省 标 煤 1290 万 t, 减 排 C0, 达 903 万 t。 

4. 对 锅炉 节能 减 排 工作 的 建议 

1) 更 新 、 替 代 低 效 锅炉 。 采 用 循环 流 化 床 ， 燃 气 等 高 效 、 低 污染 工业 锅炉 替代 低 
效 落后 锅炉 ， 推 广 应 用 粉 煤 和 水 煤 浆 燃 烧 、 分 层 燃 烧 技 术 等 节能 先进 技术 。 

2) 改造 现 有 锅炉 房 系 统 。 针 对 现 有 锅炉 房 主 辅 机 不 匹配 、 自 动 化 程度 和 系统 效率 
低 等 问题 ， 集 成 现 有 先进 技术 ， 改 造 现 有 锅炉 房 系统 ， 提 高 锅炉 房 整体 运行 效率 。 加 强 
对 中 小 锅炉 的 科学 管理 ， 对 运行 效率 低 于 设备 规定 值 85% 以 下 的 中 小 锅炉 进行 改造 。 

3) 推广 区 域 集 中 供 热 。 集 中 供 热 比分 散 小 锅炉 供 热 热效率 高 45% 左右 ， 以 集中 供 
热 的 方式 替代 工业 小 锅炉 和 生活 锅炉 ， 既 帮助 企业 节约 了 成 本 ， 又 解决 了 企业 生产 场地 
及 环境 污染 的 问题 。 

4) 建设 区 域 煤炭 集中 配送 加 工 中 心 。 针 对 目前 锅炉 用 煤 普 遍 质 量 低 、 煤 质 不 稳 
定 、 与 锅炉 不 匹配 、 运 行 效 率 低 的 问题 ， 主 要 侧重 于 北方 地 区 ， 建 设 区 域 锅炉 专用 煤 集 
中 配送 加 工 中 心 ， 扩 大 集中 配 煤 、 筛 选 块 煤 、 固 硫 型 煤 应 用 范围 。 

5) 示范 应 用 洁净 煤 、 优 质 生 物 型 煤 蔡 代 原 煤 作 为 锅炉 用 煤 ， 提 高 效率 ,减少 污 
染 ; 推广 使 用 清洁 能 源 、 水 煤 浆 、 固 体 垃圾 及 天 然 气 等 。 

6) 推广 工业 锅炉 加 装 余 热 回 收 装置 。 加 装 蒸汽 “余热 回收 装置 ”， 对 有 机 热 载体 
炉 的 尾部 高 温 烟 气 进行 回收 二 次 利用 ， 使 锅炉 烟 气 温度 降低 至 150 ~ 200Y 。 

7) 加 强 锅炉 水 处 理 技 术 工作 。 据 测算 ， 锅 炉 本 体内 部 每 结 1mm 水 垢 ， 整 体 热效率 
下 降 3% ， 而且 影响 锅炉 的 安全 运行 。 采取 有 效 的 水 处 理 技术 和 除 垢 技术 ， 加 强 对 锅炉 
的 原水 、 给 水 、 锅 水 、 回 水 的 水 质 及 蒸汽 品质 检验 分 析 ， 实 现 锅炉 无 水 拍 运 行 ， 整 体 热 
效率 平均 提高 10% 。 

5. 节能 技 改 措施 

1) 给 煤 装 置 改造 。 层 燃 锅炉 中 占 多 数 的 正 转 链条 炉 排 锅炉 ， 将 斗 式 给 煤 改 造成 分 
层 给 煤 ， 有 利于 进 风 ， 提 高 煤 的 燃烧 率 ， 可 获得 5% ~20% 的 节 煤 率 。 投 资 很 小 ， 回 收 
很 快 。 

2) 燃烧 系统 改造 。 对 于 链条 炉 排 锅炉 ， 这 项 技术 改造 是 从 炉 前 适当 位 置 喷 人 适量 
煤 粉 到 炉膛 的 适当 位 置 ， 使 之 在 炉 排 层 燃 基础 上 ， 增 加 适量 的 甚 浮 人 燃烧 ， 可 以 获得 
10%% 左右 的 节能 率 。 但 是 ， 喷 人 的 煤 粉 量 、 喷 射 速 度 与 位 置 要 控制 适当 ， 和 否则 ， 将 增 大 
排 烟 黑 度 ， 影 响 节能 效果 。 对 于 燃油 、 燃 气 和 煤 粉 锅 炉 ， 是 用 新 型 节能 燃烧 器 取代 陈 


























































































































































































































































































































* 126 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 




















旧 、 落 后 的 燃烧 器 ， 改 造 效果 一 般 可 达 5% ~ 10% 。 

3) 炉 拱 改 造 。 链 条 炉 排 锅炉 的 炉 拱 是 按 设计 煤 种 配置 的 ， 有 不 少 锅炉 不 能 燃 用 设 
计 煤 种 ， 导 致 燃烧 状况 不 佳 ， 直 接 影响 锅炉 的 热效率 ， 甚 至 影响 锅炉 出 力 。 按 照 实际 使 
用 的 煤 种 ,适当 改 变 炉 拱 的 形状 与 位 置 ， 可 以 改善 燃烧 状况 ， 提 高 燃烧 效率 ,减少 燃 煤 
消耗 ， 现 在 已 有 适用 多 种 煤 种 的 炉 拱 配置 技术 。 这 项 改造 可 获得 10% 左右 的 节能 效果 ， 
技 改 投资 半年 左右 可 收回 。 

4) 层 燃 锅炉 改造 成 循环 流 化 床 锅炉 。 循 环流 化 床 锅炉 的 热效率 比 层 燃 锅炉 高 15% 
~20% ,而且 可 以 燃 用 劣质 煤 ， 使 用 石灰 石粉 在 炉 内 脱硫 大 大 减少 了 SO, 的 排放 量 ， 而 
且 其 灰 潭 可 直接 生产 建筑 材料 。 这 种 改造 已 有 不 少 成 功 案例 ， 但 它 的 改造 投资 较 高 ， 约 
为 购置 新 炉 费 用 的 70% ， 所 以 要 慎重 决策 。 

5) 采用 变频 技术 对 锅炉 辅 机 节能 改造 。 辟 风机 和 引 风 机 的 运行 参数 与 锅炉 的 热 效 
率 和 耗 能 量 直接 相关 ， 通常 都 是 由 操作 人 员 凭 经 验 手 动 调节 ， 峰 值 能 耗 浪 费 较 大 。 采 用 
低 耗 电量 的 变频 技术 节能 效果 很 好 。 其 优势 在 于 : 电动 机 转速 降低 ,减少 了 机 械 磨损 ， 
电动 机 工作 温度 明显 降低 ， 检 修 工 作 量 减少 ; 电动 机 采用 软 起 动 ， 不 会 对 电网 造成 冲 
击 ， 节 能 效果 显著 ,一 般 情 况 下 可 以 节能 约 30% 。 

6) 控制 系统 改造 。 工 业 锅 炉 控 制 系统 节能 改造 有 两 类 ; 一 是 按照 锅炉 的 负荷 要 
求 ， 实 时 调节 给 煤 量 、 给 水 量 、 鼓 风量 和 引 风 量 ， 使 锅炉 经 常 处 在 良好 的 运行 状态 ,将 
原来 的 手工 控制 或 半自动 控制 改造 成 全 自动 控制 ， 这 类 改造 对 于 载荷 变化 幅度 较 大 ， 而 
且 变 化 频繁 的 锅炉 节能 效果 很 好 ， 一 般 可 达 10% 左右 ; 二 是 对 供暖 锅炉 的 ， 内 容 是 在 
保持 足够 室温 的 前 提 下 ， 根 据 户外 温度 的 变化 ， 实 时 调节 锅炉 的 输出 热量 ， 达 到 和 舒适、 
节能 、 环 保 的 目的 ， 实 现 这 类 自动 控制 ， 可 使 锅炉 节约 20% 左右 的 燃 煤 。 对 于 燃油 、 
燃气 锅炉 ， 节 能 效果 是 相同 的 ， 其 经 济 效 益 更 高 。 

7) 推广 冷凝 水 回收 技术 ， 对 给 水 系统 进行 改造 。 蔡 汽 冷凝 水 回收 利用 ， 尤 其 用 于 
锅炉 给 水 ， 将 产生 显著 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 锅 炉 补 给 水 利用 蒸汽 冷凝 水 ， 有 如 下 好 
处 : 热量 利用 ， 蔡 汽 冷凝 水 回 水 温度 一 般 为 60 ~95% ， 可 以 提高 锅炉 给 水 温度 40 ~ 
60%C ， 节 煤 效果 明显 ; 冷凝 水 回收 量 一 般 可 达到 锅炉 补给 水 量 的 40% ~80% ， 大 大 节 
约 锅炉 软水 用 量 ， 既 节约 用 水 又 节约 用 盐 ， 给 水 温度 的 提高 ， 提 高 了 锅炉 炉膛 温度 ， 有 
利于 煤 的 充分 燃烧 ; 蒸汽 冷凝 水 含 盐 量 较 低 ， 可 以 降低 锅炉 排污 量 ， 提 高 锅炉 热效率 ; 
减少 了 企业 污水 排放 量 和 烟尘 排放 量 

6. 保障 措施 

1) 建立 和 完善 节能 减 排 指标 体系 。 各 地 地 方 政 府 应 尽快 出 台 制 订 鼓 励 节 能 减 排 和 
促进 新 能 源 发 展 的 具体 配套 措施 及 优惠 政策 ， 各 级 职能 部 门 建立 协作 联动 机 制 ， 努 力 形 
成 整体 合力 ， 大 力 开 展 对 锅炉 节能 减 排 的 宣传 教育 ， 营 造 浓厚 的 工作 氛围 ， 提 高 全 民 节 
能 意识 ， 充 分 发 挥 技术 机 构 的 支撑 作用 ， 共 同 推进 锅炉 节能 减 排 工作 。 

2) 制定 有 关 工 业 锅炉 的 能 效 标准 及 用 煤 质 量 标准 。 

3) 鼓励 开发 和 应 用 工业 锅炉 节能 降 耗 新 技术 、 新 设备 。 

4) 建立 锅炉 信息 平台 ， 发 布 工 业 锅 炉 节 能 信息 ， 推 行 合 同 能 源 管理 ， 建 立 节 能 技 
术 服 务 体系 。 
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5) 有 条 件 应 尽快 出 资 组 建 锅炉 能 效 实验 室 ， 

















并 承担 锅炉 能 效 测试 相关 费用 。 通 过 














能 效 测试 ， 了 解 锅炉 经 济 运行 状况 的 优势 ， 找 出 造成 能 量 损失 的 主要 因素 ， 指 明 减 少 损 
失 、 提 高 效率 的 主要 途径 。 由 于 组 建 实验 室 所 需 的 检测 设备 多 ， 设 备 昂贵 ， 检 测 单位 难 























以 承担 能 效 检 测 程序 烦琐 ， 检 测 费用 高 ， 如 果 由 使 用 单位 买单 ， 检 测 阻 力 大 ， 不 利于 开 














展 检测 活动 。 
6) 充分 发 挥 企业 节能 减 排 的 主体 作用 。 鼓 励 
新 投入 ,增强 自 主创 新 能 力 。 完 善 和 落实 节能 减 提 








企业 加 大 节能 减 排 技术 改造 和 技术 创 
管理 制度 ， 提 高 锅炉 热效率 ， 加 强 对 








锅炉 运行 人 员 和 管理 人 员 的 节能 技能 培训 考核 ， 强 化 能 源 计量 管理 。 


六 、 国 家 重点 推广 的 锅炉 节能 技术 

1. 燃 煤 锅炉 气 化 微 油 点 火 技 术 

(1) 技术 名 称 ” 燃 煤 锅炉 气 化 微细 点 火 技术 。 
(2) 适用 范围 ” 煤 粉 锅炉 。 

(3) 技术 内 容 

1) 技术 原理 : 通过 煤 粉 主 燃烧 器 的 一 次 风 粉 






































瞬间 加 热 到 煤 粉 着 火 温度 ， 风 粉 混合 





物 受 到 了 高 温 火焰 的 冲击 ， 挥 发 粉 迅速 析出 同时 天 
续 的 高 温 加 热 下 开始 燃烧 ， 形 成 高 温 火 炬 。 





F 始 燃烧 ， 从 而 使 煤 粉 中 的 碳 颗 粒 在 持 





2) 关键 技术 : 油 枪 的 气 化 燃烧 ， 油 燃烧 室 的 配 风 ， 煤 粉 燃烧 器 的 分 级 设计 。 





3) 工艺 流程 : 电子 点 火枪 点 燃油 枪 一 燃烧 强 
气 膜 风 保 护 三 级 燃烧 送 入 炉膛 。 

(4) 主要 技术 指标 

1) 与 该 节能 技术 相关 生产 环节 的 能 耗 现 状 : 


























化 一 点 燃 一 级 煤 粉 一 点 燃 二 级 煤 粉 一 


目前 我 国电 站 锅炉 起 动 和 低 负荷 稳 燃 











过 程 中 要 消耗 大 量 燃 油 ， 现 役 机 组 每 台 锅 炉 每 年 点 火 及 稳 燃 用 柴油 约 500t 以 上 。 传 统 
的 大 油 枪 每 只 油 枪 的 出 力 在 1.0tWh 左右 ， 而 气 化 微 油 点 火 技术 油 枪 出 力 只 有 30kg/h 左 






































右 。 























2) 主要 技术 指标 : 同 原来 的 点 火 油 枪 相 比 ， 节 油 在 80% 以 上 ， 烟 煤 节 油 率 在 95% 


以 上 。 














(5) 技术 应 用 情况 已 在 135MW、200MW、300MW 及 600MW 机 组 上 得 到 了 应 用 。 





























(6) 典型 用 户 及 投资 效益 ”温州 发 电厂 135MW 机 组 投入 节能 技 改 资金 130 万 元 ， 
在 机 组 大 修 后 起 动 过 程 中 就 节约 轻 柴 油 405. 5t， 取 得 节能 经 济 效 益 185. 62 万 元 。 大 修 








起 动 后 已 回收 投资 并 有 和 鳃 余 。 








温州 发 电厂 300MW 机 组 投入 节能 技 改 资金 250 万 元 ， 大 修 起 动 及 随后 运行 一 个 月 ， 
累计 节约 轻 荣 油 341t， 取 得 节能 经 济 效益 169. 2 万 元 。 投 资 回收 期 半年 。 























榆 社 电 厂 2 x300MW 锅炉 B 层 喷 燃 器 投入 市 外 
比 ， 节 油 80% 以上， 年 可 节 油 1000t 以 上 , 约 600 
武 乡 和 信 2 x600MW 锅炉 B 层 喷 燃 器 投入 节 外 
比 ， 节 油 80% 以 上 ， 年 可 节 油 1500t 以 上 , 约 900 









































技 改 资 金 260 万 元 ， 与 原点 火 油 枪 相 
万 元 。 投 资 回收 期 不 足 一 年 。 
技 改 资 金 360 万 元 ， 与 原点 火 油 枪 相 
万 元 。 投 资 回收 期 不 足 一 年 。 











(7) 推广 前 景 和 节能 潜力 ” 煤 种 适应 性 强 ， 推 广 前 景 广阔 ， 节 能 潜力 巨大 。 
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2. 燃 煤 锅炉 等 离子 煤 粉 点 火 技术 

(1) 技术 名 称 ” 燃 煤 锅炉 等 离子 煤 粉 点 火 技 术 。 

(2) 适用 范围 适用 于 干燥 无 灰 基 挥发 分 含量 高 于 18% 的 贫 煤 、 烟 煤 和 褐 煤 等 煤 
种 的 锅炉 点 火 系统 。 

(3) 技术 内 容 

1) 技术 原理 : 在 直流 强 磁 下 产生 高 温 空气 等 离子 气体 ， 用 来 局 部 点 燃 煤 粉 。 

2) 关键 技术 : 等 离子 发 生 器 。 

3) 工艺 流程 : 等 离子 发 生 器 利用 空气 作为 等 离子 载体 。 用 直流 接触 引 弧 放电 方 
法 ， 制 造 功率 达 150kW 的 高 温 等 离子 体 。 热 一 次 风 携 带 煤 粉 通过 等 离子 高 温 区 域 被 点 
燃 ， 形 成 稳定 的 二 级 煤 粉 的 点 火 源 ， 保 证 煤 粉 稳定 燃烧 。 

(4) 主要 技术 指标 

1) 与 该 节能 技术 相关 生产 环节 的 能 耗 现状 : 无 等 离子 点 火 系统 时 ， 锅 炉 每 
点 火 到 正常 运行 需 耗 油 60t 左右 ， 等 离子 系统 投 运 时 ， 耗 油 仅 10t 左右 。 

2) 主要 技术 指标 : 中 额定 电压 : 0.38/0.36kV; @ 工 作 电 流 : 290 ~320A; 3 额定 
功率 : 200kV . A。 

(5) 技术 应 用 情况 ”该 技术 已 先后 应 用 于 50 ~ 600MW 各 等 级 机 组 锅炉 200 余 台 ， 
总 容量 已 突破 70000MW 。 

(6) 典型 用 户 及 投资 效益 ” 贷 海 电厂 2 x 600MW 机 组 锅炉 节能 技 改 投资 额 1000 万 
元 。 机 组 投入 生产 后 ,采用 等 离子 点 火 装置 一 次 冷 态 起 动 可 节省 燃油 98t，2 台 机 组 每 
年 可 节省 燃油 980t。 年 节能 经 济 效 益 达 500 万 元 ， 投 资 回收 期 2 年 。 

(7) 推广 前 景 和 节能 潜力 ”采用 等 离子 点 火 装置 ， 可 以 节约 机 组 的 燃料 成 本 ， 特 
别 是 调 峰 机 组 ， 节 油 效果 也 十 分 显著 。 此 外 ， 该 技术 还 可 克服 投 油 点 火 不 能 投 电 除尘 需 
的 环保 问题 ， 因 而 具有 明显 的 节能 潜力 。 

3. 其 他 

1) 燃烧 催化 燃烧 节能 技术 ， 即 通过 提高 炉 内 燃 煤 燃烧 速率 ， 使 燃烧 更 充分 达到 节 
能 目的 。 通 过 优化 燃 煤 颗粒 的 表面 性 能 ， 促 进 煤 中 灰分 与 硫 氧化 物 的 反应 ， 达 到 脱硫 作 
用 。 有 效 减少 燃烧 锅炉 焦 拍 的 生成 并 除 焦 、 除 垢 ， 从 而 改善 燃烧 器 工作 状况 。 该 技术 适 
用 于 各 种 工业 锅炉 ， 技 术 条 件 为 2.5 ~5LL 喷雾 计量 系统 ， 节 煤 率 8% ~ 15% ， 预 计 
2015 年 推广 比例 50% 。 

2) 锅炉 水 处 理 防腐 阻 垢 节能 技术 ， 即 采用 向 循环 水 系统 投 加 防腐 阻 垢 剂 ， 除 去 锅 
炉 内 壁 表 面 老 垢 、 老 锈 ， 并 形成 保护 膜 ， 阻止 表面 氧化 ， 有 效 防止 人 为 失 水 ， 该 技术 适 
用 于 工业 和 采暖 锅炉 ， 平 均 每 平方 米 供暖 面积 每 采暖 年 度 节 能 三 5kg， 节 电 20% ,预计 
2015 年 推广 比例 60% 。 

3) 锅炉 智能 吹 灰 优化 与 在 线 结 焦 预 警 系 统 技术 ， 即 在 锅炉 各 受热 面 污染 在 线 检测 
基础 上 ， 实 现 系统 开 环 运行 操作 指导 与 闭环 反馈 检测 控制 相 结合 的 智能 吹 灰 运行 模式 ， 
从 而 减少 吹 灰 蒸汽 用 量 ， 降 低 排 烟 温度 ， 提 高 锅炉 效率 。 该 技术 适用 于 大 型 燃 煤 锅炉 机 
组 ， 市 能 约 350 万 t ( 标 煤 ) 预计 2015 年 推广 比例 占 到 30% 。 

4) 电站 锅炉 用 临 机 蒸汽 加 热 起 动 技 术 ， 适 用 于 2 x 1000MW 直流 锅炉 机 组 的 工业 
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锅炉 冷 态 起 动 ， 节 能 约 10 万 t (〈 标 煤 ) ， 预 计 2012 年 推广 比例 30% 。 
脱硫 烟 气 余热 的 回收 及 风机 优化 运行 技术 ,适用 于 2 x 1000MW 机 组 石灰 石 - 石 


5) 
吝 湿 法 


1. 工业 锅炉 烟尘 的 危害 
烟尘 的 产生 : 煤 是 锅炉 的 主要 燃料 ， 煤 的 主要 成 分 是 碳 、 氧 、 氧 、 氮 、 硫 、 水 


1) 





因 





第 三 节 


























气 脱硫 系统 ， 节 能 约 90 万 t ( 标 煤 )，2015 年 推广 比例 10% 。 





锡 炉 销 烟 除 坐 和 烟 气 脱硫 技术 


工业 锅炉 消 烟 除 侍 和 烟 气 脱硫 技术 在 加 强 环境 保护 工作 中 是 十 分 重要 的 大 事 。 
一 、 工 业 锅 炉 消 烟 除尘 




















分 和 灰分 。 煤 经 过 高 温 氧化 燃烧 后 ， 产 生 的 烟尘 由 气体 和 固体 两 部 分 组 成 。 气 体 部 分 主 





要 是 二 氧 





未 燃 尽 的 煤 全 及 炭 黑 。 锅 炉 在 燃烧 过 程 ! 











化 碳 、 二 氧化 硫 、 一 氧化 碳 、 氮 、 
































氧 、 水 车 气 、 硫 化 氧 等 ; 国体 部 分 是 飞 灰 和 
冒 黑 烟 就 是 由 于 燃料 没有 得 到 充分 燃烧 ， 一 部 





分 痰 黑 来 不 及 氧化 就 被 烟 气 带 走 。 这 些 痰 黑 颗粒 的 直径 有 的 只 有 0.05 ~1pm， 能 在 空气 
中 球 浮 较 长 时 间 ， 形 成 黑色 烟 筋 ; 而 颗粒 直径 在 5 ~ 100hm 的 飞 灰 及 未 燃 尽 的 煤 粒 则 随 





烟 气 从 ; 
2) 





消 














工业 锅炉 烟尘 的 危 
































可“ 沁 吾 











宇 ' 
下 





; 除尘 是 除 掉 烟 气 中 的 侍 粒 。 准 
丸 ， 这 可 以 通过 改进 燃烧 设备 和 操作 方法 来 解决 ;而 除 




















办 向 排出 ， 成 为 烟 气 中 的 灰 侍 。 


























: 煤 经 过 燃烧 所 产生 的 灰 和 二 氧化 硫 以 及 有 致癌 作用 的 碳 
氧化 合 物 进入 大 气 后 ， 会 造成 严重 污染 ， 


上 胃 和 除尘 两 者 既 有 联系 又 有 区 别 。 消 


影响 














和 烟 的 关键 是 














人 民 的 正常 生活 和 农作物 的 生长 。 
烟 是 指 消除 烟 气 中 对 人 体 有 害 的 气体 和 谈 
使 煤 得 到 充分 燃烧 ， 少 生成 一 氧化 碟 和 炭 











尘 则 需要 采取 各 种 除尘 措施 。 因 











此 ， 搞 好 消 烟 除尘 ， 既 可 节约 燃料 ， 又 可 保护 设备 ， 更 重要 的 则 是 可 防止 大 气 污染 ， 保 


护 环 境 。 


2. 工业 锅炉 烟尘 的 排放 标准 


锅炉 排放 烟 气 中 的 含 尘 量 
含 烟尘 的 重量 。 我 国 规定 烟 









































工业 锅炉 的 排 烟 标准 一 般 按 烟 秽 排 


白 纸 上 的 黑色 格 线 构成 ， 如 图 























的 烟 








是 由 烟尘 浓度 来 表示 的 ， 它 指 每 标准 立方 米 排 烟 体 积 内 所 
气 中 的 含 尘 量 不 得 大 于 200mg/m 。 


色 来 考核 。 评 定 锅 炉 排 放 的 烟 色 时 常 使 用 
林 格 曼 法 : 它 将 烟 色 分 成 6 级 ( 见 表 2-15)， 每 一 级 标准 烟 色 由 画 在 宽 14cm、 长 20cm 








2 了 22 所 示 。 评 定 烟 色 时 ， 观 测 者 、 标 准 烟 色 图 与 烟 秽 成 一 



























































条 直线 ， 观 测 者 距 烟 向 约 40m， 距 标准 烟 色 图 16m， 如 图 2-3 所 示 ， 即 可 评定 烟 色 的 级 
数 。 
表 2-15 六 级 标准 烟 色 

烟 色 级 0 1 2 3 4 5 

习 色 宽度 /mm 全 白 9.0 7.7 6.3 4.5 一 

黑 线 格 面积 占 总 面条 

黑 线 格 面积 占 总 面积 1 0 a i 证 
之 比 (% ) 

烟 色 外 观 特点 全 白 微 灰 灰 深 灰 灰 黑 轩 
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图 2-2 林 格 曼 烟 气 黑 度 标准 图 到 2-3 ”利用 林 格 曼 图 目测 烟 气 黑 度 的 示意 图 












































1 一 烟 向 2 一 林 格 曼 烟 气 黑 度 标准 图 











二 、 锅 炉 烟 气 脱硫 

在 我 国 一 次 能 源 和 发 电能 源 构成 中 ， 煤 占据 了 绝对 的 主导 地 位 ， 而 且 在 已 探 明 的 一 
次 能 源 储备 中 ， 煤 痰 仍 是 主要 能 源 。2004 年 6 月 30 日 ,我 国 《 能 源 中 长 期 发 展 规划 纲 
要 (2004 ~2020 年)》 提 出 了 “以 煤炭 为 主体 ， 电力 为 中 心 ， 油 气 和 新 能 源 全 面 发 展 ” 
的 战略 ， 预 测 到 2050 年 煤 在 我 国 一 次 能 源 中 所 占 比 例 仍 在 50% 以 上 。 这 些 都 充分 表明 
在 很 长 的 一 段 时 间 内 ， 我 国 一 次 能 源 以 煤 为 主 的 格局 不 会 发 生根 本 改变 。 

大 量 的 燃 煤 和 煤 中 一 定 的 含 硫 量 必然 导致 大 量 的 二 氧化 硫 的 排放 ，1995 年 我 国 二 
氧化 硫 排放 量 已 达到 2370 万 t， 超 过 欧洲 和 美国 ， 成 为 世界 二 氧化 硫 排 放 第 一 大 国 ， 之 
后 连续 多 年 排放 量 都 超过 2000 万 t， 另 外 燃 煤 烟 气 中 的 氮 氧 化 物 同样 是 大 气 污 染 的 主要 
原因 之 一 。 

在 电力 行业 快速 发 展 的 情况 下 做 好 环境 保护 工作 ， 控 制 燃 煤 电厂 大 气 污染 物 排放 ， 
改善 我 国 空气 质量 、 控 制 酸雨 污染 ， 一 直 是 国家 环境 保护 工作 的 重要 课题 。 所 以 在 
2011 年 9 月 29 日 发 布 了 新 修订 的 国家 污染 物 排放 标准 GB 13223 一 2011《 火 电厂 大 气 污 
染 物 排放 标准 》， 除 了 提高 环保 标准 外 ， 国 家 也 逐步 提高 了 排污 的 收费 。 

由 于 采取 了 一 系列 有 效 的 控制 排放 政策 和 措施 ,我国 在 大 气 污染 物 的 治理 和 控制 
上 已 取得 一 定 的 成 效 。 但 目前 我 国 二 氧化 硫 、 氮 氧化 物 的 治理 和 减 排 形势 仍然 十 分 
严峻 。 

1. 规范 脱硫 市 场 

(1) 曝光 8 家 电厂 违法 超 排 二 氧化 硫 山西、 广西 、 四 川 、 贵 州 、 湖 南 等 省 区 8 家 
燃 煤 电厂 违反 大 气 污染 防治 设施 必须 保持 正常 使 用 的 法 律 要 求 和 有 关 技 术 规 范 ， 脱 硫 设 
施 长 期 不 正常 运行 ， 超 标 排放 二 氧化 硫 等 污染 气体 。 国 家 发 展 和 改革 委员 会 、 环 境 保护 
部 公开 曝光 这 8 家 企业 和 相关 处 理 结果 。 这 8 家 公司 分 别 是 山西 忻州 广 宇 煤 电 有 限 公 
司 、 广 西方 元 电力 股份 有 限 公 司 来 宾 电 三、 广西 来 宾 法 资 发 电 有 限 公 司 、 广 西柳 州 发 电 
有 限 责任 公司 、 四 川 嘉陵 电力 有 限 公 司 、 四 川 宜 宾 天 原 集 团 股 份 有 限 公 司 、 贵 州 发 耳 发 
电 有 限 公 司 、 湖 南 溢 阳 发 电 有 限 公 司 。 发 布 的 公告 中 说 ， 山 西 忻州 广 宇 煤 电 有 限 公司 现 
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有 两 台 燃 煤 发 电机 组 ， 装 机 容量 均 为 13.5 万 kW，2007 年 6 月 建成 投 运 ， 烟 气 脱硫 设施 
同步 建成 投 运 ,采用 一 炉 一 塔 半 干 法 脱硫 技术 。 这 家 公司 违反 大 气 污染 防 治 设施 必须 保 
持 正常 使 用 的 法 律 要 求 和 有 关 技 术 规 范 ， 脱 硫 设 施 长 期 不 正常 运行 ， 不 按 操作 规程 添加 
足 量 脱硫 剂 ， 监 测 系统 中 脱硫 剂 消耗 量 、 烟 气 和 人 口 和 出 口 二 氧化 硫 浓度 数值 人 为 作假 ， 
致使 烟 气 在 线 监测 数据 失真 ， 二 氧化 硫 长 期 超标 排放 。 其 他 7 家 公司 均 存 在 类 似 问 题 ， 
每 家 公司 二 氧化 硫 排放 量 大 约 3500t 至 7 万 多 t。 

为 此 ， 责 成 上 述 8 家 单位 自 公 告 之 日 起 30 个 工作 日 内 编制 完成 烟 气 脱硫 设施 整改 
方案 ， 报 送 环境 保护 部 备案 ，2010 年 年 底 前 必须 完成 整改 任务 。 

两 部 门 还 要 求 这 8 家 单位 所 在 地 省 级 环境 保护 行政 主管 部 门 自 公 告 之 日 起 15 个 工 
作 日 内 ,依据 两 部 门 公告 核定 的 2009 年 二 氧化 硫 排放 量 ,， 确定 各 机 组 (锅炉 ) 应 全 额 
缴纳 的 2009 年 二 氧化 硫 排污 费 金 额 ， 核 实 已 经 征收 的 二 氧化 硫 排污 费 ， 追 缴 差额 部 
分 。 






















































































两 部 门 要 求 ， 自 公告 之 日 起 15 个 工作 日 内 ， 山 西 忻州 广 宇 煤 电 有 限 公司 、 广 西方 
元 电力 股份 有 限 公司 来 宾 电 三 、 广 西柳 州 发 电 有 限 责 任 公司 、 四 川 喜 陵 电 力 公司 、 贵 州 
发 耳 发 电 有 限 公 司 、 湖 南 益阳 发 电 有 限 公 司 等 6 家 单位 所 在 地 省 级 价格 主管 部 门 ， 要 根 
据 《 燃 煤 发 电机 组 脱硫 电价 及 脱硫 设施 运行 管理 办 法 (试行)》 有 关 规 定 和 上 述 公布 的 
机 组 脱硫 设施 投 运 率 ， 扣 减 停 运 时 间 上 网 电量 的 脱硫 电价 款 ， 对 脱硫 设施 投 运 率 低 于 
90% 的 ， 按 规定 处 以 相应 罚球 。 

对 不 正常 使 用 自动 监控 系统 、 和 弄虚作假 的 山西 忻州 广 宇 煤 电 有 限 公 司 、 四 川 嘉 陵 电 
力 公 司 和 四 川 宜宾 天 原 集团 股份 有 限 公 司 ， 两 部 门 要 求 这 3 家 公司 所 在 地 县 级 以 上 环境 
保护 行政 主管 部 门 依据 《中 华人 民 共 和 国 大 气 污染 防治 法 》 第 四 十 六 条 和 《污染 源 自 
动 监 控 管 理 办 法 》 第 十 八条 有 关 规 定 进行 处 罚 。 

两 部 门 还 要 求 上 述 8 家 公司 所 在 地 环境 保护 行政 主管 部 门 依据 《中 华人 民 共 和 国 大 
气 污染 防治 法 》 第 四 十 六 条 有 关 规 定 对 不 正常 运行 脱硫 装置 、 超 标 排放 二 氧化 硫 的 行 
为 进行 处 罚 。 

含 硫 煤 炭 在 燃烧 过 程 中 释放 出 二 氧化 碳 等 污染 气体 。 大 气 中 的 二 氧化 硫 会 刺激 人 们 
的 呼吸 道 ， 导 致 呼吸 道 抵抗 力 下 降 ， 诱 发 呼吸 道 的 各 种 炎症 。 二 氧化 硫 进 入 大 气 后 还 可 
能 形成 酸雨 ， 给 农业 、 和 森林 、 水 产 资 源 等 带 来 严重 危害 。 

为 了 有 效 防治 二 氧化 硫 等 的 污染 ， 改 善 大气 环 境 质 量 , 我国 在 改变 燃料 构成 ， 推 广 
使 用 天 然 气 及 优质 煤 的 同时 ， 大 力 推 广 节 能 、 脱 硫 及 高 效 除尘 等 措施 。 

(2) 规范 脱硫 市 场 2010 年 12 月 工业 和 信息 化 部 印发 了 《关于 公布 “石灰 石 - 石 
请 湿 法 烧结 烟 气 脱硫 技术 ”等 两 种 脱硫 工艺 后 评估 结果 的 通告 》( 以 下 简称 《通告 》)。 
该 《通告 》 不 对 工艺 好 坏 进 行 评述 ， 只 是 列举 出 评估 对 象 的 实际 和 运行 数据 以 及 达到 该 
效果 的 工 况 条 件 ， 供 企业 结合 自身 实际 情况 进行 选择 。 

这 次 《通告 》 中 所 提 到 的 两 项 技术 后 评估 工作 ， 经 过 了 制订 后 评 佑 方案、 现场 调 
研 、 编 写 评估 报告 、 专 家 评审 四 个 阶段 。 该 项 工作 是 针对 当前 钢铁 烧结 烟 气 脱硫 市 场 混 
乱 ， 钢 铁 企业 与 脱硫 公司 信息 不 对 称 的 现状 而 开展 的 。 

这 次 发 布 的 钢铁 行业 烧结 烟 气 脱硫 技术 后 评估 的 两 项 技术 经 过 了 严格 筛选 ， 比 较 了 
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目前 在 市 面 上 使 用 的 20 多 种 技术 ， 最 后 经 专家 研究 ， 确 定 使 用 这 两 项 技术 。 针 对 烧结 
机 烟 气 特点 ， 在 吸收 塔 浆 池 结晶 生成 物 控制 方面 ， 还 独创 了 一 种 浆液 池 结晶 生成 物 的 控 
制 方法 ， 目 前 在 申请 专利 。 

石灰 石 - 石 喜 湿 法 〈 空 塔 喷 淋 ) 烧结 烟 气 脱硫 拉 术 不 但 很 好 地 消除 了 吸收 塔 内 壁 结 
垢 和 管道 堵塞 问题 ， 而 且 该 控制 方法 对 吸收 浆液 pH 值 C1 浓度 F 浓度 、 重 金属 含量 、 
氧化 空 石膏 结晶 时 间 、 反 应 温度 等 进行 严格 控制 。 同 时 ， 确 保 外 排 浆液 中 膏 唱 体 粒 径 饱 
满 、 杂 质 含量 少 ， 生 成 的 石膏 晶体 非常 利于 脱水 ， 能 有 效 保 证 副 产 物 石膏 的 含水 量 在 
10% 以 下 ， 有 利于 石膏 的 综合 利用 。 

在 脱硫 效率 方面 ， 石 灰 石 -石膏 湿 法 〈 空 塔 喷 淋 ) 烧结 烟 气 脱硫 技术 的 平均 脱硫 效 
率 为 93.3% ， 外 排 废气 中 二 氧化 硫 浓度 在 200mg/m ( 标 态 ) 以 下 。 

而 循环 流 化 床 (JS-FGD) 烧结 烟 气 多 组 分 污染 物 干 法 脱 除 技术 的 主要 亮点 是 具有 
协同 脱 除 多 种 污染 物 的 功能 。 该 技术 平均 脱硫 效率 为 93. 1% ， 除 氯化氢 效率 96. 6% ， 
铅 、 锅 、 冬 的 总 量 脱 除 效率 99. 5% ， 硫 酸 雾 脱 除 率 96. 6% ， 且 本 工艺 只 要 增加 吸附 剂 
就 可 以 脱 除 二 恶 英 。 

同时 ， 这 两 项 技术 具有 和 较 低 成 本 的 优势 ,一般 企业 都 能 接受 。 石灰石 -石膏 湿 法 
( 空 塔 喷 淋 ) 烧结 烟 气 脱硫 技术 单位 烟 气 量 投资 为 75 元 A(m ( 标 态 )Ah)， 每 吨 脱硫 成 
本 为 5.21 元 。 而 循环 流 化 床 (LJS-FGD) 烧结 烟 气 多 组 分 污染 物 干 法 脱 除 技术 单位 烟 
气量 投资 为 59 元 /(m ( 标 态 )Ah)， 每 吨 脱硫 成 本 为 7. 99 元 。 

“十 一 五 ”期 间 ， 我 国 火 电 烟 气 脱硫 工作 取得 了 实质 性 进展 。 根 据 环境 保护 部 的 统 
计数 据 显示 ， 截 至 2009 年 年 底 ， 全 国 二 氧化 硫 排放 总 量 下 降 了 13. 14% ， 已 提前 完成 
“十 一 五 ” 减 排 目标 ， 但 钢铁 行业 二 氧化 硫 排放 量 却 比 2005 年 增加 了 20% 左右 。 究 其 
原因 ， 除 了 近年 来 钢铁 产能 快速 增长 之 外 ， 更 主要 的 还 是 钢铁 烧结 烟 气 脱硫 市 场 混乱 ， 
企业 在 选择 脱硫 工艺 时 无 所 适 从 ， 导 致 脱硫 工作 进展 缓慢 ， 且 大 多 数 建成 的 脱硫 装置 脱 
硫 效 率 、 投 运 率 不 高 。 

目前 ， 有 相当 一 部 分 脱硫 公司 缺乏 相关 资质 和 工程 经 验 ， 所 采用 的 脱硫 工艺 良 莹 不 
齐 。 据 审计 署 抽 查 的 结果 显示 ， 被 抽查 的 82 家 钢铁 企业 207 台 烧 结 机 中 只 有 43 台 ( 占 
20.77% ) 安装 了 脱硫 设施 ， 且 其 中 因 技术 不 成 熟 、 运 行 费用 高 等 原因 ，4 家 钢铁 企业 
的 烧结 脱硫 设施 运行 不 正常 。 而 部 分 中 小 钢铁 企业 建设 的 脱硫 设施 实际 运行 效果 更 是 令 
人 担忧 。 为 此 ， 钢 铁 企业 纷纷 呼吁 有 关 部 门 应 该 对 钢铁 烧结 烟 气 脱硫 工艺 进行 权威 评 
估 ， 避 人 免 出 现 火电 烟 气 脱硫 初期 的 无 序 局 面 。 

为 此 ， 工 业 和 信息 化 部 (以 下 简称 工信部 ) 已 于 2009 年 5 月 发 布 了 《钢铁 行业 烧 
结 烟 气 脱硫 实施 方案 》，2010 年 2 月， 工信部 又 发 布 了 《关于 开展 钢铁 行业 烧结 烟 气 脱 
硫 工 艺 技术 后 评估 工作 的 通知 》。 此 次 评估 工作 是 由 工信部 委托 的 第 三 方 评估 机 构 组 织 
专家 完成 的 ， 专 家 们 对 提交 参加 后 评估 申请 的 脱硫 工艺 进行 了 筛选 。 确 定 了 “石灰 石 - 
石 喜 湿 法 〈 空 塔 喷 淋 ) 烟 气 脱硫 技术 ”、“ 循 环流 化 床 ( IJS-FGD) 烧结 烟 气 多 组 分 污 
染 物 干 法 脱 除 技术 ”作为 此 次 后 评估 的 评估 对 象 。 
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三 、 烟 气 脱 硫 技术 
1. 烟 气 脱硫 技术 分 类 
湿 法 烟 气 脱硫 技术 分 类 如 图 24 所 示 。 

















湿 法 [石灰 石 /石膏 、 石 灰 /石膏 、Na2SO3、(NH4)2 SO4、 海 水 法 等 ] 





干 法 〈 循 环流 化 床 、 炉 内 距 钙 等 ) 


半 王 法 〈 喷 雾 干 燥 法 、 活 性 炭 吸 附 法 等 ) 











图 24 烟 气 脱硫 技术 分 类 示意 





2. 湿 法 烟 气 脱硫 技术 按 脱硫 剂 的 种 类 划分 
湿 法 烟 气 脱硫 技术 按 脱硫 剂 的 种 类 分 类 如 图 2-5 所 示 。 以 上 方法 在 国内 外 均 有 工程 
实例 ,但 世界 上 普遍 使 用 的 是 石灰 石 -石膏 法 ， 所 占 比例 在 90% 以 上 。 


镁 法 (MgO) 
























































图 2-5 湿 法 烟 气 脱硫 技术 按 脱硫 剂 的 种 类 分 类 

















石灰 石 - 石 富 法 烟 气 脱硫 技术 已 经 有 儿 十 年 的 发 展 历史 ,技术 成 熟 可 靠 ,适用 范围 
广泛 ， 据 有 关 资 料 介绍 ， 该 工艺 市 场 占 有 率 已 经 达到 85% 以 上 。 国 内 许多 电厂 锅炉 、 
大 型 锅炉 均 和 采用 石灰 石 - 石 襄 法 烟 气 脱硫 技术 。 
我 国 的 石灰 石 储 藏 量 大 ， 矿石 品 位 较 高 ，CaC0; 含量 一 般 大 于 93% 。 石 灰 石 用 作 
脱硫 剂 时 必须 磨 成 粉末 。 石 灰 石 无 毒 无 害 ， 在 处 置 和 使 用 过 程 中 十 分 安全 ， 是 烟 气 脱硫 
的 理想 吸收 剂 。 但 是 ， 在 选择 石灰 石 作为 吸收 剂 时 必须 考虑 石灰 石 的 纯度 和 活性 ， 即 石 
灰 石 与 5S0, 反应 速度 ， 取 决 于 石灰 石粉 的 粒度 和 颗粒 比 表面 积 。 

该 吸收 剂 的 主要 优点 是 资源 丰富 ， 成 本 低廉 ， 经 过 脱硫 后 的 废渣 可 以 抛弃 也 可 以 作 
为 石膏 回收 。 

四 、 烟 气 脱硫 技术 方案 评价 

烟 气 脱硫 FCD (Flue Gas Desulfurization) 是 目前 技术 最 成 熟 ， 大 规模 商业 化 应 用 的 
减 排 方 式 。 虽 然 研 究 开发 的 烟 气 脱硫 技术 已 有 100 多 种 ， 但 进入 实用 的 只 有 十 几 种 。 评 
价 各 种 脱硫 方法 指标 主要 有 脱硫 效率 、 投 资 、 运 行 费用 、 副 产品 处 理 、 二 次 污染 程度 。 
已 商业 化 或 完成 中 试 的 湿 法 脱硫 工艺 包括 石灰 -石膏 法 、 海 水 脱硫 法 、 钠 碱 法 、 双 碱 法 、 
氧化 镁 法 、 氮 吸收 法 、 磷 铵 复 肥 法 、 稀 硫酸 吸收 法 等 十 多 种 。 其 中 ， 又 以 湿式 钙 法 占 绝 
对 统治 地 位 ， 目 前 运行 的 大 型 火力 发 电机 组 85% 以 上 采用 的 是 石灰 -石膏 法 。 其 优点 是 
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脱硫 率 高 、 钉 硫 比 (Ga/S) 低 、 吸 收 剂 价 廉 易 得 、 副 产物 便于 处 置 ， 是 目前 最 为 经 济 、 
成 熟 的 脱硫 技术 。 

鉴于 石灰 -石膏 法 在 中 小 型 发 电 装 置 上 使 用 还 有 一 定局 限 性 ， 目 前 国内 中 小 型 发 电 
装置 上 运用 比较 普遍 的 有 钠 碱 法 、 双 碱 法 、 氧 化 镁 法 。 其 共同 特点 为 : 由 于 循环 吸收 液 
传 质 效 率 明 显 提 高 ， 有 效 地 降低 了 液 气 比 和 动力 消耗 ， 从 而 使 脱硫 系统 的 装置 体积 和 初 
期 投资 降低 ; 但 运行 成 本 大 幅 提 高 ， 动 力 消耗 降低 的 成 本 无 法 抵消 吸收 剂 成 本 的 大 幅 增 
加 。 其 中 钠 碱 法 和 双 碱 法 技术 的 使 用 仅 限 于 有 大 量 废 碱 的 区 域 ， 由 于 近年 商品 碱 价格 大 
幅度 攀升 ， 造 成 废 碱 资源 的 短缺 ， 目 前 国内 采用 钠 碱 法 和 双 碱 法 技术 的 装置 均 处 于 半 停 
用 状态 ， 随 着 环保 管理 的 加 强 ， 特 别 是 在 线 监测 仪 的 强制 性 安装 ， 这 些 装 置 面临 着 进 一 
步 的 改造 。 

1. 烟 气 脱硫 石灰 -石膏 法 

石灰 -石膏 法 烟 气 脱硫 工艺 以 石灰 (Ca0) 或 石灰 石 (CaC0,) 浆液 吸收 烟 气 中 的 
SO, ， 脱 硫 产物 亚 硫 酸 钙 可 用 空气 氧化 为 石膏 回收 ， 也 可 直接 抛弃 ， 脱 硫 率 达到 95% 以 
上 。 上 吸收 过 程 的 主要 反应 为 

CaCO, +SO, +1/2H,0—>CaS0, . 1/2H,0 + CO, 1 
Ca( OH),;, +S0,—CaS0, :1/2H,0 +1/2H,0 
CaSO, . 1/2H,0 + $0, +1/2H,0—Ca( HSO, ), 
废气 中 的 氧 或 送 入 氧化 塔 内 的 空气 ,可 将 亚 硫 酸 钙 和 亚 硫 酸 毛 钙 氧 化 成 石 谨 : 
2CaS0,; :1/2H,0 + 0, +3H,0—2CaS0, : 2H,0 
Ca( HSO,), +1/20,;, + H,0—>CaS0O, : 2H,0 + SO, 1 

脱硫 系统 十 分 庞大 ， 包 括 石 灰 石 浆液 制备 系统 、 吸 收 和 氧化 (反应 器 ) 系统 、 烟 
气 再 热 系 统 、 脱 硫 增 压 风机 、 石 膏 脱水 系统 、 石 膏 存 储 系统 及 废水 处 理 系统 ， 系 统 庞 
大 。 石灰 -石膏 法 烟 气 脱硫 工艺 如 图 2-6 所 示 。 

(1) 石灰 - 石 谨 法 的 吸收 效率 ” 它 与 浆液 的 pH 值 、 钙 硫化 、 液 气 化 、 温 度 、 石 
灰 石 粒度 、 浆 液 固体 浓度 、 气 体 中 SO0, 浓度 、 洗 涤 器 结构 等 众多 因素 有 关 。 主 要 因素 
有 : 

1) 浆液 pH 值 : 浆液 pH 值 越 高 ， 吸 收效 率 越 高 ， 但 过 高 的 pH 值 会 造成 系统 结 垢 
和 循环 浆液 再 生 的 困难 ， 一 般 石 灰 石 系统 处 于 低 pH 值 运行 区 间 (pH6. 0 ~5.0)。 

2) 液 气 比 : 由 于 反应 中 Ca 持续 地 被 消耗 ， 这 就 需要 吸收 器 有 较 大 的 持 液 量 ， 即 
保证 较 高 的 液 气 比 。 显 然 ， 脱 硫 率 随 液 气 比 增 大 而 提高 ， 但 能 耗 也 相应 增加 ， 当 液 气 比 
大 于 15L/m 时 ， 脱 硫 率 为 95% 。 

3) 石灰 石 的 粒度 : 粒度 越 小 ， 表 面积 越 大 ， 脱 硫 率 与 石灰 石 的 利用 率 越 高 ， 但 石 
灰 石 的 磨 粉 耗 能 越 大 。 

4) 温度 : 降低 吸收 塔 中 的 温度 ， 脱 硫 率 提高 。 吸 收 塔 中 的 温度 主要 受 进口 烟 温 的 
影响 ,一 般 进 口 烟 温 要 低 于 135%C 。 

随 着 近年 国内 脱硫 产业 的 高 速 发 展 、 脱 硫 技 术 的 不 断 进步 ， 脱 硫 设备 国产 化 率 的 不 
断 提 高 ， 石 灰 -石膏 法 的 投资 强度 也 由 初期 的 1200 元 /kW 降 至 目前 的 250 元 AkW。 例 
如 ， 按 照 近 年 投 运 的 重庆 玫 玉 点 厂 、 北 京 第 一 热电 厂 等 装置 实际 运行 成 本 核算 ,在 电价 
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按 火电 企业 上 网 电价 核算 的 前 提 下 ， 其 直接 运行 成 本 为 850 ~ 1300 元 /t (二 氧化 硫 )。 
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到 2-6 石灰 -石膏 法 烟 气 脱 硫 工 艺 











(2) 石灰 -石膏 法 存在 的 主要 问题 


1) 占 地 面积 大 、 
机 组 (220t/h 以 下 ) 




















石 浆液 制备 系统 及 石 谨 脱 水 系统 均 为 大 型 设备 ,不 适用 于 中 小 型 
及 旧 装 置 的 脱硫 改造 。 








2) 由 于 采用 的 是 浆液 循环 技术 ， 同 时 亚 硫 酸 钙 在 吸收 液 中 的 溶解 度 极 低 ， 相 对 现 

















有 的 其 他 湿 法 技术 ， 
率 。 





时 











其 吸收 液 的 吸收 传 质 效 率 最 低 ， 只 能 通过 增加 液 气 比 来 提高 传 质 效 

















3) 液 气 比 高 、 制 浆 、 过 滤 、 氧 化 系统 庞大 、 造 成 动力 消耗 极 大 ， 其 电 耗 占 脱硫 成 
本 的 80% ， 接 近 机 组 发 电量 的 1% 。 
4) 吸收 剂 和 生成 物 浆液 容易 在 设备 中 结 拆 和 堵塞 ， 需 通过 降低 pH 值 、 加 入 添加 








剂 等 措施 来 抑制 软 拆 











(CaSoO;,' 1/2H,0) 和 硬 垢 (CaSO, .2H,O) 的 形成 。 





5) 副 产 物 石 宫 由 于 含水 率 高 、 纯 度 低 基本 无 经 济 价值 ， 现 有 运行 的 装置 大 部 分 采 


用 抛弃 法 。 





2. 烟 气 循环 流 化 床 脱硫 
该 方法 的 主要 工艺 是 将 石灰 浆 喷 入 脱硫 反应 塔 ， 与 烟 气 中 的 SO0, 反应 ， 生 成 CaS0， 
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与 CaS0,。 在 反应 过 程 中 ,石灰 浆 中 的 水 分 被 敬 发 ， 未 反应 的 石灰 、 脱 硫 生成 物 及 较 大 





颗粒 的 烟尘 一 起 被 旋风 分 离 装 置 除 下 ， 其 大 部 分 被 回流 3 











反应 塔 




















中 的 细 颗 粒 粉尘 被 后 部 的 除尘 装置 除去 ， 净 化 后 的 烟 气 排 空 。 

该 方法 的 脱硫 效率 可 达 85% ~ 90% 。 其 脱硫 后 的 产物 是 干燥 粉末 ， 无 废水 污染 ， 
而 且 吸收 剂 的 利用 率 较 高 。 此 方法 由 于 加 入 大 量 的 水 ， 虽 然 脱硫 效率 可 因 烟 气温 度 降低 
而 提高 ， 但 因为 烟 气温 度 下 降 至 70%C 左右 ， 对 烟 气 的 排放 造成 一 定 的 困难 。 而 且 ， 由 
于 烟 气 中 的 水 分 含量 较 高 ( 约 14% ) ， 可 能 会 导致 后 部 的 引 风 机 和 烟 道 的 腐蚀 。 























3. 烟 气 脱硫 双 碱 法 




















继续 循环 使 用 。 烟 气 



































双 碱 法 是 国外 在 钠 碱 法 的 基础 上 ， 针 对 钠 碱 法 大 量 消耗 钠 碱 ， 运 行 成 本 高 的 特点 开 
发 的 清 液 循环 吸收 体系 ， 它 采用 钠 碱 〈Na0H、NaC0: 或 NasS0:) 溶液 吸收 烟 气 中 的 
S0, ， 生 成 Na,S0; 和 NaHSO; ， 利 用 消 石灰 [ Ca( OH),] 使 吸收 液 再 生 为 钠 溶 液 ， 并 生成 



































亚 硫 酸 钙 或 硫酸 钙 沉 证 。 其 吸收 传 质 效率 由 于 运行 区 间 pH 值 低 于 钠 碱 法 ， 成 为 仅 次 于 
钠 碱 法 的 高 效 脱硫 技术 ， 该 技术 同样 也 具备 了 低 投资 强度 的 特点 ， 双 碱 法 烟 气 脱硫 工艺 





如 图 2-7 所 示 。 其 吸收 反应 机 理 为 


Na,CO, + SO0,—»Na,S0, + CO, 1 


2NaOH + SO,—>Na, SO, + 
Na,S0,; + SO, + H,0—2Na 


H,0 
HSO0， 


























脱硫 废 液 
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工艺 补充 水 
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浆液 池 








氧化 风机 法 奖 大 








循环 吸收 液 的 再 生 反应 为 


Na SO + Ca(OH)，+17Z2H;0O 一 2Na0H + CaSO， 


清水 池 


去 石膏 处 理 系统 


ke 


图 2-7” 双 碱 法 烟 气 脱硫 工艺 


制 浆 池 


“1/2H,01 
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2NaHSO, + Ca( OH) ,CaSO,. 1/2H,0 | +3/2H,0 + Na,S0, 

2NaHSO, + CaCO,—»>CaS0,; + 1/2H,0 | + Na,S0, + C0, 1 +1/2H,0 
(1) 双 碱 法 的 优点 
1) 采用 消 石灰 再 生 钠 碱 循环 吸收 液 ， 减 少 了 钠 碱 消耗 ， 降 低 了 运行 成 本 。 
2) 采用 钠 碱 清 液 循 环 系统 ， 吸 收 液 传 质 效率 高 。 
3) 可 通过 高 效 筋 化 喷 淋 或 使 用 结构 塔 ， 实施 低 液 气 比 下 的 高 脱硫 效率 。 
4) 采用 钠 碱 吸收 剂 ， 液 气 比 为 1.3 ~2. 1L/m”( 标 态 )， 动 力 消耗 低 ， 从 而 降低 运 
行 费用 。 

5) 吸收 和 泥浆 的 沉淀 完全 分 开 ， 塔 内 和 管内 液 相 为 钠 基 清 液 ， 有 效 避 免 石 灰 法 脱 
硫 系统 遇 到 的 结 垢 问题 。 

(2) 双 碱 法 的 缺点 

1) 再 生 反 应 速度 慢 ， 再 生 反 应 不 完全 ， 仍 大 量 消耗 钠 碱 ， 其 实际 成 本 会 大 于 理论 
成 本 。 

2) 再 生 剂 为 石灰 ， 价 格 较 高 (500 元 ]t) 。 

3) 吸收 过 程 中 ,生成 的 部 分 Na,S0, 会 被 烟 气 中 残余 0, 氧化 成 不 易 消除 的 
Na,SO,， 使 得 吸收 剂 损耗 增加 和 石膏 质量 降低 。 

4) 石膏 质量 低 ， 无 综合 利用 价值 。 

4. 烟 气 脱硫 氧化 镁 法 

氧化 镁 法 的 原理 是 将 氧化 镁 进行 熟化 反应 生成 氧 氧化 镁 ， 制 成 一 定 浓度 的 氧 氧 化 位 
吸收 浆液 ， 在 吸收 塔 内 氧 氧化 镁 与 烟 气 中 的 二 氧化 硫 反 应 生成 亚 硫 酸 镁 和 亚 硫 酸 毛 镁 ， 
其 吸收 反应 机 理 如 下 : 









































































































































MgO + H,O—Mg( OH), 
Mg( OH), + SO,—MgSO,; + H,O0 
MgSO,; + H,O + SO,—Mg( HSO, )， 
Mg( HSO, ), + Mg( OH), +4H,0—2MgSO, . 3H,0 
烟 气 脱硫 氧化 镁 法 工艺 按 最 终 反应 产物 可 分 为 硫酸 镁 法 和 氧化 镁 再 生 法 ， 其 原理 

















为 : 
MgSO, + 1/20, 一 MgSO，( 硫酸 镁 法 ) 
MgSO; 一 Mg0 + S0，( 氧化 镁 再 生 法 ) 
氧化 镁 法 脱硫 工艺 应 用 业绩 相对 较 少 。 据 介绍 ， 氧 化 镁 再 生 法 的 脱硫 工艺 最 早 由 美 
国 开 米 科 基础 公司 20 世纪 60 年 代 开 发 成 功 ，70 年 代 后 费城 电力 公司 与 United & Con- 
structor 合作 研究 氧化 镁 再 生 法 脱硫 工艺 ， 经 过 儿 千 小 时 的 试 运行 之 后 ， 在 3 台 机 组 上 
(其 中 2 个 分 别 为 150MW 和 320MW) 投入 了 全 规模 的 FGD ( 烟 气 脱硫 ) 系统 和 两 个 氧 
化 镁 再 生 系 统 。 上 述 系 统 于 1982 年 建成 并 投入 运行 ，1992 年 以 后 停 运 硫酸 制造 三 ， 直 
接 将 反应 产物 硫酸 镁 销售 。 我 国 山东 滨州 2 x240Vh 锅炉 烟 气 脱硫 就 是 采用 了 氧化 镁 法 
脱硫 工艺 。 
(1) 湿式 镁 法 的 优点 ”与 石灰 -石膏 法 烟 气 脱硫 工艺 相 比 ， 湿 式 镁 法 烟 气 脱硫 工艺 

有 以 下 优点 : 
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1) 氧化 镁 是 碳酸 镁 起 烧 后 的 产物 ， 价 格 相 对 低廉 





O 


2) 由 于 亚 硫 酸 镁 的 溶解 度 远 远大 于 亚 硫 酸 钙 的 溶解 度 ， 吸 收 反 应 速度 较 石灰 -石膏 








法 快 ， 吸收 率 较 高 。 
3) 液 气 比 为 5 ~10L/m ,动力 





消耗 较 石灰 -石膏 法 降低 1/2 以 上 。 








4) 镁 法 脱硫 工艺 具有 运行 稳定 可 靠 , 不易 堵塞 的 特点 。 
5) 投资 较 石灰 -石膏 法 降低 20% 。 
6) 废渣 可 处 理 为 达标 废水 直接 外 排 。 





(2) 湿式 镁 法 的 缺陷 


1) 仍 为 浆液 循环 体系 ， 液 气 比 较 大 ， 仍 需 较 大 的 动力 消耗 。 


2) 氧化 生成 硫酸 镁 浓度 仅 5% 





~8% ， 回 收 价值 低 ， 同 样 消耗 大 量 补充 水 。 








3) 氧化 镁 回收 系统 庞大 ， 投 资 大 。 
4) 从 药剂 成 本 考虑 ， 氧 化 镁 的 使 用 有 一 定 的 原料 产地 地 域 局 限 性 。 




















5) 该 技术 的 使 用 涉及 大 量 的 国外 知识 产权 。 








5. 技术 经 济 比较 


湿 法 与 半 干 法 技术 较 成 熟 ， 运 行 可 靠 ， 脱 硫 效 率 较 高 ， 并 在 多 年 的 使 用 过 程 中 使 其 





性 能 不 断 得 到 改进 。 但 这 两 种 方法 工艺 流程 一 般 较 复杂 ， 投 资 与 运行 成 本 较 高 ， 占 地 痢 
































积 较 大 ， 适 用 于 规模 较 大 、 场 地 和 资金 均 较 充 裕 的 新 建 电厂 。 如 对 现 有 电厂 进行 技术 改 
造 ， 尤 其 是 场地 、 资 金 均 较 挡 据 的 项 目 ， 采 用 这 两 类 脱硫 法 置 均 较 困 难 。 











(1) 脱硫 效率 ”各 种 脱硫 方法 

















中 ， 湿 法 的 脱硫 效率 最 高 ， 可 达 95% 以 上 ; 半 干 法 





的 脱硫 效率 次 之 ， 可 达 80% ~ 85% ; 干 法 及 炉 内 喷 钙 的 脱硫 效率 通常 为 70% 以 上 。 炉 
内 距 钙 的 炉 内 脱硫 效率 通常 为 20% 左右 。 其 主要 的 脱硫 过 程 在 炉 后 增 湿 活 化 单元 进行 ， 


在 增 湿 过 程 中 ，Ca0 溶解 于 水 中 ,9 
效率 可 达 60% ~70% 。 
(2) 钙 硫 比 ”各 类 脱硫 方法 中 














E 成 Ca (OH),， 与 S0, 反应 比较 充分 ， 因此， 脱硫 


， 炉 内 喷 钉 脱硫 方法 的 钉 硫 比 (Ca/S) 最 高 ， 可 达 


2.5 以 上 ， 这 是 由 于 炉 内 喷 钙 所 用 的 吸收 剂 为 碳酸 钙 (CaC0;) ， 矶 酸 钙 先 在 锅炉 炉膛 内 
被 自 伐 为 氧化 钙 (Ca0 )， 然 后 与 烟 气 中 的 硫 氧 化 物 〈S0.) 反应 ,生成 亚 硫 酸 钙 











(CaS0;) 和 硫酸 钙 (CaS0,)。 这 一 











系列 的 反应 需要 一 定 的 时 间 ， 而 且 Ca0 与 SO, 的 反 














应 速度 及 效率 均 不 如 Ca (0H),， 致 使 脱硫 吸收 剂 的 利用 率 较 低 ， 因 此 ， 该 方法 的 Ca/S 


EE 
三 3 
较 高 。 


(3) 占 地 面积 通常 湿 法 脱硫 




















占 地 面积 最 大 ， 半 和 干 法 次 之 ， 炉 内 喷 钙 又 次 之 ， 干 


法 脱硫 占 地 面积 较 小 。 由 于 各 种 脱硫 方法 在 工程 应 用 时 的 电站 规模 各 不 相同 ， 占 地 面积 
之 间 缺 乏 可 比 性 ， 因 此 ， 将 各 种 脱硫 方法 在 工程 应 用 时 ， 和 常用 电站 锅炉 的 占 地 面积 与 蒸 


发 量 之 比 来 进行 相互 比较 。 例 如 , 了 
于 其 单位 占 地 面积 较 大 的 缘故 。 






































上 京 第 一 热电 三 的 喷雾 干燥 法 占 地 面积 最 大 ， 这 是 由 








(4) 投资 ”各 类 脱硫 方法 的 投资 占 电 站 总 投资 的 比例 有 和 较 大 差异 ， 同 一 类 脱硫 方 








法 在 不 同 的 工程 应 用 中 也 有 所 差异 。 

















喷雾 干燥 法 投资 比 通常 俩 大 ， 这 是 由 于 该 工程 规模 




















较 小 的 缘故 。 如 果 在 相同 规模 的 工程 中 应 用 ,一 般 湿 法 的 投资 最 高 ， 半 干 法 次 之 , 干 法 














最 低 。 
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(5) 运行 成 本 ” 当 计 算 各 种 脱硫 方法 的 单位 运行 成 本 时 ， 如 不 包括 偿还 贷款 ， 则 
湿 法 、 半 干 法 及 干 法 脱硫 的 运行 成 本 相差 不 是 很 大 〔 除 北京 第 一 热电 厂 外 )， 这 是 由 于 
该 项 计算 主要 考虑 各 种 消耗 ， 如 吸收 剂 、 电 力 、 水 、 莹 汽 消耗 、 人 工 、 设 备 折旧 、 设 备 
大 修 、 设 备 维修 及 管理 费 等 ， 未 考虑 投资 大 小 这 个 因素 。 因 此 ， 当 把 偿还 贷款 计 和 人 运行 
成 本 时 ， 湿 法 和 半 干 法 脱硫 的 单位 运行 成 本 比 干 法 脱硫 明显 增高 。 

6. 综合 评价 

1) 脱硫 方法 选择 应 当 以 锅炉 的 容量 、 煤 的 发 热量 、 煤 的 含 硫 量 、 预 留 的 脱硫 场地 
的 大 小 、 使 用 单位 的 资金 情况 等 作为 依据 。 

2) 湿 法 与 半 干 法 较 适 用 于 新 建 大 容量 锅炉 脱硫 (300MW 以 上 )， 中 、 小 容量 锅炉 
脱硫 (200MW 以 下 ) 或 已 建 项 目的 扩 改 ， 应 用 干 法 较 适 合 ， 该 类 方法 投资 省 ， 占 地 面 
积 小 ， 运 行 费用 较 低 。 

3) 在 进行 各 种 脱硫 方法 的 经 济 指标 分 析 比 较 时 ， 应 考虑 工程 投资 ， 并 将 偿还 贷款 
计 入 运行 成 本 ， 贷 款 偿还 年 限 通常 按 20 年 计算 。 计 算 脱硫 成 本 时 应 包括 以 下 项 目 ， 即 : 
消耗 : 吸收 剂 、 电 力 、 水 、 蒸 汽 等 ; @ 人 工 、 设 备 折 旧 、 设 备 大 修 、 维 修 与 管理 费 
等 ; @@ 偿 还 贷款 。 

7. 做 好 项 目前 期 准备 

为 做 好 烟 气 脱硫 项 目 ， 必 须 做 好 “脱硫 项 目前 期 情况 调查 表 ”， 见 表 2-16。 

表 2-16 ” 烟 气 脱硫 项 目 情况 调查 表 











































































































































































































公司 名 称 详细 地 址 联系 人 联系 电话 
邮编 传真 Email 网 址 
一 、 锅炉 现 有 情况 
生产 厂家 型 号 生产 日 期 投 运 日 期 
台数 蒸发 量 /(th) 额定 /实际 耗 煤 量 /(th ) 实际 运行 情况 ( 几 用 几 备 ) 
二 、 燃 煤 现 有 情况 
燃 煤 产地 发 热量 / (kJ/kg) 灰分 (% ) 含 硫 量 (% ) | 含 氮 量 (% ) 煤 质 报告 
三 、 风 机 现 有 情况 
知心 风 昌 实际 运行 风量 
风机 数量 额定 风量 实际 运行 风量 是 否 变 频 风 压 /Pa 备注 
/人 台 /(m/h) /(m3/h) 























四 、 烟 气 现 有 情况 
1. 锅炉 出 口 : 
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( 续 ) 
烟 气 温度 烟 气 量 二 氧化 硫 浓 粉尘 浓度 备注 
/TC / (m3/h) Wt /(mg/ mi’ ) ; 
2. 除尘 器 出 口 (如 果 有 ): 
烟 气 温度 烟 气 量 二 氧化 硫 浓度 粉尘 浓度 本 
3 3 3 备注 
/TC /(m /h) /(mg/m ) /(mg/m ) 
五 、 环 保 设施 现 有 情况 
1. 脱硫 设施 ( 如果 有 ) 
烟 气 温度 烟 气 量 二 氧化 硫 浓度 粉尘 浓度 
sn 型 注 
设备 型 式 ZT /(m/h) /(mg/ mi’ ) /(mg/m’) 人 
2. 水 处 理 设施 (如 果 有 ) 
设备 型 式 处 理 能 和 否 能 承担 本 项 目 废水 处 理 运行 情况 备注 
六 、 场 地 现 有 情况 
现 有 布置 情况 可 利用 场地 形状 、 大 小 /(m xm) 立 注意 事项 备注 
七 、 拟 准备 采用 的 脱硫 剂 .脱硫 工艺 
脱硫 剂 脱硫 塔 脱硫 工艺 他 要 求 备注 
八 、 达 到 排放 标准 
二 氧化 硫 粉尘 
a 林 格 曼 黑 度 (级 ) 他 要 求 备注 
/(mg/m( 标 态 )) | /(mg/m? ( 标 态 )) l 
































九 、 提 供 煤 质 报 告 





做 好 锅炉 事故 预防 及 应 


、 烟 气 检测 报告 等 


第 四 节 锅炉 事故 预防 及 应 总 预案 


急 预 案 可 以 硼 











上 保 锅炉 安全 、 











一 、 锅 炉 与 附属 设备 安全 技术 管理 
1. 安全 管理 要 求 
(1) 安全 技术 资料 齐全 


可 靠 地 运行 。 
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1) 出 广 资料 齐全 ， 应 包括 : 质量 证 明 书 、 合 格 证 、 锅 炉 总 图 、 主 要 受 压 部 件 图 、 
受 压 元 件 强 度 计算 书 、 安 全 阀 排 放量 计算 书 、 安 装 使 用 说 明 书 以 及 各 种 辅 机 的 合格 证 书 
等 。 

2) 锅炉 使 用 登记 证 必须 悬挂 在 锅炉 房 内 。 

3) 在 用 锅炉 必须 持 有 锅炉 定期 检验 证 并 在 检验 周期 内 运行 。 

(2) 安全 附件 齐全 并 完好 有 效 

1) 安全 阀 : 安全 阀 每 年 检验 、 定 压 一 次 且 铅 封 完 好 ， 每 月 自动 排放 试验 一 次 ， 每 
周 手 动 排放 试验 一 次 ， 并 做 好 记录 及 签名 。 安 全 阀 应 铅 直 安装 在 锅 简 、 集 箱 的 最 高 位 
置 ， 其 排放 管 应 直通 安全 地 点 。 

2) 水 位 表 : 每 台 锅炉 至 少 应 装 2 只 独立 的 水 位 表 。 额 定 蒸发 量 小 于 等 于 0.2tvh 的 
锅炉 可 只 装 1 工具 水 位 表 。 水 位 表 应 设置 放水 管 并 接 至 安全 地 点 。 

3) 压力 表 : 锅炉 必须 装 有 与 锅 简 〈 锅 壳 ) 薰 汽 空间 直接 相连 接 的 压力 表 ; 根据 工 
作 压 力 选 用 压力 表 的 量程 范围 ， 一 般 应 在 工作 压力 的 1.5 ~3 倍 。 表 盘 直 径 应 不 小 于 
100mm， 表 的 刻 盘 上 应 画 有 最 高 工作 压力 红线 标志 ; 压力 表 装 置 齐 全 (压力 表 、 存 水 弯 
管 、 三 通 旋塞 ) ， 每 半年 校 验 一 次 ， 铅 封 完 好 。 压 力 表 使 用 前 应 在 刻度 盘 上 画 出 红线 ， 
明确 指示 最 高 工作 压力 ， 和 警示 司炉 工 谨防 出 现 超 压 现象 。 

(3) 保护 装置 齐全 并 完好 有 效 

1) 水 位 报警 装置 : 额定 蒸发 量 大 于 等 于 2th 的 锅炉 ， 应 装 高 、 低 水 位 报警 器 和 极 
低 水 位 联 锁 保 护 装置 。 

2) 额定 蒸发 量 大 于 等 于 6tvh 的 锅炉 ， 应 装 设 超 压 报警 和 联 锁 装 置 。 

(4) 给 水 设备 要 求 ” 采 用 机 械 给 水 时 应 设置 2 套 给 水 设备 ， 其 中 必须 有 1 套 为 蒸汽 
自 备 设备 。 

(5) 水 处 理 要 求 ” 可 分 为 炉 内 和 炉 外 两 种 : 2th 以 下 的 锅炉 可 采用 炉 内 水 处 理 ; 
2t/h 以 上 的 锅炉 应 进行 炉 外 水 处 理 。 水 质 化 验 员 应 持 证 上 岗 ， 按 规定 进行 取样 化 验 、 监 
控 水 质 ， 并 记录 齐全 。 

2. 安全 检查 项 目 

1) 使 用 定点 厂家 合格 产品 。 国 家 对 锅炉 压力 容器 的 设计 制造 实行 定点 生产 制度 。 

2) 登记 建 档 。 锅 炉 压力 容器 在 正式 使 用 前 ， 必 须 到 当地 特种 设备 安全 监察 机 构 登 
记 ， 经 审查 批准 入 户 建 档 、 取 得 使 用 证 方 可 使 用 。 

3) 专责 管理 。 使 用 锅炉 压力 容器 的 单位 ， 应 对 设备 进行 专责 管理 ， 即 设置 专门 机 
构 、 责 成 专门 的 领导 和 技术 人 员 管 理 设备 。 

4) 持 证 上 岗 。 锅 炉 司 炉 、 水 质 化 验 人 员 及 压力 容器 作业 人 员 ， 应 分 别 接受 专业 安 
全 技术 培训 并 考试 合格 ， 持 证 上 岗 。 

5) 照章 运行 。 锅 炉 压力 容器 必须 严格 依照 操作 规程 及 其 他 法 规 操作 运行 ， 任 何人 
在 任何 情况 下 不 得 违章 作业 。 

6) 定期 检验 。 锅 炉 、 压 力 容器 定期 检验 分 为 外 部 检验 、 内 部 检验 和 耐 压 试验 。 实 
施 特 种 设备 法 定 检验 的 单位 须 取 得 国家 质 检 总 局 的 核准 资格 。 

7) 监控 水 质 。 必 须 严格 监督 、 控 制 锅炉 给 水 及 锅 水 水 质 ， 使 之 符合 锅炉 水 质 标准 
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的 规定 。 

8) 报告 事故 。 锅 炉 压 力 容 器 在 运行 中 发 生 事故 ， 除 紧急 妥善 处 理 外 ， 应 按 规定 及 
时 、 如 实 上 报 主管 部 门 及 当地 特种 设备 安全 监察 部 门 。 

3. 锅炉 检修 工作 安全 注意 事项 

1) 锅炉 检修 前 ， 要 让 锅炉 按 正常 停 炉 程序 停 炉 ， 缓 慢 冷 却 ， 当 锅 水 温度 降 到 80% 
以 下 时 ， 把 被 检验 锅炉 上 的 各 种 门 孔 统统 打开 。 打 开门 孔 时 注意 防止 蒸汽 、 热 水 或 烟 气 
烫伤 。 


2) 要 把 被 检验 锅炉 上 莹 汽 、 给 水 、 排 污 等 管道 与 其 他 运行 中 锅炉 相应 管道 的 通路 
























































3) 被 检验 锅炉 的 燃烧 室 和 烟 道 要 与 总 烟 道 或 其 他 运行 锅炉 相通 的 烟 道 隔断 。 

二 、 锅 炉 爆 炸 事 故 分 类 

锅炉 爆炸 事故 主要 有 : 水 蒸汽 爆炸 、 超 压 爆 炸 、 缺 陷 导 致 的 爆炸 、 严 重 缺 水 导致 的 
爆炸 。 

1) 水 蒸汽 爆炸 。 锅 炉 容器 破裂 ， 容 器 内 液 面 上 的 压力 瞬 即 下 降 为 大 气压 力 ， 与 大 
气压 力 相 对 应 的 水 的 饱和 温度 是 100Y 。 原 工作 压力 下 高 于 100% 的 饱和 水 此 时 成 了 极 
不 稳定 、 在 大 气压 力 下 难于 存在 的 “过 饱和 水 ”， 其 中 的 一 部 分 即 瞬 时 汽化 ， 体 积 骤 然 
膨胀 许多 倍 ， 在 容器 周围 空间 形成 爆炸 。 

2) 超 压 爆炸 。 指 由 于 安全 阀 、 压 力 表 不 齐全 、 损 坏 或 装 设 错误 ,操作 人 员 擅 离 岗 
位 或 没有 执行 监视 责任 ， 关 闭 或 关 小 出 汽 通道 ， 无 承 压 能 力 的 生活 锅炉 改作 承 压 蒸汽 锅 
炉 等 原因 ， 致 使 锅炉 主要 承 压 部 件 简体 、 封 头 、 管 板 、 炉 胆 等 承受 的 压力 超过 其 承载 能 
力 而 造成 的 锅炉 爆炸 。 超 压 爆 炸 是 小 型 锅炉 最 常见 的 爆炸 情况 之 一 。 预 防 这 类 爆炸 的 主 
要 措施 是 加 强 运行 管理 。 

3) 缺陷 导致 爆炸 。 缺 陷 导 致 爆炸 是 指 锅炉 承受 的 压力 并 未 超过 额定 压力 ， 但 因 锅 
炉 主要 承 压 部 件 出 现 裂 纹 、 严 重 变形 、 腐 蚀 、 组 织 变化 等 情况 ， 导 致 主要 承 压 部 件 丧 失 
承载 能 力 ， 突 然 大 面积 破裂 爆炸 。 
缺陷 导致 的 爆炸 也 是 锅炉 常见 的 爆炸 情况 之 一 。 预 防 这 类 爆炸 时 ， 除 加 强 锅炉 的 设 
计 、 制 造 、 安 装 、 运 行 中 的 质量 控制 和 安全 监察 外 ， 还 应 加 强 锅 炉 检 验 ， 发 现 锅炉 缺陷 
及 时 处 理 ， 避 免 锅 炉 主 要 承 压 部 件 带 缺 陷 运 行 。 

4) 严重 缺 水 导致 的 爆炸 。 锅 炉 严 重 缺 水 时 ， 锅 炉 的 锅 简 、 封 关 、 管 板 、 炉 胆 等 直 
接受 火焰 加 热 的 主要 承 压 部 件 得 不 到 正常 冷却 ， 金 属 温度 急剧 上 升 甚至 被 烧 红 。 在 这 样 
的 缺 水 情况 下 是 严禁 加 水 的 ， 应 立即 停 炉 。 如 给 严重 缺 水 的 锅炉 上 水 ， 往 往 酿 成 爆炸 事 
故 。 长 时 间 缺 水 干 烧 的 锅炉 也 会 爆炸 。 

防止 这 类 爆炸 的 主要 措施 就 是 加 强 运行 管理 。 

三 、 防 止 锅炉 事故 及 应 急 预 案 

1. 防止 锅炉 爆炸 事故 

(1) 锅炉 炉膛 爆炸 的 原因 及 处 理 方法 

1) 炉膛 爆炸 常 发 生 在 燃油 、 燃 气 、 燃 煤 粉 的 锅炉 上 。 炉 膛 爆 炸 〈 外 爆 ) 要 有 三 个 
条 件 ， 缺 一 不 可 : 中 燃料 必须 是 以 气态 积存 在 炉膛 中 ; 四 燃料 和 空气 的 混合 物 达到 爆燃 
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的 浓度 ; (有 足够 的 点 火 源 。 

2) 引起 炉膛 爆炸 的 主要 原因 有 : 呈 是 在 设计 上 缺乏 可 靠 的 点 火 装置 及 可 靠 的 熄火 
保护 装置 及 联 锁 、 报 警 和 跳闸 系统 ， 炉 膛 及 刚性 粱 结构 抗 爆 能 力 差 ， 制 粉 系统 及 燃油 雾 
化 系统 有 缺陷 。 凶 是 在 运行 过 程 中 操作 人 员 误 判断 、 误 操作 ， 此 类 事故 占 炉 膛 爆 炸 事 故 
总 数 的 90% 以 上 。 有 时 因 采 用 “爆燃 法 ”点 火 而 发 生 爆 炸 。 此 外 还 有 因 烟 道 闸 板 关闭 
而 发 生 炉 膀 爆 炸 事 故 。 

3) 防止 炉膛 爆炸 事故 的 发 生 : WD 应 根据 锅炉 的 容量 和 大 小 ， 装 设 可 靠 的 炉膛 安全 
保护 装置 ， 如 防爆 门 、 炉 膀 火 燃 和 压力 检测 汛 置 ， 联 锁 、 报 警 、 跳 闻 系 统 及 点 火 程序 、 
熄火 程序 控制 系统 。@ 尽 量 提高 炉膛 及 刚性 梁 的 抗 爆 能 力 。@) 应 加 强 使 用 管理 ， 提 高 司 
炉 工人 技术 水 平 ， 在 起 动 锅炉 点 火 时 要 认真 按 操 作 规 程 进行 点 火 ， 严 禁 采 用 “爆燃 
法 ”。 特 别 当 锅炉 燃烧 不 稳 ， 炉 膛 负 压 波动 较 大 时 ， 如 除 大 灰 、 人 燃料 变更 ， 制 粉 系统 及 
雾 化 系统 发 生 故 障 、 低 负荷 运行 时 ， 应 精心 控制 燃烧 ， 严 格 控制 负 压 。 

防止 炉膛 爆炸 的 措施 是 : 点 火 前 ， 开 动 引 风机 给 炉膛 通风 5 ~ 10min， 没 有 风机 的 
可 采取 自然 通风 5 ~ 10min， 以 清除 炉膛 及 烟 道 中 的 可 燃 物质 。 气 、 油 炉 、 煤 粉 炉 点 燃 
时 ， 应 先 送 风 然 后 点 火 ， 最 后 送 入 燃料 。 一 次 点 火 未 成 功 需 重新 点 火 时 ， 一定 要 在 点 火 
前 给 炉膛 烟 道 重 新 通风 ， 竺 充分 清除 可 燃 物 之 后 再 进行 点 火 操作 。 

(2) 锅炉 爆 管 的 原因 及 处 理 方法 ” 炉 管 爆破 指 锅炉 藻 发 受热 面 管子 在 运行 中 爆破 ， 
包括 水 冷 壁 、 对 流 管束 管子 爆破 及 烟 管 爆破 。 爆 管 原因 有 : 中 水 质 不 良 、 管 子 结 垢 并 超 
温 爆 破 。 人 @ 水 循环 故障 。 包 严重 缺 水 。 旬 制造 、 运 输 、 安 装 中 管内 落 入 异物 ， 如 钢 球 、 
木 塞 等 。 包 烟 气 磨损 导致 管 壁 减 薄 。@@ 运 行 或 停 炉 的 管 壁 因 腐蚀 而 减 薄 。(O 管 子 膨胀 受 
阻碍 ， 由 于 热 应 力 造 成 裂纹 。@ 吹 灰 不 当 造成 管 壁 减 落 。@ 管 树 缺 陷 或 焊接 缺陷 在 运行 
中 发 展 扩大 。 

炉 管 爆破 时 ， 通 常 必须 紧急 停 炉 修 理 。 由 于 导致 炉 管 爆 破 的 原因 很 多 ， 有 时 往往 是 
几 方面 的 因素 共同 影响 而 造成 事故 ， 因 而 防止 炉 管 爆破 也 必须 从 摘 好 锅炉 设计 、 制 造 安 
装 、 运 行 管理 、 检 验 等 各 个 环节 入 手 。 

2. 事故 预防 措施 及 应 急 预 案 

(1) 紧急 停 炉 及 操作 程序 ”锅炉 遇 有 下 列 情况 之 一 者 ， 应 紧急 停 炉 : 中 锅炉 水 位 
低 于 水 位 表 的 下 部 可 见 边缘 。@) 不 断 加 大 向 锅炉 进 水 及 采取 其 他 措施 ， 但 水 位 仍 继续 下 
降 。 外 锅炉 水 位 超过 最 高 可 见 水 位 〈 满 水 ) ， 经 放水 仍 不 能 见 到 水 位 。 色 给 水 和 泵 全 部 失 
效 或 给 水 系统 发 生 故 障 ， 不 能 向 锅炉 进 水 。() 水 位 表 或 安全 阀 全 部 失效 。(@) 设 置 在 汽 空 
间 的 压力 表 全 部 失效 。Q@ 锅 炉 元 件 损坏 危及 运行 人 员 安 全 。(@ 燃 烧 设 备 损坏 ， 炉 墙 倒塌 
或 锅炉 构件 被 烧 红 等 ， 严 重 威胁 锅炉 安全 运行 。@ 其 他 异常 情况 危及 锅炉 安全 运行 。 

紧急 停 炉 的 操作 次 序 是 : 立即 停止 添加 燃料 和 送 风 ,减弱 引 风 ; 与 此 同时 ， 设 法 熄 
灭 炉膛 内 的 燃料 ， 对 于 一 般 层 燃 炉 可 以 用 沙土 或 湿 灰 灭火 ， 链 条 炉 可 以 开 快 挡 使 护 排 快 
速 运 转 ， 把 红火 送 入 灰 坑 ; 灭火 后 即 把 炉 门 、 灰 门 及 烟 道 挡 板 打开 ， 以 加 强 通风 冷却 ; 
锅 内 可 以 较 快 降 压 并 更 换 锅 水 ， 锅 水 冷却 至 70%C 左右 允许 排水 。 但 因 缺 水 紧急 停 炉 时 ， 
严禁 给 锅炉 上 水 ， 并 不 得 开启 空气 阀 及 安全 阀 快 速 降 压 。 

(2) 锅炉 缺 水 事故 的 原因 及 处 理 方法 ”锅炉 缺 水 是 指 锅炉 水 位 低 于 水 位 表 最 低 安 
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全 水 位 刻度 线 ， 水 位 表 内 看 不 到 水 位 的 现象 。 锅 炉 缺 水 时 ， 水 位 表 内 看 不 到 水 位 ， 表 内 
发 和 白 发 亮 ; 低 水 位 警报 右 动 作 并 发 出 警报 ; 过 热 三 汽 温 度 升 高 ; 给 水 流量 不 正常 地 小 于 
蒸汽 流量 。 

锅炉 缺 水 是 锅炉 运行 中 最 常见 的 事故 之 一 ， 常 常 造成 严重 后 果 。 严 重 缺 水 会 使 锅炉 
蒸发 受热 面 管子 过 热 变形 甚至 烧 塌 ， 上 胀 口 渗 漏 ， 上 胀 管 脱落 ， 受 热 面 钢材 过 热 或 过 烧 ， 降 
低 或 丧失 承载 能 力 ， 管 子 爆破 ， 炉 墙 损坏 。 锅 炉 缺 水 万 一 处 理 不 当 ， 甚 至 会 导致 锅炉 爆 
炸 事故 。 常 见 的 缺 水 原因 有 以 下 几 种 : 中 作业 人 员 玻 忽 大 意 ， 对 水 位 监视 不 严 ; 或 者 作 
业 人 员 擅 离职 守 ， 放 弃 了 对 水 位 及 其 他 仪表 的 监视 。@ 水 位 表 故 障 造成 假 水 位 而 作业 人 
员 未 及 时 发 现 。 急 水 位 报警 器 或 给 水 自动 调节 器 失灵 而 又 未 及 时 发 现 。 由 给 水 设备 或 给 
水 管 路 故障 ， 无 法 给 水 或 水 量 不 足 。() 作 业 人 员 排 污 后 忘记 关 排 污 痪 ,或 者 排污 痪 汇 
漏 。@@ 水 冷 壁 、 对 流 管束 或 省 煤 器 管子 爆破 漏水 。 

发 现 锅炉 缺 水 时 ， 应 首先 判断 是 轻微 缺 水 还 是 严重 缺 水 ， 然 后 酌情 予以 不 同 的 处 
理 。 通 常 判 断 缺 水 的 方法 是 “ 叫 水 ”。“ 叫 水 ”的 操作 方法 是 : 打开 水 位 表 的 放水 旋塞 
冲洗 汽 连 管 及 水 连 管 ， 关 闭 水 位 表 的 汽 连接 管 旋塞 ,关闭 放水 旋塞 。 如 果 此 时 水 位 表 中 
有 水 位 出 现 ， 则 为 轻微 缺 水 。 如 果 通 过 “ 叫 水 ”水 位 表 内 仍 无 水 位 出 现 ， 说 明 水 位 已 
降 到 水 连 管 以 下 甚至 更 严重 ， 属 于 严重 缺 水 。 

轻微 缺 水 时 ， 可 以 立即 向 锅炉 上 水 ， 使 水 位 恢复 正常 。 如 果 上 水 后 水 位 仍 不 能 恢复 
正常 ， 即 应 立即 停 炉 检查 。 严 重 缺 水 时 ， 必 须 紧 急 停 炉 。 在 未 判定 缺 水 程度 或 者 已 判定 
属于 严重 缺 水 的 情况 下 ， 严 禁 给 锅炉 上 水 ， 以 免 造成 锅炉 爆炸 事故 。 

“ 叫 水 ”操作 一 般 只 适用 于 相对 容 水 量 较 大 的 小 型 锅炉 ， 不 适用 于 相对 容 水 量 很 小 
的 电站 锅炉 或 其 他 锅炉 。 对 于 相对 容 水 量 小 的 电站 锅炉 或 其 他 锅炉 ， 对 最 高 火 界 在 水 连 
管 以 上 的 锅 过 锅炉， 一 旦 发 现 缺 水 即 应 紧急 停 炉 。 

(3) 锅炉 满 水 事故 的 原因 及 处 理 方法 ”锅炉 满 水 是 锅炉 水 位 高 于 水 位 表 最 高 安全 
水 位 刻度 线 的 现象 。 锅 炉 满 水 时 ， 水 位 表 往 往 看 不 到 水 位 ， 但 表 内 发 暗 ， 这 是 满 水 与 缺 
水 的 重要 区 别 。 满 水 发 生 后 ， 高 水 位 报警 吉 动 作 并 发 出 警报 ， 过 热 燕 汽 温度 降低 ， 给 水 
流量 不 正常 地 大 于 莹 汽 流 量 。 严 重 满 水 时 ， 锅 水 可 进入 蒸汽 管道 和 过 热 器 ， 造 成 水 击 及 
过 热 器 结 垢 。 因 而 满 水 的 主要 危害 是 降低 蒸汽 品质 ， 损 害 以 致 破坏 过 热 器 。 常 见 的 满 水 
原因 有 : (作业 人 员 政 忽 大 意 ， 对 水 位 监视 水 严 , 或 者 作业 人 员 擅 离职 守 ， 放弃 了 对 水 
位 及 其 他 仪表 的 监视 。@ 水 位 表 故 障 造成 假 水 位 而 作业 人 员 未 及 时 发 现 。@ 水 位 报警 器 
及 给 水 自动 调节 右 失 灵 而 又 未 能 及 时 发 现 等 。 

发 现 锅炉 满 水 后 ， 应 冲洗 水 位 表 ， 检 查 水 位 表 有 无 故障 ; 一 旦 确认 满 水 ， 应 立即 关 
闭 给 水 闪 停 止 癌 锅炉 上 水 ， 局 用 省 煤 需 再 循环 管 路 ， 减 弱 燃 烧 ， 开 局 排污 阀 及 过 热 需 、 
燕 汽 管道 上 的 牙 水 阀 ; 待 水 位 恢复 正常 后 ， 关 闭 排污 了 效 及 各 玻 水 阀 ; 查 清 事故 原因 并 予 
以 清除 ， 恢 复 正 常 运 行 。 如 果 满 水 时 出 现 水 击 ， 则 在 恢复 正常 水 位 后 ， 还 须 检 查 蒸汽 管 
道 、 附 件 、 支 架 等 ， 确 定 无 异常 情况 ， 才 可 恢复 正常 运行 。 

(4) 锅炉 水 击 的 原因 及 处 理 方法 ”水 在 管道 中 流动 时 ， 因 速度 突然 变化 导致 压力 
突然 变化 ， 形 成 压力 波 并 在 管道 中 传播 的 现象 ， 叫 “水 击 ”。 发 生 水 击 时 管道 承受 的 不 
力 又 然 升 高 ， 发 生猛 烈 振 动 并 发 出 巨大 声响 ， 常 常 造成 管道 、 法 兰 、 阀 门 等 的 损坏 。 





















































































































































































































































































































































第 二 音 
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锅炉 中 易于 产生 水 击 的 部 位 有 给 水 管道 、 省 煤 器 、 








是 日 


其 动 压 在 瞬时 间 转 变 为 前 




















过 热 器 等 。 给 水 管道 的 水 击 常 
日 于 管道 阀门 关闭 或 开局 过 快 造成 的 。 比 如 阀门 突然 关闭 ， 高 速 流 动 的 水 突然 受阻 ， 
压 ， 造 成 对 内 门 、 管 道 的 强烈 冲击 。 





常 














省 煤 髓 管道 的 水 击 分 两 种 情况 : 一 种 是 省 炮 器 内 部 分 水 变 成 了 藻 汽 ， 菊 汽 与 温度 较 
低 的 (未 饱和 ) 水 相遇 时 ,水 将 蒸汽 冷 疑 ， 原 蒸 汽 区 压力 降低 ,使 水 速 突然 发 生变 化 











并 造成 水 击 ; 男 一 种 则 和 给 水 管道 的 水 击 相 同 ， 是 由 阀门 的 突然 启 闭 所 造成 的 。 
过 热 器 管道 的 水 击 常 发 生 在 满 水 或 汽水 共 腾 事故 中 ， 在 暧 管 时 也 可 能 出 现 。 造 成 水 























击 的 原因 是 蒸汽 管道 中 出 现 了 水 ， 水 使 部 分 蒸汽 降温 其 


携 水 向 压力 降低 区 流动 ， 使 水 速 突然 变化 而 产生 水 击 。 








锅 简 的 水 击 也 有 两 种 情况 : 一 是 上 锅 简 内 水 位 低 于 给 水 管 出 














廿 


至 冷凝 ， 形 成 压力 降低 区 ， 蒸 汽 


口 而 给 水 温度 又 较 低 
时 ， 大 量 高 温 进 水 造成 蒜 汽 凝结 ， 使 压力 降低 而 导致 水 击 ; 二 是 下 锅 简 内 采用 蒸汽 加 热 
寸 ， 进 汽 速度 加 快 ， 营 汽 迅 速 冷凝 形成 低压 区 ， 造 成 水 击 。 








为 了 预防 水 击 事故 ,给 水 管道 和 省 煤 器 管道 的 阀门 启 闭 不 应 过 于 频繁 ， 启 闭 速度 要 
缓慢 ， 对 可 分 式 省 煤 絮 的 出 口水 温 要 严格 控制 ,使 之 低 于 同 压力 下 的 饱和 温度 40%C ; 
防止 满 水 和 汽水 共 腾 事故 ， 暧 管 之 前 应 彻底 玖 水 ; 上 锅 简 进 水 速度 应 缓慢 ， 下 锅 简 进 汽 

















速度 也 应 缓慢 。 


发 生 水 击 时 ， 除 应 立即 采取 措施 使 之 消除 外 ， 还 应 认真 





撑 等 ， 如 无 异常 情况 ， 才 能 使 锅炉 继续 运行 。 
(5) 锅炉 汽水 共 腾 的 原因 及 处 理 方法 














仿 查 管道 、 




















1) 形成 汽水 共 腾 原因 。 形 成 汽水 共 腾 有 两 个 方面 








的 原因 : 一 是 锅 水 品质 太 差 ; 








是 载荷 增加 过 快 和 压力 降低 过 快 。 





2) 汽水 共 腾 的 处 理 。 发 现 汽水 共 腾 时 ， 应 减弱 燃烧 ， 降低 载 荷 ， 关 小 主 汽 阀 ; 











强 蒸 汽 管道 和 过 热 侨 的 玻 水 ; 全 开 连 续 排 污 痪 ， 并 打 玫 
改善 锅 水 品质 ; 待 水 质 改 善 、 
(6) 锅炉 省 煤 器 损坏 的 原因 及 处 理 方法 








F 定 期 排污 立 放 水 ,同时 上 水 ， 


水 位 清晰 时 ， 可 逐渐 恢复 正常 运行 。 
省 煤 器 损坏 指 上 
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日 于 省 煤 器 管子 破裂 或 省 


煤 器 其 他 零件 损坏 所 造成 的 事故 。 省 煤 融 损坏 时 ， 给 水 流量 不 正常 地 大 于 蒸汽 流量 ; j 





重 时 ， 锅 炉 水 位 下 降 ， 过 热 燕 汽 温度 上 升 ， 省 煤 右 烟 
排 烟 温 度 下 降 ， 类 




















内 有 异常 声响 ， 烟 道 注 
气 阻力 增 大 ， 引 风机 电流 增 大 。 省 煤 器 严重 损坏 会 造成 锅炉 缺 水 而 被 




















迫 停 炉 ， 省 煤 器 损坏 原因 有 以 下 几 种 : 中 烟 速 过 高 或 

















Q 忆 给 水 品质 不 符合 要 求 ， 特 别 是 未 进行 除 氧 ， 管 子 水 仆 








温度 低 于 其 酸 露 点 ， 在 省 煤 器 出 口 段 烟 





气 侧 产 生 酸 性 腐 


蚀 。 





缺陷 导致 破裂 。(5) 水 击 或 炉膛 、 烟 道 爆 炸 剧烈 振动 省 煤 器 并 使 之 损坏 等 。 





省 煤 器 损坏 时 ， 如 能 经 直接 上 水 管 给 锅炉 上 水 ， 并 使 烟 




















不 停 炉 进行 省 煤 右 修理 ， 否 则 必须 停 炉 进行 修理 。 








气 含 灰 量 过 大 ， 飞 灰 磨 损 严重 。 
| 被 严重 腐蚀 。@ 和 省 煤 器 出 口 烟 气 
由 材质 缺陷 或 制造 安装 时 的 


气 经 劳 通 烟 道 流 出 时 ， 则 可 


(7) 锅炉 过 热 器 损坏 的 原因 及 处 理 方法 ”过热 器 损坏 主要 指 过 热 絮 爆 管 。 这 种 事 
故 发 生 后 ， 蒜 汽 流量 明显 下 降 ， 且 不 正常 地 小 于 给 水 流量 ; 过 热 蒸汽 温度 上 升 压力 下 











降 ; 过 热 器 附近 有 明显 声响 ， 炉 膛 负 压 减 小 ， 过 热 器 后 的 烟 


























原因 有 以 下 几 种 : 四 锅炉 满 水 、 汽 水 共 腾 或 汽水 分 离 效 只 











气温 度 降低 。 过 热 器 损坏 的 
尼 R 差 而 造成 过 热 右 内 进 水 结 垢 ， 
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导致 过 热 爆 管 。@) 受 热 偏差 或 流量 偏差 使 个 别 过 热 器 管子 超 温 而 爆 管 。@) 起 动 、 停 炉 时 
对 过 热 器 保护 不 善 而 导致 过 热 爆 管 。@ 工 况 变 动 (载荷 变化 、 给 水 温度 变化 、 燃 料 变 
化 等 ) 使 过 热 蒸汽 温度 上 升 ， 造 成 金属 超 温 爆 管 。 包 材质 缺陷 或 材质 错 用 〈 如 在 需要 
合金 钢 的 过 热 器 上 错 用 了 碳 素 钢 ) 。@@ 制 造 或 安装 时 的 质量 问题 ， 特 别 是 焊接 缺陷 。 
GO 管内 异物 堵塞 。@ 被 烟 气 中 的 飞 灰 严重 磨损 。@ 吹 灰 不 当 损 坏 管 壁 等 。 

由 于 在 锅炉 受热 面 中 过 热天 的 使 用 温度 最 高 ， 致 使 过 热 蒸汽 温度 变化 的 因素 很 多 ， 
相应 地 造成 过 热 器 超 温 的 因素 也 很 多 。 因 此 过 热 需 损坏 的 原因 比较 复杂 ， 往 往 和 温度 工 
况 有 关 ， 在 分 析 问 题 时 需要 综合 各 方面 的 因素 考虑 。 

过 热 器 损坏 通常 需要 停 炉 修 理 。 

(8) 锅炉 尾部 烟 道 二 次 燃烧 的 原因 及 处 理 方法 ”尾部 烟 道 二 次 燃烧 主要 发 生 在 燃 
油 锅炉 上 。 引 起 尾部 烟 道 二 次 燃烧 的 条 件 是 : 在 锅炉 尾部 烟 道上 有 可 燃 物 堆积 下 来 ， 并 
达到 一 定 的 温度 及 有 一 定量 的 空气 可 供 燃烧 。 这 3 个 条 件 同 时 满足 时 ， 可 燃 物 就 有 可 能 
自燃 或 被 引 燃 着 火 。 

可 燃 物 在 尾部 烟 道 积存 的 条 件 : 锅炉 起 动 或 停 炉 时 燃烧 不 稳定 ， 不 完全 ， 可 燃 物 随 
烟 气 进入 尾部 烟 道 ， 积 存在 尾部 烟 道 ;燃油 雾 化 不 良 ， 来 不 及 在 炉膛 完全 燃烧 而 随 烟 气 
进入 尾部 烟 道 ; 鼓风机 停 转 后 炉膛 内 负 压 过 大 ， 引 风机 有 可 能 将 尚未 燃烧 的 可 燃 物 吸引 
到 尾部 烟 道中 。 

可 燃 物 着 火 的 温度 条 件 : 刚 停 炉 时 尾部 烟 道上 尚 有 烟 气 存在 ， 烟 气流 速 很 低 甚 至 不 
流动 ; 受热 面 上 积 有 可 燃 物 ， 传 热 系 数 差 难以 向 周围 散热 ; 在 较 高 温度 下 ， 可 燃 物 自 氧 
化 加 剧 放 出 一 定 能 量 ， 从 而 使 温度 更 进一步 上 升 。 
保持 一 定 空 气量 的 条 件 为 尾部 烟 道门 孔 和 挡 板 关闭 不 严密 ; 空气 预 热 器 密封 不 严 ， 





















































































































































































































































要 防止 产生 尾部 二 次 燃烧 ， 就 要 组 织 好 燃烧 ， 提 高 燃烧 效率 ， 尽 可 能 减少 不 完全 燃 
烧 损 失 ， 减 少 锅炉 的 起 停 次 数 ; 加 强 尾部 受热 面 的 吹 灰 ， 保 证 烟 道 各 种 门 孔 及 烟 风挡 板 
的 密封 良好 ;在 燃油 锅炉 的 尾部 烟 道上 应 装 设 灭火 装置 。 

3. 锅炉 爆炸 事故 分 析 和 对 策 

【案例 26】 2008 年 4 月 ， 某 大 型 棉纺 企业 一 台 SZL10-1. 25-A 本 型 工业 锅炉 发 生 爆 
炸 ， 造 成 4 人 死亡 ，2 人 重伤 ， 直 接 经 济 损失 10 多 万 元 。 爆 炸 锅 炉 为 纵 置 式 双 汽 包 链 条 
炉 ， 额 定 蒸 发 量 为 10Vh， 额 定 蒸汽 压力 1.25SMPa，2003 年 安装 投产 。 

该 锅炉 2008 年 2 月 就 开始 漏水 ， 而 且 日 益 严 重 ， 后 期 每 小 时 漏水 量 1.0t 以 上 ,4 
月 2 日 锅炉 在 正常 工作 压力 下 突然 爆炸 ， 爆 炸 口 位 于 下 锅 简 ， 上 下 锅 简 的 连 管 飞 出 
30m， 烟 图 震 斜 36cm， 炉 墙 严 重 损 坏 ， 造 成 人 员 重 大 伤亡 和 巨大 经 济 损失 。 

(1) 事故 调查 与 检测 “现场 检查 发 现 ， 下 锅 简 局 部 有 鼓 包 现 象 ， 结 垢 比较 严重 ， 
水 垢 有 2 ~3mm 厚 ， 大 量 管束 变形 ， 有 一 根 弯 水 管 断 裂 。 

水 质 基本 正常 ， 但 锅 水 相对 碱 度 过 高 ， 达 38% ， 超 过 国家 标准 近 1 倍 。 泄 漏 处 碱 
垢 非常 严重 。 

爆裂 的 裂口 约 为 1000mm， 没 有 明显 的 塑性 变形 ， 裂 纹 约 占 爆 破 断 口 的 80% ， 在 肉 
眼看 到 的 主 有 裂纹 上 ， 有 大 量 肉 眼看 不 到 的 分 枝 细 裂 纹 。 通 过 扫描 电镜 观察 ， 发 现 河流 状 
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花样 ， 对 爆炸 锅 简 的 材质 的 力学 性 能 、 化 学 成 分 进行 了 分 析 ， 未 发 现 异常 。 裂 纹 边缘 齐 
钝 ， 裂 区 与 非 裂 区 的 金 相 组 织 均 为 珠光 体 + 铁 素 体 ， 品 粒度 8 级 ， 示 发现 有 过 热 或 深 硬 
性 组 织 存在 。 在 裂纹 的 延伸 方向 有 许多 二 次 分 校 裂纹 ， 且 沿 铁 素 体 晶 粒 边界 扩展 ， 形 成 
网 络 状 唱 间 和 裂纹， 而 且 裂 纹 末端 尖锐 ， 有 明显 向 唱 间 发 展 趋势 。 此 次 锅炉 爆炸 类 型 属于 
奇 性 脆 化 断裂 。 

由 于 高 低 水 位 报警 装置 失灵 ， 该 锅炉 曾 发 生 严重 缺 水 事故 ， 造 成 炉膛 内 炉 项 塌陷 ， 
水 冷 壁 严重 烧 损 变形 ， 上 锅 简 有 误 操 作 过 热 现 象 。 

(2) 事故 原因 分 析 经 鉴定 分 析 ， 认 定 锅炉 爆炸 为 下 锅 简 钢板 苛 性 脆 化 所 致 。 锅 
简 爆 炸 口 处 原来 可 能 存在 制造 、 安 装 过 程 留 下 的 缺陷， 导致 该 处 发 生 泄 漏 。 在 锅炉 已 发 
生 严 重 漏水 时 ， 企 业 为 了 保持 生产 ， 仍 然 不 停 炉 检修 ， 时 间 达 一 个 多 月 。 炉 水 碱 度 本 已 
超标 ， 颖 际 区 域 由 于 蒸发 浓缩 形成 了 很 高 的 碱 度 ， 加 上 裂纹 尖端 存在 很 高 的 局 部 应 力 ， 
使 该 处 金属 产生 苟 性 脆 化 ， 裂 纹 不 断 扩展 ， 最 终 在 正常 工作 压力 下 发 生 爆 炸 。 

分 析 这 起 事故 ， 可 以 看 出 : 

1) 企业 领导 明显 忽视 安全 ， 其 至 在 锅炉 已 发 生 严 重 漏水 时 ,仍然 让 设备 “ 带 病 ” 
运行 ， 表 明 企 业 领导 安全 意识 薄弱 ， 企 业 领导 和 及 锅炉 运行 管理 人 员 ， 对 锅炉 这 种 具有 
爆炸 危险 性 的 设备 缺乏 了 解 。 

2) 对 设备 不 定期 检查 、 维 护 。 使 锅炉 在 水 质 碱 度 严 重 超标 、 高 低 水 位 警报 器 长 期 
失灵 的 条 件 下 工作 ， 锅 炉 运 行 管理 混乱 。 

3) 锅炉 运行 管理 人 员工 作 失 职 ， 对 事故 不 能 做 出 正确 分 析 判 断 及 采取 正确 有 效 地 
处 理 措施 ， 及 时 正确 的 向 领导 反映 情况 ， 导 人 致 问题 长 期 拖延 不 决 ， 最终 酿 成 重大 事故 。 

(3) 事故 教训 及 应 对 措施 

1) 对 锅炉 进行 全 面 检验 ， 特 别 是 对 可 能 出 现 苛 性 脆 化 的 胀 接 部 位 ， 要 重点 进行 监 
督 和 检测 ， 以 全 面 掌 握 锅炉 的 安全 状况 ， 对 存在 的 问题 必须 采取 有 效 措施 解决 ， 不 留 隐 
患 。 锅 炉 在 正常 运行 期 间 ， 要 加 强 巡 检 和 正常 维护 工作 ， 确 保 设 备 运行 的 灵敏 、 安 全 、 
可 靠 。 要 加 强 水 处 理工 作 ， 确 保水 质 达标 。 

2) 加 强 企业 管理 ， 首 先 必须 建立 一 个 行 之 有 效 的 质量 管理 体系 ， 建 立 健全 设备 运 
行 、 维 护 、 检 修 规程 和 各 项 规章 制度 ， 并 加 强 考核 确保 其 贯彻 执行 。 

3) 加 强 企业 主管 和 操作 人 员 的 安全 意识 教育 和 岗位 技术 培训 ， 坚 持 司炉 人 员 、 水 
处 理 人 员 等 持 证 上 岗 ， 提 高 司炉 人 员 、 水 处 理 人 员 等 的 运行 操作 水 平和 事故 判断 、 处 理 
能 力 ， 针 对 该 企业 的 情况 ， 特 种 设备 技术 监督 部 门 要 加 强 对 该 企业 的 安全 监督 工作 。 

4. 锅炉 水 冷 壁 爆 管 原因 分 析 和 对 策 

【案例 2-7 】 SG220/9. 8-Y296 型 燃油 锅炉 额定 蒸发 量 220Vh， 额 定 蒸汽 压力 
9. 8MPa， 额 定 蒸汽 温度 540%C 。 水 冷 壁 为 鱼 片 管 式 ， 规 格 p60mm x5mm， 材 料 20G。 水 
冷 壁 管 发 生 爆 管 时 蒸汽 压力 8. 8MPa， 蒸 发 量 40 ~50Wh。 

(1) 检验 情况 

1) 爆 管 、 汇 漏 管 检查 。 爆 口 位 于 右 墙 水 冷 壁 ， 爆 口中 心 标高 距 炉 底 5.7m， 爆 口 呈 
喇叭 状 ， 长 210mm， 宽 度 85mm， 爆 口 边缘 锋利 ， 其 边缘 厚度 由 5mm 减 薄 至 1mm， 内 壁 
光滑 ， 呈 蓝 褐色 ， 爆 口外 壁 边缘 无 纵向 里 变 有 裂纹 ， 属 于 瞬时 超 温 韦 性 爆破 。 锅 炉 水 冷 壁 
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管子 爆破 情况 如 图 2-8 所 示 。 

经 检查 ， 在 右 墙 水 冷 壁 距 炉 底 3m 处 ,一 根 水 冷 壁 管 泄漏 ， 汇 漏 部 位 位 于 管子 迎 火 
面 ， 并 且 产 生 了 纵向 裂纹 ， 裂 纹 长 20mm， 宽 1mm， 是 锯齿 状 , 管 外 壁 附 有 坚硬 的 黑 褐 
色 高 温 氧 化 层 ， 厚 度 0.35mm， 该 管 管 径 由 60mm 胀 粗 至 62. 8mm。 从 裂纹 特征 和 高 温 氧 
化 层 及 胀 粗 量 判断 ， 属 于 长 期 超 温 失 效 。 锅 炉 水 冷 壁 管子 泄漏 情况 如 图 2-9 所 示 。 
























































图 2-8 锅炉 水 冷 壁 管子 爆破 情况 
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2) 水 冷 壁 宏观 检验 。 

QD 水 冷 壁 管 变形 检查 。 左 、 右 墙 水 冷 壁 管 上 排 火 嘴 上 部 Im 以 上 位 置 ， 从 前 向 后 数 
第 10 ~50 根 管 ,水冷 壁 向 炉 外 变形 ， 最 大 变形 量 100mm。 

中 水 冷 壁 管 豆包 检查 。 左 墙 、 右 墙 和 后 墙 水 冷 壁 管 存在 不 同 程度 的 鼓 包 。 

3) 金 相 检验 。 现 场 对 锅炉 水 冷 壁 管 进行 金 相 抽查 。 检 测 部 位 包括 水 冷 壁 管 爆 口 
处 、 爆 口 背 火 面 及 泄漏 部 位 。 爆 口 金 相 组 织 为 溢 火 组 织 ， 由 马 氏 体 + 贝 氏 体 组 成 。 

爆 口 背 火 面 金 相 组 织 是 铁 素 体 + 珠光 体 ， 晶 粒度 7 级 ， 未 发 现 珠 光 体 球 化 。 

泄漏 管 处 金 相 组 织 是 铁 素 体 + 珠光 体 ， 唱 粒度 8 级 ， 珠 光 体 严重 球 化 ， 球 化 级 别 5 
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4) 管内 沉积 物 量 分 析 。 对 水 冷 壁 管制 管 取样 ( 左 侧 水 冷 壁 前 数 第 29 根 管 距 炉 底 
2.9m 处 ) ， 分 析 迎 火 面 垢 样 成 分 见 表 2-17， 迎 火 面 沉积 物 量 605. 9g/m*， 沉 积 速率 每 年 
66. 3g/m’ 。 

















表 2-17 迎 火 面 垢 样 成 分 
成 分 Fes0, Si0， PO, SO4 Cu0 Zn0 其 他 
含量 (% ) 65.55 2.53 15. 12 0.24 6.11 2.15 8.22 





(2) 失效 原因 分 析 

1) 石 墙 水 冷 壁 管 爆破 原因 分 析 。 对 右 墙 水 冷 壁 管 爆 口 特征 分 析 ， 属 于 瞬时 超 温 爆 
破 。 由 于 水 冷 壁 管 在 炉膛 内 直接 受到 火焰 的 高 温 辐 射 ， 锅 炉 的 蒸汽 量 40 ~50tWh 为 额定 
出 力 的 18% ~23% ， 由 于 低 载 答 运 行 ， 造 成 水 循环 不 良 ， 致 使 水 冷 壁 管 迎 火 面 局 部 的 
环 状 流动 被 破坏 ， 水 膜 完全 蒸发 ， 流 动 结构 为 雾 状 或 单 相 藻 汽 ， 迎 火 面 内 壁 与 蒸汽 直接 
接触 ,介质 的 放 热 系数 大 幅 下 降 ， 传 热 恶 化 辟 温 上 升 。 当 壁 温 超 过 20G 钢管 的 Ac3 
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(855%C) 以 上 30 ~50%C 时 ,该 处 管子 的 全 部 组 织 均 转 变 为 含 碳 量 0.2% 的 奥 氏 体 组 织 。 
由 于 管 壁 温 度 很 高 ， 强 度 下 降 ， 塑 性 和 韧性 上 升 ， 在 内 压力 的 作用 下 ， 使 管子 以 较 快 的 
速度 变形 ， 当 管子 变形 量 增 大 无 法 承受 内 压 时 便 产生 爆破 ， 所 以 破 口 边 缘 很 薄 且 开口 
大 。 管 子 爆破 后 ， 水 冷 壁 管内 的 汽水 混合 物 从 管内 高 速 喷 出 ， 了 迅速 冷却 破 口 ， 致 使 破 口 
边缘 的 金 相 组 织 由 奥 氏 体 转 变 为 马 氏 体 + 贝 民 体 ， 即 形成 泽 火 组 织 。 

2) 右 墙 水 冷 壁 管 泄漏 原因 分 析 。 从 宏观 检查 和 金 相 检验 可 以 看 出 ， 管 子 外 壁 附着 
高 温 氧 化 层 且 管 径 粗 胀 ， 裂纹 成 锯齿 状 ， 属于 脆性 断裂 ， 金 相 组 织 中 珠光 体 严 重 球 化 ， 
从 这 些 特征 和 组 织 变化 分 析 ， 该 处 管 壁 长 期 处 在 超 温 状态 。20G 材料 在 470 ~480 长 期 
运行 ， 金 相 组 织 中 珠光 体 发 生 球 化 , 在 530% 以 上 ， 产 生 高 温 氧 化 ， 在 低 负 蓓 长 期 运行 
工 况 下 导致 累 计 损 伤 ， 引 起 金属 强度 下 降 并 泄漏 。 依 据 以 上 分 析 可 以 确定 ， 水冷 壁 管 爆 
管 属于 长 期 超 温 引 起 的 失效 。 

3) 管 排 宏 观 检 验 分 析 。 经 检验 ， 左 右 墙 和 后 墙 水 冷 壁 管 ， 在 上 排 火 嘴 lm 以 上 位 
置 ， 整 片 水 冷 壁 向 炉膛 外 变形 ， 距 离 炉 底 3 ~ Sm 位 置 部 分 管子 鼓 包 ， 进 一 步 说 明 炉 水 
循环 不 良 ， 从 而 引起 管 壁 超 温 导致 变形 和 鼓 包 。 

(3) 今后 的 对 策 

1) 锅炉 水 冷 壁 爆 管 、 泄 漏 、 管 排 变 形 和 管子 鼓 包 是 长 期 低 载 荷 运行 造成 水 循环 恶 
化 所 致 。 应 通过 水 循环 计算 ， 确 定 锅炉 运行 的 最 低 载 荷 ， 保 证 锅炉 水 循环 安全 。 

2) 水 冷 壁 管内 沉积 物 量 超标 ， 应 进行 化 学 清洗 。 沉 积 物 中 的 铜 含 量 较 高 ， 容 易 引 
起 受 压 元 件 的 电化 学 腐 刨 ， 因 此 化 学 清洗 过 程 中 的 钝 化 工艺 应 考虑 除 铜 。 

3) 对 变形 、 鼓 包 严 重 的 水 冷 壁 管 予 以 更 换 。 

4) 对 其 他 部 位 受热 面 管 和 集 箱 进行 全 面 检验 ， 如 屏 式 过 热 器 、 高 温 过 热 器 及 集 箱 
等 ， 以 监督 检验 低 载荷 运行 后 上 述 部 件 的 损坏 程度 。 
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搞 好 企业 在 用 压力 容器 及 气 瓶 的 管理 ， 是 确保 企业 安全 生产 和 充分 发 挥 经 济 效益 的 
重要 条 件 。 压 力 容 器 及 气 瓶 是 企业 生产 中 广泛 使 用 的 有 爆炸 危险 、 有 压力 〈 密 闭 ) 的 
特种 设备 ， 为 了 确保 安全 运行 ， 必 须 加 强压 力 容 器 、 气 瓶 及 乙 抉 瓶 的 统计 建 档 、 安 装 使 
用 、 维 护 保 养 、 状 态 检测 、 定 期 检验 、 报 废 更 新 等 环节 的 管理 。 


第 一 全 ”压力 容 融 管理 与 维护 


一 、 压 力 容器 的 基本 知识 
从 广义 上 讲 ， 几 承受 流体 压力 的 密闭 容器 均 可 称 为 压力 容器 。 但 容器 的 容积 有 大 小 
不 一 样 ， 流 体 的 压力 也 有 高 低 ，2009 年 11 月 30 日 由 国家 质 检 总 局 颁布 的 GB 13223 一 
2011《 固 定式 压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 中 指出 ， 压 力 容 器 是 指 同 时 具备 下 列 三 个 
条 件 的 容器 : 
1) 最 高 工作 压力 p, 宇 0. 1MPa (1kgf/em ) (不 包括 液体 静 压 力 ， 下 同 ) 。 
2) 容积 (V) =235L， 且 PTY=19.6L .MPa (200L . kgf/cm )。 
3) 介质 为 气体 、 液 化 气体 和 最 高 工作 温度 高 于 标准 沸点 〈 指 在 一 个 大 气压 下 的 沸 
点 ) 的 液体 。 
1. 压力 容器 的 分 类 
(1) 按 工作 压力 分 类 
1) 低压 容器 : 0. 1MPa (1lkgfyem ) <p<1.57MPa (16kgf/cm  ) 。 
2) 中 压 容 器 : 1.57MPa (16kgf/em ) <p<9.8MPa (100kgf/cm  ) 。 
3) 高 压 容器 : 9.8MPa (100kgf/cem*) <p <98MPa (1000kgf/ em’ ) 。 
4) 超 高 压 容器 : p 宇 98MPa (kgf/cm ) 。 
(2) 按 生产 工艺 过 程 的 用 途 分 类 
1) 反应 容器 : 用 来 完成 介质 的 物理 、 化 学 反应 的 容器 ， 如 反应 器 、 发 生 器 、 高 压 
、 合 成 塔 等 。 
2) 换 热 容器 : 用 来 完成 介质 的 热量 交换 的 容器 ， 如 余热 锅炉 、 热 交换 器 、 冷 却 器 、 
冷凝 器 、 蒸 发 器 、 加 热 器 等 。 
3) 分 离 容 器 : 用 来 完成 介质 的 流体 压力 平衡 和 气体 净化 分 离 等 的 容器 ， 如 分 离 
器 、 过 滤器 、 洗 涤 器 等 。 
4) 储 运 容器 : 用 来 盛装 生产 和 生活 用 的 气体 、 液 体 及 液化 气体 等 的 容器 ， 如 各 种 
型 号 的 储 槽 、 槽 车 等 。 
(3) 按 容 器 承受 压力 的 高 低 、 介 质 的 危害 程度 以 及 在 生产 过 程 中 的 重要 性 分 类 
1) 凡 属 下 列 情况 之 一 者 为 第 一 类 容器 : 中 非 易 燃 或 无 毒 介质 的 低压 容器 ; @ 易 燃 
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或 有 毒 介 质 的 低压 分 离 容 器 和 换 热 容器 。 

2) 凡 属 下 列 情况 之 一 者 为 第 二 类 容器 : 中 中 压 容器 ; @) 剧 毒 介质 的 低压 容器 ; @) 
易 燃 或 有 毒 介 质 的 低压 反应 容器 和 储 运 容器 ; @@ 内 径 小 于 lm 的 低压 废 热 锅炉 。 

3) 凡 属 下 列 情况 之 一 者 为 第 三 类 容器 : 中 高 压 、 超 高 压 容器 ; 名 剧 毒 介质 且 pV 
宇 196L . MPa (2000L， kgem ) 的 低压 容器 或 剧 毒 介质 的 中 压 容 器 ; @ 易 燃 或 有 毒 介 
质 且 pyY>=490L . MPa (5000L' kgf/cm ) 的 低压 容器 ; 四 剧 毒 介质 的 中 压 容 器 ; @p,L 
三 4903L， MPa (50000L :kgf/cm ) 的 中 压 储 运 容器 。 

2. 剧 毒 、 有 毒 、 易 燃 介 质 的 分 类 

1) 剧 毒 介质 : 指 进入 人 体 量 < 50g 就 会 引起 肌体 严重 损伤 或 有 致命 作用 的 介质 ， 
如 氟 、 氢 氟 酸 、 光 气 等 。 

2) 有 毒 介质 : 指 进 入 人 体 量 三 50g 就 会 引起 人 体 正常 功能 损伤 的 介质 ， 如 二 氧化 
硫 、 氨 、 一 氧化 碳 、 甲 醇 、 乙 块 、 硫 化 氢 等 。 

3) 易 燃 介质 : 指 与 空气 混合 的 爆炸 下 限 < 10% ,或 爆炸 上 限 和 下 限 的 差 值 > 20% 
的 气体 ， 如 一 甲烷 、 环 氧 乙 烷 、 氧 、 丁 烧 等 。 

3. 介质 毒性 程度 的 分 级 和 易 燃 介质 的 划分 

1) 压力 容器 中 化 学 介质 毒性 程度 和 易 燃 介质 的 划分 参照 HG 20660 一 2000《 压 力 容 
器 中 化 学 介质 毒性 危害 和 爆炸 危险 程度 分 类 》 的 规定 。 无 规定 时 ， 按 下 述 原 则 确定 毒 
性 程度 : @ 极 度 危 害 ( 工 级 ) 最 高 容许 含量 <0. 1mg/m 。 人 名 高 度 危 害 ( 了 [级 ) 最 高 容 
许 含量 0.1~1.0mg/m 。@ 中 度 危 害 ( 亚 级 ) 最 高 容许 含量 1.0 ~10mg/m 。@@ 轻 度 危 
害 (了 级 ) 最 高 容许 含量 宇 10mg/m 。 

2) 压力 容器 中 的 介质 为 混合 物质 时 ， 应 以 介质 的 组 分 并 按 上 述 毒 性 程度 或 易 燃 介 
质 的 划分 原则 ， 由 设计 单位 的 工艺 设计 部 门 或 使 用 单位 的 生产 技术 部 门 提供 介质 毒性 程 
度 或 是 否 属于 易 燃 介质 的 依据 ， 无 法 提供 依据 时 ， 按 毒性 危害 程度 或 爆炸 危险 程度 最 高 
的 介质 确定 。 

4. 有 毒 介质 对 人 体 的 伤害 
压力 容器 使 用 中 ， 常 常 接触 到 许多 有 毒物 质 。 这 些 毒 物 的 种 类 繁多 ， 来源 广泛 ， 如 
原料 、 辅 助 材 料 、 成 品 、 半 成 品 、 副 产品 、 废 气 、 废 水 、 废 渣 等 。 在 生产 过 程 中 ， 当 毒 
物 达 到 一 定 含量 时 便 会 危害 人 体 健康 。 因 此 ， 在 工业 生产 中 预防 中 毒 是 极为 重要 的 。 

5. 工业 毒物 与 职业 中 毒 

中 毒 是 指 较 小 剂量 的 化 学 物质 ， 在 一 定 条 件 下 ， 作 用 于 人 体 与 细胞 成 分 产生 生物 化 
学 作用 或 生物 物理 变化 ， 扰 乱 或 破坏 人 体 的 正常 功能 ， 引 起 功能 性 或 器 质 性 改变 ， 导 致 
暂时 性 或 持久 性 病理 损害 ， 甚 至 危及 生命 ， 而 这 些 化 学 物质 就 是 毒物 。 在 工业 生产 过 程 
中 所 使 用 或 产生 的 毒物 称 为 工业 毒物 。 在 操作 运行 过 程 中 ， 工 业 毒物 引起 的 中 毒 称 为 职 
业 中 毒 。 

在 实际 生产 过 程 中 ， 生 产 性 毒物 常 以 气体 、 蒸 气 、 雾 、 烟 尘 或 粉尘 的 形式 污染 生产 
环境 ， 从 而 对 人 体 产生 毒害 。 

1) 气体 : 指 在 常温 常 压 下 呈 气 态 的 物质 ， 逸 散 于 生产 场所 的 空气 中 ， 如 氯 、 一 氧 
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化 碳 、 二 氧化 硫 、 烯 烃 等 。 

2) 蒸气 : 由 液体 蒸发 或 固体 升华 而 形成 ， 前 者 如 葵 蒸 气 、 冬 葵 气 等 ， 后 者 如 碘 蒸 
气 等 。 

3) 雾 : 是 指 混 基 在 空气 中 的 液体 微 滴 ， 多 为 蒸气 冷凝 或 液体 喷 散 所 形成 ， 如 涂 装 
时 所 形成 的 含 葵 漆 雾 、 酸 洗 作 业 时 所 形成 的 硫酸 雾 等 。 

4) 烟尘 : 又 称 烟雾 或 烟 气 ， 是 指 悬 浮 在 空气 中 的 烟 状 固体 微粒 ， 其 直径 往往 小 于 
0. 1um， 人 金属 熔化 时 产生 的 薰 气 在 空气 中 氧化 冷凝 时 可 形成 烟 ， 如 铬 块 加 热 熔 解 时 在 空 
气 中 形成 的 氧化 铅 烟 ， 有 机 物 加 热 或 燃烧 时 也 可 以 产生 烟 ， 如 煤 和 石油 的 燃烧 、 塑 料 热 
加 工时 产生 的 烟 等 。 

5) 粉尘 : 是 能 较 长 时 间 漂 浮 于 空气 中 的 固体 微粒 ， 直 径 大 于 0. 1mm， 大 都 是 固体 
物质 经 机 械 加 工 而 形成 的 ， 如 塑料 粉尘 等 。 

6. 工业 毒物 分 类 

1) 按 毒 物 的 化 学 结构 分 为 有 机 类 和 无 机 类 。 

2) 按 毒物 的 形态 分 为 气体 类 (如 硫化 氨 、 二 氧化 硫 等 ) 、 液 体 类 (如 茶 类 、 硫 酸 
等 )、 固 体 类 (如 砂 尘 等 )、 雾 状 类 〈 如 硫酸 酸 雾 等 ) 。 

3) 按 毒 物 的 作用 性 质 分 为 刺激 性 〈 如 和 氯气、 氟 化 氨 ) 、 宣 息 性 〈 如 氮气 ) 、 麻 醇 性 
(如 乙醚 ) 、 致 热源 性 〈 如 氧化 镑 ) 、 腐 蚀 性 〈 如 硫酸 二 甲 醋 ) 、 致 敏 性 (如 葵 二 胺 ) 。 

4) 按 损害 的 器 官 或 系统 分 为 神经 毒性 、 血 液 毒性 、 肝 脏 毒 性 、 肾 脏 毒性 、 全 身 性 
毒性 等 。 

毒物 急性 毒性 常 按 LD;。( 呼 入 2h 的 结果 ) 进行 分 级 ， 可 将 化 学 物质 毒性 分 为 剧 
毒 、 高 毒 、 中 等 毒 、 低 毒 和 微 毒 等 五 级 ， 见 表 3-1 。 

表 3-1 化 学 物质 毒性 分 级 






























































































































































































































































毒性 分 级 大 鼠 一 次 经 口 | 6 只 大 鼠 吸 入 4h 后 死 2 ~4 只 | 免 涂 皮 时 LDso 对 人 可 能 致死 量 
LDso/ (mg/kg) 的 含量 /(mL/m? ) /(mg/kg) g/kg 总 量 /g(60kg 体重 ) 
剧 毒 <1] <10 <5 <0.05 0.1 
高 毒 >1 >10 >5 >0.05 3 
中 等 毒 >50 >100 >44 >0.5 30 
低 毒 >500 >1000 >350 六 $ 250 
微 毒 >5000 > 10000 >2180 >15 > 1000 

















7. 急性 中 毒 的 抢救 

急性 中 毒 是 指 在 短 时 间 内 接触 高 含量 的 毒物 ， 引 起 机 体 功 能 或 器 质 性 改变 ， 如 不 及 
时 抢救 ， 容 易 造 成 死亡 或 留 有 后 遗 症 。 

急性 中 毒 多 在 现场 突然 发 生 异 常 时 ， 由 于 压力 容器 或 气 瓶 损坏 或 泄漏 致使 大 量 毒 
外 淤 造成 的 。 若 能 及 时 、 正 确 地 抢救 ， 对 于 挽救 中 毒 者 生命 、 减 轻 中 毒 程度 、 防 止 合并 
症 是 十 分 重要 的 。 

抢救 急性 中 毒 患 者 时 ， 应 迅速 、 沉 着 地 做 下 列 工作 : 
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1) 救护 者 应 做 好 个 人 防护 。 救 护 者 在 进入 毒 区 之 前 ， 首 先 要 做 好 个 人 呼吸 系统 和 
皮肤 的 防护 ， 佩 戴 好 呼吸 器 ， 避 免 使 中 毒 事故 扩大 。 

2) 切断 毒物 来 源 。 对 中 毒 者 抢救 的 同时 ， 应 采取 果断 措施 切断 毒 源 (如 关闭 阀 
门 、 停 止 加 送 物料 等 ) ， 防 止 毒物 继续 外 逸 。 

3) 防止 毒物 继续 侵入 人 体 。 将 中 毒 者 迅速 移 至 新 鲜 空 气 处 ， 并 保持 呼吸 畅通 。 

4) 促进 生命 器 官 功能 恢复 。 中 毒 者 若 停 止 呼吸 ， 则 要 立即 进行 人 工 呼 吸 ， 强 制 输 
氧 。 

5) 尽早 使 用 解毒 剂 。 采 用 各 种 解毒 措施 ， 降 低 或 消除 毒物 对 机 体 的 危害 作用 。 

8. 压力 容器 常用 气体 的 特性 
压力 容器 中 盛装 的 气体 大 多 具有 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 有 害 的 特性 ， 了 解 和 熟悉 这 些 气 
体 的 各 种 特性 ， 对 于 压力 容器 的 安全 运行 和 事故 预防 是 至 关 重 要 的 。 

1) 空气 。 空 气 是 无 色 、 无 味 、 无 嗅 的 气体 ,在 0% 和 0. 101325MPa 下 ， 空 气 
为 1.293g/L。 用 增加 压强 和 降低 温度 的 办 法 ， 能 使 空气 变 成 液态 。 按 体积 计算 ， 空 
中 氧气 约 为 21% ,氮气 约 为 78% ， 惰 性 气体 约 0.94% ， 二 氧化 碳 约 0.03% ， 其 他 < 
条 质 约 0. 03% 。 

2) 氧气 。 氧 气 是 一 种 无 色 、 无 味 、 无 嗅 的 气体 ， 在 标准 状态 下 ， 与 空气 的 相对 密 
度 为 1.105。 临 界 温度 -118.37%C ,临界 压力 53. 05MPa ， 氧 气 微 溶 于 水 。 氧 的 化 学 性 质 
寺 别 活泼 ， 易 和 其 他 物质 发 生 氧 化 反应 并 放出 大 量 的 热量 。 氧 气 具有 强烈 的 助燃 特性 ， 
若 与 可 燃气 体 氢气 、 乙 块 、 甲 烷 、 一 氧化 碳 等 按 一 定 比例 混合 ， 即 成 为 易 燃 易 爆 的 混合 
气体 ， 一 旦 有 火 源 或 引爆 条 件 就 能 引起 爆炸 ， 各 种 油脂 与 压缩 氧气 接触 也 可 自燃 。 

3) 氧气 。 毛 气 是 一 种 无 色 、 无 味 、 无 嗅 、 无 毒 的 可 燃 室 息 性 气体 。 氧 气 是 最 轻 的 
气体 ， 具 有 很 大 的 扩散 速度 ， 极 易 聚 集 于 建筑 物 的 顶部 而 形成 爆炸 性 气体 。 氢 气 的 化 学 
性 质 极 活 泼 ， 是 一 种 强 的 还 原 剂 ， 其 渗透 性 和 扩散 性 强 。 当 钢材 暴露 在 一 定 温 度 和 压力 
的 氧气 中 时 ， 氢 原子 在 钢 的 晶 格 微 阶 中 与 碳 反应 生成 甲烷 ， 随 着 甲烷 生成 量 的 增加 ， 微 
观 孔 隙 就 扩展 成 裂纹 ， 使 钢 发 生 氧 脆 损 坏 。 

4) 氮气 。 和 氮气 是 一 种 无 色 、 无 味 、 无 嗅 的 窒息 性 气体 。 常 温 下 ， 氮 气 的 化 学 性 质 
不 活泼 ,在 工业 上 ， 常 用 于 容器 在 检修 前 的 安全 防爆 防火 置换 和 耐 压 试验 用 气 。 人 处 在 
氮 含 量 高 于 94% 的 环境 中 ， 会 因 严重 缺 氧 而 在 数 分 钟 内 窒息 死亡 。 在 生产 和 检修 中 ， 
接触 高 浓度 氮气 的 机 会 非常 多 ， 因 氮气 室 息 造成 的 伤亡 事故 屡见不鲜 ， 因 此 切 不 可 掉 以 
轻 心 。 

5) 一 氧化 磋 。 一 氧化 碳 是 含 碳 物 质 在 燃烧 不 完全 时 的 产物 ， 是 一 种 无 色 、 无 嗅 的 
毒性 很 强 的 可 燃气 体 。 一 氧化 碳 的 毒性 作用 在 于 对 血红 蛋白 有 很 强 的 结合 能 力 ， 使 人 因 
缺 氧 中 毒 。 在 工业 生产 中 ， 常 以 急性 中 毒 方式 出 现 ， 吸 入 高 浓度 一 氧化 碳 时 ， 若 抢救 不 
及 时 则 有 生命 危险 。 

6) 二 氧化 碳 。 二 氧化 碳 是 一 种 无 色 、 无 臭 、 无 毒 ， 稍 有 酸味 的 窒息 性 气体 ， 能 深 
于 水 。 二 和 氧化 碳 能 压缩 液化 成 液体 ， 液体 二 氧化 碳 压力 降低 时 会 芋 发 膨胀 ， 并 吸收 周围 
的 大 量 热量 而 凝结 成 固体 干冰 。 二 氧化 碳 气 体 在 常温 下 的 化 学 性 质 稳定 ， 但 在 高 温 下 其 
有 和 氧化 性 。 当 空气 中 二 和 氧化 碳 的 浓度 较 高 时 ， 会 造成 缺 氧 性 室 息 。 液 态 二 氧化 碳 的 膨胀 
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系数 较 大 ， 超 装 很 容易 造成 气 瓶 爆炸 。 

7) 乙烯 ,乙烯 是 一 种 无 色 、 无 嗅 、 稍 有 甜 香气 味 的 可 燃 性 气体 。 乙烯 的 化 学 性 质 
活泼 ， 与 空气 或 氧气 混合 ， 能 形成 爆炸 性 气体 。 乙 烯 属于 低 毒 物质 ,但 具有 和 较 强 的 麻醉 
作用 。 乙 烯 的 聚合 物 聚 乙烯 无 毒 、 化 学 稳定 性 好 、 耐 低温 并 有 绝缘 和 防 辐射 性 能 。 

8) 液化 石油 气 。 液 化 石油 气 是 一 种 低 碳 的 烃 类 混合 物 ， 主 要 由 乙 烷 、 乙 烯 、 丙 烷 、 
丙烯 、 丁 烧 、 丁 烯 及 少量 的 成 烧 、 戊 烯 等 。 在 常温 常 压 下 为 气体 ， 只 有 在 加 压 和 降低 温 
度 条 件 下 ， 才 变 为 液体 。 液 化 石油 气 无 色 透 明 ， 具 有 烃 类 的 特殊 味道 ， 是 一 种 很 好 的 燃 
料 。 液 化 石油 气 的 饱和 落 汽 压 随 温度 升 高 而 急剧 增加 ， 其 膨胀 系数 较 大 ， 气 化 后 体积 脱 
胀 250 ~300 倍 。 液 化 石油 气 的 闪 点 、 沸 点 都 很 低 ， 都 在 0% 以 下 ， 爆 炸 范 围 较 宽 ， 由 于 
比 空气 重 ， 容 易 停 滞 和 积聚 在 地 面 的 低洼 处 ， 与 空气 混合 形成 爆炸 性 气体 ， 遇 火 源 便 可 
爆炸 。 

9) 硫化 氧 。 硫 化 氧 是 一 种 具有 恶臭 味 的 有 害 气 体 ， 相 对 密度 比 空气 高 ， 易 积聚 在 
低洼 处 。 硫 化 氨 在 大 气 中 含有 10 x 10” (10ppm) 时 即 可 察觉 ， 起 初 臭 味 的 增强 与 浓度 
的 升 高 成 正比 ， 但 当 浓 度 超过 10mg/m 之 后 ， 浓 度 继 续 升 高 自 味 反而 减弱 。 在 高 浓度 
时 ,很 快 引起 嗅觉 疲劳 而 不 能 察觉 硫化 氢 的 存在 ， 所 以 不 能 依靠 其 自 味 强 弱 来 判断 硫化 
氧 浓度 的 大 小 。 硫 化 氧 是 一 种 可 燃 性 气体 ,与 空气 混合 达 爆 炸 极 限时 ， 可 发 生 强 烈 爆 
Es 

10) 氨 。 氨 是 一 种 无 色 有 强烈 刺激 性 自 味 的 气体 。 氨 中 有 水 分 时 将 会 腐蚀 铜 合金 ， 
所 以 充 装 液 氨 的 压力 容器 中 不 能 采用 铜 管 及 铜 合 金 制 的 阀 件 ， 一 般 规定 液 氨 中 含水 量 不 
应 超过 0.2% 。 氮 对 人 体 有 较 大 的 毒性 ， 主 要 是 对 上 呼吸 道 和 眼睛 的 刺激 和 腐蚀 。 氮 具 
有 良好 的 热力 学 性 质 ， 是 一 种 适用 于 大 中 型 制冷 机 的 中 温 制 冷 剂 。 

11) 毛 。 毛 是 一 种 草绿 色 带 刺激 性 臭 味 的 剧 毒气 体 ， 可 液化 为 黄 绿 色 透 明 的 液体 ， 
在 一 定 温度 下 ， 容 器 内 同时 存在 液态 和 气态 。 和 所 是 活泼 的 化 学 元 素 ， 是 一 种 强 氧化 剂 ， 
其 用 途 广 泛 ， 常 用 作 还 原 剂 、 溶 剂 、 冷 冻 剂 等 。 握 是 一 种 极度 危害 的 介质 ， 对 人 的 皮 
肤 、 呼 吸 道 有 损害 ， 甚 至 导致 死亡 。 

12) 乙 烽 。 乙 烘 是 一 种 无 色 的 易 燃 易 爆 气体 ， 纯 乙 鼎 气 体 是 没有 臭 味 的 ， 用 电石 制 
成 的 工业 乙 类 气 体 具有 一 种 难 闻 的 自 味 。 乙 燃 很 容易 溶解 在 水 中 和 其 他 溶剂 中 。 纯 净 的 
乙 灿 气 体 本 身 是 无 毒性 的 ， 但 较 长 时 间 吸 入 因 氧 量 不 足 会 引起 宣 息 的 危险 。 乙 烽 的 爆炸 
极限 范围 很 大 ， 在 空气 中 乙 烽 含量 为 7% ~ 13% 时 爆炸 能 力 最 强 。 乙 鼎 在 氧气 中 燃烧 的 
火焰 温度 可 高 达 3500Y ， 常 用 于 燃 融 和 焊接 金属 。 

9. 压力 容器 的 编号 
压力 容器 设备 的 编号 共 分 成 三 个 单元 ， 如 01-003-R，,，02-038-H，,。 编 号 意义 如 
下 所 示 。 

1) 第 一 单元 的 两 位 数字 代表 企业 某 一 部 分 ， 如 车 间 。 

2) 第 二 单元 的 三 位 数字 表示 容器 编号 (此 编号 为 全 厂 的 连续 编号 ， 不 设 虚 号 ) 。 

3) 第 三 单元 的 拼音 字母 代表 容器 的 类 别 : 字母 R 表示 反应 容器 ， 字 母 H 表示 换 热 
容器 ， 字 母 $ 表示 分 离 容器 ， 字 母 了 表示 贮 运 容器 。 字 母 下 角 标 的 第 一 位 数字 表示 容器 
的 设计 压力 等 级 : 1 代表 低压 ，2 代表 中 压 ，3 代表 高 压 ，4 代表 超 高 压 。 第 二 位 数字 表 
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示 按 容器 压力 、 介 质 危 害 程度 和 在 生产 中 的 重要 愧 











器 ，2 代表 第 二 类 容器 ，3 代表 第 三 类 容 絮 。 
的 基本 结构 

压力 容器 最 基本 的 结构 是 一 个 密闭 的 帝 体 ， 根 据 受 力 壳 体 的 应 力 分 布 ， 受 压 容 器 最 
适宜 的 形状 应 为 球形 。 








划分 的 容器 类 别 : 1 代表 第 一 类 容 





因为 当 容器 的 容积 为 一 定时 ， 球 体 的 表面 积 最 小 ， 在 相同 压力 下 

















它 的 壁 厚 最 小 ， 因 而 ) 








j 料 最 省 ， 但 它 制 造 相 当 




















困难 ， 成 本 也 较 高 。 刀 
不 便于 安装 内 部 装置 ， 
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的 介质 流动 ， 故 球形 容器 并 不 能 普遍 取代 其 他 
> 生产 中 所 用 的 中 、 低 
压 容器 大 多 数 是 圆 简 形 。 卧 式 压力 容器 如 图 3-1 
日 简体 、 封 头 、 法 兰 、 密 封 元 件 、 
、 文 座 六 个 部 分 组 成 。 立 式 高 压 容器 如 图 
网 带 绕 制 高 压 容器 如 图 3-3 所 
示 ， 多 层 绕 板 高 压 容器 如 



































图 34 所 示 ， 氢 化 釜 如 
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立 式 高 压 容 器 








1 一 高 压 螺 栓 2 一 主 螺母 3 一 项 盖 
垫 5 一 主 螺栓 6 一 顶 法 兰 








胆 8 一 层 板 9 一 底 封 


果 是 反应 容器 ， 球 形 既 
也 不 利于 内 部 相互 作用 
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图 3-1 





四 式 压力 容器 





1 一 接管 2 一 简体 3 一 人 和 孔 法 兰 


4 一 封 头 “5 一 支 座 























33 ”型 模 钢 带 














1 一 端 盖 ”2 一 短 环 
4 一 内 简 “5 一 绕 带 层 














图 35 所 示 ， 液 氮 储 槽 如 图 3-6 所 示 。 


判 高 压 容 需 


156 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 









对 


2 









人 
| 










多 层 绕 板 高 压 容器 
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3 一 内 简 “4 一 层 板 











图 3-5 氢化 人 参 


1 一 接管 2 一 J 
4 一 出 料 辅 8 
6 一 传动 捞 提 








装置 5 一 简体 





机 构 7 一 下 封 头 
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图 3-6 液 氨 
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封 头 2 一 槽 体 3 


弛 放 





11. 压力 容器 安全 状况 等 级 划分 


根据 压力 容器 的 安全 状况 ， 将 新 压力 容器 划分 为 1 








气 出 口 4 
6 一 人 孔 7 一 隔 板 8 一 玻璃 板 9 一 安全 姜 接 口 








液 氨 进口 ”5 一 人 和 孔 盖 


器 划分 为 2、3、4、5 级 四 个 等 级 ， 每 个 等 级 划分 原则 如 下 ， 


10 一 支撑 板 


F 封 头 “3 一 设备 法 兰 
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用 压力 容 
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(1) 1 级 指 压力 容器 出 厂 技 术 资 料 齐 全 ,设计 、 制 造 质 


和 





























用 。 
(2) 2 级 





符合 有 关 法 规 和 标准 要 
求 的 新 压力 容器 。1 级 新 压力 容器 在 规定 的 定期 检验 周期 内 、 在 设计 条 件 下 能 安全 使 





1) 2 级 新 压力 容器 。 指 出 厂 技 术 资 料 齐 全 ， 设计、 制造 质量 基本 符合 有 关 法 规 和 
标准 的 要 求 ， 但 存在 某 些 不 危及 安全 且 难 以 纠正 的 缺陷 ， 出 三 时 已 取得 设计 单位 、 使 用 
单位 和 使 用 单位 所 在 地 安全 监察 机 构 同 意 的 新 压力 容器 。2 级 新 压力 容器 在 规定 的 定期 



































检验 周期 内 、 在 设计 规定 的 操作 条 件 下 能 安全 使 用 。 











2) 2 级 在 用 压力 容器 。 指 技术 资料 基本 齐全 ， 设计、 制造 质 量 基本 符合 有 关 法 规 

















和 标准 的 要 求 ， 根 据 检验 报告 ， 存 在 某 些 不 危及 安全 且 不 易 修 复 的 一 
力 容 器 。2 级 在 用 压力 容器 在 规定 的 定期 检验 周期 内 、 在 规定 的 操作 条 件 下 能 安全 使 





























用 。 
(3) 3 级 








般 性 缺陷 的 在 用 压 














1) 3 级 新 压力 容器 。 指 出 厂 技术 资料 基本 齐全 ， 主 体 材料 、 强 度 、 结 构 基 本 符合 
有 关 法 规 和 标准 的 要 求 ， 但 制造 时 存在 的 某 些 不 符合 法 规 和 标准 的 问题 或 缺陷， 出 三 时 























已 取得 设计 单位 、 使 用 单位 和 使 用 单位 所 在 地 安全 监察 机 构 同 意 的 新 压力 容器 。3 级 新 
压力 容器 在 规定 的 定期 检验 周期 内 、 在 设计 规定 的 操作 条 件 下 能 安全 使 用 。 
































2) 3 级 在 用 压力 容器 。 指 技术 资料 不 够 齐全 ， 主 体 材料 、 强 度 








、 结 构 基 本 符合 


关 法 规 和 标准 的 要 求 ， 制 造 时 存在 的 茶 些 不 符合 法 规 和 标准 的 问题 或 缺陷 ， 焊 颖 存在 超 
标的 体积 性 缺陷 ， 根 据 检验 报告 ， 未 发 现 缺 陷 发 展 或 扩大 的 在 用 压力 容器 。3 级 在 用 压 






































力 容 器 在 规定 的 定期 检验 周期 内 、 在 规定 的 操作 条 件 下 能 安全 使 用 。 


(4) 4 级 指 主体 材料 不 符合 有 关 规 定 ， 或 者 材料 不 明 ， 或 者 虽 




















属 选用 正确 ， 但 已 


有 老化 倾向 ， 主 体 结 构 有 较 严 重 的 不 符合 有 关 法 规 和 标准 的 缺陷 ， 强 度 经 校 核 尚 能 满足 
要 求 ， 焊 接 质量 存在 线性 缺陷 ， 根 据 检 验 报告 ， 未 发 现 缺 陷 由 于 使 用 因素 而 发 展 或 扩 
大 ， 使 用 过 程 中 产生 了 腐蚀 、 磨 损 、 损 伤 、 变 形 等 缺陷 的 在 用 压力 容器 。4 级 在 用 压力 
容器 不 能 在 规定 的 操作 条 件 下 或 在 正常 的 检验 周期 内 安全 使 用 ， 必 须 采 取 相 应 措施 进行 


















































修复 和 处 理 ， 提 高 安全 状况 等 级 ， 和 否则 只 能 在 限定 的 条 件 下 短期 监控 使 用 。 





























(5) 5 级 指 无 制造 许可 证 的 企业 或 无 法 证 明 原 制造 单位 具备 制造 许可 证 的 企业 制 





造 的 在 用 压力 容器 ， 以 及 缺陷 严重 、 无 法 修复 或 难于 修复 、 无 返修 价值 或 修复 后 仍 不 能 
保证 安全 使 用 的 在 用 压力 容器 。5 级 在 用 压力 容 絮 应 予以 判 上 度 ， 不 得 继续 作 承 压 设备 使 






































用 。 








安全 状况 等 级 中 所 述 缺 陷 是 制造 该 压力 容器 最 终 存 在 的 状况 ， 如 缺陷 已 消除 ， 则 以 





消除 后 的 状态 ， 确 定 该 压力 容器 的 安全 状况 等 级 。 





技术 资料 不 全 的 ， 按 有 关 规 定 由 原 制造 单位 或 检验 单位 经 过 检验 验证 后 引领 技术 资 








料 ， 并 能 在 检验 报告 中 做 出 结论 的 ， 则 可 按 技术 资料 基本 齐全 对 待 。 
位 具备 制造 资格 的 ， 不 得 通过 检验 验证 补充 技术 资料 。 











安全 状况 等 级 中 所 述 问题 与 缺陷 ， 只 要 确认 其 具备 最 严重 之 一 者 ， 既 可 按 其 性 质 确 

















无 法 确定 原 制 造 单 












































定 该 压力 容器 的 安全 状况 等 级 。 安 全 状况 等 级 根据 压力 容 絮 的 检验 结果 综合 评定 ， 以 其 
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中 项 目 等 级 最 低 者 作为 评定 级 别 。 

需要 维修 改造 的 压力 容器 ， 按 维修 改造 后 的 复 检 结 果 进 行 安全 状况 等 级 评定 。 经 过 
检验 ， 安 全 附件 不 合格 的 压力 容器 不 允许 投入 使 用 。 
压力 容器 安全 状况 等 级 划分 如 下 所 示 。 

1) 如 果 材 质 清 楚 ， 强 度 校 核 合格 ， 经 过 检验 未 查 出 新 生 缺 陷 〈 不 包括 正常 的 均匀 
腐蚀 ) ， 检 验 员 认为 可 以 安全 使 用 的 不 影响 定 级 ; 如 果 使 用 中 产生 缺陷 ,并且 确认 是 用 
材 不 当 所 致 ， 可 以 定 为 4 级 或 者 5 级 。 

2) 对 于 经 过 检验 未 查 出 新 生 缺 陷 (不 包括 正常 的 均匀 腐蚀 )， 并 且 按 Q235 强度 校 
核 合格 的 ， 在 常温 下 工作 的 一 般 压 力 容器 ， 可 以 定 为 3 级 或 者 4 级 ; 移动 式 压 力 容器 和 
液化 石油 气 储 饶 ， 定 为 5 级 。 

3) 如 果 发 现 明显 的 应 力 腐蚀 、 品 间 腐 蚀 、 表 面 脱 碳 、 渗 碳 、 石 墨 化 、 蠕 变 、 氢 损 
伤 等 材质 劣化 倾向 并 且 已 产生 不 可 修复 的 缺陷 或 者 损伤 时 ， 根 据 材 质 劣 化 程度 ， 定 为 4 
级 或 者 5 级 ; 如 果 缺 陷 可 以 修复 并 且 能 够 确保 在 规定 的 操作 条 件 下 和 检验 周期 内 安全 使 
用 的 ， 可 以 定 为 3 级 。 

4) 封 头 主要 参数 不 符合 制造 标准 ， 但 经 过 检验 未 查 出 新 生 缺 陷 〈 不 包括 正常 的 均 
匀 腐 蚀 ) ， 可 以 定 为 2 级 或 者 3 级 ; 如 果 有 缺陷 ， 可 以 根据 相应 的 条 款 进 行 安全 状况 等 
级 评定 。 

5) 封 头 与 简体 的 连接 ， 如 果 采 用 单 面 焊 对 接 结 构 ， 而 且 存在 未 焊 透 时 ， 饶 车 定 为 
5 级 ， 其 他 压力 容器 ， 可 以 根据 未 焊 透 情况 按 规定 定 级 ; 如 果 采 用 搭 接 结构 ， 可 以 定 为 
4 级 或 者 5 级 。 不 等 厚度 板 ( 锻 件 ) 对 接 接头 ， 未 按 规定 进行 前 薄 (或 者 堆 焊 ) 处 理 
的 ， 经 过 检验 未 查 出 新 生 缺 陷 〈 不 包括 正常 的 均匀 腐蚀 ) ， 可 以 定 为 3 级 ， 否 则 定 为 4 
级 或 者 5 级 。 

6) 内 、 外 表面 不 允许 有 有 裂纹。 如果 有 裂纹 ， 应 当 打磨 消除 ， 打 磨 后 形成 的 四 坑 在 
允许 范围 内 不 需 补 焊 的 ， 不 影响 定 级 ; 和 否则， 可 以 补 焊 或 者 进行 应 力 分 析 ， 经 过 补 焊 合 
格 或 者 应 力 分 析 结 果 表明 不 影响 安全 使 用 的 ， 可 以 定 为 2 级 或 者 3 级 。 

7) 有 腐蚀 的 压力 容器 ， 按 照 以 下 划分 安全 状况 等 级 。 

中 分 散 的 点 腐蚀 ， 如 果 同 时 符合 以 下 条 件 ， 不 影响 定 级 : 腐蚀 深度 不 超过 壁 厚 
(扣除 腐蚀 余 量 ) 的 1/3。 在 任意 200mm 直径 的 范围 内 ， 点 腐蚀 的 面积 之 和 不 超过 
4500mm ， 或 者 沿 任 一 直径 点 腐蚀 长 度 之 和 不 超过 50mm。 

G@) 均 匀 腐 蚀 ， 如 果 按 剩余 壁 厚 (实测 壁 厚 最 小 值 减 去 至 下 次 检验 期 的 腐蚀 量 ) 强 
度 校 核 合格 的 ， 不 影响 定 级 ， 经 过 补 焊 合格 的 ， 可 以 定 为 2 级 或 者 3 级 。 

8) 错 边 量 和 棱角 度 超出 相应 的 制造 标准 ， 根 据 以 下 具体 情况 进行 综合 评定 : 中 错 
量 和 楼 角度 义 十 在 表 3-2 范围 内 ， 压 力 容 器 不 承受 疲劳 载荷 并 且 该 部 位 不 存在 裂纹 、 
未 熔 合 、 未 焊 透 等 严重 缺陷 的 ， 可 以 定 为 3 级 或 者 4 级 。 外 错 边 量 和 棱角 度 在 表 3-2 范 
围 内 ， 但 该 部 位 伴 有 未 熔 合 、 未 焊 透 等 严重 缺陷 时 ， 应 当 通过 应 力 分 析 ， 确 定 能 否 继续 
使 用 。 在 规定 的 操作 条 件 下 和 检验 周期 内 ， 能 安全 使 用 的 定 为 4 级 。 

9) 有 夹层 的 ， 其 安全 状况 等 级 划分 如 下 : 中 与 自由 表面 平行 的 夹层 ， 不 影响 定 
级 。@) 与 自由 表面 夹 角 小 于 10* 的 夹层 ， 可 以 定 为 2 级 或 者 3 级 。@) 与 自由 表面 夹 角 大 
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于 或 者 等 于 10° 的 夹 屋 ,检验 人 员 可 以 采用 其 他 检测 或 者 分 析 方 法 综合 判定 ， 确 认 夹 层 
不 影响 压力 容器 安全 使 用 的 ， 可 以 定 为 3 级， 否则 定 为 4 级 或 者 5 级 。 































































































表 3-2 ” 错 边 量 和 棱角 度 尺寸 范围 (单位 : mm) 
对 口 处 钢材 厚度 1 错 边 量 棱 度 
<20 <1/3t,H<5 <(1/101:+3), 晶 <8 
20 ~50 <1/4:, HS 一 
>50 <1/61, <20 = 
对 所 有 厚度 锻 焊 压力 容器 <1/6i,H<8 
注 : 测量 棱角 度 所 用 样板 按 相 应 制造 标准 的 要 求 选取 。 




















10) 使 用 过 程 中 产生 的 鼓 包 ， 应 当 查 明 原 因 ， 判 断 其 稳定 状况 ， 如 果 能 查 清 鼓 包 的 
起 因 并 且 确 定 其 不 再 扩展 ， 而 且 不 影响 压力 容器 安全 使 用 的 ， 可 以 定 为 3 级 ; 无 法 查 清 
起 因 时 ,或 者 虽 查 明 原 因 但 仍 会 继续 扩展 的 ， 定 为 4 级 或 者 5 级 。 

11) 属于 压力 容器 本 身 原 因 ， 导 致 耐 压 试验 不 合格 的 ， 可 以 定 为 5 级 。 

12) 需 进 行 缺 陷 安 全 评定 的 大 型 关键 性 压力 容器 ， 不 按 本 规定 进行 安全 状况 等 级 
评定 ， 应 当 根 据 安全 评定 的 结果 确定 其 安全 状况 等 级 。 

12. 压力 容器 制造 

压力 容器 设计 与 制造 均 要 具有 经 国家 有 关 部 门 批准 的 单位 才能 进行 设计 和 制造 。 考 
虑 到 使 用 单位 需要 进行 维护 保养 ， 也 要 了 解 有 关 压 力 容器 设计 与 制造 方面 的 专业 知识 。 

(1) 使 用 压力 容器 应 注意 的 事项 

1) 容器 的 设计 单位 必须 严格 执行 图 样 审 核 、 批 准 及 备案 手续 ， 对 图 样 应 有 三 级 审 
核 人 设计 、 校 对 、 审 核 的 签字 。 

2) 容器 的 设计 应 保证 安全 可 靠 ， 并 便于 制造 、 安 装 、 检 验 和 修理 ; 简体 与 封 头 连 
接 的 结构 应 按 有 关 标 准 (如 GBX/T 25198 一 2010 等 ) 的 规定 设计 。 

3) 容器 及 封 头 上 开 孔 不 得 超过 以 下 数值 : 简体 内 径 D, 1500mm， 开 孔 最 大 直 
径 d=1/2D,， 且 ds<500mm; @ 简 体内 径 >1500mm， 开 孔 最 大 直径 4d<1/3D,, 且 d 
夺 1000mm; @ 凸 形 封 头 或 球形 壳 体 的 开 孔 最 大 直径 4<1/2D,; @ 锥 形 封 头 的 开 孔 最 大 
直径 ds1/3D,。 

(2) 压力 容器 制造 用 料 的 要 求 

1) 制造 容器 用 的 材料 质量 及 规格 应 符合 国标 、 部 标 和 有 关 技 术 条 件 要 求 ， 并 提供 
质量 说 明 书 。 

2) 易 燃 或 有 毒 、 剧 毒 介质 的 容器 ， 其 受 压 元 件 不 得 选用 沸腾 钢 制 造 ，Q235 (A,) 
钢 不 得 用 于 制造 盛装 液化 石油 气体 的 容器 ; 含 碳 量 高 于 0.24% 的 材料 不 得 用 于 焊 制 容 
器 ; 焊 后 需 热处理 的 容器 其 焊条 含 钒 量 不 得 大 于 0. 05% 。 

3) 容器 主要 受 压 元 件 的 材料 代用 ， 必 须 得 到 原 设 计 单 位 同意 ， 并 附 上 证 明文 件 。 

4) 焊接 钢 制 受 压 元 件 使 用 的 焊条 应 符合 GB981 ~ GB984 的 规定 ， 焊 丝 应 符合 
GB1300 的 规定 ， 烛 条、 焊丝 应 有 制造 厂 质量 合格 证 。 
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5) 压力 容器 常用 材料 如 下 : 中 中 低压 容器 为 Q235 (A3、A3R)、Q345 (16Mn、 
16MnR) 、206G 等 。@) 高 压 容 器 为 20G、Q345 (16MnR) 、18MnNiR 等 。@ 低 温 容器 为 
Q345 (16MnR) 等 。@ 高 温 容器 为 15CrMo、12Cr12Mol 等 。 

(3) 压力 容器 壁 厚 的 计算 公式 














pp 
200 一 忆 
式 中 5 一 一 容器 壳 体 的 厚度 (mm ) ; 
Pp 容器 的 设计 压力 (kgfycenm ) ; 
吃 一 一 简体 的 内 径 (mm ) ; 
o 一 一 材料 的 许 用 应 力 ( kgf/ cm ) ; 
焊 颖 系数 ; 
C 一 一 壁 厚 附加 量 。 
根据 上 述 公 式 ， 可 推导 出 压力 容器 的 最 高 使 用 压力 为 
209(S—C) 
D+S-C 
压力 容器 的 壁 厚度 附加 量 可 按 下 式 计算 : 
C=C.+C,+C, 
式 中 和， 钢板 厚度 的 负 偏差 ， 见 表 3-3 ; 
C, 一 一 腐蚀 裕 度 (mm); 
C0; 一 一 制造 过 程 钢材 的 减 薄 量 (mm)。 





+C 
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表 3-3 钢板 厚度 负 偏 差 值 (单位 : mm) 
钢板 厚度 5 2.0 232 2.5 2.3~3.0 | 3.2~3.5 | 3.8~4.0 | 4.5~5.5 
负 偏 差 Ci 0.18 0.19 0.20 0.22 0.25 0.3 0.5 
钢板 厚度 $ 6~7 8 ~25 26 ~30 32 ~34 36 ~40 42~50 52 ~60 
负 偏 差 CI 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1 1.3 

腐蚀 裕 度 C, 可 按 下 式 计算 ; 
C,=KxB 











式 





B 通常 取 10 ~15 年 ; 
刨 速 度 ， 可 查 材料 手册 或 由 试验 确定 (mm/ 年 )。 
Ee a 
a 

二 、 压 力 容 器 的 状态 管 1 
加 强 企业 的 压力 容器 及 a 
1. 压力 容器 主管 部 门 的 职责 
压力 容器 主管 部 门 的 主要 职责 是 : 
1) 贯彻 执行 国家 质 检 总 局 颁发 的 《压力 容器 安全 监察 规程 》。 
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角 保 企 业 安 全 生产 的 重要 措施 。 
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2) 参与 压力 容器 安装 、 验 收 及 试 运 行 工 作 、 监 督 检查 压力 容器 的 运行 ， 维 护 和 安 


全 装置 的 检验 工作 。 根 据 压力 容 絮 的 检查 周期 ， 组 织 编 





组 织 实施 。 
3) 负 


4) 负责 压力 容器 的 登记 、 建 档 及 技术 资料 的 管理 














判 压力 容器 年 度 检验 计划 并 负责 


责 组 织 压力 容器 的 检修 、 改 造 、 检 验 及 报废 等 技术 和 审查 工作 。 














和 统计 报表 工作 。 


5) 参加 压力 容器 事故 的 调查 、 分 析 和 上 报 工作 ， 并 提出 处 理 意 见 和 改造 措施 。 
6) 负责 对 压力 容器 的 检验 、 焊 接 和 作业 人 员 进 行 安全 技术 培训 和 技术 考核 。 
2. 压力 容器 设备 管理 





1) 建立 和 健全 压力 容器 技术 档案 和 登记 卡片 ， 并 确 








压力 容器 设备 管理 的 主要 内 容 如 下 所 示 。 
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原始 拉 术 资料 ， 如 设计 计算 书 、 总 图 、 各 主要 受 压 元 件 和 
制造 质量 说 明 书 。@ 容 器 的 操作 工艺 条 件 ， 如 压力 、 温 度 及 其 波动 范围 ， 介 质 及 其 特性 
等 。 志 容器 的 使 用 情况 及 使 用 条 件 变 更 记录 。 名 容器 的 检查 和 检修 记录 ， 其 中 包括 每 次 











检验 的 日 期 、 内 容 及 结 

















的 强 

















其 正确 性 。 其 内 容 包括 : 中 





度 计 算 资料 。@ 压 力 容 器 的 


























， 水 压 试验 情况 ， 发 现 的 缺陷 及 检修 情况 等 。 


2) 做 好 压力 容器 的 定期 检查 工作 。 首 先 要 拟定 检查 方案 ， 并 提出 检查 所 需 的 仪器 


与 器 材 、 人 员 ， 对 检查 ! 


3) 压 


























发 现 的 问题 ， 应 提出 处 理 方法 及 改进 意见 等 。 
力 容器 的 检修 焊接 工作 必须 由 经 考试 合格 的 焊工 担任 。 

















4) 建立 和 健全 安全 操作 规程 。 为 了 保证 容器 的 安全 合理 使 用 ， 使 用 单位 要 根据 生 
产 工 艺 要 求 的 容器 技术 特性 ， 制 订 容 器 的 安全 操作 规程 。 其 内 容 包括 : 中 容器 最 高 工作 


压力 和 温度 。@@ 起 动 、 停 止 的 操作 程序 和 注意 二 




















外 项 。 色 ) 容 器 的 正常 操作 方法 。 外 运行 中 


的 主要 检查 项 目 与 部 位 ， 异 常 现象 的 判断 和 应 急 措施 。 名 容器 停 用 时 的 检查 和 维护 要 


求 
DE ek 


每 个 操作 人 员 必 须 严 格 执行 安全 操作 规程 ， 使 
严禁 容器 超 压 超 温 运 行 。 当 容 需 的 压力 超过 规定 数值 而 安全 泄 压 装置 又 不 动作 
日 水 冷却 的 容器 ， 如 果 水 源 中 断 ， 应 立即 停车 。 


时 ,应 并且 
5) 加 





























压力 容器 在 运行 中 保持 压力 平衡 、 温 














I 采取 措施 切断 介质 源 。 对 于 上 月 

















强压 力 容器 的 状态 管理 ， 其 内 容 包括 : 中 建立 岗位 责任 制 。 要 求 作业 人 员 熟 








悉 本 岗位 压力 容器 的 技术 特性 、 设 备 结 构 、 工 艺 指标 、 可 能 发 生 的 事故 和 应 采取 的 措 
施 。 压 力 容 器 的 作业 人 员 必 须 经 过 安全 技术 学 习 和 岗位 操作 训练 ， 并 经 考核 合格 才能 独 


立 进行 操作 。 作 业 人 员 还 必须 熟悉 工艺 
作 。@ 加 强 巡 
在 生产 过 程 中 





























， 作 业 人 员 应 严格 控制 工艺 参数 ， 


i 程 和 管线 上 阀门 及 育 板 的 位 置 ， 防 止 发 生 误 操 
回 检 查 。 应 认真 进行 对 安全 阀 、 压 力 表 及 防爆 膜 等 安全 附件 的 巡回 检查 。 





























严禁 超 压 超 温 运行 ; 加 载 和 缉 载 的 速度 


不 要 过 快 ， 对 高 温 或 低温 下 运行 的 容器 应 缓慢 加 热 或 缓慢 冷却 。 容 器 在 运行 中 应 尽量 避 




















人 免 压 力 和 温度 的 大 幅度 变动 ， 尽 量 减少 容器 的 开 停 次 数 。 





6) 安装 压力 容器 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 中 无 论 














忆 ME 
是 安装 


在 室外 或 室内 的 压力 容器 ， 





其 防火 设施 都 应 符合 国家 建筑 设计 及 防火 规范 的 要 求 。 凶 安装 在 室外 的 压力 容器 通风 条 
件 要 好 ， 同 时 还 要 考虑 防 日 枉 和 防 冰 冻 措 施 ; 安装 在 室内 的 容器 ， 甚 房屋 必须 宽敞 、 明 
亮 、 干 燥 ， 并 保持 正常 温度 和 良好 的 通风 。 久 室内 各 容器 之 间 的 距离 不 得 小 于 0.75m， 


容器 和 柱 之 间 的 昌 



































E 离 不 得 小 于 0. Sm。 人 房屋 的 室内 标高 决定 于 室内 安装 容器 的 高 度 及 
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吊装 要 求 高 度 ， 一 般 不 应 低 于 3.2m。@@ 室 内 放置 的 容器 有 可 能 形成 燃烧 爆炸 气体 时 ， 
电气 装置 应 达到 防爆 要 求 ， 容 器 要 可 靠 地 接地 ; 存放 有 毒气 体 容器 的 屋内 ， 要 有 通风 装 
置 ; 有 些 特殊 场所 还 要 考虑 万 一 发 生 介质 渗 漏 的 中 和 处 理 设施 。 

7) 安放 高 压 和 超 高 压 容 器 的 房屋 还 必须 做 到 : 中 用 防火 墙 把 它 与 生产 厂房 隔 开 。 
@) 尽 可 能 采用 轻 质 屋顶 。@ 同 时 装 有 几 台 容器 的 房屋 ， 要 根据 容器 容量 将 容器 分 别 安 设 
在 用 防火 墙 隔 开 的 单间 内 。@ 容 器 应 建造 单独 基础 ， 并 且 不 要 与 墙 柱 及 其 他 设备 的 基础 
相连 。 

8) 安全 措施 。 当 容器 发 生 下 列 异 常 现象 时 ,作业 人 员 有 权 立 即 采取 措施 ， 并 及 时 
报告 主管 部 门 : 容器 工作 压力 、 介 质 温度 或 壁 温度 超过 允许 值 ， 采 取 各 种 措施 仍 不 能 
使 之 下 降 。 如 容器 的 主要 受 压 元 件 发 生 裂缝 、 鼓 包 、 变 形 、 汇 漏 等 缺陷 已 危及 安全 。@ 
安全 附件 失效 、 接 管 端 断裂 或 紧 固件 损坏 ， 难 以 保证 安全 运行 。@ 图 发 生火 灾 ， 且 直接 威 
胁 到 容器 的 安全 运行 。 

3. 强化 压力 容器 安全 可 靠 运行 

随 着 我 国 工业 经 济 迅速 发 展 ， 压 力 容器 、 气 瓶 等 特种 设备 数量 以 平均 每 年 22% 的 
数量 迅速 增加 ， 并 广泛 应 用 于 工业 、 农 业 、 国 防 、 医 疗 卫生 、 民 用 等 行业 的 领域 。 由 于 
压力 容器 结构 特殊 ， 类 型 复杂 ， 操 作 条 件 苛刻 ， 导 致 发 生 事故 的 可 能 性 较 大 。 与 其 他 生 
产 装 置 和 设备 不 同 ， 压 力 容器 发 生 事故 时 ， 不 仅 本 身 遭 到 破坏 ， 往 往 还 会 诱发 一 系列 恶 
性 事故 ， 给 国民 经 济 和 人 民 财 产 造成 重大 损失 ， 因 此 它 的 安全 、 环 保 、 能 耗 问题 就 应 特 
别 重 视 。 我 国 和 世界 其 他 各 国 一 样 ， 对 压力 容器 都 设 有 专门 的 机 构 进行 安全 管理 和 监督 
检查 ， 并 要 求 按 规定 技术 规范 进行 设计 、 制 造 、 安 装 、 运 行 和 检验 。 加 强 对 压力 容器 
理 和 作业 人 员 的 培训 、 考 核 ， 正 确 使 用 和 维护 压力 容器 ， 确 保 压力 容器 安全 、 经 济 
行 、 安 全 操作 。 

近年 来 我 国 压力 容器 事故 发 生起 数 和 造成 死亡 人 数 总 体 来 讲 有 所 下 降 ， 但 是 仍 要 看 
到 存在 问题 仍 十 分 严重 ， 特 别 是 进口 压力 容器 数量 ， 品 种 越 来 越 多 ， 占 总 比例 每 年 按 
5% 速度 在 递增 ， 所 以 确保 压力 容器 安全 、 可 靠 运行 及 维修 难度 越 来 越 大 。 根 据 近 年 来 
的 事故 统计 ， 压 力 容器 事故 起 数 占 特种 设备 事故 总 起 数 的 27% ， 造 成 的 死亡 人 数 占 特 
种 设备 造成 死亡 总 人 数 的 28% ， 给 企业 安全 和 国家 财产 带 来 巨大 的 损失 。 

由 于 压力 容器 生产 运行 中 有 各 自 的 特性 ， 生 产 工艺 流程 也 不 同 ， 因 此 会 有 特定 操作 
程序 和 方法 ,一 般 包括 : 开机 准备 、 起 动 阀门 、 起 动 电源 、 调 整 工 况 、 正 和 常 运 行 和 停机 
程序 等 。 
压力 容器 安全 可 靠 运行 的 具体 规定 如 下 所 示 。 

(1) 压力 容器 严禁 超 温 超 压 运 行 ” 由 于 压力 容器 允许 使 用 的 温度 、 压 力 、 流 量 
介质 充 装 等 参数 是 根据 工艺 设计 要 求 和 在 保证 安全 生产 的 前 提 下 制定 的 ， 在 设计 压力 和 
设计 温度 范围 内 操作 压力 容器 可 确保 运行 安全 。 反 之 ， 如 果 压 力 容器 超载 、 超 温 、 超 压 
运行 ， 就 会 造成 压力 容器 的 承受 能 力 不 足 ， 因 而 可 能 导致 爆炸 事故 发 生 。 
压力 容器 造成 超 温 超 压 运行 的 原因 有 : 中 压力 容器 内 物料 的 化 学 反应 ， 主 要 是 由 于 
加 料 过 量 或 物料 中 混 有 杂质 。@ 液 化 气体 的 压力 容器 因 装 载 量 过 多 或 意外 受 高 温 影 响 。 
@@ 作 业 人 员 误 操作 ， 如 未 切断 压力 源 就 误 将 压力 容器 出 口 闽 关闭 ， 误 开启 阀门 ， 或 减 压 
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第 三 音 ” 压 力 容器 运行 与 维修 “163 ， 





装置 不 动作 等 。 





【案例 3-1】 2010 年 8 月 某 化 工 企业 、 某 储 装 易 于 发 生 聚 合 反 应 的 碳 氧化 合 物 的 压 


力 容器 ， 因 压力 容器 内 部 分 物料 发 




















聚合 作用 而 大 量 释 放 热 量 ， 使 压力 容器 内 气体 急剧 




















升温 而 压力 升 高 ， 引 发 一 起 爆炸 事故 。 为 了 预防 这 类 超 温 、 超 压 现象 ， 应 该 在 物料 中 加 
入 阻 聚 剂 和 防止 混和 人 能 促进 聚合 的 杂质 ， 同 时 压力 容器 内 物料 储存 时 间 不 能 过 长 。 


【案例 3-22】 2010 年 10 月 某 建材 企业 用 于 制造 高 
































分 子 聚 合 的 高 压 釜 〈 聚 合 移 ) 因 


原料 及 催化 剂 的 使 用 不 当 ， 使 物料 发 生 爆 聚 〈 即 本 来 应 缓慢 聚合 的 反应 在 瞬时 内 快速 











聚合 的 全 过 程 ) ， 释 放 极 大 热能 
成 严重 爆炸 事故 。 因 此 ， 对 这 种 压力 容器 的 操作 更 应 认真 谨慎 ， 对 每 批 投 用 的 原料 和 仪 








， 而 当时 冷却 装置 又 无 法 迅速 导热 ， 因 而 发 生 超 压 ， 酿 

















化 剂 等 从 质量 到 数量 都 要 严格 控制 ， 对 冷却 装置 等 应 经 常 检查 其 是 否 处 于 良好 的 工作 状 
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No 


(2) 工艺 参数 的 安全 控制 





























压力 容器 在 长 期 运行 中 ， 由 于 压力 、 温 度 、 介 质 腐蚀 











等 复杂 因素 的 综合 作用 ， 必 定 会 产生 异常 4 


中 对 工艺 参数 的 安全 控制 ， 尽 量 减少 或 避免 H 














情况 或 菜 部 分 的 缺陷 ， 压 力 容器 操作 是 在 运行 





压力 、 流 量 、 液 位 及 物料 配 比 等 。 具 体 如 下 : 


1) 温度 安全 控制 。 温 度 是 指 压力 容器 及 
能 会 导致 剧烈 反应 而 使 压力 突 增 ， 
































同时 ， 过 高 的 温度 会 使 压力 容器 材料 的 力学 性 能 ( 
下 降 ， 压 力 容器 变形 。 温 度 过 低 则 有 可 能 造成 反应 速度 减 慢 或 停滞 ， 当 回复 到 正常 反应 
0 往往 会 因为 反应 物料 过 多 而 发 生 剧 烈 反应 引起 爆炸 ; 温度 过 低 会 使 某 些 物料 冻 

， 造 成 管 路 堵塞 或 破裂 ， A eh ea 
0 正确 选择 传 热 介 














上 现 异 常情 况 或 缺 隐 ， 工 艺 参数 是 指 温度 、 


其 系统 的 主要 控制 参数 之 一 。 温 度 过 高 可 
造成 冲 料 或 压力 容 吉 爆炸 ， 或 反应 物 的 分 解 着 火 等 ， 








材料 屈服 强度 等 ) 减弱 ， 承 载 能 力 









































用 的 供 热 载体 中 有 水 蒸汽 、 水 、 矿 物 





， 常 


























油 、 三 联 茶 、 炊 起 、 柔 和 熔融 金属 、 烟 道 














十 分 重要 的 意义 ， 应 尽量 避免 使 用 与 反应 物料 性 质 术 


措施 。 合 理 的 保温 对 工艺 参数 的 控 币 











a 











目 抵 的 物质 作为 热 载 体 。 包 加 强 保温 


|、 减 少 波动 、 稳 定 生产 都 有 好 人 处， 同时 也 防止 高 温 

















设备 与 管道 对 周围 易 燃 易 爆 物质 构成 着 火爆 炸 的 威胁 ， 在 进行 保温 时 宜 选 用 防 漏 防 渗 的 
家 属 注 板 做 外 这， 减少 外 界 易 燃 物质 泄漏 或 渗入 保温 层 中 积存 而 潜在 危险 隐患 。@ 防 止 








在 反应 中 换 热 突然 中 断 。 
2) 投料 控制 。 








中 投料 顺序 控制 。 特 别 是 石油 














了 








制订 工艺 ， 加 入 投料 顺序 颠倒 极 有 可 能 会 发 4 























化 工行 业 ， 其 投料 顺序 是 按 物料 性 质 、 反 应 机 理 等 进 
E 爆 炸 。 


Q 书 投料 量 控 制 。 对 于 放 热 反应 的 装置 ， 投 料 量 与 速度 不 能 超过 设备 的 传 热 能 力 。 否 


则 ,物料 温度 将 会 急剧 升 高 ， 引 起 物料 分 解 ， 


























往 造 成 物料 积累 过 量 ， 温 度 一 旦 适宜 便 会 加 剧 反 应 ， 
力 都 会 超过 正常 指标 ， 从 而 造成 事故 。 








3) 压力 及 温度 波动 控制 
中 压力、 温度 的 波动 控 














O 





突 沸 而 发 生 事故 。 加 料 温度 如 果 过 低 ， 往 


加 之 热量 不 能 及 时 导出 ， 温 度 及 压 





判 范围 。 压 力 容 器 在 反复 变化 的 载 倚 作用 下 可 能 产生 疲劳 破 
坏 。 疲 劳 破坏 是 从 压力 容 絮 的 高 应 力 区 域 开 始 的 ， 尤 其 对 于 有 衬里 的 压力 容器 ， 在 操作 
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上 要 更 加 注意 。 











计 温 度 下 压力 容器 内 部 存在 气相 空间 ， 因 为 压力 
一 定 的 温度 下 达到 动态 平衡 ， 即 介质 的 温度 决定 其 压力 

















装 量 控制 。 盛 装 液化 气体 的 压力 容器 应 严格 规定 充 装 

















保 最 高 温度 下 安 


(3) 精心 操作 ， 严 格 遵守 压力 容器 安全 操作 规程 、 工 艺 操作 规程 
和 故 的 有 效 措施 ， 主 要 包括 两 方面 : 
记录 ; 二 是 作业 人 员 严 格 遵守 工艺 纪 和 但 


极 避 人 免 和 减少 操作 中 压力 容器 


操作 记录 卡片 ， 


2 


运行 。 








并 认真 做 好 




















P< BH 


谷 奉 




















力 容器 的 宏观 检查 要 列 入 操作 人 员 的 巡回 检查 制度 中 。 





间 保 持 载 从 的 相 


(4) 加 强 异 常情 况 应 急 处 理 在 


内 介质 的 反应 及 





对 稳定 。 


其 他 条 件 的 


二 
尿 0 





| 





口 


有 充 装 量 严 格 控制 ， 才 能 确 


质量 ， 以 保证 在 设 


内 的 液化 气体 是 气 液 两 相 共存 并 在 


人 

















精心 操作 是 积 




















一 是 制订 合理 的 工艺 
和 安全 操作 规程 。 压 


压力 容器 应 做 到 平稳 操作 。 平 稳 操 作 主 要 是 指 缓慢 地 进行 加 载 和 仓 载 ， 以 及 运行 期 











用 的 压力 容器 ， 特 另 





| 是 反应 容器 ， 随 着 压力 容器 


啊 ， 往 往 会 出 现 异 常情 况 ， 如 停电 、 停 水 、 停 气 或 发 生火 











灾 等 ， 需 要 作业 人 员 及 时 进行 调节 和 处 理 ， 以 保证 生产 运行 的 顺序 进行 。 换 热 压 力 容 器 








常见 故障 与 应 急 措 施 见 表 34。 







































































































































































































































































表 3-4 ， 换 热 压力 容器 常见 故障 与 应 急 措施 
序号 | 故障 部 位 故障 原因 应 急 措施 
1) 关闭 阅 门 ， 消 除 隐患 
法 兰 泄漏 党 发 生 在 螺栓 坚固 部 位 和 旋 A tte 
“~ EN eR 
1 | 法 兰 泄漏 | 入 处 ,螺栓 随 温度 上 升 而 伸 长 ， 坚 国 阁 | 
Ss a 而 伸 长 ， 坚 图 部 3 ) 坚 团 作 业 要 按 工艺 执行 
站 4) 采用 自 紧 式 结构 螺栓 
1) 管道 与 汞 压缩 机 共振 1) 在 流体 和 人 口 处 前 设 缓冲 槽 防止 脉冲 
2) 回转 机 械 直接 产生 脉动 冲击 2) 管 板 上 的 管 孔径 采用 紧密 配合 ， 不 要 过 
， | 管道 异常 大 
振动 3) 进入 高 速 熬 汽 等 ， 对 管道 的 冲击 | 3) 减少 高 速 燕 汽 流量 ， 使 管道 的 振幅 变 小 
4) 管道 振动 是 由 于 流速 、 管 壁 厚度 .| 4) 加 大 管 壁 厚度 和 管 板 厚 度 
列 管 排列 等 综合 因素 引起 的 
1) 管道 振动 1) 对 某 根 管道 进行 胀 管 时 ， 要 对 周围 的 管 
YL wr ar 以 从 元 
人 
2) 开 停车 和 紧急 停车 造成 的 热 冲击 “| 2) 对 于 胀 管 的 部 位 再 胀 接 泄漏 的 ， 宣 采用 
3 | 胀 接 形成 的 | ey 
港 漏 焊接 工艺 〈 按 规范 进行 ) 
3) 定期 检修 时 操作 不 当 而 产生 的 机 | 3) 开 停车 一 定 要 活 度 掌握 阀门 开启 度 和 启 
械 冲 击 动 速率 
1) 充分 掌握 易 污 部 位 及 污垢 程度 ， 定 期 进 
行 检查 、 清 理 
。 | 污垢 导致 | 流体 中 全 有 固体 、 基 衣物 ; 冷却 水 中 2) 当 形成 污垢 时， 必须 对 容 串 拆 外 进行 清 
热效率 降低 | 的 Ca* + 、Mg* + 导致 严重 绪 垢 理 
3) 对 冷却 水 加 装 水 处 理 装 置 ， 使 水 质 达 到 
规范 要 求 
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( 续 ) 
序号 | 故障 部 位 故障 原因 应 急 措施 
1) 污垢 腐蚀 1) 定期 进行 清洗 、 清 理 
2) 流体 为 腐蚀 性 介质 2) 改变 管材 材质 ， 以 提高 防腐 性 能 或 者 在 
流体 中 加 入 防腐 蚀 剂 
3) 管内 壁 的 异物 积累 ， 发 生 局 部 腐 | 3) 在 流体 人口 前 设置 滤 网 、 过 滤器 等 将 异 
3 管道 的 腐 | 蚀 物 除去 
蚀 、 磨 损 4) 管内 流速 过 大 ， 发 生 磨损 ; 流速 | 4) 降低 管内 流速 
过 小 ， 则 异物 易 附着 管 壁 产生 电位 差 而 
导致 腐蚀 
5) 管 端 发 生 磨损 5) 在 管 和 人口 端 插入 一 定 长 度 的 保护 管 ， 以 




















在 压力 容 需 运行 期 间 ， 压 力 容 器 的 作业 人 员 应 执行 巡回 检查 制度 对 压力 容器 进行 检 
查 , 检查 内 容 包括 工艺 条 件 、 设 备 状况 以 及 安全 装置 等 方面 。 在 工艺 条 件 方面 ， 主 要 检 
查 操作 条 件 ， 包 括 操作 压力 、 操 作 温 度 、 液 位 、 储 缸 等 压力 容器 是 否 在 安全 操作 规程 规 
定 的 范围 和 内， 压力 容器 工作 介质 的 化 学 成 分 ， 物 料 配 比 ， 投 料 数量 等 ， 特 别 是 那些 影响 
压力 容器 安全 (如 产生 腐蚀 、 压 力 升 高 等 ) 的 成 分 是 否 符合 要 求 。 

作业 人 员 在 进行 巡回 检查 时 ， 应 随身 携带 检查 工具 ， 如 扳手 、 检 测 专用 仪器 仪表 
等 ， 沿 着 固定 的 检查 路 线 和 检查 点 ,仔细 观 察 阀 门 、 机 票 、 管 线 及 压力 容器 各 部 位 ， 查 
看 运转 是 否 正常 ， 各 个 连接 部 位 是 否 有 跑 、 冒 、 滴 、 漏 现象 。 巡 回 检查 要 定时 、 定 点 、 
定 路 线 。 

【案例 3-3】 2011 年 4 月 某 化 工 企业 一 台 运 行 中 的 压力 容器 突然 发 生机 械 故 障 ， 严 
重 威胁 安全 时 ， 压 力 容 器 作业 人 员 及 时 采取 紧急 措施 ， 停 止 压 力 容 咒 运行， 并 上 报 车 间 
和 三 领导 。 压 力 容器 停止 运行 后 立即 泄 放 压 力 容 器 内 的 气体 和 其 他 物料 ， 使 压力 容器 内 
压力 下 降 ， 并 停止 向 压力 容器 内 输入 气体 和 其 他 反应 物料 。 紧 急 停止 运行 时 同时 做 好 与 
其 他 相关 岗位 的 联系 工作 。 压 力 容器 的 停止 运行 操作 虽然 简单 ， 但 仍 应 认真 操作 ， 若 有 
玖 忽 也 会 酿 成 事 夏 。 

换 热 容器 是 使 工作 介质 在 压力 容器 内 进行 热量 交换 ， 以 达到 生产 工艺 过 程 中 所 需要 
的 将 介质 加 热 或 冷却 的 目的 。 操 作 换 热 压力 容器 时 ， 应 先 引 进 冷 流 后 进 热流 ， 所 有 引进 
的 冷 热流 速度 要 缓慢 ， 以 防 设备 内 外 冷 热 不 均 而 产生 较 大 的 温差 应 力 ， 造 成 压力 容器 变 
形 而 发 生 泄漏 和 损坏 。 

(5) 认真 填写 操作 记录 ”操作 记录 是 生产 操作 过 程 中 的 原始 记录 ， 它 对 保证 产品 
质量 、 安 全 生产 至 关 重 要 。 操 作 人 员 必 须 注意 观察 压力 容器 内 介质 压力 、 温 度 的 变化 ， 
同时 及 时 、 准 确 、 真 实 记 录 压 力 容器 实际 和 运行 状况 有 关 参 数 等 。 

(6) 做 好 开工 准备 工作 ”做 好 新 开工 、 检 修 开 工 、 停 产 较 长 时 间 开 工 的 压力 容器 
准备 工作 ， 确 保 做 到 一 次 试车 成 功 。 
压力 容器 系统 操作 可 划分 为 机 泵 操作 、 铅 区 装 印 操作 、 设 备 工艺 操作 三 大 部 分 ， 每 
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项 单元 操作 必须 有 安全 规程 和 操作 流程 ， 具 体 准备 工作 如 下 所 示 。 

1) 操作 台 梯 子 、 平 台 、 栏 杆 完好 ; 安全 装置 齐全 、 灵 敏 、 可 靠 ; 照明 正常 ; 地沟 
盖 板 及 下 水 井盖 全 部 盖 好 ， 道 路 畅通 ; 消防 设备 齐全 完好 ; 操作 及 维修 用 备件 齐备 ， 
水 、 电 、 蒙 汽 、 风 、 和 氧气 、 通 风 正 常 等 。 

2) 作业 人 员 熟 悉 了 解压 力 容器 及 装置 ， 要 求 流程 : 四 压力 容器 吹 扫 及 贯通 试 压 工 
作 完 毕 。@) 单 元 容器 的 试 运 、 有 衬里 的 压力 容器 烘 干 及 新 工艺 管线 脱脂 等 。@@ 系 统 置换 
残余 空气 ， 拆 下 育 板 。@ 则 加 入 工艺 介质 及 物料 ， 建 立 工 艺 循环 。 包 清理 残留 的 焊 河 、 铁 
恨 、 氧 化 皮 各 种 杂 物 等 ， 然 后 进入 压力 容器 系统 试 运转 。@@ 作 业 人 员 在 上 岗 操作 前 ， 必 
须 按 规定 着 装 ， 带 齐 操作 工具 ， 特 别 是 专用 的 操作 工具 应 随身 携带 。 进 入 有 毒 、 有 害 气 
体 的 车 间或 场地 时 ， 还 要 带好 防 尘 、 防 毒 面 具 等 劳动 保护 用 品 。@O 作 业 人 员 按 规定 认真 
检查 压力 容器 、 机 泵 及 工艺 流程 中 的 进出 口 管 线 、 阀 门 、 电 气 设备 、 安 全 阀 、 压 力 表 、 
温度 计 、 液 位 计 等 各 种 设备 及 仪表 附件 的 完好 情况 。@ 作 业 人 员 最 后 确认 压力 容器 及 设 
备 能 正常 运行 后 ， 才 能 进行 启动 系统 投入 。 

(7) 压力 容器 系统 运行 中 的 检查 

1) 压力 容器 及 其 系统 升温 过 程 中 的 检查 。 当 升温 到 规定 温度 之 前 应 对 压力 容器 及 
其 管道 、 阀 门 、 附 件 等 进行 恒温 热 紧 。 因 这 些 装备 检修 时 都 是 在 冷 态 下 进行 的 ， 升温 时 
易 发 生 泄漏 ， 通 过 热 紧 以 保证 压力 容器 及 其 设备 运行 的 要 求 。 热 紧 时 对 螺栓 用 力 适 当 ， 
并 确保 一 致 紧 固 力矩 ， 防 止 螺 栓 断 裂 造成 事故 。 

2) 备用 设备 必须 经 过 检查 以 保证 其 处 于 良好 状态 ， 准 备 能 随时 启用 。 在 试 运行 
中 ,检修 人 员 应 与 压力 容器 作业 人 员 密 切 配 合共 同 加 强 巡 回 检 查 。 

3) 压力 容器 及 其 装置 进 料 前 要 关闭 所 有 的 放空 阀门 ， 然 后 按 规定 的 工艺 流程 ， 经 
作业 人 员 、 班 组 长 、 车 间 值 班 领导 三 级 检查 后 确认 无 误 ， 才 能 起 动机 泵 进 料 。 在 进 料 过 
程 中 ,操作 人 员 要 沿 工艺 流程 线路 跟随 物料 流程 进行 检查 。 

4) 作业 人 员 在 操作 调整 工 况 时 ， 应 注意 检查 阀门 的 开启 度 和 起 动 速率 是 否 符合 规 
定 。 压 力 容器 开工 后 ， 并 不 等 于 隐患 均 会 暴露 充分 ， 作业 人 员 应 密切 注意 运行 的 细微 变 
化 ,严格 执行 工艺 操作 规程 ， 做 到 精心 、 平 稳 地 操作 ， 确 保 压 力 容器 及 其 系统 的 安全 可 
靠 运行 ， 并 正常 化 生产 。 

4. 压力 容器 维护 保养 
压力 容器 维护 保养 工作 的 目的 在 于 提高 设备 完好 率 ， 使 压力 容器 能 保持 在 完好 状态 
下 运行 ， 提 高 使 用 效率 ， 延 长 使 用 寿命 ， 保 证 运行 安全 。 

(1) 保持 压力 容器 完好 的 防腐 层 ”对 于 容器 本 体 材 料 有 腐蚀 性 的 压力 容器 ， 工 作 
介质 常 采用 防腐 层 来 防止 介质 对 容器 的 腐蚀 ， 如 涂 潜 、 喷 镀 或 电镀 和 衬里 等 。 如 果 防 腐 
层 损 坏 ， 工 作 介质 将 直接 接触 容器 壁 而 产生 腐蚀 。 要 保持 防腐 层 完好 无 损 ， 要 经 常 检查 
防腐 层 有 无 自行 脱落 ， 或 在 装 料 和 安装 容器 内 部 附件 时 被 刮 落 或 撞 坏 ， 注 意 检查 衬里 是 
否 开裂 或 焊 颖 处 是 否 有 渗 漏 现象 。 发 现 压 力 容 器 防腐 层 损坏 时 ， 应 及 时 修补 后 才能 继续 
使 用 。 

(2) 消除 产生 化 学 腐蚀 的 因素 ”有些 压力 容器 的 工作 介质 只 在 某 种 特定 条 件 下 才 
会 对 容器 本 体 材料 产生 化 学 腐蚀 ， 要 尽力 消除 这 种 能 引起 压力 容器 化 学 腐蚀 的 因素 。 如 
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盛装 氧气 的 压力 容器 常 因 氧气 中 带 有 较 多 的 水 分 而 在 容器 底部 积 水 ， 造 成 水 和 氧气 交界 
面 严重 腐蚀 。 要 防止 这 种 局 部 腐蚀 ， 最 好 使 氧气 经 过 于 燥 ， 或 者 在 容器 运行 过 程 中 经 常 
排放 容器 的 积 水 。 碳 钢 容 器 的 碱 脆 都 是 产生 于 不 正常 条 件 〈 包 括 设 备 、 工 艺 条 件 ) 下 
碱 液 的 浓缩 和 富 集 ， 因 此 介质 中 含有 稀 碱 液 的 压力 容器 必须 采取 措施 ， 消 除 有 可 能 产生 
稀 碱 液 浓缩 的 条 件 ， 如 接管 渗 漏 、 容 器 壁 粗 糙 或 存在 铁锈 等 多 孔 性 物质 等 。 

在 压力 容器 运行 过 程 中 ， 要 消灭 压力 容器 的 “ 跑 冒 滴漏 "。“ 跑 慎 滴 漏 ” 不 仅 浪费 
原料 和 能 源 ， 污 染 工作 环境 ， 还 常常 造成 压力 容器 设备 的 腐蚀 ， 严 重 时 还 会 引起 容 铝 损 
坏 。 



















































































(3) 加 强压 力 容 器 在 停 用 期 间 的 维护 ”对 于 长 期 或 临时 停 用 的 压力 容器 ， 也 应 加 
强 维 护 保养 工作 。 实 践 证 明 ， 许 多 压力 容器 事故 恰恰 是 忽略 在 停止 运行 期 间 的 维护 而 造 
成 的 。 从 某 种 意义 上 讲 ， 一 台 停 用 期 间 保 养 不 善 的 压力 容器 甚至 比 正常 使 用 的 容器 损坏 
更 快 ， 这 是 因为 停 用 压力 容器 不 仅 受到 未 清除 干净 的 容器 内 残余 介质 的 腐蚀 ， 也 受到 大 
气 的 腐蚀 作用 。 在 大 气 中 ， 未 被 水 饱和 的 空气 冷却 至 一 定 温度 后 ， 水 蒸汽 将 从 空气 中 冷 
凝 而 汇集 成 水 膜 履 盖 在 压力 容器 表面 。 如 果 金 属 表 面 粗糙 或 表面 附着 有 人 尘埃 、 污 物 ， 或 
者 防腐 层 有 破损 等 ， 水 蒸汽 更 容易 在 压力 容器 这 些 部 位 析出 并 聚集 。 空 气 中 的 所 、 氧 以 
及 其 他 气体 杂质 和 二 氧化 硫 、 氮 氧化 合 物 、 氧 化 氢 等 都 能 浴 解 于 水 膜 中 形成 电解 质 溶 
液 ， 因 而 具备 了 电化 学 腐蚀 的 条 件 。 影 响 腐蚀 的 条 件 首先 是 大 气温 度 和 湿度 ， 其 次 是 空 
气 中 的 杂质 成 分 及 其 含量 、 压 力 容器 壁 材料 的 化 学 成 分 、 容 器 壁 表 面 粗糙 程度 和 天 污 情 
况 等 。 另 一 方面 ， 如 果 压 力 容 器 内 部 的 介质 对 容器 壁 材料 具有 腐蚀 性 ， 停 用 时 未 清除 干 
净 而 残留 于 压力 容器 内 某 些 转角 、 连 接 部 件 或 接管 等 间 际 处 ， 也 将 溶解 在 水 膜 中 继续 腐 
蚀 压 力 容器 壁 。 对 于 停 用 的 压力 容器 维护 保养 措施 如 下 。 

1) 必须 将 内 部 的 介质 排除 和 干净。 特别 是 腐蚀 性 介质 ， 要 经 过 排放 、 置 换 、 清 洗 及 
吹 干 等 技术 处 理 。 要 注意 防止 容器 内 的 死角 积存 腐蚀 性 介质 。 

2) 经 常 保持 压力 容 右 的 干燥 和 洁净 ， 防 止 大 气 腐蚀 。 科 学 实验 证 明 ， 干燥 的 空气 
对 碳 钢 等 铁合金 一 般 不 产生 腐蚀 ， 只 有 在 潮湿 的 情况 下 (相对 湿度 超过 60%)， 并 且 金 
属 表 面 有 灰尘 、 污 垢 或 旧 腐蚀 产物 存在 时 ， 腐 蚀 作用 才 开 始 进行 。 因 此 ， 为 了 减轻 大 气 
对 停 用 压力 容器 外 表面 的 腐蚀 ， 应 保持 容 融 表面 清洁 ， 经 常 把 散落 在 压力 容器 表面 的 尘 
土 、 灰 渣 及 其 他 污垢 擦洗 干净 ， 并 保持 压力 容 右 及 周围 环境 的 干燥 。 

3) 压力 容器 外 壁 涂 刷 油 潜 ， 防 止 大 气 腐蚀 ， 还 要 注意 保温 层 下 和 压力 容器 支 座 处 
的 防腐 等 。 

(4) 压力 容器 安全 附件 的 维护 保养 ”为 防止 压力 容器 因 操 作 失 误 或 发 生意 外 超 温 
超 压 事故 ,压力 容器 通常 根据 其 工艺 特性 的 需要 装 设 有 安全 附件 。 安 全 附件 的 种 类 和 较 
多 ,要 合理 装 设 ,其 中 安全 阀 和 压力 表 是 压力 容器 最 常用 的 安全 附件 。 要 使 安全 附件 经 
常 处 于 完好 状态 ， 保 持 准确 可 靠 、 灵 敏 好 用 。 就 要 经 常安 全 附件 做 维护 和 保养 。 

1) 压力 表 维 护 保养 。 压 力 表 应 保持 洁净 ， 表 盘 上 的 玻璃 必须 明亮 清晰 ， 使 表 内 指 
针 所 指示 的 压力 值 清楚 易 见 。 表 盘 玻 璃 破碎 或 表盘 刻度 模糊 不 清 的 压力 表 要 及 时 更 换 。 
装 有 排 液 、 除 侍 装置 的 压力 表 ， 要 定期 进行 排 液 或 排放 尘土 。 记 录 式 压力 表 应 按时 更 换 
记录 纸 和 添加 墨水 。 发 现 压 力 表 (包括 取 压 管 ) 有 故障 时 要 及 时 处 理 ， 对 压力 表 的 指 
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示 值 有 怀疑 时 ， 应 及 时 用 标准 表 进 行 校 核 ， 不 正确 时 应 更 换 。 压 力 表 要 定期 校 验 ， 校 验 
周期 不 低 于 6 个 月 ， 校 验 后 的 压力 表 应 贴 上 合格 证 并 铬 封 。 

压力 表 有 下 列 情 况 之 一 时 ， 应 停止 使 用 并 更 换 ; 有 限 止 钉 的 压力 表 ， 在 无 压力 时 ， 
站 针 不 能 回 到 限 止 钉 处 ; 无 限 止 钉 压 力 表 ， 在 无 压力 时 ， 指 针 距 等 位 的 数值 超过 压力 表 
的 允许 误差 ;表盘 封面 玻璃 破裂 或 表盘 刻度 模糊 不 清 ; 封印 损坏 或 超过 校 验 有 效 期 限 ; 
表 内 弹簧 管 泄漏 或 压力 表 指针 松动 ， 压力 表 指 针 断 裂 或 外 壳 腐 蚀 严 重 ; 其 他 影响 压力 表 
准确 指示 的 缺陷 。 

2) 安全 阀 维 护 保养 。 安 全 阀 经 常 保持 洁净 ， 防 止 阀 体 或 弹 得 等 被 油 垢 或 脏 物 所 烙 
满 或 锈 亿 ， 防 止 安全 阀 的 排放 管 被 油 垢 或 其 他 异物 堵塞 和 冬季 积 水 冻结 。 发 现 安全 阀 有 
渗 漏 迹象 时 ， 应 及 时 进行 更 换 或 检修 ， 禁 止 用 增加 载荷 的 方法 “如 加 大 弹簧 的 压缩 量 ) 
来 减 除 安全 阀 的 泄漏 。 为 了 防止 安全 阀 的 阀 泊 和 阀 座 被 气体 中 的 油 垢 、 水 垢 或 结晶 物 等 
粘 住 或 堵塞 ， 用 于 空气 、 水 蒸汽 以 及 带 有 粘性 物质 而 排放 时 又 不 会 造成 危害 的 气体 的 安 
全 闪 ， 应 定期 作 手 提 排 气 试验 ， 试 验 时 应 缓慢 操作 ， 轻 轻 地 将 提升 扳手 《弹簧 式 安全 
阀 ) 或 重 锤 慢 慢 举 起 ， 听 见 阀 内 有 气体 排出 声 时 即 慢 慢 放 下 ， 不 允许 将 提升 扳手 或 重 
锤 迅 速 提 起 又 突然 放下 ， 以 免 阀 泊 在 阀 座 上 剧烈 振动 ， 冲 击 损坏 安全 阀 的 密封 面 。 排 气 
试验 后 ， 如 发 现 安全 阀 内 有 泄漏 声 ， 则 可 能 是 阀 办 倾斜 ， 可 以 重复 一 次 试验 。 安 全 交手 
提 排 气 试验 的 间隔 期 限 可 以 根据 气体 介质 的 洁净 程度 来 确定 。 

安全 阀 必 须 实行 定期 校 验 ， 包 括 清洗 、 研 磨 和 压力 调整 校正 。 安 全 阀 的 定期 校 验 每 
年 至 少 进行 一 次 ， 拆 印 进 行 校 验 有 困难 时 应 采取 现场 校 验 (在线 校 验 )。 安 全 阀 校 验 人 
员 应 具有 安全 阀 的 基本 知识 ,熟悉 并 能 执行 安全 阀 校 验方 面 的 有 关 规 程 、 标 准 并 持 证 上 
闵 ， 校 验 工作 应 有 详细 记录 ， 校 验 合 格 的 安全 阀 应 加 装 铅 封 。 在 用 压力 容 絮 安全 阀 现 场 
校 验 和 压力 调整 时 ， 使 用 单位 主管 压力 容器 安全 的 技术 人 员 和 具有 相应 资格 的 检验 人 员 
应 到 校 验 现场 确认 。 安 全 国有 下 列 情况 之 一 时 ， 应 停止 使 用 并 更 换 : 安全 阀 的 阀 芯 和 内 
座 密 封 不 严 且 无 法 修复 ， 安 全 阀 的 阀 芯 与 阀 座 粘 死 或 弹簧 严重 腐蚀 、 生 锈 ， 安 全 阀 选 型 
错误 。 

安全 阀 在 整个 压力 容器 设备 中 所 占 价值 和 体积 较 小 ， 容 易 被 人 们 忽视 ,但 安全 阀 作 
为 压力 容器 的 基本 安全 附件 ， 在 压力 容器 运行 安全 性 和 经 济 性 方面 起 着 重大 作用 。 
(5) 压力 容器 零 部 件 维护 保养 ”压力 容器 的 零 部 件 必须 保持 齐全 、 完 好 无 损 。 对 
于 连接 紧 固 件 残缺 不 全 的 压力 容器 ， 禁 止 投入 运行 。 国 内 曾经 连续 发 生 了 多 次 卧 式 压力 
容 吉 端 盖 飞 出 的 重大 爆炸 事故 ， 都 是 由 于 端 盖 法 兰 螺栓 损坏 引起 的 。 这 些 压 力 容器 由 于 
频繁 开 闭 端 盖 ， 螺 栓 数量 多 ， 每 天 开 闭 端 盖 装 料 和 出 料 的 次 数 也 多 ， 作 业 人 员 和 常常 是 只 
装 和 人 部 分 紧 因 螺栓， 在 螺栓 装 和 人 量 不 足 ， 密 封 性 差 的 情况 下 又 往往 把 螺母 过 分 上 紧 ， 螺 
栓 预 紧 载 荷 很 大 ， 以 致 在 容 需 承 压 后 法 兰 螺栓 折断 ， 造 成 端 盖 飞 出 爆炸 事故 。 因 此 对 于 
压力 容器 的 紧 固 螺栓 等 零 部 件 ， 在 每 次 取 下 后 ， 应 首先 进行 清洗 ， 然 后 进行 外 观 检 
查 ， 外 观 检 查 合格 的 紧 固 螺栓 再 进行 磁粉 或 超声 检测 ， 检 测 合 格 的 紧 固 螺 栓 才 能 重 
复 使 用 。 
【案例 34】 某 企 业 一 台 液 压 锤 设备 由 于 液压 缸 的 螺栓 没有 按 规定 进行 外 观 检查 和 
检测 ， 在 设备 修理 时 采用 了 不 合格 的 螺栓 进行 紧 固 ， 使 用 6 个 月 后 螺栓 断裂 ， 造 成 液压 
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汇 漏 ， 瞬 时 油 雾 遇 上 高 温 的 锻件 发 生 油 雾 爆 炸 事 故 ， 造 成 作业 人 员 两 死 六 伤 的 安全 事 
故 。 紧 固 螺 栓 断 裂 造成 油 雾 爆炸 事故 示意 图 如 图 3-7 所 示 。 


锻压 设备 液压 油缸 液压 油 泄漏 呈 
油 雾 状 ， 遇 高 温 锻件 发 生 爆 炸 事故 
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图 3-7” 紧 固 螺栓 断裂 造成 油 雾 爆 炸 事 故 示意 图 
































5. 正确 操作 压力 容器 停止 运行 
压力 容器 停止 运行 在 操作 中 分 为 正常 停止 运行 和 紧急 停止 运行 两 种 。 

(1) 正常 停止 运行 ” 当 压 力 容器 系统 需要 定期 检验 、 检 和 修 、 原 辅 材料 供应 短缺 等 
情况 ， 整 个 压力 容器 系统 将 按 计划 进行 正常 停止 运行 。 具 体 如 下 。 

1) 制订 正常 停止 运行 方案 。 压 力 容 器 的 停止 运行 方案 一 般 应 包括 以 下 内 容 : 中 停 
工 周 期 〈 包 括 停工 时 间 和 开工 时 间 ) ， 停 工 操作 的 程序 和 步骤。@ 停 工 过 程 中 控制 工艺 
变化 幅度 的 具体 要 求 。 包 压力 容器 及 设备 内 剩余 物料 的 处 理 、 置 换 清洗 及 必须 动 火 的 范 
围 。 多 停工 检修 的 内 容 及 要 求 、 组 织 措施 及 有 关 操 作 步 又 ， 同 时 作业 人 员 应 熟悉 了 解 正 
常 停止 运行 方案 。 

2) 停止 操作 中 应 控制 降温 速度 。 对 于 高 温 下 工作 的 压力 容器 ， 由 于 急剧 地 降温 或 
温度 变化 梯度 过 大 时 ， 会 使 压力 容器 壳 壁 产生 疲劳 现象 和 较 大 的 收缩 应 力 ， 严 重 时 会 使 
压力 容器 产生 裂 颖 、 变 形 、 零 部 件 松 脱 、 使 压力 容器 连接 部 位 发 生 泄漏 等 现象 。 因 此 停 
工 操作 必须 先 降温 ， 然 后 再 务 压 ， 特 别 是 对 液化 气体 压力 容器 来 计 ， 显 得 更 加 重要 。 

3) 应 清除 干净 剩余 物料 。 压 力 容 器 内 的 剩余 物料 多 是 有 毒 或 剧 毒 、 易 燃 易 爆 、 腐 
蚀 性 等 有 害 介质 。 知 压力 容 咒 内 物料 不 清除 干净 ， 作 业 人 员 无 法 进入 压力 容器 内 部 检查 
和 修理 。 如 果 是 单 台 压力 容 絮 停工 ， 首 先 就 要 切断 这 台 压 力 容器 的 物料 进出 口 ; 如 果 是 
整个 装置 停工 ， 那 就 要 将 整个 装置 中 的 物料 采用 真空 法 和 加 压 法 清除 干净 ， 并 再 用 水 、 
蒸汽 或 惰性 气体 进行 置换 ， 直 至 化 验 合 格 为 止 。 

4) 停工 阶段 应 准确 执行 各 种 操作 。 停 工 阶段 的 操作 不 同 于 正常 生产 操作 ， 要 求 更 
加 严格 、 准 确 无 误 。 例 如 开关 阀门 操作 动作 要 缓慢 ， 要 观察 流通 情况 ， 逐 步 进 行 ， 蒜 汽 
介质 要 先 开 排 凝 阀 ， 待 排 净 冷凝 水 后 即 关 闭 排 凝 阀 ， 再 逐步 打开 蒸汽 阀 ， 防 止 出 现 水 击 
损坏 设备 或 管道 ， 加 热 炉 停工 操作 应 按 停 工 方案 规定 的 降温 曲线 进行 。 

5) 对 残留 物料 的 排放 处 理 : 应 采取 相应 的 措施 ， 特 别 是 对 可 燃 物 质 、 有 毒物 体 应 
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要 排 至 到 安全 区 域 ， 一 定 要 妥善 安全 处 理 。 在 停工 操作 期 间 ， 在 操作 区 域 应 继续 执行 村 
绝 一 切 火 源 。 

(2) 紧急 停止 运行 ” 当 压 力 容器 系统 其 设备 发 生 破 裂 、 超 量 泄漏 、 异 常 变 形 等 ， 
外 界 发 生 突 发 停电 、 停 水 、 停 气 等 ,或 发 生火 灾 等 非 正常 原因 时 ， 均 应 紧急 停止 运行 。 
另外 ， 当 出 现 压 力 容器 的 操作 压力 、 介 质 温 度 或 壁 温 超 过 工艺 安全 操作 规程 所 规定 的 极 
限 值 (包括 最 高 温度 和 最 低温 度 ) ， 经 采取 措施 仍 无 法 控制 ， 并 且 有 继续 恶化 的 趋势 ; 
压力 容器 系统 关键 连接 管 道 或 闪 门 等 发 生 破 列 ， 经 抢修 无 效 ， 而 且 危 及 整个 系统 安全 运 
行 ; 安全 附件 失效 ， 接 管 端 断 裂 、 紧 固件 损坏 ， 难 以 保证 安全 运行 ;压力 容器 的 信号 孔 
或 警告 孔 汇 漏 ， 操作 岗位 发 生火 灾 或 发 生 情况 突变 危及 安全 运行 等 ， 也 应 紧急 停止 运 
行 。 

紧急 停止 运行 应 采取 的 相应 措施 : 

1) 对 关键 性 的 压力 容器 和 设备 ， 为 防止 因 突 然 停电 而 发 生 事 故 ， 应 配置 双 电 源 与 
联 锁 自 控 装 置 。 如 果 因 线路 发 生 故 障 、 生 产 车 间 全 部 停电 时 ， 要 及 时 汇报 和 联系 ， 查 明 
停电 原因 ， 同 时 应 重点 检查 压力 容器 及 设备 的 温度 、 压 力 的 变化 ， 尽 量 保持 物料 畅通 。 
如 果 发 现 因 停电 而 造成 冷却 系统 停机 而 要 停 水 时 ， 可 根据 生产 工艺 情况 进行 减 量 或 维持 
生产 ; 如 果 大 面积 停 水 ， 则 应 立即 停止 生产 进 料 ， 注 意 温度 、 压 力 变 化 ， 当 超过 正常 值 
时 ， 可 采取 放空 降 压 措施 。 

2) 若 需 要 进行 加 热 的 压力 容器 或 管道 突然 发 生 停 汽 ， 则 压力 容器 或 管道 的 温度 会 
很 快 下 降 ， 造 成 物料 呈 液 态 状 流动 ， 物 料 会 因为 温度 下 降 凝 结 而 堵塞 管道 ， 对 此 应 及 时 
关闭 物料 连通 的 浆 门 ， 防 止 物料 倒流 至 蒸汽 系统 。 

3) 停 风 会 使 所 有 以 气 为 动力 的 仪表 、 阀 门 都 不 能 动作 ， 故 停 风 时 应 立即 改 为 手动 
操作 ， 某 些 充 气 防 爆 电气 和 仪表 也 处 于 不 安全 状态 ， 必 须 加 强 厂 房 内 通风 换 气 ， 以 防止 
可 燃气 体 进 入 电器 和 仪表 内 部 。 

4) 对 可 燃 物 大 量 泄漏 的 处 理 。 在 生产 过 程 中 ， 当 有 可 燃 物 大 量 泄漏 时 ， 首 先 应 正 
确 判 断 泄漏 部 位 ， 及 时 报告 领导 和 有 关 部 门 ， 迅 速 切断 泄漏 物料 来 源 ， 在 一 定 区 域 范围 
内 严格 禁止 动 火 及 其 他 火 源 产 生 。 作 业 人 员 应 坚守 岗位 ， 密 切 注 视 压 力 容器 内 物料 的 工 
艺 变 化 ， 并 采取 相应 果断 措施 ， 防 止 事故 发 生 。 

三 、 压 力 容 器 的 用 材 及 工艺 规定 
压力 容器 在 使 用 中 有 高 温 、 高 压 的 情况 ， 同 时 介质 本 身 有 时 还 具有 易 燃 易 爆 、 有 毒 
或 极 强 腐蚀 特性 ， 这 些 因 素 释 加 使 压力 容器 用 材 会 十 分 苛刻 。 近 年 来 ， 进 口 的 压力 容器 
数量 增加 ， 因 此 压力 容器 的 用 材 要 求 就 更 加 显得 重要 了 。 

1. 材料 的 通用 要 求 

1) 压力 容器 的 选材 应 当 考 虑 材料 的 力学 性 能 、 化 学 性 能 、 物 理性 能 和 工艺 性 能 。 

2) 压力 容器 所 用 材料 的 质量 、 规 格 与 标志 应 当 符 合 人 
标准 的 规定 ， 其 使 用 方面 的 要 求 应 当 符合 TSG R0004 一 2009 的 规定 。 

3) 压力 容器 专用 钢板 〈 带 ) 的 制造 单位 应 当 取 得 相应 的 特种 设备 制造 许可 证 。 

4) 材料 制造 单位 应 当 在 材料 的 明显 部 位 作出 清晰 、 牢 固 的 钢印 标志 或 者 采用 其 他 
方法 的 标志 ， 实 施 制造 许可 的 压力 容器 专用 材料 、 质 量 证 明 书 和 材料 上 的 标志 内 容 还 应 
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当 包 括 制造 许可 标志 和 许可 证 编号 。 
5) 材料 制造 单位 应 当 向 材料 使 用 单位 提供 质量 证 明 书 ， 材 料 质量 证 明 书 的 内 容 应 





















































当 齐 人 全、 清晰， 并 且 盖 有 材料 制造 单位 质量 检验 章 。 
6) 对 于 压力 容器 专用 钢板 ， 由 材料 制造 单位 直接 向 压力 容器 制造 单位 供 货 时 ， 双 


























方 商定 钢板 质量 证 明 书 的 份 数 ; 由 非 材 料 制造 单位 供 货 时 ， 材 料 制造 单位 应 当 分 别 为 每 
张 钢板 出 具 质 量 证 明 书 。 

7) 压力 容器 制造 单位 从 非 材 料 制造 单位 取得 压力 容器 用 材料 时 ， 应 当 取 得 材料 制 
造 单 位 提供 的 质量 证 明 书 原件 或 者 加 盖 材 料 供应 单位 检验 公章 和 经 办 人 章 的 复印 件 
(压力 容器 专用 钢板 除外 ) ; 压力 容器 制造 单位 应 当 对 所 取得 的 压力 容器 用 材料 及 材料 
质量 证 明 书 的 真实 性 和 一 致 性 负责 。 

8) 压力 容器 受 压 元 件 所 用 钢 应 当 是 氧气 转炉 或 者 电炉 冶炼 的 镇 静 钢 。 对 标准 抗 拉 
强度 下 限 值 大 于 或 者 等 于 540MPa 的 低 合 金 钢 钢板 和 奥 氏 体 一 铁 素 体 不 锈 钢 钢板 ， 以 及 
用 于 设计 温度 低 于 -20% 的 低温 钢板 和 低温 钢 锻件 ， 还 应 当 采 用 炉 外 精炼 工艺 。 

9) 用 于 焊接 的 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 ， 其 碳 、 磷 、 硫 的 含量 为 : C<0.25%、P=< 
0. 035% 、S<0.035% 。 


10) 压力 容器 专用 钢 ， 






























































三 
蛙 

































































= 


里 


























的 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 ， 其 磷 、 硫 含量 应 当 符合 以 下 要 求 : 中 











碳 素 钢 和 低 合 金 钢 外 








由 材 基 本 要 求 : P<0. 030% 、 





50. 020% 。 包 标准 抗 拉 强度 下 限 值 大 


于 或 者 等 于 540MPa 的 钢材 : P<0. 025% 、 


S< 和 0.015% 。 多 用 于 设计 温度 低 于 -20Y 并 





且 标准 抗 拉 强 度 下 限 值 小 于 540MPa 的 钢材 : P<0.025% 、 





S<0.012% 。 由 





用 于 设计 温 








度 低 于 -20% 并 且 标准 抗 拉 强 度 下 限 值 大 于 或 者 等 于 540MPa 的 钢材 : P<0.020% 、S 
<0.010% 。 

11) 厚度 不 小 于 6mm 的 钢板 、 直 径 和 厚度 可 以 制备 宽度 为 Smm 小 尺寸 冲击 试 样 的 
钢管 、 任 何 尺 寸 的 钢 锻件 ， 按 照 设计 要 求 的 冲击 试验 温度 下 的 V 型 缺口 试 样 冲击 功 
(KV,) 指标 应 当 符合 表 3-5。 





















































表 3-5 碳 素 钢 和 低 合 金 钢 的 冲击 功 要 求 
钢材 标准 抗 拉 强度 下 限 值 | ”3 个 标准 试 样 冲击 功 钢材 标准 抗 拉 强度 下 限 值 | ”3 个 标准 试 样 冲击 功 
R,/ MPa 平均 值 KV,/J R,,/ MPa 平均 值 KV,/J 
<450 =20 570 ~ 630 =34 
450 ~510 =24 630 ~690 =38 
510 ~570 =31 























12) 压力 容器 受 压 元 件 用 钢板 、 钢 管 和 钢 锻 们 











(4) 指标 应 当 符合 表 3-6 的 规定 。 

13) 厚度 大 于 或 者 等 于 12mm 的 碳 素 钢 和 低 合 
板 ) 用 于 制造 压力 容器 过 
盛装 介 

















质 毒 性 程度 为 极度 、 高 度 危 害 的 。@) 在 湿 孔 


的 断后 伸 长 率 应 当 符合 相应 钢材 标 


准 的 规定 ; 焊接 结构 用 碳 素 钢 、 低 合金 高 强度 钢 和 低 合 金 低温 钢 钢 板 ， 其 断后 伸 长 率 


金 钢 钢板 〈 不 包括 多 层 压 力 容 器 的 层 








体 时 ， 凡 符合 下 列 条 件 之 一 的 ， 应 当 逐 张 进行 超声 检测 : 中 








S 腐蚀 环境 中 使 用 的 。@@ 设 计 压 力 大 
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于 或 者 等 于 10MPa 的 。@TSG R0004 一 2009 中 要 求 逐 张 进行 超声 检测 的 。 
表 3-6 钢板 断后 伸 长 率 指标 





























钢板 标准 抗 拉 强 度 下 限 值 断后 伸 长 率 钢板 标准 抗 拉 强度 下 限 值 断后 伸 长 率 
R,,/ MPa 4(% ) R,/ MPa A(%) 
<420 =23 550 ~ 680 =17 
420 ~550 =20 


























14) 铸铁 不 得 用 于 盛装 毒性 程度 为 极度 、 高 度 或 者 中 度 危害 介质 ， 以 及 设计 压力 
大 于 或 者 等 于 0.15MPa 的 易 爆 介质 压力 容器 的 受 压 元 件 ， 也 不 得 用 于 管 壳 式 余热 锅炉 
的 受 压 元 件 。 除 上 述 压力 容器 之 外 ， 人 允许 选用 以 下 铸铁 材料 : 中 灰 铸 铁 ， 牌 号 为 
HT200 、HT250 、HT300 和 HT350。@ 球 墨 铸铁 ， 有 牌号 为 QT400-18R 和 QT400-18L。 

15 ) 灰 铸 铁 的 设计 压力 不 大 于 0. 8MPa， 设计 温度 范围 为 10 ~ 200%C ; 球墨 铸铁 的 
设计 压力 不 大 于 1. 6MPa，QT400-18R 的 设计 温度 范围 为 0 ~300% ，QT400-18L 的 设计 
温度 范围 为 -10 ~300Y 。 

16) 铝 和 铝 合金 用 于 压力 容器 受 压 元 件 时 ， 应 当 符 合 以 下 要 求 : 设计 压力 不 大 
于 16MPa。@) 含 铂 量 大 于 或 者 等 于 3% 的 铝 合 金 (如 5083 、5086 ) ， 其 设计 温度 范围 为 
-269 ~65%C ， 其 他 有 牌号 的 馈 和 铝 合金 ， 其 设计 温度 范围 为 -269 ~2007Y 。 

17) 纯 铜 和 黄 铜 用 于 压力 容器 受 压 元 件 时 ， 其 设计 温度 不 高 于 200%C 。 

18) 钛 和 铁合金 用 于 压力 容器 受 压 元 件 时 ， 应 当 符 合 以 下 要 求 : 钛 和 钰 合金 的 
设计 温度 不 高 于 315% ， 詹 - 钢 复 合板 的 设计 温度 不 高 于 350% 。@@ 用 于 制造 压力 容器 过 
体 的 钛 和 铁合金 在 退火 状态 下 使 用 。 

19) 镍 和 镍 合金 用 于 压力 容器 受 压 元 件 时 ， 应 当 在 退火 或 者 固 溶 状 态 下 使 用 。 

20) 复合 钢板 复合 界面 的 结合 剪 切 强度 ， 不 锈 钢 - 钢 复 合板 不 小 于 210MPa， 镍 - 
复合 板 不 小 于 210MPa， 钛 - 钢 复合 板 不 小 于 140MPa， 铀 - 钢 复 合板 不 小 于 100MPa。 

碳 素 钢 和 低 合 金 钢 基层 材料 (包括 钢板 和 钢 锻 件 ) 按照 基层 材料 标准 的 规定 进行 
冲击 试验 ， 冲 击 功 合格 指标 符合 基层 材料 标准 或 者 订货 合同 的 规定 。 

21) 境外 材料 制造 单位 制造 的 材料 应 符合 下 列 要 求 : 境外 牌号 材料 应 当 是 境外 
压力 容器 现行 标准 规范 允许 使 用 、 并 且 境 外 已 经 有 使 用 实例 的 材料 ， 其 使 用 范围 应 当 符 
合 境外 相应 产品 标准 的 规定 。@) 境 外 牌号 材料 的 技术 要 求 不 得 低 于 境内 相近 牌号 材料 的 
技术 要 求 ( 如 磷 、 硫 含量 ， 冲 击 试 样 的 取样 部 位 、 取 样 方向 和 冲击 功 指 标 ， 断 后 伸 长 
率 等 )。(3) 材 料 质量 证 明 书 和 材料 标志 应 当 符 合 相 关 的 规定 。@ 压 力 容器 制造 单位 应 当 
对 进 厂 材料 与 材料 质量 证 明 书 进行 审核 ， 并 且 对 材料 的 化 学 成 分 和 力学 性 能 进行 验证 性 
复 验 ,符合 相关 要 求 后 才能 投料 使 用 。 避 用 于 焊接 结构 压力 容器 受 压 元 件 的 材料 ， 压 力 
容器 制造 单位 在 首次 使 用 前 ， 应 当 掌 握 材 料 的 焊接 性 能 并 且 进 行 焊 接 工艺 评定 。@ 对 于 
标准 抗 拉 强度 下 限 值 大 于 或 者 等 于 540MPa 的 钢材 ， 以 及 用 于 压力 容器 设计 温度 低 于 
-40C 的 低 合金 钢 钢 材 ， 材 料 制造 单位 还 应 当 按照 有 关 规 定 通 过 技术 评审 ， 其 材料 方 可 
允许 使 用 。 
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22) 设计 单位 若 选 用 境外 牌号 的 材料 ， 应 当 在 设计 文件 中 充分 说 明 其 必要 性 和 经 
济 性 。 

2. 工艺 及 安全 要 求 

1) 对 于 第 焉 类 压力 容器 ， 设 计时 应 当 出 具 包括 主要 失效 模式 和 风险 控制 等 内 容 的 
风险 评估 报告 。 

2) 压力 容器 的 设计 应 当 充分 考虑 节能 降 耗 原则 ， 并 且 符 合 以 下 要 求 : 中 充分 考虑 
压力 容器 的 经 济 性 ,合理 选材 ， 合 理 确定 结构 尺寸 。@ 对 换 热 容器 进行 优化 设计 ， 提 高 
换 热 效率 ,满足 能 效 要 求 。@ 对 有 保温 或 者 保 冷 要 求 的 压力 容器 ， 要 在 设计 文件 中 提出 
有 效 的 保温 或 者 保 冷 措施 。 

3) 安全 系数 的 要 求 : 确定 压力 容器 材料 许 用 应 力 (或 者 设计 应 力 强 度 ) 的 最 小 
安全 系数 ， 见 表 3-7 ~ 表 3-9 的 规定 。@ 灰 铸铁 室温 下 抗 拉 强 度 安全 系数 不 小 于 10.0， 
球墨 铸铁 室温 下 抗 拉 强 度 安全 系数 不 小 于 8. 0。 

表 3-7 规则 设计 方法 的 安全 系数 



































































































































安全 系数 
材料 室温 下 的 | 设计 温度 下 的 | 设计 温度 下 持 设计 温度 下 蠕 变 极限 平均 
( 板 .锻件 、 管 ) 抗 拉 强 度 如 服 强度 久 强 度 极限 平 值 ( 每 1000h 蠕 变 率 为 
名 Re 均值 Rb 0.01% 的 )R 

碳 素 钢 和 低 合 金 钢 ny 宇 2.7 n.=1.5 n=1.5 n>1.0 
高 合金 钢 m2.7 n,1.5 na 宇 1.5 mn 二 1.0 
詹 及 钛 合金 n=2.7 n.=1.5 wl Ei.0 
镍 及 镍 合金 7 三 2.7 n=1.5 nga 宇 1.5 n,=1.0 

铝 及 铝 合金 n=3.0 n=1.5 二 

铜 及 铀 合金 轧 三 3.0 n 三 1.5 

















表 3-8 分 析 设 计 方 法 的 安全 系数 

































































材料 
室温 下 的 抗 拉 强度 R， 设计 温度 下 的 屈服 强度 Ru 
碳 钢 素 和 低 合金 钢 n, =2.4 n,=1.5 
高 合金 钢 n, =2.4 n=1.5 
表 3-9 螺 柱 (螺栓 ) 的 安全 系数 
螺 柱 (螺栓 ) 安全 系数 
材料 直径 热处理 状态 设计 温度 下 的 设计 温度 下 持久 强度 极限 
/mm 届 服 强度 Ru 平均 值 Rb 
<M22 2.7 
碳 素 钢 热 轧 \ 正 火 1.5 
M24 ~ M48 2.5 
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( 续 ) 
螺 柱 (螺栓 ) 安全 系数 
材料 直径 热处理 状态 设计 温度 下 的 设计 温度 下 持久 强度 极限 
/mm 届 服 强度 RL 平均 值 Rb 
二 a < M22 3:5 
合金 钢 与 , 
马 氏 体高 合 邻 钢 M24 ~ M48 调 质 3.0 
三 M52 2 1.5 
<M22 1.6 
奥 氏 体高 合金 钢 国 溶 
M24 ~ M48 1.5 

4) 设计 压力 : 是 指 设 定 的 容器 顶部 的 最 高 压力 ， 与 相应 的 设计 温度 一 起 作为 设计 
载荷 条 件 ， 其 值 不 低 于 工作 压力 。 

计算 压力 是 指 在 相应 设计 温度 下 ， 用 以 确定 元 件 厚 度 的 压力 ， 并 且 应 当 考虑 液 柱 静 
压力 等 附加 载 丛 。 

5) 装 有 超 压 汇 放 装置 的 压力 容器 ， 超 压 汇 放 装 置 的 动作 压力 不 得 高 于 压力 容器 的 
设计 压力 ; 对 于 设计 图 样 中 注 明 最 高 允许 工作 压力 的 压力 容器 ， 人 允许 超 压 泄 放 装置 的 动 
作 压 力 不 高 于 该 压力 容器 的 最 高 允许 工作 压力 。 

6) 常温 储存 液化 气体 压力 容器 的 设计 压力 应 当 以 规定 温度 下 的 工作 压力 为 基础 确 


定 : 常温 储存 液化 气体 压力 容器 规定 温度 下 的 工作 压力 按照 表 3-10 确定 。@ 和 常温 
存 液 化 石油 气压 力 容 器 规定 温度 下 的 工作 压力 ， 按 照 不 低 于 50%C 时 混合 液化 石油 气 








分 的 实际 饱和 蒸气 压 来 确定 ,设计 单位 在 设计 图 
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上 注 明 限定 的 组 分 和 对 应 的 压力 ; 若 
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无 实际 组 分 数据 或 者 不 进行 组 分 分 析 ， 其 规定 温度 下 的 工作 压力 不 得 低 于 表 3-11 的 规 
定 。 
表 3-10 常温 储存 液化 气体 压力 容器 规定 温度 下 的 工作 压力 
规定 温度 下 的 工作 压力 
液化 气体 有 保 冷 设施 
临界 温度 无 保 冷 设施 无 试验 有 试验 实测 最 高 工作 温度 
实测 温度 并 且 能 保证 低 于 临界 温度 
=50°C 50% 饱和 燕 气压 力 可 能 达到 的 最 高 工作 温度 下 的 饱和 蒸气 压力 
oe 在 设计 所 规定 的 最 大 充 装 量 试验 实测 最 高 工作 温度 
下 为 50%C 的 气体 压力 下 的 饱和 蒸气 压力 
表 3-11 常温 储存 混合 液化 石油 气压 力 容器 规定 温度 下 的 工作 压力 
混合 液化 石油 气 规定 温度 下 的 工作 压力 
50 忆 饱和 蒸气 压力 无 保 冷 设施 有 保 冷 设施 
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( 续 ) 
混合 液化 石油 气 规定 温度 下 的 工作 压力 
J 无 保 冷 设施 有 保 冷 设施 























大 于 异 丁 烧 50Y 饱和 蒸气 压力 、 小 于 或 者 等 | ”等 于 50Y 丙烷 的 饱 | ”可 能 达到 的 最 高 工作 温度 下 丙烷 
于 丙 烧 50C 饱 和 蒸气 压力 和 蒸气 压力 的 饱和 蒸气 压力 















































等 于 50Y 丙烯 的 饱 | 可 能 达到 的 最 高 工作 温度 下 丙烯 


于 丙烷 50%C 卫 莹 气压 
和 和 车 气压 力 的 多 和 蒜 气 压力 














7) 压力 容器 用 管 法 兰 的 工艺 及 安全 要 求 : Q 钢 制 压 力 容 器 管 法 兰 、 热 片 、 紧 固件 
的 设计 应 当 参 照 行业 标准 HGAT 20592 ~ 20635 一 2009《 钢 制 管 法 兰 、 热 片 、 紧 固件 》 系 
列 标准 的 规定 。@@ 盛 装 液化 石油 气 或 毒性 程度 为 极度 和 高 度 危 害 介质 ， 以 及 强 渗 透 性 中 
度 危害 介质 的 压力 容器 ， 其 管 法 兰 应 当 按 照 行 业 标准 HGZT 20592 ~ 20635 一 2009 系列 标 
准 的 规定 ， 至 少 应 用 高 颈 对 焊 法 兰 、 带 加 强 环 的 金属 缠绕 垫 片 和 专用 级 高 强度 螺栓 组 


ev 
口 o 


8) 检查 孔 的 要 求 : 中 压力 容器 应 当 根据 需要 设置 人 孔 、 手 孔 等 检查 孔 ， 检 查 孔 的 
开设 位 置 、 数 量 和 尺 才 等 应 当 满足 进行 内 部 检验 的 需要 。 思 对 不 能 或 者 确 无 必要 开设 检 
查 孔 的 压力 容器 ， 设 计 单 位 应 当 提出 具体 技术 措施 ， 例 如 增加 制造 时 的 检测 项 目 或 者 比 
例 ， 并 且 对 设备 使 用 中 定期 检验 的 重点 检验 项 目 、 方 法 提出 要 求 。 

9) 开 孔 补 强 圈 的 指示 和 孔 的 要 求 : 压力 容器 上 的 开 孔 补 强 圈 以 及 周边 连续 焊 的 起 加 
强 作用 的 垫 板 应 当 至 少 设置 一 个 泄漏 信号 指示 孔 。 

10) 快 开门 式 压力 容器 的 要 求 。 快 开门 式 压 力 容 器 是 指 进出 容器 通道 的 端 盖 或 者 
封 头 和 主体 间 带 有 相互 散 套 的 快速 密封 锁 紧 装置 的 容器 。 用 螺栓 (例如 活 节 螺栓 ) 连 
接 的 不 属于 快 开门 式 压 力 容 器 。 快 开门 式 压 力 容 器 的 设计 应 当 考 虑 疲劳 载荷 的 影响 ， 并 
且 应 当 具 有 满足 以 下 要 求 的 安全 联 锁 功 能 : 中 当 快 开门 达到 预定 关闭 部 位 ， 方 能 升 压 运 
行 。 包 当 压 力 容 器 的 内 部 压力 完全 释放 ， 方 能 打开 快 开门 。 

11) 对 有 隔 热 层 的 压力 容器 ， 如 果 设 计时 规定 隔 热 层 不 允许 拆 秃 ， 则 应 当 在 设计 
文件 中 提出 压力 容器 定期 检验 的 项 目 、 方 法 ; 必要 时 ,设计 图 样 上 应 当 提 出 制造 时 对 所 
有 焊接 接头 进行 全 部 无 损 检测 等 特殊 要 求 。 

12) 特殊 耐 腐蚀 要 求 。 对 有 特殊 耐 腐蚀 要 求 的 压力 容器 或 者 受 压 元 件 ， 例 如 存在 
间 腐 蚀 、 应 力 腐蚀 、 点 腐蚀 、 缝 阶 腐 蚀 等 腐蚀 介质 环境 时 ， 应 当 在 设计 图 样 上 提出 相 
的 耐 腐蚀 试验 方法 以 及 必要 的 热处理 要 求 。 

四 、 压 力 容 器 焊接 要 求 

1. 压力 容器 焊接 工艺 评定 

1) 压力 容 絮 产品 施 焊 前 ， 受 压 元 件 焊 缝 、 与 受 压 元 件 相 焊 的 焊 颖 、 熔 入 永久 焊 缝 
内 的 定位 焊 缝 、 受 压 元 件 母 材 表面 堆 焊 与 补 焊 ， 以 及 上 述 焊 颖 的 返修 焊 颖 都 应 当 进 行 焊 
接 工 艺 评定 或 者 具有 经 过 评定 合格 的 焊接 工艺 规程 支持 。 

2) 压力 容 右 的 焊接 工艺 评定 应 当 符 合 NBAT 47014 一 2011《 承 压 设备 焊接 工艺 评 



































































































































































































































于 如 






































* 176 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





定 》 的 要 求 。 

3) 监 检 人 员 应 当 对 焊接 工艺 的 评定 过 程 进行 监督 。 

4) 焊接 工艺 评定 完成 后 ， 焊 接 工艺 评定 报告 和 焊接 工艺 规程 应 当 由 制造 (组 焊 ) 
单位 焊接 责任 工程 师 审核 ， 技 术 负责 人 批准 ， 经 过 监 栓 人员 签字 确认 后 存 人 技术 档案 。 

5) 焊接 工艺 评定 技术 档案 应 当 保存 至 该 工艺 评定 失效 为 止 ， 焊 接 工 艺 评定 试 样 应 
当 至 少 保存 5 年 。 

2. 焊工 及 其 钢印 

1) 从 事 压力 容器 焊接 作业 的 人 员 〈 以 下 简称 焊工 ) ， 应 当 按照 有 关 安 全 技术 规范 
的 规定 考核 合格 ， 取 得 相应 项 目的 《特种 设备 作业 人 员 证 》 后 ， 方 能 在 有 效 期 间 内 担 
任 合格 项 目 范围 内 的 焊接 工作 。 

2) 焊工 应 当 按照 焊接 工艺 规程 (WPS) 或 者 焊接 作业 指导 书 施 焊 ， 并 且 做 好 施 焊 
记录 ， 人 制造 单位 的 检验 人 员 应 当 对 实际 的 焊接 工艺 参数 进行 检查 。 

3) 应 当 在 压力 容器 受 压 元 件 焊 颖 附近 的 指定 部 位 打上 焊工 代号 钢印 ,或 者 在 焊接 
记录 ( 含 焊 颖 布置 图 ) 中 记录 焊工 代号 ， 焊 接 记 录 列 入 产品 质量 证 明文 件 。 

4) 制造 单位 应 当 建立 焊工 技术 档案 。 

3. 压力 容器 制造 组 装 
压力 容器 制造 中 不 允许 强力 组 装 ， 不 宜 采 用 十 字 焊 缝 。 

4. 焊接 返修 

焊接 返修 (包括 母 材 缺陷 补 焊 ) 的 要 求 如 下 : 

1) 应 当 分 析 缺 陷 产 生 的 原因 ， 提 出 相应 的 返修 方案 。 

2) 返修 应 当 按 照 规定 进行 焊接 工艺 评定 或 者 具有 经 过 评定 合格 的 焊接 工艺 规程 支 
持 ， 施 焊 时 应 当 有 详尽 的 返修 记录 。 














































































































3) 焊 缝 同一 部 位 的 返修 次 数 不 宜 超过 2 次 ， 如 超过 2 次 ， 返 修 前 应 当 经 过 制造 
单位 技术 负责 人 批准 ， 并 且 将 返修 的 次 数 、 部 位 、 返 修 情况 记 和 压力 容器 质量 证 明 











文件 。 
4) 要 求 焊 后 消除 应 力 热处理 的 压力 容器 ,一般 应 当 在 热处理 前 焊接 返修 ， 如 在 热 
处 理 后 进行 焊接 返修 ， 应 当 根 据 补 焊 深度 确 定 是 否 需 要 进行 消除 应 力 处 理 。 

5) 有 特殊 耐 腐蚀 要 求 的 压力 容器 或 者 受 压 元 件 ， 返 修 部 位 仍 需 保证 不 低 于 原 有 的 
耐 腐蚀 性 能 。 

6) 返修 部 位 应 当 按照 原 要求 经 过 检测 合格 。 

5. 壳 体 和 封 头 的 外 观 与 几何 尺寸 

壳 体 和 封 头 的 外 观 与 几何 尺寸 检查 的 主要 项 目 如 下 所 示 ， 检 查 方法 及 其 合格 指标 按 
照 设计 图 样 和 NBZT 47014 一 2011《 承 压 设 备 焊 接 工 艺 评 定 》 引 用 标准 的 要 求 。 

1) 主要 几何 尺寸 、 管 口 方位 。 

2) 单 层 简 ( 含 多 层 及 整体 包扎 压力 容器 内 简 ) 、 球 过 和 封 头 的 纵 、 环 焊 颖 棱角 度 
与 对 口 错 边 量 。 

3) 多 层 包扎 压力 容器 、 整 体 包 扎 压 力 容器 的 松动 面积 和 热 套 压力 容器 热 套 面 的 间 
院 。 
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4) 凸 形 封 站 的 内 表面 形状 公差 及 碟 形 、 融 折 边 锥 形 封 头 的 过 渡 段 转角 半径 。 

5) 球 过 项 圆 板 与 兴 片 形状 、 尺 寸 。 

6) 不 等 厚 对 接 的 过 渡 尺 寸 。 

6. 焊接 接头 的 表面 质量 

1) 不 得 有 表面 裂纹 、 未 焊 透 、 未 熔 合 、 表 面 气 孔 、 弧 坑 、 未 填 满 和 肉眼 可 见 的 夹 
渣 等 缺陷 。 

2) 焊 颖 与 母 材 应 当 圆 滑 过 渡 。 

3) 角 焊 颖 的 外 形 应 当 止 形 圆滑 过 滤 。 

4) 按照 疲劳 分 析 设 计 的 压力 容器 ,应 当 去 除 纵 、 环 焊 缝 的 余 高 ， 使 焊 缝 表面 与 母 
材 表面 平 齐 。 

5) 咬 边 及 其 他 表面 质量 ， 应 当 符 合 设 计 图 样 和 NBAT 47014 一 2011《 承 压 设备 焊接 
工艺 评定 》 引 用 标准 的 规定 。 

7. 金属 的 焊接 性 

金属 的 焊接 性 是 指 金属 承受 焊接 加 工 的 一 种 性 能 。 所 谓 焊 接 性 好 ， 就 是 说 容易 焊 
接 ， 焊 后 一 般 不 会 产生 裂 颖 ;焊接 性 差 就 是 说 不 易 焊 接 ， 焊 后 容易 产生 裂缝 。 

所 有 的 钢 焊 接 性 大 致 可 分 四 类 : 

1) 焊接 性 好 ， 这 种 钢 在 任何 条 件 下 用 任何 方法 焊接 ， 焊 后 不 会 产生 裂纹 。 

2) 焊接 性 尚好 ， 这 种 钢 在 温度 为 20% 以 上 时 ， 周 围 平 静 无 风 的 条 件 下 焊接 时 ， 焊 
后 一 般 不 会 产生 裂纹 。 

3) 焊接 性 较 差 ， 指 钢 在 焊接 时 有 特殊 要 求 ， 如 焊 前 预 热 到 一 定 温 度 ， 要 适当 注意 
焊接 顺序 等 。 

4) 焊接 性 差 ， 该 钢材 焊接 最 困难 ， 要 求 预 热 到 更 高 的 温度 并 采取 各 种 措施 ， 方 可 
进行 焊接 。 

一 般 低 碳 钢 的 焊接 性 好 ， 中 碳 钢 的 焊接 性 较 好 ， 高 碳 钢 的 焊接 性 较 差 .合金 钢 及 和 链 
铁 的 焊接 性 最 差 。 在 有 色 金 属 中 ， 铜 及 铜 合 金 焊 接 性 较 好 ， 铝 的 焊接 性 最 差 ， 即 焊接 最 
困难 。 

8. 钢 的 焊接 性 

钢 的 焊接 性 好 坏 与 焊接 材料 的 化 学 成 分 〈 含 碳 量 、 合 金 元 素 量 ) 、 焊 接 方法 、 焊 接 
规范 等 因素 有 关 。 

在 一 般 情况 下 ， 钢 的 含 碳 量 越 高 ， 焊 接 性 越 差 。 碳 的 质量 分 数 大 于 0.45% 的 钢 ， 
焊接 性 较 差 。 

合金 钢 的 焊接 性 随 其 合金 元 素 的 成 分 、 含 量 不 同 而 有 差异 。 一 般 是 合金 元 素 含 量 越 
高 ， 焊 接 性 越 差 。 

焊接 方法 及 工艺 条 件 对 焊接 性 的 影响 也 是 很 大 的 ， 采 用 不 同 的 焊接 方法 或 由 于 选择 
的 规范 、 焊 丝 及 熔剂 不 当时 ， 可 能 在 焊 缝 内 引起 气孔 、 夹 漆 、 裂 纹 等 缺陷 。 在 低温 条 件 
下 施 焊 时， 焊接 接头 容易 产生 裂纹 ， 所 以 这 些 因素 都 能 降低 钢 的 焊接 性 。 

9. 钢板 焊接 的 实施 

1) 钢材 选用 应 按 设 计 提 出 的 要 求 ， 尽 量 选用 普通 低 合金 钢 。 
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2) 有 皱 裤 、 弯 曲 、 波 浪 形 等 缺陷 的 钢板 需要 矫正 ， 一 般 可 采用 冷 态 手 工 及 冷 态 或 
热 态 的 机 械 矫正 。 

3) 焊接 前 将 焊 缝 边缘 30 ~ 80mm 的 区 域 进行 净化 处 理 ， 清 除 钢板 铁锈 和 灰尘 、 污 
垢 ， 防 止 焊 接 中 形成 气孔 等 缺陷 。 

4) 常用 的 焊 颖 坡 口 形式 及 尺寸 见 表 3-12。 









































表 3-12 焊 颖 坡 口 形式 及 尺寸 (单位 : mm) 

担 久 恒 如 担 久 担 圳 

坡 口 名 称 | 坡 口 形式 四 表 电 多 算 或 | 坡 口 名 称 | 坡 口 形式 ee 
24 

6=12~30 

JR CLANd 0 45 CAN 1 

并 边 坡 口 | [4 | A et 





6=16 ~30 和 


[24 
8=6~30 
(22 SN | 有 Y 形 带 
"ED | SS 3 b=2 热 坡 吕 ， 
S w=65。 


10. 压力 容器 组 焊 实 施 

1) 简体 纵 焊 颖 的 接头 错 边 量 如 图 3-8 所 示 ， 其 中 45’'<0.16, 且 b'<3。 

2) 简体 同一 断面 上 最 大 处 直径 与 最 小 处 直径 之 差 如 图 3-9 所 示 , e<1%D,,， 并 且 e 
夺 25mm; 有 开 孔 补 强 时 ， 应 在 距 补 强 圈 边缘 100mm 以 外 的 位 置 测 量 。 


‘| 了 A 
3.8 简体 纵 爆 颖 的 图 3 简体 同一 断面 D' 与 
接头 错 边 量 多 D 之 差 示 意图 
D' 一 最 大 处 直径 D 一 最 小 处 直径 

3) 简体 环 焊 的 接头 错 边 量 当 两 板 厚 度 相 等 时 应 符合 以 下 规定 ， 如 图 3-10 所 示 。 

OD 壁 厚 6<6mm 时 ， 久 过 23% 5。 

@) 壁 厚 6<5 三 10mm 时 ， 包 过 20% 56。 

( 壁 厚 6>10mm 时 ， 久 达 10%6+1lmm， 并 且 凡 过 6。 

@ 压 力 容器 组 装 对 接 时 ， 相 邻 简 节 的 纵向 烛 颖 距离 或 封 头 焊 双 的 端点 与 相 邻 简 节 向 
焊 颖 的 距离 也 应 大 于 板 厚 5 的 3 倍 以 上 ， 并 且 不 小 于 100mm， 如 图 3-11 所 示 。 
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i 从 
图 3-10 ”简体 环 焊 的 
对 口 错 边 量 咏 
/一 板 边 位 移 “6 一 钢板 厚度 习 3-11 ” 纵 焊 缝 的 距离 
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11. 压力 容器 焊接 用 焊条 的 选用 

















1) 钢板 厚度 与 焊条 直径 关系 见 表 3-13 ， 





压力 容器 焊接 用 焊条 选用 应 考虑 以 下 两 个 方面 。 





250 ~350Y 恒温 箱 内 干燥 1 ~2h， 以 清除 水 分 。 





般 焊条 直径 按 钢 板 厚 度 选 定 ， 焊 条 应 在 








表 3-13 钢板 厚度 与 焊条 直径 关系 (单位 : mm) 
钢板 厚度 <2 3 4~5 6~12 >13 
焊条 直径 2 3 3~4 4~5 5~6 








2) 焊接 压力 容器 受 压 元 件 所 
压力 容器 常用 焊条 及 钢 种 见 表 3-14。 
































焊条 ， 其 力学 性 能 和 化 学 成 分 应 与 原材料 相 适 应 。 


表 3-14 压力 容器 常用 焊条 及 钢 种 



































焊条 类 别 焊条 型 号 焊条 牌号 所 焊接 钢 种 
T42—2 J422 
Q195, Q215, Q235, 20G, 10, 10F 
T42—7 J427 
a D0 345, 16MnR, 15MnV, 15MnV 
合金 高 ; 
低 碳 钢 及 低 合金 高 强 | js0 Pi Q nR, 15MnV, 15MnVs 
度 钢 焊条 
T55—7 J577 15MnV, 15MnVR 
T60—7 J607 15MnV 
T70—7 J707 14MnMoV ,18MnMoNb 
TRCrMo—2 R202 12CrMo 
TRCrlMo 2 R302 15CrMo 
铬 和 铬 钼 耐 热 钢 焊条 
TRCrMoV—7 R317 12Cr1 MoV 
TRCrS MoV—7 R507 12C15 Mo 
不 锈 钢 焊条 > ne OCr18Ni9, 1Cr18NiOT 
Ss 人 业 未 r i 中 I 
TB18—8—7 A107 





12. 钢 制 压力 容器 焊 后 热处理 











爆 缝 是 由 焊条 与 母 材 在 高 温 下 熔 六 














它 又 受到 周围 刚性 焊 伯 


应 力 。 残 余 应 力 过 大 ， 会 使 焊 颖 在 不 受 外 力 的 情况 下 自行 破裂 ， 
应 力 必须 加 以 控制 或 消除 。 最 常用 六 
但 并 不 是 所 有 压力 容器 的 焊接 者 
颖 处 的 厚度 6 超过 一 定 限 值 时 ， 

1) 碳 素 钢 ，6 >34mm ( 如 细 








火 。 


2) 16MnR ,6 >30mm( 如 明 


的 限 





趾 ， 在 焊 缝 周 











时而 成 的 ， 在 冷却 时 ， 这 些 
目 便 产生 了 拉 应 力 ， 这 些 拉 应 力 便 是 焊接 残余 





熔 甫 金属 就 要 收缩 ， 但 

















所 以 对 压力 容器 的 残余 







































































4 除 焊接 残余 应 力 的 方法 是 将 焊 件 进行 焊 缝 热处理， 
必须 进行 热处理 。 对 下 列 材 料 制造 的 压力 容器 ， 对 接 焊 
应 按 下 列 要 求 进行 热处理 。 

焊 前 预 热 100 以 上 时 ， 则 6 > 38mm) ，600 ~ 650%C 回 





R 焊 前 预 热 100%C 以 上 时 , 则 5 >34mm) ,600 ~650% 回 火 。 


3) 15MnVR,6 >28mm( 如 果 焊 前 预 热 100% 以 上 时 , 则 8>32mm) ,560 ~590% 回 火 。 
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4) 12CrMo (6>16mm) 和 15CrMo， 任何 厚 度 都 采用 焊 前 预 热 温度 大 于 130Y ， 焊 
后 进行 600 ~700% 回 火 。 
13. 低温 压力 容器 的 焊接 


【案例 3-5】 





某 公 司 采 用 国 














设计 温度 最 低 为 -50%C 。 具 体 情况 下 所 示 。 


1) 所 

















内 09MnNiDR 材料 证 





表 3-15 设备 用 板材 的 化 学 成 分 








用 钢板 材料 的 化 学 成 分 见 表 3-15 ， 力 学 性 能 见 表 3-16。 











出 造 容积 较 大 的 低温 压力 容器 设备 ， 
























































化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 
项 目 材 料 
C Mn Si V Al Ni Nb S 了 
1.2~ |0.15~ 0.3~ 
标准 值 | 09MnNiDR <0.12 一 三 0. 015 <0.04 | 过 0. 020 | <0.025 
1.6 0.6 0.8 
实际 值 | 09MnNiDR 0. 084 1.42 0.32 | 0.0006 | 0.027 0.78 0.02 0.01 0. 009 
表 3-16 设备 用 板材 的 力学 性 能 
到 力学 性 能 
项 目 材料 名 称 
Cs MPa op/ MPa 6; (%) A1./J 
标准 值 | 09MnNiDR 三 260 430 ~ 560 三 23 =27 ( -50°%C) 
实际 值 | 09MnNiDR 353 455 35 260, 266, 272 ( -50°C) 

















2) 焊接 过 程 中 主要 影响 低温 钢 焊 接 接头 品 粒度 、 最 终 影 响 低温 冲击 韧 度 的 工艺 因 
素 为 焊接 线 能 量 











量 。 
焊接 线 能 量 的 公式 为 
E=nIU/v 
式 中 6 一 一 焊接 线 能 量 (kJ/em); 











/一 一 焊接 电流 (A); 
V 一 一 电弧 电压 〈V ) ; 
"一 一 焊接 速度 〈cm/s) ; 
7 一 一 电弧 有 效 功率 系数 ， 埋 弧 焊 取 0.85， 焊 条 电弧 焊 取 0. 8。 
从 焊接 线 能 量 公式 反映 ， 焊 接 电流 、 电 弧 电 压 减 小 ， 焊 接线 能 量 
加 快 则 有 利于 焊 颖 获得 细 唱 粒度 ， 从 而 保证 焊 颖 具有 良好 的 低温 韧性 
3) 针对 低温 钢材 料 的 特点 做 了 不 同 焊接 方法 的 焊接 工艺 评定 试验 ， 并 采用 多 层 多 
道 焊 接 的 方法 焊接 工艺 评定 试 板 。 在 编制 焊接 工艺 指导 书 中 明确 : 板材 厚度 在 16mm 以 
上 的 对 接 焊 颖 采用 埋 弧 焊 ; 厚度 在 16mm 以 下 的 采用 焊条 电弧 焊 。 焊 接 工艺 评定 试 板 经 
过 消除 应 力 热 处 理 后 ， 对 试 板 取 试 样 进行 力学 性 能 试验 ， 各 项 数据 均 符合 工艺 要 求 。 
4) 焊接 过 程 中 严格 执行 焊接 工艺 规程 ， 确 保 层 间 温 度 小 于 120%C ， 防 止 焊接 接头 
产生 过 热 现 象 。 加 强 过 程 中 的 控制 ， 严 格 工艺 纪律 ， 对 违反 工艺 纪律 的 行为 立即 予以 纠 
正 ， 保 证 焊接 质量 。 
5) 结论 : 低温 钢 焊 接 质 量 的 好 坏 会 直接 影响 到 压力 容器 设备 在 低 























也 减少 ， 焊 接 速度 
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工 况 下 的 正常 
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运行 ,在 设备 的 和 焊接 过 程 中 ， 每 一 个 工序 、 每 一 个 相关 的 工作 人 员 都 要 严格 把 关 ， 才 
确保 有 良好 的 焊接 质量 。 低 温 压 力 容器 设备 焊接 工作 中 ， 必 须 做 到 : 中 在 满足 工艺 性 
的 前 提 下 ， 采 用 小 的 线 能 量 ， 保 证 焊接 接头 具有 好 的 力学 性 能 和 细 的 唱 粒 度 ， 使 晶 界 上 
不 析出 连续 的 碳化 物 。@@ 正 确 使 用 焊 材 ， 不 符合 烘 干 规定 的 焊 材 不 得 使 用 ， 并 保证 在 
4h 之 内 用 完 ， 否 则 必须 重新 烘 干 ， 尽 量 减少 氢 对 焊 颖 质量 的 影响 。 

14. 不 锈 钢 压力 容器 腐蚀 及 补 焊 

随 着 经 济 发 展 ， 企 业 用 不 锈 钢 压 力 容 器 的 数量 越 来 越 多 ， 进 口 设备 中 不 锈 钢 材质 压 
力 容器 的 数量 几乎 达到 95% ， 所 以 对 不 锈 钢 压 力 容 器 腐蚀 及 补 焊 措施 了 解 是 十 分 重要 
的 。 

(1) 不 锈 钢 的 特性 “不锈钢 按 主 要 组 织 状 态 分 为 马 氏 体 、 铁 素 体 、 奥 氏 体 三 大 类 ， 
其 中 以 奥 氏 体 不 锈 钢 应 用 最 广泛 ， 占 到 总 量 的 70% ~ 80% 。 在 工厂 常用 的 不 锈 钢 压 力 
容器 中 ， 普 遍 采 用 的 也 是 奥 氏 体 不 锈 钢 (以 下 不 锈 钢 均 指 奥 氏 体 不 锈 钢 )。 以 
1Crl8Ni9Ti 为 例 ， 其 属于 18-8 型 铬 镍 奥 氏 体 不 锈 钢 ， 具 有 良好 的 耐 腐蚀 、 耐 热 性 能 ， 
使 用 温度 可 达 600 ~700% ， 高 抗 氧化 性 700 ~ 900% ， 塑 性 良好 ， 但 加工 硬化 敏感 ， 切 
削 性 能 很 差 。 

(2) 不 锈 钢 腐蚀 类 型 ” 奥 氏 体 不 锈 钢 焊 接 发 生 的 主要 质量 问题 是 唱 间 腐蚀 和 应 力 
腐蚀 破裂 ， 也 可 不 同 程度 出 现 腐蚀 疲劳 、 焊 颖 腐蚀 、 点 蚀 和 和 氢 脆 。 在 大 多 数 情况 下 ， 不 
锈 钢 发 生 腐蚀 是 多 种 腐蚀 类 型 并 存 共同 作用 的 结果 。 

1) 唱 间 腐蚀 。 奥 氏 体 不 锈 钢 在 450 ~ 850% 时 ， 易 出 现 唱 粒 析 出 ， 发 生 晶 间 腐 蚀 ， 
这 种 腐蚀 将 造成 材料 力学 性 能 显著 降低 ， 由 于 晶 间 腐蚀 不 易 出 现 ， 常 造成 设备 突然 破 
坏 ， 所 以 危害 很 大 。 作 为 材料 使 用 单位 ， 防 止 晶 间 腐 蚀 的 有 效 方法 就 是 降低 其 含 碳 量 ， 
而 降低 碳 含量 ， 可 将 材料 加 热 到 1100%C 进行 固 深 处理 ， 同 时 能 使 材料 提高 耐 蚀 性 ， 并 
使 其 软化 。 

2) 应 力 腐 刨 破裂。 金属 材料 在 拉 应 力 和 化 学 腐蚀 共同 作用 下 发 生 的 断裂 破坏 ， 裂 
纹 较 小 ， 有 时 只 有 一 条 ， 通常 有 分 枝 。 应 力 的 来 源 有 外 加 的 应 力 (设备 操作 运行 时 的 
工作 应 力 、 热 应 力 ) ， 有 残余 的 应 力 (焊接 、 冷 加 工 及 设备 安装 时 的 固定 残余 应 力 )， 
还 有 腐蚀 产物 应 力 。 对 于 应 力 腐蚀 破裂 来 说 ， 焊 接 和 加 工 所 残留 的 应 力 是 最 重要 的 。 

3) 腐蚀 疲劳 。 腐 蚀 疲劳 是 由 于 腐蚀 介质 的 作用 ， 人 金属 材 料 耐 疲劳 能 力 的 下 降 ， 其 
断面 特征 是 大 面积 上 有 腐蚀 产物 ， 小 面积 上 粗糙 。 腐 蚀 疲 劳 可 以 有 多 条 裂纹 ， 裂 纹 通常 
发 源 于 一 个 深 点 蚀 区 。 

4) 焊 缝 腐蚀。 焊 颖 腐蚀 分 为 热 影 响 区 腐蚀 和 刃 状 (刀口 ) 腐蚀 。 在 不 锈 钢 焊接 件 
焊 缝 两旁 的 热 影 响 区 发 生 的 腐 刨 ， 造 成 这 种 腐蚀 的 原因 是 由 于 焊接 过 程 中 正好 处 在 敏感 
的 温度 范围 (450 ~ 850Y ) ， 从 而 产生 晶 间 腐蚀 。 

刃 状 (刀口 ) 腐蚀 特点 是 紧 靠 焊 缝 熔 合 线 很 窄 区 域内 金属 的 优先 腐蚀 ， 而 热 影响 
区 腐蚀 则 是 切割 或 焊接 过 程 中 不 熔化 的 基本 金属 区 在 热 作 用 下 的 腐蚀 ， 它 的 部 位 离 焊 缝 
尚 有 一 段 距离 。 

5) 点 蚀 。 点 蚀 集 中 在 金属 表面 个 别 小 区 域 上 的 深度 较 大 的 腐蚀 ， 大 多 数 情况 下 ， 
点 蚀 比较 小 ,冷加工 会 增加 点 蚀 的 倾向 。 
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6) 氧 脆 。 溶 液 中 的 氨 离 子 在 裂纹 的 阴极 区 还 原 成 氧 ， 并 在 应 力 的 作用 下 ， 扩 散 进 
人 金属 内 部 ， 使 该 处 金属 脆 化 ， 裂 纹 易 于 扩展 ， 随 着 氧 的 不 断 产 生 并 扩散 到 裂纹 尖端 ， 
裂纹 就 持续 向 前 发 展 。 

(3) 焊接 工艺 措施 ”从 不 锈 钢 腐 蚀 类 型 分 析 可 知 ， 不 锈 钢 腐 蚀 除 对 温度 较 敏 感 外 
( 晶 间 腐蚀 、 焊 缝 腐蚀) ， 应 力 腐蚀 破裂 是 十 分 重要 的 原因 。 因 此 ， 不 锈 钢 的 焊接 必须 
采取 合理 的 焊接 顺序 和 方向 等 工艺 措施 ,来 消除 和 减少 残余 应 力 及 腐蚀 。 

1) 焊接 长 焊 缝 或 大 型 结构 件 时 ， 焊 接 顺 序 应 从 中 间 向 两 端 或 四 周 ， 以 分 散 应 力 。 
焊接 平面 上 带 有 交叉 焊 缝 的 接头 ， 焊 接 顺 序 应 保证 交叉 部 位 不 易 产 生 缺 陷 和 过 大 的 应 
力 。 焊 接 拼 板 时 ， 应 先 焊 错开 的 短 焊 终 ， 然 后 再 焊 直通 的 长 焊 缝 。 

2) 先 烛 收缩 量 大 的 焊 颖 ， 因 先 焊 的 焊 颖 收缩 时 ， 受 阻力 小 ， 相 应 应 力也 小 ， 如 在 
结构 上 同时 有 对 接 焊 颖 和 角 焊 颖 时 ， 应 先 焊 对 接 焊 缝 ， 后 焊 角 焊 颖 。 采 用 较 小 的 焊接 能 
量 ， 可 以 减 小 焊接 加 热 区 的 热 压缩 塑性 变形 ， 从 而 降低 应 力 。 

3) 用 锤子 均匀 地 锤 击 焊 颖 及 周边 ， 使 之 延展 ， 从 而 降低 内 应 力 。 采 取 反 变形 法 ， 
在 焊接 封闭 圆 环 焊 缝 或 其 他 刚性 较 大 、 自 由 度 较 小 的 焊 颖 时 ， 可 采取 反 变 形 法 以 增加 焊 
颖 的 自由 度 ， 从 而 降低 应 力 。 焊 缝 应 尽量 避免 在 最 大 应 力 和 应 力 集 中 的 位 置 ， 还 应 尽量 
避 开 机 构 加 工 表 面 ， 焊 缝 密集 或 交叉 会 造成 金属 过 热 ， 加 大 热 影响 区 ， 使 组 织 恶化 ， 因 
此 ， 两 条 焊 颖 的 间距 一 般 三 100mm。 

(4) 焊接 前 的 准备 ”对 在 线 设 备 的 补充 焊接 ( 补 焊 )， 要 用 清水 将 设备 泄漏 处 清洗 
干净 ， 特 别 要 注意 对 腐蚀 介质 的 清洗 。 补 焊 前 要 将 泄漏 处 焊 缝 (堆积 的 焊 瘤 ) 用 工具 
去 除 并 修 磨 平滑 。 

对 于 容器 缺陷 补 焊 时 ， 补 焊 长 度 三 100mm， 采 用 增强 板 补 焊 的 尺寸 应 > 100mm x 
100mm。 如 果 是 多 条 焊 颖 交叉 处 补 焊 时 ， 增 强 板 ( 疤 子 ) 尺寸 应 适当 放大 ， 避 开 在 焊 缝 
交叉 处 焊接 。 

对 于 已 产生 有 裂纹、 材料 脆性 大 等 缺陷 补 焊 前 ， 应 用 锤子 轻 轻 锤 击 裂纹 区 ， 便 于 消除 
残余 应 力 及 时 发 现 裂纹 发 展 的 趋势 ， 然 后 在 裂纹 长 度 方向 (包括 裂纹 分 枝 ) 各 端点 以 
外 10 ~50mm 处 外 直径 5 ~8mm 的 止 裂孔 ， 其 深度 与 坡 口 打磨 深度 相同 。 

补 焊 前 ， 根 据 材料 情况 ( 焊 颖 ) 打 坡 口 。 对 设备 缺陷 表面 应 先 用 丙酮 、 酒 精 清 洗 
除 污 ， 特 殊 情 况 〈 如 高 浓度 碱 ) 也 可 将 盐酸 配制 成 5% ~15% 的 酸性 溶液 进行 清洗 ， 然 
后 用 大 量 清水 进行 清洗 。 需 要 注意 的 是 奥 氏 体 不 锈 钢 对 酸 洗 较 敏感 ， 易 形成 点 蚀 ， 因 
此 ， 应 慎 用 酸 洗 。 

(5) 焊条 及 焊 机 的 选择 

1) 焊条 的 选择 。 不 锈 钢 焊接 时 ， 因 受到 重复 加 热 ， 会 析出 碳化 物 ， 使 耐 蚀 性 能 和 
力学 性 能 降低 ， 因 此 ， 焊 接 时 应 根据 工件 化 学 成 分 、 介 质 种 类 和 工作 温度 等 合理 选用 焊 
条 ， 对 于 18-8 型 铬 镍 不 锈 钢 ， 工 作 温 度 低 于 300Y ， 一 般 的 结构 焊接 ， 可 选用 A102 焊 
条 。 而 对 于 出 现 各 种 缺陷 后 的 补 焊 ， 则 可 选用 抗 裂 耐 蚀 性 能 较 好 的 A122 焊条 。 为 防止 
焊接 时 产生 气孔 ， 焊 条 需 烘 干 ， 对 于 铁 钙 型 焊条 ， 使 用 150% 温度 ,， 烘 1 ~2h。 

2) 和 焊 机 的 选择 。 因 交流 焊接 熔 深 较 浅 ， 焊 条 易 发 红 ， 所 以 ， 尽 可 能 采用 直流 焊 机 。 

(6) 焊接 工艺 ”目前 在 焊接 奥 氏 体 不 锈 钢 时 ， 最 常用 的 是 焊条 电弧 焊 和 和 握 弧 焊 ， 









































































































































































































































































































































































































































第 三 童 ”压力 容 器 运行 与 维修 * 183 ， 
补 焊 一 般 采 用 焊条 电弧 焊 。 焊 条 电弧 焊 的 焊接 工艺 如 下 : 











1) 焊 前 预 热 。 焊 前 预 热 可 使 焊 缝 及 热 影响 区 金 
































度 ， 从 而 减 小 焊接 应 力 ， 一 般 预 热 温度 控制 在 250 ~425% 。 





2) 焊接 过 程 。 铬 镍 奥 氏 体 不 锈 人 





的 可 烛 怕 














属 温 差 减 小 ， 还 可 减缓 焊 后 冷却 速 


E 较 好 ， 为 了 防止 焊接 接头 在 危险 温度 范 


围 内 (450 ~850Y ) 停留 时 间 过 长 而 产生 品 间 腐蚀 和 防止 接头 过 热 而 产生 热 裂纹 ， 焊 


接 时 应 采用 快速 焊 和 窄 焊 道 。 焊 接 过 程 ! 
件 ) 应 紧密 接触 ， 以 免 操 作 焊 件 表面 影响 腐蚀 怕 








成 的 焊 颖 不 宜 超过 焊条 走 丝 的 3 售 ， 





焊接 电流 应 比 焊 低 磋 多 








流 见 表 3-17。 











i 
焊条 直径 /mm 


























表 3-17 铭 镍 奥 氏 体 不 锈 钢 焊 接 电流 


2.5. 


3:2 


4.0 





， 不 得 在 焊 件 上 随便 引 弧 ， 地 线 与 焊 件 ( 工 
E 能 。 焊 条 最 好 不 作 横 向 摆动 ， 一 次 焊 
电弧 不 宜 太 长 ， 收 弧 时 填 满 弧 坑 。 

网 时 低 20% 左右 ， 一 般 按 焊条 走 丝 的 25 ~ 35 倍 计算 ,焊接 电 








5.0 











焊 提 





电流 AA 





50 ~80 


80 ~110 











110 ~150 





160 ~200 


多 层 焊 接 时 ， 每 焊 完 一 层 必须 彻底 清除 熔 潜 ， 并 对 焊 颖 仔细 检查 ， 确 无 缺陷 ， 等 到 
前 层 焊 缝 冷却 后 ( <60%C ) 再 焊 下 一 层 ， 与 腐蚀 介质 接触 的 焊 缝 应 尽量 最 后 焊接 。 为 








防止 由 于 过 热 而 产生 唱 
下 ， 在 空气 中 自然 冷却 


3) 焊 后 热处理 。 焊 后 的 热处理 应 根据 材料 特性 、 焊 接 条 件 、] 





也 是 可 以 的 。 
































[ 件 结构 、 使 用 条 件 


辣 腐蚀 ， 焊 接 完 后 ， 可 采取 强制 冷却 措施 ， 如 水 冷 等 。 一 般 情 况 

















及 图 样 要 求 等 综合 考虑 。 一 般 热 处 理 步 又 为 : 加 热 > 850%C ， 空 冷 ， 基 本 不 会 发 生 应 力 


腐蚀 破裂 ; 








使 用 稳定 性 能 。 


经 补 焊 及 热处理 后 的 焊 颖 应 稍 打磨 一 下 补 焊 部 位 ， 使 其 表面 光洁 。 
(7) 奥 氏 体 不 锈 钢 牌号 对 照 ”国内 外 奥 氏 体 不 锈 钢 牌 号 对 
表 3-18 国内 外 奥 氏 体 不 锈 钢 牌号 对 照 


加 热 到 1100Y ， 水 冷 ， 进 行 
提高 抗 唱 间 腐蚀 能 力 ; 加 热 到 850 ~900%C ,保温 4~6h， 空 冷 ， 














国 溶 处理 ， 保 温 时 间 按 1 ~2min/mm 计算 ,可 以 


稳定 化 处 理 ， 可 以 提高 

















照 见 表 3-18。 









































中 国 GB 美国 ASTM 中 国 CB 美国 ASTM 
1Cr17Mn6NiSN 201 0Crl9Ni9N 304N 
1Crl8Mn8NiSN 202 0Crl9Nil0N 304N2 

1CIr17Ni7 301 00Crl8Nil0N 304LN 

1Crl18Ni9 302 1Crl8Nil2 
305 
Y1Crl8Ni9 303 1Crl8Nil2Ti 
Y1Crl8Ni9sSe 303Se 0CI23Nil3 309S 
0Crl19Ni9 304 0CI25Ni20 310S 
0Crl18Ni9 304H 1CI25Ni20Si2 310S 
00Crl9Nil0 0Crl17Nil12Mo2 316 
304L 
00Crl8Nil0 0Crl8Nil2Mo2Ti 316Ti 

















184 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





























( 续 ) 
中 国 GB 美国 ASTM 中 国 GB 美国 ASTM 
00Crl17Nil14Mo2 316L O00Cr17Nil4 Mo3 
O00Cr17Ni12Mo2N 316N OCrl8Ni16MoS 和 
00Crl17Nil3Mo2N 316LN 1Crl8Ni9Ti 
00Crl8Nil12Mo2Cu2 316]1 0Crl8Nill1Ti 321 
00Crl18Nil17Mo2Cu2 316JIL 0Crl8Ni9Ti 
0Crl9Nil13Mo3 317 0Crl8Nil1Nb 347 
00Crl9Ni13Mo3 317L OCrl18Ni9Cu3 XM7 














15. 压力 容器 的 焊 颖 检测 
压力 容器 的 焊 颖 检测 具体 要 求 如 下 : 

1) 压力 容器 的 焊 颖 射线 和 超声 检测 要 求 见 表 3-19， 表 中 标 有 ※※ 行 的 数据 适用 于 
第 一 、 二 类 压力 容器 中 采用 铬 钼 钢材 料 焊 制 的 、 设 计 压 力 三 50MPa 的 压力 容器 ， 吻 燃 介 
质 的 压缩 气体 、 液 化 气体 和 有 毒 介质 且 容 积 大 于 1m 的 压力 容器 以 及 第 二 类 压力 容器 中 
剧 毒 介质 的 压力 容器 ， 均 作 100% 检测 检查 ， 表 中 标 有 ※ 行 的 数据 适用 于 第 一 、 二 类 压 
力 容 器 中 的 其 他 压力 容器 ， 可 作 局 部 检测 检查 。 

2) 选择 超声 检测 时 ， 还 应 对 超声 检测 部 位 作 射 线 检测 复 验 工作 ， 复 验 长 度 为 表 3- 
19 中 数值 的 20% ， 并 且 不 小 于 300mm; 选择 射线 检测 时 ， 对 壁 厚 大 于 38mm 的 压力 容 
器 还 应 做 超声 检测 复 验 ， 复 验 长 度 为 表 3-19 中 数值 的 20% ， 并 且 不 小 于 300mm。 























































































































表 3-19 ”压力 容器 的 焊 缝 射 线 和 超声 检测 要 求 (单位 : mm) 
射 级 检测 超声 检测 
容器 类 别 
Ea 占 相 应 对 接 焊 终 〈 环 、 纵 ) 总 长 〈(% 
a ※ >20 220 
※ 炎 ※ 100 100 
第 二 类 党 =20 =20 
※ 炎 ※ 100 100 
第 三 类 100 100 











3) 裂纹 深度 监测 。 一 旦 发 现 裂 纹 后 ， 为 了 确定 裂纹 的 深度 ， 可 以 采用 电位 探测 法 
裂缝 测 深 仪 。 其 工作 原理 为 ( 见 图 3-12 ) : | 
用 两 只 触 头 将 直流 或 交流 电 输 入 试 样 ， 同 时 
由 另外 两 只 触 头 测量 表面 电位 。 一 般 应 使 电 
流 的 流动 方向 垂直 于 裂 颖 的 走向 ， 测 量 电压 
的 电极 以 事先 给 定 的 固定 间距 放置 在 试 样 表 电流 探 人 
面 。 对 于 完好 的 表面 ， 无 论 在 什么 部 位 测 
量 ， 其 电压 降 均 相 同 。 但 如 在 被 测 区 域内 有 
裂纹 ， 电 压 降 就 会 增加 ， 而 且 裂 纹 越 深 , 电 图 3-12 ”直流 电流 电位 
压 降 越 大 ， 据 此 确定 裂纹 和 裂纹 的 深度 。 探测 法 测量 裂纹 深 
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4) 局 部 检测 或 检测 复 检 超标 处 理 。 当 压力 容器 局 部 检测 或 检测 复 验 时 发 现 超标 缺 
陷 时 ， 应 增加 复 验 和 检测 的 百分数 ， 具 体 要 求 举例 说 明 如 下 。 

如 图 3-13 所 示 ， 焊 颖 总 长 = 纵 缝 长度 + 环 颖 长 度 

=3 xl1.S5m+27 xX0.S5mx4=4.S5m+2 x3.14 x0.S5mx4 
=17.06m 

以 选择 超声 检测 为 例 说明 。 

中 局 部 检测 的 要 求 。 局 部 检测 长 度 三 焊 颖 总 长 的 20% ， 此 例 中 局 部 检测 长 度 即 
17.06m x20% = 3.412m。 检 测 部 位 为 : 球 2 4 2 
形 封 头 与 简体 连接 处 的 环 颖 ,长 度 为 
3. 14m; 纵 颖 ,长度 Im; 交叉 部 位 及 椭圆 
形 封 头 与 简体 连接 处 的 环 终 由 检验 确定 。 

@) 需 要 X 射线 复 验 长 度 为 3.14m x 
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20% =0. 682m; 复 验 部 位 在 原 检 测 部 位 图 3-13 ” 卧 式 压力 容器 
选取 ， 复 验 时 若 有 不 合格 ， 则 应 增加 10% 1 一 纵 颖 2 一 环 颖 3 一 椭圆 形 封 3 
的 复 验 长 度 。 4 一 丁字 接头 “5 一 球形 封 让 








@ 检 测 的 百分数 达到 20% 后 ， 若 发 现 
超标 缺陷 ， 则 应 增加 10% 的 检测 长 度 ， 例 如 缺陷 在 纵 颖 ， 则 为 4.5mx10% =0.45m。 

由 100% 检测 的 要 求 : 需要 用 X 射线 复 验 的 长 度 为 17. 06m x20% =3.412m; 复 验 时 
若 有 不 合格 的 ， 应 增加 10% 的 复 验 长 度 ， 即 17. 06m x 10% =1.7m; 复 验 部 位 为 纵 颖 或 
环 颖 ， 若 仍 有 不 合格 ， 则 应 100% 复 验 ， 即 17. 06m。 

5) 压力 容 右 焊 颖 的 检查 。 压 力 容器 焊 颖 的 表面 质量 检查 要 求 如 下 : 中 焊 缝 的 外 观 
尺寸 应 符合 技术 标准 和 压力 容 恬 图 样 的 规定 ， 焊 颖 与 母 材 应 圆滑 过 渡 ， 压 力 容 器 外 观 及 
几何 尺寸 检验 报告 见 表 3-20。@ 焊 缝 和 热 影响 区 表面 不 允许 有 和 裂纹、 气孔 、 弧 坑 和 肉眼 
可 见 的 夹 酒 等 缺陷 。@ 焊 颖 的 局 部 咬 边 深度 不 得 大 于 0. 5mm， 对 任何 咬 边 缺陷 应 进行 
修 磨 或 焊 补 磨 光 ， 并 进行 表面 无 损 检 测 ， 经 修复 部 位 的 厚度 不 应 小 于 设计 厚度 。 

表 3-20 ”压力 容器 外 观 及 几何 尺寸 检验 报告 




















































































































































































































产品 编号 
序号 仿 查 项 目 标准 规定 实测 结果 检查 结论 
1 产品 口 总 长 口 总 高 /mm 合格 口 不 合格 
壳 体 内径 /mm 合格 口 不 合格 
3 壳 体 长 度 /mm 合格 口 不 合格 
4 过 体 直 线 度 /mm 合格 口 不 合格 
5 壳 体 圆 度 /mm 合格 口 不 合格 
6 冷 卷 简 节 投料 的 钢材 厚度 /mm 合格 口 不 合格 
7 封 头 成 型 后 最 小 厚度 /mm 合格 口 不 合格 
8 封 头 内 表面 形状 偏差 emm 合格 口 不 合格 
9 封 头 直 边 纵 向 皱 折 深 度 Amm 合格 口 不 合格 
10 A 类 焊 颖 最 大 楼 角度/mm 合格 口 不 合格 
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( 续 ) 
序号 检查 项 目 标准 规定 实测 结果 检查 结论 
11 B 类 爆 链 最 大 楼 角度 /mm 合格 口 不 合格 
12 A 类 烛 颖 最 大 错 边 量 /mm 合格 口 不 合格 
13 B 类 焊 颖 最 大 错 边 量 /mm 合格 口 不 合格 
14 “| 焊 颖 最 大 咬 边 深度 .长度 /连续 长 度 /mm 合格 口 不 合格 
fe | 单 面 坡 口 /nm 合格 口 不 合格 
双 面 坡 口 /mm 合格 口 不 合格 

16 | 烛 颖 外 观 质量 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
17 | 角 焊 颖 质量 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
18 | 端 盖 开 合 及 联 锁 符合 图 样 及 标准 
19 | 法 兰 面 垂直 于 接管 或 简体 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
20 | 法 兰 密封 面 质量 无 径 向 贯穿 伤痕 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
21 | 法 兰 螺栓 孔 与 设备 主轴 中 心 线 位 置 对 中 口 跨 中 对 中 口 跨 中 合格 口 不 合格 
22 | 支 座位 置 及 地 脚 螺栓 孔 间距 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
23 | 管 口 方位 及 尺寸 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
24 | 补 强 圈 符合 图 样 及 标准 
25 | 主要 内 件 位 置 及 尺寸 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
26 | 压力 容器 内 外 表面 质量 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
27 | 铭牌 安装 位 置 及 拓 印 图 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
28 | 标志 、 油 漆 、 包 装 符合 图 样 及 标准 | 口 符合 口 不 符合 合格 口 不 合格 
结论 : 
检验 责任 师 : 检验 员 年 月 日 

16. 压力 容器 焊接 常见 缺陷 的 原因 

焊接 接 颖 的 质量 好 坏 将 直接 有 影响 到 产品 的 安全 使 用 。 焊 颖 缺陷 的 类 型 很 多 ， 一般 可 
分 为 内 部 缺陷 和 外 部 缺陷 两 类 。 外 部 缺陷 位 于 烛 颖 外 表面 用 肉眼 或 低 倍 放大 镜 就 可 以 看 
到 ， 如 焊 颖 尺寸 不 符合 要 求 等 ;内 部 缺陷 位 于 焊 颖 的 内 部 ， 这 类 缺陷 可 用 破坏 性 试验 或 








无 损 检 测 方法 来 发 现 ， 如 未 焊 透 等 。 
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颖 加 强 过 低 或 过 
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使 该 处 爆 缝 的 强度 严重 减弱 ， 同 
主要 是 由 于 熄 弧 过 快 或 薄 极 焊接 


焊接 接 颖 常见 缺陷 有 : 
1) 焊 颖 














尺寸 不 符合 要 求 ， 指 焊 色 外 表 形 状 高 低 不 平 、 





PE AN 





[IB “Fo 























波形 粗 劣 、 焊 缝 宽 度 不 齐 、 





产生 原因 主要 有 : 焊 件 坡 口角 度 不 当 或 装配 间 际 不 均匀 、 焊 接 


流 过 大 或 过 小 、 运 条 速度 或 手法 不 当 以 及 焊条 角度 选择 不 合适 等 。 


2) 弧 坑 ， 指 爆 缝 收尾 处 产生 的 下 隐现 象 ， 如 图 3-14 所 示 ， 焊 缝 收尾 处 的 弧 坑 往往 
时 在 冷却 过 程 中 容易 产生 弧 坑 裂缝 。 焊 缝 产生 弧 坑 原因 
































时 使 











用 的 电流 过 大 。 
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3) 焊 穿 及 焊 漏 ， 焊 接 工 件 在 焊 颖 上 形成 穿孔 称 为 焊 穿 ， 焊 接 工 件 的 液体 金属 从 焊 
颖 反面 漏出 凝 成 小 台 称 为 焊 漏 ， 如 图 3-15 所 示 。 产 生 焊 穿 和 焊 漏 的 主要 原因 是 对 焊 件 
加 热 过 甚 ， 如 焊接 电流 过 大 、 焊 件 间 际 太 长 、 焊 接 速 度 过 慢 以 及 电弧 在 焊 缝 处 停留 时 间 









































过 长 等 。 
图 3-14” 焊 缝 收尾 处 的 弧 坑 到 3-15” 焊 穿 和 焊 漏 























4) 咬 边 ， 也 称 为 咬 肉 ， 是 由 于 电弧 将 焊 缝 边缘 熔化 后 没有 得 到 填 金 属 的 补充 而 留 
下 了 缺口 ， 如 图 3-16 所 示 。 咬 边 减 弱 了 


基本 金属 的 有 效 面积 ,减弱 了 焊接 接头 强 
度 ， 并 且 在 咬 边 外 形成 应 力 集中 ， 承 载 后 一 一 
有 可 能 在 咬 边 处 产生 袭 锋 。 产 生 咬 边 原因 
是 : 平 焊 时 焊接 电流 太 大 以 及 运 条 速度 不 
入 3-16 





























A 
合适 ; 在 角 焊 时 ， 由 于 焊条 角度 或 电弧 长 
度 不 适当 等 。 

5) 焊 瘤 ， 是 在 焊 颖 的 中 间或 始 尾 产 生 的 金属 瘤 ， 产 和 后 焊 瘤 的 主要 原因 是 由 于 操作 
不 熟练 和 运 条 不 当 造 成 的 。 

6) 严重 飞溅 ， 在 焊条 电弧 焊 时 产后 严重 飞溅 是 不 正常 的 现象 ， 如 果 不 及 时 进行 清 
除 而 继续 施 焊 很 容易 引起 气孔 和 夹 河 。 造 成 严重 飞溅 的 原因 是 因为 焊条 保存 不 当 而 变 
质 ， 如 药 皮 开裂 、 钢 芯 锈 蚀 等 ， 对 于 碱 性 焊条 来 说 是 由 于 受潮 而 引起 的 。 

7) 夹 渣 ， 指 夹 在 焊 颖 中 的 非 金 属 燃 酒 ， 这 将 造成 金属 发 胸 ， 使 焊 缝 产生 热 脆性 。 
产生 夹 渣 的 原因 有 : 焊 件 边缘 及 焊 层 、 焊 道 之 间 清 理 不 干净 ; 焊接 电流 太 小 ， 使 熔化 金 
属 凝 固 速 度 加 快 ， 熔 汀 来 不 及 浮 出 ; 运 条 不 当 ， 焊 件 及 焊条 的 化 学 成 分 不 当 。 

8) 未 焊 透 ， 指 基本 金属 之 间或 基本 金属 与 熔 歼 金属 之 间 的 局 部 未 熔 合 现象 ， 这 类 
缺陷 降低 了 接 颖 处 的 力学 性 能 ， 同 时 由 于 未 焊 透 处 的 缺口 及 端 部 是 应 力 集 中 点 ， 承 载 后 
可 能 引起 裂纹 。 

人 产生 未 焊 透 的 主要 原因 是 : 焊接 电流 太 小 ， 运 条 速度 太 快 ; 坡 口 角度 太 小 ， 钝 边 
太 厚 、 间 隙 太宗 ; 焊条 角度 不 对 ; 焊 件 有 厚 氧 化 皮 及 熔 酒 等， 阻碍 焊 层 之 间 的 基本 金属 
边缘 及 根部 的 熔化 。 

@) 未 焊 透 中 还 有 一 种 “未 熔 合 ”的 现象 ， 这 是 由 于 焊 件 边缘 加 热 不 充分 ， 但 熔化 
金属 却 已 覆盖 在 上 面 ， 造 成 “ 假 焊 ”。 产 生 原 因 是 在 焊条 电弧 焊 时 ， 使 用 过 大 的 电流 造 
成 熔化 太 快 ， 致 使 焊 件 边缘 还 没有 熔化 时 ， 焊 条 的 熔化 金属 已 覆盖 上 去 。 

9) 气孔 ， 指 气体 在 焊 颖 金属 中 形成 的 空 灾 。 和 气体 可 能 产生 在 焊 缝 的 内 部 ， 也 可 能 
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露出 在 焊 颖 的 表面 。 气 孔 使 焊 颖 的 有 效 工 作 截 面 面 积 减 小 ， 因 而 降低 了 焊 颖 的 力学 性 
能 。 产 生 原因 是 焊 件 表面 上 的 脏 物 、 焊 条 药 皮 脱 落 、 焊 接 操 作 工 艺 不 当 等 。 

10) 裂缝 ， 焊接 时 的 裂缝 是 最 危险 的 一 种 缺陷 ， 在 焊接 生产 中 出 现 的 裂缝 形式 是 
多 种 多 样 的 ， 焊 接 裂 缝 一 般 分 为 热 裂缝 、 冷 裂缝 和 再 热 裂 颖 三 种 。 主 要 产生 原因 是 : 基 
本 金属 的 杂质 含量 过 多 ; 加 热 不 均匀 ， 增 加 内 应 力 ; 焊接 顺序 和 方向 不 对 等 。 


第 二 六” 压力 容 需 安装 管理 与 监督 检验 


压力 容器 的 安装 管理 与 监督 检验 都 是 十 分 重要 的 。 

一 、 压 力 容器 的 安装 管理 与 安装 监督 检验 

1. 压力 容器 的 安装 管理 

1) 从 事 压力 容器 安装 的 单位 必须 是 已 取得 相应 的 制造 资格 的 单位 或 者 是 经 安装 单 
位 所 在 地 的 省 级 安全 监察 机 构 的 安装 单位 。 从 事 压力 容器 安装 监理 的 监理 工程 师 应 具备 
压力 容器 专业 知识 ， 并 通过 国家 安全 监察 机 构 认 可 的 培训 和 考核 ， 持 证 上 岗 。 

2) 下 列 压 力 容器 在 安装 前 ， 安 装 单位 或 使 用 单位 应 向 压力 容器 使 用 登记 所 在 地 的 
安全 监察 机 构 申 报 压力 容器 名 称 、 数 量 、 制 造 单位 、 使 用 单位 、 安 装 单位 及 安装 地 点 ， 
办 理 报 装 手续 : 中 第 三 类 压力 容器 。@ 容 积 大 于 等 于 10m 的 压力 容器 。@) 芋 球 。@ 成 
套 生产 装置 中 同时 安装 的 各 类 压力 容器 。@ 液 化 石油 气 储存 容器 。@@ 医 用 氧 通 。 

3) 安装 压力 容器 应 注意 的 安全 事项 如 下 : 中 在 室外 、 室 内 的 压力 容器 都 应 符合 国 
家 建筑 设计 防火 规范 要 求 。@ 在 室外 安装 的 压力 容器 通风 条 件 好 ， 但 要 考虑 防 日 栖 和 防 
冰冻 措施 ; 安装 在 室内 的 压力 容器 ， 室 内 必须 宽敞 、 明 亮 、 干 燥 ， 并 保持 正常 温度 和 和 良 
好 的 通风 。 图 室内 各 压力 容器 之 间距 离 不 得 小 于 0.75$m， 而 设备 和 雯 柱 间距 离 不 得 小 于 
0. 5m。(@ 室 内 标高 决定 于 室内 安装 压力 容器 的 高 度 及 吊装 要 求 高 度 ， 一般 不 应 低 于 
3.2m。@ 对 室内 可 能 形成 燃烧 爆炸 气体 时 ， 电 气 装置 要 达到 防爆 的 要 求 ， 要 可 靠 接地 ; 
存在 有 毒气 体 时 ， 应 有 通风 装置 ， 以 排除 积聚 的 有 毒气 体 ， 有 的 特殊 场所 还 要 考虑 介质 
渗 漏 的 中 和 处 理 设施 。 

4) 安装 高 压 和 超 高 压 的 容器 时 还 应 考虑 到 : 中 必须 用 防火 墙 把 它 与 生产 厂房 隔 
开 。@@ 尽 可 能 采用 轻 质 屋顶 。@) 装 置 有 几 台 压力 容器 的 场所 ， 要 根据 容量 分 别 安 设 在 用 
防火 墙 隔 开 的 单间 内 。@@ 压 力 容器 应 建造 单独 基础 ， 并 且 不 要 与 墙 柱 及 其 他 设备 的 基础 
相连 。 

2. 压力 容器 的 安装 监督 检验 

【案例 36】 河北 某 造纸 有 限 公 司 的 1 台 蒸 球 压 力 容器 设备 发 生 爆 炸 ， 造 成 3 人 死 
亡 , 3 人 轻 伤 。 事 故 原 因 : 使 用 单位 擅自 使 用 压力 容器 ,未 按照 有 关 规 定 进行 压力 容器 
的 安装 和 检验 ， 致 使 事故 隐患 未 能 及 时 发 现 ; 操作 介质 腐蚀 性 大 ， 加 之 以 蒸 球 内 机 械 转 
动作 用 ， 致 使 容器 局 部 严重 腐蚀 减 薄 ， 强 度 严 重 不 足 ; 该 台 设 备 及 管 路 上 无 安全 附件 。 

【案例 3-7】 河北 某 新 型 建材 有 限 责任 公司 发 生 芋 压 和 釜 爆炸 ， 造 成 5 人 死亡 ，2 人 
轻 伤 。 事故 原因 : 从 现场 其 他 运行 的 蒸 压 鸡 发 现 ， 每 个 釜 盖 与 爹 体 的 联接 螺栓 应 上 满 
60 个 ， 但 发 生 爆 炸 蒸 压 釜 经 检查 仅 上 30 个 ， 其 余 栓 孔 均 无 螺栓 。 因 此 ， 造 成 这 次 事故 
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的 根本 原因 
从 上 述 








是 现场 安装 管理 不 严 ， 施 工人 员 责 任 心 不 强 。 





案例 可 看 出 ， 如 果 经 过 严格 的 现场 安装 监督 检验 ， 那 么 这 些 恶 性 事故 的 发 生 















































计 的 选 型 、 安 装 不 符合 工艺 、 介 质 的 要 求 ， 合 金 钢 螺 栓 选 型 错误 ， 螺 检 装 配 未 满 扣 、 
做 防 锈 处 理 ， 金 属 缠绕 执 片 改 为 石棉 健 片 等 隐患 也 较 多 。 
压力 容器 安装 监督 检验 应 采取 控制 措施 如 下 所 示 。 





1) 安装 之 前 应 采取 的 质量 控制 


资格 、 质 保 























体系 、 安 装 设备 及 零 部 件 的 原材料 符合 性 进行 检查 。 
表 3-21 压力 容器 安装 前 的 质量 控制 措施 


控制 项 目 与 环节 质量 控制 内 容 与 注意 事项 


是 能 够 避免 的 。 男 外 ， 在 压力 容器 的 安装 现场 ， 随 意 焊 接 垫 板 ， 压 力 表 、 液 面 计 、 温 度 


未 


措施 见 表 3-21， 主 要 是 对 压力 容器 安装 项 目的 主体 





1 安装 手续 














的 合同 应 明确 划分 职责 ; 不 得 整体 转 包 、 分 包 


施工 单位 安装 前 应 办 理 好 安装 告知 、 监 督 检验 手续 ; 安装 单位 与 建设 单位 签订 
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安装 单位 
相关 文件 审 | ”安装 单位 的 质保 体系 文件 、 责 任 人 员 任命 文件 审查 : 质保 体系 文件 、 表 卡 应 齐 


























(焊工 、 电 工 、 起 重工 ) 

















安装 单位 : 应 具有 法 定 资格 ; 具有 相应 的 压力 容器 安装 /制造 许可 资格 或 CC1 
管道 安装 资格 、 锅 炉 2 级 以 上 安装 资格 ; 具有 相应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 

















全 ,责任 人 员 明 确 ， 质 量 控制 应 符合 工程 实际 需要 














量 计划 等 内 容 检 查 应 符合 现场 安装 的 实际 情况 


压力 容器 安装 的 技术 要 求 应 符合 国家 标准 规范 要 求 ; 施工 方案 、 吊 装 方案 和 质 



































件 ; 质量 证 明 书 主要 内 容 应 符合 《国定 式 压 力 容 器 安全 技术 监察 规程 》 等 要 
进口 压力 容器 还 应 有 进口 安全 性 能 监督 检验 报告 












































逐 台 审核 压力 容器 质量 证 明 书 、 竣 工 图 、 设 计 计 算 书 和 铭牌 拓 印 件 等 ; 重点 检 
查 设 计 、 制 造 方 资质 ; 重要 数据 应 一 致 ， 必须 有 产品 合格 证 及 制造 监 检 证 书 原 


求 ; 





























螺栓 、 垫 片 、 保 温 等 原材料 应 提供 质量 证 明 书 ， 其 质保 书 内 容 符合 有 关 标 准 及 
设计 文件 的 要 求 ; 现场 抽查 部 分 零件 的 外 观 质 量 和 外 形 尺 寸 ， 确 认 实 物 与 资料 的 
安装 组 成 一 致 性 
一 一 一 | 件 的 复 验 









































格 期 内 的 校 验证 书 


安全 阀 、 爆 破片 、 压 力 表 、 温 度 计 、 液 位 计 等 安全 附件 和 计量 器 具 的 产品 性 能 
合格 证 应 齐全 ; 性 能 指标 符合 有 关 规 定 与 实际 需要 ; 安全 阀 与 压力 表 应 提供 在 


D> 巧 















































料 ; 对 钢 结构 支承 应 调查 其 强度 是 否 符合 实际 需要 








压力 容器 的 基础 应 牢固 ， 对 于 混凝土 基础 应 有 建设 单位 对 基础 验收 的 见证 材 


2) 安装 现场 应 采取 的 质量 控制 措施 见 表 3-22， 主 要 是 在 现场 能 够 观察 、 检 查 到 


的 、 且 与 安 








全 性 能 紧密 相关 的 内 容 。 








3) 在 质量 管理 方面 应 采取 的 挖 人 


料 检查 ， 包 

















判 措施 见 表 3-23 ， 主 要 是 压力 容器 安装 质量 管理 资 


括 对 一 些 测 试 项 的 记录 、 报 告 和 对 安装 单位 施工 过 程 中 质量 管理 体系 运转 情 














况 的 检查 等 
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" 190. 
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控制 项 目 与 环节 


表 3-22 压力 容器 安装 现场 的 质量 控制 措施 


质量 控制 内 容 与 注意 事项 






































































































































































































































































































































1 检查 压力 容器 壳 体 、 封 头 表面 有 无 明显 变形 和 磁 撞 划 伤 ;现场 安装 时 有 无 焊 
疤 、 工 装 卡 具 压 痕 ; 设备 外 表 应 有 醒目 的 标识 
2 铭牌 表面 不 应 被 遮盖 、 污 染 ， 装 设 位 置 应 便于 观察 
外 观 检 查 
3 安全 阀 、 压 力 表 、 液 位 计 等 安装 应 符合 要 求 
4 静电 接地 、 静 电 跨 接 方式 检查 
5 地 脚 螺栓 、 垫 铁 的 布置 ， 设 备 滑 动 支 座 安装 应 保证 伸缩 自由 度 
2 法 兰 面 密封 结构 、 型 式 选 用 是 否 与 设计 要 求 一 致 ， 法 兰 密 封面 不 应 有 贯穿 性 
的 整 条 划 痕 
密封 热 片 (金属 热 片 、 石 棉 热 片 、 特 殊 的 垫 环 等 ) 的 选用 及 规格 应 符合 设 
密封 检查 计 、 工 艺 要 求 ， 并 按 要 求 放置 
抽查 螺栓 材质 、 规 格 、 表 面 质 量 ; 对 合金 钢 设备 主 螺栓 必要 时 进行 表面 无 损 
8 探伤 ; 安装 时 螺栓 数量 应 配 齐 、 满 扣 ， 不 应 强力 组 装 ， 必 要 时 松 开 连接 ， 检 查 
法 兰 是 否 同 轴 
9 防腐 、 保 温 压力 容器 防腐 应 按 工艺 操作 ， 现 场 防腐 层 补 伤 应 符合 要 求 ; 保温 / 保 冷 层 的 
`“ ”| 材料 、 规 格 应 符合 要 求 ; 保温 层 外 壳 搭 接应 符合 要 求 
是 否 按 制订 的 方案 执行 ， 尤 其 设计 文件 有 现场 试验 的 要 求 时 
10 强度 试验 @ 计 量 仪表 应 符合 《国定 式 压 力 容 器 安全 技术 监察 规程 》 要 求 
@ 试 验 设 备 是否 完 好 、 安 全 防护 措施 要 到 位 
@ 现 场 检 查 并 确认 试验 结果 ， 应 符合 《固定 式 压 力 容器 安全 技术 监察 规程 》 
11 气 密 试验 等 要 求 
名 审查 试验 报告 的 格式 及 签字 手续 








表 3-23 ”压力 容器 安装 质量 管理 的 控制 措施 












































































































































控制 项 目 与 环节 质量 控制 内 容 与 注意 事项 
1 设备 安装 标高 偏差 、 中 心 线 偏差 、 水 平 度 / 铅 垂 度 等 指标 应 合格 
22 防腐 保温 防腐 记录 ， 保 温 安装 记录 审查 
i 静电 接地 安装 记录 、 系 统 吹 扫 记 录 、 相 关 自 动 监测 及 安全 联 锁 装 置 安装 等 记录 
其 他 二 习 审查 
a 竣工 资料 审查 资料 齐全 性 ， 内 容 完整 性 ， 签 字 相 关 及 齐全 性 ， 在 竣工 资料 中 要 注意 区 分 
re 压力 容器 的 出 厂 编号 与 使 用 单位 的 设备 编号 
安 《 质 量 管理 体系 运转 情况 检查 项 目 表 》 对 施工 单位 在 施工 过 程 中 的 质量 管理 
5 质保 体系 A 
体系 运转 情况 进行 经 常 性 检查 











压力 容器 安装 环节 是 特种 设备 安全 监察 的 重要 一 环 ， 公 正 的 第 三 方 监督 检验 是 安装 








质量 的 重要 保障 。 从 表 3-24 的 资料 数据 可 看 出 ， 近 几 年 出 广 的 压力 容 恬 产品 安装 监 检 





的 上 


例 提 高 很 快 。 
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表 3-24 固定 式 压 力 容器 安装 监 检 情况 
































年 ， 度 产品 出 三 监 检 安装 监 检 比 您 
2002 年 57. 89 万 台 21 万 台 2.09% 
2003 年 63. 68 万 台 5 万 台 2.75% 
2004 年 92.37 万 台 67 万 台 2. 89% 
2005 年 74.44 万 台 2. 69 万 台 3.61% 
2006 年 87. 38 万 台 4. 10 万 台 4.69% 
2007 年 112.4 万 台 0 万 台 8. 1% 
2008 年 135.6 万 台 16. 8 万 台 12.4% 








二 、 压 力 容器 安全 附件 
1. 通用 要 求 








1) 制造 安全 阀 、 爆 破片 装置 的 单位 应 当 持 有 相应 的 特种 设备 制造 许可 证 。 

2) 安全 阀 、 爆 破片 、 紧 急切 断 阀 等 需要 型 式 试验 的 安全 附件 ， 应 当 经 过 国家 质 检 
总 局 核准 的 型 式 试验 机 构 进 行 型 式 试验 并 旦 取 得 型 式 试验 证 明文 件 。 

3) 安全 附件 的 设计 、 制 造 应 当 符合 相关 安全 技术 规范 的 规定 。 

4) 安全 附件 出 厂 时 应 当 随 带 产品 质量 证 明 ， 并 且 在 产品 上 装 设 牢固 的 金属 铭牌 。 

5) 安全 附件 实行 定期 检验 制度 ， 安 全 附件 的 定期 检验 按照 《压力 容器 定期 检验 规 
则 》 与 相关 安全 技术 规范 的 规定 进行 。 


























2. 安全 附件 装 设 要 求 




































































1) 压力 容 絮 应 当 根 据 设 计 要 求法 设 超 压 汇 放 装置 (安全 阀 或 者 爆破 片 装置 )， 压 
力 源 来 自 压力 容器 外 部 、 并 且 得 到 可 靠 控制 时 ， 超 压 泄 放 装 置 可 以 不 直接 安装 在 压力 容 








角 上 。 





























2) 采用 爆破 片 装置 与 安全 间 装 置 组 合 结构 时 ， 应 当 符 合 GB 150. 1 ~ GB 150. 4 一 
2011 的 有 关 规 定 ， 凡 串联 在 组 合 结构 中 的 爆破 片 在 动作 时 不 允许 产生 碎片 。 











3) 对 于 盛装 易 爆 介质 或 者 毒性 
应 当 在 安全 阀 或 者 爆破 片 的 排出 口 装 
处 理 , 不 得 直接 排 入 大 气 。 



























































程度 为 极度 、 局 上 放 或 者 ， 度 危 害 介 质 的 压力 容 髓 ， 
靶 设 导管 ， 将 排放 介质 引 至 安全 地 点 ， 并 且 进 行 妥 疼 


紫 

















4) 压力 容器 工作 压力 低 于 压力 源 压力 时 ， 在 通 向 压力 容器 进口 的 管道 上 应 当 装 设 
减 压 阀 ， 如 因 介质 条 件 减 压 阀 无 法 保证 可 靠 工 作 时 ， 可 用 调节 阀 代 替 减 压 阀 ， 在 减 压 阀 



































或 者 调节 了 阀 的 低压 人 出， 应 当 装 设 安全 闪 和 压力 表 。 





3. 安全 阀 、 爆 破片 
(1) 安全 闪 、 爆 破片 的 排放 能 








安全 闽 、 爆 破片 的 排放 能 力 应 当 大 于 或 者 等 于 压力 容 融 的 安全 泄 放 量 。 排 放 能 力 和 
安全 泄 放 量 按照 GB 150. 1 ~ GB 150. 4 一 2011 的 有 关 规定 进行 计算 。 对 于 充 装 处 于 饱和 





状态 或 者 过 热 状 态 的 气 液 混合 介质 的 压力 容器 ， 设 计 爆 破片 装置 应 当 计 算 汽 放 口 径 ， 确 


保 不 产生 空间 爆炸 。 
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(2) 安全 阀 的 整定 压力 

安全 阀 的 整定 压力 一 般 不 大 于 该 压力 容器 的 设计 压力 。 设 计 图 样 或 者 铭牌 上 标注 有 
最 高 允许 工作 压力 的 ， 也 可 以 采用 最 高 允许 工作 压力 确定 安全 阀 的 整定 压力 。 

(3) 爆破 片 的 爆破 压力 
压力 容器 上 装 有 爆破 片 装置 时 ， 爆 破片 的 设计 爆破 压力 不 得 大 于 该 容器 的 设计 压 
力 ， 并且 爆破 片 的 最 小 设计 爆破 压力 不 得 小 于 该 容器 的 工作 压力 。 当 设计 图 样 或 者 铭牌 
上 标注 有 最 高 允许 工作 压力 时 ， 爆 破片 的 设计 爆破 压力 不 得 大 于 压力 容器 的 最 高 允许 工 
作 压 力 。 

(4) 安全 阀 的 动作 机 构 

杠杆 式 安 全 阀 应 当 有 防止 重 锤 自由 移动 的 装置 和 限制 杠杆 越 出 的 导 架 ， 弹 算式 安全 
阀 应当 有 防止 随便 拧 动 调整 螺钉 的 铅 封 装置 ， 静 重 式 安全 阀 应 当 有 防止 重 片 飞 脱 的 装 
置 。 


































































































(5) 安全 准 的 安装 要 求 

1) 安全 闪 应 当 铅 直 安 装 在 压力 容器 液 面 以 上 的 气相 空间 部 分 ， 或 者 装 设 在 与 压力 
容 费 气相 空间 相连 的 管道 上 。 

2) 压力 容 右 与 安全 阀 之 间 的 连接 管 和 管件 的 通 孔 ， 其 截面 积 不 得 小 于 安全 阀 的 进 
口 截面 积 ， 其 接管 应 当 尽量 短 而 直 。 

3) 压力 容器 一 个 连接 口上 装 设 两 个 或 者 两 个 以 上 的 安全 阀 时 ， 则 该 连接 口 信 口 的 
截面 积 应 当 人 至少 等 于 这 些 安全 阀 的 进口 截面 积 总 和 。 

4) 安全 阀 与 压力 容器 之 间 一 般 不 宜 装 设 截 止 阀门 ; 为 实现 安全 阀 的 在 线 校 验 ， 可 
在 安全 阀 与 压力 容器 之 间 装 设 爆 破片 装置 ， 对 于 盛装 毒性 程度 为 极度 、 高 度 、 中 度 危害 
介质 ， 易 爆 介质 ， 腐 蚀 、 粘 性 介质 或 者 贵重 介质 的 压力 容器 ， 为 便于 安全 阀 的 清洗 与 更 
换 ， 经 过 使 用 单位 主管 压力 容器 安全 技术 负责 人 批准 ， 并 且 制 订 可 靠 的 防范 措施 ， 方 可 
在 安全 阀 (爆破 片 装置 ) 与 压力 容器 之 间 装 设 截 止 阀门 ， 压 力 容器 正常 运行 期 间 截 止 
阀门 必须 保证 全 开 (加 馈 封 或 者 锁定 )， 截 止 阀门 的 结构 和 通 径 不 得 妨 但 安全 阀 的 安全 
泄 放 。 

5) 新 安全 阀 应 当 校 验 合格 后 才能 安装 使 用 。 

(6) 安全 阀 的 校 验 单位 

安全 阀 校 验 单位 应 当 具 有 与 校 验 工作 相 适 应 的 校 验 技术 人 员 、 校 验 装 置 、 仪 器 和 场 
地 ， 并 有 量 建 立 必要 的 规章 制度 。 校 验 人 员 应 当 取 得 安全 阀 维 修 作 业 人 员 资 格 ， 校 验 合格 
后 ， 校 验 单位 应 当 出 具 校 验 报告 书 并 且 对 校 验 合格 的 安全 阀 加 装 铅 封 。 

4. 压力 表 

(1) 压力 表 的 选用 

1) 选用 的 压力 表 应 当 与 压力 容器 内 的 介质 相 适 应 。 

2) 设计 压力 小 于 1.6MPa 的 压力 容器 使 用 的 压力 表 的 精度 不 得 低 于 2.5 级 ,设计 
压力 大 于 或 者 等 于 1. 6MPa 压力 容器 使 用 的 压力 表 的 精度 不 得 低 于 1.6 级 。 

3) 压力 表盘 刻度 极限 值 应 当 为 最 大 允许 工作 压力 的 1.5 ~3.0 倍 ， 表盘 直 径 不 得 小 
于 100mm。 
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(2) 压力 表 的 校 验 

压力 表 的 校 验 和 维护 应 当 符合 国家 计量 部 门 的 有 关 规 定 ， 压 力 表 安装 前 应 当 进 行 校 
验 ,， 在 刻度 盘 上 应 当 划 出 指示 工作 压力 的 红线 ， 注 明 下 次 校 验 日 期 。 压 力 表 校 验 后 应 当 
加 铅 封 。 

(3) 压力 表 的 安装 要 求 

1) 装 设 位 置 应 当 便 于 操作 人 员 观 察 和 清洗 ， 并 且 应 当 避 免 受到 辐射 热 、 冻 结 或 者 
震动 等 不 利 影响 。 

2) 压力 表 与 压力 容器 之 间 ， 应 当 装 设 三 通 旋塞 或 者 针 形 阀 (三 通 旋塞 或 者 针 形 阀 
上 应 当 有 开启 标记 和 锁 紧 装置 ) ， 并 且 不 得 连接 其 他 用 途 的 任何 配件 或 者 接管 。 

3) 用 于 水 蒸汽 介质 的 压力 表 ， 在 压力 表 与 压力 容器 之 间 应 当 装 有 存 水 弯 管 。 

4) 用 于 具有 腐蚀 性 或 者 高 粘度 介质 的 压力 表 ， 在 压力 表 与 压力 容 铝 之 间 应 当 装 设 
能 隔离 介质 的 缓冲 装置 。 

5. 液 位 计 

(1) 液 位 计 通 用 要 求 
压力 容器 用 液 位 计 应 当 符 合 以 下 要 求 : 

1) 根据 压力 容器 的 介质 、 最 大 人 允许 工作 压力 和 温度 选用 。 

2) 在 安装 使 用 前 ， 设 计 压 力 小 于 10MPa 的 压力 容器 用 液 位 计 进 行 1.5 倍 液 位 计 公 
称 压力 的 液压 试验 ， 设 计 压 力 大 于 或 者 等 于 10MPa 的 压力 容器 的 液 位 计 进 行 1.25 倍 液 
位 计 公称 压力 的 液压 试验 。 

3) 储存 0%C 以 下 介质 的 压力 容器 ， 选 用 防 逢 液 位 计 。 

4) 寒冷 地 区 室外 使 用 的 液 位 计 选 用 夹 套 型 或 者 保温 型 结构 的 液 位 计 。 

5) 用 于 易 爆 、 毒 性 程度 为 极度 、 高 度 危害 介质 的 液化 气体 压力 容器 上 ， 应 有 防止 
泄漏 的 保护 装置 。 

6) 要 求 液 面 指示 平稳 的 ， 不 允许 采用 浮子 ( 标 ) 式 液 位 计 。 

(2) 液 位 计 的 安装 

液 位 计 应 当 安 装 在 便于 观察 的 位 置 ， 否 则 应 当 增 加 其 他 辅助 设施 。 大 型 压力 容器 还 
应 当 有 集中 控制 的 设施 和 警报 装置 。 液 位 计 上 最 高 和 最 低 安全 液 位 应 当 作 出 明显 的 标 

6. 壁 温 测试 仪表 

需要 控制 壁 温 的 压力 容器 ， 应 当 装 设 测 试 壁 温 的 测 温 仪 表 (或 者 温度 计 )。 测 温 仪 
表 应 当 定 期 校 验 。 

7. 压力 容器 安全 附件 的 校 验 
压力 容器 应 分 别 装 设 安全 阀 、 爆 破片 、 压 力 表 、 液 面 计 、 温 度 计 及 切断 阀 等 安全 附 
件 ， 要求 其 保持 齐全 、 灵 敏 、 可 靠 。 压 力 容 絮 使 用 单位 应 认真 核定 安全 阀 的 开启 压力 ， 
由 具体 主管 部 门 负责 定期 核对 安全 阀 的 开启 压力 ， 并 不 得 随意 变动 。 如 对 安全 阀 开 启 压 
力 要 进行 调整 ， 应 提前 办 理 有 关 手 续 ， 并 经 公司 领导 批准 后 才能 实施 。 压 力 容器 安全 附 
件 校 验 记录 如 图 3-17 所 示 。 
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压力 容器 安全 附件 校 验 记录 














名 称 名 称 名 称 名 称 
以 
和 填写 人 
期 Ww| 结 果 | 各 | 结 果 | 下 | 结 果 | 政 | 结果 
量 垦 . 量 有恒 














合格 | 不 合格 | “| 合格 | 不 合格 合格 | 不 合格 | ”| 合格 | 不 合格 

































































备注 : 附 安全 附件 校 验 报 告 。 








8. 压力 容器 
【案例 3-8]】 





位 ，2 只 压力 表 指 针 越 限 到 限 











图 3-17 ”压力 容器 安全 附件 校 验 记录 


压力 表 损 坏 时 应 采取 相应 的 防范 措施 











山东 某 化 工 有 限 公司 年 检 时 ， 发 现在 全 公司 521 只 在 用 压力 表 ， 有 14 
只 压力 表 存 在 严重 缺陷 ,其 中 6 只 压力 表 工 作 时 指针 不 动 ,5 只 印 压 后 指针 不 回 到 夫 



































2.7% ， 严 重 影响 安全 运行 。 
1) 压力 表 损 坏 的 原因 。 
和 泵 工作 性 能 影响 : 该 公司 压力 容器 种 类 多 ， 运 行 参数 不 一 ， 同 时 配套 有 各 种 泵 ， 

主要 采用 容积 式 滑 片 泵 。 生 产 运 行 时 液体 在 出 口 管道 内 产生 压力 脉动 ， 压 力 表 的 指针 就 





会 忽 高 忽 低 ， 并 伴随 着 回流 
象 ， 对 压力 表 产 生 破坏 作用 。 
G@) 管 路 布置 的 影响 : 通 














止 钉 处 ，1 








只 压力 表 指 针 发 现 已 脱落 ， 在 用 压力 表 损 坏 达 























阀 启 闭 时 液 力 冲击 ， 两 个 振 源 频率 几乎 相当 而 产生 共振 现 





过 检查 发 现 部 分 管 路 安装 不 规范 ， 特 别 在 最 高 点 不 设置 放空 








阀 ， 部 分 有 放空 间 的 ， 其 阀门 也 严重 锈 死 无 法 开启 。 

气温 影响 : 由 于 某 种 原因 使 硝 的 进口 处 压力 ， 低 于 液态 介质 在 该 温度 下 的 饱和 蒸 
汽 压力 ， 运 行 时 产生 汽 刨 现象， 不 但 能 损坏 压力 表 ， 还 造成 泵 的 性 能 下 降 。 

(9 操作 影响 :部 分 新 上 岗 操作 人 员 违 反 安全 操作 规程 。 

















2) 防范 措施 : 综 上 所 述 ， 泵 出 














坏 ， 必 须 从 减少 振动 着 手 。 


QD 合理 选 














口 压力 表 损 坏 的 根源 在 于 振动 ， 要 防范 压力 表 的 损 














用 泵 并 规范 安装 : 选用 泵 











时 ,不 但 要 考虑 泵 的 适应 介质 ， 还 要 考虑 泵 的 扬 
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程 能 否 满足 液体 输送 压力 、 高 度 及 管 路 阻力 等 要 求 ， 以 及 泵 的 流量 能 否 满足 印 液 和 装 液 
的 要 求 。 为 了 避免 友 在 工作 时 发 生 汽 蚀 现象 ， 保 证 肥 入 口 有 一 定 的 静 压 头 ， 双 的 安装 高 
度 要 尽量 低 于 储 饶 的 高 度 ， 一 般 要 求 储 饶 液 面 与 泵 进口 的 垂直 距离 应 大 于 0. 6m。 

G@) 管 路 要 规范 安装 : 请 专业 的 设计 单位 整体 设计 ， 由 具有 安装 资格 的 、 有 经 验 的 安 
装 单 位 安装 。 严 格 按 照 图 样 要 求 ， 合 理 布局 。 泵 的 入 口 管 路 长 度 不 应 大 于 5m， 且 时 水 
平 略 有 下 倾 的 与 泵 体 连 接 ， 以 保证 入 口 管 有 足够 的 静 压 头 ， 避 免 发 生 汽 阻 和 抽空 。 如 入 
口 管 路 大 于 Sm， 应 提高 储 鳅 高度 ， 用 产生 的 静 压 力 死 服 管道 阻力 。 在 最 高 点 应 设置 防 
空间 ,使 用 防空 闪 要 规范 操作 。 

(3 适时 调整 安全 回流 阅 : 回流 阀 普 遍 都 是 露天 布置 ， 受 温度 影响 是 不 可 避免 的 ， 只 
要 合理 安装 ， 精 心 管理 ， 汽 蚀 和 汽 阻 现象 可 以 降 到 最 低 限 度 。 

(9 操作 人 员 必 须 熟 练 掌握 烃 泵 安全 操作 规程 和 灌 装 安全 操作 规程 。 在 夏季 ， 起 动 泵 
前 要 打开 放空 阁 ， 排 除 泵 出 口 管道 段 内 的 气体 ， 以 降低 汽 蚀 现象 。 若 压力 表 指针 晃动 剧 
烈 ， 应 缓慢 调整 手动 回流 阀 ， 避 人 免 安 全 回流 阀 频 跳 引 起 的 液 力 冲击 。 

名 目前 该 公司 普遍 使 用 的 都 是 一 般 压 力 表 ， 其 结构 简单 、 价 格 低廉 ， 抗 振 性 能 差 。 
建议 采用 厨 振 压力 表 ， 并 安装 缓冲 管 。 耐 振 压力 表 可 在 环境 振动 和 介质 脉动 场合 下 正常 
工作 ， 因 为 其 壳 体 中 充 有 阻尼 液 ， 用 以 缓解 外 部 的 环境 振动 ， 接 口 处 设 有 阻尼 器 ， 以 确 
保 压力 表 正 常 运行 。 

9. 确保 压力 容器 安全 阀 的 密封 性 能 

【案例 3-9】 河北 某 化 工 有 限 公司 ， 由 于 其 公司 1 台 关 键 的 压力 容器 安全 阀 密 封 性 
能 不 好 ， 造 成 有 毒 介 质 严重 泄漏 ， 使 车 间 内 23 人 操作 人 员 发 生 严 重 中 毒 情况 ， 其 中 3 
人 经 医院 抢救 无 效 造成 死亡 。 

1) 安全 阀 密封 性 能 : 安全 阀 作 为 压力 容器 、 压 力 管道 的 安全 附件 ， 对 设备 系统 的 
安全 运行 有 非常 重要 的 作用 ， 安 全 阀 的 密封 性 能 是 安全 浆 性 能 的 重要 指标 。 安 全 阀 除 超 
压 时 必须 开启 汇 压 外 ， 其 他 工作 时 间 应 能 可 靠 地 达到 密封 要 求 ， 不 得 出 现汇 漏 现 象 。 在 
正常 工作 状态 下 ， 安 全 阀 的 密封 性 不 好 是 安全 闪 结 构 的 一 个 很 严重 的 缺陷 。 安 全 阀 泄漏 
一 方面 会 造成 工作 介质 损耗 ， 另 一 方面 泄漏 的 有 毒 、 易 燃 易 爆 介质 还 会 严重 污染 环境 和 
危及 人 员 的 生命 财产 。 此 外 ， 安 全 阀 的 泄漏 还 会 加 速 密 封面 的 破坏 与 安全 阀 内 件 的 腐 
蚀 ， 最 终 导 致 安全 阀 的 完全 失效 。 

中安 全 阀 其 密封 性 能 指标 一 般 应 满足 GBAT 12243 一 2005 《弹簧 直接 载荷 式 安全 浆 》 
的 要 求 。 该 标准 对 安全 阀 密 封 性 能 的 规定 是 : 当 整 定 压力 <0.3MPa 时 ， 密 封 试验 压力 
= 整定 压力 -0.03MPa; 当 整 定 压力 >0. 3MPa 时 ， 密 封 试验 压力 为 90% 整定 压力 或 最 
低 回 座 压力 〈 取 较 小 值 ) 。 

以 弹 得 式 安 全 阀 为 例 ， 由 于 安全 阀 的 密封 是 靠 弹 签 的 压力 维持 的 ， 那 么 为 建立 密 
封 需要 一 个 力 使 密封 面 保持 全 面 接 触 ， 这 个 加 于 密封 面 上 的 力 叫 比 压 。 保 持 密 封 的 最 小 
比 压 取 决 于 密封 结构 和 密封 面 的 材料 、 质 量 和 宽度 。 当 工作 压力 升 高 到 一 定 程度 ， 密 封 
面 上 的 比 压 减少 ， 密 封 的 可 靠 性 降低 ; 当 密 封面 上 的 比 压低 于 保证 密封 的 最 小 比 压 时 ， 
虽然 安全 阀 还 未 达到 开启 的 条 件 (工作 压力 小 于 外 部 弹簧 力 )， 但 安全 阀 已 处 于 泄漏 状 


No 









































































































































互 






















































































































































































































































































" 196 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








名 合格 的 安全 阀 产 品 保证 密 走 
工作 过 程 中 设 定 的 比 压 应 
证 。 








@@ 按 《固定 式 压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 要 求 ， 当 固定 式 压力 容器 上 只 装 一 
压力 p, 不 应 大 于 压力 容器 的 设计 压力 p， 











安全 准时 ， 安 全 阀 的 开启) 


压力 p, 应 大 于 压力 容器 的 最 高 工作 压力 P， 





的 最 少 比 压 p,, 是 0.03MPa 或 10%p,。 这 总 
应 该 等 于 或 高 于 这 个 规定 值 ， 厂 


ww 








否则 安全 阀 的 密封 性 


A 

















昌 安 全 阀 的 密封 试验 


即 p,<p, p, >p,。 








2) 结论 意见 : 
试验 。 


3) 具体 措施 。 根 据 以 上 分 析 ， 为 适应 安全 阀 使 用 


因此 在 用 安全 阀 定 期 校 验 进行 的 密封 试验 应 该 是 最 高 





作 压 


























由 于 生产 工艺 和 安全 要 求 产生 

















的 更 小 的 p, -p。( 最 高 工作 压力 p, 和 安全 阀 的 开启 月 


安全 阀 设 计 、 制 造 采 用 其 他 更 加 有 效 的 密封 材料 、 











E 力 p, 接近 ) ， 应 该 采取 措施 : @ 
结构 型 式 ， 降 低 安全 阀 产品 的 最 小 比 





压 。 忆 使 用 点 如 允许 安全 阀 泄漏 ， 应 安装 泄漏 介质 回收 和 应 急 保 护 装 置 ， 当 压力 容器 最 























高 工作 压力 p, 和 安全 阀 的 开启 压力 p, 接近 时 ， 安 全 阀 产 生 泄 漏 不 可 避免 ， 在 使 月 
安全 阀 校 验 修理 过 程 中 提高 研磨 水 平 





中 加 强 监 测 。 

















日 过 程 

















， 提 高 安全 阀 密 封 性 能 等 级 。 压 力 




















容 右 安全 立定 期 校 验 过 程 中 的 密封 试验 压力 应 该 是 压力 容器 的 最 高 工作 压力 。 





a 
由 于 压力 容 右 内 部 工作 介 





对 容器 内 壁 材料 会 产生 腐蚀 作 














]， 因 此 在 压力 容器 运 





























行 、 日 常 维护 、 停 用 
状况 。 

1) 对 月 
属 ， 经 喷 镀 、 电 镀 与 被 保护 的 需 壁 表面 金属 

















期 间 都 要 才 色 


E 力 容器 进行 防腐 处 理 各 种 工艺 有 : 中 金属 防腐 层 。 采 
牢固 结合 成 一 体 ， 形 成 一 


确保 压力 容器 完好 运行 和 完好 

















j 耐 介质 腐蚀 的 金 
层 金 属 保护 层 。 使 





























在 一 定 限度 的 机 械 压 力 、 热 压力 作 














砂 、 钢 丝 刷 或 砂纸 打磨 等 机 械 或 手工 方法 ， 
罕 蚀 性 ， 





1 当 压 力 容器 内 介质 具有 强 腐 
衬里 广泛 用 于 石化 行业 、 
将 干净 的 器 壁 喷涂 一 层 底 釉 ， 











用 含 硫 20% ~309% 的 硬 橡胶 作为 器 壁 的 衬里 ， 
围 也 较 广 泛 。@ 涂 漆 衬 。 首 先 对 器 壁 表面 进行 除 锈 和 清洗 ， 








清漆 或 生 漆 等 。 
由 于 压力 容器 的 工作 介质 不 同 ， 其 腐 

















用 合理 的 防腐 措施 对 压力 容器 的 安全 运行 、 延 长 压力 容器 使 


j 下 不 会 脱落 或 剥离 。 因 此 在 覆盖 保持 层 之 前 要 














用 顺 








必要 时 可 用 酸 洗 或 有 机 溶剂 脱脂 。@) 扩 瓷 或 


必须 采用 扩 瓷 或 搞 玻 璃 作为 内 壁 衬 里 。 
判 药 行 业 的 反应 锅 ， 合 成 饶 等 。 耐 酸 搞 瓷 衬 涂 工艺 步骤 为 : 先 
然后 捷 效 ， 在 适当 温度 下 烘 烤 、 灼 烧 即 可 。 





刨 怕 





FE 能 也 不 相同 ， 所 以 防腐 措施 也 不 一 样 














二 次 


@ 橡 胶 衬 。 采 
不 仅 耐 腐蚀 而 且 有 较 高 的 强度 ， 应 用 范 
先 涂 红 丹 梁 ， 再 涂 酶 酸 耐 温 











Ey 
o 沾 

















] 寿 命 是 十 分 重要 的 。 








2) 对 于 有 腐蚀 性 介质 的 压力 容器 ， 


扎 甩 














即 用 











局 





必要 时 要 i 
压力 容器 主体 母 材 相同 的 材料 挂 片 挂 在 压力 容器 内 ， 








通过 做 挂 片 试验 确认 其 腐蚀 的 程度 ， 
定期 测定 其 质量 损失 以 确定 





























腐蚀 速率 ， 并 由 此 作为 制订 安全 操作 规程 的 依据 。 
3) 压力 容器 防腐 层 和 防腐 衬里 的 维护 应 注意 下 列 工 作 : 中 装 和 容器 内 固体 物料 特 








别 要 注意 避免 刮 落 或 磁 伤 防腐 层 。@) 带 搅拌 吕 
避免 损坏 防腐 层 或 防腐 衬里 。 外 内 装填 料 的 压力 容器 ， 其 填料 分 布 
高 流 磨 损 。 


容器 器 壁 意外 碰撞 ， 
应 尽量 均匀 ， 防 止 流体 介 














质 运 动 造 成 偏 








器 的 压力 容器 应 采取 措施 防止 搅拌 器 叶片 与 





由 定期 检查 防腐 涂 层 和 衬里 的 完好 情 
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况 ， 并 
4) 


改 好 详细 记 





压力 容器 的 腐蚀 监测 
其 目的 是 了 解 腐蚀 过 程 ， 


录 o 














测 是 压力 容器 控 箱 








腐蚀 监测 技术 最 初 是 从 了 


来 的 。 随 着 近年 来 




















电子 学 的 发 展 和 应 用 ， 腐 








测 方法 有 以 下 几 种 。 








电阻 法 。 电 


中 控 针 的 电阻 变化 ， 














阻 法 是 应 用 平衡 电 桥 测 量 在 腐蚀 


从 而 确定 腐蚀 速度 ， 所 用 的 仪 

















腐蚀 计 。 腐 蚀 计 的 电阻 探 针 结 构 如 图 3-18 所 示 ， 


两 个 部 分 : 上 部 是 裸露 的 金 


试 片 。 测 量 时 ， 
的 金属 试 片 在 腐蚀 介 


电 





A 





必 试 片 ;下 部 是 密封 的 





EE 阻 探 针 插入 正在 运转 的 设备 中 ， 

















质 中 受 腐蚀 减 薄 ， 从 而 使 其 电 


大 。 周 期 性 地 测量 这 种 增加 电阻 ， 实 际 测量 的 是 被 


片 与 不 受 腐蚀 的 参考 试 片 之 | 


可 计算 出 腐蚀 速度 








司 电阻 比 的 变化 量 ， 由 


O 











] 于 测量 的 金 
的 材料 制 成 ， 也 可 














时 试 片 可 以 用 与 被 监测 压力 容器 
用 不 同 材料 制 成 。 减 小 金属 试 上 


























截面 面积 可 以 提 


多 。 测量 电阻 比 变化 的 电 桥 通常 用 开尔文 电 桥 。 
用 于 液 相 或 气相 介质 中 对 压力 容器 金 

















电阻 法 可 
料 进行 腐蚀 监测 ， 











质 〈 如 缓 蚀 剂 ) 的 作用 。 





@ 线 性 极 化 法 
年 发 展 起 来 的 一 种 
原理 是 : 将 试 样 通 








大 ; 极 化 电阻 越 大 ， 


根据 法 拉 第 定律 ， 


R,， 并 计算 出 腐蚀 
测量 极 化 电阻 




















高 测量 灵敏 度 ， 所 以 薄 状 试 片 


J 














以 确定 介质 的 腐蚀 性 和 介质 中 所 




















。 线 性 极 化 法 又 称 极 化 电阻 法 ， 








线性 关系 。 





腐蚀 电流 越 小 。 


。 腐 蚀 监 测 是 对 压力 容器 的 腐蚀 
了 解 腐蚀 控制 的 应 用 情况 及 控制 效果 。 多 年 来 实践 证 明 腐蚀 监 
I 腐蚀 一 种 安全 可 靠 而 有 效 的 手段 。 
ee ee ed 
蚀 监 测 技术 也 有 了 很 大 的 发 展 。 


过 程 
器 为 
包括 
参考 
裸露 
阻 增 
测试 
此 便 





相同 
的 横 


用 得 较 








属 材 
含 物 


是 近 


快速 测量 电化 学 腐蚀 速度 的 方法 。 其 
以 外 加 电流 ， 在 自然 腐蚀 电位 附近 ， 当 极 化 电位 不 超过 
外 加 电流 AT 与 极 化 电位 A 五 之 间 呈 


腐蚀 电流 I 和 极 化 电阻 R, 之 间 存 在 着 反比 关系 ， 即 极 化 


腐蚀 介质 


性 破坏 进行 系统 





的 测量 ， 














发 展 起 
常用 罕 蚀 监 lay 














探 针 






































[mn 
| 











多 











电源 


到 3-18 电阻 探 针 结构 示意 图 








1 一 暴露 的 测量 


3 一 保护 的 参 比 





电极 2 一 电极 密封 
昌 极 “4 一 探 针 密封 























5 一 表盘 指示 ”6 一 放大 器 























的 电路 原理 如 图 3-19 所 示 ， 





线 局 





电化 学 腐蚀 过 程 可 用 腐蚀 电流 表示 腐蚀 
电流 ， 就 可 以 计算 出 腐蚀 速度 。 


E 极 化 探 针 有 三 电 


电阻 越 小 ， 


+10mV 时 ， 


腐蚀 电光 





速度 ,测定 了 极 化 电阻 





电极 型 





I 和 双 电 极 型 。 


三 电极 型 探 针 有 一 极 是 参 比 电 极 ， 由 于 电位 测量 回路 和 电流 测量 回路 是 互相 独立 的 ， 参 


比 电极 在 电流 回路 之 外 ， 所 测 划 


小 。 


线性 极 化 技术 已 

















量 的 极 化 电位 值 中 受到 的 日 











电阻 降 影响 显然 要 比 双 电极 型 




















已 经 























组 合 





。 它 的 应 月 


的 FC 型 腐蚀 快速 测试 仪 。 


局 限于 液体 ， 且 最 好 是 在 电阻 率 小 的 介质 中 使 用 。 


用 于 压力 容器 的 各 种 环境 中 ， 包 括 范围 ) 


泛 的 月 





E 力 容器 /电解 液 





























司 产 仪器 有 上 海 生 产 





198 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 
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图 3-19 测量 极 化 电阻 的 电路 原理 图 
a) 经 典 三 电极 系统 b) 同 种 材料 三 电极 系统 c) 同 种 材料 双 电 极 系统 

































































号 腐蚀 电位 法 量 。 这 种 方法 的 原理 是 压力 容器 金属 的 腐蚀 电位 与 它 的 腐蚀 状态 之 间 
存在 着 某 种 特征 的 相互 关系 。 例 如 ,金属 是 处 于 钝 态 还 是 活化 态 ， 可 由 腐蚀 速率 来 鉴 
别 。 

腐蚀 电位 监测 实质 上 就 是 用 一 个 高 阻 伏特 计 测量 压力 容器 金属 材料 相对 于 某 参 比 电 
极 的 电位 。 为 了 有 效 实施 电位 监视 ,要求 体系 的 不 同 腐蚀 状态 之 间 互 相 分 开 一 个 相当 大 
的 电位 区 间 ， 一 般 要 求 10mV 或 更 大 一 些 的 范围 。 这 样 ， 即 使 在 工作 状态 下 由 于 温度 、 
流速 、 充 气 状 态 或 浓度 的 波动 使 电位 变动 达 几 十 毫 伏 或 十 几 毫 伏 ， 仍 然 能 比较 清楚 地 识 
别 由 于 腐蚀 状态 的 变化 所 引起 的 电位 移动 。 

对 压力 容器 的 腐蚀 电位 监测 要 比 参 比 电极 坚实 耐用 ， 尽 可 能 减少 维修 ， 而 且 在 所 研 
究 的 环境 中 具有 足够 的 电位 稳定 性 。 例 如 ,在 氧化 还 原 体系 ， 可 采用 不 锈 钢 、 铂 、 詹 或 
乌 等 作为 参 比 电极 。 

腐蚀 电位 监测 是 最 简单 易 行 的 腐蚀 监测 方法 之 一 。 但 这 种 方法 只 能 给 出 定性 的 指 
示 ， 而 不 能 得 到 定量 的 腐蚀 速度 。 


第 三 节 压力 容器 的 破坏 形式 与 定期 检验 


压力 容器 是 工业 生产 中 常用 的 ， 又 是 比较 容易 发 生 事故 的 特种 设备 。 当 压力 容器 发 
生 事 故 时 ， 不 仅 本 身 遭 到 破坏 ， 而 且 还 危及 人 身 生命 及 破坏 其 他 设备 、 房 屋 。 为 防止 破 
坏事 故 的 发 生 ， 首 先 必须 了 解 它 的 破坏 机 理 ， 掌 握 它 发 生 破坏 的 规律 ， 才 能 采取 正确 的 
防止 措施 和 避免 事故 的 办 法 。 
一 、 压 力 容器 的 破坏 形式 
1. 压力 容器 的 破坏 形式 及 产生 原因 
压力 容器 破坏 通常 有 下 面 几 种 形式 延性 破坏 、 脆 性 破坏 、 疲 劳 破 坏 、 蠕 变 破坏 和 
腐蚀 破坏 ， 如 图 3-20 所 示 。 
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第 三 音 ”压力 容器 运行 与 维修 199 . 





压力 容器 破坏 形 





总 
rr 





腐蚀 破坏 
(化 学 和 电化 学 腐蚀 ) 
特点 : 特点 : 
材料 低温 脆性 材料 在 过 高 在 腐蚀 介质 作用 下 
和 缺 口 效 应 削弱 了 材料 的 强度 























图 3-20 压力 容器 破坏 形式 示意 图 








(1) 压力 容器 的 延性 破坏 ”又 称 为 塑性 破坏 ， 是 由 于 材料 承受 过 高 压力 ， 以 至 超 
过 了 它 的 屈服 强度 和 强度 极限 ， 因 而 使 它 产生 较 大 的 塑性 变形 ， 最 后 发 生 破裂 的 一 种 破 
坏 的 形式 ， 一 般 事故 大 多 属于 这 一 类 型 。 

1) 由 于 圆 简 形 压 力 容器 受 力 后 的 周 向 应 力 比 轴 向 应 力 大 一 倍 ， 并 且 压 力 容 絮 端 部 
受到 封 头 的 约束 ， 所 以 压力 容器 的 直径 容易 变 大 或 周 向 发 生 较 大 的 残余 变形 。 让 
压力 容器 的 断口 多 与 轴 向 平行 ， 旦 撕 断 状态 ， 断 口 不 齐 平 ， 将 破坏 部 分 拼合 时 ， 沿 断口 
线 有 间 际 。 压 力 容 右 破坏 时 不 产生 碎片 或 者 仪 有 少量 的 碎 块 ， i he 
爆破 的 膨胀 能 量 而 定 ， 特 别 是 液化 气体 容器 ， 由 于 液体 迅速 汽化 ， 体 积 膨 胀 ， 促 使 裂口 
进一步 扩大 。 

2) 压力 容器 延性 破坏 的 主要 产生 原因 如 下 : 中 盛装 液化 气体 的 气 负 、 气 瓶 ， 因 充 
装 过 量 ， 在 温度 升 高 的 情况 下 ， 液 体 气 化 体积 迅速 膨胀 ， 使 压力 容器 的 内 压 大 幅度 升 
高 。@ 压 力 容 器 的 安全 装置 〈 安 全 阀 、 压 力 表 等 ) 不 全 、 不 灵 ， 再 加 上 操作 失误 ， 使 
压力 容器 压力 急剧 增高 。@ 压 力 容器 内 有 两 种 以 上 能 相互 起 化 学 反应 的 气体 发 生化 学 爆 
炸 ， 如 用 盛装 氧气 的 气 瓶 充 装 氧气 等 。 多 压力 容器 长 期 放置 不 用 、 维 护 不 良 ， 致 使 压力 
容器 发 生 大 面积 腐蚀 、 厚 度 减 薄 、 强 度 减弱 。 

3) 压力 容器 发 生 延 性 破裂 是 由 于 超 压 而 引起 的 ， 那 么 压力 容器 在 试 压 和 使 用 过 程 
中 就 应 该 严禁 超 压 ， 要 严格 按照 有 关 规 定 进行 压力 试验 与 操作 。 同 时 也 应 保证 仪器 仪表 
的 状况 良好 与 灵敏 ， 按 规定 安装 合适 的 安全 汇 压 装置 ， 并 保证 其 灵敏 可 靠 ， 严格 防止 液 
化 气 容器 超 量 装载 ， 加 强 对 压力 容器 的 维护 与 检查 ， 发 现 器 壁 腐蚀 、 减 薄 、 变 形 应 立即 
停止 使 用 。 

(2) 压力 容器 的 脆性 破坏 ” 绝 大 多 数 脆性 破坏 发 生 在 材料 的 屈服 强度 以 下 ， 破 坏 
时 没有 或 有 很 少 的 塑性 变形 ， 有 的 压力 容 需 在 脆 裂 后 ， 将 碎片 拼接 起 来 ,测量 其 周 长 与 
原来 相 比 没有 明显 的 变化 ， 破 裂 的 断口 齐 平 并 与 主 应 力 方向 垂直 ， 断 面 旦 唱 粒 状 ， 在 较 


























































































































































































































“ 200 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





厚 的 断面 中 ， 还 常 出 现 人 字形 纹路 。 当 介质 为 气体 或 液化 气体 


十 ， 压 力 容器 一 般 都 裂 成 





碎 块 或 有 碎 块 飞 出 ， 破 坏 大 多 数 在 温度 较 低 的 情况 下 或 在 进行 水 压 试 验 时 发 生 ， 脆 性 破 


坏 往往 在 一 瞬间 发 生 断 裂 ， 并 以 极 快 的 速度 扩展 。 

















脆性 破坏 是 由 材料 的 低温 脆性 和 缺口 效应 引起 的 ， 为 避免 压力 容 髓 发 生 这 类 事故 的 
主要 措施 有 : 选择 在 工作 温度 下 仍 具有 足够 韧性 的 材料 来 制造 压力 容 右 ; 在 制造 时 ， 要 























采取 严格 的 工艺 措施 ， 避 免 降 低 材 料 的 断裂 韧 度 ， 防 止 裂缝 的 产生 ; 采用 有 效 的 无 损 检 


测 方法 ， 并 及 时 发 现 和 消除 裂缝 。 









































同时 ， 也 应 该 看 到 温度 对 材料 影响 也 是 很 大 的 ， 低 温 时 压力 容器 脆性 断裂 的 可 能 1 
很 大 ， 所 以 压力 容器 在 温度 较 低 或 温度 多 次 发 生 突变 时 发 生 脆 性 断裂 的 事例 也 较 多 。 

(3) 压力 容 絮 的 疲劳 破坏 ”是 材料 经 过 长 期 的 交 变 载荷 后 ， 在 比较 低 的 应 力 状态 
下 ,没有 明显 的 塑性 变形 而 突然 发 生 损 坏 ， 疲 劳 破 坏 一 般 是 从 应 力 集中 的 地 方 开 始 ， 即 









































在 容易 产生 峰值 应 力 的 开 孔 、 接 管 、 转 角 以 及 支撑 部 位 处 。 当 材料 受到 交 变 应 力 超过 届 











服 强度 时 ， 能 逐渐 产生 微小 裂纹 ， 裂 纹 两 端 在 交 变 应 力作 用 下 不 断 扩展 ， 最 后 导致 压力 


容 右 的 破坏 ,一般 不 产生 象 脆性 破坏 那样 的 脆 断 碎片 。 





防止 产生 疲劳 破坏 的 措施 : 为 防止 压力 容 絮 产生 疲劳 破坏 这 类 事故 ， 除 在 运行 中 尽 
量 避 免 不 必 要 的 频繁 加 压 、 印 压 和 其 殊 的 温度 变化 等 不 利 因素 外 ， 更 重要 的 还 在 于 设计 
压力 容器 时 应 采取 适当 的 措施 ， 并 应 以 材料 的 持久 极限 作为 设计 依据 ， 合 理 选 用 这 些 压 
力 容器 的 许 用 应 力 。 大 多 数 压 力 容 器 的 载荷 变化 次 数 应 有 效 控制 〈 一 般 不 超过 1000 
































次 ) ， 使 造成 疲劳 破坏 可 能 性 尽量 减少 。 



































(4) 压力 容器 的 蠕 变 破坏 ”压力 容器 的 蠕 变 破 坏 是 材料 在 高 于 一 定 温度 下 受到 外 
力作 用 ， 即 使 内 部 的 应 力 小 于 届 服 强度 ， 也 会 随时 间 的 增长 而 缓慢 产生 塑性 的 变形 。 产 
生 蠕 变 的 材料 ， 其 金 相 组 织 有 明显 的 变化 ， 如 晶 粒 粗大 、 珠 光 体 的 球 化 等 ， 有 时 还 会 
































现 蠕 变 的 唱 界 裂纹 ， 碳 钢 温度 超过 300 ~350%C 、 低 合金 钢 温 度 超过 300 ~ 400Y 时 就 有 














可 能 发 生 蠕 变 ， 当 压力 容器 发 生 蠕 变 破坏 时 ， 具 有 比较 明显 的 塑性 变形 ， 变 形 量 的 大 小 





视 材 料 的 塑性 而 定 。 
蠕 变 破坏 的 防止 措施 有 : 
1) 设计 时 要 根据 压力 容器 的 使 用 温度 ， 来 选用 合适 的 材料 








O 





2) 制造 中 进行 焊接 及 冷加工 时 ， 为 不 影响 材料 的 抗 蠕 变 公 
料 产 生 品 间 裂 纹 。 
3) 运行 中 必须 防止 压力 容器 局 部 过 热 。 











个 方面 都 需 慎重 考虑 压力 容器 的 蠕 变 破裂 。 在 制造 压力 容器 时 ， 
性 能 来 凑合 迁就 。 在 使 用 时 也 应 注意 避免 超 温 及 局 部 过 热 。 

















E 能 ， 应 采取 措施 防止 材 


压力 容 咒 蠕 变 破 裂 虽 较 少见 ， 但 对 高 温 容器 仍 不 可 忽视 ， 特 别 在 选材 和 结构 设计 两 


切 不 要 降低 材料 抗 蠕 变 


(5) 压力 容器 的 腐蚀 破坏 ”一 般 可 分 为 化 学 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 两 大 类 ， 从 腐蚀 的 
形式 上 则 可 分 为 均匀 腐蚀 、 局 部 腐蚀 〈 非 均匀 腐蚀 ) 、 唱 间 腐 蚀 、 应 力 腐蚀 、 冲 蚀 、 缝 
隙 腐蚀 、 氢 腐蚀 等 多 种 形式 。 腐 蚀 把 金属 壳 体 的 强度 削弱 到 一 定 程 度 时 ， 就 会 造成 压力 














容器 腐蚀 破坏 ， 以 致 发 生 爆 炸 和 火灾 事故 。 








各 种 腐蚀 的 原因 和 形态 虽 不 相同 ， 但 都 是 受 腐蚀 介质 、 应 力 、 材 料 的 影响 所 致 ， 故 


第 三 


A 


时 





防止 腐蚀 破坏 的 措施 有 : 针对 不 同 介质 选用 最 佳 耐 蚀 材料 ; 在 设计 、 
低 应 力 水 平和 应 力 集中 ; 采取 能 降低 介质 腐蚀 性 
月 保生 产 正常 进行 。 





TD 
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行 ， 








【案例 





3-10】 压力 


(1) 事故 概况 


某 石化 有 限 公司 在 用 压力 容器 材质 为 奥 氏 
液 ，2007 年 9 月 由 于 应 力 腐蚀 破裂 造成 高 温 高 
人 重伤 (工业 性 





or 吗 


合 古 








压力 容器 运行 与 维修 :201 . 
制造 过 程 中 设法 降 
的 各 种 措施 ， 使 压力 容器 能 够 安全 运 





的 应 力 腐蚀 破裂 事故 








中 毒 ) 。 








(2) 事故 调查 


1) 断口 判 


有 明显 看 到 裂纹 源 呈 灰 黑色 ， 同 时 有 明显 裂纹 扩 


断 ， 斯 口 平 齐 ， 








到 





腐蚀 开裂 的 结 引 
2) 断口 的 











No 


微观 形态 








样 ， 





(3) 


说 明 应 力 腐蚀 
事故 分 析 











L3 人 死亡 ， 


体 不 锈 钢 ， 压 力 容器 内 为 高 温 高 压 氛 深 
压 介 质 外 泄 ， 使 现场 员 了 





12 











少 部 分 呈 塑 料 手 裂 痕迹 ， 破 裂 方向 与 主 应力 方 向 垂直 ， 


表现 为 唱 间 断裂 
时 间 已 较 长 。 














形态 
形态 





展区 ， 其 


源 





口 呈 人 字 纹 ， 


这 是 








是 典型 应 力 


， 唱 间 上 有 据 裂 背 ， 呈 现 干裂 的 泥 塘 花 


1) 金属 材料 的 腐蚀 有 多 种 ， 按 腐蚀 机 理 可 分 为 化 学 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 ; 按 腐蚀 部 
晶 间 腐蚀 、 应 力 腐蚀 、 腐 蚀 疲劳 等 。 在 锅炉 


位 和 破坏 现象 ， 可 分 为 均匀 腐蚀 、 点 腐蚀 、 





压力 容器 的 腐蚀 

















象 ， 
质 的 特殊 组 合 ， 


叫 应 力 腐蚀 


Hs 


下 1 





破裂 。 
7 种 金 




















如 温度 、 压 力 、 湿 











变形 应 力 等 。 


3) 产生 





应 
材料 只 对 某 些 介 








力 腐蚀 的 环境 总 


质 敏 感 ， 而 这 种 介质 对 


Rs 











， 应 力 腐蚀 及 其 造成 的 破裂 是 最 常见 、 
2) 金属 构件 在 应 力 和 特定 的 腐 他 性 介质 共同 作用 下 ， 被 腐蚀 并 导致 脆性 











危害 最 大 的 一 利 





E 应 力 腐 
只 有 在 某 一 
0 EE 产生 应 力 腐蚀 ; 二 是 承受 
te ee ee ta 


类 介 





蚀 一 般 要 具备 两 





是 存在 特定 腐蚀 介质 ， 这 种 腐蚀 














其 它 材 料 可 外 


g 没 有 明显 作 


个 条 件 : 


Hp 


一 是 金 


质 中 ， 并且 还 必须 在 某 些 特定 


o 








破裂 的 现 
属 与 环境 
的 条 件 下 ， 


境 介 























拉 伸 应 力 ， 包 括 构件 


冷加工 


一 般 都 很 弱 ， 每 种 
2 


中 ,不锈钢 在 具有 和 氧 离子 的 腐蚀 介质 中 容易 发 生 应 力 腐蚀 ， 但 反 过 来 不 锈 钢 对 氮气 ， 黄 







































































ee 合金 
才 产 生 应 力 腐蚀 ， 纯 金属 不 会 产生 这 种 现象 。 合 金 也 只 有 在 拉 伸 应 力 与 特定 腐蚀 介质 联 
合作 用 下 才 会 产生 应 力 。 应 力 腐 他 是 一 个 电化 学 腐 人 过 各 ， a 稳 
定 扩展 、 失 稳 扩 展 等 阶段 ， 失 稳 扩 展 即 造成 应 力 腐蚀 破裂 。 
表 3-25 ”合金 产生 应 力 腐蚀 的 特定 腐蚀 介质 表 
特定 腐蚀 介质 

碳 钢 合金 荷 性 钠 溶液 ， 氯 溢 液 ， 硝 酸 盐水 溶液 ，H2S 水 淤 液 ， 海 水 ， 海 洋 大 气 与 工业 大 气 

氧化 物 水 深 液 ， 海 水 ,海洋 大 气 ， 高 温水 ， 潮 湿 空 气 〈 湿 度 90% ) ， 热 NaCl 

村 民 作 个 销 钢 。 | js 水 溶液 ， 严 重 污染 的 工业 大 气 

马 氏 体 不 锈 钢 海水 ， 工 业 大 气 ， 酸 性 硫化 物 
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( 续 ) 
特定 腐蚀 介质 
航空 用 高 强度 合金 钢 | ”海洋 大 气 ， 和 氧化 物 ， 硫 酸 ， 硝 酸 ， 磷 酸 
铜 合金 水 蒸汽 ， 湿 H,S， 氨 溶液 
铝 合 金 湿 空 气 ，NaCl 水 溶液 ， 海水， 工业 大 气 ， 海 洋 大 气 


























4) 氧 离 子 对 奥 氏 体 不 锈 钢 容 器 的 应 力 腐蚀 : 无 论 是 高 浓度 的 氯 离子 ， 还 是 高 温 高 


























压 水 中 微量 的 氯 离子 ， 均 可 对 奥 氏 体 不 锈 钢 造 成 应 力 腐蚀 。 应 力 腐 蚀 裂 纹 常 产生 在 焊 缝 
附近 ， 最 终 造 成 容器 破裂。 


(4) 结论 意见 
































3) 采用 涂 层 或 衬里， 把 腐蚀 怕 














用 中 被 损坏 。 














4) 制造 中 采用 成 熟 合 到 
肖 除 焊接 残余 应 力 及 其 他 内 应 力 。 
常见 缺陷 

















sy 





3. 压力 容器 





该 压力 容器 长 期 在 拉 伸 应 力 、 残 余 应 力 、 焊 接应 用 作用 下 存 装 高 
温 高 压 握 溶液 ,最终 导 致 发 生 应 力 腐蚀 破裂 事故 。 
(5) 预防 措施 
1) 选用 合适 的 材料 ， 尽 量 避 开 材 料 与 敏感 介质 的 匹配 ， 比 如 不 用 奥 氏 体 不 锈 钢材 
质 制作 接触 海水 及 氧化 物 的 压力 容器 。 
2) 在 结构 设计 及 布置 中 避免 过 大 的 局 部 应 力 产 生 。 





























E 介 质 与 容器 承 压 壳 体 隔离 ， 并 防止 涂 层 或 衬里 在 使 








的 焊接 工艺 及 装配 成 形 工 艺 ， 并 进行 必要 合理 的 热处理 ， 





压力 容器 在 运行 过 程 中 ， 由 于 使 用 条 件 、 管 理 不 善 、 违 章 作业 等 因素 ,产生 很 多 缺 
陷 ， 它 将 直接 威胁 到 压力 容器 安全 运行 ， 常 见 缺 陷 有 和 裂缝、 材质 劣化 、 变 形 、 腐 蚀 等 ， 


具体 如 下 : 

















(1) 裂缝 ”裂缝 是 在 用 压力 容器 常见 缺陷 之 一 ， 也 是 最 危险 的 一 种 缺陷 ， 也 是 造 


成 压力 容器 发 生 








E 怕 


破坏 的 主要 因素 。 压 力 容 圳 使 















































刨 裂缝 ,特别 是 




















过 程 中 产生 的 裂 颖 有 疲劳 裂缝 和 腐 
] 低 合金 高 强度 钢 制造 的 压力 容器 更 容易 产生 表面 裂缝 。 


(2) 材质 劣化 ”在 压力 容器 使 用 过 程 中 ,钢材 的 化 学 成 分 可 能 发 生 某 些 变化 ， 如 
表面 脱 左 、 增 碳 、 氮 化 、 氧 化 等 。 在 内 部 组 织 结构 方 面 ， 在 一 定 的 温度 下 ,钢材 的 内 部 
组 织 结构 可 能 发 生 时 效 、 珠 光 体 球 化 、 石 墨 化 、 过 热 下 的 组 织 粗 化 ， 从 而 影响 压力 容器 


的 安全 可 徘 运 行 。 





























(3) 变形 变形 是 容器 整体 或 局 部 地 方 发 生 几 何 形 状 的 改变 ， 




















是 压力 容器 使 用 过 


程 中 出 现 的 主要 缺陷 之 一 。 压 力 容器 的 变形 一 般 有 凹陷 、 鼓 包 ， 整 体 膨胀 和 整体 扁 瘟 等 


几 种 形式 。 


(4) 腐蚀 ”腐蚀 是 物质 由 于 与 环境 、 与 外 界 条 件 作 上 月 


























日 引 起 的 破坏 或 变质 ， 是 压力 





容器 在 使 用 过 程 中 普遍 产生 的 一 种 缺陷 。 严 重 的 腐蚀 会 使 压力 容器 发 生 安全 事故 和 爆炸 








现象 ， 常 见 腐蚀 形态 有 孔 蚀 、 


均匀 腐蚀 等 。 


1) 孔 蚀 。 集 中 在 金属 表面 个 别 点 上 深度 较 大 的 腐蚀 称 为 孔 蚀 。 











缝隙 腐蚀 、 唱 间 腐 蚀 、 磨 损 腐 蚀 、 





应 力 〈 腐 蚀 ) 破裂 、 


孔 蚀 是 破坏 性 和 隐 


第 三 音 ”压力 容器 运行 与 维修 “203 


























患 最 大 的 腐蚀 形态 之 一 。 不 锈 钢 制 造 的 压力 容器 在 含 氧 离子 介质 中 使 用 时 ， 非 常 容易 遭 
受 孔 蚀 破坏 。 

2) 缝 院 腐 蚀 。 浸 在 腐蚀 介质 中 心 金属 表面 ， 在 缝 除 和 其 他 隐蔽 域 常常 发 生 强烈 的 
局 部 腐蚀 ， 这 种 腐蚀 形态 称 为 颖 际 腐蚀 。 

3) 晶 间 腐蚀 。 唱 间 腐 蚀 是 由 唱 界 的 杂质 而 引起 的 ， 它 会 造成 唱 粒 脱落 ， 使 材料 的 
机 械 强度 和 伸 长 率 显著 下 降 ， 造 成 压力 容器 会 突然 损坏 ， 用 铬 镍 奥 氏 体 不 锈 钢 制 成 的 压 
力 容器 最 容易 产生 唱 间 腐蚀 ， 要 采取 措施 防止 发 生 事故 。 

4) 磨损 腐蚀 。 由 于 腐蚀 介质 和 金属 表面 之 间 的 相对 运动 而 使 腐蚀 过 程 加 速 的 现象 
称 为 磨损 腐蚀 。 

5) 应 力 〈 腐 蚀 ) 破裂 。 应 力 〈 腐 蚀 ) 破裂 是 受 拉 应 力 的 材料 和 特定 的 腐蚀 介质 的 
共同 作用 而 产生 的 一 种 脆性 破坏 。 往 往 一 些 高 韧性 的 金属 材料 ， 如 低 碳 钢 、 铬 镍 奥 氏 体 
不 锈 钢 等 容易 产生 这 样 的 脆性 破坏 。 

6) 均匀 腐蚀 。 在 金属 全 部 暴露 的 表面 或 在 部 分 面积 上 产生 基本 均匀 的 化 学 或 电化 
学 反应 ， 称 为 均匀 腐蚀 ， 均 匀 腐 蚀 是 最 常见 的 腐蚀 形态 。 

7) 腐蚀 疲劳 。 金 属 受 腐 蚀 介质 和 交 变 应 力 同 时 作用 而 产生 的 破裂 ， 称 为 腐蚀 疲 
劳 。 腐 蚀 疲劳 断口 和 一 般 的 疲劳 断口 的 基本 区 别 是 疲劳 裂纹 扩展 区 有 腐蚀 产物 。 

8) 氧 损伤 。 由 于 氢 渗 入 金属 内 部 而 造成 金属 性 能 的 恶化 称 为 氢 损 伤 。 氢 损伤 包括 
四 种 破坏 形态 : 氢 脆 、 氧 鼓 包 、 脱 碳 和 氧 腐蚀 。 氢 损伤 会 使 材料 力学 性 能 急剧 降低 ， 可 
能 造成 突 发 性 事故 。 

二 、 压 力 容器 的 检验 项 目 

1. 压力 容器 的 检验 分 类 
压力 容器 检验 可 以 分 为 破坏 性 (试验 ) 检验 和 非 破 坏 性 (试验 ) 检验 两 大 类 ， 采 
用 何 种 试验 、 检 验方 法 要 根据 生产 工艺 、 技 术 要 求 和 有 关 标 准 规范 来 进行 综合 确定 ， 如 
图 3-21 所 示 。 










































































































































































压力 容器 (试验 ) 检验 





破坏 性 (试验 ) 检验 非 破 坏 性 试验) 检验 






































力学 性 化 学 性 ” 金 相 焊接 性 ”其 他 宏观 。 耐 压 致密 性 无 损 
能 试验 能 试验 试验 试 验 试验 检查 试验 ”试验 检测 
拉 弯 硬 冲 断 疲 其 化 腐 含 宏 微 应 断 殿 液压 气 气 煤 氨 荧 着 超 磁 射 测 声 其 
伸 曲 度 击 裂 劳 他 学 蚀 氢 观 观 力 口 他 试验 压 密 油 渗 光 色 声 粉 线 厚 发 他 
人 测 分 水 其 试 性 渗透 检 检 检 检 检 检 射 
性 析 验 试 织 织 试 析 压 他 验 试 透 试 测 测 测 测 测 测 技 
验 试 验 试 液 验 试 验 六 侧 高 术 
验 体 验 射 玛 能 
试 线 射 身 
验 检 线 线 
测 检 检 
测 测 








图 3-21 压力 容器 (试验 ) 检验 分 类 示意 图 





“ 204 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 











(1) 破坏 性 (试验 ) 检验 ”包括 力学 性 能 试验 、 化 学 性 能 试验 、 金 相 试验 、 焊 接 
性 试验 及 其 他 试验 等 。 

1) 力学 性 能 试验 。 主 要 检验 压力 容器 所 用 材料 的 质量 及 规格 是 否 符合 相应 的 国家 
标准 、 行 业 标准 的 规定 。 常 用 的 试验 有 拉力 试验 、 弯 曲 试验 、 冲 击 试验 、 焊 接 接 头 的 力 
学 性 能 试验 等 。 力 学 性 能 试验 在 压力 容器 检验 时 ， 常 用 硬度 测试 来 间接 评价 材料 的 力学 
性 能 及 力学 性 能 的 均匀 性 。 

2) 化 学 性 能 试验 、 金 相 试验 和 焊接 性 试验 。 材 料 和 焊接 接头 的 化 学 成 分 分 析 和 
金 相 组 织 检验 是 压力 容器 检验 中 经 常 采 用 的 方法 。 化 学 分 析 的 目的 主要 在 于 鉴定 材 
质 是 否 符合 标准 规定 及 运行 一 段 时 间 后 是 否 发 生 了 变化 。 金 相 检 验 的 目的 主要 是 为 
了 检查 压力 容器 运行 后 受 温度 、 介 质 和 应 力 等 因素 的 影响 ， 其 材质 的 组 织 结构 是 否 
发 生 了 变化 。 

3) 其 他 试验 。 

中 应 力 测试 。 压 力 容器 的 应 力 分 析 通 常 采用 理论 分 析 和 试验 应 力 分 析 两 种 方法 ， 目 
的 是 进行 强度 校 核 或 绘制 应 力 分 布 曲线 图 。 试 验方 法 可 测 出 压力 容器 受 载 后 表面 的 或 内 
部 各 点 的 真实 应 力 状态 ， 目 前 广泛 应 用 的 有 电阻 应 变 测量 法 。 

@ 断 口 分 析 。 断 口 分 析 是 指 人 们 通过 肉眼 或 使 用 仪器 观察 分 析 金 属 材 料 或 金属 构件 
损坏 后 的 断口 截面 来 探讨 其 材料 或 构件 损坏 的 一 种 技术 。 断 口 分 析 是 断裂 理论 研究 中 的 
重要 组 成 部 分 和 断裂 事故 分 析 的 重要 手段 。 断 口 分 析 的 主要 目的 有 两 个 : 一 是 在 无 损 检 
测 的 基础 上 ， 判 断 各 种 典型 缺陷 的 性 质 ， 为 安全 分 析 和 制订 合理 的 修理 方案 提供 准确 的 
资料 ; 二 是 检查 一 些 严 重 缺 陷 在 压力 容器 使 用 过 程 中 的 变化 情况 。 

(2) 非 破坏 性 〈 试 验 ) 检验 ”包括 宏观 检查 、 耐 压 试 验 、 致 密 性 试验 和 无 损 检测 
等 ， 宏 观 检 查 又 可 分 为 直观 检查 和 量具 检查 。 

1) 直观 检查 。 主 要 是 凭借 检验 人 员 、 操 作 人 员 的 感觉 器 官 ， 对 压力 容器 内 外 表面 
进行 检查 ， 以 判别 是 否 存在 缺陷 。 通 过 直观 检查 可 以 直接 发 现 和 检验 压力 容器 内 外 表面 
比较 明显 的 缺陷 ， 为 利用 其 他 方法 进一步 做 详细 检验 提供 线索 和 依据 。 

2) 量具 检查 。 量 具 检 查 是 用 简单 的 工具 和 量具 对 直观 检查 所 发 现 的 缺陷 进行 测定 
和 测量 ， 以 确定 缺陷 的 严重 程度 ， 是 直观 检查 的 补充 手段 ， 也 为 进一步 详细 检验 提供 初 
步 数据 ， 是 正确 判断 压力 容器 缺陷 最 原始 的 依据 。 

3) 耐 压 试验 。 耐 压 试验 即 通常 所 说 的 水 压 试 验 和 气压 试验 ， 是 一 种 验证 性 的 综合 
试验 ， 它 不 仅 是 产品 竣工 验收 时 必须 进行 的 试验 项 目 ， 也 是 内 外 部 检验 的 主要 项 目 。 耐 
压 试验 主要 目的 是 检验 压力 容器 承受 静 压 强度 的 能 力 。 

2. 开展 压力 容器 检验 检测 

加 强压 力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 工作 ， 是 为 了 确保 压力 容器 的 产品 质量 和 安全 
使 用 ,保障 人 身 和 财产 安全 ,促进 经 济 发 展 和 社会 稳定 。 具 体 实施 如 下 : 

1) 压力 容器 产品 性 能 监 检 工 作 由 企业 所 在 地 的 省 级 质 监 部 门 特种 设备 安全 监察 机 
构 ( 以 下 简称 省 级 安全 监察 机 构 ) 授权 有 相应 资格 的 检验 单位 (以 下 简称 监 检 单位 ) 
承担 ; 境外 压力 容器 制造 企业 的 压力 容器 产品 安全 性 能 监 检 工 作 ， 由 国家 质 检 总 局 特种 
设备 安全 监察 机 构 (以 下 简称 总 局 安全 监察 机 构 ) 授权 的 监 检 单 位 承担 。 监 检 单 位 所 

























































































































































































































































































































































































































































































第 三 章 “应力 容器 运行 与 维修 * 205 ， 
监 检 的 产品 应 当 符合 其 资格 认可 批准 的 范围 。 

2) 接受 监 检 的 压力 容器 制造 企业 〈 以 下 简称 受 检 企业 ) 必须 持 有 压力 容器 制造 许 
可 证 或 者 经 过 省 级 以 上 安全 监察 机 构 对 试制 产品 的 批准 。 

压力 容器 产品 的 监 愉 工作 应 当 在 压力 容器 制造 现场 ， 且 在 制造 过 程 中 进行 。 监 检 是 
在 受 检 企业 质量 检验 (以 下 简称 自 检 ) 合格 的 基础 上 ， 对 压力 容器 产品 安全 性 能 进行 


的 监督 验证 。 
3) 在 监 检 过 程 




















地 的 地 市 级 以 上 安全 监 答 


人 监察 机 构 
业 向 总 局 安全 监察 机 构 提请 处 





4) 压力 容 需 产品 安全 性 能 监 检 项 目 和 要 求 见 《 锅 ; 


验 大 纲 》( 以 下 简称 《大 纲 》) 
性 能 川 太 


HE mm 





中 ， 受 检 企 业 与 监 检 单 位 发 生 争议 时 ， 境 内 受 检 企 业 应 当 提 请 所 在 





监察 





处 到 
理 。 


EE， 必要 时 ， 可 向 上 级 安全 览 察 机 构 











六 压力 容器 产品 安 


以 及 《锅炉 压力 容 








中 有 关 压 力 容 器 的 内 容 ， 





督 检验 项 目 表 》( 以 下 简称 《项 目 表 》) 中 有 关 压 力 容 器 的 内 容 。 





器 产 


! 诉 ; 境外 受 检 企 





5) 受 检 单 位 企业 发 生 质 量 体 系 运转 和 产品 安全 性 能 违反 有 关 规 定 的 一 般 问题 时 ， 


人 


检 员 应 当 向 受 检 企 业 发 
称 《 监 检 工 作 联络 单 》 


[sy 
JIL 


二 
也 








A 
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业 签 发 《锅炉 压力 容器 产品 安 
书 》) 。 对 境内 受 检 企 业 发 出 《 监 


《锅炉 压力 容器 产 
; 发 9 





器 
DD 


安全 性 能 监 丛 ] 


督 检 





[ 作 联 络 单 》( 以 下 
E 违 反 有 关 规 定 的 严重 问题 时 ， 监 检 单 位 应 当 向 受 检 企 





全 ley 
全 I 





性 能 监督 检验 意见 通知 书 》( 以 下 简称 《 














ni 
WY 局 


今 意见 通知 书 》 时 ， 监 检 单 位 应 当 报 告 所 在 地 的 地 


见 通 知 


J 





级 (或 以 上 ) 安全 监察 机 构 ; 对 境外 受 检 企 业 发 出 《 监 检 意见 通知 书 》 时 ， 监 检 单 位 


应 当 报 告 总 局 安全 监察 


时 向 上 级 安全 监察 机 构 反 映 。 


NY 











机 构 。 受 检 企 业 对 提出 的 监 检 意见 拒 不 接受 的 ， 监 检 单 位 应 当 及 


6) 经 监 检 合 格 的 产品 ， 监 检 单 位 应 当 及 时 汇总 并 审核 见证 材料 ， 按 台 ( 气 瓶 按 





批 ) 出 具 《 锅 炉 压 力 容器 产品 


=| 


安全 性 能 监 














书 》) ， 并 在 产品 铭牌 或 气 瓶 的 





及 启 〈 护 章 ) 上 打 监 检 钢 印 。 





表 3-26 ”锅炉 压力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 证 书 











制造 单位 : 许可 证 级 别 及 编号 : 
产品 名 称 : 关 品 型 号 : 
产品 编号 : 制造 完成 日 期 : 





按照 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 











的 规定 ， 该 台 ( 批 ) 产品 经 我 单位 监督 检验 ， 安 全 性 和 








E 符 合 


督 检验 证 书 》( 见 表 3-26 ， 以 下 简称 《 监 检 证 


填写 


监督 检验 依据 的 相关 规程 ) 的 规定 。 特 发 此 证 ， 并 在 产品 铭牌 或 气 瓶 的 瓶 肩 〈 护 置 ) 上 打 有 如 下 监 检 钢 

印 : 

监 检 员 

审核 : 监 检 单位 ( 监 检 专 用 章 ) 

批准 : 年 月 日 
注 : 此 证 书 一 式 三 份 ， 正 本 一 份 随 出 三 资料 交 使 用 单位 ， 副 本 两 份 ， 由 监 检 单 位 和 受 检 企 业 分 别 存 






































.206 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





7) 受 检 企 业 应 当 对 压力 容器 产品 的 制造 质量 负责 ， 保 证 质量 体系 正常 运转 。 未 经 
监 检 单 位 出 具 《 监 检 证 书 》 及 未 打 监 检 钢 印 的 压力 容器 产品 ， 不 得 在 境内 销售 、 使 
用 。 

受 检 企 业 应 当 向 监 检 单位 提供 必要 的 工作 条 件 和 与 监 检 工作 有 关 的 下 列 文件 、 资 

a 程序 文件 、 管 理 制 度 、 各 责任 人 员 的 任免 文件 、 
i 债 资料 等 ) 。@ 从 事 压力 容器 焊接 的 持 证 焊工 名 单 〈 列 出 持 证 项 目 、 有 效 
ee 人 从事 压力 容器 质量 检验 的 人 员 名 单一 览 表 。@ 岂 从 事 无 损 
检测 人 员 名 单 〈 列 出 持 证 项 目 、 级 别 、 有 效 期 等 ) 一 览 表 。 名 压力 容器 的 设计 资料 ， 
工艺 文件 和 检验 资料 ， 以 及 焊接 工艺 评定 一 览 表 。 

3. 监督 检验 项 目 表 具体 内 容 

《大 纲 》 和 “项 目 表 ”是 对 压力 容器 产品 安全 性 能 监 检 提出 的 通用 要 求 ， 监 检 单 位 
可 以 按照 产品 实际 情况 对 不 适用 项 目 适当 进行 调整 、 补 充 、 完 善 。《 大 纲 》 中 压力 容器 
部 分 内 容 如 下 所 示 。 

(1) 适用 范围 ”本 《大 纲 》 适 用 于 除 气 瓶 以 外 压力 容 吉 的 安全 性 能 的 监督 检验 。 

(2) 监 检 内 容 

1) 对 压力 容器 制造 过 程 中 涉及 产品 安全 性 能 的 项 目 进行 监督 检验 。 

2) 对 受 检 企 业 质量 体系 运转 情况 进行 监督 检查 。 

(3) 监 检 项 目 和 方法 

1) 图 样 资 料 : 中 检查 压力 容器 设计 单位 的 设计 资格 印章 ， 确 认 资 格 有 效 。@ 审 查 
压力 容器 制造 和 检验 标准 的 有 效 性 。 包 审查 设计 变更 ( 含 材料 代用 ) 手续 。 

2) 材料 : 审查 材料 质量 证 明 书 、 材 料 复 检 报 告 。 

3) 焊接 : 中 审查 焊接 工艺 评定 及 记录 ， 确 认 产 品 施 焊 所 采用 的 焊接 工艺 符合 相关 
标准 、 规 范 。@ 确 认 焊 接 试 板 数量 及 制作 方法 。 

4) 外 观 和 几何 尺寸 的 检查 ， 并 记录 。 

5) 无 损 检 测 : 中 检查 布 片 (排版 ) 图 和 检测 报告 ， 核 实 检测 比例 和 位 置 ， 对 局 部 
检测 产品 的 返修 焊 缝 ， 应 检查 扩 验 情况 。 对 超声 波 检测 和 表面 检测 ， 除 审查 报告 外 ， 监 
检 人 员 还 应 不 定期 到 现场 对 产品 进行 实地 监 检 。@) 抽 查 底 片 。 抽 查 数量 不 少 于 设备 检测 
比例 的 30% ， 且 不 少 于 10 张 〈 少 于 10 张 的 全 部 检查 ) ， 检 查 部 位 应 包括 T 形 焊 缝 、 可 
疑 部 位 及 返修 片 。 

6) 热处理 : 耐 压 试验 、 安 全 附件 、 气 密 性 试验 应 当 符 合 有 关 规 范 、 标 准 及 设计 图 
样 的 要 求 。 

7) 出 广 技术 资料 : 中 审查 出 广 技术 资料 ; @ 检 查 铭 牌 内 容 应 符合 有 关 规 定 ， 在 铭 
牌 上 打 监 检 钢 印 。 

8) 监 检 资 料 。 经 监 检 合 格 的 产品 ， 监 检 人 员 应 当 根 据 “ 项 目 表 ”的 要 求 及 时 汇 
总 、 审 核 见证 资料 ， 并 由 监 检 单位 出 具 《 监 检 证 书 》。 
压力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 项 目 表 见 表 3-27， 气 瓶 产 品 安全 性 能 监督 检验 项 目 
表 见 表 3-28 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































第 三 章 ”压力 容器 运行 与 维修 “207 ， 
表 3-27 压力 容器 产品 安全 性 能 监督 检验 项 目 表 
制造 单位 监 检 编 号 
产品 名 称 : 产品 编号 类 别 
设计 压力 : 管 程 MPa 壳 程 MPa 设计 温度 ”介质 
主体 材料 及 壁 厚 : 简体 封 头 制造 日 期 ” 
序号 监 检 项 目 类 别 | 检查 结果 | 工作 见证 | 监 检 员 | 确认 日 期 
1 设计 单位 资格 B 
2 | 于 ”| ”制造 和 检验 标准 B 
审查 
3 设计 变更 B 
和 主要 受 压 元 件 和 焊接 材料 材质 B 
证 明 书 ， 复 验 报告 
材料 - 
5 材料 标记 移植 B 
6 材料 代用 B 
¥ 焊接 工艺 评定 A 
Nl 产品 焊接 试 板 制备 B 注 
9 产品 焊接 试 板 性 能 报告 B 
10 焊工 资格 和 钢印 B 
11 焊接 接头 表面 质量 B 
12 母 材 表面 质量 B 
外 观 和 最 大 内 径 和 最 小 内 径 差 ， 直 立 
13 几何 | 容器 壳 体 长 度 超过 30m 时 , 检查 | B 
尺寸 | 直线 度 
14 焊 颖 布置 B 
15 封 头 形状 偏差 B 
16 | 无 损 | 无 损 检测 报告 B 
17 | 检测 射线 检测 底片 抽查 B 
18 热处理 B 
19 耐 压 试验 A 
20 安全 附件 B 
21 气 密 性 试验 B 
22 出 厂 资料 B 
23 铭牌 B 
24 对 工厂 质保 体系 运转 情况 的 评价 : 
记事 栏 : 
监 检 员 : 年 月 日 
注 : 该 项 目 可 按 A 类 项 目 监 检 ， 亦 可 按 B 类 项 目 监 检 。 若 按 A 类 项 目 监 检 ， 则 必须 在 产品 焊接 试 板 与 简 
节 分 割 前 ， 经 监 检 确认 ， 并 在 产品 焊接 试 板 上 打 监 检 钢 印 ; 若 按 B 类 项 目 监 检 ， 则 必须 有 产品 焊接 
试 板 与 简 节 纵向 接头 连接 部 位 的 射线 检测 底片 。 





208 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





表 3-28 气 瓶 产品 安全 性 能 监督 检验 项 目 表 




























































































































































































制造 单位 产品 名 称 
出 厂 日 期 规格 型 号 
产品 批号 本 批 共 只 编号 自 至 
材料 炉 、 饶 号 监 检 编 号 
所 有 监督 检验 项 目 按照 国家 标准 或 行业 标准 规定 ， 标 准 中 无 此 项 的 可 以 不 做 ,水 压 试验 另 附 
记录 表 。 
序号 监 检 项 目 类 别 | 检查 结果 | 工作 见证 | 监 检 员 | 确认 日 期 
1 | 产品 标准 、 设 计 文 件 、 型 式 试验 B 
2 | 材料 质量 证 明 书 B 
3 | 材料 验证 检查 B 
4 | 材料 标记 和 标记 移植 B 
5 | 焊接 (热处理 ) 工艺 评定 B 
6 | 水 压 试验 A 
7 | 试 样 瓶 抽 选 A 
8 | 焊接 瓶 试 板 B 
9 | 乙 灿 瓶 抽 选 与 解剖 B 
10 | 力学 性 能 试验 B 
11 | 压 扁 试验 B 
12 | 冷 弯 试 验 B 
13 | 无 颖 瓶 金 相 组 织 检查 和 底部 解剖 B 
14 | 爆破 试验 A 
15 | 外 观 、 钢 印 标记 ， 漆 色 和 色 环 A 
16 | 批量 检验 报告 和 产品 合格 证 A 
17 | 对 工厂 质保 体系 运行 情况 的 评价 : 

















三 、 压 力 容器 的 定期 检验 
压力 容器 广泛 应 用 于 各 工厂 企业 ,一 旦 损坏 爆炸 ， 会 造成 经 济 损失 和 人 员 伤 疡 。 加 
强 对 压力 容器 的 检验 是 防止 爆炸 、 保 证 安全 运行 的 重要 措施 之 一 。 压 力 容 器 的 检验 包括 
年 度 检查 和 定期 检验 ， 如 图 3-22 所 示 。 

1. 开展 定期 检验 的 原因 

1) 压力 容器 使 用 温度 和 压力 波动 变化 大 ， 同 时 ， 频 繁 加 载 使 压力 容器 器 壁 受到 较 
大 的 交 变 应 力 ， 导 致 压力 容器 应 力 集中 处 产生 疲劳 裂纹 ， 通 过 定期 检验 可 以 及 时 发 现 这 
些 裂纹 。 

2) 压力 容器 内 的 工作 介质 有 许多 是 具有 腐蚀 性 的 ， 腐 蚀 可 以 使 压力 容器 器 壁 减 薄 
或 使 压力 容器 的 材料 组 织 遭 到 破坏 ， 降 低 原 有 的 力学 性 能 ， 以 致 压 力 容器 不 能 承受 规定 
的 工作 压力 ， 进 行 定期 检验 可 以 及 时 发 现 这 些 腐蚀 现象 。 
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由 检验 机 构 人 
ee 行 而 压 试验 














图 3-22 ”压力 容器 检验 要 求 示 意图 

















3) 压力 容器 停 用 时 ， 封 存 维护 保养 不 当 ， 同 时 制造 中 的 一 些 加 工 缺 陷 和 残余 应 力 
都 会 产生 隐患 ， 进 行 定期 检验 可 以 及 时 发 现 并 消除 这 些 隐患 。 

4) 由 于 种 种 因素 ,制造 质量 符合 规范 的 压力 容器 使 用 一 段 时 间 后 ， 都 会 产生 缺 
陶 ， 这 些 缺 陷 如 不 及 时 消除 将 有 可 能 酿 成 事故 ， 只 有 通过 对 压力 容 絮 进行 定期 检验 ， 才 
能 及 早 发 现 并 消除 缺陷 。 

5) 通过 定期 检验 判断 压力 容器 是 否 能 安全 可 靠 地 使 用 到 下 一 个 检验 周期 ， 如 果 发 
现存 在 菏 些 潜在 危险 的 缺陷 和 问题 ， 则 应 设法 消除 ， 或 采取 一 定 措 施 改善 压力 容器 的 安 
全 状况 。 

总 之 ,压力 容器 定期 检验 的 实质 就 是 掌握 每 台 压 力 容器 存在 的 缺陷 ， 了 解压 力 容器 
的 安全 技术 状况 ， 保 证 安全 可 靠 运行 。 

2. 定期 检验 

(1) 报 检 ”使 用 单位 应 当 于 压力 容器 定期 检验 有 效 期 届满 前 1 个 月 向 特种 设备 检 
验 机 构 提 出 定期 检验 要 求 。 检 验 机 构 接 到 定期 检验 要 求 后 ， 应 当 及 时 进行 检验 。 

(2) 检验 机 构 与 人 员 检验 机 构 应 当 严 格 按 照 核 准 的 检验 范围 从 事 压力 容 絮 的 定 
期 检验 工作 ， 检 验 检测 人 员 应 当 取 得 相应 的 特种 设备 检验 检测 人 员 证 书 。 检 验 机 构 应 当 
接受 质 监 部 门 的 监督 ， 并且 对 压力 容器 定期 检验 结论 的 正确 性 负责 。 

(3) 定期 检验 周期 ”定期 检验 是 指 在 压力 容器 停机 时 进行 的 检验 和 安全 状况 等 级 
评定 。 压 力 容器 一 般 应 当 于 投 用 后 3 年 内 进行 首次 定期 检验 。 下 次 的 检验 周期 由 检验 机 
构 根 据 压 力 容器 的 安全 状况 等 级 ， 按 照 以 下 要 求 确定 : 

1) 安全 状况 等 级 为 1、2 级 的 ， 一 般 每 6 年 一 次 。 

2) 安全 状况 等 级 为 3 级 的 ,一 般 3 ~6 年 一 次 。 

3) 安全 状况 等 级 为 4 级 的 ， 应 当 监 控 使 用 ， 其 检验 周期 由 检验 机 构 确定 ， 累 计 监 
控 使 用 时 间 不 得 超过 3 年 。 

4) 安全 状况 等 级 为 5 级 的 ， 应 当 对 缺陷 进行 处 理 ， 否 则 不 得 继续 使 用 。 

5) 压力 容器 安全 状况 等 级 的 评定 按照 《压力 容器 定期 检验 规则 》 进 行 ， 符 合 
定 条 件 的 ， 可 以 适当 缩短 或 者 延长 检验 周期 。 
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基于 风险 的 检验 (RBI) 技术 的 压力 容器 ,按照 相关 要 求 确 定 检验 周 





(4) 定期 检验 的 内 容 ”检验 人 员 应 当 根 据 压力 容器 的 使 用 情况 、 失 效 模式 制订 检 
验方 案 。 定 期 检验 的 方法 以 宏观 检查 、 壁 厚 测定 、 表 面 无 损 检 测 为 主 ， 必 要 时 可 以 采用 
超声 检测 、 射 线 检测 、 硬 度 测定 、 金 相 检验 、 材 质 分 析 、 滴 流 检测 、 强 度 校 核 或 者 应 力 
测定 、 耐 压 试验 、 声 发 射 检测 、 气 密 性 试验 等 。 








耐 压 试验 : 














1) 用 焊接 方法 更 换 主要 受 压 元 件 的 。 


2) 
3) 
4) 











主要 受 压 元 件 补 焊 深度 大 于 二 分 之 一 厚度 的 。 
改变 使 用 条 件 ， 超 过 原 设 计 参 数 并 且 经 过 强度 校 核 合 格 的 。 
需要 更 换 守 里 的 ( 耐 压 试 验 在 更 换 衬里 前 进行 ) 。 








5) 

6) 

7) 
的 。 

















使 


(6) 特殊 检验 情况 的 处 型 
1) 设计 图 样 已 经 注 明 无 法 进行 定期 检验 的 压力 容 需 ， 








报 使 用 登记 机 关 备 案 。 








2) 因 情 况 特 殊 不 能 按期 进行 定 
使 用 单位 主要 负责 人 批准 ， 征 得 原 检验 机 构 同 意 ， 向 使 用 登记 机 关 备案 后 ， 可 延期 检 
用 单位 提出 申请 。 














验 , 或 者 由 使 

















停止 使 用 2 年 后 重新 复 用 的 。 
从 外 单位 移 装 或 者 本 单位 移 装 的 。 
用 单位 或 者 检验 机 构 对 压力 容器 的 安全 状况 有 怀疑 ， 
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3) 对 无 法 进行 定期 检验 或 者 不 能 按期 进行 





的 安全 保障 措施 。 
(7) 合 于 使 











用 评价 ”安全 状况 等 级 定 为 4 级 并 | 











期 检验 的 压力 容器 ,由 使 





(5) 定期 检验 中 的 耐 压 试验 ”有 以 下 情况 之 一 的 压力 容器 ， 定 期 检验 时 应 当 进行 


认为 应 当 进 行 耐 压 试 验 

















由 使 用 单位 提出 书面 说 明 ， 








用 单位 提 昌 














4 申请 并 且 经 过 


定期 检验 的 压力 容器 ， 均 应 当 制 订 可 靠 





日 监控 期 满 的 压力 容器 ， 或 者 定期 


检验 发 现 严 重 缺陷 可 能 导致 停止 使 用 的 压力 容器 ,应 当 对 缺陷 进行 处 理 ， 缺 陷 处 理 的 方 











式 包括 采用 修理 的 方法 消除 缺陷 或 者 进行 合 于 使 月 








下 要 求 : 


1) 承担 压力 容器 合 于 使 用 评价 的 检验 机 构 必 须 经 过 国家 质 检 总 局 批准 。 
2) 压力 容器 使 用 单位 向 批准 的 检验 机 构 提出 进行 合 于 使 

















评定 的 压力 容器 基本 情况 书面 告知 使 用 登记 机 关 。 
3) 压力 容器 的 合 于 使 用 评价 参照 GBAT 19624 一 2004《 在 用 





























日 评 价 。 合 于 使 月 









































评价 工作 应 当 符合 以 





用 评价 的 申请 ， 同 时 将 需 


含 缺 陷 压力 容器 安全 评 


定 》 的 要 求 进行 ， 承担 压力 容器 合 于 使 用 评价 的 检验 机 构 ， 根 据 缺 陷 的 性 质 、 缺 陷 产 





生 的 原因 ， 以 及 缺陷 的 发 
器 安全 使 用 的 影响 。 











4) 


构 法 定 代 表 人 或 者 技术 负责 人 批准 ， 承 担 压 力 容器 合 于 使 











压力 容器 合 于 使 








结论 的 正确 性 负责 。 

















用 评价 报告 由 具有 相应 经 验 的 评价 人 员 出 具 ， 并 有 


展 预 测 在 评价 报告 中 给 出 明确 的 评定 结论 ， 说 明 缺 陷 对 压力 容 








经 过 检验 机 











用 评价 的 检验 机 构 对 缺陷 评定 


第 三 章 ”压力 容器 运行 与 维修 


"211: 





5) 负责 压力 容器 定期 检验 的 检验 机 构 根 据 合 于 使 
































用 评价 报告 的 结论 和 其 他 检验 项 





目的 检验 结果 确定 压力 容器 的 安全 状况 等 级 、 允 许 运 行 参数 和 下 次 检验 日 期 , 并且 出 具 


检验 报告 。 








6) 使 








用 单位 将 压力 容器 合 于 使 用 评价 的 结论 报 使 月 

















检验 报告 的 要 求 控 制 压力 容器 的 运行 参数 ， 加 强 年 度 检 查 。 
(8) 基于 风险 的 检验 (RBI) 





1) 应 

















局 提出 应 用 











用 条 件 : 使 用 











登记 机 关 备 案 ， 并 且 严 格 按照 











满足 以 下 条 件 的 大 型 成 套装 置 的 使 


用 单位 ， 可 以 向 国家 质 检 总 

















的 管理 水 平 。@ 建 立 健全 应 对 各 种 突 发 情况 的 应 急 预 案 ， 并 | 
器 、 压 力 管道 等 设备 运行 良好 ， 能 够 按照 有 关 规 定 进行 检验 和 维护 。@ 生 产 装置 及 其 重 
要 设备 资料 齐全 、 完 整 。() 工 艺 操作 稳定 。(@) 生 产 装置 采用 数字 集散 控制 系统 ， 并 且 有 








可 靠 的 安全 联 锁 保 护 系统 。 











基于 风险 的 检验 (以 下 简称 RBI) 技术 申请 : 中 具有 完善 的 管理 体系 和 较 高 





旦 定期 进行 演练 。 包 压力 容 























2) RBI 的 实施 : 中 承担 RBI 的 检验 机 构 必 须 经 过 国家 质 检 总 局 核准 。@ 经 过 国家 








质 检 总 局 同意 进行 RBI 应 用 的 压力 容器 使 用 单位 ， 可 以 向 核准 的 RBI 检验 机 构 提 出 申 


请 ， 同 时 将 该 情况 书面 告知 使 用 


日 


况 、 失 效 模式 、 失 效 后 果 、 
































登记 机 关 。 名 承担 RBI 的 检验 机 构 ， 应 当 根 据 设备 状 
管理 情况 等 评估 装置 和 压力 容器 的 风险 水 平 。@ 检 验 机 构 应 


当 根 据 风险 分 析 结 果 ， 以 压力 容器 的 风险 处 于 可 接受 水 平 为 前 提 制 订 检 验方 案 ， 包括 检 
验 时 间 、 检 验 内 容 和 检验 方法 。(B) 使 用 单位 应 当 根 据 检 验方 案 ， 制 订 压 力 容 右 的 检验 计 
划 ， 由 检验 机 构 实 施 检验 。@ 对 于 装置 运行 期 间 风 险 位 于 可 


应 当 采 用 在 线 检验 等 方法 降低 其 风险 。 人 9 应 
论 报 使 用 登记 机 关 备 案 ， 使 


全 主体 责任 。 


3) 实施 RBI 的 压力 容器 可 以 采 
期 检验 规则 》 的 规定 ， 确 





















































接受 水 平 之 上 的 压力 容器 ， 





用 RBI 的 压力 容器 使 用 单位 应 当 将 RBI 结 












































用 单位 应 当 落 实 保证 压力 容器 安全 运行 的 各 项 措施 ， 承 担 安 


j 以 下 方法 确定 其 检验 周期 : 中 参照 《压力 容器 定 
定 压力 容器 的 安全 状况 等 级 和 检验 周期 ， 可 以 根据 压力 容器 


风险 水 平 延长 或 者 缩短 检验 周期 ， 但 最 长 不 得 超过 9 年 。@) 以 压力 容器 的 剩余 使 用 年 限 


为 依据 ， 检 验 周期 最 长 不 超过 压力 容器 剩余 使 














用 年 限 的 一 半 ， 并 且 不 得 超过 9 年 。 








(9) 做 好 压力 容 絮 定期 检验 记录 压力 容器 定期 检验 记录 如 图 3-23 所 示 。 





压力 容器 定期 检验 记录 





检验 内 容 、 结 





及 处 理 意见 ; 





外 部 | 内 
检验 





外 部 对 











面 检查 











二 





壁 厚 | 无 损 | 化 学 成 | 硬度 | 金 相 | 安全 


测定 | 检测 | 分 分 析 | 测定 | 分 析 | 附件 | 试验 | 试验 | 等 级 | 人 


十 
耐 压 | 气 密 性 | 安全 | 写 






























































注 : 附 检验 方案 、 检 验 记 录 (检验 单位 签 章 ) 。 











图 3-23 ”压力 容器 定期 检验 记录 
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3. 压力 容器 的 年 度 检查 
压力 容器 的 年 度 检 查 包括 使 用 单位 压力 容器 安全 管理 情况 检查 、 压 力 容器 本 体 及 运 
行 状 况 检 查 和 压力 容器 安全 附件 检查 等 。 检 查 方法 以 宏观 检查 为 主 ， 必 要 时 进行 测 厚 、 
壁 温 检查 和 腐蚀 介质 含量 测定 、 真 空 度 测试 等 。 
1) 年 度 检查 前 ， 使 用 单位 应 当做 好 以 下 各 项 准备 工作 : 中 压力 容器 外 表面 和 环境 
的 清理 。@) 根 据 现场 检查 的 需要 ， 做 好 现场 照明 、 登 高 防护 、 局 部 拆除 保温 层 等 配合 工 
作 ， 必 要 时 配备 合格 的 防 噪 声 、 防 尘 、 防 有 毒 有 害 气体 等 防护 用 品 。 久 准备 好 压力 容器 
技术 档案 资料 、 运 行 记 录 、 使 用 介质 中 有 害 人 杂质 记录 。 包 准备 好 压力 容器 安全 管理 规章 
制度 和 安全 操作 规范 ， 操 作 人 员 的 资格 证 。@@ 检 查 时 ， 使 用 单位 压力 容器 管理 人 员 和 相 
关 人 员 到 场 配合 ， 协 助 检查 工作 ， 及 时 提供 检查 人 员 需 要 的 其 他 资料 。 

2) 检查 前 ， 检 查 人 员 应 当 首 先 全 面 了 解 被 检 压 力 容 器 的 使 用 情况 、 管 理 情况 ， 认 
真 查阅 压力 容器 技术 档案 资料 和 管理 资料 ， 做 好 有 关 记 录 。 
压力 容器 安全 管理 情况 检查 的 主要 内 容 如 下 : 中 压力 容器 的 安全 管理 规章 制度 和 安 
全 操作 规程 ， 运 行 记录 是 否 齐全 、 真 实 ， 查阅 压 力 容器 台 账 (或 者 账册 ) 与 实际 是 否 
相符 。@ 压 力 容器 图 样 、 使 用 登记 证 、 产 品质 量 证 明 书 、 使 用 说 明 书 、 监 督 检验 证 书 、 
历年 检验 报告 以 及 维修 、 改 造 资料 等 建 档 资料 是 否 齐全 并 且 符 合 要求 。@ 压 力 容器 作业 
人 员 是 否 持 证 上 岗 。@ 由 上 次 检验 、 检 查 报告 中 所 提出 的 问题 是 否 解决 。 名 进行 压力 容器 
本 体 及 运行 状况 检查 时 ， 除 非 检 查 人 员 认 为 必要 ， 一 般 可 以 不 拆 保温 层 。 

3) 压力 容器 本 体 及 运行 状况 的 检查 主要 包括 以 下 内 容 : 也 压力 容器 的 铭牌 、 漆 
色 、 标 志 及 喷涂 的 使 用 证 号 码 是 否 符合 有 关 规 定 。 四 压力 容器 的 本 体 、 接 口 〈 阀 门 、 
管 路 ) 部 位 、 和 焊接 接头 等 是 否 有 有 裂纹、 过热 、 变 形 、 汽 漏 、 损 伤 等 。@ 外 表面 有 无 腐 
蚀 ， 有 无 异常 结 钉 、 结 露 等 。 四 保温 层 有 无 破损 、 脱 落 、 潮 湿 、 跑 冷 。@@ 检 漏 孔 、 信 和 号 
孔 有 无 漏 液 、 漏 气 ， 检 漏 孔 是 否 畅通 。@@ 压 力 容 器 与 相 邻 管道 或 者 构件 有 无 异常 振动 、 
响声 或 者 相互 摩擦 。Q@) 支 撑 或 者 支 座 有 无 损坏 ， 基 础 有 无 下 沉 、 倾 斜 、 开 裂 ， 紧 固 螺栓 
是 否 齐全 、 完 好 。@) 排 放 〈 芯 水 、 排 污 ) 装置 是 否 完 好 。@ 运 行 期 间 是 否 有 超 压 、 超 
温 、 超 量 等 现象 。@0 钠 体 有 接地 装置 的 ， 检 查 接地 装置 是 否 符合 要 求 。@ 安 全 状况 等 级 
为 4 级 的 压力 容器 的 监控 措施 执行 情况 和 有 无 异常 情况 。@ 快 开门 式 压力 容器 安全 联 锁 
装置 是 否 符合 要 求 。 

4) 爆破 片 装 置 年 度 检查 的 具体 内 容 如 下 : 中 检查 爆破 片 是 否 超过 产品 说 明 书 规定 
的 使 用 期 限 。@) 检 查 爆 破片 的 安装 方向 是 否 正 确 ， 核 实 铭牌 上 的 爆破 压力 和 温度 是 否 符 
合 运行 要 求 。@ 爆 破片 单独 使 用 时 ， 如 图 3-24 所 示 ， 检查 爆破 片 和 压力 容器 间 的 截止 
阀 是 否 处 于 全 开 状 态 ， 铅 封 是 否 完好 。 忆 爆破 片 和 安全 阀 串 联 使 用 时 ， 如 果 爆 破片 装 在 
安全 阀 的 进口 侧 ， 如 图 3-25 所 示 ， 应 当 检 查 爆 破片 和 安全 阀 之 间 装 设 的 压力 表 有 无 压 
力 显 示 ， 打 开 截 止 阀 检查 有 无 气体 排出 。@ 爆 破片 和 安全 阀 串 联 使 用 时 ， 如 果 爆 破片 装 
在 安全 阀 的 出 口 人 出 ， 如 图 3-26 所 示 ， 应 当 检 查 爆 破片 和 安全 阀 之 间 装 设 的 压力 表 有 无 
压力 显示 ， 如 果 有 压力 显示 应 当 打 开 截 止 阅 ， 检 查 能 否 顺利 路 水 、 排 气 。@@ 侣 破片 和 安 
全 阀 并 联 使 用 时 ， 如 图 3-27 所 示 ， 检 查 爆 破片 与 压力 容器 间 装 设 的 截止 阀 是 否 处 于 全 
开 状 态 ， 铅 封 是 否 完好 。(@O 年 度 检查 时 ， 凡 发 现 以 下 情况 之 一 的 ， 要 求 使 用 单位 限期 更 
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换 爆 破片 装置 并 且 采 取 有 效 措施 确保 更 换 期 的 安全 ， 如 与 


























逾期 仍 未 更 换 则 该 压力 容器 暂 


停 使 用 。 具 体 情况 如 : 爆破 片 超过 规定 使 用 期 限 的 ， 爆 破片 安装 方向 错误 的 ， 爆 破片 装 




















爆破 片 装 在 安全 阀 进 口 侧 与 安全 阀 串 联 使 ) 


























置 标定 的 爆破 压力 、 温 度 和 运行 要 求 不 符合 的 ， 使 用 中 超过 标定 爆破 压力 而 未 爆 


破 的 ， 





时 ， 爆 破片 和 安全 阀 之 间 的 压力 表 有 月 


E 力 显 








示 或 者 截止 阀 打 开 后 有 气体 漏出 的 ， 爆 破片 装置 泄漏 的 。(@ 爆 破片 单独 做 汇 压 装置 或 者 
爆破 片 与 安全 阀 并 联 使 用 的 压力 容器 进行 年 度 检查 时 ， 如 果 发 现 爆破 片 和 容器 间 的 截止 























阀 未 处 于 全 开 状 态 或 者 铅 封 损坏 时 ， 要求 使 
期 间 的 安全 ， 如 果 逾 期 仍 未 改正 则 该 压力 容器 暂停 使 用 。 
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3-24 ”爆破 片 单独 使 用 
1 一 爆破 片 ”2 一 截止 闪 








| 








3-26 ”安全 闪 和 爆破 片 串联 使 用 
(爆破 片 装 在 安全 阀 出 口 侧 ) 

1 一 爆破 片 2 一 截止 阀 

3 一 压力 表 4 一 安全 阀 







































































图 3-25 ”安全 阀 和 爆破 片 串联 使 朋 
(爆破 片 装 在 安全 阀 进 口 侧 ) 

1 一 爆破 片 ”2 一 截止 阔 

3 一 压力 表 “4 一 安全 阅 











贡 











图 327 安全 阀 和 爆破 片 并 联 使 
1 一 截止 阅 2 一 爆破 片 、 3 一 安全 阀 











贡 








用 单位 限期 改正 并 且 采 取 有 效 措施 确保 改正 


5) 年 度 检查 工作 完成 后 ， 检 查 人 员 应 根据 实际 检查 情况 出 具 检 查 报 告 ， 做 出 下 述 





结论 : 内 允许 运行 ， 指 未 发 现 或 者 只 有 轻 度 不 影响 安全 的 缺陷 。 书 监督 运行 ， 指 发 现 一 











般 缺 陷 ， 经 过 使 用 单位 采取 措施 后 能 保 记 




















E 安 全 运行 ， 绪 论 中 应 当 注 明 监 督 运 行 需 解决 的 


问题 及 完成 期 限 。 久 暂停 运行 ， 仅 指 安全 附件 的 问题 逾期 仍 未 解决 的 情况 。 问 题解 决 并 
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且 经 过 确认 后 ， 允 许 恢复 运行 。@ 停 止 运行 ， 指 发 现 严 重 缺 陷 ， 不 能 保证 压力 容器 安全 

运行 的 情况 ， 应 当 停 止 运 行 或 者 由 检验 机 构 持 证 的 压力 容器 检验 人 员 做 进一步 检验 。 
6) 年 度 检查 一 般 不 对 压力 容器 安全 状况 等 级 进行 评定 ， 但 如 果 发 现 严 重 问题 ， 应 

当 由 检验 机 构 持 证 的 压力 容器 检验 人 员 按 规定 进行 评定 ， 适 当 降 低压 力 容器 安全 状况 等 

级 。 压 力 容 器 年 度 检查 报告 见 表 3-29 ~ 表 3-31。 

表 3-29 压力 容器 年 度 检验 报告 




















































































































报告 编号 
压力 容器 年 度 检查 报告 
使 用 单位 : 
容器 名 称 : 
单位 内 编号 : 
使 用 证 号 : 
设备 代码 : 
检验 日 期 : 
表 3-30 压力 容器 年 度 检查 结论 报告 
报告 编号 
使 用 单位 
单位 地 址 单位 代码 
管理 人 员 联系 电话 邮政 编码 
容器 名 称 
设备 代码 容器 品种 
使 用 证 号 单位 内 编号 安全 状况 等 级 级 
容器 内 径 mm 容器 高 〈 长 ) mm 公称 壁 厚 mm 
工作 压力 MPa 工作 温度 C 工作 介质 























主要 检查 依据 :《 压 力 容 器 定期 检验 规则 》 








检查 发 现 的 缺陷 位 置 、 程 度 、 性 质 及 处 理 意见 (必要 时 附 图 或 附 页 ) : 
































允许 运行 介 许 。 | 压力 ， pe 
检查 结论 监督 运行 监督 温度 
停止 运行 参数 其 他 ; 


























监督 运行 需 解 决 的 问题 及 完成 期 限 (暂停 /停止 运行 说 明 ): 











次 年 度 检查 日 期 


pp 
Ht 
了 J 








就 
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日 期 : 











boot 
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Ss 


日 期 : 

















i 人 
和 朱 贝 其 贝 
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表 3-31 压力 容器 年 度 检 查 报 告 附 页 
单位 内 编号 /注册 代码 : 报告 编号 
检查 项 目 检查 结果 | 备 。 注 
1 | 管理 制度 、 操 作 规程 、 运 行 记录 
容器 | 2 | 出 厂 资 料 、 检 验 报告 等 资料 
管理 | 3 | 作业 人 员 上 岗 持 证 情况 
4 “| 一 次 检验 、 检 查 报告 中 所 提出 的 问题 解决 情况 
5 | 设备 铭牌 、 漆 色 、 标 志 、 使 用 证 号 码 
6 | 本 体 裂纹 、 过 热 、 变 形 、 泄 漏 、 损 伤 情况 
7 “| 接口 部 位 、 焊 接 接头 等 裂纹 、 泄 漏 、 损 伤 情 况 
8 | 外 表面 腐蚀 、 蜡 常 结 霜 、 结 露 情况 
9 | 保温 层 、 隔 热 层 、 衬 里 状况 
10 | 检 漏 孔 、 信 和 号 孔 
11 | 容器 与 相 邻 管道 、 构 件 间 异 常 振动 、 响 声 、 摩 所 
容器 本 | 12 | 支撑 、 支 座 、 基 础 、 紧 固 螺栓 
体 及 运 | 13 | 遮阳 畦 、 操 作 台 紧 固 
行情 况 | 14 | 把 体 与 底盘 等 连接 
15 | 波 板 、 钠 内 扶梯 与 钠 体 连接 
16 | 镶 车 拉 紧 带 、 鞍 座 、 中 间 支 座 
17 | 气 、 液 相 管 及 其 他 管 路 
18 | 玻 水 、 排 放 、 排 污 装置 
19 | 设备 运行 稳定 情况 
20 | 饶 体 接地 装置 
21 | 安全 状况 等 级 为 4 级 的 压力 容器 的 监控 措施 
22 | 安全 阀 
23 压力 表 
24 | 爆破 片 
25 | 测 温 仪表 
26 | 液 位 计 
27 | 快 开门 安全 联 锁 装置 
28 | 紧急 切断 装置 
FE 装卸 软 管 、 装 卸 阀门 
注 : 没有 或 未 进行 的 检查 项 目 在 检查 结果 栏 打 “ 一 ";， 无 问题 或 合格 的 检查 项 目 在 检查 结果 栏 打 “v”; 






































有 问题 或 不 合格 的 检查 项 目 在 检查 结果 栏 打 “ x”， 并 在 备注 








E 中 说 明 。 
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4. 压力 容器 的 全 面 检验 

全 面 检 验 是 指 压 力 容器 停机 时 的 检验 ， 全 面 检验 应 当 由 检验 机 构 进 行 ， 具 体内 容 如 
下 所 示 。 

1) 检验 前 应 当 审 查 相关 资料 。 

2) 全 面 检验 前 ， 使 用 单位 应 做 好 以 下 准备 工作 : 中 需要 进行 检验 的 表面 ， 特 别 是 
腐蚀 部 位 和 可 能 产生 裂纹 性 缺陷 的 部 位 ， 必 须 彻底 清理 干净 ， 母 材 表 面 应 当 露 出 金属 本 
体 ， 进 行 磁粉 、 渗 透 检 测 的 表面 应 当 露 出 金属 光泽 。@) 被 检 压 力 容 器 内 部 介质 必须 排 
放 、 清 理 干净 ， 用 盲 板 从 被 检 压 力 容 需 的 第 一 道 法 兰 处 隔断 所 有 液体 、 气 体 或 者 蒸汽 的 
来 源 ， 同 时 设置 明显 的 隔离 标志 。 禁 止 用 关闭 阀门 代替 盲 板 隔断 。@@ 切 断 与 压力 容器 有 
关 的 电源 ， 设 备 明 显 的 安全 标志 。 检 验 照明 用 电 不 超过 24V， 引 入 压力 容器 内 的 电缆 应 
当 绝缘 良好 ， 接 地 可 靠 。 外 检验 时 ， 使 用 单位 压力 容器 管理 人 员 和 相关 人 员 到 场 配 合 ， 
协助 检验 工作 ， 负 责 安 全 监护 。 

3) 检验 人 员 认 真 执行 使 用 单位 有 关 动 火 、 用 电 、 高 处 作业 、 饶 内 作业 、 安 全 防护 、 
安全 监护 等 规定 ， 确 保 检验 工作 安全 。 

4) 检验 用 的 设备 和 器 具 应 当 在 有 效 的 检定 或 者 校准 期 内 。 在 易 燃 、 易 爆 场所 进行 
检验 时 ， 应 当 采 用 防爆 、 防 火花 型 设备 、 器 具 。 

5) 检验 的 一 般 程序 包括 检验 前 准备 、 全 面 检验 、 缺 陷 及 问题 的 处 理 、 检 验 结果 汇 
总 、 结 论 和 出 具 检 验 报告 等 常规 要 求 ， 如 图 3-28 所 示 ， 检 验 人 员 可 以 根据 实际 情况 ， 
角 定 检验 项 目 ， 进 行 检 验 工作 。 

6) 压力 容器 全 面 检 验 工作 中 的 表面 无 损 检测 的 具体 内 容 如 下 所 示 : 中 有 以 下 情况 
之 一 的 ， 对 压力 容器 内 表面 对 接 焊 缝 进行 磁粉 或 者 渗透 检测 ， 检 测 长 度 不 少 于 每 条 对 接 
焊 颖 长 度 的 20% ， 即 首次 进行 全 面 检验 的 第 三 类 压力 容器 、 盛 装 介 质 有 明显 应 力 腐蚀 
倾向 的 压力 容器 、Cr-Mo 钢 制 压力 容器 、 标 准 抗 拉 强 度 下 限 o, 宇 540MPa 钢 制 压力 容器 。 
在 检测 中 发 现 裂 纹 ， 检 验 人 员 应 当 根 据 可 能 存在 的 潜在 缺陷 ， 确 定 扩大 表面 无 损 检 测 的 
比例 ; 如 果 扩 检 中 仍 发 现 裂 纹 ， 则 应 当 进行 全 部 焊接 接头 的 表面 无 损 检 测 。 内 表面 的 焊 
接 接头 已 有 裂纹 的 部 位 ， 对 其 相应 外 表面 的 焊接 接头 应 当 进 行 抽 查 。 如 果 内 表面 无 法 进 
行 检测 ， 可 以 在 外 表面 采用 其 他 方法 进行 检测 。@ 对 应 力 集中 部 位 、 变 形 部 位 ， 异 种 钢 
焊接 部 位 、 奥 氏 体 不 锈 钢 堆 焊 层 、T 形 焊 接 接头 ， 其 他 有 怀疑 的 焊接 接头 ， 补 焊 区 ， 工 
卡 具 焊 迹 、 电 弧 损伤 处 和 易 产 生 裂 纹 部 位 ， 应 当 重 点 检查 。 对 焊接 裂纹 敏感 的 材料 ， 注 
意 检查 可 能 发 生 的 焊 趾 裂纹 。@ 有 晶 间 腐蚀 倾向 的 ， 可 以 采用 金 相 检验 检查 。@ 绕 带 式 
压力 容器 的 钢 带 始 、 末 端 焊 接 接头 ， 应 当 进 行 表面 无 损 检 测 ， 不 得 有 裂纹 。@ 铁 磁性 材 
料 的 表面 无 损 检 测 优先 选用 磁粉 检测 。@ 标 准 抗 拉 强度 下 限 oo, 三 540MPa 的 钢 制 压力 容 
器 ， 耐 压 试验 后 应 当 进 行 表面 无 损 检测 抽查 。 

7) 全 面 检验 工作 完成 后 ， 检 验 人 员 根 据 实 际 检验 情况 ， 结 合 耐 压 试验 结果 ， 按 规 
定 评定 压力 容器 的 安全 状况 等 级 ， 出 具 检 验 报告 ， 给 出 允许 运行 的 参数 及 下 次 全 面 检验 
的 日 期 。 
压力 容器 全 面 检验 报告 见 表 3-32， 一 式 两 份 ， 由 检验 机 构 和 使 用 单位 分 别 保 存 。 受 
检 单 位 对 压力 容器 全 面 检验 报告 的 结论 如 有 异议 ,请 在 收 到 报告 之 日 起 15d 内 ， 向 检验 
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机 构 提 出 书面 意见 。 





检验 前 准备 





当 履 洽 寺 
党 同比 节 
等 带 内 末 











































































































全 面 检验 
保 
温 
外 结 几 层 壁 表 坦 材 紧 安 
何 | | 量 藏 四 全 
ge 尺 - 缺 缺 附 
岗 寸 二 | 时 陷 陷 质 件 件 
里 
缺陷 、 问 题 处 理 
检验 结果 汇总 
| 结论 和 报告 _ 
图 3-28 全 面 检验 的 一 般 程序 
表 3-32 压力 容器 全 面 检验 报告 
报告 编号 
使 用 单位 : 
容器 名 称 : 
单位 内 编号 : 
使 用 证 号 ; 
检验 日 期 : 
压力 容器 全 面 检验 报告 具体 内 容 见 表 3-33 ~ 表 3-49。 
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表 3-33 压力 容器 全 面 检验 结论 报告 











































































































































































































































































































































































































报告 编号 
使 用 单位 
单位 地 址 单位 代码 
管理 人 员 联系 电话 邮政 编码 
容器 名 称 
设备 代码 容器 品种 
使 用 证 号 单位 内 编号 结构 型 式 
主要 检验 依据 《压力 容器 定期 检验 规则 》 
检验 发 现 的 缺陷 位 置 、 程 度 、 性 质 及 处 理 意见 (必要 时 附 图 或 附 页 ) : 
经 检验 本 台 压 力 容器 的 安全 状况 等 级 评定 为 ” 级 。 
多 许 /监控 运行 参 ee | 
数 (监控 或 报废 依 从 
据 ) 让 大 : 
. 其 他 : 
下 次 全 面 检验 日 期 年 月 日 | 机 构 核 准 证 号 ; 
检 验 : 日 期 : 
审核 ， 日 期 ; (机 构 检 验 专用 章 ) 
审 批 : 日 期 ; 年 月 日 
第 页 共 页 
表 3-34 ”压力 容器 资料 审查 报告 
单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 : 
设计 单位 设计 日 期 
设计 规范 容器 图 号 
制造 单位 出 厂 编号 
制造 规范 制造 日 期 
安装 单位 投 用 日 其 
容器 内 径 mm 容器 高 /长 mm 
容积 ( 热 换 面积 i 充 装 质量 /系数 
封 头 形式 支 座 形式 
简体 简体 
号 封 头 ee 封 头 人 
主体 材质 “上 赤 大 (换季 过 主体 司 度 “| 夹 套 ( 换 儿 管 mm 
内 衬 内 衬 mm 
设计 压力 壳 程 (内 简 ) MPa | ”实际 操 壳 程 (内 简 ) MPa 
人 管 程 ( 夹 套 ) MPa | ” 作 压 力 管 程 ( 夹 套 ) MPa 
设计 温度 壳 程 (内 简 ) C 实际 操 过 程 ( 内 简 ) C 
本 后 管 程 ( 夹 套 ) CC | 作 温 度 管 程 ( 夹 套 ) 虹 
js 简体 a 壳 程 (内 简 ) 
腐蚀 裕 度 硅 头 工作 介质 管 程 《 夹 套 ) 
资料 审查 
问题 记载 
上 次 全 面 “| 上 次 全 面 检验 安全 状况 等 级 评 为 : 级 。 
检验 问 
题记 载 
检验 : [ 期 : 审核 : 日 期 : 
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表 3-35 


单位 内 编号 /设备 代码 : 


检验 项 目 


压力 容器 宏观 检查 报告 (1) 








































































































































































































































































































1 本 体 、 对 接 焊 颖 、 接 管 角 焊 颖 
2 开 孔 及 补 强 
3 焊 颖 布置 
4 

结构 检查 5 搭 接 
6 封 头 〈 端 盖 
7 支 座 或 支承 
8 法 兰 
9 排污 口 
10 “| 纵 / 环 烛 颖 最 大 对 口 错 边 量 / mm 
11 纵 / 环 烛 颖 最 大 棱角 度 / mm 
12 “| 爆 缝 余 高 mm 
13 爆 缝 焊 颖 厚度 / 焊 脚 尺寸 / mm 

几何 尺寸 14 同一 断面 最 大 直径 与 最 小 直径 m 

及 焊 缝 15 封 头 表面 四 凸 量 mm 

检查 16 | 封 头 直 边 高 度 mm 
17 封 头 直 边 部 位 纵向 皱 折 
18 “| 不 等 厚 板 ( 锻 ) 件 对 接 接 头 削 薄 处 理 
19 “| 不 等 厚 板 ( 锻 ) 件 对 接 接 头 堆 焊 过 渡 的 两 侧 厚度 差 mm 
20 直立 压力 容器 和 球形 压力 容器 支柱 的 铅 重度 
其 他 
检查 结果 
检验 日 期 : 审核 : 日 期 : 





























注 : 没有 或 未 进行 的 检查 项 目 

















在 检查 结果 栏 打 “一 ”; 无 问题 或 合格 的 检查 项 E 


有 问题 或 不 合格 的 检查 项 目 在 检查 结果 栏 打 “x ”， 并 在 备注 中 说 明 。 








ps。 
和 泉 贝 











页 























检查 结果 栏 打 “vv ”; 
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压力 容器 宏观 检查 报告 (2) 





表 3-36 
单位 内 编号 /设备 代码 : 
检验 项 目 
压力 容器 本 体 裂 纹 、 


外 观 检 查 


过 热 、 变 形 、 汇 漏 








焊 缝 的 裂纹 、 过 热 、 变 

















内 外 表面 的 腐蚀 和 机 械 损伤 




















紧 固 螺栓 








支撑 、 支 座 损 坏 








大 型 压力 容器 的 基础 下 沉 、 倾 斜 、 开 


湛 





排放 〈 玻 水 、 排 污 ) 装置 





快 开门 式 压力 容器 安全 连锁 装置 








多 层 包扎 、 热 套 容 器 泄 放 和 孔 泄漏 











主要 受 压 元 件 材质 




















安全 附件 接口 密封 面 




















遮阳 音 、 操 作 台 紧 





到 








饶 体 与 底盘 等 连接 








防 波 板 、 饶 内 扶梯 与 饶 体 连接 





饶 车 拉 紧 带 、 较 座 





、 中 间 支 座 





保温 层 破 损 、 脱 落 、 


潮湿 、 跑 冷 











金属 衬里 穿 透 性 腐蚀 、 有 裂纹 、 四 陷 





保温 隔 热 
层 检查 

















堆 焊 层 怨 裂 、 和 剥离 





、 脱 落 情况 








属 衬里 破损 、 











色 裂 、 脱 落 情 况 














和 | 验 








属 材料 衬里 压力 容器 ， 运 行 中 本 体 

















其 他 

















区 
嘱 
We 
卫 片 
本 
酒 














有 问题 或 不 合格 的 检查 项 目 在 检查 














注 : 没有 或 未 


日 期 : 




















行 的 检查 项 目 在 检查 结果 栏 打 “一 ”; 无 问题 或 合格 的 检查 项 目 7 








2 七 日 
疆 才 





ps。 上 
秆 贝 六 贝 












































k 栏 打 “ x ”， 并 在 备注 
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表 3-37 壁 厚 测定 报告 
单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 
测量 仪器 型 号 测量 仪器 编号 
测量 仪器 精度 耦合 剂 
六 这 这 这 简体 mm | ”实测 最 简体 mm 
封 头 mm | ”小 壁 厚 封 头 站 这 
\ 面 状况 实测 点 数 
测 厚 点 部 位 图 : 








测 厚 记录 





测 点 | 测 点 | 测 点 | 测 点 | 测 点 


™ 


测 点 | 测 点 | 测 点 | 测 点 | 测 点 
编号 | 厚度 | 编号 | 厚度 | 编号 


™ 


厚度 | 编号 | 厚度 | 编号 | 厚度 














测 点 | 测 点 


wy 


编号 | 厚度 





























检测 结果 : 








检验 : 日 期 : 




















注 














Ar 一 上 
条 贝 共 贝 





单位 内 编号 /设备 代码 : 









































报告 编号 
壁 厚 校 核 部 位 最 高 工作 压力 MPa 实测 内 径 mm 
实测 最 小 壁 厚 mm 材料 许 用 应 力 MPa 腐蚀 裕 量 mm 
焊接 接头 系数 封 头 形状 系数 工作 温度 C 
校 核 选 用 标准 
校 核 参数 取 值 说明 : 














壁 厚 校 核 计算 : 





校 核 结果 : 


注 : 本 校 核 不 代替 设计 计算 ， 不 能 免除 设计 者 责任 。 








壁 厚 校 核 : 日 期 : 


审核 : 日 期 : 
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表 3-39 射线 检测 报告 
单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 
二线 TI92 
源 种 类 人 首 感 方式 
Co% 其 他 
探伤 机 型 号 义 器 编号 
管 电压 / 源 活 度 kV/Ci 管 电流 mA 
象 质 计 型 号 象 质 计 指数 
透 照 方式 暴光 时 间 min 
焦 距 mm 焦点 尺寸 mm 
胶片 类 型 底片 黑 度 
检测 标准 检测 比例 % mm 
检测 部 位 ( 布 片 示意 图 ): 
射线 检测 底片 评定 表 
一 次 透 照 长 度 块 陷 性 质 及 缺陷 尺 、 
底片 编号 2 长 度 | 缺陷 位 置 | 于 > 陷 尺寸】 评定 备注 
评 片 结果 ; 
检测 ; 日 期 ; 
评 片 : 日 期 : 审核 : 日 期 : 














< 





注 : 射线 底片 评定 








表 不 够 时 ， 可 按 评 定 表 的 格式 增 力 





I 续 页 。 











页 





Ar 三 
和 泉 贝 


AR 


表 3-40 超声 检测 报告 

















































































































单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 
检测 仪器 型 号 检测 仪器 编号 
探头 型 号 试 块 型 号 
评定 灵敏 度 dB | 检测 方法 / 扫 查 面 
耦合 齐 补偿 dB 
检测 标准 检测 比例 % mm 
检测 部 位 (区 段 ) 及 缺陷 位 置 示意 图 : 
超声 检测 结果 评定 表 
区 段 缺陷 ”| 缺陷 埋藏 深度 | 缺陷 指示 长 度 | 缺陷 高 度 | 缺陷 反 | 评定 
编号 “| ”位置 /mm iid /mm | 射 波幅 | 级 别 
检测 结果 : 
检测 : 日 期 ; 审核 : 日 期 : 











注 : 





超声 检测 结果 评定 表 不 够 时 ， 可 按 评 定 表 的 格式 增加 续 表 。 














Ar 
和 泉 贝 


by 


由 





a 


Pa 
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表 3-41 磁粉 检测 报告 
单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 : 












































检测 仪器 型 号 检测 仪器 编号 
磁粉 类 型 磁 悬 液 
灵敏 度 试 片 磁化 方法 
提升 力 /磁化 电流 喷 酒 方法 
检测 标准 检测 比例 % mm 
检测 部 位 (区 段 ) 及 缺陷 位 置 示意 图 : 











磁粉 检测 结果 评定 表 














| | 缺陷 磁 痕 尺寸 
区 段 编号 缺陷 位 轩 人 缺陷 性 质 评定 备注 
mm 























检测 结果 : 


7 过 








检验 : 日 期 ; 审核 : 日 期 : 











注 : 磁粉 检测 结果 评定 表 不 够 时 ， 可 按 评定 表 的 格式 增加 续 页 。 
第 页 共 页 
表 3-42 渗透 检测 报告 
单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 : 















































渗透 剂型 号 表面 状况 
清洗 剂型 号 环境 温度 C 
显 像 剂型 号 对 比试 块 
渗透 时 间 min 显 像 时 间 min 
检测 标准 检测 比例 % mm 




















检测 部 位 及 缺陷 位 置 示意 图 : 

















渗透 检测 结果 评定 表 





| | 缺陷 痕迹 尺寸 
区 段 编号 缺陷 位 置 ee 缺陷 性 质 评定 备注 





























7 这 


检测 结果 : 








检测 : 日 期 : 审核 : 日 期 : 











注 : 渗透 检测 结果 评定 表 不 够 时 ， 可 按 评定 表 的 格式 增加 续 页 。 


Ag 一 
宙 贝 六 贝 
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表 3-43 ” 声 发 射 检测 报告 


























































































































单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 : 
检测 标准 试验 压力 MPa 
检测 方式 检测 频率 仪器 型 号 

传感器 型 号 固定 方式 耦合 剂 

传感器 数量 传感器 平均 灵敏 度 dB | ”最 大 灵敏 度 dB 
背景 噪声 dB 门槛 电 平 dB | ”最 小 灵敏 度 dB 
增益 dB 模拟 源 传感器 最 大 间距 mm 
模拟 源 距 离 m | 衰减 测量 传感器 号 信和 号 幅度 dB 

传感器 布置 简 图 : 

加 载 程序 图 /数据 及 定位 图 

检测 结果 及 评定 : 

检测 : 日 期 : 审核 : 日 期 : 

第 页 共 页 








表 3-44 材料 成 分 分 析 报 告 














































































































单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 

取样 方法 取样 部 位 

仪器 型 号 仪器 编码 

检测 标准 分 析 方法 化 学 口 光谱 
检测 部 位 图 : 

有 元 素 及 含量 (质量 分 数 ,% ) 

序号 | 标 称 材质 和 
分 析 结果 : 
检测 ; 日 期 ; 审核 日 期 ， 

















注 : 材料 分 析 结 果 表 不 够 时 ， 可 按 分 析 结 

















Ar 一 
泉 贝 








~ 


民 表 的 格式 增加 续 页 。 


页 
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表 3-45 ”硬度 检测 报告 


单位 内 编号 /设备 代码 : 

































































报告 编号 
测量 仪器 型 号 测量 仪器 编号 
主体 材质 热处理 状态 
检测 标准 硬度 单位 
测 点 位 置 示意 图 ， 
测 点 编号 | 测 点 硬度 | 测 点 部 位 | 测 点 编号 | 测 点 硬度 | 测 点 部 位 | 测 点 编号 | 测 点 硬度 | 测 点 部 位 
检测 结果 : 
检测 : 日 期 : 审核 : 日 期 : 








广 : 











硬度 测试 结果 

















A 
2 直 


页 








a 


不 够 时 ， 可 按 测试 结果 表 的 格式 增加 续 页 。 


页 


表 3-46 金 相 分 析 报 告 


单位 内 编号 /设备 代码 : 


















































报告 编号 
分 析 仪 器 型 号 分 析 仪器 编号 
腐 他 方法 抛光 方法 
执行 标准 金 相 组 织 
主体 材质 热处理 状态 
取样 分 析 部 位 示意 图 ; 
金 相 照片 ( 注 明 放大 倍数 ) : 
分 析 结果 : 
检测 : 日 期 ， 审核 : 日 期 : 
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表 3-47 安全 附件 检验 报告 

















































































































单位 内 编号 /注册 代号 : 报告 编号 
型 号 数量 
安全 六 | 公称 压力 MPa | ”开启 压力 MPa | ”密封 压力 MPa 
2 公称 通 径 mm 有 效 期 铅 封 
校 验 报告 安装 位 置 外 观 
型 式 及 规格 数量 
可 肝癌 “| 一 压 试验 压力 MPa | 密闭 试验 压力 MPa | ”切断 时 间 s 
l 丛 修 记录 安装 位 置 外 观 
量程 MPa| 精度 数 量 
压力 表 | 有 效 其 从 到 外 观 
形式 数 量 容器 充 装 量 于 
节 安装 位 置 外 观 误差 
型 号 规格 数 量 
全 | 湾 破 应 旋 MPa| 材质 安装 位 轩 
测 温 仪 表 | ”型 号 有 效 其 外 观 
快 开门 联 锁 | ”同步 报警 关 紧 后 升 压 泄 压 后 开门 
气相 软 管 试验 压力 MPa | ”试验 介质 保 压 时 间 min 
液 相 软 管 试验 压力 MPa | ”试验 介质 保 压 时 间 
其 他 阀门 、 附 件 检验 
检查 结果 : 
检测 日 期 : 审核 ; 日 期 ; 


























页 


A 
Eh 


表 3-48 耐 压 试验 报告 


入 


页 










































































单位 内 编号 /设备 代码 : 报告 编号 
设计 压力 MPa 最 高 工作 压力 MPa 
试验 压力 MPa 主体 材质 
试验 介质 介质 温度 C 
试 压 部 位 环境 温度 C 
压力 表 量程 MPa; 精度 级 机 泵 型 号 
试验 程序 记录 
缓慢 升 压 至 试验 压力 MPa， 保 压 min; 
缓慢 降 压 至 最 高 工作 压力 MPa， 保 压 min; 
检查 容器 渗 漏 ， 可 见 的 变形 ， 异常 的 响声 。 
实际 试验 曲线 : 
多 
= 
&, 
Wmin 
试验 结果 : 
检测 3 [ 1 期 . 审核 : 1 期 : 
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表 3-49 气 密 性 试验 报告 




























































































单位 内 编号 /注册 代码 : 报告 编号 
设计 压力 MPa 最 高 工作 压力 MPa 
耐 压 试验 压力 MPa 气 密 性 试验 压力 MPa 
试验 介质 介质 温度 C 
环境 温度 C 容积 m3 
压缩 机 型 号 安全 阀 型 号 
压力 表 量程 MPa; 精度 级 试验 部 位 
试验 程序 记录 
缓慢 升 至 试验 压力 : MPa, 保 压 min; 
检查 容器 及 连接 部 位 : 泄漏 ， 异常 现象 
实际 试验 曲线 : 
多 
z 
So, 
tmin 
试验 结果 : 
检测 : 日 期 : 审核 : 日 期 : 














A es 
和 朱 贝 共 贝 


5. 移动 式 压力 容器 检验 的 附加 要 求 
移动 式 压力 容器 是 指 汽车 铅 车 、 铁 路 馈 车 和 忽 式 集装箱 
由 于 饶 车 的 特殊 性 ， 对 其 检验 提出 如 下 所 示 的 附加 要 求 。 





























架 (以 下 统一 简称 铅 车 )。 











1) 附加 要 求 适 用 于 运输 最 高 工作 压力 大 于 等 于 0. 1MPa .设计 温度 不 高 于 505 的 液 


























化 气体 低温 液体 的 钢 制 镀 体 ( 饶 体 为 裸 式 、 保 温 层 或 绝热 层 形式 ) 在 用 饶 车 的 检验 。 
2) 在 用 钢 车 的 检验 分 为 年 度 检验 、 全 面 检验 和 耐 压 试验 。 年 度 检验 每 年 至 少 一 


























次 。 全 面 检 验 的 周期 见 表 3-50。 同 时 ， 有 以 下 情况 之 一 的 饶 车 应 
使 用 一 年 后 的 首次 检验 ; 色 体 发 生 重大 事故 或 停 用 一 年 后 重新 投 用 的 ; 色 体 经 重大 修理 





















































或 改造 的 。 奉 压 试验 每 六 年 至 少 进 行 一 次 。 
表 3-50 ”罐车 全 面 检 验 的 周期 








应 该 做 全 面 检验 : 新 缸 车 




















安全 状况 等 级 = Sa ee 
汽车 亿 藻 铁路 能 车 硼 趟 集装箱 

1~2 级 5 年 4 年 5 年 

3 级 3 年 2 年 2.5 年 






































3) 常温 型 ( 裸 式 ) 饶 车 饶 体 年 度 检 验 的 要 求 检 验 : 由 安 全 阀 、 爆 破片 装置 、 紧 急 




















切断 装置 、 液 位 计 、 压 力 表 、 温 度 计 、 导 静电 装置 、 装 印 软 管 和 
盘 (车 架 或 框架 )、 遮 阳 畦 、 操 作 台 、 连 接 紧 固件 、 导 静电 装置 等 。(@3) 钢 内 防 波 板 与 铅 




















其 他 附件 。 书 翁 体 与 底 









































体 连接 结构 型 式 ， 以 及 防 波 板 与 镀 体 、 气 相 管 与 链 体 连接 处 的 裂纹 、 脱 落 等 。 
4) 低温 、 深 淮 型 车 从 休 年度 检验 的 要 求 检 验 ， 中 常温 型 ( 裸 式 ) 包车 饶 体 年 度 
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检验 的 全 部 内 容 。@ 保 温 层 的 损坏 、 
5) 首次 检验 时 应 该 对 资料 全 面 审查 ; 非 首次 检验 时 ,重点 由 

介质 的 钢 车 应 

应 该 取样 分 析 ， 要 求 缸 内 气体 分 析 测 试 
达到 有 关 标 准 规定 、 残 液 排 放 指标 达到 有 关 环 保 标 准 。 

7) 设 有 人 和 孔 的 镀 车 必须 开 鲜 进行 以 下 表面 


6) 具有 易 燃 、 易 爆 、 助 燃 、 
中 和 消毒 、 蒸 汽 吹 扫 、 通 风 置 换 、 


结果 六 

















伤 ， 饶 








架 与 负 体 固定 连接 处 的 裂纹 
(常温 下 ) ， 见 表 3-51。 





表 3-51 真空 


绝热 方式 


毒性 


松 脐 、 





或 室 息 性 了 
清洗 。 检 验 前 应 





























i 检查 : 电 摊 体 的 变 
体 接 口 部 位 焊 颖 的 裂纹 等 。 ep ee eh 
纹 、 联 接 固定 螺栓 的 松 脱 ， 防 波 板 裂 纹 、 裂 开 或 脱落 等 。 ek 


潮湿 、 跑 冷 等 。 








必 查 新 增 和 变更 的 部 分 。 
该 进行 残 液 处 理 、 抽 残 、 

















、 泄 漏 、 机 械 损 
连接 焊 颖 处 的 裂 
液 位 计 固 定 导 














、 裂 开 或 松 脱 等 。 由 对 深 冷 


度 测 试 〈 常 温 下 


己 去- 
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空 度 /Pa 

















型 包车 还 要 进行 真空 度 测试 
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<1.33 


BE | Ot 





三 
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>1.33 


mh iS | 
对 ee 
全 | 并 | 党 
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8) 经 体 与 底盘 ( 底 架 
(包括 紧 固 联接 螺栓 ) 。 











& 或 框架 ) 
即 : 电 色 体 与 底盘 是 否 


<13.3 





站 | 营 | 痊 
全 
EE 





SS 
BE 


连接 紧 固 装置 的 检查 是 对 色 体 支 座 以 上 部 分 的 检查 





连 








0 螺母 、 热 片 是 否 
否 错位 、 变 形 


ee ei 





齐 4 











拉 紧 带 、 鞍 座 、 











9) 经 体 管 路 、 阀 门 和 车 辆 底盘 之 间 的 导 


r 





门 
| 


积 


导 静 电 痢 
当 不 小 于 5. 5mm 。 导 前 
10) 盛装 食用 二 氧化 碳 
车 应 当 对 各 拆 装 接口 及 有 油 
当 进 行 整 车 的 气 密 性 试验 。 
11) 全 面 检验 的 附加 要 求 。 


了 # 接 地 端的 电阻 不 应 当 
电 卉 
的 饶 车 
脂 接触 


| 

















54 
































Ya ra 
须 安装 并 | 


全 面 


接 牢固 ， 
、 完 好 。 包 饶 体 支 座 与 底盘 之 间 连 接 缓 冲 胶 执 
、 老 化 等 。(3) 色 体 支 座 ( 靠 车 头 端 ) 前 端 过 渡 区 是 
中 间 支 座 检查 。 





紧 固 连接 螺栓 是 否 有 腐蚀 、 


月 
人 E 


否 存在 裂纹 ; 支 座 与 














E32 
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导线 








由 过 





超过 100 ; 














连接 把 体 与 地 面 设备 的 接地 导线 ,截面 面 
接地 可 靠 ， 
应 当 对 色 体 内 表面 进行 洁净 化 处 理 ; 
过 的 部 位 进行 脱脂 处 理 后 ， 方 可 组 装 


接 是 否 牢固 可 靠 , 钢 体 管 路 阀 














严禁 使 用 铁 链 。 
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。 组 装 完毕 后 





























御 检 验 包括 负 车 龟 体 





除 锈 喷漆 、 





《绝热 层 式 不 设 人 孔 的 低温 深 


后 ， 分 别 以 0. 1MPa 和 经 体 的 设计 压力 进行 气 密 性 试验 ， 
并 且 有 足够 的 测 点 数 ， 
00% 表面 探伤 ， 凡 包车 存在 以 下 情况 之 一 
了 色 体 外 表面 





避 厚 的 测定 应 该 优先 选择 以 下 具有 
录 。 亿 饶 体 角 焊 颖 和 内 表面 对 接 焊 
时 ， 还 应 该 对 焊 颖 进行 射线 或 超声 








包 按 饶 体 























年 度 检验 的 全 部 内 容 、 外 表面 





壁 厚 测 定 、 无 损 检测 和 强度 校 核 等 。 具 体 包括 : 中 首次 全 面 检验 时 ， 应 该 进 
行 结构 检查 和 几何 尺寸 检查 ， 以 后 的 检验 仅 对 运行 中 可 能 发 生 
冷 型 钠 车 除外 )。 
压 试验 ， 保 压 时 间 应 当 不 少 于 10min; 

















变化 的 内 容 进 行 复查 
设计 压力 的 1.5 倍 ， 对 紧急 切 
耐 压 试验 前 














代表 性 的 商 
颖 应 该 做 1 
抽查 。@ 进 4 和 


bh 位， 














保 压 时 间 应 当 不 少 于 5min。@) 
测定 后 标 图 记 














1 油漆 检查 。@ 经 检查 发 现 铅 


























体 存在 大 面积 入 腐蚀 壁 厚 晶 明 显 减 薄 
工作 完成 后 ， 检验 人 员 应 该 根据 检 
则 》 的 规定 评定 饶 车 的 安全 





或 变更 工作 介质 的 ， 
验 结 曙 





应 该 进行 强度 校 核 。@ 全 症 
， 按 TSG R7001 一 2004 《压力 容器 定期 检验 规 





i 检验 











状况 等 级 及 下 次 全 面 检验 的 周 








期 ， 并 出 具 检验 报告 。 
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12) 耐 压 试验 的 附加 要 求 。 

QD 龟 体 耐 压 试验 一 般 应 当 采 用 液压 试验 ,液压 试验 压力 为 铅 体 设计 压力 的 1.5 倍 。 
液压 试验 时 ， 钢 体 的 薄膜 应 力 不 得 超过 试验 压力 温度 下 材料 届 服 强度 的 90% 。 低 温 深 
冷 型 色 车 钠 体 的 耐 压 试验 可 以 按照 设计 图 样 的 规定 要 求 进行 。 

@ 由 于 结构 或 介质 原因 ， 不 允许 向 钠 内 充 灌 液 体 或 运行 条 en 
色 体 ， 可 以 按照 图 样 要 求 采用 气压 试验 ,气压 试验 压力 为 龟 体 设计 压力 的 1.15 倍 
压 试验 时 ， 锡 体 的 薄膜 应 力 不 得 超过 试验 温度 下 材料 届 服 强度 的 80% 。 

6. 压力 容器 检查 检验 时 的 安全 措施 
压力 容器 检查 检验 时 应 采取 以 下 安全 措施 : 

1) 应 将 压力 容器 内 外 部 介质 排 兆 ,并 用 盲 板 切 断 压力 容器 与 其 他 设备 连接 的 管道 。 

2) 不 允许 在 压力 容器 带 压 情况 下 拆 纯 紧 固件 。 

3) 对 盛装 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 或 窒息 性 介质 的 压力 容器 ， 应 进行 置换 、 中 和 、 消 毒 
清洗 等 措施 。 

4) 拆除 妨碍 检查 的 内 部 (可 拆 ) 装置 ， 并 清除 压力 容器 内 壁 上 的 油污 等 杂 物 。 

5) 专人 负责 切断 有 关 电 气 设 备 的 电源 ， 并 要 挂牌 标志 ; 进入 压力 容器 要 用 127V 的 
低压 安全 灯 ， 检验 仪器 和 修理 工具 的 电源 电压 超过 36V 时 ， 必 须 保证 导线 的 绝缘 良好 ， 
接地 可 靠 。 

6) 进入 压力 容器 检验 时 ， 外 部 必须 有 监护 人 员 ， 并 不 得 擅自 离开 。 

7) 介质 对 压力 容器 材料 的 腐蚀 情况 不 明 ， 材 料 焊 接 性 能 差 或 制造 时 曾 产 生 过 多 次 
裂纹 的 ， 投 产 使 用 一 年 应 立即 进行 内 部 检验 。 
8) 对 外 部 有 保温 层 的 压力 容器 进行 全 面 检验 时 ， 应 根据 缺陷 情况 拆除 保温 层 。 

7. 压力 容器 的 无 损 检 测 
压力 容器 进行 无 损 检 测 工作 的 具体 内 容 如 下 所 示 。 

1) 无 损 检测 人 员 应 按照 《锅炉 压力 容器 无 损 检测 人 员 资 格 考核 规则 》 进 行 考核 ， 
取得 资格 证 书后 方 能 承担 与 资格 证 书 的 种 类 和 技术 等 级 相应 的 无 损 检 测 工作 。 

2) 压力 容器 的 焊接 接头 应 先进 行 形状 尺寸 和 外 观 质量 的 检查 ,合格 后 才能 进行 无 
损 检 测 。 有 延迟 裂纹 倾向 的 材料 应 在 焊接 完成 24h 后 进行 无 损 检 测 ， 有 再 热 裂 纹 倾向 的 
材料 应 在 热处理 后 再 增加 一 次 无 损 检测 。 

3) 压力 容器 的 无 损 检 测 方法 包括 射线 、 超 声 、 磁 粉 、 渗 透 和 涡流 检测 等 。 压 力 容 
器 制造 单位 应 根据 设计 图 样 和 有 关 标 准 的 规定 选择 检测 方法 和 检测 长 度 。 

4) 压力 容器 的 对 接 接头 的 无 损 检 测 比 例 一 般 分 为 全 部 (100% ) 和 局 部 (大 于 等 
于 20% ) 两 种 。 对 铁 素 体 钢 制 低温 容器 ， 局 部 无 损 检 测 的 比例 应 大 于 等 于 50% 。 

5) 符合 下 列 情况 之 一 时 ， 压 力 容器 的 对 接 接头 ， 必 须 进行 全 部 射线 或 超声 检测 : 
(DCB 150. 1 ~ GB 150. 4 一 2011 及 GB 151 一 1999 《 管 壳 式 换 热 器 》 等 标准 中 规定 进行 全 
部 射线 或 超声 检测 的 压力 容器 。@ 第 三 类 压力 容器 。@@ 第 二 类 压力 容器 中 易 燃 介质 的 反 
应 压力 容器 和 储存 压力 容器 。@@ 设 计 压 力 大 于 5. 0MPa 的 压力 容器 。@ 设 计 压 力 大 于 等 
于 0.6MPa 的 管 壳 式 余热 锅炉 。@@ 设 计 选用 焊 颖 系数 为 1.0 的 压力 容器 (无 缝 管制 简体 
除外 )。Q@ 疲 劳 分 析 设 计 的 压力 容器 。(@ 采 用 电 湘 焊 的 压力 容器 。@ 使 用 后 无 法 进行 内 
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外 部 检验 或 耐 压 试验 的 压力 容器 。 

6) 压力 容 需 焊接 接头 检测 方法 的 选择 要 求 如 下 : 中 压力 容器 壁 厚 和 38mm 时 ， 其 
对 接 接头 应 采用 射线 检测 ; 由 于 结构 等 原因 不 能 采用 射线 检测 时 ,允许 采用 可 记录 的 超 
声 检测 。@ 压 力 容器 壁 厚 >38mm( 或 <38mm, 但 > 20mm 且 使 用 材料 抗 拉 强 度 规定 值 下 
限 三 540MPa) 时 ,其 对 接 接头 如 采用 射线 检测 , 则 每 条 爆 缝 还 应 附加 局 部 超声 检测 ;如 采 
用 超声 检测 , 则 每 条 焊 缝 还 应 附加 局 部 射线 检测 。 无 法 进行 射线 检测 或 超声 检测 时 ,应 采 
用 其 他 检测 方法 进行 附加 局 部 无 损 检 测 。 附 加 局 部 检测 应 包括 所 有 的 焊 颖 交叉 部 位 , 附 
加 局 部 检测 的 比例 为 原 无 损 检测 比例 的 20% 。@ 对 有 无 损 检测 要 求 的 角 接 接头 、T 形 接 
头 ,不 能 进行 射线 或 超声 检测 时 ,应 做 100% 表面 检测 。@ 铁 磁性 材料 压力 容器 的 表面 检 
测 应 优先 选用 磁粉 检测 。@D 有 色 金 属 制 压力 容器 对 接 接头 应 尽量 采用 射线 检测 。 

7) 除 上 述 6) 中 第 @ 条 规定 之 外 的 其 他 压力 容器 ， 其 对 接 接 头 应 做 局 部 无 损 检 测 。 
即 : 电 局 部 无 损 检测 的 部 位 由 制造 单位 检验 部 门 根据 实际 情况 指定 。 但 对 所 有 的 焊 颖 交 
叉 部 位 以 及 开 孔 区 将 被 其 他 元 件 覆 盖 的 焊 颖 部 分 必须 进行 射线 检测 ， 拼 接 封 头 (不 含 
先 成 形 后 组 焊 的 拼接 封 头 ) 、 拼 接管 板 的 对 接 接 头 必 须 进行 100% 无 损 检测 。 拼 接 补 强 
圈 的 对 接 接头 必须 进行 100% 超声 或 射线 检测 ， 其 合格 级 别 与 压力 容器 壳 体 相应 的 对 接 
接头 一 致 。@) 拼 接 封 头 应 在 成 形 后 进行 无 损 检 测 ， 若 成 形 前 进行 无 损 检 测 ， 则 成 形 后 应 
在 圆 弧 过 渡 区 再 做 无 损 检 测 。@ 经 过 局 部 射线 检测 或 超声 检测 的 焊接 接头 ， 若 在 检测 部 
位 发 现 超标 缺陷 时 ， 则 应 进行 不 少 于 该 条 焊接 接头 长 度 10% 的 补充 局 部 检测 ; 如 仍 不 
合格 ， 则 应 对 该 条 焊接 接头 全 部 检测 。 

8) 现场 组 装 焊接 的 压力 容器 ， 在 耐 压 试 验 前 ， 应 按 标准 规定 对 现场 焊接 的 焊接 接 
头 进行 表面 无 损 检测 ; 在 耐 压 试验 后 ， 应 按 有 关 标 准 规定 进行 局 部 表面 无 损 检测 ， 若 发 
现 裂 纹 等 超标 缺陷 ， 则 应 按 标准 规定 进行 补充 检测 ， 若 仍 不 合格 ， 则 应 对 该 焊接 接头 做 
全 部 表面 无 损 检测 。 

9) 制造 单位 必须 认真 做 好 无 损 检测 的 原始 记录 ， 检 测 部 位 图 应 清晰 、 准 确 地 反映 
实际 检测 的 方位 (如 射线 照相 位 置 、 编 号 、 方 向 等 )， 正 确 填 发 报告 ， 受 善 保管 好 无 损 
检测 档案 和 底片 〈 包 括 原 缺陷 的 底片 ) 或 超声 自动 记录 资料 ， 保 存 期 限 不 应 少 于 七 年 。 
七 年 后 若 用 户 需 要 可 转交 用 户 保管 。 

8. 渗透 检测 在 无 损 检 测 中 的 应 用 

渗透 检测 在 压力 容器 无 损 检 验 中 应 用 比较 广泛 ， 主 要 分 为 荧光 渗透 检测 和 着 色 活 透 
检测 两 种 。 渗 透 检测 是 用 绿色 的 荧光 渗透 液 或 者 红色 的 着 色 渗 透 液 来 显示 放大 了 的 缺陷 
图 像 的 迹 痕 ， 从 而 能 够 用 肉眼 检查 出 试 件 表面 上 的 开裂 缺陷 。 使 用 荧光 渗透 液 的 称 为 灾 
光 渗 透 检测 法 ， 使 用 红色 着 色 渗 透 液 的 称 为 着 色 渗 透 检 测 法 。 渗 透 检测 的 基本 使 用 程序 
如 下 : 

1) 渗透 。 将 试 件 浸 涡 于 渗透 液 中 ， 或 者 用 喷雾 器 或 刷子 把 渗透 液 涂 在 试 件 表 面 
上 ， 如 果 试 件 有 裂纹 、 孔 附和 其 他 开裂 处 ， 渗 透 液 就 渗 和 人 其中， 这 个 过 程 叫 做 渗透 。 交 
光 检 测 采用 的 渗透 剂 是 菊 光 液 ， 而 检查 时 用 紫外 线 照 射 。 

2) 清洗 。 待 渗透 液 充分 地 渗透 到 缺陷 内 之 后 ， 用 清洗 剂 或 水 把 试 件 表面 的 渗透 液 
洗 掉 ， 这 个 过 程 叫 做 清洗 。 由 于 清洗 剂 不 能 渗入 到 留 有 渗透 液 的 裂纹 和 和 孔 队 中 ， 故 裂纹 
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和 孔隙 中 的 渗透 液 得 以 保留 下 来 。 

3) 显 像 。 把 显 像 剂 噶 酒 到 试 件 表面 上 ,残留 在 裂纹 、 孔 际 中 的 渗透 液 就 会 被 显 像 
剂 吸出 到 表面 上 ， 形 成 放大 的 黄 绿色 奖 光 或 者 红色 的 显示 迹 痕 ， 这 个 过 程 叫 做 显 像 。 

4) 观察 。 用 灭 光 渗透 液 的 显示 迹 痕 在 紫外 线 照 射 下 能 发 出 强 的 亦 光 ， 用 着 色 渗 透 
液 的 显示 迹 痕 在 自然 光线 下 呈 红 色 ， 所 以 很 容易 识别 ， 用 肉眼 观察 就 可 以 发 现 很 微细 的 
缺陷 。 迹 痕 有 三 种 : 连续 线 表 示 裂 纹 ， 点 线 表 示 狭 罕 的 裂纹 ， 分 散 的 点 痕 表 示 孔 院 。 

实际 上 除了 上 述 的 基本 过 程 外 ， 有 时 为 了 使 渗透 容易 进行 ， 还 要 进行 预 处 理 。 男 
外 ， 为 了 进行 显 像 ， 有 时 还 要 进行 干燥 处 理 ; 为 了 使 渗透 液 容易 洗 控 ， 对 某 些 渗透 液 有 
时 还 要 做 乳化 处 理 。 

渗透 检测 能 探测 出 的 最 小 尺寸 是 由 检测 剂 的 性 能 、 检 测 方法 、 检 测 操作 的 好 坏 和 试 
件 的 表面 粗糙 度 等 因素 决定 的 ， 一般 约 为 深 0.02mm， 宽 0.001mm。 男 外 ， 在 交 光 渗透 
检测 时 ， 知 使 用 区 光辉 度 高 的 渗透 液 ， 在 检测 的 同时 把 交 变 应 力 加 在 试 件 上 ， 则 可 进 一 
步 提 高 检测 灵敏 度 。 渗 透 检测 报告 见 表 3-52。 

表 3-52 ”渗透 检测 报告 





























































































































































































































































































































































































































部 件 名 称 材料 得 号 
工作 部 件 编号 表面 状态 
检测 部 位 
渗透 剂 种 类 检测 方法 
和 渗透 刘 乳化 剂 
by 清洗 刘 显 像 剂 
及 | 渗透 剂 施加 方法 磺 口 刷 口 漫 口 浇 渗透 时 间 in 
浴 | 乳化 剂 施加 方法 看 口 刷 口 淄 口 涪 乳化 时 间 min 
显 像 剂 施加 方法 磺 口 刷 口 漫 口 浇 显 像 时 间 mi 
工作 温度 对 比试 块 关 弄 馈 合金 口 镀 儿 
技术 检测 比例 合格 级 级 
要 求 检测 标准 检测 工艺 编号 
焊 颖 ( 工 | ， 缺陷 迹 缺陷 处 理 方式 及 结果 
赤 陷 | 缺陷 约 评 乡 
序号 | 件 ) 部 位 | 信号 | 如 后 | 痕 尺 寸 | 打 麻 后 复 检 缺 陷 ”| 补 烛 后 复 榨 扎 了 ”| 于 各 
编号 ”| /mm | 性质 | 迹 妆 尺寸 /mm | 性 质 | 迹 痕 尺寸 /mm 
伶 
济 
部 
位 
外 
陷 
情 
况 
检测 结论 : 
1. 本 产品 符合 标准 的 要 求 ， 评 定 为 合格 。 
2 检验 部 位 及 缺陷 位 置 详 见 检测 部 位 示意 图 ( 另 附 ) 
报告 人 (资格 ) 审核 人 (资格 ) 无 损 检测 专用 音 


年 月 日 年 月 日 第。 衣 日 
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9. 磁粉 检测 在 无 损 检 测 中 的 应 用 
磁粉 检测 是 一 种 检测 钢铁 材料 的 裂纹 等 表面 缺陷 的 重要 方法 ， 在 压力 容器 无 损 检 验 








中 应 


用 较 广 泛 。 
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) 磁粉 检测 的 原 到 














化 。 妈 





1 果 试 件 上 有 裂纹 


E: 将 磁场 加 到 试 件 上 后 ， 钢 铁 等 强 磁 性 材料 能 被 磁场 强烈 地 磁 


， 且 裂纹 方向 与 磁化 方向 旦 直角， 则 在 裂纹 处 呈现 磁极 ， 并 产生 
漏 磁 磁 场 。 当 磁粉 的 细 粒 进入 漏 磁场 时 ， 它 们 被 吸 住 而 留 下 。 由 于 漏 磁场 比 裂纹 宽 ， 积 











聚 的 磁粉 可 由 肉眼 很 容易 地 看 出 。 当 磁化 强度 足够 高 时 ， 即 使 裂纹 很 微细 ， 也 能 形成 清 
晰 可 见 的 漏 磁场 。 如 果 使 用 菊 光 磁化 液 ， 那 么 在 紫外 线 照 射 下 ， 试 件 上 的 微小 裂纹 、 神 
L 隙 、 夹 渣 等 表面 缺陷 ， 便 以 黄 绿色 的 线条 或 点 线 显现 出 来 。 

2) 磁粉 检测 操作 包括 预 处 理 、 磁 化 、 施 加 磁粉 、 观 察 记 录 以 及 后 处 理 〈 包 括 退 


皱 、 子 


磁 ) 等 。 磁 化 试 件 B 


方向 。 


法 。 















































寺 应 该 考虑 所 检测 裂纹 的 方向 ， 要 把 磁场 加 在 同 裂 纹 方向 相 垂直 的 








实际 应 用 的 磁化 方法 如 图 3-29 所 示 ， 图 上 用 磁力 线 〈 虚 线 ) 表示 磁场 方向 。 由 
于 裂纹 的 方向 往往 难以 预料 ， 所 以 实践 中 常 采 用 能 取得 互相 垂直 的 磁场 的 复合 磁化 方 


















































图 3-29 ”磁化 的 方法 
a) 轴 向 通电 法 b) 直流 通电 法 c) 电极 刺 和 法 


















































3) 表面 磁场 强度 可 以 由 试 件 尺 寸 和 电流 值 的 计算 求 得 。 
4) 人 磁粉 检测 的 准确 度 很 高 ， 它 能 确定 表面 开口 裂纹 和 表面 下 深度 很 浅 的 其 他 缺 


陷 ， 但 不 能 看 


5 

















) 磁化 方法 很 多 ， 























月 定 缺 陷 的 次 度 ， 也 不 能 用 来 探测 内 部 缺陷 。 














有 轴 癌 通电 法 、 直 流通 电 法 、 电 极 刺 和 法、 线圈 法 、 极 间 法 、 











人 磁 通 贯通 法 等 ,磁粉 检测 报告 见 表 3-53。 

10. 超声 检测 在 无 损 检 测 中 的 应 用 

把 超声 脉冲 从 探头 射 人 被 检 物 ， 如 果 其 内 部 有 缺陷 ， 则 一 部 分 人 射 的 超声 在 缺陷 处 
被 反射 ， 利 用 探头 能 接受 信和 号 的 声 能 ， 可 以 不 必 损 坏 被 检 物 而 检 出 缺陷 的 部 位 及 其 大 
小 ， 这 种 检测 方法 叫做 超声 检测 。 超 声 检 测 在 压力 容器 无 损 检验 中 应 用 较 广 泛 ， 超 声 检 
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测 有 阴影 法 、 共 振 法 、 脉 冲 反 射 法 等 。 
表 3-53 ”磁粉 检测 报告 










































































































































































部 件 名 称 材料 牌号 
工件 部 件 编号 表面 状态 
检测 部 位 
仪器 型 号 磁化 方法 
器 磁粉 种 类 灵敏 度 试 片 型 号 
材 
长 磁 悬 液 浓度 磁化 方向 
数 磁化 电流 提升 力 N 
磁化 时 间 和 触 头 〈 破 气 ) 间距 
技术 检测 比例 合格 级 别 级 
要 求 检测 标准 检测 工艺 编号 
焊 颖 ( 工 缺陷 磁 缺陷 处 理 方式 及 结果 
号 | 六 缺陷 缺陷 - 床 厂 生 检 看 > 千村 kz 最 终 评级 
序号 | 件 ) 部 位 | 名 号 | 类 型 | 疹 尺 十 | 打 廊 后 复 检 抽 了 补 烛 后 复 检 忽 陷 2 
大 二 te 
编号 Zmm | 性 质 | 磁 痕 尺寸 /mm | 性 质 | 磁 痕 尺寸 /mm 
会 
测 
部 
位 
伟 
阶 
情 
况 
检测 结论 : 
1. 本 产品 符合 标准 的 要 求 ， 评 定 为 合格 。 


2. 检验 部 位 及 缺陷 位 置 详 见 检测 部 位 示意 图 ( 另 附 ) 。 








报告 人 (资格 ) 审核 人 (资格 ) 无 损 检 测 专用 章 
年 月 日 年 月 日 年 月 日 











“ 234 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 


























用 于 检测 的 超声 的 频率 为 400 ~25MHz， 其 中 用 得 最 多 的 是 1 ~5MHz 的 超声 。 在 金 


























属 检测 中 之 所 以 使 用 高 的 频率 是 因为 其 

















: 中 指向 性 好 ， 能 形成 窑 的 波束 。@ 波 长 短 ， 小 





的 缺陷 也 能 够 很 好 地 反射 。@ 距 离 的 分 辩 能 力 好 ， 缺 陷 的 分 辩 率 高 。 





1) 在 超声 检测 法 中 ， 目 前 应 用 最 多 的 是 | 接收 器 | | 示 波 管 














脉冲 反射 法 。 它 是 应 用 回声 原理 来 检 


脉冲 反射 法 的 原理 如 图 3-30 所 示 。 把 脉冲 振 
荡 需 发 生 的 电压 加 到 探头 的 压 电 品 片 上 ， 唱 








片 因 在 厚度 方向 产生 伸缩 而 发 生机 械 
发 出 超声 脉冲 ; 如 果 被 检 物 是 铁 或 铝 

















f 
xu 探伤 面 


测 的 ， 





振动 ， 
的 话 ， 





底面 





超声 就 以 600m/s 左右 的 固定 速度 在 内 部 传 
播 。 如 果 被 检 件 内 部 有 裂纹 等 缺陷 ， 超 声 脉 
冲 的 一 部 分 就 从 缺陷 处 反射 回 到 探头 的 晶片 〈 叫 做 缺陷 回 波 ) ， 不 碰 到 缺陷 的 超声 脉冲 


























则 在 被 检 物 底面 反射 回来 〈 叫 做 底面 回 











回 到 唱片 的 是 底面 反射 回来 的 超声 。 回 到 唱片 上 的 超声 使 唱片 发 生 振动 ， 在 唱片 的 两 电 








图 3-30 脉冲 反射 法 的 原理 








波 ) 。 因 此 ， 缺 陷 处 反射 的 超声 驳回 到 唱片 ， 后 








极 间 就 会 产生 频率 与 超声 相等 ， 强 度 与 超声 成 正 探头 被 检 物 











比 的 高 频 电压 ， 高 频 电压 通过 接收 占 进 
通常 在 超声 检测 中 ， 使 用 一 个 小 探头 ， 


























又 接收 。 这 样 ， 进 入 接收 器 内 的 高 频 电 压 包 括 两 
部 分 : 一 部 分 是 振荡 器 发 生 的 高 频 电 压 ， 另 一 部 
分 是 回 波 转换 的 高 频 电 压 。 因 此 ， 当 在 示 波 管 横 
坐标 上 以 脉冲 振荡 顺 的 起 振 时 间 为 基点 ， 把 辉 点 

















向 右 移 动 时 ， 在 示 波 管 上 可 以 得 到 如 图 


入 示 波 管 。 
它 既 发 射 

















的 波形 图 。 在 这 个 波形 图 上 ， 就 可 以 判断 有 无 缺 














陷 、 缺 陷 的 部 位 及 其 大 小 。 缺 陷 的 部 位 
据 比 例 求 出 ， 缺 陷 的 大 小 可 根据 回 波 高 








计 。 当 缺陷 很 大 时 ， 可 以 移动 探头 ， 按 显示 缺陷 


的 延伸 尺寸 求 出 。 
2) 为 了 使 超声 很 好 地 传 入 被 检 物 ， 
检 物 表面 之 间 应 涂 上 耦合 剂 ， 被 检 物 表 

















3-31 所 示 























L; 可 以 根 
度 居 来 估 






































探头 与 被 
面 光滑 时 ， 












































可 使 用 全 损耗 系统 用 油 、 合 成 浆 糊 和 水 作为 耦合 
剂 ; 表面 粗糙 时 ， 可 使 用 甘油 或 者 水 玻璃 作为 耦 
































合剂 。 





图 3-31 超声 检测 





到 形 的 观察 方法 














3) 超声 波 探伤 仪 的 检测 灵敏 度 要 月 








标准 试 块 进行 调整 ， 把 标准 试 块 人 工 缺 陷 的 回 














波 高 度 调整 到 适当 的 高 度 ， 或 者 把 被 检 物 无 缺陷 部 位 的 底面 回 波 高 度 调整 到 适当 的 高 
度 。 两 种 方法 各 有 所 长 ,一 般 探测 钢板 和 焊 颖 时 使 用 前 者 ， 探 测 铸 锻件 时 则 两 者 都 


用 。 

















超声 检测 对 于 平面 状 的 缺陷 ,不 管 其 厚度 如 何 薄 ， 只 要 超声 是 垂直 地 射 向 它 时 ， 就 





可 以 取得 很 高 的 缺陷 回流 。 但 另 一 方面 ， 

















对 于 球形 缺陷 ， 假 如 缺陷 不 是 相当 大 ,或 者 不 
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是 较 密 集 的 话 ， 就 不 能 得 到 足够 的 缺陷 回流 。 因 此 ， 超 声 检测 对 钢板 的 层 迭 、 分 层 和 裂 
纹 的 检测 分 辨 率 是 很 高 的 ， 而 对 单个 气孔 的 检测 分 辩 率 则 很 低 。 焊 缝 超声 检测 报告 见 表 
3-54， 钢 板 ， 锻 件 超声 检测 报告 见 表 3-55 。 

表 3-54” 焊 颖 超声 检测 报告 













































































































































































































































































产品 编号 : 
部 件 名 称 板 厚 mm 
ek 部 件 编号 材料 牌号 
加 表面 状态 焊接 方法 
检测 区 域 坡 口 形式 
仪器 型 号 检测 方法 
时 探头 型 号 评定 灵敏 度 dB 
及 试 块 型 号 扫 查 方式 
数 耦合 剂 水 口 全 损耗 系统 用 油 口 甘 油 口 工业 浆 糊 表面 补偿 dB 
扫描 调节 念 测 面 
技术 检测 比例 合格 级 别 级 
要 求 检测 标准 检测 工艺 编号 
检测 结果 返修 情况 
焊 颖 | 烛 颖 长 度 一 次 返修 二 次 返修 超 次 返修 人 
编号 | /mn 最 终 检测 | 扩 检 长 最终 级 上 ee 备注 
长 度 /mm 度 /mm 别 / 级 部 A. 又 部 VV. | 又 部 Vv. 又 
/处 /mm /处 /mm /处 /mm 
评 
征 
疆 
昌 
缺陷 及 返修 情况 说 明 检测 结果 
本 全 毅 深 修 部 位 类。 外， 最 高 到 修 次 数 || 不 名 产品 烛 颖 质量 符合 级 的 要 求 ， 结 果 合格 
次 。 " 
本 ee 2. 检测 部 位 详 见 超声 检测 位 置 示意 图 ( 另 附 ) ， 各 
人 部 位 检测 情况 详 见 超声 检测 评定 表 。 
3. 返修 部 位 原 缺 陷 情 况 见 焊 缝 超声 检测 评定 表 。 








报告 人 (资格 ) 审核 人 (资格 ) 无 损 检 测 专用 章 
年 月 日 年 月 日 年 月 日 
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表 3-55 ” 钢板、 锻件 超声 检测 报告 































































































































































































产品 编号 : 
钢板 (锻件 ) 编 号 钢板 (锻件 ) 炉 批号 
工件 | 钢板 (锻件 ) 牌 号 钢板 (锻件 ) 规格 mm 
检测 部 位 表面 状态 
仪器 型 号 检测 方法 
革 探头 型 号 扫 查 方式 
及 试 块 型 号 扫描 调节 
数 试 块 厚度 mm 耦合 齐 水 口 全 损耗 系统 用 油 口 甘油 口 工业 浆 糊 
检测 灵敏 度 dB 表面 补偿 dB 
技术 检测 标准 检测 比例 
要 求 合格 级 别 检测 工艺 编号 
序号 钢板 (锻件 ) 编号 缺陷 情况 ”| 评定 级 别 (级 ) 备注 
检测 结论 : 





1. 检测 结果 符合 “级 要 求 的 钢板 (锻件 ) 编号 为 


























2. 检测 部 位 及 缺陷 位 置 、 缺 陷 尺寸 详 见 钢板 (锻件 ) 超声 检测 评定 表 及 超声 检测 部 位 示意 图 








报告 人 (资格 ) 
年 ”月 





审核 人 (资格 ) 无 损 检 测 专用 章 
年 月 日 年 月 日 




















4) 超声 检测 适用 于 较 于 较 原 工件 (6 ~ 100mm) 的 对 接 焊 颖 ,与 X 射线 检测 相 比 

















有 更 高 的 灵敏 度 ， 同 








时 检验 时 间 短 ， 速 度 快 ， 并 对 人 体 无 害 ， 如 超声 检测 在 压力 容器 一 





侧 进行 ， 则 作业 人 员 不 必 进 入 压力 容器 的 内 部 ， 但 是 直径 性 较 差 ， 因 此 一 般 与 X 射线 








检测 共同 配合 使 用 。 当 月 














及 焊接 时 产生 的 飞溅 物 清除 干净 。 


超声 对 焊 颖 进行 检测 时 ， 要 将 焊 颖 表面 的 锈 能 、 氧 化 层 、 油 化 





























采用 超声 检测 必须 正确 选择 仪器 在 工作 时 的 灵敏 度 ， 灵 敏 度 过 高 容易 造成 误 判 ， 过 


低 则 易 造 成 缺陷 漏 检 。 








5) 超声 测 厚 技术 是 利用 超声 传播 时 在 第 一 介质 与 第 二 介质 的 交界 面 产生 的 反射 作 
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用 ， 使 脉冲 高 频 电 振荡 转变 成 脉冲 声波 ,测量 从 发 射 到 接收 反射 脉冲 的 间隔 时 间 。 由 于 
间隔 时 间 与 材料 厚度 成 正比 ， 再 加 上 一 套 放大 转换 系统 ， 将 传播 的 间隔 时 间 变 为 材料 厚 
度 的 数字 显示 出 来 ， 同 时 超声 在 固体 介质 中 传播 有 较 好 的 指向 性 ， 能 量 损失 也 较 少 。 

11. 射线 检测 在 无 损 检 测 中 的 应 用 

射线 检测 方法 是 一 种 射线 穿 透 检查 ,被 检 零 部 件 .钢板 材料 等 处 于 静止 .被动 状 态 ,而 
射线 按 一 定 途径 穿 透 试 件 , 当 有 和 裂纹、 间隙 等 情况 会 得 到 不 同 信号 然后 进行 确定 有 焊 缝 
的 钢板 焊接 件 有 否 裂 纹 。 射 线 检测 在 压力 容器 无 损 检 验 中 的 应 用 是 最 广泛 的 ,主要 采用 
X 射线 检验 、y 射线 检验 、 高 能 射线 检验 等 方法 。 一 般 用 X 射线 较为 普遍 。 

爆 缝 射线 检测 报告 见 表 3-56， 焊 缝 射线 检测 底片 评定 表 见 表 3-57。 

表 3-56 焊 缝 射线 检测 报告 



























































































































































































































































































































































产品 编号 : 
工件 材料 牌号 
源 种 类 X 口 r192 口 Co60 设备 型 号 
焦点 尺寸 mm 胶片 牌号 
增 感 方式 PbDFe 前 屏 后 屏 | 胶片 规格 mm 
像 质 计 型 号 冲洗 条 件 动 口 手 
显影 液 配方 显影 条 件 时 间 ”min; 温度 C 
|. 照相 质量 等 级 AB_ OB 底片 黑 度 
条 | 爆 颖 编号 
人 板 厚 /mm 
个 | 透 照 方式 
艺 | LI (焦距 ) /mm 
数 | 能 量 /kV 
党 电流 ( 源 活 度 ) /mA (Bq) 
暴光 时 间 /min 
要 求 像 质 指数 
焊 颖 长 度 /mm 
一 次 透 照 长 度 /mm 
合格 级 别 /级 
要 求 检测 比例 (% ) 
实际 检测 比例 (% ) 
检测 标准 检测 工艺 编号 
es 最 终 评 | 工 级 / 张 | 了 级 / 张 | 本 级 / 张 | 级 / 张 
片 数 定 结果 
缺陷 及 返修 情况 说 明 检测 结果 
会 关口 和 时 包公 iT 姓 四 人 
1. 本 台 产 品 返修 共计 处， 最 高 返修 次 数 “ 次 。 Re Se 


2. 超标 缺陷 部 位 返修 后 经 复 验 合格 。 


2. 检测 位 置 及 底片 情况 详 见 焊 颖 射线 底片 评定 
3. 返修 部 位 原 缺陷 情况 见 烛 颖 射线 检测 底片 评定 表 。| 于 及 旗 并 情况 玉 昂 洁 继 刘 线 底片 剖 守 


表 及 射线 检测 位 置 示意 图 ( 男 附 )。 




















审核 人 (资格 ) 无 损 检 测 专用 章 
骨 日 年 月 日 年 月 日 


报告 人 (资格 


入 





TH 
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表 3-57 焊 颖 射线 检测 底片 评定 表 

































































产品 编号 : 

。 烛 幼 | 底片 | 相交 焊 | 底片 黑 度 |。 ,| 板 厚 | 缺陷 性 质 | 评定 级 | 一 次 透 照 | 
让 | 编号 | 编号 | 色 搂 头 | /D | 你 省 于 | Anm | 及 数量 | 别 /级 | 长 度 /mm | 入 
初评 人 (资格 ); 年 月 日 | 复评 人 (资格 ): 年 月 日 

由 于 X 射线 对 缺陷 和 金属 本 体 的 穿 透 率 不 同 ， 因 此 造成 材料 背面 的 照相 胶片 的 感 











光 程 度 不 同 ， 胶 片 显影 后 ， 呈 现 明 暗 不 同 的 图 像 ， 能 直观 地 反映 焊 颖 的 气孔 ， 夹 渣 等 体 
积 性 缺陷 。 但 对 裂缝 或 间 隐 很 小 的 未 焊 透 焊 终 ， 即 使 深度 较 深 ， 由 于 方向 或 宽度 的 影 
响 ， 往 往 还 不 能 客观 地 反映 出 来 ， 需 要 采取 其 他 检测 方法 进行 。 

常见 焊 缝 缺陷 在 底片 上 的 影像 特征 如 下 : @ 未 焊 透 呈 连 续 或 间断 的 黑 直线 ， 但 直线 
的 黑 度 可 能 深浅 不 一 至。 名 来 潭 呈现 形状 不 规则 的 黑 ( 块 ) 或 条 纹 。@@ 气 孔 一 般 呈 区 
形 或 椭圆 形 黑 点 。@ 裂 纹 呈 现 黑色 较 深 的 细 曲 线 。 

12. 探 漏 在 压力 容器 检验 中 的 应 用 

探 漏 是 指 气 体 或 液体 从 裂 颖 、 孔 眼 或 空 辽 逸 出 〈 或 进入 ) 且 达 到 了 可 测量 的 程度 。 
对 于 压力 容器 而 言 ， 从 安全 和 经 济 这 两 个 方面 来 说 ， 检 查 和 修理 泄漏 部 位 都 是 非常 重要 
的 。 


























































































































目前 已 经 有 各 种 不 同 的 泄漏 检测 方法 ， 比 较 常 用 的 有 虹 液 检 汤 法 、 声 学 法 、 示 踪 气 
体 法 、 红 外 分 光 仪 检 汤 法 等 。 

1) 皂 液 检 汤 法 是 气体 泄漏 检测 法 中 最 常用 、 也 是 最 廉价 的 一 种 方法 。 操 作 
将 少量 皂 液 抹 到 怀疑 汇 漏 的 部 位 上 ， 然 后 观察 有 无 皂 泡 即 可 识别 有 无 泄漏 。 汇 漏 的 程 
可 由 气泡 的 大 小 和 电 泡 的 形成 速度 直接 判定 。 如 果 很 快 生 成 很 大 的 气泡 ， 即 表明 泄漏 
很 大 ， 反 之 亦 然 。 检 测 的 灵敏 度 取决 于 流体 的 性 质 、 环 境 的 照明 度 和 操作 者 的 观察 
力 。 这 种 方法 的 灵敏 度 约 为 10 “em /s。 

这 种 方法 的 缺点 是 : 被 怀疑 的 泄漏 部 位 必须 能 很 方便 地 接触 到 ， 而 且 压 力 容器 或 
道 会 被 弄 湿 ， 从 而 有 可 能 吸入 皂 液 和 生成 污染 物 。 此 外 ， 能 否 有 效 地 使 用 皂 液 要 受 温 
的 制约 ,一 般 皂 液 适 合 于 温度 为 -5 ~60C 的 环境 中 使 用 。 

2) 声学 法 是 靠 捕 提 (感受 ) 气体 和 液体 从 压力 容器 、 管 道 、 阀 或 其 他 部 件 上 的 孔 
或 裂 颖 锡 出 和 扩散 时 所 发 出 的 声 信 号 (或 超声 信号 ) 来 检查 泄漏 部 位 的 。 随 检测 装置 
性 能 的 不 同 ， 可 测 信号 的 范围 在 10 ~ 100kHz 之 间 。 信 和 号 经 转换 、 放 大 之 后 ， 可 以 用 仪 



















































































汝 跌 




































































第 三 音 ” 压 力 容器 运行 与 维修 “239 ， 





表 显 示 ， 或 者 通过 耳机 或 扬声器 听 出 ， 这 种 手持 式 仪器 由 电池 供电 ， 灵 敏 度 约 为 
10 em /so 

中 声 学 检测 器 使 用 的 测 头 有 接触 式 和 扫描 式 两 种 ， 这 两 种 测 头 都 装 有 压 电 晶体 拾 波 
器 ， 存 在 超声 信号 时 它们 会 发 生 振 荡 。 通 常 接触 式 测 头 用 于 查找 凝 汽 压力 容器 、 管 道 、 
阀 的 泄漏 处 ， 扫 描 式 测 头 主要 用 来 接收 通过 大 气 传输 的 信号 ， 可 用 来 监测 和 检查 压力 容 
器 和 安全 装置 以 及 压力 系统 和 真空 系统 中 的 少量 泄漏 处 。 

声学 检测 器 装 上 专用 的 发 声 附件 后 ， 可 检测 非 压 力 设备 上 的 泄漏 部 位 。 它 的 作用 
原理 如 下 : 将 由 电池 供电 的 超声 波 发 生 器 直接 放 到 所 需 测试 的 部 件 上 ， 整 个 被 测 区 域内 
即 充满 它 所 发 出 的 高 频 声 波 。 这 种 声 信 号 的 频率 约 为 40kHz， 它 能 进入 到 孔隙 内 ， 故 可 
用 测 头 检测 出 泄漏 处 。 利 用 这 种 发 生 器 ， 可 检查 空 的 管道 、 压 力 容器 、 热 交换 絮 、 冷 凝 
器 、 密 封装 置 和 焊 缝 。 

@ 声 学 检测 法 的 一 个 主要 特点 是 在 某 些 应 用 场合 下 不 能 滤 除 同 泄漏 声响 混杂 的 在 一 
起 的 环境 噪声 。 这 种 特点 不 但 限制 了 这 类 仪器 的 使 用 范围 ， 而 且 还 降低 了 灵敏 度 。 采 用 
排除 噪声 干扰 技术 ， 可 以 在 一 定 程度 上 消除 这 一 缺陷 。 

3) 示 踪 气体 法 是 将 示 踪 气体 充 人 待 检测 的 系统 ， 然 后 用 测 头 检查 有 无 这 种 气体 的 
泄漏 ， 从 而 确定 泄漏 部 位 和 泄漏 量 。 工 业 上 应 用 的 所 质谱 仪 就 是 其 中 的 一 种 。 它 是 将 氨 
作为 示 踪 气体 ， 主 要 零 部 件 有 质谱 仪 管 、 真 空 系统 、 机 械 和 泵 、 闪 、 放 大 器 、 读 数 装置 以 
及 同 待 测 部 位 连接 用 的 快速 可 拆 装 附件 。 所 质谱 仪 是 所 有 工业 应 用 泄漏 检测 仪器 中 灵敏 
度 最 高 的 一 种 ， 可 达 10- mm /s。 

检测 时 可 以 采用 压力 式 或 抽 真 空 式 两 种 方式 。 采 用 压力 方式 时 ， 在 管道 、 压 力 容器 
或 其 他 设备 内 充 入 一定 压 力 的 氮气 ， 然 后 用 吸 气 测 头 检查 有 无 氮气 泄漏 。 采 用 真空 方式 
时 ， 使 被 测 设备 内 部 形成 真 室 ， 然 后 在 怀疑 有 泄漏 的 部 位 外 围 喷 上 和 氮气， 如 果 有 泄漏 
处 ， 氨 气 就 会 进入 到 系统 内 中 仪表 测 出 。 

这 种 仪器 的 可 靠 性 非常 高 ， 而 且 检测 的 时 间 不 超过 2s， 但 是 这 种 装置 只 能 通过 
所 适应 并 能 定量 测 出 的 示 踪 气体 ( 毛 ) 来 指示 汽 漏 量 。 采 用 氨 作 示 踪 气体 ， 是 因为 
比较 便宜 、 无 毒 、 渗 透 能 力 强 ， 且 在 大 气 中 的 存在 量 只 需 够 示 踪 用 即 果 。 

小 型 便携 式 氨 质谱 仪 的 原理 图 如 图 3-32 所 示 。 这 种 仪器 约 重 22. Skg， 便 于 携带 到 
各 处 使 用 。 但 这 种 泄漏 检测 器 价格 高 ， 质 谱 仪 管内 的 铭 丝 必须 定期 更 换 ， 真空 系 统 冷 凝 
阀 中 的 液 氨 必须 经 常 补充 ， 才 能 确保 正常 使 用 。 

4) 红外 分 光 仪 检 漏 器 是 一 种 较 新 的 仪器 ， 它 以 选 定 的 红外 线 波长 测定 气体 量 。 这 
种 仪器 主要 包括 一 个 单 向 的 红外 分 光 仪 和 一 个 气体 取样 室 ， 如 图 3-33 所 示 。 

空气 由 泵 抽 到 取样 室内 ， 由 一 些 可 拆 换 的 过 滤器 对 各 种 气体 加 以 鉴别 和 测定 。 吸 收 
的 红外 线 量 被 换算 成 分 数 ， 并 通过 仪表 读 出 。 这 种 仪器 能 检测 出 300 种 以 上 的 气体 和 落 
气 ， 并 可 用 相应 的 过 滤器 一 一 标尺 装置 来 测定 数量 。 例 如 ， 三 氛 乙 烯 、 聚 握 乙 烯 、 握 甲 
烷 等 一 些 常 用 的 去 油 剂 ， 都 具有 很 强 的 吸收 红外 线 能 力 ， 因 此 ， 能 够 很 容易 地 将 它们 检 
测 出 来 。 

取样 测 头 装 有 一 根 3m 长 的 软 管 ， 故 可 达到 较 远 的 部 位 。 仪 器 的 作用 时 间 约 为 15s， 
灵敏 度 为 1x10“， 总 重 约 9kg， 既 可 由 蓄电池 供电 ， 也 可 由 线路 供电 。 
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机 械 真空 汞 〈 任 选用 ) 








图 3-32 








此 外 ， 还 有 一 些 适 用 于 一 定 场合 的 泄漏 检 涡 











































器 、 触 煤 焕 烧 器 、 卤 族 气体 泄漏 检测 器 等 ， 可 根据 使 用 目的 加 以 选用 。 
强化 检测 检验 ， 确 保 司 


13. 【案例 3-11】 


























质谱 仪 管 放 气 芝 控制 电 了 器 作 
测试 辅助 浆 一 ] ; 油 漏 计 
流量 
电子 放 
,大 装置 
真空 克 二 二: 
真空 扩散 泵 i 
小 型 便携 式 氨 质谱 仪 的 原理 图 
检测 器 透镜 标尺 。 电路 板 
永 灸 镜 
过 渡 贷 光源 
图 3-33 ”红外 分 光 仪 泄漏 检测 器 原理 图 








上 | 器。 例如 : 火焰 电离 器 、 光 化 电离 检测 














求饶 安全 运行 


(1) 具体 情况 山东 某 化 工 公司 400m 液 氨 球 钠 ， 具 体 见 表 3.58。 当时 现场 组 焊 








完成 立即 投入 使 用 ， 未 进行 开 镀 检验 。 
测 共 发 现 表面 裂纹 196 处 ， 
去 除 吊 耳 、 工 卡 具 后 焊接 痕迹 及 热 影 响 区 。 




















深度 在 1 ~6mm 之 间 。 




















2007 年 对 该 负 进 




















行 了 首次 开 铅 检验 ， 经 磁粉 检 


其 中 球 壳 对 接 焊 颖 上 有 5 人 处， 其 余 191 处 裂纹 均 位 于 球 壳 板 
裂纹 呈 细 长 状 、 树 校 状 ， 长度 在 20 ~60mm， 


表 3-58 山东 某 化 工 公司 液 氨 球 缸 的 设计 运行 参 





























设计 压力 2. 26MPa 工作 压力 2. 155MPa 
设计 温度 30%C 工作 温 30%C 
主体 材质 16MnR 外 液 氨 
公称 厚度 38mm 腐蚀 裕 1. Smm 
直径 9200mm 容 400ms 
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(2) 裂纹 原因 

1) 通过 检验 该 球 饶 为 应 力 腐蚀 有 裂纹， 裂纹 扩展 主要 是 由 于 金属 原子 在 裂纹 尖端 的 
快速 阳极 溶解 ， 拉 应 力 又 促使 裂纹 深入 发 展 ， 属 于 阳极 型 应 力 腐蚀 破裂 。16MnR 应 力 
腐蚀 敏感 程度 较 高 ， 液 氮 环 境 ， 球 饶 金 属 又 长 期 受到 拉 应 力 的 作用 , 在 这 三 者 的 共同 作 
用 下 产生 了 裂纹 。 

2) 制造 时 未 严格 按 标准 、 规 范 的 要 求 进行 必要 的 检查 。 此 次 检验 ,在 工 卡 具 焊 接 
打磨 后 部 位 共 发 现 191 处 裂纹 ， 占 裂纹 总 数 的 97% 。 在 实际 施工 中 ， 工 卡 具 在 焊接 和 
拆除 的 过 程 中 ， 很 容易 伤 及 球 壳 板 表面 造成 缺陷 ， 影 响 球 饶 的 表面 质量 ， 加 上 焊接 工艺 
不 当 等 原因 引起 裂 余 应 力 ， 以 及 长 期 处 于 液 氨 应 力 腐蚀 环境 下 ， 就 可 能 导致 裂纹 的 产生 
并 促使 扩展 。 

3) 使 用 过 程 中 没有 按 规 定 进行 检验 ， 压 力 容器 一 般 应 当 于 投 用 满 三 年 时 ， 进 行 首 
次 全 面 检验 。 下 次 的 全 面 检验 周期 ， 应 由 检验 机 构 根 据 本 次 全 面 检验 结果 确定 。 

(3) 具体 处 理 措施 

1) 首先 对 裂纹 打磨 消除 ， 打 磨 后 形成 的 凹 坑 在 允许 范围 内 不 需 补 焊 的 ， 不 影响 定 
级 ， 否则， 进行 补 焊 。 

2) 需 补 焊 的 四 坑 进 行 补 焊 ， 每 处 修补 面 控制 在 50cm 之 内 ， 具 体操 作 如 下 : 中 缺 
陷 的 消除 ， 对 打磨 后 的 止 坑 再 次 进行 磁粉 检测 ， 确 定 裂 纹 已 完全 消除 。@ 预 热 ， 以 修补 
处 为 中 心 ， 在 半径 为 150mm 的 范围 内 预 热 ， 预 热 温 度 为 150 ~ 200% 。 图 补 焊 ， 用 J507 
焊条 施 焊 ， 每 层 焊 后 应 将 焊 渣 清除 干净， 清河 后 保持 层 间 温 度 不 低 于 150%C 。@ 焊 后 检 
查 ， 对 补 焊 处 外 观 检查 合格 后 进行 磁粉 检测 ， 合 格 后 再 进行 射线 检测 。@@ 局 部 热处理 ， 
对 补 焊 处 加 热 ， 温 度 为 625Y 靠近 加 热 区 的 部 位 采取 保温 措施 。@@ 按 照 GB 50094 一 2010 
《球形 储 饶 施工 规范 》 的 规定 ， 对 球 饶 整体 进行 水 压 试 验 。 

(4) 做 好 重点 检验 工作 ”通过 对 球 钠 检 验 ， 在 球 壳 的 对 接 焊 缝 上 发 现 的 裂纹 很 少 ， 
大 量 的 裂纹 出 现在 球 壳 板 去 除 吊 耳 、 工 卡 具 后 焊接 痕迹 及 热 影 响 区 ， 从 中 可 以 吸取 教 
训 ， 今 后 应 该 做 到 : 在 球 缸 现场 组 焊 时 ， 施 工 单位 要 加 强 管 理 ， 严 格 执行 国家 有 关 标 
准 、 规 范 及 设计 图 样 的 要 求 ， 务 必 做 到 不 漏 检 ; 监 检 人 员 也 应 增强 责任 心 ， 认 真 审查 无 
损 检 测报 告 ， 并 根据 现场 检验 情况 ， 进 行 必要 的 抽查 确认 ; 球 缸 的 使 用 单位 应 重视 定期 
检验 工作 ， 以 便 能 及 早 发 现 设备 的 缺陷 并 及 时 人 处理 。 

14. 【案例 3-12】 做 好 定期 检验 ， 确 保 医 用 氧 舱 安全 运行 

(1) 事故 情况 ”南方 某 医 院 发 生 一 起 医用 氧 和 能 火灾 事故 ， 造 成 1 人 死亡 ，2 人 重 
伤 。 

(2) 调查 

1) 该 医用 氧 舱 为 多 人 舱 ，2001 年 制造 ，2004 年 曾 对 医用 氧 舱 部 分 进行 改造 。 事 故 
发 生 上 午 ， 医 院 按 规定 严格 做 了 有 关 开 舱 前 准备 工作 ， 并 按 常 规 开 舱 ，10 点 左右 关闭 
供 氧 阀门 开始 减 压 ， 当 减 压 至 表 压 为 0.03MPa 时 ， 舱 内 突然 着 火 。 

2) 调查 发 现 ， 事 故 发 生 在 多 人 舱 的 过 渡 舱 内 。 该 舱 除 钢 制 舱 体 外 ， 舱 内 有 一 相对 
密封 的 装饰 屋 ， 相 当 于 夹 套 ， 绝 大 部 分 供 、 排 氧 管道 等 置 于 夹层 之 中 。 

(3) 事故 发 生 原因 经 过 调查 发 现 ， 本 次 事故 的 发 生 是 由 于 该 氧 舱 空 调 室 外 机 压 
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缩 机 绕组 对 机 元 绝缘 失效 ， 且 机 壳 在 移 位 时 未 接地 ， 致 使 整个 室外 机 外 壳 和 整个 制冷 管 
该 管 路 经 绝缘 穿 舱 件 进入 氧 舱 ， 与 氧 舱室 内 机 构成 一 个 循环 制冷 系统 。 该 管 路 








hr 
市 电 ， 


在 连接 室内 机 处 有 一 段 裸露 未 保温 (由 装饰 层 内 引出 














室内 机 铁 框架 与 舱 体 一 同 可 靠 











接地 ， 该 舱 整 个 装饰 层 基本 是 密封 的 ， 形 成 了 一 个 夹层 空间 ， 在 该 空间 下 部 供 氧 管道 的 











角 爆 颖 有 轻微 泄漏 ， 致 使 夫 层 内 氧 浓度 逐渐 增高 。 当 带 








缘 接 触 时 产生 放电 打 火 ， 并 击 穿 薄 壁 钢管 形成 























小 孔 ， 管内 的 空调 压缩 机 六 
射 到 夹层 内 。 在 较 高 浓度 氧 、 火 花 、 木 条 和 空调 压缩 机 六 


制冷 铜 管 与 接地 良好 的 机 壳 边 
和 制冷 剂 顺 
和 制冷 剂 同时 存在 的 环境 下 ， 
































导致 在 夹层 内 上 部 产生 了 剧烈 燃烧 ， 从 而 酿 成 重大 事故 。 


(4) 定期 检验 重点 
1) 严 查 可 燃 物质 。 氧 舱 改 造 、 使 
可 燃 物 入 舱 。 





























用 过 程 中 应 严格 执行 有 关 标 准 、 规 定 要 求 ， 杜 绝 


2) 严 查 测 氧 仪 。 氧 舱 内 氧 浓度 控制 在 25% 以 下 可 以 防止 剧烈 燃烧 和 爆炸 。 只 要 控 














制 了 引起 氧 舱 爆 燃 的 首要 条 件 一 一 高 浓度 氧 ， 空 气 加 压 














舱 的 安全 就 可 以 得 到 保障 。 


3) 严 查 火 源 。 空 气 加 压 舱 的 火 源 只 有 两 种 : 人 为 带 入 和 电器 导入 。 








四 、 压 力 容器 的 耐 压 试验 
1. 耐 压 试验 











耐 压 试验 是 压力 容器 进行 超过 最 高 工作 压力 的 液压 试验 或 者 气压 试验 ， 每 两 次 全 面 



































检验 期 间 内 ， 原 则 上 应 当 进行 一 次 
1) 全 面 检验 合格 后 方 允许 进行 耐 压 试验 。 








寺 压 试验 ， 具 体内 容 如 下 所 示 。 
耐 压 试验 前 ， 压 力 容 需 各 连接 部 位 的 紧 





























固 螺栓 必须 装配 齐全 ， 
使 用 单位 技术 负责 人 和 安全 部 门 检 查 认 可 。 








2) 耐 压 试验 时 至 少 采用 两 个 量程 相同 的 并 且 经 过 检定 合格 的 压力 表 ， 压 力 表 安装 























紧 固 妥当 。 耐 压 试验 场地 应 当 有 可 靠 的 安全 防护 设施 ， 并 且 经 过 











在 压力 容器 顶部 便于 观察 的 部 位 。 压 力 表 的 选 








用 应 当 符合 如 下 要 求 : WD 低 压 容器 使 








用 的 




















压力 表 精 度 不 低 于 2. 5 级 ， 中 压 及 高 压 容 器 使 ) 




















的 压力 表 精 度 不 低 于 1.6 级 。@) 压 力 表 


的 量程 应 当 为 试验 压力 的 1.5 ~3.0 倍 ,表盘 直 径 不 小 于 100mm。 
3) 耐 压 试验 的 压力 应 当 符合 设计 图 样 要 求 ， 并 且 不 小 于 下 式 计算 值 : 

















2 
[cj]， 
7 一 一 本 次 检验 时 核定 的 最 高 工作 压力 (MPa) ; 
太一 一 耐 压 试验 压力 (MPa ) ; 
7 一 一 耐 压 试验 的 压力 系数 ， 按 表 3-59 选用 ; 














a 






































Lo] 一 一 试验 温度 下 材料 的 许 用 应 力 ( MPa); 
[Lo] 一 一 设计 温度 下 材料 的 许 用 应 力 (MPa)。 

















4) 耐 压 试验 优先 选择 液压 试验 ， 其 试验 介质 应 当 符合 如 下 要 求 : 中 凡 在 试验 时 不 
会 导致 发 生 和 危险 的 液体 ， 在 低 于 其 沸点 的 温度 下 ， 都 可 以 用 作 液压 试验 介质 。 一 般 采 用 























水 ， 当 采用 可 燃 性 液体 进行 液压 试验 时 ， 试 验 温度 必须 低 于 可 燃 性 液体 的 闪 点 ， 




















试验 场 


地 附近 不 得 有 火 源 ， 并 且 配 备 适用 的 消防 器 材 。 包 以 水 为 介质 进行 液压 试验 ， 所 用 的 水 











必须 是 洁净 的 。 奥 氏 体 不 锈 钢 制 压力 容器 月 














水 进行 液压 试验 时 ， 控 制 水 的 氯 离子 含量 不 
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超过 25mg/L。 
表 3-59 耐 压 试验 的 压力 系数 3 
耐 压 试验 压力 系数 
压力 容器 形式 压力 容器 的 材料 压力 等 级 
液 (水 ) 压 气 . "上 压 

低压 1.25 1. 15 

钢 和 有 色 金 属 中 压 1.25 1.15 

固定 式 高 压 1.25 1. 15 

铸铁 和 2. 00 三 

玻璃 一 1.25 到 

移动 式 一 中 、 低 压 1. 50 1. 15 


























5) 液压 试验 时 ， 试 验 介质 的 温度 应 当 符 合 如 下 要 求 : 碳 素 钢 、16MnR 、15MnNbR 
和 正 火 15MnVR 钢 制 压力 容器 在 液压 试验 时 ， 液 体温 度 不 得 低 于 5% ; 其 他 低 合金 钢 制 
15Y ; 如 果 由 于 板 厚 等 因素 造成 材料 无 延性 转变 温度 升 








压力 容器 ， 液 体温 度 不 得 低 于 
高 ， 则 需 相 应 提高 液体 温度 。 














6) 压力 容器 液压 试验 后 ， 符 合 以 下 条 件 为 合格 : 中 无 渗 漏 。@) 无 可 见 的 变形 。 外 
试验 过 程 中 无 异常 的 响声 。@ 标 准 抗 拉 强度 下 限 wu, >540MPa 钢 制 压力 容器 ， 试 验 后 经 














过 表面 无 损 检 测 未 发 现 裂纹 。 





7) 压力 容器 气压 试验 应 当 符合 下 列 规定 要 求 : 中 由 于 结构 或 者 文 撑 原因 ， 压 力 容 


器 内 不 能 充 灌 液 体 的 ， 以 及 运行 








条 件 不 允许 残留 试验 液体 的 压力 容器 ， 可 以 按 设计 图 样 








规定 采用 气压 试验 。 书 盛装 易 燃 介质 的 压力 容器 ， 在 气压 试验 前 ， 必 须 采 用 蒸汽 或 者 其 


他 有 效 的 手段 进行 彻底 的 清洗 、 置 换 并 
质 。@) 试 验 所 用 气体 为 干燥 洁净 的 空气 、 氮 气 或 者 其 
压力 容器 的 试验 用 气体 温度 不 得 低 于 15Y 。 其 他 材 
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料 制 





有 取样 分 析 合 格 ， 否则 严禁 用 空气 作为 试验 介 
惰性 气体 。 包 碳 素 钢 和 低 合金 钢 


已 




















压力 容器 ， 其 试验 用 气体 温 

















度 应 当 符合 设计 图 样 规定 。@@ 气 压 试验 过 程 中 ， 符 合 压 力 容 器 无 异常 响声 、 经 过 肥皂 液 

















或 者 其 他 检 漏 液 检 查 无 漏 气 、 无 可 见 
8) 对 盛装 易 燃 介质 的 压力 容器 ， 
验 后 ， 应 当 保留 0. 05 ~ 0. 1MPa 的 余 压 ， 保 持 密 封 。 








2. 水 压 试 验 工艺 





(1) 压力 容器 水 压 试 验 存在 的 问题 
1) 缺乏 水 压 试验 专用 工艺 文件 ， 导 致 水 压 试 验 的 符合 




















的 变形 条 件 为 合格 。 
如 果 以 氮气 或 者 其 他 惰性 气体 进行 气压 试验 ， 试 








程度 下 降 。 





2) 缺乏 规定 试验 部 件 的 摆 放 高 度 、 摆 放 方 位 、 摆 放 角 度 。 








3) 缺乏 对 水 压 试 验 辅助 了 











[有 具 的 规定 要 求 。 








4) 缺乏 对 试验 场地 、 环 境 规定 要 求 。 








(2) 常用 水 压 试 验 工艺 














1) 简易 的 进 水 、 排 气 方法 。 如 图 3-34 所 示 ， 设 备 最 高 点 的 压力 表 连 接管 旁边 ， 接 
一 个 支管 和 阀门 ， 作 为 设备 充 水 时 的 排 气 口 。 空 气 排放 完了 就 会 有 水 流出 ， 通 过 一 段 软 




















管 将 水 引 到 排水 地 点 而 不 会 打 湿 试验 设备 ， 让 水 流 一 段 时间 后 关闭 排 气 阀门 ， 就 完成 了 
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充 水 排 气 工作 。 

2) 利用 分 气 氏 进 行 水 压 试验 。 分 气缸 的 管 座 较 多 ， 每 个 管 座 分 别 进行 充 水 排 气 比 
较 麻 烦 ， 而 且 往 往 不 能 将 空气 排 兆 。 如 果 将 分 气 氏 翻 过 来 放置 ， 情 况 就 不 一 样 了 。 如 图 
3-35 所 示 ， 由 于 下 部 排水 管 是 插入 式 内 平 齐 (或 是 骑 座 式 ) 的 ， 正好 可 以 朝 上 作为 排 
气 口 ， 而 原来 朝 上 的 数 个 管 座 向 下 放置 自然 存 不 了 空气 。 工 艺 文 件 中 应 该 规定 放置 高 度 
的 范围 ， 以 便于 试验 检查 。 


人 4 排 气 管 路 、 阀 门 全 本 


排 气管 路 、 交 站 



















































































水 泵 + ee 











图 3-34 最 高 点 压力 表 连接 
管 旁边 接 支 管 和 峰 门 图 3-35 ”分 气缸 翻 过 来 放置 





























3) 有 夹 套 压力 容器 进行 水 压 试验 。 常 见 夹层 锅 的 1# 角 烛 链 部 位 是 很 难 排 兆 空 气 
的 ， 如 图 3-36 所 示 。 如 果 可 能 的 话 ， 翻 过 来 放置 进行 试验 就 解决 问题 了 。 如 果 由 于 产 
品 过 大 、 过 重 或 稳定 性 等 因素 不 能 翻 过 来 放置 ， 则 有 必要 在 水 压 试验 完成 后 ， 对 了 焊 
缝 部 位 参照 气压 试验 的 方式 涂 肥皂 水 进行 检查 。 

4) 管 板式 换 热 压力 容器 进行 水 压 试验 。 有 些 管 板式 换 热 器 某 个 回程 的 最 上 方 没有 
可 以 排 气 的 管 口 (或 管 口 不 在 最 上 方 )， 使 得 水 压 试验 时 不 能 排 净 空气 ， 如 图 3-37 所 
示 。 如 果 有 可 能 将 产品 部 件 竖 起 来 ， 把 可 以 用 来 排 气 的 管 口 朝 上 放置 ， 问 题 就 可 以 得 到 
解决 。 如 果 不 能 够 竖立 放置 ， 则 要 考虑 其 他 的 排 气 方式 ， 例 如 采用 垂直 充 水 法 〈 竖 置 
充 水 ， 水 平 试验 ) 、 揪 管 排 气 法 等 方法 ， 保 证 满足 水 压 试验 工艺 文件 规定 要 求 。 
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多 3-36 ”常见 夹层 锅 图 3-37 最 上 方 没有 可 以 排 气 的 管 口 
的 1" 角 焊 颖 部 位 
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(3) 加 强 水 压 试验 工艺 管理 

1) 进一步 规范 水 压 试验 操作 及 试验 记录 。 

2) 加 强 水 压 试验 缺陷 管理 ， 对 水 压 试验 不 合格 部 件 或 产品 必须 认真 查找 原因 。 元 
件 材料 活 漏 ， 必 须 检 查 作 出 判断 原因 。 焊 缝 渗 漏 应 该 准确 标 出 缺陷 部 位 、 检 查 缺 陷 程 
度 、 分 析 缺 陷 原 因 。 水 压 试验 发 现 有 残余 变形 ， 必 须 进 一 步 检查 、 分 析 原 因 。 采 用 焊接 
方法 修理 时 ， 严 禁 带 水 、 带 压 进 行 焊接 。 

3) 做 好 水 压 试 验 善 后 处 理 。 水 压 试 验 结 束 后 ， 应 按 工 艺 规定 的 降 压 速度 进行 降 
压 。 检 查 试 验 辅助 工具 是 否 完好 ， 分 别 放 回 原 规 定 的 存放 处 。 在 水 压 试验 产品 或 部 件 上 
标识 合格 的 标记 。 及 时 进行 水 压 试验 后 的 干燥 防腐 等 处 理 。 

3. 【案例 3-13】 制冷 装置 中 压力 容器 的 耐 压 试验 

1) 某 单位 一 台 冷 凝 器 ， 设 计 压 力 为 2 10MPa， 温 度 为 120% ， 介 质 为 R22。 该 设备 
工作 压力 为 1. 50MPa， 管 系 为 0.8MPa， 工 作 温 度 为 50%C ,冷凝 器 规格 $860mm x 13mm 
x3600mm， 对 该 容器 进行 常规 检验 、 内 
外 部 检验 、 几 何 尺寸 检查 〈 见 图 3-38)、 
超声 测 厚 (结果 见 表 3-60) 、 安 全 附件 检 
查 ， 结 果 均 符合 要 求 。 3600 

2) 压力 容器 的 定期 检验 分 为 外 部 检 
查 、 内 外 部 检验 、 耐 压 试验 。 耐 压 试验 
又 分 为 液压 耐 压 试 验 、 气 压 耐 压 试 验 ， 
而 液压 耐 压 试验 所 采用 的 介质 大 部 分 为 水 。 对 于 大 部 分 的 压力 容器 来 说 ， 采 用 水 作为 耐 
压 试验 的 介质 既 安 全 又 经 济 ; 而 对 于 某 些 不 能 进 水 的 压力 容器 ， 诸 如 中 央 空 调 装 置 中 的 
冷 癣 器 、 蔡 发 器 ， 就 不 能 直接 采用 水 作为 耐 压 试验 的 介质 。 

表 3-60 超声 测 厚 结果 表 







































































图 3-38 几何 斥 才 检查 图 
注 : 四 ~ 外 为 测 点 



















































































测 点 编号 测 点 厚度 /mm 测 点 编号 测 点 厚度 /mm 
@ 13.3 ® 13.1 
@ 13.1 四 13.1 














3) 对 该 冷凝 器 必须 采用 R22 作为 耐 压 试验 的 介质 ， 即 可 以 满足 有 关 规 程 要求 ， 操 
作 又 比较 安全 。R22 是 中 温 (中 压 ) 制冷 剂 ， 化 学 名 称 为 二 氟 一 毛 甲 烷 ， 分 子 式 
CHF,C1， 标 准 莹 发 温度 为 - 40.8% ,凝固 温度 为 -160.0%C， 冷凝 压力 为 0.3 ~2MPa， 
R22 难 溶 于 水 ， 对 几乎 所 有 金属 都 没有 腐蚀 作用 ,但 当 R22 中 含有 水 分 时 ， 就 会 发 生 水 
解 作用 而 生成 酸性 物质 ， 对 金属 产生 腐蚀 作用 。 

4) 耐 压 试验 操作 工序 : 中 检查 空调 冷水 机 组 工 况 ， 主 要 检查 冷凝 压力 、 蒸 发 压 
力 、 进 水 温度 、 出 水 温度 ， 并 切断 受 检 容 器 所 属 总 电源 。@@ 拆 除 无 关 的 管线 和 安全 阀 ， 
并 建议 加 装 截止 阅 ， 以 便 日 后 安全 阀 定 期 检验 。@ 容 器 进出 口 用 盲 板 隔 离 ， 容 器 装 上 排 
气 阅 、 试 验 介质 进出 阀 、 压 力 表 。@ 在 介质 进出 阀 装 上 试 压 管 、 灌 入 试验 介质 ， 加 压 至 
1.88MPa， 保 压 30min ， 降 压 至 1. 50MPa 进行 检查 。@ 耐 压 试 验 合 格 后， 在 排 气管 接 上 
氮气 ， 用 氮气 (压力 小 于 0.30MPa) 将 试验 介质 排出 。@ 排 清 试 压 介 质 后 ， 拆 除 盲 板 
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和 试验 介质 进出 阀 ， 各 管线 复位 ， 六 上 安全 阀 。@ 充 人 1.00MPa 氮气 ， 用 肥皂 水 对 复 
位 后 的 管 口 接 头 进行 检 汤 ， 接 上 真空 泵 抽 真 空 大 于 720mmHg (lmmHs = 133. 322Pa)， 
并 保持 20min， 真 空 度 不 下 降 为 合格 。@@ 同 时 对 所 有 复位 接口 用 卤素 灯 进 行 检 漏 ， 火 焰 
颜色 不 变 为 合格 。 

5) 耐 压 试验 应 注意 事项 : 中 由 于 R22 无 色 、 无 味 ， 即 使 泄漏 也 很 难 觉察 ， 而 中 央 
空调 多 数 都 安装 在 室内 ， 容 易 对 人 体 造 成 窒息 性 伤害 ， 所 以 试验 现场 应 配备 检 漏 仪 。@) 
R22 虽然 不 燃烧 、 不 爆炸 ， 毒 性 程度 属 5a 级 (有 一 定 危 害 ) ,但 其 蒸气 遇 明 火 时 会 分 解 
出 剧 毒 光 气 ， 所 以 试验 现场 应 严禁 明火 。@@ 回 收 与 加 装 R22 时 ， 应 避免 与 润滑 油 、 水 
和 空气 接触 ， 防 止 其 热 稳定 性 变 坏 。 

4. 【案例 3-14】 水 冷却 器 水 压 试验 爆炸 原因 分 析 

高 压 水 冷却 器 是 化 肥 生 产 装 置 中 的 关键 设备 ， 由 于 其 管 程 压 力 高 〈31.4MPa) 、 介 
质 复 杂 (N,、H,、CH,、NH; 等 ) ， 使 用 过 程 中 极 易 产生 腐蚀 等 使 用 新 生 缺 陷 。 过 去 制 
造 这 类 设备 的 球形 封 头 一 直 使 用 16MnR ena 人 到 
与 管 板 20MnMo ( 锻 ) 对 焊 连 接 ， 随 着 ， 
冶金 技术 和 压力 容器 制造 技术 的 进步 ， 
高 强度 的 13MnNiMoNbR 得 到 应 用 ， 虽 
然 此 材料 强度 高 ， 可 使 设计 厚度 降低 ， 
但 制造 焊接 难度 却 进一步 加 大 ， 工 艺 控 








































































































制 极 严格 ,否则 极 易 产生 焊接 裂纹 等 危 。 内 壁 焊 颖 
险 性 缺陷 。 某 厂 制造 的 高 压 水 冷却 器 在 图 3-39 宏观 断口 形 貌 








水 压 试 验 时 突然 爆炸 ， 封 头 与 管 板 连接 
的 焊 颖 发 生 断 裂 并 将 封 头 斯 成 3 块 碎片 ， 破 坏 断 口 如 图 3-39 所 示 ， 现 就 其 爆炸 原因 进 
行 分 析 。 
(1) 检验 试验 结果 
1) 对 封 头 13MnNiMoNbR 和 管 板 20MnMo 分 别 取样 进行 化 学 分 析 ， 结 果 见 表 3-61 、 
表 3-62。 














表 3-61 封 头 13MnNiMoNbR 钢化 学 成 分 分 析 结 果 (单位: Wt% ) 





元 素 C Si M P S Cr Ni Mo Nb 





实测 | 0.13 0. 38 1. 38 0. 018 10. 010 0. 20 0. 81 0. 30 0. 018 





表 3-62 管 板 20MnMo ( 锻 ) 化 学 成 分 分 析 结 果 (单位: Wt% ) 


元 素 C Si Mn 了 S Mo Cr Ni Cu 





标准 | 0.17 ~0.23 | 0.17 ~0.37 | 1.10 ~1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.20~0.35 | <0.30 | 0.30 0. 25 
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2) 对 破坏 后 的 球形 封 头 、 管 板 保留 完整 的 对 接 焊 颖 、 热 影响 区 分 别 取 样 进行 力学 
性 能 检验 ， 结 果 见 表 3-63 ~ 表 3-65。 


表 3-63 13MnNiMoNbR 钢 力学 性 能 试验 结果 ( 正 火 + 回 火 ) 





















































参数 ahXMPa os/MPa 6s (%) 0C, Aky/J 弯曲 d=3a 
标准 570 ~720 =410 18 31 二 
实测 650 460 23 94, 80, 92 合格 
表 3-64 20MnMo ( 锻 ) 力学 性 能 试验 结果 ( 滩 火 + 回 火 ) 
参数 op/ MPa o./ MPa 6s (%) 0C, Axv/J HB 
标准 510 ~680 355 18 41 136 ~201 
实测 580 415 25 132, 130, 118 168 
表 3-65 焊接 接头 力学 性 能 试验 结果 

参数 on/ MPa o./ MPa 0C, Akv/J 

焊 颖 625 470 100, 92, 98 
热 影 响 区 640 485 85 ，87，90 ( 封 头 一 侧 ) 





3) 宏观 形 貌 检 查 。 水 冷却 器 焊接 采用 焊条 电弧 焊 ， 焊 接 材 料 J07 ， 在 破坏 过 程 中 
裂 成 3 块 (2 块 较 大 ,1 块 较 小 ) ， 从 破裂 的 断口 来 
看 ， 在 焊 缝 处 存在 较 多 的 气孔 、 夹 酒 、 未 焊 透 、 裂 
纹 等 焊接 缺陷 ， 其 中 最 大 的 裂纹 长 度 200mm， 深 
23mnm 。 

4) 金 相 分 析 。 宏 观 金 相 发 现 焊 接 接头 区 域 存 
在 气孔 、 夹 漆 、 层 间 未 焊 透 、 裂 纹 等 缺陷 ,微观 检 
验 发 现 断 口 附近 的 显 微 组 织 为 珠光 体 + 铁 素 体 ， 其 
中 铁 素 体 呈 网 状 连续 分 布 于 晶 界 ， 如 图 3-40 所 示 。 

5) 断口 扫描 电镜 分 析 。 经 扫描 电镜 分 析 ， 在 
启 裂 区 断口 上 发 现 了 大 量 的 气孔 、 夹 漆 ， 其 断口 形 
貌 有 沿 晶 撕 裂 、 穿 晶 塑性 徒 窝 ， 这 是 冷 裂 纹 的 典型 
形 貌 特征 。 

6) 有 限 元 分 析 。 对 水 冷却 器 的 有 限 元 分 析 结 
果 表 明 ， 在 封 头 与 管 板 连接 的 焊 缝 处， 由 于 边缘 应 
力 的 作用 ， 存 在 较 高 的 不 均匀 的 应 力 分 布 ， 其 最 高 
应 力 达 301MPa， 这 对 其 断裂 破坏 起 了 一 定 的 作用 。 
根据 《 含 缺 陷 压 力 容 器 安全 评定 规程 》， 对 水 冷却 
器 进行 断裂 分 析 和 安全 评定 ， 评 定 结果 表 明 , 评定 点 落 在 失效 评定 点 曲线 (FAC) 与 坐 
标 轴 所 包含 的 安全 区 之 外 ， 并 且 位 于 玉 ]S. >1.8 的 范围 ， 如 图 341 所 示 ， 这 表明 其 为 
脆性 断裂 。 






































图 3-40 断口 附近 的 显 微 组 织 
〈 铁 素 体 呈 连 续 的 治 晶 网 状 分 布 ) 
a) 300 x b) 500 x 
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(2) 结果 分 析 ”焊接 结构 的 脆性 断裂 主要 取决 于 环境 (介质) 温度 、 缺 陷 的 斥 二、 
应 力 水 平 、 材 料 的 韧性 储备 以 及 焊接 缺陷 等 影响 因素 。 
1) 材料 组 织 性 能 的 影响 。 由 于 封 头 厚度 大 (90mm) 、 强 度 高 ， 在 焊接 和 热处理 过 




















程 中 ,不 可 避免 地 造成 性 能 发 生 差异 ， 尤 其 是 塑 怕 























部 位 等 一 定 程度 上 影响 其 抗 断裂 性 能 。 








2) 焊接 接头 的 脆 化 和 工艺 影响 。 根 据 国 

















E、 填 性， 如 表面 与 心 部 、 封 头 的 不 同 





际 焊接 学 会 碳 当量 (CE) 公式 : 








CE =w(C) + 


wMo) w(Cr) +w(Mo) +t+w(V) w(Cr) +W0(Ni) 
+ + 





计算 得 到 13MnNiMoNbR 的 碳 当 量 CE 
=0.573% ,说 明 该 钢 焊 接 时 有 较 大 的 漆 硬 
倾向 ， 易 产生 冷 裂 纹 。 钢 中 的 Mo、Ni、Si、 
Cr 等 元 素 对 焊接 区 域 的 脆 化 倾向 和 裂纹 的 
产生 有 重要 影响 ， 随 着 合金 元 素 量 的 增加 ， 
降低 了 焊接 区 域 的 韧性 ， 使 转变 温度 升 高 ， 
进一步 促使 焊接 区 域 的 脆 化 ,尤其 是 焊接 
热 影响 区 的 脆 化 倾向 增加 。 

防止 产生 冷 裂纹 的 有 效 途 径 是 焊 前 预 
热 , 焊 后 及 时 消 氧 并 整体 消除 应 力 退 火 。 
焊 前 充分 预 热 可 以 降低 焊接 接头 的 冷却 速 
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脆性 断裂 区 (0.657,1.212) 
弹 塑 性 断裂 区 
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图 3-41 失效 评定 图 











度 ， 适 当 延 长 铁 素 体 等 组 织 的 析出 。 焊 后 进行 后 热处理 〈 消 氨 ) ， 使 焊接 接头 的 扩散 氢 
及 时 逸 出 ; 整体 消除 应 力 是 使 焊接 接头 的 残余 应 力 、 组 装 产 生 的 内 应 力 等 得 到 改善 和 消 
除 。 由 于 该 容器 球形 封 头 厚度 90mm， 与 管 板 (20MnMo) 对 接 采 用 焊条 电弧 焊 ， 选 用 
焊接 接头 区 域 的 韧性 和 减少 根部 裂纹 是 有 
利 的 ， 但 同时 由 于 和 焊条 烘 烤 制 度 不 严 ， 使 用 保管 不 当 易 造成 焊接 接头 的 扩散 氧 含量 增 














低 匹 配 的 J507 焊条， 在 正常 工艺 下 ， 对 改善 


























加 ， 因 此 ， 焊 前 预 热 、 保 持 层 间 温度 、 焊 后 及 时 后 热 的 温度 和 加 热 时 间 、 焊 条 的 烘 烤 、 








150%C ， 后 热 〈 消 氧 ) 处 理 未 记录 。 











使 用 等 必须 严格 控制 。 但 从 记录 资料 中 发 现 ， 焊 接 时 预 热 温度 显得 不 足 ， 记 录 只 有 











3) 断口 分 析 。 爆 炸 事故 发 生 后 ， 对 断口 进行 宏观 金 相 检查 ， 并 对 其 选择 性 地 进行 





扫描 电镜 分 析 ， 结 果 发 现 所 有 断口 的 断面 无 明 ! 
明显 塑性 变形 ， 断 裂 是 完全 脆性 的 ， 每 个 断口 表面 放射 纹 清晰 。 


























;收缩 或 减 薄 ， 也 就 是 说 ， 断 裂 前 未 产生 








4) 该 台 容 器 在 冬季 试 压 ， 当 时 水 温 只 有 13% ， 这 是 造成 水 压 试验 时 发 生 脆性 断裂 
的 诱因 之 一 (该 种 材料 制造 的 锅炉 锅 简 水 压 试验 时 发 生 脆性 破坏 有 相关 报道 ) ， 容 器 苇 

















(3) 结论 

















置 水 压 试验 ， 腔 内 空气 难以 完全 排 尽 ， 这 使 得 爆炸 过 程 中 释放 的 能 量 增 大 。 


1) 在 封 头 与 管 板 连接 的 对 接 焊 颖 上 《内 侧 ) 存在 气孔 、 夹 沽 、 未 焊 透 、 裂 纹 等 焊 





接 缺 聊 ， 最 大 裂纹 尺寸 长 200mm ， 深 23mnm ， 
因 。 











失 稳 扩 
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展 是 导致 水 压 试 验 断 裂 的 主要 原 
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2) 焊接 工艺 不 当 ， 预 热 不 充分 ， 不 进行 后 热 消 毛 是 产生 冷 裂纹 的 主要 原因 ， 合 金 
元 素 含 量 的 增加 是 促使 焊接 接头 脆 化 和 焊接 性 能 恶化 而 产生 冷 裂纹 的 诱因 。 

3) 材料 塑性 储备 不 足 ， 存 在 不 均匀 的 应 力 分 布 最 大 达 301. 3MPa， 环境 和 水 温 偏 低 
是 引发 材料 发 生 解 理 和 准 解 理 脆性 破坏 的 重要 原因 。 


第 四 六 ”压力 容 带 的 事故 分 析 与 应 急 预 案 


做 好 压力 容器 事故 分 析 及 处 理 ， 通 过 吸取 教训 和 总 结 经 验 ， 切 切实 实 落实 预防 措施 
和 做 好 应 急 预 案 , 确保 人 身 安全 ,减少 财产 损失 ,使 企业 生产 安全 正常 运行 。 

一 、 压 力 容器 发 生 事故 的 原因 
压力 容器 在 运行 过 程 中 发 生 事故 原因 主要 可 以 归纳 为 以 下 几 点 。 

1) 压力 容器 在 设计 、 制 造 、 安 装 不 符合 有 关 规 定 和 要 求 ， 或 选用 材料 上 不 符合 
关 规 定 ， 致 使 压力 容器 强度 达 不 到 图 样 上 技术 要 求 ， 加 上 制造 焊接 上 未 达到 要 求 以 及 安 
装 上 不 规范 等 ， 造 成 压力 容器 运行 中 先天 性 的 隐患 。 

2) 对 作业 人 员 未 进行 安全 教育 培训 ， 造 成 下 列 违反 安全 操作 规程 现象 。 

操作 失误 。 包 括 操作 工艺 顺序 错误 ; 操作 时 开 错 阀门 ; 开关 阀门 操作 不 及 时 ， 引 
起 介质 倒流 或 超 压 ; 投料 过 快 或 加 料 不 均匀 ; 投 错 物 料 ， 引 起 压力 容器 受热 分 解 爆炸 
等 。 

@) 违 章 作 业 。 包 括 : 采用 可 燃气 体 进 行 试 压 或 试 漏 ; 未 办 理 动 火 手 续 就 进行 动 火 作 
业 ， 引 起 异常 内 光 、 着 火 现 象 ; 打开 人 和 孔 就 进行 焊接 检修 ， 造 成 空气 进入 容器 内 形成 爆 
炸 性 混合 物 而 发 生 爆 炸 ; 在 带 压 情况 下 进行 紧 固 阀门 和 法 兰 螺 栓 ; 盲目 追求 产量 ， 超 压 
超 负荷 运行 ; 不 按 工艺 规范 操作 ， 造 成 运行 中 发 生 异 常情 况 ， 未 及 时 进行 处 理 ， 以 至 造 
成 事故 发 生 。 

怨 维 护 、 维 修 不 到 位 。 包 括 : 接管 维护 修理 不 到 位 又 继续 发 生 漏 气 ， 加 上 阀门 密封 
不 严 引 起 部 分 可 燃气 体 发 生 泄漏 ; 未 开展 定期 检验 ， 而 维修 时 又 不 到 位 ， 造 成 年 久 失 
修 ; 仪器 仪表 失灵 未 及 时 修复 ， 造 成 指示 数据 偏差 ;安全 装置 维修 不 到 位 ， 致 使 安全 动 
作 延 误 ， 造 成 压力 容器 发 生 异 常情 况 导致 事故 发 生 。 

二 、 压 力 容器 的 事故 分 析 

1. 压力 容器 事故 调查 

当 压 力 容 器 事故 发 生 后 ， 首 先 要 认真 保护 事故 现场 ， 然 后 对 事故 现场 尽快 进行 周密 
的 观察 、 检 查 ， 同 时 根据 现场 迹象 和 残留 物 进 行 必要 的 技术 检验 或 者 技术 鉴定 ,一 般 调 
查 内 容 有 如 下 。 

1) 对 压力 容器 安全 附件 中 汇 压 装置 进行 检查 和 检验 ， 如 检查 压力 表 、 检 查 安 全 
阀 、 检 查 及 检验 泄 压 装 置 (爆破 片 ) 等 。 

2) 对 焊 颖 裂缝 进行 检查 、 检 验 。 

3) 对 本 体 破裂 处 进行 检查 、 检 验 。 包 括 : 了 解 断裂 面 断口 形状 、 颜 色 、 粗 糙 度 及 
其 一 些 特征 ， 进 行 认真 的 观察 并 记录 ， 了 解 容器 变形 情况 ,估算 容 器 的 材料 伸 长 率 及 壁 
厚 变化 率 ; 根据 容器 破裂 或 变形 估算 发 生 事故 一 瞬间 的 爆炸 能 量 ， 同 时 通过 碎片 的 质 
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量 、 飞 出 的 距离 进行 估算 验证 ; 通过 检查 压力 容器 内 外 表面 材料 的 金属 光泽 、 颜 色 、 光 
洁 程 度 、 局 部 腐蚀 、 磨 损 以 及 其 他 伤痕 等 情况 ， 判 断 介质 的 腐蚀 情况 及 其 产生 后 果 ; 通 
过 燃烧 痕迹 、 残 留 物 的 检查 ， 了 解 或 判断 非 正常 状态 下 生成 新 的 反应 物 ; 也 可 根据 可 燃 
性 气体 不 完全 燃烧 而 残留 的 游离 碳 ， 判 断 和 估算 发 生 事故 当时 高 温 温度 、 着 火 位 置 
等 。 

4) 现场 破坏 情况 勘查 。 由 于 压力 容器 爆炸 时 往往 造成 周围 设施 或 建筑 物 损坏 及 现 
场 人 员 的 伤亡 ， 因 此 可 以 根据 被 损坏 的 设施 或 建筑 物 ， 了 解 其 距离 、 方 位 等 情况 ， 同 时 
了 解 被 破坏 砖 墙 结构 、 建 筑 年 代 、 厚 度 以 及 玻璃 门窗 材料 、 结 构 等 情况 ; 对 人 员 伤亡 情 
况 进行 调查 了 解 ， 通 过 对 伤亡 原因 可 以 分 析 当 时 人 员 距 离 、 方 位 等 情况 。 这 些 有 利于 对 
事故 发 生 原 因 分 析 和 判断 。 

5) 发 生 事故 的 详细 过 程 调查 。 

中 调查 事故 发 生前 压力 容器 运行 情况 ,包括 工艺 条 件 有 和 否 变化 ,运行 仪器 仪表 数据 
变化 ， 有 否 泄漏 现象 、 异 常 声响 等 。 

@) 调 查 事故 发 生 瞬 间 情 况 ， 包 括 出 现 异 常情 况 迹象 ， 有 和 否 采取 措施 ， 安 全 附件 是 否 
动作 ， 有 关 作 业 人 员 位 置 ， 相 邻 岗 位 操作 人 员 反 映 情况 ， 事 故 当 时 发 生 内 光 、 冒 浓 烟 、 
着 火 、 异 常 响 声 〈 声 强 、 次 数 ) 等 现象 。 

(3 查阅 设备 操作 运行 记录 ， 了 解压 力 容器 制造 工厂 和 设计 图 样 、 材 质 使 用 等 情况 ， 
包括 历年 运行 时 间 、 近 年 的 维修 记录 和 检验 检测 有 关 资 料 ; 查阅 近年 安全 附件 及 安全 装 
置 更 换 或 定期 维护 记录 ， 特 别 是 最 后 一 次 的 检验 日 期 和 有 关 资 料 。 

(9 着重 调查 发 生 事故 当时 压力 容器 压力 、 温 度 变化 情况 及 其 他 异常 情况 等 。 

6) 在 事故 调查 中 ， 应 根据 现场 情况 、 残 留 物 等 开展 技术 检验 和 分 析 ， 通 过 采取 专 
用 仪器 和 分 析 手 段 ， 确 认 事 故 的 性 质 和 原因 ， 或 委托 专门 机 构 采 取 特殊 手段 进行 专题 分 
析 ， 对 事故 的 性 质 、 发 生 的 原因 确定 提供 有 力 的 依据 。 

2. 安全 事故 分 析 报 告 

做 好 压力 容器 安全 事故 分 析 是 十 分 重要 的 。 下 面 通 过 3 个 事故 分 析 报 告 来 说 明 这 
点 。 

【案例 3-1S】 球 饶 放 空 管 断裂 事故 

(1) 事故 概况 “东北 某 市 磷肥 厂 一 台 400m 所 气球 饶 因 检修 需要 要 降 压 放空 排 气 ， 
当时 球 缸 压力 为 1.9MPa。 在 排放 时 ， 球 饶 顶部 的 放空 管 与 人 孔 盖 封 头 连接 处 突然 断裂 ， 
断 开 后 的 放空 管 从 两 名 操作 人 员 之 间 飞 过 并 坠落 地 面 ， 当 时 无 人 员 伤 疡 ,但 造成 氮气 供 
应 中 断 ， 影 响 工厂 正常 生产 。 

(2) 事故 调查 

1) 现场 检查 。 该 球 饶 的 设计 压力 为 3. 060MPa， 设 计 温 度 为 常温 ， 使 用 介质 为 氮气 ， 
容器 类 别 为 第 二 类 ， 容 积 为 400m 。 球 缸 顶部 设 有 一 个 直径 为 300mm 的 人 孔 ， 人 和 孔 盖 为 
椭圆 形 封 头 结构 ， 盖 子 项 部 开 孔 与 一 个 $108mm x 5mm 的 钢管 相 焊 接 ， 男 一 端 与 41H 
型 DN100 的 截止 阀 法 兰 连接 ， 再 外 连 一 根 90° 的 弯 管 ， 放 空 管 总 高 约 3m。 管 件 的 断裂 
部 位 在 人 了 筷 与 管子 的 角 焊 颖 热 影响 区 。 事 故 发 生 时 DN100 截止 阀 的 开启 度 为 60mm 左 
右 ， 超过 了 阀门 公称 直径 的 一 半 。 管 件 断 裂 飞 出 的 方向 与 90° 弯 管 排 气 的 方向 正好 相 
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反 。 

2) 技术 鉴定 。 

中 审查 与 放空 管 结构 有 关 文 件 。 同 时 检查 人 孔 盖 封 头 与 放空 管 组 焊 件 制造 情况 ， 并 
经 检验 单位 检验 ， 结 果 为 合格 。 

@) 接 管 与 封 头 焊接 是 插入 式 结构 ， 按 图 样 要 求 封 头 内 外 均 开 坡 口 ， 为 全 焊 透 结构 ; 
封 头 内 表面 焊 缝 宽 均 为 15mm， 焊 高 为 6mm; 接管 长 度 约 为 100mm， 男 一 端 与 高 贷 法 兰 
焊接 ; 接管 断口 宏观 检查 ， 封 头 侧 断口 边缘 距 角 焊 颖 顶部 距离 为 2~20mm， 断 口 大 部 
分 呈 45° 斜 角 ， 管子 侧 断 口 存在 明显 的 塑性 变形 。 经 对 封 头 与 接管 的 内 外 角 焊 颖 表面 进 
行 磁 粉 检测 和 着 色 检 测 ， 未 发 现 表面 裂纹 及 其 他 缺陷 显示 。 

(3) 对 接管 进行 壁 厚 测定 ， 除 断口 变形 区 为 4.9 ~5.2mm， 其 他 位 置 接管 辟 厚 均 为 
5mm， 经 取样 复 验 化 学 万 分 和 力学 性 能 均 符合 GB 3087 一 2008《 低 中 压 锅炉 用 无 颖 钢 
管 》 标 准 要 求 。 

(管子 断口 经 微观 金 相 检查 ， 其 显 微 组 织 为 铁 素 体 + 珠光 体 ， 非 金属 夹杂 物 为 1 
级 ， 品 粒度 级 别 6 ~8 级 ， 基 本 符合 材料 标准 要 求 。 断 口 沿边 缘 部 位 组 织 变 形 明 显 ， 并 
产生 与 变形 方向 相同 的 二 次 裂纹 ， 其 断口 的 变形 部 位 硬度 值 为 240 ~ 248HV， 其 平均 值 
为 245HV， 其 基本 的 未 变形 部 位 硬度 值 为 183 ~ 186HV。 

技术 鉴定 表明 ， 放 空 管 与 封 头 出 三 资料 齐全 ， 符 合 国家 有 关 技 术 标 准 的 规定 ， 选 材 
及 尺寸 复 验 均 符合 设计 图 样 要 求 ， 角 焊 颖 结构 经 表面 检测 检查 未 发 现 超标 缺陷 ， 断 口 宏 
观 检查 塑性 变形 严重 ， 断 口 呈 灰 暗色 。 微 观 金 相 检查 断口 边缘 部 分 组 织 滑 移 较 为 明显 
基本 认定 为 一 起 典型 的 塑性 破裂 事故 。 

(3) 受 力 计算 

1) 在 排放 氮气 时 ， 流 体 在 出 口 处 突然 转角 90*， 从 而 流体 的 横向 冲力 与 放空 管 总 
长 力 臂 构成 了 一 个 力矩 ， 最 大 弯 矩 正好 在 放空 管 与 人 孔 盖 封 头 的 结合 部 。 弯 曲 强度 的 条 
件 为 




















































































































































































































M< [ol] W, 
愉 一 一 在 受 力 危险 截面 的 最 大 弯 矩 (kN : m); 
[cj 一 一 材料 的 许 用 应 力 ( MPa); 
屯 一 一 抗 弯 截面 模 量 (mm ) 。 
QD 抗 弯 强 度 计算 公式 为 























式 























[cj =o,/n, 

根据 有 关 资 料 ，20 无 缝 钢管 抗 拉 强 度 o, =392 ~ 588MPa， 取 安全 系数 为 3， 故 
[o] =392MPa/3 =131MPa。 

放空 连接 管 采 用 $108mm x 5mm 的 20 无 颖 钢管， 根据 有 关 资 料 提供 ， 该 管子 抗 弯 
截面 模 量 WW 为 0.428m , 故 [o] W,=131MPa x0.428m =56.06kN .mo。 
@) 流 体 在 放空 时 ， 管 子 与 封 头 连接 处 承受 的 最 大 弯 矩 的 计算 公式 为 

M=TmdL [P+pV (1 -cos0)] /4 
d 一 一 管子 的 内 径 (m); 


/一 一 放空 管 的 总 高 度 (m); 
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P 一 一 流体 的 压强 (Pa) ; 
p 一 一 气 气 在 1. 9MPa 时 的 密度 (kg/m ) ; 
T 一 一 流体 的 流速 (m/s); 
0 一 一 排 气管 弯 管 角度 。 
从 式 中 可 以 看 出 ，M 值 随 着 d 值 增 大 而 增 大 ， 同 时 当 弯 管 角度 为 90" 时 ，cosb =0， 
则 必 值 达到 最 大 值 。 
本 例 中 , L=3m, P=1.9MPa, p =22.22kg/m ,VV=600m/s, 9 取 80° ~90°， 经 过 
计算 所 得 履 值 见 表 3-66。 
以 上 计算 表明 ， 当 阀门 开启 过 大 时 ， 会 带 来 不 安全 隐患 。 
表 3-66 最 大 弯 矩 计算 表 












































4 值 MU 值 结 果 
0. lm (阀门 全 开启) 233. 24kKN . m > [oo] :WW (56.06kN . m)， 不 安全 
0.03m (阀门 开启 1/3) 20. 99kN . m < [cr] :WW (56.06kN .m) ， 安 全 











(4) 结论 意见 ”经 技术 调查 分 析 ， 该 球 饶 项 部 放空 管 的 断裂 事故 是 由 于 鲜 内 氮气 
排放 时 ， 放 空 管 与 人 孔 盖 封 头 的 连接 处 承受 了 较 大 的 外 部 载荷 ， 管 壁 上 的 平均 应 力 超过 
了 管子 材料 的 届 服 强度 和 强度 极限 ， 从 而 导致 了 塑性 断裂 的 突然 发 生 。 技 术 鉴 定 排除 了 
放空 管用 材 和 焊 颖 质量 不 良 的 可 能 性 ， 管 子 断裂 事故 与 排 气 操作 时 在 较 短 时 间 内 一 次 性 
开局 阀门 过 大 有 关 ， 同 时 还 存在 一 些 设计 不 合理 的 因素 。 

(5) 建议 

1) 操作 时 ,作业 人 员 必 须 缓慢 开启 阀门 ， 开 启 度 不 能 超过 阀门 直径 的 1/3 。 

2) 放空 管 设计 应 尽量 避免 气流 出 口 处 采用 90° 弯 管 ， 一般 选 用 120" ~ 135" ， 以 减 
少 流体 的 横向 冲力 。 

3) 对 压力 容器 加 强 定期 检验 ， 特 别 是 材料 应 力 集 中 处 要 重点 进行 检查 ， 同 时 检查 
相应 的 焊 颖 及 母 材 是 否 存 在 表面 疲劳 裂纹 或 变形 泄漏 ， 一 旦 发 现 应 及 时 进行 加 固 或 更 换 
修理 。 

4) 做 好 压力 容器 事故 分 析 ， 以 便 不 断 地 总 结 经 验 和 教训 ， 压 力 容 器 事故 记录 见 表 
3-67。 














































































































表 3-67 压力 容器 事故 记录 











压力 容器 事故 记录 
日 ”期 事故 原因 、 损 坏 程度 、 伤 亡 情况 、 经 济 损失 、 处 理 结 果 、 防 止 措 施 等 填写 人 

















【案例 3-16】 蒸 压 多 爆 炸 事故 
(1) 事故 概况 ”广西 某 市 茶 企 业 一 台 用 于 加 工 和 蛋白 饲料 的 莱 压 釜 突然 发 生 爆 炸 ， 
和 釜 盖 冲破 厂房 项 部 水 泥 瓦 楞 板 腾空 飞 出 ， 附 落 在 距 蒸 压 釜 地 面 约 30mm 处 。 爆 炸 造成 现 
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场 正 在 紧 固 螺 栓 的 操作 工 当场 死亡 ， 男 一 名 操作 工 被 倒塌 的 龙门 吊 支 架 压 伤 ， 在 送 往 医 
院 途 中 死亡 ， 还 有 一 名 在 场 人 员 手 、 脚 被 严重 砸 伤 。 

(2) 事故 调查 

1) 现场 检查 : 该 葵 压 釜 属 自行 改造 的 慢 开 式 压 力 容器 ， 门 盖 上 16 根 吊 环 螺栓 ，7 
根 被 拉 断 ， 其 中 6 根 的 断裂 点 在 吊环 与 螺栓 的 焊接 处 ， 从 断裂 面 观察 ，3 根 属于 旧 断 裂 
痕迹 ，3 根 属于 新 断裂 痕迹 。 另 1 根 的 断裂 点 在 螺纹 与 光 杆 的 过 渡 处 平 齐 断裂 ， 从 断裂 
面 观察 属于 新 断裂 痕迹 。 同 时 椭圆 封 头 门 盖 严 重 翘 曲 变形 。 

2) 技术 鉴定 : 

蒸 压 等 长 度 约 4200mm， 直 径 1800mm， 简 体 厚度 10mm， 封 盖 为 标准 椭圆 型 ， 厚 度 
12mm。 简 体 与 下 封 头 装配 质量 较 好 ， 外 观 几何 成 形 质量 好 ， 未 发 现 制 造 超 标 缺 陷 ， 下 
封 头 为 标准 椭圆 型 封 蒜 。 主 焊 颖 采用 埋 弧 焊 ， 焊 颖 外 观 成 形 质量 好 。 在 制造 的 规定 部 位 
上 钢印 标记 尚 清晰 可 见 ， 简体 和 封 头 的 材质 为 0Q235-B。 射 线 检测 中 心 标记 及 搭 接 标记 
都 很 清楚 。 

从 上 述 情况 判断 ， 该 蒸 压 答 为 有 制造 许可 证 的 制造 商 生产 的 压力 容 右 。 

蒸 压 等 的 门 盖 为 慢 开 式 开启 ， 法 兰 厚度 35mm， 法 兰 上 均 布 16 个 U 形 柳 ， 采用 负 
环 、 螺 栓 锁 紧 门 盖 。 帅 环 尺 寸 为 $80mm/$35mm x 50mm (外 径 / 内 径 x 厚度 )， 从 加 工 
件 残留 的 键 槽 判断 ， 吊 环 是 用 废 轴 加 工 而 成 ， 经 火花 初步 鉴别 材质 为 中 碳 钢 。 销 轴 为 
中 40mm x201mm/4$35mm x 100mm (台阶 外 径 x 长 度 / 光 杆 直 径 x 长 度 ) ， 螺 栓 为 T40 x 
4x100， 材 质 经 火花 初步 鉴定 为 低 碳 钢 。 吊 环 与 螺杆 连接 采用 角 接 〈 无 开设 坡 口 ) ， 焊 
接 存在 着 严重 的 咬 边 、 未 熔 合 、 焊 瘤 、 飞 溅 等 缺陷 。 从 断裂 口 看 ， 熔 深 很 浅 ， 存 在 着 严 
重 的 未 焊 透 情况 。 

经 判断 其 吊环 与 螺杆 均 属 自行 加 工 的 受 压 元 件 ， 未 按 设计 要 求 进行 规范 制造 。 

(3) 结论 意见 

1) 供应 蒸汽 压力 高 于 使 用 设备 最 高 工作 压力 ， 莱 压 竹 工作 时 是 由 一 台 (压力 为 
0.7MPa) 锅炉 供 汽 。 蒸 压 釜 最 高 工作 压力 为 0.4MPa， 未 经 减 压 直接 供 汽 是 潜在 发 生 
事故 的 原因 之 一 。 供 、 停 汽 均 由 司炉 工 和 容器 作业 人 员 口 头 通知 ,来 传递 信息 ， 压 
力 的 调整 靠 供 汽 的 截止 阀 开 启 高 度 控制 ， 这 种 供 汽 和 调 压 方式 ， 本 身 就 潜伏 着 严重 
的 隐患 。 

2) 主要 受 压 元 件 强度 不 足 是 造成 事故 的 主要 原因 ， 问 题 出 在 自行 改造 的 门 盖 的 法 
兰 和 连接 件 上 。 改 造 的 门 盖 存 在 两 个 严重 的 隐患 : 一 是 实际 情况 与 设计 要 求 存在 严重 的 
高 差 ， 设 计 要 求法 兰 外 径 为 $82045mm， 厚 度 为 84mm， 螺 栓 中 径 $1970mm， 由 均 布 的 
44 根 M36 螺栓 锁 紧 ， 而 实际 法 兰 外 径 为 2020mm， 厚 度 为 33mm， 螺 栓 中 径 $1920mm， 
由 16 根 TI40 x4 螺栓 锁 紧 ， 在 操作 状态 下 ， 实 际 需 要 最 小 螺栓 面积 远大 于 改造 后 的 螺栓 
面积 ， 换 言 之 ， 实 际 使 用 的 螺栓 在 预 紧 状态 下 承受 的 载荷 大 于 改造 后 螺栓 承受 的 载荷 ; 
二 是 实际 使 用 的 吊环 螺栓 按照 设计 技术 要 求 ， 应 采用 整体 锻件 加 工 而 成 ， 而 改造 时 采用 
可 焊 性 较 差 的 中 碳 钢 组 焊 件 ， 且 焊接 质量 差 ， 组 焊 时 又 没有 按照 焊接 规范 开设 坡 口 ， 使 
受 力 部 件 强度 不 能 满足 工作 载荷 的 条 件 。 

3) 该 三 未 建立 特种 设备 安全 管理 制度 和 岗位 安全 责任 制度 ， 作 业 人 员 未 经 培训 持 
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证 上 岗 ， 不 按 操 作 规程 操作 ， 带 压 进行 紧 固 螺栓 作业 。 


















































和 故 的 发 生 。 


因此 ， 事 故 发 生 的 原因 是 : 由 于 法 兰 的 密封 面 的 预 紧 力 不 足 ， 无 法 达到 工作 压力 下 
的 密封 要 求 ， 因 此 升 压 时 发 生 泄漏 ， 而 作业 人 员 企图 通过 紧 国 螺栓 的 方法 加 以 解决 ， 但 
因为 存在 不 合理 的 密封 结构 和 焊接 质量 低劣 ， 所 以 导致 导 

【案例 3-17】 硫化 把 裂纹 事故 

某 企 业 生产 轮胎 用 多 人 台 硫 化 饶 ,2005 年 检验 9 台 











硫化 饶 ,发 现 有 4 条 封 头 连接 管 的 角 焊 缝 部 位 开裂 ， 
2009 年 检测 18 台 , 仍 发 现 有 11 台 在 同样 部 位 角 焊 颖 
开裂 ,最 严重 的 一 条 裂纹 已 扩展 到 180mm ,具体 如 图 3- 
42 所 示 ,硫化 饶 主 要 技术 参数 见 表 3-68。 

















铅 内 装 模 具 


1) 裂纹 特征 : 开裂 部 位 无 明显 宏观 变形 ， 均 是 
穿 晶 、 穿 透 性 ， 裂 纹 长 30 ~ 180mm， 开 口 宽 度 0.5 ~ 








开裂 部 位 
高 压 进 水 管 





高 压 出 水 管 


2mm， 单 条 、 无 分 又 ， 尾 部 尖 细 ; 裂纹 起 源 在 焊 颖 与 
母 材 的 熔 合 线 上 ， 沿 环 缝 周身 扩展， 或 移 沿 环 颖 周 向 












































图 342 
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开裂 部 位 示意 





















































扩展 又 向 母 材 扩展 。 
表 3-68 ”硫化 摊 主 要 技术 参数 表 
项 目 特性 及 参数 项 目 特性 及 参数 
设计 压力 /MPa 0.6 介质 饱和 水 蒸汽 
设计 温度 /%C 164 类 别 1 类 
最 高 工作 压力 /MPa 0.5 内 径 /mm 1700 
实际 操作 压力 /MPa 0.4 壁 厚 /mm 简体 10 、 封 头 10 
实际 操作 温度 /C 151. 11 容积 [ms 9. 48 
设计 、 制 造 标准 CB 150. 1 ~4 一 2011 主体 材质 简体 Q235B 、 封 头 Q235B 
2) 工艺 作业 : 该 硫化 饶 是 轮胎 定型 重要 设备 ， 属 反应 容器 。 首 先 将 所 需 硫 化 的 水 




















台 放 入 钢 轮胎 模具 内 ， 然 后 











用 起 重 机 将 模具 依次 放 入 铅 内 ， 每 铅 装 10 ~ 12 个 模具 〈 根 


据 轮 胎 型 号 而 定 )， 每 个 模具 重 约 1000kg， 固 定好 模具 ， 关 好 盖 ， 通 人 蒸汽 ， 升 压 运 
行 ， 同 时 打开 高 压 进 、 出 水 管 阀门 ， 使 水 在 模具 内 循环 。 

















3) 开裂 部 位 应 力 分 析 : (该 接管 部 位 属于 应 力 集 ! 

















容易 产生 微 裂纹 等 焊接 缺陷 ， 同 时 接管 还 有 外 载荷 的 作 ) 




















部 位 ， 加 上 焊接 条 件 差 就 十 分 
j， 所 以 该 部 位 是 硫化 饶 的 主要 











薄弱 环节 。@ 该 部 位 开裂 主要 是 由 于 交 变 应 力 引起 的 。 最 主要 的 是 冲击 力 ， 冲 击 力 在 焊 














颖 部 位 产生 很 大 的 应 力 。 冲 击 力 的 大 小 与 模具 的 重量 和 下 落 的 速度 有 关 ， 模具 越 重 ， 速 
度 越 大 ， 则 冲击 力 就 越 大 ， 产 生 的 应 力也 就 越 大 。 每 放 一 个 模具 就 对 焊 缝 冲击 一 次 ， 每 
昼夜 装 负 5 次 ， 就 冲击 50 余 次 ， 如 此 反复 循环 ， 使 焊 颖 有 缺陷 的 部 位 或 焊 颖 薄弱 部 位 
很 短 时 间 就 产生 有 裂纹， 直到 裂纹 扩展 ， 呈 现 低 周 疲劳 。 例 如 ， 该 厂 2003 年 投 用 一 批 新 


























钠 ， 有 两 个 鱼 仅 使 用 两 个 月 此 烛 颖 就 开裂 ， 
使 用 半年 又 开裂 了 。 















































穿 透 泄漏 ， 后 经 该 厂 人 员 打磨 补 焊 修 理 ， 但 





其 次 影响 较 大 的 是 模具 重力 产生 的 应 力 ， 模 具 重 达 10000kg， 尽 管 放 在 托 板 上 ， 但 
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仍 有 一 部 分 重力 通过 接管 作用 在 焊 颖 上 ， 使 焊 颖 、 壳 体 承受 向 下 的 拉力 。 

上 述 两 交 变 载荷 有 时 同时 存在 ， 共 同 作 用 ， 这 就 是 焊 颖 开裂 的 主要 原因 。 

4) 改进 措施 : 中 接管 角 焊 缝 处 多 次 开裂 ， 主 要 是 设计 上 有 人 缺陷， 与 企业 生产 工艺 
不 相 适 应 。2002 年 对 检 出 接管 角 焊 颖 开裂 的 硫化 经 进行 
修理 改造 ， 将 接管 位 置 改 在 简体 下 部 如 图 343 所 示 ， 使 
后 来 的 刚性 结构 改 为 弹性 结构 ， 冲 击 力 得 到 缓冲 。 改 造 
后 的 硫化 缸 使 用 多 年 也 未 出 现 开裂 现象 。 思 在 对 开裂 出 

































































现 缺陷 硫化 锥 进行 修复 前 ， 应 对 产生 开裂 的 原因 进行 详 一 高 水 和 
细 分 析 ， 采 取 正确 和 可 行 的 修 点 措施 。 | ee 





3. 做 好 测 厚 值 异常 情况 分 析 

容器 壁 厚 在 使 用 一 定年 限 以 后 必然 会 减 薄 ， 当 壁 厚 
减 薄 到 一 定 程度 时 ， 就 会 给 安全 生产 造成 威胁 。 如 果 是 
盛装 易 燃 、 易 爆 或 者 是 有 毒 介 质 的 压力 容器 ， 其 危害 性 就 更 大 。 因 此， 厚度 测量 是 在 用 
压力 容器 检验 中 最 常见 的 检测 项 目 。 

超声 波 测 厚 仪 是 最 常用 的 厚度 测量 仪器 ， 其 示 值 是 判断 压力 容器 壁 厚 腐 蚀 状态 的 主 
要 依据 。 在 实际 检验 中 ， 厚 度 测 量 值 波动 较 大 ， 经 常 出 现 异 常 值 ， 造 成 错误 的 结论 和 处 
理 。 所 以 ， 测 厚 异 常 值 的 判断 及 处 理 对 于 正确 诊断 在 用 压力 容器 使 用 状况 具有 十 分 重大 
的 意义 。 

(1) 超声 测 厚 值 异常 案例 

1) 某 广 低压 加 热 器 安装 前 的 测 厚 检验 中 ,发现 1 个 简体 短 节 有 大 面积 厚度 减 薄 现 
象 。 该 容器 壁 厚 设计 值 为 30mm， 但 绝 大 多 数 测 点 示 值 为 14 ~ 15mm。 由 于 该 容器 还 未 
投入 运行 ， 排 除了 腐蚀 和 冲刷 等 因素 ， 用 双 晶 片 探 头 进 行 了 超声 检测 复核 ， 未 发 现 有 较 
大 面积 夹层 的 存在 。 

2) 某 厂 A 级 检修 对 低压 加 热 器 进行 壁 厚 检验 时 ， 发 现 容器 气 室 封 关 有 一 面积 > 
500mm x300mm 的 厚度 减 薄 区 。 该 容器 的 设计 厚度 为 12mm， 实 测 最 小 壁 厚 3. 45mm， 
小 于 最 小 理论 计算 壁 厚 ， 不 能 满足 该 容器 的 安全 运行 要 求 。 用 双 唱 片 探头 进行 超声 检测 
复核 ， 确 定 该 处 壁 厚 确 实 减 薄 。 割 开封 头 〈( 见 图 3-44) 进一步 观察 ,发 现 减 薄 处 内 壁 
平滑 均匀 ,经 查阅 图 样 知 ,该 封 头 壁 厚 减 薄 区 正 对 玻 水 口 , 减 薄 为 长 时 间 芯 水 冲刷 所 致 。 

3) 某 三 除 氧 器 进行 测 厚 检验 时 ， 发 现 容 器 壁 厚 普遍 小 于 设计 壁 厚 值 。 容 器 的 设计 
厚度 为 30mm， 而 测 点 示 值 均 为 20mm 左右 。 查 看 资料 后 发 现 ， 该 容器 为 复合 材料 制作 ， 
由 于 声波 在 不 同 材料 中 的 传播 速度 不 一 样 ， 从 而 对 测 厚 示 值 产生 了 影响 。 

(2) 测 厚 值 异常 原因 分 析 ”超声 测 厚 的 工作 原理 是 根据 超声 脉冲 反射 原理 来 进行 
厚度 测量 的 ， 当 探头 发 射 的 超声 波 脉冲 通过 被 测 物体 到 达 材 料 分 界面 时 ， 脉 冲 被 反射 回 
探头 ， 通 过 精确 测量 超声 在 材料 中 传播 的 时 间 来 确定 被 测 材料 的 厚度 。 

容器 中 的 宏观 、 微 观 缺 陷 一 旦 达到 一 定 面积 (尺寸 ) ,足以 使 反射 信号 被 仪器 接受 并 
显示 时 ,就 会 反映 出 缺陷 所 在 部 位 的 厚度 (深度 ) 。 由 于 超声 在 传播 过 程 中 路 径 发 生变 
化 ,如 折射 或 产生 波形 变换 ,有 时 就 会 产生 “增值 ”或 其 他 变化 ,从 而 引起 失真 。 

根据 分 析 有 下 列 因素 会 造成 测 厚 值 异常 ， 在 测定 时 要 采取 措施 防止 测 厚 值 失 真 。 





























图 3-43 ”接管 位 置 改变 示意 攻 
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汽 室 封 头 沿 壁 厚 剖 开 照片 
图 344” 汽 室 封 头 沿 壁 厚 剖 开 照 片 




















1) 材料 传播 声速 的 不 同 会 产生 不 同 的 结果 。 声 波 在 不 同 的 材料 中 传播 速度 是 不 一 
样 的 ， 根 据 超 声 测 厚 原理 可 知 ， 其 显示 的 结果 必然 不 一 样 。 因 此 ， 在 测量 前 一 定 要 查 清 
被 测 物 是 哪 种 材料 ， 从 而 选择 合适 的 声速 进行 测量 。 

2) 唱 粒 各 向 异性 对 声波 传播 的 影响 。 正 常 结晶 状态 下 ， 金 属 材料 具有 统计 性 的 各 
向 同性 。 由 于 结晶 时 的 条 件 不 同 ， 也 有 可 能 使 结晶 方向 有 序 和 定向 ， 或 在 压延 拉 伸 时 使 
晶 粒 变形 ， 从 而 使 声波 的 传播 速度 、 路 径 及 方向 发 生变 化 ,产生 散射 、 折 射 、 绕 射 及 波 
形 转换 等 ， 这 些 变化 被 仪器 接收 并 放大 ， 即 产生 示 值 的 变化 和 异常 显示 。 

3) 材料 中 的 夹杂 物 对 超声 传播 的 影响 。 被 测 材料 中 的 夹杂 物 、 非 金属 也 会 使 声波 
传播 路 径 、 方 向 和 速度 发 生变 化 ， 如 硫化 物 、 氮 化物 或 其 他 类 型 夹 渣 等 。 这 些 夹杂 物 在 
钢材 轧 制 时 被 碾 平 ， 极 易 使 声波 产生 反射 和 折射 ， 从 而 使 测 厚 值 发 生变 化 。 

4) 铸件 、 奥 氏 体 钢 因 组 织 不 均匀 或 晶 粒 粗大 ， 超 声 在 其 中 穿 过 时 产生 严重 的 散射 
衰减 ， 被 散射 的 超声 沿 着 复杂 的 路 径 传 播 ， 有 可 能 使 回 波 浴 没 ， 造 成 不 显示 或 异常 显 
示 。 因 此 ， 可 选用 频率 较 低 的 粗 晶 专用 探头 (2. 5MHz)。 

5) 金属 表面 氧化 物 或 油漆 覆盖 层 的 影响 。 金 属 表 面 产生 的 致密 氧化 物 或 油漆 防腐 
层 ， 虽 与 基体 材料 结合 紧密 ， 无 明显 界面 ， 但 声速 在 两 种 物质 中 的 传播 速度 是 不 同 的 ， 
从 而 造成 误差 ， 且 随 覆 盖 物 厚度 不 同 ， 误 差 大 小 也 不 同 。 

6) 温度 的 影响 。 一 般 固体 材料 中 的 声速 随 其 温度 升 高 而 降低 ， 有 试验 数据 表明 ， 
热 态 材料 每 增加 100%C ， 声 速 下 降 1% 。 高 温 在 用 设备 常常 碰 到 这 种 情况 。 

7) 层 释 材料 、 复 合 ( 非 均 质 ) 材料 的 影响 。 要 测量 未 经 耦合 的 层 码 材料 是 不 可 能 
的 ， 因 超声 无 法 穿 透 未 经 耦合 的 空间 ， 而 且 不 能 在 复合 ( 非 均 质 ) 材料 中 匀速 传播 。 
对 于 由 复合 材料 包扎 制 成 的 设备 ， 测 厚 时 要 特别 注意 的 是 ， 测 厚 仪 的 示 值 仅 表示 与 探头 
接触 的 那 层 材料 厚度 。 

8) 被 测 压力 容器 内 有 沉积 物 ， 当 沉积 物 与 容器 声 阻抗 相差 不 大 时 ， 测 厚 仪 显示 值 
为 壁 厚 加 沉积 物 厚 度 。 
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9) 材料 合金 成 分 的 偏 析 对 超声 性 能 的 影响 。 液 态 金 属 结晶 时 所 产生 的 化 学 成 分 和 
非 金 属 夹 杂 物 的 不 均匀 现象 统称 为 偏 析 ， 如 区 域 偏 析 、 品 内 偏 析 等 。 而 所 有 偏 析 均 会 使 
声波 在 材料 中 的 传播 发 生变 化 ， 从 而 使 测 厚 值 发 生变 化 。 

10) 耦合 剂 的 影响 。 耦 合剂 是 用 来 排除 探头 和 被 测 物体 之 间 的 空气 ， 使 超声 能 
效 地 穿 人 工件 达到 检测 目的 。 如 果 选 择 种 类 或 使 用 方法 不 当 ， 将 造成 误差 或 耦合 标志 闪 
烁 ， 无 法 测量 。 应 根据 使 用 情况 选择 合适 的 种 类 ， 当 使 用 在 光滑 材料 表面 时 ， 可 以 使 用 
低 粘 度 的 耦合 剂 ， 当 使 用 在 粗糙 表面 、 垂 直 表 面 及 顶 表 面 时 ， 应 使 用 粘度 高 的 耦合 剂 。 
高 温 工件 应 选用 高 温 耦 合剂 。 其 次 ， 耦 合剂 应 适量 使 用 ， 涂 抹 均 匀 ， 一 般 应 将 耦合 剂 涂 
在 被 测 材料 的 表面 ， 但 当 测量 温度 较 高 时 ， 耦 合剂 应 涂 在 探头 上 。 

11) 工件 内 部 有 和 氧 腐蚀 。 在 测定 临 氢 介 质 的 压力 容器 壁 厚 时 ， 如 果 发 现 壁 厚 “ 增 
值 ” ， 应 考虑 氧 腐蚀 的 可 能 性 。 氧 腐蚀 是 指 高 温 下 氧 和 钢 中 的 渗 碳 体 发 生还 原 反 应 生成 
甲烷 而 导致 沿 晶 界 的 腐蚀 。 甲 烷 的 形成 使 晶 界 产生 大 量 的 微 裂纹 ， 并 相应 地 有 明显 的 脱 
碳 ， 使 超声 的 衰减 、 声 速 受到 影响 ， 晶 粒 与 唱 粒 间 的 缝隙 会 迫使 超声 的 传播 路 线 改变 、 
声 程 加 大 ， 从 而 使 测 厚 仪 上 的 显示 值 大 于 实际 厚度 。 

12) 被 测 物 背 面 有 大 量 腐蚀 坑 。 由 于 被 测 物 另 一 面 有 锈 班 、 腐 蚀 凹 坑 ， 造 成 声波 衰 
减 ， 导 致 读数 无 规则 变化 ， 在 极端 情况 下 其 至 无 读数 。 因 此 应 增加 测 点 数量 或 者 观察 被 
测 物 背面 的 腐蚀 状况 。 
13) 测 厚 仪 性 能 对 超声 在 某 些 材料 中 传播 的 影响 。 当 测 厚 仪 的 灵敏 度 较 高 或 探测 
频率 较 高 时 ， 内 应 力 较 大 、 冷 变形 硬化 及 未 经 回 火 的 济 火 钢 ， 都 会 引起 超声 的 异常 反 
射影 响 示 值 。 这 类 似 于 超声 检测 时 的 簇 射 波 、 鳞 状 波 、 应 力 波 等 。 

在 实际 检验 中 ， 人 情况 千变万化 ， 声 波 在 介质 中 的 传播 理论 也 比较 复杂 。 只 有 结合 实 
际 情况 分 析 原 因 ， 才 能 得 到 正确 可 靠 的 测 厚 数据 。 

三 、 压 力 容器 的 事故 预防 与 应 急 预 案 

做 好 压力 容器 事故 预防 和 应 急 预 案 是 十 分 重要 的 。 

1. 压力 容器 介质 燃烧 、 爆 炸 机 理 

不 少 压力 容器 中 的 工作 介质 都 具有 易 燃 、 易 爆 的 特性 ， 且 多 以 气体 和 液体 状态 存 
在 , 极 易 泄漏 和 挥发 ， 一旦 出 现 管理 不 善 、 设 计 不 当 、 操 作 不 慎 或 设备 故障 等 情况 ， 就 
可 能 导致 发 生火 灾 及 爆炸 事 

(1) 燃烧 的 种 类 

1) 燃烧 的 三 个 特征 : 放 热 、 发 光 、 生 成 新 物质 。 

2) 燃烧 的 三 个 必要 条 件 : 可 燃 物 、 助 燃 物 (可 燃 物 和 助燃 物 都 有 一 定 的 含量 和 数 
量 要 求 ) 和 点 火 能 源 。 由 此 可 见 ， 所 有 的 防火 措施 都 在 于 防止 这 三 个 条 件 同时 存在 ， 
所 有 的 灭火 措施 都 在 于 消除 其 中 的 任 一 条 件 。 

3) 燃烧 的 种 类 : 燃烧 现象 按 形成 的 条 件 和 瞬间 发 生 的 特点 ， 分 为 内 燃 、 着 火 、 自 
燃 、 爆 燃 四 类 。 

QO@ 闪 燃 是 在 一 定 的 温度 下 ， 易 燃 、 可 燃 液体 表面 上 的 蔡 气 和 空气 的 混合 气 与 火焰 接 
触 时 ， 闪 出 火花 但 随即 熄灭 的 瞬间 燃烧 过 程 。 

着 火 是 可 燃 物 受 外 界 火 源 直接 作用 而 开始 的 持续 燃烧 现象 。 
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自燃 是 可 燃 物质 没有 外 界 火 源 的 直接 作用 ， 因 受热 或 自身 发 热 使 温度 上 升 ， 当 达 
到 一 定 温度 时 发 生 的 自行 燃烧 现象 。 

(9 爆燃 是 可 燃 物质 和 空气 或 氧气 的 混合 物 由 火 源 点 燃 ， 火 焰 立 即 从 火 源 处 以 不 断 扩 
大 的 同心 球形 式 自动 扩展 到 混合 物 的 全 部 空间 的 燃烧 现象 。 

(2) 爆炸 及 其 影响 


1) 爆炸 是 物质 由 一 种 状态 迅 
功 等 形式 释放 大 量 能 量 的 现象 。 实 























程 。 
2) 可 燃气 体 、 可 燃 蒸 气 或 粉尘 和 空气 构成 的 混合 
到 火 源 才 能 发 生 燃 烧 爆 炸 ， 这 个 含量 范围 称 为 爆炸 极限 。 


在 压力 容器 或 管道 中 ， 如 司 


速 转变 成 男 一 种 状态 ， 并 在 瞬间 以 声 、 光 、 热 、 机 械 






































， 只 有 在 一 


其 他 原因 产生 缝 际 时 ， 空 气 会 立即 渗 漏 进 去 ， 则 随时 有 燃烧、 





定 的 含 


质 上 爆炸 是 一 种 极为 迅速 的 物理 或 化 学 的 能 量 释放 过 





量 范围 内 遇 


ey 


可 燃气 含量 在 爆炸 上 限 以 上 ， 当 压力 容器 有 焊接 裂纹 或 


人 所 以 对 于 含 


































































































量 在 上 限 以 上 的 混 合 气体 ， 随 时 要 密切 关注 ， 以 防止 事故 发 生 。 部 分 可 燃气 体 和 蒜 气 的 
爆炸 极限 见 表 3-69 。 
表 3-69 部 分 可 燃气 体 和 蒸气 的 爆炸 极限 
爆炸 极限 
可 燃气 体 i 相对 分 子 
分 类 化 学 式 图 % mg/L 
或 蒸气 质量 
下 限 志 上 限 工 下 限 闷 上 限 丈 
所 H; 2.0 4.0 75.6 3.3 63 
二 硫化 碳 CS> 76.1 1.25 44 40 1400 
硫化 氧 了 2S 34.1 4.3 45 61 640 
无 机 物 氢化 所 HCN 2 6.0 41 68 460 
氨 NH; 17.0 15.0 28 106 200 
一 氧化 碳 CO 28.0 12.5 74 146 860 
氧 硫化 碳 COS 60.1 12.0 29 300 725 
乙 类 C,H, 26.0 2.5 81 27 880 
不 饱 本 
乙烯 C2H4 28.0 3.1 32 36 370 
和 烃 
丙烯 C3 Ha 42 2.4 10.3 42 180 
烷 CH4 16.0 5.3 14 35 93 
乙 烷 C,Hse 30.1 3.0 12.5 38 156 
碳 丙烷 Ca3Hs 44.1 2x2 9.5 40 174 
伦 丁 烷 C4Hio 58.1 1.9 8.5 46 206 
会 | 饱和 烃 
物 区 烷 CsHi, 72.1 1.5 7.8 45 234 
己 烷 CeHis 86.1 (2 7.5 43 270 
烷 C7Hi6 100.1 1.2 6.7 50 280 
辛 烷 CsHis 114.1 1.0 = 48 Es 
茶 CeHie 78.1 1.4 7.1 46 230 
环 状 烃 
莱 C7Hs 92.1 1.4 6.7 54 260 
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( 续 ) 
爆炸 极限 
分 类 Es 化 学 式 0 mL 

下 限 上 限 工 ， 下 限 六 上 限 交 

环 氧 乙 烧 CHa0 44.1 3.0 80 55 1467 

乙醚 (C,Hs )20 74.1 1.9 48 59 1480 

其 乙 醛 CHsCHO 44.1 4.1 55 75 1000 
和 合 氧 丙酮 (CH3 ) CO 58.1 3.0 11 72 270 
机 衍生 物 乙醇 C,HsOH 46.1 4.3 19 82 360 
物 1 醇 CH;OH 32.0 555 36 97 480 
醋酸 成 酯 | C7Hiu0， 130 1.1 一 60 

醋酸 乙 酯 Ca Hs 0, 88.1 2.5 9 92 330 








3) 爆炸 极限 的 影响 
随 着 温度 、 压 力 、 含 氧 量 、 


























因素 。 爆 炸 极限 一 般 是 在 常温 常 压条 件 下 测定 出 来 的 数据 ， 它 




















惰性 气体 含 上 








、 火 源 强 度 等 因素 变化 而 变化 ， 具 体 如 下 : 中 





初始 温度 。 混 合 气 着 火 前 的 初始 温度 升 高 ， 会 使 分 子 的 反应 活性 增加 ， 导 致 爆炸 范围 扩 


大 ， 即 爆炸 下 限 降 低 ， 上 限 提 高 ， 从 而 增加 了 混合 物 的 爆炸 危险 怕 
气 的 初始 压力 增加 (降低 )， 爆炸 范 围 
十 分 显著 ,对 下 限 的 影响 较 小 。@) 含 氧 量 。 混 合 气 中 增加 
响 不 大 ,但 会 使 上 限 显 著 增高 ， 爆 类 



































气体 含量 ,会 使 爆炸 上 限 显 著 降 低 ， 
的 强度 高 ， 会 
可 燃 物 燃烧 或 爆炸 所 需要 的 最 小 
混合 气体 的 爆炸 含量 范围 越 小 。 当 通道 小 到 一 定 和 


虽 巢 炸 范 




















下 去 的 最 大 通道 尺寸 称 为 消 焰 距 离 。 
2. 预防 易 燃 、 易 爆 介质 发 生 爆 炸 事 故 的 措施 
预防 易 燃 、 易 爆 介 质 发 9 





目 扩 大 ， 增 旋 
能 量 。 























E 范 围 扩 大 。( 惰 怕 








E。 人) 初始 压力 。 混 合 
随 之 扩大 《缩小 ) 。 初 始 压力 对 爆炸 上 限 的 影响 


氧 含量 ， 


一 般 情况 下 对 下 限 影 























口 








气体 含量 。 混 合 气体 中 增加 惰性 
爆炸 范围 缩小 。@@ 点 火 源 与 最 小 点 火 能 量 。 点 火 源 
I 爆炸 的 危险 怕 


人 今 - 导 . 


E。 最 小 点 火 能 量 是 指 能 引起 一 定 含量 





























(@ 消 焰 距 离 。 实 验证 明 ， 通 道 尺寸 越 小 ， 通 道内 
度 时 ， 火 焰 就 不 能 通过 ， 火 焰 蔓 延 不 














燃烧 爆炸 事故 ， 主 要 从 两 方面 着 手 : 一 是 防止 可 燃 物 、 助 


燃 物 形 成 燃烧 爆炸 系统 ; 二 是 清除 和 严格 控制 一 切 足 以 导致 着 火 燃烧 爆炸 的 着 火 源 。 具 


体内 容 如 下 。 


(1) 控制 或 消除 燃烧 爆炸 条 伯 
1) 设计 要 符合 规范 。 设 计 要 充分 考虑 火灾 爆炸 的 危险 怕 














技术 要 求 ， 采 


2) 正确 操作 ， 严 格 控 和 





3) 加 强 设备 维护 ， 忆 
是 设备 状况 的 好 坏 。 设 备 状况 好 ， 运 转 周期 长 ， 不 发 生 “ 跑 















































的 形成 


出 和 执行 工艺 。 在 生产 工艺 控 人 











E， 要 符合 防火 防爆 的 安全 
用 先进 的 工艺 技术 和 可 靠 的 防火 防爆 措施 ， 以 减少 促成 燃烧 爆炸 的 因素 ， 
实现 本 质 安全 。 


关上 ， 应 重点 把 好 以 下 几 个 环 
节 : 控制 温度 ， 严 防 超 温 ; 控制 压力 ， 严 防 超 压 ; 控制 原料 的 纯度 ; 控制 好 加 料 速度 、 
加 料 比 例 和 加 料 顺 序 ， 严 禁 超 量 储存 ， 超 量 充 装 。 


角 保 设 备 完好 。 火 灾 爆 炸 事故 能 否 发 生 ， 其 
滴漏 ” ， 就 能 避免 或 减少 








其 中 一 条 重要 的 因素 





260 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





事故 的 发 生 。 

4) 加 强 通风 排 气 ， 防 止 可 燃气 体积 聚 。 有 爆炸 危险 的 生产 岗位 要 充分 利用 自然 通 
风 ， 采 用 局 部 或 全 面 的 机 械 通风 装置 ， 及 时 将 泄漏 出 来 的 可 燃气 体 排 出 ， 防 止 积 聚 引起 
爆炸 。 

5) 采用 自动 控制 和 安全 防护 装置 。 火 灾 爆 炸 危 险 性 大 的 生产 现场 应 设置 可 燃气 
体 、 有 毒 有 害 气体 含量 自动 报警 器 ， 以 便 及 时 发 现 和 消除 险情 。 

6) 使 用 惰性 气体 保护 。 向 易 燃 易 爆 设备 中 加 入 惰性 气体 ， 可 稀释 可 人 燃气 体 含量 ， 
使 设备 中 的 氧 含量 降 到 安全 值 ， 破 坏 其 燃烧 爆炸 条 件 。 

(2) 阻止 火灾 蔓延 措施 ”采取 阻止 火灾 蔓延 到 盛装 可 燃气 体 的 设备 或 生产 系统 中 
的 各 种 措施 ， 对 于 减少 事故 损失 是 非常 重要 的 。 常 用 的 阻 火 设施 主要 有 切断 闻 、 止 逆 
阀 、 安 全 水 封 、 阻 水 絮 等 。 此 外 ,设置 防火 门 、 防 火 墙 、 防 火 堤 以 及 保持 防火 安全 距离 
等 ， 都 是 防止 火灾 营 延 扩大 的 措施 。 

(3) 防爆 汇 压 措施 ”工艺 装置 都 必须 设置 防爆 汇 压 设施 ， 常 用 的 汇 压 设施 有 安全 
阀 、 爆 破片 、 防 爆 门 、 放 空 管 等 。 有 爆炸 危险 的 厂房 还 应 有 足够 的 汇 压 面积 。 

(4) 加 强 火 源 的 控制 和 管理 企业 中 可 能 遇 到 的 火 源 ， 除 生产 过 程 中 本 身 具 有 的 
加 热 炉 火 ， 反 应 热 、 电 火花 等 以 外 ， 还 有 维修 用 火 、 机 械 摩 擦 热 、 撞 击 火 星 等 。 这 些 火 
源 经 常 是 引起 易 燃 易 爆 物 着 火爆 炸 的 原因 。 控 制 这 些 火 源 的 使 用 范围 ， 严 格 用 火 管理 。 

(5) 加 强 易 燃 易 爆 物质 的 管理 了 解 生 产 中 所 使 用 的 原料 、 中 间 产 品 和 成 品 的 物 
理化 学 性 质 及 其 火灾 爆炸 危险 程度 ， 了 解 生产 中 所 用 物料 的 数量 。 

3. 压力 容器 爆炸 事故 预防 措施 

(1) 压力 容器 爆炸 事故 的 危害 ”压力 容器 爆炸 危害 主要 有 两 个 方面 : 一 是 冲击 波 
破坏 作用 ， 二 是 爆破 碎片 的 破坏 作 
1) 冲击 波及 其 破坏 作用 。 冲 击 波 超 压 大 于 0. 10MPa 时 ， 在 其 直接 冲击 下 大 部 分 人 
员 会 死亡 : 0.05 ~0. 10MPa 的 超 压 可 严重 损伤 人 的 内 脏 或 引起 死亡 ; 0.03 ~ 0.05MPa 的 
超 压 会 损伤 人 的 听觉 器 官 或 产生 骨折 ; 超 压 0. 02 ~ 0. 03MPa 也 可 使 人 体 受 到 轻微 伤害 。 

2) 爆破 碎片 的 破坏 作用 。 锅 炉 压 力 容 絮 破裂 爆炸 时 ， 具 有 较 高 速度 或 较 大 质量 的 
碎片 ， 在 飞 出 过 程 中 具有 和 较 大 的 动能 ， 可 以 造成 较 大 的 危害 。 

碎片 对 人 的 伤害 程度 取决 于 其 动能 ,碎片 的 动能 正比 于 其 质量 及 速度 的 平方 。 肆 片 
在 脱离 壳 体 时 常 具有 80 ~ 120m/s 的 初速 度 ， 即 使 飞 离 爆炸 中 心 较 远 时 也 常 有 20 ~30m/ 
s 的 速度 ， 在 此 速度 下 ， 质 量 为 1lkg 的 碎片 动能 即 可 达 200 ~450J， 足 可 致 人 重伤 或 死 
亡 。 

(2) 压力 容 絮 爆炸 事故 的 预防 措施 ”为 防止 压力 容 絮 发 生 爆 炸 ， 应 采取 下 列 措施 。 

1) 在 设计 上 应 采用 合理 的 结构 ， 例 如 采用 全 焊 透 结构 ， 能 自由 膨胀 ， 避 人 免 应 力 集 
中 及 几何 突变 ; 针对 设备 使 用 工 况 ， 选 用 塑性 、 韧 性 较 好 的 材料 ; 强度 计算 及 安全 阀 排 
量 计算 符合 标准 。 

2) 制造 、 修 理 、 安 装 、 改 造 时 ， 加 强 焊 接管 理 ， 提 高 焊接 质量 ， 并 按 规范 要 求 进 
行 热处理 和 无 损 检 测 ; 加 强 材料 管理 ， 避 免 采 用 有 缺陷 的 材料 或 用 错 钢材 和 焊接 材料 。 

3) 在 锅炉 使 用 过 程 中 ， 加 强 锅炉 运行 管理 ， 保 证 安全 附件 和 保护 装置 灵活 、 章 
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全 ; 加 强 水 质 管理 ， 防 止 产 生 腐蚀 、 结 垢 、 相 对 碱 度 过 高 等 现象 ; 提高 司炉 工人 素质 


防止 产生 缺 水 ， 误 判 、 误 操作 等 现象 。 














4) 在 压力 容器 使 用 中 ， 加 强 使 用 管理 ， 避 免 操 作 失 误 ， 杜 绝 超 温 、 








和 运行， 防止 失 检 、 失 修 、 安 全 装置 失灵 等 现象 。 
5) 加 强 检验 工作 ， 人 
(3) 压力 容 絮 防爆 装置 应 用 范围 









































超 压 、 超 负荷 





1) 压力 容器 防爆 装置 应 用 于 下 列 情况 : 中 压力 容器 内 的 介 











质 易 于 结晶 、 





限 合 或 带 





有 较 多 的 烙 性 物质 ， 容 易 堵 塞 安 全 阀 ， 使 安全 阀 的 阀 蕊 和 阀 座 粘 住 。 书 压力 容器 内 的 压 
力 由 于 化 学 反应 或 其 他 原因 迅猛 上 升 ， 安 全 阀 难以 及 时 排除 过 高 的 压力 。@ 压 力 容器 内 


介质 为 剧 毒 或 有 其 他 方面 的 因素 ,使 安全 阀 难 以 达到 防爆 的 要 求 。 

















爆破 片 厚度 一 般 应 由 试验 来 确定 ， 也 可 先 按 理论 公式 进行 初步 计算 ， 然 后 作 爆 破 压 














力 试验 。 
2) 压力 容器 爆破 片 排放 面积 可 按 气体 、 液 体 、 饱 和 芋 气 三 种 情况 进行 计算 。 
QD 气体 。 
区 
Po 2 \k- 
界 条 件 : -| 
W. 
A= 
M 
7.6x10 CKps /一 
ZT 
EE 
亚 临 界 条 件 on 2 a 
二 和 ps [ee 
W. 








| 
™ 
有 





sw 人 -9 ] 诺 


和 W 一 一 压力 容 右 的 安全 泄 放量 (kg/h); 

4 一 一 爆破 片 的 排放 面积 (mm ) ; 

Pa 一 爆破 片 设计 爆破 压力 〈 绝 压 ) (MPa) ; 

Po 一 一 泄 放 侧 压力 ( MPa); 

K 一 一 排放 系数 ， 与 爆破 片 装置 人口 管道 形状 有 关 ; 











式 






































K 值 的 选用 如 图 3-45 所 示 。 
@) 液 体 。 








Ws 
4 二 一 一 一 一 一 
5. 1K VpAp 


202 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 

















式 中 K 一 一 排放 系数 ,一 般 K=0. 62; 
Ap 一 一 Ap =ps -po (MPa) ; 
Pp 一 一 液体 密度 (kg/m ) ; 
其 他 符号 含义 同 前 。 
@ 饱 和 蒸气 。 饱 和 蒸气 中 蒸 
当 六 和 10MPa 时 
Ws 


三 
5.25Kp, 




















式 

















式 





符号 含义 同 前 。 
当 10MPa <ps22MPa 时 : 
W, 229. 2p, -7315 
地 | 190. 6ps | 
符号 含义 同 前 。 
3) 爆破 片 厚度 : 由 具有 爆破 片 装置 
造 许可 证 的 单位 负责 计算 确定 。 
(4) 压力 容器 安全 泄 放量 的 计算 























量 不 小 于 98% ， 


K=0.68 


最 大 过 热度 为 10Y 。 


人 











K=0.73 


3-45 天 值 选 用 











形 























压力 容器 的 安全 泄 放量 可 以 按 下 列 三 种 情况 进行 计算 确定 。 





1) 压缩 气体 或 水 蔡 汽 压力 容器 的 安全 泄 放量 
取 =2. 83 x10™ 
W. 压力 容 兢 的 安全 汇 放 量 (kg/h); 
d 一 一 压力 口 管 的 内 径 (mm); 
压力 容器 进 
p 一 一 气体 密度 (kg/m ) 。 


























DL 


容器 进 











2 

















避 按 下 式 计算 : 
xpvd’ 


管内 气体 的 流速 (m/s); 








2) 液化 气体 压力 容器 的 安全 汇 放 量 按 下 列 要 
QD 介质 为 易 燃 液化 气 或 位 于 有 可 能 发 生火 灾 
无 绝热 材料 保温 层 的 压力 容器 的 安全 汇 放 量 


2.55 x10° 





: 求 计算 

环境 下 工作 的 非 易 燃 液 化 气 
计算 公式 : 

FA® 82 





S 


4 
完善 的 绝热 材料 保温 层 的 液化 气体 压力 容 





(3-1) 


器 的 安全 泄 放 量 计算 公式 : 


2. 61 x (650 -1)AA®™ 





S 


00 














本 \ 一 一 压力 容器 安全 泄 放 量 (kg/h); 

4 一 一 在 泄 放 压 力 下 液化 气体 的 气 化 洪 # 

了 『 一 一 系数 ， 压 力 容器 装 在 地 面 以 下 、 
地 面 上 时 ， 取 下 =1， 当 设置 大 于 1 





执 
































(32) 


(kJ/kg); 
日 沙土 覆盖 时 ， 取 下 = 0.3， 压 力 容器 在 
0LA(m .min) 的 喷 淋 装置 时 ， 取 下 = 
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0.6; 
A 一 一 常温 下 绝热 材料 的 热 导 率 ( [kJ/ (mh 
6 一 一 保温 层 厚度 (m); 
1 一 一 漆 放 压力 下 的 饱和 温度 (人 C ); 
4 一 一 压力 容器 受热 面积 (m ) ， 半 球形 封 头 的 


























I); 





甲 式 压力 容器 的 4, = wDoL， 椭 


圆 形 封 头 的 卧 式 压力 容 絮 的 4, =mD。(L 虐 +0.3D。6)， 立 式 压力 容 右 的 4, = 
1 
mTDoL"， 球 形 压力 容器 的 4, 为 卫 mD。， 或 从 地 平面 起 到 7.5m 高 以 下 所 包 

















括 的 外 表面 积 ， 取 两 者 中 较 大 的 值 ; 
及 一 一 压力 容 融 外 径 〈m) ; 
/一 一 压力 容器 总 长 (mm) ; 
一 一 压力 容器 内 最 高 液 位 (m)。 





Pn 




















@ 介 质 为 非 易 燃 液化 气体 的 压力 容器 置 于 无 火灾 危险 的 环境 下 工作 时 ， 安 全 泄 放 量 
可 根据 有 无 保温 层 ， 分 别 参照 式 〈3-1)、 式 〈32 ) 的 计算 结果 确定 ， 其 值 不 低 于 计算 





值 的 30% 。 
































3) 由 于 化 学 反应 使 气体 体积 增 大 的 压力 容器 ， 其 安全 泄 放量 应 根据 压力 容器 内 化 


学 反应 所 需 时 间或 压力 上 升 速度 来 确定 。 

















(5) 安全 阀 与 爆破 片 装置 组 合 使 用 的 安全 要 求 ” 安 全 阀 是 一 种 由 进口 静 压 开启 的 
自动 汇 压 阀门 。 当 容器 或 系统 内 的 压力 超过 预定 的 安全 值 ， 安 全 阀 能 依靠 介质 的 压力 排 





出 一 定数 量 的 流体 ， 当 容器 内 的 压力 恢复 正常 后 ， 阀 门 
安全 闽 在 一 定 范围 内 可 以 设 定 开局 压力 值 。 





























自行 关闭 ， 阻 止 介质 继续 排出 。 


爆破 片 又 称 为 爆破 膜 或 防爆 膜 ， 是 一 种 非 重 闭 式 安全 汇 放 装置 。 当 容 右 或 系统 内 的 
压力 超过 爆破 片 标定 爆破 压力 时 ， 爆 破片 会 爆破 而 汇 放 出 介质 ， 以 防止 容 右 或 系统 内 的 
压力 过 高 发 生 爆炸 事故 。 爆 破片 爆破 后 ， 需 更 换 新 爆破 片 。 





























在 生产 过 程 中 有 时 需要 安全 阀 与 爆破 片 装置 组 合 使 
具体 要 求 是 : 

















日， 来 完成 防爆 汇 压 的 功能 。 其 





1) 安全 阀 与 爆破 片 装置 并 联 组 合 时 ， 爆 破片 的 标定 爆破 压力 不 得 超过 容器 的 设计 
压力 。 安 全 阀 的 开启 压力 应 略 低 于 爆破 片 的 标定 爆破 压力 。 这 样 ， 当 容器 压力 升 高 到 安 
全 阀 的 开局 压力 时 ， 安 全 阀 首先 开局 泄 压 ， 如 果 容 器 压力 继续 升 高 ， 达 到 爆破 片 的 标定 


























爆破 压力 时 ， 则 爆破 片 爆破 ， 大 面积 的 泄 压 。 














2) 当 安 全 阀 进口 和 容器 之 间 上 串联 安 疲 爆 破片 装置 时 ， 应 满足 下 列 条 件 : 安全 阀 





和 爆破 片 装置 组 合 的 泄 放 能 力 应 满足 要 求 ; 爆破 片 破 
阀 进口 面积 ， 同 时 应 保证 使 得 爆破 片 破裂 的 碎片 不 影 
装置 与 安全 阀 之 间 应 装 设 压力 表 、 旋 寒 、 排 气孔 或 报 
破裂 或 渗 漏 。 











3) 当 安 全 阀 出 口 侧 串联 安装 爆破 片 装 置 时 ， 应 满足 下 列 条 件 : 容器 内 的 介质 应 是 








裂 后 的 汇 放 面积 应 不 小 于 安全 
响 安全 阀 的 正常 动作 ;爆破 片 
警 指示 器 ， 以 检查 爆破 片 是 否 

















洁净 的 ， 不 含有 胶着 物质 或 阻塞 物质 ; 安全 阀 的 泄 放 能 力 应 满足 要 求 ; 当 安全 阀 与 爆破 








片 之 间 存 在 背 压 时 ， 安 全 阀 仍 能 在 开局 压力 下 准确 开局 











; 爆破 片 的 汇 放 面积 不 得 小 于 安 


264 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














全 阀 的 进口 面积 ; 安全 阀 与 爆破 片 装置 之 间 应 设置 放空 管 或 排污 管 ， 以 防止 该 空间 的 压 
力 累 积 。 
(6) 压力 容 絮 检修 前 的 注意 事项 ”压力 容器 检修 前 的 注意 事项 有 : 

1) 容器 检验 前 ， 必 须 彻 底 切 断 容器 与 其 他 还 有 压力 或 气体 的 设备 的 连接 管道 。 

2) 容 絮 内 部 的 介质 要 全 部 排 净 。 

4. 做 好 事故 预防 与 应 急 预 案 

1) 压力 容 絮 的 应 急 停 止 运行 ”压力 容器 在 运行 中 出 现下 列 情况 时 ， 应 立即 停止 
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运行 




















1) 容 需 的 操作 压力 或 壁 温 超过 安全 操作 规程 规定 的 极限 值 ， 而 且 采 取 措 施 仍 无 法 
控制 ， 并 有 继续 恶化 的 趋势 。 

2) 容器 的 承 压 部 件 出 现 有 裂纹、 鼓 包 变形 、 焊 颖 或 可 拆 连接 处 泄漏 等 危及 容器 安全 
的 情况 。 

3) 安全 装置 全 部 失效 ， 连 接管 件 断 裂 ， 紧 固件 损坏 等 ， 难 以 保证 安全 操作 。 

4) 操作 岗位 发 生火 灾 ， 威胁 到 容器 的 安全 操作 。 

5) 高 压 容器 的 信号 孔 或 警报 孔 汽 漏 。 

(2) 液化 石油 气 储 锥 防止 超 温 控制 系统 

【案例 3-18】 某 中 小 型 液化 石油 气 站 的 防止 超 温 控制 系统 

中 小 型 液化 石油 气 站 的 储存 设备 一 般 采 用 卧 式 储 锥 。 卧 式 储 钠 的 设计 容积 一 般 为 
50 ~ 100m ,设计 压力 1.77MPa， 设计 温度 50%C 。GB 11174 一 1997《 液 化 石油 气 》 规 
定 ， 液 化 石油 气 站 ( 储 配 站 ) 内 储 饶 要 设 有 夏季 淋 水 或 其 他 降温 隔 热 措施 ， 储 饶 壁 温 
要 求 不 超过 50%C 。 实 践 中 ， 液 化石 油气 甲 式 储 铅 一 般 采 用 人 工 喷 淋 降温 系统 。 这 种 人 
工 喷 淋 降 温 系 统 需要 人 工 观 测 储 摊 温度， 要 求 操 作 人 员 有 和 较 强 的 责任 心 ， 劳 动 强度 很 
大 ， 应 改 为 自动 防止 超 温 控制 系统 。 

1) 确定 方案 : 液化 石油 气 龟 内 液化 石油 气 的 温度 决定 了 储 铅 所 承受 的 压力 。 当 储 
饶 液 化 石油 气 的 温度 达到 50%C 时 ， 储 铅 内 的 压力 将 达到 1. 77MPa， 而 这 样 高 的 压力 将 
引起 储 继 过度 变 形 ， 甚 至 发 生 爆 裂 ， 所 以 储 钠 的 壁 温 不 应 超过 50%C ， 当 将 达到 50Y 时 
应 立即 起 动 喷 淋 降温 系统 进行 淋 水 降温 。 

2) 防止 超 温 控制 系统 。 

采用 单 回 路 温度 控制 系统 对 储 饶 壁 温 进行 调控 。 储 饶 壁 温 单 回路 温度 控制 系统 方 
框图 如 图 3-46 所 示 ， 具 体 控 制 过 程 为 : 由 温度 检测 元 件 对 储 钠 壁 温 进行 检测 ， 检 测 信 
号 送 至 调节 恬 ， 当 储 饶 壁 温 达到 50%C 没 定 值 偏差 调节 器 给 水 泵 。” 储 钠 。 储 饶 壁 温 
时 ， 调 节 器 起 动 水 泵 (执行 器 ) 抽水 
喷洒 ， 储 钠 壁 温 逐 渐 降 至 50Y 以 下 
后 ， 水泵 停止 工作 ， 依 此 循环 。 

@ 实 际 采用 的 是 单 回路 温度 控 甫 
系统 和 单 回路 温度 超标 报警 系统 ， 并 
列 的 控制 系统 如 图 3-47 所 示 。 图 中 所 
示 为 在 缸 区 内 安装 的 情况 ， 两 套 系统 图 3-46 ”液化 石油 气 储 钠 温 度 控制 系统 原理 图 








































































































































































































































































































































































温度 测量 及 变 送 元 件 








es 












































第 三 音 ” 压 力 容器 运行 与 维修 .265 























分 别 接 在 不 同 的 储 饶 上 ， 如 为 单 只 储 饶 ， 两 套 系统 可 接 在 同上 只 储 饶 上 。 防 超 温 控制 系统 
村 点 : 一 是 当 温度 超标 时 ， 自 动 司 动 喷 淋 系统 立即 喷 淋 ， 同 时 进行 发 出 报警 信号 ， 使 什 
班 人 员 立 即 采 取 应 急 措 施 ; 二 是 起 到 故障 联 锁 双 重 保护 作用 。 
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到 347 液化 石油 气 储 饶 温 度 控制 系统 线路 图 
Ki 、K2 一 继电器 “KM 、KM2 、KM 一 接触 器 
S、Q 一 开关 “一 蜂 鸣 器 FU 一 熔断 器 







































































@ 系 统 元 器 件 选用 。 温 度 测量 元 件 的 测 温 范 围 为 -50 ~ 100%C ， 具 体 选用 铜 热电 阻 
与 温度 变 送 一 体 化 元 件 WZCB-141G 型 ， 分 度 号 Cu50， 热 响应 时 间 < 24s， 隔 爆 等 级 
ialT6， 输 出 4 ~20mA。 选 用 PID 调节 器， 具体 为 XM-806T 型 号 。 选 用 JSM8 型 延 时 继 电 
骼 。 




























































































(3) ee 要 求 “ 低温 液体 贮 槽 是 一 种 专门 用 于 储存 和 供应 低 
温 液化 气体 ( 如 液 氮 、 液 氧 、 、 液 体 二 氧化 碳 等 ) 的 夹 套 式 真空 粉末 绝热 压力 容 
器 。 

1) 低温 液体 危险 特性 。 

QO 低温 液体 在 101. 3kPa 压力 下 的 沸点 : 液 氮 为 -196%C 、 液 氧 为 -183% 、 液 毛 为 
-186% 。 当 与 人 体 接触 时 ， 会 对 皮肤 、 眼 睛 引起 严重 冻伤 。 

@) 低 温 液体 接受 周围 环境 高 热 或 大 量 泄漏 吸收 周围 能 量 ， 其 体积 会 因 迅 速 气 化 而 膨 
胀 。 在 0%C 和 101.3kPa 压力 下 ，1L 低温 液体 气 化 后 的 气体 体积 : 氮 为 674L、 氧 为 
800L、 毛 为 780L。 

@ 在 低温 液体 贮 覃 周围 环境 中 ， 低 温 液 体 汇 漏 气 化 后 易 形 成 语气 区 域 。 若 氮 、 毛 、 
二 氧化 碳 浓度 较 大 时 ， 极 易 引 起 窒息 伤害 。 另 外 ， 氧 浓度 较 大 时 也 会 发 生 富 氧 伤害 。 
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@ 氧 是 一 种 强 助 燃 剂 ， 具 有 极 强 氧化 性 。 液 氧 与 可 燃 物 接 近 ， 遇 明火 极 易 引起 燃 














烧 ; 与 可 燃 物 接 角 








月 


生 爆 震 。 





由 ， 因 震动 、 撞 击 等 易 广 








2) 低温 液体 贮 槽 安全 使 用 措施 : 




















QD 低温 液体 姓 槽 作业 人 员 应 详细 了 解 设备 及 其 管 阀 系 统 结构 特点 ,熟悉 掌握 低温 液 





体 危 险 特 伯 


Ee ， 严 格 掌控 周 




















上 环境 状况 ， 按 低温 液体 贮 槽 安全 操作 程序 进行 作业 。 
@) 储 存 低温 液体 时 ， 充 装 率 不 得 大 于 0. 95 ， 严 禁 过 量 充 装 。 低 温 液 体 贮 

















时 
日 


投入 使 


用 前 ， 应 确保 容器 密闭 状况 良好 ， 各 种 附件 (包括 阀门 、 仪 表 、 安 全 装置 ) 齐全 有 效 、 


灵敏 可 靠 ， 管 路 材质 选 有 














适当 ， 系 统 内 部 干燥 且 无 油污 。 




















































































































包 在 低温 液体 贮 槽 正常 使 用 过 程 中 ， 应 有 专人 负责 巡回 检查 ， 检 查 内 容器 压力 不 得 
超过 贮 覃 的 最 高 工作 压力 。 

元 定期 检查 低温 液体 贮 槽 夹 套 内 的 真空 度 ， 若 真空 度 恶 化 ， 应 采取 补 抽 真空 措 
施 。 

名 低温 液体 贮 覃 属于 国家 强制 安全 监察 的 特种 设备 ， 被 列 和 人 第 三 类 压力 容器 ， 应 按 


























计 、 安 全 内、 爆破 片 装置 等 每 年 





【案例 3-19】 





余 台 有 


国家 有 关 技 术 规范 实施 定期 检验 。 迪 档 安 全 附件 也 应 定 








期 进行 检查 ， 














至 少校 验 或 更 换 一 次 。 














一 般 压 力 表 、 液 位 








江苏 省 特 检 院 常州 分 院 排 除 一 起 压力 容器 











阀 开 启 压 力 设置 高 于 该 系统 ! 
存在 着 重大 安全 隐患 ， 一 旦 压力 容器 发 生 



















































































EE 大 隐患 
江苏 省 特种 设备 安全 监督 检验 研究 院 常 州 分 院 金 坛 所 对 某 化 工 股份 有 限 公 司 的 60 
E 力 容器 进行 定期 检验 。 在 对 年 产 15 万 氧气 系统 的 检验 过 程 中 ， 发 现 系统 安全 
4 人 台 压 力 容 絮 的 设计 压力 ， 实 际 造成 压力 容 絮 超 压 运行 ， 
了 故 ， 造 成 毛 气 泄漏 ， 将 对 附 


BB 
N\ 





j 近 工 三、 居民 产 



































生 灾 难 性 的 后 果 。 检 验 人 员 现 场 立 即 开具 特种 设备 检验 意见 书 ， 告 知 企业 ， 要 求 企 业 立 
即 采 取 措 施 ， 限 制 系统 压力 ， 防 范 事故 。 检 验 人 员 配 合 企业 人 员 进行 调查 ， 查 明 是 建设 
过 程 中 施工 单位 设备 参数 选择 失误 所 人 怪 ， 企 业 马 上 对 相关 设备 重新 订 制 ， 使 设备 得 到 彻 
底 改 善 ， 避 人 免 了 一 起 重大 安全 隐患 。 

(5) 【案例 3-20】 氯气 液化 器 泄漏 原因 分 析 

山东 某 化 工 公司 的 液 握 生 产 装 置 在 试车 过 程 中 发 现 握 气 液 化 右 汇 漏 ， 循 环 水 池 中 的 
水 变 成 了 黄 绿色 。 和 氧气 进口 端 压力 罕 降 为 零 ， 出 水 管 弯 头 部 位 漏水 。 

1) 设备 基本 情况 描述 。 

QD 氯气 液化 器 技术 参数 见 表 3-70。 

表 3-70 氮气 液化 器 技术 参数 表 

设计 参数 壳 程 管子 设计 参数 壳 程 管 子 

设计 压力 /MPa 0. 44 1. 15 主要 受 压 元 件 材料 16MnR 16MnR 

设计 温度 /SC 50 60 焊接 接头 系数 0. 85 1.0 

工作 介质 水 氧气 、 液 氧 管子 与 管 板 连 接 形式 强度 焊 + 贴 胀 

腐蚀 裕 量 /mm 2 2 换 热 器 形式 国定 管 板 换 热 器 
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图 3-48 ”氧气 液化 器 结构 
1 一 尾气 出 口 2 一 安全 阀 口 3 一 冷却 水 出 口 4 一 氧气 进口 5 一 压力 表 口 
6 一 液 所 出口 7 一 冷却 水 进口 8 一 液 
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@ 现 场 基本 状况 : 氧气 液化 器 冷却 水 出 口 管 弯 头 已 经 断裂 ， 受 冲刷 较 严 重 的 一 侧 边 
缘 断 口 减 薄 至 零 ， 受 冲刷 较 轻 一 侧 壁 厚 减 薄 严 重 ， 液 化 器 进出 水 端 管道 已 腐蚀 ， 有 较 厚 
腐蚀 层 脱落 ， 且 在 部 分 管 头 部 位 有 黄色 的 结晶 体 ， 如 图 349 所 示 ， 下 管 箱 内 有 黄 绿色 
积 水 ， 有 两 块 铁 块 和 大 量 的 腐蚀 产物 沉积 。 氯 气 液 化 噩 进 水 段 管道 和 氯气 进口 管道 未 见 
异常 腐蚀 情况 。 使 用 视频 内 罕 镜 检查 氧气 液化 器 换 热 管内 表面 ， 发 现 换 热 管 最 初 断 管 部 
位 在 管 板 之 外 的 管 体 部 位 。 在 靠近 进 水 口 管 板 之 外 多 根 换 热管 腐蚀 断 开 ， 中 间 一 根 换 热 
管 最 短 ， 腐 蚀 量 最 大 。 其 余 换 热 管 朝向 该 管 的 一 面 较 背 向 该 管 的 一 面 腐蚀 严重 ， 断 口 多 
呈 椭 圆 形 。 据 此 推断 ， 中 间 一 根 换 热管 为 最 初 发 生 腐蚀 泄漏 的 换 热管 。 其 余 发 生 断 裂 的 
换 热管 是 在 该 换 热管 发 生 泄 漏 后 ， 氧 气 遇 水 生成 的 盐酸 、 次 氧 酸 将 周围 换 热 管 腐蚀 减 薄 
而 断 管 。 

2) 原因 综合 分 析 。 

中 制造 单位 对 氧气 液化 器 管 板 与 管 头 连接 角 
焊 颖 进行 了 渗透 检测 ， 对 液化 器 管 程 、 壳 程 进 行 
了 水 压 试验 ， 对 管 程 进行 了 气 密 性 试验 ， 试 验 结 
果 均 为 合格 。 在 氯气 液化 器 安 装 就 位 后 ， 进 行 了 
管 程 和 过程 的 水 压 试验 及 管 程 的 气 蜜 性 试验 ， 试 
验 结果 为 合格 。 试 验 完毕 后 进行 了 压缩 空气 吹 扫 。 攻 
这 说 明 该 氧气 液化 器 换 热 管 腐 蚀 断 管 不 是 由 管 端 黄色 结晶 体 
















































































泄漏 引起 的 。 图 3-49 ”黄色 结晶 体 





@) 在 试车 运行 期 间 ， 未 对 氧气 纯度 、 含 水 量 、 
含 氧 量 进行 测试 ， 氧 气 进 口 管道 未 发 生 明 显 腐蚀 ， 表 明 氯 气 在 进入 氯气 液化 器 前 含水 量 
不 高 ， 氧 气 液化 器 腐蚀 断 管 不 是 由 氧气 含水 量 高 造成 的 。 

@ 正 常生 产 情 况 下 ， 即 使 氯气 含水 量 为 3300PPm 时 ， 碳 钢 的 腐蚀 速率 也 只 
0.38mm/ 年 。 因 此 ， 只 有 换 热管 中 存 有 水 ， 才 能 导致 试 生 产 仅 5 天 就 发 生 换 热管 腐蚀 断 
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裂 这 种 严重 泄漏 事故 。 在 试车 过 程 中 ， 进 入 换 热管 中 的 氯气 与 换 热 管 中 的 水 反应 生成 盐 
办 、 次 氧 酸 ， 盐 酸 ， 次 氧 酸 又 与 材料 为 20 无 颖 钢管 的 换 热管 发 生 反 应 ， 强 烈 腐 蚀 换 热 
管 。 化 学 反应 式 为 : Cl, + H,0 = HCl + HCIO，Fe+2HCI=FeCL + H,。 

换 热 管 在 盐酸 、 次 氧 酸 强烈 腐蚀 下 ， 迅 速 减 薄 、 穿 孔 ， 造 成 液 氧 的 大 量 泄漏 ， 
入 循环 冷却 水 ， 生 成 更 高 浓度 的 盐酸 、 次 氧 酸 ， 使 周围 换 热管 腐蚀 、 减 薄 、 法 漏 、 府 
加 剧 。 形 成 的 盐酸 、 次 氯 酸 在 流出 氯气 液化 器 后 ， 在 弯 头 处 流向 改变 ， 冲 刷 弯 头 
壁 ， 使 出 水 口 管 辟 腐蚀、 减 薄 、 汇 漏 ， 最 终 导致 整 台 氯气 液化 器 报废 。 

3) 结论 

氧气 液化 器 换 热 管内 有 残留 水 是 造成 氧气 液化 器 严重 腐蚀 断 管 的 直接 原因 。 氧 气 和 
液 氧 是 高 度 危害 的 化 学 介质 ， 如 有 泄漏 ， 其 后 果 往 往 是 严重 的 。 建 议 在 氯碱 行业 中 ， 对 
于 初次 投入 使 用 的 氯气 液化 器 ， 应 在 水 压 试 验 和 和 气 密 性 试验 后 ,用 压缩 空气 吹 扫 内 部 ， 
彻底 去 除 管 程 内 部 残留 水 分 。 





















































瑞 次 谋 

































































第 四 音 ” 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 


随 着 工业 经 济 
缺陷 ， 导 致 气 瓶 事故 


hl 
Ed 












































迅速 发 展 ， 我 国 的 气 瓶 数量 迅速 
不 断 发 生 。 加 强 气 瓶 的 安全 使 用 是 十 分 重要 的 
第 一 节气 浇 的 使 用 与 储 运 


一 、 气 瓶 的 一 般 规定 


按照 国家 颁布 的 《 气 




















有 安全 监察 规程 》， 





气 瓶 的 一 般 规定 内 容 如 下 。 


曾 加 ， 种 类 越 来 越 多 。 由 于 管理 上 的 





1) 根据 GB 16163 一 1996《 瓶 装 压 缩 气 体 分 类 》 标准 的 规定 ， 瓶 装 气体 按 
温度 大 于 等 于 - 107 ， 


度 可 划分 为 三 类 : @ 临 界 
且 小 于 等 于 70% 的 为 高 压 液化 气体 。 色 临界 
2) 气 瓶 的 压力 系列 见 表 4-1。 
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EE 试验/ 








倍 ， 特 殊 情 况 者 ， 按 相应 国家 标准 的 具体 规定 。 


0 @)I 临 界 
和 体 。 
玉 力 一 般 应 为 公称 工作 压力 的 1.5 

















其 临界 温 




























































































表 4-1 气 瓶 压力 系列 单位 : MPa) 
压力 类 别 高 压 低 压 
公称 工作 压力 30 20 15 | 125 | 8 5 3 2 1 
水 压 试验 压力 45 30 | 225 | 188 | 12 | 75 | 45 3 1.5 
QD 气 瓶 的 公称 工作 压力 : 对 于 盛装 永久 气体 的 气 瓶 ， 是 指 在 基准 温度 时 (一般 为 
20%C ) 所 盛装 气体 的 限定 充 装 压力 ; 对 于 盛装 液化 气体 的 气 瓶 ， 是 指 温度 为 60Y 时 瓶 


内 气体 压力 的 上 限 值 。 
@ 盛 装 高 压 液 化 气体 的 气 瓶 ， 





由 盛装 混合 气体 或 未 列 人 表 4-2 的 其 他 气体 的 气 瓶 ， 





























其 公称 工作 压力 不 得 
害 的 液化 气体 的 气 瓶 ， 其 公称 工作 压力 的 选用 应 当 提 高 。 


@@ 常 用 气体 气 瓶 的 公称 工作 压力 见 表 4-2 。 















































小 于 8MPa; 盛装 有 毒 和 剧 毒 危 


其 公称 工作 压力 可 按 相 应 国家 


































































































标准 的 规定 。 
表 4-2 常用 气体 气 瓶 的 公称 工作 压力 
公称 工作 

气体 类 别 = 
气体 类 别 压力 /MPa 常用 气体 

30 空气 、 氧 、 毛 、 氮 、 氢 、 毛 、 氛 、 氮 、 甲 烷 、 煤 气 、 天 然 气 、 
永久 气体 20 陈 委 
To< -10%C 上 空气 、 氧 、 氧 、 氮 、 毛 、 氨 、 氛 、 甲 烧 、 煤 气 、 三 所 化 硼 、 四 

卖 甲烷 〈(R-14) 、 一 氧化 碳 、 一 氧化 氮 、 和 气 〈 重 氧 ) 、 氮 等 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.270 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 
( 续 ) 
公称 工作 
后 六 i 二 
气体 类 别 压力 /MPa 常用 气体 
20 二 氧化 碳 、 一 氧化 二 气 (氧化 亚 氮 )、 乙 烧 、 乙烯 、 硅 烧 、 磷 
15 险 、 乙 硼 烷 科 
高压 液 扎 、 一 氧化 二 气 (氧化 亚 氮 ) 、 六 氛 化 硫 、 毛 化 氧 、 乙 烷 、 乙 
项 、 三 毛 氧 甲 烧 (R-13) 、 三 氟 甲 烷 (R23)、 六 氟 乙 烧 (R- 
化 S% 体 | 125 | 有 人 po 
) 、1.1- 二 气 乙 烯 ( 偏 二 气 乙 燃 ) (BR-1132a) 、 氟 乙烯 (R- 
-10% =<7. A 、 
1141 ) 氟 澳 甲烷 (R-13B1) 等 
<70°C 
六 氟 化 硫 、 三 氟 握 甲烷 (R-13)、1.1- 二 气 乙 烯 ( 偏 二 气 乙 烯 ) 
8 (R-1132a) 、 六 氟 乙 烧 (R-116) 、 氟 乙烯 (R-1141) 、 三 氟 省 甲烷 
(R-13B1) 等 
液化 气体 5 省 化 氨 、 硫 化 氧 、 碳 酰 二 氧 〈 光 气 ) 、 硫 酰 气 竺 
7.> -10T 3 氨 、 二 氢 氧 甲 烧 (R-22) 、1.1.1- 三 氟 乙 烧 (R-143a) 等 
氛 、 二 氧化 硫 、 环 丙烷 、 六 所 丙烯、 二 气 二 握 甲 烷 (R-12)、 
2 1.1- 二 拟 乙 烷 (R-152a) 、 握 甲 烧 、 二 甲 醚 、 二 氧化 气 、 三 气 氧 乙 
发 油田 习 和 氢 | 所 | j= _ 各 
低 讨 液 烯 (R-1113) 、 溴 甲烷 、 氟 化 氨 、 五 氟 毛 乙 烧 (R-115) 等 
化 气体 了 
和 正 丁 烷 、 异 丁 烷 、 异 丁 烯 、1- 丁 烯 、1.3- 丁 二 烯 、 一 毛 二 氧 四 
| 烷 (R21) 、 甲 气 二 氧 乙 烧 (R-114) 、 二 氟 氯 乙 烧 (R-142b)、 
, 二 气 澳 氧 甲烷 (R-12B1) 、 氧 乙 烷 、 氯 乙烯、 省 乙烯 、 甲 胺 、 二 
甲 胺 、 三 甲 胺 、 乙 胺 、 乙 烯 基 甲 酝 、 环 氧 乙 烧 、 八 氟 环 丁 烷 (R- 
C318) 、( 顺 ) 2- 丁 烯 、( 反 ) 2- 丁 烯 、 三 氯 化 硼 ( 氯 化 硼 ) 、 甲 硫 
醇 ( 硫 氢 甲烷 ) 、 三 氟 毛 乙 烷 (R-133a) 等 








注 : 了 .一 一 临界 温度 (人 C ) 。 



































@ 气 

为 小 容积 ，12 ~ 100L ( 含 100L) 为 中 容积 ， 
@ 盛 装 毒性 程度 为 有 毒 或 

汇 压 装置 。 











二 、 气 瓶 的 结构 





剧 毒气 体 的 气 瓶 上 ， 禁 止 装配 易 熔 合金 塞 、 爆 破片 及 




















按照 国家 颁布 的 《 气 





有 安全 监察 规程 》， 气 























于 的 公称 容积 系列 应 在 相应 的 标准 中 规定 。 一 般 情况 下 ，12L ( 含 12L) 以 下 
100L 以 上 为 大 容积 


ZA\o 











其 他 








于 是 指 设计 压力 为 0.1~29.4MPa (1 ~ 


300kgf/cem ) ， 容 积 不 大 于 1m 的 盛装 压缩 空气 和 液化 气体 的 钢 质 气 瓶 。 设 计 压 力 大 于 


或 等 于 12. 3MPa (125kgfem ) 的 气 瓶 称 为 高 压气 瓶 ， 应 采 1 














j 无 颖 结构 。 气 瓶 的 主体 材 











料 必须 采用 镇 静 钢 ， 高 压气 瓶 必须 采用 合金 钢 或 优质 碳 素 钢 。 制 造 焊 接 气 瓶 的 材料 必须 





具有 良好 的 焊接 性 。 























常用 压缩 气体 和 液化 气体 的 气 





有 设计 压力 见 表 4-3。 





第 四 章 ” 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 “ 271 





表 4-3 ”常用 气 瓶 的 设计 压力 



















































































































































































设计 压力 
气体 类 见 装 气 
市 /MPa (kgf/cm?) 充 装 气体 
19.6 ~29.4 是 烷 、 煤 气 等 
(200 ~300) 全 寂 、 扣 、 弄 、 和 于、 风 、 EE、 祭 下 
压缩 气体 7, < -10C - 
空气 、 氧 、 氧 、 毛 、 氛 、 甲 烷 、 煤 气 、 四 氟 甲 烷 (F- 
14.7 (150) 气 、 氧 、 氧 、 握 、 气 烷 、 煤 气 、 四 氟 甲 烷 〈 
14) 等 
A 一 氧化 碳 、 乙 烧 、 乙 烯 等 
二 氧 Ni 
高 压 液化 气体 (150 ~200) 
-10C<T.<70C 12.3 (125) 乙 烧 、 乙 焕 、 气 乙烯 等 
次 全 7.8 (80) 气 乙 烯 等 
气体 
es 4.9 (50) 省 化 氨 、 硫 化 所 等 
Lag 了 三 
| 毛 、 丙 伐 、 二 氧 二 所 四 烧 (F22) 等 
7, >70%C 
毛 、 二 氧化 碳 、 二 氧 二 氟 、 甲 烷 (F-12) 、 甲 醚 、 气 
p, >0. 1MPa 化 氢 等 
0.93 (10) 氧 乙烯 、 甲 胺 、 乙 胺 、 环 氧 乙 烧 等 




































































1) 无 颖 钢瓶 的 主要 结构 。 工 业 用 钢瓶 中 无 缝 钢瓶 占 很 大 比例 ， 其 公称 容积 为 40L， 
外 径 为 219mm。 此 外 液化 石油 气 瓶 
容积 装 重 有 10kg、15kg、20kg、 
50kg 4 种 。 浴 解 乙 抉 气 阔 有 四 种 结 
构 : 公称 容积 < 25L， 外 径 为 
200mm; 公称 容积 = 40L， 外 径 为 
250mm; 公称 容积 = 50L， 外 径 为 
250mm; 公称 容积 = 60L， 外 径 为 
300mm。 还 有 公称 容积 为 400L、 
800L， 盛 装 液 毛 0. 5t、1t 的 焊接 气 
瓶 等 。 

企业 中 使 用 的 大 部 分 气 瓶 是 
40L 的 无 缝 钢瓶 ， 它 由 瓶 体 、 瓶 阀 、 






































简体 简体 

































































瓶 帽 、 防 振 圈 组 成 ， 如 图 4-1 所 示 。 

气 瓶 瓶 体 多 数 用 碳 素 钢 或 合金 钢 未 人 
冲压 拉 深 或 用 钢管 旋 压制 成 。 由 于 瓶 根 瓶 底 
瓶 底 收口 的 形式 不 同 ,， 气 瓶 底部 有 底座 

















冲 形 、 凸 形 等 不 同形 状 ， 如 图 4-2 





















































i b 
所 示 。 为 了 便于 平稳 直立 ， 凸 形 底 . ， 
部 常用 热 套 方法 加 装 简 状 或 四 角 状 妇 4-1 “无 颖 气 瓶 示意 图 
底座 。 容 积 大 于 12L 的 钢瓶 ， 瓶 口 a) 四 形 底 气 瓶 ，b) 带 底座 凸 形 底气 瓶 
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有 瓶颈 ， 绒 上 有 螺纹 ,每 英寸 11 牙 (lin = 0.0254m) 。 瓶 颈 外 圆 一 般 为 $80mm， 以 便 
拧 上 瓶 帽 。 瓶 口 有 内 锥 螺纹 ， 其 锥 度 为 3/25， 每 英寸 14 牙 ， 供 安装 瓶 阁 用 。 
瓶 瓶 帽 的 主要 作用 是 保护 瓶 阀 


免 受 损伤 。 为 了 不 使 瓶 帼 承受 压力 ， = 
瓶 帽 上 开 有 排 气孔 ， 瓶 阀 漏 气 时 可 从 “| 
排 气孔 逸 出 。 
防 振 圈 用 橡胶 或 塑料 制 成 ， 厚 度 
一 般 为 25 ~ 30mm， 富 有 弹性 ， 一 个 
a) b) 


片上 套用 两 个 。 当 气 瓶 受到 撞击 时 ， 

防 振 圈 能 吸收 能 量 ， 减 少 振动 ， 同 时 a 

人 a) 、b) 四 形 底气 瓶 “) 带 底座 凸 形 底气 沽 
2) 焊接 钢瓶 的 结构 。 焊 接 钢瓶 

是 公称 直径 较 大 的 气 瓶 ， 如 图 4.3 、 图 44 所 示 。 一 般 由 两 个 封 头 和 一 个 简体 及 其 他 附 

组成。 





























































































































9) 































































































护 四 
阀 座 p 








瓶 阔 
瓶 帽 、 上 由 
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图 4-3 ”焊接 气 瓶 结构 示意 









































焊接 气 瓶 单 面 焊 垫 板 的 作用 是 提高 焊 颖 强度 ; 护 罩 的 作用 是 保护 钢瓶 ， 同 时 使 钢瓶 
直立 ; 螺 寒 和 螺 塞 座 焊 在 封 头 上 ， 螺 塞 内 孔 有 锥 螺纹 ， 拧 以 螺 塞 ; 螺 塞 内 灌 有 易 熔 合 
， 当 发 生火 灾 等 意外 事故 时 ， 合 金 熔化 汇 压 ， 保 护 气 瓶 不 致 超 压 。 

三 、 气 瓶 的 管理 

1. 对 新 购置 气 瓶 的 检查 

1) 对 新 购置 的 气 瓶 在 彻底 清理 后 ， 应 进行 容积 和 重量 测定 。 

2) 按 要 求 检查 气 瓶 肩 部 的 钢印 标记 ， 如 图 4-5 所 示 ， 钢 印 必须 明显 、 清 晰 ， 字 体 
高 度 为 7~ 10mm， 深 度 为 0.3 ~0. 5mm。 降 压 或 报废 的 气 瓶 ， 除 在 检验 单位 的 后 面 打 上 
降 压 或 报废 标志 外 ， 还 应 在 气 瓶 制造 三 打 的 工作 压力 标记 之 前 打上 降 压 或 报废 标志 。 
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3) 气 瓶 必须 附 有 质量 合格 证 。 
2. 气 瓶 附件 的 安全 要 求 



































1) 瓶 阀 材 料 必须 根据 气 瓶 所 装 气体 的 性 质 选用 ， 特 别 要 防止 将 可 燃气 体 瓶 与 非 可 
燃气 体 瓶 的 瓶 阀 相互 错 装 。 ; 

2) 瓶 阀 应 有 防护 装置 ， 如 果 气 瓶 要 配 戴 瓶 幅 ， 那 么 
瓶 帽 上 必须 有 泄气 孔 。 

3) 气 瓶 上 应 配 戴 两 个 防 振 圈 。 

4) 氧气 瓶 〈 包 括 强 氧 化 剂 气 瓶 ) 的 瓶 阀 密封 填料 必 
须 采 用 不 燃烧 和 无 油脂 的 材料 。 

3. 气 瓶 的 漆 色 要 求 

1) 各 种 气 瓶 必须 按照 表 4-4 的 规定 漆 色 、 标 注 气 体 
名 称 或 色 环 。 气 瓶 不 论 盛装 何 种 气体 ， 一 律 在 其 肩 部 刻 
钢印 的 位 置 上 涂 上 清漆 ， 如 图 4-6 所 示 。 字 样 一 律 采用 仿 
宋体 ， 书 写 在 气 瓶 肩 部 下 1/3 高 度 处 ,字体 高 度 为 
80mm， 色 环 宽度 一 般 为 40mm。 

2) 气 瓶 漆 色 后 ， 不 得 任意 涂改 或 增添 其 他 图 案 或 标 
Weg 




































































衬 圈 






























































3) 气 瓶 上 的 漆 色 必须 保持 完好 ， 如 有 脱落 应 及 时 补 图 44 液化 石油 气 多 


漆 。 结构 示意 图 (焊接 气 瓶 ) 





























(一 侧 ) ] 





( 另 一 侧 ) 





图 4-5 气 瓶 钢印 标记 的 顺序 和 位 置 
1 一 气 瓶 制造 三 名 称 “2 一 气 瓶 编号 ”3 一 气 瓶 的 工作 压力 “4 一 制造 厂 检验 标记 
5 一 气 瓶 实际 重量 ”6 一 气 瓶 实际 容积 7 一 制造 日 期 8 一 不 包括 腐蚀 裕 度 

在 内 的 简体 壁 厚 9 一 检验 单位 代号 、10 一 检验 日 期 11 一 下 次 检验 日 期 

12 一 报废 钢印 的 打 法 ”13 一 降 压 钢印 的 打 法 




































































表 4-4 常用 气 瓶 漆 色 


















































气 瓶 名 称 ”| ”化学式 | 外 表面 颜色 | 。 字样 。” | 字样 颜色 色 环 
氢 了 深 绿 所 红 p=150 不 加 色 环 
所 0， 天 蓝 所 黑 p=150 不 加 色 环 
所 NH, 黄 液 所 黑 
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( 续 ) 
气 瓶 名 称 化 学 式 | 外 表面 颜色 字样 字样 颜色 色 环 
空气 黑 空气 
氧 Cl, 草绿 液 氧 
二 氧化 碳 C0， 铝 液化 二 氧化 碳 | 黑 p=150 不 加 色 环 
氢 Ar 灰 氢 绿 p =150 不 加 色 环 
二 氯 二 所 甲烷 | CF,Cl, 铝 液化 氟 氧 烷 -12 | 。 黑 
二 氟 氧 甲烷 | CHF,Cl 铝 液化 氟 氧 烷 22 | 。 黑 
硫化 氢 HS 液化 硫化 氢 红 
氨 N, 黑 氮 黄 p=150 不 加 色 环 
和 烷 CH4 宰 烧 p=150 不 加 色 环 
丙烯 CsHs 宰 液化 丙烯 黄 
注 : p 为 设计 压力 ， 单 位 N/em?。 
4. 气 瓶 使 用 登记 管理 的 规定 





加 强 气 瓶 使 用 登记 管理 ， 规 范 使 用 登记 行为 的 具体 规定 如 下 。 

1) 本 规定 适用 于 正常 环境 温度 ( -40 ~60C ) 下 使 用 的 、 公 称 工 作 压力 大 于 等 于 
0.2MPa〈 表 压 ) ， 并 且 压 力 与 容积 的 乘积 大 于 等 于 
1.0MPa ' 工 的 盛装 气体 、 液 化 气体 和 标准 沸点 等 于 或 
低 于 60% 的 液体 的 气 瓶 〈 不 含 灭火 用 气 瓶 、 呼 吸 器 用 
气 瓶 、 非 重复 充 装 气 瓶 等 ) 。 

2) 气 瓶 充 装 单位 、 车 用 气 瓶 产权 单位 或 者 个 人 
(以 下 统称 使 用 单位 ) 应 当 按照 规定 办 理气 瓶 使 用 登 
记 ， 领 取 《 气 瓶 使 用 登记 证 》。 

3) 《 气 瓶 使 用 登记 证 》 在 气 瓶 定期 检验 合格 期 内 
有 效 。 

4) 直辖 市 或 者 设 区 的 市 级 质 监 部 门 (以 下 统称 登 
记 机 关 ) 负责 办 理 本 行政 区 域内 气 瓶 的 使 用 登记 工作 。 

5) 气 瓶 按 批 量 或 逐 只 办 理 使 用 登记 。 批 量 办 理 使 
用 登记 的 气 瓶 数量 由 登记 机 关 确 定 。 

6) 办 理 使 用 登记 的 气 瓶 必须 是 取得 充 装 许可 证 的 



























































































































































































































































充 装 单位 的 自 有 气 瓶 或 者 经 省 级 质 监 部 门 批准 的 其 他 or 
在 用 气 瓶 。 

7) 使 用 单位 办 理 使 用 登记 时 ， 应 当 向 登记 机 关 提 图 4.6 生产 的 洪 色 、 
交 以 下 文件 ，@ 气 瓶 使 用 登记 表 。 回 气 瓶 产品 质量 证 二 












































明 书 或 者 合格 证 【复印 件 ) 。 岛 气 瓶 产品 安全 质量 监督 1 一 检验 钢印 ( 涂 清漆 ) 2 一 制造 钢印 

检验 证 明 书 (复印 件 )。@ 气 瓶 产权 证 明和 检验 合格 证 。〈 涂 清 漆 ) 3 一 气体 名 称 4 一 色 环 

明 。@ 气 瓶 使 用 单位 代码 。 5 一 所 属 单位 名 称 6 一 束 休 
8) 登记 机 关 接 到 使 用 单位 提交 的 文件 后 ， 应 当 按 ee 
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有 照 以 下 规定 及 时 站 
受理 凭证。@ 对 人 允 计 





























F 登 记 的 气 





FF 核 、 办 理 使 用 登记 : 中 当场 或 者 在 5 个 了 


























及 ， 按 照 《 气 瓶 使 用 登记 代码 和 使 








用 登 








[ 作 日 内 向 使 用 单位 出 具 文 件 
记 证 编号 规定 》 


编写 气 瓶 使 有 





登记 代码 和 使 用 登记 证 








人 





15 个 工作 日 内 完成 审 


查 登记 、 办 理 使 用 登记 证 。 
记 ， 在 30 个 工作 日 内 完成 审查 发 证 


取 使 
份 由 




















用 登记 证 或 者 不 予 受 





一 次 登记 数量 较 大 的 ， 
手续 。(@ 使 用 单位 按 


























lad te eo 
照 通知 时 


间 持 文件 受理 凭证 领 











理 决定 书 。 登 记 机 关 发 订 


E 时 应 当 返 回 使 月 








有 单位 提交 的 文件 和 一 





























登记 机 关 盖 章 的 《和 气 








使 月 
瓶 的 


记 数 


登记 


日 登记 证 、 


机 使 用 登记 表 》。 包 使 有 

















登记 文件 妥善 保存 ， 











明显 部 位 标注 气 瓶 使 








己 代 码 永久 性 标记 。 


j 登 ; 








9) 登记 机 关 对 有 下 列 情况 的 气 瓶 不 予 登 记 : 








QD 无 种 
@) 擅 自 变更 使 用 条 件 
人 @ 超 过 规定 使 用 年 限 
@ 无 法 确定 产权 关系 
超过 定期 检验 周期 
@ 其 他 不 符合 























| 造 许可 证 单位 制 


有 关 安 全 技术 规范 或 国家 标准 











造 的 气 瓶 。 
或 者 进行 过 违规 修理 、 改 造 的 气 
的 气 瓶 。 

的 气 尊 
或 者 经 检验 不 合格 的 气 


























O 














瓦 。 
规定 的 气 瓶 。 


























10) 登记 机 关 应 当 对 “ 








j 登 记 实施 年 度 监督 检查 ， 并 且 





据 库 。 





瓶 使 
































11) 气 





有 需要 过 户 时 ， 





注销 手续 。 














原 使 用 单位 应 当 持 《和 气 瓶 使 朋 





号 通 














单位 应 当 建立 气 瓶 安 
并 将 有 关 资 料 输入 计算 机 。@ 使 月 


日 登记 证 》、 
记 表 ”、 有 效 期 内 的 定期 检验 报告 和 接受 单位 同意 接受 的 证 明 ， 到 原 登 


全 技术 档案 ,将 
单位 应 当 在 每 只 气 





























2 


及 时 更 新 气 瓶 使 用 登 











“ 气 瓶 使 用 登 
关 记 机 关 办 理 使 用 

















原 登 记 机 关 应 当 在 








发 《 


历次 定 


6 CH 


记 机 


登记 


钢印 
由 检 





气 瓶 过 户 证明 》。 
气 瓶 原 使 用 单位 应 当 





























气 瓶 过 户 时 ， 其 使 月 





“ 气 瓶 使 














上 做 注销 标记 ， 并 


登记 表 ” 





且 向 气 瓶 原 使 ) 











j 单 位 签 


























将 《和 气 








于 过 户 证 明 》、 标 有 注销 标记 的 “< 
期 检验 报告 以 及 登记 文件 全 部 移交 给 气 瓶 新 使 用 单位 。 








瓶 使 用 登记 表 ”、 














登记 代码 永久 标记 不 得 更 改 ,但 应 当 在 气 




















有 新 使 


十 飞 








关 。 
13) 气 


机 关 办 理 报废 、 使 月 











于 报废 时 ， 使 月 























气 瓶 的 钢印 标记 和 检 
1) 气 瓶 的 钢印 标 
2) 气 瓶 的 钢印 标 








k 记 包括 币 
jk 记 应 符合 
所 示 ; 打 在 护 旱 上 时 ， 如 图 


j 单 位 代码 ”字样 。 
CO 气 瓶 检验 机 构 应 当 书面 告知 气 
登记 机 关 收 到 报告 后 ， 应 当 注 销 其 气 瓶 使 











ne 
登记 证 》 和 




















单位 应 当 持 《和 气 瓶 使 用 

















/ 





登记 注销 手续 。 
5. 气 瓶 的 钢印 标记 及 其 他 





验 色 标 具 体 规定 如 下 。 
| 造 钢印 标记 和 检验 钢印 标记 。 

















标记 也 可 在 
验 钢 印 标记 


及 肩 部 沿 
也 可 打 在 











圆周 线 排列 。 各 项 目的 排列 ， 
检验 标记 环 上 ， 排 列 如 图 4-11、 








太原 标记 前 标注 











瓶 使 用 单位 和 登 








“ 气 瓶 使 用 登记 表 ” 到 


下 列 规定 : 由 钢印 标记 打 在 瓶 户 上 时 ， 其 位 置 如 图 4-7 
4-8 所 示 。 外 钢印 标记 的 项 目 和 排列 如 图 4-9 所 示 。@@ 制 造 
应 以 图 4-10 中 的 指引 号 为 顺序 。 
图 4-12 所 示 。 
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| 制造 钢印 标记 检验 钢印 标记 
制造 钢印 标记 二 轴 训 放 
罚 47 ”钢印 标记 打 在 图 4-8 钢印 标记 打 在 
瓶 肩 上 的 示意 图 护 时 上 的 示意 图 
1 2 可 4 5 6 7 


人 CH, 12345 TPS.2 S3.2 W27.3 O 


8 9 10 11 (12) (13) 





99.8 V41.2 FPl1.52 TW56.2 891 
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到 4-10 制造 钢印 标记 




















图 4-9 制造 钢印 标记 项 目 上 
和 排列 示意 图 排列 顺序 号 示意 
1 一 监督 检验 标记 2 一 气体 化 学 分 子 式 3 一 气 瓶 


编号 4 一 钢瓶 水 压 试验 压力 ( MPa) 5 一 简体 设计 
壁 厚 (mm) 6 一 钢瓶 质量 (kg) 7 一 制造 三 检验 标记 
8 一 制造 三 代号 ”9 一 制造 年 .月 “10 一 钢瓶 实际 
容积 (L) 11 一 在 基准 温度 15Y 时 的 限定 
压力 (MPa) 《〈12 一 气 瓶 皮 重 (kg) ,13 一 钢瓶 
内 填料 的 孔隙 率 (% ) 为 可 选项 ) 




















检验 日 期 
下 次 检验 日 期 























检验 单位 代号 
下 次 检验 日 期 
检验 日 期 
检验 单位 代号 
图 4-11 ”检验 钢印 标记 排列 示意 图 4-12 ”检验 钢印 标记 打 在 检 
验 标记 环 上 示意 图 


3) 钢印 字体 高 度 为 10 ~15mm， 深 度 为 0.3 ~0. 5mm。 
4) 气 瓶 的 钢印 标记 是 识别 气 瓶 的 依据 。 钢 印 标记 必须 准确 、 清 晰 、 完 整 ， 以 永久 
标记 的 形式 打印 在 瓶 肩 或 不 可 御 附 件 上 。 应 尽量 采用 机 械 方法 打印 钢印 标记 。 钢 印 的 位 
置 和 内 容 应 符合 《 气 瓶 的 钢印 标记 和 检验 色 标 》 的 规定 。 纤 维 缠绕 气 瓶 、 低 温 绝热 气 
瓶 和 高 强度 钢 气 瓶 的 制造 钢印 标记 按 相 应 国家 标准 的 规定 。 特 殊 原因 不 能 在 规定 位 置 上 









































让 

















第 四 章 ” 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 


2 277 








打 钢 印 的 ， 必 须 按 锅炉 压力 容 需 安全 监察 局 核准 的 方法 和 内 容 进行 标注 。 





5) 气 瓶 制造 企业 的 代号 和 和 气 瓶 注册 商标 必须 在 制造 许可 证 批准 机 构 备 案 。 
6) 气 瓶 外 表面 的 颜色 、 字 样 和 色 环 ， 必 须 符 合 GB 7144 一 1999《 气 瓶 颜色 标志 》 


的 规定 ， 并 在 瓶 体 上 以 明显 字样 注 明 产权 单位 和 充 装 单 
气体 和 混合 气体 的 气 瓶 ， 其 外 表面 的 颜色 、 字 样 和 色 环 ] 
局 核准 的 方案 。 





























位 。 盛 装 未 列 入 属 
的 须 符合 锅炉 压力 

















家 标准 规定 的 


容器 安全 监察 





7) 气 瓶 的 充 装 单位 对 自 有 气 瓶 和 托管 气 瓶 的 安全 使 用 以 及 按期 检验 负责 ， 并 应 建 





























立 气 瓶 档案 。 气 










































































有 档案 包括 : 合格 证 、 产 品质 量 证 明 书 、 








局 一 致 的 介质 ， 不 得 改装 使 用 


应 保存 到 气 瓶 报废 为 止 。 
QD 气 

器 安全 监察 机 构 报告 自 有 气 瓶 和 托管 气 瓶 的 种 类 和 数量 。 
@ 气 瓶 必须 专用 。 只 允许 充 装 与 钢印 标 i 
8) 进口 气 


























的 关键 项 目 ， 如 环境 温度 、 水 压 试验 压力 、 
各 项 型 式 试验 等 ， 均 不 得 低 于 相应 国家 标准 的 规定 。 






































气 瓶 检验 记录 等 。 气 瓶 的 档案 





及 充 装 单 位 应 按 规 定向 所 在 地 地 市 级 以 上 ( 含 地 市 级 ) 质 监 部 门 锅炉 压力 容 


O 


机 的 安全 性 能 应 依据 强制 性 国家 标准 进行 检验 ， 其 中 涉及 气 瓶 安全 质量 
于 体力 学 性 能 、 无 损 检 测 、 水 压 爆破 试验 和 





进口 气 瓶 检验 合格 后 ， 由 检验 单位 逐 只 打 检 验 钢印 ， 涂 检验 色 标 。 和 气 瓶 表面 的 颜 

















色 、 字 样 和 色 环 应 符合 匡 


四 、 气 瓶 的 使 用 、 运 输 要 求 


























家 标准 GB 7144 一 1999《 气 瓶 颜色 标志 》 的 规定 。 


1) 企业 (事业 单位 ) 气 瓶 库 的 安全 要 求 是 : 中 气 瓶 库 受 日 光 直 射 方向 的 玻璃 窗 应 











中 


涂 白 色 〈 库 内 温度 一 般 不 得 超过 35Y ) ， 库 内 应 整 河 无 ; 











垢 ， 严 禁 利 用 楼 梯 间 或 多 层 建 





筑 的 底层 和 地 下 室 储存 气 瓶 。@ 气 瓶 库 与 相 邻 建筑 物 的 安全 距离 应 符合 表 4-5 的 要 求 。 











人 对 于 感 装 易 燃 
明 、 通 风机 插座 

















、 开 关 等 





























表 4-5 气 瓶 库 与 周围 建筑 物 的 安 


、 易 爆 气体 的 气 瓶 ， 气 瓶 库 必 须要 有 良好 通 
切 电气 装置 必须 采用 防爆 型 元 器 件 。 


























全 距离 


风 条 件 ， 同 时 气 瓶 库 用 照 


Tr 


召 





























储存 量 / 瓶 。 | 建筑 物 名 称 距离 /m 储存 量 / 瓶 ”| 建筑 物 名 称 丰 离 部 
<500 20 3 ， 
fy 
501 ~1500 年? 25 es 
人 3 广内 铁路 10 
>1500 30 : 
内 干道 5 














2) 气 瓶 的 经 销 使 用 。 为 确保 气 瓶 安全 使 用 ， 在 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 中 对 气 瓶 的 




















和 运输、 储存、 经 销 和 使 用 


等 方面 作 了 如 下 规定 : 中 有 掌握 气 瓶 安全 知识 的 专人 负责 气 瓶 


安全 工作 。@ 根 据 本 规程 和 有 关 规定 ， 制 订 相 应 的 安全 管理 制度 。@ 制 订 事 故 应 急 处 理 























措施 ， 配 备 必要 的 防护 用 
3) 运输 和 装 印 气 
须 配 戴 好 


a 
HHo 





















































天 时 应 遵守 下 列 要 求 : 中 运输 工具 上 应 有 明显 的 安全 标志 。@ 必 
瓦 帽 〈 有 防护 置 的 气 瓶 除外 ) 、 防 振 圈 〈 集 装 气 瓶 除外 ) ， 轻 装 轻 卸 ， 严 禁 抛 、 





滑 、 滚 、 碰 。 包 吊装 时 严禁 使 用 电磁 起 重 机 和 金属 链 绳 。 中 瓶 内 气体 相互 接触 可 引起 燃 
烧 、 爆 炸 、 产 生 毒物 的 气 瓶 ， 不 得 同 车 〈 厢 ) 运输 ; 易 燃 、 易 爆 、 腐 蚀 性 物品 或 与 瓶 
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内 气体 起 化 学 反应 的 物品 ， 不 得 与 气 瓶 一 起 运输 。@ 采 用 车 辆 运输 时 ， 气 瓶 应 受 善 固 
定 。 立 放 时 ， 车 厢 高 度 应 在 瓶 高 的 2/3 以 上 ， 卧 放 时 ， 瓶 阀 端 应 朝向 一 方 ， 埃 高 不 得 超 





过 5 层 











船 停靠 时 ， 驾 驶 与 押运 人 员 不 得 同时 离开 。@ 装 有 液化 石 让 


过 50km。 











4) 储存 气 瓶 时 应 遵守 下 列 要 求 : 应 置 于 专用 








火 。 运 和 
市 区 、 人 员 密 集 的 学 校 、 剧 场 、 大 商店 等 附近 停靠 ; 车 、 











且 不 得 超过 车 厢 高 度 。@@ 夏 季 运 输 应 有 遮阳 设施 ， 避 免 曝 晒 ; 在 城市 的 繁华 地 区 
应 避免 白天 运输 。 人 GO 运输 可 燃气 体 气 瓶 时 ， 严 禁烟 
运输 气 瓶 的 车 、 船 不 得 在 繁华 





偷 工 具 上 应 备 有 灭火 器 材 。@ 














气 的 气 瓶 ， 严 禁 运 输 距 离 超 





























仓库 储存 ， 气 








仓库 应 符合 GB 








50016 一 2006《 建 筑 设 计 防火 规范 》 的 有 关 规 定 。 忆 仓库 内 不 得 有 地 沟 、 上 暗道 ， 严 禁 明 








火 和 
气体 的 气 
线 源 。 巾 空 瓶 与 实 
起 燃烧 , 爆 类 
放置 应 整齐 

5) 使 用 气 
用 超期 未 检 的 气 
气 瓶 使 用 
禁 入 库 和 使 用 























































































































; 使 








玉 应 分 开放 置 ,并 有 明 ! 





其 他 热源 ; 仓库 内 应 通风 、 和 干燥， 避免 阳光 直射 。@ 盛 闭 易 起 聚合 反应 或 分 解 反 应 
入 ， 必 须根 据 气体 的 性 质 控制 仓库 内 的 最 高 温度 ,规定 储存 期 限 ,并 应 避 开 放射 


























前 应 进行 安全 状况 检查 ， 对 盛装 气体 进行 








不 得 靠近 热源 和 明火 ， 应 保证 气 


























焊 引 弧 。 人 OO 严禁) 








于 


温度 超过 40% 的 热源 对 气 
余 压 力 或 质量 。 永 和 久 气体 气 瓶 的 剩余 压力 应 不 小 于 0. 05MPa; 液化 气体 气 



































于 0.5% ~1.0% 规定 充 装 量 














的 气体 向 其 他 气 

















有 倒流 ,严禁 自 和 


I 处 理气 











行 挖 补 焊 接 修 理 。@、 严 禁 擅 自 更 改 气 
6) 气 瓶 发 生 事故 时 ， 发 生 事故 单位 








报告 和 处 理 。 
五 、 气 瓶 的 附件 
1. 气 瓶 瓶 阀 的 安全 作用 




















标志 ; 毒 特 























必须 按照 月 


























FE 气 体 气 瓶 和 瓶 内 气体 相互 接触 能 引 

















产生 毒物 的 气 瓶 ,应 分 室 存 放 , 并 在 附近 设置 防毒 用 具 或 灭火 器 材 。@ 气 瓶 
, 配 戴 好 瓶 帽 。 立 放 时 ,要 妥善 固定 ; 横 放 时 , 头 部 朝 同一 方向 。 

于 应 遵守 下 列 规 定 : 中 采购 和 使 用 有 制造 许可 证 企业 的 合格 产品 ， 不 使 
所 。@) 使 用 者 必须 到 已 办 理 充 装 注册 的 单位 或 经 销 注册 的 单位 购 气 。 凶 
角 认 ， 不 符合 安全 技术 要 求 的 气 瓶 严 
用 时 必须 严格 按照 使 用 说 明 书 的 要 求 使 用 气 
所 瓶 体 干燥 。 盛 装 易 起 聚合 反应 或 分 解 反应 气体 的 气 
瓶 ， 应 避 开 放射 线 源 。@) 气 瓶 立 放 时 ,应 采取 防止 倾倒 的 措施 。@@ 严 禁 在 气 瓶 上 进行 电 























所 。 仅 气 瓶 的 放置 地 点 ， 

















玫 加 热 。@) 瓶 内 气体 不 得 / 


的 剩余 气体 。@ 严 禁 液化 石油 气 瓶 
丽 内 的 残 液 。@ 气 瓶 投 入 使 用 后 ,不 得 对 
到 的 钢印 和 颜色 标记 。@ 禁 止 敲 击 \ 碰 
E 力 容器 特种 设备 事故 处 理 规定 及 时 











j 尽 ,必须 留 有 剩 
于 应 留 有 不 少 
于 内 
于 体 进 


童 气 瓶 o 



































用 户 及 经 销 者 将 气 





















































气 瓶 的 瓶 阀 是 气 瓶 的 主要 附件 ， 它 是 控制 气 瓶 内 气体 进出 的 装置 ， 因 此 要 求 瓶 阀 体 
积 小 、 强 度 高 、 气 密 性 好 、 经 久 耐用 和 安全 可 靠 。 
1) 气 瓶 装配 何 种 材质 的 瓶 闪 与 瓶 内 气体 性 质 有 关 ， 一 般 瓶 阀 的 材料 是 用 黄 铜 或 碳 











素 钢 制 造 。 





氧气 瓶 多 















































用 黄 铜 制造 的 瓶 阀 ， 主 要 是 因为 黄 铜 





讨 和 氧化、 导热 性 好 、 燃 烧 时 不 


发 生火 花 。 液 氧 容 易 与 铜 产 生化 学 反应 ， 因 此 液 毛 瓶 的 瓶 阀 要 选用 钢 制 瓶 痢 。 因 为 铜 可 


台 忆 人 
能 会 





与 乙 抉 形成 保 炸 性 的 乙 抉 铜 ， 所 以 乙 抉 瓶 要 选用 钢 制 














瓦 阀 。 





2) 瓶 阀 主要 由 阀 体 、 了 阀 杆 、 阀 锥 、 密 封 件 ， 压 紧 螺 母 、 手 轮 ， 以 及 易 熔 合金 塞 等 


组 成 。 阀 体 的 侧面 有 一 个 带 外 螺纹 或 内 螺纹 的 出 气 口 ，} 


体 的 男 一 侧 装 有 易 熔 塞 。 


口 

















] 以 连接 充 装 设备 或 减 压 右 ， 阀 








第 四 章 ” 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 “279. 




















3) 当 瓶 内 温度 、 压 力 上 升 超过 规定 时 ， 易 熔 塞 熔化 而 泄 压 ， 以 保护 气 瓶 安全 。 

4) 瓶 阀 的 种 类 较 多 ， 目 前 低压 液 毛 、 液 氮 、 乙 炊 钢 瓶 等 采用 密封 填料 式 瓶 圈 ， 氧 、 
气 、 握 等 高 压气 体 钢瓶 采用 活 轨 式 瓶 阀 。 

2. 氧气 瓶 阀 通用 技术 条 件 

由 于 氧气 瓶 使 用 广泛 ， 除 一 般 工 矿 企 业 使 用 以 外 ， 医 疗 机 构 、 试 验 场 所 、 运 动 场 
所 、 高 原 铁路 以 及 事业 单位 都 需要 使 用 ， 而 氧气 瓶 阀 是 氧气 瓶 特别 重要 的 安全 附件 ， 因 
此 掌握 氧气 瓶 阀 通用 技术 显得 更 加 重要 ， 具 体内 容 如 下 。 

(1) 基本 结构 

1) 氧气 瓶 阀 (以 下 简称 阀 ) 分 为 带 安 全 装置 和 不 带 安 全 装置 两 种 。 

2) 阀 分 带 手 轮 ( 见 图 4-13) 和 不 带 手 轮 ( 见 图 4-14) 两 种 。 阀 均 应 具有 
的 标志 。 
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闭 方向 

















” 进 气 口 锥 螺纹 
图 4-13 ” 带 手 轮 的 氧气 瓶 阀 图 4-14 ”不 带 手 轮 的 氧气 瓶 阀 




















3) 阀 的 进 气 口 螺纹 为 锥 螺纹 。 螺 纹 规格 为 PZ19.2 和 PZ27.8 两 种 ， 其 形式 和 尺寸 
应 符合 GB 8335 一 1998 的 规定 。 

4) 阀 的 出 气 口 螺纹 联接 形式 和 尺寸 应 分 别 符 合 下 列 三 种 规定 : 中 内 螺纹 联接 ， 锥 
面 密封 〈 见 图 4-15 、 表 4-6) 。@) 外 螺纹 联接 ， 锥 面 密封 〈 见 图 4-16、 表 4-7) 。 针 外 螺 
纹 联 接 ， 平 面 密封 〈( 见 图 4-17、 表 4-8) 。 









































表 4-6 氧气 瓶 阀 出 气 口 内 螺纹 
联接 〈 锥 面 密封 ) 尺寸 






































di D Lo 
d/in a 
mm 
35 17 60° 
G5/8 18 
图 4-15 ”氧气 瓶 阀 出 气 口 32 16 (90°) 


内 螺纹 联接 〈 锥 面 密封 ) 
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表 4-7 氧气 瓶 阀 出 气 口 外 螺纹 
联接 〈 锥 面 密封 ) 尺寸 

di Lo Li 

d/in a 


mm 








(G1/2) 13 13 4 


























C5/8 
= 60° 
(G3/4) 14 | 6 
图 4-16 ”氧气 瓶 阀 出 气 口 W21.8-14 | 13 











外 螺纹 联接 ( 锥 面 密 封 ) 


表 4-8 氧气 瓶 阀 出 气 口外 螺纹 
联接 (平面 密封 ) 尺寸 





















































di 4o Li Lo 
d/in 
mm 
W21. 8-14 13 17 9 11 
G5/8 18 6 
14 14 
(G3/4) 20 7 
到 4-17 氧气 瓶 阀 出 气 口 时 0 ee 
二 注 : 不 带 括号 为 优先 采用 ， 带 括号 为 尽 可 能 不 








MW 





螺纹 联接 (平面 密封 ) 用 。 


(2) 加 工 要 求 

1) 阀 体 应 锻压 成 型 。 

2) 阀 体 及 阀 的 零 部 件 表面 不 得 有 裂纹 、 折 铲 、 夹 杂 物 、 未 充满 等 有 损 阀 性 能 的 缺 
陷 ， 手 轮 上 不 应 有 锐利 的 楼 边 。 

3) 了 阀 的 所 有 零 部 件 在 装配 前 须 经 脱脂 处 理 ， 闪 在 装配 、 试 验 和 验收 过 程 中 均 不 得 
沾染 可 燃 性 的 油脂 。 

(3) 性 能 要 求 

1) 启 闭 力矩 : 在 公称 压力 下 ， 阀 的 启 闭 所 需 的 最 大 力矩 应 不 超过 6N“' m。 

2) 气 密 性 : 在 1.1 倍 公称 压力 下 ， 阀 处 于 关闭 和 任意 开启 状态 下 应 无 泄漏 。 

3) 耐用 性 : 在 公称 压力 下 ， 阀 的 结构 为 隔膜 式 结构 时 ， 全 行程 开 闭 1000 次 ， 其 他 
结构 的 立 全 行程 开 闭 4000 次 ， 应 无 泄漏 和 其 他 异常 现象 。 

(4) 安全 装置 动作 试验 将 带 有 安全 装置 的 阀 装 在 专用 装置 上 ， 逐 渐 增 加 压力 ， 
压力 升 至 安全 膜 片 爆破 为 止 ， 此 爆破 压力 范围 应 符合 规定 。 

(5) 出 厂 检验 

1) 几 与 氧气 直接 接触 的 部 位 ， 都 不 得 涂 有 可 燃 润 滑 剂 。 

2) 外 观 检查 。 几 属 下 列 情况 之 一 的 阀 为 不 合格 品 : 中 零 部 件 缺少 或 装配 不 妥 。 四 ) 
阀 严 重 磁 伤 ， 有 影响 阀 性 能 的 缺陷 。@@ 进 、 出 气 口 可 见 的 螺纹 缺陷 。@ 手 轮 不 符合 规定 
要 求 。 
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3. 气 瓶 的 瓶 帽 与 防 振 圈 的 安全 作用 

瓶 帽 和 防 振 圈 是 气 瓶 重要 的 安全 附件 。 

1) 瓶 帽 : 保护 瓶 阀 用 的 帽 丫 式 安全 附件 的 统称 。 按 其 结构 型 式 可 分 为 固定 式 瓶 帆 
和 拆 色 式 瓶 帽 ， 如 图 4-18 所 示 。 

气 瓶 的 瓶 帽 主要 用 于 保护 瓶 阀 免 受 损伤 。 瓶 帽 一 般 用 钢管 、 可 银 铸 铁 、 铸 铁 制 造 。 
当 瓶 闪 漏 气 时 ， 为 防止 瓶 帽 承受 压力 ， 瓶 帽 上 开 有 排 气 孔 ， 排 气孔 位 置 对 称 ， 避 免 气体 
由 一 侧 排出 时 的 反作用 力 使 气 瓶 倾倒 。 

2) 防 振 圈 : 防 振 圈 用 橡胶 或 塑料 制 成 ， 厚 度 一 般 为 25 ~30mm， 富 有 弹性 ， 一 个 
气 瓶 上 套 两 个 ， 当 气 瓶 受到 撞击 时 ， 能 吸收 能 量 ， 减 少 振 劲 ， 同 时 还 有 保护 瓶 体 漆 层 标 
记 的 作用 。 气 瓶 防 振 圈 标志 示意 图 如 图 4-19 所 示 。 


































































































































































































a) b) 
到 4-18 ” 瓶 帐 形状 示意 图 图 4-19 气 瓶 防 振 圈 标志 示意 图 
a) 固定 式 b) 拆 缉 式 1 一 整体 漆 色 (包括 瓶 帽 ) ”2 一 防 振 轿 








4. 气 瓶 防 振 圈 技 术 条 件 

1) 通用 技术 条 件 : 中 材料 应 用 天 然 橡胶 或 合成 橡胶 按 规定 配方 压制 成 型 。@ 气 瓶 
防 振 圈 的 断面 形状 应 符合 图 4-20 的 规定 。@@ 用 于 无 缝 气 瓶 的 防 振 圈 ， 其 规格 尺寸 及 公 
差 应 符合 表 4-9 的 规定 。 由 用 于 焊接 气 瓶 的 防 振 圈 ， 其 规格 尺寸 及 公差 应 符合 下 列 规 
定 : a. 用 于 容积 10 ~ 100L 气 瓶 的 防 振 圈 ， 其 内 径 应 比 气 瓶 外 径 小 6mm， 公 差 上 1. 0mm 
(下 同 ) ， 断 面 尺寸 (到 x 瓦 ， 下 同 ) 为 30mm x30mm (YSP-10 型 和 YSP-15 型 液化 石 
气 气 瓶 为 20mm x20mm)， 公 差 为 +0. 5mm (下 同 )。b. 用 于 容积 150 ~ 200L 气 瓶 的 
防 振 圈 ， 其 内 径 应 比 气 瓶 外 径 小 gmm， 断 面 尺寸 为 30mm x 30mm。c. 用 于 容积 400 ~ 
1000L 气 瓶 的 防 振 圈 ， 其 内 径 应 比 气 瓶 外 径 小 10mm， 断 面 尺寸 为 SO0mm x 50mm。 

2) 气 瓶 防 振 圈 用 胶 料 半成品 的 物理 力学 性 能 应 符合 表 4-10 的 规定 。 

3) 气 瓶 防 振 圈 的 外 观 质量 应 符合 下 列 规定 : 中 表面 不 得 有 明显 的 杂质 和 污点 。@) 
表面 不 得 有 裂纹 和 不 超过 lmm 的 凸凹 缺陷 五 处 。@ 表 面 不 允许 有 欠 硫 及 喷 霜 现象 。 由 
表面 上 的 名 义 质量 值 和 制造 厂 名 称 或 代号 的 标记 应 清晰 。 
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.282 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 
图 4-20 ”和气 瓶 防 振 圈 的 断面 形状 示意 图 
表 4-9 无 缝 气 瓶 防 振 圈 的 规格 尺寸 及 公差 范围 
气 瓶 容积 | 气 瓶 外 径 | 公差 | 防 振 圈 的 内 径 尺寸 | 公差 | 防 振 圈 的 断面 尺寸 公差 
气 瓶 类 别 
/L /mm /mm d/mm /mm (Hi xH,) /mm /mm 
140 134 
小 容积 152 +1.25 146 
7.0~12 +0.5 25 x20 +0.5 
无 缝 气 瓶 159 -1.00 151 
180 172 
203 193 
219 209 
大 容积 20 ~80 SC 人 2 +1.0 30 x30 +0.5 
无 颖 气 瓶 232 -1.00 222 
245 235 
273 263 
表 4-10 气 瓶 防 振 圈 用 胶 料 半成品 的 物理 力学 性 能 
项 日 指 标 项 目 指 标 
扯 断 强度 /MPa ”> 6 硬度 ( 邵 尔 A 型 ) 60 +5 
扯 断 伸 长 率 (%) = 300 磨损 体积 / (em 7]1. 6lkm) = 1.0 
扯 断 永久 变形 (%) = 25 


4) 气 瓶 防 振 圈 的 包装 、 标 志 、 储 运 : 中 气 瓶 防 振 圈 应 





























] 编 


织 袋 或 纸箱 包装 。 在 保 





证 产品 质量 的 前 担 下 ， 制 造 三 和 用 户 双 方 也 可 协商 确定 包装 形式 。@) 每 只 包装 袋 ( 箱 ) 
数量 、 生 产 批号 、 生 产 日 期 和 制造 三 名 称 。 外 每 只 包装 袋 〈 箱 ) 内 




















应 标明 产品 名 称 、 

应 附 有 产品 合格 证 ， 其 内 容 包括 产品 名 称 、 制 造 标准 代号 与 名 称 、 生 产 批号 、 
期 、 数 量 、 每 只 防 振 圈 名 义 质量 、 

运 过 程 中 ， 应 避免 阳光 直射 ， 并 防止 与 酸 、 碱 、 油 脂 及 
































生产 日 


质量 检验 部 门 印 旋 及 制造 三 名 称 。 匠 气 瓶 防 振 圈 在 储 














其 他 有 害 物 质 接触 。@ 气 瓶 防 振 


圈 应 储存 在 温度 0 ~35Y 和 湿度 不 大 于 80% 的 库房 内 ,距离 热源 Im 以 外 ， 距 地 面 0. 5m 


以 上 。 


5. 气 瓶 用 易 熔 合金 塞 通用 技术 条 件 


安装 在 气 瓶 上 的 易 ) 

















人 
日 
所 示 ， 而 气 瓶 阀 也 是 采用 易 ) 


























金 塞 是 由 塞 体 和 易 熔 合金 两 部 分 组 成 ， 
炊 合 金 来 达 到 安全 泄 压 作 用 。 











其 基本 结构 如 图 4-21 
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气 瓶 用 易 熔 合金 塞 通用 技术 条 件 具体 内 容 如 下 : 

1) 易 熔 塞 。 通过 装 在 塞 孔 内 的 易 熔 合金 的 流动 或 熔化 而 进行 动作 、 不 可 重复 关 
闭 、 可 拆 种 式 的 压力 泄 放 装 置 。 在 正常 情况 下 塞 孔 处 于 关 
闭 状态 ;在 给 定 温度 下 塞 孔 内 的 易 熔 合金 流动 或 熔化 ,将 
介质 放出 ， 使 气 瓶 泄 压 ， 以 防止 气 瓶 内 介质 因 升温 超 压 发 
生 事故 。 

2) 塞 体 。 设 有 塞 孔 的 可 拆 印 部 件 ， 其 塞 孔 用 于 灌注 易 
熔 合 金 。 

3) 易 熔 合金 。 采 用 低 熔点 金属 材料 按 质 量 比 组 成 的 ”图 4-21 另 熔 合金 赛 
低 熔 点 合金 。 基本 结构 示意 图 

4) 易 熔 合金 的 流动 温度 。 指 按 规定 进行 试验 时 ， 易 熔 合 金 试 样 熔断 时 甘油 浴 的 温 
度 。 

5) 易 熔 塞 的 动作 温度 。 指 按 规定 进行 试验 时 ， 易 熔 塞 中 的 易 熔 合金 流动 或 熔化 使 
瓶 内 气体 放出 时 甘油 浴 的 温度 。 

塞 体 基本 结构 型 式 应 保证 具有 足够 强度 ， 在 使 用 中 不 变形 。 塞 体外 螺纹 应 采用 CB 
8335 一 1998 中 规定 的 PZ 27. 8 或 PZ 19.2 圆锥 螺纹 或 GBAT 7306. 1 、7306. 2 一 2000 中 规 
定 的 R1/4 或 R1/8 圆锥 螺纹 。 


第 二 节气 瓶 定期 检验 与 爆炸 事故 原因 分 析 


开展 气 瓶 定期 检验 工作 和 做 好 气 瓶 爆炸 事故 原因 分 析 ， 是 确保 气 瓶 安全 可 笔 运 行 的 
重要 措施 。 

一 、 气 瓶 定期 检验 及 相关 规定 

1. 气 瓶 定期 检验 

1) 承担 气 瓶 定期 检验 的 单位 应 符合 国家 标准 《 气 瓶 定期 检验 站 技术 条 件 》 的 规 
定 ， 经 省 级 以 上 ( 含 省 级 ) 质 监 部 门 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 核 准 ， 取 得 资格 证 书 。 
气 瓶 定期 检验 资格 证 书 有 效 期 为 5 年 ， 气 瓶 定 期 检验 单位 有 效 期 满 当年 2 月 底 前 向 原 发 
证 机 构 提 出 换 证 申请 。 和 逾期 不 申请 者 ， 视 为 自动 放弃 ， 有 效 期 满 后 不 得 从 事 气 瓶 定期 检 
验 工作 。 

从 事 气 瓶 定期 检验 工作 的 人 员 ， 应 按 《 锅 炉 压 力 容 器 压力 管道 及 特种 设备 检验 人 
员 资 格 考核 规则 》 进 行 资格 考核 ， 并 取得 气 瓶 定期 检验 资格 证 书 。 

2) 气 瓶 检验 单位 的 主要 职责 : 中 对 气 瓶 进行 定期 检验 ， 出 具 检 验 报告 ， 并 对 其 正 
月 性 负责 。 凶 对 气 瓶 附件 进行 更 换 。@@ 进 行 气 瓶 表 面 的 涂 静 。 思 对 报废 气 瓶 进行 破坏 性 
处 理 。 

3) 各 类 和 气 瓶 的 检验 周期 不 得 超过 下 列 规定 : 中 盛装 腐蚀 性 气体 的 气 瓶 、 潜 水 气 瓶 
以 及 常 与 海水 接触 的 气 瓶 每 两 年 检验 一 次 。 外 盛装 一 般 性 气体 的 气 瓶 每 3 年 检验 一 次 。 
图 盛装 惰性 气体 的 气 瓶 每 5 年 检验 一 次 。 由 液化 石油 气 钢瓶 按 国家 标准 GB 8334 一 1999 
《液化 石油 气 钢瓶 定期 检验 与 评定 》 的 规定 。@@ 低 温 绝热 气 瓶 每 3 年 检验 一 次 。(@ 车 用 
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特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














液化 石 六 














气 钢瓶 每 5 名 








F 检 验 一 次 ， 和 车 用 压缩 天 然 气 外 






































车 用 





Ln 


及 同 时 报废 。@ 气 瓶 在 使 

















j 过 程 中 ， 发 现 有 严 





网 瓶 每 3 年 检验 一 次 。 汽 车 报废 
重 腐蚀 、 损 伤 或 对 


时 ， 
其 安全 可 靠 性 有 





























怀疑 时 ， 应 提前 进行 检验 。@) 库 存 和 停 用 时 间 超 过 一 个 检验 周期 的 气 瓶 ， 局 用 前 应 进行 


检验 。(@ 发 生 交通 事故 后 ， 应 对 车 用 气 瓶 、 瓶 阀 及 其 他 附 伯 





重新 使 用 。 














4) 检验 气 瓶 痛 





为 零 后 ， 方 可 仓 下 























放 。 名 易 燃 气体 气 








机 必须 经 置换 ， 液 化 石油 











则 ， 严 禁用 


ms 














5) 气 瓶 定期 检验 必须 逐 只 进行 ， 各 类 气 





标准 的 规定 。 








压缩 空气 进行 气 密 性 试验 。 

















于 阀 。 忆 毒性 、 易 燃气 体 气 





























pe 

















及 定期 检验 的 











F 进 行 检验 ， 检 验 合格 后 方 可 














1 应 对 气 瓶 进行 处 理 ， 达 到 下 列 要 求 方 可 检验 : 中 确认 气 瓶 内 压力 降 
于 内 的 残余 气体 应 回收 ， 不 得 向 大 气 排 
于 必须 经 燕 汽 吹 扫 达 到 规定 的 要 求 。 否 





项 目 和 要 求 应 符合 相应 国家 
































6) 气 瓶 的 报废 处 理应 包括 : 中 由 气 瓶 检验 员 填 写 《 气 



















































































瓦 判 废 通知 书 》， 见 表 4-11 ， 







































































并 通知 气 瓶 充 装 单位 。@ 由 气 瓶 检验 单位 对 报废 气 瓶 进行 破坏 性 处 理 ， 报 废气 瓶 的 破坏 
性 处 理 为 压 扁 或 将 瓶 体 解剖 。 经 地 、 市 级 质 览 部 门 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 同意 ， 可 
指定 检验 单位 集中 进行 破坏 性 处 理 。 
表 4-11 气 瓶 判 度 通 知 书 
( ) 字 第 号 
根据 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 和 国家 标准 (GB ”) 的 规定 ， 经 检验 ， 你 单位 气 瓶 共 只 
已 判 度 ， 对 其 中 的 只 已 做 破坏 性 处 理 。 特 此 通知 。 
检验 员 : (签字 或 盖 章 ) 
单位 技术 负责 人 : ( 签字 或 盖 章 ) (检验 单位 章 ) 
年 月 日 
瓶 号 制造 单位 公称 容积 判 废 原因 处 理 结果 
注 : 本 表 一 式 两 份 ， 检 验 单位 存档 一 份 ， 气 瓶 产权 单位 或 所 有 者 一 份 。 
7) 气 瓶 附件 包括 气 瓶 专用 爆破 片 、 安 全 阀 、 易 熔 合 金 寒 、 瓶 阅 、 诸 帽 、 液 位 计 、 


防 振 圈 、 紧 急切 
入 制造 许可 证 范 














总 局 ) 颁发 的 制造 许可 证 ,未 列 人 制造 许可 订 


新 和 充 装 限 位 装置 等 。 根 据 国 
































家 质量 监督 检验 检疫 总 局 公布 的 目录 ， 列 

















需 在 锅炉 压力 容 咒 安全 监察 
8) 气 瓶 附件 制造 企业 应 保证 其 产品 至 少 安全 使 | 





局 办 理 安全 





注册 。 


围 的 安全 附件 需 取得 国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 〈 以 下 简称 国 
范围 的 安全 附件 ， 除 瓶 帽 和 防 振 圈 外 ， 








2. 气 瓶 安 全 质量 基本 要 求 














到 下 

















家 质 检 








个 检验 日 期 。 








气 瓶 安全 质量 基本 要 求 主要 内 容 包括 : 各 类 气 瓶 必须 按照 国家 标准 进行 设计 、 制 





造 。 


相关 技术 文件 报国 家 质 检 总 局 安全 监察 


型 式 试验 前 ， 设 计 文 件 需 经 鉴定 。 暂 时 没有 国家 标准 时 ， 应 将 所 依据 的 制造 标准 和 








机 构 审批 。 其 中 涉及 气 瓶 安全 质量 的 关键 项 目 ， 
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如 设计 温度 、 设 计 压力 、 爆 破 试 验 、 无 损 检 测 、 力 学 性 能 等 ， 均 不 得 低 于 相应 国家 标准 
的 规定 。 各 类 进口 气 瓶 的 颜色 标志 应 按照 强制 性 国家 标准 GB 7144 一 1999《 气 瓶 颜 色 标 
志 》 的 规定 执行 。 

3. 气 瓶 型 式 试验 技术 评定 

1) 气 瓶 正式 投产 前 ， 应 按 有 关 标 准 进 行 型 式 试验 。 气 瓶 型 式 试 验 技术 评定 内 容 和 
要 求 如 下 : 外 审查 气 瓶 设计 文件 。@) 审 查 主要 生产 工艺 和 技术 参数 。@@ 考 查 生 产 设备 、 
检测 能 力 对 批量 生产 的 适应 性 和 稳定 性 。@ 检 测 产 品质 量 。@@ 评 定时 用 于 检测 产品 质量 
的 气 瓶 ， 由 评定 组 从 试制 的 产品 中 抽取 ， 抽 取 数 量 不 得 少 于 20 只 。 

2) 产品 质量 的 检测 项 目 和 检测 的 数量 应 遵守 有 关 产 品 标准 的 规定 。 检 测 的 方法 和 
结果 的 评判 应 符合 相应 的 国家 标准 要 求 。 对 于 标准 中 未 明确 型 式 试验 具体 项 目 和 数量 
时 ， 可 由 技术 评定 组 提出 方案 报 压 力 容 器 安全 监察 局 核准 。 

3) 各 项 检测 和 试验 结果 应 有 完整 记录 ， 型 式 试验 技术 评定 组 应 做 出 书面 的 评定 结 
论 。 

4. 气 瓶 产品 安全 性 能 监督 检验 

气 瓶 产品 安全 性 能 监督 检验 具体 规定 如 下 : 

1) 监 检 内 容 : 中 对 气 瓶 制造 过 程 中 涉及 产品 安全 性 能 的 项 目 进行 监督 检验 。@ 对 
受 检 企 业 质 量 体 系 运转 情况 进行 监督 检查 。 

2) 监 检 项 目 和 方法 : 中 检查 气 瓶 产品 企业 标准 备案 、 审 批 情 况 ; 确认 气 瓶 产品 设 
计 文 件 已 按 有 关 规 定 审批 ， 总 图 应 有 审批 标记 ; 检查 气 瓶 型 式 试验 的 试验 结果 。@) 检 查 
确认 该 气 瓶 瓶 体 材料 有 质量 合格 证 明 书 ， 确 认 各 项 数据 符合 规程 、 相 应 标准 和 设计 文件 
的 规定 。 久 检查 瓶 体 材料 ， 按 炉 号 验证 化 学 成 分 ， 并 审查 验证 结果 ， 必 要 时 由 监督 检验 
单位 进行 验证 。 以 钢坯 作 原 材料 的 ， 应 确认 低 倍 组 织 验证 结果 ; 以 无 颖 管 作为 原材料 
的 ， 应 确认 其 逐 根 无 损 检 测 情 况 和 结果 。@ 由 检查 经 验证 合格 的 材料 所 作 标 记 和 分 割 材 料 
后 所 作 标 记 移植 。@@ 审 查 焊 接 工 艺 评定 及 记录 ， 确 认 产 品 施 焊 所 采用 的 焊接 工艺 符合 相 
关 标 准 、 规 范 。 审 查 无 颖 瓶 热 处 理工 艺 验证 试验 报告 

3) 监 检 员 应 现场 逐 只 监督 气 瓶 水 压 试验 ,检查 受 检 企 业 是 否 只 记录 试验 压力 、 
保 压 时 间 、 试 验 结果 和 和 气 瓶 钢印 编号 。 

4) 中 、 小 容积 试 样 瓶 由 监 检 员 到 现场 抽 选 并 作 标 记 ， 记 录 样 瓶 瓶 号 。 试 样 瓶 的 外 
观 和 产品 标准 中 规定 的 逐 只 检验 项 目 ， 其 检验 结果 应 符合 有 关 规 程 和 相应 标准 的 规定 。 

5) 检查 大 容积 气 瓶 的 产品 焊接 试 板 材料 应 与 瓶 体 材料 相 一 致 ， 在 焊接 试 板 从 瓶 体 
纵 焊 缝 制 下 之 前 ， 监 检 员 应 在 试 板 上 打 监 检 钢 印 予以 确认 ， 并 检查 试 板 上 应 有 瓶 号 和 焊 
工 代号 。 

6) 现场 监督 力学 性 能 试验 过 程 和 试验 结果 应 符合 有 关 规 定 。 

7) 监 检 员 按 规定 抽取 压 扁 试验 的 气 瓶 ， 试验 前 应 检查 准备 工作 ， 并 现场 监督 试 
验 。 在 负荷 作用 下 ， 检 查 压 头 间距 、 压 扁 量 ， 并 检查 压 扁 处 有 无 裂纹 

8) 检查 爹 相 组 织 分 析 报告 ， 必 要 时 ， 检 查 爹 相 照 片 。 对 重新 热处理 的 气 瓶 ， 应 检 
查 试验 样品 和 金 相 照片 。 检 查 底 部 解剖 试 样 的 截取 和 制备 ， 审 查 其 低 倍 组 织 分 析 结 果 ， 
测量 底部 结构 形状 和 尺寸。 
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9) 监 检 员 从 每 批 产 品 中 抽 选 一 只 试 样 瓶 ， 现场 监 督 水 压 爆破 试验 。 试 验 报告 前 应 
检查 试验 设备 、 仪 表 、 安 全 防范 措施 ， 应 对 试验 记录 和 试验 结果 进行 确认 。 

10) 检查 瓶 体 外 观 、 钢 印 标记 、 气 瓶 颜色 和 色 环 ， 应 与 标准 色 卡 相符 。 

11) 检查 出 广 气 瓶 批量 检验 报告 ， 应 逐 只 出 具 产品 合格 证 ， 并 在 合格 证 上 加 盖 监 
检 员 章 ， 由 监 检 单 位 人 员 逐 只 打 监 检 钢 印 标记 。 

12) 监 检 数 量 : 四 每 批 气 瓶 必须 完成 “ 监 检 项 目 表 ”中 规定 的 该 品种 气 瓶 的 全 音 
监 检 项 目 。@ 监 检 中 ， 若 发 现 不 合格 项 目 ， 应 对 该 项 目 再 增加 检验 数量 ， 增 加 的 数量 应 
符合 标准 的 规定 ; 标准 中 未 规定 的 ， 可 由 监 检 单 位 做 出 规定 。 必 要 时 ， 监 检 单 位 可 在 
“ 监 检 项 目 表 ” 之 外 增加 监 检 项 目 。 

5. 气 瓶 的 水 压 试验 

气 瓶 的 水 压 试验 压力 为 设计 压力 的 1.5 售 。 对 气 瓶 进行 水 压 试验 应 注意 以 下 各 点 : 

1) 气 瓶 灌 满 水 后 要 排除 瓶 内 残余 气体 ;试验 时 的 环境 温度 与 水 温 应 不 低 于 5 ; 
操作 人 员 与 试验 气 瓶 之 间 应 设置 防护 设施 ; 试 压 系统 不 得 有 渗 漏 现象 和 存留 气体 。 

2) 试 压 时 ， 应 先 升 压 至 设计 压力 ， 随 后 印 压 ， 如 此 反复 进行 数 次 以 排除 水 中 气 






































































































































体 ， 然 后 再 缓慢 升 压 至 试验 压力 ， 保 持 试验 压力 的 时 间 见 表 4-12。 
表 4-12 试验 压力 的 持续 时 间 























瓶 类 新 制造 的 定期 检验 
高 压气 瓶 三 Imin 1 ~2min 
低压 气 瓶 三 3min 三 Smin 











3) 不 应 连续 对 同一 气 瓶 重复 做 超 压 试验 。 
4) 气 瓶 在 进行 水 压 试验 前 ， 必 须 彻底 清理 内 部 ， 同 时 进行 内 、 外 部 检查 。 


























5) 试验 系统 压力 表 的 精度 不 低 于 1.5 级 ， 气 瓶 称 重 衡器 最 大 刻度 值 应 为 称 重 的 
1.5 ~3 倍 。 压 力 表 和 衡器 的 校 验 期 限 不 应 超过 3 个 月 ， 以 保证 试验 数据 的 准确 。 
二 、 气 瓶 爆炸 原因 
1. 简易 方法 来 计算 气 瓶 内 气体 的 储存 量 
气 瓶 内 气体 的 储存 量 一 般 采 用 下 面 简易 公式 来 计算 
V=10V'p 












































式 





/一 一 气体 的 储存 量 ( 工 ) ; 

V' 一 一 气 瓶 的 容积 (L) ， 一般 取 40L; 

7 一 一 气 瓶 内 压力 (MPa) 。 

实际 应 用 中 可 采用 更 简单 的 计算 方法 ， 即 计算 氧气 瓶 内 氧气 的 储存 量 时 ， 只 需 将 容 
积 乘 上 压力 。 人 例如， 钢瓶 的 容积 为 40L， 和 氧气 压力 是 153MPa， 则 钢瓶 内 氧气 的 储存 量 是 
40Lx150 =6000L， 即 6m ; 如 果 用 过 后 压力 降 至 5SMPa， 则 瓶 内 氧气 的 储存 量 是 40L x 
50 =2000L， 即 2m 。 

其 他 压缩 气体 钢瓶 内 的 气体 储存 量 也 可 以 按 上 述 办 法 进行 计算 。 

2 影响 气 瓶 爆炸 的 因素 

已 充气 的 气 瓶 由 于 管理 不 善 等 因素 ， 可 能 引起 漏 气 或 爆炸 。 























































































































第 四 章 ” 气 瓶 的 安全 使 用 与 管理 “ 287 ， 




















1) 由 于 使 用 或 保管 中 受到 阳光 、 明 火 或 其 他 热 辐 射 作用 ， 瓶 中 气体 受热 ， 压 力 急 
剧 增加 直至 超过 气 瓶 钢材 强度 ， 而 使 气 瓶 产生 永久 变形 ， 甚 至 爆炸 。 
T-7, 
273 


















































p=po+po 


7 一 一 受热 后 气 瓶 内 最 终 压 力 ; 
Po 一 一 瓶 内 流体 最 初 压 力 ; 
九 一 一 瓶 内 流体 最 初 温 度 (人 C ) ; 
7 一 一 瓶 内 流体 受热 的 最 终 温 度 (% ) 。 
2) 气 瓶 搬运 中 未 戴 瓶 帽 或 碰 击 等 原因 使 瓶颈 上 或 闪 体 上 的 螺纹 损坏 ， 瓶 冰 可 能 被 
瓶 内 压力 冲 脱 瓶 颈 ， 在 这 种 情况 下 气 瓶 将 高 速 地 向 排放 气体 相反 方向 飞行 ， 造 成 严重 事 
故 。 

3) 气 瓶 在 搬运 、 使 用 过 程 中 发 生 险 落 而 造成 事故 。 

4) 氧气 瓶 与 易 燃 、 易 爆 气 瓶 充 装 时 未 辨别 或 辨别 后 未 严格 清洗 ， 以 致 可 能 产生 燃 
烧 的 混合 气体 导致 气 瓶 爆炸 。 

5) 未 按 规定 进行 技术 检验 ， 由 于 锈蚀 使 气 瓶 壁 变 薄 及 气 瓶 的 裂纹 等 原因 导致 事 
故 。 

6) 过 量 充 装 和 充 装 速度 过 快 ， 引 起 过 度 发 热 而 造成 事故 ; 放 气 速度 太 快 ， 阀 门 处 
容易 产生 静电 火花 ， 引 起 氧气 或 易 燃气 体 燃烧 爆炸 。 

7) 充气 气 源 压 力 超过 和 气 瓶 最 高 允许 压力 ， 在 没有 减 压 装置 或 减 压 装置 失灵 的 情况 
下 ， 使 气 瓶 超 压 爆 炸 。 

因此 ， 气 瓶 的 爆炸 有 的 是 由 于 承受 不 了 介质 的 压力 而 发 生 的 物理 性 爆炸 ， 有 的 是 由 
于 瓶 内 介质 产生 化 学 反应 而 发 生 的 化 学 性 爆炸 。 气 瓶 爆 炸 往 往 伴 随 着 燃烧 ， 有 的 甚至 散 
发 有 毒气 体 。 如 一 只 40L、 压 力 为 13MPa 的 气 瓶 发 生 爆 炸 ， 爆 炸 功 达 154000kgf .mm 
(1kgf . m=9.80665N . m)， 如 果 爆 炸 时间 为 0.1s， 则 相当 于 20530 马力 (1 马力 = 
735. 499W ) 。 

三 、 气 瓶 爆炸 事故 分 析 报 告 

做 好 气 瓶 安全 事故 分 析 是 十 分 重要 的 ， 通 过 分 析 事 故 报告 ， 从 中 吸取 事故 教训 并 尽 
快 整改 ， 才 能 确保 气 瓶 安全 可 靠 地 使 用 。 

1. 【案例 4-1】 氧气 瓶 爆炸 事故 分 析 报 告 

(1) 事故 概况 ”一 只 由 上 海 某 厂 制 造 的 氧气 瓶 ， 材 质 为 40Mn2 ， 公 称 壁 厚 6mm ， 
公称 容积 41.2L， 内 径 210mm。 使 用 10 年 后 ， 按 13. 5MPa 压力 进行 充 装 ， 充 装 完毕 后 
半 小 时 内 发 生 了 爆炸 ， 氧 气 瓶 炸 裂 成 3 块 。 

(2) 检查 检验 

1) 氧气 瓶 炸 裂 成 3 块 ， 爆 炸 导 致 局 部 瓶 壁 内 外 反 卷 ， 瓶 壁 内 表面 严重 锈蚀 导致 瓶 
壁 厚 沽 不 均 。 断 面 已 生 锈 ， 但 仍 可 分 辨 出 爆炸 过 程 中 裂纹 发 展 的 几 个 区 域 : 纤维 区 、 放 
射 区 、 剪 切 唇 。 

2) 用 精度 为 0. 1mm 的 DM4 测 厚 仪 从 外 表面 对 钢瓶 碎片 进行 抽查 测 厚 ， 共 抽查 18 
点 ， 测 得 厚度 值 范围 为 3.0 ~5.9mm， 见 表 4-13 。 
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表 4-13 测 厚 结果 (单位 : mm) 

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

齐 度 3.0 3.1 3.0 5.7 4.5 5.3 3.6 3.2 3.0 

编号 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

讲 度 4.6 5.4 5.9 5.7 4.9 5.0 4.3 5.6 5.9 
3) 断口 分 析 、 断 口 经 稀 盐酸 清洗 去 锈 后 进行 电镜 显 微 分 析 。 电 镜 分 析 表 明 : 纤维 











区 呈 塑 性 断裂 韧 宇 状 ， 放 射 区 呈 准 解 理 花纹 ， 剪 切 唇 呈 抛 物 线 状 的 韧 窝 。 显 微 特征 与 宏 
观 分 析 相 符 。 

4) 金 相 分 析 。 取 试 样 打磨 后 用 3% 的 硝酸 酒精 溶液 清洗 表面 ， 测 得 钢 中 硫化 物 
Al.5 级 ， 氧 化 物 B1.5 级 。 从 金 相 磨 面 上 测 得 断口 最 薄 处 厚度 为 1.28mm。 金 相 组 织 观 
察 结果 为 : 钢瓶 壁 薄 处 、 厚 处 组 织 均 无 明显 变形 ， 组 织 均 为 珠光 体 + 铁 素 体 ， 但 外 壁 表 
面 含 碳 量 偏 低 。 
5) 碎片 的 氧 含量 测定 。 用 电子 探 针 和 能 谱 仪 对 氧气 瓶 碎片 中 的 氧 含量 进行 了 测 
定 ， 氧 含量 为 0. 0023% ， 说 明 该 气 瓶 选用 材料 的 韧性 较 好 。 

6) 从 3 块 碎 片 中 各 取 1 个 试 样 进 行 化 学 成 分 分 析 ， 结 果 见 表 4-14。 从 化 学 成 分 分 
析 结 果 看 ， 该 氧气 瓶 的 材质 为 40Mn2 。 

表 4-14 ”碎片 试 样 的 化 学 成 分 分 析 
元 素 Si Mn P Nb V N C Ss 








































































































质量 分 数 (% ) 0. 50 1. 72 0. 022 <0. 005 <0. 005 0. 0057 0. 419 0. 010 





























7) 和 碎片 的 强度 校 核 。 根 据 使 用 单位 提供 的 氧气 瓶 使 用 日 期 ， 决 定 按 “65 规程 ”对 
该 气 瓶 进行 强度 计算 ， 计 算 公式 为 














_230 [ol] Ss 
DI+S 
查 GB/AT 8162 一 2008 标准 得 o, =885MPa， 故 [o] =0,/3 =30.07kgf/mm (1kgf/mm 
=9. 81 MPa) ,S = S,,, = 3.0mm, 计 算得 p =97.41kgf/mm = 9.6MPa， 而 充 装 压力 p= 
13. 5MPa,p <p 交 ， 强 度 校 核 不 合格 。 
(3) 原因 分 析 及 建议 
1) 从 以 上 检验 分 析 结 果 来 看 ， 和 氧气 瓶 发 生 爆 炸 的 主要 原因 为 : 钢瓶 内 壁 受 腐蚀 严 
重 ， 导 致 壁 厚 减 薄 不 均 ， 最 大 腐蚀 坑 深 为 2. 9mm， 最 大 蚀 坑 直径 为 4 0mm， 使 得 钢瓶 
局 部 有 效 承 载 面积 大 大 变 小 ， 从 而 使 钢瓶 承载 能 力 下 降 ， 不 能 满足 气 瓶 的 充 装 压力 而 引 
起 的 爆炸 。 
2) 由 于 氧气 瓶 只 有 一 个 瓶 口 ， 单 赁 肉眼 是 不 可 能 检查 到 瓶 内 情况 的 ， 为 搞 清 楚 瓶 
内 状况 ， 建 议 增加 视屏 内 罕 镜 检验 项 目 ， 借 助 视 屏 内 宇 镜 ， 可 以 观察 到 瓶 内 腐蚀 状况 。 
3) 应 对 使 用 年 限 较 长 的 气 瓶 增加 测 厚 点 ， 尽 可 能 测 出 最 小 剩余 厚度 。 
2. 【案例 4-2】 丁 烷 气 瓶 爆炸 事故 分 析 报 告 
(1) 事故 概况 2006 年 7 月 5 日 浙江 某 公 司 一 作业 人 员 在 丁 烷 气 瓶 瓶 组 间 用 氮气 
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瓶 的 氮气 把 液态 丁 煤 从 丁 烧 气 瓶 内 压 送 完毕 后 ， 在 排出 丁 烷 气 瓶 中 的 气体 时 ， 该 丁 烷 气 
瓶 发 生 爆炸 ， 该 作业 人 员 被 炸 身亡 。 该 瓶 组 间 系 钢 架 彩 板 屋顶 结构 的 简易 厂房 ， 彩 板 屋 
顶部 分 被 掀 翻 ， 钢 架 部 分 损坏 。 事 故 气 瓶 下 封 头 从 底座 处 整 圈 裂 断 。 

(2) 事故 调查 

1) 事故 气 瓶 为 江苏 某 厂 生产 的 丁 烧 气 瓶 ， 出 厂 编 号 为 和 577， 设计 压力 为 
1.0MPa， 工 作 压 力 为 1.0MPa， 设计 壁 厚 为 3. 5mm， 容 积 为 400L， 瓶 重 为 249kg， 未 见 
到 检验 标志 。 从 现场 的 其 他 丁 烷 气 瓶 的 底座 检验 标志 看 ， 该 公司 所 用 丁 烷 气 瓶 均 属 超期 
未 检验 的 气 瓶 。 

2) 该 瓶 组 间 的 生产 工艺 流程 为 : 氮气 瓶 的 氮气 压力 经 减 压 至 1.0 ~1.2MPa 后 导入 
丁 烷 气 瓶 内 ， 将 液态 丁 烷 从 丁 烷 气 瓶 中 压 送 至 丁 烷 分 配 氏 ， 再 由 丁 烷 泵 抽送 至 发 泡 工序 
使 用 。 丁 煤气 瓶 中 的 液态 丁 烷 压 送 完毕 后 ， 丁 烷 空 瓶 内 的 氮气 、 丁 烧 混 合 气体 直接 排放 
大 气 中 ， 排 空 瓶 内 余 压 以 备 再 次 充 装 使 用 。 

3) 气 瓶 、 分 配 和 仙 、 丁 烷 泵 之 间 均 采用 橡胶 软 管 连接 ， 且 均 无 连接 导 静 电 的 接地 装 
置 ， 也 无 测量 气 瓶 质量 的 测量 装置 ; 液态 丁 烷 的 压 送 情况 仅 依据 操作 人 员 和 凭 经 验 判 断 。 
该 事故 气 瓶 在 生产 过 程 中 导入 过 两 瓶 氮 气 ， 第 一 瓶 氮 气 导入 用 完 后 ， 该 事故 气 瓶 内 的 丁 
烷 未 能 压 送 完 而 又 导入 第 二 瓶 氮气 。 

4) 事故 气 瓶 的 下 封 头 从 底座 处 整 圈 裂 断 分 离 ， 裂 断口 为 脆性 断口 ， 断 口 断 面 与 壁 
厚 方向 呈 45$" 角 ， 没 有 明显 壁 厚 减 薄 段 ; 断口 距离 座 与 下 封 头 连接 焊 颖 S ~ 27mm 不 等 ， 
即 在 焊接 热 影响 区 。 瓶 体 下 部 700mm 长 段 有 不 同 程度 的 直径 胀 粗 ， 最 大 周 长 为 
2183mm， 正 常 周 长 为 2042mm， 计 算得 出 最 大 变形 率 为 6. 9% 。 

(3) 技术 鉴定 

1) 壁 厚 测定 。 气 瓶 内 、 外 表面 未 见 腐蚀 现象 ， 经 辟 厚 测定 ， 该 事故 气 瓶 最 大 壁 厚 
位 于 上 封 头 , 为 8.4mm， 下 封 头 最 大 壁 厚 为 8.2mm， 断 口 处 最 小 壁 厚 为 6.7mm， 判 断 
壁 厚 正 常 。 

2) 材质 分 析 。 为 验证 该 事故 气 瓶 的 材质 是 否 存在 质量 问题 ， 切 除 爆 炸 后 的 下 封 头 
的 部 分 为 样品 进行 光谱 分 析 、 金 相 分 析 。 

光谱 分 析 结 果 显 示 : 该 样品 的 材料 成 分 除 硅 含量 稍 有 超标 外 ， 其 他 成 分 均 合 格 。 据 
文献 介绍 ， 金 属 材料 当 硅 的 质量 分 数 超过 0. 6% 后 才 对 冲击 韧 度 不 利 ， 使 脆性 转变 温度 
提高 。 该 样品 硅 的 质量 分 数 为 0.438% ， 对 材质 的 冲击 万 度 影 响 甚 微 。 金 相 分 析 结 果 显 
示 该 样品 的 金 相 组 织 未 见 异 常 。 

3) 减 压 器 试验 和 压力 表 测 试 。 为 验证 减 压 器 上 压力 表 的 准确 性 ， 将 减 压 器 上 的 两 
个 压力 表 送 检 。 测试 结果 显示 压力 表 的 准确 性 合格 。 

为 验证 减 压 器 的 有 效 性 ， 当 日 下 午 在 事故 现场 对 减 压 器 进行 模拟 试验 。 模 拟 试验 结 
显示 该 减 压 器 工作 正常 ， 减 压 效果 稳定 。 

4) 气体 分 析 。 为 验证 事故 所 用 氮气 、 丁 烷 质 量 是 否 合格 ， 将 事故 丁 烷 气 瓶 导 和 过 
的 两 瓶 氮 气 和 事故 现场 所 封存 的 一 瓶 丁 烷 抽样 送 权威 机 构 检 验 。 检 验 结论 显示 : 前 一 瓶 
氮气 质量 严重 不 合格 ， 氧 含量 高 达 93. 5% ;后 一 瓶 氮气 质量 合格 ， 丁 烷 质 量 合格 。 

(4) 事故 技术 原因 分 析 
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290 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








1) 非 超 压 爆炸 的 分 析 。 该 丁 烷 气 瓶 发 生 爆 炸 时 处 于 空 瓶 状态 ， 因 此 ， 可 以 排除 超 
装 引 起 超 压 的 可 能 性 。 

2) 丁 烷 是 一 种 易 燃 、 易 爆 、 无 色 ， 容 易 被 液化 的 气体 ， 与 空气 形成 爆炸 混合 物 ， 
在 空气 中 的 爆炸 极限 为 1.8% ~8.4% ， 在 氧气 中 的 爆炸 极限 为 1.8% ~40% ， 是 一 种 易 
燃 、 易 爆 的 危险 化 学 品 。 由 于 它 的 爆炸 极限 低 ， 一 旦 混和 人 空气 或 氧气 ， 极 容易 达到 爆炸 
极限 范围 ， 形 成 爆炸 混合 物 。 丁 烷 爆 炸 混合 物 遇 到 明火 或 静电 电荷 的 作用 就 会 产生 爆 
炸 。 

3) 由 于 该 事故 丁 烷 气 瓶 在 使 用 中 导入 过 氧 含量 高 达 93. 5% 的 严重 不 合格 氮气 ， 极 
容易 形成 丁 烷 爆 炸 混 合 物 ; 压 送 过 程 、 排 空余 压 过 程 中 ， 丁 烷 在 气 瓶 、 管 道内 流动 都 会 
产生 静电 电荷 ， 而 该 生产 设备 和 丁 烷 气 瓶 均 无 连接 导 静 电 的 接地 装置 ， 静 电 电 和 荷 势必 在 
气 瓶 中 积累 。 

4) 该 生产 工艺 流程 无 测量 气 瓶 质量 的 测量 装置 ， 液 态 丁 烷 的 压 送 情况 仅 依据 操作 
人 员 和 赁 经 验 判 断 ， 气 瓶 内 的 液态 丁 烷 残 余 量 无 法 准确 控制 。 而 压 送 管 与 气 瓶 内 壁 有 一 定 
的 间隙 ， 液 态 丁 烷 无 法 完全 排 净 。 当 有 空气 或 氧气 混 人 时， 更 易 在 空 瓶 状态 下 与 残留 的 
丁 煤 形成 处 于 爆炸 极限 范围 的 丁 烷 爆炸 混合 物 。 

(5) 结论 意见 ” 综 上 所 述 ， 该 爆炸 事故 的 直接 原因 是 丁 烷 爆 炸 混 合 物 在 静电 电荷 
作用 下 在 气 瓶 内 产生 的 化 学 爆炸 。 

1) 由 于 化 学 爆炸 瞬间 即 产生 巨 大 的 化 学 能 量 ， 在 密闭 气 瓶 中 瞬间 全 部 为 气 瓶 壁 所 
承受 ， 当 内 应 力 大 于 气 瓶 材质 的 强度 极限 时 ， 即 在 其 最 薄弱 处 发 生 脆性 裂 断 ， 产 生气 瓶 
爆炸 事故 。 

2) 该 事故 丁 烷 气 瓶 的 裂 断口 为 脆性 断口 ， 裂 断口 位 于 焊接 热 影响 区 ， 又 是 曲率 不 
连续 处 的 制造 工艺 减 薄 段 ， 正 是 气 瓶 的 最 薄弱 处 。 该 断裂 口 的 形状 、 位 置 的 典型 特征 ， 
也 验证 了 该 爆炸 事故 是 化 学 爆炸 的 技术 分 析 的 正确 性 。 

(6) 事故 教训 

1) 该 公司 发 生 的 丁 烧 气 瓶 爆炸 事故 是 因 该 生产 工艺 、 生 产 装 置 不 完善 ， 操 作 过 程 
中 导入 过 严重 不 合格 的 “氮气 ”( 其 实质 是 不 合格 的 氧气 ) ， 所 产生 的 丁 烷 爆炸 混合 
在 静电 电荷 作用 下 导致 气 瓶 内 产生 化 学 爆炸 而 引发 的 气 瓶 爆炸 事故 。 

2) 该 公司 安全 管理 的 不 善 表现 为 两 点 : 一 是 对 易 燃 易 爆 介质 使 用 、 处 理 时 的 安全 
措施 不 到 位 ; 二 是 管理 不 到 位 。 

(7) 防范 措施 

1) 熟悉 本 岗位 的 操作 工艺 ， 完 善 安全 操作 规程 。 

2) 加 强 巡 回 检查 安全 制度 的 落实 。 

3) 做 好 气 瓶 事故 记录 ， 以 便 不 断 地 总 结 经 验 和 教训 。 

3. 【案例 4-3】 C0, 混合 气体 气 瓶 腐蚀 破坏 爆炸 事故 分 析 报 告 

(1) 事故 概况 ”2007 年 上 半年 南方 某 省 先后 发 生 4 次 在 用 的 含 C0, 混合 气体 〈 含 
C0, 气体 7.6% ~8.4% ) 气 瓶 的 爆炸 事故 ， 这 些 气 瓶 使 用 时 间 为 1~3 年 。 

(2) 检查 检验 

1) 瓶 体 材料 的 金 相 组 织 、 钢 瓶 的 制造 质量 、 瓶 内 的 混合 气体 比例 均 符 合 相 关 要 
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求 ， 尚 未 爆炸 的 同 种 气 瓶 内 壁 存 在 大 量 裂 纹 。 

2) 瓶 壁 内 表面 点 腐蚀 : 对 气体 成 分 分 析 ， 气 体 中 含有 达 80 x 10“% 的 水 分 ; 经 
EDS 分 析 ， 断 口 表面 存在 的 腐蚀 产物 中 含有 0O、S、Ql1、Na 等 元 素 ， 这 些 元 素 及 其 化 合 
物 的 存在 都 会 对 气 瓶 材料 造成 腐蚀 。 尤 其 是 C0,-H,0 环境 下 气 瓶 内 壁 腐蚀 明显 。 

3) 腐蚀 坑 底 出 现 启 裂 源 : 在 应 力作 用 下 工作 的 气 瓶 随 着 点 腐蚀 逐渐 加 深 ， 造 成 应 
力 集中 ， 腐 蚀 坑 底 部 开始 产生 启 裂 裂纹 ， 形 成 应 力 腐蚀 的 初期 ， 裂 纹 呈 放射 状 向 外 壁 扩 
展 。 

4) 二 次 裂纹 产生 : 随 着 裂纹 呈 放 射 状 向 外 壁 扩展 ， 在 扩展 过 程 中 衍生 多 处 二 次 裂 
纹 ， 且 有 的 二 次 裂纹 表现 出 穿 晶 断 裂 的 形态 ， 这 是 应 力 腐蚀 开裂 的 典型 特征 。 

5) 瓶 体 破坏 : 在 应 力作 用 下 工作 的 气 瓶 随 着 点 腐蚀 逐渐 加 深 穿 透 瓶 壁 出 现汇 漏 。 

6) 在 应 力作 用 下 工作 的 气 瓶 随 着 裂纹 向 外 壁 的 扩展 ， 瓶 人 壁 剩 余 的 有 效 承载 截面 不 
人 

7) 由 于 气 瓶 中 的 混合 气体 含有 一 定量 的 水 分 ， 且 气 瓶 长 期 竖 直 放置 (使 用 ) ,使 
有 
溶液 ， 对 瓶 体 材料 产生 腐蚀 ， 其 腐蚀 机 理 如 下 : Fe 一 Fe ”+2e ; Fe +HCO; 一 FeCO; + 
2e +H’; Fe+C0O; 一 FeCO, +2e 。 

(3) 爆炸 原因 含 C0; 的 混合 气体 中 ， 由 于 含水 量 不 能 严格 控制 ， 造 成 气 瓶 应 力 
腐蚀 。 随 着 应 力 腐蚀 裂纹 的 产生 和 不 断 扩展 达到 一 定 深度 后 ， 剩 余 有 效 承 载 气 瓶 壁 厚 不 
足以 承受 内 压 ， 导 致 气 瓶 发 生 爆 炸 事 故 。 

(4) 措施 ”国内 各 行业 使 用 含 C0, 混合 气体 的 气 瓶 越 来 越 多 ， 为 保证 安全 使 用 ， 
应 采取 如 下 措施 : 

1) 对 在 用 的 此 类 和 气 瓶 进行 全 面 检查 ， 如 果 无 法 确定 瓶 内 气体 的 含水 率 ， 应 对 已 连 
续 使 用 两 年 以 上 的 气 瓶 做 暂时 性 撤换 ;对 撤换 下 的 气 瓶 逐 只 进行 以 超声 波 检 测 和 耐 压 试 
验 为 主 的 技术 检验 ， 确 认 其 可 靠 性 。 

2) 气 瓶 充 装 前 必须 对 瓶 内 进行 干燥 处 理 ， 充 装 的 混合 气体 的 含水 量 应 严格 控制 在 
相应 气体 技术 标准 规定 的 范围 内 。 

3) 加 强 对 气 瓶 、 安 全 附件 的 定期 技术 检验 工作 。 

4. 【案例 4-4】 进口 气 瓶 爆炸 事故 分 析 报 告 

(1) 事故 概况 ”江苏 某 气 体 工业 公司 一 只 无 缝 气 瓶 在 该 公司 液 氧 充 装 台 发 生 爆 炸 。 
现场 三 名 公司 员工 和 一 名 用 户 当 场 两 死 两 伤 ， 后 来 一 名 受伤 员工 因 抢 救 无 效 死亡 。 气 瓶 
为 粉碎 性 爆炸 ， 现 场 共 搜集 碎片 68 块 。 

(2) 检查 检验 

DR i 烽 气 
瓶 。 经 调查 该 气 瓶 是 从 社会 收集 来 的 旧 进 口气 瓶 ， 经 过 相应 修理 ， 并 将 原 瓶 闪 换 装 新 的 
瓶 阅 ， 使 用 时 间 不 长 。 该 气 瓶 钢印 标记 的 瓶 重 为 4.7kg， 收 集 到 的 碎片 总 重量 为 
35. 45kg。 

2) 对 爆炸 气 瓶 碎片 取样 进行 力学 性 能 试验 、 化 学 成 分 分 析 和 断口 金属 试验 ， 结 果 
见 表 4-15、 表 4-16。 
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表 4-15 气 瓶 碎片 的 化 学 成 分 和 力学 性 能 
化 学 成 分 (质量 分 数 ,% ) 力学 性 能 
CT Op Qk 
试验 项 目 C S P Cu |S+P | Si Mn | ZN | /(N | 55 2 
/mm ) |/mm’ ) /em’) 
< < 
1* 试 样 实测 值 | 0.40 |0.025 |0.018 | 一 |0.043| 0.23 | 157 | 527 | 720 | 15% 18 
2* 试 样 实 测 值 | 0.39 |0.020 |0.019| 一 |0.039 | 0.23 | 1.58 | 530 | 731 | 14% 17 
3# 试 样 实测 值 | 0.39 |0.020 |0.019| 一 |0.039|0.23 |1.58 | 530 | 725 | 16% 17 
4# 试 样 实测 值 | 0.40 | 0.022 10.019| 一 |0.041|0.23 |1.57 | 532 | 721 | 15% 18 
Ue 0 0. 045 | 0.040 | 0.20 10% 6 
规定 值 
表 4-16 气 瓶 碎片 金 相 试验 结果 
试验 项 目 1* 试 样 2* 试 样 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 规 定 值 
非 金属 夹杂 S+0 1 级 2 级 <5.5 级 
晶 粒 度 6~7 级 6~7 级 >5 级 
组 织 珠光 体 + 铁 素 体 

















上 述 试验 结果 表明 ， 爆 炸 气 瓶 的 化 学 成 分 和 金 相 试验 结果 与 我 国 相 关 标 准 规定 的 气 
瓶 用 钢 基 本 相符 ， 气 瓶 自身 质量 基本 符合 我 国 的 相关 标准 。 因 此 可 判定 该 次 爆炸 不 是 由 
于 气 瓶 本 身 的 质量 缺陷 所 致 。 

3) 爆炸 时 曾 引 起 燃烧 。 现 场 监控 录像 显示 ， 爆 炸 瞬 间 产 生 很 大 的 黄 、 蓝 色 火 团 及 
包围 在 火 团 周围 的 黑 烟 ， 对 周围 建筑 物 、 设 备 和 人 员 造 成 巨大 的 破坏 和 杀伤 力 。 碎 片断 
面 兼备 脆性 断裂 和 塑性 断裂 的 特征 ， 因 此 该 次 爆炸 为 化 学 性 爆炸 。 

4) 追 综 调 查 还 有 两 只 同样 的 进口 气 瓶 ， 经 取样 分 析 ， 发 现 瓶 内 气体 均 含 有 和 氢 与 乙 
燃 的 成 分 。 

(3) 爆炸 原因 “ 气 瓶 换 气 点 将 充 装 介质 不 明 的 原 进 口 溶解 乙 抉 的 气 瓶 用 来 充 装 氧 
气 ， 与 其 他 10 只 氧气 瓶 一 起 待 充 氧 。 当 11 只 气 瓶 瓶 阀 全 部 打开 时 ， 爆 炸 气 瓶 内 残余 的 
可 燃气 体 窜 至 其 他 瓶 内 ， 在 充 装 氧 气 过 程 中 就 形成 了 爆炸 性 气体 。 

经 过 对 现场 爆炸 物 的 测量 及 有 关 计 算 ， 爆 炸 气 瓶 内 压力 瞬间 在 150MPa 以 上 。 

综合 以 上 分 析 ， 该 起 事故 直接 原因 为 用 户 使 用 不 合格 气 瓶 ， 瓶 内 含有 可 燃 性 气体 ， 
充 装 单位 未 按 规定 认真 进行 充 装 前 检查 ， 导 致 充 装 瓶 内 氧气 与 易 燃 易 爆 气体 混合 产生 爆 
鸣 性 气体 ， 因 漏 气 进 行 回 气 处 理 操 作 过 程 中 , 产生 摩擦 热 及 静电 火花 ， 引 起 化 学 性 爆 
炸 。 

(4) 措施 

1) 强化 对 气 瓶 换 气 点 的 监管 ， 严 禁 个 别 单位 收购 废旧 钢材 市 场 的 报废 气 瓶 进行 自 
行 修 理 、 换 阅 、 刷 潜 ， 再 出 售 给 使 用 气 瓶 的 单位 。 
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2) 严 抓 气 瓶 的 充 装 环节 ， 严 格 气 瓶 充 装 前 的 检查 制度 ， 














逐 只 判明 瓶 内 介质 ， 几 不 

















合格 气 瓶 一 律 不 得 充 装 ; 充 装 台 必 须 安 装 防 错 装 接头 ， 防 止 气 瓶 错 装 和 混 装 。 


























3) 严格 执行 气 瓶 定期 检验 制度 ， 确 保 气 瓶 的 外 表 漆 色 完好 、 清 晰 、 规 范 。 
第 三 首 ” 乙 炊 气 瓶 的 安全 使 用 


乙 烽 气 瓶 在 工矿 企业 使 用 十 分 广泛 ， 根 据 GB 11638 一 2003 《溶解 乙 鼎 气 瓶 》 的 规 





























定 ， 乙 抉 气 瓶 应 称 为 溶解 乙 鼎 气 瓶 〈 以 下 简称 乙 烽 瓶 ) 。 
一 、 乙 烽 瓶 的 结构 





























乙 烽 瓶 的 焊接 瓶 体 是 依据 GB 5100 一 1994《 钢 质 焊 接 气 
场 上 销售 的 乙 抉 瓶 均 为 公称 容积 40L 的 











及》 设计 制造 的 。 我 国 在 市 








三 件 组 装 形式 。 而 国外 (美国 ) 多 为 无 开赴 易 放 合 金 汪 
































颖 或 两 件 组 装 形式 。 乙 灿 瓶 典型 结构 型 
式 如 图 4-22 所 示 。 




































































乙 烽 瓶 的 颈 圈 用 低 碳 圆 钢 加 工 而 成 ， 对 接 焊 接 
是 瓶 帽 与 瓶 体 、 瓶 阀 与 瓶 体 连接 的 零件 。 a 

易 熔 合金 塞 座 也 是 圆 钢 车 削 加 工 而 成 ， 

它 是 易 熔 合金 与 瓶 体 连接 的 零件 ， 简 称 

已 是 易 熔 合金 与 瓶 体 连 接 的 零件 ， 简 称 eR 和 == 


易 熔 塞 座 。 

















主要 受 压 元 件 ， 其 材质 应 符合 GB 
5100 一 1994《 钢 质 焊 接 气 瓶 》 和 GB 











上 封 头 、 简 体 和 下 封 头 是 乙 抉 瓶 的 | 底座 4 





锁 底 焊接 








6653 一 1994《 焊 接 气 瓶 用 钢板 》 的 要 图 4-22 ” 乙 炊 瓶 典型 结构 型 式 





求 
"vo 








简体 纵 焊 缝 一 般 采 用 双 面 埋 弧 焊 ， 而 环 焊 颖 有 的 是 双 面 对 接 埋 弧 焊 ,也 有 的 是 单 面 















































焊 双 面 成 型 的 气体 保护 焊 ， 还 有 的 采用 缩 口 形式 ， 用 单 面 埋 弧 焊 施 焊 完成 。 

底座 是 非 受 压 元 件 ， 与 下 封 头 焊接 连接 ， 但 相 接 的 焊 颖 不 属于 主体 焊 颖 。 

乙 抉 瓶 是 储存 和 运输 乙 烘 的 容器 ， 其 外 形 与 氧气 瓶 相 似 ， 但 构造 要 比 氧 气 瓶 复杂 ， 
这 是 因为 乙 烽 不 能 以 高 压 压 人 普通 钢瓶 ， 必 须 利 用 乙 抉 的 特性 ， 采 取 必 要 的 措施 ， 才 能 
将 乙 烽 压 和 人 钢瓶 内 。 乙 岂 瓶 的 瓶 体 是 圆柱 形 ， 其 外 表面 漆 成 白色 ， 并 用 红 漆 写 明 “ 乙 
鼎 ” 字 样 。 乙 烽 瓶 的 主体 部 分 是 由 优质 碳 素 钢 或 低 合 金 钢 轧 制 成 的 圆柱 形 无 颖 瓶 体 ， 














































































































下 面 装 有 瓶 座 。 
乙 鼎 瓶 的 工作 压力 为 1.47MPa (15kgf/cem )， 水 压 试验 
cm ) ， 水 压 试 验 合格 后 才能 出 厂 使 用 。 
二 、 乙 烽 的 爆炸 分 类 















































的 压力 为 2.94MPa (30kgf 





乙 燃 是 一 种 不 稳定 气体 ， 它 本 身 是 吸 热 化 合 物 ， 分 解 时 要 放出 它 生 成 时 所 吸收 的 全 


部 热量 。 乙 燃 的 爆炸 特性 大 致 可 分 为 3 类 ( 见 图 4-23)。 
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纯 乙 炊 爆 炸 性 


ee 乙 燃 与 空气 、 氧 和 其 他 气 
乙 块 爆炸 分 类 混合 时 的 爆炸 性 ( 氧 











体 
化 爆炸 ) 


乙 炊 与 某 些 金属 化 合 物 接触 





时 的 爆 


图 4-23 乙 燃 爆炸 分 类 示意 图 


炸 性 (化 学 爆炸 ) 





1) 纯 乙 抉 爆炸 性 ， 也 称 乙 抉 分 解 爆炸 。 当 气体 温度 为 580Y 、 
乙 燃 会 发 生 分 解 爆炸 。 一 般 来 说 ， 当 温度 超过 200 ~ 300Y 时 就 开始 发 生 聚 合作 用 ， 此 














压力 为 0.15MPa 时 ， 


时 乙 烘 分 子 连接 其 他 化 合 物 ， 如 茶 和 茶 乙 烯 。 唆 合作 用 是 放 热 的 ， 气 体温 度 越 高 ， 聚 合 
作用 的 速度 就 越 快 ， 放 出 的 热量 会 进一步 促成 聚合 。 这 种 过 程 继续 增强 和 加 快 ， 就 可 能 









































引起 乙 炊 爆 炸 。 划 分 乙 抉 聚合 作用 与 分 解 爆 炸 区 域 的 








在 1.5MPa 表 压 以 下 运行 ， 以 确保 安全 。 

















曲线 如 图 4-24 所 示 。 如 果 在 聚合 
过 程 中 将 热量 急速 排除 ， 就 不 会 形成 分 解 爆 炸 。 根 据 以 上 特点 ， 现 行 的 乙 烽 发 生 咒 只 准 











2) 乙 抉 与 空气 、 氧 和 其 他 气体 混合 时 的 爆炸 性 称 为 氧化 爆炸 ， 其 范围 见 表 4-17。 








这 些 混合 气体 的 爆炸 基本 取决 于 其 中 乙 抉 的 含量 。 加 大 所 











E 力 实际 上 提高 了 混合 气体 爆炸 


性 ; 含有 7% ~13% 乙 燃 的 空气 混合 气体 和 含有 约 30% 乙 烽 的 氧气 混合 气体 最 易 爆 炸 ; 


















































爆炸 波 的 传播 速度 可 达 100m/s， 爆 炸 力 可 达 3 ~4MPa。 
3.0 
2.5 表 4-17 氧化 爆炸 范围 
20 在 混合 气体 中 含有 量 (体积 分 数 ,% ) 
SS 可 燃气 体 
| 上手 合生 
到 空气 中 氧气 中 
和 工 
以 乙 烽 2.5 ~82.0 2.8 ~93.0 
sy 聚合 作用 区 一 氧化 碳 11.4 ~77.5 15.5 ~93.9 
63 煤气 3.8 ~24.0 10.0 ~73.6 
500 550 600 650 700 天 然 气 人 
温度 /*C 石油 气 3.5~16.3 = 
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4-24 乙 抉 聚合 作用 与 
分 解 爆 炸 的 范围 





























乙 抉 中 混和 与 其 不 发 生化 学 反应 的 气体 ， 如 氮气 、 








性 。 如 果 把 乙 抉 洲 解 在 某 种 液体 内 〈 丙 酮 ) ， 也 对 乙 抉 产生 同 检 





一 氧化 碳 等 ， 能 降低 乙 抉 的 爆炸 











影响 。 这 是 由 于 乙 鼎 分 


子 之 间 被 其 他 流体 的 微粒 所 隔离 ， 使 发 生 爆 炸 的 连锁 反应 条 件 破坏 。 乙 烽 溶 解 于 丙酮 ， 
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利用 乙 烽 的 这 一 特性 ， 可 安全 地 制造 、 储 存 、 使 用 乙 烽 瓶 。 

3) 乙 烽 与 某 些 金属 化 合 物 接触 时 产生 的 爆炸 称 为 化 学 爆炸 。 

QD 己 类 与 铜 、 银 金属 等 长 期 接触 会 生成 乙 类 铜 、 乙 类 银 等 易 爆炸 物质 。 因 此 ， 凡 提 
供给 乙 烽 使 用 的 器 材 ， 都 不 能 采用 银 和 含 铜 量 为 70% (质量 分 数 ) 以 上 的 合金 。 

@) 乙 灿 与 氧 、 次 毛 酸 盐 等 混合 就 会 发 生 燃 烧 和 爆炸 ， 故 发 生 与 乙 抉 有 关 的 火灾 时 ， 
绝对 禁止 使 用 四 氧化 碳 灭 火器 。 

@ 乙 鼎 瓶 和 氧气 应 尽量 避免 放 在 一 起 。 乙 抉 瓶 用 途 广泛 ， 多 数 场 合 是 与 氧气 瓶 同时 
使 用 的 。 乙 烽 是 易 燃 易 爆 气体 ， 氧 气 是 助燃 气体 ， 这 两 种 气 瓶 如 果 放 在 一 起 ， 一 旦 同时 
发 生 泄漏 ， 氧 与 乙 块 混合 ， 很 容易 发 生 爆 炸 燃 烧 事 故 。 如 果 使 用 地 点 国定， 使 用 的 氧气 
瓶 和 乙 烽 瓶 应 放 在 分 建 两 处 的 储存 间 内 ; 如 果 是 野外 现场 临时 使 用 或 使 用 地 点 不 固定 ， 
氧气 瓶 和 乙 烽 瓶 可 以 分 别 放 在 专用 小 车 上 ， 但 这 两 辆 专用 小 车 不 能 停放 在 一 起 ， 以 确保 
气 焊 安 全 运行 。 

三 、 乙 烽 瓶 的 安全 监察 

1. 乙 抉 瓶 安全 监察 规程 的 主要 内 容 

1) 乙 烽 瓶 实行 设计 文件 审批 制度 ， 乙 烽 瓶 的 设计 文件 由 锅炉 压力 容 需 安全 监察 局 
审批 。 

经 审批 的 设计 文件 ， 在 总 图 和 瓶 体 图 上 盖 审 批 标记 。 审 批 标记 如 图 4-25 所 示 。 



















































































































































































































































































锅炉 压力 容器 安全 监察 局 
气 瓶 设 计 审查 批准 专用 章 


寸 
局 审 字 第 xx 号 


年 月 日 
上 - ” -| 


图 4-25 乙 燃 瓶 图 样 审批 标记 示意 


















































钢瓶 的 设计 和 材料 选用 应 符合 《 气 瓶 安全 监察 规程 》 的 有 关 规 定 ， 但 钢瓶 的 规格 、 
水 压 试验 压力 和 气 密 性 试验 压力 ， 应 符合 GB 11638 一 2003《 浴 解 乙 鼎 气 瓶 》 或 相应 行 
业 标 准 的 规定 。 

2) 乙 鼎 瓶 的 钢印 必须 准确 、 清 晰 和 排列 整齐 。 钢 印 标记 的 内 容 和 位 置 ， 应 符合 
《溶解 乙 抉 气 瓶 的 钢印 标记 和 检验 色 标 》 的 规定 。 

3) 乙 抉 瓶 外 表面 为 白色 ， 并 在 “制造 钢印 标记 ”一 侧 的 瓶 体 上 环 向 横 写 “ 乙 烽 ”， 
轴 向 竖 写 “不 可 近 火 "。 其 瓶 色 、 字 色 、 字 样 及 排列 ， 应 符合 GB 7144 一 1999《 气 瓶 颜 
色 标 志 》 的 规定 。 

4) 乙 抉 瓶 的 公称 容积 大 于 等 于 10L 时 ， 应 配 有 固定 式 瓶 帽 和 两 具 防 振 圈 ; 瓶 底 不 
能 自行 直立 的 ， 应 装配 底座 。 

5) 乙 抉 瓶 出 广 时 应 配 齐 附件 ， 所 配 附 件 应 符合 相应 国家 标准 或 行业 标准 的 规定 。 
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乙 烽 瓶 出 广 时 ， 制 造 单位 应 逐 只 出 具 产 品 合格 证 ， 按 批 出 具 批 量 检验 质量 证 明 书 。 
产品 合格 证 、 批 量 检验 质量 证 明 书 的 内 容 ， 应 符合 相应 国家 标准 或 行业 标准 的 规定 。 

乙 烘 瓶 附件 包括 瓶 、 易 熔 合 金 蹇 、 瓶 帽 、 防 振 圈 和 检验 标记 环 。 附 件 的 设计 、 制 
造 ， 应 符合 相应 国家 标准 或 行业 标准 的 规定 。 

6) 凡 与 乙 抉 接触 的 附件 ,严禁 选用 铜 的 质量 分 数 大 于 70% 的 铜 合金 ， 以 及 银 、 
锌 、 锅 及 其 合金 材料 。 

7) 应 逐 只 对 乙 烽 瓶 的 瓶 体 外 观 进 行 检验 。 存 在 下 列 缺 陷 之 一 的 乙 烽 瓶 ， 应 予以 报 




























































































QD 瓶 壁 有 裂纹 和 (或 ) 豆包， 底座 拼接 焊 颖 开裂 。 
@) 瓶 壁 划 伤 处 的 实测 剩余 壁 厚 小 于 0. 86 (6 为 瓶 壁 厚 ) 。 
@) 瓶 壁 凹陷 深度 超过 其 短 径 的 1Z10 或 最 大 深度 大 于 6mm， 其 测量 方法 按 规定 进行 。 
瓶 辟 上 存在 深度 小 于 6mm 的 凹陷 ,凹陷 内 划 伤 处 的 实测 剩余 壁 厚 小 于 8。 
名 瓶 体 烧 损 、 变 形 ， 涂 层 烧 毁 〈 漆 皮 鼓 包 除 外 ) ， 瓶 阀 或 易 炊 合金 蹇 上 易 熔 合金 熔 
化 。 
8) 各 种 腐蚀 处 的 实测 剩余 壁 厚 应 小 于 表 4-18 的 规定 。 
表 4-18 乙 燃 瓶 腐蚀 处 实测 剩余 壁 厚 












































腐蚀 种 类 腐蚀 处 实测 剩余 壁 厚 
点 状 腐蚀 <0.66 
线 状 腐蚀 
径 0. 86 
大 面积 均匀 腐蚀 
































9) 检验 周期 : 乙 类 瓶 每 三 年 进行 一 次 定期 检验 和 评定 。 

10) 乙 鼎 瓶 在 使 用 过 程 中 若 发 现下 列 情 况 之 一 的 ， 应 随时 进行 检验 : @ 瓶 体外 观 
有 严重 损伤 。@ 充 气 时 瓶 壁 温度 超过 40% 。@ 对 填料 和 溶剂 的 质量 有 怀疑 时 。@ 瓶 阀 
侧 接 嘴 有 乙 烘 回 火 迹象 。 

2. 乙 决 瓶 充 装 的 特殊 要 求 

1) 乙 烽 瓶 充 装 单位 应 向 省 级 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 提 出 充 装 注册 登记 书面 申 
请 。 经 审查 符合 条 件 的 ， 发 给 充 装 注册 登记 证 。 未 办 理 注册 登记 的 不 得 从 事 乙 鼎 瓶 充 装 
工作 。 
2) 乙 烽 瓶 充 装 单位 必须 保证 乙 抉 瓶 充 装 安全 和 充 装 质量 。 
3) 乙 烽 瓶 实行 固定 充 装 单位 制度 。 档 案 不 在 本 充 装 单位 的 乙 烽 瓶 ， 不 得 回收 和 充 
4) 乙 岂 瓶 充 装 单位 应 列 出 固定 在 本 单位 充 装 的 乙 烽 瓶 用 户 名 单 ， 报 送 所 在 地 的 
地 、 市 级 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 备 案 ， 以 后 每 年 11 月 1 日 前 将 当年 的 变动 情况 报 
送 一 次 。 

5) 乙 燃 瓶 充 装 单位 对 固定 在 本 单位 充 装 的 乙 燃 瓶 ， 应 逐 只 建立 档案 。 档 案 内 容 包 
括 乙 鼎 瓶 编号 、 产 品 合格 证 、 质 量 证 明 书 、 定 期 检验 记录 、 充 装 记录 等 。 

乙 烽 瓶 充 装 单位 要 保证 对 固定 在 本 单位 充 装 的 乙 鼎 瓶 定期 进行 检验 ， 及 时 补 加 深 
剂 ， 保 证 充 装 质量 和 充 装 安全 ， 做 好 用 户 服务 工作 。 
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6) 乙 抉 瓶 用 户 要 就 地 就 近 选 择 充 装 单位 ， 不 购买 、 不 使 用 违反 规定 充 装 的 、 质 量 














不 符合 标准 的 、 不 安全 的 乙 岂 瓶 。 














严禁 违反 规定 充 装 乙 烽 瓶 ， 严 禁 销售 质量 不 合格 的 乙 烽 瓶 。 
7) 乙 烘 瓶 有 下 列 情 况 之 一 的 ， 不 得 进行 充 装 : 中 无 制造 许可 证 的 单位 制造 的 乙 决 

















瓶 。 凶 不 符合 规定 的 进口 乙 抉 瓶 。 久 档案 不 在 本 充 装 单位 保存 的 乙 烘 瓶 〈 临 时 改变 充 
装 单 位 的 除外 ) 。 











8) 乙 抉 瓶 充 装 前 ， 充 装 单 位 应 有 专职 人 员 对 乙 抉 瓶 进 行 检查 ， 检 查 结果 应 填写 在 


























充 装 记录 中 ， 并 由 检查 人 签字 。 属 于 下 列 情况 之 一 的 ， 应 先进 行 处 理 或 检验 ， 否 则 严禁 


充 装 。 





中 钢印 标记 不 全 或 不 能 识别 的 。 

@) 超 过 检验 期 限 的 。 

图 颜色 标记 不 符合 GB 7144 一 1999 规定 的 或 表面 漆 色 脱落 严重 的 。 

附件 不 全 、 损 坏 或 不 符合 规定 的 。 

@) 瓶 内 无 剩余 压力 或 怀疑 混 人 其 他 气体 的 。 

@ 瓶 内 溶剂 质量 不 符合 GB 13591 一 2009 规定 要 求 的 。 

GO 经 外 观 检 查 存在 明显 损伤 ， 需 进一步 进行 检验 的 。 

@@ 首 次 充 装 或 经 装 御 瓶 阅 、 易 熔 合 金 塞 后 ， 未 经 置换 合格 的 。 

9) 乙 烽 瓶 充 装 前 ， 必 须 按 GB 13591 一 2009 的 规定 测定 溶剂 补 加 量 。 乙 烽 瓶 补 加 溶 






































剂 后 ， 必 须 对 瓶 内 溶剂 量 进行 复核 。 


(h 


10) 乙 烽 瓶 的 充 装 操作 : 中 充 装 容积 流速 应 进行 适当 控制 ， 一 般 应 小 于 0.015m 7/ 
“L) 。G@) 瓶 壁 温 度 不 得 超过 40Y 。 充 装 时 可 以 用 自来水 喷 淋 冷却 ， 也 可 以 强制 冷却 。 


























图 一 般 分 两 次 充 装 ， 中 间 的 间隔 时 间 不 少 于 8h。 


合 相 








11) 乙 抉 瓶 充 装 后 ， 应 符合 下 列 要 求 : 中 乙 抉 充 装 量 和 苦 置 8h 后 的 瓶 内 压力 应 符 
目 应 国家 标准 的 规定 。@) 不 得 有 泄漏 或 其 他 异常 现象 。@) 不 符合 上 述 要 求 的 乙 抉 瓶 严 
8 广 ， 并 应 妥善 处 理 。 
12) 乙 峰 瓶 充 装 单位 应 逐 只 认真 填写 充 装 记录 ， 其 内 容 应 包括 : 充 装 前 检查 结果 、 






































充 装 日 期 、 充 装 间 室 温 、 乙 抉 瓶 编号 、 皮 重 、 实 重 、 剩 余 压 力 、 剩 余 乙 鼎 量 、 浴 剂 补 加 


录 应 至 少 保存 12 个 月 。 














乙 岂 充 装 量 、 静 置 后 压力 、 发 生 的 问题 及 处 理 结果 、 操 作者 签字 等 。 乙 烽 瓶 充 装 记 


























乙 抉 瓶 的 充 装 单位 应 负责 保护 好 乙 烽 瓶 的 外 表面 颜色 标记 ， 并 应 做 好 使 用 中 受 损 漆 




















层 的 修复 工作 。 








乙 抉 瓶 充 装 单位 所 在 地 的 地 、 市 级 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 ， 应 加 强 对 充 装 单 位 











的 监督 检查 。 每 年 至 少 抽查 一 次 ， 抽 查 的 重点 包括 固定 充 装 制度 执行 情况 、 充 装 安全 与 
充 装 质量 、 安 全 制度 的 落实 情况 。 对 发 现 的 问题 应 采取 有 效 措施 加 以 解决 ， 抽 查 结果 应 
书面 报告 省 级 锅炉 压力 容器 安全 监察 机 构 。 



































13) 乙 烽 瓶 充 装 单位 违反 规定 由 锅炉 压力 容 融 安 全 监察 机 构 提 出 批评 ， 令 其 改正 ; 








对 屡 犯 不 改 的 ， 由 省 级 部 门 撤销 其 充 装 注册 登记 证 。 





14) 乙 烽 瓶 充 装 单位 不 遵守 、 不 执行 国家 标准 或 行业 标准 规定 ， 致 使 发 生 事故 ， 后 
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果 严 重 的 ， 应 依照 法 律 的 规定 追究 其 经 济 责任 和 刑事 责任 。 

四 、 运 输 、 储 存 、 使 用 乙 烽 瓶 应 遵守 的 安全 要 求 

1) 乙 抉 瓶 的 运输 、 储 存 和 使 用 必须 严格 执行 国务 院 颁 发 的 《化 学 危险 物品 安全 
理 条 例 》 的 有 关 规 定 。 

2) 运输 、 储 存 和 使 用 乙 烽 瓶 的 单位 ， 必 须 加 强 对 运输 、 储 存 和 使 用 乙 抉 瓶 的 安全 
管理 ， 并 做 到 : 中 有 专职 人 员 负 责 乙 烘 瓶 的 安全 工作 。 四 根据 《 气 瓶 安全 监察 规程 
的 有 关 规 定 ， 制 订 相 应 的 安全 管理 制度 。@ 制 订 事故 应 急 处 理 措 施 。 

3) 运输 乙 抉 瓶 的 车 、 船 和 储存 、 使 用 乙 烽 瓶 的 场所 ， 应 符合 公安 和 交通 部 门 的 规 
定 。 汽 车 运输 乙 鼎 瓶 时 ， 还 应 遵守 节 617 一 2004 《汽车 运输 危险 货物 规则 》 的 规定 。 储 
存 、 使 用 乙 抉 瓶 的 场所 还 应 按照 GB 50140 一 2005 《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》 的 要 求 
配置 灭火 器 材 ， 但 不 得 配置 和 使 用 化 学 泡沫 灭火 器 。 乙 烽 瓶 瓶 库 的 设计 和 建造 应 符合 
GB 50016 一 2006 《建筑 设计 防火 规范 》 和 GB 50031 一 1991 《 乙 燃 站 设计 规范 》 的 规定 。 

4) 和 运输、 储存 和 使 用 乙 抉 瓶 时 ， 应 避免 烘 烤 和 上 曝晒， 环境 温度 一 般 不 超过 40Y 。 
不 能 保证 时 ， 应 采取 遮阳 或 喷 淋 措施 降温 。 

5) 运输 和 装 件 乙 抉 瓶 ， 应 遵守 下 列 规定 : 四 运输 车 、 船 要 有 明显 的 危险 物品 运输 
标志 ; 严禁 无 关 人 员 搭乘 ; 必须 经 过 市 区 时 ， 应 按照 当地 公安 机 关 规 定 的 路 线 和 时 间 行 
驶 。@) 运 输 车 、 船 严禁 停靠 在 人 口 稠密 区 、 重 要 机 关 和 有 明火 的 场所 ; 中 途 停靠 时 ， 轰 
驶 人 员 和 押运 人 员 不 得 同时 离开 。@@ 不 应 长 途 运输 装 有 乙 抉 气 的 乙 抉 瓶 。 图 应 轻装 轻 
秃 ， 严 禁 抛 、 滑 、 深 、 碰 和 倒置 。@) 帅 装 乙 类 瓶 应 使 用 专用 夹具 ， 严 禁 使 用 电磁 起 重 机 
和 用 链 绳 捆扎 。@ 应 带好 瓶 帽 。 立 放 时 ， 应 妥善 固定 ， 且 厢 体 高 度 不 得 低 于 瓶 高 的 三 分 
之 二 ; 横 放 时 ， 乙 烽 瓶 头 部 应 方向 一 致 ， 且 堆放 高 度 不 得 超过 厢 体 高 度 。@O 装 卸 现 场 严 
禁烟 火 ， 必 须 配备 灭火 器 。 

6) 储存 乙 抉 瓶 应 遵守 下 列 规定 : 使 用 乙 类 瓶 的 现场 , 乙 燃 气 的 存储 量 不 得 超过 
30m (相当 于 5 瓶 公称 容积 为 40L 的 乙 类 瓶 )。 句 乙 类 气 的 储存 量 超过 30m 时 ， 应 用 
非 燃 烧 体 或 难 燃烧 体 隔离 出 单独 的 储存 间 ， 其 中 一 面 应 为 固定 墙壁 ; 乙 类 气 的 储存 量 超 
过 240m (相当 40 瓶 公 称 容 积 为 40L 的 乙 烽 瓶 ) 时 ， 应 建造 耐火 等 级 不 低 于 二 级 的 储 
瓶 仓 库 ， 与 建筑 物 的 防火 间距 不 应 小 于 10m， 和 否则 应 以 防火 墙 隔 开 。 久 乙 烽 瓶 的 储存 仓 
库 或 储存 间 应 避免 阳光 直射 ， 并 应 避 开 放射 性 射线 源 ， 与 明火 或 散发 火花 地 点 的 距离 不 
得 小 于 15m。 人 @ 乙 烽 瓶 的 储存 仓库 或 储存 间 应 有 良好 的 通风 、 降 温 等 设施 ， 不 得 有 地 
沟 、 暗 道 和 底部 通风 孔 ， 并 且 严 禁 任 何 管线 穿 过 。@ 空 瓶 与 实 瓶 应 分 开 、 整 齐 放置 ， 并 
有 明显 标志 。@ 乙 烽 瓶 储存 时 应 保持 直立 位 置 ， 且 应 有 防止 倾倒 的 措施 。@ 乙 烽 瓶 不 得 
储存 在 地 下 室 或 半 地 下 室内 。 

7) 乙 烽 瓶 的 管理 应 遵守 下 列 规定 : 使 用 前 应 对 钢印 标记 、 颜 色 标 记 及 状况 进行 
检查 ， 凡 是 不 符合 规定 的 乙 烽 瓶 不 准 使 用 。@ 乙 烽 瓶 的 放置 地 点 不 得 靠近 热源 和 电气 设 
备 ， 与 明火 的 距离 不 得 小 于 10m (高 空 作业 时 ， 此 距离 为 在 地 面 的 垂直 投影 距离 ) 。@) 
乙 亿 瓶 使 用 时 必须 直立 ， 并 应 采取 措施 防止 倾倒 ， 严 禁 卧 放 使 用 。 鳃 乙 烽 瓶 严禁 放置 在 
通风 不 良 或 有 放射 性 射线 源 的 场所 使 用 。@@ 乙 烽 瓶 严禁 殴 击 、 碰 撞 ， 严 禁 在 瓶 体 上 引 
弧 ， 严 禁 将 乙 类 瓶 放置 在 电 绝 缘 体 上 使 用 。@ 应 采取 措施 防止 乙 类 瓶 受 上 曝晒 或 受 烘 烤 ， 
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严禁 用 40%C 以 上 的 热 水 或 其 他 热源 对 乙 炊 瓶 进行 加 热 。 人 @O 移 动作 业 时 应 采用 专用 小 车 
搬运 ， 如 需 乙 烽 瓶 和 氧气 瓶 放 在 同一 小 车 上 搬运 时 ， 必 须 用 非 燃 材料 隔 板 隔 开 。@@) 瓶 阀 
出 口 处 必须 配置 专用 的 减 压 器 和 回 火 防止 器 。 正 常 使 用 时 ， 减 压 器 指示 的 放 气 压力 不 得 
超过 0. 153MPa， 放 气流 量 不 得 超过 0. 05m/(h ' 工 ) 。 如 需 较 大 流量 时 ， 应 采用 多 只 乙 决 
瓶 汇 流 供 气 。@@ 乙 烽 瓶 的 使 用 过 程 中 ， 开 闭 乙 烽 瓶 瓶 阀 的 专用 扳手 应 始终 装 在 阅 上 。 和 暂 
时 中 断 使 用 时 ， 必 须 关 闭 焊 、 割 工具 的 阀门 和 乙 烽 瓶 瓶 阅 ， 严 禁 手持 点 燃 的 焊 、 割 工具 
调节 减 压 器 或 开 、 闭 乙 抉 瓶 瓶 阅 。@ 四 乙 烽 瓶 使 用 过 程 中 ， 发 现 泄漏 要 及 时 处 理 ， 严 禁 在 
泄漏 的 情况 下 使 用 。Q@V 乙 烘 瓶 内 气体 严禁 用 尽 ， 必 须 留 有 不 低 于 0.05MPa 的 剩余 压力 。 
@ 使 用 乙 亿 瓶 的 单位 和 个 人 不 得 自行 对 瓶 阀 、 易 熔 合 金 塞 等 附件 进行 修理 或 更 换 ， 严 禁 
对 在 用 乙 鼎 瓶 瓶 体 和 底座 等 进行 焊接 修理 。 
8) 志 类 瓶 安全 附件 的 安全 要 求 : 四 瓶 阀 材料 应 选用 碳 素 结构 钢 或 低 合 金 钢 ， 如 果 
选用 铀 合金 ， 铀 的 质量 分 数 必须 小 于 70% 。 四 钢瓶 的 肩 部 至 少 应 设置 一 个 易 熔 塞 ， 易 
熔 合 金 的 熔点 为 100Y +5% 。 图 同一 规格 、 型 号 、 商 标的 瓶 阅 和 瓶 帽 成 品质 量 应 相等 ， 
瓶 阀 质量 误差 为 5% ， 瓶 帽 质量 误差 为 5% 。 
9) 安全 使 用 乙 燃 瓶 必须 严格 遵守 下 列 规定 : 中 乙 烽 瓶 不 应 遭受 剧烈 的 振动 或 撞 
击 ， 以 免 瓶 内 的 多 孔 性 填料 下 沉 而 形成 空 穴 ， 影 响 乙 鼎 的 安全 储存 。@ 乙 烽 瓶 工作 时 应 
直立 放置 ， 卧 放 会 使 丙酮 流出 ， 甚 至 会 通过 减 压 器 流入 乙 抉 胶管 和 焊 、 制 炬 内 ， 这 是 非 
常 危险 的 。@@ 乙 烘 瓶 瓶 体 的 表面 温度 不 应 超过 40% ， 因 为 乙 鼎 气 瓶 温 度 过 高 会 降低 丙 
酮 对 乙 烽 的 溶解 度 ， 从 而 使 瓶 内 的 乙 抉 压力 急剧 增高 。 同 时 ， 乙 烽 瓶 不 得 靠近 热源 和 电 
气 设备 ， 与 明火 距离 一 般 不 小 于 10m， 夏 季 还 要 防止 曝晒 。 严 禁 把 乙 抉 瓶 放置 在 通风 不 
良 及 有 放射 线 的 场所 。@ 岂 乙 烘 瓶 必须 装 设 专用 的 乙 烽 减 压 器 和 乙 烽 回 火 防 止 器 ， 使 用 压 
力 不 得 超过 0. 15MPa (1. 5kgf/em ) ， 输 出 流速 不 应 超过 2. 0m/h。 乙 烽 减 压 器 与 乙 岂 瓶 
瓶 阀 的 连接 必须 可 靠 ， 严 禁 在 漏 气 状 态 下 使 用 ， 和 否则 会 形成 乙 鼎 和 空气 的 混合 气体 ， 有 
发 生 爆 炸 的 危险 。@@ 瓶 内 气体 严禁 用 尽 ， 必 须 留 有 不 低 于 表 4-19 所 规定 的 剩余 压力 。 
人 @ 乙 烽 瓶 严禁 与 氯气 瓶 、 氧 气 瓶 及 易 燃 品 同 车 运输 、 同 室 储 在。G@9 在 使 用 乙 灿 瓶 的 现 
场 , 乙 燃 瓶 储存 量 不 得 超过 5 瓶 。 如 果 有 5 ~ 20 只 乙 鼎 瓶 ， 则 应 建立 单独 的 储存 间 ， 超 
过 20 只 乙 燃 瓶 ， 则 应 设置 乙 类 瓶 库 。 储 存 间 与 明火 或 散发 火花 地 点 的 距离 不 得 小 于 
15m， 同 时 要 备 有 消防 用 干 黄 沙 或 二 氧化 碳 灭 火器 。@ 储 存 间 应 有 专人 管理 ， 并 在 醒目 
位 置 上 设置 “ 乙 燃 危 险 ”"、“ 严 禁烟 火 ” 的 标志 。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4-19 乙 烽 瓶 内 剩余 压力 与 环境 温度 的 关系 





环境 温度 /°C <0 0 ~15 15 ~25 25 ~40 
剩余 压力 /MPa 0. 049 0. 098 0. 19 0. 29 
(kgf/cm’ ) (0.5) (1) (2) (3) 





10) 乙 燃 安全 附件 管理 。 
QV 乙 类 表 。 乙 烘 可 用 乙 人 2 表 来 测量 和 显示 压力 大 小 ， 乙 烘 表 应 在 环境 温度 为 -40 ~ 
60% 和 相对 湿度 不 大 于 80% 的 条 件 下 使 用 。 乙 燃 表 的 主要 技术 数据 见 表 4-20。 
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表 4-20 乙 类 表 的 主要 技术 数据 



































型 号 精度 等 级 联接 螺纹 
径 /mm / (kgf/em?) 
YI-36I 中 36 | 人 M8 x1 
YI-70 路 70 5 2 M1/4x18 牙 
YAG6 中 70 过 pe KM1/4x18 牙 
YCH-60 $60 1.6, 2.5, 4 2 M14 x1.5 


























@) 防 爆 膜 的 使 用 。 在 乙 烽 回 火 防止 器 的 适当 部 位 应 设 有 一 定 面积 的 务 压 孔 。 一 旦 发 
生 爆 炸 , 瀑 炸 冲击 波 冲破 御 压 孔 的 膜 而 迅速 外 压 ,以 确保 装置 安全 。 由 于 乙 鼎 的 混合 气体 
爆炸 冲击 波 的 主要 方向 是 沿 着 装置 的 主轴 线 , 故 印 压 孔 最 好 设置 在 装置 主轴 线 的 上 方 。 

御 压 孔 的 膜 片 也 称 为 安全 膜 或 防 曝 膜 ， 当 乙 岂 工作 时 ， 伸 压 孔 膜 片 要 承受 一 定 的 工 
作 压 力 、 温 度 及 气体 腐蚀 ， 还 要 保证 其 可 靠 的 气 密 性 ; 当 遇 到 爆炸 增 压 时 ， 膜 片 要 能 迅 
速 破裂 ， 排 出 瞬时 膨胀 的 气体 ， 从 而 保证 装置 的 安全 。 通 常 选用 铝 薄 片 作为 安全 膜 材 
料 ， 它 的 弹性 小 、 易 脆 裂 ， a 可 使 用 较 长 时 间 不 漏 气 ， 直 径 为 
100mm、 厚 度 为 0.15mm 的 铝 片 一 般 能 承受 0.25MPa (2.5kgf/cem ) 的 静 压 力 ; 万 一 爆 
破 时 ， 铝 片 也 不 会 伤 人 。 

有 些 企业 采用 橡胶 材料 作为 防爆 膜 片 。 由 于 其 弹性 过 大 ， 从 增 压 到 膜 片 破裂 需要 的 
时 间 过 长 ， 以 致 设备 早已 发 生 破裂 而 膜 片 仍 未 破裂 ， 故 应 禁止 使 用 橡胶 材料 做 防爆 膜 的 
膜 片 。 

防爆 膜 的 膜 片 厚度 可 按 下 列 公 式 计算 : 
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6 一 一 防爆 膜 膜 片 厚度 (mm ) ; 
BE eR 
压 孔 直径 (mm); 

ea 一 般 有 色 金 属 取 o = (0.6~0.8) o,; 

os 为 膜 片 材料 的 抗 拉 强度 (kgf/em ) 。 
当 乙 燃 发 生 设备 采用 薄 铝 片 做 防爆 膜 时 ， 其 厚度 6 (单位 为 mm) 可 按 下 式 计算 
6= (0.33~0.38) xl10pd 

图 乙 鼎 回 火 防止 器 的 安全 使 用 。 乙 块 回 火 防止 器 是 采用 乙 烽 管道 必 不 可 少 的 安全 装 
置 。 它 的 作用 是 防止 焊 炬 和 制 炬 回 火 时 燃烧 的 混合 气体 从 胶管 倒 人 管道 而 引起 爆炸 。 回 火 
是 指 可 燃 混合 气体 在 焊 炬 或 制 炬 内 发 生 燃 烧 , 并 向 可 燃气 体 导 管内 扩散 的 一 种 现象 。 

乙 烽 回 火 防止 器 按 作用 来 分 有 水 封 式 〈 也 称 为 湿式 ) 及 干 式 ; 按 用 途 来 分 有 集中 
式 (也 称 为 中 央 安全 水 封 ) 及 岗位 式 。 

岗位 式 乙 燃 回 火 防止 器 的 使 用 比较 普遍 ， 如 图 4-26 所 示 ， 使 用 乙 烽 管道 的 都 要 配 
备 这 种 回 火 防止 器 。 这 种 回 火 防止 器 的 特点 是 安全 可 靠 ， 体 积 小 、 重 量 轻 ， 结 构 简 单 ， 
便于 制造 。 
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中 央 安 全 水 封 也 称 集中 式 乙 燃 回 火 防止 器 ， 如 图 4-27 所 示 。 由 于 设 有 两 路 出 气管 ， 
故 可 供给 多 只 焊 炬 或 制 炬 使 用 ;同时 设备 有 储 气 室 ， 压 力 更 

干 式 回 火 防止 器 是 用 多 和 孔 陶瓷 管 来 阻止 回 火 的 干 式 乙 燃 
回 火 防止 器 ， 如 图 4-28 所 示 。 它 的 工作 原理 是 : 乙 炊 进 入 后 ， 
先 经 过 滤 片 ， 清 除了 乙 燃 中 杂质 ， 供 焊 炬 或 割 炬 正常 使 用 ; 
当 产生 回 火 时 ， 陶 交管 具有 非 直 线 微 孔 ， 使 火焰 扩张 速度 接 
近 于 零 ， 从 而 可 起 到 止 火 作 用 ; 与 此 同时 ， 爆 炸 冲击 波 又 透 
过 陶瓷 管 作 用 于 承 压 片上 ， 产 生 向 下 运动 ， 并 带动 阅 世 的 锥 
体 锁 紧 装 置 ， 切 断气 源 停止 供 气 ; 回 火 止 住 后 ， 如 需 继续 使 
用 时 ,可 将 手柄 向 上 推动 使 承 压 片 恢 复原 位 ， 乙 燃 即 可 通过 。 
干 式 回 火 防止 器 的 陶瓷 管 在 长 期 使 用 中 可 能 出 现 阻塞 现象 ， 
需要 定期 进行 保养 。 

乙 炊 回 火 防 止 器 的 性 能 要 求 如 下 : a 能 可 靠 地 阻止 回 火 
及 爆炸 火焰 的 传播 ， 并 把 爆炸 混合 气体 排 到 大 气 中 。b. 具有 
一 定 强度 ， 能 承受 一 定 的 压力 ， 对 乙 抉 流通 的 阻力 小 , 乙 佟 ”图 426 岗位 式 乙 燃 
流通 时 带 走 的 水 量 也 少 。e 发 生 回 火 后 ， 乙 燃 回 火 防止 器 能 和 全 
立即 断绝 乙 燃 的 来 路 ， 这 样 ， 待 残留 在 回 火 防止 器 内 的 乙 抉 。 3 一 溢 水 赣 4 防爆 膜 
烧 完 后 ， 倒 流 的 火焰 也 就 自行 熄灭 了 。 5 一 乙 抉 出 口 “6 一 乙 块 进口 
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Ed © 图 4.28 SA 一 Y, 型 干 式 乙 亿 回 火 防止 吕 
ed 1 一 出 气 接头 “2 一 泄 压 交 3 一 压 紧 板 4 一 多 孔 网 
人 瓷 止 火 管 ”5 一 承 压 片 6 一 导向 分 流 板 7 一 闹 芯 
人 8 一 下 主体 9 一 进 气管 “10 一 复位 阔 杆 
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安全 使 用 乙 烽 回 火 防 止 器 应 做 到 以 下 几 点 : a 必须 定期 检查 回 火 防止 右 的 水 位 和 
清除 器 内 的 杂质 ， 每 天 补足 和 更 换 清 水 。b. 检查 安全 膜 是 否 完好 ， 检 查 各 进出 管道 是 
否 畅 通 ， 经 常 检 查 是 否 有 漏 气 处 。c. 检查 回 火 防止 器 是 否 处 于 垂直 的 位 置 挂 放 。d. 停 
止 使 用 时 ， 要 立即 将 进 气管 的 阀门 关上 ;， 回 火 防止 费 要 定期 进行 清理 ， 冬 季 使 用 时 ， 要 
注意 防冻 ， 做 法 是 在 水 中 加 少许 食盐 来 降低 冰点 或 将 水 放 掉 。 

11) 乙 抉 瓶 的 剩余 乙 块 量 。 乙 烽 瓶 的 剩余 乙 抉 量 计量 很 重要 ， 乙 抉 瓶 在 充 装 前 ， 必 
须 逐 个 测定 实际 和 瓶 内 剩余 压力 ， 并 计算 出 瓶 内 的 剩余 乙 燃 量 C.， 计 算 公 式 为 

G.=0.48oVdy,(9. 8p. +1) x10™ 


式 中 6 一 一 乙 燃 气 瓶 内 剩余 乙 烘 量 (kg); 
一 一 乙 抉 气 瓶 实际 容积 〈L) ; 
0o 一 一 填料 孔 际 率 〈(% ) ; 
d 一 一 乙 烘 在 丙酮 中 的 溶解 度 ， 查 表 可 得 ; 
% 一 一 乙 抉 的 堆 密度 (kg/m ); 
忆 一 一 乙 抉 瓶 内 剩余 压力 〈MPa) 。 
根据 乙 抉 瓶 净重 、 实 重 及 剩余 乙 抉 量 ， 确 定 丙酮 补 加 量 。 丙 酮 补 加 量 = 实 重 - 乙 决 
瓶 净重 + 剩余 乙 抉 量 
补 加 丙酮 后 ， 必 须 对 丙酮 充 装 量 进行 复 检 ， 误 差 在 0. 5kg 以 内 。 


第 四 节 ”液化 气 、 天 然 气 和 低温 气 江 的 使 用 


近年 来 ， 随 着 国民 经 济 持续 发 展 ， 液 化 石油 气 钢瓶 和 汽车 用 压缩 天 然 气 钢瓶 的 应 用 
越 来 越 广泛 ， 不 但 在 工业 上 ， 而 且 在 民用 上 都 被 广泛 使 用 。 

一 、 液 化 石油 气 钢瓶 的 安全 使 用 

1. 液化 石油 气 钢瓶 的 主要 规格 

1) 液化 石油 气 钢瓶 的 主要 规格 见 表 4-21。 
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表 4-21 液化 石油 气 钢瓶 规格 













































































人 参 数 YSP-10 YSP-15 YSP-50 
钢瓶 内 直径 /mm 314 314 400 
公称 容积 /L 23.5 35.5 118 
底座 外 直径 /mm 300 300 400 
护 音 外 直径 /mm 190 190 190 
钢瓶 高 度 /mm 535 680 1215 
充 装 质量 /kg <10 <15 <50 
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环 向 一 致 。 
4) 封 头 : 液化 石油 气 钢瓶 的 封 头 应 有 














2) 液化 石油 气 和 








机 如 图 4-29 所 示 。 








3) 简体 : 液化 石油 气 钢瓶 的 简体 由 钢板 卷 焊 而 成 时 ,钢瓶 的 轧 制 方向 应 和 简体 的 





整 块 钢板 制 成 。 


5) 拉 伸 试验 : 液化 石油 气 钢瓶 母 材 的 
拉 伸 试验 根据 GBAT 228. 1 一 2010《 金 属 材料 7 
拉 伸 试验 第 1 部 分 : 室温 试验 方法 》 进 
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行 。 实 际 抗 拉 强度 wu 不 得 低 于 母 材 标准 规定 
值 的 下 限 ， 短 试 样 的 伸 长 率 6; 值 应 符合 相关 





规定 的 要 求 。 


期 检验 与 安全 使 月 
由 于 液化 石油 








6) 每 只 出 厂 的 钢 
合格 证 的 格式 见 表 4-22。 产 品 合格 证 所 记 入 
的 内 容 应 和 制造 三 保存 的 生产 检验 记录 相符 。 
2. 液化 石油 气 钢瓶 的 定期 检验 








及 均 应 有 产品 合格 证 ， 


























YSP-50 型 








液化 石油 气 钢瓶 是 钢 焊 接 气 瓶 ， 它 的 定 
和 钢 质 气 浙 有 相同 之 处 。 



































到 4-29 液化 石油 气 钢瓶 




















气 钢瓶 使 用 的 特殊 性 ， 所 以 液 1 一 底座 2 一 下 封 头 3 一 上 封 头 4 一 瓶 阀 座 
化 石油 气 钢瓶 的 主要 特点 (部 分 内 容 与 要 求 























5 一 护 罩 ”6 一 瓶 7 一 简体 


和 钢 质 无 颖 气 瓶 相同 ) 如 下 。 


多 
H 
H 
H 


制造 许可 证 号 


DO 


DD 





中 


三 批号 


瓶 名 称 


表 4-22 液化 石油 气 钢瓶 产品 合格 证 


xxxxxxx 厂 
液化 石油 气 钢瓶 
产品 合格 证 








b 厂 编号 











三 日 期 








本 产品 的 制造 符合 GB 5842 一 2006 和 设计 图 样 要 求 ， 经 检验 合格 。 


仿 验 科 长 ( 章 ) 











洒 


i 量 检 验 专 用 章 


p 


注 : 规格 要 统一 ， 表 心 尺寸 为 150mm x 100mm。 
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(1) 检验 周期 与 检验 项 目 
1) 对 在 用 


侯 一 
































每 三 年 检验 一 次 。 














妆 钢 瓶 受 到 严重 腐蚀 、 损 伤 以 及 


验 。 


其 他 可 

















的 YSP-5.0 型 、YSP-10 型 和 YSP-15 型 钢 片 ， 自 制造 日 
三 次 检验 的 检验 周期 均 为 四 年 ， 第 四 次 检验 有 效 期 为 三 年 ; 对 在 


公 已 国人 
月 E 尿 Z 


响 安全 使 用 的 缺陷 时 ， 应 提前 进 














期 起 ， 第 一 次 至 
用 的 YSP-50 型 钢瓶 ， 























J A 


作答 


库存 或 停 用 时 间 超 过 一 个 检验 周期 的 钢瓶 ， 启 用 前 应 进行 检验 。 











2) 钢瓶 定 
形 率 测定 、 瓶 阀 检 验 、 气 密 性 试验 。 





期 检验 项 目 包括 : 外 观 检 查 、 壁 厚 测定 、 容 积 测定 、 水 压 试 验 或 残余 变 





(2) 外 观 初 检 与 评定 ” 逐 只 目测 检查 (需要 专 
几 属 下 列 情 况 之 一 的 受 检 瓶 ， 按 报废 处 理 。 


























工具 ) 易于 发 现 和 评定 的 外 观 缺 


1) 
2) 


无 任何 











串 造 标志 的 钢 





瓦 。 





有 纵向 焊 颖 或 螺旋 焊 颖 的 钢 











瓦 。 


3) 耳 片 、 护 时 脱落 或 其 焊 颖 断裂 




















4) 
5) 

















底座 支撑 面 与 














因 底 座 脱落 、 变 形 、 腐 蚀 、 破 裂 、 磨 损 以 及 


及 底 中 心 的 间距 小 于 表 4-23 规定 尺寸 的 钢 
表 4-23 ”底座 支撑 面 与 瓶 底 中 心 的 间距 


以 及 主 焊 缝 出 现 裂纹 的 钢瓶 。 
其 他 缺陷 影响 直立 的 钢瓶 。 














瓦 。 








(单位 : mm) 








YSP-0.5, YSP-2.0, YSP-5.0 


YSP-10 ，YSP-15 


YSP-50 





4 


6) 局 部 或 全 面 遭 受 火焰 或 电弧 (制造 焊 颖 除外 ) 烧伤 的 钢 





6 














瓦 。 








7) 奢 伤 、 划 伤 或 止 坑 深 度 大 于 规定 或 腐蚀 部 位 深度 大 于 规定 的 钢瓶 。 
8) 主 焊 颖 上 及 其 两 边 各 50mm 范围 内 凹陷 深度 在 6mm 以 上 或 其 他 部 位 凹陷 深度 大 





于 规定 的 钢瓶 。 
9) 瓶 体 倾斜 、 变 形 或 
(3) 残 液 残 气 回收 与 蒸汽 吹 扫 





























封 头 直 边 存在 纵向 皱 裙 深 度 大 于 钢瓶 外 径 0.25% 的 钢瓶 。 


1) 在 保证 不 泄漏 、 不 污染 环境 、 不 影响 操作 人 员 健 康 的 前 提 下 ,采取 适当 密闭 方 





法 逐 只 回收 瓶 内 残 液 和 残 气 。 








2) 外 观 初 检 报 废 的 钢瓶 也 必须 逐 只 回收 瓶 内 残 液 和 残 气 ， 并 按 规 定 要 求 进行 燕 汽 


吹 扫 。 

















3) 确认 诸 内 压力 与 大 气压 力 一 致 时 ， 将 憩 阀 凶 掉 并 作 上 记号 以 备 装 回 原 钢瓶 。 在 














缉 
瓶 [3 











所 几 时 ， 一 般 不 应 印 掉 可 拆 式 护 告 ， 如 果 需 要 拆 邹 ， 则 必须 做 上 记号 以 备 装 回 原 











4) 将 钢瓶 倒置 于 燕 汽 吹 扫 装 置 上 ， 利 ) 








蒸汽 吹 扫 

















丽 内 残 气 和 残留 物 。 薰 汽 压力 和 





吹 扫 时 间 按 工艺 参数 确定 ， 一 般 情 况 下 ， 蒜 汽 压力 应 大 于 等 于 0.2MPa， 吹 扫 时 间 应 大 


于 等 于 3min。 





5) 用 可 燃气 体检 测 器 测定 瓶 内 吹 扫 








后 的 残 气 含量 ， 凡 含量 高 


于 0.4% (体积 分 数 ) 
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的 钢瓶 必须 重新 进行 蒸汽 吹 扫 。 

(4) 外 观 

1) 瓶 体 上 不 允许 有 有 裂纹、 明火 烧伤 、 电 弧 损伤 和 肉眼 可 见 的 容积 变形 等 缺陷 。 

2) 同一 截面 最 大 最 小 直径 差 不 大 于 0.01D,，( 钢瓶 内 直径 ) 。 

3) 瓶 体 磷 伤 、 划 伤 、 四 坑 处 的 剩余 壁 厚 小 于 设计 壁 厚 90% 的 钢瓶 应 报废 。 

4) 瓶 体 凹陷 深度 超过 10mm 或 大 于 凹陷 短 径 的 1710 的 钢瓶 应 报废 。 

5) 深度 小 于 6mm 的 凹陷 肉 ， 其 确 伤 或 划 伤 深度 大 于 0. 4mm 以 及 深度 大 于 或 等 于 
6mm 的 四 陷 内 存在 确 伤 或 划 伤 缺陷 的 钢瓶 应 报废 。 

6) 瓶 体 上 孤立 的 点 腐蚀 处 的 剩余 壁 厚 小 于 设计 壁 厚 2/3 的 钢瓶 应 报废 。 

7) 瓶 体 线 腐蚀 或 面 腐蚀 处 的 剩余 壁 厚 小 于 设计 壁 厚 90% 的 钢瓶 应 判 废 。 

(5) 重新 涂 甫 

1) 经 检验 合格 的 检 后 瓶 ， 应 清除 其 表面 上 的 灰尘 、 油 污 、 锈 蚀 物 以 及 制造 时 留 下 
的 氧化 皮 和 焊接 飞溅 物 等 杂质 ， 并 在 干燥 的 状态 下 进行 涂 甫 。 

2) 除 执行 GB 7144 一 1999《 气 瓶 颜色 标志 》 和 CJAT 34 一 2002《 液 化 石油 气 钢瓶 涂 
履 规 定 》 的 规定 外 ， 还 必须 按 下 列 规定 进行 涂 甫 。 

中 “液化 石油 气 ” 红 色 字 样 采用 高 度 为 60 ~ 80mm 的 仿宋 体 。 

@) 涂 层 应 均匀 喷涂 两 层 ， 不 得 出 现 气泡 、 流 痕 、 龟 裂 或 剥落 等 缺陷 。 

@@ 在 涂 甫 钢瓶 漆 色 的 同时 ， 必 须 在 滚 压 或 打印 检验 标志 的 部 位 喷涂 检验 色 标 。 使 用 
检验 环 时 ， 应 喷涂 在 护 卉 上 。 

(6) 钢瓶 检验 记录 与 报废 处 理 

1) 钢瓶 检验 员 必 须 将 钢瓶 检验 结果 逐 项 十 人 《液化 石油 气 钢瓶 定期 检验 记录 》， 
并 填写 检验 报告 交 产 权 单位 存档 。 

2) 报废 气 瓶 由 检验 单位 负责 销毁 ， 销 毁 方 式 为 压 扁 或 锯 切 ， 且 按 《 气 瓶 安全 监察 
规程 》 的 规定 填写 《 气 瓶 判 废 通知 书 》， 并 通知 气 瓶 产权 单位 。 

3. 液化 石油 气 瓶 阀 的 使 用 技术 要 求 

由 于 液化 石油 气 属 易 燃 易 爆 气体 ， 所 以 液化 石油 气 瓶 阀 必须 具有 一 些 特殊 性 能 ， 才 
能 确保 液化 石油 气 瓶 安全 、 可 靠 使 用 。 液 化 石油 气 瓶 阀 通用 技术 条 件 (部 分 内 容 与 要 
求 和 钢 质 无 颖 气 瓶 瓶 阀 相同 ) 如 下 。 

(1) 阀 的 型 号 编制 

1) 液化 石油 气 瓶 阀 用 汉语 拼音 缩写 字母 “YSF” 表 示 。 

2) 瓶 阀 的 结构 型 式 用 阿拉 伯 数 字 表 示 。 

3) 如 果 采 用 PZ 19. 2 锥 螺纹 ， 则 用 “A” 表 示 。 

例如 : 

















































































































































































































































































































































































































YSF- 2 A 
ee 
第 二 种 结构 型 式 


液化 石油 气 瓶 赣 
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(2) 基本 联接 尺寸 
1) 阀门 升 程 应 大 于 公称 直径 的 1/4。 
2) 瓶 阅 的 基本 尺寸 应 符合 表 4-24 的 规定 。 





















































表 4-24 液化 石油 气 瓶 阀 联 接 尺寸 (单位 : mm) 
公称 直径 阀 总 高 | 一 阀 尾 部 进 a 
序 | 锥 螺纹 | 公称 再 人 | 阅 包 高 | 手 轮 外 | 方 身 厚 | ， 下 锥 絮 纹 
DN H 本 气 口 孔径 Lo Ll L 
号 | PZ 5 径 Di | 度 B; 人 颈 部 do 
= (关闭 状态 ) di > 
1 | PZ27.8 $7 100 ~ 106 $64 30 中 14 48 0s | 17.67 26 $26 
2 | PZ19.2 d5 82 ~88 d50 24 9 $9 43. 0,3 16 22 中 18 
































的 规定 。 
4) 瓶 阀 与 调 压 器 联接 部 分 的 尺寸 按 图 4-30 的 规定 ， 其 加 工 精 度 应 符合 GB/T 
197 一 2003 《普通 螺纹 ”公差 》 的 规定 。 
Di 


























M22x1.5 左 一 6H 









































图 4-30 ”液化 石油 气 瓶 阀 的 基本 尺寸 

















(3) 性 能 要 求 
1) 挤 压 锻 坯 的 原材料 力学 性 能 应 符合 表 4-25 的 规定 。 
2) 阀 体 次 于 瓶 上 的 允许 承受 扭矩 应 符合 表 4-26 的 规定 。 




















表 4-25 挤 压 锻 坯 的 原材料 力学 性 能 表 4-26 ” 阀 体 装 于 瓶 上 的 允许 承受 扭矩 
项 目 | 抗 拉 强度 6,/MPa 伸 长 率 5; (% ) 锥 螺纹 规格 允许 承受 扭矩 /Nm 
PZ27.8 300 











Nn 
锯 坯 三 363 三 24% PpZ19.2 150 
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3) 启 闭 力矩 。 在 公称 


(4) 检验 规则 


1) 材料 与 零 部 件 进 厂 时 必须 具有 质量 合格 证 





[ 作 压 力 下 ， 瓶 阀 的 局 闭 力矩 和 5N : m。 








进行 复 验 ， 对 零 部 件 进行 抽查 。 
2) 对 阀 体 锻 坏 的 力学 性 能 要 进行 随机 抽样 检验 ,每 3 万 只 坯料 检验 1 次 , 但 至 少 
每 月 1 次 ,每 次 不 少 于 3 件 。 若 有 不 合格 ， 则 加 倍 抽验 ; 奉 仍 不 合格 ， 则 该 批 坏 料 为 不 


合格 品 。 





或 质量 保证 单 ， 同 时 应 对 阀 体 材料 








3) 出 厂 检 验 。 产 品 出 厂 前 逐 只 检验 有 关 项 目 。 


4) 型 式 检验 。 有 下 列 情况 之 一 时 ， 必 须 进 行 型 


重大 改变 时 。@) 停 产 半 匀 








符合 表 4-27 的 规定 。@ 型 














器 
HO 


抽取 ， 样 品 数 为 5000 只 ， 抽 检 数 为 5 只 ， 


FE， 恢复 生产 时 。 包 连续 旨 











I 式 检验 : 中 设计 、 工 艺 、 材 料 等 有 


E 产 30 万 只 后 。@ 型 式 检验 的 内 容 应 

















J 式 检验 抽验 数 与 方法 。 


型 式 检验 试 件 应 从 出 广 检验 合格 的 产 





其 ! 














A 


如 有 1 个 





瓦 阀 不 符合 标准 某 一 项 的 











要 求 ， 则 加 信 抽 取 试 件 重新 进行 试验 ;如 仍 不 合格 ， 则 该 批 产品 为 不 合格 品 。 


表 4-27 瓶 阀 的 型 式 检 验 内 容 






























































序 号 检验 项 目 抽检 数 | 序 号 检验 项 目 抽检 数 
1 短 阀 基本 尺寸 检查 6 耐 振 性 试验 
2 外 观 检查 7 耐 温 性 试验 5 
3 进出 气 口 螺纹 检查 5 8 耐 压 性 试验 
4 启 闭 力矩 试验 9 耐用 性 试验 3 
5 气 密 性 试验 10 标志 检查 5 














二 、 汽 车 用 压缩 天 然 气 钢瓶 


1. 汽车 用 压缩 天 然 
用 天 然 气 蔡 代 汽 # 





























作为 燃料 的 方法 ， 为 汽车 用 
品 油 严重 短缺 ， 采 用 天 然 气 替 代 汽 油 具 有 重大 意义 ， 而 管理 天 然 气 


气 钢瓶 的 通用 技术 条 件 
































汽车 用 压缩 天 然 气 外 
气 瓶 相同 ， 本 文 不 上 
(1) 钢瓶 技术 条 件 


























\ 


压 )， 





按 标准 制造 的 钢 











由 瓶 ( 以 下 简称 钢瓶 ) 通用 技术 条 件 (部 分 内 容 与 要 求 和 多 
重复) 如 下 。 














开辟 了 一 个 新 的 途径 。 由 于 我 国 成 
网 瓶 显 得 十 分 重要 。 
网 质 无 缝 


让 














设计 、 制 造 公 称 工作 压力 为 16 ~20MPa (标准 压力 均 指 表 

















尘 妨 全 


允许 充 














后 ， 每 标 ; 
人 


(2) 结构 

















型 式 和 参数 ”钢瓶 瓶 体 结构 型 


有 关 标 准 





交付 扎 





4 式 如 图 


公称 容积 为 30 ~120L， 工 作 温度 为 -50 ~60%C 。 
瓦 只 
作 立 方 米 水 分 含量 不 超过 8mg 和 硫化 氧 含量 不 超过 20mg 的 作为 燃料 的 天 然 





的 ， 且 经 脱水 、 脱 硫 和 脱 轻 E 








处 到 

















4-31 所 示 。 


1) 钢瓶 的 公称 工作 压力 应 为 16MPa 或 20MPa。 公称 水 容积 和 公称 外 径 一 般 应 符合 


表 4-28 的 规定 。 
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A 型 








Ee 
中 
I | B 型 











图 4-31 钢瓶 瓶 体 结构 型 式 


表 4-28 钢瓶 的 水 容积 和 外 径 











项 目 数 值 允许 偏差 (% ) 
J +5 
公称 水 容积 VAL 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 和 
公称 外 径 D,/mm | 219，229，232，245 ，267，273 ，335 ，425 +l 





2) 钢瓶 型 号 由 以 下 部 分 组 成 : 





CNP 





























Ee 


公称 外 径 (mm) 
公称 水 容积 (L) 

公称 工作 压力 (MPa) 
汽车 用 压缩 天 然 气 钢瓶 

















型 号 示例 : 公称 工作 压力 为 20MPa， 公 称 水 容积 为 60L， 公 称 外 径 为 229mm， 结 构 
型 式 为 A 的 钢瓶 ， 其 型 号 标记 为 “CNP20-60-229A"。 

(3) 瓶 体 材料 一 般 规定 ” 瓶 体 材料 应 是 碱 性 平 炉 、 电 炉 或 吹 氧 大 性 转炉 冶炼 的 无 
时 效 性 镇 静 钢 。 

2. 车 用 压缩 天 然 气 瓶 阀 的 通用 技术 条 件 

(1) 基本 形式 

1) 瓶 阀 分 带 手 轮 和 不 带 手 轮 两 种 基本 形式 ， 如 图 4-32 所 示 。 瓶 阀 应 具有 启 闭 方向 
的 永久 性 标志 。 

2) 瓶 阁 的 进 气 口 联接 螺纹 为 PZ27. 8 ， 出 气 口 联接 螺纹 为 W21. 8-14LH。 

3) 瓶 阁 应 带 有 安全 装置 ， 其 形式 应 为 易 熔 合 金 寨 和 爆破 片 复合 式 。 

4) 瓶 阀 的 公称 直径 为 大 于 等 于 4mm。 
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图 4-32 ”车 用 压缩 天 然 气 瓶 阀 的 基本 形式 
a) 带 手 轮 b) 不 带 手 轮 
1 一 手 轮 2 一 出 气 口 3 一 安全 装置 4 一 进 气 口 














(2) 技术 要 求 






























































1) 材料 。 瓶 阀 主 要 零件 的 材料 及 标准 见 表 4-229。 采 用 其 他 材料 时 ， 其 性 能 应 不 低 
于 表 4-29 的 要 求 。 
表 4-29 车 用 压缩 天 然 气 瓶 阀 主要 零件 的 材料 及 标准 
零件 名 称 | 材 料 符合 标准 零件 名 称 | 材 料 符合 标准 
阀 体 、 压 帆 、 0 GB/T 4423 一 2007 爆破 片 不 锈 钢 带 GB/T 3280 一 2007 
安全 由 GB/T 5231—2001 密封 垫圈 | 聚 四 氟 乙 烯 HG/T 2902 一 1997 
手 轮 ZL102 GB/T 1173 一 1995 
密封 件 本 HG/T 2349 一 1992 
易 炊 合金 塞 | 易 熔 合金 GB 8337 一 1996 1010 树脂 












































2) 加 工 要 求 。 瓶 阀 体 应 锻压 成 型 ， 阀 体 表 面 不 应 有 裂纹 、 折 锌 、 夹 杂 物 、 过 烧 等 








有 损 瓶 阀 性 能 的 缺陷 。 阀 体 进 气 口 联接 螺纹 应 符合 GB 8335 





要 求 。 手 轮 不 应 有 锐 边 、 飞 边 。 
(3) 性 能 要 求 

















1998《 气 瓶 专用 螺纹 》 的 








1) 启 闭 性 。 在 公称 工作 压力 下 ， 瓶 阀 的 启 闭 力矩 应 不 大 于 7N ' m。 


2) 气 密 性 。 在 1.1 倍 公称 工作 压力 下 ， 瓶 阀 处 于 关闭 和 任意 开启 状态 时 应 无 泄漏 。 




















3) 耐 振 性 。 在 公称 工作 压力 下 ， 短 阀 经 振幅 为 2mm、 频 率 为 33.3Hz 振动 30min 








后 ,， 瓶 阔 上 各 螺纹 联接 应 不 松动 ， 瓶 阀 应 无 泄漏 。 
4) 耐 温 性 。 在 公称 工作 压力 下 ， 瓶 阀 在 -40 ~60Y 的 温度 范围 
































内 应 无 泄漏 。 











5) 耐 压 性 。 在 1.5 倍 公称 工作 压力 下 ， 瓶 阀 处 于 开启 状态 时 应 无 泄漏 及 发 生 异 常 





现象 。 


























6) 耐用 性 。 在 公称 工作 压力 下 ， 瓶 阀 全 行程 启 闭 4000 次 应 无 泄漏。 
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(4) 安全 装置 、 易 熔 合 金 塞 动作 温度 应 为 (100 +5)C， 瓶 阔 上 的 爆破 片 应 在 5/3 





倍 公称 工作 压力 爆破 使 瓶 阀 和 外 压 ， 允 许 俩 差 上 5% 。 安 人 
































瓶 按 GB 17258 一 2011 的 要 求 进行 火烧 试验 时 ， 具 有 合格 的 流量 。 


三 、 焊 接 绝热 气 瓶 的 推广 使 用 




















人 装置 泄气 通道 的 设计 应 能 使 钢 


工业 气体 气 瓶 在 工业 企业 已 得 到 广泛 应 用 。 随 着 我 国 科 学 技术 和 工业 经 济 持续 发 















































展 ， 工 业 气体 气 瓶 在 应 用 中 逐渐 暴露 出 安全 可 靠 性 差 、 使 用 效率 低 等 一 系列 问题 。 




















20 世纪 90 年 代 后 ， 美 国 、 欧 盟 等 发 达 国家 开始 应 用 第 二 代 工 业 气体 气 瓶 











焊接 











绝热 气 瓶 〈 以 下 简称 “低温 气 瓶 ”) ， 比 原来 的 工业 气体 气 瓶 安全 可 靠 性 提高 












































了 85% ， 




















使 用 效率 提高 了 500% ， 一 只 低温 气 瓶 在 工业 企业 可 代替 35 只 永久 气体 气 瓶 的 使 用 。21 








世纪 初 ， 我 国 引进 了 低温 气 瓶 生产 制造 技术 。 由 于 低温 气 瓶 储存 、 使 用 、 运 输 深 冷 介 质 
具有 独特 的 技术 优势 和 市 能 、 节 材 、 效 能 等 价值 ， 所 以 被 广泛 应 用 于 机 械 、 
金 、 航 空 航天 、 医 疗 及 生物 工程 等 行业 ， 尤 其 近 5 年 来 得 到 了 迅猛 的 发 展 。 














1. 低温 气 瓶 的 主要 规格 

低温 气 瓶 是 指 适用 于 在 正常 环境 温度 ( -40 ~ 
60% ) 下 使 用 ， 设 计 温 度 不 低 于 - 196%C 、 公 称 工 作 
压力 为 0.2 ~ 3.5MPa， 盛 装 介质 为 液 氧 、 液 氮 、 液 
毛 、 液 态 二 氧化 碳 、 液 化 天 然 气 、 氧 化 亚 氮 等 低温 
液化 气体 的 气 瓶 ， 符合 2010 年 4 月 1 日 实施 的 GB 
24159 一 2009《 焊 接 绝 热气 瓶 》 标 准 。 

低温 气 瓶 是 一 种 可 重复 充 装 的 特种 气 瓶 ， 主 要 
用 于 储存 液 氮 、 液 氧 、 液 氢 、 液 化 天 然 气 等 低温 气 
体 。 该 气 瓶 由 奥 氏 体 不 锈 钢 内 胆 、 外 壳 、 连 接 内 胆 
的 支撑 系统 和 内 蒸发 器 以 及 管 路 阀门 等 组 成 ， 并 采 
用 高 真空 多 层 绝热 方式 ， 具 有 安全 可 靠 、 使 用 方便 、 
装载 率 高 、 气 体 纯度 高 等 特点 ， 已 被 广泛 应 用 ， 并 
有 巨大 的 市 场 潜力 。 

1) 低温 气 瓶 的 结构 型 式 为 立 式 ,如 图 4-33 所 示 。 

2) 低温 气 瓶 的 产品 型 号 应 按 GB 15384 进行 命名 ， 






































































































































工作 压力 (MPa) 
内 胆 公称 容积 (L) 
内 胆 公 称 直径 (mm) 
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图 4-33 ”低温 气 瓶 
结构 型 式 示意 图 











表示 方法 如 下 : 


ee IT IT 、 亚 …… 表示 











低温 气 瓶 的 结构 型 式 , 立 式 用 工 表示 
低温 气 瓶 的 结构 名 称 , 用 DP 表示 
用 示例 : DPL450-175-1.4 工 ， 表 示人 公称 容 积 为 175L、 工 作 压 力 为 1. 4MPa、 








电子 、 治 


阀门 等 组 合 部 件 
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内 胆 公称 直径 为 450mm 、 第 二 次 改 型 的 立 式 低温 气 瓶 。 
3) 低温 气 瓶 公称 容积 了 和 内 胆 公称 直径 忆 应 符合 表 4-30 的 规定 。 
表 4-30 低温 气 瓶 主要 参数 









































公称 容积 VAL 10 ~25 25 ~50 50 ~ 150 150 ~200 200 ~450 





内 胆 公称 直 径 D/mm 220 ~ 300 300 ~350 350 ~400 400 ~460 460 ~ 800 
































4) 工作 压力 为 1.0 ~1.6MPa 的 低温 气 瓶 的 静态 蒸发 率 应 符合 表 4-31 的 规定 ， 其 他 
工作 压力 的 气 瓶 静态 蒸发 率 应 符合 设计 图 样 的 规定 。 
表 4-31 低温 气 瓶 静态 蒸发 率 
公称 容积 VL 10 25 50 | 10 | 150 | 175 | 200 | 300 450 


























静态 蒸发 率 了 7 
/[(%)/d] = 


5.45 4.2 3.0 2.8 2::3 2.1 2.0 1.9 1.8 
































真空 夹层 漏 率 
/(Pa. ms/s) 








<2 x10 <6x107s 





漏 放 气 速率 
/(Pa: m/s) 
注 : 1. 公称 容积 为 推荐 参考 值 。 

2. 静态 蒸发 率 指 液 氮 的 静态 蒸发 率 。 

5) 气 瓶 内 胆 的 壁 厚 计 算 压 力 为 工作 压力 的 2 倍 ， 压 力 试验 压力 为 工作 压力 的 2 倍 。 

6) 材料 的 一 般 规 定 : 也 低温 气 瓶 的 内 胆 材料 应 采用 奥 氏 体型 不 锈 钢 ， 且 应 符合 
GB/AT 3280 一 2007 或 GBAT 4237 一 2007 等 相应 材料 标准 的 规定 。 大 采用 国外 材料 时 ， 应 
符合 国外 相应 规范 和 标准 的 规定 ， 力 学 性 能 不 得 低 于 国内 标准 相应 材料 的 技术 指标 。@) 
焊 在 内 胆 上 所 有 的 零 部 件 应 采用 与 内 胆 材料 性 质 相 适应 的 奥 氏 体型 不 锈 钢材 料 ， 并 应 符 
合 相应 技术 标准 的 规定 。@ 所 采用 的 不 锈 钢 焊接 材料 焊 成 的 焊 缝 ， 其 熔 甫 金属 化 学 成 分 
应 与 母 材 相同 或 相近 ， 且 抗 拉 强度 不 得 低 于 母 材 抗 拉 强 度 规 定 值 的 下 限 。 则 材料 ( 包 
括 焊接 材料 ) 应 具有 材料 生产 单位 提供 的 质量 证 明 书 原件 。 从 非 材料 生产 单位 获得 材 
料 时 ， 应 同时 取得 材料 质量 证 明 书 原件 或 加 盖 供 材 单位 检验 公章 和 经 办 人 章 的 有 效 复 
印 件 。@@ 内 胆 简体 和 封 头 材料 必须 按 炉 龟 号 进行 化 学 成 分 复 验 和 按 批号 进行 力学 性 
能 复 验 ， 经 复 验 合格 的 材料 ， 应 用 无 氧 无 硫 的 记号 笔 做 材料 标记 。@ 外 过 材料 应 采 
用 奥 氏 体 不 锈 钢 或 碳 钢 。Q@ 绝 热 材料 及 吸附 材料 应 采用 阻 燃 材料 。(@ 内 胆 主体 材料 
的 化 学 成 分 及 允许 偏差 应 符合 表 4-32 的 规定 。@ 内 胆 主体 材料 的 力学 性 能 应 符合 
4-33 的 规定 。 


< 2 x10 <6x10-” 











































































































































































































表 4-32 低温 气 瓶 内 胆 主体 材料 的 化 学 成 分 和 人 允许 偏差 (%) 

化 学 成 分 C Mn P S Si Ni Cr 
含量 (质量 分 数 ) <0.07 <2.00 | <0.035 | <0.03 <1.00 POD 人 
11.0 19. 00 
允许 偏差 +0. 01 +0.04 | +0.005 | +0.005 | +0.05 +0.10 +0.20 
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表 4-33 ”低温 气 瓶 内 胆 主体 材料 的 力学 性 能 
抗 拉 强度 R。 规定 非 比 例 延伸 强度 Rio > 断后 伸 长 率 4 
=520MPa =205MPa =>40% 





2. 积极 开展 低温 气 并 定期 检验 

(1) 现 有 低温 气 瓶 的 使 用 问题 

1) 大 量 低温 气 瓶 未 经 检验 合格 超期 使 用 ， 存 在 不 同 程度 的 安全 隐患 。 

2) 部 分 低温 气 瓶 绝热 性 能 下 降 ， 静 态 蒸发 率 严 重 超 标 ， 不 符合 节能 要 求 。 

3) 部 分 低温 气 瓶 安全 部 件 或 附件 失灵 或 缺失 ， 气 瓶 安 全 性 能 得 不 到 保障 。 

4) 少数 使 用 单位 擅自 改装 低温 气 瓶 ， 封 堵 部 分 管 路 ， 严 重 影响 低温 气 瓶 安全 运 








们 。 

5) 少量 低温 气 瓶 由 于 绝热 性 能 下 降 且 使 用 频繁 ,在 冷 热 应 力 交 蔡 作用 下 ， 内 简 已 
出 现 贯穿 性 裂纹 。 

(2) 【案例 4-5】 一 起 低温 气 瓶 爆炸 事故 

2008 年 5 月 17 日 ， 江 苏 省 某 市 一 只 YDZ-100 型 低温 气 瓶 〈 介 质 : 液 氮 ) 在 使 用 过 
程 中 发 生 爆 炸 事 故 ， 当 场 死 亡 2 人 ， 直 接 经 济 损失 达 百 万 元 。 根 据 事故 分 析 报 告 ， 该 气 
瓶 几 乎 存在 以 上 列举 的 所 有 问题 。 

爆炸 现场 勘测 情况 : 如 图 4-34 所 示 ， 外 简 上 封 头 爆 炸 后 飞 出 ， 外 简 简 体 炸 为 平板 ， 
断口 基本 沿 焊 缝 和 热 影响 区 撕 裂 ， 压 力 表 脱 落 ， 爆 破片 堵塞 ,未 见 排 气 阐 和 安全 阀 。 内 
简 基 本 完好 ， 仅 上 下 封 头 局 部 变形 ， 内 简体 项 部 中 心 接管 断裂 ， 增 压 盘 管 被 拉 直 ， 出 液 
管 和 增 压 管 管 口 拉 断 。 爆 炸 后 的 气 瓶 残 通 上 已 无 任何 产品 标识 。 








图 4-34 低温 气 瓶 发 生 爆 炸 事 故 现场 


事故 原因 分 析 : 该 低温 气 瓶 外 简体 爆炸 原因 是 因 内 简体 存在 贯穿 性 缺陷 ， 液 所 泄漏 
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到 夹层 中 ， 在 短 时 间 内 迅速 汽化 ， 导 致 夹层 空间 压力 升 高 ， 当 压力 升 高 到 一 定 程度 时 ， 
致使 低温 气 瓶 外 简体 发 生 爆 炸 。 

(3) 低温 气 瓶 定期 检验 的 必要 性 ”国内 制造 和 在 用 的 低温 气 瓶 数量 越 来 越 多 ， 但 
其 质量 监督 检验 却 没 有 得 到 同步 发 展 。 由 于 低温 气 瓶 在 结构 制造 、 使 用 等 诸多 方面 的 特 
殊 性 ， 使 许多 压力 容器 以 及 气 瓶 的 检验 技术 、 方 法 、 检 测 仪器 仪表 和 装置 设备 等 都 无 法 
进行 低温 气 瓶 的 检验 检测 ， 从 而 造成 低温 气 瓶 有 效 检 控 手 段 严 重 不 足 ， 使 在 用 的 绝 大 多 
数 低温 气 瓶 早已 超过 规定 的 检验 周期 。 多 年 来 国内 具有 低温 气 瓶 检验 资质 的 单位 一 直 处 
于 空白 ， 而 全 国 低温 气 瓶 搜 有 量 已 达 75000 只 ， 为 了 安全 、 可 靠 、 经 济 、 合 理 地 使 用 低 
温 气 瓶 ， 开 展 定 期 检验 就 显得 十 分 重要 和 必要 了 。 

目前 国际 制订 的 低温 容器 定期 检验 标准 很 多 ， 国 际 标准 化 组 织 和 各 工业 发 达 国 家 都 
制订 了 相关 标准 并 且 自 成 体系 ， 如 ISO (国际 标准 化 组 织 ) 标准 、CGA (美国 压缩 气体 
协会 ) 标准 、EN 标准 (欧洲 标准 ) 等 。EN 标准 中 对 低温 容器 定期 检验 做 出 了 具体 规 
定 ， 但 进行 定期 检验 的 工艺 和 操作 等 方面 的 资料 很 少 。 

2009 年 9 月 江苏 省 特种 设备 安全 监督 检验 研究 院 (以 下 简称 江苏 省 特 检 院 ) 常州 
分 院 取得 了 国家 质 检 总 局 颁发 的 《车 载 气 瓶 、 低 温 气 瓶 定期 检验 资质 》 证 书 ， 同 年 成 
立 “ 低 温 绝热 设备 产品 质量 监督 检验 中 心 ”， 并 在 当年 对 外 开展 批量 低温 气 瓶 定期 检验 
工作 。 江 苏 省 特 检 院 常州 分 院 根 据 我 国 低温 气 瓶 的 使 用 情况 ， 创 新 制订 了 低温 气 瓶 定期 
检验 工序 、 检 验 评定 标准 、 检 验 操作 规程 等 ， 自 行 研发 了 适合 低温 气 瓶 定期 检验 的 工艺 
设备 和 装置 ， 并 在 实践 中 得 到 应 用 ， 收 到 很 好 的 效果 ， 填 补 国内 空白 ， 达 到 国内 领先 水 
平和 国际 水 平 。 

3. 低温 气 瓶 使 用 情况 
江苏 省 在 用 低温 气 瓶 数量 和 年 生产 量 均 在 全 国 处 于 领先 地 位 ， 常 州 则 是 生产 制造 低 
温 气 瓶 最 多 的 城市 之 一 ， 全 国 低温 气 瓶 最 大 制造 企业 一 一 查 特 深 冷 工 程 系统 (常州 ) 
有 限 公 司 也 落户 在 常州 ， 该 公司 近 几 年 低温 气 瓶 平均 年 产量 为 7000 只 ，90% 销售 在 国 
内 。 全 国 部 分 省 市 低温 气 瓶 拥 有 量 见 表 4-34。 国 内 从 1990 年 开始 使 用 进口 低温 气 瓶 ， 
到 现在 全 国生 产 低 温 气 瓶 的 广 家 共 25 家 ， 生 产 的 低温 气 瓶 数量 的 95% 都 在 国内 使 用 ， 
因此 在 用 的 低温 气 瓶 量 日 益 增 多 。 由 于 低温 气 瓶 的 安全 可 靠 、 节 能 节 材 的 优势 被 社会 公 
认 ， 故 发 展 前 景 越 来 越 好 ， 一 只 公称 容积 为 200L 的 低温 气 瓶 可 替代 35 只 气 瓶 ( 按 
13. 5MPa 氧气 瓶 ) 使 用 ， 具体 见 表 4-35 和 表 4-36。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 4-34 ”全国 部 分 省 市 低温 气 瓶 拥有 量 (单位 : 只 ) 
年 份 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 
全 国 75000 56000 35000 21000 
其 中 : 广东 省 8200 7500 5200 3500 
上 海 市 8100 6500 4400 3000 
浙江 省 6800 6000 4500 3000 
江苏 省 9500 9000 7000 4000 
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表 4-35 ”低温 气 瓶 与 气 瓶 〈 无 颖 钢瓶 ) 的 性 能 价格 比较 

























































































项 日 低温 气 瓶 普通 气 瓶 (无 颖 钢瓶 ) 
气 瓶 公称 容积 /L 200 40 
空 瓶 质量 /kg 162 55 
es 空 瓶 价格 /元 16000 530 
氧 
人 瓶 内 介质 质量 /kg 116 10 
瓶 内 介质 价格 /元 350 13 
气体 释放 量 / (mb) 10.5 
空 瓶 质量 /kg 120 50 
a 空 瓶 价 格 /元 16000 530 
所 
瓶 内 介质 质量 /kg 216 55 
| 瓶 内 介质 价格 /元 1000 50 
气体 释放 量 / (mm/h) 10. 5 2 
表 4-36 ”低温 气 瓶 与 焊接 气 瓶 的 性 能 价格 比较 
项 日 低温 气 瓶 焊接 气 瓶 〈 液 化 石油 气 瓶 ) 
气 瓶 公称 容积 160 ~ 495L 15 ~50kg 
空 瓶 质量 /kg 113. 4 ~320 16.5 ~35 
空 瓶 价格 /元 13000 ~ 29500 150 ~350 
瓶 内 介质 质量 /kg 121 ~ 192 15 ~50 
瓶 内 介质 价格 /元 350 ~ 1600 105 ~350 
《中 国 低温 绝热 压力 容器 行业 市 场 深 度 调研 及 中 期 发 展 预 测报 告 (2009 ~ 2012 年 











度 )》 中 指出 :“ 改 革 开放 30 年 来 ， 中 国 低温 绝热 压力 容器 市 场 从 无 到 有 、 从 小 到 大 、 
从 总 量 快速 扩张 到 结构 明显 升级 ， 逐 步 形 成 了 有 中 国 特色 的 多 样 化 、 多 层次 的 消费 市 
场 。 低 温 绝热 压力 容器 市 场 规模 比 改革 初期 扩大 几 十 倍 ， 甚 发展 成 就 令 世人 瞩目 。 
2005 ~ 2012 年 我 国 低温 绝热 压力 容器 行业 产品 产量 走势 预测 如 图 4-35 所 示 。 目 前 我 国 
低温 绝热 压力 容器 产品 中 ， 低 温 气 瓶 占 95% 的 数量 。 
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图 4-35 2005 ~2012 年 我 国 低温 绝热 
压力 容器 行业 产品 产量 走势 预测 
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特种 设备 是 企业 的 “心脏 ”， 而 压力 管道 则 是 企业 的 “动脉 ”"。 压 力 管道 一 旦 发 生 











故障 ， 就 会 导致 生产 停顿 ， 甚 至 发 生 事故 ， 使 








行 。 为 了 加 强压 力 管 道 的 管理 ， 


























企业 生产 经 营 无 法 安 人 全、 可靠、 正常 运 
国家 质 检 总 局 颁布 了 TSG D5001 一 2009 《压力 管道 使 用 





登记 管理 规则 》， 并 于 2009 年 12 月 1 日 起 施行 ; 颁布 了 TSG D0001 一 2009《 压 力 管道 











安全 技术 监察 规程 一 工业 管道 》， 并 于 2009 多 


第 一 节 




















理 使 


用 登记 。 


一 、 压 力 管道 使 用 登记 的 管理 
1) 使 用 单位 根据 压力 管道 的 类 别 ， 按 照 以 下 原则 ， 分 别 填写 一 个 或 者 若干 个 “ 压 
力 管道 使 用 登记 表 ”( 以 下 简称 “使 用 登记 表 ”) 见 表 5-1。 
QD 长 输 (油气 ) 管道 按照 管辖 部 门 的 不 同 填写 。 


























@ 公 用 管道 按照 区 域 的 不 同 填写 。 
(3) 工 业 管道 、 动 力 管道 按照 了 
登记 表 ” 按 照 压力 管道 名 称 ( 即 登 记 单元 ) 填 写 。] 











2)“ 使 月 




















[ 艺 管道 、 公 用 工程 管道 等 形式 填写 。 
[ 业 管 道 动力 管道 公用 
定 原则 如 下 :中 按 设计 管线 表 


ye 











FE8 月 1 日 起 施行 。 


压力 管道 使 用 登记 





















































管道 中 的 热力 管道 、 门 站 和 阀 站 内 的 压力 管道 的 登记 单元 确 














压力 管道 使 用 单位 、 产 权 单 位 、 个 人 业主 (以 下 统称 使 用 单位 ) 应 当 按照 规定 办 





编号 :从 始 端 至 终端 的 所 有 管 段 为 登记 单元 。@ 按 物流 输送 的 形式 :以 物流 从 流出 设备 至 
流入 设备 之 间 的 每 条 管道 为 登记 单元 。@ 按 装置 .系统 形式 :以 装置 和 系统 内 、 外 进行 划 
分 ,以 装置 和 系统 内 (或 者 装置 和 系统 外 ) 每 条 管道 为 登记 单元 ,可 以 参照 表 5-2。 























3) 使 









































当 填 写 《 使 











用 登记 程序 包括 申请 、 受 理 、 审 查 和 发 证 。 
新 建 、 扩 建 、 改 建 压力 管道 在 投入 使 用 
j 登 记 表 》 (一 式 两 份 ， 阴 
使 用 登记 : 中 压力 管道 使 用 安全 管理 于 























前 或 者 使 





用 后 30 个 工作 日 内 ， 使 

















电子 文档 )， 携 





上 度 。 包 事故 应 急 预 案 〈 适 








用 单位 应 








同 以 下 资料 向 登记 机 关 申 请 办 理 














用 于 输送 易 燃 、 易 爆 、 


有 毒 介 质 或 者 介质 温度 大 于 200%C 的 压力 管道 ) 。 名 压力 管道 安全 管理 人 员 和 操作 人 员 





名 录 ， 需 要 列 出 姓名 、 身 份 证 号 、 特 利 
目 ( 下 同 )。@ 安 装 监督 检验 机 构 出 具 的 压力 管道 安装 监督 检验 报告 。 

4) 登记 机 关 在 收 到 使 用 单位 的 申请 资料 后 ， 对 压力 管道 登记 单元 数量 较 少 、 
符合 TSG D5001 一 2009 规定 的 当场 办 理 使 
E》”) ; 不 符合 规定 的 ， 应 当 出 具 不 予 








场 审核 的 ， 应 当当 场 审核 ， 














《压力 管道 使 用 登记 证 》( 以 下 简称 “《 使 用 登记 说 
受理 决定 书 。 不 能 当场 审核 的 ， 应 当 在 5 个 工作 日 内 将 不 予 受理 的 决定 书面 通知 使 
































设备 作业 人 员 说 





FE 件 给 


























号 及 其 持 证 种 类 、 类 别 和 项 


能 当 














用 登记 并 发 放 











位 ， 并 且说 明理 由 ; 需要 进行 现场 核查 的 ， 现 场 核查 的 时 间 除 外 。 
































用 单 











表 5-1 压力 管道 使 用 登记 表 













































































































































































编号 : 
使 用 单位 : (公章 ) 使 用 单位 地 址 : 省 市 区 (县 ) 主管 部 门 : 
行业 : 联系 电话 : 安全 管理 部 门 : 安全 管理 人 员 : 经 办 人 : 
压力 管道 类 别 工程 〈 装 置 ) 名 称 : 共 页 第 页 
管道 规格 设计 /工作 条 件 
+ 压力 | 下 次 | 国定 
sy A iy A > 在 
序 | 名 称 | 管道 | 管道 | 设计 | 安装 | 安装 | 投 用 | /| 和 | 知 沁 管道 | 检验 | 检验 | | 人 | 人 | 
号 | (登记 | 编号 | 级 别 | 单位 | 单位 | 年 月 | 年 月 公称 | 公称 | 管道 | | 温度 级 别 | 结论 | 机 构 管道 | 检验 | 资产 值 | 备注 
王 | 直径 | 壁 厚 | 长度 | 介质 | 的 代码 | 日 期 | (万 元 ) 
单元 ) /MPa| /°C 
/mm | /mm | /km 
/ 2 / 
光 元 / 
/ 天 / 
/ ~ / 
/ 5 / 
元 元 / 
/ 天 / 
审核 日 期 : 年 月 日 登记 意见 : 登记 日 期 : 年 月 日 登记 人 员 : 登记 机 关 : ( 盖 章 ) 














pp 
I 
了 





“ 9I¢: 


党 迟早 双 效 全 与 鲁 芒 菇 视 性 各 





表 5-2 压力 管道 数据 表 












































































































































介质 起 止 点 设计 参数 工作 参数 内 外 防护 
公称 | 管道 试 压 | 清洗 | 流程 图 | 管道 
管线 号 温度 | 压 温度 /SC 压力 /MPa 下 热 | 隔 热 厚 度 | 内 尹 
直径 | 等 级 | 名 称 | 状态 | 起 点 | 终点 | | 全 一 代号 | 天 二 | “各 轩 于 | 中 | 介质 | 介质 | 尾 号 | 类别 
AC 17ZMPa | 正常 | 最 高 | 正常 | 最 大 材料 | /mm | 防护 

















驯 正 溪 


ER | 


LIC: 
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登记 机 关 应 当 自 受理 之 日 起 15 个 工作 日 内 完成 登记 ,一 次 登记 数量 较 多 的 可 以 在 
30 个 工作 日 内 完成 登记 。 

5) 监督 检验 、 定 期 检验 或 者 基于 风险 检验 的 结论 意见 应 符合 安全 技术 规范 及 其 相 
应 标准 要 求 。 满 足 使 用 登记 要 求 的 压力 管道 ， 登 记 机 关 应 当 对 《使 用 登记 表 》 中 的 每 
个 登记 单元 编制 压力 管道 代码 (同一 登记 单元 压力 管道 代码 不 变 ) 。 压 力 管道 代码 如 图 
5-1 所 示 。 

6) 定期 检验 或 者 基于 风险 检验 结 XXXX XXXXXX XXXK xxxx 
论 意见 为 监控 使 用 的 压力 管道 ， 登 记 机 [ses 
关 在 《使 用 登记 表 》 中 的 每 个 登记 单 登记 年 份 
元 只 编制 (临时 ) 压力 管道 代码 ， 所 
颁发 的 《使 用 登记 证 》 上 注 明 有 效 期 ， 登记 机 关 地 址 代号 
此 类 压力 管道 应 当 严 格 在 限制 条 件 下 监 
控 使 用 。 压力 管道 基本 代码 

7) 压力 管道 代码 编制 。 到 5-1 压力 管道 代码 示意 图 

压力 管道 基本 代码 应 符合 《特种 
设备 目录 》 的 规定 ， 如 长 输 管 道 为 管 XX Xxx xxxx (XxX) 
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8100， 公 用 管道 为 8200， 工 业 管 道 为 | 登记 年 份 
8300 ， 动 力 管 道 为 8400。 登记 顺序 号 

@) 登 记 机 关 地 址 代号 由 6 位 阿拉 伯 
数字 表示 ， 其 含义 参考 GB/T 2260 一 登记 机 关 代 码 


2007《 中 华人 民 共 和 国 行政 区 划 代 码 》 
的 规定 ， 如 北京 市 丰台 区 为 110106。 

8) 《使 用 登记 证 》 编 号 ， 如 图 5-2 到 52 《使 用 登记 证 》 编 号 示意 图 
所 示 。 

例如 ， 大 连 市 开发 区 某 公司 2008 年 到 大 连 市 技术 监督 局 办 理 《 使 用 登记 证 》， 登 
记 机 关 颁 发 该 类 别 压力 管道 ， 使 用 登记 证 总 的 顺序 号 排 到 118， 则 登记 证 编号 为 : 管 
GC 辽 BO118 (08)。 

9)《 使 用 登记 证 》 应 注 明 有 效 期 ， 到 期 需要 换 证 的 ， 应 当 在 《使 用 登记 证 》 有 效 
期 内 完成 定期 检验 工作 ， 然 后 由 使 用 单位 填写 “使 用 登记 表 ” (一 式 两 份 、 附 电子 文 
档 ) ， 携 同 以 下 资料 向 登记 机 关 申 请 换 证 : 中 原 《 使 用 登记 证 》。@ 压 力 管道 运行 和 事 
故 记录 。@ 压 力 管道 安全 管理 人 员 和 操作 人 员 名 录 。 思 压力 管道 定期 检验 报告 或 者 基于 
风险 的 检验 评价 报告 。 

10) 使 用 单位 对 压力 管道 使 用 登记 情况 进行 管理 ， 有 条 件 的 使 用 单位 应 当 建立 压 
力 管道 使 用 登记 信息 管理 系统 。 

11) 各 级 质 监 部 门 负 责 对 使 用 单位 的 执行 情况 进行 监督 检查 ， 每 年 对 以 下 重要 压 
力 管道 进行 重点 监督 检查 : 中 存在 可 能 造成 特大 事故 隐患 的 压力 管道 。@) 关 系 重 大 经 济 
安全 的 压力 管道 。@ 可 能 造成 严重 社会 影响 的 压力 管道 。@ 重 要 地 区 和 场所 使 用 的 压力 
管道 。@ 人 员 密 集 地 区 经 检验 为 监控 使 用 的 压力 管道 。 


管道 (设备 ) 特征 代号 
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二 、 压 力 管道 级 别 的 划分 

1. GC1 级 

符合 下 列 条 件 之 一 的 压力 管道 为 GC1 级 : 

1) 输送 毒性 程度 为 极度 危害 介质 、 高 度 危害 气体 介质 和 工作 温度 高 于 其 标准 沸点 
的 高 度 危害 的 液体 介质 的 压力 管道 。 

2) 输送 火灾 危险 性 为 甲 、 乙 类 可 燃气 体 或 者 甲 类 可 燃 液 体 〈 包 括 液 化 烃 ) ， 并 且 
设计 压力 大 于 等 于 4. 0MPa 的 压力 管道 。 

3) 输送 除 前 两 项 介质 以 外 的 流体 介质 且 设 计 压 力 大 于 等 于 10.0MPa 的 压力 管道 ， 
或 者 设计 压力 大 于 等 于 4. 0MPa 且 设 计 温 度 高 于 400Y (包含 400%C ) 的 压力 管道 。 

2. GCC2 级 

除了 第 3 条 规定 的 GC3 级 管道 外 ， 介 质 毒性 程度 、 火 灾 危 险 性 (可燃 性 )、 设 计 压 
力 和 设计 温度 低 于 GC1 级 的 压力 管道 。 

3. GC3 级 

输送 无 毒 、 非 可 燃 流体 介质 ， 设 计 压 力 小 于 等 于 1.0MPa， 并 且 设 计 温 度 为 -20 ~ 
1855 的 压力 管道 。 

三 、 介 质 毒性 、 腐 蚀 性 和 火灾 危险 性 

1. 一 般 规 定 

1) 压力 管道 中 介质 毒性 程度 、 腐 蚀 性 和 火灾 危险 性 的 划分 应 当 以 介质 的 《化 学 品 
安全 技术 说 明 书 》(CSDS) 为 依据 进行 确定 。 

2) 介质 同时 具有 毒性 及 火灾 危险 性 时 ， 应 当 按照 毒性 危害 程度 和 火灾 危险 性 的 划 
分 原则 分 别 定 级 。 

3) 介质 为 混合 物 时 ， 应 当 按 照 有 毒化 学 品 的 组 成 比例 及 其 急性 毒性 指标 (1D;,、 
LC ) ， 采 用 加 权 平 均 法 ， 获 得 混合 物 的 急性 毒性 (LD;,、LC;,) ， 然 后 按照 毒性 危害 级 
别 最 高 者 确定 混合 物 的 毒性 危害 级 别 。 

2. 毒性 危害 程度 

1) 压力 管道 中 介质 毒性 程度 的 分 级 应 当 符合 6BZ 230 一 2010《 职 业 性 接触 毒物 危 
害 程度 分 级 》 的 规定 ， 以 急性 毒性 、 急 性 中 毒 发 病状 况 、 慢 性 中 毒 患 病 状况 、 慢 性 中 
毒 后 果 、 致 癌 性 和 最 高 容许 浓度 等 六 项 指标 为 基础 的 定 级 标准 ， 见 表 5-3。 

表 5-3 介质 毒性 危害 程度 分 级 依据 
















































































































































































































































































指 标 0 

a I (极度 危害 ) I (高 度 危 害 ) 五 (中 度 危 害 ) 
和 急 | 吸入 LCso/(mg/m)| <200 200 ~2000 2000 ~20000 
性 | 受 皮 LDs/(mg/kg)| <100 100 ~ 500 500 ~2500 
性 | 经 日 LDs0/ (mg/kg) <25 25 ~ 500 500 ~ 5000 

生产 中 易 发 生 中 毒 ， 生产 中 可 发 生 中 毒 ， 

急性 中 毒 发 病状 ? 时 可 发 十 由 素 

性 中 每 发 病状 况 。 | 一 训 器 各 人 偶 可 发 生 中 毒 

患 病 率 较 高 ( <5% ) 或 | 。” 偶 有 中 毒 病例 发 生 或 症 

慢性 中 毒 患 病状 况 患 病 率 高 ( >5% 3 > 
人 病 这 高 《>5% ) | 症状 发 生 率 高 (>20% ) | 状 发 生 率 较 高 (>10% ) 
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( 续 ) 
分 级 

指 标 a je 6 十 

工 〈 极 度 危害 ) 了 (高 度 危害 ) 亚 〈 中 度 危 害 
最 性 中 毒 后 果 脱离 接触 后 ， 继 续 进 脱离 接触 后 ， 可 基本 脱离 接触 后 ， 可 恢复 ， 

Bin 展 或 不 能 治愈 治愈 不 致 严重 后 果 
致癌 性 人 体 致癌 物 可 疑 人 体 致癌 物 实验 动物 致癌 物 
最 高 容许 浓度 /( mg/mi ) <0.1 0.1~1.0 1.0~10 

2) 压力 管道 中 介质 的 毒性 危害 程度 包括 极度 危害 、 高 度 危 害 以 及 中 度 危 害 三 个 级 

















别 。 

3) 介质 毒性 危害 程度 的 级 别 应 当 不 低 于 以 急性 毒性 和 最 高 容许 浓度 两 项 指标 分 别 
角 定 的 最 高 危害 程度 级 别 。 

4) 如 果 以 急性 中 毒 发 病状 况 、 慢 性 中 毒 患 病状 况 、 慢 性 中 毒 后果 和 致癌 性 四 项 指 
标 确定 的 介质 毒性 危害 程度 明显 高 于 按照 上 述 第 3) 项 确定 的 危害 程度 级 别 时 ， 应 当 根 
据 压力 管道 具体 工 况 ， 综 合 分 析 、 全 面 权衡 ， 适 当 提高 介质 的 毒性 危害 程度 级 别 。 

3. 腐蚀 性 
压力 管道 中 的 腐蚀 性 液体 是 指 : 与 皮肤 接触 4h 内 出 现 可 见 坏 死 现 象 ， 或 55% 时 对 
20 钢 的 腐蚀 率 大 于 6. 25mm/ 年 的 流体 。 

4. 火灾 危险 性 

1) 压力 管道 中 介质 的 火灾 危险 性 包括 GB 50160 一 2008 《石油 化 工 企 业 设计 防火 规 
范 》 及 GB 50016 一 2006《 建 筑 设 计 防 火 规范 》 中 规定 的 甲 、 乙 类 可 燃气 体 、 液 化 烃 和 
甲 、 乙 类 可 燃 液 体 。 工 作 温 度 超过 其 内 点 的 丙 类 可 燃 液 体 ， 应 当 视 为 乙 类 可 燃 液 体 。 

0 总 局 颁布 的 《危险 化 学 品名 录 》 中 的 第 1 类 爆炸 品 、 第 
2 类 第 2 项 易 燃 气体、 第 4 类 易 燃 固体 、 自 燃 物品 和 遇 湿 易 燃 物品 以 及 第 5 类 氧化 剂 和 
有 机 过 和 氧化 物 ， 应 当 根 据 其 爆炸 或 者 燃烧 危险 性 、 闪 点 和 介质 的 状态 (气体 、 液 体 ) 
视 为 甲 、 乙 类 可 燃气 体 、 液 化 烃 或 者 甲 、 乙 类 可 燃 液 体 。 

3) 甲 类 可 燃气 体 指 可 燃气 体 与 空气 混合 物 的 爆炸 下 限 小 于 10% (体积 分 数 ); 
乙 类 可 燃气 体 指 可 燃气 体 与 空气 混合 物 的 爆炸 下 限 大 于 或 者 等 于 10% (体积 分 数 ); 
液化 烃 指 15%C 时 的 蒸气 压力 大 于 0. 1MPa 的 烃 类 液体 和 类 似 液体 ; 甲 类 可 燃 液体 指 闪 
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点 小 于 28% 的 可 燃 液 体 ， 乙 类 可 燃 液体 指 闪 点 高 于 或 者 等 于 28Y 但 小 于 60Y 的 可 燃 
液体 ; 工作 温度 超过 闪 点 的 丙 类 可 燃 液体 (内 点 高 于 或 者 等 于 60%C ) ， 应 当 视 为 乙 类 
可 燃 液体 。 


四 、 压 力 管道 技术 管理 

1. 管道 图 管理 的 要 求 

为 加 强 各 种 管道 的 管理 ， 确 保安 全 运行 ， 应 按 要 求 整顿 各 类 管道 和 绘制 压力 管道 
图 ， 并 责成 有 关 部 门 指定 专人 管理 。 

各 种 管道 图 应 统一 以 全 厂 建 筑 物 平面 布置 图 为 底 图 进行 绘制 。 全 厂 平 面 图 的 绘制 应 
PV 流 坐 标 进行 标注 ， 
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各 管线 应 对 建筑 物 标 注 距 离 尺 寸 或 用 建筑 坐标 标注 其 方位 。 
管道 图 中 各 管道 口径 (公称 直径 ) 一 般 用 DN 表示 ， 以 mm 为 单位 ， 其 余 尺寸 一 律 
以 m 为 单位 ， 并 精确 到 小 数 点 后 两 位 进行 标注 ， 原 有 的 建筑 物 和 各 种 管线 可 放宽 到 小 
数 点 后 一 位 进行 标注 。 各 类 管道 图 可 分 类 、 分 片 进行 绘制 ， 也 可 合 画 在 一 张 乎 面 图 上 。 

2. 管道 图 绘制 规定 

1) 各 类 压力 管道 中 的 管件 符号 应 按 GBAT 6567. 1 ~ 5 一 2008 的 规定 绘制 。 

2) 输送 液体 与 气体 管 路 符号 的 规定 : 输送 各 种 液体 与 气体 的 管 路 一 律 用 实 线 表 
示 ， 为 了 区 别 各 种 不 同 的 管 路 ， 在 线 的 中 间 必 须 注 上 汉语 拼音 字母 的 规定 符号 。 

符号 共 划 分 若干 大 类 ， 每 大 类 采用 同一 个 字母 或 两 个 字母 ， 其 右 下 方 则 注 以 数字 ， 
表示 不 同性 质 的 液体 、 气 体 的 管 路 。 

3) 给 水 管 的 规定 符号 为 “S”， 具 体 规 定 如 下 : S 为 给 水 管 (不 分 类 型 ); 5 为 生 
产 水 管 ; 5S, 为 生活 水 管 ， 5; 为 生产 、 生 活 消防 水 管 ， 5S, 为 生产 消防 水 管 ; 5; 为 生活 消防 
水 管 ; Se 为 消防 水 管 ; S; 为 高 压 供水 管 ， 5; 为 软化 水 管 ，5, 为 冲洗 水 管 ， So 为 低温 水 
管 ; Su 为 城市 水 管 ; So 为 原 有 水 管 〈 利 用 ) ; Sa 为 原 有 水 管 〈 废 除 ) 。 

4) 循环 水 管 的 规定 符号 为 “XH  。 

5) 化 工 管 的 规定 符号 为 “H”。 

6) 热 水 管 的 规定 符号 为 “R”， 具 体 规定 如 下 : R 为 热 水 管 (不 分 类 型 ); BR 为 生 
产 热 水 管 (循环 自流 ); R, 为 生产 热 水 管 (循环 压力 ); R; 为 生活 热 水 管 ，R, 为 热 水 回 
水 管 ，R; 为 采 暧 温水 送水 管 ，R, 为 采 暧 温水 回 水 管 。 

7) 凝结 水 管 的 规定 符号 为 “N”， 具体 规定 如 下 : N, 为 凝结 水 管 ; 
(自流 ); N; 为 凝结 回 水 管 (压力 )。 

8) 冷冻 水 管 的 规定 符号 为 “L”， 具 体 规 定 如 下 : 上 为 冷冻 水 管 ; 上 ,为 冷冻 回 水 























































































































N, 为 凝结 回 水 管 





































































































人 
9) 蒸汽 管 的 规定 符号 为 “Z”。 
10) 压缩 空气 管 的 规定 符号 为 “YS,”。 
11) 氧气 管 的 规定 符号 为 “YQ”。 DN100 
12) 氮气 管 的 规定 符号 为 “DQ”。 Si 
13) 氧气 管 的 规定 符号 为 “QQ ” 。 
14) 乙 类 管 的 规定 符号 为 “YJ”。 S1 DN100 
15) 油管 的 规定 符号 为 “Y”， 具体 规 定 如 下 : a 
YY 为 原油 管 ; Y; 为 车 用 汽油 管 ; Y; 为 燃料 油管 ; Y; 1400M3 DN500 
为 柴油 管 ; Y, 为 重油 管 ; Yi 为 润滑 油管 。 IEE 
16) 图 上 管 路 的 直径 尺寸 、 流 体 参数 和 代号 可 





按 图 5-3 所 示 方 法 标注 。 





管道 的 规定 








符号 一 般 用 汉语 


音字 母 表 示 。 阿 拉 伯 数字 表示 流体 参数 。 例 如 
SiDN100 表 示 生 产 水 管 ， 其 公称 直径 为 100mm; 13NDN200 表示 13 个 绝对 大 气压 的 公称 























17) 图 上 同时 H 





8 现 地 面 和 埋 地 管线 时 ， 埋 地 
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图 5-3 管道 标注 方法 示意 

















直径 为 200mm 蒸汽 管道 ; 90RDN100 表示 90Y 的 公称 直径 为 100mm 热 水 管 路 。 
管线 可 
| 三 本 2 














虚线 表示 ， 但 表示 时 必须 注 
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上 标高 ， 每 线 图 一 般 要 列 出 所 用 规定 符号 的 说 明 ， 同 一 图 上 的 管道 不 论 管 子 大 小 ， 必 须 




























































































































































































用 同等 粗细 的 线条 画 出 。 压 力 管 道 的 辅助 图 例 及 符号 见 表 5-4。 
表 5-4 压力 管道 的 辅助 图 例 及 符号 
序 号 名 称 图 例 备 ” 注 
1 保湿 管 LAAAAA 全 部 的 可 用 直线 或 文字 说 明 
2 地 沟 管 ZIT 全 部 的 可 用 直线 或 文字 说 明 
3 架空 管 一 一 和 一 有 了 标高 可 不 注 符号 
4 原 有 管 2 2 、15 为 线 距 及 线段 长 度 
5 二 地 管 lp 可 用 实 线 表示 ， 但 必须 注 上 标高 
6 管 路 坡度 及 方向 /50.003 、 一 
7 暧 气管 井 一 |- 一 原 有 的 井 可 用 虚线 表示 
上 水 管 井 、 下 水 管 井 、 
8 后 \ 的 虚线 EAS 
a -一 人 一 京 有 的 井 可 用 虚线 表示 
9 消火栓 井 —@— 原 有 的 井 可 用 虚线 表示 
10 化 粹 池 一 2 | 原 有 的 池 可 用 虚线 表示 
11 雨水 间 一 是 原 有 的 井 可 用 虚线 表示 














18) 管道 零件 、 附 件 及 热力 工程 的 规定 符号 如 下 : 呈 管 道 及 其 连接 的 一 般 符 号 规 
定 如 图 54 所 示 。@@ 管 道 零件 、 附 件 及 热力 工程 的 规定 符号 见 ” 一 耳 片 一 法 兰 连 按 
表 5-5。(3) 压 力 管 道中 各 阀门 、 表 针 均 应 单独 在 图 上 标注 方位 一 三 3 一 保护 管 
































尺寸 、 型 号 规格 及 有 关 编 号 。@ 压 力 管道 图 (厂区 或 车 间 ) 均一 交管 
应 画 到 各 固定 使 用 点 ， 给 水 管道 画 到 各 用 户 龙头 ， 压 缩 空气 管 ”不 捕 过 接 








一 一 一 一 ”螺纹 联接 
一 一 全 一。 焊接 连接 





道 画 到 各 用 气 设备 的 进口 阀门 等 。 
3. 管道 技术 管理 内 容 ee 
(1) 管道 的 直径 管道 的 直径 通常 指 管子 的 公称 直径 ， 以 图 54 管线 连接 

mm 为 单位 ， 用 DN 表示 。 公 称 直径 既 不 等 于 管子 内 径 ， 也 不 等 Se 

于 管子 外 径 ，_- 般 接近 于 管子 内 径 。 常 用 无 名 钢管 按 生 产 工艺 不 同 分 为 热 轧 管 和 冷 拔 

管 ， 规 格 用 外 径 乘 壁 厚 表示 。 例 如 公称 直径 为 150mm、 壁 厚 为 45mm、 外 径 为 159mm 

的 无 颖 钢管 ， 其 公称 直径 表示 法 为 DN150， 管 子 表示 法 为 $159 x4.5。 























































































































第 五 章 ”压力 管道 定期 检验 及 维修 “ 323. 














GB/T 1047 一 2005 规定 的 管道 标准 公称 直径 系列 见 表 5-6。 
表 5-5 管道 零件 、 附 件 及 热力 工程 的 规定 符号 














































































































连接 时 的 规定 符号 
序号 名 称 活 兰 连接 承 揪 连 接 悍 纹 联接 
1 承接 管 
2 带 法 兰 的 管 FF 
3 带 螺纹 与 管 套 的 管 
4 有 固定 支点 的 管 ee 
5 有 活动 支点 的 管 ~ 一 二 > 
有 异动 支点 的 管 7 
7 套 管 式 伸缩 器 HL 一 -+ 
有 国定 点 的 套 HE 
i ——| 
管 式 伸 缩 器 
波形 伸缩 器 MK 
10 弧 形 伸缩 器 ( ) (0 
11 方形 伸缩 器 el a 
12 折 皱 伸缩 器 ~ 
一 
13 管 接头 
上 -一 ( 
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20 双 弯 三 通 
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mpr 
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21 又 形 三 通 
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表 5-6 管道 的 标准 公称 直径 DN 系列 (单位 : mm) 


1 2 3 4 5 6 8 10 | 15 |20 ,25 |32|40|50 | 65 | 80 |100 ,125 | 175 








200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 11000 11100 |1200 11300 |1400 |1500 | 1600 





1800 |2000 |2200 |2400 |2600 |2800 |3000 |3200 |3400 13600 |3800 |4000 
























































(2) 管道 的 公称 压力 ”管道 的 压力 等 级 是 以 公称 压力 划分 的 ， 公 称 压力 用 PN 表 
示 ， 单 位 为 MPa。 按 公称 压力 大 小 可 将 管子 分 为 低压 (0 < PN<1.6MPa)、 中 压 
(1.6MPa < PN<10MPa) 、 高 压 (PN >10MPa) 三 类 。 

GB/T 1048 一 2005 规定 的 管道 公称 压力 与 试验 压力 标准 系列 见 表 5-7。 












































表 5-7 管道 的 公称 压力 与 试验 压力 标准 系列 (单位 : MPa) 
公称 压力 0.05|0.1 10.2510.410.611.011.6|12.5| 4 |16.4, 8 10 | 13 | 16 | 20 
试验 压力 一 |0.210.410.610.911.5312.413.2|1.6 |19.6|12 |15 119.5| 24 | 30 
公称 压力 25 |32 |40 ,50 ,64 | 80 |100 |125 |160 |200 | 250 
试验 压力 38 | 48 | 56 | 70 | 90 | 110 |130 |160 |200 |250 | 320 


















































碳 钢管 公称 压力 、 温 度 等 级 和 最 大 操作 压力 关系 见 表 5-8。 
表 碳 






























































5-8 钢管 公称 压力 、 温 度 等 级 和 最 大 操作 压力 关系 
介质 工作 温度 /SC 
公称 压力 
oe <200 250 300 350 400 425 500 
最 大 工作 压力 /MPa 
0.1 0.1 0.1 0.1 0. 07 0. 06 0. 06 0.05 
0. 25 0. 25 0.23 0.2 0. 18 0. 16 0. 14 0.11 
0.4 0.4 0.37 0.33 0.29 0. 26 0. 23 0. 18 
0.6 0.6 0. 55 0.5 0. 44 0. 38 0. 35 0. 27 
1.0 1.0 0. 92 0. 82 0.73 0. 64 0. 58 0. 45 
1.6 1.6 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.7 
2.5 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.4 1.1 
4.0 4.0 3.7 3.3 3.0 2.8 2.3 1.8 
6.4 6.4 5.9 5.2 4.7 4.1 3.7 2.9 
10 10 9.2 8.2 7.3 6.4 5.8 4.5 
16 16 14.7 13.1 11.7 10.2 9.3 72 
20 20 18.4 16.4 14.6 12.8 11.6 9.0 
25 25 23 20.5 18.2 16 14.5 11.2 
32 32 29.4 26.2 23.4 20.5 18.5 14.4 
40 40 36.8 32.8 29.2 25.6 32 18 
50 50 46.0 41.0 36.5 32 29 22.5 
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(3) 管道 的 分 类 ”管道 按 其 材质 可 分 为 钢管 、 有 色 金 属 管 、 铸 铁 管 及 非 金属 管 。 


1) 钢管 。 




















中 一般 无 缝 钢管 ， 用 于 制作 流体 介质 管道 或 制作 结构 管件 等 ， 标 准 为 GBAT 8163 一 

















2008 《输送 流体 用 无 缝 钢管 >。 常 











~14mm; 热 轧 管 外 径 32 ~630mm， 辟 厚 2.5 ~75mm。 











@ 化 肥 用 





高 压 无 颖 钢管 ， 











用 规格 为 : 冷 拔 ( 轧 ) 管 外 径 5 ~200mm， 壁 厚 0. 25 



































主要 月 




















为 GB 6479 一 2000 《高压 化 肥 设 备用 无 颖 钢管 》。 

















(9 石油 裂化 用 无 颖 钢管 ， 




















主要 用 于 石油 精炼 厂 的 炉 管 、 











GB 9948 一 2006《 石 油 裂化 用 无 颖 钢管 》。 


全 不 锈 耐酸 无 颖 钢管 ， 














主要 用 于 化 工 、 石 油 














、 机 械 用 




















管道 ， 尤 其 适 


于 输送 介质 为 合成 氨 原 料 气 ( 氧 与 氮 ) 及 氮 、 甲 
醇 、 尿 素 等 ， 压 力 为 22MPa、32MPa。 温 度 为 -40 ~400Y 的 化 工 原料 介质 的 管道 ， 标 准 





热 交换 管 及 其 管道 ， 标 准 为 








用 于 输送 强 腐 蚀 








性 介质 、 低 温 或 高 温 介质 。 标 准 为 GBAT 14976 一 2002《 流 体 输送 用 不 锈 钢 无 颖 钢管 》。 


名 焊接 钢管 ， 


焊 钢 管 。 
2) 有 色 金 属 








主要 用 于 公称 压力 未 1.6MPa 的 管道 上 ， 
故 称 为 焊接 钢管 。 可 分 为 低压 流体 输送 用 焊接 钢管 、 螺 旋 颖 电焊 钢管 、 钢 板 卷 制 直 























因 其 管 壁 纵向 有 一 条 焊 缝 ， 
颖 电 
































中 铝 及 铝 合金 管 ， 主 要 用 于 输送 脂肪 酸 、 硫 化 氧 、 二 氧化 碳 和 硝酸 、 醋 酸 等 管道 。 
它 一 般 采 用 拉 制 和 挤 压 方 法 生产 ， 具 有 质量 轻 、 不 锈蚀 等 特点 ， 但 其 机 械 强 度 较 差 ， 不 











能 承受 较 高 压力 。 


@) 铜 及 钢 合 金管 ， 主 要 用 于 输送 油 类 管道 、 





制 和 挤 制 方法 生产 。 
@) 钛 管 ， 常 用 于 





























蚀 、 耐 低温 ， 适 用 温度 范围 为 -140 ~250%C ， 当 温 


3) 铸铁 管 。 








中 高 硅 铸铁 管 ， 是 由 含 碳 量 在 0.5% ~1.2% 、 
数 ) 的 铁 硅 合金 组 成 ， 具 有 很 高 的 耐 腐蚀 忆 
量 分 数 ) ， 随 着 含 硅 量 的 增加 ， 耐 腐蚀 性 能 增 











0.25MPa 以 下 。 
@) 普 通 铸铁 





管 ， 普 通 




















承 插 铸铁 管 























采用 拉 

















他 管材 无 法 胜任 的 工艺 部 位 。 主 要 特点 是 质量 轻 
度 >250%C 时 ， 其 力学 性 能 将 下 降 。 











大 ， 但 脆 怡 




















成 一 体 的 普通 法 兰 铸铁 管 拆 御 方 便 ， 应 用 较 广 泛 。 





(4) 压力 管道 的 涂 色 压力 














管道 油 








用 于 给 排水 管道 ， 
( <0.45MPa) 、 中 压 管 (0.45 ~0.75MPa) 和 高 压 管 (0.75 ~1.0MPa)。 将 管 与 法 兰 链 


漆 色 标 应 按 表 5-9 的 规定 涂 色 ， 管 道 





、 强 度 


ll 
她 
副 





含 硅 量 在 10% ~17% ( 均 为 质量 分 
E 能 。 常 用 的 高 硅 铸 铁 含 硅 量 为 14.5% ( 质 























E 也 变 大 。 一 般 使 用 压力 为 
按压 力 不 同 分 为 低压 管 








中 





的 色 环 宽度 





及 间距 应 按 表 5-10 的 规定 涂 刷 ， 管 道 示 意图 上 的 管道 颜色 与 此 一 致 。 











石 洲 
要 求 ， 请 











参照 有 关 规 定 执行 。 


4. 压力 管道 的 间距 规定 
为 了 确保 企业 内 各 种 压力 





、 化 工 等 行业 由 于 工艺 生产 的 特殊 性 ， 故 专门 i 








管道 


二 | 























、 工 业 管 道 和 电力 、 电 信 线 路 安全 可 靠 、 


判定 行业 工业 管道 的 涂 色 规定 和 


经 济 合理 地 


运行 ， 特 制订 压力 管道 的 间距 规定 ， 供 企业 在 管线 设计 、 安 装 及 维修 时 参照 执行 。 
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表 5-9 ”压力 管道 的 面色 和 色 环 颜色 



































































































































































































































颜 色 颜 色 
管道 名 称 管道 名 称 
基本 色 | 色 环 基本 色 | 色 环 
过 热 蒸汽 管 红 黄 天 然 气管 黄 黑 
饱和 蒸汽 管 纪 高 热 值 煤气 管 黄 < 
压缩 空气 管 浅 蓝 一 低热 值 煤气 管 黄 褐 
凝结 水 管 绿 红 氧气 管 白 红 
热 水 供 水 管 绿 黄 液化 石油 气管 黄 绿 
热 水 回 水 管 给 褐 吸入 管 蓝 = 
工业 用 水 管 黑 二 液体 管 黄 
业 用 水 管 (和 消防 用 水 合用 a 笠 黄 毛管 道 ee 
管道 ) 制 油 管 淡 黄 
生活 饮用 水 管 蓝 系 工 “ 明 
消防 用 水 管 杠 黄 | 一 | 先 下 出 管 | 绿 国 
es 语 盐水 管道 ， 
雨水 管 绿 = 2 回流 管 褐 
a da 压 出 管 | 浅 蓝 | 一 
乙 类 管 匀 色 水 管道 ee 
氧气 管 深蓝 国法 电 紫 四 
注 : 1. 在 管道 交叉 处 、 阀 门 操作 管道 弯 头 处 等 地 方 ， 应 在 管道 上 标示 介质 流动 方向 箭头 。 
2. 设备 涂 色 的 一 般 规定 : 暖气 片 、 暖 风机 等 用 银白 色 ; 压缩 空气 储 气 护 用 灰色 ; 离子 交换 器 用 绿色 
或 灰色 ; 加 热 器 、 热 交换 器 等 用 红色 ; 水 箱 用 绿色 。 
3. 考虑 到 企业 现 况 ， 对 室外 的 蒸汽 管道 〈 已 采取 保温 措施 ) 和 煤气 管道 ， 管 道 交 叉 处 、 管 道 弯 头 处 
及 阀门 两 边 的 管道 均 应 明显 涂 刷 长 度 2m 的 面色 ; 在 直 管 道上 ， 每 隔 50m 要 明显 涂 刷 长 度 2m 的 面 
























































色 。 
表 5-10 ”压力 管道 的 色 环 宽度 及 间距 (单位 : mm) 
管道 保温 层 外 径 色 环 宽度 色 环 间距 
<150 人 a 
150 ~ 300 70 TS 
2300 100 20 ~40 

















(1) 固定 支架 及 常用 管道 支架 间距 规定 








1) 固定 支架 最 大 间距 见 表 5-11。 
表 5-11 固定 支架 最 大 间距 


公称 直径 /mm 25 32 40 50 65 80 100 | 125 | 150 | 200 | 250 300 























最 大 间距 /m 30 35 45 50 55 60 65 70 80 90 100 115 











2) 常用 管道 支架 最 大 间距 见 表 5-12。 
(2) 厂区 及 车 间架 空 管道 间距 规定 ”厂区 及 # 
距 见 表 5-13。 














rT 





间架 空 管道 最 小 水 平 、 交 又 匣 设 净 
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表 5-12 常用 管道 支架 最 大 间距 






















































































































































































































































































公称 直径 /mm 15 20 25 32 40 50 65 80 
管子 规格 尺寸 /mm | DT8 x3 | D25 x3 |D32 x3.5|D38 x3.5|D45 x3.5|D57 x3.5| D73 xl | D89 x4 
支架 间距 | 不 保温 5 3 4 4.5 5 5 6 6 

/m 保 温 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 

公称 直径 /mm 100 125 150 200 250 300 350 100 
管子 规格 尺寸 /mm | D108 x4 | D133 x4 |D157 x4.5| D219 x6 | D273 x8 | D325 x8 | D377 x9 | D426 x9 
支架 间距 | 不 保温 | 6.5 7 8 9 10 10 11.5 12 

/m 保 温 4.5 5 6 7.5 9 9.5 10 10.5 

表 5-13 厂区 及 车 间架 空 管道 最 小 水 平 、 交 叉 敷 设 净 距 (单位 : m) 
人 二 上 上 缺 后 

序 0 pa 热力 管道 1 氧气 管道 | 煤气 管道 | 燃油 管道 | 乙 炊 管道 
吕 

平行 | 交叉 | 平行 | 交叉 | 平行 | 交叉 | 平行 | 交叉 | 平行 | 交叉 | 平行 | 交叉 | 平行 交叉 
1 给 排水 管道 — |— |0.1|0.1 |0.15|0.1 |0.25|0.1 |0.25|0.1 10.25|0.1 |0.25 ,0.25 
2 热力 管道 0.110.1|— |— ,0.15|0.1 |0.25|0.1 |0.25|0.1 10.25|0.1 |0.25|0.25 
3 非 燃 气体 管道 了 0.110.110.110.11 一 | 一 10.25|10.110.25|0.1 |0.15|0.1 /0.25 |0.25 
4 氧气 管道 0.25| 0.1 10.25|0.1 10.25|0.1| 一 | 一 10.5|10.25|10.5 |0.3 |0.2510.25 
5 乙 烽 管 道 0. 25 |0. 25 |0. 25 |0. 25 |0.25 |0.25|0.5 |0.25| 0.5 |0.25|0.5 |0.25| 一 | 一 
6 煤气 管道 0.25| 0.1 |0.25|0.1 |0.5 |0.25|0.5 |0.25| 一 | 一 |0.25|0.1 10.5 10.25 
| 燃油 管道 0.15|0.1 10.15|0.1 10.25|0.110.5 |0.25|0.3|10.1|— |— |0.5 |0.25 
8 滑 触 线 1.0 10.511.010.511.010.511.5|10.511.5|10.511.510.5 |3.0 | 0.5 
9 裸 导 线 1.0 10.511.010.511010.511.0 10.511.010.511.010.5 |12.0 10.5 
10 绝缘 导线 和 电缆 0.2 10.111.010.310.510.510.5 10.3 11.010.311.010.3 11.0 10.5 
11 穿 有 导线 的 电气 管 |0.110.111.010.310.110.110.510.110.110.110.110.111.010.25 
12 玫 接 式 号 线 0.2 10.111.010.311.010.511.5|10.5|12.010.512.010.5 13.0 11.0 

悬挂 式 干线 

13 非 防爆 型 开关 ;村 0.110.110.510.510.110.111511.511.511.511.511.5 13.0 13.0 

座 、 配 电 箱 等 
中 ， 非 燃气 体 管道 是 指 压缩 空气 、 二 氧化 碳 、 氮 等 不 燃 不 爆 气体 管道 。 

(3) 三 区 地 下 管道 与 建 、 构 筑 物 间距 规定 

1) 厂区 地 下 管道 之 间 最 小 水 平 净 距 见 表 5-14。 

表 5-14 厂区 地 下 管道 之 间 最 小 水 平 净 距 (单位 : m) 

给 排水 热力 | 氧气 、 煤气 管道 压力 /MPa a 力 或 
管线 名 称 A 管道 | 乙 烘 0.15 <p | 0.29 <p | 体 管道 包 信 

“| 或 地 沟 | 管道 | ?<% | <029 | <o7s BE 缆 

给 排水 管道 一 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 
热力 管道 或 地 沟 1.5 一 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 
氧气 、 乙 类 管 道 1.5 1.5 一 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 
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( 续 ) 
热力 | 氧气 、 煤气 管道 压力 /MPa 有 力 或 
en 给 排水 | 。、 非 燃 气 
管线 名 称 2 管道 | 乙 抉 0.15<p | 0.29<p Se B 信 
管道 | | As | p<0.15 体 管道 
或 地 沟 | 管道 <0. 29 <0.78 电缆 
煤气 管 p<0.15 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 
道 压力 10.15<p<0.29| 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 
/MPa |0.29<p<0.78| 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 
非 燃气 体 管道 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 一 1.0 
电力 或 电信 和 电缆 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 和 
排水 暗 渠 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
排水 明渠 (包括 土 沟 ) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 = 
2) 厂区 地 下 管道 之 间 最 小 交叉 净 距 见 表 5-15。 
表 5-15 厂区 地 下 管道 之 间 最 小 交叉 净 距 (单位 : m) 
热力 | 氧气 、 煤气 管 得 计 用/Ma 电力 或 
给 排水 | ，。、 非 燃 气 
管线 名 称 管道 管道 | 乙 燃 1 0.15<p | 0.29 <p 体 管道 电信 
划 ee 5 管 
或 地 沟 | 管道 | ?“ <0.29 | <0.78 缆 
给 排水 管道 0. 15 0. 25 0. 15 0. 25 0. 25 0. 15 0.5 
热力 管道 或 地 沟 0. 15 一 0. 25 0. 15 0. 15 0. 15 0. 15 0.5 
氧气 、 乙 烽 管 道 0.25 | 0.25 0. 25 0. 25 0. 25 0. 25 0.5 
煤气 管 p<0.15 0.15 | 0.15 | 0.25 0.15 0.5 
道 压力 10.15<p<0.29| 0.25 | 0.15 | 0.25 0. 15 0.5 
/MPa |0.29<p<0.78| 0.25 | 0.15 | 0.25 0.15 0.5 
0.5 
非 燃 气体 管道 0.15 | 0.15 | 0.25 0.15 0. 15 0. 15 = 
(0.25) 
0.5 
电力 或 电信 电缆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 a 
(0.25) 
排水 暗 渠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.15 0.5 
排水 明渠 (包括 土 沟 ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
QD 括号 内 的 数字 是 电缆 与 管道 交叉 处 1m 范围 内 电缆 用 套 管 或 隔 板 保护 时 的 净 距 。 
3) 厂区 埋 地 管道 与 建 、 构 筑 物 之 间 水 平 净 距 见 表 S-16。 
表 5-16 厂区 埋 地 管道 与 建 、 构 筑 物 之 间 的 水 平 净 距 (单位 : m) 
氧气 管道 压力 /MPa 、 非 燃气 
建 、 构 筑 物 名 称 乙 燃 管道 | 煤气 管道 | 蒸汽 管道 ja 
p>1.57 | p<1.57 体 管道 
离 有 地 下 室 的 建筑 物 基 础 边 和 通 
te 并 和 遂 ( 0 5.0 3.0 |20-60| 1.5 1.0 
行 、 半 通行 地 沟 沟 边 
离 无 地 下 室 的 建筑 物 的 基础 边 全 2.5 20 |20-~6.0| 1.5 T55 
道路 边缘 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 
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( 续 ) 
氧气 管道 压力 /MPa 了 和 非 燃 气 
建 、 构 筑 物 名 称 乙 类 管 道 | 煤气 管道 | 蒸汽 管道 
p>1.57 p<1.57 体 管道 
外 道 I 边 沟 或 单 9 有 8 
gt 道路 的 边 沟 或 单独 的 雨水 让 1 1 
明 沟 边 
通信 、 照 明 杆 中 心 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
架空 管 架 基础 边缘 1.5 1.5 1.5~2.0 1.5 1.0 
围墙 篇 机 基础 边缘 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 
乔木 从 中 心 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
灌木 从 中 心 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 
铁路 钢轨 外 侧 边缘 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 

















(4) 三 区 架空 管道 与 建 、 构 筑 物 间距 规定 
1) 厂区 架空 管道 与 建 、 构 筑 物 之 间 的 水 平 净 距 见 表 5-17。 
表 5-17 厂区 架空 管道 与 建 、 构 筑 物 之 间 的 水 平 净 距 (单位 : m) 


















































序号 建 、 构 筑 物 名 称 氧气 管道 | 乙 烘 管道 | 煤气 管道 | 蒸汽 管道 ， 非 燃气 体 管道 
i 一 、 二 级 耐火 等 级 车 间 (有 爆炸 | 允许 沿 2.0 5.0 允许 沿 允许 沿 
危险 的 车 间 除 外 ) 外 墙 外 墙 外 墙 
2 三 、 四 级 耐火 等 级 车 间 3.0 3.0 3.0 一 
3 有 爆炸 危险 的 车 间 4.0 4.0 一 4.0 4.0 
4 铁路 钢轨 外 侧 边 缘 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
5 道路 边缘 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
6 架空 导线 外 侧 边 缘 1kV 以 下 1.5 1.5 1.5 es 1.5 
1 ~10kV 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
35 ~110kV 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
了 熔化 金属 地 点 和 明火 地 点 10.0 10.0 10.0 = 一 















































注 : 表 中 第 6 项 在 开阔 地 区 时 最 小 水 平 净 距 不 应 小 于 最 高 电 杆 的 高 度 


































































































































































































2) 三 区 架空 管道 与 铁路 、 导 线 之 间 的 垂直 交叉 最 小 净 距 见 表 5-18 。 
表 5-18 厂区 架空 管道 与 铁路 、 导 线 之 间 的 垂直 交叉 最 小 净 距 (单位 : m) 
铁路 、 道 路 和 导线 名 称 氧气 管道 | 乙 类 管 道 | 煤气 管道 | 蒸汽 管道 | 非 燃气 体 管道 

非 电气 化 铁路 钢轨 面 5.5 5.5 5 5.5 5.5 

A 气 化 铁路 钢轨 面 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 
道路 路 面 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
人 行道 路 面 2.2 pl 372 2 区 2 
i 1kV 以 下 | 管道 下 有 人 通过 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
导线 在 上 管道 下 无 人 通过 1.5 1.5 jes 1:5 1.5 

wp | ”1~10kV 导线 在 上 面 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 
35 ~110kV 导线 在 下 面 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 
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第 二 节 压力 管道 的 运行 与 定期 检验 


一 、 压 力 管道 的 管理 范围 及 要 求 

1) 此 要 求 适 用 于 同时 具备 下 列 条 件 的 工艺 装置 、 辅 助 装置 以 及 界 区 内 公用 工程 所 
属 的 压力 管道 《以 下 简称 管道 ) : 中 最 高 工作 压力 大 于 等 于 0. 1MPa 〈 表 压 ， 下 同 ) 。@g) 
公称 直径 >25mm。 吧 输送 介质 为 气体 、 蒸 汽 、 液 化 气体 、 最 高 工作 温度 大 于 等 于 其 标 
准 沸点 的 液体 或 者 可 燃 、 易 爆 、 有 毒 、 有 腐蚀 性 的 液体 。 

2) 管道 管理 范围 如 下 : 呈 管 道 元 件 ， 包 括 管道 组 成 件 和 管道 支承 件 。@) 管 道 元 件 
间 的 连接 接头 ， 管 道 与 设备 或 者 装置 连接 的 第 一 道 连接 接头 〈 焊 颖 、 法 兰 、 密 封 件 及 
紧 固 件 等 ) ， 管 道 与 非 受 压 元 件 的 连接 接头 。 包 管道 所 用 的 安全 闪 、 爆 破片 装置 、 阻 火 
器 、 紧 急切 断 装 置 等 安全 保护 装置 。 

3) 管道 组 成 件 的 材料 选用 应 当 满 足以 下 各 项 基本 要 求 ， 设 计时 应 根据 特定 使 用 条 
件 和 介质 选择 合适 的 材料 。 

中 符合 相应 材料 标准 的 规定 ， 其 使 用 方面 的 要 求 符 合 管道 有 关 安 全 技术 规范 的 规 
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@ 金 属 材料 的 伸 长 率 不 低 于 14% ， 材 料 在 最 低 使 用 温度 下 具备 足够 的 抗 脆 断 能 力 ; 
由 于 特殊 原因 必须 使 用 伸 长 率 低 于 14% 的 金属 材料 时 ， 能 够 采取 必要 的 防护 措施 。 

@ 在 预期 的 寿命 内 ， 材 料 在 使 用 条 件 下 具有 足够 的 稳定 性 ， 包 括 物 理性 能 、 化 学 性 
能 、 力 学 性 能 、 耐 蚀 性 能 以 及 应 力 腐蚀 破裂 的 敏感 性 等 。 

(9 考虑 材料 在 可 能 发 生火 灾 和 灭火 条 件 下 的 适用 性 以 及 由 此 带 来 的 材料 性 能 变化 和 
次 生 灾 害 。 

() 材 料 适合 相应 制造 、 制 作 加 工 (包括 锻造 、 和 铸造、 焊接 、 冷 热 成 型 加 工 、 热 处 
理 等 ) 的 要 求 ， 用 于 焊接 的 碳 钢 、 低 合金 钢 的 矶 质量 分 数 应 当 小 于 等 于 0. 30% 。 

@@ 儿 种 不 同 的 材料 组 合 使 用 时 ， 应 当 注 意 其 可 能 出 现 的 不 利 影响 。 

QD 选用 国外 压力 管道 规范 允许 使 用 并 且 已 有 使 用 实例 的 材料 ， 该 材料 性 能 不 得 低 于 
国内 类 似 材 料 的 有 关 安 全 技术 规范 及 其 标准 要 求 ， 其 使 用 范围 符合 有 关 安 全 技术 规范 及 
其 标准 的 规定 ; 首次 使 用 前 ， 应 对 化 学 成 分 、 力 学 性 能 进行 复 验 ， 并 且 进 行 焊 接 工 艺 评 
定 ， 符 合 规定 要 求 时 ， 方 可 投入 制造 。 

@) 铸 铁 〈 灰 铸铁 、 可 银 铸 铁 、 球 墨 铸铁 ) 不 得 应 用 于 GC1 级 管道 ， 灰 铸铁 和 可 银 
铸铁 不 得 应 用 于 剧烈 循环 工 况 。 

4) 灰 链 铁 和 可 锯 和 铸铁 管道 组 成 件 可 以 在 下 列 条 件 下 使 用 , 但 是 必须 采取 防止 过 
热 、 急 冷 急 热 、 振 动 以 及 误 操作 等 安全 防护 措施 。 

中 灰 铸铁 的 使 用 温度 范围 为 -10 ~230%C ,设计 压力 小 于 等 于 2.0MPa。 

GO 可 银 铸 铁 的 使 用 温度 范围 为 -20 ~300%C ， 设 计 压 力 小 于 等 于 2.0MPa。 

(3) 灰 铸铁 和 可 锻 铸 铁 用 于 可 燃 介 质 时 ， 使 用 温度 大 于 等 于 150%C ,设计 压力 小 于 等 
于 1.0MPa。 

5) 碳 素 结构 钢管 道 组 成 件 〈 受 压 元 件 ) 的 使 用 除 符合 有 关 规 定 外 ， 还 应 当 符 合 以 
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下 规定 : 中 碳 素 结构 钢 不 得 用 于 GC1 级 管道 。 四 沸腾 钢 和 半 镇 静 钢 不 得 用 于 有 毒 、 可 
燃 介质 管道 ， 设 计 压 力 小 于 等 于 1.6MPa， 使 用 温度 小 于 等 于 200%C ,并且 不 低 于 0%C。 
(3Q215A、Q235A 等 A 级 镇 静 钢 不 得 用 于 有 毒 、 可 燃 介质 管道 ,设计 压力 小 于 等 于 
1.6MPa， 使 用 温度 小 于 等 于 350% ， 最低 使 用 温度 按照 GB/AT 20801. 1 一 2006《 压 力 管 
道 规范 工业 管道 第 1 部 分 : 总 则 》 的 规定 。@Q215B 、Q235B 等 B 级 镇 静 钢 不 得 用 
于 极度 、 高 度 危 害 有 毒 介 质 管道 ， 设 计 压 力 小 于 等 于 3.0MPa， 使 用 温度 小 于 等 于 
3301 .5 

6) 管道 的 设计 单位 应 当 取得 相应 的 设计 许可 证 书 。 

管道 工程 设计 应 当 符 合 有 关 规 定 以 及 GB/AT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 要 求 (包括 使 用 单 
位 规定 的 附加 要 求 ) ， 保 证 所 设计 的 管道 能 够 安 人 全、 持续、 稳定、 正常 地 生产 运行 。 

管道 设计 文件 一 般 包括 图 样 目录 和 管道 材料 等 级 表 、 管 道 数 据 表 和 设备 布置 图 、 管 
道 平面 布置 图 、 轴 测 图 、 强 度 计 算 书 、 管 道 应 力 分 析 书 ， 必 要 时 还 应 当 包括 施工 安装 说 
明 书 。 

7) 管道 工程 规定 至 少 应 当 包括 以 下 内 容 : 中 管道 材料 等 级 表 、 防 腐 处 理 、 隔 热 要 
求 、 吹 扫 与 清洗 要 求 、 管 道 涂 色 要 求 。 外 管道 元 件 技术 条 件 。@ 工 程 设 计 选 用 管道 元 件 
时 ,应当 考 虑 工程 设计 寿命 的 要 求 。@ 管 道 制作 与 安装 (包括 焊接 ) 技术 条 件 。@) 试 
验 和 检验 要 求 。 

8) 管道 图 样 目录 和 管道 平面 布置 图 上 应 当 加 盖 设 计 单位 设计 许可 印章 。 

QD 管道 设计 应 当 有 足够 的 腐蚀 裕 量 。 腐 蚀 裕 量 应 当 根 据 预期 的 管道 使 用 寿命 和 介质 
对 材料 的 腐蚀 速率 确定 ， 并 且 还 应 当 考 虑 介质 流动 时 对 管道 或 者 受 压 元 件 的 冲 蚀 量 和 局 
部 腐蚀 ， 以 及 应 力 腐蚀 对 管道 的 影响 ， 以 满足 管道 安全 运行 的 要 求 。 

@) 管 道 组 成 件 的 最 小 厚度 应 当 考 虑 腐蚀 、 冲 蚀 、 螺 纹 深 度 或 者 沟 模 深度 所 需 的 裕 
量 。 为 了 防止 由 于 支承 、 结 冰 、 回 填 、 和 运输、 装 印 或 者 其 他 原因 引起 附加 载荷 而 产生 超 
载 应 力 ， 造 成 损坏 、 垮 塌 或 者 失 稳 ， 必 要 时 应 当 增 加 管 壁 厚度 。 

(9 可燃、 有 毒 或 者 腐蚀 性 有 害 介 质 的 排放 处 理应 当 符 合 国家 有 关 规 定 。 
9) 管道 安装 单位 应 当 取 得 特种 设备 安装 许可 ， 安 装 单位 应 当 对 管道 的 安装 质量 负 

中 管道 施工 前 ， 安 装 单位 应 当 填写 《特种 设备 安装 改造 维修 告知 书 》， 向 管道 安装 
工程 所 在 地 负责 管道 使 用 登记 的 质 监 部门 (以 下 简称 “使 用 登记 机 关 ”) 书面 告知 ， 并 
且 按 照 规定 接受 监督 检验 。 

@) 无 损 检 测 机 构 虽 然 不 隶属 于 安装 单位 ， 并 且 不 是 由 安装 单位 直接 委托 的 ， 但 也 应 
当 在 检测 前 书面 告知 管道 安装 工程 所 在 地 的 使 用 登记 机 关 ， 并 且 按 照 规定 接受 监督 检 


验 。 
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@ 管 道 安装 施工 前 ， 安 装 单 位 应 当 编制 管道 安装 的 工艺 文件 ， 如 施工 组 织 设 计 、 施 
工 方案 等 ， 经 使 用 单位 〈 或 者 其 委托 方 技术 负责 人 ) 批准 后 方 可 进行 管道 安装 工作 。 
管道 的 安装 质量 应 当 符 合 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 以 及 设计 文件 的 规定 。 

10) 监督 检验 机 构 应 当 按照 压力 管道 安装 监督 检验 规则 的 规定 进行 监督 检验 。 管 
道 安装 完工 后 ， 监 督 检验 机 构 应 当 及 时 出 具 安 装 监督 检验 证 书 和 报告 ， 作 为 管道 安装 工 
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程 竣工 验收 和 办 理 使 用 登记 的 依据 。 

11) 管道 安装 工程 竣工 后 ， 安 装 单位 及 无 损 检 测 单位 应 当 将 工程 项 目 中 的 管道 
装 及 检测 资料 单独 组 卷 ， 向 管道 使 用 单位 (或 者 其 委托 方 技术 负责 人 ) 提交 安装 质 
证 明文 件 ， 并 且 由 管道 使 用 单位 在 管道 使 用 寿命 期 内 保存 。 

安装 质量 证 明文 件 至 少 应 当 包 括 下 列 内 容 : 中 管道 安装 质量 证 明 书 。@) 管 道 安装 竣 
工 图 ， 至 少 包 括 管 道 轴 测 图 、 设 计 修 改 文件 和 材料 代用 单 等 。@) 管 道 轴 测 图 上 标明 管道 
受 压 元 件 的 材质 和 规格 、 焊 颖 位 置 、 焊 颖 编号 〈 区 别 现场 固定 焊 的 焊 颖 和 预制 焊 缝 ) 、 
焊工 代号 、 无 损 检 测 方 法 、 局 部 或 者 抽样 无 损 检 测 焊 颖 的 位 置 、 焊 缝补 焊 位 置 、 热 处 理 
焊 颖 位 置 等 ， 并 且 能 够 清楚 地 反映 和 追溯 管道 组 成 件 和 支承 件 。@@ 管 道 元 件 的 产品 合格 
证 、 质 量 证 明 书 或 者 复 验 、 试 验 报告 (由 使 用 单位 或 其 委托 方 采购 的 管道 元 件 除 外 )。 
管道 施工 检查 记录 、 无 损 检测 报告 、 检 验 和 试验 报告 。 

提交 安装 质量 证 明文 件 时 ， 同 时 还 需要 提交 安装 监督 检验 报告 。 

12) 所 有 管道 受 压 元 件 的 焊接 以 及 受 压 元 件 与 非 受 压 元 件 之 间 的 焊接 ， 必 须 采 用 
经 评定 合格 的 焊接 工艺 ， 施 焊 单 位 必须 对 焊接 工艺 严格 管理 。 

管道 受 压 元 件 的 焊接 工艺 评定 应 当 符 合 有 关 安 全 技术 规范 及 其 相关 标准 的 规定 。 焊 
接 工艺 评定 完成 后 ， 焊 接 工艺 评定 报告 和 焊接 工艺 指导 书 应 当 经 过 施 焊 单 位 焊接 责任 工 
程 师 审核 ， 质量 保证 工程 师 批准 ， 并 且 存 入 技术 档案 。 

13) 用 于 管道 受 压 元 件 焊 接 的 焊接 材料 应 当 符 合 有 关 安 全 技术 规范 及 其 相关 标准 
的 规定 。 焊 接 材 料 应 当 有 质量 证 明文 件 和 相应 标志 ， 使 用 前 应 当 进行 检查 和 验收 ， 不 合 
格 者 不 得 使 用 。 施 焊 单 位 应 当 建 立 焊接 材料 的 保管 、 烘 干 、 清 洗 、 发 放 和 回收 管理 制 
度 。 

14) 焊接 设备 的 电流 表 、 电 压 表 等 仪器 仪表 ， 以 及 规范 参数 调节 装置 应 当 定 期 检 
定 和 校 验 ， 否 则 不 得 用 于 管道 受 压 元 件 的 焊接 。 

15) 对 施工 现场 的 焊接 环境 应 当 进 行 严 格 控制 。 焊 接 的 环境 温度 应 当 保 证 焊 件 焊 
接 所 需 的 足够 温度 和 焊工 技能 操作 不 受 影响 。 焊 件 表面 潮湿 ,或 者 在 下 雨 、 下 雪 、 刊 风 
期 间 ， 焊 工 及 其 焊 件 无 保护 措施 时 ， 不 得 进行 焊接 。 

二 、 压 力 管道 的 使 用 要 求 

1) 管道 的 使 用 单位 负责 本 单位 管道 的 安全 工作 ， 保 证 管道 的 安全 使 用 ， 对 管道 的 
安全 性 能 负责 。 

使 用 单位 应 当 按 照 TSG D0001 一 2009 的 有 关 规 定 ， 配 备 必 要 的 资源 和 具备 相应 资格 
的 人 员 从 事 压 力 管道 安全 管理 、 安 全 检查 、 操 作 、 维 护 保 养 和 一 般 改 造 、 维 修 工作 。 

2) 压力 管道 使 用 单位 应 当 使 用 符合 TSG D0001 一 2009 要 求 的 压力 管道 。 管 道 操 作 
工 况 超过 设计 条 件 时 ， 应 当 符 合 GBAT 20801. 1 ~6 一 2006 关于 允许 超 压 的 规定 。 新 压力 
管道 投入 使 用 前 ， 使 用 单位 应 当 核 对 是 否 具有 TSG D0001 一 2009 要 求 的 安装 质量 证 明文 
件 。 

3) 使 用 单位 的 管理 层 应 当 配 备 一 名 人 员 负 责 压 力 管道 安全 管理 工作 。 管 道 数量 较 
多 的 使 用 单位 应 当 设 置 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 的 安全 管理 人 员 ， 使 用 管道 的 车 间 
(分 厂 ) 、 装 置 均 应 当 有 管道 的 专职 或 者 兼职 安全 管理 人 员 ; 其 他 使 用 单位 应 当 根据 情 
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况 设 置 压力 管道 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 、 兼 职 的 安全 管理 人 员 。 管 道 的 安全 管理 人 
员 应 当 具 备 管 道 的 专业 知识 ， 熟 悉 国家 相关 法 规 标准 ， 经 过 管道 安全 教育 和 培训 ， 取 得 
《特种 设备 作业 人 员 证 》 后 ， 方 可 从 事 管道 的 安全 管理 工作 。 

4) 管道 使 用 单位 应 当 建立 管道 安全 技术 档案 并 且 妥 善 保管 。 管 道 安全 技术 档案 应 
当 包 括 以 下 内 容 : (D 管 道 元 件 产 品质 量 证 明 、 管 道 设计 文件 (包括 平面 布置 图 、 轴 测 
图 等 图 样 )、 管 道 安装 质量 证 明 、 安 装 技术 文件 和 资料 、 安 装 质 量 监督 检验 证 书 、 使 用 
维护 说 明 等 文件 。@) 管 道 定期 检验 和 定期 自行 检查 的 记录 。 久 管道 日 常 使 用 状况 记录 。 
(4 管道 安全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 以 及 相关 附属 仪器 仪表 的 日 常 维护 保养 记录 。() 管 
道 运行 故障 和 事故 记录 。 

5) 使 用 单位 应 当 按照 管道 有 关 法 规 、 安 全 技术 规范 及 其 相应 标准 ， 建 立 管 道 安全 
管理 制度 并 且 有 效 实施 。 管 道 安全 管理 制度 的 内 容 至 少 包括 以 下 内 容 : 中 管 道 安 全 管理 
机 构 以 及 安全 管理 人 员 的 管理 。 忆 管道 元 件 订 购 、 进 三 验收 和 使 用 的 管理 。@® 管 道 安 
装 、 试 运行 以 及 竣工 验收 的 管理 。 多 管道 运行 中 的 日 常 检查 、 维 修 和 安全 保护 装置 校 验 
的 管理 。() 管 道 的 检验 (包括 制订 年 度 定期 检验 计划 以 及 组 织 实 施 的 方法 、 在 线 检验 
的 组 织 方法 )、 修 理 、 改 造 和 报废 的 管理 。(@) 向 负责 管道 使 用 登记 的 登记 机 关 报 送 年 度 
定期 检验 计划 以 及 实施 情况 、 存 在 的 主要 问题 以 及 处 理 方法 。Q(D 管 道 事故 的 抢救 、 报 
告 、 协 助 调查 和 善后 处 理 。@ 检 验 、 操 作 人 员 的 安全 技术 培训 管理 。@ 管 道 技术 档案 的 
管理 。W9 管 道 使 用 登记 、 使 用 登记 变更 的 管理 。 

6) 管道 使 用 单位 应 当 在 工艺 操作 规程 和 岗位 操作 规程 中 ， 明 确 提出 管道 的 安全 操 
作 要 求 。 管 道 的 安全 操作 要 求 至 少 包括 以 下 内 容 : 中 管道 操作 工艺 指标 ， 包 括 最 高 工作 
压力 、 最 高 工作 温度 或 者 最 低 工作 温度 。@ 管 道 操 作 方 法 ， 包 括 开 、 停 车 的 操作 方法 和 
注意 事项 。(3) 管 道 运 行 中 重点 检查 的 项 目 和 部 位 ， 运 行 中 可 能 出 现 的 异常 现象 和 防止 措 
施 ， 以 及 紧急 情况 的 处 置 和 报告 程序 。 

7) 使 用 单位 应 当 对 管道 操作 人 员 进 行 管道 安全 教育 和 培训 ,保证 其 具备 必要 的 管 
道 安全 作业 知识 。 

管道 操作 人 员 应 当 在 取得 《特种 设备 作业 人 员 证 》 后 ， 方 可 从 事 管道 的 操作 工作 。 
管道 操作 人 员 在 作业 中 应 当 严 格 执行 压力 管道 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规章 制度 。 操 作 
人 员 在 作业 过 程 中 发 现 事 故 隐 患 或 者 其 他 不 安全 因素 ， 应 当 及 时 向 现场 安全 管理 人 员 和 
单位 有 关 负 责 人 报告 。 

8) 管道 发 生 事故 有 可 能 造成 严重 后 果 或 者 产生 重大 社会 影响 的 使 用 单位 ， 应 当 制 
订 应 急救 援 预案 ， 建 立 相 应 的 应 急救 援 组 织 机 构 ， 配 置 与 之 适应 的 救援 装备 ， 并 且 适 时 
演练 。 

9) 管道 使 用 单位 应 当 按 照 《 压 力 管道 使 用 登记 管理 规则 》 的 要 求 ， 办 理 管 道 使 用 
登记 ， 登 记 标 志 置 于 或 者 附着 于 管道 的 显著 位 置 。 

10) 使 用 单位 应 当 建 立定 期 自行 检查 制度 ， 检 查 后 应 当做 出 书面 记录 ,书面 记录 
至 少 保存 3 年 。 发 现 异常 情况 时 ， 应 当 及 时 报告 使 用 单位 相关 部 门 处 理 。 

11) 在 用 管道 发 生 故 障 、 异 常情 况 ， 使 用 单位 应 当 查 明 原 因 。 对 于 故障 、 异 常情 况 
以 及 检查 、 定 期 检验 中 发 现 的 事故 隐患 或 者 缺陷 ， 应 当 及 时 采取 措施 ， 消 除 隐 患 后 方 可 
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重新 投入 使 用 

















12) 不 能 达到 使 用 要 求 的 管道 ,使 用 单位 应 当 及 时 予以 报废 并且 及 时 办 理 管道 














使 用 登记 注销 手续 。 





13) 使 用 单位 应 当 对 停 月 
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或 者 报废 的 管道 采取 必要 的 安全 措施 。 





14) 管道 发 生 事故 时 ， 使 用 单位 应 当 按照 《特种 设备 事故 报告 和 调查 处 理 规定 》 











及 时 向 质 监 部 门 等 有 关 部 门 报告 。 
三 、 压 力 管道 的 检验 
1. 压力 管道 的 定期 检验 
1) 管道 定期 检验 分 为 在 线 检验 和 



































在 线 检验 是 在 运行 条 件 下 对 在 用 管道 进 管道 定期 检验 
行 的 检验 ， 在 线 检验 每 年 至 少 1 次 (也 可 称 
为 年 度 检验 ) ;全 面 检验 是 按 一 定 的 检验 周 
期 在 管道 停车 期 间 进行 的 较为 全 面 的 检验 。 

GC1、GC2 级 压力 管道 的 全 面 检验 周期 一 全 而 检验 
按照 以 下 原则 之 一 确定 : 四 检验 周期 一 般 不 | 在 在 各 你 可 夫 入 是 
超过 6 年 。@ 按 照 基于 风险 检验 (RBI) 的 | 从 训 尼 入 在 商人 和 人 
结果 确定 的 检验 周期 ， 一 般 不 超过 9 年 。 | 侈 检 妆 每 于 较为 全 面 的 检 
GC3 级 管道 的 全 面 检验 周期 一 般 不 超过 9 | 为 年 度 检验 


年 。 





2) 属于 下 列 情况 之 一 的 管道 ， 





全 面 检验 ， 如 图 5-5 所 示 。 





































































































图 5-5 管道 定期 检验 示意 图 





应 当 适 











当 缩 短 检验 周期 : 中 新 投 用 的 CC1 、GC2 级 压力 管道 (首次 检验 周期 一 般 不 超过 3 年 ) 。 





























包 发 现 应 力 腐蚀 或 者 严重 局 部 腐蚀 的 
压力 管道 。 甸 材质 产生 劣化 的 压力 管道 。@ 在 线 检验 中 发 现存 在 严重 问题 的 压力 管道 。 
@ 检 验 人 员 和 使 用 单位 认为 需要 缩短 检验 周期 的 压力 管道 。 

3) 使 用 单位 应 当 及 时 安排 管道 的 定期 检验 工作 ,并且 将 管道 全 面 检验 的 年 度 检验 
计划 上 报 使 用 登记 机 关 与 承担 相应 检验 工作 任务 的 检验 机 构 。 全 面 检验 到 期 时 ， 由 使 用 
单位 向 检验 机 构 申 报 全 面 检验 。 



































在 线 检验 的 时 间 由 使 用 单位 根据 4 








E 力 管道 。@@) 承 受 交 变 载荷 ， 可 能 导致 疫 劳 失效 的 















































E 产 情况 安排 。 














4) 在 线 检验 工作 由 使 用 单位 进行 ， 使 用 单位 从 事 在 线 检验 的 人 员 应 当 取得 《特种 





设备 作业 人 员 证 》， 使 用 








构 ; 全 面 检验 工作 由 国家 质 检 





单位 也 可 将 在 线 检验 工作 委托 给 具有 压力 管道 检验 资格 的 机 


总 局 核准 的 具有 压力 管道 检验 资格 的 检验 机 构 进行 ， 基 


























风险 的 检验 (RBI) 由 国家 质 检 总 局 指定 的 技术 机 构 承担 。 
5) 在 线 检验 主要 检查 管道 在 运行 条 件 下 是 否 有 影响 安全 的 异常 情况 ， 一 般 以 外 观 
检查 和 安全 保护 装置 检查 为 主 ， 必 要 时 进行 壁 厚 测 定 和 电阻 值 测量 。 





在 线 检验 后 应 当 填 写 在 线 检验 报告 ， 做 出 检验 结论 。 














6) 全 面 检验 一 般 包括 外 观 检查 、 壁 厚 测 定 、 耐 压 试验 和 泄漏 试验 ， 并 且 根 据 管道 
的 具体 情况 ， 采 取 无 损 检测 、 理 化 检验 、 应 力 分 析 、 强 度 校 验 、 电 阻 值 测量 等 方法 。 
全 面 检验 时 ， 检 验 机 构 还 应 当 对 使 用 单位 的 管道 安全 管理 情况 进行 检查 和 评价 。 检 
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验 工 作 完 成 后 ， 检 验 机 构 应 当 及 时 向 使 用 单位 出 具 全 面 检验 报告 。 

7) 如 果 全 面 检验 发 现 管道 有 严重 缺陷 ， 使 用 单位 应 当 制 订 修 复方 案 。 修 复 后 ， 检 
验 机 构 应 当 对 修复 部 位 进行 检查 确认 ; 对 不 易 修 复 的 严重 缺陷 ， 也 可 以 采用 安全 评定 的 
方法 ， 确 认 缺 陷 是 否 影 响 管道 安全 运行 到 下 一 个 全 面 检验 周期 。 

8) 管道 缺陷 的 安全 评定 由 国家 质 检 总 局 批准 的 技术 机 构 进 行 ， 负 责 进 行 安全 评定 
的 机 构 应 当 根 据 与 使 用 单位 签订 的 在 用 管道 缺陷 安全 评定 合同 和 检验 机 构 的 检验 报告 进 
行 评定 。 

9) 在 用 管道 的 定期 检验 按照 工业 管道 定期 检验 的 要 求 进行 。 使 用 单位 应 当 将 检验 
报告 、 评 定 报告 存 和 人 压力 管道 档案 ， 长 期 保存 ， 直 至 管道 报废 。 

2. 管道 的 耐 压 试验 和 泄漏 试验 

1) 管道 的 耐 压 试验 应 当 在 热处理 、 无 损 检 测 合 格 后 进行 。 耐 压 试验 一 般 采 用 液压 
试验 ， 或 者 按照 设计 文件 的 规定 进行 气压 试验 。 如 果 不 能 进行 液压 试验 ， 经 过 设计 单位 
同意 可 采用 气压 试验 或 者 液压 一 气压 试验 代替 。 脆 性 材料 严禁 使 用 气体 进行 耐 压 试验 。 

对 于 GC3 级 管道 ， 经 过 使 用 单位 或 者 设计 单位 同意 ， 可 以 在 采取 有 效 的 安全 保障 
条 件 下 ， 结 合 试车 ， 按 照 GB/T 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 规定 ， 用 管道 输送 的 流体 进行 初始 
运行 试验 代替 耐 压 试验 。 

2) 液压 试验 应 当 符合 以 下 要 求 : 中 一 般 使 用 洁净 水 ， 当 对 奥 氏 体 不 锈 钢管 道 或 者 
对 连 有 奥 氏 体 不 锈 钢管 道 或 设备 的 管道 进行 液压 试验 时 ， 水 中 氯 离 子 含量 不 得 超过 
0. 005% 。 如 果 水 对 管道 或 者 工艺 有 不 良 影响 ， 可 以 使 用 其 他 合适 的 无 毒液 体 。 当 采用 
可 燃 液体 介质 进行 试验 时 ， 其 闪 点 不 得 低 于 50%C 。@ 试 验 时 的 液体 温度 不 得 低 于 5%C ， 
并 且 高 于 相应 金属 材料 的 脆性 转变 温度 。@@ 承 受 内 压 的 管道 系统 中 任何 一 处 的 液压 试验 
压力 均 不 低 于 1.5 倍 设计 压力 ， 当 管道 的 设计 温度 高 于 试验 温度 时 ,试验 压力 不 得 低 于 
式 (5-1) 的 计算 值 ， 当 pi 在 试验 温度 下 产生 超过 管道 材料 屈服 强度 的 应 力 时 ， 应 当 将 
试验 压力 pi 降 至 不 超过 届 服 强度 时 的 最 大 压力 。 
















































































































































































































































































5 
pr =1.5p— (5-1) 


$5) 














式 中 pi 一 一 试验 压力 (MPa); 

一 一 设计 压力 (MPa); 
试验 温度 下 管子 的 许 用 应 力 (MPa); 
设计 温度 下 管子 的 许 用 应 力 (MPa) 。 
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式 (5-1) 中 ， 当天 于 6 时 ， 取 6.5。 团 承受 外 压 的 管道 ， 其 试验 压力 应 当 为 


设计 内 、 外 压 差 的 1.5 倍 ， 并 且 不 得 低 于 0.2MPa。(5) 如 果 管 道 与 容器 作为 一 个 系统 统 
一 进行 液压 试验 ， 当 管道 试验 压力 小 于 等 于 容 需 的 试验 压力 时 ， 应 当 按照 管道 的 试验 压 
力 进行 试验 ; 当 管 道 试验 压力 大 于 容器 的 试验 压力 ， 并且 无 法 将 管道 与 容器 隔 开 ， 同 时 
容器 的 试验 压力 大 于 等 于 按 第 2) 条 第 @@ 项 计算 的 管道 试验 压力 的 77% 时 ， 经 过 设计 单 
位 同意 ， 可 以 按 容器 的 试验 压力 进行 试验 。@ 夹 套 管 内 管 的 试验 压力 按照 内 部 或 者 外 部 
设计 压力 的 高 者 确定 ， 夹 套 管 外 管 的 试验 压力 按 第 2) 条 第 @ 项 确定 。@ 试 验 缓慢 升 
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压 ， 待 达到 试验 压力 后 ， 稳 压 10min ， 再 将 试验 压力 降 至 设计 压力 ， 保 压 30min， 以 压 
力 不 降 、 无 渗 漏 为 合格 。@ 试 验 时 必须 排 净 管 道内 的 气体 ， 试 验 过 程 中 发 现汇 漏 时 不 得 
带 压 处 理 ， 试 验 结束 排 液 时 需要 防止 形成 负 压 。 

3) 气压 试验 应 当 符合 以 下 要 求 : 中 试验 所 用 的 气体 为 干燥 洁净 的 空气 、 氮 气 或 者 
其 他 不 易 燃 和 无 毒 的 气体 。@ 严 禁 使 试验 温度 接近 金属 的 脆性 转变 温度 。@@ 试 验 时 装 有 
超 压 泄 放 装置 ， 其 设 定 压力 不 得 高 于 1. 1 倍 试验 压力 或 者 试验 压力 加 上 0.345MPa ( 取 
其 较 低 值 )。@ 承 受 内 压 钢 管 以 及 有 色 金 属 管道 的 试验 压力 为 设计 压力 的 1.15 倍 。@ 试 
验 前 必须 用 试验 气体 进行 预 试验 ,试验 压力 为 0.2MPa。@@ 试 验 时 ， 应 当 逐 步 缓 慢 增加 
压力 ， 当 压力 升 至 试验 压力 的 50% 时 ， 如 果 示 发现 异常 或 泄漏 现象 ， 则 继续 按 试验 压 
力 的 10 多 逐 级 升 压 ， 直 至 试验 压力 ， 然 后 将 压力 降 至 设计 压力 进行 检查 ， 以 发 泡 剂 检 
验 不 泄漏 为 合格 。 试 验 过 程 中 严禁 带 压 紧 固 螺栓 。 

4) 液压 一 气压 试验 应 当 满 足 第 1) 条 的 要 求 ， 并 且 被 液体 充填 部 分 管道 的 压力 应 
当 不 大 于 第 2) 条 第 @ 项 的 规定 。 

5) 现场 条 件 不 允许 使 用 液体 或 者 气体 进行 耐 压 试验 的 管道 ， 在 征 得 设计 单位 同意 
后 ， 可 以 采取 替代 性 试验 。 替 代 性 试验 应 当 同 时 满足 以 下 要 求 : 中 凡 未 经 过 液压 或 者 气 
压 试验 的 管道 受 压 元 件 焊 接 接 头 ， 包 括 制 造 管道 和 管件 的 焊接 接头 、 纵 向 焊接 接头 以 及 
螺旋 焊 焊 接 接头 ， 均 进行 100% 的 射线 检测 或 者 100% 超声 检测 合格 ， 其 他 未 包括 的 焊 
接 接头 进行 100% 的 渗透 检测 或 者 磁粉 检测 合格 。@) 按 照 GB/AT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 规 
定 进行 管道 系统 的 柔性 分 析 。@@ 管 道 系统 采用 敏感 气体 或 者 浸入 液体 的 方法 进行 泄漏 试 
验 ， 试验 要 求 应 在 设计 文件 中 明确 规定 。 

6) 输送 极度 危害 、 高 度 危 害 流体 以 及 可 燃 流体 的 管道 应 当 进 行 泄漏 试验 。 泄 漏 试 
验 应 当 符 合 以 下 要 求 : 中 试验 在 耐 压 试验 合格 后 进行 ， 试 验 介 质 宜 采 用 空气 ， 也 可 以 按 
照 设 计 文 件 或 者 相关 标准 的 规定 ， 采 用 卤素 、 氨 气 、 氮 气 或 者 其 他 敏感 气体 进行 较 低 试 
验 压 力 的 敏感 性 泄漏 试验 。@) 淖 漏 试 验 检查 重点 是 阀门 填料 函 、 法 兰 或 者 螺纹 联接 处 、 
放空 间 、 排 气 阀 、 排 水 阀 管 。@) 汇 漏 试验 时 ， 压 力 逐 级 缓慢 上 升 ， 当 达到 试验 压力 ， 并 
且 停 压 10min 后 ， 用 涂 刷 中 性 发 泡 剂 的 方法 ， 巡 回 检查 所 有 密封 点 ， 以 不 泄漏 为 合格 。 

7) 管道 耐 压 试验 合格 后 ， 应 当 按照 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 和 设计 文件 的 规定 进 
行 吹 扫 或 者 清洗 ， 吹 扫 时 应 当 设 置 禁 区 。 清 洗 排 放 的 污水 和 废 液 不 得 污染 环境 ， 排 放 标 
准 应 当 符 合 国家 有 关 法 规 、 标 准 的 规定 。 

8) 管道 耐 压 试验 和 泄漏 试验 合格 ， 方 可 按照 设计 文件 的 要 求 和 相关 规定 进行 管道 
的 防腐 、 绝 热 、 标 记 以 及 竣工 验收 。 

3. 安全 保护 装置 

1) 管道 所 用 的 安全 浆 、 爆 破片 装置 、 阻 火器 、 紧 急切 断 装 置 等 安全 保护 装置 以 及 
附属 仪器 仪表 应 当 符 合 TSG D0001 一 2009 的 规定 。 制 造 安全 泄 放 装 置 (安全 阀 、 爆 破 
片 装置 )、 阴 火器 和 紧急 切断 装置 用 紧急 切断 阀 等 安全 保护 装置 的 单位 必须 取得 相应 的 
《特种 设备 制造 许可 证 》。 

2) 安全 保护 装置 以 及 附属 仪器 仪表 的 设计 、 制 造 和 检验 应 当 符 合 有 关 安 全 技术 规 
程 及 其 相应 标准 的 要 求 。 
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安全 汇 放 装置 用 于 防止 管道 系统 发 生 超 压 事故 时 ， 其 控制 仪器 仪表 和 事故 联 锁 装 置 
不 能 代替 安全 汇 放 法 置 作为 系统 的 保护 设施 。 在 不 允许 安装 安全 汇 放 装置 的 情况 下 ， 如 
果 控 制 仪器 仪表 和 事故 联 锁 装置 的 可 靠 性 不 低 于 安全 泄 放 装 置 ， 那 么 控制 仪器 仪表 和 事 
故 联 锁 装 置 可 以 代替 安全 泄 放 装 置 作为 系统 的 保护 设施 。 

3) 凡 有 以 下 情况 之 一 者 ,应当 设置 安全 汽 放 装置 : 中 设计 压力 小 于 系统 外 部 压力 
源 的 压力 ， 出 口 可 能 被 关 断 或 者 堵塞 的 容器 和 管道 系统 。 包 出口 可 能 被 关 断 的 容积 式 泵 
和 压缩 机 的 出 口 管道 。@) 因 冷却 水 回流 中 断 ， 或 者 再 沸 器 输入 热量 过 多 引起 超 压 的 藻 馏 
塔 顶 气 相 管道 系统 。@ 因 不 凝 气 积聚 产生 超 压 的 容器 和 管道 系统 。 包 出 口 管道 设 有 切断 
阀 或 者 调节 阀 的 加 热 炉 与 切断 阀 或 者 调节 阀 之 间 的 管道 。(@ 因 两 端 切 断 阀 关 闭 ， 受 环境 
温度 、 阳 光 辐 射 或 者 伴 热 影 响 产 生 热膨胀 或 者 汽化 的 管道 系统 。(D 放 热 反应 可 能 失控 的 
反应 器 出 口 切断 阀 上 游 的 管道 。@) 凝 汽 式 汽轮机 的 蒸汽 出 口 管 道 。@ 蒸 汽 发 生 器 等 产 汽 
设备 的 出 口 管道 系统 。 虽 低 沸点 液体 (液化 气 等 ) 容器 出 口 管 道 系统 。 包 管 程 可 能 
裂 的 热 交换 器 低压 侧 出 口 管 道 。@ 减 压 阀 组 的 低压 侧 管 道 。@B3 设 计 认 为 可 能 产生 超 压 的 
其 他 管道 系统 。 
4) 当 采 用 安全 阀 不 能 可 靠 工 作 时 ， 应 当 改 用 爆破 片 装 置 ， 或 者 采用 爆破 片 与 安全 
阀 组 合 装置 。 采 用 组 合 装置 时 ， 应 当 符 合 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 有 关 规 定 。 爆 破片 与 安 
全 阀 串 联 使 用 时 ， 爆 破片 在 动作 中 不 允许 产生 碎片 。 

5) 以 下 放空 或 者 排 气管 道上 应 当 设置 放空 阻 火器 : 中 闪 点 小 于 等 于 43% ， 或 者 物 
料 最 高 工作 温度 大 于 等 于 物料 内 点 的 储 饶 的 直接 放空 管 〈 包 括 带 有 呼吸 阀 的 放空 管 
道 ) 。g 可 燃气 体 在 线 分 析 设 备 的 放空 总 管 。 四 爆炸 危险 场所 内 的 内 燃 发 动机 的 排 气管 


道 。 














































































































































































































6) 凡 有 以 下 情况 之 一 者 ,一般 应 当 在 管道 系统 的 指定 位 置 设置 管道 阻 火器 ; 中 输 
送 有 可 能 产生 爆燃 或 者 爆 友 的 混合 气体 管道 。® 输 送 能 自行 分 解 导致 爆炸 ， 并 且 引 起 火 
焰 蔓 延 的 气体 管道 。(3) 与 明火 设备 连接 的 可 燃气 体 减 压 后 的 管道 (特殊 情况 可 设置 水 
封装 置 ) 。 由 进入 火炬 头 前 的 排放 气管 道 。 

7) 可 燃 液化 气 或 者 可 燃 压缩 气 储 运 和 装 印 设施 重要 的 气相 或 者 液 相 管道 应 当 设 置 
紧急 切断 装置 。 紧 急切 断 装置 包括 紧急 切断 闻 、 远 程控 制 系统 和 易 炊 塞 自动 切断 装置 。 
远程 控制 系统 的 关闭 装置 应 当 装 在 人 员 易 于 操作 的 位 置 ， 易 熔 窟 自动 切断 装置 应 当 设 在 
环境 温度 升 高 至 设 定 温 度 时 ， 能 自动 关闭 紧急 切断 阀 的 位 置 。 

8) 安全 汇 放 装置 (包括 安全 阀 和 爆破 片 装 置 ) 的 设计 、 制 造 和 检验 应 当 分 别 符合 
《安全 阀 安全 技术 监察 规程 》 等 有 关 安 全 技术 规范 和 GB 150. 1 ~4 一 2011 的 规定 。 

9) 安全 汇 放 装置 (安全 阀 和 爆破 片 装 置 ) 相关 压力 的 确定 应 当 符合 GBAT 20801. 1 
~6 一 2006 的 要 求 。 安 全 阀 的 泄漏 (密封 ) 试验 压力 应 当 大 于 管道 系统 的 最 大 工作 压 
力 ， 爆 破片 装置 的 最 小 标定 爆破 压力 应 当 大 于 1. 05 倍 的 管道 系统 最 大 工作 压力 。 所 选 
用 安全 阀 或 者 爆破 片 装置 的 额定 汇 放 面积 应 当 大 于 安全 汇 放 量 计算 得 到 的 最 小 汇 放 面 
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10) 爆破 片 的 爆破 压力 误差 应 符合 GB 567 一 1999《 爆 破片 与 爆破 片 装置 》 的 规定 ， 
或 者 按照 设计 技术 要 求 的 规定 。 爆 破片 的 检查 、 抽 样 及 其 爆破 试验 应 当 符合 GB 567 一 
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1999 的 要 求 。 

11) 可 燃 、 有 毒 介质 的 管道 应 当 在 安全 阀 或 者 爆破 片 装 置 的 排出 口 装 设 导管 ,将 
排放 介质 引 至 集中 地 点 进行 妥善 安全 处 理 ， 不 得 直接 排 人 大 气 。 

12) 爆破 片 装置 产品 上 应 当 标 有 永久 性 标志 ， 永 久 性 标志 至 少 包 括 以 下 内 容 : 中 
制造 单位 名 称 、 制 造 许可 证 编号 和 特种 设备 制造 许可 标志 。@) 爆 破片 的 批 次 编号 、 型 
号 、 类 型 、 规 格 ( 汇 放 口 公称 直径 )、 材 质 、 适 用 介质 、 爆 破 温 度 、 标 定 爆 破 压 力 或 者 
设计 爆破 压力 、 汇 放 侧 方向 。@ 夹 持 嚣 型号、 规格、 材质 以 及 流动 方向 。 加 检验 合格 标 
志 、 监 检 标 志 。( 制 造 日 期 。 

13) 爆破 片 产品 必须 附 产 品 合格 证 和 产品 质量 证 明 书 ， 产 品质 量 证 明 书 除 符合 一 
般 要 求 (适用 的 ) 外 ， 还 应 当 包 括 下 列 内 容 : 中 永久 性 标志 的 内 容 。 四 制造 依据 的 标 
准 。@ 制 造 范 围 和 爆破 压力 允许 误差 。 加 检验 报告 (包括 爆破 试验 报告 )。@@ 其 他 特殊 
要 求 。 

14) 紧急 切断 浆 产 品 的 阅 体 上 应 当 设 置 金属 铭牌 ， 金 属 铭牌 至 少 包 括 以 下 内 容 : 
制造 单位 名 称 、 制 造 许可 证 编号 和 特种 设备 制造 许可 标志 。@ 型 号 。@ 公 称 压力 、 公 
称 直径 。@ 产 品 编号 。@@ 适 用 介质 、 温 度 。@) 额 定 流量 、 关 闭 响应 时 间 。@ 易 熔 塞 熔融 
温度 。@ 检 验 合格 标志 、 监 检 标 志 。@@ 制 造 日 期 。 

15) 紧急 切断 阀 产 品 必 须 附 产 品 合 格 证 和 产品 质量 证 明 书 ， 产 品质 量 证 明 书 除 符 
合 一 般 要 求 (适用 的 ) 外 ， 还 应 当 包 括 下 列 内 容 : 中 铭牌 上 的 内 容 。@ 制 造 依 据 的 标 
准 。 包 检验 报告 。 则 其 他 的 特殊 要 求 。 

16) 安全 阀 安 装 时 ， 应 当 满 足 《 安 全 阀 安 全 技术 监察 规程 》 的 规定 ， 并 且 符 合 以 
下 要 求 : 压力 管道 与 安全 阀 之 间 的 连接 管 和 管件 的 通 孔 ， 其 横 截 面积 不 得 小 于 安全 阀 
的 进口 横 截 面积 ， 其 接管 应 当 短 而 直 ， 安 全 阀 入 口 管道 的 压力 降 小 于 安全 立 设 定 压力 的 
3% 。@) 安 全 阀 出 口 管道 设计 需要 考虑 各 种 形式 安全 阀 的 背 压 限制 规定 ， 防 止 背 压 对 安 
全 阀 开 启 性 能 和 汇 放 量 的 影响 。@@ 往 复 压缩 机 排出 管道 上 安装 安全 阅 ( 爆 破片 装置 ) 
时 ， 需 要 在 紧 靠 压缩 机 处 设置 脉动 阻尼 器 或 者 孔 板 ， 脉 动 阻尼 髓 或 者 孔 板 至 安全 阀 
(爆破 片 装置 ) 的 直 管 段 距离 至 少 应 为 10 倍 的 管道 公称 直径 。(@ 安 全 阀 人 入口、 出 口 管 
道 和 支架 的 设计 与 安装 需要 考虑 安全 阀 自 重 、 汇 放 反 作用 力 、 热 应 力 、 机 械 应 力 、 振 动 
应 力 以 及 其 他 外 部 载荷 的 作用 ， 安 装 时 需要 将 应 力 减 少 至 最 低 的 程度 。@@ 考 虑 低 沸 点 液 
体 ( 液 化 气 等 ) 降 压 闪 茸 导致 又 冷 而 引起 管道 材料 低温 脆 裂 的 作用 。@@ 管 道 与 安全 奖 
(爆破 片 装置 ) 之 间 一 般 不 宜 设置 切断 阀 。 

17) 爆破 片 装置 安装 时 ， 应 当 满 足以 下 要 求 : 爆破 片 装 置 的 入 口 管 短 而 直 ， 管 径 
不 小 于 爆破 片 的 公称 直径 。@) 爆 破片 装置 的 出 口 管 有 足够 的 支撑 ， 考 虑 破裂 时 的 反作用 
力 和 振动 ， 出 口 管 的 管 径 要 保证 管内 流速 不 大 于 0. 5 马赫 数 。@) 爆 破片 安装 在 相应 的 夹 
持 嚣 上， 并 且 按 照 汇 放 侧 箭头 方向 安装 爆破 片 。 安 装 时 ， 爆 破片 保持 清洁 完好 。@ 爆 破 
片 装 置 单独 使 用 时 ， 爆 破片 装置 的 和 人口 管 需要 设置 全 通 径 的 切断 闻 ， 以 便 更 换 爆 破片 
用 。 切断 阀 在 全 开启 状态 锁定 或 者 铅 封 。( 爆 破片 装置 与 安全 阀 串 联 使 用 时 ， 在 爆破 片 
与 安全 立 之 间 应 设置 压力 表 、 压 力 开 关 ， 以 及 放空 间 、 过 流 阀 、 报 警 指示 器 。(@ 安 装 爆 
破片 时 ， 采 用 扭矩 扳 手 ， 根 据 制 造 单 位 安装 说 明 中 的 安装 扭矩 数据 表 ， 按 对 角 线 均匀 紧 
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固 螺 栓 。Q@ 未 经 制造 单位 同意 ， 不 得 在 爆破 片 两 侧 加 装 垫 片 、 保 护 膜 或 者 涂 层 。 

18) 阻 火器 安装 时 ， 应 当 满 足下 列 要 求 : 中 管 端 型 放空 阻 火器 的 放空 端 安装 防 两 
帽 。@ 工 艺 物 料 含有 颗粒 或 者 其 他 会 使 阻 火 元 件 堵塞 的 物质 时 ， 在 阻 火器 进 、 出 口 安装 
压力 表 ， 监 控 阻 火器 的 压力 降 。 色 工艺 物料 含有 水 汽 或 者 其 他 凝固 点 高 于 0Y 的 落 汽 
(如 醋酸 蒸汽 等 ) 时 有 可 能 发 生 冻 结 的 情况 ， 阻 火器 应 设置 防冻 或 者 解冻 措施 ， 如 电 伴 
热 、 燕 汽 盘 管 或 者 夹 套 和 定期 苛 汽 吹 扫 等 。 对 于 水 封 型 阻 火器 ， 可 以 采用 连续 流动 水 或 
者 加 防冻 剂 的 方法 防冻。 电阻 火器 不 得 靠近 炉子 和 加 热 设 备 ， 除 非 阻 火 元 件 温度 升 高 不 
会 影响 其 阻 火 性 能 。G) 单 向 阻 火器 安装 时 ， 阻 火 侧 朝 向 潜在 点 火 源 。 

19) 安全 保护 装置 实行 定期 检验 制度 ， 其 定期 检验 按照 压力 管道 定期 检验 等 有 关 
安全 技术 规范 的 规定 进行 。 
进行 安全 阀 在 线 检测 和 压力 调整 时 ,使 用 单位 的 管道 安全 管理 人 员 应 当 到 场 确认 。 
检测 和 调整 合格 的 安全 阀 应 当 加 铅 封 。 检 测 和 调整 装置 用 压力 表 的 量程 应 当 为 整定 压力 
的 1.5 ~3.0 倍 ， 精 度 应 当 不 低 于 1.0 级 ,而且 压 力 表 前 不 得 装 阻尼 絮 。 在 检测 和 调整 
时 ,应 当 有 可 靠 的 安全 防护 措施 。 

20) 安全 阀 有 以 下 情况 之 一 时 ， 应 当 停 止 使 用 并 且 立 即 更 换 ; 即 ， 中 选 型 错误 ， 人 性 
能 不 符合 要 求 。 忆 超过 校 验 有 效 期 或 者 馈 封 损坏 。 阀 蕊 和 阀 座 密 封面 损坏 。 导 向 零 
件 、 调 节 圈 锈蚀 严重 。@ 阀 芯 与 闽 座 粘 死 或 者 弹簧 严重 腐蚀 、 生 锈 。@ 附 件 不 全 。@O 历 
史记 录 丢 失 。 

21) 爆破 片 装置 有 以 下 情况 之 一 时 ， 应 当 立 即 更 换 ;， 即 : WD 超 过 规定 使 用 期 限 。@ 
标定 爆破 压力 和 工作 温度 不 符合 运行 要 求 。@@ 超 过 最 大 泄 放 压力 而 未 爆破 。 

22) 管道 用 压力 表 、 温 度 计 以 及 其 他 仪 絮 仪表 的 精度 等 级 、 量 程 、 安 装 位 置 等 应 当 
符合 有 关 安 全 技术 规范 及 其 相应 标准 的 要 求 。 


第 三 节 压力 管道 的 维修 与 改造 


为 了 确保 管道 运行 有 条 不 闪 ， 动 能 供应 经 济 安全 ， 必 须 对 各 种 管道 在 投入 运行 前 进 
行 一 系列 的 检查 和 试验 ， 同 时 对 已 投入 运行 的 管道 进行 定期 维修 。 管 道 维修 主要 包括 下 
列 内 容 : 管道 修理 顺序 、 修 理 内 容 、 一 般 维修 以 及 管道 大 修 和 检修 竣工 验收 等 。 

一 、 压 力 管道 安装 、 维 修 、 改 造 的 一 般 规 定 

1) 使 用 单位 应 当 对 管道 进行 经 常 性 维护 保养 并 且 做 出 记录 ， 存 入 管道 技术 档 
， 发 现 异常 情况 应 当 及 时 处理 。 

2) 管道 的 维修 分 为 一 般 维 修 和 重大 维修 。 

重大 维修 是 指 对 管道 不 可 机 械 拆 外 部 分 受 压 元 件 的 维修 ， 以 及 采用 焊接 方法 更 换 管 
段 及 阀门 、 管 子 矫形 、 受 压 元 件 控 补 与 焊 补 、 带 压 密 封 堵 漏 等 。 带 压 密封 堵 漏 还 应 当 符 
合 有 关 安 全 技术 规范 及 标准 的 规定 。 

重大 维修 外 的 其 他 维修 为 一 般 维 修 。 

3) 管道 的 重大 维修 应 当 由 有 资格 的 安装 单位 进行 施工 。 使 用 单位 和 安装 单位 在 施 
工 前 应 当 制 订 重 大 维修 方案 ， 重 大 维修 方案 应 当 经 过 使 用 单位 技术 负责 人 批准 。 对 于 
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.340 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 

















CC1 级 管道 采用 和 焊接 方法 更 换 管 段 与 阀门 时 ， 安 装 单 位 应 当 在 施工 前 ， 将 拟 进 行 的 维修 
情况 书面 告知 管道 使 用 登记 机 关 ， 并 且 向 监督 检验 机 构 申 请 监督 检验 后 ， 方 可 进行 重大 
维修 施工 。 
重大 维修 施工 结束 后 ， 安 装 单位 应 当 向 使 用 单位 提供 施工 质量 证 明文 件 ; 监督 检验 
机 构 在 监督 检验 后 ， 应 当 提供 监督 检验 报告 。 
管道 的 维修 应 当 参 照相 关 标 准 进行 ， 维 修 后 的 管道 安全 性 能 必须 满足 安全 使 用 要 

















































































































求 。 
4) 管道 内 部 有 压力 时 ， 一 般 不 得 对 受 压 元 件 进 行 重 大 维修 。 对 于 生产 工艺 过 程 特 
殊 ， 需 要 带 温 佛 压 紧 固 螺 栓 或 者 出 现 紧急 情况 需要 采用 带 压 密 封 堵 漏 作业 时 ， 使 用 单位 



































应 当 制 订 有 效 的 操作 要 求 和 防护 措施 ， 经 技术 负责 人 批准 后 ， 在 安全 管理 人 员 现 场 监 督 
下 实施 。 实 施 带 压 密封 堵 漏 的 操作 人 员 应 当 经 过 专业 培训 ， 持 有 相应 项 目的 《特种 设 
备 作 业 人 员 证 》。 

使 用 单位 应 当 严 格 控制 带 压 密封 堵 漏 技术 的 使 用 频次 ， 每 条 管道 上 使 用 带 压 密封 堵 

漏 的 部 位 不 得 超过 两 处 。 管 道 停 机 检修 时 ， 带 压 密 封 堵 漏 的 卡 具 应 予 拆除 ， 必 要 时 重新 
进行 维修 。 
5) 管道 改造 是 指 改变 管道 受 压 部 分 结构 〈 如 改变 受 压 元 件 的 规格 、 材 质 ， 改 变 管 
道 的 结构 布置 ， 改 变 支 吊 架 位 置 等 ) ， 致 使 管道 性 能 参数 或 者 管道 特性 发 生变 更 的 活 
动 。 管 道 改造 应 当 由 管道 设计 单位 和 安装 单位 进行 设计 和 施工 。 安 装 单位 应 当 在 施工 前 
将 拟 进行 改造 的 情况 书面 告知 使 用 登记 机 关 后 ， 方 可 施工 。 改 造 施 工 结束 后 ， 安 装 单位 
应 当 向 使 用 单位 提供 施工 质量 证 明文 件 。 对 于 GC1 级 管道 或 者 改造 长 度 大 于 500m 的 管 
道 ， 还 应 当 实施 监督 检验 ， 检 验 机 构 应 当 提 供 监 督 检验 报告 。 

6) 不 改变 受 压 元 件 结构 而 进行 管道 的 设计 压力 、 设 计 温 度 和 介质 的 改变 时 ， 必 须 
由 压力 管道 设计 单位 进行 设计 验证 ， 出 具 书 面 设 计 验 证 文件 ， 并 且 由 检验 机 构 进行 全 面 
检验 后 方 可 进行 改变 。 

7) 需要 在 现场 制作 的 管道 元 件 应 当 按 照 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 有 关 规 定 进行 
加 工 制作 、 焊 接 、 热 处 理 、 检 验 和 试验 。 

8) 管道 元 件 在 安装 前 应 当 按 照 设计 文件 和 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 规定 进行 材 
质 复 检 、 阀 门 试验 、 无 损 检 测 或 者 其 他 的 产品 性 能 复 验 ， 不 合格 者 不 得 使 用 。 

9) 夹 套 管 的 内 管 必须 使 用 无 颖 钢管 ， 内 管 管件 应 当 使 用 无 颖 或 者 压制 对 焊管 件 ， 
不 得 使 用 斜 接 弯 涉 。 当 内 管 有 环 向 焊接 接头 时 ,该 焊接 接头 应 当 经 100% 射线 检测 合 
格 ， 并且 经 耐 压 合格 后 方 可 封 人 夹 套 。 

10) 管道 元 件 在 施工 过 程 中 应 当 妥 善 保 管 ， 不 得 混 消 或 者 损坏 ， 甚 标记 应 当 明 显 
清晰 。 材 质 为 不 锈 钢 、 有 色 金 属 的 管道 元 件 ， 在 储存 期 间 不 得 与 碳 钢 接触 。 管 子 在 切割 
和 加 工 前 应 当做 好 标记 移植 。 

11) 管道 连接 时 ， 不 得 用 强力 对 口 、 加 热管 子 、 加 偏 垫 或 者 加 多 层 垫 等 方法 来 消除 
接口 端面 的 空 除 、 偏 斜 、 错 口 或 者 不 同心 等 缺陷 。 法 兰 接头 的 安装 应 当 符 合 有 关 安 全 技 
术 规 范 及 标准 的 规定 。 管 子 与 设备 的 连接 应 当 在 设备 安装 定位 紧 固 地 脚 螺 栓 后 自然 地 进 
行 。 
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12) 埋 地 管道 的 回填 必须 在 耐 压 试验 、 泄 漏 试验 和 防腐 层 检测 合格 后 进行 ， 并且 
按照 隐蔽 工程 进行 验收 。 

13) 管道 文 、 吊 架 以 及 管道 补偿 装置 的 安装 和 调整 应 当 按 照 CBMT 20801.1 ~ 6 一 
2006 和 设计 文件 的 规定 进行 。 补 偿 装置 应 当 按 照 设计 文件 的 规定 进行 预 拉 伸 或 者 预 压 
缩 ， 国 定 支 架 应 当 在 补偿 装置 预 拉 伸 或 者 预 压缩 前 进行 固定 。 

14) 有 静电 接地 要 求 的 管道 ， 应 当 测 量 各 连接 接头 间 的 电阻 值 和 管道 系统 的 对 地 
电阻 值 。 当 电阻 值 超过 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 或 者 设计 文件 的 规定 时 ， 应 当 设 置 跨 接 
导线 (在 法 兰 或 者 螺纹 接头 间 ) 和 接地 引线 。 对 于 不 锈 钢管 道 和 钛 管道 ， 跨 接 导 线 或 
者 接地 引线 不 得 与 钛 管道 与 不 锈 钢 管道 直接 连接 ， 应 当 采 用 铁 板 及 不 锈 钢 板 过 渡 。 

15 ) 不 锈 钢 和 有 色 金 属 管道 的 制作 和 安装 应 当 按 照 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 、 相 关 
专业 标准 和 设计 文件 的 规定 进行 。 

二 、 焊 接 接 头 的 外 观 检 查 和 无 损 检 测 

1) 所 有 管道 的 焊接 接头 应 当先 进行 外 观 检查 ,合格 后 才能 进行 无 损 检测 。 焊 接 接 
头 外 观 检 查 的 检查 等 级 和 合格 标准 应 当 符合 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 规定 。 

2) 有 延迟 裂纹 倾向 的 材料 应 当 在 焊接 完成 24h 后 进行 无 损 检测 。 有 再 热 裂纹 倾向 
的 焊接 接头 ， 当 规定 需要 进行 表面 无 损 检 测 (人 磁粉 检测 或 者 渗透 检测 ， 下 同 ) 时 ， 应 
当 在 焊 后 和 热处理 后 各 进行 1 次 。 

3) 管道 受 压 元 件 焊 接 接头 表面 无 损 检 测 的 检测 等 级 、 检 测 范 围 和 部 位 、 检 测 数 
量 、 检 测 方 法 、 合 格 要 求 应 当 不 低 于 GB/T 20801. 1 ~6 一 2006 和 JB/T 4730. 1 ~ 6 一 2005 
《 承 压 设备 无 损 检 测 》 的 要 求 。 被 检 焊 接 接 头 的 选择 应 当 包括 每 个 焊工 所 焊 的 焊接 接 
头 ， 并 且 固 定 焊 的 焊接 接头 不 得 少 于 检测 数量 的 40% 。 

4) 管道 受 压 元 件 焊接 接头 射线 检测 和 超声 检测 的 等 级 、 范 围 和 部 位 、 数 量 、 方 法 
等 应 当 符合 以 下 要 求 : 中 名 义 厚 度 小 于 等 于 30mm 的 管道 ， 对 接 接头 采用 射线 检测 ， 如 
果 采 用 超声 检测 代替 射线 检测 ， 需 要 取得 设计 单位 的 认可 ， 并 且 其 检测 数量 应 当 与 射线 
检测 相同 ; 管道 名 义 厚度 大 于 30mm 的 对 接 接头 可 以 采用 超声 检测 代替 射线 检测 。@ 公 
称 直径 大 于 等 于 500mm 的 管道 ， 对 每 个 环 向 焊接 接头 进行 局 部 检测 ;公称 直径 小 于 
500mm 的 管道 可 以 根据 环 向 焊接 接头 的 数量 按照 规定 的 检测 比例 进行 抽样 检测 ， 抽 样 
检测 中 ， 固 定 焊 焊接 接头 的 检测 数量 不 得 少 于 其 数量 的 40% 。 包 进行 抽样 检测 的 环 向 
焊接 接头 ， 其 检测 长 度 包括 其 整个 圆周 长 度 ; 进行 局 部 检测 的 焊接 接头 ， 最 小 检测 长 度 
不 低 于 152mm。 外 被 检 焊 接 接头 的 选择 包括 每 个 焊工 所 焊 的 焊接 接头 ， 并 且 在 最 大 范 
围 内 包括 与 纵向 焊接 接头 的 交叉 点 ; 当 环 向 焊接 接头 与 纵向 焊接 接头 相交 时 ， 最 少 检测 
38mm 长 的 相 邻 纵 向 焊接 接头 。 

无 损 检测 的 合格 要 求 应 当 不 低 于 GB/T 20801. 1 ~ 6 一 2006 和 JB/T 4730. 1 ~ 6 一 2005 
的 规定 。 

5) 无 损 检 测 发 现 超标 缺陷 时 必须 进行 返修 ， 返 修 后 应 当 仍 然 按照 原 规 定 的 无 损 检 
测 方法 进行 检测 。 对 规定 进行 抽样 或 者 局 部 无 损 检测 的 焊接 接头 ， 当 发 现 不 允许 缺陷 
时 ， 应 当 用 原 规 定 的 无 损 检 测 方法 ， 按 照 GBAT 20801. 1 ~ 6 一 2006 的 规定 进行 累进 检 
查 。 
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未 进行 无 损 检测 的 管道 焊接 接头 ， 安 装 单位 也 应 当 对 其 质量 负责 。 

6) 实施 无 损 检 测 的 检验 检测 机 构 必 须 认真 做 好 无 损 检 测 记 录 ， 正 确 填 写 检测 报 
告 ， 受 善 保管 无 损 检测 档案 和 底片 (包括 原 缺 陷 的 底片 )、 超 声 自 动 记录 资料 ,无损 检 
测 档案 、 底 片 和 超声 自动 记录 资料 的 保存 期 限 不 得 少 于 7 年 。7 年 后 如 果 使 用 单位 需 
要 ， 可 以 转交 使 用 单位 保管 。 

三 、 压 力 管道 修理 的 工作 内 容 
1. 管道 的 工作 程序 
1) 管道 的 一 般 维 修 程序 如 图 5-6 所 示 。 



























































巡视 | _| 维修 管道 发 施 | _| 管道 组 管道 组 
人 员 | | 信息 | | 技术 员 | “| 工 单 施工 申请 验收 


图 5-6 管道 的 一 般 维修 程序 








2) 管道 的 重大 维修 程序 如 图 5-7 所 示 。 






















































































图 5-9 管道 移 装 工程 的 工作 程序 











企业 在 更 新 、 改 装 和 加 装 压 力 管 线 时 ， 均 应 由 主管 部 门 签发 管道 〈 改 ) 装 施工 单 。 
施工 完毕 后 ， 绘 制 竣工 图 交 专 管 部 门 验收 并 归档 保存 ， 以 便 定 期 修改 管道 图 时 使 用 。 未 
经 专 管 部 门 批准 ， 不 准 擅自 拆除 〈 事 故 处 理 除 外 ) 管道 。 
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企业 动力 部 门 在 基建 及 技 改 项 目 联合 验收 时 ， 应 按 有 关 规 定 接收 施工 单位 的 竣工 管 


道 图 和 有 关 技术 资料 ， 管 道 新 装 验收 单 可 参考 表 5-19。 
表 5-19 管道 新 装 验收 单 

























































































单元 编号 名 称 安装 位 置 施工 单位 管理 单位 工程 图 号 备注 
管道 材料 管道 位 置 
管 径 
管 长 
主要 参数 管子 附件 
人 规格 
四 
阀门 数量 
移交 | 主管 : 使 用 | 主管 主管 | 汪 管 ; 财务 | 主管 
部 门 | 移交 人 员 : 部 门 | 设备 员 部 门 | 经 办 人 员 : 部 门 | 经 办 人 员 : 











5) 管道 修理 竣工 的 验收 程序 如 图 5-10 所 示 ， 管 道 修理 验收 单 见 表 5-20。 


设备 科 及 
有 关 部 门 验收 














图 5-10 ”管道 修理 竣工 的 验收 程序 





表 5-20 管道 修理 验收 单 















































设备 编号 名 称 复杂 系数 修理 类 别 

工程 图 号 承 修 小 组 验收 日 期 

管道 技术 员 意 见 : (签名 ): 年 月 日 

动力 科技 术 管理 组 意见 : (签名 ) ; 年 月 日 
动力 科 领 导 意 见 : (签名 ) : 年 月 日 
备注 








6) 技 改 、 基 建 工 程 新 装 、 移 装 管道 的 验收 程序 如 图 5-11 所 示 。 验 收 的 条 件 是 : 资 
料 完整 ， 图 样 齐全 准确 ， 有 试验 报告 单 及 工程 验收 单 。 
承 装 单位 动力 科 














其 他 有 关 部 门 





图 5-11 管道 新 装 、 移 装 的 验收 程序 











7) 管道 图 的 验收 归档 程序 如 图 5-12 所 示 。 














技 改 、 基 建 工程 | _[ 一 一 - 
区 改 、 竣工 验收 图 归档 
A 动力 科 资 料 室 入 档 


资料 归 相 
资料 归档 动力 站 房 | 一 | 修改 模拟 图 


图 5-12 管道 图 的 验收 归档 程序 


















动力 管道 修理 、 
装 、 改装 施工 通知 单 
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2. 管道 的 修理 内 容 
(1) 管道 重大 维修 的 内 容 
1) 拆 换 已 坏 管道 。 
2) 修理 阀门 、 研 磨 阀 座 或 更 换 阀 门 。 
3) 修理 或 更 换 部 分 动力 接头 箱 。 
4) 清洗 修理 明 管 〈 指 架空 及 地 上 管道 ) 的 内 外 壁 和 埋 地 管道 的 内 壁 。 
5) 给 支架 和 管道 刷 涂 面 漆 。 
6) 检修 蒸汽 管 保 温 层 及 保温 外 过 。 
7) 清洗 和 修理 管道 各 种 附件 及 部 件 (如 汽水 分 离 右 等 )， 并 进行 涂 漆 。 
8) 对 管道 的 修理 部 分 必须 按 规定 要 求 进行 强度 试验 和 气 密 性 试验 。 
(2) 管道 一 般 维 修 的 内 容 
1) 清理 管道 ( 明 管 ) 的 外 表 。 
2) 更 换 已 损坏 的 法 兰 衬 垫 及 管件 。 
3) 检修 阀门 的 密封 件 及 填料 。 
(3) 管道 的 修理 周期 
管道 的 修理 周期 见 表 5-21 。 
表 5-21 管道 的 修理 周期 


















































































































































名 称 修理 周期 备注 
蒸汽 管道 2 年 大 修 1 次 
A 对 运行 状态 较 好 ， 维 修 保养 较 好 的 可 以 每 3 
采暖 管 首 1 年 大 修 1 次 全 较 好 ， 维 修 保养 较 好 的 
~4 年 大 修 1 次 
乙 燃 管 道 2 年 大 修 1 次 
压缩 空气 管道 4 年 大 修 1 次 室外 管道 每 2 ~4 年 油漆 1 次 
给 水 管道 4 年 大 修 1 次 1 ~2 年 进行 1 次 清理 
燃油 管道 1 年 大 修 1 次 
氧气 管道 1 ~2 年 大 修 1 次 . 
半年 进行 1 次 清理 
煤气 管道 1 ~2 年 大 修 1 次 
制冷 管道 1 年 大 修 1 次 
注 : 大 修 指 重大 维修 。 








3. 常用 修理 工具 

修理 管道 的 工具 包括 焊接 工具 、 起 
和 坡 口 机 以 及 其 他 专用 工具 。 

(1) 焊 炬 ” 气 焊 的 施 焊 采 用 气 焊 焊 炬 ， 焊 炬 有 大 、 中 、 小 3 种 型 号 ,根据 每 小 时 
气体 消耗 量 ， 每 种 型 号 各 带 7 个 焊 嘴 。 施 焊 时 一 般 根据 工件 厚度 选择 合适 的 焊 嘴 。 

电焊 的 施 焊 采 用 焊 钳 ， 施 焊 时 采用 焊 钳 夹 接 焊 条 进行 焊接 。 

人 毛 弧 焊 常 用 水 冷却 毛 弧 焊 焊 炬 ， 焊 炬 主要 由 枪 体 、 喷 嘴 、 夹 持 装 置 、 毛 气 输入 管 、 
冷却 水 管 等 组 成 ， 其 结构 简单 轻巧 。 

(2) 电焊 机 “焊条 电弧 焊 主 要 工具 为 电焊 机 ， 它 包括 交流 电焊 机 、 直 流 电焊 机 和 
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工具 、 安 装 检 测 工具 、 切 断 工具 、 攻 螺纹 工具 
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焊接 整流 器 。 常 用 的 有 BX1 一 300 型 、BX 一 500 型 交流 电焊 机 ，AX 一 320 型 、AX 一 165 
型 直流 电焊 机 ，ZXG 型 和 ZXG3 一 150 型 焊接 整流 器 。 交 流 电焊 机 没有 极 性 。 直 流 电 焊 
机 有 极 性 ， 工 件 接 正 极 ， 焊 条 接 负极 叫做 正 接 ， 反 之 叫 反 接 。 不 同 种 类 的 焊条 要 求 不 同 
的 焊接 方法 。 此 外 还 有 逆 变 焊 机 ， 它 同时 具有 交 、 直 流 电 焊 机 的 优点 ， 技 术 工艺 先进 ， 
特别 适 于 工地 使 用 。 

(3) 坡 口 机 坡 口 机 是 用 来 加 工 管 端 坡 口 的 工具 ， 根据 管子 是 否 转 动 可 分 为 两 大 
类 。 这 里 介绍 管子 不 转动 而 刀具 绕 管 口 旋转 切 前 的 坡 口 机 使 用 方法 : 先 将 管子 按 需 要 尺 
寸 划 好 线 ， 送 入 坡 口 机 上 支架 ， 并 用 卡 盘 卡 紧 、 卡 正 ; 根据 所 加 工 坡 口 的 角度 磨 好 刀具 
安装 在 刀 架 上 ， 同 时 调整 好 刀具 位 置 开动 电动 机 ， 通 过 进 给 螺母 调节 刀具 的 吃 刀 量 ， 
即 可 加 工 出 所 要 求 的 坡 口 。 

4. 管道 的 跤 通 

管道 玻 通 是 采用 高 压强 力 水 射流 清洗 技术 来 进行 的 。 这 种 方法 能 达到 采用 化 学 、 机 
械 等 传统 方法 所 不 能 达到 的 目的 。 它 能 清除 各 种 结 拆 和 堵塞 ， 并 且 清 洗 彻 底 ， 无 腐蚀 、 
无 破坏 、 无 污染 ， 工 期 短 、 速 度 快 ， 是 清洗 超 长 管道 及 地 上 、 地 下 管道 的 理想 清洗 技 
术 , 广泛 适用 于 化 工 、 石 油 、 电 力 、 冶 金 、 纺 织 、 印 染 、 食 品 、 交 通 、 市 政 等 行业 的 清 
洗 工程 。 

(1) 工作 原理 ”高压 强力 水 射流 清洗 技术 是 以 水 为 介质 ， 通 过 专用 设备 把 水 增 压 
至 138MPa (1406kgf/cem ) ， 形 成 强力 水 射流 ， 再 配 以 各 种 先进 的 专用 清洗 机 具 ， 对 被 
清洗 管道 内 部 的 堵塞 物 及 结 垢 施行 快速 地 切 制 、 破 碎 、 挤 压 、 冲 刷 ， 从 而 达到 清洗 琉 通 
的 目的 。 由 于 该 技术 采用 水 清洗 ， 故 对 管道 无 损伤 ， 对 环境 也 不 产生 污染 ; 又 因 该 技术 
使 用 的 枪 管 有 柔性 ， 可 弯曲 ， 故 也 能 清洗 弯曲 的 管道 ， 对 现场 施工 人 带 来 极 大 方便 。 

(2) 装置 的 组 成 ”高 压 水 射流 清洗 装置 主要 由 产生 动力 源 的 柱 塞 和 汞 、 高 压 枪 管 及 
高 压 喷嘴 组 成 。 
由 电动 机 或 柴油 机 经 传动 带 或 减速 器 带动 的 高 压 柱 塞 泵 ,使 输送 的 液体 (水) 产 
生 很 高 的 压力 ， 经 高 压 枪 管 、 高 压 喷 嘴 喷 射出 去 。 它 的 喷射 力 足 可 将 结 垢 、 锈 疤 等 清除 
掉 ， 其 压力 与 流量 可 按 现场 实际 情况 进行 调整 。 
高 压 枪 管 有 刚性 和 柔性 之 分 。 对 于 清洗 直 管道 可 采用 刚性 枪 管 ， 而 对 于 弯曲 管道 则 
采用 柔性 枪 管 。 根 据 枪 管 的 长 度 与 需要 ， 管 道 的 一 次 清洗 长 度 可 达 30 ~ 40m。 
高 压 喷嘴 采用 人 硬 质 不 锈 钢 制 作 。 由 于 需 清 洗 不 同 直 径 的 管道 ， 故 高 压 喷 嘴 制 成 大 于 
10mm 的 几 十 种 不 同 的 规格 ,使 用 时 可 按 需 要 选用 。 喷 嘴 上 开 有 许多 成 对 的 不 同方 向 的 
小 孔 ， 加 压 时 可 喷 向 前 、 侧 及 侧 后 方向 。 向 前 及 向 侧 方向 的 高 压 水 射流 能 将 管道 内 部 的 
堵塞 物 、 结 拍 迅 速 切割 、 破 碎 并 冲刷 掉 ， 向 侧 后 方向 的 高 压 水 射流 能 将 被 切割 、 破 碎 的 
堵塞 物 、 结 垢 不 断 地 清洗 排除 到 管 外 ， 它 的 反作用 力 还 可 使 高 压 清 洗 枪 身 向 前 推进 。 

(3) 清洗 施工 步 又 

1) 首先 了 解 被 清洗 玖 通 管道 的 直径 、 结 垢 介质 及 管道 腐蚀 等 状况 ， 管 道 是 直 的 还 
是 弯曲 的 。 

2) 根据 现场 状况 制订 清洗 距 通 方案 ， 选 择 合适 的 清洗 足 通 压 力 ， 选 择 喷嘴 规格 及 
相应 的 高 压 枪 管 。 
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3) 穿戴 好 专用 的 工作 服 、 防 护 帆 等 护 具 。 

4) 接 上 水 源 、 电 源 ， 调 试 好 需要 的 压力 及 流量 

5) 开始 工作 ， 不断 地 由 外 至 内 进行 清洗 玖 通 ， 直 至 完全 清除 玖 通 为 止 。 

5. 管道 的 连接 

(1) 管道 的 连接 形式 ”常用 的 连接 形式 有 法 兰 连接 、 螺 纹 联接 、 焊 接 、 卡 套 连接 、 
卡 短 连 接 与 承 播 连接 。 

1) 法 兰 连接 。 法 兰 连 接 适 用 于 大 管 径 、 密 封 性 要 求 高 及 真空 管道 连接 ， 也 适用 于 
玻璃 管件 、 塑 料 管件 的 连接 。 为 了 便于 阀门 的 更 换 ， 较 大 口径 、 较 高 压力 的 阀门 大 都 采 
用 法 兰 连 接 。 

2) 螺纹 联接 。 螺 纹 联接 适用 于 管 径 <50mm (室内 明 散 上 水 管 可 <150mm)、 压 力 
<1.0MPa、 温 度 入 100Y 的 焊接 钢管 、 镀 锌 焊管 、 硬 聚 氯 乙 烯 塑 料 管 或 带 螺纹 的 阀门 、 
管件 的 联接 。 密 封 填料 的 选用 ; 输 水 管道 采用 白 铅 油 与 麻 丝 ,蒸汽 管道 采用 一 氧化 铅 ， 
煤气 、 液 化 石油 气管 道 采 用 聚 氟 乙 烯 。 

3) 焊接 。 所 有 的 压力 管道 ， 如 蒸汽 、 空 气 、 真 空 等 管道 均 可 采用 焊接 。 除 因 维 修 
及 更 换 零 部 件 采 用 法 兰 连接 、 螺 纹 联接 外 ， 应 尽 可 能 采用 焊接 。 

4) 卡 套 连接 。 适 用 于 管 径 <42mm 的 金属 管 、 非 金属 管 及 阀门 的 连接 ， 多 用 于 仪 
表 控 制 系 统 等 。 
5) 卡 旬 连接 。 适 用 于 临时 装置 或 要 求 经常 拆 洗 的 洁净 管 连接 ， 如 金属 管 插 入 非 金 
属 管 时 ， 在 插入 口 处 ， 用 金属 短 夭 紧 。 

6) 承 搬 连接 。 按 密封 形式 分 粘 接 密封 连接 与 填料 密封 连接 。 粘 接 密封 连接 适用 于 
各 种 塑料 管件 ， 它 是 采用 粘 接 剂 涂 甫 于 插入 管 外 表面 后 插 和 人 承 口 ， 固 化 后 即 成 一 体 。 填 
料 密封 连接 是 在 承 搬 处 加 入 油 麻 、 石 棉 水 泥 等 ， 干 燥 后 即 连接 为 一 体 。 

(2) 管道 的 焊接 管道 的 连接 中 以 焊接 最 普遍 。 它 具有 施工 简便 、 成 本 低 、 可 靠 
性 好 等 特性 。 焊 接 质量 的 好 坏 主要 取决 于 焊接 材料 、 坡 口 形 式 、 焊 接 方 法 、 热 处 理 、 焊 
工 技术 等 。 

1) 焊接 的 影响 因素 。 

GD 在 焊接 的 四 种 位 置 中 ， 平 焊 比 较 容 易 ， 立 焊 、 横 焊 次 之 ， 仰 焊 比 较 困 难 。 施 焊 中 
应 尽 可 能 转动 管子 ， 以 平 焊 施 焊 。 

@ 对 管 壁 <6mm 的 管子 可 焊 2 层 ， 对 > 6mm 的 管子 应 焊 3 层 以 上 。 焊 层 之 间 要 很 
好 清理 ， 将 飞溅 燃 滴 、 焊 渣 除 净 ， 各 层 接头 应 相互 错开 。 最 后 的 表层 焊接 应 避免 大 电 
流 ， 防 止 咬 边 。1 个 焊 口 应 1 次 焊 完 ， 中 途 不 宜 停 焊 。 

@) 为 减 小 焊接 应 力 和 变形 ， 应 采取 合理 的 施工 方法 和 顺序 。 

2) 焊接 的 热处理 。 

QO@ 焊 前 预 热 。 其 作用 在 于 减少 焊 颖 金属 与 母 材 间 温差 ， 即 提高 焊接 接头 初始 温度 ， 
从 而 减少 收缩 应 力 ， 防 止 裂 纹 ， 有 利 排 气 排 洁 。 在 焊接 重要 结构 、 厚 壁 管 、 塑 性 差 及 深 
火 倾 向 很 强 的 管道 时 ， 一 般 应 进行 预 热 。 管 道 采 用 局 部 预 热 时 ， 其 长 度 为 焊 口 中 心 两 侧 
各 3 倍 壁 厚 以 上 ， 对 于 有 深 硬 倾向 或 易 产生 延伸 裂纹 的 管道 为 两 侧 各 100mm 以 上 。 

@) 焊 后 热处理 。 其 作用 在 于 能 够 改善 焊 缝 的 金 相 组 织 ， 消 除 残 余 应 力 ， 提 高 焊 颖 万 
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性 ， 保 证 强度 。 一 般 管道 


以 上 。 








加 热 速率 : 升温 至 300% 后 ， 加 热 速 率 应 过 220 x 


壁 厚 ， 单 位 为 mm。 








恒温 时 间 : 碳 钢 每 mm 壁 厚 为 2 ~2. 5min; 

















冷却 速率 : 
冷却 。 


恒温 后 的 降温 速率 应 


首 采 用 局 部 焊 后 热处理 ， 其 


<275 














和 22384 





长 度 为 焊 


合金 钢 每 mm 





口中 心 两 侧 各 3 信和 爆 缝 宽度 


(C/Ah)， 且 <220%C/h,， 5 为 




















25.4 
x 全 一 CA 
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壁 厚 为 3min， 


日 二 30min。 





日 过 275%Ah，300% 以 下 自然 


焊 后 热处理 一 般 应 在 焊 后 及 时 进行 。 热 处 理 后 如 有 返修 ， 则 返修 后 应 重新 热处理 。 




































































常用 管子 、 管 件 焊 前 预 热 及 焊 后 热处理 要 求 见 表 5-22。 
表 5-22 管子 、 管 件 焊 前 预 热 与 焊 后 热处理 要 求 
焊 前 预 热 焊 后 热处理 
材料 牌号 
壁 厚 /mm 温度 /SC 壁 厚 /mm 温度 /SC 
10、20 、ZG 230-450 =26 100 ~200 >36 600 ~650 
Q345 600 ~650 
Q390 三 15 150 ~200 >20 520 ~570 
12CrMo 650 ~700 
15CrMo =10 150 ~200 
>10 670 ~700 
ZC20CrMo =6 200 ~300 
12Crl MoV 
200 ~300 
ZC20CrMoV =6 >6 720 ~750 
250 ~300 
ZG15CrlMoV 
12C2MoWVB 
12C13MoWVSiTiB =6 250 ~350 任意 750 ~780 
Cr5Mo 
钻 及 锅 合 金 任意 人 
铜 及 铜 合金 350 ~550 
3) 焊接 检验 。 焊 口 检验 除 进行 表面 检验 外 ， 还 应 按 一 定 比例 做 射线 检测 、 超 声 检 
测 、 et 秀 检测 的 内 部 和 表面 检验 ， 0 、 强 度 与 气 密 性 试验 。 




















管道 的 防腐 
ed 5-13 所 示 。 
(1) 管道 的 除 锈 
1) 锈蚀 的 分 类 。 


中 微 锈 : ee 仅 有 少量 锈 


书 轻 锈 : 音 


分 氧化 皮 开 始 破裂 脱 落 ， 红 锈 开 


活 点 。 





始 发 生 。 
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@ 手工 除 锈 @ 选用 涂料 


@ 半 机 械 除 锈 @ 采用 底 漆 和 面 漆 
@ 化 学 除 锈 @ 涂 刷 应 均匀 、 完 


@ 机 械 喷 砂 人 





图 5-13 ”压力 管道 防腐 技术 示意 图 


@ 中 锈 : 氧化 皮 部 分 破裂 脱落 ， 呈 堆 粉 状 ， 除 锈 后 肉眼 可 见 腐蚀 小 止 点 。 

风 重 锈 : 氧化 皮 大 部 分 脱落 ， 呈 片 状 锈 层 或 凸 起 的 锈 班 ， 除 锈 后 出 现 麻 点 或 及 坑 。 

2) 除 锈 目的 。 

中 去 除 金属 表面 上 锈蚀 及 杂质 。 

G@) 增 加 金属 表面 粗糙 度 。 

(3 增强 漆 膜 或 防腐 蚀 层 与 金属 表面 的 粘 接 强度 。 

3) 常用 的 除 锈 方 法 。 

中 手工 除 锈 : 采用 夏布、 铲 刀 、 手 把 钢丝 刷 及 锤子 等 简单 工具 ， 以 擦 磨 、 铲 、 刷 、 
敲 的 方式 将 金属 表面 锈蚀 及 杂质 去 除 掉 。 它 施工 简单 ， 适 用 于 管道 外 表面 及 无 法 采用 机 























械 除 锈 部 位 。 
@) 半 机 械 除 锈 : 采用 电动 刷 轮 或 除 锈 机 进行 的 除 锈 。 它 比 手工 除 锈 好 ， 一 般 用 于 不 
易 使 用 喷 砂 的 地 方 。 








号 化 学 除 锈 : 又 叫 酸 洗 除 锈 ， 是 将 浓度 较 低 的 无 机 酸 刷 涂 或 喷涂 在 金属 的 表面 上 ， 
使 锈 及 油脂 等 杂质 被 酸 液 腐蚀 掉 而 达到 去 除 锈蚀 的 目的 。 它 适用 于 小 面积 或 结构 复杂 无 
法 机 械 除 锈 的 地 方 。 

(机械 喷 砂 : 采用 手 用 机 械 的 方法 ， 以 压缩 空气 为 动力 ， 将 干燥 的 石英 砂 、 河 砂 或 
金刚 砂 喷 射 到 金属 表面 去 除 锈 蚀 。 它 适用 于 大 面积 管道 日 工艺 要 求 较 高 的 地 方 。 

(2) 涂料 防 锈 

1) 涂料 的 作用 。 

中 保护 作用 。 涂 料 涂 刷 或 喷涂 在 管道 表面 上 会 形成 一 种 漆 膜 ， 将 被 涂 物 体 与 空气 、 
日 光 、 水 分 及 外 界 腐蚀 介质 隔 开 ， 保 护 被 涂 物 体 不 受 侵蚀 ， 从 而 延长 使 用 寿命 。 

G@ 标 志 作 用 。 将 特定 颜色 漆 涂 在 管道 表面 上 ， 可 帮助 人 们 或 操作 者 识别 和 进行 安全 
操作 。 

2) 涂料 由 可 挥发 物质 与 不 挥发 物质 组 成 。 涂 料 刷 在 管道 上 之 后 ， 可 挥发 物质 逐渐 
逸 发 出 ， 不 挥发 物质 干 固 成 为 漆 膜 ， 紧 附 在 管道 表面 上 。 可 挥发 物质 的 作用 是 调节 涂料 
的 稠度 、 稀 释 或 溶解 涂料 。 使 用 时 要 注意 它 与 涂料 配套 ， 否 则 会 引起 化 学 反应 造成 沉 演 
析出 、 失 光 等 。 
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3) 施工 要 求 。 

QD 对 非 绝 热管 道 ， 当 要 求 不 高 时 ， 涂 一 道 底 漆 和 两 道 面 漆 即 可 ; 当 要 求 较 高 时 ， 涂 
两 道 底 漆 和 两 道 面 漆 。 对 于 绝热 管道 ， 一 般 只 涂 两 道 防 锈 底 漆 即 可 进行 绝热 施工 。 

@) 涂 漆 一 般 应 在 管道 试 压 后 进行 。 

@) 管 道 安装 后 不 易 涂 漆 的 部 位 ， 应 预先 涂 漆 。 

@ 施 工时 应 有 防火 、 防 冻 、 防 雨 措施 。 

@ 涂 刷 应 均匀 、 完 整 、 无 漏 涂 、 无 损坏 、 无 气泡 。 

7. 管道 的 带 压 堵 漏 

带 压 墙 漏 是 工业 管道 维修 的 新 技术 。 当 生产 装置 中 的 设备 管道 、 阀 门 、 法 兰 某 部 位 
泄漏 时 ， 它 可 在 不 停车 、 不 影响 生产 的 情况 下 ， 带 压 、 带 温 迅 速 地 堵 住 泄漏 ， 从 而 确保 
生产 的 稳定 进行 ， 使 设备 系统 长 周期 地 运转 ， 提 高 经 济 效益 。 带 压 堵 漏 的 应 用 范围 为 真 
空 至 20MPa， 温度 为 -20 ~ 45$0% 。 由 
于 它 适用 性 大 、 操 作 简 便 、 效 果 好 ， 
故 近 些 年 发 展 很 快 ， 被 广泛 地 应 用 于 
石油 、 化 工 、 电 力 、 冶 金 、 医 药 等 各 种 
流程 的 工业 部 门 。 

(1) 堵 漏 原理 管道 带 压 堵 漏 是 
当 管 道 运 行 时 ,在 泄漏 部 位 上 装 上 专用 
的 卡 具 , 用 高 压 液 压 泵 做 动力 源 (压力 
可 达 60MPa) ,推动 高 压 注射 枪 中 的 柱 
塞 推 料 杆 ,将 专用 密封 剂 压 注 到 泄漏 的 
部 位 上 去 ,密封 剂 中 的 润滑 脂 被 迅速 恢 
化 使 石棉 纤维 固化 ,并 建立 起 新 的 密封 
结构 ,从 而 快速 地 消除 管道 上 的 泄漏 ， 
达到 密封 目的 ,如 图 5-14 所 示 。 

(2) 专用 工具 专用 工具 是 由 7 
生动 力 源 的 液压 泵 、 注 射 密封 剂 的 高 
压 注 射 枪 、 高 压 软 管 、 压 力 表 和 连接 ga ee 二 亲 
件 等 组 成 ， 如 图 5-15 所 示 。 国 如 名， 对 演示 六 国 


液压 泵 压力 表 软 管 注射 枪 注射 接头 
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图 5-15 堵 漏 专用 工具 组 成 
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专用 工具 中 最 主要 的 是 高 压 注射 枪 。 高 压 注射 枪 由 液压 和 氏 、 柱 塞 推 料 杆 、 联 接 螺 
母 、 注 射 简 等 主要 件 组 成 ， 如 图 5-16 所 示 。 
液压 缸 柱 塞 推 料 杆 联接 螺母 注射 简 
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图 5-16 高压 注射 枪 结构 型 式 

















来 自 于 液压 泵 的 压力 油 作 用 于 高 压 注射 枪 的 柱 塞 推 料 杆 ， 产 生 很 高 的 推动 力 ， 将 效 
在 注射 简 内 的 密封 剂 经 专用 卡 具 上 的 注入 孔 ， 挤 入 泄漏 部 位 。 

(3) 专用 卡 具 ”专用 卡 具 是 根据 泄漏 部 位 形状 而 专门 制造 的 装 在 泄漏 部 位 上 用 来 
包容 密封 剂 且 承 受 泄漏 介质 压力 及 注射 密封 剂 压力 的 受 压 元 件 。 

当 压 力 <2MPa 时 ， 可 用 钢 带 捆扎 代替 专用 卡 具 。 卡 具 一 般 制 成 两 个 半圆 ， 并 根据 
需要 留 有 数 个 注射 密封 剂 的 注入 孔 。 

专用 卡 具 的 选材 、 设 计 、 制 造 等 必须 符合 《压力 容器 安全 技术 监察 规程 》 的 要 求 。 

(4) 密封 剂 ”密封 剂 对 被 封 堵 介质 应 具有 足够 的 耐 溶 胀 性 、 耐 蚀 性 、 耐 温 性 、 抗 
水 溶性 、 不 透气 性 及 良好 的 流动 性 和 高 低温 固化 的 适应 性 ， 同 时 还 必须 无 毒 、 无 腐蚀、 
不 易 燃 易 爆 。 其 形状 可 根据 注射 枪 的 规格 大 小 来 制造 ， 例如: 18mm x75 (95) mm、 
24mm x 95mm 等 。 

(5) 堵 漏 过 程 

1) 准备 工作 : 中 先 确定 泄漏 部 位 组 件 的 材质 和 尺寸 ， 了 解 该 系统 介质 的 压力 、 温 
度 等 参数 ， 仔 细 检 查 泄漏 部 位 连接 件 是 否 有 裂纹 和 严重 腐蚀 ， 必 要 时 应 测 厚 ， 然 后 制订 
堵 漏 方 案 。@) 根 据 现 场 实际 ， 设 计 、 制 作 合适 的 密封 用 卡 具 ， 选 择 相应 的 密封 剂 。@ 安 
装 好 施工 需要 的 脚手架 。 岂 穿戴 好 专用 的 工作 服 、 安 全 帽 、 手 套 、 防 护 眼镜 等 。 

2) 堵 漏 施工 : 由 将 卡 具 对 好 泄漏 位 置 并 紧 固 。 忆 将 圆柱 密封 剂 装 入 注射 简 ， 用 联 
接 螺母 把 液压 缸 、 柱 塞 推 料 杆 、 注 射 简 联 接 好 。@9 用 连接 接头 将 液压 泵 、 高 压 软 管 、 注 
射 枪 、 压 力 表 连 接 在 一 起 、 关 紧 液压 泵 印 载 阀 。( 将 注射 枪 的 接头 与 卡 具 上 的 注入 孔 接 
好 ， 摇 动 液 压 泵 压 村 加 压 。 当 达到 一 定 压力 后 ， 压 力 表 指针 旦 上 升 和 下 降 状 态 来 回 摆 
动 ， 说 明 密封 剂 正在 流动 。 当 压力 表 指 针 再 度 直 线 上 升 而 不 下 降 ， 意 为 密封 剂 注射 完 
毕 。Q 加 缓慢 打开 液压 泵 名 载 阔 ， 使 柱 塞 回 到 原 位 。(@) 按 顺序 由 泄漏 点 最 远 处 的 注射 孔 注 
入 ,再 逐步 向 泄漏 点 附近 的 点 进行 ， 直 至 最 后 被 完全 封 墙 住 ， 稳 压 硅 干 分 钟 。 

3) 注意 事项 : 中 对 介质 毒性 为 极度 的 、 管 道 的 受 压 元 件 因 为 裂纹 产生 泄漏 的 、 原 
设计 采用 透镜 垫 密封 及 管道 腐蚀 冲刷 减 薄 情 况 泄漏 点 不 明 的 ， 不 易 采 用 此 法 。@ 进 行 带 
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压 堵 漏 必 须 经 主管 部 门 批准 。 对 于 高 压 及 有 毒 有 害 、 易 燃 易 爆 介质 管道 的 堵 漏 ， 还 必须 
经 主管 领导 批准 。@ 施 工 前 ， 有 关 技 术 人 员 、 安 全 人 员 要 到 现场 调查 ,做 好 具体 施工 方 
案 、 制 订 有 效 的 操作 要 求 和 安全 防护 措施 ， 并 报 主管 领导 审批 。 外 应 用 带 压 堵 漏 的 操作 
人 员 必 须 经 过 有 关 部 门 专门 培训 ， 经 考核 合格 后 ， 才 能 进行 操作 。 久 为 保证 操作 安全 ， 
在 连接 、 取 下 注射 枪 及 取出 推 料 杆 加 密封 剂 时 ， 都 必须 先 关闭 注射 接头 的 施 塞 。 继 续 注 
和 人 密封 剂 时 ， 必 须 对 注射 枪 内 的 密封 剂 加 上 一 定 压 力 后 ， 方 能 打开 注射 接头 的 施 塞 。@O) 
带 压 堵 漏 属 临时 措施 ， 待 系统 停车 时 应 拆除 ， 对 泄漏 部 位 进行 彻底 修复 。 

8. 【案例 5-1】 某 大 型 集团 公司 热力 管 网 运行 的 具体 做 法 

热力 管 网 是 输送 热能 管道 的 通称 ， 一 般 载 热 工 质 为 蒸汽 和 热 水 。 因 蒸汽 冷凝 水 回收 
与 蒸汽 的 生产 输送 密切 相关 ， 故 有 的 企业 将 蒸汽 冷凝 水 回收 管 网 也 列 人 了 热力 管 网 范围 
内 。 热 力 管 网 运行 主要 包括 热力 管 网 的 基础 管理 、 运 行 检查 、 系 统 调整 、 试 压 验收 等 内 
容 。 

(1) 热力 管 网 的 基础 管理 

加 强 热力 管 网 的 基础 管理 对 于 确保 热力 系统 安全 及 经 济 运行 是 十 分 重要 的 。 

1) 热力 管 网 的 基础 技术 资料 如 下 : 外 竣工 后 的 系统 图 与 平面 布置 图 。@ 关 键 阀门 
与 流量 计 的 出 厂 合格 证 、 管 理 及 支架 等 图 样 及 金属 材料 质量 保证 书 、 水 压 试验 记录 、 焊 
接 记 录 等 。@@ 水 力 计算 书 、 热 应 力 (补偿 ) 计算 书 和 保温 计算 书 等 。 由 用 户 用 汽 的 参 
数 及 不 同 季节 的 负荷 ， 凝 结 水 回收 水 量 及 水 质 记 录 。@@ 热 力 管 网 腐蚀 情况 检查 记录 等 。 

2) 热力 管 网 管理 制度 的 主要 内 容 包 括 : @ 热 力 管 网 归属 的 分 界线 ， 热 力 站 (锅炉 
房 ) 送出 蒸汽 的 参数 或 热 水 的 参数 及 其 波动 范围 。@ 各 用 户 的 用 热 参数 和 管 网 负荷 的 
波动 范围 ， 有 关 参 数 测 量 和 流量 计量 办 法 。 钨 用户 开 始 与 停止 用 汽 ( 热 ) 时 与 热力 站 
的 联系 办 法 、 调 整 方法 及 允许 增 减 负荷 的 速度 和 热量 ， 葵 汽 凝 结 水 回收 的 质量 指标 及 检 
验 办 法 ， 凝 结 水 回收 的 数量 指标 及 波动 范围 。@ 热 力 站 与 用 户 的 结算 办 法 ， 新 增 用 户 提 
出 用 热 申 请 、 原 有 用 户 提出 增 容 或 变更 用 热 参数 申请 的 审批 办 法 及 实施 办 法 。@ 生 活用 
汽 (采暖 、 浴 室 及 莹 饭 用 汽 等 ) 的 供应 起 止 时 间 。 

(2) 热力 管 网 运行 及 维护 ”热力 管 网 在 投入 运行 前 必须 进行 一 系列 的 检查 和 试验 ， 
只 有 符合 规程 及 规范 时 才 人 允许 投入 运行 。 

1) 热力 管 网 投入 运行 后 要 立即 对 系统 进行 全 面 调整 ， 使 热力 管 网 在 最 佳 供 热 方式 
下 运行 。 所 谓 最 佳 供 热 方式 ， 除 应 满足 供 热 要 求 外 ， 还 必须 满足 以 下 各 方面 要 求 : 热力 
管 网 的 压力 损失 要 小 ; 热力 管 网 散热 损失 要 小 ; 用 户 开 始 和 停止 用 热 ( 汽 ) 或 出 现 事 
故 时 易于 切换 及 调整 ， 凝 结 水 回收 不 受 污染 ， 水量 损 失 小 、 水 温 高 。 

2) 最 佳 供 热 方式 确定 后 ， 热 力 管 网 在 运行 过 程 中 还 要 及 时 进行 维护 保养 ， 其 内 容 
如 下 : @ 及 时 消除 “ 跑 冒 滴漏 ”现象 。@ 每 隔 半 个 月 到 一 个 月 对 裸露 在 室外 的 阀门 丝 
杠 加 油 、 活 动 一 次 ， 以 防 生 锈 咬 住 。@) 脱 落 的 保温 层 要 及 时 进行 补 修 。(@ 每 三 个 月 到 半 
年 检查 一 次 热膨胀 情况 。 名 每 半年 校 验 一 次 压力 表 ， 检 查 一 次 滑动 、 滚 动 支架 锈蚀 情 
况 。 

3) 热力 管 网 停 运 检修 时 ， 应 在 冷却 后 将 其 中 的 积 水 全 部 放 尽 ， 并 尽 可 能 检查 其 腐 
蚀 情 况 。 对 长 期 停 用 的 热力 管 网 ， 要 采取 适当 防腐 措施 。 
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由 于 热力 管 网 不 允许 经 常 停 用 ， 故 检修 过 程 中 对 有 怀疑 的 阀门 应 尽量 研磨 检修 。 

4) 热力 管 网 在 正常 运行 期 间 ， 每 天 应 做 一 次 核算 ， 确 定 锅炉 房 〈 热 力 站 ) 的 供 汽 
量 和 用 户 的 用 汽 量 、 热 力 管 网 损失 的 汽 量 之 间 的 差 值 。 核 算 时 要 注意 气压 、 气 温 的 波动 
对 蒸汽 流量 的 修正 。 在 核算 中 ， 对 热力 管 网 损失 及 用 户 用 汽 的 任何 较 大 变化 均 应 查 出 原 
因 ， 并 作 适 当 处 理 。 

9. 【案例 5-2】 某 企 业 化 工 设备 与 管道 检修 的 具体 做 法 

(1) 检修 中 抽 插 盲 板 作业 的 安全 措施 ”在 和 检修 设备 相连 的 管道 法 兰 连接 处 插入 
育 板 的 隔绝 方法 操作 方便 ， 安 全 可 靠 ， 广 为 采用 。 抽 插 讶 板 属于 危险 作业 ， 应 办 理 
《 抽 插 盲 板 作业 许可 证 》， 并 同时 落实 以 下 各 项 安全 措施 。 

1) 应 绘制 抽 插 讶 板 作业 图 ， 按 图 进行 抽 插 作业 ， 并 做 好 记录 和 检查 。 加 入 盲 板 的 
部 位 要 有 明显 的 挂牌 标志 ， 严 防 漏 插 、 漏 抽 。 拆 除法 兰 螺栓 时 要 逐步 缓慢 松 开 ， 防 止 管 
道内 余 压 或 残余 物料 喷 出 而 发 生意 外 事故 。 加 盲 板 的 位 置 一 般 在 来 料 阀 后 部 法 兰 处 ， 盲 
板 两 侧 均 应 加 垫 片 并 用 螺栓 紧 畴 ， 做 到 无 泄漏 。 

2) 盲 板 必须 符合 安全 要 求 并 进行 编号 。 根 据 现场 实际 情况 制作 合适 的 盲 板 : 盲 板 
的 尺寸 应 符合 阀门 或 管道 的 口径 ; 讶 板 的 厚度 需 通 过 计算 确定 ， 原 则 上 盲 板 厚 度 不 得 低 
于 管 壁 厚度 。 盲 板 及 热 片 的 材质 ， 要 根据 介质 特性 、 温 度 、 压 力 选 定 。 盲 板 应 有 大 的 突 
耳 并 涂 上 特别 颜色 ， 用 于 挂牌 编号 和 识别 。 

3) 抽 插 盲 板 现 场 的 安全 措施 包括 : 确认 系统 物料 排 尽 ， 压 力 、 温 度 降 至 规定 要 
求 ; 要 注意 防火 防爆 ， 几 在 禁 火 区 抽 插 易 燃 易 爆 介质 窗口 或 管道 盲 板 时 ， 应 使 用 防爆 工 
具 和 防爆 灯具 ， 在 规定 范围 内 严禁 用 火 ， 作 业 中 应 有 专人 巡回 检查 和 监护 ; 在 室内 抽 插 
育 板 时 ， 必 须 打 开 窗 户 或 采用 符合 安全 要 求 的 通风 设备 强制 通风 ; 抽 插 有 毒 介质 管 路 育 
板 时 ,作业 人 员 应 按 规定 佩戴 合适 的 个 体 防护 用 品 ， 防 止 中 毒 ; 在 高 处 抽 插 盲 板 作业 
时 ， 应 同时 满足 高 处 作业 安全 要 求 ， 并 佩戴 安全 帽 、 安 全 带 ; 危险 性 特别 大 的 作业 ， 应 
有 抢救 后 备 措 施 及 气 防 站 ， 医 务 人 员 、 救 护 车 应 在 现场 ; 操作 人 员 在 抽 插 盲 板 连续 作业 
中 ， 时 间 不 宜 过 长 ， 应 轮换 休息 。 

(2) 化 工 设备 检修 中 置换 作业 的 安全 注意 事项 

1) 对 设备 和 管道 中 的 易 燃 易 爆 、 有 毒 有 害 气 体 进行 置换 作业 时 ， 大 多 采用 茸 汽 、 
氮气 等 惰性 气体 作为 置换 介质 ， 也 可 采用 注水 排 气 法 。 设 备 经 置换 后 ， 若 需要 进入 其 内 
部 工作 ， 则 还 必须 再 用 新 鲜 空 气 置换 惰性 气体 ， 以 防 发 生 缺 氧 窒息 。 

2) 置换 作业 的 安全 注意 事项 : 四 被 置换 的 设备 、 管 道 等 必须 与 系统 进行 可 靠 隔 
绝 。@) 若 置换 介质 的 密度 大 于 被 置换 介质 的 密度 时 ， 应 由 设备 或 管道 最 低 点 送 人 置换 介 
质 ， 由 最 高 点 排出 被 置换 介质 ， 取 样 点 宜 在 顶部 位 置 及 易 产 生死 角 的 部 位 ; 反之 ， 置 换 
介质 的 密度 低 于 被 置换 介质 时 ， 从 设备 最 高 点 送 入 置换 介质 ， 由 最 低 点 排出 被 置换 介 
质 ， 取 样 点 宜 放 在 设备 的 底部 位 置 和 可 能 成 为 死角 的 位 置 ， 确 保 置 换 彻 底 。 包 置换 要 
。 用 水 作为 置换 介质 时 ， 一定 要 保证 设备 内 注 满 水 ， 且 在 设备 顶部 最 高 处 洪流 口 有 水 
上 ， 并 持续 一 段 时 间 ， 严 禁 注水 未 满 。 用 惰性 气体 作 置换 介质 时 ， 必 须 保 证 惰性 气体 
量 (一 般 为 被 置换 介质 容积 的 3 倍 以 上 ) 。 

3) 置换 作业 排出 的 气体 应 引入 安全 场所 。 如 需 检修 动 火 ， 则 置换 用 惰性 气体 中 氧 
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含量 一 般 应 为 1% ~2% (体积 分 数 )。 

(3) 化 工 设 备 检修 中 清洗 和 铲除 作业 的 安全 注意 事项 “清洗 一 般 有 蒸煮 和 化 学 清 
洗 两 种 。 

1) 蒸煮 。 一 般 说 来 ， 较 大 的 设备 和 容 髓 在 清除 物料 后 ， 都 应 用 蒸汽 、 高 压 热 水 喷 
扫 或 用 碱 液 〈 氧 氧化 钠 溶液 ) 通 和 人 蒸汽 煮沸 ， 采 用 蒸汽 宜 用 低压 饱和 莹 汽 ; 被 喷 扫 设 
备 应 有 静电 接地 ， 防 止 产生 静电 火花 引起 燃烧 、 爆 炸 事 故 ， 防 止 滨 伤 及 碱 液 灼 伤 。 

2) 化 学 清洗 。 常 用 碱 洗 法 、 酸 洗 法 、 碱 洗 与 酸 洗 交 替 使 用 等 方法 。 

铲除 作业 主要 靠 人 工 铲 刮 的 方法 予以 清除 。 进 行 此 项 作业 时 ， 应 符合 进入 设备 作业 
的 安全 规定 ， 特 别 应 注意 的 是 ， 对 于 可 燃 物 的 沉积 物 的 铲 乔 应 使 用 铜 质 、 木 质 等 不 产生 
火花 的 工具 ， 并 对 铲 刮 下 来 的 沉积 物 妥 善 处 理 。 

(4) 化 工 设 备 检修 中 动 火 作 业 的 安全 注意 事项 

1) 固定 动 火 区 与 禁 火 区 。 划 定 固定 动 火 多， 固定 动 火 区 以 外 一 律 为 禁 火 区 。 

2) 动 火 作业 及 分 类 。 在 禁 火 区 进行 焊接 与 切割 作业 及 在 易 燃 易 爆 场所 使 用 喷 灯 、 
电 销 、 砂 轮 等 进行 可 能 产生 火焰 、 火 花 或 赤 热 表面 的 临时 性 作业 均 属 动 火 作业 。 

动 火 作业 分 为 特殊 动 火 、 一 级 动 火 和 二 级 动 火 3 类 。 

动 火 作 业 必 须 经 动 火 分 析 ， 合格 后 方 可 进行 。 

3) 动 火 安 全 作业 证 制度 如 下 : 中 在 禁 火 区 进行 动 火 作 业 应 办 理 《 动 火 安 全 作业 
证 》， 严格 履行 申请 、 审 核 和 批准 手续 。《 动 火 安 全 作业 证 》 上 应 清楚 标明 动 火 等 级 、 
动 火 有 效 日 期 、 动 火 详 细 位 置 、 工 作 内 容 ( 含 动 火 手 段 )、 安 全 防火 、 动 火 监护 人 措施 
以 及 动 火 分 析 的 取样 时 间 、 地 点 、 结 果 ， 审 批 签发 动 火 证 负责 人 必须 确认 无 误 方 可 签 
字 。@ 动 火 作 业 人 员 在 接 到 动 火 证 后 ， 要 详细 核对 各 项 内 容 ， 如 发 现 不 符合 动 火 安全 规 
定 ， 有 权 拒 绝 动 火 ， 并 向 单位 防火 部 门 报告 。 动 火 人 要 随身 携带 动 火 证 ， 严 禁 无 证 作业 
及 手续 不 全 作业 。@ 动 火 前 ， 动 火 作 业 人 员 应 将 动 火 证 交 现场 负责 人 检查 ， 确 认 安 全 措 
施 已 落实 无 误 后 ， 方 可 按 规 定时 间 、 地 点 、 内 容 进行 动 火 作业 。@ 动 火 地 点 或 内 容 变 更 
时 ， 应 重新 办 理 审 证 手续 ， 和 否则 不 得 动 火 。 名 高 处 进行 动 火 作 业 和 设备 内 动 火 作 业 时 ， 
除 办 理 《 动 火 安全 作业 证 》 外 ， 还 必须 办 理 《 高 处 安全 作业 证 》 和 《设备 内 安全 作业 
证 》。 

4) 动 火 分 析 及 标准 。 动 火 作业 必须 经 动 火 分 析 ， 合 格 后 方 可 进行 。 动 火 分 析 应 符 
合 下 列 规定 : 中 取样 要 有 代表 性 ， 特 殊 动 火 的 分 析 样 品 要 保留 到 动 火 作 业 结 束 。@ 取 样 
时 间 与 动 火 作业 的 时 间 不 得 超过 30min， 如 超过 此 间隔 时 间或 动 火 停 软 时 间 超 过 30min 
以 上 ， 必 须 重新 取样 分 析 。@ 动 火 分 析 标 准 : 若 使 用 测 爆 仪 时 ， 被 测 对 象 的 气体 或 蒸汽 
的 含量 应 小 于 等 于 爆炸 下 限 的 20% (体积 分 数 ， 下 同 ); 车 使 用 其 他 化 学 分 析 手 段 时 ， 
当 被 测 气 体 或 蒸汽 的 爆炸 下 限 大 于 等 于 10% 时 ， 其 含量 应 小 于 1% ; 当 爆 炸 下 限 小 于 
10% 、 大 于 等 于 4% 时 ， 其 含量 应 小 于 0. 5% ; 当 爆 炸 下 限 小 于 4% 、 大 于 等 于 1% 时 ， 
其 含量 应 小 于 0.2% 。 若 有 两 种 以 上 的 混合 可 燃气 体 ， 应 以 爆炸 下 限 低 者 为 准 。@ 进 入 
设备 内 动 火 时 还 必须 分 析 测 定 空 气 中 有 毒 有 害 气 体 和 氧 含量 ， 有 毒 有 害 气体 含量 不 得 超 
过 《工业 企业 设计 卫生 标准 》 (GBZ 1 一 2010) 中 规定 的 最 高 容许 浓度 ， 氧 含量 应 为 
18% ~22% 。 
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(5) 化 工 设备 检修 中 设备 内 作业 的 安全 注意 事项 


1) 设备 内 作业 及 其 危险 性 。 
炉膛 、 锅 简 、 管 道 、 容 絮 等 设备 ， 
进行 的 作业 称 为 设备 内 作业 。 

2) 设备 内 作业 的 安全 要 点 : 























凡 进 入 石油 及 化 工 生 产 区 域 的 缸 、 塔 、 釜 、 槽 、 球 、 
以 及 地 下 室 、 阴 井 、 地 坑 、 下 水 道 或 其 他 封闭 场所 内 


























中 设备 内 作业 必须 办 理 《 设 备 内 安全 作业 证 》， 并 要 


严格 履行 审批 手续 。@ 进 设备 内 作业 前 ， 必 须 将 该 设备 与 其 他 设备 进行 安全 隔离 〈 加 
盲 板 或 拆除 一 段 管线 ， 不 允许 采用 其 他 方法 代替 ) ， 并 清洗 、 置 换 干 交 。 包 在 进入 设备 
前 30min 必须 取样 分 析 ， 严 格 控制 可 燃气 体 、 有 毒气 体 浓度 及 氧 含量 在 安全 指标 范围 
内 ,分 析 合 格 后 才 允 许 进 入 设备 内 作业 。 如 在 设备 内 作业 时 间 长 ， 至 少 每 隔 2h 各 分 析 
一 次 ， 如 发 现 超标 ， 应 立即 停止 作业 ， 迅 速 撤 出 人 员 。 也 采取 适当 的 通风 措施 ， 确 保 设 
备 内 空气 良好 流通 。@ 应 有 足够 的 照明 ， 设 备 内 照明 电压 应 不 大 于 36V， 在 潮湿 容器 、 




















狭小 容器 内 作业 应 小 于 等 于 12V ， 









































灯具 及 电动 工具 必须 符合 防潮 、 防 爆 等 安全 要 求 。(@ 





进入 有 腐蚀 、 宣 息 、 易 燃 易 爆 、 有 毒物 料 的 设备 内 作业 时 ， 必 须 按 规 定 佩戴 合适 的 个 体 
防护 用 品 、 器 具 。 人 GO 在 设备 内 动 火 ， 必 须 按 规定 办 理 动 火 证 和 履行 规定 的 手续 。@ 设 备 
内 作业 必须 设 专人 监护 ， 并 与 设备 内 作业 人 员 保 持 有 效 的 联系 。@ 在 检修 作业 条 件 发 生 














变化 ， 并 有 可 能 危及 作业 人 员 安 人 


全 时， 必须 立即 撤 出 人 员 ;， 者 需 继续 作业 ， 必 须 重新 办 








理 进 入 设备 内 作业 审批 手续 。9 作 业 完工 后 ， 经 检修 人 、 监 护 人 与 使 用 部 门 负责 人 共同 
检查 设备 内 部 ,确认 设备 内 无 人 员 和 工具 、 杂 物 后 ， 方 可 封闭 设备 孔 。 
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起 重 机 械 是 工业 、 交 通 、 建 筑 企 业 实现 生产 过 程 机械 化 、 自 动 化 ,减轻 繁重 体力 劳 
动 ， 提 高 劳动 生产 率 的 重要 工具 和 设备 ， 我 国 已 拥有 大 量 各 式 各 样 的 起 重 机 械 。 


第 一 全 ”起 重 机械 制造 许可 规划 


起 重 机 械 是 一 种 以 间歇 作业 方式 对 物料 进行 起 升 、 下 降 和 水 平移 动 的 搬运 机 械 ， 起 
重 机 械 的 作业 通常 带 有 重复 循环 的 性 质 。 随 着 科学 技术 和 生产 的 发 展 ， 起 重 机 械 在 不 断 
地 完善 和 发 展 之 中 ， 先 进 的 电气 、 光 学 、 计 算 机 技术 在 起 重 机 械 上 得 到 应 用 ， 其 趋向 是 
增进 自动 化 程度 ， 提 高 工作 效率 和 使 用 性 能 ,使 操作 更 简化 、 省 力 和 更 安全 可 靠 。 

一 、 起 重 机 械 的 分 类 

起 重 机 械 可 分 为 三 个 基本 类 型 如 图 6-1 所 示 。 
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起 重 机 械 

轻 小 型 起 重 机 械 起 重 机 升降 机 
简易 起 桥 式 类 型 起 重 机 壁 架 式 类 型 起 重 

重工 具 好 

















运行 臂 架 式 
旋转 起 重 机 


固定 臂 架 
式 旋 重 机 



























































绞 千 滑 梁 桥 门 门 电 | | 货 
车 打车 式 式 式 座 梯 | | 物 
顶 起 起 起 起 升 
重重 重 重 降 

机 机 机 机 机 








抓 | | 通 
斗 | | 用 
起 | | 门 
重 | | 式 门 
机 | | 起 
机 





芋 室 注 攻 兴 
第 是 洲 芥 洲 流 











苦 帆 滴 出 





图 6-1 起 重 机 械 分 类 





1. 轻 小 型 起 重 机 械 
包括 千斤 项 、 滑 车 、 绞 车 、 手 动 葫芦 和 电动 萌 芦 ， 其 特点 是 构造 比较 简单 ， 一 般 只 
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有 一 个 升降 机 构 ， 使 重 物 作 单一 升降 运动 。 


2. 起 重 机 


(1) 桥 式 类 型 起 习 
































看 机 包括 桥 式 起 重 机 、 特 种 起 重 机 、 梁 式 起 重 机 、 门 式 起 重 机 、 


装 印 桥 等 。 桥 式 类 型 起 重 机 设 有 起 升 机 构 、 大 小 车 运行 机 构 ， 重 物 除 升 降 运 动 外 ， 还 能 
作 前 后 和 左右 的 水 平 运动 ， 三 种 运动 的 配合 ， 可 使 重 物 在 一 定 的 立方 形 空间 内 超重 与 搬 








起 重 机 、 门 座 式 起 





























(2) 臂 架 式 类 型 起 重 机 ”包括 汽车 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 履 带 式 起 重 机 、 塔 式 
EE 机、 浮 式 起 重 机 和 铁路 起 重 机 。 辟 架 式 类 型 起 重 机 设 有 起 升 机 构 、 





变 幅 机 构 、 旋 转机 构 和 行走 机 构 ， 依 靠 这 些 机 构 的 配合 动作 可 使 重 物 在 一 定 的 圆柱 形 或 





椭圆 柱 形 空 间 内 起 重 和 搬 动 。 


3. 升降 机 


升降 机 是 重 物 或 取 物 装置 沿 着 导轨 升降 的 起 
工作 的 乘客 升降 机 等 。 升 降 机 虽然 只 
降 机 ， 要 求 有 完善 的 安全 装置 和 其 他 附属 装置 。 














二 、 起 重 机 械 的 基本 参数 


起 





机 械 的 基本 参数 是 说 明 起 重 机 机 


主要 依据 。 
1. 额定 起 重量 (O) 


起 


























EE 机械 在 正常 工作 时 允许 起 是 物品 的 最 大 重量 称 为 额定 起 

















EE 机械。 它 包括 载 人 或 载 贷 电梯 、 连 续 
一 个 升降 动作 ,但 机 构 很 复杂 ， 特 别 是 载 人 的 升 


的 性 能 和 规格 的 数据 ， 是 选择 使 用 起 重 机 械 的 

















EE 量 。 如 使 用 其 他 辅助 

















取 物 装置 和 吊 具 (电磁 吸盘 、 夹 钳 等 ) ， 这 些 装 置 的 自重 也 包括 在 起 重量 内 ， 起 重量 系 
列 标准 见 表 6-1。 




















表 6-1 起 重量 系列 标准 (节选 自 GBAT 783 一 1987 ) (单位 : t) 
0.05 0.1 0.25 0.5 0.8 1.0 1.25 1.5 2 255 
3 4 5 6 8 10 12.5 16 20 25 
32 40 50 63 80 100 125 140 160 180 
200 225 250 280 320 360 400 450 500 


对 于 幅度 可 变 的 起 重 机 械 ， 








2. 起 升 高 度 (下 ) 


起 升 高 度 是 指 从 起 重 机 了 









































[ 作 场 











可 根据 规定 的 幅度 来 确定 额定 起 重 


E 量 。 





岂 面 或 起 重 机 械 运行 轨道 项 面 到 取 物 装置 上 极限 位 置 

















的 高 度 。 取 物 装置 可 放 到 地 面 以 下 ， 其 下 放 距 离 为 下 放 深 度 。 起 升 高 度 和 下 放 深 度 之 和 















































称 为 总 起 升 高 度 ， 电 动 桥 式 起 重 机 起 升 高 度 系 列 见 表 62。 
表 6-2 电动 桥 式 起 重 机 起 升 高 度 系列 (节选 自 GB/T 14405 一 2011) 
(单位 : m) 
起 重量 ( 主 钧 )/t 3~50 80 ~ 125 160 200 250 
主 钓 12 16 20 30 24 30 19 30 16 3 
起 升 高 度 [一 
副 钧 14 18 22 32 26 32 21 3 18 32 
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3. 跨度 和 轨 距 (了 ) 
跨度 是 指 起 重 机 械 大 车 两 端 车 轮 中 心 线 之 间 的 距离 。 电 动 桥 式 起 重 机 跨度 系列 见 表 
6-3。 轨 距 是 指 起 重 机 械 的 小 车 轨道 中 心 线 之 间 的 距离 ， 或 辟 架 式 起 重 机 的 运行 轨道 中 
心 线 〈 或 起 重 机 械 行走 轮 或 履带 中 心 线 ) 之 间 的 水 平 距 离 。 
表 6-3 电动 桥 式 起 重 机 跨度 系列 (节选 自 GBAT 14405 一 2011 ) (单位 : m) 













































































厂房 跨度 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 
人 53 10%,5: 1713.52|1 16.5 | 19;55 | 2255. |:2555° |.28.5. | 3155 
Q=3 ~50t 
起 重 机 跨度 7 10 13 16 19 22 25 28 31 一 
Q =80 ~250t 和 二 二 16 19 22 25 28 31 34 
4. 幅度 (RR) 




















幅度 是 指 辟 架 式 起 重 机 旋转 中 心 线 与 取 物 装置 铅 垂 线 之 间 的 距离 。 有 效 幅 度 是 指 避 
架 所 在 平面 内 的 起 重 机 内 侧 轮 线 与 取 物 装置 铅 垂 线 之 间 的 距离 ， 单 位 为 m。 

5. 额定 工作 速度 

1) 额定 起 升 速 度 是 指 起 升 机 构 电 动机 在 额定 转速 时 ， 取 物 装 置 的 上 升 速度 。 
页 定 运 行 速 度 是 指 运行 机 构 电 动机 在 额定 转速 时 ， 起 重 机 或 小 车 的 运行 速度 。 
3) 变 幅 速度 是 指 臂 架 式 起 重 机 的 取 物 装置 从 最 大 幅度 到 最 小 幅度 水 平 位 移 的 平均 
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za 
































4) 额定 回转 速度 是 指 旋转 机 构 电 动机 在 额定 转速 时 ， 起 重 机 绕 其 旋转 中 心 的 旋转 


























常 用 单位 为 r/min; 起 升 、 运行 、 a 恋 幅 i 速度 常 | 单位 为 A 无 轨 运 行 起 重 
机 的 运行 速度 以 km/h 表示 ， 浮 式 起 重 机 的 运行 速度 以 n mile/h 表示 (ln mile = 




















6. 起 重 机 械 的 利用 等 级 

起 重 机 械 是 一 种 循环 、 间 际 运 动 的 机 械 ， 具 有 重复 而 短 时 性 动作 的 特征 。 由 于 使 用 
场所 和 服务 对 象 不 同 ， 对 起 重 机 械 的 利用 程度 也 不 同 。 对 起 重 机 械 的 使 用 频繁 程度 ， 按 
起 重 机 械 设计 寿命 期 内 的 工作 循 次 数 来 划分 为 10 组 ， 称 为 起 重 机 械 的 利用 等 级 ， 见 表 
60-4。 




































































表 6-4 起 重 机械 的 利用 等 级 









































上 用 等 级 | 总 的 工作 循环 次 数 附 注 利用 等 级 | 总 的 工作 循环 次 数 附 注 
Uo 1.6 x104 Us 5 x105 经 常 中 等 地 使 用 
Ui 3.2 x104 Us 1 x105 不 经 常 繁忙 地 使 用 
不 经 常 使 用 
U, 6.3 x104 U7 2 x10° 
Us 12.5 x104 Us 4 x10° 繁忙 地 使 用 
Us 2.5 x105 经 常 轻 闲 地 使 用 Us >4x106 




















7. 起 重 机 械 的 载荷 状态 
在 实际 使 用 中 ， 起 重 机械 所 起 重 的 物品 重量 一 般 小 于 额定 起 重量 ， 由 于 使 用 场所 和 
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服务 对 象 不 同 ， 有 的 经 常 轻 载 ， 有 的 频繁 满载 ， 这 种 受 载 的 轻重 程度 称 为 起 
状态 ， 见 表 6-5。 起 重 机 械 的 载荷 状态 与 下 面 两 个 因素 有 关 。 


表 6-5 ”起 重 机械 载荷 状态 





机 的 载荷 
































载荷 状态 名 义 载 荷 谱系 数 Kb 说 明 
Q1( 轻 ) 0. 125 很 少 起 升 额定 载荷 ,一般 起 升 轻微 载荷 
Q@ 中) 0.25 有 时 起 升 额定 载荷 ,一 般 起 升 中 等 载荷 
Q3( 重 ) 0.5 经 常 起 升 额定 载荷 ,一 般 起 升 较 重 载荷 
Q4( 特 重 ) 1.0 频繁 地 起 升 额定 载荷 





1) 所 起 升 的 载荷 与 额定 载荷 之 比 ， 即 己 : P,。 


2) 各 个 起 升 载荷 已 的 作用 次 数 n 与 


起 重 机 械 名 义 载 荷 谱系 数 计算 公式 为 














式 ! K, 





5 -5[%( 


载 集 谱系 数 ; 








用 次 数 ; 








N 一 一 总 的 工作 循环 次 数 ，V = Zn,; 





-=== 


max 





8. 起 重 机 械 的 工作 级 别 
按 起 重 机 械 的 利用 等 级 和 载荷 状态 ， 把 起 重 机 械 的 工作 级 别 分 为 8 个 级 别 ， 见 表 6- 























第 i 个 起 升 载荷 ， P;=P,, Fs > ey 
最 大 起 升 载荷 。 


总 的 工作 循环 次 数 之 比 ， 即 n;: N 


















































































































































6。 各 工业 企业 根据 起 重 机 械 的 类 型 和 用 途 ， 也 可 根据 表 6-7 直接 确定 工作 级 别 。 
表 6-6 ”起 重 机械 工作 级 别 的 划分 
利用 等 级 
| 答 状 态 
A 页 | 
Q1( 轻 ) 一 二 Al A, A3 A， As A。 Ay A 
YQ, ( 中 ) Ai A, As3 A A; Ai5 A7 As 
(3 ( 重 ) Ai A> A3 A A; Ai5 A7 As a et 
Q4( 特 重 ) A, A As As As A7 As 
表 6-7 ”起重机 工作 级 别 的 使 用 
起 重 机 类 型 用 途 工作 级 别 | 起 重 机 类 型 用 途 工作 级 别 
一 般 用 途 帅 钓 式 人 
吊 站 安装 及 检修 用 Al ~ As 装卸 用 抓 斗 式 A7 ~ As 
桥 | 钩 | 车 间 及 仓库 用 A4 ~As | 门 式 起 重 机 | ”电站 用 吊 钧 式 As~As 
式 | 式 | 繁重 工作 车 间 及 仓库 用 | As ~ A 造船 安装 用 吊 钩 式 As~As 
装卸 集装箱 用 Pe 
机 | 二 EE 站 下 A-~A 
人 | 间断 sy | ， A de 
he 装 印 桥 ”| 港口 装 印 用 抓 斗 式 As 
连续 装 As ee 
式 港口 装 印 集 装 箱 用 As~As 
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三 、 起 重 机 械 的 主要 结构 





起 重 机 械 一 般 由 金属 结构 、 运 行 机 构 、 提 升 机构 、 动 力 装 置 和 电 控 装置 等 组 成 。 由 
于 起 重 机 械 功能 不 同 ， 各 部 分 组 成 情况 也 有 很 大 区 别 。 





1. 起 重 机 械 的 运行 机 构 





起 重 机 械 的 运行 机 构 一 般 由 电动 机 、 制 动 器 、 减 速 恬 、 联 轴 嚣 、 传 动 轴 、 轴 承 箱 、 
车 轮 等 组 成 。 起 重 机 械 运 行 机 构 形 式 很 多 ， 以 达到 各 自 不 同 的 用 途 。 桥 式 类 型 起 重 机 运 





行 机 构 的 驱动 方式 有 以 下 三 种 。 


























(1) 集中 低速 驱动 ”这 种 起 重 机 械 的 电动 机 和 减速 器 放 在 桥架 走 台 中 间 ， 由 低速 











轴 通 过 联 轴 融 传动 大 车 车 轮转 动 。 这 种 方式 仅 用 于 起 重量 和 跨度 不 大 的 桥 式 起 重 机 上 。 

(2) 集中 高 速 驱动 ”这 种 起 重 机 械 的 电动 机 装 在 桥架 走 台 中 间 ， 通 过 联 轴 需 带动 
高 速 传动 轴 与 装 在 走 台 两 端的 减速 器 相连 接 ， 经 过 减速 器 的 低速 轴 与 车 轮轴 连接 。 其 优 
点 是 传递 的 转 距 小 ,不 足 之 处 是 需要 两 只 减速 器 ,而且 传动 轴 必 须 具 有 较 高 的 加 工 精 
































度 ， 以 减少 因 偏心 误差 在 高 速 旋转 时 所 引起 的 剧烈 振动 。 






























































(3) 分 别 驱动 ”这 种 起 重 机 械 是 在 走 台 的 两 端 各 有 一 套 驱 动 装置 ， 对 称 布置 。 每 
套装 置 由 电动 机 通过 联 轴 絮 、 减 速 右 与 大 车 车 轮 连接 。 分 别 驱 动 的 优点 是 省 去 了 很 长 的 





























传动 轴 ， 减 轻 了 自重 ， 安 装 与 维修 方便 ， 但 要 求 两 套 驱 动 装置 的 运行 必须 同步 。 








2. 起 重 机 械 的 卷 扬 提 升 机 构 

















起 重 机 械 的 卷 扬 提 升 机 构 一 般 由 电动 机 、 制 动 器 、 减 速 器 、 卷 简 、 钢 丝 绳 、 滑 轮 和 








取 物 装置 等 组 成 。 现 将 主要 部 件 作 简要 介绍 。 








(1) 取 物 装置 ” 取 物 装置 是 起 重 机 械 上 的 主要 部 件 ， 为 确保 作业 安全 ， 取 物 装 置 
































必须 工作 可 靠 ， 操 作 简便 。 取 物 装置 用 于 提升 成 件 货物 时 ， 主 要 有 帅 钓 、 夹 钳 等 ， 用 于 














散装 物料 时 ， 有 料 斗 、 抓 斗 、 起 重 电磁 铁 等 。 下 面 介 绍 几 种 通用 取 物 装置 。 

1) 帅 钧 : 是 起 重 机 械 安全 作业 的 三 个 重要 构件 之 一 。 

2) 抓 斗 : 按 其 操作 特点 分 为 单 索 抓 斗 、 双 索 抓 斗 、 液 压 抓 斗 和 电动 抓 斗 四 种 ， 其 
中 双 索 抓 斗 使 用 最 为 广泛 。 抓 斗 刃 口 板 磨损 严重 或 有 较 大 变形 时 ， 应 及 时 进行 修理 或 更 









































换 。 抓 斗 闭合 时 ， 两 水 平 丸 和 垂直 刃 口 的 错位 差 及 斗 口 接触 处 的 间隙 <3mm， 最 大 间 际 





处 的 长 度 和 20mm， 抓 斗 的 铵 接 部 位 的 轴 、 销 、 儿 
松动 应 及 时 更 换 。 





3) 起 重 电 磁铁 : 采用 起 重 电磁 铁 可 以 大 大 缩短 装 印 时 间 和 减轻 装 印 人 员 的 劳动 强 


网 丝 强 套 环 等 必须 经 常 检 查 ， 发 现 裂纹 、 








度 。 每 班 必须 检查 起 重 电磁 铁 电源 接线 部 位 和 电源 线 的 绝缘 状况 是 否 良 好 ， 如 有 破损 应 
立即 修复 或 更 换 。 不 准 用 起 重 电磁 铁 吊 运 温 度 宇 200%C 的 钢铁 物件 。 
电磁 吸盘 的 吸 重 能 力 不 得 小 于 额定 值 ， 同 时 要 检查 保护 接地 是 否 完好 。 




















4) 吊 夹 钳 : 属于 专用 取 物 装置 ， 按 其 夹 紧 力 产 生 方 式 不 同 ， 可 分 为 杠杆 夹 钳 、 偶 





















































心 夹 钳 和 传动 夹 钳 三 类 。 其 裂纹 检验 可 用 20 倍 放 大 镜 对 受 力 部 位 重点 检查 。 新 使 用 的 








是 夹具 也 应 进行 负荷 试验 ， 经 检验 合格 后 方 可 使 用 





(2) 滑轮 滑轮 是 起 重 机 械 中 的 承载 零件 ， 
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按 用 途 可 分 为 定 滑轮 和 动 滑轮 。 滑 轮 





一 般 由 HT150 或 QT450-10 铸造 ; 对 载荷 较 大 的 请 轮 用 ZG230-450、ZGC270-500 或 

















ZG35Mn 等 铸造 而 成 。 对 滑轮 来 讲 首先 应 检查 其 转动 情况 ， 还 要 观察 是 否 有 侧 向 摆动 ; 
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应 用 20 倍 放 大 镜 检查 滑轮 上 是 否 有 和 裂纹， 如 有 裂纹 应 予 更 换 ， 不 允许 焊 补 后 继续 使 用 ; 
滑轮 强权 的 径 向 磨损 不 得 超过 绳 径 的 30% ; 槽 壁 的 磨损 不 得 超过 原 壁 的 15% ， 滑 轮轴 
的 磨损 不 得 超过 其 直径 的 2% ~3% ， 超 过 规定 应 予以 更 换 ， 滑轮 轮 权 的 不 均匀 磨损 量 
应 三 2mm。 

动 滑 轮 不 应 有 碎 边 等 损坏 ,平衡 滑轮 允许 有 轻微 的 雄 边 ， 但 不 得 超过 两 处 ， 轮 缘 损 
坏 深 度 应 和 Smm ， 长 度 应 和 10mm; 滑轮 槽 表面 对 滑轮 孔 中 心 径 向 圆 跳 动 误差 应 < lmm， 
滑轮 中 心 线 与 轮 模 中 心 线 的 偏差 <2mm。 和 铸铁 滑轮 的 任何 缺陷 严禁 补 焊 。 

滑轮 组 应 转动 灵活 ， 轴 向 圆 跳动 误差 不 得 超过 滑轮 名 义 直 径 的 1/1000。 

(3) 卷 科 ” 卷 简 是 用 来 绕 钢 丝 绳 的， 可 以 把 原 动 机 的 驱动 力 传递 给 钢丝 强 ， 并 实 
现 钢 丝 绳 的 直线 运动 。 卷 简 用 HT200 或 球墨 铸铁 制造 ， 也 有 用 ZG230-450 铸 钢 制造 。 钢 
丝 强 的 末端 应 牢固 定 在 卷 身上 ,保证 工作 安全 可 靠 ， 还 要 求 便于 检查 和 更 换 钢丝 强 。 作 
业 人 员 每 季度 都 要 检查 滑轮 和 卷 简 一 次 并 作 好 记录 : 首先 要 检查 是 卷 简 有 无 变形 和 和 裂 
纹 ， 知 出 现 裂 约 ， 则 应 报废 ; 其 次 应 检查 卷 简 轴 ， 若 有 裂纹 或 磨损 严重 ， 则 应 报废 ; 再 
检查 卷 简 强 槽 磨损 情况 ， 知 卷 简 壁 磨损 超过 原 壁 厚 的 13% ， 也 应 报废 ; 最 后 检查 固定 
钢丝 强 末 端 用 的 压板 与 压板 螺栓 是 否 松 动 ， 并 用 板 手 扳 紧 。 

卷 简 的 工作 面 不 允许 有 气孔 和 砂 眼 存在 ， 卷 简 不 得 出 现 明 显 的 失 圆 现 象 。 卷 简 槽 磨 
损 应 和 2mm， 卷 简 轴 中 心 线 与 小 车 架 支 承 面 要 平行 ， 其 偏差 为 在 长 度 方向 上 三 Imm/m， 
卷 简 安 浪 后 两 轴 端 中 心 线 偏差 0. 15mm。 卷 简 组 装 后 应 转动 灵活 ， 其 径 向 圆 跳 动 误差 
三 0. 25mm， 轴 向 圆 跳 动 误差 <0. 4mm。 

(4) 制 动 吉 ”起 重 机 械 各 机 构 的 制 动 装置 主要 用 来 阻止 惹 帅 重 物 下 落 、 实 现 停 车 ， 
以 及 某 些 特殊 情况 下 按 工作 需要 实现 降低 或 调节 机 构 运 动 速度 。 

(5) 减速 器 ”减速 器 是 起 重 机 的 重要 部 件 ， 通 过 选用 一 定 速 比 的 减速 器 ， 可 使 电 
动机 的 额定 转速 和 转 矩 转变 为 作业 需要 的 机 构 工作 速度 和 力矩 。 

起 重 机 械 常 用 的 减速 器 有 卧 式 减速 器 和 立 式 减 速 吉 两 类 。 卧 式 减速 器 有 两 种 型 号 : 
ZQ 型 减速 器 〈 渐 开 线 齿轮 ) 和 ZQH 型 减速 器 ( 圆 弧 齿轮 )。 减 速 器 的 噪声 应 <85dB， 
密封 性 要 好 ， 不 得 漏 油 。 减 速 器 的 效率 94% 。 

(6) 钢丝 绳 ” 钢 丝 强 是 起 重 机 械 中 应 用 最 广泛 的 挠 性 构件 ， 也 是 起 重 机 械 安 全 生 
产 的 三 个 重要 构件 ( 即 制动器 、 钢 丝 绳 和 是 钓 ) 之 一 。 钢 丝 绳 的 绳 芯 分 且 芯 、 棉 芯 、 
石棉 芯 、 钢 丝 世 等 四 种 。 

3. 起 重 机 械 的 电气 装置 

(1) 电气 操纵 装置 

1) 凸轮 控制 器 。 它 是 起 重 机 械 的 电气 操纵 装置 ， 主 要 用 途 是 控制 各 电动 机 的 起 
动 、 停 止 、 正 转 、 反 转 及 安全 保护 等 。 凸 轮 控制 器 线路 人 简单， 维护 方便 ， 应 用 广泛 ,其 
定子 回路 和 转子 回路 是 可 逆 对 称 线路 。 在 控制 绕 线 转子 电动 机 时 ， 转 子 可 串 接 不 对 称 电 
阻 ， 以 减少 转子 触 头 的 数量 ; 控制 起 升 机 构 电 动机 时 ， 由 于 是 位 能 负载 ， 下 降 时 电动 机 
处 于 再 生 制 动 状 态 ， 下 降 稳定 速度 大 于 同步 速度 ,无 法 实现 稳定 低速 ， 如 需要 准确 停 
车 ， 只 能 靠 点 动 操 纵 来 实现 。 

凸轮 控制 絮 能 适应 起 重 机 械 上 安 流 的 绕 线 转子 电动 机 起 动 频繁 的 特性 ， 与 其 他 电 带 



















































































































































































































































































































































































第 六 章 ”起 重 机 械 运行 与 维修 


" 361 . 








配合 能 防止 机 构 发 生 越 位 事故 ;同时 与 总 接触 器 配合 使 其 有 零 压 保护 〈 即 零 位 保护 ) 


的 功能 。 
2) 主 令 控制 器 与 控制 柜 ( 
机 频繁 起 动 、 调 























作 频 繁 的 起 重 机 械 是 至 关 重要 的 


类 。 








3) 保护 配 电 柜 。 为 了 保护 起 重 机 械 上 的 电气 装置 ， 应 设置 保护 配 H 








。 控 和 











障 ) 。 主 令 控制 器 与 控制 柜 相 配合 ， 用 来 操纵 控制 电动 
速 、 换 向 和 制 动 。 主 令 控制 右 能 实现 多 位 控制 ， 这 对 








[于 工作 机 构 多 、 操 




















串 柜 分 为 交流 起 重 机 控制 柜 和 直流 起 重 机 控制 柜 两 














机 械 短路 保护 、 零 压 保护 、 隔 离 保 护 和 总 过 电流 保护 。 











保护 配 电 柜 的 电气 元 件 包括 三 相思 开关 、 交 流 线 路 主 接触 器 、 炊 断 器 、 过 


器 、 按 钮 和 信号 指示 灯 等 。 
(2) 






























































电动 机 ”起重机 械 上 的 电动 机 要 求 具有 和 较 高 的 机 械 强 度 和 有 
受 经 常 的 机 械 冲 击 和 振动 ， 转 动 惯量 要 小 ， 适 应 于 频繁 快速 起 动 、 

起 重 机 械 主要 采用 交流 传动 ， 电 动机 可 选 
重 电 动机 与 一 般 工业 电动 机 有 着 明显 差异 。 在 安装 






































已 柜 ， 





用 于 起 重 











电流 继 晶 





[此 


1 过 载 能 力 ， 要 能 承 
剖 动 和 逆转 等 。 

用 YZR 、YZ 等 系列 ， 见 表 6-8。 因 此 ， 起 
电动 机 时 必须 按 铭牌 规定 的 额定 电 



































































































































压 、 人 额定 功率 和 运行 方式 接线 和 运动 ， 确 保 电 动机 使 用 合理 。 
表 6-8 起 重 机械 专用 的 交流 三 相 异 步 电 动机 系列 
系列 型 号 电动 机 名 称 车 准 工作 制 系列 容量 极 数 备 注 
YZR 起 于 及 冶金 用 绕 线 转 于 S3—40% 1.5 ~2000kW 6.8.10 一 
感应 电动 机 
YZ 起 重 及 冶金 用 电动 机 S3—40% 1.5 ~30kW 6.8 一 
超重 专用 绕 线 转子 感应 
YZR 一 Z S3 一 25% 1.8 ~150kW 6 8 10 二 
电动 机 
Rw 起 重 及 冶金 用 涡流 制 动 i ee 6 电动 机 带 涡流 制 
绕 线 转 子 感应 电动 机 动 器 
> 起 重 及 冶金 用 涡流 制 动 0 加 容量 为 额定 制 动 
器 力矩 
高 速 S3 一 25% | 0.75 ~22kW 
YZD 起 重用 多 速 电动 机 /16 6/16 .8/20 = 
低速 S3 一 15% | 0.2~6.3kW 
起 重 及 冶金 用 绕 线 转 子 
YZRE S3 一 40% 0.8 ~30kW 4.6.8 电动 机 带 制 动 吕 
电磁 制 动 电动 机 人 
(3) 制 动 电磁 铁 ” 制 动 电磁 铁 与 制动器 联合 使 用 ,目的 是 使 电动 机 带动 的 运行 机 




















构 和 提升 机 构 能 准确 停车 。 





这 是 因为 





而 停止 工作 ， 随 着 电动 机 供电 而 开动 工作 。 





在 起 重 设备 上 常 


























用 的 电磁 铁 


串 动 器 有 单 相信 











磁铁 与 电动 机 实行 








一 








电磁 制动器 、 液 压 推 杆 式 制 动 咯 和 交流 直 推 式 制 动 电磁 铁 。 


出动 电磁 铁 和 三 相 


电气 联 锁 ， 它 随 着 电动 机 停电 








ZDZ 型 单 相交 流 直 推 式 制 动 电 磁铁 是 MZD 、MZS 型 单 相 、 三 相 制 动 


























央 动 电磁 铁 ， 还 有 直流 


磁铁 及 YT 型 
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液压 推 杆 式 制动器 的 理想 蔡 代 产品 。 该 产 
无 需 更 换 制 动 带 架 。 该 产品 耗 
频率 可 达 1500 ~ 1800 次 Ah， 其 









































型 号 见 表 0-9。 





品 能 方便 地 与 各 种 上 置 弹簧 式 制动器 相配 套 ， 
EB 少 ,使 用 寿命 长 ， 维 护 工作 量 少 ， 





操作 灵 繁 度 高 ， 操 作 


表 6-9 ZDZ 型 单 相 交流 直 推 式 制 动 电磁 铁 产 品 型 号 




























































































































































































ZDZ 型 电磁 铁 型 号 可 替代 产品 可 配 用 制 动 架 

ZDZ 一 100 MZD 一 100,MZS 一 7 ,YT 一 18 TJ—100 ,JCZ,YWZ 一 100 

ZDZ 一 200 MZD—200, MZS—15(H) ,YT 一 25 TJ 一 200 ,JCZ, YWZ—200 

ZDZ 一 300 MZD 一 300 ,MZS 一 25 (H) ,YT—45 TJ 一 300 ,JCZ,YWZ 一 300 

ZDZ 一 400 MZS 一 45 (再 ) ,YT 一 90 JCZ—400 ,ZYWZ 一 400 

三 相 电 磁铁 的 线圈 应 按 铭牌 所 示 的 电压 及 接线 方式 接 在 电路 上 。 

(4) 总 受 电 箱 采用 主 令 控 制 器 操纵 的 大 型 起 重 机 械 和 冶金 起 重 机 械 上 广泛 使 用 
总 受 电 箱 对 起 重 机 械 进行 保护 和 控制 。 总 受 电 箱 由 总 低压 断路 器 和 总 接 能 器 组 成 ， 总 低 
压 断 路 器 作为 隔离 开关 、 短 路 保护 和 紧急 开关 之 用 ， 一般 情况 下 分 合 总 电源 由 总 接触 器 
完成 。 

(5) 移动 供电 装置 

1) 起 重 机 械 使 用 的 电线 、 电 缆 宜 选用 橡胶 绝缘 导线 、 电 缆 和 塑料 绝缘 导线 ， 小 截 
面 的 导线 可 用 塑料 绝缘 导线 ， 港 口 起 重 机 械 宜 选 用 船用 电缆 。 考 虑 到 起 重 机 械 使 用 的 特 
点 ， 为 保证 其 机 械 强 度 ， 一 般 只 采用 铜 芯 多 股 电线 电缆 ， 且 必须 采用 截面 面积 


>1.5mm 的 多 股 单 芯 导线 ， 以 及 截面 面积 二 lmm 
和 一 部 分 电缆 应 用 电线 权 或 钢管 加 以 保护 。 电 统 





移动 敷设 电缆 














器 有 软 


2) 对 通 月 















































的 弯 有 








由 半径 三 8 倍 电缆 外 径 。 











面积 <16mm” 
全 滑 接 输电 装置 ， 它 具有 安全 、 可 靠 、 
电缆 式 和 滑 块 式 。 对 于 塔 式 、 门 式 、 门 用 





简 式 供 昌 














(6) 起 重 机 械 的 自动 控制 





日 桥 式 和 门 式 起 习 
时 推荐 用 扇 电缆 ; 其 大 车 运行 机 构 宜 用 钢 质 滑 线 供 
节能 、 电 压 损失 小 等 特点 。 电 动 萌 芦 的 电源 引入 
FE 式 起 重 机 ， 常 























固定 敷设 弯曲 半径 应 二 5 倍 


机 的 小 车 和 运行 机 构 宜 用 悬挂 式 软 电 线 供 电 ， 其 




















的 多 股 多 芯 导 线 。 起 重 设备 上 的 电线 





电缆 外 径 ， 











， 其 导线 截面 
电 。 近 年 来 推广 使 用 安 





















































有 摩擦 片 型 和 液 力 偶合 型 等 。 














用 卷 简 式 软 电缆 供电 。 卷 














起 重 机 械 的 电气 控 币 




















1， 已 逐步 采 








j 程 控 、 数 控 、 遥 控 、 











群 控 、 自 动 称 量 及 计算 机 管理 等 新 技术 ， 提 高 了 起 重 机 械 的 操作 性 能 和 管理 水 平 。 起 重 


机 械 电 气 控制 采用 继电器 逻辑 探 人 
制 系统 、 可 编程 序 罗 辑 




















机 机 


调试 容易 ， 使 
2) 当 生产 3 


上 
求 。 


及 部 分 低 








速 日 




















控制 (PLC) 系统 。PLC 系统 主要 
EE 梯 等 。PLC 系统 的 特点 有 : 








关系 统 、 无 触 点 逻辑 控制 系统 、 顺 序 控制 系统 、 微 机 控 














用 于 大 型 起 重 机 械 和 堆 埃 起 重 














1) 能 在 工业 环境 条 件 较 差 的 情况 下 可 靠 地 运行 ， 降 低 了 故障 率 ， 同 时 编程 简单 ， 























用 方便 。 
[ 艺 发 生变 化 时 ， 仪 需 改变 软件 设计 而 不 必 更 动 硬 件 ， 即 能 达到 新 的 要 





3) 与 继电器 逻辑 控 和 
4) 有 自 诊 断 能 力 ， 











能 判断 CPU 

















剖 系 统 相 比 有 很 多 新 的 功能 ， 如 有 存储 器 、 断 电 记 忆 功 能 等 。 
通信 等 故障 ， 并 有 故障 信和 号 显 
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许可 


制造 





四 、 起 重 机 械 制造 许可 要 求 
为 了 规范 机 电 类 特种 设备 制造 许可 工作 ,确保 机 电 类 特种 设备 的 制造 质量 和 安全 技 
术 性 能 ,根据 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 要 求 ， 生 产 起 重 机 械 的 厂家 必须 取得 制造 


后 方 可 正式 销售 。 

















1) 制造 许可 分 为 两 种 方式 : 中 产品 型 式 试验 。@) 制 造 单位 许可 。 
2) 国家 质 检 总 局 负责 全 国 特种 设备 制造 许可 工作 的 统一 管理 ， 型 式 试验 的 检验 检 
测 机 构 由 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 核准 和 确定 ， 并 予以 分 布 。 

3) 生产 厂家 必须 有 一 批 能 够 保证 正常 生产 和 产品 质量 的 专业 技术 人 员 、 检 验 人 
员 。 应 任命 至 少 一 名 技术 负责 人 负责 本 单位 起 重 机 械 制 造 和 检验 中 的 技术 审核 工作 。 
4) 制造 许可 方式 为 制造 单位 许可 的 ， 制 造 许可 的 程序 为 : 申请 、 受 理 、 型 式 试验 、 
条 件 评审 、 审 查 发 证 、 公 告 。 制 造 单位 取得 《特种 设备 制造 许可 证 》 后 ， 即 可 正 
式 制造 、 销 售 取 得 许可 的 特种 设备 。 


































































































5) 制造 许可 方式 为 ) 














二 品 型 式 试验 的 ， 制 造 许可 的 程序 为 : 申请 、 受 理 、 型 式 试验 、 








备案 、 公 告 。 完 成 规定 程序 中 的 备案 后 ， 申 请 单位 即 可 正式 销售 取得 许可 的 特种 设备 。 
6) 取得 《特种 设备 制造 许可 证 》 的 单位 必须 在 产品 包装 、 质 量 证 明 书 或 产品 合格 
标明 制造 许可 证 编号 及 有 效 日 期 。 制 造 许可 证 自 批准 之 日 起 ， 有 效 期 为 4 年 。 

7) 同一 单位 同时 申请 多 种 形式 特种 设备 制造 许可 证 的 ， 可 以 按 《 特 种 设备 制造 许 
可 目录 》 的 规定 分 别 向 总 局 或 省 局 特种 设备 安全 监察 机 构 申 请 ， 由 国家 质 检 总 局 特种 
安全 监察 局 统一 受理 和 办 理 。 

8) 制造 单位 拟 承 担 制造 许可 证 范围 内 相同 种 类 、 类 型 、 形 式 特种 设备 的 安装 、 改 
造 、 维 修 与 保养 业务 时 ， 可 以 与 制造 许可 证 同时 提出 申请 ， 由 符合 相应 规定 的 评审 机 构 


证 上 


设备 





































































































































































































按 规定 进行 评审 。 
9) 《特种 设备 制造 许可 目录 》 中 起 重 机 械 的 有 关 要 求 见 表 6-10。 
表 6-10 《特种 设备 制造 许可 目录 》 中 起 重 机 械 的 有 关 要 求 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
设备 形式 参 交 盖 范 围 原由 
种 类 | 类 型 | 级 设备 形式 数 ele 复 盖 范 围 原 则 
通用 桥 式 起 重 机 320t=G >50t 
电站 桥 式 起 重 机 
六 | 式 起 重 L 市 造 
A ld) 320t=G=1t 市 训 国家 
绝缘 桥 式 起 重 机 许可 
= 桥 式 治 金桥 式 起 重 机 按 额 定 起 重量 向 下 履 
机 | 超重 架 桥 机 C=1t 盖 ; 有 防爆 性 能 的 , 按 防 爆 
破 | 机 通用 桥 式 起 重 机 50t>C>20i 等 级 向 下 币 盖 
电动 单 梁 起 重 机 
B | 电动 单 染 悬 村 起 重 机 G>10t 制造 | 省 级 
许可 
动 葫芦 桥 式 起 重 机 
防爆 梁 式 起 重 机 Gz1t 
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( 续 ) 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
设备 形式 参 。 数 获 盖 范围 原则 
种 类 | 类 型 | 级 02 方式 | 机 构 | 
通用 桥 式 起 重 机 20t= G1t 
桥 式 a 按 额 定 起 重量 向 下 覆 
电动 单 梁 起 重 机 制造 
超重 | C = sa 上 省 级 | 盖 ; 有 防爆 性 能 的 , 按 防爆 
时 总 让 三 Cr 之 
机 动 甚 挂 起 重 机 t t 等 级 向 下 著 盖 
电动 葫芦 桥 式 起 重 机 
a 320t= 6 >50t 
通用 门 式 起 重 机 tp i 安 额定 起 重量 、 跨 度 、 高 
A ”下 | 国家 | 度 向 下 获 盖 
电站 门 式 起 重 机 320t=G=1t 许可 
装 印 桥 G1t 实 额 定 生 产 率 向 下 得 六 
机 ee PO 50t=G >20t 
B 重用 门 式 起 重 机 要 
MSIOm 制造 | | 按 笑 定 起 重量 ,跨度 ,高 
20t= C=1t 许可 度 向 下 覆盖 
前 用 门 式 起 重 
Ce 曾 用 门 式 起 重 术 S<50m;H<16m 
普通 塔 式 起 重 机 315t . mG. R>63t.m 掖 额定 起 重力 矩 向 下 履 
电站 塔 式 起 重 机 G: R<4000t. m 制造 盖 
塔 式 | 人 A 许可 | 国家 
起 | 起 重 塔 式 皮 带 布 料 机 一 入 额定 生产 率 向 下 覆盖 
重 机 
机 B 普通 塔 式 起 重 和 (mm> 6 .有 >40t ;mm 制造 | | 按 额 定 起 重力 矩 向 下 天 
械 C 普通 塔 式 起 重 机 G.: R<40t.m 许可 盖 
轮胎 起 重 机 900t:m=G:R>200t:m 
Re 60t= 6 >20t 制造 
A ,| 国家 
村 1200t-m 宇 GR >300t*m | 许可 
履带 起 重 机 
100t= 6 >40t 
流动 i . R=200t .mm Dr = 性 芝 
G<20t 制造 | | 重力 矩 向 下 覆盖 
sn G: R<300t. m 许可 
B 带 起 重 机 
G40t 
气 车 起 重 旧式 
汽车 起 重 机 Rs 着 国家 
随 车 起 重 机 试验 
蒸汽 铁路 起 重 机 制造 
和 320t=G >60t 许可 国家 
内 燃 起 重 午 
铁路 | A 内 燃 铁 路 起 重 机 
起 重 电力 铁路 起 重 机 Gz1t 下 | 省 级 | 按 额定 起 重量 向 下 覆盖 
机 许 五 
蔡 汽 铁路 起 重 机 制造 
B 人 60t>c>li "| 省 级 
内 燃 铁路 起 重 机 许 所 
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( 续 ) 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
二 形 参 类 善 范围 原 见 
种 类 | 类 型 | 级 2 天 而 榈 | “本 王 和 国民 
] 座 式 起 重 机 60t=G>1t 制造 
门 座 | A 和 Dn 国家 
0 电站 门 座 起 重 机 GR<2000t. m | 许 5 按 额 定 起 重量 、 额 定 起 
全 加 想 重 中 | 重力 和 矩 扎 善 
机 | ， 港口 台 架 起 重 机 后 重力 矩 向 下 履 
固定 式 起 重 机 许 提 
曲线 施工 升降 机 
锅炉 炉膛 检修 平台 
制造 
A | ” 钢 索 式 液压 提升 装置 ws 国家 | 按 额 定 起 重量 向 下 覆盖 
电站 提 滑 模 装 置 
升 船 机 
辣 [44 
升降 G=0.5t 
机 施工 升降 机 按 额 定 速度 向 下 覆盖 
制造 
、 | 省 级 
， 简易 升降 机 许可 
升降 作业 平台 
按 额 定 起 重量 向 下 覆盖 
< 型 式 家 
高 空 作业 车 国 
高 空 作 业 车 试验 国 
起 总 ee 
和 固定 式 线索 起 重 机 
线索 7 E14 所 
机 | 摇摆 式 线索 起 重 机 制造 
”| 超重 | A 一 “| 国家 
械 | 机 平移 式 缆 索 起 重 机 许可 
辐射 式 缆 索 起 重 机 
桥 杆 国定 式 桥 杆 起 重 机 
超重 | B a 
机 移动 式 攀 杆 起 重 机 由 按 额 定 起 重量 向 下 覆盖 
制造 | ,、 
旋 性 柱 式 旋 辟 式 起 重 机 许可 | 省 级 
式 起 | C 壁 式 旋 辟 式 起 重 机 
重 机 平衡 悬臂 式 起 重 机 过 其 
偷 变 电 施工 用 抱 杆 
站 牵 张 设备 
轻 小 内 燃 平 衡 重 式 叉 车 
a A 蓄电池 平衡 重 式 又 车 制造 中 这 
重 设 内 燃 侧面 又 车 许可 按 额 定 提升 能 力 向 下 覆 
插 腿 式 又 车 关 
前 移 式 又 车 
三 向 堆 抬 又 车 


























366. 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 




























































































































































































































































































( 续 ) 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
设备 形式 参 奖 盖 范 围 原 风 
种 类 | 类 型 | 级 设备 形式 数 方式 | 机 构 覆盖 范围 原则 
托盘 堆 吉 车 按 额 定 提升 能 力 向 下 覆 
和 制造 | | 盖 
A G=1t 许可 | 国家 
防爆 又 车 按 防 爆 等 级 向 下 覆盖 
轻 小 防爆 钢丝 绳 电动 葫芦 
防 绿 忆 汪 商 记 G=1t 了 袍 防爆 等 级 向 下 覆盖 
型 起 爆 气 
重 设 | B 钢丝 绳 电动 葫芦 
备 环 链 电 动 萌 芒 G>10t 制造 
， 一 | 省 级 
气动 葫芦 许可 
钢 缘 强 电 动 戎 按 额 定 起 重量 向 下 覆盖 
丝 强 电 动 戎 芦 
C 环 链 电 动 葫芦 10t=G=1t 
气动 葫芦 
升降 横 移 类 机 械 式 停车 设备 一 
垂直 循环 类 机 械 式 停车 设备 -一 
多 层 循环 类 机 械 式 停车 设备 
所 机 械 | 。 六 面 移动 类 机 械 式 停车 设备 Es 
式 停 制造 
机 立信 、 浴 道 玲 绕 类 机 械 式 停车 设 入 SE 制造 | 国家 | 按 层 数 多 少 向 下 六 六 
车 设 许可 
械 备 水 平 循环 类 机 械 式 停车 设备 一 
垂直 升降 类 机 械 式 停车 设备 
简易 升降 类 机 械 式 停车 设备 二 
汽车 专用 升降 机 类 停车 设备 一 
起 重量 限制 器 Ea 
安全 力矩 限制 器 一 
保护 | 一 起 升 高 度 限 制 器 按 型 号 规格 单独 实施 
装置 防 附 安全 器 一 
制动器 一 
桥 式 起 重 机 C>320t 和 全 | 国家 
门 式 起 重 机 G >320t 或 5>50m | 
塔 式 起 重 机 GCG. R3315m 单 台 实施 ,根据 起 重 机 
有 具 情况 于 | 去 
重 机 电站 塔 式 起 重 机 G:R>4000t. m ry ee 
设备 安全 监察 机 构 确定 
各 轮胎 起 重 机 G* R>900t.: m;G >60t 
履带 起 重 机 G:R>1200t.m;G >100t 
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( 续 ) 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
设 多 式 参 半 善 范 围 原 见 
nl reg 设备 形式 数 覆盖 范围 原则 
重 机 | 门 座 起 重 机 G>60t 械 具 体 情况 , 由 国家 特种 
械 电站 门 座 起 重 机 G: R>2000t. m 设备 安全 监察 机 构 确定 
村 
起 We 根据 起 重 机 械 具 体 情 
重 | 人 ”| 一 特殊 形式 三 型 式 况 ,由 国家 特种 设备 安全 
机 试验 | 国家 | 监察 机 构 确定 
城 | 机 
进口 
闫 并 按 所属 类 型 .形式 与 级 
ge 各 种 形式 一 别 起 重 机 械 的 覆盖 范围 原 
洒 庆 则 执行 






































注 : 受理 机 构 注 “国家 ”的 是 指 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 
全 监察 机 构 。 


注 “ 省 级 ”的 是 指 省 局 特种 设备 安 


可 





10) 《特种 设备 制造 许可 单位 基本 条 件 》 中 起 重 机 械 的 有 关 要 求 见 表 6-11。 
表 6-11 《特种 设备 制造 许可 单位 基本 条 件 》 中 起 重 机 械 的 有 关 要 求 

























































































































































































































































































































































































起 重 机 械 等 级 
基本 条 件 
A B C 
注册 资金 /万 元 1500 800 300 
机 械 工程 师 13 7 4 
电气 工程师 8 4 2 
人 技术 负责 人 高 级 工程 师 高 级 工程 师 工程 师 
员 检验 人 员 8 名 ,其 中 3 名 工程 师 6 名 ,其 中 2 名 工程 师 4 名 ,其 中 1 名 工程 师 
电工 6 名 以 上 ,电焊 B 工 4 名 以 上 ,电焊 工 10 
i B 工 8 名 以 上 ,电焊 工 |25 名 以 上 , 均 有 资格 证 ( 电 | 名 以 上 , 均 有 资格 证 (电动 
人 40 名 以 上 , 均 有 资格 证 动 葫芦 企业 电焊 工 数 量 不 | 葫芦 企业 电焊 工 数量 不 作 
作 要 求 ) 要 求 ) 
厂房 建筑 面积 /m” | 3000( 结构 车 间 应 三 1600) | 2000( 结 构 车 间 应 三 1000) | 1000( 结 构 车 间 应 宇 600) 
生 梁 式 起 重 机 必须 具备 : 剪 板 机 ; 油 压 机 或 压力 机 、 折 弯 机 ; 链 床 或 专用 链 床 ;龙门 刨 ; 
ww | 生 a 
De 产 焊接 设备 
条 | ”| 桥 式 起 重 机 | ”其 他 桥 式 起 重 机 必须 具备 : 剪 板 机 ; 油 压 机 或 压力 机 、 折 弯 机 ;CO, 气体 保护 焊 机 或 
这 
件 自动 埋 弧 焊 机 ;自动 (或 半自动 ) 气 割 机 ;数控 切割 机 (A 级 要 求 ) ;钢轨 校 直 设备 ; 钢 
材 预 处 理 及 除 锈 装置 (A 级 要 求 ) 
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评 深 和 寺 斌 












































( 续 ) 
起 重 机 械 等 级 
基本 条 件 
A B C 
必须 具备 :前 板 机 ; 油 压 机 或 压力 机 , 折 弯 机 ;C0, 气体 保护 焊 机 和 自动 埋 弧 焊 机 ; 
门 式 起 重 机 | 自动 (或 半自动 ) 气 割 机 ;数控 切割 机 (A 级 要 求 ) ;钢轨 校 直 设备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 
装置 (A 级 要 求 ) 








塔 式 起 重 机 


必须 具备 :机 加 了 








[设备 ;切割 设备 ;焊接 设备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 (A 级 要 求 ) 





流动 式 起 重 机 





必须 具备 : 焊 提 

















机 ;数控 设备 ;钢材 预 处 


设备 ; 





动 下 料 、 自 
蛙 及 除 锈 装置 (A 级 要 求 ) ; 涂 装 设备 ;平板 机 





动 切 





割 设备 ; 

















动 冲 剪 折 边 设备 ; 油 压 机 或 水 压 














必须 具备 : 剪 板 机 ;钢材 自 





动 或 半自动 下 料 设 备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 (A 级 要 

















































































































































































































































































































































































































铁路 起 重 机 水), 油 斥 机 或 压力 机 折 查 机 ;机 加 工 设备 ; 碳 弧 气 蚀 ;焊接 设备 
必须 具备 : 剪 板 机 ; 油 压 机 或 压力 机 、 折 弯 机 ;C0 气体 保护 焊 机 和 自动 埋 弧 焊 机 等 
门 座 起 重 机 | 焊接 设备 ; 碳 弧 气 创 ; 钢 材 自动 或 半自动 下 料 设备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 (A 级 要 
求 ) 
二 名家 起 重 机 | 必须 具备 :1600mm 四 床 (起 重量 <204) :43000mm 团 订 (起 重量 >20t) ;C0, 气体 
ee 保护 烛 机 和 自动 埋 弧 烛 机 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 ;切割 机 ; 油 压 机 或 压力 机 . 折 弯 机 
芭 
备 | 桥 杆 起 重 机 | 必须 具备 :机 加 工 设备 ;切割 设备 ;焊接 设备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 
旋 臂 式 起 重 机 | ”必须 具备 :机 加 工 设备 ;切割 设备 ;焊接 设备 
升 船 机 必须 具备 : 卧 式 车 床 ; 卷 板 机 ; 油 压 机 、\ 压 力 机 (或 折 弯 机 ) ; 蚀 边 机 ; 剪 板 机 
天 降 机 。 | 家 机 ;数控 切割 机 :钢材 预 处 理 设 备 ;金属 防腐 涂 装 设备 ;C0 气体 保护 焊 机 和 让 
动 埋 弧 爆 机 
其 他 升降 机 械 必须 具备 :切割 设备 ;焊接 设备 ; 涂 装 设备 ;机 加 工 设备 
戎 芦 生产 厂 必须 具备 :根据 工艺 要 求 配备 的 主要 机 加 工 设备 ,包括 减速 器 箱 体 . 箱 
轻 小 型 | 盖 加 工 专用 机 床 ;焊接 设备 
起 重 设备 。 | “又 车 必须 具备 :焊接 设备 ;机 加 工 设备 ;钢材 预 处 理 及 除 锈 装置 ; 涂 装 设备 ;铸造 设 
备 
机 械 式 必须 具备 :型 钢 校 直 、 钢 板 校 平 设备 ;焊接 设备 ; 剪 板 , 折 弯 设备 ;表面 涂 装 设备 ; 钢 
停车 设备 | 材 预 处 理 及 除 锈 装置 
粱 式 起 重 机 必须 具备 : 主 梁 连 接 板 定位 焊 胎 具 ; 主 梁 U 形 槽 拼接 定位 焊 胎 具 ; 主 梁 
UU 形 槽 与 工 字 钢 连接 胎 具 ; 主 梁 焊接 翻转 台 ; 端 粱 焊接 胎 具 ;U 形 槽 冲 数 ; 工 字 钢 拱 度 
工 | 桥 式 起 重 机 | 加工 设备 ; 主 端 梁 连 接 孔 销 模 ;起 中 设备 ( 晤 挂 起 重 机 不 需要 第 1 个 和 第 8 个 设备 ) 
| 其 他 桥 式 起 重 机 必须 具备 :铸造 平台 ;桥架 焊接 翻转 装置 ;小 车 架 焊接 翻转 装置 ;小 
装 车 架 弯 板 、 端 梁 杰 板 焊接 定位 胎 具 ; 小 车 架 弯 板 、 端 梁 索 板 加 工 胎 具 ; 小 车 轨道 压板 压 
备 模 ; 小 车 轨道 压板 压 紧 夹 具 ; 起 吊 设 备 
门 式 起 重 机 | 必须 具备 :铸造 平台 ;桥架 焊接 翻转 装置 ;小 车 架 焊 搂 翻转 装置 ;小 车 架 弯 板 端 梁 




















弯 板 焊接 定位 胎 具 





;小 车 架 弯 板 . 端 梁 弯 板 加 工 胎 具 ;组 装 场地 及 相应 的 起 吊 设备 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 六 章 “” 起 重 机 械 运行 与 维修 . 369 . 
( 续 ) 
起 重 机 械 等 级 
基本 条 件 
A B C 
A 必须 具备 :标准 节 工 装 ; 吊 辟 工装 ; 塔 顶 工装 ;平衡 辟 工 装 ; 套 架 工装 ;上 支 座 工装 ; 
塔 式 起 重 机 人 
下 支 座 工装 ;小 车 工装 ;起 吊 设备 
本 必须 具备 :起 重 臂 加工 工装 ;回转 平台 加 工 工装 ; 车 架 加 工 工装 ;起 吊 设备 ;拼接 平 
流动 式 起 重 机 A 、 , a 
台 ; 变 位 机 ; 热 加 工 工装 ( 模 锯 ,热处理 等 A 级 要 求 ) 
铁路 起 重 机 | ”必须 具备 :起 重 臂 加 工 工装 ;回转 平台 加 工 工装 ;车 架 加 工 工装 ;起 吊 设备 
站 应 起 重 机 | 必须 具备 :铸造 平台 ;桥架 焊接 翻转 装置 ;小 车 架 焊接 翻转 装置 ;小 车 架 弯 板 . 端 要 
和 弯 板 焊接 定位 胎 具 ;小 车 架 弯 板 . 端 梁 弯 板 加 工 胎 具 ;组 装 场 地 及 相应 的 起 吊 设备 
工 | 缆 索 起 重 机 | 必须 具备 :承载 索索 头 浇铸 工艺 装备 ;组 装 场地 及 相应 的 起 吊 设备 
桥 杆 起 重 机 | ”必须 具备 :起 重 辟 加 工 工装 ; 攀 杆 加 工 工装 ;起 吊 设 备 
备 | 旋 辟 式 起 重 机 | 必须 具备 :组 装 场地 及 相应 的 起 吊 设 备 ;焊接 定位 胎 具 
必须 具备 :根据 工艺 要 求 配备 的 主要 机 加 工 工艺 装备 ;起 吊 设备 ;装配 平台 ;标准 节 
升降 机 
装 ; 吊 笼 装 
用 葫芦 生产 厂 必须 具备 :根据 工艺 要 求 配备 的 主要 机 加 工 工艺 装备 (如 卷 简 外 壳 焊 # 
夹具 等 ) ;起 吊 设 备 ;装配 工作 台 
起 重 设备 人 Ca a 
叉车 必须 具备 :车 架 , 门 架 , 护 顶 架 工 装 和 专用 工装 ;装配 用 起 重 设备 
生 
产 机 械 式 必须 具备 :根据 工艺 要 求 配备 的 主要 机 加 工 工艺 装备 ;装配 平台 ;起 吊 设备 ;试验 场 
条 停车 设备 “| 地 
件 梁 式 和 桥 式 起 重 机 必须 具备 :经纬仪 ;水 准 仪 ; 框 式 水 平 仪 ; 声 级 计 ;500V 兆 欧 表 
桥 式 起 重 机 | (绝缘 电阻 表 ) 30m 50m 经 检定 的 钢 卷 尺 ( 带 修正 值 ); 布 氏 硬 度 计 和 治 氏 硬度 计 ; 二 
级 (及 以 上 ) 角 尺 ; 漆 膜 测 厚 仪 ;钢丝 ($0.49 ~ $0. 52mm) ;150N 重 锤 ;千分尺 ; 百 分 
表 ; 各 种 样板 ( 含 香 颖 样板, 焊 颖 检查 尺 ) ;X 射线 探伤 仪 和 超声 波 探伤 仪 
必须 具备 :经 纬 仪 ;水 准 仪 ; 框 式 水 平 仪 ; 声 级 计 ;500V 兆 欧 表 ;30m .50m 经 检定 的 
门 式 起 重 机 | 钢 卷 尺 ( 带 修正 值 ) 布 氏 硬度 计 和 洛 氏 硬度 计 ;二 级 (及 以 上 ) 角 尺 ; 漆 脐 测 厚 仪 钢 
检 | 丝 (40.49 ~ $0.52mm) ;150N 重 锤 ;千分尺 ; 百 分 表 ;各 种 样板 ( 含 焊 颖 样板 . 焊 缝 检 
测 查 尺 ) ;X 射线 探伤 仪 和 超声 波 探伤 仪 
检 
上 呈 式 电 重 加 | 必须 具备 : 材 码 ;把 纬 仪 ;水 准 仪 ; 兆 欧 表 ; 接 地 电阻 测试 仪 ;万 用 表 ; 秒 表 ; 钢 卷 尺 ; 
Se 探伤 设备 ; 声 级 计 ; 钳 形 电流 表 
器 必须 具备 :标准 重 块 ;直线 跑道 ;压力 表 ; 声 级 计 ;静态 测试 平台 ;温度 计 ; 角 度 测量 
泊 动 式 起 重 机 | 人; 电流表, 电压 表 转速 表 ; 管 形 测 力 计 ; 标 准 (或 设计 ) 规定 坡度 的 坡 乔 或 行 驱 达 引 
工 也 
由 一 “| 综合 测试 仪器 ;探伤 仪 ;化 学 分 析 ; 疲 劳 试验 机 ; 漆 腊 测 厚 仪 ;千分尺 ; 百 分 表 ;硬度 计 ; 
光度 计 
必须 具备 :标准 重 块 ;标准 试验 路 轨 ; 压 力 表 ; 声 级 计 ;静态 测试 平台 ;温度 计 ; 角 度 
铁路 起 重 机 “| 测量 仪 ;转速 表 ; 测 力 计 ;射线 探伤 仪 .磁粉 或 超声 波 探伤 仪 ;弹簧 压缩 试验 机 ;红外 线 
测量 仪 ;专用 精密 测量 卡尺 ;油管 水 压 机 
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基本 条 件 


( 续 ) 


起 重 机 械 等 级 








A 





B C 








门 座 起 重 机 








( 合 爆 颖 


必须 具备 ;经 纬 仪 ;水 准 仪 ; 框 式 水 平 仪 ( 台 架 式 起 重 机 不 需要 ) ; 声 级 计 ;500V 












































兆 欧 


表 ;30m 50m 经 检定 的 钢 卷 尺 ( 带 修正 值 ) ; 布 氏 硬 度 计 和 洛 氏 硬度 计 ; 二 级 (及 以 上 ) 
角 尺 ; 漆 膜 测 厚 仪 ; 钢 丝 ( $0.49 ~ $0. 52mm) ;150N 重 锤 ;千分尺 ; 百 分 表 ;各 种 
FE 板 、 烛 终 检 查 尺 ) ;X 射线 探伤 仪 和 超声 波 探伤 仪 ;材料 化 学 成 分 分 析 仪 器 


样板 





缆 索 起 重 机 


测 仪 ;分 析 天 平 











必须 具备 : 布 氏 硬度 计 和 洛 氏 硬度 计 ; 二 级 (及 以 上 ) 角 斥 ; 各 种 样板 ( 含 焊 























态 电 阻 应 变 仪 ;经 纬 仪 ;水 平 仪 ;材料 化 学 检验 仪器 ; 金 相 组 织 





缝 样 





板 ) 、 塞 规 \ 环 规 (包括 1:10 锥 度 塞 规 ;X 射线 试验 机 和 超声 波 探伤 仪 ;冲击 试验 装置 ; 
测 厚 仪 ; 粗 烽 度 仪 ;更 


织 检 





;材料 试验 机 (最 大 负载 30t)100t 





桥 杆 起 重 机 


备 ; 声 级 计 ; 钳 形 


必须 具备 : 夸 码 ;经 纬 仪 ; 兆 欧 表 ;接地 电阻 测试 仪 ;万 用 表 ; 

















电流 表 





























导 





表 ; 钢 卷 尺 ;探伤 设 











必须 具备 ; 漆 膜 测 厚 仪 ;千分尺 、 百 分 表 ; 各 种 样板 ( 含 焊 颖 样板 、 焊 颖 检查 尺 
声波 探伤 仪 
































) ; 超 





升降 机 


颖 档 
验 机 ;冲击 试验 装置 ; 测 
料 化 学 检验 仪器 ; 金 相 组 织 检 浊 
计 ; 必 备 的 电工 仪表 
升降 台 必须 具备 :坡度 为 2.5% 和 10% 的 试验 斜面 ; 声 级 计 ; 硅 码 ; 钢 直 尺 ;多 


静态 应 变 仪 ;角度 仪 ; 秒 表 ; 电 流 表 ; 温 度 计 ; 压 力 传感器 ;拉力 传感器 











升降 机 必须 具备 : 布 氏 硬度 计 和 洛 氏 硬度 计 ; 二 级 (及 以 上 ) 角 尺 ;各 种 样板 ( 
FE 板 ) 、 塞 规 \ 环 规 ( 包 括 1: 10 锥 度 塞 规 ) ;X 射线 探伤 仪 和 超声 波 探伤 仪 ; 材 料 试 










































































吕 仪 ;分 析 天 平 ; 温 湿度 计 ; 测 速度 器 ;振动 测量 仪 ; 




















含 烛 


厚 仪 ;粗糙 度 仪 ;静态 电阻 应 变 仪 ;经纬仪 ;水准 仪 ;水 平 仪 ; 材 


声 级 





























网 卷 尺 ; 



































轻 小 型 
起 重 设备 





分 析 仪器 ;清洁 





葫芦 生产 厂 必须 具备 : 箱 体 、 条 
度 检测 仪器 ;F 











电压 、 




















3300 一 : 


之 
.器 
~ 这 


三 100m ,蓄电池 又 
坡 道 (或 设计 


流 ,频率 , 制 动 





省 善 中 心 距 检测 装置 ;齿轮 检测 仪器 及 设备 ;材料 理化 























ba 
全 0 


FE 生产 厂 必须 具 


下 
i 





[se] 
SS 
= 
SS 











态 测试 平台 ; 制 











计 ;500V 兆 欧 表 ; 材料 化 学 成 分 分 析 仪 器 ;符合 




















的 试验 载荷 块 ;温度 计 ; 电流 表 ; 电 压 表 ; 转 速 表 ; 管 型 测 力 计 ;角度 























动 距离 涡 





癌 
"i 
起 





试 器 具 或 仪器 设备 











a 


E 产 企业 跑道 长 度 二 60m; 


备 实验 场地 :直线 跑道 ,宽度 二 5m ,内燃 叉车 生产 企业 跑道 
具有 与 企业 生产 又 车 设计 相同 坡度 的 




















值 +2.5 


% 的 坡 道 ) ,设计 坡度 三 15% 的 还 应 有 15% 坡度 的 坡 道 








电动 葫芦 试验 台 ( 包 括 相 应 夸 码 . 调 压 装置 ) (可 测 功率 、 
滑 量 ) ; 声 级 计 ; 硬 度 计 ; 漆 膜 测 厚 仪 


JB/AT 


测量 


长 度 








机 械 式 停 车 
设备 





必须 具备 :无 损 检 疯 
水 准 仪 ;照度 计 


















































上 设备 ; 声 级 计 ; 绝 缘 电 阻 表 ; 接地 电阻 测量 仪 ;万 用 表 ; 经 纬 仪 ; 





彼 站 过 六 渤 





标 








桥 式 起 重 机 





GBZT 14405 一 2011《 通 月 





目 桥 式 起 重 机 》 





CB/T 16788. 1 ~15 一 1995《 冶 金 起 重 机 技术 条 件 》 


JB/T 5897—2006《 


防爆 桥 式 


JB/T 8907 一 1999《 绝 缘 桥 式 


JB/T 1306—2008《 


JB/AT 2603 一 2008《 电 万 


JB/T 3695—2008《 


电动 单 梁 





电动 葫芦 





双重 机 》 
机 技术 条 件 》 
包机》 

重 机 》 
式 起 重 机 》 
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基本 条 件 


| 








A 





B 








挤 玉 闪 市 入 


标 


门 式 起 重 机 


GBZT 14406 一 2011《 通 用 门 式 起 重 机 》 
JB/AT 6128 一 2008《 水 电站 门 式 起 重 机 》 




















塔 式 起 重 机 


GB 5144 一 2006《 塔 式 起 重 机 安全 规程 》 








GB/T 5031 一 2008《 塔 式 起 重 机 》 





流动 式 起 重 机 





JB/T 8716 一 1998《 汽 车 
JB/T 9738 一 2000《 汽 车 
GB/T 14560 一 2011《 履带 起 重 机 》 
JB/AT 5318 一 1991《 大 型 履带 走 

















重 机 和 轮胎 
重 机 和 轮胎 


重 机 
机 





忆 
忆 


ell 





双重 机 ”技术 条 
JG 5055 一 1994《 履 带 起 重 机 安全 规程 》 


安全 规程 》 
技术 条 件 》 


件 》 





铁路 起 重 机 


企业 标准 





门 座 起 重 机 





JT 400 一 1999《 港 口 门 座 起 重 机 安 
JT 421 一 2000《 港 口 固定 起 重 机 安 














全 规程 》 
全 规程 》 


GB/T 17495 一 2009《 港 口 门 座 起 重 机 》 
JTAT 90 一 2008《 港口 装卸 机 械 风 载 荷 计算 及 防风 安全 要 求 》 
稳定 性 基本 要 求 》 

















GBZT 18439 一 2001《 港 口 起 重 机 




















缆 索 起 重 机 


企业 标准 








桥 杆 起 重 机 








企业 标准 


| 





旋 臂 式 起 重 机 





JB/T 8906 一 199%《 旋 臂 起 重 机 》 











升降 机 


JB/AT 5320 一 2000《 剪 又 式 升 降 台 
JB/T 9229.1 ~3 一 1999《 剪 又 式 升 
GB/T 10054 一 2005《 施 工 升降 机 》 
JG 5099 一 1998《 高 空 作业 机 械 》 
JG/T 5100 一 1998《 前 又 式 高 空 作 ) 





安全 规程 
降 台 》 


平台 》 





JG/T 5101 一 1998《 臂 架 式 高 空 作 ) 


平台 》 











JGZT 5102 一 1998《 套 简 油 缸 式 高 空 作 业 平 台 


JG/T 5103 一 1998《 桥 杆 式 高 空 作 ， 





平台 》 








JG 5104 一 1998《 衍 架 式 高 空 作业 了 
CGB/T 9465 一 2008《 高空 作业 车 》 


EF 台 》 


GB 10055 一 2007《 施 工 升降 机 安全 规则 》 





》 


》 








轻 小 型 起 重 
设备 











葫芦 :JBXT 9008. 1 一 2004《 钢丝绳 电动 葫芦 


件 》 





JB/AT 5317 一 2007《 环 链 


电动 葫芦 》 























第 1 部 分 :型 式 与 基本 参数 、 技 术 条 





叉车 :JB/AT 3300 一 2010《 平 衡 重 式 叉车 ” 整 机 试验 方法 》 








JB/AT 9012 一 2011《 侧 面 式 叉车 》 


























JB/T 3244 一 2005《 蓄电池 前 移 式 又 车 》 





"372 ， 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














































































































































































































( 续 ) 
起 重 机 械 等 级 
基本 条 件 
A B C 
JB/AT 3340 一 1999%《 插 腿 式 又 车 基本 参数 》 
JB/T 3341 一 2005《 托 盘 堆 过 车 》 
ee sy GB 10827 一 1999%《 机 动工 业 车 辆 安全 规范 》 
轻 小 型 起 重 
设备 GB 3847 一 2005《 车 用 压 燃 式 发 动机 和 压 燃 式 发 动机 汽车 排 气 烟 度 排 放 限 值 及 测量 
人 方法 》 
标 GB 18285 一 2005《 点 燃 式 发 动机 汽车 排 气 污染 物 排放 限 值 及 测量 方法 ( 双 俘 速 法 
准 及 简易 工 况 法 )》 
技 
术 GB 17907 一 2010《 机 械 式 停车 设备 ”通用 安全 要 求 》 
文 机 械 式 停车 JBMT 8909 一 199%《 简 易 升 降 类 机 械 式 停车 设备 》 
件 设备 JB/AT 8910 一 1999《 升降 横 移 类 机 械 式 停 车 设备 》 
等 JB/AT 10215 一 2000《 垂 直 循环 类 机 械 式 停车 设备 》 
图 样 所 有 申请 取得 制造 许可 的 各 型 号 规格 产品 的 图 样 完整 .正确 、 齐 全、 统一 ,符合 有 关 
标准 , 套 ( 份 ) 数 满足 生产 要 求 , 图 样 签字 齐全 ,并 核对 所 提 样 机 是 否 按 图 样 制造 
A 关键 工艺 .焊接 .主要 机 加 工件 .装配 涂 装 、 检 验 等 的 工艺 文件 正确 完整 ,符合 工 / 
工艺 文件 rh 
的 工艺 流程 
重量 i 、 1 PK 市 起 -高 度 市 、 方 险 安 、 人 删 到 吕 、 童 当 组 ; 
部 件 型 式 试验 报告 Day 力矩 限制 器 起 升 高 度 限制 器 、 防 坠 安 全 器 制动器 \ 防 撞 装 置 (缓冲 


五 、 起 重 机 械 的 发 展 趋势 
1. 国际 起 重 机 械 的 发 展 方向 


(1) 简化 设备 结构 ,减轻 自重 


芬兰 Kone 公司 为 某 火 力 发 电厂 生产 的 起 重 机 ， 其 





起 升 机 构 减 速 器 的 外 壳 与 小 车 架 一 端 梁 合 二 为 一 ， 卷 简 一 端 与 减速 器 相连 ， 另 一 端 文 撑 


汪 


于 小 车 架 的 另 一 端 梁 




















上 。 定 滑轮 组 与 卷 简 组 连 成 一 体 ， 省 去 了 文 撑 定 滑轮 组 的 承 梁 ， 简 


化 了 小 车 架 的 整体 结构 。 同 时 ， 小 车 运行 机 构 采 用 三 合 一 驱动 装置 ,减轻 了 小 车 架 和 小 
车 的 自重 。 副 起 升 机 构 为 电动 葫芦 ， 置 一 台 车 上 ， 由 主 起 升 小 车 牵引 。 小 车 自重 的 减轻 





使 起 重 机 主 梁 截面 亦 随 之 减 小 ， 因 而 整 机 自重 大 









































晶 度 减轻 。 国 内 生产 的 75/20t、31. Sm 











跨度 起 重 机 自重 94t， 而 Kone 公司 生产 的 80/20t、29. 4m 跨度 起 重 机 自重 只 有 60t。 法 














国 Patain 公司 采用 了 一 种 以 板材 为 基本 构件 的 小 车 架 结 构 ， 其 重量 轻 ， 加 工 方 便 ,， 适用 














于 中 、 轻 级 中 小 吨位 的 起 重 机 。 该 结构 要 求 起 升 机 构 采 用 行星 一 锥 齿轮 减速 器 ， 不 直接 
与 车 架 相连 接 ， 以 此 来 降低 小 车 架 的 刚度 要 求 ， 简 化 小 车 架 结 构 ， 减 轻 自 重 。Patain 公 
司 的 起 重 机 大 小 车 运行 机 构 采 用 三 合 一 驱动 装置 ， 结 构 较 紧凑 ， 自 重 较 轻 ， 简 化 了 总 体 
布置 。 此 外 ， 由 于 运行 机 构 与 起 重 机 走 台 没有 联系 ， 

(2) 更 新 零 部 件 ， 提 高 整 机 性 能 ”法国 Patain 公司 采用 罕 侦 轨 箱 形 梁 作 主 梁 ， 其 

















高 、 宽 比 为 3.5 ~4， 大 筋 板 间距 为 梁 高 的 2 倍 ， 不 用 小 筋 板 。 主 梁 与 端 梁 的 连接 采用 















































走 台 的 振动 也 不 会 影响 传动 机 构 。 














这 


接 方式 ， 使 垂直 力 直接 作用 于 端 梁 上 盖 板 ， 由 此 可 降低 端 梁 的 高 度 ， 便 于 运输 。 
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在 电 控 系 统 上 该 公司 采用 涡流 联 轴 器 和 涡流 制动器 多 电动 机 调 速 系 统 ， 可 实现 有 载 


及 空 载 的 有 级 或 无 级 调 速 ， 其 工作 原 到 


所 示 。 











变频 调 速 在 国外 起 重 机 械 上 (例如 ABB 公 
司 、 日 本 富士 、 奥 地 利 伊 林 公司 台 
械 ) 已 广泛 采用 。 该 调 速 方案 具有 高 调 速 比 ， 
可 达到 无 级 调 速 ， 并 具有 节能 等 优点 。 男 外 ， 
控 装 置 用 于 起 重 机 械 在 国外 也 已 普遍 化 ， 特 别 
































在 大 型 钢铁 厂 的 广泛 使 用 。 





























E 产 的 起 重 机 


如 图 6-2 

















你 
是 





图 62 涡流 离合 器 工作 原理 

















(3) 设备 大 型 化 ” 随 着 世界 经 济 的 发 展 ，1- 起 升 电动 机 2 一 涡流 离合 器 3 一 减速 器 





起 重 机 械 设备 的 体积 和 重量 越 来 越 趋 于 大 型 化 ， 4 一 卷 简 ”5 一 制动器 6 一 控制 屏 















































起 重量 和 吊 运 幅 度 也 有 所 增 大 ， 为 节省 生产 和 使 用 费用 ， 其 服务 场地 和 使 用 范围 也 随 之 
































兽 大 。 例 如 : 新 加 坡 裕 廊 船 厂 要 求 岸 边 的 修 船 门 座 起 重 机 能 为 并 排 的 两 条 大 油轮 服务 ， 





其 吊 运 幅度 为 105m， 且 在 70m 幅度 时 能 起 吊 100t; 我 国 三 峡 工程 中 使 用 的 1250t 桥 式 











起 重 机 就 对 调 速 要 求 很 高 ， 为 三 维 坐标 动态 控 表 











Ce, 


O 














目前 世界 上 最 大 的 10 台 起 重 机 (流动 式 ) 所 在 国家 见 表 6-12。 
表 6-12 世界 上 最 大 的 10 人 台 起 重 机 (流动 式 ) 所 在 国家 











起 重 机 型 号 起 重量 人 国家 (公司 ) 
MSG 100 4400 荷兰 (Mammoet Holding) 
Lampson LTL-3000 3000 美国 (Lampson Intemational ) 
Versacran TC-36000 2268 美国 ( Deep South Crane & Rigging) 
Demag PC9600 2000 比利时 (Savens) 
Demag CC4000 Ss 

1600 美国 ( Barnhart) 

Ringlift 
Demag CC8800P 1250 美国 ( Marino Crane Service) 
Demag CC8800 1250 加 拿 大 (Sterling Crane) 
Gottwald AK912 1200 英国 ( Baldwins Industrial Service) 
Liebher LR11200 1200 日 本 (MIC Corporation) 
Demag CC12000 1200 印度 (ABG Group) 





(4) 机 械 化 运输 系统 的 组 合 应 用 
把 起 重 运输 机 械 有 机 地 组 合 在 一 起 ， 构 成 先进 的 机 械 化 运输 系统 。 日 本 村 田 株式 会 社 万 
山 工 厂 在 车 间 中 部 建造 了 一 个 存放 半成品 的 主体 仓库 ， 埠 道 式 堆 志 机 按 计算 机 系统 规定 





的 程序 向 生产 线 上 发 送 工 件 。 堆 声 机 把 要 加 了 

















国外 一 些 公司 为 了 提高 生产 率 ， 降 低 生产 成 本 ， 











[的 工件 送 到 发 货 台 ， 然 后 由 单轨 起 重 小 车 





吊 起 ， 按 计算 机 的 指令 发 送 到 指定 工 位 进行 加 工 。 被 加 工 好 的 工件 再 由 单轨 起 重 小 车 送 到 
成 品 库 。 较 大 型 工件 由 地 面 无 人 驾驶 车 运送 ， 车 间 内 只 有 几 个 人 管理 ， 生 产 效率 很 高 。 








德国 Demag 公司 在 飞机 制造 三 





























用 了 




















了 运输 环节 。 此 套 运输 系统 可 将 所 
头 运 至 工厂 ,， 厂 内 的 单轨 系统 与 集 
2. 我 国 起 重 机 械 发 展 方向 








(1) 改进 起 重 机 械 的 结构 ,减轻 自重 


运 
EE 
装 





套 先进 的 单轨 或 悬挂 式 运 输 系统 ， 大 大 减 化 


采 
物品 装 入 专用 集装箱 内 (有 单轨 系统 的 轨道 )， 由 码 
箱 内 的 轨道 对 接 ， 物 品 可 直接 进入 厂房 。 




















国内 起 重 机 械 多 已 采用 计算 机 优化 设计 ， 








“374 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





以 此 提高 整 机 的 技术 性 能 和 减轻 自重 ， 并 在 此 前 提 下 尽量 采用 新 结构 ， 如 5 ~ 50t 通用 
桥 式 起 重 机 中 采用 半 仿 轨 的 主要 结构 ， 与 正轨 箱 形 梁 相 比 ， 可 减少 或 取消 主 梁 中 的 小 加 
筋 板 ， 取 消 短 加 筋 板 ， 减 少 结构 重量 ,节省 加 工 工 时 。 目 前 通用 桥 式 起 重 机 桥架 采用 四 
根 分 体式 不 等 高 结构 ,使 它 在 与 普通 桥 式 起 重 机 同样 的 起 升 高 度 时 ,厂房 的 牛 腿 标 高 可 
下 降 1. 5m; 两 根 主 梁 的 端 部 置 于 端 梁 上 ， 用 高 强度 螺栓 连接 ; 车 轮 踏 面 高 度 因此 下 降 ， 
也 就 使 厂房 牛 腿 标 高 下 降 。 在 垂直 轮 压 的 作用 下 ， 柱 子 的 计算 高 度 降 低 ， 使 厂房 基建 费 
用 减少 ， 厂 房 寿 命 增加 。 

(2) 充分 吸收 利用 国外 先进 技术 ” 桥 式 起 重 机 大 小 车 运行 机 构 采 用 了 德国 Demag 
公司 的 三 合 一 驱动 装置 ， 吊 挂 于 端 粱 内侧， 使 其 不 受 主 梁 下 挠 和 振动 的 影响 ， 提 高 了 运 
行 机 构 性 能 与 寿命， 并 使 结构 紧凑 ， 外 观 美观 ， 安 装 维修 方便 。 

随 着 国内 机 械 加 工 能 力 的 提高 ， 使 大 车 端 梁 和 小 车 架 整 体 链 孔 成 为 可 能 ， 因 用 圆柱 
形 的 轴承 箱 代 蔡 角 形 轴承 箱 装 在 车 轮轴 上 ， 使 车 轮轴 孔 中 心 线 与 端 粱 中心 线 构成 标准 的 
90°*， 于 是 车 轮 的 水 平和 垂直 偏 斜 即 可 严格 控制 在 规定 范围 内 ， 避 人 免 发生 哺 轨 现 象 。 由 
于 小 车 架 为 焊 后 一 次 鳞 孔 成 型 ,使 四 个 车 轮 孔 的 中 心 线 在 同一 平面 内 ， 故 成 功 地 解决 了 
三 点 落地 的 问题 。 

起 升 机 构 采 用 中 硬 齿 面 或 硬 齿 面 的 减速 器， 齿轮 精度 达到 7 级 ,人 齿 面 硬度 达到 
320HBW ， 因 而 提高 了 承载 能 力 ， 延 长 了 使 用 寿命 。 

电气 控制 方面 吸收 消化 了 国外 的 先进 技术 ， 采 用 了 新 颖 的 节能 调 速 系统 ， 如 蝇 闸 
品级 开 环 或 闭环 系统 ， 调 整 比 可 达 1: 30。 随 着 对 调 速 要 求 的 提高 ， 变 频 调 速 系统 也 
使 用 于 起 重 机 械 上 。 同 时 ， 微 机 控制 也 在 起 重 机 械 上 得 到 应 用 ， 如 三 峡 工 程 600t 坝 顶 
门 式 起 重 机 要 求 采用 变频 调 速 系统 、 微 机 自动 纠偏 以 及 大 扬程 高 精度 微机 监测 系统 。 

遥控 起 重 机 械 随 着 生产 发 展 需要 量 也 越 来 越 大 。 

(3) 向 大 型 化 发 展 由 于 国家 对 能 源 工业 的 重视 和 资助 ， 因 此 建造 了 许多 大 中 型 
水 电站 ， 发 电机 组 也 越 来 越 大 ， 对 大 型 起 重 机 的 需要 量 迅速 上 升 ， 例 如 长 江 三 峡 工 程 左 
岸 电 站 主 厂房 安装 了 两 台 1250/125t 桥 式 起 重 机 ， 配 备 了 2000t 大 型 塔 式 起 重 机 。 

目前 在 建设 中 的 大 、 中 型 水 电站 还 有 很 多 ， 例 如 广西 岩 滩 、 龙 滩 、 清 江 隔 河 岩 、 福 
建 水 口 电站 等 ; 还 有 很 多 核电 站 和 大 、 中 型 火力 发 电厂 需要 建设 ， 可 以 预计 ， 大 吨位 高 
性 能 起 重 机 械 的 需要 量 是 非常 大 的 ， 前 景 广阔 。 


第 二 节 起 重 机械 风险 因素 与 安全 监督 管理 


由 于 起 重 机 械 具 有 种 类 繁多 、 作 业 环 境 复杂 、 设 备 管理 状况 参差 不 齐 等 特点 ， 起 重 
机 械 在 使 用 、 维 修改 造 、 检 验 中 面临 着 诸多 风险 因素 。 加 强 安全 监督 管理 ， 做 好 起 重 机 
械 故 障 分 析 及 事故 预防 是 十 分 重要 的 。 

一 、 风 险 因素 分 析 与 控制 

1. 风险 因素 分 析 

(1) 起 重 机 械 固 有 的 风险 ”由 于 使 用 起 重 机 械 起 升 或 运 移 的 物件 一 般 是 较 重 的 物 
件 ， 而 且 起 重 机 械 都 有 较 大 的 自重 ， 在 安装 、 维 修 、 作 业 以 及 检验 时 ， 稍 有 朴 包 和 不 
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慎 ， 就 很 容易 发 生 倾 翻 、 志 塌 或 重 物 坠落 事故 。 例 如 ，2005 年 某 厂 新 安装 的 50t 吊 钩 桥 
式 起 重 机 的 验收 检验 过 程 中 ， 进 行 额 定 载荷 试验 时 ， 钢 丝 绳 突然 断裂 ， 吊 钧 及 50t 重 的 
夸 码 坠落 ， 险 些 造成 人 身 伤 害 事 故 。 

大 多 数 起 重 机 械 的 操作 都 属于 高 空 作业 ， 高 空 作业 本 身 就 属于 危险 作业 。 以 塔 式 起 
重 机 为 例 ， 塔 式 起 重 机 的 高 度 一 般 为 25 ~40m， 有 些小 高 层 和 高 层 建筑 物 使 用 的 塔 机 高 
度 可 达 50 ~ 100m， 甚 至 更 高 ， 作 业 人 员 检 查 时 多 从 地 面 开 始 向 上 怜 ， 上 到 司机 室 和 和 平 
衡 臂 处 进行 检验 ， 在 向 上 怜 的 过 程 中 ， 必 须 小 心 谨 导 ， 全 神 贯 注 ， 不 能 有 一 点 踊 色 和 大 
意 ， 否 则 将 面临 高 空 坠落 的 危险 。 

(2) 设计 、 制 造 、 安 六 时 产生 的 风险 ”有 些 起 重 机 械 因 设计 时 没有 考虑 到 操作 的 
安全 性 、 方 便 性 ， 不 便于 操作 和 维修 ， 如 制动器 制 动 力矩 不 足 、 电 动机 容量 不 够 等 ; 有 
些 起 重 机 械 未 按照 国家 标准 制造 ， 偷 工 减 料 ， 以 次 充 好 ， 如 用 普通 螺栓 代替 高 强 螺栓 、 
用 Q235A 钢板 代替 Q235B 钢板 等 ; 还 有 些 在 安装 时 由 于 安装 单位 良 碗 不 齐 ， 有 的 安装 
队伍 擅自 更 改 设计 、 安 装 图 样 ， 或 责任 心 不 强 ， 数 衍 行事 等 ， 造 成 起 重 机 械 存在 诸多 严 
重 隐患 ， 这 些 都 给 作业 工作 带 来 了 困难 ,增加 了 危险 因素 。 其 中 尤其 以 塔 机 最 为 严重 。 

1) 没有 休息 平台 ， 在 向 上 人 攀 怜 的 过 程 中 ， 累 了 时 没有 地 方 可 供 休息 。 

2) 在 回转 处 没有 登 机 把 手 ， 人 怜 到 这 里 时 ， 梯 子 已 经 到 了 尽头 ， 上 面 回转 齿 圈 处 
又 没有 可 供 手 抓 住 的 地 方 ， 从 这 里 进出 司机 室 非 党 危险， 最 容易 发 生 坠 落 事故 。 

3) 塔 帽 上 的 弦 杆 间距 过 小 ， 人 员 进 出 司机 室 既 不 安全 ， 也 不 方便 。 

4) 走 台 长 度 、 宽 度 不 够 ,栏杆 高 度 不 够 ， 固 定 不 牢 ; 需 加 护 圈 的 直 梯 没有 加 护 圈 ， 
围 护 板 的 没有 加 围 护 板 。 

5) 本 应 预 埋 固定 基础 的 地 脚 螺栓 采用 预 埋 的 钢筋 与 螺栓 和 焊接， 螺栓 联接 没有 防 松 
措施 或 长 度 不 够 ， 联 接 螺 栓 松 动 等 现象 均 会 增加 塔 机 在 吊 运 载荷 时 发 生 倾 翻 的 危险 ， 造 
成 机 贤人 亡 的 事故 。 

6) 安装 时 力矩 限制 絮 接 线 方 式 不 对 ， 只 单独 控制 变 幅 机 构 或 起 升 机 构 ， 或 力 窍 调 
得 太 大 ， 造 成 力矩 限制 器 失效 ， 不 能 起 到 超载 保护 作用 

7) 经 常 发 现 塔 身上 下 到 处 都 有 油污 ， 有 的 是 设备 漏 油 造成 的 ， 有 的 是 加 油 时 洒 到 
外 面 的 ， 尤 其 是 甘油 洒 在 梯级 踏 杆 上 发 滑 ， 上 下 塔 机 时 很 容易 发 生 险 落 危 险 。 

8) 多 数 塔 机 的 司机 室 到 控制 柜 之 间 的 电线 电缆 不 在 金属 管 槽 内 ， 有 的 老化 破损 裸 
露 ， 很 易 造 成 触电 事故 。 
(3) 作业 环境 产生 的 风险 ”起 重 机械 作 业 环 境 复杂 ， 有 的 作业 场所 有 侍 、 毒 、 噪 
声 、 辐 射 等 危害 ， 如 炼 钢 车 间 里 粉尘 使 人 张 不 开 嘴 ， 高 温 辐 射 对 皮肤 造成 伤害 ， 同 时 让 
人 一 活动 就 一 喘 汗 ， 难 以 忍受 ， 容 易 造 成 心情 烦 燥 ， 工 作出 差错 ; 涂 装 车 间 的 有 毒 有 害 
化 学 物质 对 身体 健康 有 影响 ; 机 加 工 车 间 里 现场 物品 摆 放 混乱 ， 占 用 了 安全 通道 ， 人 不 
得 不 在 作业 区 里 通行 ， 有 时 让 人 下 脚 都 困难 ; 锻造 、 机 加 工 、 钢 结构 车 间 里 噪声 特别 
， 超 过 90dB ， 在 这 种 环境 里 待 上 几 个 小 时 ， 就 会 造成 人 耳 的 暂时 性 耳 毒 ;有 的 车 间 
里 危险 程度 较 高 ， 割 伤 、 碰 伤 、 摔 伤 、 砸 伤 、 电 伤 都 有 可 能 发 生 ; 有 的 起 重 设 备 与 固定 
物 ， 如 房 项 、 房 梁 、 承 重 架 距离 太 近 ， 安 全 距离 难以 保证 ， 容 易 磁 撞 昏 迷 造 成 险 落 危 
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(4) 作业 人 员 水 平 参差 不 齐 而 产生 的 风险 ”起 重 机 械 操作 人 员 水 平 参 差 不 齐 ， 如 
有 些 作 业 人 员 未 经 培训 就 上 岗 ， 对 起 重 机 械 常 识 性 知识 一 知 半 解 ， 对 各 种 安全 限 位 装置 
的 作用 也 不 清楚 就 上 岗 操 作 起 重 机 械 ， 这 是 很 危险 的 ; 有 的 作业 人 员 操 作 特 别 荆 撞 ， 比 
如 帅 钩 上 升 时 ， 一 下 就 打 到 高 速 挡 位 ， 很 容易 造成 吊 钧 冲 项 、 钢 丝 绳 断裂 和 重 物 坠 落 ; 
还 有 的 作业 人 员 操 作 不 熟练 ， 缺 乏 操作 经 验 ， 与 地 面 指挥 人 员 配 合 不 协调 等 。 所 有 这 些 
都 可 能 成 为 事故 发 生 的 原因 。 

(5) 设备 管理 状况 不 同 而 产生 的 风险 ”设备 管理 状况 差 的 起 重 机 械 上 乱 放 东西 ， 
容易 坠落 伤 人 ; 走 台 上 乱 放 杂 物 ， 既 拌 脚 不 安全 ， 又 影响 通行 ; 冬季 司机 室 里 乱 拉 乱 设 
取暖 设施 ， 容 易 导 致 火灾 事故 ; 有 的 减速 器 漏 油 严 重 ， 漏 的 小 车 架 上 、 走 台 上 都 是 ， 很 
容易 使 人 滑 倒 ; 有 的 生产 现 临 临时 电缆 线 乱 接 乱 架 ， 不 按 规范 走 线 ， 且 没有 标志 ， 电 缆 
外 皮 破 损 ， 内 芯 裸 露 ; 各 种 安全 限 位 开关 不 好 使 ， 电 气 设施 不 按 规 范 架设 使 用 ， 有 的 未 
采用 安全 电压 ; 有 的 仆 梯 、 栏 杆 、 走 台 腐 蚀 很 严重 ; 有 的 电气 设备 未 接地 ， 防 护 单 缺失 
等 。 以 上 各 种 设备 管理 状况 都 可 能 造成 事故 。 

(6) 天 气 状况 产生 的 风险 ”天 气 状况 对 起 重 机 械 检验 的 影响 也 很 大 ， 如 大 风 天 和 气 
对 露天 工作 的 起 重 机 械 影响 很 大 ， 一 般 风 力 大 于 六 级 时 就 应 停止 工作 ， 但 在 现场 作业 时 
经 常 因为 风力 大 小 不 易 判 断 而 继续 运行 ， 这 时 如 果 有 阵 强风 吹 来 就 很 危险 ， 在 塔 机 上 会 
明显 感到 塔 身 授 晃 ， 门 式 起 重 机 会 被 风 吹 跑 ; 雾 天 、 霜 天 时 ， 起 重 机 械 上 会 结 一 层 水 珠 
或 霜 ， 使 梯子 发 滑 ， 上 去 时 也 很 危险 ; 冬天 时 天 气 寒冷 ， 北 风 呼 哺 ， 如 果 再 下 点 小 雪 ， 
室外 检验 会 更 危险 和 困难 ; 夏天 时 骄阳 似 火 ， 车 间 里 更 是 闽 热 ， 尤 其 是 在 有 高 温 作业 的 
场所 ， 站 着 不 动 汗水 就 顺 着 脸颊 直流 ， 全 号 衣服 都 会 湿 透 ， 工 作 起 来 就 更 加 严重 ， 如 果 
身体 状况 不 好 ， 在 车 顶 上 出 现 虚 脱 现 象 ， 就 更 加 危险 了 。 

(7) 劳动 防护 用 品 不 全 而 产生 的 危险 ”作业 人 员 到 现场 时 必须 遵守 使 用 单位 的 相 
关 要 求 ， 穿 戴 好 个 人 防护 用 品 ， 避 免 工 作 时 出 现 意 外 。 如 进 到 工地 要 戴 好 安全 帽 ， 扎 好 
领口 、 袖 口 和 上 衣 的 下 摆 ， 有 的 场所 必须 戴 耳 塞 、 防 尘 口 置 、 防 毒 面 具 ， 穿 防 静 电 服 、 
防 砸 鞋 、 绝 缘 鞋 等 ， 冬 天 应 穿 防寒 服 、 棉 鞋 等; 工作 服 的 式样 应 能 方便 作业 。 

2. 做 好 风险 控制 

如 果 针 对 以 上 各 种 危险 因素 采取 相应 的 防范 措施 和 解决 办 法 ， 就 可 以 大 大 降低 起 重 
机 械 作业 的 危险 ， 减 少 事故 发 生 的 几率 ， 使 作业 人 员 的 安全 得 到 进一步 保障 。 

(1) 本 身 固 有 风险 的 控制 ”控制 起 重 机 械 本 身 固 有 危险 因素 的 风险 ， 需 要 对 其 有 
充分 的 认识 ， 对 各 种 起 重 机 械 的 结构 、 电 气 设备 、 零 部 件 以 及 运行 特点 等 有 所 了 解 和 掌 
握 ， 能 够 识别 出 作业 时 的 危险 因素 。 作 业 人 员 应 该 严格 按照 作业 指导 书 的 要 求 运行 ， 遵 
守 高 空 作 业 的 相关 规定 ， 调 整 好 自己 的 体力 和 情绪 。 

(2) 设计 、 制 造 、 安 装 风险 的 控制 ”上 下 起 重 机 械 时 将 需要 工具 装 和 人 工具 或 口袋 
中 ， 手 扶 好 抓 牢 把 手 ， 穿 软 底 工作 鞋 ， 尽 量 避 开 有 油污 的 地 方 攀 爬 ; 不 要 将 身体 靠 在 栏 
杆 上 ; 在 做 载荷 试验 时 ， 选 择 在 地 面 上 安全 的 地 方 站 立 ， 尽 量 不 要 站 在 起 重 机 械 上 ;， 发 
现 起 重量 限制 器 失效 时 或 金属 结构 的 连接 不 牢固 时 ， 停 止 做 载荷 检验 。 

(3) 复杂 环境 风险 的 控制 ”要 对 设备 周围 的 环境 进行 确认 ， 有 人 尘 、 毒 、 噪 声 、 辐 
射 等 职业 危害 时 要 穿戴 好 劳动 防护 用 品 ， 如 防 尘 口 置 、 防 毒 面 具 、 耳 塞 、 防 辐射 服 等 ， 
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长 时 间 工 作 时 中 间 应 适当 安排 时 间 休 息 ; 身体 如 有 不 适 的 感 党 ， 应 停止 登高 作业 ; 夏季 











高 温 天 气 中 检验 时 要 防止 ， 














吕 ; 在 滑 
机 械 功能 试验 时 ， 应 选择 安全 的 地 方 站 立 ， 防 止 被 房 梁 、 
(4) 作业 人 员 水 平 参差 不 齐 风险 的 控制 











熟练 程度 ， 必 要 时 应 提醒 其 操作 的 注意 事项 。 


(5) 设备 管理 状况 风险 的 控制 


的 人 身 安全 的 前 提 下 ， 再 进行 起 
(6) 天 气 状况 风险 的 控制 




















等 仪器 测试 风力 、 温 度 等 气象 参数 ， 如 超过 检验 允许 条 
寒 防 冻 ; 遇 到 月 
劳动 防护 用 品 不 全 风险 的 控制 
绝缘 鞋 、 防 尘 口 置 、 耳 塞 、 防 寒 服 、 棉 鞋 、 手 套 等 ; 绝缘 鞋 除 按期 更 换 儿 


署 降温 ， 冬 季 做 好 防 
(7) 
































j 湿 环境 下 检验 时 ， 还 要 注意 防止 触电 ;， 在 进行 起 重 
支撑 架 等 设备 刊 碰 等 。 
管理 人 员 必 须 了 解 





作业 人 员 的 技术 水 平 、 








在 作业 前 对 设备 状况 进行 确认 ， 在 保证 作业 人 员 


重 设备 的 运行 。 











室外 检验 时 要 考虑 风力 的 影响 ,检验 前 用 综合 气象 仪 

















次 使 用 前 做 绝缘 性 能 的 检查 和 每 半年 做 一 次 绝缘 性 能 复 测 ， 耐 











标准 要 求 ， 否 则 不 能 使 ) 
期 内 使 用 安全 帽 ， 安 全 帽 的 使 用 











帽 应 报废 。 


只 有 认真 分 析 风 险 因 素 产 生 的 原因 ， 才 能 有 针对 人 色 
































全 防护 工作 。 


二 、 起 重 机 械 安 全 监督 管理 
近年 来 起 重 机 械 安全 形势 严峻 ， 起 重 机 械 事 故 呈 高 发 态势 ， 重 大 事故 时 有 发 生 。 
2007 年 4 月 在 辽宁 铁岭 清河 特殊 钢 有 限 责任 公司 发 生 了 钢 液 包 倾 翻 事故 ， 造 成 31 人 死 
亡 ,， 再 次 给 特种 设备 的 安全 监督 管理 工作 毅 响 了 警钟 。 为 此 国家 质 检 总 局 特别 加 强 了 对 
起 重 机 械 的 安全 监管 ， 颁 布 了 《关于 开展 特种 设备 隐患 排查 和 起 重 机 械 专项 整治 行动 











监察 


的 通知 》、《 起 重 机 械 安全 



































和 《关于 印发 起 重 机 械 专 项 治理 攻坚 战 实施 方案 的 通知 》 


1. 








的 效果 ,具体 管理 措施 如 下 。 
(1) 加 强 使 























用 单位 的 监督 管理 
单位 的 主体 责任 ， 在 使 用 环节 实现 安全 管理 。 任 何 设备 都 有 特定 的 使 月 











件 ， 就 要 中 止 检验 ; 夏季 做 好 防 
有 雪 天 气 时 ， 应 停止 室外 起 重 机 械 的 检验 。 
应 为 作业 人 员 配 齐 劳 动 防护 











用 品 ， 如 安全 帽 、 
， 还 应 做 到 每 
电压 和 泄漏 电流 值 应 符合 














]; 每 次 预防 性 检验 结果 有 效 期 限 不 超过 6 个 月 ; 应 注意 在 有 效 
期 从 产品 制造 完成 之 日 计算 ,塑料 安全 帽 的 有 效 
2 年 半 ， 玻璃 钢 (包括 维 纶 钢 ) 和 胶 质 安全 帽 的 有 效 期 限 为 3 年 半 ， 超 过 有 效 期 








期 限 为 
的 安全 














E 地 采取 防范 措施 ， 做 好 自 轴 的 安 








规定 》、《 关 于 冶金 起 重 机 械 整 治 工 作 有 关 意 见 的 通知 》 
等 文件 。 

【案例 6-1】 某 集团 公司 开展 起 重 机 械 安全 监督 管理 
某 集团 公司 开展 起 重 机 械 安全 监督 管 型 








E，5 年 来 未 发 生 一 起 伤亡 事故 ， 取 得 了 显著 











加 强 对 起 重 机 械 使 











单位 的 监督 管理 ， 落 实 使 





/ 

















有 按 标准 和 规范 正确 使 用 才能 保证 安全 生产 。 起 重 机 械 的 安装 、 






































验 检测 五 个 环节 





， 使 


是 最 重 


CE 名 














用 
只 


SS 





环境 和 条 件 ， 
改造 、 维 修 、 使 用 、 








EE 








也 是 最 容易 发 生 安全 事故 的 环节 。 


1) 加 强 安全 监督 的 执法 力度 。 加 强 起 重 机 械 使 用 环节 安全 检查 的 执法 力度 ， 提 高 





起 重 机 的 定期 检验 率 ， 特 别 是 对 冶金 和 熔融 金属 的 起 重 机 、 码 头 











升降 机 的 整治 工作 ， 任 务 艰巨 、 责 任 重 大 。 目 前 大 部 分 使 用 和 











位 都 能 做 到 安全 使 用 


固定 式 起 重 机 以 及 简易 
> 但 























也 有 些 单 位 存 有 侥幸 心理 ， 对 已 投入 使 用 的 起 重 机 械 不 按 规定 进行 强制 性 检验 检测 ， 甚 


至 存在 作业 人 员 无 证 上 岗 、 起 重 机 械 无 人 管理 的 情况 ， 起 习 





机 械 长 期 处 于 带 病 运行 状 


.378 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





态 ， 直 至 发 生 安 全 事故 后 才 意 识 到 事情 的 严重 性 。 因 此 要 求 安 全 检查 人 员 必 须 进 一 步 1 





























强 责任 感 和 紧迫 感 ， 充 分 认识 到 安全 监督 的 重要 性 。 


2) 加 强 宣传 工作 。 加 强 对 起 重 机 械 管理 的 宣传 工作 ， 充 分 发 挥 与 论 导 向 作用 ， 大 
力 宣 传 、 普 及 起 重 机 械 法 规 及 安全 知识 ， 增 强 作业 人 员 和 管理 型 








| 


事故 和 严重 事故 隐患 进行 曝光 ， 及 时 报道 重点 整治 行动 。 


























3) 建立 安全 技术 档案 。 使 用 单位 应 自觉 建立 起 重 机 相 





的 安全 技术 档案 、 














制度 ， 制 订 起 重 机 械 事 故 应 急救 援 预 案 等 。 起 重 机 械 安全 技术 档案 应 包括 : 














QD 出 厂 设 计 文件 (包括 总 图 、 主 要 受 力 结构 件 图 、 机 械 和 日 











I 














E 人 员 的 安全 意识 ， 对 典型 


安全 管理 











EE 气 图 等 )、 产 品质 量 合 


格 证 明 、 监 督 检验 证 明 、 安 装 技术 文件 和 资料 、 使 用 和 维护 说 明 、 各 类 试验 合格 证 明 等 





文件 。 





G@) 日 常 使 用 状况 、 维 护 保养 以 及 运行 故障 和 事故 等 记录 。 
(3 定期 检验 报告 和 定期 自行 检查 记录 以 及 使 用 登记 证 明 等 。 
安全 技术 档案 是 起 重 机 械 安 全 状况 的 第 一 手 资 料 ， 是 管理 部 门 制 订 “ 安 全 操作 规 
程 ”等 各 项 规章 制度 、 分 析 设 备 安 全 状态 等 不 可 缺少 的 资料 ， 是 起 重 机 械 安全 管理 的 















































基础 性 工作 和 对 其 进行 监控 的 有 效 依据 。 企 业 安全 管理 部 门 应 将 每 台 起 重 机 械 的 资料 逐 








一 归档 ， 做 到 一 机 一 档 。 








4) 加 强 培训 工作 。 加 强 对 作业 人 员 的 安全 技术 培训 工作 ， 使 其 掌握 操作 技能 和 预 
防 事故 的 知识 ， 增 强 安全 意识 。 安 全 管理 应 以 人 为 本 ， 培 训 不 仅 是 作业 人 员 的 取证 ， 还 


应 包括 对 作业 人 员 的 操作 技能 、 故 障 诊断 及 安全 知识 等 方面 的 培训 。 导 
确 使 用 起 重 设备 ， 很 大 程度 上 取决 于 作业 人 员 技 术 水 平 的 高 低 。 据 调查 ,目前 作业 人 员 
































实证 明 ， 能 否 正 


的 技术 水 平 相对 较 低 ， 一 些 企业 的 作业 人 员 没 经 过 系统 的 技术 培训 ,技术 水 平 低 、 责 任 











心 不 强 ， 不 具备 预防 事故 、 发 现 隐 患 和 排除 故障 的 能 力 ， 造 成 机 械 部 件 的 早 





期 损坏 和 设 











备 故障 的 不 断 发 生 。 因 此 ， 加 强 对 作业 人 员 进 行 正规 的 职业 技能 和 安全 方面 的 培训 尤为 


重要 。 
































5) 设置 专 ( 兼 ) 职 安全 员 。 使 用 单位 要 设置 安全 管理 机 构 ， 配 备 专 〈 兼 ) 职 安全 






























































事故 应 立即 解决 ， 不 能 解决 的 要 立即 报告 上 级 部 门 。 
(2) 加 强制 造 单位 的 监督 管理 








管理 人 员 (简称 安全 员 )。 起 重 机 械 的 合理 使 用 和 正确 操作 是 保证 起 台 
最 基本 要 求 。 为 了 达到 这 个 要 求 ， 使 用 单位 应 聘请 经 验 丰 富 人 员 作 为 安全 员 。 安 全 员 既 
基层 的 安全 管理 者 ， 也 是 上 级 主管 部 门 获取 设备 运行 状况 及 有 关 信 息 的 提供 者 ， 遇 有 
发 











看 机械 作业 安全 的 


1) 加 强 资质 管理 。 对 起 重 机 械 制造 单位 的 资质 要 严格 把 关 ， 提 高 制造 许可 的 准 入 


标准 。 对 其 生产 加 工 能 力 ， 管理 人 员 、 技 术 人 员 的 专业 水 平和 数量 都 要 严格 规定 。 


























2) 加 强 质量 管理 。 个 别 企业 为 追求 利润 、 降 低 成 本 ， 在 进行 起 重 机 械 的 招标 过 程 
中 以 低 价 中 标 ， 在 供 货 过 程 中 则 采取 以 有 旧 代 新 、 以 次 充 好 等 方式 来 获取 利润 。 对 此 ， 质 


























量 技术 监督 部 门 要 从 严 处 罚 ， 为 起 重 机 械 的 制造 提供 竞争 有 序 的 环境 。 
3) 加 强制 造 环 太 的 监 检 起重机 械 的 安全 事故 有 些 是 制造 环节 的 问题 造成 的 ， 因 
此 必须 加 强 对 制造 环节 的 监 检 。 如 设备 出 厂 时 不 提供 足够 的 随机 文件 ， 选 用 了 不 合格 的 











产品 部 件 等 。 
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(3) 加 强 安装 和 维修 单位 的 监督 管理 ”加 强 对 安装 、 改 造 和 维修 单位 的 监督 管理 ， 





实现 对 安装 、 改 造 和 维修 环节 的 安全 管理 











E。 根 据 国家 质 检 总 局 及 省 级 质 监 部 门 的 相关 规 








定 ， 对 起 重 机 械 的 安装 过 程 应 实施 监督 检验 。 安 装 过 程 的 监督 检验 包括 对 起 重 机 械 技术 
资料 的 审查 ， 安 装 过 程 的 监督 以 及 质量 管理 体系 实施 等 内 容 。 首 次 检验 时 ， 还 应 检查 起 


重 机 械 重要 受 力 构 件 焊 颖 的 外 观 质量 ， 查 验 焊 颖 检测 报告 ， 检 查 作业 人 员 
查 记录 ,论证 施工 的 可 行 性 方案 等 。 在 进行 定期 检验 
时 ， 对 维修 单位 的 资质 要 严格 审查 ， 杜 绝 无 资 质 维修 及 超 资质 维修 行为 ,6 





现场 的 安全 警示 标志 、 相 关 的 检 











备 的 安全 ， 防 止 和 减少 事故 的 发 生 。 
2. 【案例 6-2】 某 集团 制定 起 重 机 械 危 险 危 害 警 示 











的 资质 证 明 、 











角 保 人 身 和 设 























某 集团 制订 起 重 机 械 危 险 危害 警示 ， 对 全 车 间 人 员 起 到 安全 教育 好 的 效果 。 其 起 重 











机 岗位 危险 危害 警示 图 如 图 6-3 所 示 ， 压 榨 车 间 危 险 危害 警示 图 如 图 














起 重 机 岗位 危险 危害 交 示 





区 域 
概况 


。 当心 触电 





车 间 东 面 有 一 人 台 20t 起 重 机 ， 中 间 有 一 
台 15t、 一 全 10t 起 重 机 ， 西 面 有 一 台 10t、 
车 间 厂 房 内 有 一 台 15t 起 重 机 ， 属 特种 作 


业 岗 位 


危险 危害 点 


高 处 作业 








安全 员 提 示 您 





1. 非 本 岗位 人 员 禁 上 操作 本 岗位 设备 


2. 维修 起 重 机 时 必须 正确 穿戴 劳保 用 品 ， 
防止 高 处 坠落 ， 且 维修 时 起 重 机 下 面 要 
挂 警示 标识 ， 严 防 掉 物 伤 人 





























3. 禁止 攀 息 运行 中 的 起 重 机 ; 禁止 从 一 
合 起 重 机 跨越 男 一 全 起 重 机 ， 严 防 从 
高 处 坠落 











帅 物 


起 重 机 作业 人 员 必 须 听 从 地 面 操 作 
人 员 的 作业 指挥 ， 严 禁 吊 物 经 过 人 头 
顶 或 车 辆 驾驶 室 上 方 











电器 设备 


严禁 手 湿 触摸 电气 设备 、 开 关 箱 、 
开关 柜 。 禁 止 乱 动 电气 设备 








公克 和 多 


e 当 心 火灾 


e 禁 止 抛物 e 禁 止 进入 e@ 禁止 跨越 


作业 现场 要 戴 安 全 帽 ， 不 让 头 部 被 磺 到 ， 


登高 系 好 安全 市 ， 防 难保 安 更 可 靠 





图 6-3 起 重 机 岗位 危险 危害 警示 图 





64 所 示 。 


车 间 概 况 

压榨 车 间 是 工厂 生产 的 第 一 
道 工序 ， 由 堆 料 场 和 一 条 生产 
线 组 成 ， 有 5 座 $850mm x 
1700mm 压榨 机 ， 日 处 理 能 力 
为 5000t。 主 要 设备 有 : 桥 
式 起 重 机 、 称 重合、 输送 带 、 
撕 解 机 、 深 简 第 、 榨 机 、 减 速 
器 、 物 料 泵 等 

生产 过 程 中 涉及 到 的 危险 源 
有 高 压 电 、 高 温 蒸汽 及 转动 的 
机 器 设备 


压榨 车 间 危 险 危 害 警 示 


环境 危险 因素 安全 员 提醒 您 


1) 进入 作业 区 域 必须 按 要 求 穿戴 好 劳动 保护 用 品 
2) 严禁 触摸 、 跨 越 转动 部 位 和 运行 中 的 输送 机 ， 严 禁 跨越 防护 栏杆 

高 处 附 

高 处 坠落 3) 严禁 清理 运行 中 设备 的 转运 部 位 ， 特 别 是 高 速 运 转 部 位 

物体 打击 4) 严禁 手 湿 触 摸 起 动 按钮 、 开 关 箱 、 电 气 开关 柜 等 电气 设备 。 非 作业 人 员 禁 
高 温 高 压 溪 伤 止 进 入 运行 中 的 高 压 电动 机 防护 栏 内 

区 5) 非 工 员 严 禁 起 如 i 
高 速 运转 部 位 非 工作 人 员 严 禁 起 动 特种 设备 

6) 维修 设备 前 ， 必 须 切 断 电 源 ， 挂 警示 牌 


触电 噪声 


机 械 伤害 7) 特种 作业 必须 持 证 上 岗 
火灾 事故 8) 禁止 在 设备 旁 休息 、 睡 觉 


交通 安全 9) 在 榨 季 生产 中 ， 非 作业 人 员 禁 止 进入 作业 现场 。 严 禁 穿 越 起 重 作业 区 
10) 现场 工作 时 ， 注意 交通 安全 


9 四 人 A 人 信介 


e 禁 止 进 入 。 禁止 跨越 。 当心 吊 物 小心 触电 e@ 当 心机 械 伤 人 、e。 当心 火灾 e 必 须 戴 安全 幅 


预防 为 主 安全 之 本 ， 忽 视 安全 迟早 会 遭 祸 下 





图 6-4 ”压榨 车 间 和 危险 危害 警示 图 





* 08E- 


党 迟早 双 效 全 与 鲁 芒 其 视 性 各 
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该 集团 下 属 工 厂 桥 式 起 重 机 岗位 安全 操作 规程 如 下 。 
(1) 岗位 危害 辨识 ( 见 表 6-13 ) 
表 6-13 岗位 危害 辨识 

















































































































































































































危害 因素 风险 控制 措施 
1) 安装 足够 的 照明 灯 

能 见 度 不 2 生 磅 撞 人 或 设备 事 

能 见 度 不 足 发 4 在 撞 人 或 设 故 2) 停止 作业 

制 动 不 灵 发 生 碰撞 . 磺 人 或 设备 事故 | ”经常 检 查 ,保持 制 动 装置 灵活 有 效 

发 生 碰 撞 、 古 伤 人 或 设备 以 
限 位 失灵 人 伤 人 或 设备 以 | 勾 常 检查 ,保持 限 位 装置 灵活 有 效 
及 险 落 碰撞 事故 
经 常 检查 ,发 现 有 断 丝 ( 股 ) . 扭 折 、 锈 蚀 严 
钢丝 缠 有 缺陷 吊 物 坠落 伤 人 或 设备 损坏 a 
重 的 ,要 更 换 

吊 物 捆绑 不 牢 或 起 吊 方法 错 | 吊 物 侧 翻 .坠落 伤 人 或 设备 | ”由 持 证 的 司 索 人 员 操 作 , 起 吊 时 先进 行 斌 
误 损坏 吊 ,以 确保 无 误 

吊 物 上 (下 ) 有 人 人 员 伤害 起 吊 前 撤离 人 员 , 吊 物 不 能 从 人 上 方 通过 

发 生 碰 撞 、 砸 伤 人 或 设备 事 

挥 (操作 ) 错误 a 擅 , 砸 伤 人 或 设备 事 | 按 规 范 进行 指挥 和 操作 

超载 荷 (或 起 吊 载 荷 不 9 吊 物 侧 翻 ,坠落 伤 人 或 设 

超 朝 和 荷 ( 或 起 是 载荷 不 明 物 了 险 落 伤 人 或 设备 按 额 定 载荷 起 品 
品 ) 损坏 

算 拉 侍 员 设备 损坏 按 操作 规程 作业 





(2) 岗位 安全 操作 规程 

1) 准备 工作 : 中 劳动 保护 用 品 必须 可 靠 、 安 全 。 外 检查 钢丝 绳 、 铁 链 、 吊 钩 有 无 
超过 标准 规定 的 损伤 。 

2) 开机 前 的 检查 。 起 重 机 械 起 动 前 ， 应 先 检查 各 电气 开关 是 否 完好 ， 电 铃 信号 是 
否 正 常 ， 制 动 装 置 是 否 正常 、 可 靠 ， 起 重 机 上 各 转动 部 件 是 否 无 损坏 ， 各 加 油 点 是 否 加 
足 油 ， 车 间 通 道上 有 没有 障碍 物 。 

3) 正常 操作 : 中 起 重 机 开车 前 ， 必 须 鸣 铃 警示 ; 操作 中 起 重 机 要 接近 人 时 ， 也 应 
持续 鸣 铃 警示 。@) 起 重 机 正常 操作 时 ， 禁 止 使 用 限 位 开关 来 停车 ， 控 制 器 应 逐 挡 开 动 加 
速 或 逐 挡 减速 关闭 。 禁 止 用 倒车 作 制 动用 。@) 起 重 司 机 要 防止 起 重 机 与 同一 轨道 上 工作 
的 另 一 台 起 重 机 相 撞 。 中 起 重 司机 必须 熟悉 本 职工 作 ， 必 须 与 脱 挂钩 人 员 配 合 好 ， 把 物 
品 堆放 整齐 ， 不 能 隔 开 或 倾斜 。 名 钢丝 绳 出 现 结子 、 回 圈 或 落 入 其 他 装备 上 时 ， 应 立即 
停止 运行 。@ 吊 钩 装置 下 降 的 最 大 限度 是 在 卷 简 上 保持 至 少 两 圈 的 钢丝 绳 。 在 起 吊 中 ， 
如 发 现 起 重 机 出 现 故 障 ， 应 立即 进行 抢修 ， 不 允许 设备 带 病 工 作 ， 故 障 要 当班 处 理 清楚 
(特殊 情况 例外 ) 。 钢 丝 绳 出 现 断 股 现象 ， 需 报告 班长 并 及 时 组 织 更 换 。CO 起 重 吊 物 时 ， 
在 物件 底部 应 高 出 车 厢 或 地 上 其 他 障碍 物 时 ， 方 能 起 动 。@ 起 吊 物 件 后 ， 必 须 鸣 铃 警 
示 , 严禁 任何 人 从 起 重 物 下 面 走 过 或 停留 。@) 起 重 机 工作 时 不 得 进行 检查 和 维修 ， 不 得 
在 有 载 符 的 情况 下 调整 起 升 变速 机 构 的 制 动 咒 。 有 主 、 副 钩 两 套 起 升 机 构 的 起 重 机 ， 


















































































































































382 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





主 、 副 钩 不 得 同时 开动 。@ 起 重 司机 工作 时 要 绝对 集中 精力 ， 保 证 安全 吊 物 ， 严 禁 起 吊 
超重 或 重量 不 明 货物 。 巴 按 润滑 图 表 要 求 给 各 转动 部 件 润滑 点 加 油 。 

4) 停机 操作 : 中 如 因 停机 或 因 事 需 要 离开 司机 室 ， 要 把 电源 全 部 断 开 ， 并 关闭 好 
司机 室 窗 门 。@) 起 重 作业 人 员 进 行 维护 保养 时 ， 要 切断 电源 ， 并 挂 上 标志 牌 或 加 锁 ， 如 
有 未 消除 的 故障 应 通知 接班 人 员 。 鸟 车 辆 停 在 定点 位 置 ， 并 做 好 安全 防护 措施 。 

(3) 操作 程序 及 标准 ( 见 表 6-14) 

表 6-14 ”操作 程序 及 标准 
操作 程序 | 操作 内 容 操作 标准 
1) 检查 起 重 机 大 小 跑车 轨道 是 否 有 障碍 物 
2) 检查 起 重 机 安全 装置 是 否 灵活 可 千 
3 ) 检查 起 重 机 各 制 动 系统 是 否 灵活 可 千 
4) 检查 起 重 机 钢丝 绳 . 吊 钢 是 否 有 超过 规定 的 损伤 情况 
























































运行 前 准备 检查 














1) 把 所 有 的 控制 器 打 到 “0" 位 

2) 合 上 电源 总 开关 ,再 合 上 起 动 (应 急 ) 开关 , 按 起 动 按钮 

| | 3) 起 吊 重 物 时 , 先 打 铃 示警 , 重 物 高 出 车 而 或 地 面 障碍 物 后 ,才能 开动 大 小 跑 

正 党 运行 | 开机 操作 | 车 。 对 有 可 能 超重 物件 必须 试 中 
4) 拉 出 钢丝 纺 时 ,必须 把 大 钩 长 到 起 重 机 大 梁 处 ,才能 开动 大 跑车 ,并 打 铃 示警 
5 ) 吊 运 重 物 时 不 准 从 人 头顶 和 车 辆 驾驶 室 顶 上 经 过 ,并 打 铃 示警 










































































1) 把 起 重 机 停 在 指定 位 置 
操作 结 停机 | 2) 把 所 有 的 控制 器 打 到 “0" 位 , 拉 下 起 动 ( 应急) 开关 ,再 拉 电 源 开 关 
3) 关闭 所 有 门窗 












































三 、 起 重 机 械 的 故障 分 析 

起 重 机 械 使 用 一 定时 间 后 ， 由 于 零件 的 磨损 和 疲劳 等 原因 ， 会 导致 机 构 发 生 故 障 ， 
甚至 引起 重大 事故 ， 因 此 必须 重视 对 起 重 机 械 故 障 的 分 析 、 诊 断 与 排除 。 

作业 人 员 必 须 学 会 正确 判断 起 重 机 械 的 常见 故障 ， 根 据 运行 中 的 异常 现象 ， 判 断 故 
障 所 在 ， 查 清原 因 并 及 时 修理 ， 以 确保 起 重 机 械 安全 运行 。 

1. 机 械 故 障 分 析 与 排除 

起 重 机 械 故 障 主要 来 自 于 制动器 、 减 速 器 、 卷 简 、 滑 轮 组 、 吊 钩 、 联 轴 器 、 车 轮 等 
主要 零 部 件 ， 如 图 6-5 所 示 。 在 使 用 过 程 中 ， 它 们 之 间 由 于 相对 运动 产生 磨损 和 疲劳 ， 
待 损伤 到 一 定 程 度 就 会 发 生 故 障 。 

(1) 制动器 的 故障 ”传动 系统 动作 不 灵活 、 销 轴 卡 住 、 易 损 零 件 损坏 、 制 动 瓦 块 
与 制 动 轮 间 隙 不 当 和 电磁 铁 线圈 烧 坏 以 及 制动器 规格 选择 不 符合 要 求 ， 这 些 都 会 造成 制 
动 器 失灵 或 工作 不 可 靠 。 

(2) 减速 器 的 故障 ”主要 表现 为 齿轮 齿 面 因 疲劳 点 蚀 和 磨损 而 引起 异常 噪声 ， 并 
出 现 传 动 不 平 稳 ， 有 振动 、 发 热 等 现象 ， 严 重 的 磨损 和 振动 可 能 导致 断 齿 。 

(3) 联 轴 器 的 故障 ”起重机 械 上 常用 齿 式 联 轴 器 ， 在 使 用 中 齿轮 常 发 生 严 重 磨损 ， 
其 主要 原因 是 润滑 不 当 以 及 安装 精度 差 ， 在 被 连接 的 两 轴 之 间 有 和 较 大 的 偏 移 量 ， 造 成 齿 

































































































































































第 六 章 ”起 重 机 械 运行 与 维修 383. 





圈 上 齿 被 磨 尖 、 磨 适 ， 以 至 达到 报废 标准 。 特 别 是 起 升 机 构 制 动 轮 的 齿 式 联 轴 器 ， 常 因 
制 动 轮 摩擦 发 热 产生 较 高 的 温度 ， 使 齿 的 润滑 遭 到 破坏 ， 齿 的 磨损 特别 严重 。 





























制动器 故障 E 
减速 器 故障 
起 重 机 械 





联 轴 器 故障 
卷 简 与 滑轮 故障 


故障 分 析 








图 6-5 起 重 机械 故障 分 析 示 意图 


(4) 卷 简 与 滑轮 的 故障 ” 卷 简 与 滑轮 常见 的 损坏 形式 是 绳 档 的 磨损 。 主 要 原因 是 
空 载 时 ， 钢 丝 强 在 绳 槽 中 处 于 松弛 状态 ， 而 有 负载 时 ， 钢 丝 绳 则 被 拉 紧 ， 钢 丝 绳 与 卷 简 
或 滑轮 间 产 生 相 对 的 滑动 。 另 外 由 于 钢丝 绳 对 强 枝 的 偏 余 作用， 使 卷 简 绳 槽 尖峰 部 被 磨 
损 。 对 有 裂纹 或 轮 槽 磨损 尺寸 达到 报废 标准 的 卷 简 和 滑轮 均 不 准 继续 使 用 。 这 是 因为 卷 
简 绳 槽 严重 磨损 易 使 钢丝 绳 脱 槽 跑 偏 ， 而 滑轮 轮 缘 破 损 易 造 成 钢丝 绳 拉毛 或 脱 槽 卡 住 ， 
最 后 被 拉 断 而 导致 故障 发 生 。 

(5) 吊 钩 的 故障 “” 吊 钩 在 作业 中 常 受 到 冲击 载荷 的 作用 ， 因 此 要 经 常 检 查 有 无 裂 
纹 。 吊 钧 钧 口 磨损 要 引起 注意 。 它 是 由 于 在 吊 运 中 ， 钢 丝 绳 在 钓 口 处 产生 滑动 摩擦 而 造 
成 的 。 当 磨损 量 超过 报废 标准 时 ， 禁 止 继续 使 用 。 吊 多 的 转动 部 位 必须 经 常 检 查 与 润 
滑 。 

起 重 机 械 常 见 故障 的 分 析 与 排除 见 表 6-15 。 

表 6-15 起 重 机械 常见 故障 的 分 析 与 排除 



























































序号 故 障 产生 原因 排除 方法 
减速 器 有 周期 性 的 齿 | 齿 节 距 误差 过 大 , 齿 侧 间 际 超 过 标 
轮 振动 音响 准 Ts 




















减速 器 有 剧烈 的 金属 | 传动 齿轮 的 间 际 过 小 , 轮 未 对 正中 
2 | 刍 擦 声 ,引起 减速 器 振 | 心 , 齿 项 上 具有 尖锐 边缘 , 齿 面 严重 磨 | 修整 并 重新 安装 或 更 新 
动 损 

减速 器 齿轮 哨 合 时 有 
3 | 不 均匀 连续 的 敲 击 声 ,| 人 具 侧面 有 缺陷 更 换 新 齿轮 
引起 减速 器 机 这 振动 













































































蜗轮 减速 器 有 项 击 | 蜗杆 轴 向 游 阶 过 大 或 蜗轮 齿 磨损 严 
4 | 声 , 有 与 齿轮 转 数 吻合 | 重 ,齿轮 节 圆 与 轴 偏 心 , 组 合 齿轮 的 周 | ”修理 并 重新 安装 或 更 新 
的 周期 性 声响 节 有 积累 误差 





























384 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 



















































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
序号 故障 产生 原因 排除 方法 
油 面 应 保持 在 油 针 两 刻度 之 间 ,圆柱 
5 | 减速 器 发 热 润滑 油 过 多 齿轮 及 伞 齿轮 减速 器 内 油 温 应 <60%C ， 
蜗轮 减速 器 内 油 温 应 <75C 
2 人 朋 Vrly 已 昌 
6 | 深 动 轴承 有 过 热 现象 | 缺乏 润滑 脂 ,轴承 中 有 污 物 Oe 
并 注入 润滑 脂 
， | 滚动 轴承 运行 中 有 异 | ”装配 不 良 , 轴 和 承 偏 斜 或 拧 得 过 紧 , 轴 | 检查 装配 的 情况 并 进行 调整 或 更 换 
声 承 配件 发 生 毁 坏 或 磨损 现象 轴承 
杠杆 系统 中 活动 关节 被 卡 住 , 制 动 | 清洗 制 动 轮 ,对 活动 关节 加 油 , 用 煤 
| 二 丽 二 轮 上 有 油 , 制 动 闸 瓦 带 磨损 严重 , 主 弹 | 油 清洗 制 动 轮 和 闸 瓦 带 ,更 换 闸 瓦 带 ， 
ou 得 损坏 或 松动 ,杠杆 锁 紧 螺 母 松动 , 杠 | 调换 弹 答 或 调节 螺母 使 之 弹簧 张力 适 
杆 罕 动 当 
线圈 中 有 断 线 或 烧毁 ,制动器 的 主 
ee De 
制动器 不 能 打开 he A Ns 更 换 线圈 ,调整 弹 答 或 重 锤 
衔 铁 不 正确 的 贴 附 在 铁心 上 ,杠杆 | ”调整 衔 铁 的 行程 ,在 短 行程 电磁 铁 上 
准 铁 发 热 或 发 出 响 
10 es 或 发 所 响 | 系 统 被 卡 住 , 主 弹 禾 的 张力 过 天 ( 指 短 | 必须 副 平 电 枢 对 铁心 的 贴 附 面 ,调整 弹 
的 行程 制动器 ) 筑 
闻 轮 和 闻 带 间 隐 不 均匀 ,离开 时 
间 区 上 发 生 焦 1 调整 间隙 使 闻 带 均匀 离开 ,更 
在 六 区 上 发 生 焦 味 ,| 有 4 订 拓 ,辅助 弹簧 发 生 损坏 或 杞 曲 现 | 调整 问 隐 使 用 带 均匀 离开 ,更 换 铺 助 
闻 带 很 快 磨损 < 弹 得 
|。 | 制动器 易 脱 开 调整 位 | 调整 螺母 或 育 帽 没有 拧紧 ,螺母 的 | 调整 制动器 ,拧紧 螺母 和 背 帽 ,更换 
置 螺纹 发 生 损坏 缺陷 螺母 
小 车 运行 中 产生 打滑 | “小 车 轨道 上 有 油 或 水 , 轮 压 不 匀 , 车 | 去掉 油 或 水 ,调整 轮 压 ,改变 电动 机 
13 | 现象 或 小 车 出 现 *“ 一 轮 | 轮 直径 不 等 ,车 轮 安装 不 符合 要 求 ,起 | 起 动 方法 ,修复 或 调整 车 轮 安装 精度 达 
悬空 "现象 动 过 快 ,轨道 辅 设 误差 大 到 标准 要 求 ,火焰 矫正 ,校正 轨道 
A es, FE 轮 安装 偏差 ,轨道 铺设 偏差 ,轨道 | 调整 车 轮 水 平 度 .垂直 度 和 对 角 线 偏 
大 车 运行 中 有 “ 哨 道 Ce eh 
Wl 上 有 油 或 水 (冬季 露天 轨道 结 冰 ) , 制 | 差 ,调整 轨道 标高 ,清理 轨道 ,检修 制 动 
动 系统 偏差 过 大 或 车 架 变形 器 ,火焰 矫正 车 架 
每 年 检查 1 ~3 次, 发现 疲劳 裂纹 马 
超期 使 用 ,超载 , 材质 缺陷 , 刷 钓 开 | 。“ 千 检 查 1 ~3 次 ,发 现 疲 劳 异 级 或 
锻 制 品 钓 尾部 表面 F ee ,| 危险 断面 磨损 超过 标准 时 应 及 时 更 换 ， 
15 a 口 处 的 危险 断面 磨损 严重 ,超过 断面 a 、 a 
生 疲劳 裂纹 Se 可 以 渐 加 静 载 荷 作 负 荷 试验 ,确定 新 的 
尺寸 的 有 关 规 定 ee 
使 用 载荷 
滑轮 和 简 的 直径 及 卷 简 上 强 槽 的 槽 :人 确 选 用 中 卷 简 的 直径 及 卷 简 
ER 滑轮 和 简 的 直径 及 卷 简 上 强 村 的 正确 选用 请 轮 和 卷 简 的 直径 及 卷 和 
| 距 与 钢丝 绳 不 匹配 ,有 脏 物 ,没有 润滑 | 上 绳 槽 的 槽 距 , 装 上 标准 直径 钢丝 绳 ， 
油 , 上 升 限 制 器 的 挡 板 安装 不 正确 “| 清扫 与 润滑 ,检查 改装 或 调整 挡 板 
17 | 滑轮 不 转 轴承 损坏 或 轴 与 轴 套 间 没 有 润滑 油 | ”更换 轴 承 或 清洗 并 注入 润滑 油 
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检查 。 旧 








2. 电气 故障 分 析 与 排除 
根据 起 重 机 械 的 工作 特点 ， 旧 














故障 。 起 重 机 械 常 见 电气 故 隐 的 分 析 与 排除 见 表 6-16 。 

















动机 在 运转 中 不 应 有 异常 噪声 ， 发 现 异常 应 及 时 停车 
动机 故障 主要 有 不 能 起 动 、 温 升 过 高 或 功率 达 不 到 额定 值 等 。 
电气 设备 的 工作 环境 比较 恶劣 ， 要 承受 冲击 、 振 动 、 高 温 、 灰 尘 和 潮湿 ， 容 易 发 生 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6-16 ”起 重 机 械 常见 电气 故障 的 分 析 与 排除 
序号 故障 产生 原因 清除 方法 
降低 起 重 机 工作 的 繁忙 程度 或 检查 
于 通电 时 间 超 过 规定 值 或 过 载 ， 
1 | 电动 机 发 热 超过 规定 et 机 械 状态 ,消除 卡 位 现象 ,测量 电压 , 当 
a 低 于 额定 电压 10% 时 ,应 停止 工作 
新 电 处 , 接 好 线 , 用 电 笔 检查 
当 控 制 器 合 上 后 , 电 | 一 相 断 电 ,控制 器 秀 头 未 接触 , 集 电 人 
i ga 无 电压 ,检查 并 修理 控制 器 、 集 电器 并 
消除 故障 ,检视 转子 电路 是 否 完整 
。 | 电动 机 工作 时 发 出 不 | “定子 相位 错 移 , 定 子 铁心 未 压 紧 , 滨 | ， 查 接线 系统 并 改正 , 查 定子 并 修理 
”| 正常 的 噪声 珠 轴承 磨损 更 换 轴 承 
刷 研磨 不 好 , 电 刷 接触 太 紧 , 电 刷 
4。 | 电动 机 电 届 冒 火花 ,| 和 集 电 环 脏 污 , 集 电 环 不 平 造成 电 刷 。 将 电 刷 磨合 ,调整 或 更 换 的 电 刷 , 检 
集 电 环 被 烧 焦 跳动 , 电 刷 压力 不 够 , 电 刷 间 电 流 分 布 | 查 刷 染 , 使 僻 电 线 正常 
不 均匀 
仿 查 并 修理 或 更 ,检查 或 更 
5 | 电动 机 发 生 异 常 振动 | ， 轴 承 磨损 ,转子 变形 ee 
< 
。 | 电动 机 运转 时 转子 与 | 定子 或 转子 铁心 变形 ,定子 绕组 的 | 修整 定子 铁心 或 转子 铁心 上 的 飞 边 ， 
定子 摩擦 线圈 连接 不 对 检查 线圈 的 连接 线路 
除去 引起 短路 的 飞 边 ,用 绝缘 漆 涂 刷 
7 | 定子 局 部 过 热 个 别 硅 间 局 部 短 
定子 局 部 过 别 硅 钢 片 之 间 局 部 短路 后 
三 角形 或 星 形 联结 错误 ,有 某 一 相 | ”检查 每 一 相 的 电流 ,消除 错 接线 路 和 
8 靶子 绕组 局 吝 过 热 a 
转 于 绩 忆 局 部 过 仆 。 | 加 gr 六 这 生路 损伤 
9 | 转子 发 热 过 高 妆 头 接触 不 良 重新 进行 接头 
ee | 国 
ee 调整 弹簧 ,消除 固定 与 活动 部 分 之 间 
10 | 电磁 铁 线圈 过 热 Re E ”| 的 间隙 ,更 换 线 圈 或 改变 接 法 , 换 上 符 
压 与 电网 电压 不 相等 ,制动器 的 工 | A 工作站 件 的 线 国 
作 条 件 与 线圈 的 特性 不 符合 机 
磁铁 过 载 , 磁 流 通路 的 工作 表面 | ”调整 阐 答 ,消除 污垢 ,调整 机 械 部 分 
11 次 铁 产 千 “ 喻 啥 ” 声 
电磁 铁 产 生 " 哈哈" 声 | 上 有 污垢 ,短路 环 断 列 消除 偏 作 
站 法 调整 制 亏 L 械 部 分 ,暂停 工作 并 查 
12 | _ 电 磁铁 无 法 克服 弹簧 | 窒 伯 过 各 电网 中 的 电压 人 调整 制动器 机 械 部 分 ,暂停 工作 并 





的 作用 力 


















































青 电压 下 降 原 因 











3860 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





故 障 
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清除 方法 














线圈 过 载 ,人 磁 流 通路 的 活动 部 分 接 











































































































减少 活 云 头 对 固定 触 头 压力 ,消除 
13 | 接触 器 线圈 过 热 。 | 触 不 到 固定 部 分 , 所 用 线 图 的 电压 低 | 、 汪 劲 触 关 对 辕 定 触 关 庄 力 ,消除 
| 偏 斜 卡 塞 , 清 除 污垢 ,更 换 线圈 
于 线圈 电压 
接触 器 线圈 断 电 后 延 | 铁心 工作 表面 上 有 脏 污 ,接触 器 触 
14 消除 铁心 ; ,清理 触 
时 释放 关 烧 损 深化 消除 铁心 污垢 ,清理 触 头 
15 | 触 头 过 热 或 烧 损 触 头 压力 不 足 , 触 关 胜 污 调整 压力 ,消除 脏 污 
刀 开 关 未 合 上 ,紧急 开关 未 合 上 , 仓 。 合 上 开关 ,检查 并 更 换 熔 断 器 ,用 电 
16 | 主 接触 器 不 能 接 通 | 口 开关 未 闭 上 ,控制 电路 的 熔断 器 烧 | 笔 检查 线路 有 无 电压 ,将 控制 器 手柄 放 
































,控制 器 手柄 未 放 回 零 位 


























回 零 位 





触 头 压力 不 足 , 触 头 烧 坏 , 触 



























































































































































































































































二/ 日 计划 尖 = , 修 》 S S 了 3 
17 起 开 和 成 电流 过 大 , 斩 遂 不 平 影 响 9 wo 
经 党 滑 线 接触 | 
空 制 器 LD 中 不 ,控制 Lng | 
和 当 控 制 守 合 上 后 电动 | 全 丰 人 检修 控制 器 并 调整 触 头 ,用 短 接 法 找 
机 仅 能 往 单方 向 转动 | 出 故障 并 清除 ,检查 限 位 器 并 恢复 接触 
关 发 生 故 障 
控制 器 工作 时 发 生 卡 | 定位 机 构 发 生 故 障 , 触 头 撑 位 于 弧 
19 清除 ,调整 触 头 位 
per ee 清除 故障 ,调整 触 头 位 置 
20 | 运行 中 控制 器 扳 不 动 | 定位 机 构 有 毛病 或 卡 住 , 触 头 烧 损 | ” 拉 闻 停车 修理 控制 器 触 头 
21 | 触 头 烧 坏 触 头 压力 不 足 , 触 头 污染 调整 压力 ,清洗 触 头 
推 杆 卡 住 ,网 路 电压 低 于 额定 电压 | 消除 卡 塞 ,提高 电压 , 调 正 修理 继 电 
,。 | 液压 电磁 铁通 电 后 推 | 的 10% , 延 时 继电器 延 时 过 短 或 常 开 | 器 延 时 应 为 0. 5s, 修 复 或 更 新 整流 装 
杆 不 动作 或 行程 小 触 头 不 动作 ,整流 装置 损坏 , 严重 漏 置 ,补充 油 , 修 理 密封 ,补充 油 液 ,排除 
油 , 油 量 不 足 气体 
3. 金属 结构 故障 分 析 与 排除 
起 重 机 械 的 金属 结构 质量 可 直接 影响 起 重 机 械 的 安全 。 为 此 ， 起 重 机 械 的 金属 结构 











必须 同时 满足 强度 、 内 























1 度 、 稳 定性 的 要 求 。 
起 重 机 械 主 梁 是 金属 结构 中 的 主要 受 力 部 件 ， 为 了 保 订 




















E 使 用 ， 主 梁 在 空 载 时 有 一 定 


上 拱 度 。 但 是 起 重 机 械 在 使 用 过 程 中 ， 常 因 超载 、 热 辐射 的 影响 以 及 修理 不 合格 等 因素 
造成 主 梁 上 拱 度 的 消失 ， 这 会 引起 大 车 、 小 车 运行 机 构 的 故障 ， 造 成 车 轮 牌 斜 、 跨 度 

















寸 误 差 增 大 、 小 车 轨 距 发 9 











车 “ 哺 道 ”现象 。 主 梁 严 重 下 找 就 会 产生 水 平 劳 弯 ， 
在 负载 情况 下 失去 稳定 ， 甚 至 在 主 梁 受 
生 较 大 的 裂纹 ， 引 起 起 重 机 械 不 能 正常 运行 。 起 习 





见 表 6-17。 


EE 变化， 从 而 影响 小 车 安全 平稳 


,二 4 二 


和 运 位 ， 
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严重 时 会 发 生 大 车 及 小 
腹 板 波浪 变形 增加 ， 使 起 重 机 械 
恶化 情况 下 ， 腹 板 下 部 和 下 盖 板 之 间 焊 缝 会 7 
EE 机械 常见 金属 结构 故障 的 分 析 与 排除 
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表 6-17 起 重 机 械 常 见 金属 结构 故障 的 分 析 与 排除 






















































































故障 产生 原 区 消除 方法 
和 选用 合格 金属 ,制订 正确 主 梁 腹 板 落 料 
制造 质量 差 或 运输 存放 违 
主 洒 严 重 下 搁 , 影 响起 重 机 械 | 入 全 证 在 做 公 -与 焊接 工艺 , 按 规定 要 求 做 好 运输 存 
正常 运行 人 ”| 放 工 作 ,正确 合理 维护 使 用 , 主 粱 下 面 设 有 
了 反 热 幅 的 装置 , 主 梁 矫 正 与 加 固 等 措施 





























金属 结构 重要 部 位 焊 缝 产生 
纹 (如 主 端 梁 \ 车 轮 角 轴承 架 走 台 | 常 
连接 部 位 以 及 主 粱 下 盖 板 等 ) < 






































局 部 应 力 集中 ,剧烈 振动 ,经 | ”每 年 对 金属 结构 检查 1 ~2 次 ,每 两 年 进 
超载 造成 主 粱 严重 下 挠 引起 | 行 载荷 试验 一 次 ,进行 安全 技术 鉴定 ,严禁 
盖 板 产生 裂纹 超载 
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4. 【案例 6-3】 工 程 施工 升降 机 吊 笼 险 落 事故 

(1) 事故 经 过 江苏 省 某 市 34 层 高 层 住宅 楼 进行 屋内 粉刷 、 水 电 安装 施 工 。 某 
日 , D 区 A8 楼 工程 的 施工 升降 机 西 侧 吊 笼 从 地 面 送 料 上 行 至 33 层 印 料 后 ， 下 行 逐 层 搭 
乘 若干 名 下 班 工人 人 与 1 辆 手推车 ， 到 26 层 时 又 进入 4 人 , 余 3 人 因 笼 满 只 得 转 乘 东 
侧 梯 笼 。 此 时 西 侧 吊 笼 内 共 载 17 人 ( 含 司 机 ) ， 关 门 后 还 未 起 动 电动 机 ， 吊 笼 即 开始 
下 滑 并 失速 下 降 ， 司 机 当即 按 下 紧急 按钮 ， 但 未 能 制 动 住 吊 笼 ， 吊 笼 加 速 险 落 至 地 。 本 
次 事故 造成 当场 死亡 4 人 ， 后 在 医院 内 陆续 死亡 7 人 , 是 11 死 6 伤 的 重大 设备 安全 事 
故 。 

(2) 事故 原因 分 析 

1 ) 技术 原因 。 

台 制 动 器 制 动 力矩 不 足 是 本 次 事故 技术 方面 的 起 因 。 

经 解体 检测 结果 表明 ， 两 台电 磁 制 动 器 的 制 动 力矩 分 别 为 253. SN . m、77.5N. m， 
实际 总 制 动 力矩 为 103N . m， 小 于 升降 机 使 用 说 明 书 规定 的 2x120N .m=240N .m 额 
定 总 制 动 力矩 。 事 故 发 生 时 ， 吊 笼 净 载 荷 达 到 1335kg， 超 过 了 现 有 制 动 力矩 的 承载 能 
力 ， 因 而 导致 吊 逢 失速 下 险 。 

@ 传 动 板 未 设置 齿轮 防 脱轨 挡 块 是 吊 笼 坠落 的 主要 技术 原因 。 

帅 算 在 电动 机 的 驱动 下 以 额定 工作 速度 运行 时 ， 防 坠 安全 器 输出 端 齿 轮 、 驱 动 齿轮 
受到 齿 条 较 小 的 水 平 推力 ， 背 轮 的 轴 尚 能 承受 。 在 背 轮 的 约束 下 ， 齿轮 不 会 产生 水 平分 
离 位 移 ， 齿 轮 一 齿 条 的 嘴 合 侧 院 通过 调整 背 轮 偏心 轮 的 偏心 量 达到 规定 的 要 求 。 当 吊 筹 
失速 下 滑 1 ~2m、 瞬 时 速度 达到 0. 8 ~1m/s 时 ， 防 坠 安 全 器 产生 闭锁 动作 ， 其 输出 端 齿 
轮 不 转动 ， 与 吊 笼 共同 坠落 ， 齿 轮 接 击 并 支承 在 齿 条 上 。 发 生 撞 击 时 ， 齿 条 下 和 斜 的 具 面 
对 齿轮 产生 很 大 的 水 平分 力 ， 推 动 齿轮 向 外 水 平 位 移 。 因 而 市 场 上 大 部 分 施工 升降 机 吊 
笼 传 动 板 上 齿 条 背部 均 加 设 了 齿轮 防 脱轨 挡 块 ， 如 背 轮 失 效 则 可 依靠 挡 块 防止 齿轮 脱离 
齿 条 。 但 坠落 吊 笼 的 传动 板 上 却 未 设置 防 脱 轨 挡 块 ， 在 吊 笼 坠落 时 ， 完 全 依靠 下 背 轮 阻 
挡 齿 轮 传 来 的 巨大 的 冲击 水 平分 力 ， 而 此 时 下 背 轮轴 六 角 头 承受 不 了 该 分 力 ， 先 偏转 后 
六 角 头 发 生 断 裂 拉 脱 ， 防 坠落 输出 端 齿轮 失去 水 平 约束 而 脱轨 。 

@ 采 用 存在 构造 缺陷 、 善 通 材料 的 内 六 角 头 螺栓 充当 背 轮轴 是 事故 发 生 的 重要 技术 
原因 。 
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从 上 背 轮 轴 查 知 ， 下 背 轮 轴 原 为 杆 径 $20mm 、8. 8 级 高 强度 内 六 角 头 螺栓 ( 螺栓 上 
有 标记 ) ， 但 在 日 常 使 用 中 损坏 或 失落 后 ， 维 修 人 员 用 外 形 相近 的 杆 径 $18mm、 强 度 
4.8 级 的 内 六 角 头 螺栓 代替 。 而 现场 发 生 拉 腊 断裂 的 普通 材料 的 内 六 角 头 螺栓 不 但 强度 
与 承载 能 力 大 大 低 于 高 强度 内 六 角 头 螺栓 ， 其 六 角 头 的 构造 尺寸 也 有 缺陷 ， 导 致 其 内 六 
角 头 的 抗 拉 能 力 大 大 低 于 螺纹 根部 截面 的 抗 拉 能 
(传动 板结 构 存 在 缺陷 是 事故 发 生 的 重要 技术 原因 。 
事故 吊 党 的 背 轮 依靠 偏心 套 调 节 此 轮 一 肯 条 的 嘴 合 间 陀 ， 调 节 后 紧 固 螺栓 轴 的 螺母 
产生 摩擦 力 紧 固 ， 偶 心 轮 无 固定 措施 、 螺 母 无 防 松 措施 。 再 者 ， 背 轮轴 安装 在 水 平 长 孔 
内 ， 在 水 平 推力 作用 下 可 能 产生 横向 滑动 ， 使 嘴 合 间隙 超标 时 ， 两 者 处 于 半路 合 状态 ， 
传动 中 各 轮 齿 逐个 剧烈 识 击 齿 条 各 齿 ， 强 大 的 冲击 水 平反 力 推动 背 轮 轴 在 长 孔 中 滑动 ， 
并 导致 螺母 松动 ， 进 一 步 增加 了 齿轮 一 齿 条 分 离 量 ， 形 成 重大 安全 隐患 。 事 故 发 生 时 ， 
上 背 轮 螺栓 轴 的 紧 固 螺母 松动 ， 彰 轮轴 松弛 下 垂 ， 失 去 对 齿轮 的 水 平 约 束 作 用 。 下 背 轮 
螺栓 轴 的 紧 固 螺母 因 经 常 松动 ， 被 维修 人 员 锤 击 变形 咬 死 螺栓 轴 。 在 防 坠 安全 器 输出 端 
齿轮 一 齿 条 间 逐 渐 增 强 的 撞击 力 的 水 平分 力 偏 心 作用 下 ， 螺 栓 轴 只 能 沿 水 平 长 孔 向 反方 
向 摆 动 并 发 生 倾斜 ， 由 此 承受 了 轴 疝 冲击 力 ， 将 具有 构造 缺陷 的 内 六 角 头 螺栓 〈 六 角 
头 抗 前 强度 小 于 横 截 面 抗 拉 强 度 ) 剪 切 破坏 ， 导 致 下 背 轮 脱落 。 因 传动 板 上 未 设置 齿 
轮 防 脱轨 挡 块 ， 防 坠 安全 絮 输 出 端 齿轮 完全 失去 水 平 约束 而 与 从 5 条 分 离 ， 导 致 防 附 安全 
器 完全 丧失 了 安全 保护 功能 。 

名 产 品 技术 资料 不 完善 ， 为 本 次 事故 发 生 的 重要 原因 。 

该 施工 升降 机 出 广 合格 证 签署 时 间 为 1996 年 ,但 在 坠落 吊 笼 传动 板 标牌 上 签署 的 
出 广 时 间 为 1999 年 8 月 ， 而 生产 厂家 为 同一 建筑 机 械 三 ， 说 明 该 传动 板 并 非 原配 ， 而 
是 将 同 厂 家 、 同 规格 、 不 同 生产 日 期 产品 的 吊 笼 更 换 混用 ， 也 未 见 维修 、 更 换 记录 。 
事故 发 生 时 现场 无 《使 用 说 明 书 》， 事故 发 生 后 由 生产 厂家 提供 了 同型 号 产品 的 
《使 用 说 明 书 》。 其 中 虽 规 定 了 电磁 制动器 摩擦 片 厚度 、 摩 擦 片 与 制 动 盘 的 间 隐 及 制 动 
力矩 的 测试 方法 ， 但 未 说 明 制 动力 矩 的 调整 方法 ， 不 能 指导 维修 人 员 正 确 进 行 日 常 保 
修 。 

2) 人 为 原因 : 现场 设备 安装 、 维 和 修 人 员 责任 心 差 、 技 术 水 平 低 是 本 次 事故 的 重要 
原因 。 

中 设备 安装 人 员 安 装 前 将 其 他 施工 升降 机 的 吊 笼 随意 调换 到 本 机 上 使 用 ， 使 存在 问 
题 的 吊 笼 投入 现场 使 用 。 

G@ 设 备 安装 、 维 护 、 作 业 人 员 未 能 熟知 设备 各 装置 的 功能 ， 对 背 轮 的 作用 、 防 险 安 
全 器 在 坠落 时 卡 住 吊 笼 的 原理 了 解 肤浅 ， 因 此 对 设备 无 防 脱轨 挡 块 的 重大 安全 隐患 浑然 
不 知 。 

(3) 未 按 《 使 用 说 明 书 》 的 规定 定期 检测 电磁 制动器 的 制 动 力矩 并 及 时 调节 制 动 力 
和 矩 至 符合 规定 。 

由 在 背 轮轴 损坏 或 丢失 后 ， 维 修 人 员 未 仔细 检查 ， 就 随意 用 普通 材料 的 内 六 角 头 螺 
栓 代 替 8. 8 级 高 强度 螺栓 作为 彰 轮 轴 ， 大 大 降低 了 其 承载 能 力 。 

(3) 事故 教训 
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1) 安装 施工 升降 机 前 应 进行 全 面 深 入 的 检查 。 首 先 应 检查 相关 技术 文件 ， 包 括 : 
产品 制造 许可 证 、 出 广 合格 证 、 使 用 说 明 书 、 主 要 部 件 的 合格 证 等 ， 并 且 作 业 人 员 应 持 
有 效 上 岗 证 。 然 后 应 该 检查 设备 情况 。 

中 钢 结构 : 针对 导轨 架 、 吊 笼 、 附 着 杆 系 等 ， 应 检查 是 否 有 导致 承载 能 力 下 降 的 变 
形 ， 焊 颖 有 和 否 裂 纹 。 发 现存 在 严重 问题 的 部 件 不 得 使 用 ， 并 及 时 更 换 合 格 的 部 件 ; 发 现 
存在 一 般 问 题 也 应 及 时 整改 。 

@ 传 动 装置 : 针对 电磁 制动器 的 电动 机 ， 应 检查 电动 机 起 动 、 制 动 是 否 正常 ， 并 按 
《使 用 说 明 书 》 中 说 明 的 方法 检测 制 动 力矩 是 否 达到 规定 数值 ， 并 及 时 调试 。 

号 安全 保护 装置 : 针对 防 坠 安全 器 、 行 程 开 关 等 ， 防 坠 安全 器 应 按照 规定 及 时 送 往 
具有 专业 资质 的 检测 机 构 进 行 检测 。 吊 笼 内 的 上 、 下 限 位 行程 开关 调试 位 置 应 准确 ， 断 
电 可 靠 。 

背 轮 及 防 脱轨 装置 : 背 轮 的 偏心 轮 调节 偏心 量 后 ， 应 有 和 锁 片 锁定 偏心 轮 的 位 置 ， 
以 保证 齿轮 的 路 合 间 院 在 正常 范围 内 。 青 轮轴 不 得 采用 市 场 上 的 普通 螺栓 代替 ， 而 应 到 
设备 原 厂家 购买 专用 高 强度 螺栓 轴 或 销 轴 更 换 。 不 得 使 用 未 设置 防 脱轨 挡 块 的 传动 板 。 
背 轮 安装 孔 不 宜 制 造 为 长 孔 ， 如 为 长 孔 ， 背 轮 在 调节 此 轮 间 隙 后 应 有 可 靠 的 固定 措施 。 

2) 施工 升降 机 投入 使 用 前 应 进行 全 面 检测 。 施 工 升降 机 使 用 前 应 向 具有 检测 资质 
的 单位 提出 检测 申请 ， 检 测 合格 并 取得 合格 证 后 ， 才 能 投入 使 用 。 

3) 在 日 常 使 用 中 应 进行 严格 管理 。 在 设备 日 常 使 用 中 ， 按 《使 用 说 明 书 》 及 各 项 
要 求 ， 对 设备 定期 进行 检查 ， 并 对 存在 的 安全 隐患 及 时 维修 、 整 改 ， 并 由 检查 责任 人 填 
写 并 签署 日 常 检 查 、 维 修 记 录 。 现 场 应 对 照 要 求 严格 进行 自 检 并 消除 隐患 。 现 场 专职 设 
备 管理 人 员 应 通过 学 习 提 高 职业 责任 心 ， 并 逐渐 提高 自身 的 专业 技术 水 平 ， 才 能 在 日 常 
生产 中 进行 行 之 有 效 的 安全 管理 。 

四 、 起 重 机 械 的 事故 预防 

起 重 机 械 事 故 预 防 示 意图 如 图 6-6 所 示 。 
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图 6-6 起 重 机 械 事故 预防 示意 图 





1. 事故 原因 分 析 
起 重 机 械 发 生 事故 的 原因 主要 有 : 





390 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





(1) 规章 制度 不 健全 

1) 安全 意识 差 ， 缺乏 安全 教育 制度 。 

2) 安全 操作 与 检修 规程 不 健全 ， 缺 乏 上 岗 培 训 与 考核 制度 。 

(2) 设备 管理 与 维修 存在 隐患 

1) 缺乏 对 起 重 机 械 重 要 零 部 件 的 检查 与 修理 、 更 换 。 

2) 起 重 机械 上 和 缺乏 必要 的 防护 装置 与 安全 措施 。 

3) 由 于 维护 不 及 时 ， 造 成 各 限 位 装置 失灵 。 

(3) 违反 操作 规程 

1) 起 吊 物 体 的 重量 已 经 大 大 超过 额定 起 重量 。 

2) 采用 斜 吊 ， 使 钢丝 绳 受 力 大 大 超过 容许 的 数值 。 

3) 在 吊 运 物体 时 不 走 规定 的 线路 ， 使 重 物 从 人 或 装备 上 方 经 过 。 

4) 在 起 吊 物 体 上 载 人 。 

5) 在 使 用 轮胎 式 起 重 机 时 ， 未 使 用 支 腿 ， 或 因 吊 重 过 大 、 幅 度 过 大 造成 翻车 事故 。 

6) 未 采取 防风 措施 ， 当 大 风 来 临时 ， 塔 式 起 重 机 或 门 座 起 重 机 被 大 风 吹 翻 。 

2. 事故 预防 

(1) 建立 和 完善 规章 制度 

1) 建立 起 重 机 械 使 用 维护 制度 。 作 业 人 员 、 维 修 工 必须 经 过 培训 、 考 试 ， 取 得 操 
作证 方 可 上 机 。 使 用 中 要 严格 遵守 操作 规程 和 安全 注意 事项 。 

2) 认真 执行 交接 班 制度 ， 做 好 运行 记录 ， 及 时 排除 故障 。 

3) 定期 进行 保养 与 检查 ， 发 现 隐患 及 时 处 理 ， 按 计划 进行 检修 。 

4) 对 违反 操作 规程 的 要 排 评 教育 及 进行 相应 处 罚 ， 对 不 负责 任 又 造成 大 重大 事故 
的 还 应 严肃 处 理 ， 必 要 时 依法 惩处 。 

(2) 保持 作业 人 员 相 对 稳定 ”作业 人 员 必 须 熟 悉 所 操纵 的 起 重 机 械 的 结构 与 性 能 ， 
掌握 保养 与 检查 的 基本 要 求 ， 熟 练 操作 技能 ， 并 要 有 较 强 的 责任 心 。 

(3) 掌握 统一 的 指挥 信号 ”起 重 作业 人 员 和 专职 或 兼职 起 重工 〈 挂 钩 工 ) 都 应 认 
真 学 习 和 执行 GB 5082 一 1985 《起 重 吊 运 指挥 信号 》， 按 统一 的 手势 信号 、 旗 语 信号 和 
音 啊 信号 进行 指挥 与 作业 。 

(4) 遵守 规章 制度 ”起 重 机械 作业 人 员 必 须 遵守 有 关 规 章 制度 和 操作 要 求 ， 集 中 
精力 ， 保 障 安全 运行 ， 必 须 做 到 “十 不 吊 ”， 即 : 中 超过 额定 载荷 不 吊 ; @) 指 挥 信号 不 
明 ， 重 量 不 明 ， 光 线 昏 暗 不 吊 ; (8) 是 索 和 附件 捆 缚 不 牢 ， 不 符合 安全 要 求 不 刷 ; 世 刷 挂 
重 物 直接 进行 加 工时 不 吊 ; 名牌 拉 斜 挂 不 用; (@ 工 件 上 站 人 或 工件 上 浮 放 有 活动 物 的 不 
吊 ; (D 对 具有 爆炸 性 物品 不 吊 ; @ 带 棱角 的 物体 未 垫 好 (可 能 造成 钢丝 绳 磨损 或 割断 ) 
不 吊 ; @ 埋 在 地 下 的 物体 不 拔 吊 ; 四 违章 指挥 时 不 吊 。 

(5) 做 好 设备 保养 掌握 正确 操作 方法 

1) 认真 进行 定期 保养 。 起重机 械 应 在 规定 日 期 内 进行 维护 、 保 养 和 修理 ， 防 止 起 
重 机 械 过 度 磨损 或 意外 损坏 引起 事故 。 对 起 重 机 械 的 保养 包括 检查 、 调 整 、 润 滑 、 紧 
固 、 清 洗 等 工作 。 起 重 机 械 定期 保养 分 为 日 常 保养 、 一 级 保养 和 二 级 保养 。 

日常 保养 。 包 括 清扫 司机 室 和 机 身上 的 灰尘 和 油污 ,检查 制动器 间隙 是 否 合适 ， 
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检查 联 轴 嚣 上 的 键 及 联接 螺栓 是 否 紧 固 ， 检 查 各 种 安全 装置 是 否 灵敏 可 靠 ,， 检查 制 动 带 
及 钢丝 绳 的 磨损 情况 ， 检 查 控 制 器 的 触 头 是 否 密 贴 吻合 。 

@) 一 级 保养 〈 每 月 进行 一 次 ) 。 包 括 滚动 轴承 加 油 润滑 ， 检 查 控制 屏 、 保 护 盘 、 控 
制 器 、 电 阻 絮 及 各 接线 座 、 接 线 螺 钉 是 否 紧 固 ， 检 查 所 有 电气 设备 的 绝缘 情况 ， 检 查 减 
速 器 和 液压 制 动 装 置 的 油 量 及 润滑 情况 。 

(3 二 级 保养 (每 半年 进行 一 次 )。 除 一 级 保养 内 容 ， 还 包括 : 去 除 润滑 脂 表 面 脏 
污 ， 清 洗 滚动 轴承 ， 加 润滑 脂 ; 减速 器 和 液压 制 动 装置 的 油 质 若 变 坏 时 应 予以 更 换 ， 若 
油 量 不 足 则 加 油 至 规定 标志 ; 检查 钢丝 绳 的 磨损 情况 以 及 在 卷 简 上 固定 情况 。 

2) 做 好 交接 班 工作 。 交 接班 制度 是 非常 重要 的 ， 作 业者 必须 认真 填写 当班 工作 记 
录 ,， 包括 设备 运行 情况 与 检查 情况 ， 并 注意 做 到 以 下 各 点 : 中 交 班 的 作业 人 员 应 做 到 : 
起 重 机 械 工作 完毕 ,将 空 钩 起 升 到 接近 上 限 位 置 ， 小 车 停 在 司机 室 一 边 ， 各 控制 器 手柄 
应 扳 到 零 位 ， 断 开刀 开关 ; 交 班 前 应 有 15 ~20min 的 清扫 和 检查 时 间 ， 检 查 设备 的 机 械 
和 电气 部 分 是 否 完好 ; 详细 论述 当班 设备 运行 情况 及 存在 问题 或 需要 立即 排除 的 故障 
等 。@ 接 班 的 作业 人 员 应 做 到 : 认真 听取 上 一 班 作业 人 员 的 工作 情况 介绍 和 查阅 交 班 记 
录 ; 检查 起 重 机 械 操纵 系统 是 否 灵 活 可 笔 和 制动器 的 制 动 性 能 是 否 良好 ; 钢丝 绳 固定 是 
否 牢靠 ， 卷 简 钢 丝 绳 排列 是 否 正确 ; 进行 空 载运 行 检查 ， 特 别 是 限 位 开关 、 紧 急 开 关 、 
行程 开关 等 是 否 安 全 可 靠 , 如 有 问题 必须 修复 后 方 可 使 用 。 

3) 对 作业 人 员 的 基本 要 求 。 

QD 稳 : 在 操纵 起 重 机 械 过 程 中 必须 做 到 起 动 、 制 动 平 稳 ， 帅 钓 与 负载 物体 不 摇 














































































































































































































晃 。 





Q@ 准 : 在 稳 的 基础 上 ， 吊 钩 与 重 物 应 正确 地 停放 在 所 指定 的 位 置 上 。 

@ 快 : 在 稳 、 准 的 基础 上 ， 协 调 各 机 构 动作 ， 缩 短工 作 循环 时 间 。 

(9 安全 : 对 设备 进行 预 检 预 修 ， 确 保 起 重 机 械 安全 运行 ， 在 发 生意 外 故障 时 ， 能 机 
动 灵 活 采 取 措 施 制止 事故 发 生 或 使 损失 减少 到 最 低 程度 。 

同时 要 求 作 业 人 员 掌 握 基 本 的 操作 方法 : 稳 钩 的 操作 方法 ; 物体 翻身 的 操作 方法 ， 
主要 指 常用 的 地 面 翻转 、 游 翻 、 带 翻 和 空中 翻转 四 种 。 

(6) 做 好 起 重 机 械 的 润滑 工作 ”起 重 机械 的 润滑 工作 应 按 起 重 机 械 说 明 书 规定 周 
期 和 润滑 油 牌号 进行 ， 并 经 常 检查 润滑 情况 是 否 良 好 。 

起 重 机 械 各 机 构 的 润滑 方式 有 集中 润滑 和 分 散 润 滑 两 种 。 集 中 润滑 用 于 大 型 起 重 机 
械 ， 采 用 手动 泵 供 油 和 电动 泵 供 油 集中 润滑 两 种 方式 ; 分 散 润滑 用 于 中 小 型 的 起 重 机 
械 ， 润 滑 时 使 用 油 枪 或 油 杯 对 各 润滑 点 分 别 注油 。 

润滑 工作 的 注意 事项 : 润滑 材料 必须 保持 清河， 不 同 牌号 的 润滑 脂 不 可 混合 使 用 
经 常 检查 润滑 系统 的 密封 情况 ; 选用 适宜 的 润滑 材料 和 按 规定 时 间 进 行 润滑 工作 ;对 没 
有 注油 点 的 转动 部 位 ， 应 定期 用 油 壶 点 注 在 各 转动 缝 除 中 ， 以 减少 机 件 中 的 磨损 和 防止 
锈蚀 ; 采用 油 池 润 滑 的 应 定期 检查 润滑 油 的 质量 ,加油 到 油 尺 规 定 的 刻度 ， 如 没有 六 
尺 ， 加 到 最 低 齿 轮 的 齿 能 浸 到 油 处 ; 润滑 工作 应 在 起 重 机 械 完全 断 电 时 进行 。 

(7) 注意 安全 作业 ”为 了 确保 作业 人 员 的 安全 ， 应 经 常 对 电气 设备 进行 清扫 ， 避 
人 免 污 物 或 粉尘 在 线路 上 沉积 而 引起 的 污 办 。 作 业 人 员 要 定期 地 检查 起 重 机 械 电气 痰 置 的 
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绝缘 状况 ， 如 发 现 问题 应 及 时 修理 。 














起 重 机 械 的 供电 滑 线 应 当 有 鲜明 的 颜色 和 信号灯， 为 了 防止 触电 ， 
起 重 设备 的 上 下 平台 不 要 设 在 大 车 的 供电 滑 线 同 侧 。 为 了 防止 钢丝 绳 摆动 时 而 
线 ， 起 重 机 械 应 在 靠近 滑 线 的 一 边 设置 防护 架 。 起 重 机 的 金 












































设备 的 金属 外 这 和 




















桥 式 、 门 式 起 台 








属 构架 、 


人 进入 桥架 时 ， 能 自动 断 电 。 在 司机 室 或 操纵 开关 处 必须 装 有 紧急 开关 。 


起 重 机 械 的 








电气 主 回路 与 操纵 





回路 的 对 地 绝缘 


在 冷 态 下 测量 ) ， 如 在 潮湿 的 环境 中 ， 其 绝缘 电 
， 使 起 重 机 械 轨道 和 起 重 机 械 上 任何 一 点 的 对 地 电阻 <40 


地 进行 严格 检查 


(8) 执行 起 重 机 械 的 完好 标准 


地 运行 十 分 重要 
1) 桥 式 起 











[e) 








阻 值 可 降低 到 0.2MQO 。 起 习 























应 设置 防护 档 板 。 
着 供电 滑 





其 他 不 带电 的 金属 部 分 ， 必 须根 据 技 术 条 件 进 行 保护 接地 或 接 零 。 
EE 机 在 司机 室 或 走 台 进出 桥架 的 门 上 要 有 自动 的 联 锁 装置 ， 以 保证 有 


O 


司机 室 、 轨 道 、 电 气 





bE 阻 值 应 三 0. 4MQ (用 500V 兆 欧 表 
机械 应 对 接 





莉 机 的 完好 标准 〈 见 第 一 章 第 二 节 ) 。 





2) 单 梁 起 习 





为 完好 设备 。 

















于 











机 的 完好 标准 。 该 标准 适 | 








贯彻 执行 完好 标准 ， 对 确保 起 重 机 械 安 全 、 可 靠 


单 梁 起 重 机 ， 对 单 梁 起 重 机 的 完好 程度 
采用 评分 方法 进行 评定 ， 见 表 6-18 。 总 分 达到 85 分 及 以 上 ， 并 且 主 要 项 目 均 合格 者 即 











3) 门 式 起 习 























机 的 完好 标准 。 该 标准 适 | 





可 以 参照 执行 。 对 门 式 起 本 




















于 











进 


85 分 及 以 上 ， 并 且 主 要 项 目 均 合格 者 即 为 完好 设备 。 





表 6-18 单 梁 起 重 机 完好 标准 


门 式 起 重 机 ， 其 他 类 型 门 式 起 重 机 
EE 机 的 完好 程度 采用 评分 方法 进行 评定 ， 见 表 6-19。 总 分 达到 


















































































































































项 目 分 类 检查 内 容 定 分 
起 重 能 力 应 在 设计 范围 内 或 企业 主管 部 门 验收 合格 批准 起 重负 荷 内 使 | 。 
se 用 ,在 起 重 机 明显 部 位 应 标志 起 重 吨位 ,设备 编号 等 
应 根据 使 用 情况 ,每 两 年 做 一 次 载荷 试验 并 有 档案 资料 3 
i 大 梁 下 挠 不 超过 规定 值 ,并 有 记录 可 查 ?( 额定 起 重量 作用 下 ,电动 单 梁 
起 重 机 大 梁 从 水 平 线 下 挠 <1/500 ,手动 单 梁 起 重 机 大 梁 从 水 平 线 下 挠 < 以 | 10 
(10 分 ) 
400 ,为 跨度 ) 
轨道 平 直 , 接 缝 处 两 轨道 位 差 <2mm ,接头 平整 , 压 接 牢固 4 
设备 车 轮 无 严重 哺 道 现象 ,与 路 轨 有 良好 接触 5 
(90 分 ) 行走 系统 及 轨道 - 本 ee 
Li 行走 系统 各 零 部 件 完好 齐全 ,运转 平稳 ,无 异常 审 动 , 冲 击 、 振 动 \ 噪 声 和 | 。 
松动 现象 ,车 架 无 扭 动 现象 , 制 动 装置 安全 可 靠 
传动 装置 润滑 良好 ,无 漏 油 3 
起 吊 制 动 器 在 额定 载荷 内 制 动 灵敏 .可靠 3 
起 品 装置 钢丝 绳 符合 使 用 技术 要 求 ? 5 
(22 分 ) 吊 钧 .吊环 符合 使 用 技术 要 求 ? 5 
滑轮 . 卷 简 符合 使 用 技术 要 求 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































第 六 章 ”起 重 机械 运 行 与 维修 “ 393. 
( 续 ) 
项 目 | 分 类 检查 内 容 定 分 
起 吊装 时 吊 钩 升降 时 ,传动 装置 无 异常 窗 动 .冲击 .噪声 和 松动 现象 5 
(22 分 ) 起 吊装 置 润滑 良好 ,无 漏 油 2 
电气 装置 安全 可 靠 ,各 部 分 元 、 部 件 运行 达到 规定 要 求 5 
动力 线 (电缆 线 ) 数 设 整 齐 ,固定 可 靠 . 安 全 5 
pa | 电气 回路 对 地 绝缘 电阻 值 >0.5MQ, 轨 道 和 起 重 机 上 任何 一 点 的 对 地 电 |， 
0 阻 应 <40, 有 保护 接地 或 接 零 措施 ,每 两 年 进行 一 次 测试 ,并 有 记录 
安全 装置 限 位 开关 齐全 可 靠 ,起 重 机 的 起 升 .大 车 行走 与 相 邻 外 重 机 靠 | ，。 
近 时 应 有 行程 限 位 开关 ,小 车 两 端 应 有 缓冲 装置 ,轨道 未 端 应 有 挡 架 了 
地 面 操纵 悬挂 按钮 ( 一 般 应 有 总 停 ) ,动作 可 靠 并 有 明显 标志 10 
使 用 与 管理 设备 内 外 整洁 ,油漆 良好 ,无 锈 他 5 
(10 分 ) 技术 档案 齐全 (档案 应 包括 产品 合格 证 ,使 用 说 明 书 .大 修 记录 等 ) 5 
QD ”为 主要 项 目 ， 如 该 项 不 合格 ， 则 为 不 完好 设备 。 
表 6-19 ” 门 式 起 重 机 完好 标准 
项 目 | 分 类 检查 内 容 定 分 
起 重 能 力 应 在 设计 范围 内 或 企业 主管 部 批准 起 重负 荷 内 使 用 ,在 设备 明 
起 重 能 力 。 | 显 部 位 应 标志 出 起 重 吨位 .设备 编号 等 ， 
、 根据 使 用 情况 ,每 两 年 做 一 次 静 动 负荷 试验 ,档案 资料 齐全 3 
本 主 梁 及 主要 结构 件 表面 不 得 有 腐 他 现象 2 
ns 主权 下 挑 不 超过 规定 值 ,并 应 有 记录 可 碍 ( 空 玉 下 主要 从 水 平 线 下 抄 < 以 | 。 
1500 ;额定 载荷 下 主 梁 从 水 平 线 下 挠 和 ZX700 ,Z 为 起 重 机 跨度 ) 
本 各 运行 部 位 操作 灵敏 可 靠 ,各 档 变速 齐全 ,控制 器 触 头 良好 5 
(10 分 ) 加 驶 室 连 接 牢固 、 防 风 \ 不 漏 雨 , 门 销 、 电 铃 或 信号 装置 、 紧 停 开 关 齐 全 、 可 
焉 
| 车 轮 无 严重 哨 道 现象, 与 路 轨 有 良好 的 接 甬 6 
设备 | 行 起 系统 及 轨道 一 - - 
0) 012 分) | 轨道 平 直 , 接 儿 处 两 轨道 位 差 <2mm 接头 平整, 压 接 华 轩 ,行走 起动 及 制 | 4 
动 时 无 扫 摆 现象 
传动 时 无 异常 窜 动 .冲击 ,振动 .杂音 .松动 现象 4 
起 吊 制动器 ,在 起 刷 额定 负荷 时 应 灵敏 , 制 动 可 靠 ? 5 
起 吊 系统 
ns 钢丝 绳 符合 使 用 技术 要 求人 5 
吊 钩 符合 使 用 技术 要 求 中 5 
滑轮 . 卷 简 符合 使 用 技术 要 求 2 
制 动 装置 安全 可 靠 ,性 能 良好 ,不 应 有 异常 响声 与 松动 现象 8 
制 动 装置 制动器 座 擦 衬 执 厚度 磨损 <2mm, 且 鲍 钉 头 不 得 外 露 , 制 动 轮 磨损 二 2mm,， 
(6 分 ) 小 轴 及 心 轴 磨损 不 超过 原 直 径 的 5% , 制 动 轮 与 摩擦 衬 热 之 间隙 要 均匀 , 闸 | 8 
瓦 开 度 和 Imm 
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( 续 ) 
项 目 | 分 类 检查 内容 定 分 
润滑 (8 分 ) 润滑 装置 齐全 ,润滑 良好 ,无 漏 油 现象 8 
气 装 置 齐 全 可 靠 ,顶部 电气 箱 按 装 牢 固 ,能 防 雨 防风 。 导 电 滑 触 线 与 滑 
轮 接触 良好 ,并 有 垂 弧 。 电 气 主 回路 和 操纵 回路 缘 电 阻 应 > 0. 5MO, 起 重 机 | 
设备 及 轨道 上 任意 一 点 接地 电阻 应 <40。 司 机 室内 单项 电源 不 允许 直接 接地 ， 
(90) | 电气 及 安全 装置 | 每 两 年 做 一 次 测试 ,并 有 记录 
(22 分 ) 
各 安全 装置 齐全 可 靠 , 通 住 顶部 扶梯 应 装 有 电气 限 位 开关 ,并 灵 化 可 靠 ; 防 | | 
翻 装置 牢固, 可 靠 \ 有 效 ; 起 重 机 必须 装 有 错 定 装置 或 夹 委 器 ,并 可 靠 , 有 效 
路 轨 两 端 止 挡 装置 应 牢固 可靠 2 
设备 内 外 整洁 ,基本 无 锈蚀 5 
使 用 与 管理 - 
I) 技术 档案 齐全 (包括 产品 合格 证 ,使 用 说 明 书 ,检修 和 大 修 记录 及 预防 性 | 。 
试验 报告 等 ) 
@ 为 主要 项 目 ， 如 该 项 不 合格 ， 则 为 不 完好 设备 。 
完好 标准 的 有 关 说 明 。 











1) 对 下 列 内 容 要 进行 检查 ， 如 未 达到 ， 应 立即 整改 或 不 准 使 用 。 

QD 定 人 定 机 ， 严 格 执 行 安 全 操作 规程 ， 对 有 司机 室 的 起 重 机 械 ， 必 须 设 有 专职 司机 
《凭证 操作 ) 。 严 禁 非 司机 操作 。 

@ 有 安全 操作 规程 及 交接 班 制度 〈 指 二 班 或 三 班 工作 制 ) 。 

2) 对 带 有 司机 室 的 单 粱 起重机， 应 检查 下 列 内 容 (括号 内 为 定 分 ): 

中 各 运行 部 位 操作 符合 技术 要 求 ， 灵 敏 可 靠 (5 分 ) 。 

凶 司 机 室 或 操纵 开关 处 应 装 切断 电源 的 紧急 开关 ， 电 扇 、 照 明 、 音 响 装置 等 电源 回 
路 不 允许 直接 接地 ， 检 修 用 手提 灯 电 源 电压 应 <36V， 操 纵 控制 系统 要 有 零 位 保护 (5 
分 )。 

3) 对 用 供电 滑 线 的 单 梁 起 重 机 ， 应 检查 下 列 内 容 : 供电 滑 线 应 有 鲜明 的 颜色 和 信 
号 灯 ; 起 重 机 上 、 下 平台 不 设 在 大 车 的 供电 滑 线 同 侧 ， 靠 近 滑 线 的 一 边 应 设置 防护 架 ; 


设 有 警 铃 等 信号 装置 。 
第 三 节 ”起 重 机 械 安全 附件 与 装置 


加 强 对 起 重 机 械 安全 附件 与 安全 装置 的 管理 ， 在 起 重 机械 安 全 运行 中 起 到 十 分 重要 
的 作用 ， 也 是 特种 设备 管理 的 基础 工作 。 

一 、 起 重 机 械 安全 附件 

1. 利多 

是 钓 是 起 重 机 械 安全 作业 的 三 个 重要 构件 之 一 ， 如 图 6-7 所 示 。 

吊 钩 常用 在 各 类 起 重 机 械 上 ， 用 其 钧 挂 设备 或 重 物 。 起 重 机 械 通 过 吊 钩 才能 发 挥 其 
功能 ， 因 而 吊 钩 是 重要 的 起 重 部 件 。 
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第 六 音 ” 起 重 机械 运行 与 维修 “ 395 . 
三 大 安全 附件 
制动器 钢丝 强 
图 6-7 ”超重 机 械 的 三 大 安全 附件 
吊 钧 有 单 钧 和 双 钩 两 种 ， 一 般 用 锻造 方法 制 成 ， 也 有 用 多 片 钢板 经 钾 接 成 整体 的 大 





板式 吊 钩 ， 如 图 6-8 所 示 。 











a) 





图 6-8 吊 多 


出 








a) 锻造 单 钓 b) 锻造 双 钩 c) 双 钩 








9) 


一 般 单 钩 用 于 起 重量 小 于 80t 的 中 小 型 起 重 机 中 ， 双 钩 用 于 起 重量 大 于 80t 的 大 型 
起 重 机 械 中 ， 双 钩 有 受 力 均匀 的 优点 。 吊 钩 应 由 国家 定点 的 工厂 制造 ， 如 需 自制 时 ， 其 
材质 和 制造 工艺 均 应 符合 有 关 要 求 ， 如 锻造 吊 钩 材质 通常 都 用 20 钢 、20SiMn、 
36Mn2Si; 而 板式 吊 钩 用 厚度 不 小 于 20mm 的 Q235A、20 钢板 制 成 ， 轴 套用 35 钢 、40 











钢 、45 钢 ， 垫 板 用 ZG270-500 制造 。 板 式 双 钧 用 于 100t 及 以 上 的 起 寻 





吊 钩 的 技术 条 件 如 下 。 








看 机械 上 。 


1) 锻造 吊 钩 应 选用 20 优质 碳 素 结构 钢 等 材料 ， 经 锻造 、 冲 压 之 后 进行 退火 热 处 
理 ， 使 吊 钩 表面 硬度 达到 95 ~135HBW; 板 钩 应 选用 Q235 、Q345 等 材料 制造 。 银 打 吊 
钩 应 在 低 应 力 区 打印 额定 起 重量 、 广 标 、 检 验 标 志 、 日 期 编号 标记 ， 由 











检验 及 载 位 试验 后 提供 合格 证 明文 件 。 
2) 帅 钩 的 危险 断面 有 3 个 ， 如 图 6-9 所 示 。 





1- 了 I 断面 ， 











日 


和 于 货物 

















吓 造 三 进 行 表 面 





E 量 通过 钢丝 绳 








396 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





作用 

















钢丝 绳 作用 ， 有 把 吊 钧 拉 断 的 趋势 ， 这 个 断面 就 是 吊 钩 钩 
柱 螺纹 的 退 力 枝 ， 
3) 吊 钧 每 半年 检验 一 次 〈 一 般 用 20 倍 放大 镜 检查 ) ， 


以 免 由 于 疲劳 而 出 现 裂纹 。 对 板 钩 还 要 检查 其 衬 套 、 























日 应 力 集中 ,严重 时 易 产 生 裂 纹 。 

















销 子 





等 磨损 情况 。 对 大 型 、 重 型 工作 级 别 的 起 重 机 械 的 吊 钧 ， 


还 应 














用 无 损 检 测 检验 吊 钩 内 部 是 否 存在 缺陷 。 对 新 使 

















用 的 


帅 钩 ， 应 根据 吊 钩 上 的 标记 进行 负荷 试验 。 
4) 吊 钩 钩 身 的 扭转 角 应 么 7*。 对 按 GB/T 10051 一 2010 


要 求 
3% ~4%, 











串 造 的 吊 钩 ， 其 危险 断面 的 磨损 量 不 得 超过 原 尺寸 的 
是 钓 开 口 度 增加 量 不 得 超过 原 





尺寸 的 7% ; 是 钧 





变形 后 不 允许 用 校正 手段 来 恢复 原 有 形状 或 尺寸 。 

5) 吊 钩 装配 后 应 自然 处 于 垂直 状态 ， 在 水 平 及 垂直 方 
向 应 转动 灵活 ， 无 卡 阻 现象 。 钩 罩 不 应 产生 变形 ， 吊 钩 上 
升 限 位 撞 架 应 牢固 可 靠 ， 无 变形 。 
6) 吊 钧 和 吊环 禁止 补 焊 ， 有 下 列 情况 之 一 的 应 更 换 : 中 表面 有 裂纹 ， 破 口 。 思 危 
险 断 面 及 钧 贷 有 永久 变形 。(3) 挂 强 处 断面 磨损 超过 原 高 度 10% 。 包 板式 吊 钩 衬 套 磨损 
超过 原 尺寸 的 30% ,， 心 轴 ( 销 子 ) 磨损 超过 其 直径 的 3% 。 


起 









































7) 新 投入 使 











EE 机动、 静 载 位 试验 同 有 








在 吊 钩 的 该 断面 上 ， 有 把 吊 钧 切断 的 趋势 ， 该 断面 上 受 切 应 力 的 影响 ， 并 且 该 处 易 
磨损 ; 卫 - 卫 断面 受到 的 拉力 ， 同 时 受 力矩 W 的 作用 ; 亚 - 亚 断面 ， 由 于 货物 重量 通过 




















图 6-9 


吊 钩 的 危险 























用 的 吊 钩 应 做 载荷 试验 ， 以 额定 载荷 的 1.25 倍 作为 试验 载荷 〈 可 与 
进行 )， 试 验 时 间 不 应 少 于 10min。 当 载荷 秋 去 后 ， 吊 钩 上 





不 得 有 和 裂纹、 断裂 和 永久 变形 ， 如 有 则 应 报废 。 标 准 规定 ， 在 挂 上 和 撤 掉 试验 载荷 后 ， 


是 钓 的 开口 度 在 没有 任何 : 


勾 


所 300mm 的 机 构 上 ， 短 行程 


2. 制动器 




















(1) 制动器 的 分 类 








1) 短 行程 电磁 铁 制 动 器 。 该 于 
寸 小 ; 由 于 制 动 瓦 块 与 人 


























其 缺陷 和 变形 下 不 应 超过 0.25% 。 


1 动 事 松 闸 、 抱 闸 动 作 迅 速 ， 制 动 器 重量 轻 、 外 形 斥 
曾 动 臂 之 间 是 贸 链 连接 ， 所 以 瓦 块 与 制 动 轮 的 接触 均匀 、 磨 损 均 








， 也 便于 调整 。 但 由 于 电磁 铁 吸力 的 限制 ， 一般 应 用 在 制 动 力矩 较 小 及 制 动 轮 直径 


1 





2) 长 行程 电磁 块 式 











它 是 依靠 主 弹 得 抱 闸 ， 
操纵 电路 联 锁 。 
动 抱 闸 ， 工 作 安全 可 靠 。 但 是 上 


用 


平稳 ， 没 有 声 啊 ， 每 小 时 操作 次 数 可 达 720 次 。 目 前 使 








所 






































3) 液压 瓦 块 














常 修理 更 换 。 


出 动 器 。 对 制 动 力 茧 
磁铁 松 闸 。 电 磁 块 式 
以 当 电 动机 工作 停止 或 事故 断 


























外 磁铁 块 式 制动器 可 分 交流 电磁 铁 和 直流 电磁 铁 块 式 制 动 





E 大 的 机 构 多 采用 长 行程 电磁 块 式 制 动 器 ， 
出 动 器 的 特点 是 结构 简单 ， 能 与 电动 机 的 
后 ， 电 磁铁 能 自动 断 电 ， 制 动 器 便 自 
日 于 磁铁 冲击 力 很 大 ， 对 机 构 产 生猛 烈 的 制 动 作 
传动 机 构 的 机 械 振动 。 同 时 由 于 机 构 的 频繁 起 动 、 制 动 ， 电 磁铁 会 产生 碰撞 ， 
期 限 较 短 ， 要 经 

















用 会 引起 
电磁 铁 使 














判 动 器 。 它 的 松 闸 动作 采用 液压 松 闸 器 ， 











其 特点 是 制 动 絮 起动、 制 动 























用 较 多 的 是 液压 电磁 推 杆 瓦 块 式 
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制动器 。 

(2) 制动器 的 技术 检验 ”制动器 要 经 常 检查 运转 是 否 正 常 ， 有 无 卡 塞 现 象 ， 闸 块 
是 否 贴 在 制 动 轮 上 ， 制 动 轮 表面 是 否 良好 ， 调 整 螺 母 是 否 紧 固 ， 每 周 应 润滑 一 次 。 每 次 
起 吊 时 要 先 将 重 物 吊 起 离 地 面 130 ~ 200mm， 检 验 制动器 是 否 可 靠 ,确认 灵活 、 可 靠 后 
方 可 起 吊 。 制 动 器 的 检查 要 求 有 : 

1) 制 动 衬 垫 磨损 达 原 厚度 的 20% 时 应 更 换 。 

2) 制 动 轮 表 面 硬度 为 45 ~553HRC ， 深 火 深度 为 2 ~3mm; 小 轴 及 心 轴 要 表面 滩 火 ， 
其 硬度 应 =40HRC。 磨 损 量 超过 原 直 径 的 2% ， 圆 度 误 差 超过 lmm 时 应 更 换 。 杠 杆 和 弹 
短发 现 裂纹 要 及 时 更 换 。 

3) 制 动 轮 与 磨损 衬 热 的 间隙 要 均匀 ， 闻 瓦 开 度 应 <1mm， 闸 带 开 度 应 <1. 5mm。 

(3) 制动器 的 调整 

1) 短 行 程 制动器 主要 调整 主 弹 签 工 作 长 度 、 电 磁铁 行程 和 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 的 间 
际 ， 达 到 表 6-20 的 规定 。 

表 6-20” 短 行程 制动器 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 允许 间隙 ( 单 侧 ) 













































































(单位 : mm) 
制 动 轮 直 径 100 200/100 200 300/200 300 
允许 间 际 0.6 0.6 0.8 1 1 














2) 长 行程 制动器 主要 调整 主 弹 得 工作 长 度 、 电 磁铁 行程 和 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 的 间 
际 ， 达 到 表 6-21 的 规定 ， 且 两 侧 均等 。 
表 6-21 长 行程 制动器 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 间 人 允许 间隙 〈 单 侧 ) 























(单位 : mm) 
制 动 轮 直 径 200 300 400 500 600 
允许 间 际 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 


(4) 起 重 机 械 制 动 咒 安全 使 用 要 求 

1) 动作 灵活 、 可 靠 ,调整 应 松紧 适度 ， 无 裂纹 。 

2) 制 动 轮 松 开 时 ， 制 动 闸 瓦 与 制 动 轮 各 处 间 际 应 基本 相等 ， 制 动 带 最 大 开 度 ( 单 
侧 ) 应 不 大 于 1mm， 升降机 应 不 大 于 0. 7mm。 

3) 制 动 轮 的 制 动 摩擦 面 不 得 有 妨碍 制 动 性 能 的 缺陷 。 

4) 轮 面 平面 度 误差 应 小 于 1. 5mm， 起 升 、 变 幅 机 构 制 动 轮 缘 厚 度 磨损 量 应 小 于 原 
厚度 的 40% ， 其 他 机 构 制 动 轮 轮 缘 磨 损 厚 度 小 于 原 厚 度 的 50% 。 

5) 是 运 炽热 金属 、 易 燃 易 爆 危险 品 或 发 生 汐 钩 后 有 可 能 导致 重大 危险 或 损失 的 起 
重 机 械 ， 其 升降 机 构 应 装 设 两 套 制动器 。 

3. 钢丝 绳 

桥 式 、 门 式 起 重 机 用 的 钢丝 绳 多 数 是 麻 芯 的 ， 它 具有 较 好 的 找 性 和 弹性 ， 特 点 是 麻 
芯 能 储存 一 定 的 润滑 油 ， 当 钢丝 绳 受 力 时 ， 润 滑 油 被 挤 到 钢丝 间 ， 从 而 起 到 润滑 作用 。 
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(1) 钢丝 绳 的 安全 系数 ”钢丝 强 能 承受 的 最 大 拉力 与 钢丝 总 载 面积 和 钢丝 的 公称 
抗 拉 强 度 有 密切 的 联系 。 当 载荷 超过 其 所 能 承受 的 最 大 拉力 时 ， 钢 丝 就 会 被 拉 断 。 在 实 
ee 除了 承受 吊 物 重量 和 本 身 自重 在 内 的 静 载 荷 
外 ， 还 受到 因为 弯曲 、 摩 擦 、 工 作 速 度 变 化 而 产生 的 较 大 的 动 载 集 。 因 此 在 选择 钢丝 强 
es 力 不 均 匀 、 载 荷 不 准确 等 因素 ,给 予 钢 丝 强 一 定 的 储备 能 力 ， 这 
个 储备 能 力 就 是 安全 系数 。 

安全 系数 的 选择 与 机 构 工 作 级 别 、 使 用 场合 、 作 业 环境 以 及 滑轮 与 卷 简 的 直径 对 钢 
丝 绳 直径 的 比值 等 因素 有 关 。 钢 丝 绳 的 安全 系数 不 应 小 于 表 6-22、 表 6-23 的 要 求 。 当 
钢丝 绳 拉 伸 、 弯 曲 的 次 数 超过 一 定数 值 后 ， 会 产生 “人 金属 疲劳 ”现象 ， 造 成 钢丝 绳 的 
损坏 ; 同时 ， 因 钢丝 强 受 力促 长 时 钢丝 之 间 产 生 摩 擦 ， 导 致 出 现 磨 损 、 断 丝 现 象 。 此 
外 ， 由 于 使 用 储存 不 当 ， 造 成 钢丝 绳 的 扭 结 、 退 火 、 变 形 、 锈 蚀 、 表 面 硬化 等 ， 均 能 引 
起 钢丝 绳 损坏 。 
























































































































































表 6-22 ”机构 工作 级 别 与 钢丝 绳 安全 系数 
机 械 工 作 级 别 Mi \M2 Ms Ma Ms Me M7 Ms 


安全 系数 4 4.5 5 6 7 9 





表 6-23 钢丝绳 安全 系数 
用 途 安全 系数 途 安全 系数 
支承 动 臂 用 4 缆绳 3.5 
起 重 机 械 自身 安装 用 2 吊 挂 和 捆绑 用 6 





















































(2) 钢丝 绳 的 维护 保养 与 使 用 

1) 钢丝 绳 的 维护 保养 。 钢 丝 绳 的 安全 使 用 在 很 大 程度 上 取决 于 良好 的 维护 ， 定 期 
的 检验 。 钢 丝 绳 在 使 用 时 ， 每 月 要 润滑 一 次 。 润 滑 的 方法 是 : 先 用 钢丝 刷子 刷 去 强 上 的 
污 物 ， 并 用 煤油 清洗 ， 然 后 将 加 热 到 80Y 的 润滑 油 (钢丝 强 麻 坊 脂 ) 芯 浸 钢丝 绳 ， 使 
润滑 油 浸 到 绳 芯 中 去 。 对 起 重 机 上 的 钢丝 绳 每 天 都 要 检查 ， 包 括 对 端 部 的 连接 部 位 ， 特 
别 是 定 滑轮 附近 的 钢丝 绳 的 检验 。 

2) 钢丝 绳 的 使 用 。 钢 丝 绳 在 卷 简 上 应 能 按 顺 序 整齐 排列 或 设 排 绳 装置 ; 多 根 绳 支 
承 时 ， 应 有 各 根 绳 受 力 均衡 的 装置 或 措施 ; 吊 运 熔化 或 灼热 金属 的 钢丝 绳 ， 应 设 有 防止 
钢丝 强 被 高 温 损 害 的 措施 ;， 当 吊 钓 处 于 最 低 工 作 位 置 时 ,钢丝绳 在 简 上 的 缠绕 圈 数 ， 除 
用 来 起 升 所 需 长 度 的 钢丝 绳 的 圈 数 外 ， 还 应 留 有 二 2 圈 的 减 载 圈 。 

(3) 钢丝 强 的 报废 ”根据 GB 6067. 1 一 2010 规定 ,钢丝 强 有 下 列 情况 之 一 者 应 当 报 















































































































































































































































废 : 
1) 钢丝 绳 被 烧 坏 或 者 断 了 一 股 。 
2) 钢丝 绳 的 表面 钢丝 被 腐蚀 、 磨 损 达 到 钢丝 直径 的 40% 以 上 。 
3) 受过 死角 拧 扭 ， 部 分 受 压 变形 。 
4) 钢丝 强 在 一 个 抢 距 ( 节 ) 内 的 断 丝 根 数 达 到 表 6-24 所 列 数值 。 
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表 6-24 钢丝 绳 报废 断 丝 数 














安全 系数 6x19+1 6x37+1 6x19+1 6 x37+1 
交互 抢 制 交互 捡 制 同 向 拾 制 同 向 捡 制 
<6 12 22 6 11 
6~7 14 26 7 13 
>7 16 30 8 15 











丝 数 的 1/2。 


注 : 上 述 值 指 一 个 节 距 中 断 丝 数 。 
5) 吊 运 灼热 金属 或 危险 品 





6) 局 部 外 层 钢丝 绳 伸 长 呈 “ 笼 ” 形 。 
(4) 钢丝 绳 安全 使 用 要 求 

















1) 钢丝 绳 在 使 



































的 钢丝 绳 的 报废 断 丝 数 ， 取 一 般 起 重 机 用 钢丝 绳 报废 断 














jj 时， 每 月 至 少 要 润滑 两 次 。 润 请 前 先 用 钢丝 刷子 刷 去 钢丝 绳 上 的 











污 物 并 用 煤油 清洗 ， 然 后 将 加 热 到 80Y 以 上 的 润滑 油 芯 浸 钢 丝 绳 ， 使 润滑 油 浸 到 绳 芯 。 





























2) 钢丝 绳 应 无 扭 结 、 死 角 、 硬 弯 、 塑 公 


好 。 


3) 钢丝 绳 长 度 必须 保 订 


应 =2 圈 。 

















4) 钢丝 绳 末端 











发 生 断 强 事 故 。 

















国定 压板 应 不 少 于 2 个 。 
(5) 【案例 64】 某 公司 规范 起 重 机 械 钢丝 色 
钢丝 绳 在 正常 工作 条 件 下 不 会 发 4 








变形 、 麻 芯 脱 出 等 严 习 











电 的 使 用 














E 突 然 破 断 ， 但 随 着 其 磨损 和 疲劳 等 的 加 





1) 使 用 要 求 : 中 更 换 的 新 绳 应 与 原 安装 的 钢丝 绳 同类 型 、 同 规格 ， 若 采 























型 ， 应 保证 新 绳 不 低 于 旧 强 的 怕 
简 绳 覃 螺旋 方向 一 致 ， 刘 























用 细 钢 丝 扎 结 牢 固 ， 以 防 切 断后 








触 部 位 加 保护 措施 ; 





丝 被 制 伤 。 起 升 重 物 时 ， 钢 丝 旨 






















































































装 超载 限制 器 或 力矩 限制 器 ， 并 尽量 避免 使 用 ， 





以 防 过 卷 拉 断 钢 丝 旨 
2) 安全 检查 。 


[= 
已 o 























突然 的 冲击 振动 。 应 安装 起 逢 





E 变 形 ， 润 滑 状况 良 


E 帅 钓 降 到 最 低位 置 ( 含 地 坑 ) 时 ， 余 留 在 卷 简 上 的 钢丝 强 








用 不 同类 








E 能 ， 并 能 与 卷 简 和 滑轮 的 档 形 相配 。 钢 丝 强 捡 向 应 与 卷 
和 层 卷 绕 时 应 设 导 绳 器 以 防 乱 绳 。@) 更 换 钢 丝 名 
丝 强 卷 上 抽出 钢丝 绳 应 防止 其 打 环 、 扭 结 、 弯 折 或 类 上 杂 物 。 截 断 旬 
电 股 松散 。(3) 钢 丝 绳 与 机 器 某 部 位 发 生 摩 擦 时 ， 应 在 接 
捆绑 绳 与 吊 载 物 棱角 接触 时 ， 应 在 楼 角 处 加 垫 木 或 铜板 等 ， 以 防 钢 
昌 不 准 和 斜 郧 ， 以 防 乱 绳 出现 故障 。 人 外 严 禁 超载 起 


昌 时 ， 从 卷轴 或 钢 
网 缘 强 应 在 断 位 两 侧 


吊 ， 应 安 
F 限 位 器 ， 





QD 检查 周期 。 起 重 机 司机 每 日 应 对 钢丝 强 全 部 可 见 部 位 作 全 面 检查 ， 查 看 其 是 否 有 
损坏 与 变形 ， 并 每 月 进行 一 次 安全 检查 。 
书 检 查 部 位 。 检 查 部 位 主要 有 钢丝 绳 运 动 和 固定 的 始末 端 ， 通过 或 绕 过 滑轮 组 的 绳 














段 ， 平 衡 滑轮 的 绳 段 ， 与 机 器 某 部 位 可 能 引起 磨损 的 绳 段 ， 有 锈蚀 等 腐蚀 及 疲劳 部 分 的 


强 段 。 


400 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 




















@ 绳 端 部 位 检查 应 注意 : 从 固 接 端 引 出 的 那 段 钢丝 绳 如 果 发 生 疲劳 断 丝 或 腐蚀 会 极 
其 危险 ; 固定 装置 是 否 变形 或 磨损 ， 绳 端 绳 短 是 否 有 裂纹 及 绳 逢 与 钢丝 绳 之 间 是 否 滑 
动 ; 绳 端 内 及 其 可 拆 印 的 模 形 接头 、 绳 夹 、 压 板 等 有 和 否 断 丝 与 腐蚀 ; 编制 环 状 插口 式 强 
头 尾部 是 否 有 突出 的 钢丝 伤 手 ; 若 有 明显 断 丝 或 腐蚀 可 将 钢丝 绳 截 短 再 重新 装 到 绳 端 固 












































定 装置 上 ， 但 钢丝 绳 的 长 度 应 满足 在 卷 简 上 >=2 圈 缠 绕 的 要 求 。 
3) 维护 保养 。 日 常 保养 最 有 效 的 措施 是 勤 检查 ， 对 使 用 的 外 


























网 丝 绳 进行 清洗 和 涂抹 


润滑 油 〈 脂 ) 。 当 出 现 锈 迹 或 凝集 着 大 量 污 物 时 ， 应 拆除 后 清洗 除 污 ; 最 好 将 洗 净 的 钢 
丝 绳 盘 好 放 到 80 ~ 100 的 润滑 油 《〈 脂 ) 中 泡 至 饱和 (浸透 绳 芯 ); 如 果 钢 丝 强 上 污 物 
不 多 ,可 在 其 与 滑轮 、 卷 简 接 触 部 位 和 强 端 固定 部 位 的 强 段 涂抹 润滑 油 ( 脂 ); 卷 简 或 





























滑轮 的 绳 槽 应 经 常 清理 污 物 ， 若 有 损伤 ， 应 及 时 修整 或 更 换 。 
二 、 起 重 机 械 的 安全 装置 























为 了 保护 起 重 机 械 和 防止 发 生 人 身 事 故 ， 起 重 机 械 必须 安装 安全 装置 ， 主 要 有 位 置 














限 位 器 、 起 重量 限制 器 、 起 重力 矩 限制 器 、 防 冲撞 装置 和 防风 装置 等 ， 如 图 6-10 所 示 。 








起 重 机 械 安全 装置 











位 置 限 位 器 起 重量 限制 器 重力 矩 限制 器 || 防 冲撞 装置 
1) 起 升 高 度 限 || 1) 杠杆 式 起 重 1) 机 械 式 起 重 1) 超 声 防 溃 
位 器 量 限制 器 力矩 限制 器 撞 装 置 








2) 行 程 限 位 器 || 2) 弹 筑 式 起 重 2) 电 子 式 起 重 2) 声 纳 防 冲 
撞 装 置 


3) 缓 冲 器 量 限 制 器 力矩 限制 器 


4) 偏 斜 调整 和 || 3) 电 子 超载 限 
显示 装置 制 器 





图 6-10 ”起 重 机械 安全 装置 示意 图 


























1. 位 置 限 位 器 





防风 装置 


1) 夹 轨 器 

2) 别 轨 器 

3) 压 轨 式 防 
风 装 置 


4) 锚 定 装置 





(1) 起 升 高 度 限 位 器 ”用 来 限制 重 物 起 升 高 度 。 当 取 物 装置 起 升 到 上 极限 位 置 时 ， 





限 位 器 发 生 作用 使 重 物 停 目 上升， 防止 机 构 损坏 。 























起 升 高 度 限 位 器 分 为 重 锤 式 、 蜗 轮 蜗杆 式 和 螺杆 式 。 重 锤 式 起 升 限 位 器 使 用 方便 ， 
但 因 钢丝 绳 有 时 会 与 重 锤 发 生 摩擦 ， 使 用 时 要 注意 ; 螺杆 式 限 位 器 不 但 可 以 限制 起 升 高 
度 ， 还 可 以 限制 下 降 深度 。 吊 运 灼 热 的 金属 液体 的 起 重 机 应 分 别 设置 两 套 不 同形 式 的 起 












































升 高 度 限 位 右 ， 并 分 别 设 有 不 同 的 断路 器 。 























(2) 行程 限 位 器 ”由 顶 杆 和 限 位 开关 组 成 ， 用 于 限制 运行 、 回 转 和 变 幅 等 终端 极 
限 位 置 ， 当 顶 杆 触动 限 位 开关 转 柄 时 ， 即 可 以 切断 电源 ， 使 机 构 停 止 工作 。 








(3) 缓冲 器 ”为 了 防止 因 行程 限 位 器 失灵 和 作业 人 员 玻 忽 ， 























致使 起 重 机 的 3 
构 或 臂 架 式 起 重 机 的 变 幅 机 构 与 设 在 终端 的 挡 板 相 撞 ， 应 装 有 缓冲 器 吸收 碰撞 能 























保证 起 重 机 运行 机 构 能 平稳 地 停 住 。 常 用 缓冲 器 有 : 橡胶 缓冲 器 、 弹 簧 缓冲 器 和 液压 组 
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1 工 . 




















第 六 章 ”起 重 机 械 运行 与 维修 
冲 器 。 
(4) 偏 斜 调整 和 显示 装置 ”为 确保 起 习 
起 重 机 金属 结构 损坏 或 使 起 重 机 产 久 
装 偏 斜 调整 和 显示 装置 。 





2. 起 重量 限制 器 








起 重量 限 舍 





| 器 主要 月 














机 械 的 安全 稳定 运行 ， 避 免 偶 斜 过 大 造成 
E 哺 轨 ， 对 跨度 三 40m 的 门 式 起 重 机 和 装 御 桥 等 ， 应 


来 防止 起 重量 超过 起 重 机 的 负载 能 力 ， 避 人 免 钢丝 绳 断 裂 和 起 重 


机 损坏 。 电 动机 过 电流 保护 装置 并 不 能 保护 起 重 机 过 载 ， 因 此 ，CB 6067. 1 一 2010《 起 
第 1 部 分 : 总 则 》 规 定 > 20t 的 桥 式 起 重 机 和 > 10t 的 门 式 起 重 机 应 
装 超载 限制 器 ， 其 他 吨位 的 桥 式 起 重 机 以 及 电动 萌 芦 视 情 安 装 超载 限制 需 。 


重 机 械 安全 规程 





起 重量 限制 器 的 类 型 较 多 ， 
电子 超载 限制 器 。 






































常 








用 的 有 杠杆 式 起 重量 限制 器 、 弹 算式 起 重量 限 





周 妖 和 


电子 超载 限制 器 一 般 由 电阻 应 变 式 传 感 锅 和 电气 控制 装置 两 部 分 组 




















成 ， 主 要 用 





而 把 自动 切断 电源 的 起 重量 调节 为 110% 额定 起 本 
电子 仪表 、 控 制 元 件 以 及 显示 装置 等 组 成 ， 通 用 性 


























定 、 有 显示 功能 ， 应 用 广泛 。 
3. 起 重力 天 限制 器 


对 于 起 重 机 来 讲 ， 起 重力 矩 是 一 
起 重力 和 矩 就 越 大 ; 








起 重力 矩 限制 器 
值 ， 并 显示 在 仪表 盘 上 ， 引 起 作业 人 员 的 注意 ， 并 能 发 生 报 警 信和 号， 以 至 切断 
起 重 机 停止 作业 。 
防 冲 撞 装 置 

为 防止 在 一 条 轨道 上 安置 的 几 台 
装置 。 当 起 重 机 运行 到 危险 距离 范围 时 ， 防 冲撞 装置 便 发 生 报 警 ， 进 而 切断 

















4. 





人 











于 起 重 设备 的 超载 保护 ， 它 可 事先 把 报警 起 重量 调节 为 90% 额定 起 重量 ， 
E 量 。 电 子 超载 限制 器 由 载 答 传 
E 较 好 、 精 度 高 、 结 构 紧 密 、 工 作 稳 


= 口 
感 器 、 


重要 参数 。 如 果 起 重量 不 变 ， 工 作 幅 度 越 大 ， 则 


如 果 起 重力 矩 不 变 ， 工 作 幅 度 减 小 ， 则 起 重量 可 以 增加 。 为 此 在 设计 
起 重 机 时 得 出 一 条 起 重 机 特性 曲线 ， 即 是 起 重量 与 工作 幅度 之 间 的 关系 曲线 ， 并 以 此 为 
依据 来 设计 、 制 造 起 重力 和 矩 限制 器 。 

常用 的 起 重力 矩 限制 器 有 机 械 式 起 重力 矩 限制 器 和 电子 式 起 台 


























力矩 限制 器 。 昌 








电子 式 


日 起 重量 检测 器、 起 重 臂 仰角 检测 器 和 起 重 臂 长 度 检 测 品 来 测 出 有 关 数 





























机 停止 运行 。 一 般 报 警 设 定 距离 为 8 ~20m， 减 速 和 停止 设 定 距 离 为 6~15m。 








目前 ， 已 利 ) 
5. 防风 装置 
露天 工作 的 起 重 机 需 装 设防 止 被 大 风 吹 动 的 防风 装置 ， 





别 杂 器 、 压 轨 式 防风 装置 和 锁定 装置 等 。 
(1) 夹 轨 器 。” 当 运行 机 构 停 止 运 行 时 ， 夹 轨 器 自动 起 作用 。 夹 轨 咒 有 和 手动 和 电 
两 类 : 
中 手动 螺杆 夹 轨 器 是 利用 丝 杠 产生 夹 紧 力 夹 住 轨道 来 阻止 起 习 
宜 ， 操 作 和 维修 都 比较 方便 ,但 夹 紧 力 及 其 安全 可 靠 性 能 受 
查 磨损 情况 ， 以 免 来 紧 力 不 足 。 














超声 、 声 纳 技术 等 来 制造 防止 冲撞 的 装置 。 




















常 





















































电动 弹簧 式 夹 轨 器 是 由 电动 机 通过 螺杆 推动 来 钳 产 生来 紧 力 。 





电源 ， 使 





起 重 机 工作 时 相 撞 ， 可 在 起 重 机 上 安装 防止 冲撞 的 
电路 使 起 重 





用 的 防风 装置 有 来 轨 器 、 





动 


E 机 的 滑动 ， 其 价格 便 
到 限制 。 作 业 人 员 应 经 常 检 
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此 外 ， 还 有 电动 重 锤 式 夹 轨 咒 和 液 动 弹簧 式 夹 轨 器 。 

(2) 别 轨 器 ”这 是 一 种 自 锁 式 防滑 装置 ， 钳 口 宽度 略 大 于 轨 顶 宽度 。 起 重 机 停止 
工作 时 放下 卡 钳 ， 在 大 风 作 用 下 ,者 起 重 机 沿 轨道 滑动 ， 由 于 杠杆 作用 卡 钳 口 别 在 轨道 
上 起 自 锁 作 用 。 这 种 别 轨 器 分 手动 和 手 、 电 动 两 用 两 种 ,结构 简 单 ， 使 用 方便 ， 安 全 可 
徘 。 

(3) 压 轨 式 防风 装置 ”该 装置 是 利用 起 重 机 的 一 部 分 重力 压 在 轨 顶 上 ， 通 过 摩擦 
力 达 到 止 动作 用 的 。 压 轨 式 防风 装置 有 手动 和 电动 两 种 。 

(4) 锚 定 装置 ”这 是 自动 防风 装置 的 补充 装置 ， 一 般 与 上 述 各 种 自动 防风 装置 并 
用 ， 当 风力 超过 最 大 工作 风 压 或 起 重 机 和 暂时 不 使 用 时 开 到 指定 地 点 ， 和 采用 插销 、 链 条 或 
顶 杆 等 锁 紧 件 将 起 重 机 锚 定 ， 其 强度 必须 满足 最 大 非 工 作风 压 的 安全 要 求 。 

三 、 起 重 机 械 运行 的 安全 技术 要 求 

由 于 各 企业 、 各 行业 对 起 重 机 械 的 使 用 要 求 不 一 样 ， 作 业 环 境 也 不 一 样 ， 所 以 做 好 
起 重 机 械 的 安全 运行 应 遵守 各 种 安全 技术 要 求 。 

1. 【案例 6-5】 某 大 型 集团 制订 起 重 机 械 和 运行 技术 要 求 

(1) 起 重 机 械 停车 保护 装置 的 安全 技术 要 求 

1) 各 种 开关 接触 良好 、 动 作 可 靠 、 操 作 方便 。 在 紧急 情况 下 可 迅速 切断 电源 〈 地 
面 操作 的 电动 戎 芦 按钮 盒 也 应 装 紧 停 开 关 ) 。 

2) 起 重 机 大 、 小 车 运行 机 构 ， 轨 道 终端 立柱 四 端的 侧面 ， 升 降 机 (或 电梯 ) 的 行 
程 底 部 极限 位 置 均 应 安装 缓冲 器 。 

3) 各 类 缓冲 器 应 安装 牢固 。 采 用 橡胶 缓冲 器 时 ， 小 车 用 的 厚度 为 50 ~ 60mm， 大 
车 用 的 为 100 ~200mm; 如 采用 硬 质 木 块 ， 则 木 块 表面 应 装 有 橡皮 。 

4) 轨道 终端 缓冲 器 ( 止 挡 器 ) 应 能 承受 起 重 机 在 满 负 荷 运 行 时 的 冲击 。50t 及 以 
上 的 起 重 机 宜 安 装 超 负 符 限制 器 。 电 梯 应 安装 负 答 限制 器 以 及 超速 和 失控 保护 装置 。 

5) 桥 式 起 重 机 零 位 保护 应 完好 。 

(2) 起 重 机 械 信号 与 照明 安全 技术 要 求 

1) 除 地 面 操作 的 电动 葫芦 外 ， 其 余 各 类 起 重 机 、 升 降 机 ( 含 电梯 ) 均 应 安装 音响 
信和 号 装置 ， 载 人 电梯 应 设 音响 报警 装置 。 

2) 起 重 机 主 滑 线 三 相 都 应 设 指 示 灯 ， 颜 色 为 黄 、 绿 、 红 。 当 轨 长 大 于 50m 时 ， 滑 
线 两 端 应 设 指示 灯 ， 在 电源 主 开关 下 方 应 设 司 机 室 送 电 指示 灯 。 

3) 起 重 机 司机 室 照明 应 采用 24V 和 36V 安全 电压 。 桥 架 下 照明 灯 应 采用 防 振动 的 
深 硫 灯 罩 ， 灯 罩 下 应 安装 10mm x10mm 的 耐 热 防 护 网 。 

4) 照明 电源 应 为 独立 电源 。 

(3) 起 重 机 械 PE 线 与 电气 设备 安全 技术 要 求 

1) 起 重 机 供电 宜 采 用 TN 一 S (三 相 五 线 制 ) 或 TN 一 C (三 相 四 线 制 ) 系统 ， 将 电 
网 的 PE 线 与 起 重 机 轨道 紧密 相连 。 

2) 起 重 机 上 各 种 电气 设备 设施 的 金属 外 充 应 与 整 机 金属 结构 有 良好 的 连接 ， 否 则 
应 增设 连接 线 。 

3) 起 重 机 轨道 应 采用 重复 接地 措施 ， 轨 长 大 于 150m 时 应 在 轨道 对 角 线 设置 两 处 
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接地 。 但 在 距 工作 地 点 不 大 于 5$0m 内 已 有 电网 重复 接地 时 可 不 要 

4) 起 重 机 两 条 轨道 之 间 应 用 连接 线 牢固 相连 。 同 喘 轨道 的 连接 处 应 用 跨 接 线 焊 接 
( 钢 梁 架 上 的 轨道 除外 ) 。 连 接线 、 跨 接线 的 截面 要 求 : 圆 钢 不 小 于 30mm? ( $6 ~ 
中 8mm ) ， 扁 钢 不 小 于 150mm”(3mm x50mm 或 4mm x40mm)。 

5) 升降 机 (电梯 ) 的 PE 线 应 直接 接 到 机 房 的 总 地 线 上 ， 不 许 串联 。 

6) 电气 设备 与 线路 的 安装 符合 规范 要 求 ， 无 老化 、 无 破损 、 无 电气 裸 点 、 无 临时 
线 。 

(4) 起 重 机 请 轮 报废 标准 “滑轮 轮 覃 不 均匀 磨损 量 达 3mm ， 壁 厚 磨 损 量 达 原 厚度 
的 15% ， 或 轮 槽 底部 直径 减 小 量 达 钢 丝 绳 直径 的 30% 时 ， 滑轮 应 报废 。 

(5) 起 重 机 械 防 护 旱 栏 、 护 板 安全 技术 要 求 

1) 起 重 机 上 外 露 的 、 有 伤 人 可 能 的 活动 零 部 件 ， 如 联 轴 器 、 链 轮 与 链条 、 传 动 融 、 
带 轮 、 吓 出 的 销 键 等 ， 均 应 安装 防护 单 。 

2) 起 重 机 上 有 可 能 造成 人 员 荃 落 的 外 侧 均 应 装 设防 护栏 杆 ， 护 栏 高 度 应 不 小 于 
1050mm， 立 柱 间距 应 不 大 于 100mm， 横 杆 间距 为 350 ~380mm ， 底 部 应 装 底 围 板 〈 跑 脚 
板 ) 。 

3) 桥 式 起 重 机 大 车 滑 线 端 梁 下 应 设置 滑 线 护 板 ， 防 止 吊 索 具 触 及 〈 已 采用 安全 封 
闭 的 安全 滑 触 线 的 除外 )。 

4) 起 重 机 车 轮 前 沿 应 装 设 扫 轨 板 ， 距 轨 面 不 大 于 10mm。 

5) 起 重 机 走道 板 应 采用 厚度 不 小 于 4mm 的 花纹 钢板 焊接 ， 不 应 有 曲 普 、 扭 斜 、 严 

重 腐 蚀 、 脱 焊 现象 。 室 内 不 应 留 有 预 留 筷 ， 如 无 小 物体 坠落 可 能 时 。 了 和 孔径 应 不 大 于 
S0mm 。 

(6) 起 重 机 械 安 全 标志 、 消 防 器 材 安全 技术 要 求 ”应 在 醒目 位 置 持 有 额定 起 重量 
的 吨位 标示 牌 。 流 动 式 起 重 机 的 外 伸 文 腿 、 起 重 臂 端 、 回 转 的 配 重 、 吊 钩 滑 轮 的 侧 板 
等 ， 应 涂 以 安全 标志 

A 

(7) i 常用 的 极限 限 位 器 是 过 卷 扬 限 位 器 ， 也 叫 上 
极限 限 位 器 ， 应 能 保证 吊 钩 上 升 到 极限 位 置 时 [证 动 靖 主 大 于 0 3m， 双 梁 
0. 5m), 0 新 装 起 重 机 还 应 有 下 极限 限 位 器 。 需 要 装 设 极 限 位 置 限 位 器 
是 : 

1) 在 轨道 上 运行 的 各 种 起 重 机 应 装 设 行 程 限 位 器 和 防 冲 撞 装 置 ， 保 证 两 台 起 重 机 
相互 行驶 在 相距 0. Sm 或 起 重 机 行驶 在 距 极 限 端 0.5 ~3m ( 视 吨 位 定 ) 时 自动 切断 电 
源 。 




























































































































































































2) 升降 机 (或 电梯 ) 的 吊 笼 ( 轿 磺 ) 越过 上 下 端 站 30 ~ 100mm 时 ， 越 程 开 关 应 
切断 控制 电路 ; 当 越 过 端 站 平 层 位 置 130 ~250mm 时 ， 极 限 开关 应 切断 主 电源 并 不 能 自 
动 复位 。 极 限 开关 不 许 选用 刀 开 关 。 

3) 变 幅 类 型 的 起 重 机 应 安装 最 大 、 最 小 幅度 时 防止 臂 架 前 倾 后 倾 的 限 
幅度 达到 最 大 或 最 小 极限 时 ， 吊 臂 根 部 应 触及 限 位 开关 ， 切 断 电 源 。 

(8) 起 重 机 械 联 锁 装 置 ” 需 要 安装 起 重 机 械 联 锁 装 置 的 是 : 



































了 上 





出 装置 。 当 














404 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





1) 桥 式 起 重 机 司机 室 门 外 、 通 向 桥架 的 仓 口 以 及 起 重 机 两 侧 的 端 梁 门 上 应 安装 门 
舱 联 锁 保护 装置 。 
2) 升降 机 (或 电梯 ) 的 层 门 必须 装 有 机 械 电 气 联 锁 装 置 ， 轿 门 应 装 电气 联 锁 装 














置 。 
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3) 载 人 电梯 轿 厢 项 部 安全 舱 门 必须 装 联 锁 保 护 装置 

4) 载 人 电梯 轿 门 应 装 动作 灵敏 的 安全 触 板 。 

(9) 起 重 作业 安全 操作 技术 

1) 司机 应 严格 按 指 挥 信号 操作 ， 对 紧急 停止 信号 ， 无 论 何 人 发 出 ， 都 必须 立即 执 
行 。 

2) 司机 在 正常 操作 过 程 中 ， 不 得 进行 下 列 行为 : 中 利用 极限 位 置 限 制 吕 停车。 中 
利用 打 反 车 进行 制 动 。@) 起 重 作 业 过 程 中 进行 检查 和 维修 。 忆 带 载 调整 起 升 、 变 幅 机 构 
的 制动器 ， 或 带 载 增 大 作业 幅度 。@@ 吊 物 从 人 头顶 上 通过 ， 吊 物 和 起 重 臂 下 站 人 。 

3) 吊 载 接近 或 达到 额定 值 ， 或 起 吊 危 险 器 (液态 金属 、 有 害 物 、 易 燃 易 爆 物 ) 
时 ， 吊 运 前 认真 检查 制动器 ,并 用 小 高 度 、 短 行程 试 刷 ， 确 认 没 有 问题 后 再 是 运 。 

4) 露天 作业 的 轨道 起 重 机 ， 当 风力 大 于 6 级 时 ， 应 停止 作业 ; 当 工 作 结束 时 ， 应 
锚 定 住 起 重 机 。 

(10) 司 索 工 安全 操作 要 求 

1) 准备 吊 具 。 对 吊 物 的 重量 和 重心 佑 计 不 准 的 ， 应 增 大 20% 来 选择 吊 具 ， 每 次 是 
装 前 对 吊 具 进行 认真 检查 ， 不 用 报废 的 吊 具 。 

2) 捆绑 吊 物 。 对 吊 物 进行 必要 的 归 类 、 清 理 和 检查 ， 切 断 与 周围 管 、 线 的 一 切 联 
系 ; 清除 吊 物 表面 或 空 腔 内 的 杂 物 ， 将 可 移动 的 零 部 件 锁 紧 或 捆 牢 ， 形 状 或 太 寸 不 同 的 
物品 不 经 特殊 捆绑 不 得 混 吊 ， 防 止 坠落 伤 人 ; 吊 物 捆扎 部 位 的 飞 边 要 打磨 平滑 ， 尖 楼 利 
角 应 加 垫 物 ， 防 止 起 吊 吃 力 后 损坏 吊 索 ; 表面 光滑 的 吊 物 应 采取 措施 来 防止 起 吊 后 吊 索 
滑动 或 吊 物 滑脱 ; 吊 运 大 而 重 的 物体 应 加 诱导 绳 ， 诱导 绳 长 应 能 使 司 索 工 既 可 握 住 强 
头 ， 同 时 又 能 避 开 吊 物 正 下 方 ， 以 便 发 生意 外 时 司 索 工 可 利用 该 绳 控制 吊 物 。 应 做 到 起 
重 或 吊 物 重量 不 明 不 挂 ， 重 心 位 置 不 清楚 不 挂 ， 尖 楼 利 角 和 易 滑 工件 、 无 衬 垫 物 不 挂 ， 
吊 具 及 配套 工具 不 合格 或 报废 不 挂 ， 包 装 松散 、 捆 绑 不 良 不 挂 等 。 

3) 挂钩 起 钩 。 在 确认 吊 挂 完备 ， 所 有 人 员 都 离开 站 在 安全 位 置 以 后 ， 才 可 发 出 
起 钧 信号。 起 钓 时 ， 地 面 人 员 不 应 站 在 吊 物 可 能 倾 翻 、 坠 落 可 波及 的 地 方 ; 如 果 作 
业 场 地 为 斜面 ， 则 应 站 在 斜面 上 方 ( 不 可 在 死角 ) ， 防 止 吊 物 坠落 后 继续 沿 斜面 深 移 
伤 人 。 

2. 【案例 6-6】 起 重 机 械 制动器 的 控制 和 调试 
制动器 是 起 重 机 械 的 重要 安全 装置 ， 它 的 设置 、 控 制 和 调试 的 正确 与 否 至 关 重 要 ， 
如 有 不 当 ， 便 会 造成 设备 事故 和 人 员 伤 亡 事 故 。 如 2008 年 5 月 江苏 省 某 船 三 新 装 一 台 
32t 龙门 式 起 重 机 ， 投 入 使 用 后 不 久 , 便 发 生 一 起 船体 分 段 坠落 事故 ,原因 是 控制 制 动 
器 的 接触 器 因 铁 心 极 面 附着 油污 而 延 时 释放 ， 导 致 制 动 右 未 能 及 时 闭 曾 而 发 生 重大 安全 
事故 ,造成 了 巨大 的 经 济 损失 。 

根据 TSG Q0002 一 2008 《起 重 机 械 安全 技术 监察 规程 一 桥 式 起 重 机 》 规 定 :“ 起 重 
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起 重 机 械 运 行 与 维修 


. 405 . 





机 动力 驱动 的 起 升 机 构 和 运行 机 构 应 当 设置 制动器 ， 人 力 驱 动 的 起 升 机 构 应 当 设 置 制 动 








器 或 者 停止 响 。 吊 运 熔 融 金 
机 构 ， 其 每 套 驱 动 系统 ， 





























属 或 发 生 事故 后 可 能 造成 重大 危险 或 者 损失 的 起 重 机 的 起 升 
必须 设置 两 套 独立 的 工作 制动器 ”。 两 套 独立 的 工作 制动器 不 仅 
是 每 只 制动器 能 够 独立 制 动 额定 载 午 ， 更 重要 的 是 在 电气 上 也 应 保证 独立 控制 ， 即 一 套 

















制 动 控制 系统 失效 ， 男 一 套 控制 系统 也 能 够 立即 动作 支持 额定 载 集 ， 这 才能 真正 实现 制 


动 双 保险 。 
(1) 通 朋 

















此 接触 器 粘连 无 法 正常 打开 ， 此 时 重 物 将 失 

















支持 自由 下 滑 ,， 尤 其 是 大 型 起 重 机 ， 
发 生 事故 ， 后 果 不 堪 设 想 。 





























一 且 


起 重 机 尽管 设 有 


较 多 安全 装置 ， 但 最 终 都 归属 于 制 动 保护 ， 









































所 以 起 重 机 制 动 系统 可 靠 与 否 将 直接 影响 其 
使 用 安全 性 。 将 制 动 系统 主 电 路 用 两 只 














接触 


器 串联 进行 控制 ， 如 图 6-11 所 示 ， 此 时 指令 
言 号 同时 控制 接触 器 Kl 和 K2 ， 这 样 即 可 提 
高 制 动 系统 的 可 靠 性 ， 防 止 因 接触 主 触 头 不 











释放 故障 而 发 生 事故 ， 而 且 实 现 容 易 ， 
也 很 低廉 ， 但 其 安全 性 却 大 大 增加 。 





























(2) 吊 运 熔 融 金 属 起 重 机 制动器 的 设置 
6-12 所 示 ， 虽 然 吊 运 熔融 金属 起 重 机 
起 升 机 构 的 每 套 驱 动 系统 设置 了 两 套 工 作 制动器 ， 
调试 ， 当 制动器 接触 絮 发 生 故 障 (如 机 械 可 动 部 位 卡 阻 、 触 头 弹 纂 反 力 压力 过 小 、 











如 图 





























正确 
触 头 熔 焊 、 铁 心 极 面 附 着 六 
控制 电路 虽 已 断 开 失 电 ，,， 但 两 套 制动器 
仍 受 同一 套 接触 器 控制 ， 同 时 处 于 通电 
松 闸 状态 ， 从 而 会 造成 严重 的 坠落 事 
故 ， 这 就 失去 了 两 套 制动器 设置 的 实际 
意义 ， 而 且 两 套 制动器 合用 一 只 接触 器 
并 不 利于 制动器 制 动 力矩 的 调整 。 

































































后 来 改 为 在 制动器 主 电路 上 将 两 套 





成 本 








日 起 重 机 制动器 设置 ”对 于 通用 起 重 机 起 升 机 构 制动器 的 设置 虽 没 有 特殊 
要 求 ， 但 目前 常用 的 单 接触 器 控制 方式 有 一 定 的 安全 隐患 ， 











如 果 日 常 维 保 不 到 位 ， 造 成 
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图 6-11 两 只 串联 接触 器 控制 











但 是 忽视 了 两 套 制 动 侣 的 合理 控 表 
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制动器 各 用 一 只 接触 絮 进 行 控 制 ， 两 只 
接触 器 的 指令 信号 为 同一 个 ， 如 图 6-13 
所 示 。 当 一 套 制 动 系统 发 生 故 障 时 ， 另 
一 套 仍 能 起 到 保护 作用 ， 达 到 了 两 套 制 
动 需 的 设置 目的 ， 而 两 只 接触 器 K1、 
K2 在 同一 时 间 内 发 生 故 障 的 机 率 极 小 。 
采用 此 电路 ,便于 分 别 测试 两 个 制动器 














































































































污 或 尘埃 、 铁 心 剩 磁 较 大 等 ) 时 ， 主 触 头 不 能 释放 ， 此 时 
人 
C 
Ql 
F1 [2 TIF2 
Kl KI NF NN K20 
y | MI10 
P P 
ey ES 
图 6-12 ”两 套 制动器 设置 错误 示意 图 
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的 制 动 力矩 ， 即 都 能 单独 支持 起 台 
或 K2) 人 为 吸 合 ， 此 时 一 套 制动器 松 间 ， 看 男 一 套 
样 方法 再 调试 男 一 个 制动器 ， 调 试 步 台 大 
大 简化 ， 更 重要 的 是 安全 得 到 可 靠 保 证 。 
【案例 6-7】 大 型 露天 起 站 








3 
防风 装置 的 应 用 


近年 来 ， 港 口 起 重 发 展 迅 速 ， 其 特点 
是 技术 先进 、 设 备 大 型 化 、 造 价 高 、 速 度 
效率 高 。 由 于 沿海 地 区 风力 大 ， 天 气 








快 、 

















制动器 是 





机 吊 起 的 额定 载荷 。 测 试 时 ， 可 将 一 只 接触 咒 〈KIl 





否 能 文 持 住 额定 载荷 ， 同 
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外 机 械 


Ql 
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而 








多 变 ， 因 此 防风 问题 越 来 越 习 
式 不 当 、 防 风 装 置 落后 或 人 员 操 作 不 当 











有 如。 防风 方 
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MY2 
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等 ， 会 发 生起 重 机 械 被 大 风 吹 走 、 倾 翻 等 





严 习 


an 


致 人 员 伤 亡 。 目 前 我 国 很 多 港口 在 用 
起 重 机 械 的 技术 改造 ， 重 点 是 工作 状态 下 的 防 
起 重 机 械 防 风 方式 分 为 非 工作 状态 下 的 防 








事故 ， 造 成 巨大 的 经 济 损失 ， 甚 至 导 

















多 











大 型 





Kl KIDNEY 
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风 方 式 和 防风 装置 的 设置 。 
风 和 工作 状态 下 的 防风 。 非 工作 状态 下 的 





























6-13 ”一 只 接触 器 控制 两 套 制动器 的 方案 














防风 问题 是 比较 容易 解决 的 ， 一 般 是 将 起 重 机 械 停 在 某 个 固定 位 置 ， 通 过 防风 拉 索 、 地 














销 等 装置 

















机 械 在 工作 状态 下 因 受 到 突 发 性 大 

















防风 不 可 能 采 




















所 以 工作 状态 下 的 防风 要 困难 和 复杂 得 多 。 


(1) 工作 状态 下 常 


























重 机 械 在 作业 过 程 ， 
及 其 特点 如 下 。 





1) 夹 轨 器 。 这 是 一 种 传统 的 


受到 突 发 性 阵风 的 作用 


























从 起 重 机 械 固定 在 码头 上 。 工 作 状 态 下 的 防风 是 通过 某 种 防风 装置 ， 防 止 起 重 
风 作 用 产生 意外 滑 移 而 导致 事故 发 生 。 工 作 状态 下 的 
j 非 工作 状态 下 的 那 种 固定 措施 ， 一 般 只 能 通过 起 重 机 械 自身 的 茶 些 装置 
使 起 重 机 械 与 轨道 之 间 产 生 一 定 的 阻力 来 抵抗 风力 的 作用 ， 而 这 种 阻力 往往 是 有 限 的 ， 

















用 的 防风 装置 ”工作 状态 下 防风 装置 的 作用 主要 是 为 了 防止 起 
而 治 轨道 疏 行 。 工 作 状态 下 常用 的 防风 装置 





防风 装置 。 当 起 重 机 械 在 很 大 风力 的 冲击 作用 下 产生 








振 摆 时 ， 夹 轨 器 容易 因 钳 体 滑动 而 失效 ， 同时， 由 于 其 夹 持 面 比较 小 且 在 轨道 侧面 ， 轨 














道 找 曲 可 能 对 夹 持 效果 产生 严重 影响 








的 原因 是 其 作用 点 少 ， 


一 般 在 440kN 以 下 ， 每 台 夹 轨 器 到 
2) 顶 ( 压 ) 轨 器 。 这 是 目前 使 
用 是 比较 可 靠 的 ， 但 轨道 垂直 方向 搁 曲 对 顶 轨 力 会 产生 影响 ， 所 以 如 何 减少 














面 上 ， 其 作 




















生生 左 口 全 ; 
每 台 车 只 能 装 

















， 从 而 导致 其 防风 可 靠 怕 





两 台 (海陆 侧 各 一 台 ) 。 
E 想 状态 下 的 摩擦 阻力 只 有 264kN。 











用 较 多 的 一 种 防风 装置 。 





E 差 。 夹 轨 融 防风 能 力 较 小 
目前 常用 夹 轨 响 的 夹 紧 力 


顶 轨 器 直接 项 定 在 轨道 踏 





轨道 挠 曲 对 其 影响 非常 重要 。 除 改善 轨道 铺设 质量 外 ， 最 重要 的 措施 是 选 好 安装 位 置 ， 


应 尽量 安装 
的 作用 点 也 是 较 少 的 ， 














每 台 车 一 般 只 





台 E 半 E 








且 允 


在 门 腿 下 的 主 平 衡 粱 下面， 使 项 轨 器 两 侧 车 轮 支 点 之 间 的 距离 最 短 。 顶 轨 需 
4 台 (海陆 侧 各 2 台 


) 。 目 前 最 大 项 轨 器 的 项 





轨 力 是 400kN， 每 人 台 顶 轨 器 理想 状态 下 产生 的 摩擦 阻力 可 达 160kN。 


3) 防风 铁 棉 。 防 风 铁 模 结 构 简 单 、 成 本 低廉 ,但 可 靠 怕 
于 大 型 自动 控制 的 起 重 来 说 ， 运 行 故障 很 高 ， 在 大 型 起 习 














E 较 差 ， 防 风能 力 有 限 ， 对 
E 设 备 中 ， 尤 其 是 在 PLC 系统 


第 六 童 


起 重 机 械 运 行 与 维修 * 407 ， 

















控制 的 起 重 机 械 ， 

















不 宜 采 | 








(2) 新 型 液压 轮 边 
通过 对 车 轮 施加 一 个 足够 的 制 动 力矩 ， 




















Jo 








判 动 器 的 作用 轮 边 制 动 噩 的 作用 原理 是 : 当 机 构 减速 停车 后 ， 











使 得 起 重 机 械 在 风力 的 作用 下 ， 车 轮 的 滚动 阻力 











增 大 (直至 车 轮 打滑 )， 从 而 产生 与 风力 作用 相反 的 滚动 摩擦 (静态 或 动态 ) 阻力 或 滑 
动 摩 擦 阻力 (车 轮 打滑 时 变 成 滑动 摩擦 阻力 )， 达 到 抵抗 风力 的 作用 。 当 机 构 要 起 动 








(开车 ) 时 ， 轮 边 人 








动 衬 垫 脱离 车 轮 制 动 利 面 ， 消 除 人 





用 。 











判 动 器 通过 PLC 系统 控制 提前 进行 驱动 释放 〈 开 疗 ) ， 使 制动器 的 制 











轮 边 制动器 的 显著 特点 如 下 。 
1) 体积 小 ,结构 紧凑 、 安 装 简易 ， 无 需 较 大 的 安装 支架 ， 可 降低 整 机 重量 。 


2) 轮 边 制 动 器 是 通过 复合 材料 
对 钢 摩 擦 ， 所 以 具有 非常 稳定 的 摩擦 性 能 和 防风 (维持) 制 动 效果 。 











判 动力 矩 。 轮 边 制动器 一 般 只 用 于 大 车 运行 机 构 的 被 动 
车 轮 的 制 动 ， 具 有 结构 刚强 紧凑 、 功 能 齐全 、 少 维护 的 优点 ， 但 必须 与 液压 系统 配套 使 
































由 成 的 摩擦 衬 垫 与 轮 缘 侧 面 形成 摩擦 副 ， 而 不 是 钢 























3) 一 台 车 上 可 设置 多 台 轮 边 制动器 ， 使 整 机 具有 较 高 的 抗 台风 能 














4) 在 紧急 状态 下 可 实施 动态 紧急 制 动 ， 这 是 夹 轨 器 等 都 无 法 实现 的 。 
(3) 应 用 计算 ” 茶 港 一 人 台 60t 岸 桥 起 重 机 由 于 设备 庞大 ， 对 超重 机 的 防风 提出 了 和 较 

















高 的 要 求 ， 要 求 起 





重 机 在 

















作 状 态 下 能 够 抵抗 短 时 3Sm/s 风速 强 台风 的 能 





1) 超重 机 的 主要 参数 : 吊 具 下 额定 起 重量 最 大 为 60t; 悬臂 为 45m; 轨 距 为 22m; 
最 大 起 升 高 度 为 轨 面 上 40m; 大 车 车 轮 数量 为 32; 工作 状态 的 最 大 大 车 轮 压 为 40t; 大 
车 驱动 轮 高 速 轴 制 动力 矩 为 120N . m， 总 传动 比 为 102。 

2) 起 重 机 的 风 载 参数 : 总 迎风 面积 4 = 1000m ; 风速 "=35m/s; 风力 系数 C = 
1.3; 起 重 机 在 工作 状态 下 可 能 承受 的 最 大 风 载 Ff, = Co4 =0.613Cv 4 =0.613 x1.3x35” 
x 1000N =976202. SN。 

该 起 重 机 共有 车 轮 32 个 ， 车 轮 直 径 为 800mm; 大 车 驱动 采用 了 16 点 驱动 方式 ， 即 
驱动 轮 16 个 ， 被 动 轮 16 个 。 为 满足 这 种 高 等 级 的 防 台 风 要 求 ， 该 车 采用 了 全 部 大 车 行 
走 轮 制 动 方案 ， 全 部 驱动 轮 在 高 速 轴 上 采用 了 外 置式 制动器 ， 用 于 起 重 机 运行 过 程 中 的 
正常 减速 制 动 和 辅助 防风 制 动 ， 全 部 被 动 轮 采 用 了 专业 厂家 生产 的 轮 边 制 动 右 ， 用 于 工 
作 状 态 下 的 防风 制 动 (同时 作为 非 工 作 状 态 下 的 辅助 防风 制 动 ) 。 




















3) 轮 边 制动器 规格 的 选 定 : 轮 边 制动器 的 规格 主要 根据 起 重 机 大 车 行走 轮 来 确 









































































































































定 ; 在 本 例 中 ,选择 WB70 规格 的 轮 边 制 动 妖 (规格 中 70 表示 适 配 的 来 紧 力 ， 在 此 夹 


紧 力 下 ， 制 动 恬 的 制 动 力矩 可 保 记 














F 车 轮 在 外 力 的 作用 下 不 能 产生 滚动 而 只 能 打滑 ) 。 





4) 防风 能 力 计 算 : 由 轮 边 制动器 产生 的 抗 风阻 力 Ft 和 由 驱动 轮 高 速 轴 制 动产 生 
的 抗 风 阻力 Fis 的 计算 公式 为 











式 : Nz 轮 边 制 动 的 








p 








冲动 点 数量 ; 


平均 轮 压 (N); 





Fr = nz ph 


人 一 一 车 轮 与 轨道 之 间 的 滑动 摩擦 因数 ， 一 般 取 0.12。 


408 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





2Mi 
RB ~ zB D 
nz 驱动 轮 高 速 轴 制 动 的 制 动 点 数量 ; 
DD 一 一 车 轮 踏 面 直径 (m) ; 
MM 一 一 驱动 轮 高 速 轴 制 动力 矩 (N .my) ; 
一 一 驱动 轮 总 传动 比 。 

本 例 中 ,nz =16, p =400000N, nzs =16, D=0.8m, M, =120N . m, i=102， 由 
上 述 公式 可 得 
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式 

















L 














Fr =16 x400000N x0. 12 =768000N 


le x2 x102 x120N.m -489600N 
0. 8m 


所 以 , 总 的 抗 风 阻力 为 F = Fi + Fns = 768000N + 489600N = 1257600N > 








F 
976202. 5N， 可 完全 满足 35m/s 风速 下 的 抗 风 要 求 : 实际 可 抵抗 风速 为 = 0 SC 


1257600 
A x1000™ $=39 3m/s。 


5) 比较 结果 可 看 出 ， 对 于 大 型 起 重 机 采用 轮 边 制动器 完全 可 以 满足 35m/s 强人 台风 
的 防风 要 求 ， 而 采用 夹 轨 器 则 很 难 满足 这 一 要 求 。 

6) 可 靠 性 比较 : 夹 轨 器 的 夹 持 效果 容易 受到 轨道 不 平和 弯曲 以 及 轨道 沟 异 物 等 的 
影响 。 此 外 ， 由 于 夹 轨 器 的 夹 持 面 较 小 ， 力 学 稳定 性 较 差 ， 当 受到 外 力 时 (如 起 重 机 
在 风力 等 作用 下 产生 振 摆 或 起 重 机 作业 产生 较 强 振动 ) 容易 失效 ， 而 现在 码头 多 为 回 
填 式 码头 ,轨道 下 沉 大 ， 并 且 两 边 轨道 下 沉 量 不 一 样 ， 这 就 造成 夹 轨 器 极 易 失效 。 轮 边 
制 动 右 是 利用 轮 压 及 车 轮 与 轨道 之 间 的 摩擦 产生 抗 风阻 力 ， 轮 压 和 摩擦 系数 都 是 非常 稳 
定 的 参数 ， 所 以 采用 轮 边 制 动 器 进行 防风 具有 很 好 的 稳定 性 和 很 高 的 可 靠 性 ， 并 且 可 与 
风速 仪 相连 ， 实 现实 时 自动 控制 ， 避 人 免 人 为 操作 之 来 的 痊 端 。 

7) 突 发 性 大 风 对 工作 状态 下 的 起 重 机 具有 极 大 的 破坏 性 ， 因 此 有 效 的 、 工 作 状 态 
下 的 防风 装置 对 大 型 港口 起 重 装 印 机 械 的 安全 起 着 重要 的 保护 作用 。 对 在 工作 状态 下 各 
种 防风 装置 的 比较 表明 ， 采 用 轮 边 制 动 器 是 目前 最 可 笔 和 效果 良好 的 装置 ， 它 可 对 起 重 
机 的 全 部 车 轮 进 行 有 效 制 动 ， 确 保 每 个 车 轮 不 会 发 生 滚动 。 


第 四 六” 桥 式 起 重 机 的 运行 与 维修 


一 、 桥 式 起 重 机 的 构造 

桥 式 起 重 机 的 构造 如 图 6-14 所 示 。 

1. 桥架 

桥 式 起 重 机 的 桥架 是 金属 结构 , 它 一 方面 承受 着 满载 起 重 小 车 的 轮 压 作用 , 另 一 方面 
又 通过 支承 桥架 的 运行 车 轮 , 将 满载 起 重 机 的 全 部 重量 传 给 了 厂房 内 固定 跨 间 支 柱 上 的 轨 
道 和 建筑 结构 。 桥 架 的 结构 型 式 不 仅 要 求 自重 轻 , 又 要 有 足够 的 强度 、 刚 性 和 稳定 性 。 
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到 6-14 桥 式 起 重 机 总 医 



































1 一 司机 室 2 一 大 车 运行 机 构 3 一 桥架 4 一 电磁 盘 5 一 抓 斗 “6 一 吊 钩 7 一 大 车 导电 架 8 一 缓冲 器 9 一 大 车 车 轮 











10 一 角 型 轴承 箱 11 






































端 梁 ”12 一 小 车 运行 机 构 13 一 小 车 行程 限 位 器 14 一 小 车 请 线 15 一 小 车 车 轮 16 一 小 车 17 一 卷 简 





训 汶 货 


列 翡 与 比 导 和 料 堆 重 侠 


6 外、 


* 410. 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 











桥 式 起 重 机 的 桥架 是 由 两 根 主 粱 、 两 根 端 梁 、 走 台 和 防护 栏杆 等 构件 组 成 。 起 重 小 
车 的 轨道 固定 在 主 梁 的 盖 板 上 ， 走 台 设 在 主 梁 的 外 侧 。 桥 架 的 结构 型 式 很 多 ， 有 箱 形 结 
构 、 箱 形 单 主 梁 结 构 、 四 柏 架 式 结构 和 单 腹 板 开 式 结构 等 。 

2. 桥架 主 梁 

(1) 主 深 上 拱 度 ”组 成 桥架 的 主 梁 应 制 成 均匀 向 上 拱 起 的 形状 ， 向 上 拱 起 的 数值 
叫做 上 拱 度 。 

(2) 主 梁 的 下 挠 ” 桥 式 起 重 机 在 使 用 过 程 中 ， 主 粱 的 上 拱 度 会 逐渐 减 小 ， 直 至 消 
失 ， 所 以 应 该 定期 进行 检查 测量 。 如 果 其 下 乒 度 超过 规定 的 界限 ， 应 停止 使 用 并 及 时 予 
以 修复 。 

造成 主 梁 下 挠 的 原因 有 : 

1) 主 梁 的 制造 不 当 。 

2) 不 合理 的 使 用 ， 如 超 负荷 和 拖拉 重 物 等 原因 。 

3) 高 温 的 影响 ， 如 热 加 工 车 间 使 用 的 起 重 机 ， 辐 射 热 使 主 粱 下 盖 板 的 温度 大 大 超 
过 上 盖 板 的 温度 ， 下 盖 板 受热 伸 长 较 多 ， 导 致 主 梁 下 挠 。 

4) 不 合理 的 修理 ， 如 维修 人 员 没 有 掌握 金属 结构 主 粱 加热 而 引起 变形 的 规律 ， 轻 
率 地 在 主 梁 上 进行 焊接 施工 或 火焰 整形 ， 造 成 了 主 梁 的 变形 。 

(3) 主 梁 的 刚性 要 求 

1) 静态 刚性 。 静 态 刚 性 用 规定 载 答 作用 于 指定 位 置 时 ， 结 构 在 某 一 位 置 的 静态 性 
弹性 变形 来 表示 。 当 满载 的 小 车 位 于 主 梁 的 跨 中 时 ， 主 梁 由 于 受到 额定 起 升 载荷 和 小 车 
自重 的 影响 ， 在 主 梁 跨 中 引起 的 弹性 下 挠 用 来 表示 静态 刚性 的 大 小 。 

QD 新 安装 起 重 机 的 弹性 下 搁 应 满足 表 6-25 要 求 。 

@) 应 修 下 挠 界限 详 见 附录 C 桥 式 起 重 机 修理 技术 标准 。 

表 6-25 ”允许 弹性 下 挠 的 界限 



















































































































































































工作 级 别 弹性 下 挠 度 玉 
A5 或 As 以 下 时 L/700 
Al L/800 
A7 As L/1000 





注 : 1. 了 是 起 重 机 跨度 。 
2. 下 挠 度 己 从 原始 上 拱 开 始 计算 。 





























2) 动态 刚性 。 起 重 机 作为 振动 系统 的 动态 刚性 是 用 满载 自 振 频率 来 表示 的 ， 即 起 
重 机 在 满载 情况 下 ， 小 车 位 于 跨 中 ， 将 载荷 匀速 下 降 ， 在 接近 地 面 时 紧急 制 动 的 自 振 频 
率 。 桥 式 起 重 机 的 满载 自 振 频 率 应 >2Hz。 

3. 司机 室 

桥 式 起 重 机 的 司机 室 分 为 散 开 式 、 封 闭 式 和 保温 式 三 种 。 沿 开 式 司 机 室 适 用 于 室 
内 ， 工 作 环境 温度 为 10 ~ 30%C ; 封闭 式 司 机 室 适 用 于 室内 外 ,工作 环境 温度 为 5 ~ 
35% ; 保温 式 司 机 室 适用 于 高 温 或 低温 以 及 有 害 气 体 和 人 尘埃 等 场所 ， 工 作 环境 温度 为 
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-25 ~40Y 。 司 机 室 必 须 具有 良好 的 视野 ， 水 平视 野 三 230°。 一 般 情 况 下 ， 司 机 室 底部 
面积 三 2m2 ， 净 高 度 宇 2m。 

4. 大 车 运行 机 构 

大 车 运行 机 构 的 作用 是 驱动 桥架 上 的 车 轮转 动 ， 合 起重机 沿 着 轨道 作 纵 向 水 平 运 
动 。 

5. 起 重 小 车 

起 重 小 车 是 桥 式 起 重 机 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 它 包括 小 车 架 、 起 升 机 构 和 运行 机 构 
三 个 部 分 ， 其 构造 特点 是 所 有 机 构 都 是 由 一 些 独 立 组 装 的 部 件 所 组 成 ， 如 电动 机 、 减 速 
器 、 制 动 器 、 卷 简 、 定 滑轮 组 件 以 及 小 车 车 轮 组 等 。 

6. 车 轮 
车 轮 又 称 走 轮 ， 用 来 支承 起 重 机 自重 和 载荷 并 将 其 传递 到 轨道 上 ， 同 时 使 起 重 机 在 
轨道 上 行驶。 车 轮 按 轮 缘 形 式 可 以 分 为 双 轮 缘 、 单 轮 缘 和 无 轮 缘 三 种 。 

7. 轨道 

轨道 是 用 作 承 受 起 重 机 车 轮 的 轮 压 并 引导 车 轮 运行 的 机 构 。 所 有 起 重 机 的 轨道 都 
是 标准 的 或 特殊 的 型 钢 或 钢轨 ， 它 们 既 应 符合 车 轮 的 要 求 ， 同 时 也 应 考虑 到 固定 的 方 
法 。 

桥 式 起 重 机 常用 的 轨道 有 起 重 机 专用 轨 、 铁 路 轨 和 方 钢 三 种 。 

二 、 桥 式 起 重 机 的 性 能 检查 

1. 大 车 机 构 的 检查 

(1) 起 重 机 跨度 差 

1) 起 重 机 跨度 允许 误差 为 +5mm， 且 两 侧 跨 度 L 和 天 的 相对 差 <5mm。 

2) 测量 方法 : 为 测量 方便 起 见 ， 以 车 轮 的 端面 为 基准 ， 在 一 对 车 轮 中 ， 从 一 个 车 
轮 的 端面 用 钢 卷 尺 量 至 另 一 个 车 轮 的 相应 端面 。 如 果 在 同一 对 车 轮 的 两 个 端面 测 得 的 数 
值 不 同 ， 则 可 取 两 者 的 平均 值 。 按 上 述 方法 测 得 的 主 、 被 动车 轮 两 侧 跨 度 ， 其 差 值 即 为 
两 侧 跨度 L, 和 相对 差 。 

(2) 起 重 机 车 轮 垂直 偏 斜 和 水 平 偏 斜 ” 详 见 附录 C 桥 式 起 重 机 修理 技术 标准 。 

(3) 起 重 机 主 梁 下 挠 的 测量 测量 主 染 下 挠 有 以 下 两 种 方法 : 

1) 水 准 仪 法 。 测 量 时 把 水 准 仪 放 在 适当 人 位置， 转动 水 准 仪 ， 可 以 找 出 一 条 水 平 
线 ， 根 据 这 条 水 平 线 来 测量 上 拱 或 下 挠 数值 。 

2) 拉 钢 丝 法 。 通 常 使 用 $0.49 ~ $0. 52mm 的 细 钢 丝 ， 一 端 固定 ， 另 一 端 绕 过 滑轮 
挂 上 重 锤 〈 一 般 取 1S$kg) ， 然 后 将 两 根 等 高 的 测量 棒 分 别 置 于 端 染 的 中 心 处 将 钢丝 架 
起 ,测量 主 梁 跨 中 上 盖 板 与 钢丝 之 间 的 距离 。 一 般 拱 度 与 找 度 可 用 下 列 公式 进 行 计算 

F=H-(h,+h,) 
式 中 六 拱 度 值 ， 负 数 即 为 下 挠 值 (mm ) ; 
有 一 一 测量 棒 长 度 (mm) ; 
hi 一 一 测量 值 (mm ) ; 


1 


h, 一 一 钢丝 自重 影响 的 修正 值 ， 见 表 6-26。 
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表 6-26 钢丝 自重 影响 的 修正 值 





10.5+ 13.5+ 16.5+ 19.5+ 2259 士 25.5+ 28.5 + 31;5 二 





L 峪 度 / 
起 电机 跨度 /w 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
修正 值 /mm 1.5 2 3:35 4.5 6 8 10 12 


2. 桥 式 起 重 机 的 性 能 试验 

(1) 试验 前 的 准备 工作 

1) 检查 各 机 构 的 安装 是 否 正确 ， 连 接 处 是 否 牢固 可 靠 。 

2) 检查 钢丝 绳 在 卷 简 上 和 滑轮 中 穿 绕 是 否 正确 。 

3) 润滑 系统 应 畅通 ， 各 润滑 点 应 按 规定 加 入 润滑 油 。 

4) 凡 能 用 于 转动 的 机 构 ， 都 应 用 手 试 转 ， 不 得 有 卡 消 现 象 。 

5) 制动器 应 调整 得 松紧 适度 ,灵敏 可 靠 ， 其 他 安全 部 件 和 防护 装置 都 应 齐全 可 
























































6) 电气 线路 应 符合 图 样 要 求 ， 电 气 元 件 的 动作 应 准确 可 靠 。 

7) 整个 电气 线路 的 绝缘 电阻 应 二 0. 4MQ0。 

8) 减速 器 没有 漏 油 现象 ， 运 转 时 无 异常 声响 。 

9) 金属 结构 件 的 焊 颖 质量 应 全 部 符合 技术 规定 。 

10) 准备 好 符合 规定 的 法 码 或 重 物 。 

(2) 空 负 和 从 试 验 

1) 分 别 开 动 各 机 构 的 电动 机 ， 应 都 能 正常 运转 ， 没 有 冲击 和 振动 现象 。 各 机 构 应 
沿 各 自 的 行程 往返 运行 2~3 次 ， 起 升 机 构 和 运行 机 构 的 运行 时 间 均 应 三 10min， 如 发 现 
存在 不 正常 现象 ， 必 须 调整 好 ， 直 到 正常 为 止 。 

2) 小 车 在 运行 时 ， 其 主动 轮 应 在 轨道 全 长 上 接触 ， 从 动 轮 与 轨道 面 的 接触 在 全 长 
运行 中 ， 累 计 间 际 <2m， 其 间隙 <1mm。 

3) 所 有 电气 开关 ， 包 括 吊 钧 上 升 限 位 开关 、 大 车 行程 终点 开关 、 小 车 行程 终点 开 
关 、 舱 口 盖 开 关 、 护 栏 门 开关 以 及 司机 紧急 开关 ， 均 应 灵敏 可 靠 。 

空 负 丛 试 验 合 格 后 ， 方 可 进行 静 负 和 丛 试 验 。 

(3) 静 负 荷 试验 和 动 负 荷 试验 详 见 附录 C 桥 式 起 重 机 修理 技术 标准 。 

(4) 动 刚度 试验 将 小 车 开 至 跨 中 ,起 升 额定 载荷 ， 使 载荷 离开 地 面 100 ~ 200mm 
处 ， 把 测 振 仪 触 头 与 主 梁 下 盖 板 接触 ， 然 后 开动 起 升 机 构 至 额定 起 升 高 度 的 2/3 处 ， 停 
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稳 后 ,匀速 下 降 ， 在 接近 地 面 时 紧急 制 动 ， 此 时 测 振 仪 就 记录 下 振动 频率 ， 自 振 频 率 应 
三 2Hz。 


三 、 桥 式 类 型 起 重 机 的 构造 

1. 通用 门 式 起 重 机 

通用 门 式 起 重 机 一 般 在 露天 仓库 、 码 头等 地 方 应 用 。 通 用 门 式 起 重 机 可 以 分 成 单 主 
梁 门 式 起 重 机 和 双 梁 门 式 起 重 机 两 类 ， 如 图 6-15、 图 6-16 所 示 。 起 重 机 的 起 升 范 围 一 
般 不 超过 表 6-27 的 规定 。 
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图 6-16 ” 双 梁 门 式 起 





表 6-27 起 重 机 的 起 升 范 围 



















































































起 升 范 围 D 
起 重量 C。 跨度 | 吊 钩 起 重 机 起 升 抓 斗 起 重 机 磁 起 重 机 
人 起 升 高 度 “| 下降 深度 ”| ”起 升 高 度 “| ”下降 深 度 
H/m h/m H/m h/m 
10 ~26 8 4 
5~50 12 10 2 
30 ~50 10 2 
63 ~ 125 18 ~50 14 = 一 一 -= 
160 ~250 18 ~50 16 一 一 一 
注 : 表 5 所 列 为 最 大 起 升 范围 ， 用 户 在 订货 时 应 提出 实际 需要 的 起 升 高 度 和 下 降 深度 ， 实 际 值 应 以 6m 始 





每 增加 2m 为 一 挡 ， 取 偶数 。 


2. 手动 单 梁 起 重 机 
梁 起 重 机 由 大 梁 桥 架 、 传 动机 构 、 手 动 单轨 小 车 、 手 拉 戎 上 芦 等 主要 部 件 组 


手动 
其 结构 的 技术 参数 与 尺寸 见 表 6-28。 





成 ， 
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表 6-28 手动 单 梁 起 重 机 的 技术 参数 与 尺寸 




















































































































































































































奈 本 尺寸 吊 钧 极限 尺寸 电 引 力 ee 
起 重 | 跨度 | 起 重 | 钢轨 - : 轮 压 | 总 重 
li BIH An /| 超重 | 小 车 | 大 车 
星 S 高 度 Wa 
2 
t m mm N kN t 
二 (| 0.65 
550 360 
6 6.7 0.68 
g 7, 直 0.76 
1200 | 1800 
8 580 380 ge 0.81 
9 3 0.85 
L 210 60 100 
10 2%.0 0.94 
11 610 395 到 他 1.04 
12 8.1 1.09 
1600 | 2200 
13 8.5 于 2 
650 420 
14 8.6 1.31 
3~12140 ,50 520 145 
5 11 0.70 
720 400 
6 We 0.74 
7 9 0.82 
1200 | 1800 750 415 
8 11,9 0.87 
9 23 1.00 
2 330 120 150 
10 790 440 12.6 1.06 
11 12.9 1 1 
12 830 465 i 1.32 
1600 | 2200 
13 13.8 1.48 
870 490 
14 14.0 5 
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( 续 ) 
晤 本 尺寸 帅 钩 极限 尺寸 中 引力 大 车 轮 压 | 总 重 
起 重 | 跨度 | 起 重 | 钢轨 : 轮 压 | 总 
| B | 4|h | 1 | 起 重 | 小 车 | 大 车 - 
量 S | 高度 | 宽 a | WW 
= 
t m mm N kN t 
5 16.1 |0.81 
900 | 460 
6 16.4 |0.87 
17.0 |0.98 
1200 | 1800 
8 17.3 |1.05 
940 | 485 
9 17.6 |1.13 
3 520 | 145 350 | 140 | 200 
10 17.9 |1.20 
11 18.4 |1.39 
980 | 510 
12 18.7 |1.46 
1600 | 2200 
13 19.4 |1.72 
1030 | 540 
14 19.7 |1.80 
3 ~12140,50 
5 25.0 “|0.96 
1210 | 520 
6 25.7 |1.03 
7 26.5 |1.19 
1200 | 1800 
8 1250 | 560 27.0 |1.28 
9 27.5 |1.36 
5 600 | 150 380 | 200 | 250 
10 28.1 |1.60 
1300 | 585 
11 28.6 |1.73 
12 29.5 |1.98 
1600 | 2200 
13 1360 | 625 29.8 |2.09 
14 30.1 |2.21 
3. 电动 单 梁 起 重 机 
我 国生 产 的 电动 单 梁 起 重 机 由 金属 结构 、 电 动 靖 芦 、 运 行 机 构 等 组 成 ， 如 图 6-17 



































所 示 。 











由 N 属 


1 一 主 梁 2 一 端 梁 3 一 水 平 柏 架 4 一 大 车 运行 机 构 5 一 电动 葫芦 











图 6-17 电动 单 梁 起 重 机 
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四 、 桥 式 起 重 机 的 修理 

1. 修理 要 求 

1) 桥 式 起 重 机 在 修理 解体 时 ， 要 对 起 重 机 主 梁 上 拱 度 和 旁 弯 度 、 跨 度 、 哨 轨 情 
况 、 各 部 分 磨损 情况 以 及 有 无 扭 动 现象 、 过 热 现象 等 进行 详细 检查 ， 并 做 好 记录 。 更 换 
的 零 部 件 、 机 构件 应 符合 规定 ， 不 得 有 毛刺 、 磺 伤痕 迹 、 锈 斑 等 。 

2) 桥 式 起 重 机 的 安全 装置 、 信 和 号 装置 、 吨 位 标志 必须 配 齐 。 各 部 润滑 的 油 孔 应 配 
有 油 堵 、 油 管 和 注油 嘴 。 

3) 桥 式 起 重 机 的 涂 漆 颜色 应 符合 相关 规定 ， 产 品 铭牌 及 零 部 件 铭牌 应 齐全 清晰 。 

2. 桥 式 起 重 机 主 梁 下 挠 的 修复 

矫正 桥 式 起 重 机 主 梁 下 挠 的 方法 如 下 。 

(1) 火焰 矫正 法 ”火焰 矫正 法 就 是 利用 金属 热 塑 变 形 的 原理 ,在 主 梁 下 盖 板 和 腹 
板 局 部 区 域 用 火焰 加 热 。 待 主 梁 冷却 收缩 时 产生 向 上 拱 起 的 永久 变形 ， 达 到 矫正 桥 式 起 
重 机 主 梁 下 挠 的 目的 。 

这 种 方法 简单 易 行 ， 而 且 还 可 灵活 地 选择 加 热点 的 位 置 ， 可 以 矫正 桥架 结构 的 各 种 
复杂 变形 ， 如 将 不 平滑 的 下 挠 曲线 矫正 为 平滑 的 上 拱 曲 线 、 把 四 凸 不 平 的 腹 板 矫 平 等 。 
但 经 过 火焰 矫正 主 梁 的 残余 应 力 比 较 大 ， 使 用 性 能 不 可 靠 ， 仍 有 再 次 下 挠 的 可 能 ， 而 且 
如 果 操 作 不 当 ， 容 易 改 变 金 属 的 金 相 组 织 和 降低 材料 的 届 服 强度 。 因 此 ， 应 在 主 梁 下 羔 
板 加 焊 型 钢 进 行 加 固 。 

(2) 预 应力 矫 正法 ” 预 应 力 矫正 法 是 在 主 梁 的 下 盖 板 两 端 焊 上 两 个 支架 ， 然 后 把 
若干 根 两 端 带 有 螺纹 的 拉杆 穿 过 文 架 的 了 筷 ， 拧紧 螺母 ,使 拉杆 受到 张 拉 ， 主 梁 偏心 受 
压 ， 使 主 梁 向 上 拱 起 ， 从 而 达到 矫正 桥 式 起 重 机 主 梁 下 挠 的 目的 。 该 方法 容易 控制 主 深 
上 拱 的 程度 ， 也 没有 加 固 焊 接 时 的 变形 ， 但 对 变形 较 复 杂 的 桥架 不 易 纠正 。 男 外 ， 预 应 
力 法 矫正 时 主 粱 下 盖 板 所 受 的 压 应 力 和 上 盖 板 所 受 的 拉 应 力 均 不 得 超过 许 用 应 力 ， 使 可 
矫正 的 最 大 挠 度 受 到 限制 。 

(3) 应 用 预 应 力 张 拉 器 “” 预 应 力 张 拉 器 与 预 应 力 矫 正法 的 原理 基本 相似 ， 不 同 的 
主要 是 用 特制 钢丝 强 奉 代 了 带 螺纹 的 拉杆 ， 将 逐 根 张 拉 方 式 变 为 张 拉 器 成 组 收 紧 方 式 ， 
使 修复 施工 更 加 简单 可 靠 。 预 应 力 张 拉 器 有 两 种 定型 产品 ， 一 种 是 单列 式 ， 承 受 的 张 拉 
力 在 7St 以 下 ， 可 用 于 小 吨位 桥 式 起 重 机 主 梁 的 下 挠 修复 和 较 大 吨位 桥 式 起 重 机 主 染 下 
挠 前 的 防范 ; 男 一 种 为 双 列 式 ， 承 受 的 张 拉力 在 75 ~ 170t 之 间 ， 可 用 于 大 吨位 桥 式 起 
重 机 主 梁 下 挠 的 修复 。 

应 用 预 应 力 张 拉 器 的 特点 : 

1) 施工 简单 ， 修 复 时 间 很 得， 一 般 在 现场 用 3 ~4 天 即 可 完成 修复 作业 。 

2) 修复 工艺 合理 ， 修 复 效果 明显 。 因 钢丝 绳 受 力 均 匀 ， 两 根深 可 基本 达到 同步 受 
力 ， 恢 复 上 拱 程度 可 通过 测量 掌握 。 对 原 有 结构 无 影响 ， 还 可 以 通过 加 闭 张 拉 器 增 大 主 
深 截 面 ， 从 而 提高 主 梁 的 强度 、 刚 度 和 承载 能 

3) 可 修复 跟踪 ， 在 修复 后 的 使 用 过 程 中 ， 如 果 预 应 力 松 弛 ， 拱 度 减 少 ， 则 可 调节 
张 紧 力 实 施 再 恢复 。 而 对 尚未 出 现下 挠 的 桥 式 起 重 机 ， 加 装 预 应 力 张 拉 器 后 ， 可 以 预防 
出 现 主 染 下 挠 现象 ， 延 长 桥 式 起 重 机 的 使 用 寿命 。 
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4) 技术 成 熟 ， 产 品 已 标准 化 、 商 品 化 ， 投 资 少 ， 见 效 快 , 但 一 次 性 投资 较 大 。 

5) 应 用 操作 安全 ,设计 了 安全 装置 ， 可 防止 钢丝 绳 意外 拉 断 造成 的 伤亡 事故 。 

3. 车 轮 哺 轨 的 消除 

桥 式 起 重 机 在 运行 中 ， 由 于 某 种 原因 使 桥架 横向 偏 移 ， 因 而 产生 作用 在 轨道 和 轮 毕 
之 间 的 水 平 侧 向 推力 ， 当 轮 缘 紧 靠 轨 道 侧面 时 会 发 生 摩擦 ， 导 致 轮 缘 与 轨道 侧面 磨损 ， 
这 种 现象 称 为 哺 轨 。 车 轮 哨 轨 不 仅 使 桥 式 起 重 机 运行 机 构 的 电动 机 和 传动 装置 的 载荷 增 
加 ， 而 且 车 轮 与 轨道 会 很 快 磨损 。 此 外 ， 踢 轨 产 生 的 水 平 侧 向 推力 还 严重 恶化 了 桥 式 起 
重 机 桥架 结构 和 厂房 结构 的 受 载 条 件 。 

(1) 车 轮 哺 轨 的 特征 ” 桥 式 起 重 机 在 运行 时 ， 发 现下 列 迹象 并 伴随 着 运行 阻力 增 
大 、 电 气 元 件 与 电动 机 故障 频繁 的 现象 ， 即 可 判断 为 嘴 轨 。 

1) 轨道 侧面 有 条 明亮 的 痕迹 ， 严 重 时 痕迹 上 常 有 毛刺 。 

2) 车 轮 轮 缘 内 侧 有 亮 斑 并 有 毛刺 。 

3) 轨道 项 面 有 亮 斑 。 

4) 短 距 离 内 轮 缘 与 轨道 间 际 有 明显 的 变化 。 

5) 起 动 、 制 动 时 车 体 走 偏 、 扭 摆 。 

(2) 车 轮 哺 轨 的 原因 分 析 ”车轮 踢 轨 的 原因 有 : 

1) 车 轮 位 置 安装 不 准确 。 

2) 桥架 变形 ， 影 响 到 车 轮 跨 距 和 对 角 线 的 改变 。 

3) 车 轮 在 使 用 中 直径 磨损 不 均 。 

4) 传动 机 构 某 个 环节 松动 。 

5) 制动器 紧 松 调节 不 当 。 

6) 轨道 铺设 精度 未 达到 规定 等 。 

(3) 哺 轨 的 调整 

1) 车 轮 水 平 偏 斜 的 调整 。 方 法 是 调整 角形 轴承 箱 上 垂直 热 片 的 厚度 ， 调 整 时 可 把 
垂直 键 板 所 下 来 ， 待 加 好 热 片 ， 经 过 测量 合格 后 再 焊 好 ， 垫 片 的 厚度 <2. Smm。 

2) 车 轮 垂直 偏 斜 的 调整 。 方 法 是 调整 角形 轴承 箱 上 水 平 键 的 垫 片 厚度 。 

3) 车 轮 位 置 的 调整 。 方 法 是 和 印 下 整个 车 轮 组 ， 把 四 块 角形 轴承 箱 定位 键 制 掉 ， 重 
新 配置 找 正 定位 ， 再 把 车 轮 组 装 上 去 ， 经 过 测量 合格 后 ， 把 定位 键 焊 上 。 

4) 车 轮 路 距 调整 。 较 简便 的 方法 是 调整 角形 轴承 箱 的 夹 套 。 

5) 对 角 线 的 调整 。 对 角 线 的 调整 基本 是 指 车 轮 位 置 调整 与 车 轮 跨 距 的 调整 。 

4. 小 车 运行 “车 轮 悬 空 ”的 修复 

小 车 车 轮 在 空 载 时 ， 只 有 三 个 车 轮 与 轨道 接触 ， 另 一 个 车 轮 巧 空 ， 这 叫做 “车 轮 
悬空 ”或 “三 脚 落地 ”。“ 车 轮 悬 空 ”的 一 轮 如 果 是 主动 轮 ， 则 在 小 车 空 载 行驶 时 ， 可 
























































































































































































































































能 使 桥架 产生 振动 。 
“车 轮 悬 空 ”的 允许 误差 : 两 个 主动 轮 必 须 与 轨道 接触 ， 从 动 轮 与 轨道 允许 有 
<1lmm 的 间 院 。 














产生 “和 车轮 悬空 ”的 原因 有 小 车 变形 、 小 车 轨道 弯曲 、 小 车 车 轮 直径 磨损 不 均等 。 
小 车 变形 的 修理 一 般 采 用 较 简 单 的 加 垫 户 的 方法 : 首先 确定 哪个 轮子 悬空 ， 在 较 平 
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整 的 轨道 上 测 出 轮子 与 轨道 的 间 除 ， 松 开 固 定 轴承 箱 的 螺钉 ， 在 水 平 键 上 捅 进 与 间 辽 一 
样 厚 的 热 片 ， 然 后 拧紧 螺母 。 如 果 小 车 变形 严重 ， 则 必须 为 小 车 整形 。 

5. 桥 式 起 重 机 变频 调 速 的 应 用 

(1) 桥 式 起 重 机 变频 调 速 的 特点 ” 随 着 电力 电子 技术 的 发 展 以 及 具备 微机 技术 、 
PWM (Pulse Width Modulation， 脉 冲 宽度 调制 ) 技术 、 矢 量变 换 技术 和 能 量 回馈 技术 的 
起 重 机 专用 变频 器 的 出 现 ， 新 一 代 桥 式 起 重 机 变频 器 调 速 系统 方案 完全 成 熟 。 矢 量变 频 
融 大 大 改善 了 电动 机 的 机 械 特 性 (基本 上 为 一 族 平行 的 直线 ， 具有 制 动 力矩 大 的 机 械 
特性 ) ， 完 全 实现 了 宽 范 围 的 无 级 调 速 。 

采用 专用 变频 器 调 速 系统 改造 后 的 桥 式 起 重 机 ， 重 载 低 速 起 动 可 靠 、 运 行 稳定 ， 加 
减速 时 间 的 设 定 使 各 挡 起 动 、 制 动 速 度 相 当 平 稳 ， 控 制 精度 高 ;利用 频率 检测 信号 控制 
制动器 开 闭 ， 彻 底 解决 了 溜 钩 问题 ， 利用 电源 回馈 技术 把 电动 机 的 再 生 能 量 回馈 电网 ， 
既 提 高 了 系统 的 效率 ， 也 提高 了 系统 的 安全 性 ; PLC 系统 的 控制 ， 减 少 了 故障 点 ， 使 系 
统 的 可 靠 性 进一步 提高 。 所 以 说 变频 调 速 具有 节能 、 维 护 工作 量 小、 自动 控制 性 能 好 等 
优点 。 

(2) 变频 调 速 对 电动 机 的 要 求 

1) 随 着 高 开关 频率 的 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor， 绝 缘 栅 双 极 型 晶体 
管 ) 等 电力 电子 器 件 的 使 用 和 PWM 调制、 矢量 控制 、 增 强 型 vif 控制 方法 的 应 用 ， 变 
频 器 输出 波形 的 谐 波 成 分 、 功 率 因数 及 使 用 效率 得 到 很 大 的 改善 有效 地 提高 了 变频 控 
制 电 动机 的 低速 区 转 矩 ， 同 时 由 于 变频 控制 软件 的 优化 使 用 ,使 电动 机 可 以 避 开 共振 
点 ， 解决 了 系统 在 大 调 速 区 间 可 能 发 生 的 共振 问题 。 目 前 ， 除 非 有 超 同步 调 速 的 要 求 、 
1: 20 以 上 的 大 速 比 低调 速 要 求 或 特 低 噪声 要 求 ， 否 则 一 般 无 需 选用 变频 专用 电动 机 作 
变频 系统 的 电动 机 。 现 在 国内 推出 的 变频 专用 电动 机 由 普遍 电动 机 加 独立 风扇 组 成 ， 以 
解决 电动 机 仅 在 低速 转动 过 程 中 自 冷 风扇 风量 不 足 而 引起 的 电动 机 过 热 问题 。 

2) 桥 式 起 重 机 起 升 和 运行 机 构 的 调 速 比 一 般 不 大 于 1:20， 晶 为 断 续 工作 制 , 通电 
持续 率 在 60% 以 下 ,负载 多 为 大 惯量 系统 。 严 格 意义 上 的 变频 电动 机 转动 惯量 较 小 ， 
响应 速度 较 快 ， 可 工作 在 比 额定 转速 高 出 很 多 的 工 况 条 件 下 ， 这 些 特性 均 非 桥 式 起 重 机 
的 特定 要 求 。 通 过 比较 可 以 看 出 ， 普 通电 动机 与 变频 电动 机 在 不 连续 工作 状态 下 特性 基 
本 一 致 ;在 连续 工作 时 考虑 到 冷却 效果 限制 了 普通 电动 机 转 和 矩 应 用 值 ， 因 此 普通 电动 机 
仅 在 连续 工作 时 的 变频 驱动 特性 比 变 频 电 动机 稍 差 。 

3) 变频 器 在 调 速 比 为 1:20 的 范围 内 能 确保 桥 式 起 重 机 上 普通 电动 机 有 150% 的 过 
载 力 矩 值 。 此 外 ， 桥 式 起 重 机 电动 机 多 用 于 大 惯量 短 时 工作 制 ， 通常 不 工作 时 间 大 于 或 
略 小 于 工作 时 间 ， 电 动机 在 起 动 过 程 中 可 承受 2.5 倍 和 额定 电流 值 ， 远 大 于 变频 起 动 要 求 
的 1.5 倍 值 ， 在 以 额定 速度 运行 时 ， 运 行 机 构 的 电动 机 和 常 工作 在 额定 功率 以 下 ， 因 此 高 
频 引 起 的 1. 1 倍 电流 值 可 不 予 考虑 。 但 若 电动 机 要求 在 整个 工作 周期 内 在 大 于 1:4 的 速 
比 下 持续 运行 ， 则 必须 采用 他 冷 式 电动 机 。 

4) 在 电流 小 、 功 率 因 数 高 、 电 缆 截面 小 及 电气 配置 容量 小 等 方面 ， 高 速 电 动机 比 
低速 电动 机 占有 优势 。4 极 电 动机 在 变频 调 速 中 使 用 有 最 好 的 功率 因数 和 最 高 的 工作 效 
率 ， 因 此 国外 以 4 极 电动 机 作 变 频 电 动机 首选 极 数 。 尽 管 Y 型 电动 机 在 额定 工作 状态 的 
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效率 大 于 YZ 型 电动 机 ,但 在 加 速 过 程 中 YZ 型 电动 机 的 效率 大 于 YY 型 电动 机 。 目 前 ， 
国内 用 于 桥 式 起 重 的 4 极 电动 机 有 强迫 通风 冷却 的 YZF x x x 4 型 电动 机 。 

(3) 桥 式 起 重 机 变频 调 速 系统 电动 机 容量 的 选择 ”起 重 机 运行 机 构 的 转动 惯量 较 
大 ,为 了 加 速 电 动机 ， 需 有 较 大 的 起 动 转 矩 ， 故 电动 机 容量 需 由 负载 功率 P 及 加 速 功 
率 P, 两 部 分 组 成 。 一 般 情况 下 ， 电 动机 容量 P 为 

P=(P,+P,)/A, 
A 一 一 电动 机 平均 起 动 转 矩 倍数 。 
若 使 电动 机 在 额定 转速 下 接近 满载 运行 ， 且 能 承受 电网 电压 的 波动 ， 并 通过 1. 1 倍 
实验 载荷 ， 则 要 求 电动 机 的 过 载 力 矩 倍数 Aw 大 于 1.5 倍 ， 或 适当 增加 加 速 时 间 ， 减 小 
加 速 功率 。 对 每 小 时 作 20 多 个 循环 的 桥 式 起 重 机 来 讲 ， 运 行 机 构 的 加 速 时 间 可 在 5 ~ 
10s 调整 ， 有 利于 机 构 的 平稳 运行 。 

桥 式 起 重 机 起 升 机 构 的 负载 特点 是 起 动 时 间 短 (1 ~3s)， 只 占 等 速 运动 时 间 的 较 
小 比例 ;转动 惯量 较 小 ， 占 额定 起 升 转 抢 的 10% ~ 20% ， 其 电动 机 容量 (单位 为 
kW ) 计算 公式 为 
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P=C,gv/ (1000n) 
式 中 CG 一 一 起 重 机 额定 提升 负载 (kg) ; 
额定 起 升 速度 (m/s); 
8 重力 加 速度 , g =9. 81m/s; 
7 一 一 机 构 总 效率 。 
为 了 使 电动 机 能 提升 1. 25 倍 实验 载荷 和 能 承受 电压 波动 的 影响 ， 其 最 大 转 和 抢 值 必 
须 大 于 2， 和 否则 必须 让 电动 机 放 容 ， 从 而 降低 电动 机 在 额定 运行 时 的 工作 效率 。 
(4) 桥 式 起 重 机 变频 调 速 系统 变频 器 容量 选择 ”起 升 机 构 平 均 起 动 转 矩 一 般 说 来 
可 为 额定 力矩 的 1.3 ~1.6 倍 。 考 虑 到 电源 电压 波动 及 需 通 过 125% 超载 实验 要 求 等 因 
素 ， 其 最 大 转 矩 必须 有 1.8 ~2 倍 的 负载 力矩 值 ， 以 确保 其 安全 使 用 的 要 求 。 通 常 对 普 
通 笼 型 电动 机 来 讲 ， 等 额 变频 器 仅 能 提供 小 于 150% 的 超载 力矩 值 ， 为 此 可 通过 提高 变 
频 右 容量 (YZ 型 电动 机 ) 或 同时 提高 变频 器 和 电动 机 容量 (Y 型 电动 机 ) 来 获得 
200% 的 力矩 值 。 此 时 变频 器 容量 》 
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K C80 KP 
mucosb 1000m nucosg 
cos 中 电动 机 的 功率 因数 ，cosg =0. 75 ; 
P 一 一 起 升 额 定 载荷 所 需 功率 (kW ) ; 
mw 一 一 电动 机 效率 ，mw =0. 85 ; 
Pa 变频 屁 容 量 (kVA) ; 
Ki 一 一 安全 载 集 系数 ，K, =2。 
起 升 机 构 变 频 器 容量 依据 负载 功率 计算 ,并 考虑 2 倍 的 安全 力矩 。 若 用 在 电动 机 上 斩 
定 功率 选 定 的 基础 上 提高 一 挡 的 方法 选择 变频 器 的 容量 ， 则 可 能 会 造成 不 必要 的 放 容 损 
失 。 在 变频 器 功率 选 定 的 基础 上 再 作 电流 验证 ， 公 式 为 
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由 





lx 变频 器 额定 电流 (A) 日 

用 一 一 电动 机 额定 电流 (A)。 
当 运 行 机 构 电 动机 在 300s 内 有 小 于 60s 的 加 速 时 间 :， 并 且 起 动 电流 不 超过 变频 器 
额定 值 的 1.5 倍 时 ， 变 频 器 容量 可 按 下 式 计算 
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1. 5Pu= 
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式 中 KK, 电流 波形 补偿 系数 ，PWM 方式 的 K,=1.05~1.1。 
当 运 行 机 构 电 动机 在 300s 内 有 大 于 60s 加 速 时 间 i 时， 变频 器 容量 按 下 式 计算 .: 
P +P, 
CN Dt ; 





当 起 重 机 各 机 构 有 速 比 要 求 时 ， 频 器 则 有 放 容 要 求 ， 其 放 容 量 与 机 构 接 电 持续 
率 有 关 。 

6. 【案例 6-8】SC 型 施工 升降 机 使 用 寿命 的 提高 

SC 型 施工 升降 机 广泛 用 于 建筑 施工 中 ，: 要 提高 施工 升降 机 的 使 用 寿命 ， 除 正确 使 
用 外 ， 必 须 对 施工 升降 机 各 部 件 进 行 正确 调整 和 必要 保养 。 以 上 置式 驱动 的 施工 升降 机 
(以 下 简称 升降 机 ) 为 例 ， 具 体 做 法 如 下 。 

(1) 压 轮 及 滚轮 的 调整 ”安装 前 先 将 吊 笼 和 驱动 机 构 的 全 部 偏心 滚轮 轴 松 开 或 将 
扁 心 距 调 至 最 大 ， 分 别 将 吊 笼 和 驱动 机 构 安 装 于 导轨 架 中 ， 并 将 两 者 连接 。 通 电 驱 动 吊 
笼 上 升 至 离 地 面 Im 或 脱离 地 面 缓冲 弹簧 (或 支 物 ) 为 止 。 从 调整 驱动 机 构 开 始 ， 调 整 
方法 和 顺序 如 下 : 

1) 用 专用 扳手 转动 下 双 ( 单 ) 摆 轮 偏心 轴 ， 以 调整 偏心 距 来 控制 驱动 机 构 安 装 板 
面 与 水 平面 保持 垂直 ， 并 使 上 、 下 摆 轮 同时 均匀 地 接触 导轨 。 

2) 用 专用 扳手 转动 齿 条 背 压 轮 偏心 轴 ， 以 调整 齿轮 齿 条 咕 合 时 的 侧面 间 际 ， 用 塞 
尺 控制 侧面 间隙 在 0.2 ~0. 5mm 之 间 ， 同 时 各 压 轮 应 均匀 压 往 此 条 背面 ， 导 轨 两 侧 的 导 
向 滚轮 调整 方法 相同 。 

3) 调整 吊 笼 。 若 驱动 机 构 与 吊 笼 为 一 体 的 升降 机 ， 则 应 按 调整 驱动 机 构 的 方法 和 
顺序 调整 吊 笼 。 

4) 通电 运行 试 机 。 目 测 检查 各 滚轮 的 接触 运转 情况 ， 同 时 用 压 铅 法 和 着 色 法 检查 
齿轮 副 的 路 合 情 况 。 对 不 理想 的 部 位 进行 细 调 ， 重 点 是 齿轮 副 的 中 合 状态 。 应 注意 避免 
齿轮 齿 条 的 不 正常 哺 合 、 A a 导向 滚轮 呈 对 角 接 触 、 导 向 滚轮 长 时 间 同 
时 接触 等 异常 现象 。 这 些 异常 现象 会 导致 俘 轮 、 具 条、 滚轮 和 导轨 的 快速 磨损 乃至 报 
废 。 若 调整 得 当 ， 

(2) 制动器 的 调整 ， 制 动力 抢 越 大 ， 制 动 时 的 冲击 就 越 大 ， 制 动力 和 矩 过 小 时 会 造 
成 吊 笼 下 溜 或 撞击 事故 。 对 于 有 多 个 制 动 单元 的 驱动 机 构 ， 其 每 个 制动器 之 间 制 动力 矩 
的 误差 应 <10N. m， 否 则 会 造成 个 别 制 动 块 ( 盘 ) 烧 损 。 

(3) 防 险 安全 器 制 动 距离 的 调整 ”按照 GBAT 10054 一 2005 的 规定 ， 防 险 安 全 器 的 
制 动 距离 应 为 0.25 ~1.2m。 但 是 并 不 是 制 动 距离 越 短 越 好 ， 相 反 ， 制 动 距离 越 短 ， 所 
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产生 的 冲击 力 就 越 大 ， 对 机 构造 成 的 破坏 就 越 大 ， 特 别 是 高 速 升降 机 ， 其 危害 尤为 严 
重 。 由 于 现行 相关 的 国家 标准 尚未 对 高 速 升降 机 (目前 最 高 速度 达 96m/min) 的 制 动 
距离 做 出 新 的 规定 ， 而 套用 普通 升降 机 (38m/min) 的 制 动 距离 显然 不 够 合理 。 笔 者 认 
为 ， 对 于 普通 升降 机 ， 其 制 动 距离 最 好 控制 在 0.6 ~ lm 之 间 ， 以 不 超过 1. 4m 为 宜 。 现 
场 调 整 制 动 距离 必须 遵循 以 下 原则 : 

1) 防 附 安全 器 必须 在 有 效 的 标定 期 内 。 

2) 必须 征 得 生产 厂家 的 同意 或 在 厂家 专业 人 员 的 指导 下 调整 。 

3) 调整 后 必须 按 坠 落 试验 的 条 件 重 新 试验 确认 。 

防 附 安全 絮 的 调整 方法 是 在 首次 坠落 试验 后 的 “复原 ”过 程 中 进行 调整 。 通 常 
“复原 ”的 做 法 是 用 专用 的 “复原 扳手 ”转动 铜 螺母 ， 直 至 “标记 销 ” 的 末端 与 安全 器 
的 后 端 平 章 。 当 附 落 试验 中 的 制 动 距离 达 不 到 理想 的 数值 时 ， 可 以 通过 转动 铀 螺母 ， 以 
“标记 销 ” 末 端 高 出 或 低 于 安全 器 端面 的 距离 来 控制 制 动 距 离 , “标记 销 ” 每 高 出 或 低 
于 安全 器 端面 1mm， 制 动 距 离 就 增加 或 减少 0. 188mm。 

(4) 日 常 保养 日常 保养 内 容 有 定期 检查 和 定期 润滑 。 对 于 齿轮 齿 条 ， 当 叶 合 面 
的 接触 面积 <60% 或 吕 合 侧 际 达 不 到 0.2~0.5mm 时 ,可 进行 调整 且 应 每 周 润 滑 一 次 。 
如 发 现 滚轮 及 压 轮 不 正常 或 不 符合 要 求 ， 应 及 时 调整 。 对 导轨 应 每 两 周 涧 滑 一 次 。 

减速 器 第 一 次 安装 使 用 时 ， 运 行 1~2 周 后 必须 更 换 新 油 ， 以 后 每 6 ~ 7 个 月 更 换 一 
次 润滑 油 。 定 期 检查 蜗杆 副 的 路 合 情况 及 润滑 情况 。 


第 五 节 臂 架 式 类 型 起 重 机 的 运行 与 维护 


辟 架 式 类 型 起 重 机 是 通过 起 升 机 构 、 变 幅 机 构 和 旋转 机 构 的 运行 来 完成 起 重 吊 运 工 
作 的 。 臂 架 式 类 型 起 重 机 可 以 分 成 运行 臂 架 式 旋 转 起 重 机 和 固定 臂 架 式 起 重 机 两 大 类 。 
运行 臂 架 式 旋 转 起 重 机 也 可 称 为 自行 式 旋转 起 重 机 ， 包 括 门 座 起 重 机 、 塔 式 起 重 机 、 汽 
车 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 铁 路 起 重 机 等 ; 固定 臂 架 式 起 重 机 主要 包括 悬臂 起 重 机 和 
桥 杆 起 重 机 等 。 

一 、 汽 车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 运行 与 维护 

1. 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 基本 参数 

(1) 名 义 起 重量 ”运行 辟 架 式 旋转 起 重 机 在 不 同 幅度 (或 臂 长 ) 的 情况 下 ， 都 有 
一 个 最 大 起 重量 ， 称 为 该 状态 下 的 额定 起 重量 。 因 此 ， 可 以 认为 这 类 起 重 机 有 无 数 个 额 
定 起 重量 。 就 某 一 起 重 机 来 说 ， 最 大 的 额定 起 重量 就 是 这 人 台 起 重 机 的 名 义 起 重量 ， 通 常 
用 @ 来 表示 ， 单 位 是 t。 

我 国 颁布 的 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 基本 参数 系列 中 规定 ， 名 义 起 重量 分 为 9 个 等 
级 ， 见 表 6-29， 其 基本 参数 的 关系 图 如 图 6-18 所 示 。 

(2) 幅度 ”幅度 是 指 起 重 机 支承 回转 中 心 至 吊 钩 中 心 线 的 水 平 距 离 ， 用 民 表 示 ， 
单位 是 m。 

(3) 起 重力 矩 ”运行 臂 架 式 旋转 起 重 机 常用 起 重力 矩 来 表示 起 重 能 力 ， 起 重力 矩 
就 是 起 重量 与 相应 幅度 的 乘积 ， 即 M = QR， 单位 是 kN : m。 
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表 6-29 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 基本 参数 系列 






















































































名 义 起 重量 | 使 用 支 腿 时 | 3 5 8 12 16 25 40 65 100 
Q/t 不 用 支 腿 时 1 2 3 5 6.5 7.5 12 20 30 
起 重力 矩 WMAkKN .mm > 8 15 25 40 60 95 150 250 400 
有 效 幅 度 RAm > 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.50 1.5 1.25 | 1.00 | 0.85 | 0.70 
起 升 高 度 | 基本 辟 H | 5.5 6.5 7.0 75 8 8.5 9.0 10 11 
H/m | 最 长 主 辟 HH 一 一 11 12 18 25 30 34 36 
自重 G6/t =< 6 8 15 18 24 33 44 60 85 
(4) 仰角 仰角 指 起 重 臂 中 心 线 与 水 平 线 间 的 夹 角 ， 汽 车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 仰 


角 用 0 表示 ,通常 0=30?" ~75°。 

(5) 起 升 高 度 ”起 升 高 度 指 吊 钩 中 心 〈 指 吊 钧 
上 升 到 最 高 位 置 ) 到 起 重 机 所 在 地 面 的 垂直 距离 ， 
般 用 五 表示 ， 单 位 是 m。 
(6) 起 升 速度 ”起 升 速度 是 指 起 升 机 构 的 额定 
工作 速度 ， 用 vw 表示 ， 单 位 是 m/min， 起 升 速度 一 
般 为 2 ~ 15m/min。 

(7) 回转 速度 ”用 n 表示， 单位 是 min， 一 
般 为 1.5 ~3r/min。 

(8) 变 幅 、 伸 缩 臂 时 间 “起 重 臂 变 幅 时 间 一 般 
为 15 ~150s， 伸 缩 辟 时间 为 30 ~90s。 

(9) 行驶 速度 ”汽车 式 起 重 机 行驶 速度 一 般 为 
40 ~ 80kmAh， 轮 胎 式 起 重 机 行驶 速度 为 20 ~ 50km/ 
h。 



















































































(10) 自重 自重 是 指 非 工作 状态 的 机 械 总 重 。 
名 义 起 重量 与 自重 之 比 为 起 重 机 重量 利用 系数 。 
2. 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 稳定 性 



































图 6-18 汽车 式 和 轮 





基本 参数 的 关系 图 


汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 必须 保证 有 足够 的 稳定 性 ， 起 重 机 一 旦 丧失 稳定 


大 的 翻车 事故 。 
(1) 行驶 状态 的 稳定 性 


























台式 起 重 机 








就 会 造成 重 


1) 行驶 状态 纵向 稳定 性 。 汽 车 式 和 轮胎 式 起 重 机 在 设计 时 规定 了 起 重 机 所 允许 候 


坡 的 最 大 坡 角 ， 当 坡 角 超 过 规定 值 时 ， 前 轮 轮 压 所 








能 为 零 。 这 样 起 重 机 前 


无 法 控制 转 





向 ， 这 就 是 起 重 机 失去 行驶 稳定 ; 当 起 重 机 在 坡 道上 的 下 滑 力 接近 驱动 轮 上 的 附着 力 
时 ,车轮 则 不 外 PR 这 也 是 一 种 失去 稳定 的 现象 。 

2) 行驶 状态 横向 稳定 性 。 汽 车 式 和 轮胎 式 起 重 机 在 转弯 行驶 时 ， 受 到 离心 力 、 横 
向 风力 的 作用 ， 有 














会 横向 打消 或 翻车 ， 这 就 是 丧失 了 横向 稳定 性 。 
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(2) 工作 状态 的 稳定 性 
1) 工作 状态 的 项 稳定 性 是 指 起 重 机 在 载荷 和 自身 重力 的 作用 下 的 稳定 性 。 一 般 用 
稳定 系数 表示 ， 它 就 是 作用 在 起 重 机 上 的 稳定 力矩 与 倾 翻 力矩 的 比值 。 
2) 工作 状态 的 动 稳定 性 是 指 除 考 虑 起 吊 物 品 的 重量 和 起 重 机 自身 重量 对 起 重 机 稳 
定性 的 影响 外 ， 还 要 把 起 重 机 所 受 风 载 、 所 在 地 面 的 坡 角 、 惯 性 力 、 离 心力 等 影响 因素 
考虑 进去 时 的 起 重 机 稳定 性 。 
(3) 自身 稳定 性 ”起重机 的 自身 稳定 性 是 考虑 自重 、 倾 斜坡 度 和 非 工作 状态 风 载 
等 影响 的 起 重 机 的 稳定 性 ， 可 以 用 下 列 公式 计算 
G(e—l)cosa— Chisinag _ 
2 Wh, 和 
式 中 G6 一 一 起 重 机 自重 (kg); 
WW 一 一 作用 在 起 重 机 上 的 风力 (kg); 
hi 一 一 起 重 机 重心 至 地 面 距离 (m); 
hh 一 一 风力 作用 点 至 地 面 距离 (mm); 
/一 一 起 重 机 重心 至 回转 中 心 的 距离 
车 轮 支 承 点 至 回转 中 心 的 距离 
a 一 一 坡度 角 (°)。 
3. 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 检查 和 操作 
(1) 作业 前 的 检查 
1) 检查 散热 器 中 的 水 、 汽 油箱 内 的 汽油 和 发 动机 曲轴 箱 内 的 润滑 油 是 否 充 足 ， 并 
对 各 润滑 点 加 润滑 油 。 
2) 检查 轮胎 气压 是 否 充足 。 
3) 检查 各 个 部 件 紧 固 情 况 ， 钢 丝 绳 是 否 磨 损 、 断 丝 ， 绳 卡 必 须 牢 固 。 
4) 检查 发 动机 工作 是 否 正常 ， 起 动 前 检查 各 手柄 是 否 均 位 于 零 ， 各 操作 手柄 应 放 
间或 停止 位 置 。 
5) 检查 液压 油箱 中 油 液 是 否 足 够 ， 油 路 、 气 路 是 否 泄漏 。 
6) 将 文 腿 撑 好 ， 如 文 腿 下 方 不 平时 ， 应 用 木 块 垫 平 。 机 械 结构 的 起 重 机 在 文 腿 撑 
好 后 ， 需 用 插销 固定 。 
7) 空 载运 转 起 重 机 各 机 构 ， 运 转正 常 。 
(2) 起 重 机 的 操作 规程 
1) 首先 检查 工作 场地 ， 起 重 机 不 可 在 倾斜 和 松软 的 地 面 上 作业 ， 并 注意 在 工作 范 
围 内 有 无 电线 及 其 他 障碍 物 。 
2) 起 重 作业 时 ， 所 有 人 员 不 能 站 在 起 重 机 吊 臂 回转 所 及 区 域内 ， 重 物 应 尽量 避免 
在 司机 室 上 方 通 过 。 捆 缚 人 员 在 挂 好 钧 后 ， 也 应 站 到 安全 区 域 。 
3) 在 夜间 使 用 起 重 机 时 ， 在 作业 场所 要 有 足够 的 照明 设备 和 畅通 的 吊 运 通道 ， 并 
且 应 与 附近 的 设备 、 建 筑 物 保持 一 定 的 安全 距离 ， 使 其 运行 时 不 致 发 生 碰撞 。 
4) 超重 机 不 得 在 架空 电线 下 面 工 作 ， 在 通过 架空 电线 时 应 将 吊 臂 降低 ， 避 免 磁 
撞 。 在 架空 电线 一 侧 工作 时 ， 不 论 在 任何 情况 下 ， 吊 臂 、 钢 丝 强 或 重 物 等 与 架空 电线 的 
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424 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





最 小 距离 见 表 6-30 所 示 。 


表 6-30 吊 臂 、 钢 丝 绳 或 重 物 与 架空 输电 线路 的 最 小 距离 











输电 线路 电压 AkV <1 














允许 最 小 距离 /m 1.5 


5) 起 重 机 帅 辟 触及 高 压 输 





电线 时 ， 司 机 千 万 不 能 触 地 ， 现 场 人 员 立 即 把 危险 区 转 
好 (半径 为 8~10m 范围 内 ) ， 同 时 通知 有 关 部 门 切断 电源 。 








6) 是 重 作业 中 不 准 扳 动 文 腿 操纵 手柄 。 如 必须 调整 支 腿 时 ， 应 先 将 重 物 落下 后 再 


进行 调整 。 








7) 起 重 机 在 最 大 负荷 下 工作 时 ， 吊 臂 的 左右 旋转 角度 应 所 45°”， 在 一 般 情况 下 ， 不 


许 横 吊 。 




















8) 起 重 机 在 吊装 高 处 的 重 物 时 ， 过 卷 扬 限 位 器 应 灵敏 可 笔 ， 吊 钩 与 滑轮 之 间 应 保 
持 一 定 的 距离 ， 以 防 卷 扬 过 头 ， 使 钢丝 绳 拉 断 ， 吊 臂 后 翻 。 

9) 不 准 使 用 起 重 机 吊 拔 埋 在 地 下 情况 不 明 的 或 冻结 在 地 面 、 设 备 上 的 物件 ， 以 免 
超 负 和 丛 引 起 事故 。 起 重 机 吊 运 作业 中 ， 钢 丝 强 应 垂直 起 吊 ， 不 准 斜 吊 。 

10) 起 重 机 卷 简 上 的 钢丝 绳 在 工作 时 不 可 全 部 放 尽 ， 一 般 应 保留 2 ~3 圈 ， 以 防 钢 














丝 绳 的 末端 松 脱 而 发 生 事故 。 





11) 当 轮 胎 式 起 重 机 有 负载 作 短 距离 行走 时 ， 其 习 
用 文 腿 ) 时 的 额定 起 重量 的 273 ， 









































物 不 能 超过 帅 辟 在 该 位 置 (不 


Mh 














离 地 高 度 应 入 0. 5m。 














12) 起 重 机 应 设 有 起 重量 指示 器 ， 不 准 超 负荷 吊 运 。 

| 把 重 物 吊 起 离 地 面 30 ~ 100mm 试验 制动器 是 否 

， 在 重 载 时 还 要 在 试 吊 中 检查 支 腿 是 否 牢靠 。 

”14) 在 南天 或 雪 天 制动器 易 失效 ， 洗 多 要 慢 、 才 到 7 -8 级 风 时 必须 休止 作业 ， 并 
要 御 下 载荷 ， 把 起 重 臂 放 在 托 架 上 

4. 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 事故 预防 

(1) 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 常见 事故 

1) 翻车 事故 。 在 实际 工作 中 由 于 对 重 物 重 量 估计 不 足 而 超 负荷 运行 ， 使 起 重 机 失 
去 稳定 而 造成 翻车 事故 。 翻 车 事故 多 是 在 旋转 或 变 幅 时 发 生 的 。 起 重 机 起 吊 接近 额定 载 
荷 时 ， 由 于 起 重 机 每 个 支撑 器 不 在 一 个 水 平面 上 或 有 风 载 的 作用 ， 起 重 回转 时 发 生 翻 车 
事故 ; 或 者 是 起 重 机 吊 重 ， 由 小 幅度 变 大 幅度 时 发 生 翻车 事故 。 同 时 ， 由 于 汽车 式 和 轮 
台式 起 重 机 重心 比 一 般 汽 车 高 ， 所 以 转弯 行驶 速度 不 能 太 快 。 

2) 坠 臂 、 折 臂 事故 。 坠 臂 有 操作 上 的 原因 ， 也 有 机 构 本 身 的 原因 ， 如 Q51 型 汽车 



























































CU 
































起 重 机 变 幅 机 构 制动器 是 常 闭 带 式 制动器 ， 制 动 器 的 闭合 是 依靠 弹 答 的 张力 ， 如 果 不 加 

















强 维 修 保养 ,就 可 能 因 振动 或 其 他 原因 发 生 坠 臂 事 故 。 折 臂 事 故 多 是 由 于 起 重 臂 没有 角 











度 限 制 器 ， 在 变 幅 过 程 中 仰角 大 ， 再 加 上 惯性 力 的 作用 ， 使 起 重 臂 折 臂 。 


















































(2) 汽车 式 和 轮胎 式 起 重 机 的 故障 
1) 变 幅 机 构 失 灵 、 吊 臂 落 不 下 来 或 伸缩 臂 机 构 失 灵 。 例 如 : 吊 臂 缩 不 回来 时 应 先 
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放下 重 物 ， 然 后 将 变 幅 液压 和 上 腔 接头 拧 松 ， 再 将 与 下 腔 连 接 的 接头 略微 拧 松 (注意 
切 不 可 拧 的 太 松 ) ， 让 油 液 从 松动 处 缓 缓 放 出 即 可 ， 吊 臂 靠 自重 即 可 徐徐 落下 。 

2) 转台 不 能 回转 。 应 拆 去 回转 减速 器 中 齿轮 嘴 合 处 的 箱 盖 ,， 搬 〈 扳 ) 动 蜗杆 ， 转 
台 即 回转 。 

3) 支 腿 不 能 收 起 。 应 将 支 腿 液 压 缸 两 腔 进 排 油 口 的 接头 拆 去 ， 抬 起 支 腿 即 可 。 

4) 起 升 机 构 失 录 ， 重 物 不 能 放下 。 如 果 条 件 许可 ， 可 落 辟 使 重 物 落地 ; 如 果 落 臂 
的 办 法 行 不 通 ， 可 适量 松 开 起 升 的 制动器 ， 使 蜗杆 慢 慢 转动 放下 重 物 。 

5. 汽车 式 起 重 机 常见 故障 排除 

汽车 式 起 重 机 常见 故障 和 排除 方法 见 表 6-31。 

































































表 6-31 汽车 式 起 重 机 常见 故障 和 排除 方法 






































































































































































































































故障 现象 原因 排除 方法 
1) 管 接头 松动 1) 拧紧 接头 
液压 油 路 漏 油 | 2) 密封 件 损坏 或 失效 2) 更 换 密封 件 
3) 管 路 破 列 3) 焊 补 或 更 换 
1) 油箱 液 面 过 低 或 油管 堵塞 1) 加 油 或 检查 吸油 管 
液压 油 压 力 不 | 2) 洲 流 六 开启 压力 过 低 2) 调整 游 流 内 
足 3) 压力 管 路 和 回 油管 路 串通 或 元 件 泄漏 过 大 | 3) 找 出 串通 点 ， 排 除 泄漏 
4) 液压 泵 损坏 或 渗 漏 过 大 4) 检修 或 更 换 液压 对 
1) 管道 内 存 有 空气 1) 排除 空气 、 检 查 消除 漏 气 点 
2) 油 温 过 低 2) 低速 运转 ， 待 油 温 正常 后 再 作业 
液压 系统 噪声 | 3) 管 路 及 元 件 有 松动 处 3) 检查 后 紧 国 
严重 4) 单 向 闪 或 游 流 冰 堵塞 4) 找 出 原因 ， 清 洗 或 检修 
5) 过 滤器 堵塞 5) 更 换 滤芯 
6) 油箱 油 液 不 足 6) 添加 油 液 
1) 内 部 泄漏 过 大 1) 检查 有 关 元 件 
2) 压力 过 高 2) 调整 游 流 内 
液压 油 温度 过 
液压 油 温 度 过 | 环境 温度 过 高 3) 停车 降温 
4) 平衡 闪失 灵 4) 检修 平衡 阀 
5) 顺序 阅 卡 死 5) 检修 顺序 闪 ， 恢 复 正 党 
1) 液压 锁 失灵 1) 检修 液压 镇 
2) 截止 阅 未 打开 2) 打开 截止 立 
全 
支 腿 收藏 个 动 | ,下 车 操纵 六 手柄 未 拉 下 3) 将 手柄 拉 到 支 腿 工 作 位 置 
4) 液压 油 压力 过 低 4) 调整 洲 流 内 
重负 退 
EC 1) 液压 锁 中 的 单 向 阔 漏 油 1) 检修 液压 锁 
的 2) 支 腿 ; 玉生 及 密封 漏 ; 2 仿 修 或 更 yy 塞 4 密 直 
和 时 又 四 宇 不 信 | 2) 支 妥 液压 和 活塞 及 活塞 丁 密 封 沁 油 ) 检修 或 更 换 活塞 上 的 密封 图 
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( 续 ) 
故障 现象 原因 排除 方法 
1) 下 车 操纵 台 转 换 手柄 未 推 上 1) 转换 手柄 推 到 上 车 位 等 
操纵 比例 先导 | 2) 比例 先导 闹 系 统 电磁 阀 不 工作 2) 检修 电磁 阅 
阀 上 车 不 工作 。 | 3) 比例 先导 阅 系 统 压力 建立 不 起 来 3) 检修 溢 流 阅 
4) 比例 先导 阅 阅 芯 卡 信 4) 检修 、 消 除 阅 芯 卡 信 
| 1) 阻尼 塞 堵 住 1) 玻 通 管道 、 清 除 杂 物 
蚊 玫 个 于 下 | 2) 压力 表 损 坏 或 进 油 堵塞 2) 更 换 压力 表 或 清除 进 油 首 
起 重 辟 伸 缩 时 | 1) 平衡 阅 调 整 不 当 1) 重新 调整 
压力 过 高 或 有 振 | 2) 伸缩 时 滑 块 磁 到 异物 有 卡 死 现象 2) 检查 伸缩 辟 滑 道 ， 清 除 异 物 ， 涂 
动 现象 抹 润 滑 脂 
三 节 辟 不 能 和 | 1) 伸缩 机 构 钢丝 绳 过 松 1) 重新 张 紧 钢 丝 强 
二 节 辟 同步 伸缩 | 2) 钢丝 绳 从 滑轮 槽 脱出 2) 调整 钢丝 绳 
帅 重 变 幅 时 ， 
一 | 1) 限 速 阅 内 漏 1) 检修 
风流 压 
伸缩 液压 包 自 动 | 。 法 压 拭 漏 油 2) 检修 ,更换 密 封 件 
回 缩 
变 幅 时 落 臂 有 | 1) 液压 所 内 有 空气 1) 排除 变 幅 液压 币 内 空气 
动 2) 平衡 闽 调 整 不 当 2) 重新 调整 平衡 间 
1) 洲 流 阀 压力 调 定 过 低 1) 调整 
变 幅 液压 饶 不 
_ 这 可 液压 秘 不 。 2) 操纵 阅 内 漏 2) 维修 
动作 a 
3) 液压 秘 内 汤 3) 维修 
1) 起 升 回路 压力 过 低 1) 排除 故障 ， 调 整 洲 流 闪 
起 升 机 构 不 能 
ey 2) 离合 器 打滑 2) 检修 调整 离合 器 
3) 制动器 松 不 开 3) 调整 制动器 
起 升 机 构 只 能 | 1) 高 度 限 位 器 线路 未 接 通 1) 将 线路 接 通 
下 降 ， 不 能 上 升 | 2) 上 升 接触 器 损坏 或 线路 有 故障 2) 维修 或 更 换 并 检查 线路 
检修 制 动 带 ， 使 它 和 制 动 轮 的 接触 面 
重 物 空中 停留 | te 
起 升 制动器 制 动 力 不 强 积 不 小 于 80% ， 调 整 制 动 带 和 人 制 动 轮 
时 组 慢 下 降 村 到 
间 阶 
和 
和 1) 制 动 带 和 制 动 喜之 间 间 阶 过 大 1) 调整 间 阶 
GC 2) 制 动 弹簧 太 紧 ， 制 动力 过 大 2) 放松 弹 策 
1) 深 柱 转盘 中 个 别 深 柱 打 和 1) 逆向 缓慢 旋转 几 图 后 再 正 转 ， 使 
滚 柱 回 位 
回转 机 构 突然 
2) 滚 柱 转盘 间 阶 过 大 2) 调整 转盘 问 阶 
Ue “| 3) 深 柱 或 深 道 损坏 3) 检修 转盘 
和 4) 制 动 间隙 过 小 4) 调整 制 动 间隙 
5) 润滑 不 良 5) 加 注 润滑 脂 
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( 续 ) 
故障 现象 原 因 排除 方法 
可 转 过 程 中 有 

ee 回转 液压 马达 滑 履 烧 坏 检修 回转 液压 马达 ， 更 换 滑 懂 
拌 动 现象 
1) 制 动 间 陈 过 大 1) 调整 制 动 间 阶 
回转 制 动 不 住 、 
转制 动 不 住 | 2 制 动 摩擦 系数 太 小 2) 更 换 摩擦 带 
可 转 停止 时 ,| 1) 制 动 力 过 大 1) 将 制 动 弹簧 调 松 
冲击 过 大 2) 操作 过 猛 2) 正确 操作 
1) 车 电池 电量 不 足 1) 检修 、 更 换 车 电 池 
发 动机 起 动 困 | 2) 起 动 电路 故障 2) 检查 起 动 熔 丝 
难 〈 熄 火 后 稍 待 | 3) 燃油 箱 缺 油 3) 补充 燃油 
一 定时 间 再 次 起 | 4) 燃油 中 混入 空气 、 水 分 4) 排除 空气 、 水 分 
动 ) 5) 燃油 系统 堵塞 5) 玻 通 或 更 换 
6) 起 动 开 关 接 触 片 烧 熔 烙 牢 ， 接 触 不 良 6) 维修 、 更 换 起 动 开 关 
Ce 1) 燃油 滤 清 器 堵塞 1) 清理 、 更 换 滤芯 
本 2) 气门 密封 不 良 2) 研磨 气门 或 维修 
3) 活塞 环 过 度 磨损 3) 更 换 活塞 环 
1) 离合 器 踏板 自由 行程 小 1) 调整 间隙 
2) 摩擦 片上 有 油污 2) 卸 下 清洗 
会 焉 二 [3 
离合 器 打消 。 | 3) 摩擦 片 磨损 过 大 3) 调整 或 更 换 
4) 离合 器 踏板 不 回 位 4) 检修 回 位 弹 得 
1) 齿轮 结合 齿 磨损 1) 调整 更 换 件 
变速 器 出 现 自 | 2) 拨 又 轴 销 球 槽 部 磨损 2) 更 换 拨 又 多 
动 脱 挡 或 跳 挡 3) 换 挡 操 纵 杆 未 调 好 3) 调整 拉杆 
4) 齿轮 内 孔 轴 承 座 外 径 磨 损 或 深 针 轴承 损坏 | 4) 更 换 零 部 件 
1) 润滑 油 脏 、 铁 沫 多 1) 清洗 、 更 换 润滑 油 
te 
交加 种 泌 油 | 油封 老化 或 磨损 2) 更 换 油封 























注 : 发 动机 、 离 合 器 、 变 速 器 的 故障 现象 指 的 是 QY25 型 底盘 部 分 ， 仅 供 参 考 。 





二 、 门 座 式 起 重 机 的 运行 与 维护 

门 座 式 起 重 机 是 以 其 门 形 座机 而 得 名 的 ， 多 用 于 造船 厂 、 码 头等 场所 。 门 形 机 座 是 
起 重 机 的 承重 部 分 。 在 门 形 机 座 上 装 有 起 重 机 的 旋转 机 构 ， 门 形 机 座 的 下 面 装 有 运行 机 
构 可 在 地 面 设置 的 轨道 上 行走 。 在 旋转 机 构 的 上 面 装 有 起 升 机 构 的 辟 架 和 变 幅 机 构 。4 
个 机 构 协 同 工 作 ， 可 完成 设备 的 安装 或 货物 的 装 印 。 

在 门 形 机 座 的 下 面 可 通过 火车 ,根据 需要 在 建造 时 应 确定 可 通过 一 列 、 二 列 或 三 列 
火车 。 此 时 门 座 起 重 机 的 轨 距 分 别 为 6m、10. 5m、15m。 门 座 起 重 机 通常 由 外 部 电网 经 
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软 电缆 供电 ， 其 4 个 机 构 均 采用 电动 机 分 别 驱 动 。 门 座 起 重 机 机 构 的 工作 级 别 见 表 6- 


32; 港口 用 门 座 起 重 机 的 性 能 参数 见 表 6-33 。 
表 6-32 ” 门 座 起 重 机 机 构 的 工作 级 别 

































































机 构 港口 用 造船 用 建筑 用 
起 升 机 构 帅 钩 :M5 、M6; 抓 斗 :M7 .M8 主 钧 . 副 钧 :M4 、M5 主 钧 \ 副 钧 :M4 、M5 
运行 机 构 M3 M4 M3 .M4 

可 转 和 变 幅 机 构 吊 钩 :M5 ; 抓 斗 :M7 、M8 M5 M5 


























表 6-33 ”港口 用 门 座 起 重 机 的 性 能 参数 


A 主 钧 主 钧 主 钧 
起 重量 /t En 抓 斗 15 20/60 | 70/60/28 | 80/63/32 | 100/63 0 
E 副 钓 5 | 副 钩 16 | 副 钩 25 | . 
































18 ~45/ | 24~39/ | 11~45/ |11~34.5/ 25~42/| 42~55/ 


工作 幅度 /m |8.5~30| 9~26 |8~31.5 
作 幅 度 18 ~21 12 ~20 |13.6~47.6| 12.7~37 |19 ~38.5| 27 ~53 






































起 升 高 度 /m 主 钧 65/15 
25/15 |17.5/12 |29.5/16| 49/71 60/5 45/10 41/9 60/14 |- 
( 轨 上 / 轨 下 ) 副 钩 70/15 


1. 门 座 起 重 机 的 结构 

(1) 门 架 结构 ” 门 座 起 重 机 的 门 形 机 座 又 叫做 门 架 ， 和 承受 本 映 重 量 、 货 物 重 量 
风 的 载荷 。 此 外 各 种 运动 所 产生 的 惯性 力 以 及 由 此 引起 的 力矩 也 均 由 门 架 承 受 。 因 此 ， 
门 架 必须 有 足够 的 刚性 和 强度 。 

门 架 一 般 采 用 三 种 形式 ， 即 八 杆 门 架 、 交 叉 门 架 、 圆 简 门 架 。 

(2) 起 升 机 构 ”起 升 机 构 是 由 电动 机 、 制 动 器 、 减 速 器 、 卷 简 、 钢 丝 绳 和 取 物 装 
置 组 成 。 对 于 起 重量 较 大 的 门 座 起 重 机 ， 除 主 起 升 机 构 外 ， 还 有 副 起 升 机 构 。 主 起 升 机 
构 的 起 重量 大 ,但 起 升 速度 较 慢 ; 副 起 升 机 构 的 起 重量 小 ， 但 起 升 速度 较 快 。 

(3) 变 幅 机 构 “从 门 座 起 重 机 的 回转 中 心 线 至 取 物 装置 中 心 线 的 径 向 水 平 距离 称 
为 工作 幅度 。 利 用 臂 架 起 伏 来 改变 工作 幅度 的 机 构 叫 做 变 幅 机 构 。 由 于 门 座 起 重 机 变 幅 
机 构 的 臂 架 是 在 负载 情况 下 进行 变 幅 的 ， 也 叫 工作 性 变 幅 机 构 。 它 在 运行 中 要 克服 各 种 
阻力 ， 因 此 要 求 机 构 的 刚性 强 、 变 形 小 ， 有 高 效 的 传动 能 

门 座 起 重 机 的 变 幅 机 构 一 般 由 起 伏 摆动 的 臂 架 平衡 系统 、 货 物 升 降 补偿 装置 和 驱动 
装置 三 个 部 分 组 成 。 目 前 ， 门 座 起 重 机 大 都 采用 组 合 辟 架 补偿 法 的 臂 架 平衡 系统 (由 
臂 架 、 象 蜡 架 、 刚 性 拉杆 所 组 成 )， 它 利用 辟 架 端点 在 变 幅 过 程 中 沿 接近 水 平 线 的 轨迹 
移动 来 保证 其 重心 极 小 地 出 现 升 降 现象 。 变 幅 驱 动 装置 分 齿 条 驱动 法 置 、 户 形 齿 轮 驱 动 
装置 、 液 压 驱动 装置 和 螺杆 螺母 驱动 装置 等 类 型 。 

(4) 回转 机 构 

1) 回转 支承 装置 。 目 前 分 为 三 种 形式 : 转盘 式 回转 支承 装置 、 转 柱 式 回转 支承 装 
置 、 定 柱 式 回转 支承 装置 。 
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2) 回转 驱动 装置 。 它 由 电动 机 、 减 速 器 、 齿 轮 、 制 动 器 和 电气 操纵 等 部 分 组 成 。 
回转 驱动 机 构 有 以 下 形式 : WD 立 式 电动 机 、 立 式 圆柱 齿轮 减速 器 传动 。 避 立 式 电动 机 、 
立 式 行星 减速 器 传动 。@ 卧 式 电动 机 、 圆 柱 及 圆锥 齿轮 传动 。@ 卧 式 电动 机 、 蜗 杆 减 速 
何 直 接 带 动 。 

(5) 行走 机 构 ” 门 座 起 重 机 的 行走 机 构 采 用 分 别 驱 动 的 方法 ， 在 门 架 的 4 条文 腿 
下 装置 了 均衡 台 车 ， 用 以 支承 整 台 门 座 起 重 机 的 重量 。 每 辆 均衡 台 车 的 车 轮 数 较 多 ， 为 
了 保证 起 重 机 的 运行 ， 要 求 有 1Z2 车 轮 由 驱动 机 构 驱 动 。 

行走 机 构 由 驱动 部 分 和 支承 部 分 组 成 。 驱 动 部 分 有 电动 机 、 减 速 器 、 齿 轮 、 制 动 器 
等 ; 文 承 部 分 由 均衡 染 、 销 轴 、 和 车 轮 等 组 成 。 车 轮 有 双 轮 缘 ， 这 对 防止 脱轨 及 延长 其 使 
用 寿命 有 益 。 车 轮 与 轨道 的 接触 面 要 滩 火 ， 其 表面 硬度 应 为 300 ~350HBW。 

2. 门 座 起 重 机 的 稳定 性 

起 重 机 抗拒 自重 和 载荷 作用 产生 倾 翻 的 能 力 ， 叫 做 起 重 机 的 稳定 性 。 它 包括 载荷 作 
用 下 的 载重 稳定 性 和 自重 作用 下 的 自重 稳定 性 。 不 论 是 哪 一 种 稳定 性 ， 都 是 以 相对 于 倾 
履 力 的 复原 力矩 与 倾覆 力矩 的 比值 来 表示 稳定 性 的 大 小 ， 称 之 为 稳定 性 安全 系数 。 

(1) 载重 稳定 性 ”载重 稳定 性 的 计算 应 在 起 吊 额 定 载 荷 、 臂 架 处 于 最 大 幅度 并 垂 
直 于 运行 轨道 路 轨 高 度 不 一 致 等 对 稳定 性 不 利 的 条 件 下 进行 。 此 外 ， 还 应 考虑 风力 的 影 
响 ， 以 及 吊 钩 起 升 和 机 身 旋 转 所 产生 的 惯性 力 的 影响 。 不 论 设计 还 是 使 用 时 ， 都 必须 使 
起 重 机 的 自重 稳定 力矩 大 于 倾覆 力 挎 ， 这 两 个 数值 的 比值 应 >1.4。 

(2) 自重 稳定 性 ”自重 稳定 性 应 在 臂 架 幅度 最 大 、 两 根 轨道 高 低 不 平 、 臂 架 处 于 
垂直 轨道 的 位 置 ， 以 及 最 大 风力 从 前 方 吹 来 的 最 不 利 条 件 下 进行 检验 。 由 于 起 重 机 处 于 
静止 状态 ， 自 重 稳 定性 安全 系数 三 1. 15。 

3. 门 座 起 重 机 的 运行 管理 

1) 操作 上 平稳 起 吊 ， 关 键 要 掌握 好 起 吊 重 量 与 工作 幅度 之 间 的 关系 。 起 吊 货 物 重 
量 不 超过 额定 起 重量 ， 轨 道 坡度 不 超过 2*， 起 升 速度 和 旋转 速度 不 超过 起 重 机 的 技术 
性 参数 。 

2) 在 门 座 起 重 机 的 卷 简 与 人 字 架 顶端 的 滑轮 间 装 有 超 负荷 报警 器 。 当 起 吊 载 荷 达 
到 额定 载荷 的 90% 时 ， 报 警 器 即 发 出 信号 ; 超过 额定 起 重量 时 应 自动 切断 起 升 机 构 的 
电源 ， 并 发 出 信号 。 

3) 在 起 重 机 卷 简 两 端 装 有 限制 起 升 高 度 和 下 降 深度 的 行程 开关 。 当 吊 具 升降 到 极 
限 位 置 时 ， 即 自动 切断 起 升 的 电源 ， 但 仍 能 反 向 运行 。 

4) 为 使 起 升 货物 悬 于 一 定 的 高 度 ， 起 升 机 构 都 装 有 人 制动器。 制动器 一 般 采 用 液压 
推 杆 式 ， 这 是 一 种 常 财 式 制动器 ， 平 时 制 动 轮 被 紧 紧 地 抱 住 ， 仅 在 需要 起 升 或 下 降 时 ， 
液压 通过 推 杆 松 开 制 动 轮 ， 实 现 吊 具 的 起 升 或 下 降 。 制 动 时 容许 吊 钧 有 0.2 ~0.3m 的 
汐 钩 距离 ， 以 避免 制 动 时 产生 剧烈 的 振动 。 吊 运 危险 品 的 起 升 机 构 要 设置 两 个 制动器 ， 
确保 安全 可 靠 。 

5) 加 强 对 运行 机 构 的 检查 ， 加 强 对 起 重 机 的 轮 压 进行 检查 。 路 轨 采 用 钢筋 混凝土 
作为 基础 ， 在 其 上 铺 钢轨 ， 许 用 轮 压 应 去 60t。 如 果 超 过 此 值 ， 可 用 增加 车 轮 数 来 降低 
轮 压 。 
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6) 门 座 起 重 机 一 般 在 露天 场地 作业 。 冬 季 时 ， 轨 道 表面 可 能 有 露水 或 水 ， 应 在 轨 
道 表面 撤 上 一 层 干 黄 沙 来 增加 主动 轮 和 轨道 表面 的 粘 附 力 ， 以 确保 正常 作业 。 

7) 运行 机 构 的 制动器 应 保证 起 重 机 准确 地 停 到 所 需 位 置 。 一 般 要 求 制 动 时 间 短 些 ， 
但 为 防止 起 重 机 产生 剧烈 振动 ， 制 动 时间 应 <8s。 门 座 起 重 机 行走 速度 为 25m/min， 制 动 
后 滑 移 距离 应 <1. 5m。 

8) 门 座 起 重 机 在 臂 架 带 载 变 幅 过 程 中 ， 如 发 现 被 吊 货 物 上 下 浮动 较 大 ， 影 响 安全 
作业 ， 应 检查 货物 在 变 幅 时 的 高 度 差 是 否 超过 规定 的 数值 。 在 大 幅度 时 ， 辟 架 应 有 后 倾 
趋势 ; 在 小 幅度 时 ， 臂 架 应 有 前 倾 趋势 ， 这 是 安全 作业 的 条 件 。 门 座 起 重 机 在 最 大 幅度 
时 臂 架 的 倾斜 角 应 为 40。 ~50°; 在 最 小 幅度 时 臂 架 的 倾斜 角 应 为 75° ~85"。 

4. 门 座 起 重 机 的 维护 与 保养 

1) 门 座 起 重 机 的 齿 条 传动 变 幅 驱动 装置 的 各 项 安全 设置 应 灵敏 、 可 靠 。 因 为 在 作 
业 中 齿 条 较 易 磨损 ， 致 使 起 动 和 制 动 时 有 冲击 ， 如 安全 设置 不 可 靠 , 会 发 生 辟 架 超 过 行 
程 而 坠落 的 危险 。 

2) 门 座 起 重 机 的 液压 传动 变 幅 驱动 装置 具有 结构 紧凑 、 能 承受 双向 力 等 特点 ， 但 
其 活塞 、 缸 简 、 推 杆 都 有 一 定 的 精度 ， 要 加 强 维护 保养 。 

3) 安装 联接 螺栓 要 使 用 扭力 扳手 ， 这 样 使 预 紧 力 比较 均匀 。 由 于 门 座 起 重 机 操作 
中 易 出 现 振 动 ， 要 定期 检查 螺栓 是 否 松动 。 

4) 采用 液压 驱动 的 制动器 应 经 常 检 查 液压 油 的 数量 ， 不 足 时 要 适量 补充 。 要 检查 
油管 接头 处 是 否 有 液压 油 漏出 或 空气 进入 液压 饶 内 部 ， 如 果 液 压 氏 内 有 空气 应 及 时 排 
除 。 






















































































































































































5) 运行 机 构 和 制动器 要 经 常 检 查 ， 特 别 要 检查 起 重 机 制动器 电磁 铁 是 否 因 振动 而 
被 卡 住 不 动 ， 还 要 检查 电磁 铁 的 线圈 是 否 受 潮 。 

6) 液压 泵 内 液压 油 的 品种 ， 应 根据 地 区 温度 来 选择 。 防 止 液压 泵 在 工作 过 程 中 吸 
和 空气， 要 经 常 检查 排出 。 

7) 由 于 门 座 起 重 机 的 自重 大 ， 因 此 均衡 台 车 的 轴承 应 每 周 加 钙 基 润滑 脂 一 次 ， 保 
证 摩擦 表面 不 致 出 现 干 摩 擦 的 现象 。 

三 、 塔 式 起 重 机 的 运行 与 维护 

塔 式 起 重 机 常用 于 建筑 工地 和 工厂 设备 安装 等 场所 ， 具 有 适用 范围 广 、 回 转 半径 
大 、 起 升 高 度 高 等 特点 。 一 般 起 升 高 度 为 40 ~ 60m， 最 大 的 甚至 超过 200m， 可 在 20 ~ 
30m 的 旋转 半径 范围 内 吊 运 重 物 。 

1. 塔 式 起 重 机 的 结构 特征 

塔 式 起 重 机 由 金属 结构 、 传 动机 构 、 电 气 设 备 等 组 成 。 传 动机 构 有 起 升 机 构 、 回 转 
机 构 、 变 幅 机 构 及 行走 机 构 。 为 保证 起 重 机 的 安全 运行 ， 还 安装 有 各 种 安全 装置 。 

(1) 塔 式 起 重 机 的 分 类 

1) 按 旋转 方式 分 : 四 上 旋 式 。 这 类 起 重 机 塔 身 不 旋转 ， 而 是 通过 支承 装置 使 安装 
在 塔 顶 上 的 转 塔 (起 重 臂 、 平 衡 臂 、 塔 帽 等 ) 在 360" 内 旋转 。@ 下 旋 式 。 下 旋 式 起 重 
机 是 塔 身 以 上 整体 随 支 承 装置 旋转 。 塔 身 结构 在 弯 和 矩 的 作用 下 ， 各 构件 同时 受 力 ， 并 且 
受 力 方 向 不 变 。 
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一 般 上 旋 式 塔 身 结构 比 下 旋 式 塔 身 结构 的 承载 能 力 低 30% 。 同 时 下 旋 式 平衡 重 放 


在 塔 身 下 部 平台 上 ， 增加 了 起 重 机 的 稳定 性 。 而 
身 下 部 的 平台 上 ,使 维修 工作 比较 方便 ,减少 高 空 作 业 。 

中 压 杆 式 起 重 臂 。 这 类 塔吊 变 幅 是 
划 度 为 最 大 幅度 的 70% 左右 。 包 水 平 小 车 起 重 臂 。 它 将 起 








2) 按 变 幅 方式 分 : 
的 ， 由 于 倾角 的 限制 ， 有 效 
































日 下 旋 式 起 重 机 大 部 分 机 构 均 安 装 在 塔 














j 改 变 起 重 臂 的 倾角 来 实现 

















重 臂 固定 在 水 平 位 置 ， 变 幅 是 通过 起 重 臂 上 的 运行 小 车 来 实现 的 。 甚 优点 是 充分 利 


度 。 














3) 按 起 重量 分 : 中 轻型 塔 式 起 重 机 ， 起 重量 为 0.5 ~ 3t。 包 中 型 塔 式 起 重 机 ， 起 重 









































量 为 3 ~ 15t。@ 重 型 塔 式 起 重 机 ， 起 重量 为 20 ~40t。 


























用 幅 





to 






























































(2) 塔 式 起 重 机 的 技术 参数 ” 塔 式 起 重 机 的 技术 参数 见 表 6-34 和 表 6-35 。 
表 6-34 ” 快 装 塔 式 起 重 机 基本 参数 系列 
主 参数 /kKN . m 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 
基本 辟 最 大 幅度 /m 14 | 16 | 20 25 30 35 40 
; 忌 量 所 谨 各 话 和 全 二 
基本 臂 最 大 幅度 处 的 额定 起 0.71 1.00 1.26 |1.34 |1.67 |1.80 |2.29 |2.50 | 3.13 
重量 全 
水 平 起 重 臂 5.0 | 6.0 8.0 
最 大 起 重量 /t 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 4.0 
动 臂 6.0 | 8.0 10.0 
起 升 高 度 /m 三 15 | 18 | 20 23 25 | 27 | 30 32 
轨 距 ]m 2.4 2.8 3.2 4.0 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 























































































































主 参数 /kN . m 160 |200 1250 |315 |400 ,500 1630 |800 10001250I1600R0002500B1504000|5000 | 6300 
基本 辟 最 大 幅度 /m 16 | 20 25 30 35 40 45 50 55 
基本 辟 最 大 幅度 处 的 额定 起 
S os 1.00 1.26l.341.671. 802.292.508. 13B. 564.405.606.308.0010.0011.46 
车 旺 作 
水 平 起 重 臂 5.0|16.0| 8.0 0.0| 12.0 16.0| 20.0 25.0 
最 大 起 重量 /t 1.5|2.012.513.0| 4.0 
动 臂 6.0|8.0| 10.0 ll2.0| 16.0 pp0.0| 25.0 32.0 
起 升 高 度 /m 三 20 | 22 |25 |27 |30 |35 |40 | 45 50 55 60165 | 70 80 
轨 距 /m 2.8 3;22 4.0 14.5 5.0 6.0 6.5 8.0 10.0 

















(3) 塔 式 起 重 机 的 传动 机 构 


1) 起 升 机 构 。 一 般 包括 电动 机 、 减 速 器 、 卷 简 、 钢 丝 绳 和 吊 钩 。 此 外 还 包括 电 
和 操纵 设备 以 及 支承 构架 等 。 
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2) 变 幅 机 构 。 按 性 能 要 求 可 分 为 非 水 平 变 幅 和 水 平 变 幅 两 种 。 塔 式 起 重 机 变 幅 机 











构 的 特点 是 变 幅 频繁 ， 而 且 变 幅 时 间 对 塔 式 起 重 机 的 4 











E 产 率 影 响 较 大 。 





3) 回转 机 构 。 它 由 回转 支承 装置 和 回转 驱动 装置 组 成 。 回 转 支 承 装置 主要 有 三 
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种 : 转 柱 式 、 定 柱 式 、 转 盘 式 ， 常 用 后 两 种 。 回 转 驱 动 装置 的 传动 形式 很 多 ， 应 用 最 多 
的 是 电动 机 机 械 传动 ， 对 大 起 重量 的 塔 式 起 重 机 则 采用 双 驱 动 装置 。 

4) 行走 机 构 。 目 前 多 采用 分 别 驱动 ， 保 证 车 轮 不 打滑 。 驱 动 装置 由 电动 机 、 蜗 杆 
减速 器 或 齿轮 减速 器 、 开 式 齿 轮 和 车 轮 组 成 。 分 别 驱 动 是 由 单独 的 一 套 电动 机 和 减速 器 
驱动， 无 中 间 轴 传动 ， 它 的 优点 是 使 运行 机 构 简 化 ， 自 重 减轻 ， 由 于 分 组 性 好 ， 安 装 维 
修 方便 。 

2. 塔 式 起 重 机 的 稳定 性 

(1) 工作 状态 的 稳定 性 ”在 最 大 起 重力 矩 的 情况 下 ,计算 稳定 性 时 应 考虑 两 种 极 
限 位 置 (a =20°* 和 a' =63") ， 并 考虑 在 风力 、 动 载 及 轨道 倾斜 等 因素 的 影响 下 工作 ， 
稳定 系数 有三 1. 5。 

1) 由 于 风力 因素 ， 造 成 倾覆 力矩 ， 在 计算 中 选用 规定 风 级 为 6 级 。 

2) 塔 式 起 重 机 在 起 吊 重 物 载荷 时 所 产生 的 倾覆 力矩 ， 主 要 有 三 方面 的 影响 因素 : 
中 对 起 重 辟 架 变 幅 所 引起 的 向 外 制 动 惯性 力 ; @ 对 起 重 物 及 机 身 、 臂 架 旋 转产 生 的 离心 
力 ; 图 工作 状态 时 ， 塔 式 起 重 机 和 起 重 的 重 物 所 受 风 力 的 影响 。 

3) 由 于 轨道 不 平等 因素 引起 起 重 机 和 起 吊 重 物 倾斜 的 水 平 推力 矩 。 

4) 物品 自重 所 产生 的 倾覆 力矩 。 

5) 塔 式 起 重 机 行走 时 所 产生 的 运行 惯性 力矩 

(2) 非 工 作 状 态 的 稳定 性 ” 塔 式 起 重 机 在 计算 稳定 性 时 应 考虑 下 面 三 方面 的 因素 : 
中 由 于 风力 因素 ， 造 成 倾覆 力矩 ; @ 由 于 塔 式 起 重 机 本 身 的 自重 ， 造 成 倾覆 力矩 ，@@ 由 
于 轨道 不 平等 因素 引起 的 水 平 推力 和 矩 。 塔 式 起 重 机 的 自重 稳定 系数 应 =1. 15 。 

3. 塔 式 起 重 机 的 拆 装 和 运输 

(1) 塔 式 起 重 机 的 安装 

1) 安装 准备 工作 : 

人 轨道 塔 式 起 重 机 的 轨道 辅 设 。 轨 道路 基 必 须 经 过 平整 压 实 ， 对 地 下 建筑 物 必 须 采 
取 有 效 措 施 ， 路 基 要 高 出 地 面 250mm。 

60t :nm 及 以 下 的 塔 式 起 重 机 ， 轨 道 的 路 基 土质 应 能 承受 8 ~11t/m 的 压力 ; 80t ' m 
以 上 的 塔 式 起 重 机 ， 路 基 土 质 应 能 承受 12 ~ 16t/m 的 压力 。 

轨道 两 侧 必须 设 有 临时 的 排水 措施 ， 以 保证 路 基 不 浸水 。 

所 有 的 钢轨 规格 是 根据 起 重 机 的 起 重力 矩 来 划分 的 。25 ~ 40t . m 的 塔 式 起 重 机 ， 
采用 24 ~28kg/m 的 钢轨 ; 60 ~ 80t. m 的 塔 式 起 重 机 ， 采 用 38 ~ 43kg/m 的 钢轨 。 钢 轨 
应 紧 固 在 每 块 路 基 箱 上 重 38kg/m 及 以 上 的 钢轨 与 钢轨 的 连接 ， 必 须 采用 铁路 标准 鱼 尾 
板 及 螺栓 。 钢 轨 接 头 处 须 留 有 4 ~6mm 的 间隙 ， 接 头 处 的 轨 面 高 度 差 及 侧面 错位 允许 误 
差 为 上 2mm。 两 根 轨 道 的 接头 必须 交叉 错开 ,上 距离 必须 > 1. 5m。 轨 距 中 心 距 人 允许 偏差 
为 +3mm， 钢 轨 纵 向 坡度 要 求生 0. 1% ， 以 确保 起 重 机 的 行走 。 

钢轨 之 间 每 隔 Sm 有 拉 条 一 根 ， 以 保证 轨 距 不 变 。 拉 条 采用 规格 为 8 ~ 12 号 槽 钢 。 

在 轨道 终端 三 lm 处 ， 应 设 终点 阻挡 装置 ; 在 距 终点 保险 装置 2 ~3m 处 ， 应 装置 行 
程 限 位 开关 的 撞 标 。 轨 道 必须 有 完善 的 接地 线 铁 桩 装置 ， 其 电阻 <s40， 每 50m 距离 内 
至 少 有 4 根 接 地 线 铁树 ， 入 地 深度 为 2~2. Sm， 铁 桩 规格 为 $25mm 的 圆 钢 。 




























































































































































































































































































第 六 音 ” 起 重 机 械 运 行 与 维修 “433 ， 





对 25 ~40t . m 塔 式 起 重 机 ， 其 枕 木 规格 为 150mm x 200mm x 900mm， 间 距 为 
500mm ， 确 石 厚度 三 300mm， 碚 石 粒 径 为 20 ~70mm。 

@) 塔 式 起 重 机 基础 。 在 混凝土 中 安装 预 埋 角 铁 ， 以 供 塔 身 直接 连接 在 混凝土 基础 上 
用 。 预 埋 角 铁 的 深度 和 构件 要 满足 锚固 要 求 ， 混 凝 土 上 下 双向 配 筋 。 

2) 安装 要 求 : 中 金属 结构 部 分 无 疲劳 损伤 ， 焊 颖 无 漏 、 裂 、 脱 焊 ， 各 部 位 联接 螺 
栓 必 须 紧 固 ， 并 有 弹簧 垫圈 、 开 口 销 等 防 松动 零件 。 书 安全 装置 齐全 ， 有 效 。 各 制动器 
调整 合理 ， 各 传动 部 分 无 异 声 ， 润 滑 良 好 ， 安 装 后 各 部 位 旋转 零件 必须 保证 转动 灵活 。 
各 系统 的 钢丝 绳 缠绕 必须 正确 ， 所 有 钢丝 强 头 部 的 固定 必须 牢固 可 靠 ， 钢丝 强 、 滑 
轮 、 帅 钓 等 符合 规定 ， 接 地 线 可 靠 、 良 好 。 

3) 塔 式 起 重 机 的 安装 程序 : 中 用 牵引 车 把 塔 座 拖 运 至 已 铺设 好 的 路 轨 中 间 ， 松 开 
支 腿 ， 使 两 只 前 行走 轮 对 准 轨道 ， 用 > 16t 的 汽车 式 起 重 机 单 头 吊 起 塔 座 的 后 部 ， 使 两 
只 前 行走 轮 徐 徐 落 在 轨道 上 ， 继 续 开动 汽车 式 起 重 机 ， 使 塔 座 完 全 离开 专用 拖车 ， 用 牵 
引 车 把 已 印 载 的 专用 拖车 移出 轨道 。@ 松 开 另 一 个 支 腿 ， 并 使 两 只 后 行走 轮 对 准 轨道 ， 
然后 安装 和 斜 撑 使 四 个 支 腿 及 行走 轮 位 置 固 定 ， 扭 紧 平 轨 钳 ， 夹 牢 轨 道 。@) 旋 转 塔 座 使 塔 
座 平行 于 轨道 方向 ， 用 汽车 式 起 重 机 是 起 塔 身 并 对 准 塔 座 ， 用 销 轴 把 塔 座 和 塔 喘 连 成 一 
体 。 外 用 起 重 机 把 塔 臂 安装 在 横 卧 的 塔 身 下 面 。 安 装 起 板 三 角 架 及 动 滑轮 组 ， 安 装 好 起 
重 限 位 及 塔 身 上 全 部 电器 及 电梯 等 ， 并 接 通 电源 。@ 开 动 变 幅 机 构 ， 缓 慢 起 板 塔 身 及 塔 
臂 ， 当 塔 身 将 要 竖 直 时 停止 变 幅 卷扬机 ， 使 塔 吴 正 重 心 的 作用 下 自行 缓慢 坐 稳 在 塔 座 
上 。(@O 把 起 重 臂 拉 到 基本 水 平 位 置 ， 松 开 夹 轨 钳 ， 安 装 及 调整 全 部 限 位 ， 经 试 运转 后 就 
可 投入 正常 工作 。 

(2) 塔 式 起 重 机 的 拆 熏 

1) 准备 工作 : 中 准备 好 合适 的 起 重 机 、 牵 引 车 、 专 用 拖车 及 枕 木 ， 接 通 专 用 起 板 
电气 箱 。@ 捏 紧 夹 轨 钳 卡 牢 轨道 ， 旋 转 塔 身 使 之 与 轨道 方向 平行 ,在 相应 位 置 文 好 枕 
木 。 
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2) 拆 缉 程序 . 中 开动 起 重 卷 扬 机 ， 放 下 塔 臂 ， 取 下 塔 身 及 塔 座 的 联接 销 轴 ， 使 塔 
身 绥 慢 倾斜 。 书 继续 放松 变 幅 钢丝 强 ， 使 塔 身 平稳 地 坐 在 预先 支 好 的 枯木 上 。 拆 去 变 幅 
及 起 重 钢 丝 强 ， 拆 纯 起 板 三 角 架 、 动 滑轮 组 及 塔 辟 。@@ 拆 印 塔 身 并 将 塔 身 放 在 专用 拖车 
上 ， 用 牵引 车 拖 离 现场 。 由 把 塔 座 专 用 拖车 安放 在 路 轨 中 间 塔 座 前 面 ， 松 开 夹 轨 钳 ， 使 
塔 座 安放 在 专用 拖车 上 。 用 牵引 车 把 塔 座 拖 离 现场 。 
(3) 塔 式 起 重 机 的 运输 ， 塔 式 起 重 机 的 短程 运输 方法 取决 于 运输 能 力 和 设备 条 件 ， 
注意 将 先 装 的 组 件 先 运 ， 运 到 现场 后 ， 应 按 安 装 顺序 排列 好 。 
1) 拖 运 准 备 工作 。 拖 运 前 必须 调查 需要 经 过 的 地 方 ， 其 路 面 宽 度 宇 7m， 弯 道 半 符 
三 10m， 架 空 电 线 、 天 桥 、 涵 洞 高 三 4. 5m， 桥 架 允 许 通 过 重量 二 25t。 拖 运 车 的 功率 二 
和 管 










































































许 。 





2) 拖 运 中 的 技术 防护 。 为 保证 装卸 、 运 输 的 安全 ， 工 作 人 员 必 须 严 格 遵守 安全 操 
作 规 程 ， 各 起 帅 点 绑扎 时 应 垫 好 木板 ， 并 栓 好 拉 强 后 方 可 起 吊 。 拖 运 速度 应 <15km/h， 
在 拖 运 中 每 隔 1~1.5h， 应 停车 检查 有 无 失常 现象 。 
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4. 塔 式 起 重 机 的 事故 预防 

(1) 事故 原因 塔 式 起 重 机 的 工作 特点 : 塔 喘 较 高 、 稳 定性 差 和 转移 多 。 除 一 般 
起 重 机 常见 事故 外 ， 比 较 突 出 的 大 事故 是 “ 倒 塔 ”、“ 折 臂 " ， 以 及 在 拆 装 时 发 生 的 事 
故 。 其 主要 原因 有 : 中 非 操 作 人 员 开 车 ; 凶 超 负荷 运行 ;加 和 斜 吊 ; 由 风力 过 载 ; 名 各 种 
机 件 失修 ; @ 轨 道 与 地 锚 不 合 要 求 ; @ 安 全 装置 失灵 ; @) 起 重 机 回转 平台 与 建筑 物 的 距 
离 过 小 。 

(2) 事故 预防 

1) 加 强 技术 检查 。 重 点 检查 金属 结构 、 连 接 部 位 、 Ee 置 。 































































































2) 对 起 重 机 各 个 部 件 在 静 载 荷 或 动 载荷 过 程 中 的 变形 、 弯 曲 、 断 裂 等 现象 ， 要 及 
时 采取 措施 。 
3) 检查 裂纹 和 腐蚀 。 各 部 件 不 得 出 现 裂纹 、 开 焊 等 缺陷 ， 钢 结构 焊接 不 得 超过 规 























定 允 许 偏 差 。 钢 板 腐 蚀 量 不 应 超过 原 厚 度 的 1/10。 
4) 持 证 上 岗 ， 慎重 操作 。 关 键 是 作业 人 员 必 须 遵守 操 作 规程 。 























第 七 草 ”电梯 的 运行 与 维护 








电梯 是 通过 动力 驱动 ， 利 用 沿 刚性 导轨 运行 的 箱 体 或 者 沿 固定 线路 运行 的 梯级 
(踏步 ) ， 进 行 升 降 或 者 平行 运送 人 和 货物 的 机 电 设备 ， 包 括 载 人 ( 货 ) 电梯 、 自 动 扶 
梯 、 自 动人 行道 等 。 








第 一 


咏 
记 
悟 
Ea 
束 
es 


一 、 电 梯 的 分 类 

1. 按 用 途 分 类 

1) 乘客 电梯 (TK) : 为 运送 乘客 而 设计 的 电梯 ; 具有 完善 舒适 的 设施 和 安全 可 靠 
的 防护 装置 ， 用 于 运送 人 员 及 其 携带 的 手提 物件 ， 必 要 时 也 可 运送 所 允许 的 载重 量 和 尺 
才 范 围 内 的 物件 。 

乘客 电梯 额定 载重 量 为 630kg、800kg 、1000kg、1250kg、1600kg， 可 乘 人 数 为 8 人 、 
10 人 、13 人 、16 人 、21 人 。 

2) 住宅 电梯 (TZ): 为 运送 居民 而 设计 的 电梯 ， 额 定 载重 量 为 320kg、400kg、 
630kg、1000kg， 可 乘 人 数 为 4 人 、5 人 、8 人 、13 人 。 

额定 载重 量 为 320kg 和 400kg 的 住宅 电梯 轿 厢 不许 残疾 人 乘 轮 椅 进 出 。 

额定 载重 量 为 630kg 的 住宅 电梯 轿 厢 允许 运送 童车 和 残疾 人 员 乘 坐 的 轮椅 。 

额定 载重 量 为 1000kg 的 住宅 电梯 轿 古 还 能 运送 家 具 和 手 把 可 拆 弛 的 担架 。 

3) 载 贷 电梯 (TH) : 为 运送 通常 有 人 伴随 的 货物 而 设计 的 电梯 ， 结 构 牢 固 ， 载 重 
量 较 大 ， 有 必 备 的 安全 防护 装置 。 

额定 载重 量 为 630kg、1000kg、1600kg、2000kg、3000kg、5000kg， 其 中 额定 载重 量 
为 5000kg 的 轿 厢 ， 其 最 大 尺寸 为 2300mm x 3600mm。 

4) 客 货 〈 两 用 ) 电梯 〈TL) : 主要 为 运送 乘客 ， 同 时 亦 可 运送 货物 而 设计 的 电梯 ， 
具有 完善 的 设施 和 安全 可 靠 的 防护 装置 ， 轿 古 内 部 装饰 结构 不 同 于 乘客 电梯 。 

客 货 〈 两 用 ) 电梯 的 额定 载重 量 为 630 ~ 1600kg， 可 乘 人 数 8 ~21 人 ,与 乘客 电梯 
相同 〈 乘 客人 数 和 货物 总 和 不 能 超过 额定 载重 量 ) 。 

5) 病床 电梯 (TB ) : 为 运送 病床 (包括 病人 ) 及 医疗 设备 而 设计 的 电梯 ， 额 定 载 
重量 为 1600kg、2000kg、2500kg， 可 乘 人 数 为 21 人 、26 人 、33 人 。 

额定 载重 量 为 1600kg 和 2000kg 的 病床 电梯 轿 厢 应 能 满足 大 部 分 疗养 院 和 医院 的 需要 。 

额定 载重 量 为 2500kg 的 病床 电梯 轿 果 应 能 将 躺 在 病床 上 的 人 连同 医疗 救护 设备 一 
齐 运 送 。 

6) 杂 物 电梯 (TW) : 服务 于 规定 楼 层 站 的 固定 式 而 设计 的 提升 装置 (电梯 ): 具 
有 一 个 轿 硒 ， 由 于 结构 方式 和 尺寸 的 关系 ， 轿 厢 内 不 能 进入 。 轿 厢 运 行 在 两 列 刚 性 导轨 
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之 间 ， 导 轨 是 垂直 的 或 垂直 倾斜 角 小 于 15°。 











为 使 人 员 不 能 进入 轿 厢 ， 轿 厢 的 尺寸 应 符合 以 下 规定 : 中 底面 积 不 得 超过 1. 0m 。 














四 深度 不 得 超过 1. 0m。@ 高 度 不 得 超过 1. 2m。 

















如 果 轿 大 由 儿 个 固定 间隔 组 成 ， 而 每 一 个 间隔 都 满足 上 述 要 求 ， 则 轿 胡 总 高 度 允 许 





超过 1. 2m。 
对 于 杂 物 电梯 的 最 大 额定 载重 量 ， 国 家 标准 GBAT 7025. 3 一 1997 规定 为 
电梯 的 行业 标准 JG 135 一 2000 规定 为 500kg。 

















250kg， 而 


7) 观光 电梯 (TG) : 为 乘客 观光 而 设计 的 电梯 ， 观 光电 梯 的 井 道 和 轿 厢 壁 至 少 有 
同一 侧 透 明 ， 供 乘客 可 观看 轿 厢 外 景物 。 乘 客 在 轿 厢 内 有 视野 开阔 和 动态 的 感受 。 
































8) 船用 电梯 (TC) : 为 船舶 上 使 用 而 设计 的 电梯 ， 安 装 在 大 型 船舶 上 ， 
船员 等 ， 能 在 船舶 播 晃 中 正常 工作 。 



































用 于 运送 








9) 汽车 用 电梯 〈TQ) : 为 运送 车 辆 而 设计 的 电梯 ， 具 有 结构 牢固 、 面 积 较 大 的 轿 














厢 ， 有 时 无 轿 厢 项 。 
10) 建筑 施工 电梯 : 为 建筑 施工 与 维修 用 而 设计 的 电梯 ， 运 送 建筑 施 了 
料 用 ， 可 随 施工 中 的 建筑 物 层 数 而 加 高 。 



































[人 员 及 材 


还 有 一 些 为 了 特殊 用 途 设 计 的 专用 电梯 ， 如 运 机 梯 、 矿 井 梯 、 消 防 梯 、 冷 库 梯 等 防 

















爆 、 耐 热 、 防 腐 的 专用 电梯 。 
2. 按 速度 分 类 
1) 低速 电梯 : 电梯 的 速度 不 大 于 1m/s。 
2) 快速 电梯 : 电梯 的 速度 在 1~1.75m/s 范围 之 内 。 
3) 高 速 电梯 : 电梯 的 速度 大 于 2m/s ( 含 2m/s) 。 



































4) 超 高 速 电梯 : 电梯 的 速度 超过 5m/s， 通 常安 装 在 楼 层 高 度 超过 100m 的 建筑 物 





内 。 由 于 这 类 建筑 物 称 为 “ 超 高 层 ”建筑 ， 所 以 此 种 电梯 也 称 为 “ 超 高 速 ” 
5) 特 高 速 电 梯 : 电梯 的 速度 随 着 系列 的 扩展 和 提高 ， 目 前 已 经 达到 














电梯 。 
中 10m/s 和 














12. Sm/s， 速 度 最 快 的 电梯 已 达到 16. 7m/s。 速 度 为 10m/s 的 电梯 是 美国 洛克 非 勒 中 心 
用 的 电梯 ， 速 度 为 16.7m/s 的 电梯 是 中 国 台 湾 101 层 金 融 大 厦 建筑 物 用 的 电梯 ， 该 电梯 
























































由 日 本 东芝 公司 承建 。 
3， 按 拖 动 方式 分 类 





1) 交流 电梯 : 虑 引 电 动机 是 交流 电动 机 的 电梯 。 当 电动 机 是 单 速 时 称 交 流 单 速 电 























梯 ， 速 度 一 般 不 高 于 0. 5m/s; 当 电 动机 是 双 速 时 称 交流 双 速 电梯 ， 速 度 一 般 不 高 于 








lm/s; 当 电 动机 具有 调 压 调 速 装置 时 称 交流 调 速 电梯 ， 速 度 一 般 不 高 于 1.75 
动机 具有 调 压 调频 调 速 装置 时 称 交 流 调频 调 压 电梯 ,简称 VVVF 控制 电梯 ， 
6m/s。 

2) 直流 电梯 : 忠 引 电动 机 是 直接 电动 机 的 电梯 。 当 蝶 引 机 带 有 减速 器 日 



























































齿 电 梯 ， 速 度 一 般 不 高 于 1.75m/s; 当 忠 引 机 无 减速 器 由 电动 机 直接 带动 点 引 轮 时 称 直 























流 无 从 电 梯 ， 速 度 一 般 高 于 2m/s。 
3) 液压 电梯 : 徘 液 压 传动 的 电梯 ,分 为 柱 塞 直 顶 式 和 柱 塞 侧 置 式 两 种 。 














m/s; 当 电 
速度 可 达 


十 称 直流 有 




















柱 塞 直 顶 式 液压 电梯 是 液压 缸 柱 塞 直接 支撑 轿 厢 底部 使 轿 采 升降 的 液压 电梯 ， 如 图 
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7-1 所 示 。 








柱 塞 侧 置式 液压 电梯 是 液压 缸 村 


























FE 塞 设 置 在 井 道 侧面 ,借助 忠 引 强 ， 通 过 滑轮 组 与 轿 
厢 连 接 ， 使 轿 厢 升降 的 液压 电梯 ， 如 图 7-2 所 示 。 
4) 齿轮 齿 条 式 电梯 : 齿 条 固定 在 构架 上 ， 























电动 机 一 齿轮 传动 机 构 装 在 轿 采 上 (2 





~3 套 ) ， 靠 齿轮 在 齿 条 上 的 疏 行 来 驱动 轿 厢 的 电梯 ， 如 图 7-3 所 示 ， 一 般 为 工程 电梯 。 
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iD 一 
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总 | 





























图 7-1 柱 塞 直 顶 式 图 7-2” 柱 塞 侧 置式 图 7-3 齿轮 齿 条 式 
液压 电梯 液压 电梯 电梯 

1 一 轿 厢 “2 一 柱 塞 1 一 轿 厢 “2 一 绳 轮 1 一 轿 厢 “2 一 构架 3 一 齿 条 
3 一 液压 饶 3 一 柱 塞 4 一 液压 饶 4 一 拉杆 5 一 电动 机 


4. 按 控制 方式 分 类 











电梯 的 控制 方式 很 多 ,但 一 般 可 综合 为 如 下 几 种 。 


1) 手柄 操纵 控制 电梯 : 由 司机 操纵 轿 夺 内 的 手柄 开关 ， 


梯 。 目 前 在 我 国 已 很 少 有 这 种 形式 。 





实行 轿 厢 运行 控制 的 电 











2) 按钮 控制 电梯 : 这 是 一 种 简单 的 自动 控制 方式 的 电梯 ， 具 有 自动 平 层 功能 。 工 
作 原 理 为 : 电梯 运行 由 轿 厢 内 操纵 盘 上 的 选 层 按 钮 或 层 站 呼 梯 按钮 来 操纵 。 某 层 站 乘客 








将 呼 梯 按 钮 揪 下 ， 电 梯 就 起 动 运行 去 应 答 。 在 























EB 梯 运 行 过 程 中 ， 如 果 有 其 他 层 站 呼 梯 按 











钮 氢 下 ， 控 制 系统 只 能 把 信号 记 存 下 来 ， 不 能 去 应 答 ，， 
梯 完 成 前 应 答 运 行 层 站 之 后 ， 方 可 应 答 其 他 层 站 呼 梯 信 号。 

















而 且 也 不 能 把 电梯 截 住 ， 直 到 电 






































3) 信和 号 控制 电梯 : 这 是 一 种 自动 控制 程度 较 高 的 有 司机 电梯 。 工 作 原 理 为 : 把 各 
层 站 呼 梯 信 号 集合 起 来 ， 将 与 电梯 运行 方向 一 致 的 呼 梯 信 号 按 先后 顺序 排列 ， 电 梯 依 次 











应 答 接送 乘客 。 电 梯 运 行 取决 于 














电梯 司机 操纵 ， 





而 电梯 在 何 层 站 停 合 由 轿 厢 操纵 盘 上 的 





选 层 按 钮 信号 和 层 站 呼 梯 按 钮 信号 控制 。 电 梯 往复 运行 一 周 可 以 应 答 所 有 呼 梯 信 和 号 。 
4) 集 选 控制 电梯 : 这 是 一 种 在 信号 控制 基础 上 发 展 起 来 的 高 度 自动 控制 的 电梯 ， 





与 


ni 








号 控制 电梯 的 主要 区 别 在 于 能 实现 无 司机 操纵 。 
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除 具有 信号 控 
向 应 答 反 向 厅 外 召唤 等 功能 。 乘 客 在 进入 轿 亲 后 ， 

















判 方面 的 功能 外 ， 还 具有 自动 掌握 停 站 时 间 、 自 动 应 召 服 务 、 自 动 换 











只 需 按 下 层 楼 按钮 ， 电 梯 在 到 达 预 定 





停 站 时 间 时 ， 自 动 关门 起 动 运行 ， 在 运行 中 逐一 登记 各 层 楼 召唤 信号 ， 对 符合 运行 方向 
的 召唤 信号 ， 逐 一 自动 停靠 应 答 ; 在 完成 全 部 顺 向 指令 后 ， 自 动 换 向 应 答 反 向 召唤 信 


号 。 当 无 召唤 信号 
记号 时 ， 再 自动 起 动 前 往 应 管 。 








时 ， 电 梯 自 动 关门 停机 ， 或 自动 驶 回 基 站 关门 








日 于 是 无 司机 操纵 ， 轿 厢 需 安装 超载 装置 。 


集 选 控制 常用 于 宾馆 、 饭 店 、 办 公 大 楼 的 客 梯 。 
5) 并 联 控制 电梯 : 共用 一 套 呼 梯 信号 系统 ， 把 2 ~5 台 规 格 相同 的 电梯 并 联 起 来 控 























用 电梯 并 起 动 后 ， 








有 厅 门 外 召唤 信号 的 电梯 。 无 乘客 使 用 
EB 梯 则 停靠 在 行程 中 间 预 先 选 定 的 层 站 称 为 自由 梯 。 当 基站 有 乘客 使 
自由 梯 即 刻 起 动 前 往 基 站 充当 基 梯 待命 。 当 有 除 基站 外 其 他 层 站 呼 梯 
































寸 ， 自 由 梯 就 近 # 
自由 梯 运 行 时 、 




















y 





6) 梯 群 控制 





中 ， 把 电梯 分 为 若干 组 ， 每 组 4 ~6 台 























电梯 : 多 台电 梯 共 月 











E 行 应 答 ， 并 在 运行 过 程 中 应 答 与 其 运行 方向 相同 的 所 有 呼 梯 信 号 。 如 
出 现 与 其 运行 方向 相反 的 呼 梯 信号 ， 则 在 基站 8 
应 答 。 先 完成 应 答 任务 的 


es 
待命 。 


电梯 时 ， 经 常 有 一 台 


待命 


包 梯 就 近 返 回 基站 或 中 间 选 下 的 层 站 待命 。 
上 厅 外 召唤 按钮 ， 适 用 于 乘客 流量 大 的 高 层 建筑 物 





当 茶 一 层 有 召唤 








电梯 停靠 在 基站 待命 








的 电梯 就 起 动 前 和 





电梯 ， 将 几 人 台电 梯 控 制 连 在 一 起 ， 分 区 域 进行 有 








程序 综合 统一 控制 ， 对 乘客 需要 电梯 情况 进行 自动 分 析 后 ， 选 派 最 适宜 的 电梯 及 时 应 管 





呼 梯 信 号 。 





























7) 微机 处 理 集 选 控制 电梯 : 电梯 的 工作 运行 是 根据 乘客 流量 的 情况 ， 由 微机 处 
理 ， 自 动 选择 最 佳 运行 的 控制 方式 。 








5. 自动 扶梯 


自动 扶梯 一 般 分 为 轻型 和 重型 两 类 ， 也 可 按 自动 扶梯 的 装饰 分 为 透明 无 文 撑 、 





分 类 


明 有 支撑 、 半 透明 或 不 透明 有 支撑 、 室 外 用 自动 扶梯 等 种 类 。 








全 透 























按 输送 能 力 分 为 不 同 的 梯级 宽度 、 抬 升 高 度 和 倾斜 角度 。 输 送 能 力 以 每 小 时 运送 乘 
客 的 数量 划分 。 按 国家 标准 GB 16899 一 2011 自动 扶梯 的 理论 输送 能 力 见 表 7-1。 
表 7-1 自动 扶梯 的 理论 输送 能 (单位 : 人 /bh) 
额定 速度 : 
名 义 宽度 /各 额定 速度 / (m/s) 
0.50 0.65 0.75 
0.6 4500 5850 6750 
0.8 6750 8775 10125 
1.0 9000 11700 13500 
(1) 目前 自动 扶梯 最 简单 的 分 类 方法 





1) 端 部 驱动 的 自动 扶梯 ， 或 称 链条 式 自 动 扶 梯 。 
2) 中 间 了 驱动 的 自动 扶梯 ,或 称 齿 条 式 自动 扶梯 。 
自动 人 行道 与 自动 扶梯 最 简单 的 分 类 方法 相同 。 





(2) 按 扶梯 的 配 列 方式 分 类 ”常见 的 两 种 为 复 列 形式 和 自 




















分 连续 一 线 式 和 


生 直 重合 式 。 单 列 形式 ! 





























又 分 单列 连续 式 和 单列 


和 列 形式 。 复 列 形式 








又 
EE 车 式 。 连 续 一 线 式 占 























用 楼 面 面 积 


E 直 重 益 式 应 用 较 多 ， 它 又 可 分 为 : 平行 重合 式 、 平 行 连续 式 、 十 字 交 
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叉 式 。 平行 重合 式 在 旅馆 、 银 行 、 地 铁 等 地 方 采用 较 多 ; 十 字 交 又 式 在 百货 商店 采用 较 
多 。 连 续 一 线 式 配 列 如 图 7-4 所 示 。 各 种 配 列 形式 如 图 7-5 所 示 。 自 动 扶梯 各 种 配 列 形 
式 的 特点 见 表 7-2。 



































单列 连续 式 


Re 
i 


单列 重 双 式 








图 7-5 自动 扶梯 的 各 种 配 列 形式 
表 7-2 自动 扶梯 各 种 配 列 形式 的 特点 


















































种 类 优点 缺点 
如 1) 层 与 层 之 间 的 运输 不 连续 

熏 | 获 梯 的 位 置 明确 ,顾客 在 扶梯 的 端 部 和 侧 | 2) 乘客 只 能 上 行 或 下 行 ,向 商店 的 一 个 方向 流动 
车 | 面 易于 呀 望 各 层 3) 升降 交通 拥挤 

式 4) 占用 面积 大 










































































.440 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 
( 续 ) 
种 类 优点 缺 ”点 
| 0 升 和 降 方向 层 与 层 之 间 的 运输 连续 
行 2) 能 够 明确 区 分 升 和 降 的 交通 
连 | 3) 不 妨碍 顾客 的 视野 占用 面积 大 
式 | 4) 扶梯 的 位 置 明确 
5) 可 看 到 全 部 售 货 场 
a 1) 层 与 层 之 间 升 降 方向 的 运输 连续 1) 减少 买 东西 的 顾客 的 视野 
交 | 2) 升降 交通 相 区 别 2) 扶梯 的 位 置 不 明确 
2 3) 可 非常 有 效 地 利用 扶梯 下 面 的 场所 3) 由 于 侧面 和 端 部 相 重合 ,所 以 谈 住 了 顾客 的 视野 








二 、 电 梯 的 参数 









































电梯 的 参数 主要 包括 : 额定 载重 量 (kg)、 可 乘 人 数 (人 )、 轿 础 尺寸 (mm)、 井 
道 尺寸 (mm) 、 机 房 等 以 及 电梯 平面 图 、 电 梯 井 道 平面 图 等 。 

为 了 适应 我 国电 梯 产 品 技术 迅速 发 展 的 需要 ， 国 家 对 电梯 的 制造 、 安 装 、 试 验 、 验 
收 及 电梯 术语 等 都 制定 了 标准 并 贯彻 执行 。 












































2009 年 9 月 30 日 由 国家 质 检 总 局 、 国 家 标准 化 管理 委员 会 发 布 CB/T 10058 一 2009 




















《电梯 技术 条 件 》， 并 从 2010 











年 3 月 1 日 起 实施 。 国 家 质 检 总 局 在 2009 年 12 月 4 日 发 














布 特种 设备 安全 技术 规范 TSG T7001 一 2009 《电梯 监督 检验 和 定期 检验 规则 一 一 路 引 与 
强制 驱动 电梯 》， 从 2010 年 4 月 1 日 起 实施 。 
目前 在 用 电梯 的 规格 参数 见 表 7-3。 























三 、 电 梯 的 基本 结构 





电梯 的 结构 按 传统 的 方法 分 为 机 械 部 分 和 电气 部 分 。 
机 械 部 分 由 上 忠 引 系统 、 导 向 系统 、 轿 厢 、 门 系统 、 重 量 平衡 系统 、 机 械 安全 保护 系 

















统 等 组 成 
电气 部 分 主要 由 电气 控 
气 元 件 等 组 成 。 





二 


剖 系 统 、 操 纵 箱 等 部 件 以 及 分 别 装 在 各 有 关 电 梯 部 件 上 的 电 


交流 乘客 〈 住 宅 ) 电梯 和 病床 电梯 机 电 系统 的 主要 零 部 件 安装 在 机 房 、 井 道 、 厅 





门 、 底 坑 中 ， 如 图 7-6 所 示 。 
电梯 的 主要 参数 是 电梯 














剖 造 广 设 计 和 制造 电梯 的 依据 。 用 户 选 用 电梯 时 必须 根据 电 





梯 的 安装 使 用 地 点 、 载 运 对 象 等 ， 按 标准 规定 正确 选择 电梯 的 类 别 和 有 关 参 数 ， 并 根据 
这 些 参数 设计 和 建造 安装 电梯 的 建筑 物 。 








1. 电梯 机 房 











电梯 机 房 要 有 良好 通风 ， 
施 为 忠 引 机 和 电气 控制 柜 。 








机 房 内 的 环境 温度 保持 在 5~40°C 之 间 。 机 房 内 的 主要 设 











(1) 点 引 机 忠 引 机 的 作用 是 使 轿 丰 上升 或 下 降 ， 并 停靠 在 相应 的 楼 层 上 。 虚 引 
机 由 电动 机 、 制 动 器、 减速 器 、 梢 轮 等 组 成 。 遇 引 机 分 有 齿轮 奥 引 机 〈 用 于 "和 2m/s 的 









































电梯 ) 和 无 齿轮 忠 引 机 (用 于 vz>2m/s 的 电梯 ) 两 种 。 有 齿轮 奥 引 机 为 使 其 运行 平稳 、 

















表 7-3 电梯 的 规格 参数 


































































































































































































名 称 乘 客 电梯 载 货 电梯 病床 电梯 杂 物 电梯 
舌 定 盐 重 量 简易 电梯 
Te 500 750 1000 1500 | 2000 500 1000 | 2000 | 3000 | 5000 1000 1500 100 200 
/kg 350 750 
可 乘 人 数 / 人 5 10 7 10 14 28 14 21 三 本 
额定 速度 1,1.5 1,1.5,1.75 0.5 0.5 0.25' 
人 正和 四 又 ，;1.27， Cs » 2， 和 
J me) 0.5 0.5 Te 2 225 3 1 0.5,1 0 了 3 | 0.5, | 0.25 0.5,0.75,1 0.5 0.5 
0.75 
中 分 | |1500x |1800x |1800x |2100x | 2400x 
式 门 1200 | 1300 | 1600 | 1850 | 2000 
双 |1500x |1800x |1800x |2100x | 2400x 1600 x | 1600 x 本 = 
式 门 1200 | 1300 | 1600 | 1850 | 2000 2600 | 2600 
2000 x | 2500 x 
1500 x | 2000 x | 2500 | 3000 
有 上 栏 | -| 1200 x 1500 | 2000 |2000x | 2500 x | 3500 x 
轿 厢 外 | 门 1900 1500 x | 2000x | 3000 | 3500 | 4000 
廓 尺寸 2000 | 2500 |2500 x | 3500 x 
( 宽 x 深 ) 3500 | 4000 
/mm 
2000 x | 2500 x 
2500 | 3000 
直 分 2000 x | 2500 x | 3500 x 
式 门 3000 3500 4000 
2500 x | 3500 x 
3500 | 4000 
无 站 1000 x 750 x | 1000 x 
站 | 1200 750 | 1000 
井 道 形式 封闭 式 封闭 式 空 格式 封闭 式 封闭 式 
管理 方式 ”| 无 司机 | 有 司机 有 、 无 司机 两 用 有 无 司机 两 用 有 司机 | 有 .无 司机 两 用 无 司机 
注 : 1. 额定 载重 量 ， 不 包括 轿 厢 的 自重 ， 包 括 司 机 的 重量 。 
2. 额定 速度 指 轿 厢 在 额定 负载 下 ， 其 提升 和 下 降 速度 的 平均 值 。 

















可 3 党 


和 进 翡 与 此 性 朋 糙 审 
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噪声 小 、 振 动 小 ， 一 般 采 
成 一 体 ， 安 装 在 同一 电动 机 轴 上 。 

趾 引 机 必须 具有 机 一 电 式 摩擦 型 制动器 ， 
并 有 足够 的 制 动 转 矩 。 其 要 求 是 : 当 电梯 轿 
厢 载 有 125% 额定 载重 量 并 以 额定 速度 运行 
时 ， 利 用 制动器 能 使 电梯 停止 运行 ， 当 货 村 
轿 厢 停靠 在 底层 端 站 进行 静 载 试验 时 ， 轿 箱 
内 载 有 150% 的 额定 载重 量 ， 历 时 10min， 条 
动 右 曾 瓦 和 制 动 轮 之 间 应 无 打滑 现象 。 

1) 电动 机 是 电梯 的 动力 源 ， 要 正常 工作 
必须 满足 下 列 要 求 : 

QD 能 在 各 种 负载 情况 下 频繁 起 动 和 制 动 。 

@@ 可 以 可 道 运 行 ( 正 反 向 运行 )， 并且 
运行 曲线 特性 要 基本 一 致 。 

@ 有 足够 大 的 起 动力 和 矩 ， 并 且 有 较 小 的 
起 动 电流 。 

2) 制动器 采用 闸 块 式 闭合 制 动 。 

3) 一 般 电梯 都 采用 蜗轮 蜗杆 型 减速 器 。 

4) 电梯 的 忠 引 轮 一 般 采 用 摩擦 模 轮 形 
式 ， 其 材质 应 选用 耐 磨 性 能 不 低 于 QT600-3 
的 球墨 铸铁 ; 绳 轮 槽 表面 硬度 应 均匀 ， 在 同 
一 轮 槽 上 硬度 差 值 地 15SHB 双 ， 摩 擦 槽 轮 的 直 
径 一 般 应 大 于 钢丝 绳 直径 的 40 倍 ; 外 缘 有 电 
引 钢丝 绳 用 的 绳 槽 ， 覃 的 形式 有 两 种 : 高 速 
电梯 选用 半圆 槽 ， 低 速 和 快速 电梯 通常 选用 
带 切口 的 半圆 槽 。 

(2) 电气 控制 柜 ”电气 控制 柜 安 装 有 控 
制 轿 厢 运 动 的 一 切 驱 动 、 控 制 及 保护 的 开关 、 
熔断 器 、 接 触 器 、 继 电器 、 电 阻 髓 等 电气 装 
置 。 
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(3) 点 引 绳 ”电梯 息 引 强 采 用 6 x 19S + 
NF 或 8 x 19S + NF 专用 钢丝 绳 。 钢 丝 强 的 长 
度 、 圆 度 、 质 量 和 试验 方法 等 应 符合 CB 
8903 一 2005 《电梯 用 钢丝 强 》 和 YBCT 
5198 一 2004《 电 梯 钢 丝 强 用 钢丝 》 的 具体 规 
总。 


















































忠 引 强 的 直径 4>8mm; 根 数 最 少 为 两 根 ， 而 ] 














用 蜗杆 传动 ; 无 齿轮 串 引 机 无 齿 
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其 旧 引 轮 常 与 制 动 轮 铸 
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图 7-6 ”交流 乘客 (住宅 ) 
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电梯 和 病床 


























电梯 主 安 次 部 件 安装 位 置 示 忆 图 














1 一 极限 开关 2 一 虚 引 机 3 一 承重 梁 4 一 限 速 器 








5 一 导 





角 栏 


涨 紧 装 置 15 





向 轮 6 一 换 速 平 层 传感器 7 一 开门 机 
8 一 操纵 箱 9 一 轿 厢 





10 一 对 重 装 置 11 一 防护 





12 一 对 重 


导轨 13 一 缓冲 器 ”14 一 限 速 器 




















基站 厅 外 开关 门 控制 开关 





16 一 限 位 开关 17 一 轿 厢 导轨 18 一 厅 门 





19 一 召 
旦 要 求 各 自 独 立 ， 还 要 充分 考虑 到 安 


全 系数 ， 一 般 安 全 系数 上 =12 ~16。 为 提高 忠 引 绳 的 寿命 ， 


唤 按 钮 箱 ”20 一 控制 柜 





忠 引 轮 、 导 向 轮 或 及 强 轮 的 


























































































































第 七 章 ”电梯 的 运行 与 维护 443. 

节 圆 直径 与 忠 引 绳 公称 直径 之 比 应 宇 40。 

电梯 的 上 忠 引 钢丝 绳 关系 电梯 的 安全 运行 ， 必 须 做 好 保养 和 维护 工作 。 

2. 电梯 并 道 

井 道 为 轿 采 和 配 重 装置 沿 导 轨 垂 直 运 行 而 设置 的 空间 ， 其 两 侧 安装 有 供 轿 厢 、 配 重 
上 下 行驶 用 的 导轨 。 在 轿 厢 正常 行程 的 上 下 两 端 安 装 有 限 位 开关 、 越 程 开关 、 缓 冲 器 等 
安全 设施 。 

(1) 导轨 和 导 靳 ”电梯 的 导向 装置 由 导轨 、 导 靳 和 导轨 支架 等 组 成 。 导 轨 是 供 轿 
厢 和 对 重 装置 在 升降 运行 中 起 导向 作用 的 组 件 。 当 轿 厢 发 生 危险 时 ， 安 全 钳 会 钳 住 导 





轨 ， 因 此 ， 导 轨 应 能 承受 轿 采 的 全 部 负 和 丛 。 
导轨 材质 应 不 低 于 Q235A 的 要 求 ， 抗 拉 强 度 在 375 ~550N/mm 之 间 ， 导 轨 工 作 表 








面 应 采用 机 械 加 了 














[或 冷 拉 的 方法 获得 。 





导 困 是 利用 其 内 部 的 订 衬 或 滚轮 在 导轨 上 滑动 或 滚动 ， 使 轿 厢 和 对 重治 导轨 上 下 运动 





的 装置 。 导 鞭 设 置 在 轿 有 厢 架 垂直 术 
男 两 只 导 靳 
~2m/s 的 电梯 

(2) 配 重 再 
部 分 载重 
力 。 为 了 殉 朋 









































[a 
里 ， 
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减少 能 量 消耗 和 











升 高 度 >30m 时 ， 需 要 采用 补偿 装置 。 





E 架 的 四 角 上 ， 
国定 在 轿 厢 架 下 部 横梁 的 安全 钳 座 上 。 导 靴 有 滑动 导 舱 和 滚轮 导 靴 两 种 , 在 1 
使 用 的 是 滑动 导 靳 ， 在 2m/s 以 上 的 电梯 中 使 月 
tc 重 是 电梯 在 运行 过 程 中 起 平衡 作用 
电动 机 功率 耗损 ， 并 使 和 
有 高 层 建 筑 中 电梯 钢丝 绳 和 控 秆 
电梯 速度 二 2. 5m/s 时 ， 采 用 

















天 








当日 











偿 装 置 ; 当 电 梯 速 度 >2. 5m/s 时 ， 采 





用 多 














(3) 层 门 ” 亦 可 称 为 井 道门 或 厅 
井 道口 跌 入 井 道 ， 
3. 电梯 轿 厢 











轿 厢 是 用 来 装载 货物 或 乘 人 的 一 种 箱 形容 器 ， 上 日 
轿 相 底 及 护 脚 板 等 组 成 。 轿 厢 项 上 设 有 安全 窗 。 昌 


封闭 式 层 门 同时 还 有 防火 隔离 的 作 





门 。 设 置 层 门 的 





其 中 两 只 导 翰 


固定 在 轿 厢 架 上 部 的 梁 上 ， 

















的 是 滚动 导 靳 。 
的 装置 ， 主 要 是 用 来 平衡 轿 厢 的 


























电缆 的 自重 对 平衡 系统 的 影 1 














网 丝 绳 和 摩擦 轮 档 保持 足够 的 摩擦 
向 ， 当 电梯 的 提 
金属 链 构 成 的 补 


人 外 


7 

















由 丝 绳 和 张力 轮 构 成 的 补偿 装置 。 








目的 是 为 了 防止 人 或 物件 从 每 层 











用 。 











昌 轿 厢 架 、 
电梯 轿 厢 的 技术 要 求 见 表 7-4。 


轿 厢 项 、 轿 厢 壁 、 轿 门 、 


表 7-4 电梯 轿 厢 的 技术 要 求 




































































振动 加 速度 A(cm/s*) | ”起 动 加 速度 \ 制 动 减速 度 /(cm/s”) 噪声 /dB 
水 平 垂直 最 大 平均 机 房 运行 中 的 轿 夺 内 | ”开关 门 
<15 <25 <1.5 <0.5 <80 <55 <65 
平 层 准确 度 /mm 
v<0.63m/s 0.63m/s <v<1.0m/s 1.0m/s <v<2m/s 
+15 +30 15 
注 : 本 表 适 用 于 0.5m/s <v<2m/s 的 乘客 电梯 。 
四 、 电 梯 制 造 许可 规则 
为 了 规范 机 电 类 特种 设备 制造 许可 工作 ， 确 保 机 电 类 特种 设备 的 制造 质量 和 安全 技 





术 人 性能， 根据 《特种 设备 安全 
后 方 可 正式 销售 。 


1) 制造 许可 分 为 两 种 方式 : 中 产品 型 
2) 国家 质 检 总 局 负责 全 国 特种 设备 制造 认 








例 》 的 要 求 ， 生 








4 式 试验 。@) 制 造 单位 
F 可 工作 的 统一 管理 ， 型 式 试验 的 检验 检 





产 上 日 





EE 梯 的 厂家 必须 取得 制造 许可 


F 可 。 
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测 机 构 由 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 核准 和 确定 ， 并 予以 公布 。 

3) 生产 厂家 必须 有 一 批 能 够 保证 正常 生产 和 产品 质量 的 专业 技术 人 员 ， 检验 人 
员 ， 应 任命 至 少 一 名 技术 负责 人 ， 负责 本 单位 电梯 制造 和 检验 中 的 技术 审核 工作 。 

4) 制造 许可 方式 为 制造 单位 许可 的 ， 制 造 许可 的 程序 为 : 申请 、 受 理 、 型 式 试验 、 
制造 条 件 评审 、 审 查 发 证 、 公 告 。 制 造 单位 取得 《特种 设备 制造 许可 证 》 后 ， 即 可 正 
式 制造 、 销 售 取 得 许可 的 特种 设备 。 

5) 取得 《特种 设备 制造 许可 证 》 的 单位 ， 必 须 在 产品 包装 、 质 量 证 明 书 或 产品 合 
格 证 上 标明 制造 许可 证 编号 及 有 效 日 期 。 制 造 许可 证 自 批准 之 日 起 ， 有 效 期 为 4 年 。 

6) 同一 单位 同时 申请 多 种 形式 特种 设备 制造 许可 证 的 ， 按 《特种 设备 制造 许可 目 
录 》 规定 分 别 向 国家 质 检 总 局 或 省 局 特种 设备 安全 监察 机 构 申请 ， 由 国家 质 检 总 局 特 
种 设备 安全 监察 局 统一 受理 和 办 理 。 

7) 制造 单位 拟 承担 制造 许可 证 范围 内 相同 种 类 、 类 型 、 形 式 特种 设备 的 安装 、 改 
造 、 维 修 与 保养 业务 时 ， 可 以 与 制造 许可 证 同时 提出 申请 ， 由 符合 相应 规定 的 评审 机 构 
按 规定 进行 评审 。 

8) 《特种 设备 制造 许可 目录 》 中 电梯 的 有 关 要 求 见 表 7-$; 《特种 设备 制造 许可 单 
位 基本 条 件 》 中 电梯 的 有 关 要 求 见 表 7-6。 

表 7-5 《特种 设备 制造 许可 目录 》 中 电梯 的 有 关 要 求 


设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 










































































































































































































































































































































































设备 形式 参 沸 盖 范 围 原 见 
种 类 | 类 型 | 级 | 必 备 形 式 参数 a i 覆盖 范围 原则 
上 忠 引 式 客 梯 v >2.5m/s 
强制 式 客 梯 一 
无 机 房客 梯 学 按 人 额定 速度 向 下 覆盖 
消防 电梯 v >2.5m/s 
观光 电梯 v>1.75m/s 
防爆 客 梯 二 国家 |” 按 防 爆 等 级 向 下 和 覆盖 
- 虑 引 式 客 梯 | 2.5m/s20>1.75m/s 
F 消防 电梯 v<2.5m/s 
| . 制造 
观光 电梯 v<1.75m/s i 按 额 定 速度 向 下 覆盖 
梯 病床 电梯 可 
C 上 忠 引 式 客 梯 v<1.75m/s 
电 引 式 货 梯 Q >3000kg 
强制 式 货 梯 一 
按 额定 载荷 向 下 覆盖 
载 货 | B 无 机 房 货 梯 一 
电梯 汽车 电梯 一 
防爆 货 梯 一 按 防 爆 等 级 向 下 覆盖 
C 忠 引 式 货 梯 Q<3000kg 按 额 定 载荷 向 下 覆盖 
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( 续 ) 
设备 | 设备 | 等 许可 | 受理 
设备 形式 参考 盖 范 围 原 见 
种 类 | 类 型 | 级 设备 形式 参 数 方式 | 机构 覆盖 范围 原则 
液压 客 梯 = 安 额定 速度 向 下 禾 盖 
B 国家 
液压 防爆 液压 客 梯 = 安防 爆 等 级 向 下 覆盖 
电梯 液压 货 梯 一 安 额 定 载荷 向 下 覆盖 
防爆 液压 货 梯 = 安防 爆 等 级 向 下 覆盖 
加 生 || > 
条 四 | G | 。 条 牺 电视 四 制造 安 额 定 载 荷 向 下 复 盖 
电梯 许可 
动 | B be H >6m 省 级 
a 自动 扶梯 eg 安 高 度 向 下 覆盖 
动 | B L>30m 
人 行 动人 行道 按 长 度 向 下 覆盖 
道 个 L<30m 
电 
限 速 器 三 
梯 安全 钳 时 
缓冲 器 一 
保护 一 一 按 型 号 规格 单独 实施 
控制 柜 三 
点 引 机 二 型 式 
特殊 让 同 条 
ee 人 根据 电梯 具体 情况 ,由 国家 
二 村 条 思 荆 
特种 设备 安全 监察 机 构 确定 
进口 
各 种 按 所 属 类 型 .形式 与 等 级 电 
过 形式 二 
类 型 Se 梯 的 获 盖 范 围 原则 执行 
电梯 
注 : 受理 机 构 注 “国家 ”的 是 指 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 ， 注 “省 级 ”的 是 指 省 局 特种 设备 安 
全 监察 机 构 。 
表 7-6 《特种 设备 制造 许可 单位 基本 条 件 》 中 电梯 的 有 关 要 求 
杂 物 | 自动 扶梯 和 
让 货 电 液压 电 
基本 条 件 Co 5 省 动 大 行道 
A 级 B 级 C 级 B 级 C 级 B 级 C 级 C 级 B 级 C 级 
注册 资金 /万 元 1500 1000 $500 1000 $500 1000 S00 150 800 500 
人 高 级 工程 师 / 名 3 2 1 Bp 1 过 1 一 这 1 
机 械 工 程 师 /名 10 6 4 6 4 你 4 人 6 4 
求 电气 工程 师 / 名 10 5 4 4 K 3 1 3 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《液压 














电梯 监督 检验 规程 》《 自 动 
监督 检验 规程 》 





























扶梯 和 自 





. 446 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 
( 续 ) 
了 杂 物 | 自动 扶梯 和 
基本 条 件 A 0 梯 | 自动 人 行道 
A 级 B 级 C 级 B 级 C 级 C 级 B 级 C 级 
,ig 外 6, 包 | 8, 包 | 6, 包 加 名 
3 ” ， 1 4， 2 名 工 
类 检验 人 员 / 名 包 基 “| 括 3 名 | 括 2 名 话 3 名 | 括 2 名 插 2 名 网 后 nn 
二 名 工程 助理 工程 师 
内 程 师 | 工程 师 | 工程 师 | 工程 师 
要 程 师 
求 技术 负责 人 高 级 工程 师 工程 师 | 高 级 工程 师 
技术 工人 站 
厂房 建筑 面积 Lm? 4000 3000 2000 3000 2000 800 4000 3000 
和 | 组 装 控制 柜 
= 不 轿 缆 装 控 甫 
行 加 工件 开采 ,组装 控制 柜 ks 
ee 前 切 设备 . 折 弯 设备 、 冲 压 设备 、 钻 孔 设备 ,车 削 设备 .焊接 设备 ， 
整形 设备 .起 重 设备 ( 杂 物 电梯 除外 ) 
整 梯 ( 含 导轨 、 
工艺 装 罗 
A 梯 路 系统 ) 组 装 工装 
加 .减速 度 测量 仪 一 
检验 限 速 器 动作 速度 检测 仪 
条 检测 控制 柜 功能 检测 台 
件 仪器 控制 柜 耐 压 .绝缘 检测 设备 
万 用 表 、 钳 形 电流 表 .转速 表 、 声 级 计 、 游 标 卡尺 . 钢 直 尺 . 钢 卷 尺 、 塞 尺 
试验 并 道 最 低 运 行 | 5 | 0 | 2 | 3 | aa “| 能 够 组 装 并 
高度 Zn 试验 整 梯 
所 要 求 技术 文件 应 正确 .完整 .统一 
设计 文件 :图 样 目录 \ 标 准 件 明细 表 光 办 件 明 细 表 自制 件 和 外 
办 件 设计 图 样 .部 件 装配 图 .电气 原理 图 及 元 器 件 代号 表 、 设 计 计 算 书 ;产品 包装 
.包装 技术 条 件 和 产品 出 厂 随机 文件 
人 工装 工艺 文件 :工装 图 明细 表 ( 目录 ) .工装 设计 图 样 . 工 艺 文 件 目录 .工艺 过 程 
卡 、 检 验 要求 .材料 定额 汇总 表 
对 申请 取证 的 特殊 产品 (如 消防 电梯 ,观光 电梯 .汽车 电梯 .强制 式 电 
梯 、 无 机 房 电梯 等 ) ,其 与 普通 电梯 区 别 之 处 的 设计 文件 .工艺 文件 都 要 审查 
申请 任 一 类 型 电梯 制造 许可 证 单位 均 须 符合 以 下 法 规 和 安全 技术 规范 :《 特 种 
设备 安全 监察 条 例 ) 《特种 设备 质量 监督 与 安全 监察 规定 ) 《机 电 类 特种 设备 制 
法 规 和 安全 造 许可 规则 》、 地 方 的 相关 法 规 
技术 规范 以 下 安全 技术 规范 应 根据 申请 电梯 类 型 确定 是 否 考核 :《 电 梯 监 督 检 验 规程 》、 




















道 监 督 检 验 规 程 》《 杂 物 电 梯 
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( 续 ) 











晤 杂 物 | 自动 扶梯 和 
基本 条 件 Re 载 货 电 实 。| 流 压 电 柳生 禄 | 自动 人 行道 


A 级 |B 级 |C 级 |B 级 |C 级 |B 级 | C 级 |C 级 |B 级 | C 级 




















































































































申请 任 一 类 型 电梯 制造 许可 证 的 单位 均 须 符合 以 下 标准 
GB/T 7024 一 2008《 电梯 、 自 动 扶梯 、 自 动人 行道 术语 》 
GB 50310 一 2002《 电 梯 工 程 施工 质量 验收 规范 》 

企业 标准 



































标准 通用 









































应 根据 申请 类 型 确定 考核 是 否 符合 以 下 标准 

1) 各 类 垂直 梯 :GB/AT 7025. 1 ~3 一 1997《 电 梯 主 要 参数 及 轿 厢 井 道 机房 的 型 
式 与 尺寸 》 

GB 8903 一 2005《 电 梯 用 钢丝 强 》 

JGAT 5009 一 1992《 电梯 操作 装置 .信号 和 附件 》 

JGXT 5072.1 ~3 一 1996《 电梯 导轨 》 

2) 各 类 卡 引 或 强制 驱动 垂直 梯 :CGBZXT 7588 一 2003《 电 梯 制 造 与 安装 安全 规范 》 

GB/T 10058 一 2009《 电梯 技术 条 件 》 

GB/T 10059 一 2009《 电梯 试验 方法 》 

GB/T 10060 一 2011《 电 梯 安 装 验收 规范 》 

GB/AT 12974 一 1991《 交 流 电梯 电动 机 通用 技术 条 件 》 

GA 109 一 1995《 电 梯 层 门 耐火 试验 方法 》 

JG 135 一 2000《 杂 物 电 梯 》 

JG 5071 一 1996《 液 压 电 梯 》 

3) 自动 扶梯 和 自动 人 行道 :GB 16899 一 2011《 自动 扶梯 和 自动 人 行道 的 制造 与 
安装 安全 规范 》 

JBMT 8545 一 2010《 自动 扶梯 梯级 链 、 附 件 和 链 轮 》 
注 :第 2) 项 中 仍 需 根据 申请 类 型 选择 考核 的 标准 















































































































































标准 特殊 



























































稚 富 六 六 党 



























































应 根据 申请 类 型 的 具体 配置 确定 是 否 考核 具有 以 下 部 件 型 式 试验 报告 : 

1) 各 类 电 引 或 强制 驱动 垂直 梯 : 限 速 器 、 安 全 钳 、 缓 冲 器 门 锁 、 绳 头 组 合 、 导 
轨 、 电 引 机 、 控 制 柜 、 防 火 层 门 .玻璃 门 及 玻璃 轿 壁 、 上 行 超速 保护 装置 .含有 电子 
元 件 的 安全 电路 

2) 液压 电梯 : 限 速 器 .安全 钳 ,缓冲 器 、 门 锁 \ 强 头 组 合 、 控 制 柜 、 液 压 泵 站 、 限 速 
切断 阀 . 电 动 单 向 阀 、 手 动 下 降 阀 .机 械 防 沉降 ( 防 候 ) 装 置 

3) 杂 物 电梯 : 限 速 器 ,安全 钳 、 门 锁 、 驱 动 主机 

4) 自动 扶梯 和 自动 人 行道 :梯级 或 踏板 、 梯 级 链 、 驱 动 主 机 滚轮 ( 主 轮 . 副 轮 )、 
金属 结构 .扶手 带 、 控 制 屏 



































sd 














部 件 型 式 
试验 报告 





































































































第 二 节 电梯 的 技术 维护 与 监督 管理 


近 几 年 我 国电 梯 产 销量 的 平均 年 增长 率 为 15% ， 所 以 做 好 电梯 的 技术 维护 与 监督 
管理 是 十 分 必要 的 。 

















* 448 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





一 、 电 梯 的 技术 条 件 

1. 整 机 性 能 

1) 当 电 源 为 额定 频率 和 有 额定 电压 时 ， 载 有 50% 额定 载重 量 的 轿 厢 向 下 运行 至 行程 
中 段 〈 除 去 加 速 段 和 减速 段 ) 时 的 速度 ， 不 应 大 于 额定 速度 的 105% ， 并 且 不 小 于 额定 
速度 的 92% 。 

2) 乘客 电梯 起 动 加 速度 和 制 动 减速 度 最 大 值 均 不 应 大 于 1. 5m/s 。 

3) 按 GB/T 24474 一 2009 的 要 求 测量 ， 当 乘客 电梯 额定 速度 为 1.0m/s <v<2.0m/s 
时 ，A95 加 、 减 速度 不 应 小 于 0. 50m/s ; 当 乘 客 电 梯 额 定 速 度 为 2.0m/s <v<6.0m/s 
时 ，A95 加 、 减 速度 不 应 小 于 0. 70m/s”。 

4) 乘客 电梯 的 中 分 自动 门 和 旁 开 自 动 门 的 开 、 关 门 时 间 不 大 于 表 7-7 的 规定 值 。 































































































表 7-7 乘客 电梯 的 开 、 关 门 时 间 (单位 : s) 
开门 宽度 B/mm 

开门 方式 

B=<800 800 < B<1000 1000 < B=<1100 1100 < B=<1300 
中 分 自动 门 3.2 4.0 4.3 4.9 
旁 开 自动 门 3.7 4.3 4.9 5.9 
注 : 1. 开门 宽度 超过 1300mm 时 ， 其 开门 时 间 由 制造 商 与 客户 协商 确定 。 

2. 开门 时 间 是 指 从 开门 起 动 至 达到 开门 宽度 的 时 间 ; 关门 时 间 是 从 关门 起 动 至 证 实 层 门 锁 紧 装 置 、 


























轿 门 锁 紧 装置 以 及 层 门 、 轿 门 关闭 状态 的 电气 安全 装置 触 点 全 部 接 通 的 时 间 。 

















5) 乘客 电梯 轿 厢 运行 在 恒 加 速度 区 域内 的 垂直 (Z 轴 ) 振动 的 最 大 峰 峰 值 不 应 大 
于 0.30m/s ，A95 峰 峰 值 不 应 大 于 0. 20m/s 。 

乘客 电梯 轿 厢 运行 期 间 水 平 〈X 轴 和 了 轴 ) 振动 的 最 大 峰 峰 值 不 应 大 于 0. 20m/s ， 
A95 峰 峰 值 不 应 大 于 0. 15m/s?。 

6) 电梯 的 各 机 构 和 电气 设备 在 工作 时 不 应 有 异常 振动 或 撞击 声响 。 乘 客 电梯 的 噪 
声 值 应 符合 表 7-8 规定 。 
































表 7-8 乘客 电梯 的 噪声 值 


二 


单位 : dB (A)] 























额定 速度 vw/ (m/s) v<2.5 2.5 <v<6.0 
额定 速度 运行 时 机 房 内 平均 噪声 值 <80 <85 
运行 中 轿 厢 内 最 大 噪声 值 <55 <60 
开 、 关 门 过 程 最 大 噪声 值 <65 











I 





注 : 无 机 房 电 梯 的 “机 房 内 习 











罗 品 声 值 ”是 指 距 离 电 引 机 1m 处 所 测 得 的 平均 噪声 值 。 




















7) 电梯 轿 厢 的 平 层 准确 度 宜 在 + 上 10mm 范围 内 。 平 层 保持 精度 宜 在 + 上 20mm 范围 











内 。 





8) 号 引 式 电 梯 的 平衡 系数 应 在 0.4 ~0.5 范围 内 。 
9) 电梯 应 具有 以 下 安全 装置 或 保护 功能 ， 并 应 能 正常 工作 。 即 : 中 供电 系统 断 
相 、 错 相 保护 装置 或 保护 功能 。 电 梯 运 行 与 相 序 无 关 时 ， 可 不 设置 错 相 保护 装置 。@) 限 
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速 器 一 安全 钳 系 统 联动 超速 保护 装置 ， 监 测 限 速 器 或 安全 钳 动 作 的 电气 安全 装置 ， 以 及 
监测 限 速 器 绳 断裂 或 松弛 的 电气 安全 装置 。 包 终端 缓冲 装置 (对 于 耗 能 型 缓冲 器 还 包 
括 检查 复位 的 电气 安全 装置 ) 。 岂 超越 上 下 极限 工作 位 置 时 的 保护 装置 。 名 电梯 正常 运 
行 时 ， 应 不 能 打开 层 门 ; 如 果 一 个 层 门 开 着 ， 电 梯 应 不 能 起 动 或 继续 运行 (在 开锁 区 
域 的 平 层 和 再 平 层 除外 ) 。 因 此 应 设置 层 门 门 锁 装 置 及 电气 联 锁 装 置 。 层 门 门 锁 装 置 及 
电气 联 锁 装 置 包括 : 验证 层 门 锁 紧 的 电气 安全 装置 证 实 层 门 关闭 状态 的 电气 安全 装 
置 ; 紧急 开锁 与 层 门 的 自动 关闭 装置 。@) 动 力 操 纵 的 自动 门 在 关闭 过 程 中 ， 当 人 员 通 过 
入 口 被 撞击 或 即将 被 撞击 时 ， 应 有 一 个 自动 使 门 重新 开启 的 保护 装置 。O 轿 厢 上 行 超速 
保护 装置 。@ 紧 急 操 作 装 置 。@ 滑 轮 间 、 轿 项 、 底 坑 、 检 修 控制 装置 、 驱 动 主 机 和 无 机 
房 电梯 设置 在 井 道 外 的 紧急 和 测试 操作 装置 上 应 设置 双 稳 态 的 红色 停止 装置 。 如 果 距 驱 
动 主机 lm 以 内 或 距 无 机 房 电 梯 设 置 在 井 道外 的 紧急 和 测试 操作 装置 Im 以 内 设 有 主 开 
关 或 其 他 停止 装置 ， 则 可 不 在 驱动 主机 或 紧急 和 测试 操作 装置 上 设置 停止 装置 。W0 不 应 
设置 两 个 以 上 的 检修 控制 装置 。 若 设置 两 个 检修 控制 装置 ， 则 它们 之 间 的 互 锁 系 统 应 保 
证 。 驯 轿 厢 内 以 及 在 井 道 中 工作 的 人 员 存在 被 困 危 险 处 应 设置 紧急 报警 装置 。 当 电梯 行 
程 大 于 30m 或 轿 厢 内 与 紧急 操作 地 点 之 间 不 能 直接 对 话 时 ， 轿 厢 内 与 紧急 操作 地 点 之 
间 也 应 设置 紧急 报警 装置 。 

2. 外 观 质量 要 求 

1) 轿 门 、 层 门 及 可 见 部 分 的 表面 及 装饰 应 平整 ; 涂 漆 部 分 应 光洁 、 色 泽 均 匀 、 美 
观 ， 漆 层 不 应 出 现 潜 膜 脱落 ; 粘 接 部 位 应 有 足够 的 粘 接 强度 ， 不 应 出 现 开 裂 现象 。 

2) 信号 显示 应 清晰 、 正 确 ， 各 种 标志 应 清晰 。 

3) 焊接 部 位 的 焊 缝 应 均匀 一 致 ， 锦 接 部 位 应 牢固 可 靠 。 

4) 所 有 紧 固 件 不 应 脱落 或 松动 。 

3. 安全 钳 

1) 轿 厢 应 装 有 能 在 下 行 时 动作 的 安全 钳 。 在 达到 限 速 器 动作 速度 时 ， 甚 至 在 悬挂 装 
置 断裂 的 情况 下 ， 安 全 钳 应 能 夹 紧 导轨 ， 使 载 有 额定 载重 量 的 轿 厢 制 停 并 保持 静止 状态 。 

2) 安全 钳 的 使 用 条 件 如 下 : 中 应 根据 电梯 额定 速度 (") 选用 轿 厢 安全 钳 ， 即 "> 
0. 63m/s， 应 采用 渐进 式 安全 钳 ; "和 0. 63m/s， 可 用 瞬时 式 安 全 钳 。@) 若 轿 厢 装 有 数 套 
安全 钳 ， 则 均 应 是 渐进 式 的 。@ 若 额定 速度 大 于 1.0m/s， 则 对 重 (或 平衡 重 ) 安全 刍 
也 应 是 渐进 式 的 ; 其 他 情况 下 可 以 是 瞬时 式 的 。 

3) 不 应 采用 电气 、 液 压 或 气动 操纵 的 装置 来 操纵 安全 钳 。 

4) 在 载 有 额定 载荷 的 轿 夺 自由 下 落 的 情况 下 ， 渐 进 式 安 全 钳制 动 时 的 平均 减速 度 
应 为 0. 22, ~1.0g,o 

5) 轿 厢 空 载 或 载荷 均匀 分 布 的 情况 下 ， 安 全 钳 动 作 后 轿 采 地板 的 倾斜 度 不 应 大 于 
其 正常 位 置 的 5% 。 

4. 缓冲 器 

(1) 适用 范围 

1) 鞭 能 型 缓冲 器 (包括 线性 和 非 线 性 ) 适用 于 额定 速度 v<1.0m/s 的 电梯 。 

2) 耗 能 型 缓冲 器 适用 于 任何 额定 速度 的 电梯 。 
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性 蓄 能 型 缓冲 吉 。 

人 线性 蕃 能 型 缓冲 器 可 能 的 总 行程 应 至 少 等 于 相应 于 115% 额定 速度 的 重力 制 停 距 
离 的 2 伴 ， 即 为 全 x2~0.135 单位 为 四， 上 不 应 小 于 65mm。 

@) 线 性 蕾 能 型 缓冲 器 设计 时 ， 应 能 在 静 载 荷 为 轿 厢 质量 与 额定 载重 量 之 和 的 2.5 ~ 
4 倍 或 为 对 重 质量 的 2.5 ~4 倍 时 达到 规定 的 行程 。 

2) 非 线 性 蓄 能 型 缓冲 器 。 

当 载 有 额定 载重 量 的 轿 夺 自由 下 落 并 以 115% 额定 速度 撞击 轿 厢 缓冲 器 时 ， 应 满足 
下 列 要 求 : 中 缓冲 器 作用 期 间 的 平均 减速 度 不 应 大 于 1g,。Q@2. 5g, 以 上 的 减速 度 时 间 
不 大 于 0.04s。@@) 轿 厢 反 弹 的 速度 不 应 超过 1. 0m/s。@ 团 缓冲 器 动作 后 ， 应 无 永久 变形 。 

5. 是 挂 装置 

1) 悬挂 钢丝 绳 的 特性 应 符合 GB 8903 一 2005 《电梯 钢丝 绳 》 的 有 关 规 定 。 

2) 钢丝 绳 最 少 应 有 两 根 ， 每 根 钢丝 绳 应 是 独立 的 。 

3) 钢丝 绳 的 公称 直径 不 应 小 于 8mm。 电 引 轮 或 滑轮 的 节 圆 直径 与 钢丝 绳 公称 直径 
之 比 不 应 小 于 40。 

4) 钢丝 强 的 安全 系数 应 符合 GB 7588 一 2003 中 的 规定 。 

5) 钢丝 绳 与 其 端 接 装 置 的 接合 处 〈 绳 头 组 合 ) 机 械 强 度 至 少 应 能 承受 钢丝 绳 最 小 
破 断 负荷 的 80% 。 

6) 钢丝 绳 电 引 应 满足 以 下 三 个 条 件 : 中 轿 厢 装载 至 GB 7588 一 2003 中 规定 的 额定 
载重 量 的 125% 的 情况 下 ， 应 保持 平 层 状态 不 打滑 。@) 应 保证 在 任何 紧急 制 动 状态 下 ， 
不 管 轿 夺 内 是 空 载 还 是 满载 ， 其 减速 度 的 值 不 能 超过 缓冲 器 (包括 减 行程 的 缓冲 髓 ) 
作用 时 减速 度 的 值 。@ 当 对 重 压 在 缓冲 器 上 而 上 忠 引 机 按 电梯 上 行 方向 旋转 时 ， 应 不 可 能 
提升 空 载 轿 厢 。 

6. 对 重 和 平衡 重 

对 重 和 平衡 重 应 符合 GB 7588 一 2003 中 的 规定 。 

7. 导轨 

导轨 应 符合 GB 7588 一 2003 中 的 规定 ,，T 形 导 轨 还 应 符合 GBAT 22562 一 2008 的 规 
定 。 

8. 控制 柜 及 其 他 电气 设备 

1) 控制 柜 及 电梯 的 其 他 电气 设备 应 符合 CB 7588-__2003 中 的 有 关 规 定 。 

2) 控制 柜 装配 后 应 检查 每 个 通电 导体 与 地 之 间 的 绝缘 电阻， 绝缘 电阻 的 最 小 值 应 
符合 表 73 的 规定 。 






























































































































































































































































表 7-9 绝缘 电阻 的 最 小 值 

































































标 称 电压 LV 测试 电压 (直流 )/V 绝缘 电阻 /MO 
安全 电压 250 三 0.25 
<500 S500 三 0.50 


>500 1000 三 1.00 
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3) 控制 柜 耐 压 试验 (25V 以 下 的 除外 ) ， 导 电 部 分 对 地 之 间 施 以 电路 最 高 电压 的 2 
倍 ， 再 加 10007V 交流 电压 ， 历 时 lmin ， 不 能 有 击 穿 或 内 络 现象 。 

4) 控制 柜 装配 后 应 进行 功能 试验 ， 全 部 功能 应 符合 设计 要 求 。 

5) 安全 电路 应 符合 GB 7588 一 2003 的 规定 。 

6) 紧急 报警 装置 : 中 电梯 轿 厢 内 应 设置 乘客 易于 识别 和 触及 的 报警 装置 。@ 如 果 
在 井 道 中 工作 的 人 员 存 在 被 困 和 危险 ， 而 又 无 法 通过 轿 厅 或 井 道 逃 脱 ， 应 在 存在 该 危险 处 
设置 报警 装置 。 凶 该 装置 应 采用 一 个 对 讲 系统 能 与 救援 服务 持续 联系 。 外 该 装置 应 由 符 
合 GB 7588 一 2003 中 要 求 的 紧急 电源 或 等 效 电源 供电 〈 轿 内 电话 与 公用 电话 网 连接 的 情 































































































况 除 外 ) 。 鸟 如果 电梯 行程 大 于 30m， 在 轿 丰 和 机 房 (对 无 机 房 电梯 为 紧急 操作 地 点 ) 
之 间 也 应 设置 紧急 电源 供电 的 对 讲 系统 或 类 似 装 置 。 














9. 抗震 设计 的 基本 要 求 

电梯 的 抗震 设计 应 与 建筑 物 抗震 设防 标准 相 适 应 。 电 梯 的 抗震 设计 应 满足 下 列 要 
求 : 

1) 考虑 电梯 的 抗震 设计 时 ， 设 计 用 的 地 震 力 和 其 他 载荷 的 组 合 使 设备 承受 的 应 力 
应 小 于 所 用 材料 相应 的 届 服 极限 值 的 88% 。 

2) 用 来 固定 机 房 设备 、 导 轨 等 的 安装 支撑 件 ， 应 有 措施 防止 被 支撑 物 在 地 震 时 出 
现 翻 倒 、 脱 离 以 及 导致 危险 的 移 位 。 

3) 应 采取 措施 防止 对 重 块 不 会 脱离 对 重 架 、 对 重 架 及 轿 厢 不 会 脱离 导轨 。 

4) 应 采取 措施 防止 忠 引 绳 不 会 从 强 轮 上 脱 权 。 

5) 应 采取 措施 避免 随行 电缆 、 补 偿 链 ( 绳 、 缆 ) 、 限 速 器 钢丝 强 等 因 勾 挂 或 缠绕 
到 井 道内 凸 出 物 上 而 造成 损伤 。 井 道内 凸 出 物 包 括 导 轨 支 架 、 井 道 设 备 的 安装 支撑 件 、 
层 门 地 坎 等 。 

6) 在 地 震 活动 较 频 繁 的 地 区 ， 可 增 配 电梯 的 地 震 操作 功能 。 

10. 交付 使 用 前 的 运行 考核 

电梯 安装 后 应 进行 运行 试验 ， 试 验 内 容 为 : 轿 厢 分 别 在 空 载 、 额 定 载重 量 工 况 下 ， 
按 产品 设计 规定 的 每 小 时 起 动 次 数 和 负载 持续 率 各 运行 1000 次 (每 天 不 少 于 8h), 电 
梯 应 运行 平稳 、 制 动 可 靠 、 连 续 运 行 无 故障 。 

二 、 加 强 电 梯 的 监督 管理 

电梯 监督 管理 的 内 容 如 下 : 

1) 电梯 的 安装 、 改 造 、 重 大 维修 过 程 必须 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核 
准 的 检验 检测 机 构 按照 安全 技术 规范 的 要 求 进 行 监督 检验 ; 未 经 监督 检验 合格 的 不 得 出 
厂 或 者 交付 使 用 。 

2) 电梯 的 安装 、 改 造 、 维 修 必须 由 电梯 制造 单位 或 者 其 通过 合同 委托 、 同 意 的 取 
得 许可 的 单位 进行 。 电 梯 制 造 单位 对 电梯 质量 以 及 安全 运行 涉及 的 质量 问题 负责 。 

3) 安装 、 改 造 、 维 修 电 梯 的 施工 单位 应 当 在 施工 前 将 拟 进行 的 电梯 安装 、 改 造 、 
维修 情况 书面 告知 直辖 市 或 者 设 区 的 市 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ， 告 知 后 即 可 施 
加 





















































































































































4) 电梯 井 道 的 土建 工程 必须 符合 建筑 工程 质量 要 求 。 电 梯 安 装 施工 过 程 中 ,电梯 
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安装 单位 应 当 遵守 施工 现场 的 安全 生产 要 求 ， 落 实现 场 安全 防护 措施 。 电 梯 安 装 施工 过 











程 ， 











， 施 工 现场 的 安全 生产 监督 由 有 关 部 门 依 照 有 关 法 得 











EE、 行政 法 规 的 规定 执行 。 





电梯 安装 施工 过 程 中 ， 电 梯 安 装 单位 应 当 服从 建筑 施工 总 承包 单位 对 施工 现场 的 安 
全 生产 管理 ， 并 签订 合同 ， 明 确 各 自 的 安全 责任 。 
改造 和 维修 活动 必须 严格 遵守 安全 技术 规范 的 要 求 。 电 梯 











5) 电梯 的 制造 、 安 装 、 




















制造 单位 委托 或 者 同意 其 





他 单位 进行 








造 、 维 修 活动 进行 安全 指导 和 监控 。 电 梯 的 安装 、 改 造 、 维 修 活 动 结束 后 , 
电梯 进行 校 验 和 调试 ， 并 对 校 验 和 调试 的 结果 负责 。 
位 应 当 在 验收 后 30 日 内 


位 应 当 按照 安全 技术 规范 











的 要 求 对 
6) 电梯 的 改造 、 维 修 竣 工 后 ， 安 装 、 改 造 、 维 修 的 施工 和 








将 有 关 技 术 资料 移交 使 用 
效 测试 报告 。 使 用 单位 应 




















7) 电梯 的 日 常 维护 








位 进行 。 电 梯 应 当 至 少 每 15 日 进行 一 次 清洁 、 
中 十 分 重要 的 工作 。 电 梯 运 行 管 型 














电梯 运行 管理 


日 常安 


安全 检查 示意 图 如 图 


























电梯 安装 、 改 造 、 维 修 活 动 的 ， 应 当 对 其 安装 、 改 
电梯 制造 单 


























8) 电梯 的 日 常 维护 保养 单位 应 当 在 维护 保养 中 严格 执行 国 
， 保 证 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 技术 性 能 ， 并 负责 落实 现场 安全 防护 措施 ， 保 证 施工 





二 
安全 
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电梯 的 日 常 维护 保养 


后 ， 应 当 立 即 赶赴 现场 ， 并 采取 必要 的 应 急救 援 措 让 
用 电梯 为 公众 提供 服务 的 特种 设备 运营 使 用 单位 。 应 当 配 备 专职 的 安全 管理 
用 状况 进行 经 常 性 检查 ， 发 现 问 题 的 应 当 立 即 处 理 ; 


EE 梯 的 运营 使 








9) 利 








人 人员， 安全 管理 人 员 应 当 对 电梯 使 
情况 紧急 时 ， 可 以 决定 停止 使 用 
位 应 当 将 电梯 的 安全 注意 








10) 使 用 电梯 的 乘客 应 当 遵守 使 用 安全 注意 事项 的 要 求 ， 服 从 了 





图 








注意 事项 


中 检修 时 ， 基 挂 “检修 停 用 ”指示 上 牌 


@ 照明 灯 采 用 36V 以 下 安全 电压 
@) 进入 电梯 机 房 时 必须 断 开 总 电源 











7-7 电梯 运行 管理 安全 检查 示意 图 
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电梯 并 及 时 报告 本 单位 安全 负责 人 。 昌 
事项 和 警示 标志 置 于 易于 被 乘客 注意 的 : 
































单位 ， 高 耗 能 特种 设备 还 应 当 按照 安全 技术 规范 的 要 求 提 交 能 
当 将 其 存 入 该 特种 设备 的 安全 技术 档案 。 
保养 必须 由 取得 许可 的 安装 、 改 造 、 维 修 单位 或 者 电梯 制造 单 
润滑 、 调 整 和 检查 ， 这 是 
7-7 所 示 。 


电梯 运行 管理 


家 安全 技术 规范 的 要 


单位 应 当 对 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 性 能 负责 ， 接 到 故障 通知 


hb 
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车 位 置 。 























11) 电梯 投入 使 用 








后 ， 
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色 梯 制造 单位 应 当 对 其 各 
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Ar 


造 晶 














用 单 





[ 作 人 员 的 指挥 。 
有 E 梯 的 安全 运行 情况 进行 跟踪 
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调查 和 了 解 ， 对 电梯 的 日 常 维护 保养 单位 或 者 电梯 的 使 用 单位 在 安全 运行 方面 存在 的 问 
题 提 出 改进 建议 ， 并 提供 必要 的 技术 帮助 。 发 现 电 梯 存 在 严重 事故 隐患 的 ， 应 及 时 向 特 
种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 

12) 当 发 生 电 梯 轿 厢 滞 和 留 人 员 2h 以 上 的 情况 时 ， 应 作为 特种 设备 一 般 事故 进行 处 
理 。 

13 ) 未 经 许可 ， 擅 自从 事 电 梯 的 维修 或 者 日 常 维护 保养 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 予 以 取缔 ， 处 以 1 万 元 以 上 、5 万 元 以 下 罚款; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 。 

14) 未 经 许可 ， 擅 自从 事 电梯 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 的 制造 、 安 装 、 改 造 活动 
的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 予 以 取缔 ,没收 非法 制造 的 产品 ,已 经 实施 安装 、 改 
造 的 ， 责令 恢 复原 状 或 者 责令 限期 由 取得 许可 的 单位 重新 安装 、 改 造 ， 并 处 以 10 万 元 
以 上 、50 万 元 以 下 罚款 。 

15) 电梯 制造 单位 有 下 列 情形 之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 限期 改 
正 ， 和 逾期 未 改正 的 ， 予 以 通报 批评 。 即 : 中 未 依照 规定 对 电梯 进行 校 验 、 调 试 的 。@ 对 
电梯 的 安全 运行 情况 进行 跟踪 调查 和 了 解 时 ， 发 现存 在 严重 事故 隐患 ， 未 及 时 向 特种 设 
备 安全 监督 管理 部 门 报告 的 。 

三 、 电 梯 的 技术 维护 

1. 电梯 的 技术 维护 内 容 

电梯 的 技术 维护 必须 由 取得 许可 的 专业 技术 人 员 负 责 。 具 体 如 下 : 

(1) 上 忠 引 电动 机 部 分 

1) 电动 机 应 用 螺栓 紧 固 于 蝶 引 机 的 底座 上 。 应 校正 连接 电动 机 与 蜗杆 的 两 个 半 联 
轴 器 的 同 轴 度 ， 以 防 径 向 圆 跳 动 误差 过 大 而 造成 忠 引 机 整体 振动 。 

2) 电动 机 运转 时 应 无 大 的 噪声 。 检 查 定子 与 转子 间 辽 是否 均 匀 ， 在 圆周 各 点 测定 
值 相差 不 超过 算术 平均 值 的 上 10% ， 当 超过 时 ， 应 调换 轴承 。 电 动机 运转 时 ， 轴 承 温度 
不 应 超过 规定 的 温度 。 

3) 双 速 电动 机 必须 用 高 速 绕组 起 动 。 用 500V 兆 欧 表 测 量 的 绕组 对 机 壳 的 绝缘 电 
阻 应 >0. 5MQ。 

(2) 制动器 部 分 

1) 制动器 必须 灵活 可 靠 ,， 闸 瓦 与 制 动 轮 之 间 形 成 均匀 间 了 <0.7mm。 

2) 制动器 电磁 线圈 的 接头 应 无 松动 ， 线 圈 外 部 应 有 良好 的 绝缘 防止 短路 ， 用 电阻 
法 测量 电磁 线圈 温 升 应 <85°C。 

3) 制动器 的 轴 销 必须 能 自由 转动 和 润滑 。 电 磁铁 的 铁心 在 铜 套 内 应 滑动 轻便 灵 
活 。 

4) 当 闻 瓦 的 衬 垫 曾 带 片 磨损 间 际 过 大 、 使 制 动 不 正常 并 发 出 异常 的 撞击 声 时 ， 应 
调节 可 动 铁心 与 闻 瓦 臂 的 联接 螺母 来 补偿 磨损 掉 的 厚度 ， 使 间隙 达到 规定 要 求 。 

5) 制动器 的 弹簧 应 调节 适当 ， 在 满载 下 降 时 应 能 提供 足够 的 制 动 ， 使 电梯 轿 厢 迅 
速 停 住 。 

(3) 减速 器 部 分 

1) 蜗杆 减速 器 的 运转 应 平衡 而 无 振动 ， 蜗 轮 齿 与 蜗杆 螺旋 线 间 的 路 合 应 保持 和 良 

































































































































































































































































* 454 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














好 ， 保 证 工作 的 可 逆 性 而 无 撞击 声 。 

2) 减速 器 油 池 内 必须 有 适量 的 机 油 ( 油 面 应 保持 在 蜗轮 齿 根 线 以 下 )， 蜗 杆 减 速 
器 和 其 轴 架 上 的 滚动 轴承 应 用 钙 基 润滑 脂 ， 每 月 挤 加 一 次 ， 每 年 清洗 换 新 一 次 。 

3) 减速 器 盖 、 罕 视 孔 盖 和 轴承 与 外 壳 的 连接 应 当 基 密 ， 不 应 漏 油 。 

4) 当 减 速 器 在 正常 运转 下 ， 如 果 轴 承 产 生 高 热 (温度 >80"C) 或 产生 明显 的 不 均 
匀 噪 声 ， 甚 至 出 现 撞击 声 ， 轴 承 应 予 调换 。 
5) 检查 忠 引 轮 和 蜗轮 与 主轴 套 简 的 螺栓 联接 ， 应 紧 固 无 松动 。 检 查 套 简 与 主轴 配 
合 连 接应 无 松动 。 

(4) 忠 引 轮 与 滑轮 部 分 

1) 遇 引 轮 覃 的 工作 表面 应 平滑 。 检 查 绳 槽 时 ， 可 用 钢 直 尺 横 放 在 轮 缘 上 ， 用 另 
把 尺 量 槽 内 钢丝 绳 的 水 平 ， 当 其 差距 达到 1. Smm 时 ， 应 调换 轮 缘 。 

2) 导向 轮 、 轿 顶 反 绳 轮 以 及 配 重 反 绳 轮 上 的 润滑 装置 应 保持 完整 ， 加 注 钙 基 润滑 
脂 ， 并 要 每 周 挤 加 一 次 ， 每 年 清洗 换 新 一 次 。 

(5) 限 速 器 和 安全 钳 部 分 

1) 限 速 器 分 水 平 轴 传 动 和 垂直 轴 传 动 的 两 种 类 型 。 电 梯 超 速 运行 达到 额定 速度 
115% 时 ， 限 速 器 开始 动作 ; 超速 到 额定 速度 的 120% ~ 140% 时 ， 限 速 器 操纵 安全 钳 将 
轿 厢 制 停 在 导轨 上 。 

2) 限 速 器 的 张强 轮 装置 应 工作 正常 ， 张 绳 轮 装置 底面 距 底 坑 地 平面 的 高 度 : 当 额 
定 速 度 为 1m/s 及 以 下 时 , 为 (400 +50)mm; 当 额 定 速 度 1.5~1.75m/s 时 , 为 (550 +50) 
mm; 当 和 额定 速度 2m/s 及 以 上 时 , 为 (750 +50)mm。 不 符合 上 述 高 度 ， 在 检修 时 应 予 调 
整 ， 以 防 张强 装置 无 效 。 

3) 限 速 器 动作 速度 不 得 小 于 下 列 值 : 除 不 可 脱落 滚 柱 式 外 的 瞬时 式 安全 钳 为 
0. 8m/s; 不 可 脱落 滚 柱 式 安全 钳 为 lm/s; 用 于 具有 缓冲 作用 的 瞬时 式 安全 钳 和 梯 速 v 友 
lm/s 的 渐进 式 安全 钳 为 1. 5m/s。 

4) 限 速 器 钢丝 绳 的 直径 4 二 6mm， 安 全 系数 三 8， 强 轮 与 钢丝 强直 径 之 比 三 30。 
限 速 器 一 般 使 用 两 年 后 ， 应 拆 下 送 生 产 广 进行 一 次 校正 ， 以 防 限 速 失误 。 

5) 安全 钳 分 瞬时 式 安全 钳 (用 于 速度 v<0.63m/s 电梯 ) 和 渐进 式 安 全 钳 (用 于 
速度 ">0. 63m/s 电梯 ) 。 瞬 时 式 安全 钳 又 分 为 不 可 脱落 滚 柱 式 和 模块 式 。 

当 电梯 超速 运行 达到 限 速 器 控制 的 速度 或 电梯 上 息 引 绳 折断 时 ， 安 全 钳 和 限 速 器 将 会 
联合 动作 ， 将 运行 中 的 轿 厢 制 停 在 导轨 上 ， 防 止 险 入 井 道 底 坑 。 

6) 安全 钳 的 动作 应 灵活 可 靠 ， 能 承受 相应 的 冲击 力 。 安 全 钳 的 传动 杠杆 动作 方向 
要 正确 ， 其 钳 口 和 滚 柱 可 用 凡士林 润滑 防 锈 ， 同 时 检验 四 只 安全 槐 块 间 隐 是 否 相 等 ， 模 
块 与 导轨 侧面 的 间隙 在 2 ~3mm 之 间 ， 再 检验 复位 是 否 灵 活 可 靠 。 当 安全 钳 起 作用 时 ， 
安全 钳 联 锁 触 头 应 立即 起 到 断 电 作用 。 

(6) 导轨 与 导 靴 部 分 

1) 轿 厢 导轨 和 配 重 导轨 应 每 周 涂 油 一 次 ， 导 轨 的 润滑 应 从 上 而 下 进行 。 

2) 导轨 应 支撑 牢固 ,保持 导轨 工作 面 和 侧面 的 垂直 度 误 差 <0.7mm/5000mm。 导 
轨 接 头 人 台阶 平 直 度 误差 应 <0. 05mm。 
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3) 对 滑动 导 鞭 及 固定 导 鞭 应 检查 其 裤 垫 磨损 的 情况 ， 同 时 也 应 调节 好 滑动 导 靳 的 








弹簧 螺母 ， 保 持 调节 后 的 活动 范围 在 2mm 之 内 。 








4) 检查 轿 厢 底下 的 导 靳 时 ， 应 检查 导轨 与 安全 钳 横 块 的 间 际 ， 该 间 际 应 保持 在 2 


~3mm 之 间 。 

















(7) 忠 引 钢丝 绳 部 分 虚 引 钢丝 强 所 受 张力 应 保持 均衡 ， 如 有 不 均衡 现象 ， 可 用 


钢丝 绳 接头 锥 套 上 螺母 来 调节 。 检 查 钢丝 绳 有 无 机 械 性 损伤 、 断 丝 、 锈 蚀 和 磨损 程度 是 








和 否 超过 规定 ， 接 头 是 否 完好 和 有 无 松动 现象 等 。 钢 丝 绳 应 有 适宜 的 润滑 ， 以 降低 钢丝 之 





间 的 摩擦 损耗 。 





(8) 缓冲 器 部 分 缓冲 器 设置 在 轿 胡 和 配 重 行程 底部 的 极限 位 置 。 它 可 以 安装 在 
井 道 底 坑 底 部 ， 也 可 固定 在 轿 箱 和 配 重 下 部 随 之 运行 ， 此 时 称 为 随行 缓冲 器 。 使 用 随行 























缓冲 器 要 在 底 坑 底 部 安装 一 个 与 之 位 置 相对 应 的 支局 








， 其 高 度 三 0. Sm。 





(9) 限 位 开关 和 机 械 极限 开关 部 分 











1) 限 位 开关 应 灵敏 可 靠 ， 当 轿 厢 运行 到 达 上 下 端 站 时 ， 应 能 不 借 操 纵 装 置 的 作 
用 ， 在 超越 端 站 高 度 约 50 ~ 100mm 之 内 将 轿 厢 停止。 


2) 机 械 极 限 开关 的 作用 应 灵敏 可 靠 ， 如 电梯 因 





限 位 开关 失效 不 能 在 上 下 端 站 及 时 














停止 而 继续 行驶 时 ， 在 超越 最 高 层 楼 面 上 或 最 低层 厅 门 下 约 100 ~ 200mm 处 ， 机 械 极限 
开关 应 起 作用 ， 将 电梯 的 总 电源 开关 断 开 ， 迫 使 电动 机 停止 运转 。 
































(10) 电器 控制 屏 部 分 








1) 控制 屏 上 的 电磁 开关 应 动作 灵活 可 笔 ， 连 接线 头 和 接线 端子 应 紧 固 无 松动 现 
象 ， 动 触 头 连接 线 〈 带 状 编织 纯 钢 线 ) 应 无 断裂 现象 。 

















2) 检修 时 用 软 刷 清除 屏 板 和 电磁 开关 的 积 灰 ， 
况 ， 线圈 外 表 的 绝缘 以 及 机 械 联 锁 动 作 的 可 靠 性 。 








检查 电磁 开关 触 头 的 状态 和 接触 情 





3) 电磁 式 时 间 继电器 的 延 时 可 以 用 改变 非 磁性 垫 片 的 厚度 和 调节 弹簧 拉力 来 调整 。 








2. 电梯 的 维修 检查 要 求 





电梯 的 维修 检查 必须 由 取得 许可 的 专业 技术 人 员 进 行 。 
1) 维修 检查 时 应 在 电梯 入 口 处 悬挂 检修 停 用 的 指示 牌 ， 使 用 照明 灯 必 须 采用 36V 























以 下 的 安全 电压 。 
2) 进入 机 房 进行 维修 时 必须 断 开 总 电源 ， 严 禁 

















带电 检修 控制 屏 ， 以 防 触 电 事 故 。 




















3) 进入 井 道 底 坑 加 油 维修 时 ， 应 预先 测定 底 坑 深度 是 否 达 到 安全 的 越 程 距离 。 


4) 维修 检查 和 进行 试车 时 均 不 得 载 客 载 贷 ，ff 
使 用 。 














等 试车 完毕 证 实 安全 可 靠 后 方 可 投入 


5) 调整 配 重 前 要 正确 计算 ， 如 果 必 须 少 量 增 减 ， 则 应 在 轿 厅 项 与 配 重 交 会 相 平 时 








装 和 或 取出 。 拆 印 配 重 时 应 采取 必要 的 安全 措施 。 











6) 拆 修 蜗轮 蜗杆 时 ， 应 将 轿 厢 开 到 最 高 层 ， 用 钢丝 绳 把 轿 厢 吊 在 机 房 的 承重 深 
上 ， 同 时 将 配 重 架 底部 用 方 木 热 足 越 程 间距 后 ， 方 可 拆 修 。 

















3. 客 货 电 梯 的 完好 标准 和 定期 试验 方法 


货 电 梯 的 完好 标准 和 定期 试验 必须 由 取得 许可 的 专业 人 员 执 行 








(1) 客 货 电 梯 完 好 标准 





. 456 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 











1) 企业 使 用 的 电梯 ， 必 须 是 取得 电梯 制造 许可 证 的 电梯 制造 三 的 合格 产品 。 








2) 电梯 的 起 重 能 
有 记录 资料 可 查 。 

















3) 对 于 电梯 的 主要 





应 能 达到 设计 要 求 。 每 年 按 要 求 进行 一 次 静 、 动 负 丛 试验 ， 并 


能 \ 额 定 速度 和 平 层 正确 度 应 定期 进行 试验 ， 并 符合 技术 要 求 。 


4) 电梯 的 安全 装置 〈 限 速 器 、 安 全 钳 、 电 气 联 锁 装 置 及 越 程 极限 保护 ) 均 处 于 正 








常 状态 ， 并 有 试验 记录 可 查 。 
5) 忠 引 机 运行 平稳 ， 


无 











6) 制 动 装置 安全 可 人 靠 ， 


0. 7mm。 























异常 振动 或 噪声 ， 润 滑 良好 ， 温 升 正 常 。 


主要 零 部 件 无 严重 磨损 ， 制 动 轮 、 瓦 间 辽 均匀 ， 且 


ee 


> 





7) 钢丝 绳 不 允许 有 断 股 、 脆 化 和 显著 变 细 现 象 。 一 个 节 距 的 断 丝 不 超过 7 根 ， 变 


细 量 不 超过 原 直 径 的 15% 。 主 钢丝 绳 在 电 引 轮 覃 ， 



































牢固 ， 无 松动 、 脱 出 现象 ， 绳 头 弹 簧 无 疲劳 或 断裂 现象 。 





8) 电梯 的 导轨 、 导 靴 、 轿 丰 、 厅 门 、 自 动 门 机 、 平 衡 配 


润滑 良好 ， 符 合 相 应 的 技术 要 求 。 





9) 操作 系统 灵敏 、 可 靠 , 各 种 




















10) 电梯 的 机 械 \ 电 气 部 件 以 及 机 房 内 的 装置 应 保持 清 沪 
上 述 各 项 有 一 项 不 合格 即 为 不 完好 电梯 。 


















































高 低 误 差生 lmm， 强 头 在 锥 套 





应 








EE 气 元 件 无 缺损 、 失 灵 现 象 。 
4 整齐 ,零件 齐全 ， 维 护 良 好 。 


等 机 械 部 件 应 灵活 可 靠 ， 




























































































































































































(2) 客 货 电梯 定期 试验 方法 ” 客 货 电梯 定期 试验 方法 见 表 7-10。 
表 7-10 ” 客 货 电梯 定期 试验 方法 
试验 内 容 试验 方法 及 技术 要 求 试验 期 限 
1) 静 负 荷 试 验 :将 轿 厢 位 于 底层 ,陆续 平稳 地 加 入 载荷 ,额定 起 重量 入 2000kg 的 
电梯 , 载 以 额定 起 重量 的 150% ,历时 10min。 试 验 中 各 承重 构件 应 无 损坏 , 忠 引 绳 
前 动 负 在 柳 内 应 无 滑 移 ,制动器 应 可 靠 地 刹 紧 
荷 定期 试验 2) 动 负荷 试验 :也 轿 厢 内 应 分 别 载 以 空 载 .额定 起 重 的 50% 、 额 定 起 重量 的 | 每 年 1 次 
100% ,在 通电 持续 率 40% 的 情况 下 ,往复 升降 各 历时 1. 5h;@ 电 梯 起 动 、 运 行 和 停 
止 时 , 轿 厢 内 应 无 剧烈 的 振动 和 冲击 ,制动器 的 动作 可 靠 。 运 行 时 制动器 闸 瓦 不 应 
与 制 动 轮 摩擦 ,制动器 线圈 温 升 应 <60°C, 且 温度 应 <85°C 
1) 交流 双 速 电梯 载 以 额定 起 重量 时 的 实际 升降 速度 的 平均 值 对 额定 速度 的 差 
值 应 < +3% 
机 TD(UN +N:) 
2) 实际 升降 速度 的 平均 值 应 按 下 式 计算 :vy = to 
式 中 vp 一 一 实际 升降 速度 的 平均 值 (m/s); 
电梯 主要 一 一 虚 引 绳 (钢丝 强 ) 轮 节 径 (m); 
ef 每 年 1 次 
性 能 NE NT 额定 起 重量 升 、 降 时 电动 机 转速 (r/min) ; 
/一 一 减速 器 速 比 ; 
人 轿 厢 的 忠 引 速 比 ,无 轿 项 轮 速 比 为 1, 有 轿 顶 轮 速 比 为 0. 5。 
3) 电梯 平 层 准 确 度 试验 应 分 别 以 空 载 额定 起 重量 作 逐 层 上 、 下 运行 ,分 别 测量 
平 层 准 确 度 。 应 符合 下 列 规定 :额定 速度 lm/s 时 , 平 层 准确 度 和 上 +30mm; 额定 速 
度 0. 5m/s 时 , 平 层 准 确 度 < +15mm 
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( 续 ) 
试验 内 容 试验 方法 及 技术 要 求 试验 期 限 
1) 限 速 器 安全 钳 试验 。 试 验 时 ,应 使 轿 厢 在 空 载 情况 下 ,以 检修 速度 下 降 , 用 
手 扳 动 限 速 器 ,安全 钳 应 能 可 靠 地 动作 ,迫使 轿 厢 停止 运行 ,同时 安全 钳 联 动 开关 
电梯 安全 | 应 切断 控制 回路 每 月 1 次 
装置 2) 电气 联 锁 装置 试验 。 当 打开 厅 门 或 轿 厢 门 时 ,电梯 应 不 能 起 动 | 
3) 越 程 极限 保护 试验 。 当 切断 位 于 电梯 井 道 内 上 、 下 极限 装置 时 ,电梯 应 不 能 
起 动 


电梯 的 发 展 已 有 150 年 历史 ， 近 各 


137 万 台 。 


有 问题 的 达 24. 43 万 台 ， 








第 三 节 电梯 的 故障 排除 与 事故 分 析 




















F 来 我 国电 梯 发 展 速度 很 快 ， 目 前 在 用 电梯 已 达 





根据 统计 ，2009 年 质 监 部 门 检验 机 构 共 检验 在 用 电梯 105 万 台 ， 检 验 中 发 现 

















问题 检 出 率 达 23. 27% 。 由 于 电梯 使 用 的 特殊 性 ， 加 强 对 电梯 


























和 运行、 检验、 维修 、 改 造 等 各 环节 的 管理 是 十 分 必要 的 。 同 时 ， 使 用 单位 和 乘客 必须 了 
解 电梯 使 用 规定 和 要 求 ， 特 别 是 普及 电梯 安全 使 用 的 知识 。 
一 、 我 国电 梯 的 发 展 趋势 
1. 我 国电 梯 发 展现 状 








1852 年 ， 德 国 

















由 成 人 类 历史 上 最 早 的 月 




















电动 机 拖 动 提升 绳索 使 轿 丰 上 下 运行 的 电 






































梯 ， 它 的 结构 简单 、 无 导轨 、 无 安全 装置 ， 仅 供 货物 运送 。1857 年 ,美国 人 奥 的 斯 研 
究 升 降 梯 的 安全 装置 试验 成 功 后 ， 世 界 第 一 台 载 人 电梯 问世 。1889 年 ， 美 国 奥 的 斯 公 


司 在 纽约 试制 成 功 第 一 全 



































电力 拖 动 蜗轮 蜗杆 减速 的 电梯 。 这 部 电梯 由 直流 电动 机 与 蜗杆 











传动 直接 连接 ,通过 卷 简 使 轿 丰 上 下 运行 ， 速 度 为 0. 5m/s。1903 年 ， 美国 奥 的 斯 公司 
将 卷 简 式 驱 动 的 电梯 改进 为 目 引 轮 驱 动 ， 为 开发 行程 长 、 速 度 高 的 电梯 奠定 了 基础 。 当 
时 的 电动 机 是 直流 的 ， 在 使 用 时 具有 控制 速度 困难 、 平 层 不 准确 等 问题 。 为 了 消除 这 些 
































缺点 ， 采 月 














晶 发 电机 -电动 机 组 的 直流 变 压 方式 ， 从 而 实现 了 电梯 的 高 速 化 。 


由 于 交流 感应 电动 机 的 出 现 ， 从 1915 年 起 开始 使 用 交流 式 电梯 。 到 了 20 世纪 50 


年 代 电 梯 广 泛 使 用 了 电子 技术 ,设计 





控制 系统 采用 






































判 造 出 群 控 电梯 ， 提 高 了 电梯 自动 化 程度 ， 电 梯 的 
了 小 型 计算 机 (真空管)。 到 了 20 世纪 70 年 代 电 梯 控 制 系统 中 应 用 了 集 




















成 电路 、 微 处 理 机 (电脑 ) ,使 电梯 的 电气 控 





制 电动 机 定子 供 











梯 控 制 系 统 上 。 

电梯 发 展 到 了 20 世纪 90 年 代 ， 随 着 计算 机 技术 和 现场 总 线 技术 的 发 展 ， 电 梯 控 制 
系统 由 并 行 信号 传输 向 以 单行 为 主 的 信号 传输 方式 过 渡 。 串 行 通信 仅 需 一 对 双 绞 线 就 能 
实现 所 有 外 呼 ， 内 选 与 主机 的 联系 ， 既 可 提高 整体 系统 可 靠 性 ， 又 为 实现 电梯 的 群 控 、 
智能 化 和 远程 监控 提供 条 件 。 

我 国 从 20 世纪 50 年 代 开 始 生产 电梯 ， 生 产 的 电梯 产品 装备 了 人 民 大 会 堂 、 北 京 饭 
店 等 ; 20 世纪 60 年 代 开 始 生产 自动 扶梯 和 自动 人 行道 ， 生 产 的 自动 扶梯 装备 了 北京 地 


电压 与 频率 的 调 速 方法 ， 即 调 压 调 频 调 速 (VVVF) 控制 被 应 用 在 电 


关 进 入 一 个 新 的 发 展 时 期 。 后 来 ， 用 于 控 






































' 458 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 








铁 车 站 ， 生 产 的 自动 人 行道 装备 了 北京 首都 机 场 。 我 国 从 20 世纪 80 年 代 开 始 引 进 国 外 
先进 技术 ， 电 梯 工 业 取得 了 更 大 的 发 展 。 

电梯 一 般 多 安装 在 高 层 楼 内 ， 如 居民 住宅 、 政 府 机 关 、 商 店 、 饭 店 、 旅 馆 、 医 院 、 
仓库 等 ， 以 及 机 场 、 矿 井 、 船 舶 、 车 站 、 施 工场 地 、 电 厂 等 。 

电梯 应 用 范围 很 广 ， 飞 机 场 使 用 运 机 梯 垂 直 将 地 下 机 库 中 的 飞机 提升 到 飞机 场 的 跑 
道上 ; 矿井 下 使 用 矿井 梯 供 井 内 运送 人 员 及 货物 ; 船舶 上 所 用 的 电梯 ; 施工 现场 使 用 施 
工 梯 运 送 建筑 施工 人 员 及 材料 ; 汽车 场 装 运 汽车 的 电梯 ; 消防 用 电梯 在 发 生火 警 时 用 来 
运送 消防 人 员 、 消 防 器 材 及 乘客 等 ; 还 有 防爆 、 耐 热 、 防 腐 等 特殊 用 途 电梯 以 及 自动 扶 
梯 和 自动 人 行道 等 现代 建筑 中 必 备 的 交通 设备 。 

2. 现代 电梯 的 特点 

电梯 属于 起 重 机 械 ， 是 一 种 间 和 区 动作 的 升降 机 械 ， 主 要 担负 垂直 方向 的 运输 任务 。 
自动 扶梯 和 自动 人 行道 则 属于 输送 机 械 ， 是 一 种 连续 运输 机 ， 主 要 用 于 倾斜 或 水 平方 向 
的 运输 。 

电梯 的 特点 主要 有 : 

1) 安全 可 靠 ， 只 要 使 用 得 当 ， 不 会 发 生 人 身 伤害 事故 。 

2) 乘坐 舒适 ， 电 梯 除 了 轿 厢 内 部 可 以 按 要 求 进行 修饰 、 布 置 美观 外 ， 它 的 运动 速 
度 曲 线 可 以 按 舒适 感 要 求 设计 和 控 禹 

3) 停 层 准 确 ， 轿 厢 与 厅 门 坎 的 上 下 差 其 少 ， 几 乎 保持 水 平 。 

4) 操作 简便 、 自 动 化 程度 高 。 

5) 输送 效率 高 。 

3. 电梯 的 新 技术 

1) 在 电气 控制 中 大 量 使 用 微机 。 

2) 在 电梯 操纵 上 出 现 了 声控 电梯 。 

3) 在 电梯 速度 上 达到 了 16.7m/s 的 电梯 。 

4) 在 电梯 导向 方面 正在 研制 无 导轨 电梯 。 

5) 在 电梯 达 引 方向 出 现 了 带 状 钢丝 强 忠 引 及 钢 带 忠 引 。 

6) 无 机 房 电梯 在 各 地 稳步 增长 。 

7) 利用 聚 氮 基 甲酸 酯 减 振 器 代替 传统 的 弹簧 及 橡胶 减 振 器 。 

8) 电梯 品种 上 出 现 了 高 效率 的 双 层 电梯 。 

4. 现代 电梯 的 先进 系统 

随 着 各 种 电梯 技术 的 不 断 发 展 ， 出 现 了 许多 先进 的 电梯 系统 。 

1) 奥 的 斯 Odyssey 电梯 系统 把 目前 梭 动 系统 、 电 梯 系 统 所 采用 的 水 平和 垂直 运输 
技术 与 先进 的 计算 机 调度 技术 结合 在 一 起 ， 由 一 个 计算 机 导航 系统 来 控制 的 若干 个 轿 厢 
可 以 在 一 个 井 道内 上 下 移动 ， 轿 厢 在 一 个 楼 层 排队 而 不 会 发 生 碰 撞 ; 轿 厢 可 以 停放 在 电 
梯 井 道 之 外 ， 供 使 用 者 上 下 ， 也 可 以 使 电梯 进入 建筑 物 以 外 的 一 个 位 置 ， 如 进入 一 个 停 
车 场 ; 经 过 一 段 横向 的 移动 ， 人员 站 在 同一 部 电梯 内 便 可 到 达 建 筑 物 内 的 顶部 ， 横 向 运 
动 的 应 用 能 够 使 电梯 的 轿 厢 相互 错开 ， 可 以 减少 一 座 建筑 物 中 所 需 电 梯 井 道 的 数目 ， 并 
且 能 够 节省 大 量 的 空间 。 





















































































































































O 









































渤 时 全 时 



































i 


































































































第 七 但 ”电梯 的 运行 与 维护 .459. 





2) 迅 达 Mobile 电梯 系统 是 一 种 全 新 的 载 客 运输 系统 ， 不 需要 悬挂 钢丝 绳 ， 不 需要 
机 房 ， 井 道 占用 每 层 楼 的 面积 很 小 ， 能 够 在 2 ~3 天 内 安装 完毕 并 交付 使 用 。 它 具有 全 
新 的 设计 : 一 个 轻 质 铝 材 轿 厢 ， 一 个 控制 器 ， 一 个 高 效 电动 机 。 推 动力 来 自 电动 机 ， 它 
推动 两 对 聚氨酯 滚轮 在 两 根 中 空 圆柱 的 特制 轨道 上 运行 。 每 对 滚轮 由 一 个 主动 驱动 轮 和 
一 个 被 动 惰 轮 组 成 ， 用 强力 弹 签 压 紧 在 铝 材 轨道 上 ， 以 提供 足够 的 摩擦 力 来 保证 轿 厢 的 
起 止 和 运行 。 为 了 防止 自 支 撑 铝 材 圆柱 的 横向 位 移 ， 需 要 把 它 固定 在 井 道 壁 上 ， 但 井 道 
并 不 支撑 整个 系统 的 重量 。 对 重 被 巧妙 地 隐藏 在 铝 材 圆柱 内 ， 使 风格 更 简洁 。 

二 、 电 梯 的 管理 

目前 ， 我 国 在 用 电梯 有 137 万 台 ,， 平均 1000 人 拥有 一 部 电梯 ， 仅 是 世界 平均 水 平 
的 一 半 。 我 国 持 有 电梯 制造 许可 证 的 企业 有 451 家 ， 配 件 配套 三 800 余 家 ， 持 有 电梯 安 
装 、 改 造 、 维 修 许可 证 的 企业 达 5000 余 家 。 我 国电 梯 产 量 增 长 率 连 续 4 年 为 15% ,其 
中 住宅 电梯 占 50% 以 上 。2004 ~ 2010 年 ， 快 速 电梯 连续 6 年 销量 高 达 80% ， 其 中 住宅 
用 量 占 70% 。 人 快速 电梯 产品 定位 为 环保 型 ， 要 求 具有 节能 模式 、 自 动 运行 模式 、 变 频 
运行 模式 等 功能 。 

1. 电梯 的 运行 管理 

鉴于 电梯 的 技术 发 展 ， 多 数 电梯 的 操作 已 经 很 简便 ， 无 需 专 职 司 机 操作 ， 所 以 ， 电 
梯 的 运行 管理 主要 指 电梯 的 日 常安 全 检查 。 

1) 每 日 检查 。 电 梯 维 修 人 员 应 在 每 日 工作 开始 之 前 ， 对 电梯 作 准 备 性 试车 ，i 
对 机 房 内 的 机 械 和 电气 设备 作 巡 视 性 检查 。 

2) 月 度 检查 。 电 梯 维修 人 员 应 对 电梯 的 主要 设备 机 构 每 月 作 一 次 检查 ， 核 实 其 动 
作 的 可 靠 性 和 正确 性 ， 并 进行 必要 的 修整 和 润滑 。 

3) 季度 检查 。 电 梯 每 运行 3 个 月 ,维修 人 员 应 对 其 重要 的 机 械 设备 和 电气 装置 进 
行 详细 检查 和 修整 。 

4) 年 度 检查 。 电 梯 每 运行 一 年 ， 应 进行 一 次 安全 技术 检验 ， 详 细 检 查 电 梯 的 各 部 
设备 情况 ， 检 查 主 要 关键 的 零 部 件 的 磨损 程度 ， 以 及 修配 或 调换 磨损 量 超过 允许 值 和 损 
坏 的 零 部 件 等 。 

2. 电梯 的 安全 管理 措施 

电梯 是 属于 特种 设备 之 一 ， 因 此 ， 加 强 其 质量 与 安全 管理 ， 要 从 全 过 程 、 全 方位 入 
手 ， 即 设计 、 制 造 、 安 装 、 使 用 、 检 验 、 维 修 保 养 和 改造 等 每 个 环节 都 要 严格 遵循 国家 
法 规 和 标准 的 要 求 。 例 如 设计 单位 应 将 设计 总 图 、 安 全 装置 和 主要 受 力 构件 的 安全 可 靠 
性 计算 资料 报 送 所 在 地 区 省 级 政府 质 监 部 门 审 查 ; 制造 单位 应 申请 制造 生产 许可 证 和 安 
全 认定 ; 安装 和 维修 单位 必须 向 所 在 地 区 省 级 政府 管理 部 门 申请 资格 认证 ， 并 领取 认可 
资格 证 书 ; 使 用 单位 必须 申请 取得 省 级 政府 主管 部 门 颁发 的 电梯 检验 合格 证 ; 操作 人 员 
必须 经 过 专业 培训 考核 合格 ， 持 有 岗位 操作 资格 证 书 ; 电梯 设备 的 安全 技术 状况 检验 必 
须 按 照 规定 由 法 定 资 格 认可 的 单位 进行 ， 在 用 电梯 安全 定期 监督 检验 周期 为 一 年 。 

3. 电梯 的 保护 装置 

(1) 防 超越 行程 的 保护 ”防止 越 程 的 保护 装置 一 般 是 由 设 在 井 道 内 上 下 端 站 附近 
的 强迫 换 速 开 关 、 限 位 开关 和 极限 开关 组 成 。 这 些 开 关 或 碰 轮 都 安装 在 固定 于 导轨 的 支 
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.460 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





架 上 ， 由 安装 在 轿 丰 上 的 打 板 ( 撞 杆 ) 触动 而 动作 。 

(2) 防 电 梯 超 速 和 断 强 的 保护 ” 防 超 速 和 断 绳 的 保护 装置 是 安全 错 和 限 速 嚣 。 安 
全 钳 是 一 种 使 轿 丰 (或 对 重 ) 停止 向 下 运动 的 机 械 装 置 ， 凡 是 由 钢丝 绳 或 链条 悬挂 的 
电梯 轿 厢 均 应 设置 安全 钳 。 当 地 坑 下 有 人 能 进入 的 空间 时 ， 对 重 也 可 设 安全 钳 。 安 全 钳 
一 般 都 安装 在 轿 架 的 底 梁 上 ， 成 对 地 同时 作用 在 导轨 上 。 

限 速 器 是 限制 电梯 运行 速度 的 装置 ， 一 般 安 装 在 机 房 。 轿 采 上 行 或 下 行 超速 时 是 通 
过 电气 触 点 使 电梯 停止 运行 的 。 当 下 行 超速 、 电 气 触 点 动作 仍 不 能 使 电梯 停止 时 ， 速 度 
达到 一 定 值 后 限 速 器 机 械 动 作 ， 拉 动 安全 钳 夹 住 导轨 将 轿 古 制 停 ， 当 断 绳 造成 轿 厢 
(或 对 重 ) 坠落 时 ,也 由 限 速 的 机 械 动 作 拉 动 安全 错 ， 使 轿 厢 制 停 在 导轨 上 。 安 全 钳 和 
限 速 器 动作 后 ， 必 须 将 轿 夺 (或 对 重 ) 提起 ， 并 经 专业 人 员 调 整 后 方 能 恢复 使 用 。 

(3) 防 人 员 剪 切 和 坠落 的 保护 ” 防 人 员 险 落 和 剪 切 的 保护 主要 由 门 、 门 锁 和 门 的 
电气 安全 触 点 联合 承担 ， 标 准 要 求 : 

1) 当 轿 门 和 层 门 中 任 一 扇 门 未 关 好 和 门 锁 未 路 合 7mm 以 上 时 ， 电 梯 不 能 起 动 。 

2) 电梯 运行 时 轿 门 和 层 门 中 任 一 扇 门 被 打开 ， 电 梯 应 立即 停止 运行 。 

3) 当 轿 厢 不 在 层 站 时 ， 在 站 层 门 外 不 能 将 层 门 打开 。 

4) 紧急 开锁 的 钥匙 只 能 交 给 一 个 负责 人 员 ， 只 有 紧急 情况 才能 由 专业 人 员 使 用 。 

(4) 防止 蹲 底 的 缓冲 装置 ”电梯 由 于 控制 失 录 、 虚 引力 不 足 或 制 动 失灵 等 发 生 轿 
厢 或 对 重 蹲 底 时 ， 绥 冲 器 将 吸收 轿 古 或 对 重 的 动能 ， 提 供 最 后 的 保护 ， 以 保证 人 员 和 电 
梯 结 构 的 安全 。 

(5) 报警 和 救援 装置 ”电梯 必须 安装 应 急 照明 和 报警 装置 ， 并 由 应 急电 源 供电 。 
电梯 应 有 从 外 部 进行 救援 的 装置 

(6) 停止 开关 和 检修 运行 装置 

1) 停止 开关 一 般 称 急 停 开关 ， 按 要 求 在 轿 项 、 底 坑 和 滑轮 间 必 须 装 设 停止 开关 。 
停止 开关 应 符合 电气 安全 触 点 的 要 求 ， 应 是 双 稳 态 非 自动 复位 的 ， 误 动作 不 能 使 其 释 
放 。 停 止 开 关 要 求 是 红色 的 ， 并 标 有 “停止 ”和 “运行 ”的 位 置 ; 若是 刀 开 关 或 拨 杆 
式 开 关 ， 应 以 把 手 或 拨 杆 朝 下 为 停止 位 置 。 

2) 检修 运行 装置 包括 一 个 运行 状态 转换 开关 、 操 纵 运 行 的 方向 按钮 和 停止 开关 。 
该 装置 也 可 以 与 能 防止 误 动 作 的 特殊 开关 一 起 跟从 轿 项 控制 门 机 构 的 动作 。 

(7) 消防 功能 在 火灾 发 生 时 ， 电 梯 停 止 应 答 召 唤 信 号 ， 直 接 返 回 撤离 层 站 ， 即 
具有 火灾 自动 返 基站 功能 。 

(8) 防 机 械 伤害 的 防护 “在 轿 项 边缘 与 井 道 壁 水 平 距离 超过 0. 2m 时 ， 应 在 轿 顶 设 
护栏 ， 护 栏 的 安 设 应 不 影响 人 员 安 全 和 方便 地 通过 入 口 进入 轿 顶 。 

(9) 电气 安全 保护 ” 按 GB 7588 一 2003 的 要 求 ， 电梯 应 采取 以 下 电气 安全 保护 措 
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施 : 











1) 直接 触电 的 防护 。 绝 缘 是 防止 发 生 直接 触电 和 电气 短路 的 基本 措施 。 

2) 间接 触电 的 防护 。 在 电源 中 性 点 直接 接地 的 供电 系统 中 ， 将 故障 时 可 能 带电 的 
电气 设备 外 露 可 导电 部 分 与 供电 变压器 的 中 性 点 进行 电气 连接 。 

3) 电气 故障 防护 。 直 接 与 电源 相连 的 电动 机 和 照明 电路 应 有 短路 保护 ， 短 路 保护 
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般 用 自动 空气 断路 髓 或 熔 
4) 电气 安全 装置 。 






































触 点 。 
4. 电梯 的 安全 使 用 


Y 
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电器 的 安全 触 点 、 不 直接 切 
的 





电梯 自发 明 以 来 ， 其 安全 必 


新 器 。 与 电源 直接 相连 的 电动 机 还 应 有 过 载 保护 。 








电梯 电气 控制 系统 应 有 直接 切断 驱动 主机 电源 接触 器 或 中 间 继 








世上 述 接触 器 或 中 间 继 电器 的 安全 触 点 和 不 满足 安全 触 点 要 








电梯 是 高 层 建筑 物 中 不 可 缺少 的 垂直 运输 工具 ， 其 本 身 属于 机 电 一体 化 的 大 型 设备 。 
FE、 舒适 性 已 有 了 极 大 提高 。 近 年 来 ， 随 着 我 国 经 济 建设 的 迅速 



































发 展 ， 高层 建筑 的 日 益 增多 ， 电 梯 的 数量 也 在 快速 增加 ， 电 梯 事 故 也 开始 时 常 出 现 。 
电梯 故障 发 生 的 原因 主要 有 : 电梯 质量 不 合格 ， 留 下 安全 隐患 电梯 管理 使 用 、 保 
































养 维护 的 规章 制度 不 健全 或 不 落实 ; 有 的 电梯 年 久 失 修 或 “ 带 病 ”运行 ; 有 的 电梯 操 





作 员 素质 低 ， 在 操作 电梯 的 过 程 中 违章 作业 等 。 男 外 ， 由 于 一 些 乘坐 者 安全 意识 淡薄 ， 
不 按 乘 梯 须 知 去 做 ， 甚 至 人 为 破坏 电梯 设施 ， 导 致电 梯 损害 严重 。 





























(1) 乘坐 电梯 的 注意 事项 
1) 要 先 看 电梯 外 是 否 有 “ 停 梯 检修 ”的 标志 ， 不 要 乘坐 正在 维修 中 的 电梯 。 








2) 进 了 电梯 ， 要 查看 








EE 梯 内 是 否 张贴 有 质量 监督 部 门 发 放 的 安全 检验 合格 证 书 。 


3) 如 果 电 梯 门 没有 关上 就 运行 ， 说 明 电 梯 有 故障 ， 此 时 不 要 乘坐 ， 应 向 维修 人 员 


报告 。 





4) 发 现 电梯 运行 速度 过 快 、 过 慢 或 者 发 现 电梯 内 有 焦 糊 味 时 ， 应 按 下 红色 急 停 按 
钮 ,使 电梯 停 下 ， 并 通报 维修 人 员 。 





























5) 电梯 停 稳 后 ， 应 观察 电梯 轿 厢 地 板 和 楼 层 是 否 在 同一 水 平 线 上 ， 如 果 不 在 同一 
水 平 线 上 ， 说 明 电梯 存在 故障 ， 应 及 时 通知 维修 人 员 进 行 检 修 。 

(2) 日 常 乘坐 电梯 的 安全 须知 

1) 等 电梯 时 : 等 候 电 梯 时 ， 有 人 总 是 反复 按 动 上 行 或 下 行 按钮 ， 还 有 人 喜欢 倚靠 
在 电梯 门 上 休息 ， 也 有 的 人 因为 着 急 而 拍打 电梯 门 。 这 些 做 法 都 十 分 危险 : 反复 按 电梯 





按钮 ， 会 造成 电梯 误 停 ， 既 耽误 时 间 还 可 能 造成 按钮 失灵 ; 倚靠 、 手 推 、 撞 击 、 脚 足 电 
梯 门 会 影响 电梯 正常 运行 ， 甚 至 导致 电梯 哈 入 井 道 。 
2) 进出 电梯 : 电梯 门 正 在 关闭 时 ， 有 时 外 面 的 乘客 为 了 进入 电梯 ， 强 行 用 手 、 脚 、 



































棍棒 等 阻止 电梯 门 关闭 。 遇 到 这 种 情况 时 ， 建 议 您 最 好 等 待 下 次 乘坐 或 者 请 电梯 内 的 乘 
客 帮忙 按 动 开门 按钮 使 电梯 门 重新 开启 。 此 时 电梯 内 的 乘客 也 不 要 伸手 伸 脚 、 探 头 探 














脑 ， 以 防 出 现 意外 情况 。 




















下 雨天 乘坐 电梯 时 ， 请 记 住 不 要 将 滴 着 水 的 雨具 带 入 电梯 ， 和 否则 不 仅 会 弄 湿 地 板 ， 




















而 且 如 果 水 顺 着 缝隙 进入 井 道 还 可 能 造成 电梯 短路 。 
3) 在 电梯 内 : 人 们 在 乘坐 电梯 时 ， 有 时 会 不 小 心 将 硬币 、 果 皮 等 物 掉 进 电梯 门 和 


























井 道 的 颖 际 中 。 遇 到 这 种 情况 ， 应 立即 告知 电梯 管理 人 员 ， 以 免 影响 电梯 运行 安全 。 
男 外 ， 在 电梯 运行 过 程 中 ,乘客 不 要 用 手 扒 电梯 门 ， 一旦 扒 开 门 缝 ， 电梯 会 紧急 制 


动 ， 乘客 将 被 困 在 电梯 中 。 














乘坐 电梯 的 安全 警示 如 图 7-8 所 示 ， 乘 坐 自动 扶梯 的 安全 警示 如 图 7-9 所 示 。 不 安全 
的 乘 梯 行为 主要 指 携带 危险 品 乘坐 电梯 、 在 电梯 内 扒 门 、 援 门 等 行为 ， 如 图 7-10 所 示 。 
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图 7-8 乘坐 电梯 的 安全 警示 
a) 请 勿 在 电梯 间 玩 闵 b) 请 勿 将 摩托 车 、 电 动车 骑 进 电梯 c) 遵守 秩序 ， 不 超 限 乘 梯 
d) 电梯 发 生 故 障 ， 请 立即 呼救 e) 请 勿 乘坐 逾期 未 检验 电梯 “f) 请 勿 长 时 间 占 用 电梯 
g) 乘 电梯 时 请 照看 好 小 孩 和 宠物 
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a) b) c) 


图 7-9 乘坐 自动 扶梯 的 安全 警示 
a) 请 勿 将 身体 探 出 扶梯 外 b) 请 勿 堵塞 扶梯 口 “) 请 勿 接触 扶手 以 外 的 部 件 
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(3) 电梯 发 生意 外 后 的 应 对 措施 











1) 突然 停止 。 如 果 电 梯 在 运行 中 突然 停 下 来 ， 一 定 不 要 慌乱 ， 应 通过 电梯 里 的 报 


警 装置 与 电梯 管理 人 员 取 得 联系 ， 等 候 维修 
人 员 赶 到 。 此 时 切忌 强行 扒 开 电 梯 门 。 

2) 被 困 。 乘 客 如 被 困 在 电梯 内 ， 不 要 
担心 连接 轿 厢 的 钢丝 绳 会 断 ， 一 般 电梯 都 安 
装 有 至 少 3 根 钢丝 绳 ， 电 梯 不 会 轻易 掉 到 井 
道里 。 此 时 要 听从 维修 人 员 的 指挥 ， 配 合 行 
动 。 另 外 ， 电 梯 内 在 一 些 连接 的 位 置 有 很 多 
活动 的 部 件 ， 而 电梯 轿 壁 、 轿 顶 和 这 些 部 件 
之 间 都 有 缝 际 ， 从 这 些 缝隙 透 进来 的 氧气 ， 


























一 般 来 讲 能 够 满足 人 们 的 呼吸 需要 ， 同 时 电 国生 Ti 




















梯 顶 部 还 设 有 通气 孔 。 因 此 ， 乘 客 如 果 被 困 
在 了 电梯 内 ， 不必 担心 缺 氧 室 息 。 此 时 ,被 
困 乘 客 要 克服 恐惧 心理 ,保持 冷静 ， 切 鼠 用 
力 古 门 、 援 门 和 侈 爬 电 梯 。 



































图 7-10 不 安全 的 乘 梯 行为 








3) 停电 。 电 梯 在 运行 中 突然 遭遇 停电 或 线路 故障 时 ， 会 自动 停止 运行 。 此 时 ， 乘 
客 不 要 惊 伏 ， 应 使 用 电梯 中 的 报警 装置 告知 电梯 管理 人 员 。 











4) 异常 声响 。 如 果 在 乘坐 电梯 时 ,感到 电梯 突 








然 振 动 或 听 到 电梯 发 出 异常 声响 





时 ， 乘 客 不 要 抱 着 侥幸 心理 继续 乘坐 电梯 ， 应 首先 就 近 撤 离 ， 然 后 通知 维修 人 员 前 来 修 


理 。 





5) 失控 下 附 ， 即 电梯 的 轿 夺 因 控 制 系统 完全 失 





效 而 直接 向 下 掉 落 到 井 道 底 坑 情 


况 。 一 般 在 这 种 情况 下 ， 由 于 有 缓冲 器 的 保护 作用 ， 电 梯 下 滑 的 速度 会 比较 慢 ， 不 会 造 





成 重大 伤亡 事故 。 同 时 ， 电 梯 还 有 一 套 防 坠落 系统 ， 包 括 限 速 器 、 安 全 钳 。 一 且 发 现 电 





























梯 突 然 下 落 ， 限 速 器 首先 会 让 电梯 驱动 主机 停止 运转 ， 如 果 主 机 仍 未 停止 ， 限 速 器 会 提 


























升 安全 钳 使 之 夹 紧 轨道 ， 强 制 轿 厢 停 在 轨道 上 。 如 果 电 梯 突然 掉 落 时 轿 辜 内 有 货物 ， 乘 
客 此 时 应 将 货物 扶 好 ， 以 免 货 物 将 人 砸 到 。 电 梯 掉 落 时 ， 乘 客 应 保持 半 蹲 姿势 ， 这 样 能 
避免 身体 受到 伤害 。 电 梯 内 如 果 有 人 小孩， 大 人 要 把 小 孩 抱 在 怀 里 。 

6) 火灾 。 大 楼 发 生火 灾 时 ， 电 梯 内 的 乘客 应 尽快 从 最 近 的 楼 层 撤 离 。 井 道 或 电梯 























内 突然 失火 时 ， 乘 客 也 应 就 近 撤 离 。 
三 、 电 梯 的 故障 排除 
1. 电梯 发 生 紧 急事 故 的 处 理 措施 
1) 电梯 由 于 某 种 原因 失去 控制 或 发 生 超速 而 指 























置 (极限 开关 ) 自动 发 生 作用 。 
2) 如 果 电 梯 在 行驶 中 突然 发 生 停车 故障 而 停 在 才 

















示 断 开 电 源 开关 ,但 仍 无 法 制止 





时 ， 应 将 操纵 手柄 或 按钮 由 顺 向 位 置 立 即 改 为 道 向 位 置 ， 并 再 次 切断 电源 ， 等 待 安全 装 








F 道 内 不 能 开门 出 去 时 ， 应 先 将 电 








源 开 关切 断 ， 由 检修 人 员 设 法 将 轿 厢 移 至 厅 门 处 。 当 电梯 因 安 全 钳 起 作用 轿 厢 不 能 移动 
时 ， 则 可 打开 轿 项 安全 窗 退 出 ， 并 通知 有 关 检 修 人 员 进 行 检 修 。 
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2. 常见 故障 的 原因 和 排除 方法 
常见 故障 的 原因 和 排除 方法 见 表 7-11 。 
表 7-11 电梯 常见 故障 原因 和 排除 方法 
故障 产生 原因 排除 方法 



































三 相交 流 电 断 开 一 相 , 使 整流 器 直流 输出 电压 <80V,| 接 通 或 调整 三 相交 流 电 源 ,防止 电动 
三 相交 流 电 相 序 颠 倒 ,使 相 序 继电器 没有 动 机 单 相 运转 


















































作 
电源 指示 | ” 限 速 嚣张 绳 轮 装置 的 断 强 限 位 开关 或 限 速 器 安全 钳 
电梯 不 | 开关 误 动 作 














找 出 误 动作 原因 ,使 误 动 作 开 关 复 位 

















J 亮 ,F 
能 运转 关 严 各 层 站 厅 门 和 轿 门 ,检查 修理 开 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































门 联 锁 继电器 无 动作 , 门 电 联 鲁 开 关 的 般 关 接触 不 良 | :人 六 
起 动 开关 损坏 , 触 头 不 导电 拆 下 操作 箱 , 检 查 修理 开关 触 头 
蜗杆 减速 器 两 端的 滑动 轴承 因 润 滑 不 良 而 发 生 抱 轴 | 必须 拆 开 大 修 , 滑 动 轴承 修理 后 ,再 装 
事故 配 使 用 
闸 瓦 式 制动器 没有 开 闸 或 直流 电磁 线圈 回路 断路 。 | 检修 线路 
梯 起 动 。 制动器 间 瓦 与 制 动 轮 的 间 障 不 符合 规定 要 求 调整 制 动 轮 与 闸 瓦 的 间隙 
时 阻力 很 大 0 
电梯 不 允许 超 慎 的 平衡 系 
E 榜 上 升 时 阻力 大 ,可 能 是 轿 有 超载 ;电梯 下 降 时 阻 | 电 定 个 爷 计 靖 吉 运行, 符 鱼 的 下 人生 
力 大 ,可 能 是 配 重 铁 过 重 , 电 梯 平 衡 系数 过 大 ee 
站 A 制 在 0.45 ~0.55 
电 引 电动 机 两 端的 轴承 因 失 油 而 发 生 咬 条 拆 下 检修 后 ,再 装配 使 用 
遇 引 轮 上 的 绳 档 严 重 磨损 ,使 摩 控 系 数 降低 致使 电 引 
油 换 所 引 轮 的 绳 槽 达到 规定 要 求 
as 要 调换 忠 引 轮 的 强 模 达到 规定 要 求 
二 全 全 | 虑 引 钢 丝 绳 张力 不 均匀 , 按 规定 各 强 之 间 张力 的 差 值 | 调整 强 头 组 合 的 螺母 ,使 忠 引 钢丝 绳 
到 额定 起 重 、 
小 于 5% 的 张力 相近 似 
里 
梯 的 平衡 系数 过 小 , 配 重 太 轻 不 能 平衡 50% 的 载 | 在 配 重 架 上 增加 平衡 块 , 按 平衡 系数 
重 和 轿 叮 自重 进行 调整 
4 机 上 全 | 上行 方向 继电器 无 动作 ,或 操纵 盘 上 选民 按钮 失灵 ,| 检修 上 行 方向 继电器 ,先导 按钮 . 层 楼 
“一 了 | 或 电器 控制 屏 上 的 层 楼 继电器 无 动作 继电器 及 有 关 线 路 
不 能 至 机 宇 | 工行 方向 接骨 器 无 动作, 或 上 行 限 位 开关 没有 复 人 
的 层 数 人 | 检修 上 .下 行 方向 接触 器 及 有 关 线 
ead 检修 上 .下 行 方向 接触 器 及 有 关 线 路 
此 下 行 | 【 行 方向 继电器 无 动作 ,或 操纵 盘 上 选 层 按钮 失灵 ,| 检修 下 行 方向 继电器 、 选 层 按钮. 层 楼 
站 或 电器 控制 屏 上 的 层 楼 继电器 无 动作 继电器 以 及 有 关 线 B 
个 能 宇 预 是 | 直行 方 向 接触 器 无 动作 ,或 下 行 限 位 开关 没有 复位 
的 层 数 es ee “| 检修 上 下 行 方向 接触 器 及 有 关 线 
sr 检修 上 下 行 方向 接触 器 及 有 关 线 路 
运行 速度 1m/s 的 电梯 换 速 距离 为 1.2 
电梯 不 能 ~1.4m, 运 行 速度 0.5m/s 的 电梯 换 速 距 
层 楼 感应 开关 与 停 层 感应 开关 距离 太 近 , 即 换 速 距离 
换 速 而 无 要 et 应 开关 与 人 应 开关 距离 太 近 , 即 换 速 距离 离 为 0.5 -0.6m; 运 行 速度 0.25m/s 的 
车 到 电梯 换 速 距离 为 0.3 ~ 0. 4m, 如 不 符合 





应 调整 感应 板 
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( 续 ) 
故 ” 障 产生 原因 排除 方法 
层 楼 感应 开关 不 动作 , 干 簧 管 的 触 点 不 能 闭合 调换 干 簧 管 
电梯 不 能 
层 楼 继电器 和 方向 继电器 没有 释放 ,造成 慢车 接触 
换 束 而 无 慢 | _ 层 楼 继电器 和 方向 继电器 没有 释放 ,造成 慢车 接触 器 | 从 修 张 电器 及 有 关 线 路 
不 动作 
慢车 接触 器 本 身 故 障 造成 慢车 不 动作 修理 或 更 换 接触 器 
售 层 干 簧 传感器 不 能 动作 , 干 簧 管 触 点 不 能 断 开 调换 干 簧 管 
梯 不 能 | 运行 继电器 没有 释放 ,造成 慢车 接触 器 的 不 释放 检修 运行 继电器 及 有 关 线 路 
平 层 方向 接触 器 没有 释放 ,造成 慢车 接触 器 不 释放 检修 方向 接触 器 及 有 关 线 路 
疗 瓦 式 制动器 本 身 的 故障 或 制动器 调整 不 符合 规定 | 按 规定 调整 和 检修 闻 瓦 制动器 
快车 加 速 继 电器 没有 动作 ,造成 开门 继电器 没有 动 
电梯 不 能 | 作 ; 运 行 继 电器 没有 释放 ; 层 站 干 签 传感器 的 触 点 没有 | 检修 有 关中 间 继 电器 .接触 器 .电动 机 
自动 开门 | 断 开 ;开门 行程 开关 未 复位 ;开门 接触 器 本 身 故 障 造成 | 和 有 关 线路 等 
开门 接触 器 不 能 动作 ;开门 电动 机 的 故障 
选 层 继电器 不 能 动作 ,一 级 起 动 电器 不 能 动作 ,关门 
电梯 不 能 仿 查 有 关 继 电器 接触 器 、 电 动机 及 有 
和 限 位 开关 没有 复位 ;关门 扩 甬 吕 本 身 玫 床 和 成 了 关门 接 | em ee 
触 器 不 能 动作 ;开门 电动 机 故障 
字 层 干 笑 传 感 器 的 干 算 管 触 点 没有 断 开 ,由 它 控制 的 | 更 换 停 层 干 算 管 传感器 ,维修 有 关 电 
运行 继电器 .慢车 接触 器 .方向 接触 器 均 没有 释放 气 元 件 及 线路 
强迫 换 速 干 簧 传感器 的 干 竹 管 触 点 没有 断 开 ,由 它 控 
Se 调 奖 换 速 干 感 人 # 管 
电梯 运行 制 的 快车 接触 器 没 释放 调换 强迫 换 速 干 簧 传感器 的 干 簧 管 
冲 顶 或 冲 底 
上 .下 限 位 开关 与 上 .下越 程 开关 失灵 调换 失灵 的 限 位 开关 和 越 程 开 关 
电梯 平衡 系数 偏 小 时 电梯 超载 下 行 容易 冲 底 ; 平 衡 系 四 
j 周 避 昌 平衡 系 光 
数 偏 大 时 电梯 空 载 上 行 容易 冲 顶 i 
当 电 梯 满 载 下 行 或 空 载 上 行 时 , 闸 瓦 式 制 友 天 ,二 
过 | 当 榜 注 载 下 行 或 载 上 行 时 , 闸 瓦 式 抽动 失 灵 , 孝 | 站 修 和 调 玫 疝 克 式 抽动 
厢 就 会 溜 车 .超速 
a 改变 三 相 电 源 相 位 , 任 选 两 只 交流 接 
“| 电梯 驱动 开关 方向 与 标志 方向 相反 触 器 ,改变 输入 或 输出 相位 即 可 得 正 反 
反方 向 运行 a 
运转 
上 自 引 轮 轮 柳 过 小 而 强 的 直径 过 大 , 当 丰 引 轮 运 转 时 ， 
绳 沿 轮 缘 槽 压 紧 , 当 绳 转 出 轮 槽 而 强迫 分 离 ,造成 轿 厢 | ”应 适当 修正 槽 的 有 尺 公差 
轿 厢 运行 | 体 拉动 
发 生 抖动 或 
振动 振动 是 由 于 轿 厢 顶 或 配 重 架 上 的 动 滑轮 轴承 损坏 ,在 | 、，_ 人 
半 或 对 导轨 平行 度 
运转 时 产生 径 向 贺 跌 动 ,或 者 是 由 于 导轨 的 平行 度 误差 | 调换 动 滑轮 条 逐 或 对 导轨 平行 度 进行 

















台阶 过 


大 


























检修 校正 


466 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





3. 【案例 7-1】 江 苏 某 市 对 老 旧 电梯 进行 改造 


(1) 老 旧 电梯 概况 

1) 老 旧 电梯 数量 : 目前 全 市 

2) 老 旧 电梯 的 分 布 情况 : 大 
占 65% 。 

(2) 老 旧 电梯 存在 的 问题 

















按 相 关 规 定 列 为 老 旧 电梯 的 电梯 数量 为 1400 余 台 。 
部 分 老 旧 电梯 集中 在 企 事业 单 位 和 老 小 区 ， 其 中 货 梯 




















1) 老 旧 电梯 使 用 存在 的 安全 隐患 。 大 部 分 老 旧 电梯 由 于 产品 制造 的 问题 ， 控 制 
柜 、 忠 引 系 统 和 安全 部 件 都 不 符合 目前 的 法 规 要 求 ， 因 此 ， 可 靠 性 差 、 故 障 多 、 事 故 频 











发 ， 存 在 严重 安全 隐患 。 
2) 老 旧 电梯 能 耗 严 重 超标 。 











上 
































大 部 分 老 旧 电梯 多 为 继电器 控制 ， 大 量 使 用 开关 、 继 


电器 、 接 触 器 等 机 械 和 运动 部 件 ， 造 成 能 耗 高 、 故 障 多 、 维 修 量 大 。 


(3) 老 旧 电梯 节能 降 耗 及 安全 性 能 改造 情况 











1) 老 旧 电梯 的 安全 性 能 改造 








。 主 要 针对 老 旧 的 客 梯 ， 由 该 市 特种 设备 检测 研究 院 





会 同 某 电梯 公司 ， 开 展 了 老 旧 电梯 了 型 制动器 改造 。 在 改造 前 期 ， 市 特种 设备 检测 研 
究 院 提供 了 下 型 制动器 故障 分 析 等 数据 ， 共 同 研讨 了 改造 的 可 行 性 、 安 全 性 ， 为 电梯 
公司 进行 上 型 制 动 絮 改造 提供 了 有 力 的 技术 文 持 。 



































2) 老 旧 电梯 的 节能 降 耗 改造 























。 截 止 到 2010 年 9 月 底 ， 市 特种 设备 检测 研究 院 与 多 





个 电梯 工程 有 限 公 司 共同 完成 老 旧 电梯 改造 53 台 。 








(4) 典型 个 例 
1) 邮政 枢纽 大 楼 一 台 天 津 某 
































常 失 效 。 在 用 户 提出 改造 要 求 后 ， 








凶 政 枢纽 大 楼 电梯 改造 


电梯 公司 1990 年 出 厂 的 9 层 9 站 交流 双 速 电梯 ， 由 于 


车 用 年 代 较 长 ， 导 致 控制 柜 内 电子 元 件 频 繁 损坏 ， 轿 内 操纵 系统 、 厅 外 层 站 招呼 系统 经 


市 特种 设备 检测 研究 院 会 同 某 电梯 公司 针对 历年 检验 











情况 ， 共 同 参与 制订 改造 计划 ， 提 出 了 合理 化 建议 。 改 造 方案 主要 围绕 节能 的 目的 提 
出 ， 内 容 有 : WD 拖 动 方式 由 交流 双 速 改 为 交流 调 压 调 频 。 忆 调整 额定 速度 和 层 站 数 。(3) 
更 换 控制 柜 、 限 速 器 、 安 全 钳 、 缓 冲 器 等 部 件 ， 增 加 夹 绳 器 ， 把 门 机 驱动 方式 改 为 变频 





驱动。 








2) 改造 后 的 特点 : 采用 变频 驱动 有 较 好 的 节能 效果 ; 控制 柜 内 的 接触 器 、 继 电器 

















采用 新 型 、 低 功能 电子 元 件 ; 采 月 








有 新 型 LED 照明 系统 。 














改造 后 的 效果 : 改造 后 的 电梯 快速 便捷 ， 无 故障 出 现 ; 通过 对 改造 前 后 的 能 耗 测 


试 ， 能 耗 同比 下 降 60% 。 











(5) 老 旧 电梯 改造 中 存在 的 问题 
1) 存在 的 问题 有 : 中 部 分 企 事 业 单位 、 老 小 区 中 由 于 管理 混乱 ， 对 老 旧 电梯 改造 


不 重视 ; 社会 宣传 力 不 够 ,积极 性 不 高 。 书 改造 资金 匮乏 是 老 旧 电梯 改造 的 主要 困难 。 





由 于 大 部 分 老 旧 电梯 的 使 用 六 




















位 资金 匮乏 ， 无 力 实 施 改造 ， 特 别 是 老 小 区 ， 没 有 维 








修 基金 ， 使 改造 无 法 实施 。 








2) 建议 : 中 建议 行政 主管 部 门 采 取 强 制 安全 评 佑 程序， 依据 技术 评 佑 结论， 强制 
进行 大 修 或 改造 。@ 给 予 必要 资金 文 持 ， 从 物业 管理 维修 基金 拨 专 款 专 用 ， 积 极 推进 老 
旧 电 梯 改 造 。@ 加 强 宣传 力度 ， 让 使 用 单位 和 老百姓 了 解 改造 的 重要 性 ,支持 老 旧 电梯 
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改造 。 

4. 【案例 7-22】 电 梯 改 造 轿 厢 险 落 事故 技术 分 析 

某 鞋 服 有 限 公 司 在 安装 队 对 电梯 加 层 改 造 、 提 升 轿 厅 时 发 生 坠 落 事件 ， 两 名 安装 人 
员 当 场 死 亡 。 

(1) 电梯 基本 情况 、 现 场 状 况 

1) 对 旧 电 梯 的 改造 要 求 是 : 把 现 有 5 层 5 站 、 提 升 高 度 17. Sm 的 电梯 ， 改 造 为 9 
层 9 站 、 井 道 高 度 41. 8m 的 电梯 。 电 梯 的 制造 单位 及 改造 单位 均 为 某 电 梯 有 限 公司 。 电 
梯 的 基本 参数 是 : 乘客 电梯 ， 型 号 为 TKJ1000， 速 度 为 1. 0m/s， 底 坑 深 度 为 2 285m， 
井 道 宽度 为 2.339m。 事 故 发 生前 ， 现 场 轿 夺 、 对 重 导 轨 已 经 架设 完毕 ， 机 房 忠 引 机 已 
经 吊装 完毕 ,7 ~9 层 层 门 已 安装 ，6 层 层 门 未 安装 ， 层 门 土建 未 完全 封闭 。 

2) 事故 发 生 后 ， 轿 厢 坠 落 到 底 坑 ， 轿 厢 严 重 变形 。 

3) 轿 厢 项 有 一 个 手 拉 戎 芦 ， 轿 有 厢 上 有 一 条 钢丝 绳 〈 以 下 简称 钢丝 绳 1) 呈 圈 状 穿 
过 轿 架 横梁 ， 挂 在 手 拉 戎 芦 环 链 下 的 吊 钩 上 〈 该 钢丝 绳 后 经 判断 为 起 吊 轿 厢 的 吊环 ) ， 
钢丝 绳 绳 头 用 两 个 绳 卡 卡 接 ， 手 拉 萌 疡 头 部 固定 吊 钩 未 见 钢 丝 绳 或 其 他 附件 。 

4) 有 一 根 独 立 的 钢丝 绳 (长 度 约 为 29. 4m， 以 下 简称 钢丝 强 2) 悬挂 在 二 楼 处 轿 
厢 导 轨 左 侧 的 支架 上 (对 着 厅 门 的 方向 ) ， 钢 丝 绳 呈 破 断 状态 ， 该 钢丝 绳 也 是 用 两 个 强 
卡 将 钢丝 绳 卡 接 成 圈 状 〈 做 为 悬挂 电动 萌 疡 头 部 吊 钩 的 吊环 ) 。 

5) 钢丝 强 1 及 钢丝 强 2 后 经 查实 均 为 拆 下 的 限 速 嚣 钢丝绳 ， 该 钢丝 强 为 已 林 否 型 
(W 型 )， 其 最 大 工作 静 拉 力 为 2521N， 钢 丝 绳 的 破 断 拉力 为 30746N; 钢丝 强 2 上 端 采 
用 两 个 绳 卡 做 固定 ， 该 绳 卡 方向 装 反 ( 强 卡 方向 装 反 使 强度 下 降 到 75% ) ， 绳 卡 卡 接 变 
形 的 钢丝 绳 不 能 承受 拉力 ， 而 现场 其 绳 卡 卡 住 的 两 条 钢丝 绳 同样 承 受 提 升 轿 厢 的 全 部 拉 
力 , 绳 卡 的 错误 固定 方法 使 钢丝 强 2 在 绳 卡 附近 的 破 断 拉力 下 降 50% 以 上 ， 即 该 处 的 
破 断 力 小 于 15373N。 钢 丝 绳 2 应 主要 承受 以 下 三 个 拉力 : 中 该 电梯 轿 厢 自重 约 980kg， 
加 上 轿 项 两 个 人 的 重量 约 140kg， 合 计 为 11200N。 包 起 升 载荷 的 动 载 系数 为 1~1.3 
(起 升 速度 小 于 0. 2m/s) ， 提 升 额外 的 拉力 〈 扣 除 自重 ) 最 大 可 达到 3360N。 包 提升 时 
吊环 悬挂 点 不 能 保持 对 中 位 置 ， 轿 厢 沿 导轨 两 侧 受 力 不 平 衡 ， 引 起 滑动 导 靴 及 安全 钳 攀 
块 与 导轨 的 摩擦 力 加 大 而 产生 的 阻力 达 900N。 

以 上 三 个 拉力 相 加 达 15460N,， 已 接近 甚至 大 于 钢丝 绳 2 强 卡 附近 薄弱 处 ( 既 破 断 
处 ) 的 破 断 拉力 ， 引 起 钢丝 绳 破 断 。 钢 丝 绳 的 断口 形状 呈 缩 颈 状 ， 亦 证 实 这 一 点 。 

6) 起 吊 用 手 拉 戎 芦 为 HS2 一 A 型 、1. St 、 上 海 浦东 某 起 重 机 机 械 制造 有 限 公 司 制 
造 ， 吊 钧 有 防 脱 钧 装置 ， 其 中 除 吊 拉 轿 厢 用 吊 钩 的 防 脱钩 装置 哈 落 时 被 摔 坏 外 ， 手 拉 戎 
疡 基本 是 完好 的 。 

7) 机 房 内 上 忠 引 机 底座 横梁 上 有 一 道 被 钢丝 强压 过 的 痕迹 。 

(2) 事故 分 析 ”从 现场 钢丝 绳 2 强 卡 卡 接 、 钢 丝 强 2 与 机 房 串 引 机 机 座 槽 钢 的 压 
痕 、 手 动 戎 芦 的 收 链 及 各 层 高 度 等 情况 分 析 ， 整 个 提升 轿 厢 的 过 程 为 : 轿 厢 在 加 层 前 已 
经 在 第 5 层 位 置 ， 并 用 醒 钢 固定 住 ， 对 重 架 国定 在 接近 对 重 缓冲 器 适当 的 位 置 ， 安 装 人 
员 拆 除 轿 厢 的 钢丝 强 ， 把 忠 引 机 按 规定 固定 到 第 10 层 机 房 的 机 座 上 ， 拆 除 原 第 6 层 机 
房 临 时 地 板 ， 搭 好 脚手架 ， 架 设 轿 厢 、 对 重 导 轨 ， 去 除 脚 手 架 ， 做 好 了 提升 轿 厢 的 准 
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备 ; 然后 安装 人 员 把 钢丝 绳 2 一 侧 ， 绕 挂 在 忠 引 机 机 座 档 钢 的 2.3m 处 ， 用 两 个 绳 卡 卡 
住 ， 钢丝 强 2 的 另 一 侧 挂 在 电动 戎 芦 头 部 吊 钧 上 ， 并 用 两 个 绳 卡 卡 接 ， 把 钢丝 绳 1 穿 过 
轿 架 横梁 ， 挂 在 手 拉 葫 芦 环 链 下 的 吊 钩 上 ， 随 后 两 名 安装 人 员 站 在 轿 项 提升 轿 厢 ; 轿 厢 
被 提升 至 6 ~7 层 的 位 置 时 ， 两 名 安装 人 员 固 定好 轿 磺 ， 调 整 钢丝 强 2 绳 卡 的 位 置 ， 开 
台 第 二 次 提升 ， 由 于 第 一 次 提 拉 时 已 发 生 断 丝 断 股 现象 ， 因 此 第 二 次 提升 时 钢丝 绳 2 的 
完全 破 断 造成 人 员 与 轿 厢 同时 坠落 事故 ， 事 故 的 发 生地 在 6 ~7 层 之 间 。 

(3) 事故 原因 

1) 违章 操作 是 造成 该 起 轿 厢 坠落 的 直接 原因 “用 手 拉 戎 芦 做 轿 厢 起 升 作业 时 ， 操 
作 人 员 不 应 站 在 轿 顶 进行 操作 ， 这 违反 了 起 重 机 械 安 全 规程 ， 应 尽量 在 机 房 内 或 在 井 道 
内 搭建 的 临时 工作 台 上 进行 操作 ， 确 实 因 条 件 限制 而 必须 在 轿 项 上 操作 时 ， 必 须 采 取 措 
施 确保 轿 古 不 会 发 生 坠 落 。 具 体 措施 有 : 悬挂 手 拉 菁 芦 头 部 吊 钧 及 吊 升 轿 厢 的 钢丝 绳 
的 安全 系数 应 提高 ， 采 用 限 速 器 强 作 为 吊 重 物 的 钢丝 绳 是 绝对 不 允许 的 。@@ 应 有 防止 钢 
丝 强 破 断 的 两 重 保护 ， 应 用 第 二 条 钢丝 绳 进行 保护 。@@) 钢 丝 强 端 部 连接 采用 的 强 卡 应 严 
格 遵守 起 重 机 械 安 全 规程 的 要 求 ， 严 禁 在 钢丝 绳 受 力 的 中 部 采用 绳 卡 。@ 第 二 次 提 拉 
前 ， 应 及 时 检查 钢丝 绳 状况 ， 发 现 出 现 断 丝 现象 ， 应 立即 停止 第 二 次 提升 轿 厢 。 

2) 未 采取 个 人 防护 措施 是 造成 死亡 事故 的 直接 原因 。 根 据 高 空 作 业 有 关 规 定 ， 作 
业 人 员 在 进行 高 空 作业 时 ， 应 使 用 生命 绳 和 安全 带 ， 背 此 次 提升 轿 磺 作业 采用 以 上 措 
施 ， 则 当 发 生 轿 古 坠 落 时 ， 因 有 生命 绳 和 安全 带 的 保护 ， 就 不 会 发 生 人 员 死 亡 事故 。 

3) 电梯 安装 公司 未 提供 电梯 加 层 施工 方案 是 安装 人 员 违 章 操作 的 直接 原因 。 电 梯 
加 层 前 ， 电 梯 安 装 公 司 未 提供 任何 电梯 加 层 施 工 方案 或 作业 指导 书 ， 仅 在 电话 对 有 关 人 
员 进 行 口头 的 交代 ， 后 因 安 装 改 造 人 员 不 能 到 位 ， 工 程 又 被 转 包 给 个 人 ， 并 且 三 个 作业 
人 员 均 无 特种 设备 作业 资格 证 ， 严 重 违 反 了 《特种 设备 质量 监督 与 安全 监察 规定 》， 致 
使 安装 改造 人 员 违章 操作 ， 造 成 事故 。 

5. 电梯 电气 线路 接触 不 良 故 障 的 排除 
电梯 电气 线路 的 导线 间 、 触 点 间 、 导 线 和 电气 装置 等 连接 处 均 存 在 接触 电阻。 正常 
情况 下 ， 接 触电 阻 阻 值 一 般 是 mo 级 ， 不 会 发 生 线路 故障 。 环 境 温度 、 湿 度 、 接 触 表面 
清洁 程度 、 氧 化 程度 、 接 触 面积 、 压 力 等 因素 恶化 会 引起 接触 电阻 阻 值 升 高 ， 线 路 就 会 
出 现 接触 不 良 的 故障 ， 导 致电 梯 故 障 。 保 持 电梯 线路 连接 处 清洁 ， 减 少 污染 物 ， 确 保 触 
点 压力 和 接触 面积 ， 注 意 表 面 氧 化 和 积 痰 程度 ， 可 避免 因 线路 接触 不 良 造成 的 电梯 故 
障 。 

1) 【案例 7-3】 一 台新 装 NTVF 客 梯 ， 轻 载 下 行 或 重 载 上 行 时 频繁 出 现 急 停 ， 随 后 
死机 ， 电 梯 故 障 码 主要 有 27、34、74 等 。 

故障 处 理 : 根据 故障 码 ， 维 修 人 员 首 先 停电 检查 电梯 IGBT 和 RSH 电阻 ， 确 认 外 观 
正常 ， 拨 插 MPU 电脑 板 和 BDCC 控制 板 接 插件 ， 亦 连接 可 靠 。 更 换 MPU 电脑 板 、BD- 
CC 控制 板 ,，IGBT、RSH 电阻 后 故障 依旧 ， 据 此 初步 判断 电梯 自身 正常 。 检 查 机 房 主 电 
源 回路 ， 用 万 用 表 实 时 检测 电源 电压 ， 发 现 故 障 时 电压 从 390V 迅速 降 到 320V， 后 得 知 
该 客 梯 是 由 货 梯 改 装 ， 未 更 新 供电 房 到 机 房 的 电源 线路 。 检 查 发 现 供电 房 线路 铜 、 铝 端 
子 连接 处 已 松动 ， 腐 蚀 严 重 。 处 理 连 接 端子 表面 产生 的 腐蚀 ， 铜 端子 加 扩 锡 ， 涂 电力 
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2) 【案例 74】 一 台 三 萎 





脂 ， 用 螺栓 紧 固 ， 送 电 后 电梯 运行 正常 。 


GPS-3 客 梯 停 在 10 层 重 复 开 关门 ， 有 


电脑 板 41DG ( 门 回路 ) 发 光 二 极 管 不 亮 。 


运行 信号 不 走 梯 ， 





故障 处 理 : 根据 故障 现象 ， 维 修 人 员 初 步 判 定 轿 门 或 10 层 厅 门 电气 触 点 异常 ， 机 


房 检 修 ， 短 接 门 回路 ， 上 轿 项 检修 慢车 下 行 ， 检 查 轿 门 、10 层 厅 门 上 


电气 触 点 和 门 回路 








继电器 ， 未 发 现 异常 。 因 消防 管 破裂 ， 电 梯 井 道 曾 进 过 水 ， 检 查 门 回路 接线 端子 ， 发 现 
9 层 厅 门 接线 端子 处 铜 导线 已 经 氧化 腐蚀 ， 用 手轻 拉 即 断 开 。 剪 掉 腐 蚀 的 铜 线 ， 重 新 接 


好 端子 ， 拆 除 门 回路 短 接线 ，4 


3) 【案例 7-5】 一 台 东 芝 CV-180 住宅 日 

















1DG 灯亮 ,电梯 运行 正常 。 





冲 器 ， 对 重 缓冲 器 电气 开关 动作 。 





故障 处 理 : 维修 人 员 首 先 短 接 极 限 开 关 和 对 重 缓冲 器 有 








电梯 ， 检 测 上 极限 动作 尺寸 时 ， 对 重 压 到 组 


气 开关 ， 检 修 慢车 将 电梯 开 











到 顶层 平 屋 ， 然 后 到 底 坑 复位 对 重 缓 冲 器 电气 开关 ,但 一 拆除 短 接 线 ， 安 全 回路 即 断 
j 重 缓冲 器 电气 开关 ， 发 现 压 接 导 线 的 螺钉 已 锈 涡 斑斑 ， 





开 ， 主 回路 接触 器 跳 阐 。 拆 开 Xx 














触 点 上 附着 一 层 氧化 物 。 更 换 昌 




















通 ， 电 梯 恢 复 正常 。 








电气 开关 ， 拆 除 短 接 线 ， 主 回路 接触 器 吸 合 ， 安 全 回路 接 























4) 【案例 7-6】 一 台 广 州 日 立 CYF 住宅 电梯 ， 运 行 一 段 时 间 后 死机 ， 机 房 显 示 板 无 
显示 ，PLC 抱 闸 回路 指示 灯 蜡 常 。 


故障 处 理 : 维修 人 员 检 查 发 现 抱 疗 回路 中 早 接 的 主 接触 器 辅助 触 点 氧化 积 炭 ,接触 


不 良 ， 导 致电 梯 运 行 时 抱 闸 回路 偶尔 不 通 ， 制 动 器 不 释放 ， 造 成 死机 。 更 换 辅助 触 点 ， 





电梯 恢复 正常 。 











第 八 章 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 
运行 与 检验 


《国务 院 关 于 修改 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 规定 》 已 经 2009 年 1 月 14 日 国务 
院 第 46 次 常务 会 议 通过 ， 自 2009 年 5 月 1 日 起 施行 。 在 这 次 公布 的 《特种 设备 安全 监 
察 条 例 》 中， 特种 设备 管理 范围 内 增加 的 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 是 指 除 道路 交通 、 
农用 车 辆 以 外 仪 在 工厂 厂区 、 旅 游 景 区 、 游 乐 场所 等 特定 区 域 使 用 的 专用 机 动车 辆 。 同 
时 还 增加 “房屋 建筑 工地 和 市 政工 程 工地 用 起 重 机 械 、 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 安装 、 
使 用 的 监督 管理 ， 由 建设 行政 主管 部 门 依照 有 关 法 律 、 法 规 的 规定 执行 。 等 条 款 。 

到 2009 年 底 , 我 国 在 用 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 为 34. 81 万 辆 ， 其 中 新 增加 场 
(三) 内 专用 机 动车 辆 为 3.99 万 辆 ， 停 用 场 内 专用 机 动车 辆 为 3. 27 万 辆 ， 报 废 场 内 专 
用 机 动车 辆 为 1. 03 万 辆 。 在 用 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 定期 检验 23. 88 万 辆 ， 检 验 中 
发 现 有 问题 的 3. 19 万 辆 ， 问 题 检 出 率 13.36% 。 从 统计 数据 可 以 看 到 ， 加 强 场 ( 厂 ) 
内 专用 机 动车 辆 的 管理 和 维修 、 强 化 定期 检验 工作 是 十 分 必要 的 。 


第 一 节 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 特点 、 
分 类 及 制造 许可 规则 


场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 主要 用 于 运输 作业 、 搬 运作 业 以 及 工程 施工 作业 等 ， 所 
以 种 类 繁杂 ， 而 且 企 业 自 制 、 改 法 的 机 动车 辆 也 很 多 。 

一 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 的 特点 

场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 往往 兼 有 装 印 与 运输 作业 功能 ， 并 可 配备 各 种 可 拆 换 的 
工作 装置 或 专用 属 具 ， 能 机 动 灵 活 地 适应 多 变 的 物料 搬运 作业 场合 ， 经 济 高 效 地 满足 各 
种 短 距离 物料 搬运 作业 的 需要 ， 在 现代 生产 过 程 中 已 占据 着 越 来 越 重要 的 地 位 。 随 着 场 
( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 应 用 范围 的 扩大 和 环境 保护 、 劳 动 安全 卫生 要 求 的 提高 ， 对 废气 
净化 、 作 业 视野 、 车 辆 的 振动 与 噪声 、 易 燃 易 爆 场 所 的 防爆 等 问题 日 益 重 视 ， 相 应 的 技 
术 规 范 亦 日 益 完 善 。 

采用 车 辆 搬运 货物 是 伴随 着 人 类 生产 生活 的 进步 而 发 展 的 ， 具有 悠久 的 历史 。 搬 运 
机 具 的 进步 是 由 简单 到 复杂 、 从 单一 到 系统 、 由 零散 到 单元 集 装 化 的 过 程 。 随 着 现代 社 
会 文明 的 发 展 , 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 使 用 的 普及 率 越 来 越 高 ， 已 从 港口 、 码 头 进 
入 了 整个 社会 ， 成 为 当今 社会 不 可 缺少 的 工具 。 

20 世纪 80 年 代 后 ， 随 着 工厂 自动 化 FA) 、 和 柔性 加 工 系 统 (FMS) 和 计算 机 集成 
制造 系统 (CIMS) 的 兴起 ， 自 动 导 向 车 辆 系统 (AGVS) 作为 联系 和 调节 离散 型 物流 系 
统 的 关键 设备 ， 其 技术 和 应 用 范围 得 到 了 迅速 发 展 。AGYVS 车 型 的 种 类 繁多 ,实现 了 利 
用 计算 机 对 车 辆 的 控制 和 信息 通信 。 自 动 导向 车 除 自动 导向 运行 、 认 址 、 避 让 等 基本 功 




























































































































































































































































































































































































第 八 章 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 “ 471 ， 





能 外 ， 还 可 实现 原 地 转向 、 横 向 侧 移 ， 且 具有 各 种 自动 移 载 装置 。 

1. 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 特点 

1) 工作 环境 差异 大 ， 工 况 恶 劣 。 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 施工 和 作业 的 环境 干 差 
万 别 ， 不 同 环境 的 气候 条 件 和 地 理 地 质 条 件 相差 悬 殊 ， 因 此 要 求 场 (三 ) 内 专用 机 动 
车 辆 的 性 能 和 质量 必须 具有 广泛 的 环境 适应 性 。 

2) 同类 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 规格 差别 很 大 。 履 带 式 推土机 的 驱动 功率 从 
40kW 到 1000kW; 单 斗 液压 挖掘 机 容量 从 0.02m 到 34m ; 平衡 重 式 又 车 起 升 重量 从 
0. 5t 到 42t 等 。 这 是 由 于 不 同 的 工作 对 象 和 不 同类 型 的 工程 对 施工 和 作业 的 不 同 要 求 所 
决定 的 。 

3) 一 机 具有 多 种 可 换 工 作 装 置 。 为 了 降低 产品 成 本 并 满足 各 种 工程 施工 和 作业 的 
要 求 ， 在 同一 种 底盘 上 更 换 不 同 的 工作 装置 ， 以 实现 不 同类 型 的 施工 和 作业 。 如 在 同一 
台 单 斗 液 压 控 掘 机 底盘 上 ， 可 以 更 换 正 铲 、 反 铲 、 抓 斗 、 起 重 装置 、 破 碎 锤 、 桩 锤 、 钻 
孔 机 等 上 百 种 不 同 的 工作 装置 。 又 如 在 叉车 门 架 〈 货 叉 架 ) 上 可 配备 各 种 又 车 专用 属 
具 ， 如 帅 钩 、 夹 持 器 、 旋 转 夹 、 圆 木 夹 等 。 

有 些 类 型 车 辆 上 ， 在 同一 种 底盘 上 可 以 同时 安装 两 种 工作 装置 。 如 挖掘 装载 机 即 在 
轮 式 底盘 后 端 安装 反 铲 挖掘 装 置 ， 在 前 端 同时 安装 装载 装置 ， 既 可 做 挖掘 机 使 用 ， 又 可 
做 装载 机 使 用 。 

4) 各 类 产品 之 间 具 有 使 用 成 套 性 。 一 般 的 工程 施工 和 搬运 作业 均 包 含 多 道 工 艺 程 
序 ， 用 一 种 车 辆 往往 无 法 全 部 完成 ， 必 须 使 用 相应 的 不 同 车 辆 ， 进 行 不 同 工 序 的 连续 作 
业 ， 最 后 完成 全 部 的 工程 施工 和 作业 。 只 有 各 机 种 的 功能 和 作业 率 科 学 地 匹配 ， 才 能 合 
理 而 又 经 济 地 进行 连续 施工 和 作业 ， 达 到 提高 工作 效率 、 缩 短 生 产 周期 、 降 低 运 营 成 本 
的 目的 。 

2. 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 发 展 趋势 

1) 零 部 件 专业 化 生产 正在 扩大 和 发 展 。 场 〈( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 品种 多 ， 单 一 品 
种 生产 批量 相对 较 少 。 通 过 优化 设计 ， 可 提高 主要 零 部 件 的 通用 化 率 ， 增 大 其 生产 批 
量 ,， 提 高 质量 ， 降 低 生 产 成 本 ， 如 液 力 变 矩 器 、 动 力 换 挡 变 速 器 和 一 般 变 速 嚣 、 各 种 离 
合 器 和 制动器 。 驱 动 桥 和 转向 桥 、 履 带 总 成 、 又 车 门 架 和 货 叉 、 仪 表盘 及 驾驶 室 等 零 间 
件 各 有 独特 的 制造 工艺 ， 宜 于 组 织 专业 生产 厂 进 行 专业 化 批量 生产 。 场 (三) 内 专用 
机 动车 辆 通用 零 部 件 市 场 正在 日 益 扩 大 和 发 展 ， 主 机 厂 自 制 率 正 在 逐步 降低 ， 一 般 在 
40% 以 下 。 

2) 安全 保护 装置 日 至 完善 。 为 保护 驾驶 员 的 人 身 安全 ， 防 翻滚 驾驶 室 在 推土机 、 
装载 机 等 行驶 作业 车 辆 上 应 用 越 来 越 普 及 。 各 种 电子 报警 装置 也 在 日 益 发 展 完善 ， 利 用 
远程 控制 和 无 人 驾驶 车 辆 进行 特殊 环境 的 施工 和 作业 的 技术 也 得 到 了 发 展 。 

3) 产品 向 大 型 化 和 微型 化 两 极 发 展 。 从 提高 经 济 效 益 出 发 ， 矿 山 、 电 站 等 工程 规 
模 越 来 越 大 ; 从 减轻 劳动 强度 和 节约 劳动 力 出 发 ， 城 市 、 厂 矿 和 农村 等 各 种 场所 也 需要 
各 种 类 型 车 辆 的 施工 和 作业 。 这 种 情况 决定 了 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 一 方面 向 大 型 
化 发 展 ， 另 一 方面 向 微型 化 发 展 。 

4) 提高 车 辆 的 安全 性 ， 降 低 维修 费用 。 如 采用 电子 监视 和 故障 诊断 系统 ， 使 车 辆 














































































































































































































































































































































































































. 472 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 





在 故障 发 生 之 前 便 可 得 到 预警 ， 提 醒 鸭 驶 员 停机 检修 ， 防 止 事态 划 延 和 恶化 。 


5) 节约 能 源 ， 


充分 而 有 效 地 发 挥发 动机 的 输出 功率 。 


6) 降 
7) 应 


氏 车 辆 的 噪 














声 、 振 动 和 排 气 污染 。 

















提高 作业 效率 。 如 采用 自动 负荷 调节 装置 ， 以 适应 外 载荷 的 变化 ， 





用 人 机 工程 学 原理 ， 使 车 辆 的 操作 安 人 全、 可靠、 舒适 。 


8) 发 展 专用 车 辆 及 属 具 ， 拓 展 使 用 领域 ; 产品 进一步 向 多 样 化 、 系 列 化 方向 发 





展 。 











场 (三 ) 内 专 











和 新 技术 的 应 用 ， 有 广阔 的 发 展 空 间 。 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 
j 户 要 求 发 展 新 品种 。 产 品 的 开发 应 融合 各 相 


需 以 市 场 需求 为 导向 ， 
关 或 新 兴学 科 的 机 理 ， 
CAM) 的 手段 ， 采 用 


二 、 场 (三 ) 内 























用 机 动车 辆 作为 一 种 技术 密集 型 的 产品 ， 随 着 科学 技术 的 不 断 发 展 


从 
所 
己 


已 品种 繁多 ， 但 仍 


己 























按 不 同 使 用 环境 和 | 
以 综合 与 系统 的 观 


示 全 








新 技术 、 新 材料 和 新 制造 





专用 机 动车 辆 的 分 类 














场 ( 厂 ) 内 专 
1. 按照 动力 特点 








分 类 


7/ 





点 和 计算 机 辅助 设计 /制造 一 体 化 〈CAD/ 
工艺 方法 ， 切 实 提高 产品 质量 水 平 。 














j 机 动车 辆 可 按 不 同 的 特征 进行 分 类 。 








按 动 力 可 分 为 手动 车 辆 和 机 动车 辆 。 手 动车 辆 是 徘 人 力 运 行 的 车 辆 ， 它 比较 简单 ， 





本 书 不 再 
的 不 同 可 分 为 : 
1) 内 燃 车 辆 。 它 
2) 电动 车 辆 。 它 








3) 内 燃 电动 车 辆 。 它 由 内 燃 机 带动 发 电机 ， 昨 


2. 按照 产品 功能 





袭 述 。 机 动车 辆 是 靠 动力 源 供给 





台 已 
用 








日 内 燃 机 (包括 柴油 





日 











机 、 汽 油 


_- 恒 . 


里 ， 


由 原 动 机 驱动 实现 运行 的 。 根 据 原 动 机 





机 和 代用 燃料 发 动机 ) 驱动 。 


























由 电动 机 驱动 ， 由 萝 





、 结 构 特征 分 类 


外 池 供 给 能 量 或 由 电网 供给 能 量 


绍 有 有 日 且 星 。 
由 电动 机 驱动 。 























1) 工业 搬运 车 辆 : 由 自行 轮 式 底盘 与 工作 装置 或 承载 装置 组 成 ， 主 要 用 于 码头 、 


车 站 、 仓 库 、 各 类 企业 的 内 部 运输 和 装 印 等 工作 ， 


车 等 。 








包括 各 类 又 车、 牵引 车 、 搬 运 车 、 路 





2) 挖掘 机 械 : 用 以 开 控 土方 和 装 印 爆破 后 的 石 方 。 


3) 铲 土 运输 机 械 : 
据 、 平 整 ， 并 进行 短 距离 
机械: 
转换 重 物 位 置 ， 包 括 汽车 式 起 重 机 、 轮 胎 式 起 重 机 、 履 带 式 起 重 机 、 塔 式 起 
:用 以 强化 介质 (土壤 和 混合 物料 等 ) 的 密实 程度 ， 包 括 压路机 和 夯 





4) 工程 起 3 











5) 压 实 机 村 
实 机 两 大 类 。 
6) 桩 工 机 杉 




















运输 ， 包 括 推土机 





















































工 机 械 、 装 修 用 升降 3 


全 和 














8) 辫 宕 机 械 : 对 母 春 和 母 矿 辫 孔 供 装 药 爆 破 用 的 机 械 ， 包 括 辫 央 机、 破碎 锤 
助 作业 过 程 中 ， 用 于 取代 手工 操作 并 以 压力 空气 为 动 
力 源 的 机 械 ， 包 括 回 转 类 、 冲 击 类 以 及 其 他 气动 J 





9) 气动 工具 : 在 





人 











工业 生产 加 





通过 行走 装置 与 地 面相 互 作 月 








产生 驱动 力 而 对 地 面 土壤 进行 铲 
、 装 载 机 、 铲 运 机 、 平 地 机 、 翻 斗 车 等 。 








通过 吊 钩 的 垂直 升降 运动 和 水 平 运动 的 复合 运动 ， 按 工程 要 求 





机 等 。 








: 用 以 完成 桩 基础 工程 ， 包 括 打 夯 机 、 钻 孔 机 等 。 
7) 装修 车 辆 : 用 于 对 建筑 物 内 部 和 外 部 进行 装潢 修饰 ， 包 括 地 面 修整 机 、 











屋面 施 
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Jo 




















[ 具 等 。 





第 八 章 ” 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 473 ， 





10) 路 面 机 械 : 用 于 对 公路 稳定 层 和 路 面 层 进行 修筑 和 维护 保养 ， 包括 稳 定 层 施 
工 机 械 、 沥 青 路 面 施工 机 械 、 水 泥 路 面 施工 机 械 、 养 护 机 械 等 。 

3. 工业 搬运 车 辆 的 分 类 和 型 号 

工业 搬运 车 辆 按 作业 方式 的 分 类 如 图 8-1 所 示 。 






































过 曾 症 末 信 要 放 
。 一 平衡 重 式 又 车 
| 一 前 移 式 叉车 
一 插 腿 式 又 车 
_ 堆 操 用 上 托盘 堆 霹 车 
《各 |- 侧面 式 又 车 
| 一 侧面 堆 埃 叉 车 
六 三 向 堆 霹 又 车 
一 伸缩 辟 式 叉车 
本 一 托盘 搬运 车 
一 起 天 车 辆 一 一 于 并 用 一 
一 非 堆 吉 跨 车 
一 拣选 车 
一 堆 坟 跨 车 








图 8-1 工业 搬运 车 辆 按 作业 方式 的 分 类 

(1) 固定 平台 搬运 车 ”国定 平台 搬运 车 是 载 货 平台 不 能 起 升 的 搬运 车 辆 ， 如 图 8-2 
所 示 。 一 般 不 设 有 装 印 工作 装置 ， 主 要 用 于 货物 的 近 
距离 搬运 作业 。 

(2) 牵引 车 和 推 项 车 “车 辆 后 端 装 有 牵引 连接 装 
置 ， 用 来 在 地 面 上 牵引 其 他 车 辆 的 工业 车 辆 称 为 牵引 
车 ， 如 图 8-3a 所 示 ; 车 辆 前 端 装 有 缓冲 牵引 板 ， 用 来 
在 地 面 上 作 推 顶 其 他 车 辆 的 工业 车 辆 称 为 推 顶 车 ， 如 
图 8-3b 所 示 。 
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图 8-3 牵引 车 和 推 顶 车 
a) 牵引 车 b) 推 顶 车 

(3) 平衡 重 式 叉 车 “平衡 重 式 叉车 如 图 84 所 示 ， 具 有 载 货 的 货 义 (或 其 他 可 更 换 
的 属 具 ) ， 货 物 相 对 于 前 轮 呈 悬臂 状态 ， 依 靠 车 辆 的 重量 来 平衡 车 辆 。 
(4) 侧面 式 又 车 ”侧面 式 又 车 是 进行 侧面 堆 埃 或 拆 埃 作业 的 车 辆 ， 如 图 8-5 所 示 。 
车 辆 的 货 义 架 或 门 架 可 相对 于 车 辆 的 运行 方向 横向 伸 出 和 缩 回 。 
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到 84 平衡 重 式 叉车 图 8 ”侧面 式 又 车 
































(5) 三 向 堆 过 式 义 车 三 向 堆 拱 式 又 车 是 门 架 正 向 布置 、 货 叉 能 在 车 辆 的 运行 方 
向 及 两 侧 进行 堆 埃及 拆 埃 作 业 的 车 辆 ， 如 图 8-6 所 示 。 

(6) 前 移 式 又 车 ”前 移 式 又 车 是 具有 前 、 后 可 移动 的 门 架 或 货 又 架 的 车 辆 ， 如 图 
8-7 所 示 。 当 门 架 或 货 又 架 处 于 外 伸 位 置 时 ， 货 叉 上 的 货物 则 处 于 悬臂 状态 。 
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图 8-6 三 向 堆 夫 式 又 车 到 8-7 ”前 移 式 叉车 
a) 门 架 前 移 式 b) 又 架 前 移 式 

三 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 制造 许可 规则 

为 了 规范 机 电 类 特种 设备 制造 许可 工作 ， 确 保 机 电 类 特种 设备 的 制造 质量 和 安全 技 
术 性 能 ， 根 据 《 特 种 设备 安全 监察 条 例 》 的 要 求 ， 生 产 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 厂 
家 必须 取得 制造 许可 后 方 可 正式 销售 。 
1) 国家 质 检 总 局 负责 全 国 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 制造 许可 工作 的 统一 管理 。 
2) 生产 厂家 必须 有 一 批 能 够 保证 正常 生产 和 产品 质量 的 专业 技术 人 员 、 检 验 人 































































































员 ， 应 任命 至 少 一 名 技术 负责 人 ， 负 责 本 单位 场 内 专用 机 动车 辆 制造 和 检验 中 的 技术 审 
核 工作 。 








3) 制造 许可 方式 为 制造 单位 许可 的 ， 制 造 许可 的 程序 为 : 申请 、 受 理 、 型 式 试 验 、 
制造 条 件 评审 、 审 查 发 证 、 公 告 。 制 造 单位 取得 《特种 设备 制造 许可 证 》 后 ， 即 可 正 
式 制造 、 销 售 取 得 许可 的 特种 设备 。 
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4) 取得 《特种 设备 制造 许可 订 
格 证 上 标明 制造 许可 证 编号 及 有 效 日 期 。 制 造 认 
5) 制造 单位 拟 承 担 i 





按 规定 进行 评审 。 





6)《 特 种 设备 制造 座 
要 求 见 表 8-1; 《特种 设备 











F 可 目录 》: 























判 造 许可 证 范围 内 相同 种 类 、 类 
造 、 维 修 与 保养 业务 时 ， 可 以 与 制造 许可 证 同时 提出 申请 ， 旧 














场 (三) 内 及 非 场 (三 ) 内 专 有 
出 造 许可 单位 基本 条 件 》 中 场 〈 三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 有 关 


FE》 的 单位 ， 必 须 在 产品 包装 、 质 量 证 明 书 或 产 








F 可 证 自 批准 之 日 起 ， 有 效 期 为 4 年 。 
型 、 形 式 特 种 设备 的 安装 、 
日 符合 相应 规定 的 评审 机 构 

















品 合 
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机 动车 辆 的 有 关 


























































































































































































































































































































要 求 见 表 8-2 O 〇 
表 8-1 《特种 设备 制造 许可 目录 》 中 场 ( 厂 ) 内 及 非 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 有 关 要 求 
设备 | 设备 许可 | 受理 
多加 设备 形式 羡 范 围 原 见 
种 类 | ”类 型 等 级 设备 形式 方式 | 机 构 覆盖 范围 原则 
a 内 燃 牵 引 车 和 推 项 车 
| 蓄电池 这 引 车 和 推 顶 车 按 额定 推 牵 功率 向 下 歼 盖 
人 全 液压 式 牵引 车 
内 内 燃 固定 平台 搬运 车 
、 | 蓄电池 国定 平台 搬运 车 
机 | 搬运 车 平台 堆 霹 车 按 额定 载重 量 或 工作 能 力 向 下 覆盖 
动 托盘 搬运 车 
东 选 车 制造 
| 友人 日 和 一 必 半 上 二 sp 
装载 机 人 按 额定 工作 能 力 向 下 蜀 盖 
履带 对 装 都 机 国家 
轮胎 式 挖 掘 机 
i 挖 括 机 履带 式 挖掘 机 
2 和 所 
i 已 气 装载 机 按 额定 工作 能 力 向 下 覆盖 
内 人 下 Am 
a OD 自行 式 铲 运 机 
的 血 运 机 拖 式 铲 运 机 
Ee 各 种 形式 的 牵引 车 、 推 顶 车 、 
进口 厂 型 式 
Wr 搬运 车 、 装 载 机 、 挖 据 机 、 铲 运 按 不 同类 型 覆盖 范围 原则 执行 
机 动车 辆 试验 
注 : 受理 机 构 注 “国家 ”的 是 指 国家 质 检 总 局 特种 设备 安全 监察 局 。 
Q@” 据 质 检 办 特 [2010] 200 号 文件 指出 ， 自 2010 年 3 月 1 日 起 ， 该 类 设备 不 再 受理 制造 许可 申请 ， 即 
不 再 实施 特种 设备 制造 许可 。 
表 8-2 《特种 设备 制造 许可 单位 基本 条 件 》 中 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 有 关 要 求 
场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 
1 牵引 车 . 推 顶 车 | ”搬运 车 | 装载 机 | 挖掘 机 | 铲 运 机 | 控 气 装载 机 
注册 资金 /万 元 150 150 200 600 600 600 
人 工程 师 / 名 3 总 4 本 和 5 
员 | 检验 人 员 / 名 3, 包 括 至 少 1 名 工程 师 4, 包 括 至 少 2 名 工程 师 
要 | 技术 负责 人 工程 师 高 级 工程 师 
求 | 技术 工人 略 
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( 续 ) 
场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 
基本 条 件 
牵引 车 . 推 顶 车 | ”搬运 车 装载 机 挖掘 机 铲 运 机 | 挖掘 装载 机 
厂房 建筑 面积 
/rm 2000 S5000 
1) 焊接 设备 及 工装 设备 :具有 满足 生产 需要 的 焊接 设备 及 工装 ,其 工艺 能 力 能 够 得 到 
验证 
通用 “| 2) 机 加 工 设备 :自制 件 机 加 工 设备 能 够 满足 生产 和 图 样 技术 要 求 
3) 装配 用 起 重 设备 :装配 用 起 重 设备 安全 可 靠 , 且 与 申 证 产品 的 规格 相 适 应 
4) 涂 装 设备 :应 满足 申 证 产品 有 关 的 技术 要 求 , 并 具有 相应 的 人 员 .环境 实施 保护 的 措 
施 
生 
产 钢材 预 处 理 设备 :具有 满足 | 钢材 预 处 理 设备 :具有 满足 生产 需要 的 钢材 预 处 理 设 
设 生产 需要 的 钢材 预 处 理 设备 | 备 ( 磷 化 . 酸 洗 或 抛 丸 设备 之 一 ) 或 结构 件 中 处 理 设备 
备 ( 磷 化 . 酸 洗 或 抛 丸 设备 之 一 ) | ( 且 仅 限于 自制 件 ) 
特殊 ”| 1) 专用 工装 及 器 具 : 装 配 专用 工装 器 具 配 
置 完整 ,与 申 证 产品 重要 质量 特性 有 关 的 工 | “焊接 设备 及 工装 设备 :车 架 等 的 焊接 设 
内、 检 具 应 进行 校 验 备 及 工装 配置 合理 ,其 工艺 能 力 能 够 得 到 
产 2) 转向 系统 、 制 动 系统 ,动力 系统 .传动 系 | 验证 
条 统 等 重要 零 部 件 的 检测 测量 器 具 或 仪器 设备 
作 通用 “| ” 声 级 计 、 温 度 计 、 转 速 表 
压力 表 .静态 测试 场地 测 力 计 
1) 直线 跑道 宽度 不 小 于 Sm， 
内 燃 叉车 生产 企业 跑道 长 度 不 
小 于 100m ,电瓶 又 车 生产 企业 
跑道 长 度 不 小 于 60m por de en 
测 Re 1) 具有 调试 用 试验 场 Pp 2 
险 ee 地 轮 式 机 械 制 动 距离 测 
| +2.5% 的 坡 道 ) ,设计 坡度 > 2 i ， 
人 15% 的 还 应 有 15% 坡度 的 坡 首 二 2 a 
3) 静态 测试 平台 管 形 测 力 计 3) 直线 跑道 宽度 不 小 于 
人 es 4) 制 动 测试 器 具 6m ,履带 机 械 跑道 长 度 不 小 
Ss 5) 常规 量具 于 50m, 轮 式 机 械 跑道 长 度 
6) 管 形 测 力 计 TOT 
7) 制 动 距离 测试 器 具 或 仪 
器 设备 
法 规 和 安全 申请 任 一 类 型 场 ( 厂 ) 内 机 动车 辆 制造 许可 证 单位 均 须 符合 以 下 法 规 和 安全 技术 规范 ， 
六 按 术 规范 。 《特种 设备 安全 鉴 察 条 例 ) 《特种 设备 质量 监督 与 安全 监察 规定 ) 《机 电 类 特种 设备 制造 
要 许可 规则 》K《 厂 内 机 动车 辆 监督 检验 规程 》 
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( 续 ) 
让 二 二 二 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 
牵引 车 \ 推 项 车 | ”搬运 车 装载 机 挖掘 机 铲 运 机 “| 挖掘 装载 机 
GB 16710 一 2010《 工 程 机 
械 噪声 限 值 》 
JB 6030 一 2001《 工程 机 械 
GB 16710 一 2010《 工程 | 通用 安全 技术 要 求 》 
机 械 噪声 限 值 》 CGB/T 7586 一 2008《 液压 
GB/T 25612 一 2010《 土 | 挖掘 机 试验 方法 》 
_，_ | 方 机 械 ” 声 功 率 级 的 测定 | GB/AT 9139 一 2008《 液 压 
ee 定 置 试验 条 件 》 挖掘 机 “技术 条 件 》 
人 GB 20178 一 2006《 土 方 。 GB/T 13332 一 2008《 土方 
Se s 机 械 安全 标志 和 危险 图 示 | 机 械 ”液压 挖掘 机 和 挖掘 装 
A Ply 载 机 ”挖掘 力 的 测定 方法 》 
GB 16178 一 1996《 厂 内 机 动 ee NS ee ee 
车 辆 安全 检验 技术 要 求 》 械 通用 安全 技术 要 求 》 机 械 ” 声 功率 级 的 测定 定 
入 和 ee ee JB/T 3688. 1 一 1996《 轮 | 置 试验 条 件 》 
术 漆 漆 腊 的 划 格 试验 》 EB | A 
文 JB/T 3300_2010《 平 衡 重 式 JB/AT 3688. 2 一 1998《 轮 | 械 司机 视野 试验 方法 》 
件 叉车 上 整 机 试验 方法 》 胎 式 装载 机 ”技术 条 件 》 GB/AT 16937 一 2010《 土 方 
等 JB/T 3811. 1_1999《 固定 平 JBMT 3688. 3 一 1998《 轮 | 机 械 司机 视野 ”试验 方法 
台 报 运 车 “基本 参数 胎 式 装载 机 ”试验 方法 》 | 和 性 能 准则 》 
i JB/AT 51148 一 1994《 轮 胎 | ”GB 3847 一 2005《 车 用 压 燃 
台 搬 运 车 “技术 条 件 》 式 装载 机 ”可靠 性 试验 方 | 式 发 动机 和 压 燃 式 发 动机 汽 
法 ,故障 分 类 及 评定 》 EE 排 气 烟 度 排 放 限 值 及 测量 
JB/AT 51147 一 1994《 轮 胎 | 方法 》 
式 装 载 机 “可 靠 性 加 速 试 | JGZT 69 一 1999《 液 压 油箱 
验 规范 》 液 样 抽取 法 》 
JG/T 5035 一 1993《 建筑 机 
械 与 设备 用 油 液 固体 污染 清 
洁 度 分 级 》 
样 所 有 取得 制造 许可 的 各 型 号 规格 产品 的 图 样 完整 正确 齐全、 统一 ,符合 有 关 标 准 , 套 
( 份 ) 数 满足 生产 要 求 , 图 样 签字 齐全 ,并 核对 所 提 样 机 是 否 按 图 样 制造 
工艺 文件 关键 工艺 .焊接 主要 机 加 工件 ,装配 \ 涂 装 、 检 验 等 的 工艺 文件 正确 完整 ,符合 工厂 的 
艺 流程 





注 : 委托 外 协 加 工 的 零 部 件 应 有 双方 协议 书 ， 并 
关 无 损 检测 设备 和 人 员 时 ， 必 须 委托 有 资格 











应 有 完整 的 加 工 图 样 、 加 














和 进 广 验收 细则 ; 无 相 

















的 专业 无 损 检测 机 构 进行 检测 。 











第 二 节 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 基本 结构 与 运行 


场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 种 类 很 多 ， 功能、 结构 及 作业 条 件 等 相差 很 大 ,不 同类 型 
目前 在 工矿 企业 使 用 最 多 的 是 工业 搬运 车 辆 。 


车 辆 的 技术 指标 和 参数 也 有 很 多 不 同 之 处 ， 
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一 、 工 业 搬 运 车 辆 的 性 能 

工业 搬运 车 辆 中 ， 叉 车 的 使 用 量 大 面 广 。 叉 车 的 性 能 主要 包括 装 印 性 能 、 运 行 性 和 
和 总 体 性 能 。 各 种 性 能 一 般 用 性 能 参数 表示 。 

1. 装 纯 性 能 

装 件 性 能 用 来 表征 车 辆 的 装 御 能 力 和 工作 范围 。 表 示 又 车 装 御 性 能 的 参数 如 下 。 

(1) 额定 起 重量 ”额定 起 重量 是 指 货 义 上 的 货物 重心 位 于 规定 的 载荷 中 心 距 上 时 ， 
允许 起 升 的 货物 最 大 重量 。 额 定 起 重量 (单位 为 t) 系列 规定 为 : 0. 50，0.75,，1.00， 
1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 6.00, 
7.00，8. 00，10. 00，12. 00，14. 00，16.00，18.00，20.00，25. 00，28. 00，32. 00， 
37. 00，42. 00。 

(2) 载荷 中 心 距 “载荷 中 心 距 是 指 额定 起 重量 货物 的 重心 至 货 叉 垂直 段 前 表面 的 
水 平 距离 ， 以 mm 表示 。 载 荷 中 心 距 与 起 重量 有 关 ， 起 重量 大 ， 载 荷 中 心 距 也 大 。 不 同 
车 型 按照 不 同 的 额定 起 重量 规定 了 相应 的 载荷 中 心 距 。 平 衡 重 式 又 车 的 载荷 中 心 距 规定 
见 表 8-3。 
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表 8-3 平衡 重 式 又 车 的 载荷 中 心 距 规 定 





额定 起 重量 OAt O 三 1 1<0=<5 5<0Q0<10 12<0=<18 20=<0=<42 








载荷 中 心 距 c/ mm 400 500 600 900 1250 








(3) 最 大 起 升 高 度 ”最 大 起 升 高 度 是 指 又 车 在 平坦 坚实 地 面 、 额 定 起 重量 、 门 架 
处 于 垂直 状态 下 起 升 至 最 高 位 置 ， 货 又 水 平 段 上 表面 至 地 面 的 垂直 距离 ， 以 mm 表示 。 

叉车 最 大 起 升 高 度 作 为 叉车 的 一 项 重要 性 能 参数 在 标准 中 作出 明确 规定 ， 其 系列 
为 : 1500 ，2000 ，2500 ，2700 ，3000 ，3300 ，3600 ，4000 ，4500 ，5000 ，5500 ，6000 ， 
7000 ， 单 位 为 mm。 

(4) 自由 起 升 高 度 ”自由 起 升 高 度 是 指 在 无 载 状态 、 门 架 垂 直 、 门 架 高 度 不 变 的 
条 件 下 起 升 ， 货 叉 水 平 段 上 表面 至 地 面 最 大 的 垂直 距离 。 具 有 自由 起 升 的 又 车 可 改善 其 
通过 性 。 根 据 自由 起 升 高 度 不 同 ， 分 为 部 分 自由 起 升 和 全 自由 起 升 两 种 。 















































































































































升 300mm 左右 的 高 度 ， 使 又 车 既 便 于 行驶 ， 又 不 增加 外 形 高 度 ， 能 方便 地 通过 仓库 和 
车 间 的 门 。 

2) 全 自由 起 升 。 全 自由 起 升 是 指 在 又 车 外 形 高 度 不 变 的 条 件 下 ， 货 
升 。 全 自由 起 升 使 得 又 车 在 低 净 空 场 所 〈 如 船舱 内 、 车 厢 内 、 集 装 箱 内 等 ) 可 进行 低 
高 度 的 堆 码 装卸 作业 ， 扩 大 叉车 的 使 用 范围 。 

(5) 最 大 起 升 速度 ”最 大 起 升 速度 是 指 义 车 满载 时 货物 起 升 的 最 大 速度 。 最 大 起 
升 速度 直接 影响 叉车 的 作业 效率 。 提 高 起 升 速度 是 国际 上 又 车 行业 的 共同 趋势 。 

(6) 门 架 倾 角 “ 门 架 倾角 是 指 无 载 又 车 在 平坦 坚实 路 面 上 ， 门 架 相 对 其 垂直 位 置 
向 前 和 向 后 的 最 大 倾角 。 门 架 倾角 分 为 门 架 前 倾角 和 门 架 后 倾角 。 门 架 前 倾角 的 作用 是 
为 了 便于 又 取 和 仓 放 货物 ， 门 架 后 倾角 的 作用 是 又 车 带 货 行驶 时 ， 防 止 货物 从 货 又 上 清 
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落 ， 增 加 叉车 行驶 的 纵向 稳定 性 。 内 燃 又 车 门 架 后 倾角 一 般 为 12"， 蓄 电池 又 车 的 门 架 
后 倾角 一 般 为 9°。 

2. 运行 性 能 

又 车 运行 性 能 用 来 表征 又 车 运行 的 各 种 能 力 以 及 适 于 运行 的 场合 。 运 行 性 能 包括 牵 
性 能 、 制 动 性 能 、 机 动 性 能 、 通 过 性 能 等 。 

(1) 牵引 性 能 牵引 性 能 也 称 为 动力 性 能 ， 表 征 叉 车 能 克服 各 种 运行 阻力 而 以 需 
要 的 速度 运行 的 能 力 。 表 示 牵 引 性 能 的 主要 参数 是 最 大 运行 速度 、 最 大 怜 坡度 、 最 大 挂 
钩 牵引 力 以 及 车 辆 的 加 速 能 力 等 。 

1) 最 大 行驶 速度 是 指 又 车 在 空 载 或 满载 运行 状态 所 能 实现 的 最 大 速度 。 严 格 来 说 
试验 过 程 中 测试 仪器 显示 的 是 瞬时 (或 即时 ) 最 大 行驶 速度 ， 所 以 最 大 行驶 速度 是 测 
试 过 程 所 得 到 的 最 大 行驶 速度 的 平均 值 。 

2) 最 大 牵引 力 。 牵 引力 大 ， 则 又 车 起 步 快 ， 加 速 能 力 强 。 由 于 又 车 具有 运送 距离 
短 ， 起 步 停 车 、 转 向 频繁 等 作业 特点 ， 加 速 能 力 十 分 重要 。 

最 大 牵引 力 是 指 又 车 在 额定 载荷 状态 和 空 载 状 态 两 种 情况 下 的 最 大 挂钩 牵引 力 。 又 
车 一 般 不 作为 牵引 车 使 用 ， 因 此 又 车 的 最 大 挂钩 牵引 力 往 往 是 从 功率 储备 的 角度 表示 又 
车 所 具有 的 加 速 能 

3) 最 大 疏 坡 度 。 又 车 的 最 大 疏 坡 度 是 指 又 车 在 无 载 和 满载 状态 下 ， 在 坚实 良好 的 
路 面 上 以 低 挡 等 速 行驶 时 能 疏 越 的 最 大 坡度 ， 以 度 或 百分数 表示 。 

又 车 满载 行驶 时 的 最 大 疏 坡 度 一 般 由 原 动 机 的 最 大 扭矩 和 低速 挡 总 传动 比 决定 。 对 
于 内 燃 叉车 来 说 ， 空 载 行驶 的 最 大 扑 坡 度 通常 由 驱动 轮 与 地 面 的 附着 力 决定 。 鞭 电池 又 
车 的 最 大 疏 坡 度 从 本 质 上 说 取决 于 电动 机 的 过 扭矩 能 力 。 叉 车 最 大 疏 坡 度 应 满足 又 车 作 
业 的 具体 要 求 ， 例 如 : 在 库房 内 作业 的 又 车 ， 其 最 大 疏 坡 度 应 大 于 库房 门口 坡度 ; 在 铁 
路 部 门 的 又 车 ， 其 最 大 疏 坡 度 应 大 于 货物 站 台 两 端的 坡度 。 

(2) 制 动 性 能 ” 制 动 性 能 是 义 车 迅速 减速 停车 的 能 力 ， 通常 以 紧急 制 动 时 的 制 动 
距离 来 衡量 。 目 前 逐渐 以 牵引 杆 拉 力 率 表示 叉车 的 制 动 性 能 。 

(3) 机 动 性 能 ”机动 性 能 表示 叉车 通过 狭窄 曲折 通道 以 及 在 最 小 面积 内 回转 的 能 
力 。 叉 车 主要 在 人 仓库、 货场、 车 间 、 和 车厢 内 、 船 舱 内 以 及 集装箱 内 进行 堆 埃 或 装 御 作 
业 ， 这 些 地 方 一 般 通道 犹 窗 ， 供 又 车 作业 的 面积 很 小 ， 所 以 又 车 的 机 动 性 直接 影响 到 它 
能 否 在 这 些 地 方 工 作 或 进行 装卸 作业 
的 生产 率 。 男 一 方面 ， 叉 车 的 机 动 性 
影响 到 仓库 、 货 场 有 效 面 积 的 利用 
率 。 

衡量 又 车 机 动 性 的 主要 指标 有 : 
最 小 转弯 半径 、 直 角 通 道 最 小 宽度 、 
直角 堆 夫 通 道 最 小 宽度 、 回 转 通道 最 
小 宽度 。 其 中 又 车 最 小 转弯 半径 是 又 
车 机 动 性 的 最 基本 指标 ， 如 图 8-8 所 图 8-8 又 车 理论 转向 半径 
示 。 a) 四 支点 又 车 b) 三 支点 又 车 

















让 























纪 



















































































































































































































































































480 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





D 
加 


定 
要 
能 

















求 
[= 
已 


二 、 车 辆 评价 与 选 型 

















场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 品种 规格 繁多 ， 使 用 环境 和 作业 要 求 各 异 ， 用 户 应 在 正 















































角 评价 的 基础 上 合理 选择 车 型 。 首 先 根据 用 户 的 使 用 要 求 ， 如 货 流量 、 货 物种 类 、 搬 运 
下 离 、 堆 夫 高 度 等 ， 进 行 性 能 、 经 济 性 和 维修 条 件 的 评价 。 选 型 可 根据 评价 的 结果 确 
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1. 车 辆 的 评价 
(1) 性 能 评价 ”性 能 评价 需 基于 对 下 述 使 用 条 件 和 车 型 
1) 作业 场合 。 需 要 了 解 车 辆 是 在 室内 、 室 外 或 室内 外 作 




















果 物 流 中 的 货物 种 类 单一 或 物流 量 较 少 ， 则 选用 单一 车 型 少数 几 种 搭配 即 可 满足 
; 反之 ， 如 果 需 要 多 种 车 辆 协同 作业 ， 则 必须 进行 多 种 搭配 方案 的 比较 与 选择 ， 才 
终 确 定 合理 且 经 济 的 选 型 。 








能 的 了 解 。 
业 ; 环境 状况 ， 如 是 否 存 











在 易 燃 易 爆 等 ; 路 面 状况 ， 如 满载 或 空 载 时 需 通 过 的 最 大 坡度 和 坡 道 长 度 ， 地 面 、 楼 层 
或 楼 梯 的 承载 能 力 等 ; 车 辆 通过 的 地 方 净空 情况 等 。 


2) 装载 的 单元 货物 。 需 要 了 解 货物 、 托 盘 或 货 箱 的 太 才 








距 等 ， 如 装载 多 件 桶 时 需要 的 夹 持 保护 方式 等 。 
3) 仓储 条 件 。 需 要 了 解 货物 在 货架 上 的 存储 方式 、 最 低层 和 最 高 层 货物 堆放 的 高 














度 以 及 通道 的 宽度 。 








， 单 元 质量 以 及 载荷 中 心 








4) 作业 状况 。 需 要 了 解 作 业 班次 、 搬 运 路 程 长 度 及 每 班 搬运 和 装 全 总 量 。 








5) 车 辆 的 适 配 性 能 。 需 要 了 解 车 辆 主要 性 能 ， 如 额定 起 














重量 、 载 荷 中 心 距 、 起 升 





高 度 、 外 形 斥 寸 、 运 行 速 度 、 牵 引力 、 疏 坡度 等 ; 车 辆 使 用 的 能 源 类 型 与 能 耗 情况 ; 车 
辆 的 视野 、 噪 声 、 操 作 的 难 易 度 和 属 具 配 备 的 情况 等 。 


用 等 。 


维护 保养 费 和 能 源 费 等 。 多 种 车 型 搭配 组 成 的 搬运 系统 ， 























6) 售后 服务 质量 。 要 了 解 供 货 方 服务 网 点 的 配置 ， 配 件 




















(2) 经 济 性 评价 ”经济 性 评价 主要 是 核算 单机 使 用 中 发 





[ 广 

















供应 情况 、 服 务 质量 及 费 








E 的 各 项 费用 ， 如 购置 费 、 









































其 经 济 性 需要 在 单机 经 济 性 评 








价 的 基础 上 进行 综合 评价 。 购 置 高 性 能 的 车 辆 或 配备 属 具 ， 虽 然 购置 费 增加 了 ， 但 作业 
效率 高 ， 总 的 搬运 成 本 将 会 降低 。 
(3) 维修 条 件 评价 ”维修 条 件 的 指标 是 用 两 次 大 修之 间 的 总 工作 小 时 数 中 因 维 修 
而 停机 的 小 时 数 所 占 的 比例 来 衡量 。 影 响 因素 包括 : 车 辆 的 可 靠 性 、 维 护 保养 、 服 务 和 
备品 配件 供应 的 及 时 程度 等 。 如 果 作 业 不 能 间断 ， 还 需要 配备 备用 车 辆 ， 或 因 备 品 配件 


供应 不 及 时 需要 增加 库存 量 ， 由 此 增加 的 搬运 费 j 












































2. 选 型 
车 辆 选 型 中 应 注意 的 问题 有 : 





(1) 搬运 车 辆 /起 升 车 辆 在 搬运 装 印 作 业 中 ， 当 搬运 距离 
用 堆 声 用 起 升 车 辆 ， 如 各 类 又 车 ; 当 搬 运 昌 



































应 予以 重视 。 


离 小 于 50m 时 ， 一般 应 选 











E 离 在 50 ~ 300m， 一 般 应 选用 堆 霖 用 起 升 车 








辆 和 非 堆 声 用 低 起 升 车 辆 搭配 作业 ， 如 各 类 又 车 和 托盘 搬运 车 、 平 台 搬运 车 的 搭配 作 


上 ; 











当 搬运 距离 超过 300m 时 ， 则 应 选用 牵引 拖车 或 固定 平台 








业 。 


(2) 电动 车 辆 /内 燃 车 辆 采用 不 同 动力 和 能 源 的 机 动车 





搬运 车 来 完成 运输 段 的 作 








辆 在 某 些 性 能 和 用 途 方 面 

















第 八 章 


场 (三) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 


. 481 . 





的 比较 见 表 84。 


表 8-4 电动 车 辆 与 内 燃 车 辆 性 能 比较 








电动 











E 辆 


内 燃 车辆 
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Fb 
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机 动 性 





废气 排放 





噪声 振动 





操作 的 难 易 度 





燃料 的 人 # 
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购置 费 














维修 费 








长 距离 搬运 








连续 作业 





的 场所 





的 场所 
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: 味 的 场所 





狭窄 的 场所 








低温 (冷库 ) 场 所 











注 : O 〇 表示 好 ( 适 


易 燃 的 场所 











j) ; 人 表示 一 般 ; 











x 表示 差 (不 适用 )。 





以 室内 作业 为 主 的 场合 一 般 应 优选 电动 车 辆 。 兼顾 室内 和 室外 作业 时 ， 可 以 选 

















化 石油 








觉 ， 而 汽油 


气 或 中 


























卫生 方面 优 于 内 燃 车 辆 ,虽然 


高 ， 但 流动 费 















































# 有 废气 净化 装置 的 内 燃 车 辆 。 柴 六 


其 购置 费用 较 
用 较 低 ， 经 济 寿命 较 长 ， 总 的 经 


济 性 良好 。 同 内 燃 车 辆 比较 ,使 用 不 到 两 年 ， 














电动 车 辆 的 年 使 用 费用 就 低 于 内 燃 车 辆 。 














(3) 9 


F 衡 重 式 又 车 / 





其 他 类 型 又 车 





平衡 








重 式 又 车 是 最 为 常见 、 数 量 最 多 









































日 途 最 广泛 


的 一 种 又 车 。 为 适应 不 同 的 工作 对 象 和 提高 作 
业 效 率 ， 可 配置 其 他 的 属 具 。 但 在 某 些 作业 场 





所 ， 使 用 其 他 类 型 叉车 更 为 适宜 。 例 如 ， 如 
8-9 所 示 ， 在 仓库 内 作业 ， 为 提高 仓储 面积 有 
减少 作业 通道 宽度 ， 三 向 堆 壤 义 
前 移 式 又 车 所 需要 的 作业 通道 宽度 分 别 为 
平衡 重 式 又 车 的 50% 和 70% 。 在 长 物 从 








效 利 
车 、 


用 率 ， 
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F 堆 志 
































上 车 辆 排放 废气 ， 

















用 液 





的 气味 和 黑 烟 易 被 人 察 


车 排放 废气 中 无 色 无 味 的 一 氧化 碳 更 危害 人 体 健康 。 电 动车 辆 在 环境 保护 和 
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a) 9 


不 同 车 型 又 车 的 长 








作业 通道 宽度 比较 
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E 式 又 车 b) 侧面 叉车 
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作业 中 ， 采 用 侧面 式 又 车 所 需要 的 作业 通道 


宽 
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三 、 车 辆 作业 安全 与 环境 保护 


各 种 类 型 的 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 日 益 增 多 ， 
内 专用 机 动车 辆 作业 特点 是 往复 习 


度 远 小 于 平衡 重 式 又 车 。 









































E 复 性 较 强 的 短途 运输 或 装 印 ， 其 安 





其 应 用 范围 也 更 加 广泛 。 场 (三 ) 
全 性 往往 容易 被 人 





们 所 忽视 。 加 强 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 安全 管理 和 技术 检验 ,不 断 提 高 场 (三 ) 





内 专 








F 业 安全 要 点 














场 (三) 内 专 
1) 车 辆 和 
2) 车 辆 上 
3) 车 辆 和 
4) 车 辆 和 
5) 车 辆 上 
6) 车 辆 上 














忆 z AP 


额定 能 力 和 产品 标志 。 

的 稳定 性 和 制 动 性 能 。 

的 运行 方向 控制 和 控制 符号 。 

的 动力 系 、 起 升 倾斜 和 其 他 动作 装置 的 要 求 。 
的 保护 装置 。 

的 操作 和 维护 。 























2. 车 辆 的 可 靠 性 
(1) 车 辆 的 可 靠 性 定义 及 故障 分 类 ”车辆 的 可 靠 性 是 指 车 辆 在 规定 的 条 件 下 、 规 


定 的 时 间 内 完成 规定 功能 
障 ， 因 此 车 辆 故障 的 定义 是 : 车 辆 的 零 部 件 及 整 车 在 规定 条 伯 
能 的 现象 。 

按照 导致 车 辆 故障 的 原 


定 功 
在 因 
的 原 
车 辆 


故 














用 机 动车 辆 的 安全 技术 状况 ， 可 以 最 大 限度 地 减少 车 辆 伤 
1. 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 人 
机 动车 辆 作业 安全 主要 有 以 下 几 个 方面 : 


宝 
吉 





事故 的 发 生 。 





能力 ， 从 这 一 定义 出 发 ,不 能 完成 规定 功能 的 事件 便 是 故 

















因 ， 故 障 可 分 为 本 质 故 障 和 从 





素 所 导致 的 故障 称 为 本 质 故障 ， 
因 所 诱发 的 故障 称 为 从 
故障 可 分 为 4 个 等 级 ， 见 表 8-5。 

表 8-5 











车 辆 故障 类 别 分 等 原则 


障 类 别 分 类 原则 


F 下 和 规定 时 间 内 丧失 


{ 规 











届 故 障 。 由 和 车辆 零 部 件 本 身 内 
它 是 车 辆 可 靠 性 评定 的 依据 ; 由 和 车辆 内 在 因素 以 外 
属 故 障 ， 如 驾驶 员 违 章 操 作 等 。 按 对 人 身 安全 的 危险 程度 ， 

















成 严重 危害 


危及 车 辆 行驶 安全 ,导致 人 身 伤亡 ,引起 主要 总 成 报废 ,造成 重大 经 济 损失 ,或 对 周 上 
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MD 














向 行驶 安全 ,导致 主要 总 


A 时 间 内 修复 











成 、 零 部 件 损坏 或 性 能 显著 降低 ， 
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成 停车 或 性 能 降低 ,但 一 般 不 会 导致 主要 总 


修复 
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成 、 零 部 件 损坏 ,并 可 
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和 备件 在 短 
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轻微 故 役 不 会 导致 停车 或 性 能 降低 ,不 需 更换 零 部 件 , 用 随 车 了 
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[ 具 在 短 时 间 内 能 


轻易 排除 














(2) 车 辆 可 靠 性 评价 指标 ”车辆 可 靠 性 评价 指标 较 多 ， 目 前 在 工业 车 辆 应 





的 可 徘 性 评价 指标 有 以 下 三 项 。 


1) 平均 首次 故障 时 间 MTTFF。 


2) 平均 故障 间隔 时 间 (或 平均 无 故障 工作 时 间 ) MTBF。 











j 较 多 
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3) 平均 有 效 度 4， 它 是 指 车 辆 在 特定 时 间 内 维持 其 规定 功能 的 概率 ， 即 
车 辆 能 工作 的 时 间 
车 辆 能 工作 的 时 间 + 车 辆 故障 停机 时 间 

叉车 行业 采用 上 述 三 项 指标 作为 评定 叉车 优等 品 、 一 等 品 和 合格 品 重要 的 指标 之 
一 。 确 定 可 靠 性 指标 值 主要 考虑 下 列 因 素 : 中 国内 外 同类 产品 的 可 靠 性 水 平 ; @ 用 户 的 
要 求 或 合同 的 规定 ; @@ 技 术 和 经 济 的 权衡 。 可 靠 性 的 指标 不 是 越 高 越 好 ， 要 从 技术 可 行 
性 、 研 制 开 发 周期 、 成 本 效益 等 几 个 方面 进行 综合 分 析 和 平衡 。 

3. 车 辆 的 噪声 
车 辆 的 噪声 属于 环境 物理 污染 范畴 ， 其 特点 是 : 污染 是 局 部 性 的 ， 在 环境 中 不 会 有 
残余 物质 存在 ， 在 污染 源 停止 运转 后 ， 污 染 也 就 立即 消失 。 凡 是 干扰 人 们 休息 、 学 习 和 
工作 的 声音 ， 即 不 需要 的 杂乱 无 章 的 声音 称 为 噪声 。 噪 声 的 声 级 单位 分 贝 (dB) 是 物 
理 量 相 对 比值 的 对 数 ， 在 表示 噪声 的 声 级 时 常用 dB (A) ， 加 A 表示 噪声 除 声 压 外 ， 还 
与 频率 有 关 。 机 动车 辆 噪声 测定 采用 声 级 计 ， 特 点 是 简单 易 测 ， 与 主观 感觉 评价 基本 一 
致 。 
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场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 噪声 主要 来 自发 动机 、 工 作 液压 装置 、 传 动 系统 以 及 结 
构件 〈 如 门 架 ) 。 噪 声 的 强 弱 与 机 动车 辆 的 类 型 、 运 动 速度 有 关 。 各 国 制 订 的 机 动车 辆 
容许 标准 有 所 不 同 。 我 国 0.5 ~ 10t 平衡 重 式 又 车 规定 : 内 燃 叉 车 的 车 外 最 大 允许 噪声 
级 不 大 于 90dB (A)， 鞭 电池 叉车 的 车 外 最 大 允许 噪声 级 不 大 于 80dB (A); 货车 (8t 
过 载重 量 <15t) 车 外 (7.5m 处 ) 最 大 允许 噪声 级 不 大 于 89dB (A)。 通 常 ， 从 保护 人 
听力 出 发 ， 绝 对 安全 的 标准 应 <85dB (A) ， 在 实际 制订 噪声 标准 时 ， 还 考虑 可 行 性 和 
经 济 性 。 随 着 经 济 发 展 ， 劳 动 保护 要 求 的 提高 ， 对 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 噪声 限制 
的 标准 或 法 规 性 要 求 将 日 益 完 善 和 提高 。 

4. 车 辆 废气 净化 

随 着 保护 生态 环境 得 到 日 益 重 视 ， 造 成 环境 污染 的 内 燃 车 辆 废气 排放 受到 越 来 越 严 
格 的 法 规 限制 。 内 燃 车 辆 排放 的 污染 物 主要 有 一 氧化 碳 (CO ) 、 碳 氧化 合 物 (HC) 、 氮 
氧化 合 物 (NO,.) 以 及 微粒 物 (PM) 等 。 

控制 内 燃 车 辆 排放 的 技术 措施 一 般 可 分 为 机 内 和 机 外 两 类 。 机 内 措施 是 通过 改变 发 
动机 本 身 或 附件 来 改变 发 动机 的 燃烧 过 程 ， 以 减少 污染 物 的 排放 量 ; 机 外 措施 是 通过 安 
装 某 些 装置 来 处 理 已 经 排 至 发 动机 排 气管 外 或 发 动机 外 的 污染 物 。 此 外 ， 采 用 天 然 气 、 
石油 气 等 代用 燃料 也 是 降低 内 燃 车 辆 排放 物 的 措施 之 一 。 

5. 在 危险 环境 使 用 的 机 动车 辆 

场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 不 管 是 内 燃 的 还 是 电动 的 ， 在 危险 区 域内 进行 货物 的 装 
和 印 、 搬 运 等 作业 ， 一旦 出 现 点 火 源 ， 其 后 果 是 不 堪 设 想 的 。 

因为 在 存在 易 燃 气体 和 粉尘 的 作业 场所 会 形成 易 爆 混合 物 ， 所 以 在 危险 环境 中 使 用 
的 车 辆 必须 遵守 我 国有 关 防 爆 安 全 法 规 ， 即 由 国务 院 颁布 的 防爆 安全 行政 法 规 与 国家 技 
术 监 督 局 颁布 实施 的 防爆 安全 技术 标准 ， 这 些 法 规 严格 规定 了 爆炸 危险 区 域 划分 、 防 爆 
规章 制度 、 爆 炸 防 护 措 施 、 爆 炸 性 物质 的 种 类 、 爆 炸 极限 和 发 生 的 条 件 、 防 爆 安全 装置 
的 使 用 、 保 养 以 及 危险 环境 作业 人 员 的 教育 考核 办 法 等 。 
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四 、 车 辆 的 基本 结构 
场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 构造 一 般 由 五 部 分 组 成 : 动力 装置 、 底 盘 、 工 作 装 置 、 


























液压 系统 和 电气 设备 。 平 衡 重 式 义 车 的 总 体 构造 图 如 图 8-10 所 示 。 


1 23 4556 7 89 10 





























图 8-10 平衡 重 式 义 车 总 体 构造 图 
1 一 门 架 2 一 驱动 桥 3 一 变速 器 4 一 方向 盘 5 一 倾斜 液压 氏 ”6 一 换 速 换 向 手柄 
7 一 离合 器 和 脚 制 动 踏板 ”8 一 加 速 踏板 “9 一 手 制 劲 杆 10 一 车 身 1 一 前 轮 12 一 后 轮 13 一 发 动机 




















1. 动力 装置 

目前 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 用 动力 装置 主要 有 电动 机 和 内 燃 机 两 类 。 内 燃 机 又 
分 柴油 机 和 汽油 机 两 种 。 内 燃 机 一 般 由 机 体 、 曲 柄 连 杆 机 构 、 配 气 机 构 、 供 给 系统 、 润 
滑 系统 、 冷 却 系统 、 点 火 系 统 ( 柴油 机 无 ) 和 起 动 系统 等 部 分 组 成 。 

(1) 机 体 机 体 是 发 动机 的 基本 骨架 ， 它 包括 : 气 氏 体 、 气 负 羡 、 气 氏 垫 、 和 红 套 、 
上 曲轴 箱 〈 大 多 与 气缸 体制 成 一 体 ) 、 下 曲轴 箱 〈 油 底 壳 ) 等 主要 机 件 。 

(2) 曲柄 连 杆 机 构 “包括 活塞 、 活 塞 环 、 活 塞 销 、 连 杆 、 曲 轴 、 飞 轮 等 机 件 。 曲 
柄 连 杆 机 构 的 主要 作用 是 : 气 氏 内 燃料 燃烧 产生 的 高 温 高 压气 体 推 动 直线 运动 的 活塞 ， 
经 连 杆 驱动 曲轴 作 旋 转运 动 ， 将 燃料 燃烧 的 化 学 能 转化 为 以 一 定 扭矩 和 转速 旋转 的 曲轴 
的 机 械 能 。 

(3) 配 气 机 构 ， 配 气 机 构 由 进 气门 、 排 气门 、 气 门 弹簧 及 弹簧 座 、 摇 臂 及 摇 臂 轴 、 
推 杆 、 挺 柱 、 凸 轮轴 及 正 时 齿轮 等 机 件 组 成 。 配 气 机 构 用 来 使 进 气门 和 排 气门 适时 开启 
和 关闭 ， 以 保证 各 气 氏 内 进 气 、 压 缩 、 燃 烧 作 功 和 排 气 过 程 的 正常 进行 。 

(4) 供给 系统 汽油 机 供给 系统 由 汽油 箱 、 汽 油 滤 清 器 、 汽 油泵 、 空 气 滤 清 器 、 
化 油 器 、 进 气 歧 管 、 排 气 层 管 、 排 气 消音 器 等 机 件 组 成 。 汽 油 机 供给 系统 用 来 将 过 滤 清 
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洁 的 空气 与 汽油 按 不 同 的 比例 进行 混合 ， 进 入 气短 燃烧 作 功 ， 并 排出 燃烧 过 的 废气 。 

柴油 机 的 供给 系统 由 空气 滤 清 器 ， 进 气 攻 管 、 柴 油箱 、 柴 油 滤 清 器 〈 粗 滤 和 细 
滤 ) 、 输 油泵 (发 动机 驱动 及 手动 驱动 ) 、 喷 油泵 、 喷 油 器 、 排 气 歧 管 及 消音 器 等 组 成 。 
柴油 机 供给 系统 用 来 使 过 滤 清 洁 的 空气 进入 气 氏 ， 并 根据 各 气 和 包工 作 情 况 ， 按 时 将 清洁 
的 高 压 柴油 喷 入 气 氏 、 使 之 燃烧 做 功 并 排出 燃烧 过 的 废气 。 

(5) 润滑 系统 润滑 系统 包括 机 油泵 、 机 油 滤 清 器 〈 集 滤器 、 粗 滤器 及 细 滤 器 ) 、 
机 油 散热 器 等 机 件 。 润 滑 系统 用 来 润滑 发 动机 各 摩擦 表 面 ， 使 其 阻力 减 小 ， 并 对 摩擦 表 
面 起 冷却 、 清 洁 作用 。 

(6) 冷却 系统 ”水 冷却 系统 包括 风扇 、 水 泵 、 水 散热 器 (水箱)、 节 温 器 等 机 件 。 
冷却 系统 用 来 冷却 发 动机 ， 使 其 保持 在 最 适宜 的 温度 下 工作 。 风 冷却 系统 只 需 风扇 来 直 
接 冷 却 气缸 体 及 气 饶 盖 外 表面 。 

(7) 起 动 系统 ”起 动 系统 一 般 由 起 动 电动 机 及 其 控制 装置 组 成 ， 用 来 使 静止 的 发 
动机 起 动 。 

(8) 点 火 系统 由 于 柴油 机 是 压 燃 式 发 动机 ， 因 而 没有 点 火 系 统 。 汽 油 机 的 点 火 
系统 由 点 火 开 关 、 点 火线 圈 、 分 电器 、 火 花 塞 等 机 件 组 成 。 点 火 系统 用 来 将 电源 的 低压 
电 变 成 高 压 电 ， 并 分 配给 应 当 点 火 的 气 和 红火 花 塞 ， 点 燃 可 燃 混合 气体 。 

2. 底盘 

底盘 是 车 辆 的 基体 ， 用 来 在 其 上 安装 车 辆 的 动力 装置 、 工 作 装 置 及 其 各 种 附属 设 
备 ， 使 车 辆 能 够 正常 工作 。 底 盘 由 传动 系统 、 行 驶 系统 、 转 向 系统 和 制 动 系统 四 部 分 组 
成 。 

(1) 传动 系统 ”传动 系统 将 动力 装置 的 动力 按 车 辆 行驶 的 要 求 传 给 驱动 车 轮 。 传 
统 的 机 械 传动 系统 由 离合 器 、 变 速 器 、 万 向 传动 装置 、 主 减速 器 、 差 速 器 、 半 轴 和 轮 边 
减速 器 等 机 件 组 成 。 

(2) 行驶 系统 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 一 般 采 用 轮 式 行驶 系统 。 行 驶 系统 一 般 
由 车 架 、 车 桥 、 车 轮 和 悬 架 等 组 成 。 行 驶 系统 是 车 辆 的 基体 ， 它 将 车 辆 连 成 一 个 整体 ， 
承受 和 传递 车 辆 与 地 面 间 的 各 种 载荷 ， 并 保证 车 辆 能 在 各 种 路 面 上 平稳 地 行驶 。 

(3) 转向 系统 ” 轮 式 车 辆 转向 一 般 是 由 驾驶 员 通 过 转向 系统 机 件 改变 转向 车 轮 的 
扁 转角 来 实现 的 。 转 向 系统 一 般 由 方向 盘 、 转 向 器 和 转向 传动 机 构 组 成 。 

(4) 制 动 系统 ”为 了 保证 车 辆 行驶 安全 ， 车 辆 必须 有 性 能 良好 的 制 动 系 统 ， 以 根 
据 需要 迅速 减速 或 停车 。 制 动 系统 一 般 由 制动器 和 制 动 驱动 机 构 两 部 分 组 成 。 

3. 工作 装置 

工作 装置 是 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 进行 各 种 作业 的 直接 工作 机 构 。 货 物 的 又 取 、 
升降 堆 码 都 靠 工作 装置 完成 。 常 用 的 又 车 工作 装置 的 主要 部 分 是 : 货 叉 、 又 架 ( 滑 
架 )、 门 架 、 链 条 和 滑轮 等 。 起 升 液 压 氏 是 又 架 的 驱动 部 分 ,倾斜 液压 氏 使 门 架 前 后 倾 
斜 ， 以 满足 工作 需要 。 为 了 做 到 一 机 多 用 ， 提 高 机 器 效能 ， 除 货 义 外， 叉车 还 可 配备 多 
种 工作 属 具 。 

4. 液压 系统 

场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 液压 系统 主要 用 于 工作 装置 以 及 大 型 车 辆 的 液压 助力 
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转向 或 全 液压 转向 。 一 个 完整 的 液压 系统 一 般 由 四 部 分 组 成 : 

1) 动力 机 构 : 液压 泵 ， 将 机械 能 转变 为 液体 的 压力 能 。 

2) 执行 机 构 : 包括 液压 币 或 液压 马达 ， 把 液体 的 压力 能 转换 为 直线 运动 或 旋转 运 
动 的 机 械 能 。 

3) 操纵 机 构 : 又 称 控制 调节 装置 ， 通 过 它们 来 控制 和 调节 液 流 的 压力 、 流 量 〈 速 
度 ) 及 方向 ， 以 满足 车 辆 工作 性 能 的 要 求 ， 并 实现 各 种 不 同 的 工作 循环 。 该 部 分 包括 
分 配 阅 、 节 流 闪 和 滋 流 阀 等 部 件 。 

4) 辅助 装置 : 包括 油箱 、 油 管 、 管 接头 、 滤 清 器 等 。 

5. 电气 系统 

普通 以 内 燃 机 为 动力 的 车 辆 ， 其 用 电 设 备 有 起 动 电动 机 、 点 火 系 统 【〔 汽 油 机 ) (起 
动 系统 及 点 火 系统 应 是 发 动机 的 电气 设备 ) 、 照 明 及 信号 设备 、 空 调 设备 、 仪 表 设 备 
等 。 以 蓄电池 为 牵引 动力 的 车 辆 ， 电 气 设 备 主要 是 牵引 电动 机 以 及 照明 、 信 和 号 设备 等 。 
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6. 行驶 系统 的 功用 与 组 成 入 到 3 

行驶 系统 的 主要 功用 是 : 支持 整 车 的 重 CD /A 人] 
量 和 载荷 ， 并 保证 车 辆 行驶 和 进行 各 种 作业 。 CD br 

场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 普遍 采用 轮 式 

















行驶 系统 。 轮 式 行驶 系统 由 车 架 、 车 桥 、 车 
轮 和 甚 架 等 组 成 。 车 架 通 过 甚 架 连接 着 车 桥 ， 图 8-11 ” 轮 式 行驶 系统 的 组 成 示意 图 
而 车 轮 则 安装 在 车 桥 的 两 端 ， 如 图 8-11 所 1 一 车 架 2 一 车 桥 “3 一 悬 架 4 一 车 轮 

示 。 

对 于 行驶 速度 较 低 的 各 种 作业 车 辆 ， 为 了 保证 其 作业 时 的 稳定 性 ， 一 般 不 装 悬 架 ， 
而 将 车 桥 直 接 与 车 架 连 接 ， 仪 依靠 低压 橡胶 轮胎 缓冲 减 振 ， 因 此 缓冲 性 能 较 装 有 弹性 其 
架 的 汽车 为 差 。 

7. 转向 系统 的 功能 与 组 成 
车 辆 在 行驶 中 经 常 改 变 行驶 方向 ， 转 向 系统 的 功能 是 : 当 左 右 转 动 转 向 盘 时 ， 通 过 
转向 联动 机 构 带动 转向 轮 ， 使 车 辆 改变 行驶 方向 。 

场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 行驶 方向 的 改变 是 通过 转向 轮 (一 般 是 后 轮 ) 在 路 面 上 
扁 转 一 定 角 度 来 实现 的 。 而 对 于 一 般 车 辆 来 讲 ， 还 有 偏转 前 轮转 向 方式 、 前 后 轮 同时 偏 
转 转 向 方式 、 斜 行 转向 方式 、 多 桥 转向 方式 、 匀 接 车 架 转 向 方式 和 速 差 ( 滑 移 ) 转向 
方式 等 多 种 方式 。 按 照 转向 系统 能 源 的 不 同 ， 转 向 系统 又 可 分 为 机 械 转 向 系统 (人力 
转向 系统 ) 、 助 力 转向 系统 和 全 液压 转向 系统 等 三 种 ， 下 面 以 机 械 转 向 系统 为 例 ， 说 明 
转向 系统 的 组 成 和 工作 原理 ， 如 图 8-12 所 示 。 

转向 系统 由 转向 操纵 机 构 、 机 械 转 向 器 和 转向 传动 机 构 三 部 分 组 成 。 驾 驶 员 操 纵 转 
向 器 工作 的 机 构 叫 做 转向 操纵 机 构 ， 包 括 转向 盘 、 转 向 轴 、 万 向 节 、 转 向 传动 轴 等 机 
件 ; 机 械 转 向 器 是 一 个 减速 增 扭 机 构 ， 用 来 解决 转向 阻力 矩 很 大 而 驾驶 员 体力 小 的 矛 
盾 ; 转向 传动 机 构 用 来 将 转向 器 输出 的 力 和 运动 传 给 两 个 万 向 节 ， 从 而 使 两 侧 转向 轮 按 

定 关系 进行 偏转 的 机 构 ; 转向 传动 机 构 包 括 : 转向 摇 臂 、 转 向 主 〈 纵 ) 拉杆 、 转 向 
节 臂 、 转 向 梯形 臂 和 转向 横 拉 杆 等 机 件 。 
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11 一 转向 横 拉 杆 13 一 


8. 制 动 系统 的 功能 


图 8-12 ”机 械 转向 系统 示意 图 
1 一 转向 盘 2 一 转向 轴 3 一 万 向 节 4 一 转向 传动 轴 5 一 转向 器 6 一 转向 播 臂 
7 一 转向 主 拉杆 8 一 万 向 节 辟 ”9 一 左 万 向 节 10、12 一 梯形 辟 





右 万 向 节 

















(1) 制 动 系 统 的 作用 为 了 制约 车 辆 的 运动 速度 ， 和 车辆 上 装 有 制 动 装置 。 种 











置 的 功用 有 : 中 使 车 辆 相当 迅速 地 减速 ， 以 至 
停车 。 包 防止 车 辆 在 下 长 坡 时 超过 一 定 的 速度 。 
名 使 车 辆 稳定 停放 而 不 致 溜 滑 。 

(2) 制 动 系统 的 工作 原理 ” 制 动 系统 的 基 
本 组 成 和 工作 原理 可 用 图 8-13 所 示 的 简单 液压 
制 动 系统 来 说 明 。 固 定 在 车 轮 轮 元 上 随 车 轮 一 
起 转动 的 制 动 就 ， 其 内 圆柱 面 为 工作 表面 。 在 
固定 不 动 的 制 动 底板 上 ， 通 过 两 个 支承 销 ， 贸 
接 支 承 着 两 个 弧 形制 动 足 的 下 端 。 两 个 制 动 中 
上 部 的 制 动 底板 上 还 固定 有 两 个 活塞 的 制 动 轮 
氏 。 制 动 轮 氏 用 油管 与 固定 在 车 架 上 的 制 动 主 
氏 相 连接 。 

在 制 动 系统 不 工作 时 ， 回 位 弹簧 13 使 制 动 
鼓 8 的 内 圆柱 面 与 制 动 蹄 之 间 留 有 一 定 大 小 的 
间 院 ， 车 轮 及 制 动 鼓 可 以 自由 转动 。 

当 鸭 驶 员 踏 下 制 动 踏 板 1 时 ， 通 过 推 杆 2 
推动 主 红 活塞 3 后 移 ， 制 动 主 和 缸 4 将 产生 高 压 
油 液 经 油管 5 流入 制 动 轮 氏 6 中 ， 推 动 两 个 轮 













































































































































































的 摩擦 力矩 〈 也 叫 制 动 力矩 ) M,。 由 于 制 动 力矩 MM, 的 作用 ， 使 车 轮 对 地 二 
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图 8-13 制 动 系统 工作 原理 示意 










1 一 制 动 踏板 “2 一 推 杆 3 一 主 筑 活 塞 











4 一 制 动 主 缸 ”5 一 油管 6 一 制 动 轮 人 
7 一 轮 缸 活塞 ”8 一 制 动 鼓 9 一 摩擦 








10 一 制 动 蹄 11 一 制 动 底板 12 一 支承 销 





13 一 回 位 弹簧 











饶 活 塞 7 外 移 而 使 两 个 制 动 蹄 10 绕 各 自 的 支承 销 转 动 ， 制 动 蹄 上 的 摩擦 片 9 将 压 紧 在 
制 动 鼓 的 内 圆柱 面 上 。 这 时 不 转动 的 制 动 蹄 对 旋转 的 制 动 鼓 作用 一 个 与 其 转动 方向 相反 
































i 作 





着 





个 向 前 的 圆周 推力 F,， 同 时 地 面 也 对 车 轮作 用 着 一 个 向 后 的 反作用 推力 疡 。 这 个 反 作 
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用 推力 Fs 是 使 车 辆 制 动 的 外 力 ， 叫 做 制 动 力 。 制 动力 经 车 轮 、 车 桥 、 悬 架 传 给 车 架 、 








车 身 ， 











制 。 


迫使 车 辆 减速 。 制 动力 越 大 ， 和 车辆 的 减速 度 也 越 大 。 但 是 ， 
似 ， 和 车辆 制 动 力 的 大 小 不 仅 取决 于 制 动 力矩 只, 的 大 小 ， 还 受 轮胎 与 地 面 附着 条 件 


与 车 辆 的 牵 弛 





力 类 


的 限 








当 敬 驶 员 放 松 制 动 踏板 时 ， 回 位 弹 先 13 将 制 动 蹄 拉 回 原 位 ， 制 动力 矩 W。 和 制 动 





力 Fs 即行 消失 。 


由 以 上 分 析 可 以 看 出 ， 整 个 制 动 系统 包括 两 部 分 ， 即 制动器 和 





抽动 驱动 机 构 。 直 接 


产生 制 动 力矩 〈 即 摩擦 力矩 ) MW, 的 部 件 称 为 制动器 ， 一 般 车 辆 在 全 部 车 轮 上 都 装 有 制 





动 器 ; 制 动 踏板 、 制 动 主 缸 和 轮 缸 等 总 称 为 制 动 驱 动机 构 ， 其 作 

















他 动力 装置 的 作用 力 传 到 制动器 ， 



































用 是 将 来 自驾 驶 员 或 其 
使 其 中 的 摩擦 副 互 相 压 紧 ， 达 到 制 动 的 目的 。 


(3) 制 动 系统 的 分 类 以 上 介绍 的 制动器 是 供 车 辆 在 行驶 中 减速 使 用 的 ， 故 称 行 














车 制 动 系统 。 它 只 是 当 敬 驶 员 躁 下 制 动 踏板 时 起 作 














用 ， 而 在 放 开 制 动 踏板 后 ， 











出 动作 用 





即行 消失 。 在 车 辆 上 还 必须 设 有 一 套 停车 制 动 装置 ， 用 它 来 保证 车 辆 停 驶 后 ， 即 使 各 驶 





员 离 开 ， 仍 能 保持 原 地 ， 特 别 是 能 在 坡 道 上 原 地 停 住 。 这 套 








纵 ， 并 可 锁 止 在 制 动 位 置 ， 称 为 驻 车 制 动 装置 。 与 此 相应 ， 前 面 所 说 的 行车 

















央 动 装置 常用 制 动 手 柄 操 
出动 装置 也 





称 制 动 踏板 装置 。 为 了 确保 行驶 安全 ， 和 车 辆 上 必须 具有 十 分 可 靠 的 上 述 两 套 制 动 装置 。 








力 制 动 系统 ) 和 动力 制 动 系统 三 种 。 

















按照 制 动 操 纵 的 动力 分 类 ， 制 动 系统 又 可 分 为 人 力 制 动 系统 、 伺 服 制 动 系统 ( 助 


按照 制 动 能 量 传递 方式 ， 制 动 系统 又 可 分 为 机 械 式 、 液 压 式 、 气 压 式 和 电磁 式 等。 





9. 液压 系统 工作 原理 


液压 传动 是 利用 工作 液体 传递 能 量 的 传动 机 构 。 各 种 车 辆 的 液压 传动 是 利用 
完成 对 货物 的 提升 、 沪 印 入 





行 元 件 (工作 液压 负 和 液压 马达 ) 产生 的 机 械 能 ， 






































液压 执 


搬运 过 








程 。 其 中 叉车 的 液压 装置 最 具 代 表 性 ， 因 此 以 下 通过 叉车 的 液压 传动 ， 说 明 液压 系统 的 











组 成 和 相关 元 件 的 结构 、 性 能 与 工作 原理 。 

















液压 传动 利用 处 在 密闭 容积 内 液体 的 压力 能 来 传递 动力 。 液 体 虽 然 没 有 一 定 的 几何 

















形状 ， 却 有 几乎 不 变 的 容积 ， 


因而 当 它 被 容纳 于 密闭 的 容器 之 中 时 ， 就 可 以 将 施加 在 液 


体 表 面 的 压力 四 处 传递 。 当 高 压 液 体 在 密闭 的 几何 容器 内 被 迫 移 动 时 ， 就 能 推动 负载 产 
生 位 移 ， 完 成 从 液体 压力 能 到 机 械 能 的 转化 ， 其 原理 如 图 8-14 所 示 。 














图 8-14 中 有 两 个 被 活塞 封闭 并 用 导管 连通 的 
简 式 容器 1 和 2， 活塞 4 为 主动 件 ，4, 为 从 动 
件 。 当 活塞 4 受 主动 力 P, 作用 向 下 运动 时 ， 容 
器 1 的 液体 产生 大 小 为 PAfi 的 压力 ， 该 压力 通 
过 导管 不 仅 传递 到 容 咒 2， 而 且 大 小 保持 不 变 ， 
推动 活塞 4, 克服 负载 阻力 忆 向 上 运动 ， 即 当 活 
塞 4 向 下 移动 距离 h, 时 ,活塞 4, 则 向 上 移动 一 
个 确定 的 距离 h,。 运 动 的 位 移 和 作用 在 活塞 上 的 
力 均 与 两 个 活塞 面积 AA、 大 小 密切 相关 。 它 们 
之 间 的 关系 为 : hf = hf， Pi/f =P,/f。 可 见 ， 


































































下 











积 / 


和 0 
二 


ZN 










I、NNNNANNY 
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1、2 一 容器 






1 2 面积 亡 
图 8-14 ”液压 传动 原理 
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通过 两 个 相互 连通 的 密闭 容积 内 的 液体 ， 便 可 实现 将 活塞 4, 的 作用 力 与 位 移 传递 到 活 
塞 4, 上 去 的 目的 。 

任何 液压 传动 都 是 通过 这 种 处 于 密闭 容器 内 的 受 压 液 体 的 流动 来 实现 的 。 

液压 传动 装置 具有 结构 紧凑 、 运 动 平 稳 、 控 制 方便 等 一 系列 优点 ， 所 以 广泛 应 用 在 
各 种 机 械 传 动 中 。 叉 车 液压 装置 简 图 如 图 8-15 所 示 。 













































































图 8-15 叉车 液压 装置 简 图 
1 一 属 具 液压 饶 滑 阀 2 一 分 配 阀 3 一 油管 4、11 一 单 向 节 流 阀 5 一 起 升 液压 所 
6、14 一 溢 流 油管 7 一 洪流 阀 ”8 一 液压 泵 。、9 一 起 升 液压 饶 滑 阀 ”10 一 倾斜 
液压 饶 阀 杆 ”12 一 吸油 管 ”13 一 油箱 ”15 一 倾斜 液压 所。16 一 属 具 液压 所 





















































10. 电气 系统 及 原理 

叉车 等 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 类 型 复杂 ， 品 种 多 ， 总 体 来 看 ， 电 气 系统 主要 
与 车 辆 的 驱动 方式 有 关 。 对 于 内 燃 发 动机 驱动 ， 电 气 系统 的 作用 主要 是 用 于 车 辆 起 动 和 
照明 ， 因 此 这 类 电气 装置 所 用 的 电气 元 件 较 少 ， 构 造 相对 简单 。 而 对 于 使 用 蓄电池 驱动 
的 车 辆 ， 如 电瓶 叉车、 电瓶 搬 运 车 等 ， 其 电气 系统 是 车 辆 作业 的 动力 源 和 控制 中 心 ， 因 
此 涉及 的 电气 元 件 多 ， 构 造 复杂 。 

(1) 内 燃 义 车 电气 系统 ”内 燃 又 车 的 电气 设备 主要 围绕 发 动机 的 起 动 和 信号 照明 
组 成 。 一 般 包括 发 电机 、 电 压 调 节 器 、 鞭 电池 、 起 动机 及 开关 、 仪 表 和 照明 装置 等 。 这 
些 电 气 元 件 采用 单线 制 连接 ， 常 用 的 额定 电压 为 直流 12V 或 24V。 典 型 的 电气 组 成 原理 
图 如 图 8-16 所 示 。 

主要 组 成 部 件 的 作用 与 要 求 如 下 。 

1) 发 电机 。 发 电机 是 车 辆 补给 电能 的 重要 部 件 。 通 常 使 用 正 系列 发 电机 ， 该 发 电 
机 为 硅 整 流 交 流 发 电机 ， 工 作 时 发 出 三 相交 流 电 ， 通 过 装 在 发 电机 内 的 6 个 硅 二 极 管 进 
行 全 波 整流 后 输出 直流 电压 。 它 必须 与 IT 系列 电压 调节 器 配合 使 用 。 为 保证 发 电机 的 
正常 工作 ， 应 特别 注意 两 点 ， 其 一 是 发 电机 负极 的 搭 铁 绝对 禁止 正极 搭 铁 ， 以 免 被 烧 
毁 ; 其 二 是 发 电机 运转 时 ， 不 允许 正极 输出 线 开 路 ， 以 免 空 载 电 压 击 穿 硅 二 极 管 。 
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CA _ 10 前 小 灯 


四 于 和 变 光 开关 
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图 8-16 典型 的 电气 组 成 原理 图 
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2) 电压 调节 器 。 











电压 在 正常 工作 范围 。 调 节 咒 如 需 调整 ， 应 昌 








和 重 载 时 的 调整 电压 差 值 ， 调 整 


























电压 调节 器 的 作用 是 当 发 电机 转速 变化 时 ， 自 动 调节 发 电机 输出 
日 专业 人 员 操 作 。 调 整 铁心 间 隐 可 改变 轻 载 
周 节 弹簧 〈 即 触 头 间 陈 ) 可 变更 调整 电压 的 上 下 值 。 





3) 蓄电池 。 蓄 电池 与 发 电机 并 联 工作 。 在 正常 情况 下 ， 当 发 电机 电压 高 于 著 电 池 











池 大 量 电能 ， 








补充 不 满 ， 则 必须 检查 发 电机 与 调节 噩 日 




















但 不 能 正常 起 动 发 动机 ， 还 会 损坏 蓄电池 。 


4) 起 动机 。 起 动机 为 带 有 人 齿轮 哮 合 机 构 的 四 极 短 时 额定 工作 




















电压 时 ， 蓄 电池 被 充电 ， 反 之 蓄电池 放电 供给 整个 电气 系统 。 由 于 车 辆 起 动 会 消耗 著 电 
使 其 电压 降低 ， 因 此 起 动 后 蓄电池 应 能 得 到 发 
的 工作 状况 ， 并 对 蓄 昌 











EE 机 的 充电 。 奉 蓄电池 电量 
电池 进行 外 部 充电 ， 和 否则 不 


央 串 励 直 流 电动 机 。 


起 动机 上 装 有 电磁 开关 和 多 片 式 摩擦 离合 器 。 当 法 在 仪表 架 上 的 起 动 开 关 使 得 电磁 开关 
的 继电器 电源 接 通 时 ， 电 磁 开 关 动 作 带 动 有 关机 构 推 出 上 从 轮 与 发 动机 具 圈 哮 合 ， 从 而 起 





动机 电 枢 转动 起 动 发 动机 。 
(2) 蓄电池 车 电气 系统 
元 件 (如 接触 器 、 











蓄 日 








EE 池 车 辆 的 动力 和 控 和 

















线 连接 起 来 成 为 一 个 完整 的 系统 ， 以 完成 要 求 的 工作 任务 。 





一 定 的 功能 模块 ， 这 样 既 便 于 成 组 连接 装配 ， 又 方便 维护 检修 。 蓄 电池 叉车 上 











块 功能 接线 图 ， 如 图 
控制 箱 、 配 电 箱 、 
























































投 光 灯 
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虽然 蓄电池 车 辆 电气 元 器 件 多 而 杂 ， 但 从 组 织 生 产 方面 看 ， 都 是 按照 其 作 月 


由 系统 由 直流 电动 机 及 各 种 
主 令 控 制 器 、 熔 断 器 、 行 程 开关 、 电 阻 器 等 ) 组 成 。 这 些 元 件 由 导 
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电阻 箱 、 限 位 开关 、 蕃 电池 组 等 构成 。 
00 | 
= l on 一 - 
c on orolo-oio+rolo-u 
S O15 
液压 到 电动 机 ”ow ” ,| | 
90+9| 9-9|9-9 
暮 电 池 组 





色 8-17 


























行走 电动 机 和 液压 泵 电动 机 是 整 车 的 动力 驱动 件 ， 它 们 消耗 蓄电池 组 的 
使 车 辆 以 一 定 的 速度 运行 ， 并 实现 门 架 系 统 的 升降 、 装 印 作业 。 
也 控制 电动 机 频繁 起 动 、 





车 辆 工作 的 机 械 能 ， 





控制 箱 是 车 辆 工作 的 指挥 中 心 ， 可 以 根据 作业 需求 不断 


分 断 、 调 速 与 换 向 。 























配 电 箱 实现 对 供电 电压 的 监测 ， 并 能 对 


4 电池 叉车 














电气 系统 模块 功能 接线 图 











电气 系统 模 
8-17 所 示 ， 鞭 电池 叉车 的 电气 系统 由 行走 电动 机 、 液 压 泵 电动 机 、 


能， 产生 


电路 的 短路 和 过 载 进行 保护 ， 紧 急 状 态 还 可 
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切断 电源 。 另 外 通过 配 电 箱 可 对 蓄电池 组 充电 。 

电阻 箱 和 限 位 开关 分 别 用 于 直流 电动 机 的 调 速 与 运动 机 构 行程 的 控制 。 

(3) 晶闸管 调 速 的 基本 原理 ”晶闸管 调 速 也 是 利用 改变 电动 机 端 电压 的 原理 ， 但 
它 不 是 采用 电阻 降 压 ， 而 是 借 晶闸管 作为 直流 脉冲 开关 来 控制 电动 机 的 端 电压 ， 以 达到 
调 速 的 目的 。 

晶闸管 调 速 的 工作 原理 图 如 图 8-18 所 示 。 要 使 行走 电动 机 M 转动 ， 除 开关 S 接 通 
外 ， 还 必须 合 上 开关 Q， 这 个 开关 称 为 特殊 开关 ， 在 起 动 和 调 速 时 它 时 断 时 通 ， 即 每 隔 
7 时 间接 通 一 次 ， 接 通 持续 时 间 为 -， 然 后 又 断 开 ; 到 第 二 次 又 通 ， 然 后 又 断 。 每 一 个 
“ 通 ” 和 “ 断 ”为 一 次 工作 循环 。 如 图 8-19 所 示 , 7 代表 每 次 循环 时 间 ， 叫 工作 周期 ， 
改变 工作 周期 7， 即 可 改变 电动 机 端 电压 的 平均 值 ， 从 而 达到 调 速 的 目的 。 



































































































S SS 
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Ll i . 
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7 
匀 8-18 ” 品 闸 管 调 速 的 工作 原理 图 图 8-19 ”电压 脉冲 分 析 图 




















11. 车 辆 控制 仪表 
(1) 电瓶 车 辆 的 控制 仪表 蓄电池 车 辆 的 操作 主要 是 通过 主 令 电器 来 接 通 和 分 断 
证 电路 ， 它 包括 转换 开关 、 行 程 开 关 和 按钮 等 。 
转换 开关 能 对 电路 进行 多 种 转换 ， 由 于 转换 的 线路 较 多 ， 用 途 又 广泛 ， 所 以 又 叫 万 
能 转换 开关 。 鞭 电池 车 辆 中 常用 的 有 LW 系列 。 

行程 开关 是 利用 机 械 部 件 的 位 移 而 动作 的 电器 ， 如 蓄电池 又 车 控制 液压 泵 电动 机 就 
采用 微 动 式 行程 开关 。 当 操作 分 配 阀 手 柄 移 到 某 位 置 时 , 行程 开关 可 控制 电动 机 的 工 
况 ， 常 用 的 有 LX 系列 。 
虽然 蓄电池 车 辆 的 控制 电路 复杂 ， 但 在 区 驶 室 除 控制 操作 手柄 外 ， 仪 表盘 上 的 指示 
仪表 相对 内 燃 发 动机 驱动 的 车 辆 要 少 得 多 。 因 为 依靠 蓄电池 驱动 ， 所 以 主要 有 一 个 工作 
电压 指示 表 和 行驶 速度 表 。 电 压 表 可 表示 鞭 电 池 的 充 、 放 电 过 程 。 在 目前 蓄电池 车 辆 使 
用 的 晶体 管 脉冲 调 速 控制 系统 中 ， 还 设 有 电池 过 放电 时 自动 切断 电动 机 电路 的 放电 指示 
器 ， 以 及 电动 机 电 刷 磨损 监控 器 。 
车 辆 使 用 的 灯具 有 大 、 小 照明 灯 ， 制 动 指示 灯 ， 转 向 指示 灯 ， 倒 退 指示 灯 等 。 所 使 
用 的 灯具 型 号 与 汽车 灯具 型 号 相同 , 一 般 有 XD、WD、D-Q、CA-10 等 系列 。 
车 辆 安装 的 灯具 要 牢固 ， 对 灯泡 要 有 保护 装置 ， 不 得 因为 车 辆 的 正常 工作 振动 而 松 
脱 、 损 坏 ， 失 去 作用 。 所 用 灯具 开关 要 可 靠 ， 开启 、 关 闭 应 自如 ， 且 不 得 因 车 辆 的 振动 
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自行 开启 或 关闭 。 





(2) 内 燃 发 动机 驱动 的 控制 仪表 ”该 类 车 辆 的 控制 指示 仪表 多 而 加， 有 机 油 压 力 
表 、 挂 挡 压力 表 、 水 温 表 、 油 温 表 、 电 流 表 及 车 速 里 程 表 等 。 它 们 全 部 安装 在 仪表 板 





























上 。 操作 手柄 、 仪 表盘 构成 图 如 图 8-20 所 示 。 
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图 8-20 ”操作 手柄 、 仪 表盘 构成 图 
1 一 离合 器 踏板 2 一 制 动 踏板 3 一 照明 开关 ”4 一 燃油 量 表 5 一 水 温 表 6 一 转向 开关 
7 一 机 油 压 力 表 8 一 熄火 拉 钮 9 一 电流 表 ”10 一 方向 盘 11 一 驻 车 制 动 手柄 
12 一 起 升 操作 手柄 ”13 一 门 架 倾 斜 手柄 ”14 一 使 用 属 具 手 柄 15 一 预 热 按钮 
16 一 起 动 开 关 17 一 加 速 踏板 “18 一 换 向 操作 手柄 ”19 一 变速 操纵 手柄 
20 一 座 椅 调 节 手 柄 “21 一 变 光 开 关 






































1) 机 油 压 力 表 。 该 表 为 直接 感应 式 ， 用 于 测量 发 动机 润滑 系统 的 油 压 。 车 辆 正常 




















行驶 过 程 中 ， 必 须 保 证 发 动机 对 机 油 压 力 的 要 求 ， 这 在 发 动机 使 用 手册 中 有 说 明 。 
2) 挂 挡 压 力 表 。 直 接 感应 式 压力 表 ， 用 于 测量 液 力 传动 车 辆 的 换 挡 离合 器 操作 和 站 























压 。 对 于 机 械 传动 车 辆 不 设 此 表 。 


























3) 水 温 表 。 该 表 为 直接 感应 式 ， 用 于 测量 气缸 水 套 的 水 温 ， 正 常 水 温 应 为 80 ~ 





90°C。 









































4) 油 温 表 。 该 表 为 直接 感应 式 ， 用 于 测量 液 力 传动 变 矩 器 的 油 温 ， 正 常 油 温 应 在 














100?°C 以 内 。 





























5) 油 量 表 。 该 表 为 电磁 通 控 式 ， 由 位 于 仪表 板 上 的 燃油 指示 表 及 法 在 燃油 箱 上 的 








燃油 传感器 所 组 成 。 燃 油 表 刻度 盘 上 有 0、1/2、4/4 三 个 数 ， 分 别 指示 燃油 箱 的 六 

















量 为 

















“ 空 ”、“ 半 ”、“ 满 "。 该 表 能 近似 地 表示 燃油 箱 内 燃油 的 存储 量 。 为 了 使 用 户 能 准确 地 





了 人 解 到 燃油 储存 量 ， 在 燃油 箱 上 特意 增加 了 一 条 燃油 量 刻度 尺 。 
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6) 电流 表 。 该 表 为 电磁 式 ， 其 刻度 盘 为 中 央 零 点 式 。 在 表盘 上 有 “+”、“-” 标 








记 。 该 表 捉 联 在 蓄电池 的 充电 














“+ ” 端 表 示 充 电 ， 反 之 为 放电 。 
7) 车 速 里 程 表 。 机 械 传动 式 里 程 表 用 于 标 











车 总 里 程 。 
8) 开关 与 照明 装置 。 
12. 门 架 升降 系统 











电路 里 ， 用 以 测量 蓄电池 的 充电 或 放电 电流 值 。 表 针 指 向 























明 又 车 的 行驶 速度 及 累计 车 辆 正 车 、 倒 

















门 架 升 降 系 统 是 又 车 的 工作 装置 ， 是 叉车 最 富有 特色 的 部 件 。 它 负责 货物 的 起 升 及 














相应 的 装卸 、 堆 埃 动 作 ， 并 对 








又 车 


的 整 机 性 能 有 极 大 的 影响 。 








为 了 解决 装 逢 作业 和 车辆 所 需 的 大 起 升 高 度 与 低 结构 高 度 之 间 的 蔬 盾 ， 又 车 的 门 架 由 
、 外 骨 套 ， 用 起 升 液 缸 使 内 门 如 可 在 外 门 架 内 移动 ， 成 为 





内 门 架 和 外 门 架 组 成 ,并 且 里 
可 伸缩 的 构造 。 
门 架 升 降 系 统 根 据 要 求 的 





























起 升 


高 度 以 及 车 辆 最 低 结 构 高 度 的 限制 ， 可 做 成 二 级 衣 套 





(只 有 内 门 架 和 外 门 架 )， 称 为 二 级 门 架 ; 或 做 成 三 级 租 套 (有 内 门 架 、 中 门 架 、 外 门 





架 )， 称 为 三 级 门 架 ,但 不 管 几 级 门 架 ， 其 黄 奔 


二 级 门 架 说 明 其 构造 。 





























构造 的 方式 是 类 似 的 。 因 此 ， 以 下 通过 











一 个 完整 的 二 极 门 架 升 降 系 统 除 内 、 外 门 架 外 ， 还 包括 货 又 、 又 架 、 起 升 液压 缸 、 
自由 提升 双 液 压 和 所 后 置式 全 视野 门 架 系统 的 典型 构造 如 图 





倾斜 液压 饶 及 链条 。 二 级 部 分 
8-21 所 示 。 





























图 8-21 二 级 部 分 自由 提升 双 液 压 包 后 置式 全 视野 门 架 系统 结构 示意 图 






































又 加 4 一 货 叉 “5 一 纵向 滚轮 6 一 门 架 下 匀 座 7 一 侧 向 滚轮 





1 一 内 门 架 2 一 外 门 架 3 





8 一 倾斜 液压 和 ”9 一 起 升 液 压 


江 10 一 起 升 链条 ”11 





一 链 轮 ”12 一 浮动 横梁 13 一 内 门 架 上 横梁 


自由 提升 要 靠 门 架构 造 来 实现 ， 它 是 指 在 内 门 架 顶端 不 伸 出 外 门 架 顶端 时 ， 货 义 提 




















升 ， 其 水 平 上 表面 距 地 面 的 最 大 高 度 。 具 有 自 昌 





日 提升 的 门 架 装 置 能 改善 又 车 运行 的 通过 
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性 ， 还 能 在 低 矮 的 仓库 、 船 仓 内 进行 作业 。 

13. 运行 车 辆 的 主要 安全 零 部 件 
车 辆 的 安全 问题 是 所 有 和 车辆 生产 与 使 用 部 门 都 十 分 重视 的 问题 。 因 此 对 车 辆 的 安全 
零 部 件 要 进行 经 常 性 检查 ， 尽 可 能 把 不 安全 因素 消灭 在 萌芽 状态 。 对 此 必须 了 解 和 常用 安 
全 零 部 件 的 技术 性 能 与 使 用 要 求 ， 这 样 才 使 得 安全 检查 有 明确 的 目的 及 针对 性 。 

场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 根据 用 途 与 系统 构成 ， 其 安全 零 部 件 主要 包括 行驶 系统 
中 的 转向 髓 、 制 动 器 、 轮 胎 ， 液 压 系统 中 的 溢 流 阀 、 高 压 油 管 ， 起 升 系统 中 的 货 义 、 链 
条 等 。 

(1) 高 压 胶 管 ” 又 车 等 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 液压 系统 一 般 都 使 用 中 高 压 供 
油 ， 因 此 高 压 胶 管 的 可 靠 性 不 仅 关系 车 辆 的 正常 工作 与 效率 ， 而 且 一 旦 发 生 破裂 将 会 危 
及 人 身 安全 。 高 压 胶管 的 重要 性 能 参数 是 它 的 允许 工作 压力 ， 任 何 液压 系统 中 的 油 路 最 
大 压力 不 得 超过 这 一 许可 值 。 高 压 胶管 作为 液压 元 件 必须 符合 《液压 元 件 通用 技术 条 
件 》 等 有 关 国家 标准 ， 同 时 针对 不 同 的 使 用 情况 ， 还 必须 满足 相应 的 要 求 ， 并 通过 相 
关 的 试验 检测 。 

按照 有 关 标 准 ， 根 据 胶管 设计 工作 压力 ， 从 低 到 高 ， 依 次 把 同一 公称 内 径 的 胶管 分 
成 1 型 、2 型 和 3 型 。 其 主要 内 容 如 下 。 

1) 技术 要 求 : 爆破 压力 不 得 低 于 工作 压力 的 3 倍 。@ 公 称 内 径 为 8 ~51mm 时 ， 
长 度 变化 率 应 符合 -4% ~2% 的 规定 。 包 脉冲 试验 时 ， 对 1 型 胶管 脉冲 次 数 不 低 于 40 
万 次 ; 对 2、3 型 不 低 于 60 万 次 。@ 找 曲 脉冲 试验 时 ， 脉 冲 次 数 不 低 于 40 万 次 。 回 胶 
管内 部 污染 颗粒 量 应 不 大 于 0. 06mg/em 。 

2) 试验 条 件 : QD 油 液 根据 主机 液压 系统 用 油 而 定 。@ 油 温 保 持 在 (50 +5)°*C。@ 
检测 用 的 压力 计 和 温度 计 的 精度 为 +1.5% 。 

3) 耐 压 试验 : 胶管 总 成 以 2 倍 的 工作 压力 进行 静 压 试验 ， 至 少 保 压 60s， 不 得 有 
泄漏 和 破裂 等 异常 现象 。 

(2) 货 叉 ” 货 叉 是 又 车 的 基本 取 物 装置 ， 用 途 最 为 广泛 。 设 计 完 成 后 的 货 叉 尺寸 
应 符合 GBAT 5183 一 2005 (又 车 货 叉 尺寸 ) 和 GBAT 5184 一 2008 《又 车 “挂钩 型 货 
又 和 货 叉 架 安装 尺寸 》 的 有 关 规 定 ， 还 要 对 生产 出 的 货 叉 进行 必要 的 试验 检测 ， 以 
保证 货 义 使 用 时 的 绝对 安全 与 可 靠 。 

GB/T 5182 一 2008 《叉车 货 又 ”技术 要 求 和 试 
验 》 标 准 中 ， 对 货 叉 的 试验 检测 作 了 明确 的 规定 。 标 准 
首先 明确 规定 货 叉 在 图 8-22 的 指定 位 置 打上 永久 标记 ， 
标记 出 货 叉 的 起 重量 CO 和 设计 载荷 中 心 距 C， 如 货 又 设 
计 起 重量 为 2300kg， 载 荷 中 心 距 为 400mm， 则 标记 为 
2500 x400。 







































































































































































































































































































































































(3) 链条 由 于 起 重 链条 具有 相对 伸 长 率 低 、 承 图 8-22 货 又 图 
载 能 力 大 、 滑 轮 直径 较 小 的 优点 ， 因 此 又 车 起 升 机 构 上 都 用 链条 作为 挠 性 件 。 


又 车 上 使 用 的 链条 主要 是 板式 链 和 套 简 滚 子 链 两 种 。 板 式 链 由 于 链 片 数 目 较 多 ， 其 
承载 能 力 比 套 简 滚 子 链 的 大 ， 承 受 冲 击 载荷 的 能 力 强 ， 工 作 更 为 可 靠 。 因 此 除 在 小 吨位 
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叉车 上 采用 单 排 套 简 深 子 链 外 ， 在 义 车 上 更 广泛 使 








叉车 使 用 














的 板式 链 的 结构 型 式 如 图 8-23 所 示 。 链 条 的 两 端 














链 板 节 和 销 轴 





匀 接 组 成 ， 其 主要 的 技术 怕 





FE 能 参数 见 表 8-6。 


用 的 是 片 式 链 。 


| 
AE 








固定 螺杆 ， 链 条 是 由 








NYT74 DN 一 
中 江上 -二 于 





f 人 一 二 [人 TO 
EE OHO 





图 8-23 ”板式 链 的 结构 型 式 




























































































表 8-6 板式 链 的 性 能 参数 (单位 : mm) 
链 ”号 | 节 距 | 板 数组 合 - Te 出 Cn 
厚度 高 度 直径 高 度 AN 
LHO844 4 x4 19.51 44480 
LH0846 12.700 4x6 2.08 12.32 5.09 23.75 44480 
LHO866 6x6 27.99 66720 
LH1034 3 x4 20.32 48930 
LH1044 4 x4 22.78 66720 
LH1046 Re 4x6 2 ee Se 27.74 66720 
LH1066 6x6 32.18 100080 

(4) 轮胎 车 轮 是 车 辆 的 重要 部 件 ， 车 轮 的 滚动 可 实现 车 辆 的 运行 。 而 车 轮 的 重 
要 组 件 是 轮胎 ， 轮 胎 不 仅 承受 整 车 的 垂直 载荷 ， 并 且 承 受 路 面 的 切 向 力 〈 牵 引力 和 制 
动力 ) 和 侧 向 力 ， 从 而 保证 车 辆 的 牵引 、 制 劲 和 转向 。 为 了 保证 车 辆 的 平稳 运行 ， 轮 
胎 还 要 能 吸收 车 辆 的 振动 和 冲击 。 

又 车 等 场 〈 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 由 于 速度 低 、 载 重大 ， 要 求 轮胎 具有 强度 高 、 承 
载 能 力 大 、 耐 磨 、 弹 性 好 ， 并 与 路 面 有 良好 的 粘着 性 能 等 特点 。 一 般 常 用 的 轮胎 有 充气 
轮胎 、 实 芯 轮 胎 、 高 弹性 实 忌 轮胎 三 种 。 

充气 轮胎 是 目前 各 类 车 辆 使 用 最 广泛 的 轮胎 ， 它 能 缓和 与 吸收 不 平 路 面 所 产生 的 振 

















动 和 冲击 ， 其 中 于 


窒 布 层 吸 收 。 


(5) 限 流 保护 器 ”电路 系统 经 


毁 ， 因 此 需要 











展 动 和 冲击 能 量 的 大 部 分 上 








Br 

















电器 等 。 熔 断 器 是 由 熔断 器 管 和 熔 体 两 部 分 组 成 ， 熔 体 是 金 


常 由 于 电流 过 大 或 系统 短路 ， 使 日 
对 电路 的 过 载 和 短路 进行 保护 ， 最 常用 的 限 流 保护 器 有 熔断 器 、 
属 丝 或 金属 片 ， 
































日 轮胎 内 的 压缩 空气 所 吸收 ， 少 部 分 由 轮胎 的 


电路 和 电气 元 件 烧 


气 
过 电流 继 


将 熔 体 串联 








在 被 保护 电路 中 ， 当 流 过 它 的 电流 超过 规定 值 时 ， 熔 体 就 自动 熔断 ， 直 接 切 断 电 路 起 到 
， 分 为 瞬时 动作 和 反 时 限 性 动作 两 种 构 


保护 作用 。 过 电流 继电器 常 和 接触 器 配合 使 用 


























造 。 过 电流 继电器 的 最 大 特点 是 动作 后 能 自动 恢复 到 原来 状态 ， 
(6) 制动器 














能 实现 自 








动 保护 。 
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制动器 是 所 有 机 动车 辆 必 备 的 行驶 安全 部 件 。 











1) 对 制 动 妖 操纵 功能 的 要 求 是 : (D 对 通过 躁 下 制 动 踏板 才能 制 动 的 制 动 右 ， 操 纵 


力 不 大 于 700N 时 应 能 达到 制 动 性 能 要 求 。 思 对 靠 第 
则 踏板 完全 放松 时 应 能 达到 制 动 性 能 的 要 求 。 久 对 靠 手柄 操 





松 ) 才能 制 动 的 制动器 ， 








| 动 踏板 向 上 运动 〈 将 制 动 踏板 放 








纵 的 制动器 ， 在 手柄 的 握 紧 点 上 施加 不 大 于 150N 的 力 时 应 能 达到 制 动 性 能 的 要 求 。 外 
对 靠 握 紧 手 把 制 动 的 制动器 ， 在 制 动 把 手 的 中 间 位 置 施加 不 大 于 150N 的 力 时 应 能 达到 








制 动 性 能 的 要 求 。@@ 对 靠 转向 手柄 操纵 制 动 的 























冲动 器 ( 如 步行 操纵 的 车 辆 制动器 )， 当 


手柄 处 于 最 大 行程 位 置 时 ， 在 放松 手柄 或 行程 控制 开关 后 ， 应 能 达到 制 动 性 能 的 要 求 。 











2) 工业 车 辆 必须 装 有 停车 制动器 ， 停 车 人 














出 动 时 ， 装 有 额定 载 倚 的 车 辆 能 够 在 它 可 











行驶 的 最 大 坡度 或 下 列 坡度 〈 两 者 中 取 小 值 ) 上 停 住 ， 不 要 驾驶 员 帮 助 。 具 体 规定 为 : 
中 内燃 或 电动 的 ， 坐 式 或 站 立 操纵 的 ， 停 车 坡度 为 15% 。 书 操纵 台 可 起 升 的 车 辆 和 侧 




















度 为 10% 。 





面 扒 埃 式 又 车 停车 坡度 为 5% 。 久 步行 操纵 的 车 辆 停车 坡度 为 10% 。@ 罕 通道 车 停车 坡 














总 之 ,停车 制 动 必 须 能 把 车 辆 制 动 在 规定 的 坡度 上 ， 直 到 驾驶 员 将 制动器 松 开 为 





站 5 

















车 辆 的 制 动 性 能 是 否 满足 制 动 能 力 的 要 求 ， 需 要 进行 试验 检测 ， 特 别 是 新 类 型 制 
器 必须 进行 试验 。 试 验 的 目的 是 测定 制 动 力 和 
是 否 合格 。 车 辆 的 制 动 距离 与 制 动 初速 度 有 关 ，JB/ 
衡 重 式 义 车 ”技术 条 件 》 规 定义 车 的 











剖 动 距离 ， 以 此 检查 行驶 制 动 和 停车 制 























飞 池 演 


T 2391 一 2007 《500kg ~ 10000kg 








判 动 距 离 是 : 标准 无 载 状态 下 ， 以 20km/h 的 制 动 








初速 度 开始 制 动 时 ， 制 动 距离 应 小 于 等 于 6m; 标准 载荷 状态 时 ， 以 10kmvp 的 制 动 初速 
度 开始 制 动 时 ， 制 动 距离 应 小 于 等 于 3m。 

(7) 转向 器 ”转向 絮 的 种 类 很 多 ， 从 操纵 方式 上 可 分 为 机 械 转 向 右 和 动力 转向 右 ， 
机 械 转 向 器 常用 的 又 有 球面 蜗杆 滚轮 式 和 循环 球 式 两 种 。 


























机 械 转向 器 的 功用 是 增 力 和 传递 运动 。 增 力 是 指 将 驾驶 员 作用 在 方向 盘 上 的 力矩 巴 

















以 放大 ， 传 递 运动 是 指 把 方向 盘 的 运动 转换 为 转向 垂 臂 的 前 后 摆动 。 为 了 保证 车 辆 转向 
的 安全 可 靠 ， 不 仅 要 求 转向 装置 零 部 件 有 足够 的 强度 、 刚 度 和 可 靠 的 寿命 ， 而 且 转 向 器 

















应 有 一 定 的 灵敏 度 和 对 路 面 的 感应 折 

















E。 因 此 要 求 机 械 转 向 器 具有 高 的 正 向 传动 效率 和 较 


高 的 逆向 效率 ， 也 就 是 说 转向 器 具有 一 定 的 可 道 性 。 通 过 这 种 可 逆 性 转向 器 ， 当 转向 车 





























轮 由 于 茶 种 偶然 因素 偏离 中 间 位 置 以 后 ， 车 轮 的 稳定 
回 正 ， 这 样 不 仅 减轻 了 驾驶 员 的 劳动 强度 ， 且 提高 了 











力矩 能 够 保证 车 轮 和 方向 熏 的 自动 

















叉车 行驶 的 安全 性 。 





动力 转向 用 得 最 多 的 是 液 力 转向 ， 液 力 转向 装置 构造 简单 ， 操 纵 轻便 。 它 的 控制 核 

















心 部 件 是 全 液压 转向 器 ， 














液压 氏 的 流量 ， 从 而 控制 车 轮 的 偏转 角 。 为 了 使 液 力 


性 能 必须 得 到 保证 ， 而 ] 
实现 转向 。 











五 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 完好 标准 
为 了 确保 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 安全 可 靠 、 经 济 合理 地 运行 ， 场 〈 广 ) 内 专用 
机 动车 辆 完好 标准 见 表 8-7， 各 单位 可 根据 实际 情况 

















通过 方向 盘 操 纵 转向 器 转 阀 阀 蕊 ， 用 以 控制 压力 油 液 进入 转向 








转向 能 够 安全 工作 ,液压 转向 器 的 























是 还 要 能 实现 人 力 转向 ， 即 转向 器 在 无 压力 供 油 工 况 下 ， 靠 人力 

















出 订 相 应 的 各 类 车 辆 完好 标准 。 



























































































































































.498 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 
表 8-7 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 完好 标准 
序号 项 目 内 容 定 分 | 考核 得 
1) 车 辆 牌照 、 证 件 、 技 术 资 料及 档案 齐全 5 
1 整 车 检查 
2) 装载 危险 品 或 行驶 危险 场所 符合 要 求 5 
2 动力 系统 发 动机 等 (电动 机 ) 运转 正常 10 
. 1) 车 辆 设置 转向 灯 、 制 动 灯 ， 灵 人 敏 可 靠 4 
3 灯光 、 电 气 系统 — - 
2) 电气 系统 运转 正常 ， 可 靠 4 
4 传动 装置 传动 装置 运转 正常 10 
5 行驶 系统 行驶 系统 操作 动作 正确 ， 灵 敏 可 靠 12 
6 架 装 置 车 架 及 前 后 桥 结 构 合 理 ， 运 行 可 靠 8 
3 转向 系统 转向 机 构 操 作 正 确 无 误 ， 灵 敏 可 靠 12 
1) 车 辆 行车 制 动 装置 效能 符合 要 求 4 
8 制 动 系 统 2) 点 制 动 时 无 跑 偏 现象 4 
3) 手柄 操作 制 动 装置 灵敏 可 靠 组 
9 工作 辅助 装置 工作 传动 装置 齐全 、 使 用 可 靠 10 
10 | 专用 (车 用 ) 机 械 装置 专用 机 械 装 置 使 用 可 靠 8 
合 计 100 
第 三 节 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 检验 与 故障 排除 


做 好 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 检验 和 故障 排除 工作 是 十 分 重要 的 。 
一 、 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 规定 


1) 特种 设备 监督 检验 机 构 〈 以 下 简称 检验 机 构 ) 开 
验收 检验 和 定期 检验 (统称 监督 检验 ， 下 同 ) 时 ， 

2) 新 增 以 及 经 大 修 或 者 改造 的 场 ( 厂 ) 内 专 
家 有 关 标 准 规定 的 内 容 进行 验收 检验 ， 在 
准 规定 的 内 容 ， 每 年 进行 一 次 定期 检验 。 
设备 事故 后 的 场 ( 厂 ) 内 专 






























































用 场 ( 广 














j 机 动车 辆 ， 以 及 停止 使 用 一 年 以 上 再 次 使 

















展 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 的 








必须 遵守 国 











家 有 关 标 准 的 规定 。 








用 机 动车 辆 在 投入 使 用 前 ， 应 当 按 照 国 
内 专用 机 动车 辆 应 当 按 照 国 家 有 关 标 
遇 可 能 影响 其 安全 技术 性 能 的 自然 灾害 或 者 发 生 









































用 的 场 (三) 内 











专用 机 动车 辆 ， 进 行 大 修 后 ， 应 当 按 照 国家 有 关 标 准 规定 的 内 容 进行 验收 检验 。 





场 (三 ) 








内 专 








用 机 动车 辆 验收 检验 和 定期 检验 的 内 容 相 同 ， 检 验 后 均 出 具 《 场 





( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 报告 》( 以 下 简称 《检验 报告 》) ， 见 表 8-8。 


3) 检验 机 构 应 当 











家 有 关 标 准 增加 检验 项 目 。 





对 于 不 具备 现场 检验 条 件 的 场 ( 厂 ) 内 专 

















全 和 健康 损害 时 ， 检 验 人 员 可 以 终止 检验 。 


剖 订 包括 检验 程序 和 检验 流程 图 在 内 的 检验 实施 细则 ， 并 对 检验 
过 程 实施 严格 控制 。 检 验 人 员 如 发 现 异 常 或 特殊 情况 ， 经 请 示 检 验 机 构 认 可 ， 可 按照 国 





用 机 动车 辆 ， 以 及 继续 检验 可 能 造成 安 
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表 8-8 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 报告 (样张) 





No: (检验 报告 编号 ) 


场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 报告 





注册 代码 
使 用 单位 
车 辆 牌号 
检验 机 构 (公章 ) 
检验 日 期 





























































































































. S00 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 
( 续 ) 
场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 报告 
No 
使 用 单位 
设备 注册 代码 制造 单位 
车 辆 名 称 厂 牌 型 号 
驱动 燃料 种 类 
额定 载重 (kg) 空 车 重量 (kg) 
颜色 有 潍 拖 挂车 
底盘 编号 发 动机 编号 
最 高 时 速 (km/h) 使 用 区 域 
1) 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 规程 
检验 依据 2)《 机 动工 业 车 辆 ”安全 规范 》 (GB 10827 一 1999 ) 
3)《 厂 内 机 动车 辆 安全 检验 技术 要 求 》( GB/T 16178 一 2011) 
主要 检验 仪器 
设备 及 需要 说 明 
的 检验 环境 
检验 结论 
(检验 机 构 检 验 专用 章 ) 
签发 日 期 年 月 日 
备 注 
批准 : 审核 : 检验 : 


第 八 章 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
序号 | 项 类 | 项 目 编号 检验 项 目 检验 结果 | 结论 
1 1 车 辆 牌照 .证件 .技术 资料 及 档案 
2 1.2 发 动机 、 底 盘 的 编号 
3 1 1.3 车 容 .车 貌 及 各 部 机 件 完整 性 
4 整 1.4 车 辆 后 视 镜 、 乔 水 器 
5 | 下 | 15 | 车 轮 的 防护 装置 
6 1.6 车 辆 的 各 种 仪表 
全 装载 运输 危险 品 的 车 辆 或 行驶 于 危险 场所 的 车 辆 ,特殊 安全 
要 求 
8 1.8 车 辆 污染 物 排 放 , 车 辆 的 车 外 噪声 
9 3 2.1 发 动机 的 安装 及 连接 部 位 状况 
10 D2 发 动机 运转 情况 
统 
1 | 给 | 2.3 | “发 动机 各 系统 运转 情况 
12 3 车 辆 灯光 的 配置 
13 3 3.2* 车 辆 设置 转向 灯 、 制 动 灯 设置 
14 | 灯 3.3 车 辆 喇叭 
芍 ] | .3 3.4 车 辆 灯具 灯泡 防护 装置 及 开关 
16 3.5 FE 辆 电源 开关 
气 
17 从 3.6 电瓶 车 辆 的 蓄电池 安装 
18 | 验 3 瓶 车 辆 总 电源 紧急 断 电 闭 置 及 电动 机 控制 电路 电流 保护 装 
置 
19 3.8 动机 运转 
20 4 4.1 离合 器 性 能 
21 | 传 4.2 离合 器 踏板 的 自由 行程 
22 | 到 | 4.3 | 变速 器 变速 杆 的 位 置 , 自 镇 . 互 镇 可 靠 性 
23 。 4.4 传动 系统 运转 情况 
24 从 Ps 液压 传动 车 辆 起 动 发 动机 时 的 挡 位 
25 | 验 4.6 静 压 传动 车 辆 起 动 发 动机 时 的 制 动 状态 
26 5 5.1* 车 架 及 前 后 桥 的 检验 
27 1 行 5.2 同一 桥 上 的 车 轮 轮 胎 的 一 致 性 
28 | 要 | 5.3 | 轮胎 中 心 花 纹 、 胎 面 和 胎 避 
29 | 结 | 5.4 | 轮 风 完整 性 及 安装 
30 | 检 33 钢板 弹簧 片 的 完整 性 及 安装 
31 | 验 5.6 减 振 器 性 能 
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( 续 ) 

序号 | 项 类 | 项 目 编号 检验 项 目 检验 结果 | 结论 
32 6.1 方向 盘 位 置 
33 | 转 6.2 转向 性 能 
34 | 向 | 63 方向 盘 转 向 力 
35 | 统 | 6.4# | 转向 机 构 状 况 
36 | 检 | 6.5 侧 滑 量 
有 转向 轮 定 位 
38 7.1* 车 辆 行车 制 动 和 驻 车 制 动 装置 性 能 及 方式 
39 7 7 制 动 装 置 制 动 效 能 
40 | 制 7.3 行车 制动器 制 动 踏板 的 自由 行程 
41 | 双 | 74 却 踏 式 制动器 踏板 力 
42 7.5 液压 制动器 制 动 系统 状况 
43 | 检 | 7.6 动车 的 制 动 联 锁 装置 安装 及 制 动 时 联 锁 开 关 作用 
44 | 验 TT 点 制 动 跑 偏 现象 
45 7.8* 手柄 操纵 的 制动器 施加 力 
46 8.1 又 车 门 架 限 位 装置 
47 8.2 货 叉 在 又 架 上 的 固定 
8 | -| 83 属 具 在 又 架 上 的 固定 
49 | 作 | 8.4 | 贷 叉 架 下 降 速度 
50 装 
| 和 | 5 货 又 的 自然 下 滑 量 和 门 架 倾角 又 车 的 自然 变化 量 
52 8.6 关 货 叉 外 观 质量 

8.7 货 叉 两 义 尖 高 度 差 
一 8.8 货 叉 磨损 
54 9.1 升降 倾斜 液压 饶 密封 及 外 观 
55 9.2 液压 缸 性 能 
56 | ? 9.3 锁 止 机 件 
二 9 4x | “各 类 自行 式 专用 机 械 的 专用 机 具 及 结构 件 外 观 \ 磨 损 ,连接 及 

动作 
58 | 可 | 95 液压 系统 性 能 .密封 
5 ， 9.6 “| 液压 分 配器 饮 牌 和 功能 指示 牌 
60 | 难 | 9.7 操纵 手柄 ( 杆 ) 
61 9.8 溢 流 阀 
62 9.9 系统 中 的 工作 部 件 在 额定 速度 范围 内 的 性 能 
10 其 他 














注 : ※ 项 为 重要 项 目 。 








第 八 音 


场 (三) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 


" S503. 





目 ， 


4) 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 进行 监督 检验 的 项 目 不 得 少 于 《检验 报告 》 所 列 项 
具体 检验 的 内 容 、 要 求 和 方法 应 当 按 照 《 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 内 容 
要 求 及 方法 》( 以 下 简称 《检验 要 求 及 方法 》) 规定 实施 ， 见 表 8-9 。 

表 8-9 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 内 容 要 求 及 方法 










































































































































































































































































































































































































































































检验 | 项 目 ER RA 
项 目 | 编号 检验 内 容 与 要 求 检验 方法 
FE 辆 必须 具有 国家 统一 制订 的 牌照 ,有 3 资料 当 
1 FE 辆 必须 具有 国家 统一 制订 的 牌照 ,有 关 技 术 资 料及 术 外 观 检查 .查阅 档案 并 查验 牌照 
案 齐 全 
2 发 动机 .底盘 应 有 字迹 清晰 的 编号 外 观 检查 
1.3 FE 辆 须 整 洁 , 车 身 周正 ,各 部 机 件 齐全 完整 外 观 检 查 
1. 
1.4 车 辆 有 驾驶 室 的 应 有 后 视 镜 外 观 检查 
车 Jiis. FE 轮 应 按 国家 标准 的 规定 装置 有 效 的 防护 装置 外 观 检 查 
检 | 1.6 车 辆 按 国 家 标准 设置 的 各 种 仪表 应 齐全 有 效 外 观 检 查 与 操作 试验 
查 装载 运输 易 燃 易 爆 、 剧 毒 等 危险 品 的 车 辆 或 行驶 于 危险 
和 公关 外 观 检 查 与 查验 相关 合格 证 
场所 的 车 辆 ,必须 符合 相应 特殊 安全 要 求 A 
: 辆 的 车 外 最 许 噪 声 应 符合 G 二 9 规 
1.8 ， 人 0 扩 风 4 
人 ce 2005 或 GB 3847 一 2005 规定 测量 
2005 的 规定 
2 2.1 发 动机 的 安装 应 牢固 可 靠 ,连接 部 位 无 松动 .脱落 .损坏 外 观 检查 
动 > 动机 动力 性 能 沁 读 平稳 没有 有 忆 能 不 淳 扣 却 
力 | ，2x | 发 到 机 动力 性 能 良好 ,运转 平稳 ,没有 异 响 ,能 正 党 起动、 ut h 
和 ~ 炮火 操作 试验 与 观察 
2 es ~ < > 全 已 下 
检 | > 点 火 系 统 .燃料 系统 .润滑 系统 冷却 系统 应 性 能 良好 , 工 操作 试验 与 外 观 检查 
验 作 正 常 ,安装 牢固 ;线路 . 管 路 无 漏电 .漏水 . 漏 油 现象 站 > 
3.1 各 种 车 辆 灯光 的 配置 应 符合 设计 技术 要 求 查 对 说 明 书 并 查验 实物 
3.2 关 |， 车辆 必须 设置 转向 灯 、 制 动 灯 外 观 检查 
3.3 车 辆 应 安装 喇叭 , 且 应 灵敏 有 效 , 音 量 不 得 超过 105dB(A) 观察 .验证 与 测量 
车 辆 安装 的 灯具 ,其 灯泡 要 有 保护 装置 ,安装 要 牢靠 ,不 
得 - 柄 振 友 部、 损坏 去 或 改变 光照 方向 ， 
到 i be a 观察 与 检查 
灯 有 灯光 开关 安装 牢固 , 开启、 关闭 自如 ,不 得 因 车 辆 振动 而 
光 自行 开启 或 关闭 
电 3 FE 辆 应 安装 电源 总 开关 ,上 且 灵敏 有 效 观察 与 检查 
气 某 电 池 车 辆 , 某 电 池 人 金属 盖 板 与 蓄电池 带电 部 分 之 间 必 
检 须 有 15mm 以 上 的 空间 ,如 盖 板 和 带电 部 分 之 间 具 有 绝缘 层 
3.6 明 钢 吉 尺 测量 与 观察 
验 时 , 则 其 间 阶 至 少 要 有 10mm。 绝 缘 层 必须 牢固 ,以 免 在 正 | 用 钢 直 人 测量 5 观察 
常 使 用 时 发 生 绝缘 层 脱落 或 移动 
蓄电池 车 辆 总 电源 应 设 有 紧急 断 电 装置 ,电动 机 控制 电 
3.7 外 观 检 查 与 测试 
路 应 装 有 电流 保护 装置 人 
电动 机 运转 平稳 无 异 啊 , 工 作 温 升 正常 , 电 刷 接触 良好 ， 
3.8 测试 检查 
防护 田 齐 全 测试 检 
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( 续 ) 
仿 验 | 项 目 _ 
， 险 验 内 容 与 要 求 检验 方法 
\ Cy 
| 人工 | 离合 各 分 离 人 底 , 接 合 平稳 ,不 打 清 .无 异 响 操作 试验 与 观察 
传 | 4.2 | 离合 器 踏板 的 自由 行程 应 符合 原 出 厂 的 技术 规定 钢 直 尺 测 量 并 对 照 查验 
动 变速 器 变速 杆 的 位 置 适当 , 自 锁 、 互 锁 可 靠 (不 跳 挡 \ 不 乱 | ，，。、、 
4.3 | ， 操作 试验 
系 ) 
统 | 4.4 | 传动 系统 运转 平稳 ,行驶 中 不 持 动 .无 异 响 操作 试验 与 观察 
检 |4.5 关 | 液压 传动 车 辆 必须 处 于 空挡 位 置 时 ,才能 起 动 发 动机 操作 试验 
| 4.6 | 静 压 传动 车 辆 只 有 处 于 制 动 状态 时 ,才能 起 动 发 动机 操作 试验 
。1% | 车 架 和 前 后 桥 不 得 有 变形 ,裂纹 ,前 后 桥 与 车 架 的 连接 应 | “外 观 检查 ,必要 时 测量 或 使 用 仪 
”| 紧 加 器 检测 
可 一 车 轮 应 > 司 型 号 和 台 , 其 型 号 符合 使 
5。 | 5 2 | 同一 析 上 的 车 纶 应 装 用 同型 号 的 轮胎 ,其 型 号 符合 使 用 | 外观 检查 与 查 风 
行 说 明 书 的 规定 
代 充气 轮胎 胎 面 中 心 花 纹 深度 不 得 小 于 2mm, 轮 胎 胎 面 和 
系 | 5.3 | 胎 辟 不 得 有 长 度 超过 3cm ,深度 足以 暴露 出 轮胎 帘 布 层 的 破 | 外 观 检查 ,必要 时 测量 
六 裂 和 制作 
全 | 5.4 | 轮 网 应 完整 无 损 , 车 轮 螺母 齐全 ,并 按 规定 紧 固 外 观 检查 
Cr 上 by -人 竖 辐 ,与 转 揣 了 去 
8 | $ $ | 钢板 弹 筑 片 可 刘 , 卡 子 齐全 , 岂 检 紧 轿 , 与 转向 桥 ,开动 桥 | 外观 检查 
和 车 架 的 连接 应 紧 因 
5.6 | “ 减 振 器 性 能 良好 外 观 检查 
对 向 盘 包 转动 量 ,从 中 间 位 置 向 左 、 向 右 各 不 得 
6.1 全 时 人 下 和 全 音译 "四 在 特 个 得 | 使 用 转向 参数 测试 仪 等 仪器 检测 
转向 应 轻便 灵活 ,行驶 中 不 得 有 轻 冕 、 摆 振 、 持 动 \ 阻 滞 及 
6.2 操作 试验 
6 跑 偏 现象 i 
转向 盘 转 向 力 应 符合 标准 规定 ; 
采用 动力 转向 的 又 车 ,转向 时 作用 在 转向 盘 上 的 手 操作 
6.3 更 用 转向 参数 测试 仪 检测 
力 应 为 10 -30N; 采 用 机 械 式 转向 的 车 辆 ,转向 时 作用 在 转 | 全 生生 站 罗 和 和 本 和 
向 盘 上 的 手 操 作 力 应 不 大 于 150N 
验 |。4s | _ 转 疝 机 构 不 得 候 油 、 漏 油 , 国 定 托 架 必须 牢固 ,转向 垂 袁 、| jg 
”| 横向 拉杆 等 转向 零 部 件 不 得 采用 拼凑 焊接 方法 修复 Sa 
6.5 | 侧 滑 量 不 得 超过 5m/km 使 用 侧 滑 仪 检测 
6.6 | 转向 轮 定位 值 应 符合 设计 规定 使 用 转向 轮 定位 测试 仪 等 仪器 检测 
_ | 车辆 必须 设置 行车 制 动 和 驻 车 制 动 装置, 是 功能 有 效 , 驻 | 
下 i 交 和 人、 观察 检测 
制 车 制动器 必须 是 机 械 式 
动 新 增 车 辆 使 用 制 动 性 能 测试 仪 等 
系 |7.2* | 台式 行车 制动器 均 应 能 达到 规定 的 有 效 制 动 效能 仪器 检测 ;在 用 车 辆 按 拖 痕 法 用 尺 
统 检测 
| 行车 制动器 制 动 踏板 的 自由 行程 应 符合 车 辆 出 厂 时 的 技 | 
验 | 7.3 术 要 求 用 测量 工具 测量 














第 八 章 ” 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 . S05 


























































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
检验 | 项 目 A 人 
项 目 | 编号 丛 验 内 容 与 要 求 检 验方 法 
脚 踏 式 制动器 在 产生 最 大 制 动 作用 时 ,踏板 力 不 得 超过 RS 
ge 式 制 让 作 | 使用 液压 踏板 力 计 等 仪器 检测 
到 7.5 | 液压 制动器 的 制 动 系统 不 得 漏 油 或 进入 空气 观察 检测 
营 电 池 车 的 制 动 联 锁 装 置 应 齐全 .可靠 , 制 动 时 联 锁 开关 
系 | 7.6 吕 作 试验 与 观察 
。 必须 切断 行车 电动 机 的 电源 人 
寺 
人 |7.7* | 在 规定 车 速 下 ,点 制 动 无 跑 偏 现象 操作 检测 与 观察 
又 _| “对 靠 手 柄 操纵 的 制动器 ,在 手柄 的 担 点 中 心 施加 力 应 不 
i 用 仪器 检 沉 
7.8 Pa 使 用 仪器 检测 
又 车 门 架 应 设 有 防止 货 又 架 升 到 最 高 位 时 脱出 的 限 位 装 | 
8.1 观察 检测 
货 叉 在 又 架 上 的 固定 必须 可 靠 , 能 防止 货 又 从 又 架 上 脱 | 
8.2 出 、 Ws 观察 检测 
沙 , 并 防止 货 又 横向 滑 移 和 脱落 
属 具 在 又 架 上 国定 必须 可 靠 ,能 防止 属 具 从 又 架 上 脱落 ,| 
8.3 | 、 ee 观察 检测 
并 防止 属 具 横向 移动 
在 标准 载荷 , 测 条 
8。 | 8.4 | 货 又 架 下 降 速度 在 任何 情况 下 ,不 得 超过 600mm/s 。。 | 站 站 准 载 从 下 ,测量 最 大 下 降 束 
又 车 呈 标 准 状态 , 拉 紧 驻 车 制 动 ， 
网 将 载荷 升 到 离 地 2m 高 度 位 置 , 关 
。s | 货 又 自然 下 滑 量 不 大 于 100mm 门 架 (或 货 又 ) 倾角 的 自 | 闭 液 压 分 配 间 , 发 动机 或 电动 机 信 
区 | 然 变化 量 不 大 于 2 止 运转 ,静止 5min 后 , 作 好 标记 ,再 
> 经 过 10min, 分 别 测量 货 又 下 降 量 
ee 和 门 架 倾斜 角 的 变化 量 
| 测 检查 ,必要 时 使 用 似 
8.6* | 货 双 不 得 有 裂纹 ,如 发 现货 六 表面 有 痢 纹 ,应 停 上 使 用 |， 人 
由 位 认 
货 又 两 又 尖 应 该 等 高 ,两 又 尖 高 度 差 不 得 超过 水 平 段 长 
8.7 ;用 器 具 测 量 
使 用 器 具 测 量 
货 又 由 于 使 用 磨损 , 货 又 水 平 段 和 垂直 段 的 厚度 不 得 小 
8.8 则 量 检 查 
于 原 值 的 90% 测量 检查 
9.1| 升降 倾斜 液压 条 :液压 条 应 密封 良好 ,无 黎 纹 和 漏 油 现象 ”外观 检 查 
液压 所 应 达到 额定 的 工作 压力 和 动作 时 间 ,倾斜 液 压 拓 
到 应 灵活 可 靠 地 使 属 具 倾斜 ;升降 液压 征 应 能 平稳 地 升降 属 ~、 
专 | 9.2 | wm 人 nwum | 观察 检查 
具 及 载荷 ,支撑 载荷 时 ,液压 氏 柱 塞 的 回 缩 量 应 符合 设计 规 
用 定 值 
机 和 
址 ”| 和 3 | 锁 止 机 件 齐全 ,无 裂纹 ,变形 ,开启 、 锁 止 灵敏 可 靠 观察 检查 
检 各 类 自行 专用 机 械 的 专用 机 具 ( 又 、 铲 . 斗 . 吊 钧 滚轮、 
验 | 。 /x | 链 \ 钠 , 销 ) 及 结构 件 ( 门 架 . 扩 项 染 、 辟 架 .支撑 台 架 ) 应 完 | 目测 检查 ,必要 时 使 用 仪器 作 无 











整 ,无 裂纹 ,无 变形 ,磨损 不 超 限 ,连接 配合 良好 ,工作 灵活 
可 靠 





损 检 测 
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( 续 ) 

检验 | 项 目 A de 
项 目 | 编号 检验 内 容 与 要 求 检验 方法 
。 | 9.5 | ”液压 系统 管 路 必须 畅通 ,密封 良好 ,与 其 他 机 件 不 磨 不 碰 | 观察 检查 

液压 中 上 必须 有 铭牌 和 功能 指示 牌 ,液压 元 件 记 
二 和 外 观 与 观察 检查 
用 合 良好 ,无 泄漏 
机 | 9.7 | 操纵 手柄 ( 杆 ) 无 变形 ,轻便 灵活 ,工作 可 靠 外 观 检查 与 操作 
械 | 9.8 | 洪流 阀 动作 灵敏 可 靠 , 功 能 元 件 齐 全 有 效 外 观 检查 与 操作 

系统 中 的 工作 部 件 在 额定 速度 范围 内 不 应 有 息 行 、 停 澡 
验 | 9.9 观察 检查 
次 和 明显 的 冲动 ,应 符合 设计 要 求 2453 

5) 现场 检验 过 程 中 ,检验 人 员 应 当 进 行 详细 记录 。 现 场 检验 原始 记录 (以 下 简称 

















原始 记录 ) 中 ， 应 当 详 细 记 录 各 个 项 目的 检测 情况 及 检验 结果 。 原 始 记 录 表 格 由 检验 


机 构 统 一 制作 o 








6) 完成 检验 工作 后 ， 检 验 机 构 必须 在 10 个 工作 日 内 ,根据 原始 记录 中 的 数据 和 结 


























果 ， 填 写 并 向 受 检 和 


位 出 具 《 检 验 报告 》。 











批准 的 人 员 签 字 和 检验 机 构 检 验 专用 章 。 


《检验 报告 》 的 结论 页 必须 有 检验 、 审 核 、 


7) 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 合格 判定 条 件 为 : 重要 项 目 ( 《检验 报告 》 


注 有 ※ 的 项 目 ) 全 部 合格 ， 一 般 项 目 〈《 检 验 报告 》， 
不 超过 5 项 ( 含 5 项 ) 。 对 不 合格 的 一 般 项 目 ， 检 验 机 构 应 当 出 具 整 改 通知 单 ， 由 使 用 、 


修理 、 改 造 等 有 关 单 位 进行 整改 ， 或 者 由 使 用 单位 采取 相应 的 安全 措施 ， 在 整改 情况 报 








告 上 签署 监护 使 用 意见 。 
对 判定 为 不 合格 的 场 ( 厂 ) 内 专用 


























整改 、 修 理 后 可 








! 请 复 检 。 














未 注 有 ※ 的 项 目 ， 下 同 ) 不 合格 
































机 动车 辆 ,， 使用、 修理 、 改 造 或 制造 单位 进行 





8) 判定 为 “不 合格 ”或 “ 复 检 不 合格 ”的 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 ,检验 机 构 

















应 将 检验 结果 报 当 地 质量 技术 监督 行政 部 门 的 特大 








全 监察 措施 。 














设备 安全 监察 机 构 ， 以 便 及 时 采取 安 





9) 有 条 件 的 单位 可 以 配备 车 辆 检测 检验 的 仪器 仪表 ， 见 表 8-10、 表 8-11。 
表 8-10 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 监督 检验 必 备 仪器 





























序号 仪器 设备 名 称 精 度 备 注 
1 转向 参数 测试 仪 0.1N .m;0.1。 和 
2 侧 滑 仪 0. 1m/km 二 
到 转向 轮 定位 测试 仪 0.1° = 
4 制 动 性 能 测试 仪 0.01m 2 
5 液压 踏板 力 计 0.1N = 
6 声 级 计 0.1dB(A) 一 
7 秒表 、 塞 尺 等 常用 计量 器 具 和 检测 工具 一 
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( 续 ) 
序号 仪器 设备 名 称 精 度 备 注 
8 便携 式 超 声 探伤 仪 水 平 <1% ;垂直 <5% 选 
9 便携 式 磁 粉 探伤 仪 Al 试 片 选用 
10 烟 度 计 、 尾 气 分 析 仪 等 其 他 检测 仪器 = 选 
表 8-11 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 制 动 距离 测试 仪表 
初速 度 2 制 动 昌 量 2 | 稳定 减速 
车 类 装载 初速 度 制 动 距 离 | 偏离 量 和 na 
/(km/h) /m /mm 度 / (m/s ) 
大 型 汽车 空 20 <4.4 <80 5.5 
a 不 跑 仿 
总 质量 > 12t 重 30 <9.5 <200 三 4.8 
大 型 汽车 空 20 <3.8 <80 三 6.4 
人 不 跑 偏 
4.5t 志 总 质量 12t 重 30 <8.0 <200 =6.0 
小 型 汽车 空 <6.5 =6.9 
30 =<80 中 遍 
总 质量 <4. 5t 重 <7.0 =6.4 人 
志和 白 行 所 空 <4.0 
大 型 轮 式 自行 专用 机 械 5 本 不 跑 信 
总 质量 三 5.0t 重 <9.5 
|#A -二 身 全 二 空 <3.5 
小 型 轮 式 自行 专用 机 械 本 0 eo 不 跑 信 
总 质量 <5. 0t 重 <8.0 
汪 | 后 舟 纵 玉 换 接 空 =<5.4 三 5.0 
由 3 < Ea 三 
( 带 挂 车 ) 重 <6.0 三 4.0 
电瓶 车 空 10 <2.5 一 =5.0 不 跑 偏 
二 三 轮 摩托 车 一 20 <4.0 <40 2 EE 
注 : 额定 起 重量 小 于 10t 的 内 燃 平衡 重 式 又 车 空 载 制 动 距 离 为 6m， 额 定 起 重量 为 10 ~ 42t 的 内 燃 平 衡 重 
式 叉车 空 载 制 动 距离 为 7m， 侧 面 式 又 车 空 载 制 动 距 离 为 8m。 
气压 制 动 系统 : 气压 表 指示 气压 <590kPa; 液压 制 动 系统 : 踏板 力 生 700N。 











在 规定 的 初速 度 下 紧急 制 动 的 稳定 性 要 求 。 
点 制 动 时 对 车 辆 的 稳定 性 要 求 。 


四 日 日 


二 、 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 的 使 用 和 保养 

1. 内 燃 平衡 重 式 又 车 的 安全 使 用 要 求 

1) 首次 使 用 又 车 前 ， 要 认真 阅读 《又 车 使 用 说 明 书 》， 严 格 按照 说 明 书 的 有 关 规 
定 操作 ， 确 保 又 车 的 安全 正常 使 用 。 

2) 要 特别 注意 《又 车 使 用 说 明 书 》 中 指出 的 注意 事项 、 和 警告、 警示 、 特 别 说 明 
等 。 

3) 要 特别 注意 又 车 上 张贴 的 注意 事项 、 警 告 标志 及 各 种 标识 。 

4) 要 明确 各 踏板 、 操 纵 杆 、 按 钮 、 指 示 灯 、 开 关 的 功用 及 如 何 使 用 。 
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5) 一 旦 发 生 危 险情 况 ， 能 够 正确 处 理 。 


6) 经 培训 并 持 有 释 强 执照 的 驾驶 员 方 可 开车 。 


7) 在 开车 前 检查 各 控制 和 报警 装置 ， 如 发 现 损坏 或 有 缺陷 时 ， 应 在 处 理 后 操作 。 


8) 搬运 时 载荷 不 应 超过 规定 值 ， 货 》 








又 上 ， 不 许 用 单个 又 尖 挑 物 。 


9) 平稳 地 进行 起 动 、 转 向 、 行 驶 、 旬 
10) 装 物 行驶 应 把 货物 尽量 放 低 ， 门 架 后 倾 。 

















须 全 插入 货物 下 面 ， 并 使 货物 均匀 地 放 在 货 


判 动 和 停止 ， 在 潮湿 或 光滑 的 路 面 转向 时 需 减 速 。 


11) 在 坡 道上 行驶 时 ， 上 坡 应 向 前 行驶 ， 满 载 下 坡 应 后 退行 驶 ; 上 、 下 坡 忌 转向 ; 
叉车 在 行驶 时 勿 进行 装 色 作 业 。 


12 


行驶 时 应 注意 行人 、 障 但 物 和 坑 洼 路 卫 




















13) 不 准 站 在 货 又 上 ， 车 上 不 准 载 人 。 


14 
15 
16 
17 








不 准 站 在 货 叉 下 面 或 在 货 又 下 行走 。 





不 准 在 驾驶 有 








E 以 外 的 位 置 上 操纵 车 辆 和 








不 要 搬 动 未 固定 或 松散 堆 过 的 货物 ,搬运 
起 升 高 度 大 于 3m 的 高 起 升 又 车 应 防止 上 方 货物 掉 下 ， 必 要 时 ， 采 了 











属 具 








性 





i， 并 注意 又 车 上 方 的 间 际 。 


尺寸 较 大 的 货物 时 应 特别 小 心 。 


芭 防 护 措施 。 





18) 高 起 升 义 车 工作 时 ,应 尽量 使 门 架 后 倾 ， 装 种 作业 应 在 最 小 范围 内 作 前 、 后 


倾 。 


19) 在 码头 或 临时 过 滤 板 上 行驶 时 ， 应 倍加 小 心 ， 缓 慢 行 驶 。 
加 燃油 时 ， 芍 驶 员 不 要 在 车 上 ， 并 使 发 动机 烽火 ; 在 检查 蓄 晶 


20) 
时 


21) 


22) 离 车 时 ,将 货 义 下 降 着 地 ， 并 将 挡 位 手柄 置 于 空挡 ， 发 动机 
在 坡 道 停 车 时 ， 将 驻 车 制 动 装置 拉 好 ， 若 停车 时 间 较 长 ， 须 将 车 轮 垫 起 。 


不 能 使 用 明火 。 


























2. 操纵 机 构 及 仪表 
3t 又 车 操纵 机 构 和 仪表 使 用 情况 检查 表 见 表 8-12。 
表 8-12 3t 又 车 操纵 机 构 和 仪表 使 用 情况 检查 表 





























带 属 具 叉 车 空 车 运行 时 ， 应 当 作 有 载 叉 车 来 操作 。 


电池 或 












































箱 液 位 


息 火 并 断 开 电源 。 































































































































































































序号 名 称 作 用 使 用 状态 

1 加 速 踏板 控制 发 动机 燃油 供给 量 踩 一 下 ,增加 发 动机 转速 

这 制 动 踏板 推动 制 动 总 泵 , 制 动 车 轮 踏 下 ,车 轮 制 动 

3 离合 器 踏板 操纵 离合 器 脱 开 和 结合 起 动 时 踏 下 踏板 ,然后 渐 松 ,起动 车子 
4 脚 踏 变 光 开关 变换 前 照 灯 远近 灯光 踏 下 开关 

5 机 油 压 力 表 表示 发 动机 润滑 油 压 力 数值 见 发 动机 说 明 书 

6 点 火 开关 接 通 起 动 电源 仪表 电源 插入 顺 转 

7 水 温 表 表示 发 动机 冷却 水 温度 数值 见 发 动机 说 明 书 

8 电流 表 表示 蓄电池 电流 的 方向 “+ ”号 为 充电 ,， - ”号 为 放电 
9 总 灯 开 关 接 通 前 照 灯 和 小 灯 电 流 一 挡 小 灯亮 ,二 挡 前 照 灯亮 

10 转向 提示 灯 开 关 表示 转向 方向 左 拨 左 灯亮 , 右 拨 右 灯亮 














































































































第 八 章 场 (三 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 . 509. 
( 续 ) 
序号 | 名 称 作用 使 用 状态 
11 | 转向 盘 归 纵 又 车 转向 左旋 左 转 向 , 右 旋 右 转向 
明 纵 两 驱动 轮 上 的 制动器 ,使 车 子 
12 | 制 动 手 a 到 办 上 的 制 到 器 ,使 车 子 | 手柄 向 后 拉 到 最 大 位 轩 
a 了 明 纵 手柄 的 行程 ,控制 下 降 、 起 升 的 | 
13 | 起 升 手相 ee 控制 下 隆起 天 的 | 手柄 扳 到 最 大 位 置 起 升 和 下 降 最 包 
14 | 倾 代 竹本 棕 制 门 架 的 癸 向 前 扳 , 向 前 倾 ;向 后 扳 、\ 向 后 癸 
15 | 变速 器 变速 村 改变 车 子 速度 二 
16 | 阻 风门 手柄 二 
3. 制 动 系统 
又 车 制 动 系统 定期 维护 要 求 时 间 表 见 表 8-13 。 





表 8-13 ”叉车 制 动 系统 定期 维护 要 求 时 间 表 











































































































维护 本 | 每 天 | 每 月 | 3 个 月 | 6 个 月 | 每 年 
项 目 人 | (8h) | (200h) | (600h) |(1200h)| (2400h) 
空 行程 一 | O O O O O 
制 动 踏板 行程 一 | O O O O O 
踏板 | 操作 情况 三 外 O O O O 
制 动 管 路 是 否 有 空气 一 :| :各 O O O O 
停车 制 | 制 动 是 否 安全 可 靠 并 有 足够 行程 一 | oO O O O O 
动 操纵 | 操纵 性 能 一 | o O O O O 
杆 . 拉 | 操纵 性 能 | 二 O O O O 
索 等 | 连接 是 否 松动 一 | 一 | oo O O O 
损伤 , 渗 漏 . 破 裂 人 9 @) O O 
管 路 
连接 、 夹 紧 部 位 松动 情况 | te O O O O 
渗 漏 情况 = .二 O 日 © O 
制 动 检查 油 位 、 换 油 一 O O | x x 
总 泵 | 总 泵 ,分 泵 动作 情况 O 
分 到 | 总 泵 .分 硝 渗 漏 . 损 伤 情况 O 
总 泵 ,活塞 皮 碗 、 单 向 阀 磨损 损伤 情况 ,更 换 x 
制 动 鼓 安装 零件 是 否 松动 检测 锤 一 O O O O 
摩擦 片 磨损 情况 0 
动 跨 | 制 动 蹄 动作 情况 O 
固定 销 是 否 锈蚀 O 
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( 续 ) 

维护 和 伍 和 伍 每 全 
4 维护 内 容 ee ee eo taney Be 
项 目 (8h) | (200h) | (600h) |(1200h)| (2400h) 
制 动 鼓 回 位 弹 得 损坏 情况 刻度 尺 O 
及 制 | 检查 自 调 装置 操作 时 间隙 是 否 适 当 O 
动 蹄 | 制 动 鼓 磨 损 、 损 坏 情况 O 

底板 是 否 变 形 O 
制动器 无 损 

是 否 开裂 
底板 | 全 检测 

安装 是 否 松动 检测 狂 O 












































注 ， O 〇 表示 已 检查 完好 ，x 表示 检查 不 合格 ， 需 整改 。 


叉车 液压 系统 定期 维护 要 求 时 间 表 见 表 8-14。 
表 8-14 叉车 液压 系统 定期 维护 要 求 时 间 表 















































































































































维护 维护 内 容 工具 每 天 | 每 月 | 3 个 月 | 6 个 月 每 年 
项 目 (8h) | (200h) | (600h) |(1200h)| (2400h) 
油 量 检查 、 换 油 -= O O O O 
Rs 清理 吸油 滤芯 O O 
排除 异物 O 加 
控制 连接 是 否 松 动 ~ | © O O O O 
阀 杆 | 操纵 情况 = | © O O O O 
漏 油 — | O O O O 
多 路 阀 | 溢 流 阀 和 倾斜 自 锁 阀 操作 情况 一 | 一 O O O O 
测量 溢 流 阀 压 力 液压 表 一 二 和 O O 
渗 漏 .松动 .破裂 ,变形 ,损伤 情况 一 | oO O O O O 
管 路 
接头 | 更 换 管子 a 
注 : OO 表示 已 检查 完好 ，x 表示 检查 不 合格 ， 需 整改 。 
5. 蓄电池 的 维护 与 保养 
电池 又 称 电瓶 ， 是 一 种 储存 电能 的 装置 ， 能 实现 电能 和 化 学 能 的 转换 。 鞭 电池 充 

















能 ,驱动 电动 机 等 运转 。 














电 时 ， 是 把 电能 转 为 化 学 能 保存 ， 而 当 车 辆 工作 时 ， 蓄 电池 放 上 








EE， 再 把 化 














学 能 转 为 电 








蓄电池 有 两 大 类 : 一 类 是 酸性 蓄 
铁 锦 和 锅 镍 电池 两 种 。 

















电池 ， 又 称 铅 昔 电池 ; 另 一 类 是 大 





成 性 蓄电池 ， 分 为 

















第 八 章 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 “S11. 
铅 蓄电池 的 优点 是 制造 费用 低 ， 内 阻 小 ， 能 提供 强大 的 电流 ， 因 而 在 电动 类 车 辆 中 
普遍 使 用 。 
蓄电池 工作 状况 的 好 坏 直 接 影响 车 辆 的 正常 使 用 ， 因 此 ， 必 须 对 其 进行 妥善 的 维护 








和 保养 ， 具 体 要 求 如 下 。 


1) 每 个 工作 班 后 ， 应 清除 
解 液 。 清 除 电 柱 上 和 电 








上 凡士林 。 





线头 上 的 氧化 物 ， 可 月 




















电池 上 的 脏 污 物质 ， 月 
































干净 的 抹布 擦 去 蓄电池 上 面 的 电 
沾 稀 碳 酸 钠 深 液 或 氨水 的 抹 








布 探 净 ， 并 涂 











2) 车 辆 工作 一 定时 间 后 ， 需 要 进行 如 下 工作 : 中 检查 电解 液 液 面 高 度 ， 电 解 液 高 


度 应 超过 极 板 约 10 ~ 153mm。 液 面 降低 时 应 添加 蒸馏水 ， 切 幻 随便 加 入 硫酸 溶液 。@ 用 





比重 计 测 量 电解 液 的 密度 ， 

















20°C 





电池 的 放 
差 大 于 0.1V， 则 蓄 昌 
在 这 些 情况 下 应 对 蓄 
放电 能 力 。@ 检 查 蓄 


























六 


电池 使 


用 [ 














腾 ” 现 象 出 现 为 止 。 
三 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 故障 原因 与 排除 


1) 电瓶 平衡 重 式 又 车 常见 故障 原因 及 排 











时 应 大 于 0.5MO。@@ 冬 季 必 须 使 蓄电池 存 电 
以 防 电 解 液 结 冰 ， 导 致 容器 破裂 、 极 板 弯曲 和 活 公 
使 用 寿命 和 工作 状态 ， 需 要 对 其 进行 间歇 过 充电 逢 
带 由 于 充 日 
内 阻 增 大 ， 容 量 降低 。 为 预防 这 利 
平时 补充 充电 电流 将 电池 充足 ， 中 断 1h， 再 用 








高 频 放 昌 


























电 计 测量 蓄电池 在 强 电流 时 的 端 电压 
程度。 放电 达到 规定 值 ， 应 及 时 充电 。 检 查 电 压 ， 如 发 现 各 单 格 电 池 电 压 偏 
EE 池 可 能 有 故障 ; 如 密度 大 , 但 电压 不 稳定 ， 


解 液 。 包 检查 蓄 昌 


FEF 时 充电 




















则 表示 有 硫化 现 
虹 池 进行 修理 ， 决 不 允许 用 短路 〈 打 火 ) 的 办 法 来 检验 蓄电池 的 
外 池 外 壳 有 无 裂纹 和 渗 出 电 





， 用 以 判断 蓄 


户 



































象 。 





电池 绝缘 电阻 值 ， 在 

















充足 ， 而 且 最 好 不 要 长 久 停放 在 室外 ， 
E 物 质 碎 落 等 故障 。(@@ 为 保证 蓄电池 的 
[循环 充电 。 

不足 而 停留 在 部 分 充电 状态 ， 可 能 产生 粗 晶 











六 硫酸 钻 ， 使 





现象 ， 可 每 隔 3 个 月 进行 工 次 间 砍 过 充电 。 方 法 是 以 


电流 的 172 进行 过 充电 至 “ 沸 


除 方法 见 表 8-15 。 






























































































































































































































































表 8-15 电瓶 平衡 重 式 又 车 常见 故障 原因 及 排除 方法 
类 别 故障 情况 产生 原因 排除 方法 
虹 纵 多 路 阅 时 , 液压 | 液压 蔷 电 动机 控制 开关 失灵 ;电压 过 | 
1 | 么 电动 机 不 工作 低 ; 电 动机 故障 人 
2 | 行驶 中 不 能 停车 接触 器 触 头 损坏 , 动 触 头 不 复位 快速 切断 电源 ,更 换 触 头 
油箱 液 面 过 低 , 压 力 不 足 ;电压 不 足 ; | 加 液压 油 ;充电 ;检修 或 更 换 液压 
提升 或 倾斜 速度 太 慢 ee 力 不 足 足 ; | ”加 液压 油 ; 充 电 ; 检 修 或 更 换 液 
液压 泵 故障 录 
4 | 方向盘 空挡 太 大 转向 器 调节 螺钉 松动 调整 调节 螺钉 
制 动 皮 硫 损坏 ;制动器 中 路 摩擦 片 与 | 更 换 皮 碗 ;调整 制 动 蹄 调节 螺母 ; 
5 制 | 却 踢 上 » 
制 到 消极 失灵 | 种 动 吉 间 阶 过 大 ; 滑 路 培 守 清洗 管 路 
6 | 驻 车 制 动 失灵 制 动 钢丝 断裂 ;调节 螺钉 松动 更 换 钢 丝 ;拧紧 调节 螺钉 
7 | 变速 失灵 主 令 控制 器 发 生 故 障 险 修 控制 器 
电动 机 故障 ;前 桥 齿 轮 损坏 ;前 、 后 。 
8 “| “特殊 噪声 et ta 检修 电动 机 ;更 换 齿 轮 .轴承 
本 页 人 \ 
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2) 前 移 式 又 车 的 常见 故障 及 排除 方法 见 表 8-16。 



























































































































































































































































































































































表 8-16 ”前 移 式 又 车 常见 故障 及 排除 方法 
序号 故障 产生 原因 排除 故障 
压 表 无 指示 ,接触 排除 故障 点 ,调换 熔 丝 ,修复 电源 
i ea 熔 丝 出 , 蓄 池 电 源 接触 不 
六 不 动作 二 作 和 不 训 | 六 断 加 熔 丝 断 , 著 电 池 电 源 搂 触 不 良 | 六 
楼 触 器 动作 又 车 不 能 | 各 电路 接触 点 松动 , 静 接 触 点 不 良 , 电 
2 修复 各 连接 头 ,修复 电 友 
和 te 修复 各 连接 头 ,修复 电动 机 
3 | 叉车 前 进 .倒退 失控 | 接触 器 电路 板 断 路 , 倒 顺 开关 失灵 检查 电路 板 ,调换 倒 顺 开关 
| 转向 器 压力 偏 低 或 损坏 , 传动 座 转 向 | 调整 转向 器 压力 或 调换 检查 轴承 
Re 轴承 损坏 弹道 ,调换 滚珠 
制 动 带 与 制 动 轮 间 阶 调整 不 当 ,或 过 
5 | 制 动 失灵 制 动 带 与 制 动 轮 辣 攀 调 整 不 当 , 或 过 | ”调整 问 险 适度 ,调换 制 动 带 
度 磨 损 
6 | 制 动 带 分 离 不 彻底 ”| 间 隐 调整 过 紧 , 回 位 弹 竹 失效 适当 调 松 间 际 ,调换 漳 答 
7 | 制 动 发 响 制 动 带 座 擦 面 鲍 杀 外露 更 换 制 动 带 
齿轮 损坏 或 齿 面 剥落 ,齿轮 吵 合 间 际 | 调整 能 齿轮 间 阶 ,调换 齿轮 ,清洗 
8 | 传动 器 异常 噪声 。 ”| 过 大 , 箱 体内 有 异物 , 箱 体内 无 油 ,轴承 | 箱 体 ,加 油 , 修 复 箱 体 漏 油 , 更 换 轴 
损坏 承 
液压 泰 电动 机 故障 ,液压 穴 损 坏 ,起 升 | 修复 电动 机 ,调换 液压 泰 ,调换 
9 包 重 无 力 或 不 能 起 重 、 
起 重 无 力 或 不 能 起 重 | 液压 缸 内 泄 ,多 路 阅 内 灿 YX 密封 圈 , 修 复 多 路 闪 
仿 查 油管 接头 密封 情况 ,调换 密 
液压 系统 发 出 异常 品 | 吸油 管 进 入 空气 ,油箱 液压 油 不 足 , 门 | 、 李 油管 接头 密封 情况 ,调换 密 
0 的 全 二 全 全 封 件 ,加 足 液压 油 ,调换 门 架 零 前 
声 . 门 架 有 异常 声音 。 “| 架 零件 磨损 或 间 随 过 松 i 
件 , 调 整 间隙 








3) 固定 平台 搬运 车 常见 故障 及 排除 方法 见 表 8-17 。 
表 8-17 ”固定 平台 搬运 车 常见 故障 及 排除 方法 




























































































































































































序号 | 故障 现象 故障 原 排除 方法 
1) 无 电流 1) 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ,线路 是 否 完好 
| 电动 机 2) 过 载 2) 减少 负载 
不 能 起 动 3) 电 刷 接触 不 良 3) 检查 电 刷 能 和 否 在 刷 握 中 自由 滑 转 
4) 串 励 磁场 绕组 接 反 4) 纠正 接线 
1) 电 枢 与 磁场 绕组 短路 1) 检查 是 否 有 金属 悦 落 入 换 向 器 与 电阻 器 
组 内 部 ,并 给 予 清除 
电动 机 2) 电 刷 不 在 中 心 位 置 2 ) 转动 端 盖 , 使 电 刷 居中 心 位 置 
转速 不 正常 | 3) 电动 机 端 电压 过 低 3) 蓄电池 充电 ,恢复 电压 至 正常 值 
4) 气 隙 不 均匀 4) 检查 电动 机 装配 质量 或 轴承 磨损 情况 ,并 
给 予 修复 














第 八 章 ” 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 运行 与 检验 “S13. 





































































































































































































































































































( 续 ) 
序号 | 故障 现象 故障 原因 排除 方法 
1) 电 刷 与 换 向 器 接触 不 良 1) 研 广电 刷 接 伸 
2 ) 刷 握 松 动 或 装置 不 正 2) 紧 固 与 纠正 刷 握 装 时 
3) 电 刷 与 刷 所 配合 太 紧 3) 微 磨 电 刷 尺 二 
。 | 电 刷 火 | 4) 电 而 压力 大 小 不 当 或 不 入 4) 调整 刷 握 弹 签 压力 或 调 刷 握力 
花 过 大 “| 5) 换 向 器 表面 不 光洁 .不 圆 束 5 ) 清洁 或 研磨 换 向 器 表面 
6) 电 刷 片 间 云母 本 出 6) 换 向 器 刻 模 . 倒 角 、 再 研磨 
7) 电 剧 磨损 过 度 或 牌号 不 对 7 ) 按 制 造 厂 规定 牌号 更 换 新 电 剧 
8) 过 载 8) 减轻 负载 
1) 此 轮 磨损 1) 更 换 齿 轮 
。 | 箱 体内 | 2) 轴承 订 扣 2) 更 换 轴 承 
噪声 大 “| 3) 轴承 间隙 过 大 3 ) 重新 调整 ,_- 般 轴承 间隙 为 0.1 -0.15mm 
4) 主 从 动 弧 齿 锥 齿轮 元 侧 间隙 不 对 | 4) 重新 调整 一般 为 0.2 ~0.25mm 
1) 分 到 漏 油 , 制 动 鼓 打滑 1) 用 汽油 清洗 摩 氛 面 ,并 更 换 分 到 
2 ) 制 动 蹄 片 严重 麻 损 2) 更 换 
3) 油 路 有 气 3) 从 放 气 塞 处 排除 
5 | 制 动 失灵 | 4) 制 动 总 泵 损坏 4) 检修 或 更 换 
5) 制 动 系统 油 路 漏 油 5) 排除 后 ,补足 刹车 油 
6) 两 侧 驱 动 轮 轮 压 不 到 6) 补充 充气 ,达到 一 到 
7) 驻 车 制 动 拉线 调整 不 当 7) 重新 调整 
1) 转向 拉杆 弯曲 干涉 1) 修理 或 更 换 
2) 轮胎 亏 气 2) 充气 至 正常 气压 
oe 3) 销 四 . 球 头 缺 油 3 ) 加 润滑 油 
6 | 转向 过 重 | ) 转向 器 缺 油 4) 补 油 
5) 转向 器 齿轮 间隙 不 当 5) 调整 
6) 前 束 不 对 6) 调整 
1) 轮胎 气压 不 正常 1) 调整 至 正常 气压 
2 ) 销 轴 或 轴 套 磨损 2 ) 更 换 
，。 | “转自 盘 “| 3) 拉 村 或 球 头 过 度 磨损 3 ) 调整 或 更 换 
拉动 ”| 4) 转向 器 齿轮 间 阶 不 恰当 4) 调整 
5) 前 东 不 恰当 5) 调整 
6) 转向 器 体 松动 6) 拧紧 


























4) 汽车 使 用 中 比较 常见 的 故障 及 排除 方法 见 表 8-18。 
表 8-18 汽车 常见 故障 及 排除 方法 




















故障 特征 故障 原因 排除 方法 
1) 气 路 漏 气 1) 排除 漏 气 部 分 

合 器 踏板 沉重 二 

人 2 ) 分 泵 助力 缓慢 2 ) 调整 分 泵 调节 螺栓 
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( 续 ) 
故障 特征 故障 原因 排除 方法 
离合 器 打滑 离合 器 座 擦 片 和 压 紧 弹 簧 失效 更 换 新 的 麻 擦 片 和 压 紧 弹 筑 
1) 液压 系统 缺 油 使 转向 加 力作 用 不 足 | 1) 检查 油 包 内 液 而 高度, 不 够 加 油 
2) 液压 系统 内 有 空气 进入 ,有 漏 油 现象 | 2) 排除 系统 内 空气 ,排除 漏 油 
3) 液压 奈 内 泄 严重 ,压力 不 足 3) 检查 液压 泰 排除 故障 或 更 换 液压 友 
转向 沉重 4) 液压 么 密封 件 损坏 4) 更 换 新 密 到 
5) 液压 汞 溢 流 阀 弹 得 太 软 , 开 启 压力 过 | 5) 修理 溢 流 阅 , 更 换 弹 和 
低 
6) 推力 轴承 损坏 6) 更 换 新 轴承 
1) 分 配 赣 的 滑 阔 与 阅 体 预 开间 隐 不 等 “| 1) 更 换 或 调试 分 配 赣 总 成 
污 向 轻重 不 同 、 
和 丰 2) 滑 阀 内 有 脏 物 2) 清洗 分 配 阀 
1) 转向 传动 杆 件 调整 不 当 或 磨损 严重 | 1) 调整 间 阶 或 更 换 元 件 
污 向 盘 自 由 间隙 过 
We 间 际 过 | >) 转向 支架 松动 2) 紧 加 
3) 转向 器 间隙 过 大 或 磨损 严重 3) 调整 间隙 或 更 换 元 件 
1) 车 轮 松动 1) 紧 国 轮胎 蝇 杀 
前 轮 摆 头 2) 前 县 架 骑 马 螺栓 松动 2) 紧 固 骑马 螺栓 
3) 转向 纵 . 模 拉杆 销 间 险 过 大 3) 调整 间 阶 
1) 滑 阅 不 在 中 位 1) 更 换 或 调整 分 配 疼 总 成 
2) 分 配 闹 定 心 弹 徐 损坏 或 大 软 2) 更 换 定 心 弹 笑 
汽车 在 行驶 中 跑 偏 | 3) 两 前 轮 轮胎 气压 不 足 3) 充气 并 测量 轮胎 气压 
4) 一 个 前 轮 处 于 制 动 状态 4) 检修 制动器 
5) 一 个 前 轮轴 承 卡 住 5) 调整 轴承 间隙 或 更 换 轴 承 
制 动 总 泵 阔 门 密封 不 良 ， 
1) 阀门 上 有 脏 1) 猛 踏 猛 松 制 动 踏板 ,用 空气 歇 掉 阀 六 
及 二 册 康 进 丘 辣 | 1 风门 上 有 及 物 ) 猛 路 猛 松 制 动 踏板 ,用 空气 吹 掉 阔 站 


气 简 内 气压 迅速 下 降 











2) 阀门 弹簧 压力 小 


上 的 脏 物 
2) 可 在 弹簧 上 加 一 垫 片 以 增 大 其 弹簧 














压力 ,或 更 换 弹 簧 





发 动机 停 炸 后 踏 下 


















































制 动 踏板 ,气压 迅速 | ” 制 动 总 放 气 闪 上 的 鼓膜 损坏 更 换 新 件 
下 降 

放松 制 动 踏板 后 ， 

总 泵 活塞 回 位 不 ; 清除 及 

总 泵 解除 制 动 迟 级 | 总 么 活塞 回 位 不 灵 清除 脏 物 
在 不 制 动 时 仍 有 气 
流 从 制 动 阅 放 气 口 排 | “ 制 动 阅 的 进 气 阔 口 密封 不 良 更 换 密封 件 
中 5 踢 » 

制 动 玉 梳 清 下 后 1) 制动器 自由 行程 过 大 1) 调整 间 阶 


总 泵 工作 正常 ,但 制 
动 效果 不 明显 
































2) 快 放 阀 阀 片 损坏 ,使 压缩 空气 通 大 气 








2) 更 换 快 放 阀 阀 片 


附 录 


附录 A 特种 设备 安全 监察 条 例 


(《 国 务 院 关 于 修改 《特种 设备 安全 监察 条 例 》 的 决定 》 已 经 2009 年 1 月 14 日 国务 院 第 46 
次 常务 会 议 通 过 ， 自 2009 年 5 月 1 日 起 施行 ) 


第 一 章 总 则 


第 一 条 ”为 了 加 强 特 种 设备 的 安全 监察 ， 防 止 和 减少 事故 ,保障 人 民 群 众生 命 和 财 
产 安全 ,促进 经 济 发 展 ， 制 定 本 条 例 。 

第 二 条 ”本 条 例 所 称 特种 设备 是 指 涉及 生命 安全 、 和 危险 性 较 大 的 锅炉 、 压 力 容器 
( 含 气 瓶 ， 下 同 )、 压 力 管道 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 和 场 (三 ) 
内 专用 机 动车 辆 。 

前 款 特 种 设备 的 目录 由 国务 院 负 责 特种 设备 安全 监督 管理 的 部 门 ( 以 下 简称 国务 
院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ) 制订 ， 报 国务 院 批准 后 执行 。 

第 三 条 ”特种 设备 的 生产 〈 仿 设计、 制造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 ， 下 同 ) 、 使 用 、 检 
验 检测 及 其 监督 检查 ， 应 当 遵守 本 条 例 ， 但 本 条 例 另 有 规定 的 除外 。 

军事 装备 、 核 设施 、 航 空 航天 器 、 铁 路 机 车 、 海 上 设施 和 船舶 以 及 矿山 井下 使 用 的 
特种 设备 、 民 用 机 场 专 用 设备 的 安全 监察 不 适用 本 条 例 。 

房屋 建筑 工地 和 市 政工 程 工地 用 起 重 机 械 、 场 (三) 内 专用 机 动车 辆 的 安装 、 使 
用 的 监督 管理 ， 由 建设 行政 主管 部 门 依照 有 关 法 律 、 法 规 的 规定 执行 。 

第 四 条 ”国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 负 责 全 国 特种 设备 的 安全 监察 工作 ， 县 
以 上 地 方 负责 特种 设备 安全 监督 管理 的 部 门 对 本 行政 区 域内 特种 设备 实施 安全 监察 
(以 下 统称 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 ) 。 

第 五 条 ”特种 设备 生产 、 使 用 单位 应 当 建立 健全 特种 设备 安全 、 节 能 管理 制度 和 岗 
位 安全 、 市 能 责任 制度 。 
特种 设备 生产 、 使 用 单位 的 主要 负责 人 应 当 对 本 单位 特种 设备 的 安全 和 节能 全 面 负 
特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 接 受 特种 设备 安全 监督 管 
理 部 门 依法 进行 的 特种 设备 安全 监察 。 

第 六 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 依 照 本 条 例 规定 ， 进 行 检验 检测 工作 ， 对 其 
检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 承担 法 律 责任 。 

第 七 条 ”县 级 以 上 地 方 人 民政 府 应 当 督 促 、 支 持 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 依法 履 
行 安全 监察 职责 ， 对 特种 设备 安全 监察 中 存在 的 重大 问题 及 时 予以 协调 、 解 决 。 
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“S516. 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 

















第 八条 ”国家 鼓励 推行 科学 的 管理 方法 ， 采 用 先进 技术 ， 提 高 特种 设备 安全 性 能 
管理 水 平 ， 增 强 特种 设备 生产 、 使 用 单位 防范 事故 的 能 力 ， 对 取得 显著 成 绩 的 单位 和 个 
人 ， 给 予 奖励 。 

国家 辟 励 特种 设备 节能 技术 的 研究 、 开 发 、 示 范 和 推广 ， 促 进 特种 设备 节能 技术 创 
新 和 应 用 。 

特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 保 证 必要 的 安全 和 节能 投 

































































入 。 
国家 茧 励 实行 特种 设备 责任 保险 制度 ， 提 高 事故 赔付 能 
第 九条 ”任何 单位 和 个 人 对 违反 本 条 例 规定 的 行为 ， 有 权 向 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 和 行政 监察 等 有 关 部 门 举报 。 
特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 建 立 特种 设备 安全 监察 举报 制度 ， 公 布 举报 电话 、 
言 箱 或 者 电子 邮件 地 址 ， 受 理 对 特种 设备 生产 、 使 用 和 检验 检测 违法 行为 的 举报 ， 并 及 
时 予以 处 理 。 
特种 设备 安全 监督 管理 部 门 和 行政 监察 等 有 关 部 门 应 当 为 举报 人 保密 ， 并 按照 国家 
有 关 规 定 给 予 奖 励 。 





















































第 二 章 ”特种 设备 的 生产 


第 十 条 ”特种 设备 生产 单位 ， 应 当 依 照 本 条 例 规定 以 及 国务 院 特 种 设备 安全 监督 
理 部 门 制订 并 公布 的 安全 技术 规范 (以 下 简称 安全 技术 规范 ) 的 要 求 ， 进 行 生产 活 



































特种 设备 生产 单位 对 其 生产 的 特种 设备 的 安全 性 能 和 能 效 指标 负责 ， 不 得 生产 不 
符合 安全 性 能 要 求 和 能 效 指标 的 特种 设备 ， 不 得 生产 国家 产业 政策 明令 淘汰 的 特种 设 
备 。 

















第 十 一 条 “压力 容器 的 设计 单位 应 当 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 许 可 ， 方 
可 从 事 压力 容器 的 设计 活动 。 
压力 容器 的 设计 单位 应 当 具备 下 列 条 件 : 

(一 ) 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 的 设计 人 员 、 设 计 审 核 人 员 ; 

(二 ) 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 的 场所 和 设备 ; 

(三 ) 有 与 压力 容器 设计 相 适 应 的 健全 的 管理 制度 和 责任 制度 。 

第 十 二 条 ” 锅炉、 压力 容器 中 的 气 瓶 ( 以 下 简称 气 瓶 )、 氧 舱 和 客运 索道 、 大 型 游 
乐 设施 以 及 高 耗 能 特种 设备 的 设计 文件 ， 应 当 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 
的 检验 检测 机 构 鉴 定 ， 方 可 用 于 制造 。 

第 十 三 条 ”按照 安全 技术 规范 的 要 求 ， 应 当 进 行 型 式 试验 的 特种 设备 产品 、 部 件 或 
者 试制 特种 设备 新 产品 、 新 部 件 、 新 材料 ， 必 须 进行 型 式 试验 和 能 效 测试 。 

第 十 四 条 ”锅炉 、 压 力 容器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 及 其 安全 
附件 、 安 全 保护 装置 的 制造 、 安 装 、 改 造 单 位 ， 以 及 压力 管道 用 管子 、 管 件 、 阀 门 、 法 
兰 、 补 偿 器 、 安 全 保护 装置 等 〈 以 下 简称 压力 管道 元 件 ) 的 制造 单位 和 场 ( 厂 ) 内 专 
用 机 动车 辆 的 制造 、 改 造 单位 ， 应 当 经 国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 许 可 ， 方 可 从 












































































































































附 


* $17. 





事 相 应 的 活动 。 
前 球 特 种 设备 的 制造 、 
(一 ) 有 与 特种 设备 制造 
(二 ) 有 与 特种 设备 制造 、 


安装 、 


J 
号 





(三 ) 有 健全 的 质量 管理 制度 和 





改造 单位 应 
、 安 装 、 


安装 


0 责任 制度 。 





第 十 五 条 ”特种 设备 出 | 
明 、 安 装 及 使 用 维修 说 明 、 
第 十 六 条 锅炉、 压力 容 
( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 维 
术 工 人 以 及 必要 的 检测 手段 ， 

， 方 可 从 事 相应 的 维修 活动 。 

第 十 七 条 锅炉、 


格 证 

















维修 以 及 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 改造 、 


进行 。 


电梯 的 安装 、 改 造 、 维 修 ， 


修 单位 ， 


当 具 备 下 列 条 件 : 
改造 相 适 应 的 专业 技术 人 员 和 技术 工人 ; 
、 改 造 相 适应 的 生产 条 件 和 检测 手段 ; 





时 ， 应 当 附 有 安全 技术 规范 要 求 的 设计 文件 、 产 品质 量 合 


监督 检验 证 明 等 文件 。 


器 、 





压力 容器 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 安装 、 
维修 ， 必 须 由 依照 本 条 例 取得 许可 的 单位 








必须 由 电梯 制造 单位 或 者 其 通过 合 





电梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 
应 当 有 与 特种 设备 维修 相 适 应 的 专业 技术 人 员 和 技 
并 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 许 





I 游乐 设施 、 场 





改造 、 


同 委托 、 同 意 的 依照 





本 条 例 取 得 许可 的 单位 进行 。 电 梯 制 造 单 位 对 电梯 质量 以 及 安全 运行 涉及 的 质量 问题 负 








责 。 


特种 设备 安装 、 改 造 、 维 





造 、 
施工 。 
第 十 八条 





维修 情况 书面 告知 直辖 市 或 者 设 区 的 市 的 特 包 

















修 的 施工 单位 应 当 在 施 





前 将 拟 进行 的 特种 设备 安装 、 改 

















电梯 井 道 的 土建 工程 必须 符合 建筑 工程 质量 要 求 。 


设备 安 


全 监督 管理 部 门 ， 告 知 后 即 可 





电梯 安装 施工 过 程 








中 ， 电 梯 安 装 单位 应 当 遵守 施工 





现场 的 安全 生产 要 求 ， 








装 施工 过 程 中 ， 施 工 现场 的 安全 生产 监督 ， 


执行 。 
电梯 安装 施工 过 程 中 ， 

全 生产 管理 ， 并 订立 合同 ， 
第 十 九条 ”电梯 的 制造 、 




















电梯 安装 单位 应 
明确 各 自 的 安全 责任 。 

改造 和 维修 活动 ， 
求 。 电 梯 制 造 单位 委托 或 者 同意 其 他 单位 进行 电梯 安装 、 


尖 注 
安装 、 





妆 服 从 建 多 





安装 、 改 造 、 


维修 活动 进行 安全 指导 和 监控 。 








梯 制 造 单位 应 


果 负 责 页 o 


当 按照 安全 技术 规 























第 二 十 条 ”锅炉 、 压 力 容 器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 

















改造 、 维 修 以 及 场 〈 厂 ) 内 专 





j 机 动车 辆 的 改造 、 








施工 单位 应 当 在 验收 后 30 日 内 








电梯 的 安装 、 
范 的 要 求 对 电梯 进行 校 验 和 调试 ， 


维修 竣工 后 ， 








落实 现场 安全 防护 措施 。 电 梯 安 


由 有 关 部 门 依照 有 关 法 律 、 行 政法 规 的 规定 


筑 施 工 总 承包 单位 对 施工 现场 的 安 





必须 严格 遵守 安全 技术 规范 的 要 
改造 、 维 修 活动 的 ， 应 当 对 其 
改造 、 维 修 活 动 结束 后 ， 电 
并 对 校 验 和 调试 的 结 














I 游乐 设施 的 安装 、 
改造 、 维 修 的 


如 > 站 上 
安装 、 


将 有 关 技 术 资 料 移交 使 用 单位 ， 高 耗 能 特种 设备 还 应 当 











按照 安全 技术 规范 的 要 求 提交 
技术 档案 

第 二 十 一 条 
程 和 锅炉 、 压 力 容器 、 














能 效 测 试 报告 。 使 用 单 





锅炉 、 压 力 容器 、 压 力 管道 元 件 、 起 重 机 械 、 
电梯 、 起 重 机 械 、 











客运 索道 、 











大 型 游乐 设施 的 安装 、 


他 应 当 将 其 存 入 该 特种 设备 的 安全 





大 型 游乐 设施 的 制造 过 
改造 、 重 大 


. S18 . 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





维修 过 程 ， 必 须 经 国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 按 照 安 全 技术 
规范 的 要 求 进行 监督 检验 ; 未 经 监督 检验 合格 的 不 得 出 三 或 者 交付 使 用 。 

第 二 十 二 条 ”移动 式 压 力 容器 、 气 瓶 充 装 单 位 应 当 经 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 的 特种 设 
备 安全 监督 管理 部 门 许 可 ， 方 可 从 事 充 装 活动 。 











充 装 单位 应 当 具备 下 列 条 件 : 


























(一 ) 有 与 充 装 和 管理 相 适 应 的 管理 人 员 和 技术 人 员 











施 


(三 ) 有 健全 的 充 装 管理 制度 、 责 任 制度 、 紧 急 处 理 措 施 。 


(二 ) 有 与 充 效 和 管理 相 适 应 的 充 装 设备 、 检 测 手 段 、 场 地 厂房 、 器 具 、 安 全 设 








气 瓶 充 装 单位 应 当 向 气体 使 用 者 提供 符合 安全 技术 规范 要 求 的 气 瓶 ， 对 使 用 者 进行 
气 瓶 安全 使 用 指导 ， 并 按照 安全 技术 规范 的 要 求 办 理气 瓶 使 用 登记 ， 提 出 气 瓶 的 定期 检 


















































第 三 章 ”特种 设备 的 使 用 





第 二 十 三 条 ”特种 设备 使 用 单位 ， 应 当 严 格 执 行 本 条 例 和 有 关 安 全 生产 的 法 律 、 行 
政法 规 的 规定 ， 保 证 特种 设备 的 安全 使 用 。 
第 二 十 四 条 ”特种 设备 使 用 单位 应 当 使 用 符合 安全 技术 规范 要 求 的 特种 设备 。 特 种 









































设备 投入 使 用 前 ,使 用 单位 应 当 核 对 其 是 否 附 有 本 条 例 第 十 五 条 规定 的 相关 文件 。 
第 二 十 五 条 ”特种 设备 在 投入 使 用 前 或 者 投入 使 用 后 30 日 内 ， 特 种 设备 使 用 单位 
应 当 向 直辖 市 或 者 设 区 的 市 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 登记 。 登 记 标志 应 当 置 于 或 者 
附着 于 该 特种 设备 的 显著 位 置 。 
第 二 十 六 条 ”特种 设备 使 用 单位 应 当 建 立 特种 设备 安全 技术 档案 。 安 全 技术 档案 应 




















当 包 括 以 下 内 容 : 






























































(一 ) 特种 设备 的 设计 文件 、 制 造 单位 、 产 品质 量 合格 证 明 、 使 用 维护 说 明 等 文件 


以 及 安装 技术 文件 和 资料 ; 




















(二 ) 特种 设备 的 定期 检验 和 定期 自行 检查 的 记录 ; 
(三 ) 特种 设备 的 日 常 使 用 状况 记录 ; 
(四 ) 特种 设备 及 其 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 及 有 关 附属 仪器 仪表 


的 日 常 维护 保养 记录 ; 




















(五 ) 特种 设备 运行 故障 和 事故 记录 ; 
(六 ) 高 耗 能 特种 设备 的 能 效 测试 报告 、 能 耗 状况 记录 以 及 节能 改造 搁 术 资料 。 
第 二 十 七 条 ”特种 设备 使 用 单位 应 当 对 在 用 特种 设备 进行 经 常 性 日 常 维护 保养 ， 并 











定期 自行 检查 。 



































特种 设备 使 用 单位 对 在 用 特种 设备 应 当 至 少 每 月 进行 一 次 自行 检查 ， 并 作出 记录 。 
特种 设备 使 用 单位 在 对 在 用 特种 设备 进行 自行 检查 和 日 常 维护 保养 时 发 现 异 常情 况 的 ， 





























应 当 及 时 人 处理。 





特种 设备 使 用 单位 应 当 对 在 用 特种 设备 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 
































及 有 关 附 属 仪器 仪表 进行 定 














期 校 验 、 检 修 ， 并 作出 记录 。 





附录 “ 519. 











锅炉 使 用 单位 应 当 按照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 锅炉 水 〈 介 ) 质 处 理 ， 并 接受 特 
种 设备 检验 检测 机 构 实施 的 水 〈 介 ) 质 处 理 定期 检验 。 

从 事 锅 炉 清 洗 的 单位 ， 应 当 按照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 锅炉 清洗 ， 并 接受 特种 设 
备 检验 检测 机 构 实施 的 锅炉 清洗 过 程 监督 检验 。 

第 二 十 八条 “特种 设备 使 用 单位 应 当 按照 安全 技术 规范 的 定期 检验 要 求 ， 在 安全 检 
验 合格 有 效 期 届满 前 1 个 月 向 特种 设备 检验 检测 机 构 提出 定期 检验 要 求 。 

检验 检测 机 构 接 到 定期 检验 要 求 后 ， 应 当 按照 安全 技术 规范 的 要 求 及 时 进行 安全 性 
能 检验 和 能 效 测试 。 

未 经 定期 检验 或 者 检验 不 合格 的 特种 设备 ， 不 得 继续 使 用 。 

第 二 十 九条 ”特种 设备 出 现 故 障 或 者 发 生 异 常情 况 ， 使 用 单位 应 当 对 其 进行 全 面 
查 ， 消 除 事故 隐患 后 ， 方 可 重新 投入 使 用 。 

特种 设备 不 符合 能 效 指标 的 ， 特 种 设备 使 用 单位 应 当 采 取 相 应 措施 进行 整改 。 

第 三 十 条 ”特种 设备 存在 严重 事故 隐患 ， 无 改造 、 维 修 价值 ， 或 者 超过 安全 技术 规 
范 规定 使 用 年 限 ， 特 种 设备 使 用 单位 应 当 及 时 了 予以 报废 ， 并 应 当 向 原 登 记 的 特种 设备 安 
全 监督 管理 部 门 办 理 注销 。 

第 三 十 一 条 ”电梯 的 日 常 维护 保养 必须 由 依照 本 条 例 取得 许可 的 安装 、 改 造 、 维 修 
单位 或 者 电梯 制造 单位 进行 。 

电梯 应 当 至 少 每 15 日 进行 一 次 清洁 、 润 滑 、 调 整 和 检查 。 

第 三 十 二 条 ”电梯 的 日 常 维护 保养 单位 应 当 在 维护 保养 中 严格 执行 国家 安全 技术 规 
范 的 要 求 ， 保 证 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 技术 性 能 ， 并 负责 落实 现场 安全 防护 措施 ， 保 
证 施工 安全 。 

电梯 的 日 常 维护 保养 单位 ， 应 当 对 其 维护 保养 的 电梯 的 安全 性 能 负责 。 接 到 故障 通 
知 后 ， 应 当 立 即 赶 赴 现 场 ， 并 采取 必要 的 应 急救 援 措施 。 

第 三 十 三 条 电梯、 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 等 为 公众 提供 服务 的 特种 设备 运营 使 
用 单位 ， 应 当 设置 特种 设备 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 的 安全 管理 人 员 ;， 其 他 特种 设备 
使 用 单位 ， 应 当 根 据 情况 设置 特种 设备 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 、 兼 职 的 安全 管理 人 


[= 
见 。 
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特种 设备 的 安全 管理 人 员 应 当 对 特种 设备 使 用 状况 进行 经 常 性 检查 ， 发 现 问题 的 应 
当 立 即 处 理 ; 情况 紧急 时 ， 可 以 决定 停止 使 用 特种 设备 并 及 时 报告 本 单位 有 关 负 责 人 。 

第 三 十 四 条 ”客运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 运营 使 用 单位 在 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 
每 日 投入 使 用 前 ， 应 当 进 行 试 运行 和 例 行 安全 检查 ， 并 对 安全 装置 进行 检查 确认 。 

电梯 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 运营 使 用 单位 应 当 将 电梯 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 
设施 的 安全 注意 事项 和 警示 标志 置 于 易于 为 乘客 注意 的 显著 位 置 。 

第 三 十 五 条 ”客运 索道 、 大 型 洲 乐 设施 的 运营 使 用 单位 的 主要 负责 人 应 当 熟 悉 客运 
索道 、 大 型 游乐 设施 的 相关 安全 知识 ， 并 全 面 负责 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 安全 使 
用 。 


















































































































































客运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 运营 使 用 单位 的 主要 负责 人 至 少 应 当 每 月 召开 一 次 会 
议 , 督促 、 检 查 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 安全 使 用 工作 。 




















* 520. 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 




















客运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 运营 使 用 单位 ， 应 当 结合 本 单位 的 实际 情况 ， 配 备 相 应 
数量 的 营救 装备 和 急救 物品 。 

第 三 十 六 条 ”电梯 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 乘客 应 当 遵守 使 用 安全 注意 事项 的 
要 求 ， 服 从 有 关 工 作 人 员 的 指挥 。 

第 三 十 七 条 电梯 投入 使 用 后 ， 电 梯 制 造 单位 应 当 对 其 制造 的 电梯 的 安全 运行 情况 
进行 跟踪 调查 和 了 解 ， 对 电梯 的 日 常 维护 保养 单位 或 者 电梯 的 使 用 单位 在 安全 运行 方 画 
存在 的 问题 ， 提 出 改进 建议 ， 并 提供 必要 的 技术 帮助 。 发 现 电 梯 存 在 严重 事故 隐患 的 ， 
应 当 及 时 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 电 梯 制 造 单位 对 调查 和 了 解 的 情况 ， 应 当 
作出 记录 。 

第 三 十 八条 ”锅炉 、 压 力 容 器 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 、 场 
( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 作业 人 员 及 其 相关 管理 人 员 〈 以 下 统称 特种 设备 作业 人 员 ) ， 
应 当 按 照 国家 有 关 规 定 经 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 考 核 合 格 ， 取 得 国家 统一 格式 的 特 
种 作业 人 员 证 书 ， 方 可 从 事 相 应 的 作业 或 者 管理 工作 。 
第 三 十 九条 ”特种 设备 使 用 单位 应 当 对 特种 设备 作业 人 员 进 行 特种 设备 安全 、 节 能 
教育 和 培训 ， 保 证 特种 设备 作业 人 员 具 备 必要 的 特种 设备 安全 、 节 能 知识 。 

特种 设备 作业 人 员 在 作业 中 应 当 严 格 执行 特种 设备 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规章 制 
度 。 

第 四 十 条 “特种 设备 作业 人 员 在 作业 过 程 中 发 现 事 故 隐 患 或 者 其 他 不 安全 因素 ， 应 
当 立 即 向 现场 安全 管理 人 员 和 单位 有 关 负 责 人 报告 。 


第 四 章 检验 检测 


第 四 十 一 条 ”从 事 本 条 例 规定 的 监督 检验 、 定 期 检验 、 型 式 试验 以 及 专门 为 特种 设 
备 生产 、 使 用 、 检 验 检 测 提供 无 损 检测 服务 的 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 经 国务 院 特 
种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 。 

特种 设备 使 用 单位 设立 的 特种 设备 检验 检测 机 构 ， 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 核准 ， 负 责 本 单位 核准 范围 内 的 特种 设备 定期 检验 工作 。 

第 四 十 二 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 ， 应 当 具 备 下 列 条 件 : 

(一 ) 有 与 所 从 事 的 检验 检测 工作 相 适 应 的 检验 检测 人 员 ; 

(二 ) 有 与 所 从 事 的 检验 检测 工作 相 适 应 的 检验 检测 仪器 和 设备 ; 

(三 ) 有 健全 的 检验 检测 管理 制度 、 检 验 检测 责任 制度 。 

第 四 十 三 条 ”特种 设备 的 监督 检验 、 定 期 检验 、 型 式 试验 和 无 损 检 测 应 当 由 依照 本 
条 例 经 核准 的 特种 设备 检验 检测 机 构 进行 。 

特种 设备 检验 检测 工作 应 当 符合 安全 技术 规范 的 要 求 。 

第 四 十 四 条 ”从 事 本 条 例 规定 的 监督 检验 、 定 期 检验 、 型 式 试验 和 无 损 检测 的 特种 
设备 检验 检测 人 员 应 当 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 组 织 考核 合格 ， 取 得 检验 检 
测 人 员 证 书 ， 方 可 从 事 检 验 检测 工作 。 

检验 检测 人 员 从 事 检 验 检测 工作 ， 必 须 在 特种 设备 检验 检测 机 构 执 业 ， 但 不 得 同时 
在 两 个 以 上 检验 检测 机 构 中 执业 。 
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附录 “ S521. 





第 四 十 五 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 进 行 特种 设备 检验 检测 ， 应 当 
遵循 诚信 原则 和 方便 企业 的 原则 ， 为 特种 设备 生产 、 使 用 单位 提供 可 靠 、 便 捷 的 检验 检 
测 服 务 。 

特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 对 涉及 的 被 检验 检测 单位 的 商业 秘密 ， 负 有 
保密 义务 。 

第 四 十 六 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 应 当 客 观 、 公 正 、 及 时 地 出 具 
检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 。 检 验 检测 结果 、 鉴 定 结论 经 检验 检测 人 员 签 字 后 ， 由 检验 检 
测 机 构 负 责 人 签署 。 

特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 对 检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 负 责 。 

国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 组 织 对 特种 设备 检验 检测 机 构 的 检验 检测 结 
果 、 鉴 定 结论 进行 监督 抽查 。 县 以 上 地 方 负责 特种 设备 安全 监督 管理 的 部 门 在 本 行政 区 
域内 也 可 以 组 织 监 督 抽查 ， 但 是 要 防止 重复 抽查 。 监 督 抽查 结果 应 当 向 社会 公布 。 

第 四 十 七 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 不 得 从 事 特种 设备 的 生产 、 销 
售 ,不 得 以 其 名 义 推荐 或 者 监制 、 监 销 特 种 设备 。 

第 四 十 八条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 进 行 特 种 设备 检验 检测 ， 发 现 严 重 事故 隐患 或 
者 能 耗 严 重 超 标的 ， 应 当 及 时 告知 特种 设备 使 用 单位 ， 并 立即 向 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 报告 。 

第 四 十 九条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 利 用 检验 检测 工作 故意 刁难 特 
种 设备 生产 、 使 用 单位 ， 特 种 设备 生产 、 使 用 单位 有 权 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 投 
诉 ， 接 到 投诉 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 及 时 进行 调查 处 理 。 


第 五 章 监督 检查 


第 五 十 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依照 本 条 例 规定 ， 对 特种 设备 生产 、 使 用 单 
位 和 检验 检测 机 构 实 施 安全 监察 。 

对 学 校 、 幼 儿 园 以 及 车 站 、 客 运 码头 、 商 场 、 体 育 场 馆 、 展 览 馆 、 公 园 等 公众 聚集 
场所 的 特种 设备 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 实 施 重点 安全 监察 。 

第 五 十 一 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 根据 举报 或 者 取得 的 涉嫌 违法 证 据 ， 对 涉 
嫌 违 反 本 条 例 规定 的 行为 进行 查处 时 ， 可 以 行使 下 列 职权 : 

(一 ) 向 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 的 法 定 代表 人 、 主 要 负责 人 和 其 
他 有 关 人 员 调 查 、 了 解 与 涉嫌 从 事 违反 本 条 例 的 生产 、 使 用 、 检 验 检测 有 关 的 情况 ; 

(二 ) 查阅 、 复 制 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 构 的 有 关 合同 、 发 票 、 账 
短 以 及 其 他 有 关 资 料 ; 

(三 ) 对 有 证 据 表明 不 符合 安全 技术 规范 要 求 的 或 者 有 其 他 严重 事故 隐患 、 能 耗 严 
重 超标 的 特种 设备 ， 了 予以 查封 或 者 扣押 。 

第 五 十 二 条 ”依照 本 条 例 规定 实施 许可 、 核 准 、 登 记 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 
门 ， 应 当 严格 依照 本 条 例 规 定 条 件 和 安全 技术 规范 要 求 对 有 关 事项 进行 审查 ; 不 符合 
条 例 规 定 条 件 和 安全 技术 规范 要 求 的 ， 不 得 许可 、 核 准 、 登 记 ; 在 申请 办 理 许 可 、 核 准 
期 间 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 发 现 申 请 人 未 经 许可 从 事 特 种 设备 相应 活动 或 者 伪造 
















































































































































































































































































' 522. 


特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





许可 、 核 准 证 书 的， 不 予 受理 或 者 不 予 许 可 、 核 准 ， 并 在 1 和 锋 


核准 申请 。 


未 依法 取得 许可 、 核 准 、 登 ; 





己 的 单位 擅自 从 事 特 种 设备 的 生产 、 使 


FE 内 不 再 受理 其 新 的 许可 、 

















用 或 者 检验 检测 





活动 的 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 依法 予以 处 理 。 


违反 本 条 例 规定 ， 被 依法 撤销 六 
督 管理 部 门 不 予 受 理 
第 五 十 三 条 ”特种 设备 安 

















其 新 的 许可 


和 人 


! 请 。 
监督 管理 部 门 在 




















时 ， 其 受理 、 站 


作出 许可 、 
明理 由 。 





第 五 十 四 条 ”地 方 各 级 特种 设备 安全 监督 管 型 
封锁 ,不 得 对 已 经 依照 本 条 例 规定 在 其 他 地 方 取得 许可 的 特 利 


地 区 











有 查 、 许 可 、 核 准 的 程序 必须 公 玫 
核准 或 者 不 子 计 




















F 可 的 ， 自 撤 生 





肖 许 可 之 日 起 3 年 内 ， 特 种 设备 安全 监 


办 理 本 条 例 规 定 的 有 关 行 政审 批 事项 
， 并 应 当 自 受理 申请 之 日 起 30 日 内 ， 


F 可 、 核 准 的 决定 ; 不 予 许 可 、 核 准 的 ， 应 当 书 面向 申请 人 说 


部 门 不 得 以 任何 形式 进行 地 方 保护 和 
设备 生产 单位 重复 进 











行 许可 ， 也 不 得 要 求 对 依照 本 条 例 规定 在 其 他 地 方 检验 检测 合格 的 特种 设备 ,重复 进行 





检验 检测 。 


第 五 十 五 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 的 安全 
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I 入 > 


人 员 【〈 以 下 简称 特种 设备 安 



















































































全 监察 人 员 ) 应 当 熟 悉 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 安全 技术 规范 ， 具 有 相应 的 专业 知识 
和 工作 经 验 ， 并 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 考核 ， 取 得 特种 设备 安全 监察 人 员 
证 书 。 

特种 设备 安全 监察 人 员 应 当 忠 于 职守 、 坚 持原 则 、 秉 公 执 法 。 

第 五 十 六 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 
构 实 施 安全 监察 时 ， 应 当 有 两 名 以 上 特种 设备 安全 监察 人 员 参 加 ， 并 出 示 有 效 的 特种 设 
备 安全 监察 人 员 证 件 。 

第 五 十 七 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 
构 实 施 安全 监察 ， 应 当 对 每 次 安全 监察 的 内 容 、 发 现 的 问题 及 处 理 情况 ， 作 出 记录 ， 并 
由 参加 安全 监察 的 特种 设备 安全 监察 人 员 和 被 检查 单位 的 有 关 负 责 人 签字 后 归档 。 被 检 
查 单位 的 有 关 负 责 人 拒绝 签字 的 ， 特 种 设备 安全 监察 人 员 应 当 将 情况 记录 在 案 。 

第 五 十 八条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 
构 进行 安全 监察 时 ， 发 现 有 违反 本 条 例 规定 和 安全 技术 规范 要 求 的 行为 或 者 在 用 的 特种 
设备 存在 事故 隐患 、 不 符合 能 效 指标 的 ， 应 当 以 书面 形式 发 出 特种 设备 安全 监察 指令 ， 
责令 有 关 单 位 及 时 采取 措施 ， 予 以 改正 或 者 消除 事故 隐患 。 紧 急 情 况 下 需要 采取 紧急 处 
置 措施 的 ， 应 当 随 后 补 发 书面 通知 。 

第 五 十 九条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 特种 设备 生产 、 使 用 单位 和 检验 检测 机 
构 进行 安全 监察 ， 发 现 重 大 违法 行为 或 者 严重 事故 隐患 时 ， 应 当 在 采取 必要 措施 的 同 
时 ， 及 时 向 上 级 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 。 接 到 报告 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 


门 应 当 采 取 ， 
对 违法 行为 、 严 重 事故 隐 





必要 措施 ， 及 时 予以 处 理 。 
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EP 
/DA 








或 者 不 符合 能 效 指标 的 处 理 需 要 当地 人 民政 府 和 有 关 部 





门 的 支持 、 配 合 时 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 报 告 当地 人 民政 府 ， 并 通知 其 他 有 
关 部 门 。 当 地 人 民政 府 和 其 他 有 关 部 门 应 当 采 取 必 要 措施 ， 及 时 予以 处 理 。 
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第 六 十 条 ”国务 院 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 和 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 




















监督 管理 部 门 应当 定 期 向 社会 公布 特种 设备 安全 以 及 能 效 状况 。 


公布 特种 设备 安全 以 及 能 效 状 况 ， 应 当 包 括 下 列 内 容 : 
(一 ) 特种 设备 质量 安全 状况 ; 

(二 ) 特种 设备 事故 的 情况 、 特 点 、 原 因 分 析 、 防 范 对 策 ; 
(三 ) 特种 设备 能 效 状况 ; 

(四 ) 其 他 需要 公布 的 情况 。 


第 六 章 ”事故 预防 和 调查 处 理 


第 六 十 一 条 ”有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 特别 重大 事故 : 
(一 ) 特种 设备 事故 造成 30 人 以 上 死亡 , 或 者 100 人 以 上 重伤 (包括 急性 工业 中 




























































































毒 ,， 下 同 ), 或 者 1 亿 元 以 上 直接 经 济 损失 的 ; 

(二 ) 600 兆 瓦 以 上 锅炉 爆炸 的 ; 

(三 ) 压力 容器 、 压 力 管 道 有 毒 介质 泄漏 ， 造 成 15 万 人 以 上 转移 的 ; 

(四 ) 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 100 人 以 上 并 且 时 间 在 48 小 时 以 上 的 。 

第 六 十 二 条 ”有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 重大 事故 : 

(一 ) 特种 设备 事故 造成 10 人 以 上 30 人 以 下 死亡 , 或 者 50 人 以 上 100 人 以 下 重 
伤 ， 或 者 5000 万 元 以 上 1 亿 元 以 下 直接 经 济 损失 的 ; 

(二 ) 600 焰 瓦 以 上 锅炉 因 安 全 故障 中 断 运行 240 小 时 以 上 的 ; 

(三 ) 压力 容器 、 压 力 管道 有 毒 介 质 泄漏 ， 造 成 5 万 人 以 上 15 万 人 以 下 转移 的 ; 

(四 ) 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 100 人 以 上 并 且 时 间 在 24 小 时 以 上 48 小 
时 以 下 的 。 


第 六 十 三 条 有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 较 大 事故 : 
(一 ) 特种 设备 事故 造成 3 人 以 上 10 人 以 下 死亡 ， 或 者 10 人 以 上 50 人 以 下 重伤 ， 








或 者 1000 万 元 以 上 5000 万 元 以 下 直接 经 济 损 失 的 ; 


(二 ) 锅炉 、 压 力 容器 、 压 力 管道 爆炸 的 ; 

(三 ) 压力 容器 、 压 力 管道 有 毒 介质 泄漏 ， 造 成 1 万 人 以 上 5 万 人 以 下 转移 的 ; 
(四 ) 起 重 机 械 整体 倾覆 的 ; 
(五 ) 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 人 员 12 小 时 以 上 的 。 
第 六 十 四 条 有 下 列 情形 之 一 的 ， 为 一 般 事 
(一 ) 特种 设备 事故 造成 3 人 以 下 死亡 , 或 者 10 人 以 下 重伤 , 或 者 1 万 元 以 上 























EE 


1000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 ; 


(二 ) 压力 容器 、 压 力 管道 有 毒 介 质 泄 漏 ， 造 成 5300 人 以 上 1 万 人 以 下 转移 的 ; 
(三 ) 电梯 轿 果 滞留 人 员 2 小 时 以 上 的 ; 

(四 ) 起 重 机 械 主 要 受 力 结构 件 折 断 或 者 起 升 机 构 坠 落 的 ; 

(五 ) 客运 索道 高 空 滞留 人 员 3. 5 小 时 以 上 12 小 时 以 下 的 ; 

(六 ) 大 型 游乐 设施 高 空 滞留 人 员 1 小 时 以 上 12 小 时 以 下 的 。 

除 前 款 规定 外 ， 国 务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 可 以 对 一 般 事 故 的 其 他 情形 做 出 



































* S24 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 





补充 规定 。 

第 六 十 五 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 制 定 特种 设备 应 急 预 案 。 特 种 设备 使 
用 单位 应 当 制 定 事 故 应 急 专 项 预案 ， 并 定期 进行 事故 应 急 演练 。 
压力 容器 、 压 力 管道 发 生 爆 炸 或 者 泄漏 ， 在 抢险 救援 时 应 当 区 分 介质 特性 ， 严 格 按 
照相 关 预 案 规 定 程序 处 理 ， 防 止 二 次 爆炸 。 

第 六 十 六 条 ”特种 设备 事故 发 生 后 ， 事 故 发 生 单位 应 当 立 即 局 动 事故 应 急 预 案 ， 组 
织 抢救 ， 防 止 事故 扩大 ,减少 人 员 伤 亡 和 财产 损失 ， 并 及 时 向 事故 发 生地 县 以 上 特种 设 
备 安 全 监督 管理 部 门 和 有 关 部 门 报告 。 

县 以 上 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 接 到 事故 报告 ， 应 当 尽 快 核实 有 关 情 况 ， 立 即 向 
所 在 地 人 民政 府 报告 ， 并 逐 级 上 报 事故 情况 。 必 要 时 ， 特 种 设备 安全 监督 管理 部 门 可 以 
越级 上 报 事故 情况 。 对 特别 重大 事故 、 重 大 事故 ， 国 务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 
当 立 即 报告 国务 院 并 通报 国务 院 安 全 生产 监督 管理 部 门 等 有 关 部 门 。 

第 六 十 七 条 ”特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授权 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 
调查 。 

重大 事故 由 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 会 同 有 关 部 门 组 织 事 故 调查 组 进行 调 
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较 大 事故 由 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 会 同 有 关 部 门 组 织 事故 
调查 组 进行 调查 。 

一 般 事故 由 设 区 的 市 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 会 同 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进 
行 调查 。 

第 六 十 八条 ”事故 调查 报告 应 当 由 负责 组 织 事故 调查 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 
的 所 在 地 人 民政 府 批复 ， 并 报 上 一 级 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 备案 。 

有 关机 关 应 当 按 照 批 复 ， 依 照 法 律 、 行 政法 规 规定 的 权限 和 程序 ， 对 事故 责任 单位 
和 有 关 人 员 进 行 行政 处 罚 ， 对 负 有 事故 责任 的 国家 工作 人 员 进 行 处 分 。 

第 六 十 九条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 在 有 关 地 方 人 民政 府 的 领导 下 ， 组 织 
开展 特种 设备 事故 调查 处 理工 作 。 
有 关 地 方 人 民政 府 应 当 支 持 、 配 合 上 级 人 民政 府 或 者 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 的 
事故 调查 处 理工 作 ， 并 提供 必要 的 便利 条 件 。 

第 七 十 条 ”特种 设备 安全 监督 管理 部 门 应 当 对 发 生 事故 的 原因 进行 分 析 ， 并 根据 特 
种 设备 的 管理 和 技术 特点 、 事 故 情 况 对 相关 安全 技术 规范 进行 评 佑 ; 需要 制定 或 者 修订 
相关 安全 技术 规范 的 ， 应 当 及 时 制定 或 者 修订 。 

第 七 十 一 条 ”本 章 所 称 的 “以 上 ”包括 本 数 ， 所 称 的 “以 下 ”不 包括 本 数 。 

第 七 章 法 律 责 任 

第 七 十 二 条 ”未 经 许可 ,擅自 从 事 压 力 容器 设计 活动 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 予 以 取缔 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 ; 触犯 
刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 照 刑法 关于 非法 经 营 罪 或 者 其 他 
罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 
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附录 “ S25. 





第 七 十 三 条 锅炉 、 
设计 文件 ， 未 经 国务 院 特 
制造 的 ， 由 特种 设备 安全 





























气 瓶 、 氧 和 能 和 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 以 及 高 耗 能 特种 设备 的 
种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 机 构 鉴 定 ， 擅 自用 于 
监督 管理 部 门 责令 改正 ， 没 收 非法 制造 的 产品 ， 处 5 万 元 以 上 























20 万 元 以 下 罚款 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 照 刑法 





关于 生产 、 销 售 伪劣 产品 
第 七 十 四 条 ”按照 安 
者 试制 特种 设备 新 产品 、 





督 管理 部 门 责令 限期 改正 ; 


第 七 十 五 条 未 经 许 
大 型 游乐 设施 、 场 〈 厂 ) 
改造 以 及 压力 管道 元 件 的 
法 制造 的 产品 ， 已 经 实施 
































罪 、 非 法 经 营 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

全 技术 规范 的 要 求 应 当 进行 型 式 试 验 的 特种 设备 产品 、 部 件 或 
新 部 件 ， 未 进行 整 机 或 者 部 件 型 式 试验 的 ， 由 特种 设备 安全 监 
逾期 未 改正 的 ， 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 。 

可 ,擅自 从 事 锅 炉 、 压 力 容 吉 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 
内 专用 机 动车 辆 及 其 安全 附件 、 安 全 保护 装置 的 制造 、 安 装 、 
制造 活动 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 予 以 取缔 ,没收 非 
安装 、 改 造 的 ， 责 令 恢复 原状 或 者 责令 限期 由 取得 许可 的 单位 

































































重新 安装 、 改 造 ， 处 10 万 元 以 上 50 万 元 以 下 罚款 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 


员 和 其 他 直接 责任 人 员 依 
故 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 

第 七 十 六 条 ”特种 设 
量 合格 证 明 、 安 装 及 使 用 
部 门 责令 改正 ， 情 节 严 重 
以 下 罚款 ; 有 违法 所 得 的 

第 七 十 七 条 ”未 经 许 
大 型 游乐 设施 、 场 ( 厂 ) 
全 监督 管理 部 门 予 以 取缔 
得 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 
罪 、 重 大 责任 事故 罪 或 者 

第 七 十 八条 ”锅炉 、 
装 、 改 造 、 维 修 的 施工 单 
前 未 将 拟 进 行 的 特种 设备 












































照 刑法 关于 生产 、 销 售 伪劣 产品 罪 、 非 法 经 营 罪 、 重 大 责任 事 
依法 追究 刑事 责任 。 

备 出 广 时 ， 未 按照 安全 技术 规范 的 要 求 附 有 设计 文件 、 产 品质 
维修 说 明 、 监 督 检验 证 明 等 文件 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 
的 ,责令 停止 生产 、 销 售 ， 处 违法 生产 、 销 售 货 值 金额 30% 
， 没 收 违法 所 得 。 

可 ， 擅 自从 事 锅 炉 、 压 力 容 髓 、 电 梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 
内 专用 机 动车 辆 的 维修 或 者 日 常 维护 保养 的 ， 由 特种 设备 安 
， 处 1 万 元 以 上 5 万 元 以 下 罚款 ; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 
责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依照 刑 法 关于 非法 经 营 
其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

压力 容器 、 电 梯 、 超 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 安 
位 以 及 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 的 改造 、 维 修 单位 ， 在 施工 
安装 、 改 造 、 维 修 情况 书面 告知 直辖 市 或 者 设 区 的 市 的 特种 设 





上 由 

































































备 安全 监督 管理 部 门 即行 施工 的 ， 或 者 在 验收 后 30 日 内 未 将 有 关 技 术 资 料 移交 锅炉 、 


压力 容器 、 电 梯 、 起 重 机 
监督 管理 部 门 责令 限期 改 

第 七 十 九条 ”锅炉 、 
程 和 锅炉 、 压 力 容 器 、 电 
维修 过 程 ， 以 及 锅炉 清洗 
机 构 按 照 安 全 技术 规范 的 
正 , 已 经 出 厂 的 ， 没收 违 
洗 的 ， 责令 限 期 进行 监督 
违法 所 得 ; 情节 严重 的 ， 
商行 政 管理 部 门 吊销 其 营 




















械 、 客 运 索道 、 大 型 游乐 设施 的 使 用 单位 的 ， 由 特种 设备 安全 
正 ; 逾期 未 改正 的 ， 处 2000 元 以 上 1 万 元 以 下 罚款 。 

压力 容器 、 压 力 管道 元 件 、 起 重 机 械 、 大 型 游乐 设施 的 制造 过 
梯 、 起 重 机 械 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 安装 、 改 造 、 重 大 
过 程 ， 未 经 国务 院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 核准 的 检验 检测 
要 求 进行 监督 检验 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改 
法 生产 、 销 售 的 产品 ， 已 经 实施 安装 、 改 造 、 重 大 维修 或 者 清 
检验 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 
撤销 制造 、 安 装 、 改 造 或 者 维修 单位 已 经 取得 的 许可 ， 并 由 工 
业 执 照 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 






























































* S26 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 




















人 员 依 照 刑 法 关于 生产 、 销 售 伪劣 产品 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 











第 八 十 条 ”未 经 许可 ， 擅 自从 事 移动 式 压 力 容 器 或 者 气 瓶 充 装 活 动 的 ， 
安全 监督 管理 部 门 子 以 取缔 ， 没 收 违法 充 装 的 气 瓶 ， 处 10 万 元 以 上 50 万 





由 特种 设备 
元 以 下 罚款 ; 

















有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 




















员 依 照 刑 法 关于 非法 经 营 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 














移动 式 压 力 容 器 、 气 瓶 充 装 单位 未 按照 安全 技术 规范 的 要 求 进行 充 装 活 动 的 ， 由 特 
种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ， 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 ; 情节 严重 的 ， 撤 

















销 其 充 装 资格 。 





第 八 十 一 条 ”电梯 制造 单位 有 下 列 情形 之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 

















限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 予 以 通报 批评 : 

(一 ) 未 依照 本 条 例 第 十 九条 的 规定 对 电梯 进行 校 验 、 调 试 的 ; 

(二 ) 对 电梯 的 安全 运行 情况 进行 跟踪 调查 和 了 人 解 时 ， 发 现存 在 严重 习 
及 时 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 的 。 























有 故 隐患 ， 示 


第 八 十 二 条 ”已 经 取得 许可 、 核 准 的 特种 设备 生产 单位 、 检 验 检测 机 构 有 下 列 行为 
之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ， 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 ; 情 




















节 严 重 的 ， 撤 销 其 相应 资格 : 
(一 ) 未 按照 安全 技术 规范 的 要 求 办 理 许可 证 变更 手续 的 ; 








(二 ) 不 再 符合 本 条 例 规 定 或 者 安全 技术 规范 要 求 的 条 件 ， 继 续 从 事 特种 设备 生 


产 、 检 验 检 测 的 ; 


(三 ) 未 依照 本 条 侈 规定 或 者 安全 技术 规范 要 求 进行 特种 设备 生产 、 检 验 检测 的 ; 





(四 ) 伪造 、 变 造 、 出 租 、 出 借 、 转 让 许可 证 书 或 者 监督 检验 报告 的 。 











第 八 十 三 条 ”特种 设备 使 用 单位 有 下 列 情形 之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 
责令 限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 处 2000 元 以 上 2 万 元 以 下 罚款 ; 情节 严重 的 ， 责令 停 
































止 使 用 或 者 停产 停业 整顿 : 

















(一 ) 特种 设备 投入 使 用 前 或 者 投入 使 用 后 30 日 内 ,未 向 特种 设备 安全 监督 管理 














部 门 登记 ， 擅 自 将 其 投入 使 用 的 ; 








(二 ) 未 依照 本 条 例 第 二 十 六 条 的 规定 ， 建 立 特种 设备 安全 技术 档案 的 ; 
(三 ) 未 依照 本 条 例 第 二 十 七 条 的 规定 ， 对 在 用 特种 设备 进行 经 常 性 日 常 维护 保养 
和 定期 自行 检查 的 ， 或 者 对 在 用 特种 设备 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 、 测 量 调控 装置 及 























有 关 附 属 仪器 仪表 进行 定期 校 验 、 检 修 ， 并 作出 记录 的 ; 














(四 ) 未 按照 安全 技术 规范 的 定期 检验 要 求 ， 在 安全 检验 合格 有 效 期 届满 前 1 个 月 


向 特种 设备 检验 检测 机 构 提出 定期 检验 要 求 的 ; 

(五 ) 使 用 未 经 定期 检验 或 者 检验 不 合格 的 特种 设备 的 ; 

(六 ) 特种 设备 出 现 故障 或 者 发 生 异 常情 况 ,未 对 其 进行 全 面 检查 、 
患 ， 继 续 投 入 使 用 的 ; 

(七 ) 未 制定 特种 设备 事故 应 急 专项 预案 的 ; 












































消除 事故 隐 


( 八 ) 未 依照 本 条 例 第 三 十 一 条 第 二 款 的 规定 ， 对 电梯 进行 清河、 润滑、 调整 和 检 











查 的 ; 


附录 “ 527. 





( 九 ) 未 按照 安全 技术 规范 要 求 进行 锅炉 水 ( 介 ) 质 处 理 的 ; 

(十 ) 特种 设备 不 符合 能 效 指 标 ， 未 及 时 采取 相应 措施 进行 整改 的 。 

特种 设备 使 用 单位 使 用 未 取得 生产 许可 的 单位 生产 的 特种 设备 或 者 将 非 承 压 锅炉 、 
非 压 力 容器 作为 承 压 锅炉 、 压 力 容 器 使 用 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 停止 使 
用 ,予以 没收 ,处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 。 

第 八 十 四 条 ”特种 设备 存在 严重 事故 隐患 ， 无 改造 、 维 修 价 值 ， 或 者 超过 安全 技术 
规范 规定 的 使 用 年 限 ， 特 种 设备 使 用 单位 未 予以 报废 ,并 向 原 登 记 的 特种 设备 安全 监督 
管理 部 门 办 理 注 销 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 处 
5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 。 

第 八 十 五 条 ”电梯 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 运营 使 用 单位 有 下 列 情 形 之 一 的 ， 
由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 责令 停止 使 用 或 者 停产 停 
业 整 顿 ， 处 1 万 元 以 上 5 万 元 以 下 罚款 

(一 ) 客运 索道 、 大 型 游乐 设施 每 日 投入 使 用 前 ， 未 进行 试 运行 和 例 行 安 全 检查 ， 
并 对 安全 装置 进行 检查 确认 的 ; 

(二 ) 未 将 电梯 、 客 运 索 道 、 大 型 游乐 设施 的 安全 注意 事项 和 警示 标志 置 于 易于 为 
乘客 注意 的 显著 位 置 的 。 

第 八 十 六 条 ”特种 设备 使 用 单位 有 下 列 情形 之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 
责令 限期 改正 ; 逾期 未 改正 的 ， 责令 停 止 使 用 或 者 停产 停业 整顿 ， 处 2000 元 以 上 2 万 
元 以 下 罚款 : 

(一 ) 未 依照 本 条 例 规 定 设置 特种 设备 安全 管理 机 构 或 者 配备 专职 、 兼 职 的 安全 管 
理 人 员 的 ; 

(二 ) 从 事 特种 设备 作业 的 人 员 ， 未 取得 相应 特种 作业 人 员 证 书 ， 上 岗 作 业 的 ; 

(三 ) 未 对 特种 设备 作业 人 员 进 行 特 种 设备 安全 教育 和 培训 的 。 

第 八 十 七 条 ”发 生 特种 设备 事故 ， 有 下 列 情形 之 一 的 ， 对 单位 ， 由 特种 设备 安全 监 
督 管理 部 门 处 5 万 元 以 上 20 ee 对 主要 负责 人 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 
部 门 处 4000 元 以 上 2 万 元 以 下 罚款 ; 属于 国家 工作 人 员 的 ， 依 法 给 予 处 分 ; 触犯 刑律 
的 ， 依 照 刑法 关于 重大 责 依法 追究 刑事 责任 : 

(一 ) 特种 设备 使 用 单位 的 主要 负责 人 在 本 单位 发 生 特种 设备 事故 时 ， 不 立即 组 织 
抢救 或 者 在 事故 调查 处 理 期 间 擅 离职 守 或 者 逃匿 的 ; 

(二 ) 特种 设备 使 用 单位 的 主要 负责 人 对 特种 设备 事故 隐瞒 不 报 、 谎 报 或 者 拖延 不 
报 的 。 

第 八 十 八条 “对 事故 发 生 负 有 责任 的 单位 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依 照 下 列 
规定 处 以 罚款 

(一 ) 发 生 一 般 事故 的 ， 处 10 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 

(二 ) 发 生 较 大 事故 的 ， 处 20 万 元 以 上 50 万 元 以 下 罚款 ; 

(三 ) 发 生 重 大 事故 的 ， 处 50 万 元 以 上 200 万 元 以 下 罚款 。 

第 八 十 九条 ”对 事故 发 生 负 有 责 a ip. 导致 事故 
发 生 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 依照 下 列 规定 处 以 罚款 ; 属于 国家 工作 人 员 的 ， 










































































































































































































































































* S28 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预案 














并 依法 给 予 处 分 ;触犯 刑律 的 ， 依 照 刑法 关于 重大 责任 事故 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 
追究 刑事 责任 : 
(一 ) 发 生 一 般 
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有 故 的， 处 上 一 年 年 收入 30% 的 罚球 ; 








事 
(二 ) 发 生 较 大 事故 的 ， 处 上 一 年 年 收入 40% 的 罚款 ; 
(三 ) 发 生 重大 事故 的 ， 处 上 一 年 年 收入 60% 的 罚款 。 


第 九 十 条 ”特种 设备 作业 人 员 违 反 特种 设备 的 操作 规程 和 有 关 的 安全 规章 制度 操 
作 ， 或 者 在 作业 过 程 中 发 现 事故 隐患 或 者 其 他 不 安全 因素 ， 未 立即 向 现场 安全 管理 人 员 
和 单位 有 关 人 负责 人 报告 的 ， 由 特种 设备 使 用 单位 给 予 批评 教育 、 人 处 分 ; 情节 严重 的 ， 撤 
销 特种 设备 作业 人 员 资 格 ; 触犯 刑律 的 ， 依 照 刑法 关于 重大 责任 事故 罪 或 者 其 他 罪 的 规 
定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

第 九 十 一 条 ”未 经 核准 ,擅自 从 事 本 条 例 所 规定 的 监督 检验 、 定 期 检验 、 型 式 试验 
以 及 无 损 检 测 等 检验 检测 活动 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 予以 取缔 ,处 5 万 元 以 
上 20 万 元 以 下 罚款; 有 违法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 ; 触犯 刑律 的 ， 对 负 有 责任 的 主管 
人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 依照 刑法 关于 非法 经 营 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责 
任 。 








































































































第 九 十 二 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 ， 有 下 列 情形 之 一 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 
理 部 门 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 ; 情节 严重 的 ， 撤 销 其 检验 检测 资格 : 

(一 ) 聘用 未 经 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 组 织 考核 合格 并 取得 检验 检测 人 员 证 书 
的 人 员 ， 从 事 相关 检验 检测 工作 的 ; 

(二 ) 在 进行 特种 设备 检验 检测 中 ， 发 现 严 重 事故 隐患 或 者 能 耗 严 重 超标 ， 未 及 时 
告知 特种 设备 使 用 单位 ， 并 立即 向 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 报告 的 。 

第 九 十 三 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 ， 出 具 虚 假 的 检验 检测 结果 、 
鉴定 结论 或 者 检验 检测 结果 、 上 鉴定 结论 严重 失实 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 对 检 
验 检测 机 构 没 收 违法 所 得 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ,情节 严重 的 ， 撤 销 其 检验 
检测 资格 ; 对 检验 检测 人 员 处 5000 元 以 上 5 万 元 以 下 罚款 ,情节 严重 的 ， 撤 销 其 检验 
检测 资格 ， 触 犯 刑律 的 ， 依 照 刑法 关于 中 介 组 织 人 员 提 供 虚 假 证 明文 件 菲 、 中 介 组 织 人 
员 出 具 证 明文 件 重大 失实 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 ， 出 具 虚 假 的 检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 或 者 
检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 严 重 失 实 ， 造 成 损害 的 ， 应 当 承 担 赔偿 责任 。 

第 九 十 四 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 或 者 检验 检测 人 员 从 事 特种 设备 的 生产 、 销 
售 ， 或 者 以 其 名 义 推 荐 或 者 监制 、 监 销 特种 设备 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 撤销 
特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 的 资格 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 罚款 ; 有 违 
法 所 得 的 ， 没 收 违法 所 得 。 

第 九 十 五 条 ”特种 设备 检验 检测 机 构 和 检验 检测 人 员 利 用 检验 检测 工作 故意 刁难 特 
种 设备 生产 、 使 用 单位 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ; 拒 不 改正 的 ， 撤 销 其 
检验 检测 资格 。 

第 九 十 六 条 ”检验 检测 人 员 ， 从 事 检验 检测 工作 ， 不 在 特种 设备 检验 检测 机 构 执 业 
或 者 同时 在 两 个 以 上 检验 检测 机 构 中 执业 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ， 
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情节 严重 的 ， 给 予 停止 执业 6 个 月 以 上 2 年 以 下 的 处 罚 ; 有 违法 所 得 的 ， 没收 违 法 所 
得 。 

第 九 十 七 条 “特种 设备 安全 监督 管理 部 门 及 其 特种 设备 安全 监察 人 员 ， 有 下 列 违法 
行为 之 一 的 ， 对 直接 负责 的 主管 人 员 和 其 他 直接 责任 人 员 ， 依 法 给 予 降级 或 者 撤职 的 处 
分 ; 触犯 刑律 的 ， 依 照 刑 法 关于 受贿 罪 、 滥 用 职权 罪 、 玩 忽 职守 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 
依法 追究 刑事 责任 : 

(一 ) 不 按照 本 条 例 规定 的 条 件 和 安全 技术 规范 要 求 ， 实 施 许可 、 核 准 、 登 记 的 ; 

(二 ) 发 现 未 经 许可 、 核 准 、 登 记 擅自 从 事 特 种 设备 的 生产 、 使 用 或 者 检验 检测 活 
动 不 予 取缔 或 者 不 依法 予以 处 理 的 

(三 ) 发 现 特种 设备 生产 、 使 用 单位 不 再 具备 本 条 例 规定 的 条 件 而 不 撤销 其 原 许 
可 ,或 者 发 现 特种 设备 生产 、 使 用 违法 行为 不 予 查 处 的 ; 

(四 ) 发 现 特 种 设备 检验 检测 机 构 不 再 具备 本 条 例 规定 的 条 件 而 不 撤销 其 原核 准 ， 
或 者 对 其 出 具 虚 假 的 检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 或 者 检验 检测 结果 、 鉴 定 结论 严重 失实 的 
行为 不 予 查 处 的 ; 

(五 ) 对 依照 本 条 例 规定 在 其 他 地 方 取得 许可 的 特种 设备 生产 单位 重复 进行 许可 ， 
或 者 对 依照 本 条 例 规定 在 其 他 地 方 检验 检测 合格 的 特种 设备 ,重复 进行 检验 检测 的 ; 

(六 ) 发 现 有 违反 本 条 例 和 安全 技术 规范 的 行为 或 者 在 用 的 特种 设备 存在 严重 事故 
隐患 ， 不 立即 处 理 的 ; 

(七 ) 发 现 重大 的 违法 行为 或 者 严重 事故 隐患 ， 未 及 时 间 上 级 特种 设备 安全 监督 管 
理 部 门 报告 ， 或 者 接 到 报告 的 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 不 立即 处 理 的 ; 

( 八 ) 迟 报 、 漏 报 、 瞒 报 或 者 谎报 事故 的 ; 

( 九 ) 妨碍 事故 救援 或 者 事故 调查 处 理 的 。 

第 九 十 八条 ”特种 设备 的 生产 、 使 用 单位 或 者 检验 检测 机 构 ， 拒 不 接受 特种 设备 安 
全 监督 管理 部 门 依法 实施 的 安全 监察 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 限期 改正 ; 
逾期 未 改正 的 ， 责 令 停 产 停业 整顿 ， 处 2 万 元 以 上 10 万 元 以 下 罚款 ; 触犯 刑律 的 ， 依 
照 刑法 关于 妨害 公务 罪 或 者 其 他 罪 的 规定 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

特种 设备 生产 、 使 用 单位 擅自 动用 、 调 换 、 转 移 、 损 毁 被 查封 、 扣 押 的 特种 设备 或 
者 其 主要 部 件 的 ， 由 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 责令 改正 ， 处 5 万 元 以 上 20 万 元 以 下 
加 鞭 ; 情节 严重 的 ， 撤 销 其 相应 资格 。 


第 八 章 附 则 


第 九 十 九条 ”本 条 例 下 列 用 语 的 含义 是 : 

(一 ) 锅炉 ， 是 指 利用 各 种 燃料 、 电 或 者 其 他 能 源 ， 将 所 盛装 的 液体 加 热 到 一 定 的 
参数 ， 并 对 外 输出 热能 的 设备 ， 其 范围 规定 为 容积 大 于 或 者 等 于 30L 的 承 压 蒸汽 锅炉 ; 
出 口水 压 大 于 或 者 等 于 0.1MPa 〈 表 压 ) ， 且 额定 功率 大 于 或 者 等 于 0.1MW 的 承 压 热 水 
锅炉 ; 有 机 热 载体 锅炉 。 

(二 ) 压力 容器 ， 是 指 盛装 气体 或 者 液体 ， 承 载 一 定 压力 的 密闭 设备 ， 其 范围 规定 
为 最 高 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.1MPa ( 表 压 ) ， 且 压力 与 容积 的 乘积 大 于 或 者 等 于 


















































































































































































































































































































































* S30 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 























2. 5MPa ' 工 的 气体 、 液 化 气体 和 最 高 工作 温度 高 于 或 者 等 于 标准 沸点 的 液体 的 固定 式 容 
器 和 移动 式 容器 ; 盛装 公称 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.2MPa ( 表 压 ) ， 且 压力 与 容积 的 
乘积 大 于 或 者 等 于 1. 0MPa ' 工 的 气体 、 液 化 气体 和 标准 沸点 等 于 或 者 低 于 60Y 液体 的 
气 瓶 ; 氧 舱 等 。 

(三 ) 压力 管道 ， 是 指 利用 一 定 的 压力 ， 用 于 输送 气体 或 者 液体 的 管状 设备 ， 其 范 
围 规定 为 最 高 工作 压力 大 于 或 者 等 于 0.1MPa ( 表 压 ) 的 气体 、 液 化 气体 、 蔡 汽 介 质 或 
者 可 燃 、 易 爆 、 有 毒 、 有 腐蚀 性 、 最 高 工作 温度 高 于 或 者 等 于 标准 沸点 的 液体 介质 ， 且 
公称 直径 大 于 25mm 的 管道 。 

(四 ) 电梯 ， 是 指 动力 驱动 ， 利 用 沿 刚性 导轨 运行 的 箱 体 或 者 沿 固定 线路 运行 的 梯 
级 (踏步 )， 进 行 升降 或 者 平行 运送 人 、 货 物 的 机 电 设 备 ， 包 括 载 人 ( 货 ) 电梯 、 自 动 
扶梯 、 自 动人 行道 等 。 

(五 ) 起 重 机 械 ， 是 指 用 于 垂直 升降 或 者 垂直 升降 并 水 平移 动 重 物 的 机 电 设 备 ， 其 
范围 规定 为 额定 起 重量 大 于 或 者 等 于 0. St 的 升降 机 ; 额定 起 重量 大 于 或 者 等 于 1t， 且 
提升 高 度 大 于 或 者 等 于 2m 的 起 重 机 和 承重 形式 固定 的 电动 戎 芦 等 。 

(六 ) 客运 索道 ， 是 指 动力 驱动 ， 利 用 柔性 绳索 牵引 箱 体 等 运载 工具 运送 人 员 的 机 
电 设备 ， 包 括 客运 架空 索道 、 客 运 缆车 、 客 运 拖 牵 索道 等 。 

(七 ) 大 型 游乐 设施 ， 是 指 用 于 经 营 目 的 ， 承 载 乘客 游乐 的 设施 ， 其 范围 规定 为 设 
计 最 大 运行 线 速 度 大 于 或 者 等 于 2m/s， 或 者 运行 高 度 距 地 面 高 于 或 者 等 于 2m 的 载 人 大 
型 游乐 设施 。 

( 八 ) 场 ( 厂 ) 内 专用 机 动车 辆 ， 是 指 除 道 路 交通 、 农 用 车 辆 以 外 仅 在 工 广 广 区 、 
旅游 景区 、 游 乐 场 所 等 特定 区 域 使 用 的 专用 机 动车 辆 。 

特种 设备 包括 其 所 用 的 材料 、 附 属 的 安全 附件 、 安 全 保护 装置 和 与 安全 保护 装置 相 
关 的 设施 。 

第 一 百 条 “压力 管道 设计 、 安 装 、 使 用 的 安全 监督 管理 办 法 由 国务 院 另 行 制定 。 

第 一 百 零 一 条 国务院 特种 设备 安全 监督 管理 部 门 可 以 授权 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 特 
种 设备 安全 监督 管理 部 门 负责 本 条 例 规定 的 特种 设备 行政 许可 工作 ， 具 体 办 法 由 国务 院 
特种 设备 安全 监督 管理 部 门 制定 。 

第 一 百 零 二 条 “特种 设备 行政 许可 、 检 验 检测 ， 应 当 按照 国家 有 关 规定 收 取 费 用 。 

第 一 百 零 三 条 本 条 例 自 2003 年 6 月 1 日 起 施行 。1982 年 2 月 6 日 国务 院 发 布 的 
《锅炉 压力 容器 安全 监察 暂行 条 例 》 同 时 废止 。 


附录 B 生产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 


(《 生 产 安全 事故 报告 和 调查 处 理 条 例 》 已 经 2007 年 3 月 28 日 国务 院 第 172 次 常务 会 议 通 
过 ， 自 2007 年 6 月 1 日 起 施行 ) 































































































































































































































































































































































































第 一 章 总 则 


第 一 条 ”为 了 规范 生产 安全 事故 的 报告 和 调查 处 理 ， 落 实生 产 安全 事故 责任 追究 制 
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度 ， 防 止 和 减少 生产 安全 事故 ,根据 《中 华人 民 共 和 国安 全 生产 法 》 和 有 关 法 律 ， 制 
定 本 条 例 。 

第 二 条 ”生产 经 营 活 动 中 发 生 的 造成 人 身 伤亡 或 者 直接 经 济 损失 的 生产 安全 事故 的 
报告 和 调查 处 理 ， 适 用 本 条 例 ; 环境 污染 事故 、 核 设施 事故 、 国 防 科 研 生产 事故 的 报告 
和 调查 处 理 不 适用 本 条 例 。 

第 三 条 ”根据 生产 安全 事故 以 下 简称 事故 ) 造成 的 人 员 伤 亡 或 者 直接 经 济 损失 ， 
事故 一 般 分 为 以 下 等 级 : 

(一 ) 特别 重大 事故 ， 是 指 造成 30 人 以 上 死亡 , 或 者 100 人 以 上 重伤 (包括 急性 
工业 中 毒 ， 下 同 ) ， 或 者 1 亿 元 以 上 直接 经 济 损失 的 事故 ; 

(二 ) 重大 事故 ， 是 指 造成 10 人 以 上 30 人 以 下 死亡 , 或 者 50 人 以 上 100 人 以 下 重 
伤 ， 或 者 5000 万 元 以 上 1 亿 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 ; 

(三 ) 较 大 事故 ， 是 指 造成 3 人 以 上 10 人 以 下 死亡 , 或 者 10 人 以 上 50 人 以 下 重 
伤 ， 或 者 1000 万 元 以 上 5000 万 元 以 下 直接 经 济 损失 的 事故 ; 

(四 ) 一 般 事故 ， 是 指 造成 3 人 以 下 死亡 ， 或 者 10 人 以 下 重伤 ， 或 者 1000 万 元 以 
下 直接 经 济 损失 的 事故 。 

国务 院 安 全 生产 监督 管理 部 门 可 以 会 同 国务 院 有 关 部 门 ， 制 定 事 故 等 级 划分 的 补充 
性 规定 。 

本 条 第 一 款 所 称 的 “以 上 ”包括 本 数 ， 所 称 的 “以 下 ”不 包括 本 数 。 

第 四 条 ”事故 报告 应 当 及 时 、 准 确 、 完 整 ， 任 何 单位 和 个 人 对 事故 不 得 迟 报 、 漏 
报 、 谎 报 或 者 瞒 报 。 
事故 调查 处 理应 当 坚 持 实事 求 是 、 尊 重 科学 的 原则 ， 及 时 、 准 确 地 查 清 事 故 经 过 、 
事故 原因 和 事故 损失 ， 查 明 事故 性 质 ， 认 定 事 故 责任 ， 总 结 事故 教训 ， 提 出 整改 措施 ， 
并 对 事故 责任 者 依法 追究 责任 。 

第 五 条 县 级 以 上 人 民政 府 应 当 依照 本 条 例 的 规定 ， 严 格 履行 职责 ， 及 时 、 准 确 地 

和 故 调查 人 处理 工作 。 

有 故 发 生地 有 关 地 方 人 民政 府 应 当 支 持 、 配 合 上 级 人 民政 府 或 者 有 关 部 门 的 事故 调 

查处 理工 作 ， 并 提供 必要 的 便利 条 件 。 
参加 事故 调查 处 理 的 部 门 和 单位 应 当 互相 配合 ， 提 高 事故 调查 处 理工 作 的 效率 。 

第 六 条 ”工会 依法 参加 事故 调查 处 理 ， 有 权 向 有 关 部 门 提出 处 理 意见 。 

第 七 条 ”任何 单位 和 个 人 不 得 阻挠 和 干涉 对 事故 的 报告 和 依法 调查 处 理 。 

第 八条 ”对 事故 报告 和 调查 处 理 中 的 违法 行为 ， 任 何 单位 和 个 人 有 权 向 安全 生产 监 
督 管理 部 门 、 监 察 机 关 或 者 其 他 有 关 部 门 举报 ， 接 到 举报 的 部 门 应 当 依法 及 时 处 理 。 


第 二 章 事故 报告 


第 九条 ”事故 发 生 后 ， 事 故 现场 有 关 人 员 应 当 立 即 向 本 单位 负责 人 报告 ;单位 负责 
人 接 到 报告 后 ， 应 当 于 1 小 时 内 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安 全 生产 监督 管理 部 门 
和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 。 
情况 紧急 时 ， 事 故 现场 有 关 人 员 可 以 直接 向 事故 发 生地 县 级 以 上 人 民政 府 安 人 
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监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 报告 。 

第 十 条 ”安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 接 到 事故 
报告 后 ， 应 当 依 照 下 列 规 定 上 报 事故 情况 ， 并 通知 公安 机 关 、 劳 动 保障 行政 部 门 、 工 会 
和 人 民 检 察 院 : 

(一 ) 特别 重大 事故 、 重 大 事故 逐 级 上 报 至 国务 院 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安 
全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 ; 

(二 ) 较 大 事故 逐 级 上 报 至 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 
负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 ; 

(三 ) 一 般 事 故 上 报 至 设 区 的 市 级 人 民政 府 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 
监督 管理 职责 的 有 关 部 门 。 

安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 依照 前 款 规 定 上 报 
事故 情况 ， 应 当 同 时 报告 本 级 人 民政 府 。 国 务 院 安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 
监督 管理 职责 的 有 关 部 门 以 及 省 级 人 民政 府 接 到 发 生 特别 重大 事故 、 重 大 事故 的 报告 
后 ， 应 当 立 即 报告 国务 院 。 

必要 时 ， 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 可 以 越级 
上 报 事故 情况 。 

第 十 一 条 ”安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 逐 级 上 
报 事故 情况 ， 每 级 上 报 的 时 间 不 得 超过 2 小 时 。 

第 十 二 条 ”报告 事故 应 当 包 括 下 列 内 容 : 

(一 ) 事故 发 生 单位 概况 ; 

(二 ) 事故 发 生 的 时 间 、 地 点 以 及 事故 现场 情况 ; 

(三 ) 事故 的 简要 经 过 ; 

(四 ) 事故 已 经 造成 或 者 可 能 造成 的 伤亡 人 数 〈 包 括 下 落 不 明 的 人 数 ) 和 初步 估计 
的 直接 经 济 损失 ; 

(五 ) 已 经 采取 的 措施 ; 

(六 ) 其 他 应 当 报告 的 情况 。 

第 十 三 条 ”事故 报告 后 出 现 新 情况 的 ， 应 当 及 时 补报 。 

自 事 故 发 生 之 日 起 30 日内， 事故 造成 的 伤亡 人 数 发 生变 化 的 ,应 当 及 时 补报 。 道 
路 交通 事故 、 火 灾 事 故 自发 生 之 日 起 7 日 内 ,事故 造成 的 伤亡 人 数 发 生变 化 的 ， 应 当 及 
时 补报 。 

第 十 四 条 ”事故 发 生 单位 负责 人 接 到 事故 报告 后 ， 应 当 立 即 启动 事故 相应 应 急 预 
案 ， 或 者 采取 有 效 措施 ， 组 织 抢救 ， 防 止 事 故 扩大 ， 减 少 人 员 伤亡 和 财产 损失 。 

第 十 五 条 事故 发 生地 有 关 地 方 人 民政 府 、 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 
监督 管理 职责 的 有 关 部 门 接 到 事故 报告 后 ， 其 负责 人 应 当 立即 赶赴 事故 现场 ， 组 织 事故 
救援 。 

第 十 六 条 ”事故 发 生 后 ， 有 关 单 位 和 人 员 应 当 受 善 保护 事故 现场 以 及 相关 证 据 ， 任 
何 单位 和 个 人 不 得 破坏 事故 现场 、 毁 灭 相关 证 据 。 

因 抢救 人 员 、 防 止 事 故 扩大 以 及 政通 交通 等 原因 ， 需 要 移动 事故 现场 物件 的 ， 应 当 
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做 出 标志 ， 绘 制 现场 简 图 并 做 出 书面 记录 ， 妥 善 保 存 现 场 重要 痕迹 、 物 证 。 

第 十 七 条 ”事故 发 生地 公安 机 关 根 据 事故 的 情况 ， 对 涉嫌 犯罪 的 ， 应 当 依 法 立案 侦 
查 , 采取 强制 措施 和 侦查 措施 。 犯 罪 嫌疑 人 逃匿 的 ， 公 安 机 关 应 当 迅 速 追 捕 归 案 。 

第 十 八条 ”安全 生产 监督 管理 部 门 和 人 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 应 当 建 
立 值班 制度 ， 并 向 社会 公布 值班 电话 ， 受 理事 故 报告 和 举报 。 


第 三 章 事故 调查 
第 十 九条 “特别 重大 事故 由 国务 院 或 者 国务 院 授权 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调 
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重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事故 分 别 由 事故 发 生地 省 级 人 民政 府 、 设 区 的 市 级 人 民 
政府 、 县 级 人 民政 府 负责 调 查 。 省 级 人 民政 府 、 设 区 的 市 级 人 民政 府 、 县 级 人 民政 府 可 
以 直接 组 织 事故 调查 组 进行 调查 ， 也 可 以 授权 或 者 委托 有 关 部 门 组 织 事故 调查 组 进行 调 
查 。 

未 造成 人 员 伤 亡 的 一 般 事故 ， 县 级 人 民政 府 也 可 以 委托 事故 发 生 单位 组 织 事故 调查 
组 进行 调查 。 

第 二 十 条 ”上 级 人 民政 府 认为 必要 时 ， 可 以 调查 由 下 级 人 民政 府 负责 调查 的 事故 。 

自 事故 发 生 之 日 起 30 日 内 〈 道 路 交通 事故 、 火 灾 事 故 自发 生 之 日 起 7 日 内 ) ， 因 事 
故 伤 亡 人 数 变化 导致 事故 等 级 发 生变 化 ， 依 照 本 条 例 规定 应 当 由 上 级 人 民政 府 负责 调查 
的 ， 上 级 人 民政 府 可 以 另行 组 织 事 故 调查 组 进行 调查 。 

第 二 十 一 条 “特别 重大 事故 以 下 等 级 事故 ， 事 故 发 生地 与 事故 发 生 单位 不 在 同一 个 
县 级 以 上 行政 区 域 的 ， 由 事故 发 生地 人 民政 府 负责 调查 ， 事 故 发 生 单位 所 在 地 人 民政 府 
应 当 派 人 参加 。 

第 二 十 二 条 ”事故 调查 组 的 组 成 应 当 遵循 精简 、 效 能 的 原则 。 

根据 事故 的 具体 情况 ,事故 调查 组 由 有 关 人 民政 府 、 安 全 生产 监督 管理 部 门 、 负 有 
安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 、 监 察 机 关 、 公 安 机 关 以 及 工会 派 人 组 成 ， 并 应 当 邀 
请 人 民 检 察 院 派 人 参加 。 
事故 调查 组 可 以 聘请 有 关 专 家 参与 调查 。 

第 二 十 三 条 ”事故 调查 组 成 员 应 当 具 有 事故 调查 所 需要 的 知识 和 专长 ， 并 与 所 调查 
的 事故 没有 直接 利害 关系 。 
第 二 十 四 条 ”事故 调查 组 组 长 由 负责 事故 调查 的 人 民政 府 指定 。 事 故 调查 组 组 长 主 
持 事 故 调查 组 的 工作 。 

第 二 十 五 条 ”事故 调查 组 履行 下 列 职责 : 

(一 ) 查 明 事故 发 生 的 经 过 、 原 因 、 人 员 伤 亡 情况 及 直接 经 济 损失 ; 

(二 ) 认定 事故 的 性 质 和 事故 责任 ; 

(三 ) 提出 对 事故 责任 者 的 处 理 建议 ; 

(四 ) 总 结 事故 教训 ， 提 出 防范 和 整改 措施 ; 

(五 ) 提交 事故 调查 报告 。 

第 二 十 六 条 ”事故 调查 组 有 权 向 有 关 单 位 和 个 人 了 人 解 与 事故 有 关 的 情况 ， 并 要 求 其 
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提供 相关 文件 、 资 料 ， 有 关 单 位 和 个 人 不 得 拒绝 。 
事故 发 生 单位 的 负责 人 和 有 关 人 员 在 事故 调查 期 间 不 得 擅 离 职守 ， 并 应 当 随 时 接受 
事故 调查 组 的 询问 ， 如 实 提供 有 关 情 况 。 
和 故 调查 中 发 现 涉嫌 犯罪 的 ， 事故 调查 组 应 当 及 时 将 有 关 材 料 或 者 其 复印 件 移 交 司 
法 机 关 处 理 。 

第 二 十 七 条 ”事故 调查 中 需要 进行 技术 鉴定 的 ， 事故 调查 组 应 当 委 托 具有 国家 规定 
资质 的 单位 进行 技术 鉴定 。 必 要 时 ， 事故 调查 组 可 以 直接 组 织 专家 进行 技术 鉴定 。 技 术 
鉴定 所 需 时 间 不 计 入 事故 调查 期 限 。 

第 二 十 八条 ”事故 调查 组 成 员 在 事故 调查 工作 中 应 当 诚 信人 公正、 恪尽职守 ， 遵 守 事 
故 调查 组 的 纪律 ， 保 守 事 故 调查 的 秘密 。 

未 经 事故 调查 组 组 长 允许 ， 事 故 调查 组 成 员 不 得 擅自 发 布 有 关 事故 的 信息 。 

第 二 十 九条 ”事故 调查 组 应 当 自 事故 发 生 之 日 起 60 日 内 提交 事故 调查 报告 ; 特殊 
情况 下 ， 经 负责 事故 调查 的 人 民政 府 批 准 ， 提 交 事 故 调查 报告 的 期 限 可 以 适当 延长 ， 但 
延长 的 期 限 最 长 不 超过 60 日 。 

第 三 十 条 “事故 调查 报告 应 当 包括 下 列 内 容 : 

(一 ) 事故 发 生 单位 概况 ; 

(二 ) 事故 发 生 经 过 和 事故 救援 情况 ; 

(三 ) 事故 造成 的 人 员 伤 亡 和 直接 经 济 损失 ; 

(四 ) 事故 发 生 的 原因 和 事故 性 质 ; 

(五 ) 事故 责任 的 认定 以 及 对 事故 责任 者 的 处 理 建议 ; 

(六 ) 事故 防范 和 整改 措施 。 
事故 调查 报告 应 当 附 具有 关 证 据 材 料 。 事 故 调查 组 成 员 应 当 在 事故 调查 报告 上 签 
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第 三 十 一 条 ”事故 调查 报告 报 送 负 责 事故 调查 的 人 民政 府 后 ， 事 故 调查 工作 即 告 结 
束 。 事 故 调查 的 有 关 资 料 应 当归 档 保 存 。 


第 四 章 事故 处 理 


第 三 十 二 条 ”重大 事故 、 较 大 事故 、 一 般 事 故 ， 负责 事 故 调查 的 人 民政 府 应 当 自 收 
到 事故 调查 报告 之 日 起 15 日 内 做 出 批复 ; 特别 重大 事故 ，30 日 内 做 出 批复 ， 特 殊 情 况 
下 ， 批 复 时 间 可 以 适当 延长 ， 但 延长 的 时 间 最 长 不 超过 30 日 。 

有 关机 关 应 当 按 照 人 民政 府 的 批复 ,依照 法 律 、 行 政法 规 规定 的 权限 和 程序 ， 对 事 
故 发 生 单位 和 有 关 人 员 进 行 行政 处 罚 ， 对 负 有 事故 责任 的 国家 工作 人 员 进 行 处 分 。 
事故 发 生 单位 应 当 按照 负责 事故 调查 的 人 民政 府 的 批复 ， 对 本 单位 负 有 事故 责任 的 
人 员 进 行 处 理 。 

负 有 事故 责任 的 人 员 涉 嫌犯 罪 的 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

第 三 十 三 条 ”事故 发 生 单位 应 当 认真 吸取 事故 教训 ， 落 实 防范 和 整改 措施 ， 防 止 事 
故 再 次 发 生 。 防 范 和 整改 措施 的 落实 情况 应 当 接受 工会 和 职工 的 监督 。 

安全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 职责 的 有 关 部 门 应 当 对 事故 发 生 单 








[dll 
















































































附录 “ 535 ， 





位 落实 防范 和 整改 措施 的 情况 进行 监督 检查 。 


第 三 十 四 条 


机 构 向 社会 公布 ， 


第 三 十 五 条 








事故 处 理 的 情况 由 负责 事故 调查 的 人 民政 府 或 者 其 授权 的 有 关 部 门 、 
依法 应 当 保 密 的 除外 。 


第 五 章 法 律 责 任 
事故 发 生 单位 主要 负责 人 有 下 列 行为 之 一 的 ， 处 上 一 年 年 收入 40% 








至 80% 的 罚款 ; 


责任 : 








属于 国家 工作 人 员 的 ， 并 依法 给 予 处 分 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 刑事 





(一 ) 不 立即 组 织 事故 抢救 的 ; 
(二 ) 迟 报 或 者 漏 报 事故 的 ; 
(三 ) 在 事故 调查 处 理 期 间 擅 离 职守 的 。 


第 三 十 六 条 


100 万 元 以 上 500 万 元 以 下 的 罚款 ; 对 主要 负责 人 、 直 接 负 责 的 主管 人 员 和 











事故 发 生 单位 及 其 有 关 人 员 有 下 列 行为 之 一 的 ， 对 事故 发 生 单位 处 
其 他 直接 责 


























任 人 员 处 上 一 年 年 收入 60% 至 100% 的 罚款 ; 属于 国家 工作 人 员 的 ， 并 依法 给 予 处 分 ; 
构成 违反 治安 管理 行为 的 ， 由 公安 机 关 依 法 给 予 治 安 管理 处 罚 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 





刑事 责任 : 
(22 
(二 ) 
3 
(四 ) 
(五 ) 
(六 ) 
第 三 十 七 条 


谎报 或 者 瞒 报 事故 的 
伪造 或 者 故意 破坏 事故 现场 的 ; 
转移 、 
拒绝 接受 调查 或 者 拒绝 提供 有 关 情 况 和 资料 的 ; 
在 事故 调查 中 作伪 证 或 者 指使 他 人 作伪 证 的 ; 
事故 发 生 后 逃匿 的 。 




















隐匿 资金 、 财 产 ， 或 者 销毁 有 关 证 据 、 资 料 的 ; 














事故 发 生 单位 对 事故 发 生 负 有 责任 的 ， 依 照 下 列 规定 处 以 罚款 : 


三 机 


lhl 


(一 ) 发 生 一 般 
(二 ) 发 生 较 大 
(三 ) 发 生 重大 


出 


蔬 由 JJ 中 








故 的 ， 处 10 万 元 以 上 20 万 元 以 下 的 罚款 ; 
此 故 的 ， 处 20 万 元 以 上 50 万 元 以 下 的 罚款 ; 
码 故 的 ， 处 50 万 元 以 上 200 万 元 以 下 的 罚款 ; 


(四 ) 发 生 特别 重大 事故 的 ， 处 200 万 元 以 上 500 万 元 以 下 的 罚款 。 


第 三 十 八条 


生 的 ， 依 照 下 列 规定 处 以 











事故 发 生 单位 主要 负责 人 未 依法 履行 安 
罚款; 


全 生产 管理 职责 ， 导 致 事故 发 
属于 国家 工作 人 员 的 ， 并 依法 给 予 处 分 ; 构成 犯罪 的 ， 

















依法 追究 刑事 责任 : 


(一 ) 发 生 一 般 事故 的 ， 处 上 一 
(二 ) 发 生 较 大 事故 的 ， 处 上 一 


年 年 收入 30% 的 罚款 ; 
年 年 收入 40% 的 罚款 ; 








(三 ) 发 生 重大 事故 的 ， 处 上 一 年 年 收入 60% 的 罚款 ; 
(四 ) 发 生 特别 重大 事故 的 ， 处 上 一 年 年 收入 80% 的 罚款 。 


第 三 十 九条 


职责 的 有 关 部 门 有 下 列 行 为 之 一 的 ， 对 直接 负责 的 主管 人 员 和 其 他 直 





有 关 地 方 人 民政 府 、 安 全 生产 监督 管理 部 门 和 负 有 安全 生产 监督 管理 
接 责任 人 员 依法 给 



































予 处 分 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 刑事 责任 : 
(一 ) 不 立即 组 织 事故 抢救 的 ; 
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(二 ) 述 报 、 漏 报 、 谎 报 或 者 瞒 报 事故 的 ; 

(三 ) 阻碍 、 干 涉 事故 调查 工作 的 ; 

(四 ) 在 事故 调查 中 作伪 证 或 者 指使 他 人 作伪 证 的 。 

第 四 十 条 “事故 发 生 单位 对 事故 发 生 负 有 责任 的 ， 由 有 关 部 门 依法 暂 扣 或 者 吊销 其 
有 关 证 照 ; 对 事故 发 生 单位 负 有 事故 责任 的 有 关 人 员 ， 依 法 暂停 或 者 撤销 其 与 安全 生产 
有 关 的 执业 资格 、 岗 位 证 书 ; 事故 发 生 单 位 主要 负责 人 受到 刑事 处 罚 或 者 撤职 处 分 的 ， 
自 刑罚 执行 完毕 或 者 受 处 分 之 日 起 ，5 年 内 不 得 担任 任何 生产 经 营 单 位 的 主要 负责 人 。 

为 发 生 事故 的 单位 提供 虚假 证 明 的 中 介 机 构 ， 由 有 关 部 门 依法 暂 扣 或 者 吊销 其 有 关 
证 照 及 其 相关 人 员 的 执业 资格 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 刑事 责任 。 

第 四 十 一 条 “参与 事故 调查 的 人 员 在 事故 调查 中 有 下 列 行为 之 一 的 ， 依 法 给 予 处 
分 ; 构成 犯罪 的 ， 依 法 追究 刑事 责任 : 

(一 ) 对 事故 调查 工作 不 负责 任 ， 致 使 事故 调查 工作 有 重大 玻 漏 的 ; 

(二 ) 包庇 、 祖 护 负 有 事故 责任 的 人 员 或 者 借 机 打击 报复 的 。 

第 四 十 二 条 ”违反 本 条 例 规定 ， 有 关 地 方 人 民政 府 或 者 有 关 部 门 故意 拖延 或 者 拒 
绝 落实 经 批复 的 对 事故 责任 人 的 处 理 意见 的 ， 由 监察 机 关 对 有 关 责 任 人 员 依 法 给 予 处 


































































































分 。 
第 四 十 三 条 ”本 条 例 规定 的 罚款 的 行政 处 罚 ， 由 安全 生产 监督 管理 部 门 决定 。 
法 律 、 行 政法 规 对 行政 处 罚 的 种 类 、 幅 度 和 决定 机 关 男 有 规定 的 ， 依 照 其 规定 。 


第 六 章 附 则 


第 四 十 四 条 ”没有 造成 人 员 伤 亡 ,， 但 是 社会 影响 恶劣 的 事故 ， 国 务 院 或 者 有 关 地 方 
人 民政 府 认 为 需要 调查 处 理 的 ， 依 照 本 条 例 的 有 关 规 定 执行 。 

国家 机 关 、 事 业 单位 、 人 民团 体 发 生 的 事故 的 报告 和 调查 处 理 ， 参 照 本 条 例 的 规定 
执行 。 

第 四 十 五 条 ”特别 重大 事故 以 下 等 级 事故 的 报告 和 调查 处理 ， 有 关 法 律 、 行 政法 规 
或 者 国务 院 男 有 规定 的 ， 依 照 其 规定 。 

第 四 十 六 条 ”本 条 例 自 2007 年 6 月 1 日 起 施行 。 国 务 院 1989 年 3 月 29 日 公布 的 
《特别 重大 事故 调查 程序 暂行 规定 》 和 1991 年 2 月 22 日 公布 的 《企业 职工 伤亡 事故 报 
告 和 处 理 规定 》 同 时 废止。 


附录 C 桥 式 起 重 机 修理 技术 标准 
(DB11/AT 106 一 1998) (节选 ) 












































1 范围 
本 标准 规定 了 桥 式 起 重 机 的 修理 内 容 ; 修理 技术 要 求 ， 安全 与 噪声 限 值 ; 检查 、 试 
验 与 验收 及 保修 期 。 
本 标准 适用 于 桥 式 起 重 机 的 修理 ， 对 于 门 式 起 重 机 等 的 修理 亦 可 参照 使 用 。 
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" S37 ， 





2 引 


时 ， 所 示 版 本 均 为 有 效 。 所 有 标准 都 会 被 修订 ， 使 用 本 标准 的 各 方 应 探讨 使 用 下 列 标准 








用 标准 











下 列 标 准 所 包含 的 条 文 ， 通 过 在 本 标准 中 引用 而 构成 为 本 标准 条 文 。 本 标准 出 版 
















































































最 新 版 本 的 可 能 性 。 
GB 3811 起 重 机 设计 规范 
GB 3836. 1 “爆炸 性 环境 用 防爆 电气 设备 通用 要 求 
GB 5226 ”机 床 电 气 设备 通用 技术 条 件 
GB 5972 ”起 重 机 械 用 钢丝 绳 检验 及 报废 实用 规范 
GB 6067 ”起 重 机 械 安全 规程 
GB 10183” 桥 式 和 门 式 起 重 机 制造 及 轨道 安装 公差 
GB/T 14405 ”通用 桥 式 起 重 机 
GBZT 14407 通用 桥 式 和 门 式 起 重 机 司机 室 技术 条 件 


OD ww 


a 


“| 


.3 全 部 或 部 分 更 换 

















JB 2299 矿山 、 工 程 、 起 重 运输 机 械 产 品 涂 漆 颜 色 和 安全 标准 
JB 5897 ”防爆 桥 式 起 重 机 
JB/AT 6392.2 ”起重机 车 轮 技 术 条 件 


JB/ZQ 4381 


ZBJ 80006. 10 ”起 村 


修理 内 容 


齿 式 联 轴 器 的 选 月 
机 用 铸造 滑轮 技术 条 伯 























有 及 计算 





全 部 解体 清洗 检查 传动 机 构 ， 恢 复 传动 性 能 ， 修 理 或 更 换 磨 损 零 件 。 
.2 修复 或 更 换 小 车 轨道 。 








.4 修理 桥架 变形 。 


.5 


zl 


1 


刷 漆 。 


修理 内 容 包 括 以 上 5 项 修理 内 容 中 的 3 项 以 上 ， 且 包括 3. 1 与 3.3 项 则 





一 般 要 求 





怨气 线路 ， 修 复 或 更 换 其 他 电气 设备 。 


请 


于 大 修理 。 


总 














修理 时 所 更 换 的 新 零 部 件 和 构件 ， 均 应 符合 国家 及 有 关 专 业 技术 标准 规定 的 有 关 


技术 条 件 和 质量 要 求 ， 并 经 过 检查 合格 后 方 可 使 


修理 后 的 零 部 件 表面 不 得 有 裂纹 。 


起 重 机 上 的 各 种 安全 装置 、 信 和 号 装置 、 吨 位 标志 、 


合 有 关 技 术 标 准 。 
































起 重 机 上 各 润滑 部 位 油 
起 重 机 机 械 部 位 的 紧 


[nD 
路 


螺钉 应 采 

















固 





起 重 机 各 部 分 的 配合 


上 承 、 键 








以 下 要 求 : 


1.1 轴 颈 的 同 轴 度 及 圆柱 度 公 差 不 


畅通 ， 密 




















时 良好 无 渗 漏 。 
用 六 角 头 螺栓 。 
尺寸 均 应 符合 原 设计 图 纸 的 技术 要 求 ( 本 标准 规定 的 除外 )。 
其 他 本 标准 未 涉及 的 部 分 ,执行 国家 及 有 关 专 业 技 术 标 准 。 








用 ， 外 购 件 应 有 合格 证 。 








铭牌 等 ， 必 须 配 置 齐全 ， 





有 符 


























成 





尺寸 公差 的 12， 轴 的 直线 度 应 满足 
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o_o 




















. 轴 的 转速 在 500xmin 及 以 上 ， 每 














































































































米 长 度 内 不 大 于 0.15mm， 全 长 不 大 于 0. 3mm; 











b. 轴 的 转速 低 于 500r/min， 每 米 长 度 内 不 大 于 0. 25mm， 全 长 不 大 于 0. 5mm; 
c. 一般 用 途 的 轴 ， 每 米 长 度 内 不 大 于 1.7mm， 全 长 不 大 于 3mm。 
5.1.2 滚动 轴承 径 向 间 院 不 得 超过 0. 03 + DA100 (mm)。D: 轴承 内 径 (mm) 。 
5.1.3 圆锥 深 子 轴承 内 、 外 圈 之 间 人 允许 有 0. 08 ~ 0.20mm 范围 的 轴 向 间隙 ， 轴 承 压 盖 
调整 间 院 应 在 0.5 ~1.5mm 的 范围 之 内 。 
5.1.4 滑动 轴承 的 轴 颈 与 轴瓦 的 间 队 不 得 超过 表 C-l 规定 的 值 。 
5.1.5 刍 槽 与 键 的 侧 向 间 际 不 得 大 于 表 C2 的 规定 的 值 。 
表 C-1 滑动 轴承 配合 间隙 允许 值 表 C-2 键 的 配合 间隙 允许 值 
(单位 : mm) (单位 : mm) 
轴 径 主动 轴 间 际 被 动 轴 间 隐 轴 径 | 22~38 | 38~65 | 65~100 | >110 
18 ~20 0.13 0.18 
ne i pe 轴 0.08 0.09 0.11 0.13 
51 ~80 0.18 0.24 载 0.09 0.10 0.12 0.14 











1.6 花 键 不 应 有 断 上 从 、 变 形 、 裂 纹 
1.7 矩形 花 键 的 磨损 不 得 超过 其 最 大 标准 间隙 的 1.5 售 ， 











2 齿轮 联 轴 器 
2.1 齿轮 联 轴 器 不 得 有 裂纹 及 断 具 。 


2.2 齿轮 联 轴 器 内 、 外 齿 磨 损 产 4 
达到 表 中 规定 的 一 半 时 ， 应 更 换 单 件 


























[e) 

















渐 开 线 花 键 按 齿轮 标准 。 


E 的 齿 侧 间 际 不 得 超过 表 C3 规 





定 的 值 ; 单 件 磨 损 















































































































































表 C-3 ”齿轮 联 轴 器 齿 侧 间隙 允许 值 (单位 : mm) 
模 数 .5 2.5 3 3 3 4 4 4 
齿 数 30 38 40 48 56 48 56 62 
具 侧 间 际 0.3 0.9 1 1 1 1.35 1.35 1.35 
5.2.3 ” 当 两 轴 中 心 线 无 径 向 位 移 时 ， 每 一 外 齿 轴 套 轴线 与 内 此 圈 轴 线 的 许 用 角 向 补偿 
量 应 符合 JB/ZQ 4381 中 1.7 条 的 规定 。 
5.2.4 当 两 轴线 无 角 向 位 移 时 ， 联 轴 器 的 许 用 径 向 补偿 量 应 符合 JB/ZQ 4381 中 1.8 条 
的 规定 。 
5.3 减速 器 
5.3.1 减速 器 应 密封 良好 ， 箱 体 、 箱 盖 自 由 结合 后 用 0.05mm 塞 尺 检查 分 合 面 处 的 接 
和 触 密 合 性 时 ， 塞 人 深度 不 得 大 于 分 合 面 宽度 的 1/3。 
5.3.2 齿轮 轮 亏 、 轮 种 、 轮 载 均 不 得 有 裂纹 及 断裂 。 




















.3.3 ”人 具 面 点 蚀 损 坏 不 应 超过 哺 合 面 的 20% ， 
作 表 面 剥落 在 具 高 范围 内 不 得 大 于 25% ， 
.3.4 齿轮 的 齿 厚 磨损 量 与 原 齿 厚 的 百分比 不 得 超过 表 C-4 规定 的 值 。 








且 深 度 不 应 超过 原 齿 厚 的 10% 。 具 轮 工 
在 齿 长 范围 内 不 得 大 于 10% 。 
































































































































附 录 539 . 
表 C-4 人 齿 厚 磨损 量 与 原 齿 厚 的 百分比 (%) 
起 升 机 构 其 他 机 构 
开 式 齿轮 
第 一 级 路 合 其 他 级 中 合 第 一 级 路 合 其 他 级 路 合 
5 10 10 15 20 
5.3.5 帅 运 炽热 金属 或 易 燃 易 爆 等 危险 品 的 起 升 机 构 ， 其 传动 齿轮 的 磨损 不 应 超过 
5.3.3 及 5.3.4 条 中 数值 的 50% 。 
5.3.6 轴 的 直线 度 偏差 不 应 超过 0. 03mm。 
5.3.7 两 哮 合 齿轮 的 齿 长 方向 哺 合 错位 不 应 大 于 3mm。 
5.3.8 ”轴承 端面 与 端 盖 的 间 际 应 为 0. 5mm + 上 0.2mm。 
5.3.9 接触 角 B6=10° ~16° 的 圆锥 深 子 轴承 轴 向 间隙 不 应 大 于 0. 04 ~0.07mm。 
5.3.10 齿轮 的 接触 斑点 沿 齿 高 方向 不 得 小 于 40% ， 沿 齿 长 方向 不 得 小 于 70% 。 
5.3.11 装配 后 的 减速 器 手动 盘 车 应 转动 灵活 ， 试 运行 时 应 运转 平稳 ， 不 应 有 冲击 ， 不 
得 有 蜡 常 振 动 和 噪声 ， 各 密封 处 、 接 合 处 不 得 有 渗 油 、 漏 油 。 
5.4 制动器 
5.4.1 制动器 的 制 动 衬 垫 磨 损 量 不 应 超过 原 厚 度 的 20% ， 锦 钉 头 至 少 应 埋 和 人 2mm。 再 
换 衬 垫 时 ， 其 埋 和 人 深度 应 为 衬 垫 厚度 的 一 半 以 上 ， 锦 钉 材料 应 为 铀 或 铝 。 
5.4.2 各 销 轴 或 销 孔 的 磨损 量 不 应 超过 原 直 径 的 2% 。 
5.4.3 制动器 架 不 得 有 变形 、 扭 曲 、 断 裂 。 
5.4.4 制动器 弹 答 不 应 出 现 塑性 变形 、 断 裂 及 裂纹 。 
5.4.5 制 动 轮 工 作 表 面 圆 度 及 圆柱 度 应 小 于 0.3mm， 制 动 轮 外 径 小 于 等 于 200mm 时 ， 
其 对 中 心 线 的 径 向 圆 跳动 不 应 大 于 0. 05mm; 大 于 200mm 时 ， 不 应 大 于 0. 1mm。 
35.4.6 修 后 的 制 动 轮 的 外 径 不 应 小 于 表 C-5 规定 的 值 。 
表 C-$ 修 后 的 制 动 轮 外 径 允 许 值 (单位 : mm) 
制 动 轮 公称 外 径 100 200 300 400 500 600 
修 后 的 实际 外 径 97 196 295 394 493 593 










































































5.4.7 重新 加 工 的 制 动 轮 工 作 表面 粗糙 度 不 低 于 Ra =0.8hm， 表 面 热处理 硬度 为 45 ~ 
55HRC， 深 2mm 处 的 硬度 应 不 低 于 40HRC。 

5.4.8 ” 制 动 轮 装 配 后 ， 其 制 动 面 对 轴承 座 中 心 线 径 向 跳动 不 应 超过 GBAT 11405 中 
4.4.4 条 中 的 规定 。 

5.4.9 制动器 的 装配 

5.4.9.1 制 动 轮 中 心 线 对 制 动 瓦 中 心 线 的 垂直 位 移 不 得 超过 2mm (D<200mm 时 ) 或 

3mm (D>200mm 时 )。D: 制 动 轮 直 径 。 
5.4.9.2 制 动 轮 与 制 动 瓦 衬 垫 的 接触 面积 不 少 于 理论 接触 面积 的 70% 。 
5.4.9.3” 制 动 瓦 块 与 制 动 轮 两 边 的 间隙 应 均等 ， 电 磁铁 空 行程 不 得 超过 其 额定 值 的 


10% 。 
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d 
.5 车 轮 踏 面 的 圆柱 度 应 小 于 0. 3mm。 
6 








.9.4 制动器 各 铵 点 应 转动 灵活 、 灵 人 敏 可 靠 。 工 作 时 无 异味 ， 无 异常 响声 。 制 动 轮 








制 动 面 温度 不 得 超过 - 200"C。 液 压 元 件 密 封 恨 好 不 得 有 渗 漏 。 























.9.5 起 升 机 构 采 用 双 制 动 器 要 分 别 调整 ， 使 每 个 制动器 都 能 单独 制 动 额定 负 答 ， 








每 个 制动器 的 安全 系数 不 低 于 1. 25。 
车 轮 
1 车 轮 踏 面 厚度 磨损 不 应 超过 原 厚度 的 10% 。 
2 轮 绿 厚度 磨损 不 应 超过 原 厚度 的 20% ~30% 。 
3 轮 缘 弯 曲 变形 不 应 超过 原 厚 度 的 10% (从 垂直 面 计算 )。 
4 ， 相 匹配 的 车 轮 直 径 差 应 符合 下 列 规定 : 






































a. 主动 轮 不 应 超过 原 直 径 的 0.1% ; 
b. 从 动 轮 不 应 超过 原 直 径 的 0.5% ; 
. 台 车 中 有 机 械 联 系 的 车 轮 不 应 超过 原 直 径 的 0.06% ; 















































车 轮 踏 面 减 薄 量 已 达到 原 汉 火 深度 的 1/2 时 ， 车 轮 踏 面 及 轮 缘 内 侧面 必须 重新 
进行 表面 热处理 ， 表 面 硬 度 应 符合 JBMT 6392.2 中 3. 2 条 的 规定 。 





























.7 和 铸造 车 轮 表 面 的 砂 眼 、 气 孔 、 夹 潭 等 缺陷 不 得 超过 JBAT 6392.2 中 3.4.2 条 的 规 


定 。 
8 车 轮 踏 面 不 得 出 现 鱼鳞 状 剥落 、 玻 松 等 缺 隐 ， 车 轮 踏 面 和 轮 缘 内 侧面 上 的 磨损 
及 缺陷 不 允许 补 焊 。 











5.9 车 轮 组 的 装配 


.9.3 大 、 小 车 车 轮 的 垂直 偏 斜 值 a， 如 图 


.9.4 大、 小 车 车 轮 的 水 平 偏 斜 值 应 符合 





.9.1 大 车 车 轮 踏 度 $ 的 极限 偏差 AS 不 应 超过 以 下 规定 : 














a. 车 轮轴 承 座 采用 在 端 梁 上 锐 孔 时 ， 

S13.5m 时 , AS<+3mm, 且 | Si -S$,| <3mm; 

S>13.$Sm 时 ，AS= +3mm， 且 1 S$S, -S$,| <5mm, 

b. 车 轮轴 承 座 采 用 角 型 轴承 箱 时 ，AS = +7mm， 且 1 S, -S$;| 三 7mm。 
Si: 主动 侧 跨 度 ; $ : 被 动 侧 跨 度 。 


























.9.2 小 车 轮 跨度 KK 的 极限 偏差 不 得 超过 +3mm, 且 1 大 -K 1 <3mm。K,: 主动 








侧 跨 度 ，K,: 被 动 侧 跨度 。 























C-1 所 示 ， 应 不 大 于 /350， 且 车 轮 端 
面 上 边 应 但 向 外 侧 ，!: 测量 长 度 。 























GB/T 14405 中 4.7.6 条 的 规定 。 











.9.5 同一 端 梁 上 车 轮 的 同位 差 : 两 个 车 轮 ”图 C-1 大 、 小 车 车 轮 的 垂直 偏 斜 值 < 























时 不 得 大 于 2. Smm，3 个 或 3 个 以 上 车 轮 时 不 得 大 于 3.5mm; 在 同一 平衡 梁 
上 和 车轮 的 同位 差 不 得 大 于 lmm， 如 图 C2 所 示 。 








附录 “ 541 ， 
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6.1 帅 钩 的 钩 柄 、 钧 尾 的 螺纹 部 分 不 
板式 吊 钧 衬 套 磨损 不 应 超过 原 尺寸 的 30% ; 板式 吊 钩 心 轴 麻 损 不 应 超过 原 尺 寸 
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DL 


Ee 
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图 C-2 ”同一 端 梁 上 车 轮 的 同位 差 


.9.6 装配 好 的 空 载 小 车 ， 各 和 车轮 





Ah, 应 符合 GBAT 14405 中 4. 























与 轨道 接触 点 所 形成 的 局 部 平面 的 平面 度 公差 
7.9 条 的 规定 。 











.9.7 在 车 轮 角形 轴承 箱 定位 槽 中 加 调整 垫 时 ， 垫 板 厚 度 不 得 超过 桶 次 的 2/3， 在 





同一 部 件 只 允许 垫 一 块 调整 垫 。 定 位 键 与 弯 板 之 间 最 多 只 允许 热 三 块 调整 垫 ， 


调整 垫 必须 固定 。 





.9.8 车 轮 安 装 后 ， 基 准 端面 〈 在 装 











歧 配 后 的 外 侧 ， 其 上 加 工 出 深 约 1. 5mm 的 沟 槽 作 


标记 ) 上 的 加 跳动 不 得 超 CB/T 14405 中 4.4.5 条 的 规定 。 














.9.9 ”装配 好 的 车 轮 应 能 用 手轻 便 转动 ， 一 组 车 轮转 动 的 灵活 程度 应 基本 一 致 ， 轴 


承 的 轴 疝 游 陈 应 在 0. 08 ~0.30mm 之 间 。 


负 钧 








的 3% 。 





























吊 钩 上 的 任何 缺陷 不 得 焊 补 。 








象 。 


得 产生 变形 及 裂纹 。 


吊 钩 钩 号 的 扭转 角 不 得 超过 7 。 
吊 钩 危险 截面 的 磨损 量 不 得 超过 原 基 本 斥 十 的 3% ~4% 。 
吊 钧 开口 度 增 加 量 不 得 超过 原 太 十 的 7% 。 








吊 钓 变形 后 不 允许 用 校正 手段 来 恢复 尺寸 。 
吊 匆 装配 到 横梁 上 应 处 于 垂直 状态 ， 在 水 平 及 垂直 方向 应 转动 灵活 ， 无 卡 阻 现 








9 钩 罩 不 应 产生 变形 ; 吊 钓 上 升 限 位 撞 架 应 牢固 可 靠 ， 无 变形 。 


滑轮 组 























轮 权 壁 厚 磨 损 不 得 超过 原 壁 厚 和 








滑轮 轮 槽 的 不 均匀 磨损 量 不 得 超过 2mm。 


的 15% 。 





轮 槽 底部 直径 减少 量 不 得 超过 钢丝 绳 直径 的 30% 。 
动 滑轮 不 应 有 碎 边 等 损坏 ; 平衡 滑轮 允许 有 轻微 的 碎 边 ， 但 不 得 超过 2 处 ， 轮 


缘 损 伤 深度 不 得 超过 5mm， 长 度 不 超过 10mm。 
滑轮 轴 轴 颈 的 磨损 不 得 超过 原 直 径 的 2% ~3% 。 
7.6 消 轮 槽 表面 对 滑轮 孔 中 心 径 向 圆 跳动 公差 5 = (DA1000) <1.0mm,D: 滑轮 名 


















































义 直径 。 








.7 滑轮 中 心 线 与 轮 槽 中 心 线 的 偏差 不 得 超过 2mm。 


. 542 . 
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7.8 


8 
8. 


No 


;2 


铸铁 滑轮 的 任何 缺陷 严禁 补 焊 。 

















卷 简 




















槽 磨损 不 得 超过 2mm; 卷 简 不 得 出 现 明显 的 失 








起 
卷 简 

















.7.9 滑轮 组 应 转动 灵活 ， 端 面 圆 跳动 不 得 超过 DA1000，D: 滑轮 名 义 直 径 。 
卷 简 
壁 磨损 不 应 超过 原 壁 厚 的 13% ; 卷 简 的 工作 表面 不 允许 有 气孔 和 人 砂 眼 存 





强 圆 现象 。 
每 端 应 有 不 少 于 2 块 钢 丝 强 压板 ,压板 螺栓 不 得 松动 ， 并 且 有 防 松 或 自 紧 




















中 心 线 与 小 车 架 支 承 面 要 平行 ， 








~ 



































， 卷 简 安 装 后 两 轴 端 中 心 线 















































简 组 装 后 应 转动 灵活 ， 

















钢丝 强 在 大 修 时 应 予 更 新 。 原 钢 
5972 的 要 求 。 




















5.10” 抓 斗 和 电磁 吸盘 


5. 10.1 


oommumu 


.10.2 


10.3 
10.4 
10.5 
10.6 


% 。 














丝 绳 继续 使 

















裔 差 为 在 长 度 方向 上 每 1m 不 超过 
遍 差 不 应 大 于 0. 15mm。 
的 磨损 不 得 超过 原 直 径 的 2 
其 径 向 圆 跳动 不 得 大 于 0.25mm， 端 面 





圆 跳动 应 不 大 于 


用 时 ， 钢 丝 绳 状况 应 满足 GBAT 


起 升 机 构 工 作 时 钢丝 强 在 卷 简 上 缠绕 必须 按 顺 序 整齐 排列 ， 不 得 乱 绳 ; 当 帅 钓 











在 上 极限 位 置 时 ， 钢 丝 绳 不 得 绕 人 卷 简 中 间 无 绳 槽 的 部 位 ; 当 吊 钩 在 下 极限 位 
置 时 ， 钢 丝 强 在 卷 简 上 除 固定 绳 尾 的 圈 数 外 ， 必 须 留 有 不 少 于 2 圈 的 安全 图 。 





抓 取 粉 状 物 、 砂 子 及 粮食 物料 的 抓 斗 ， 斗 口 接触 处 的 间隙 不 得 大 于 2mm。 
其 他 用 途 的 抓 斗 闭合 时 ， 两 水 平 刃 口 和 垂直 为 口 的 错位 差 及 斗 口 接 触 处 的 间 际 
不 得 大 于 3mm， 最 大 间隙 处 的 长 度 不 得 大 于 200mm。 














抓 斗 张 开 后 ， 斗 口 平行 度 不 得 超 








过 20mm。 


























斗 口 对 称 中 心 线 和 抓 斗 垂直 1! 
四 强 双 颂 板 抓 斗 的 抓 满 率 不 得 小 








金属 结构 


1 
1. 


桥架 




















于 90% 。 


电磁 吸盘 的 吸 重 能 力 不 得 小 于 额定 值 。 


主 梁 下 挠 变形 超过 以 下 界限 时 应 进行 修复 : 


. 小 车 位 于 蜂 中 起 升 额定 负 售 ， 主 梁 








心 线 应 在 同一 垂直 平面 内 ， 偏 差 不 得 超过 20mm。 


下 挠 在 水 平 线 以 下 S$/700; 


b. 空 载 时 小 车 位 于 跨 端 ， 主 梁 下 搁 在 水 平 线 以 下 SA2000。S: 起 重 机 跨度 。 


主 梁 下 拨 经 修复 和 加 固 后 ， 其 上 拱 度 应 达到 (0.5/1000 ~ 1.4/1000)S，| 














上 拱 度 应 在 跨 中 $710 的 范围 内 。 














主 梁 火焰 矫正 修复 后 一 般 应 用 型 外 














网 等 来 加 固 ， 加 固 时 型 外 


=} 


了 到 


大 





网 的 腹 板 与 主 梁 的 腹 板 








应 对 齐 ， 型 钢 与 主 梁 下 盖 板 的 颖 际 不 得 大 于 1.5 ~3mm; 型 钢 下 面 应 有 断 续 的 连 


接 板 ， 板 与 板 间 距 为 2m 左右 。 





主 梁 的 水 平 弯 曲 度 值 应 满足 以 下 要 求 : 
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(0.5/2000 ~ 1/2000)S,。 


6.1. 


6.1. 
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6.2 
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a. 主 梁 向 内 水 平 弯 曲 不 得 超过 S,/A1500 (5, 为 两 端 始 于 第 一 块 大 筋 板 的 实测 长 度 ， 
在 离 上 辟 缘 板 约 100mm 的 大 筋 板 处 测 ) 。 
pb. 当 对 主 深 的 水 平 弯 曲 进行 矫正 修复 时 ， 应 修复 成 向 外 弯曲 ， 使 水 平 弯曲 达到 












































10183 中 5.2 条 的 规定 。 
























































于 吊车 粱 腹 板 厚度 的 一 半 。 

















5 主 梁 腹 板 的 局 部 平面 度 ， 以 lm 平 尺 检 查 ， 在 离 上 翼 缘 板 /3 以 内 的 区 域内 不 
得 大 于 1. 355， 其 余 区 域 不 得 大 于 26， 如 图 C-3 所 示 。 
6 金属 结构 件 不 得 有 裂纹 和 开 焊 ， 锦 钉 连接 和 螺 寺 翼 缘 板 
栓 连接 不 得 松动 和 脱落 。 
7 金属 结构 件 腐蚀 量 不 应 超过 原 厚 度 的 10% 。 xlm 
8 术 架 结构 的 受 拉 杆 件 和 受 压 杆 件 的 直线 度 偏差 
分 别 不 得 超过 杆 长 的 3/1000 和 2/1000。 
大 车 轨道 
1 轨道 跨度 $ 的 极限 偏差 值 AS 不 得 超过 GB 
10183 中 5.1 条 的 规定 。 
.2 轨道 顶 面相 对 于 理论 高 度 和 极限 偏差 应 符合 GB 





图 C-3” 主 梁 腹 板 的 局 部 平面 度 











在 轨道 的 总 长 度 内 ， 侧 向 极限 偏差 应 符合 GB 10183 中 的 5. 3 条 的 规定 。 
.4 轨道 的 实际 中 心 线 与 轨道 梁 腹 板 实际 中 心 线 的 位 置 差 不 得 大 于 10mm， 且 不 得 大 








2mm; 冬季 室外 安装 时 为 3 ~ Smm; 两 条 轨道 的 接头 处 应 错开 500mm 以 上 ， 其 


轨道 项 面 对 其 设计 位 置 的 倾斜 不 得 超过 GB 10183 中 6. 2 条 的 规定 。 

轨道 项 面 和 侧面 磨损 ( 单 侧 ) 都 不 得 超过 3mm。 

轨道 接头 处 两 接头 的 水 平 及 垂直 方向 位 置 差 应 小 于 lmm; 接头 间 际 一 般 为 1 ~ 
错开 距离 不 得 等 于 起 重 机 的 基 距 。 

















一 倍 ， 接 头 处 应 热 实 。 














.8 用 垫 板 支 撑 的 方 钢轨 道 接 头 处 垫 板 的 宽度 〈 沿 轨道 长 度 方向 ) 应 比 其 他 处 增加 








丢失 弹性 作用 。 














.11 当 采 用 标准 鱼 尾 板 连接 轨道 时 ， 








鱼 尾 板 处 的 压板 应 将 与 轨道 接 
触 处 的 尺寸 16mm 改 为 6mm， 如 
图 C4 所 示 。 

12 轨道 端 部 同方 向 的 两 止 挡 与 起 








.9 轨道 压板 应 压 紧 轨道 ， 轨 道 底面 每 处 垫 铁 不 应 超过 3 层 ， 且 垫 实 垫 牢 。 
.10 弹性 垫 板 不 得 有 龟 裂 、 破 损 及 
































鱼 尾 板 处 的 压板 与 轨道 接触 处 的 尺寸 











重 机 缓冲 器 的 接触 面 应 在 同一 3 
开 焊 、 变 形 。 
小 车 轨道 

















1 轨道 项 面 磨损 不 得 超过 轨 顶 原 厚度 的 13%， 


F 面 , 其 











户 差 为 4mm。 止 挡 应 结实 、 牢 固 , 无 














侧面 磨损 不 得 超过 3mm ( 单 侧 ) 。 
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6. 


(ULD 


0. 3. 


:2 


a. 





轨 距 天 的 极限 偏差 AK 应 在 以 下 范围 : 




















G, 夺 50t 的 对 称 箱 形 梁 和 半 偏 轨 箱 形 梁 ， 在 跨 中 处 : 

















当 S<19. Smm 时 ，- 10mm < AK <5mm; 
当 S>19.5mm 时 ，-12mm < AK<7mm, 


: 起 重 机 跨度 ; C,: 起 重 机 起 重量 。 
. 其 他 梁 不 应 超过 + 上 7mm。 











轨道 的 侧 向 直线 度 偏差 5 ( 见 图 C5 ) 不 得 超过 以 下 要 求 : 





























每 2m 长 度 内 偏差 不 大 于 1. 5mm。 


. 在 轨道 全 长 范围 内 : 


Sl0m 时 ，2 达 8mm 


9 三 10m 时 , 5613mm。 


TT 


.1 
本 
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图 CS ”轨道 的 侧 向 直线 度 偏差 5 


轨道 接头 处 两 接头 水 平 及 垂直 方向 的 位 置 差 不 大 于 1mm， 接 头 人 处 的 间隙 不 大 于 





2mm。 

偏 轨 箱 形 梁 、 单 腹 板 梁 及 检 架 梁 的 小 车 轨道 中 心 
线 对 承 轨 梁 腹 板 中心 线 的 位 置 偏 移 ， 当 6= 12mm 
时 ，g 和 386[5; 当 6<12mm 时 ，g 达 7mm， 如 图 C- 
6 所 示 。 

在 与 小 车 运行 方向 相 垂直 的 同一 截面 上 两 轨道 之 
间 的 垂直 方向 位 置 差 Ah 应 符合 GBAT 14405 中 
4.6.11 条 的 规定 。 

小 车 所 在 处 的 两 根 小 车 轨道 顶部 所 形成 的 局 部 平 
面 的 平面 度 公 差 Ah,， 不 得 超过 CBZT 14405 中 
4. 6. 12 的 规定 。 

轨道 压板 必须 与 轨道 压 牢 压 实 ,不 得 有 帘 动 和 错 
位 ， 轨道 底 面 与 主 梁 上 盖 板 筋 板 处 应 紧密 贴 实 。 












































LR| 








8 














C-6 位 置 


























偏 移 


小 车 轨道 垂直 方向 作 局 部 调整 时 ， 下 面 的 垫 板 在 同一 部 位 最 多 允许 垫 两 层 ， 热 



































实 垫 牢 无 间 陈 ， 并 应 与 轨道 底 边 点 焊 国定 。 


.10 ” 拆 纯 小 车 轨道 及 轨道 压板 必须 采用 冷 施 工 或 气 蚀 方法 。 
到 四 




















小 车 轨道 调整 时 ， 应 按 GB/AT 14405 中 4. 6. 8 ~4. 6. 13 条 进行 。 
司机 室 、 梯 子 、 栏 杆 











司机 室 必 须 连接 牢固 ， 安 全 可 靠 ， 不 得 有 任何 断裂 、 





司机 室 的 顶部 应 能 承受 每 平方 米 2. 5kN 的 静 载 答 。 














裂纹 或 松动 。 


附录 “ 545 ， 





0. 4. 
6.4. 
6.4. 
6.4. 


6.4. 
6.4. 


6.4. 
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司机 室 门窗 有 变形 、 破 裂 应 修复 ， 达 到 开 合 灵 便 ,缝隙 严密 ， 玻 璃 齐全 。 

司机 室 的 隔 热 防寒 层 应 不 破 、 不 漏 ; 底板 应 铺设 绝缘 、 防 滑 的 阻 燃 材料 。 

司机 室 和 承载 骨架 变形 ， 其 直线 度 偏 差 不 应 超过 5mm/m， 全 长 不 应 超过 10mm。 
结构 围 壁 的 局 部 瓯 曲 不 大 于 12mm (以 lm 钢 直 尺 检测 )， 结 构 垂 直面 的 垂直 度 
不 大 于 1/150。 结 构 围 壁 锈 蚀 残 存 厚度 不 得 小 于 1mm。 

梯子 、 栏 杆 不 应 有 开 焊 、 和 裂纹 、 继 续 存 在 ,构件 表面 应 光滑 ， 不 焉 扭 。 

栏杆 的 变形 ， 水 平方 向 上 每 2m 长 度 上 不 大 于 10mm; 垂直 方向 上 每 2m 长 度 上 
不 大 于 15mm， 垂直 骨架 变形 不 应 超过 5mm。 

梯子 踏板 、 走 台 平 面 应 有 防滑 性 能 。 






























































6.4.10 司机 室 、 栏 杆 、 梯 子 改造 时 ， 应 按 GBAT 14407、GB 6067 标准 进行 。 


6.5 


0..3: 
0. 3. 
0. 3. 
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1 


电气 


检修 一 般 要 求 


除 锈 、 刷 漆 





铸 、 锻 件 的 非 加工 表 面 应 涂 装 底 漆 。 

减速 器 内 壁 非 加 工 表 面 应 涂 红色 了 耐 油 油漆 。 

面 漆 应 均匀 、 细 致 、 光 亮 、 色 泽 一 致 ， 不 得 有 粗糙 不 
挂 等 缺陷 ， 油 漆 厚 度 每 层 25 ~35km。 

机 械 整 体 无 严重 锈蚀， 油漆 表层 斑 落 或 底 漆 脱落 每 m 不 超过 3 处 ， 每 处 不 大 于 
100mm ， 可 不 除去 旧 漆 面 ， 用 面 漆 二 道 按 规定 重 漆 即 可 。 

设备 




















局 





、 漏 梁 、 错 漆 及 严重 流 




















起 重 机 大 修 时 ， 所 有 电气 设备 及 其 线路 必须 进行 检修 。 检 修 合格 后 方 可 进行 组 
装 。 

电气 设备 内 外 的 灰尘 、 污 垢 和 锈 迹 应 清理 干净 ， 各 散热 右 通 道 应 畅通 。 

各 部 件 应 完整 无 损 ， 黑 色 金 属 件 均 应 有 防腐 蚀 保护 层 。 

控制 器 件 的 摩擦 部 分 ， 铁 心 接触 面 的 油 垢 、 防 腐 蜡 和 锈 俩 ， 必 须 清理 干 净 。 靡 
擦 部 分 需 润滑 时 ， 应 采用 硅 脂 。 不 能 使 用 其 他 油脂 对 电器 进行 润滑 。 

电气 设备 各 部 件 连接 螺栓 无 松动 ， 并 应 有 防 松 止 退 零 件 。 

触 头 上 不 得 有 油脂 和 污垢 。 触 头 灼 损 、 磨 损 量 达 原 厚 度 30% 时 ， 应 更 换 。 

所 有 触 头 应 检测 压力 ， 其 值 应 符合 规定 ， 当 无 技术 资料 时 应 按 下 述 经 验 公 式 佑 
算 : 
























































Fp:1,(N) 
F. >0. 5F.(N) 
22.5 


p=100 ‘WA) 


式 中 F,: 触 头 终 压力 ; fs: 触 头 初 压力 ; 4,: 触 头 的 额定 电流 。 


.8 











继电器 、 接 触 器 等 的 所 有 触 头 应 同时 接触 。 其 在 手动 检查 时 ， 同 组 中 一 对 触 头 
接触 时 ， 其 余 动静 触 头 的 间隙 应 小 于 0. Smm。 接 触 长 度 不 应 小 于 触 头 宽度 3/4; 
触 头 相对 错位 不 大 于 lmm。 

灭 弧 章 应 齐全 ， 无 有 裂纹、 破损 和 碳化 现象 ， 罩 内 装置 完整 有 效 。 章 内 无 杂 物 ， 
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触 头 在 罩 内 动作 灵活 。 灭 弧 罩 潮湿 应 进行 干燥 处 理 。 

7.1.10 铁心 接触 良好 ， 短 路 环 完 好 。E 型 铁心 中 心 柱 气 隙 在 0.1~0.2mm 以 内 。 

7.1.11 各 电气 零件 线圈 在 热 态 稳定 时 ， 在 通 以 85% ~ 105% 额定 电压 下 应 能 可 靠 工 
人 

7.1.12 线圈 框架 应 完好 无 损 ， 引 线 无 老人 化、 断裂。 其 绝缘 电阻 值 使 用 500V 兆 欧 表 测 

量 ， 在 一 般 环境 下 不 小 于 10MQO ， 在 潮湿 环境 下 不 小 于 1MO。 

7.1.13 线圈 重 绕 应 使 用 原型 号 规格 的 电磁 线 ， 并 应 浸 漆 干燥 。 热 态 绝缘 电阻 值 使 用 
500V 兆 欧 表 测 试 不 小 于 0. 5MQ， 对 于 三 相 绕 组 ， 各 相 电 阻 之 差 不 大 于 2% 。 

7.1.14 更 新 的 电气 控制 件 ， 应 符合 GBAT 14405 中 有 关 规 定 ; 防爆 电气 控制 件 ， 应 符 
合 GB 3836. 1 一 83 中 有 关 规 定 。 

7.2 电动 机 

7.2.1 电动 机 转子 ( 含 直流 电动 机 电 枢 ) 的 弯曲 变形 ， 以 两 端 轴承 为 基准 ， 转 子 中 间 

段 径 向 圆 跳 动 不 得 超过 电动 机 气 陀 的 + 上 109% 。 

.2.2 圆锥 形 轴 伸 与 配合 零件 修复 后 ， 轴 伸 小 端 不 得 露出 配合 零件 锥 孔 小 端面 。 

7.2.3 轴 伸 键 槽 超 限 后 ， 允 许 转 过 90"， 按 标准 加 工 新 键 槽 (允许 一 次 )， 禁 止 采 用 加 
宽 键 槽 后 另行 配 键 的 方法 进行 修复 。 

7.2.4 轴承 润滑 脂 符合 规定 ， 不 同 标号 的 润滑 脂 不 得 混用 。 润 滑 脂 用 量 不 得 超过 轴承 
容积 的 2/3 ， 对 于 转速 在 2000r/min 以 上 的 电动 机 应 为 轴承 容积 的 1/2。 

7.2.5 换 向 器 集 电 环 表面 光滑 ， 接 触 面 积 不 小 于 电 刷 接触 总 面积 的 75% 。 电 刷 压 力 为 
0.015 ~0. 02MPa， 各 电 刷 压 差 不 超过 +10% 。 刷 握 至 集 电 环 〈 换 向 器 ) 表面 距 
离 为 2 ~4mm， 电 刷 与 刷 握 之 间 保 留 0.1 ~0. 2mm 间隙 ， 电 刷 位 置 正 确 。 


7.2.6 电 刷 的 火花 等 级 应 在 1 地 级 以 内 。 
7.2.7 电动 机 的 振动 值 ， 应 不 大 于 表 C-6 规定 的 值 。 
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表 C-6 电动 机 允许 振动 值 (单位 : mm) 
额定 转速 /(zmin ) 3000 1500 1000 750 及 以 下 
人 允许 振动 值 ( 双 振幅 ) 0. 050 0.085 0. 100 0.120 





7.2.8 检修 后 电动 机 应 测量 绕组 间 、 绕 组 对 地 之 间 的 绝缘 电阻 ,测量 时 对 于 额定 电压 
500V 以 下 的 电动 机 ,使 用 500V 兆 欧 表 测 量 ; 对 于 额定 电压 500 ~ 1000V 电动 机 
使 用 1000V 兆 欧 表 测量 。 绝 缘 电阻 值 每 1kV 工作 电压 , 不 低 于 1MO， 对 于 
380V 工作 的 电动 机 不 小 于 0.5MQO。 

7.2.9 重新 绕 制 的 电动 机 线圈 ， 对 于 三 相交 流 异 步 电 动机 各 相 电 阻 相差 不 超过 土 2% ; 
对 于 直流 电动 机 各 磁极 线圈 ， 电 阻 值 相差 不 超过 平均 值 的 + 上 5% 。 

7.2.10 重新 绕 制 的 电动 机 ， 宜 做 电气 强度 试验 : 试验 电压 为 正弦 波形 ， 频率 50Hz， 
试验 电压 为 2 倍 和 额定 电压 加 上 1000V (至 少 为 1500V)， 历 时 lmin 不 击 穿 。 

7.2.11 交流 异步 电动 机 空 载 转动 1h 后 ,测量 空 载 电流 应 与 表 C-7 相符 。 每 相 电 流 与 
三 相 电 流 平均 值 相差 不 大 于 +10% 。 
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表 C-7 电动 机 空 载 电流 百分比 (%) 

容 量 2 极 4 极 6 极 8 极 绕 线 转子 
10kW 以 下 30 ~45 35 ~55 35 ~65 35 ~70 65 ~70 
50kW 以 下 23 ~35 25 ~40 30~45 35 ~50 65 ~70 
100kW 以 下 18 ~30 20 ~30 22 ~33 25 ~35 62 ~65 

7.2. 12 ”直流 电动 机 应 整定 几何 中 心 线 。 对 于 他 励 电 动机 应 进行 空 载 特 性 量 取 ， 共 量 取 
9 ~11 点 。 直 流 串 励 电 动机 严禁 进行 空 载 试 验 。 

7.2.13” 绕 线 转子 电动 机 应 做 转子 开路 试验 ， 并 测量 其 变 压 比 ， 测 得 的 变 压 比 应 与 铭牌 
比较 ， 不 应 超过 +5% 。 

.3 控制 器 

7.3.1 控制 器 手柄 控制 灵活 、 挡 位 明确 ， 零 位 自 锁 功能 有 效 。 

7.3.2 联动 工作 台 的 操作 力 ，10A 以 下 的 应 小 于 25N; 32A 的 应 小 于 40N。 凸 轮 控制 
器 、 主 令 控 制 器 最 大 操作 力 不 得 超过 50N。 

7.3.3 凸轮 磨损 、 滚 轮 失 圆 、 绞 节 孔 及 轴 销 磨损 ， 致 使 开 距 小 于 5mm ， 应 更 换 上 述 部 
件 。 

7.3.4 ”各 触 头 应 按 原理 图 中 的 规定 顺序 进行 开 闭 。 

7.4” 电 柜 内 电器 

7.4.1 隔离 开关 的 手柄 位 置 应 与 其 开 闭 状态 一 致 。 

7.4. 2 ” 管 型 熔断 器 垂直 安装 时 ，60A 以 下 的 加 以 熔 管 自重 7 倍 以 下 的 力 ; 60A 以 上 的 
加 以 自重 5 倍 以 下 的 力 ， 熔 管 不 应 脱离。 

7.4.3 ”时 间 继 电器 、 过 流 继电器 等 可 调节 电器 ， 参 数 整定 后 ， 应 反复 试验 10 次 ,重复 
误差 应 小 于 +10% 。 

7.4.4 ”起 重 机 不 应 使 用 热 继电器 或 带 有 热 脱 扣 型 的 自动 开关 作 保 护 。 

.5 电阻 器 

7.5.1 电阻 元 件 断 裂 允 许 焊 修 ， 焊 后 的 各 段 电 阻 值 不 得 超 差 。 其 阻 值 应 符合 下 列 值 : 


























a 三 相对 称 电 阻 ， 每 相 阻 值 与 三 相 电 阻 平均 值 之 差 不 大 于 +5% ; 


b. 不 对 称 
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a 液压 缸 不 得 有 渗 漏 ; 





绝缘 子 如 有 裂纹 应 更 换 同型 号 绝缘 子 。 








色 阻 ， 误 差 不 大 于 +59% ， 各 相 总 阻 值 不 应 超过 +89% 。 








起 重 机 不 允许 使 用 铸铁 式 电阻 器 和 频 敏 变 阻 器 。 电 阻 器 应 采用 标准 产品 ， 如 有 
特殊 需求 ， 自 行 设计 必须 符合 CB 3811 中 5.3 条 的 要 求 。 








制动器 驱动 元 件 





检修 后 的 驱动 元 件 的 推动 力矩 及 行程 不 应 小 于 











直流 驱动 元 件 的 放电 电阻 应 可 靠 。 
液压 式 驱动 元 件 : 




















b. 通电 试验 ， 推 动力 矩 不 小 于 0.8 倍 的 额定 力矩 














剖 动 需 的 额定 值 。 
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9.1 
9.2 
9.3 
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10 


地 面 操作 装置 的 一 般 规 定 


泵 电动 机 检修 见 7.2 条 ; 
液压 推动 式 驱动 元 件 的 时 间 继 电器 调整 到 0.5 ~ 1s; 
电磁 铁 检修 见 7.1 条。 
电气 设备 的 安装 及 导线 敷设 
电器 设备 的 安装 应 符合 GBAT 14405 中 4. 8.3 条 的 规定 。 

导线 及 其 敷设 应 符合 GBAT 14405 中 4. 8.4 条 的 规定 。 

导线 的 连接 应 采用 不 会 脱落 的 OT 冷 压 铀 端 头 ， 导 线 与 端 头 连接 必须 采用 专用 
的 冷 压 钳 压 紧 ， 不 能 焊接 ， 导 线 严禁 刷 锡 ， 因 UT、IT 型 端 头 容易 脱落 ， 故 禁止 
使 用 。 应 符合 GB 5226 中 10. 1.5 条 的 要 求 。 

只 有 器 件 上 具有 适合 于 焊接 的 端子 时 ， 才 允许 实行 焊 颖 ,但 必须 对 导线 根部 进 
行 防 折 断 保护 。 应 符合 GB 5226 中 10. 1.5 的 要 求 。 
照明 及 信号 

照明 及 信号 电路 应 符合 GBAT 14405 中 4. 8.5 条 的 规定 。 

机 房 、 司 机 室 、 电 气 室 内 的 固定 照明 ， 当 无 可 靠 的 防护 单 时 ,供电 电压 不 得 超 
过 36V。。 
起 重 机 可 选用 无 线 对 讲 机 、 载 波 电 话 、 声 力 电 话 及 扩 音 机 等 作为 调度 及 作业 通 
信 设 施 。 这 些 设施 的 安装 、 修 理由 用 户 自 行 负 责 。 在 起 重 机 大 修 时 ， 可 以 委托 
修理 单位 装修 ， 装 修 应 符合 有 关 环境 噪声 、 无 线 电 波 管理 等 专项 法 规 。 




























































































地 面 操作 装置 一 旦 失灵 ， 起 重 机 应 能 自动 停止 工作 。 

地 面 操作 装置 的 控制 机 构 ， 必 须 能 切断 起 重 机 总 电源 的 紧急 断路 装置 。 
地 面 操作 装置 控制 电源 电压 不 能 超过 36V， 并 采用 隔离 变压器 供电 。 
无 线 遥 控 使 用 的 频率 、 发 射 功率 应 符合 无 线 电波 管理 规定 。 

电气 设备 和 电线 的 报废 标准 
























































10.1 下 述 电动 机 应 报废 更 换 〈 双 驱动 机 构 的 两 台电 动机 应 同时 更 换 ， 其 型 号 、 规 








格 、 生 产 广 和 生产 批号 必须 相同 ) ; 


a. 电动 机 修理 后 达 不 到 标准 要 求 ; 


b 








. 电动 机 外 党 大 面积 破裂 或 有 两 只 底 角 破裂 ; 











c 防爆 式 电 动机 外 壳 出 现 裂 纹 ; 








. 10.2 变形 较 大 又 无 法 修复 或 修 后 阻 值 超 差 的 电阻 器 ， 应 报废 更 换 。 








10.3 ”控制 件 修理 后 达 不 到 7.3 条 的 要 求 或 属 淘汰 产品 ， 应 报废 更 换 。 
10.4 下 述 电缆 应 报废 更 换 ; 


d 

















a 电缆 护 套 或 绝缘 层 破 裂 、 老 化 龟 裂 ; 
b. 


Cc. 

















电缆 护 套 磨损 超过 原 壁 厚 的 20% ; 
电缆 芯 线 电阻 值 俩 差 大 于 或 等 于 标准 值 的 295 ; 
. 电缆 用 水 淋 湿 〈 电 缆 头 干燥 ) ， 其 绝缘 阻 值 用 500YV 兆 欧 表 测量 小 于 10MQ。 



































10.5 绝缘 导线 超过 两 个 大 修理 周期 或 导线 有 拉 伸 、 变 形 、 断 路 、 绝 缘 层 破损 、 老 化 














色 裂 、 变 色 时 ， 应 报废 更 换 。 
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7.10.6 下 述 馈 电 装 置 或 部 件 应 报废 更 换 . 
a. 裸 请 线 磨损 后 的 导线 有 效 截面 小 于 原 截 面 的 80% ， 角 钢 滑 线 其 导电 接触 面 磨 损 
后 的 截面 小 于 原 厚 度 的 50% ; 
b. 铸铁 滑 块 剩余 厚度 小 于 原 厚 度 的 70% ; 
c. 滑 杆 与 滑轮 配合 间隙 大 于 原 间 际 1% ; 
d. 拖 绕 夹 具 中 的 轮 、 辊 磨损 量 超过 原 直 径 10% ; 
e. 小 车 采用 裸 滑 线 馈 电 的 老 型 号 起 重 机 ， 应 改 成 电缆 或 新 型 滑 触 线 馈 电 。 
8 安全 与 噪声 限 值 
8.1 起 重 机 的 电气 保护 
8.1.1 起 重 机 各 电气 保护 装置 必须 满足 GB 6067 中 3.4 条 和 GBXT 14405 中 4. 9 条 的 要 
求 。 
8.1.2 防爆 起 重 机 的 电气 保护 应 满足 JB 5897 中 有 关 规 定 。 
8.1.3 吊 运 液体 金属 的 起 重 机 ， 起 升 机 构 必 须 采 用 双重 限 位 ， 两 套 开 关 的 工作 应 有 先 
有 后 ， 并 采用 不 同 结构 和 控制 不 同 的 断路 器 。 
.4 严禁 用 起 重 机 金属 构件 、 轨 道 和 接地 线 作为 载 流 零 线 。 
接地 保护 
接地 保护 必须 满足 GB 6067 中 3.4.8 条 和 GBZT 14405 中 4. 5. 8 条 中 有 关 规 定 。 
.2 起 重 机 整体 金属 结构 采用 非 焊 接 工 艺 时 ， 应 另 设 置 接地 干线 。 
.3 大 车 轨道 应 可 靠 接 地 。 当 大 车 轨道 为 非 焊 接 安装 时 ， 轨 道 接头 处 设置 接地 跨 接 
线 ， 接 地 跨 接线 采用 直径 不 小 于 6mm 圆 钢 焊 接 。 
8.2.4 ”对 于 380V 供电 的 起 重 机 ， 当 采用 电缆 供电 时 ， 应 备 一 根 专用 芯 线 作为 接地 线 。 
对 于 大 车 轨道 无 法 可 靠 接地 或 要 求 较 高 场所 使 用 的 起 重 机 ， 采 用 滑 线 供电 时 ， 
应 备 一 根 接 地 滑 线 。 
8.2.5 电气 设备 的 下 列 部 分 与 起 重 机 接地 干线 (整体 金属 结构 ) 之 间 必 须 有 可 靠 的 电 
气 连 接 ; 
a. 电气 设备 的 金属 外 壳 ; 
b. 普通 降 压 变压器 次 级 电压 一 端 (不 含 220V ) ; 
d 
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. 忽 装 电 绕 金属 外 皮 、 人 金属 管 槽 ; 

. 装 有 指示 灯 、 仪 表 等 电 右 件 的 开启 柜 门 ; 

. 悬挂 式 按 钮 站 的 金属 外 学 ; 

直接 采用 交流 电网 整流 供电 的 电磁 吸盘 外 党 ; 

. 在 事故 状态 能 够 与 交流 电网 构成 电气 通路 的 金属 构件 。 

8.3 缓冲 需 不 应 发 生变 形 、 开 裂 ， 弹 簧 不 应 出 现 裂纹 或 弹力 不 足 ， 橡 胶 件 不 应 麻 损 、 
老化 、 龟 裂 ， 液 压 缓冲 器 不 应 漏 油 。 

8.4 大 车 扫 轨 板 不 应 变形 、 开 裂 ， 与 导轨 面 间距 不 得 大 于 10mm。 

8.5 夹 轨 器 和 锚 定 装置 或 铁 鞋 应 该 各 自 独立 承受 非 工作 状态 下 的 最 大 风力 ， 而 不 致 被 
风 吹 动 ， 其 动作 应 灵活 ， 不 能 有 卡 住 现象 ， 各 贸 点 润滑 良好 。 

8.6 吊 钧 组 滑轮 侧 板 两 外 表面 ， 应 按 JB 2299 的 规定 涂 上 安全 标志 。 





吕 





mh 





























oa 






























































* S50 . 特种 设备 管理 与 事故 应 急 预 案 


























8.7 超重 机 上 外 露 的 、 有 伤 人 可 能 的 旋转 零 部 件 ， 如 开 式 齿轮 、 联 轴 器 、 传 动 轴 均 应 
安装 防护 单 。 

8.8 ”在 无 其 他 外 声 干扰 的 情况 下 ， 起 重 机 产生 的 噪声 不 得 超过 GBAT 14405 中 4.9. 27 
条 的 规定 。 


9 ” 检查、 试验 与 验收 
起 重 机 修理 后 必须 进行 以 下 项 目的 检验 。 
.1 目测 检查 。 按 GBAT 14405 中 5. 1 条 进行 目测 检验 。 
.2 电气 设备 初 检验 
.2.1 所 有 电气 设备 及 其 电路 在 通电 前 必须 进行 绝缘 电阻 检验 ， 每 项 测量 时 间 不 小 于 
lmin， 焰 欧 表 的 选择 如 下 : 
a. 额定 电压 低 于 60V， 选 用 250V 兆 欧 表 ; 
b. 额定 电压 在 60 ~600V 之 间 ， 选 用 500V 兆 欧 表 ; 
c. 额定 电压 高 于 600V， 选 用 1000V 兆 欧 表 ; 
9.2.2 绝缘 电阻 摇 测 项 目 如 下 ， 其 值 不 小 于 1MQ。 应 符合 GB 85226 中 13. 1 条 的 规定 。 
a. 动力 电路 与 保护 电路 之 间 ; 
b. 动力 电路 与 控制 和 信号 电路 之 间 ; 
c 控制 和 信号 电路 与 保护 电路 之 间 。 
9.2.3 目 视 检查 保护 电路 和 连接 性 。 测 试 接地 干线 与 8.2.5 中 的 接地 电阻 不 大 于 
0. 1MQO。, 
9.2.4 ”起 重 机 在 预定 条 件 下 通电 ， 验 证 电气 设备 各 部 分 的 工作 是 否 正常 ， 下 列 部 位 应 
特别 验证 : 
a 紧急 开关 、 门 开关 、 过 电流 保护 装置 动作 的 连续 性 
b. 操纵 器 的 操作 顺序 是 否 符合 图 样 要 求 ; 
c 操作 件 运 动 方向 是 否 符合 GBAT 14407 有 关 规 定 ; 
d. 行程 限制 动作 是 否 正确 。 
空 载 试验 
9.3. 1 用 手 转动 各 机 构 的 制 动 轮 ， 使 最 后 一 根 轴 旋 转 一 周 时 ， 不 得 有 卡 住 现象 。 然 后 
分 别 开 动 各 机 构 ， 先 点 动 试 转 ， 再 以 额定 速度 运行 。 在 整个 试验 过 程 中 ， 各 机 
构 应 运行 平稳 ， 无 冲击 和 振动 等 现象 。 
9.3.2 ”进行 各 种 限 位 开关 、 联 锁 开 关 、 舱 口 安全 开关 、 紧 急 开 关 等 的 测试 。 
9.3.3” 沿 行程 全 长 往返 运行 3 次 ,检查 大 车 和 小 车 运行 机 构 情 况 。 小 车 运行 时 ,不 得 
有 卡 住 现象 ， 主 动 轮 应 在 轨道 全 长 上 与 轨道 接触 ， 从 动 轮 与 轨道 的 间隙 应 符合 
5. 5. 9.6 的 规定 ， 间 隙 长 度 不 得 大 于 1m， 累 计 不 得 超过 2m。 大 车 和 小 车 起 动 时 
不 得 产生 “ 扭 动 ”现象 ， 且 不 应 产生 哺 轨 现象 。 
9.4 额定 负载 试验 按 GBAT 14405 中 5.2 条 进行 额定 负载 试验 。 只 有 主 梁 起 拱 加 固 的 起 
重 机 才 作 主 梁 的 静态 刚性 测试 。 
9.5 ” 静 载 试验 。 只 有 主 梁 起 拱 加 固 的 起 重 机 (包括 预 应 力 法 起 拱 的 ) 才 进 行 此 项 试 
验 。 应 按 GBAT 14405 中 5.3.1 条 进行 此 项 试验 ,试验 后 主 梁 实 际 上 拱 度 不 小 于 
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9.6 
9.7 


9 7 


10 ”保修 
期 为 自 验收 合格 签字 之 日 起 6 个 月 。 


0.4S/1000。S: 起 重 机 跨度 。 
动 载 试验 。 按 GBAT 14405 中 5. 3. 2 条 进行 此 项 试验 。 


验收 





1 验收 时 ， 承 修 方 应 向 委托 方 提 供 自 检 合格 报告 ， 更 换 主 要 零 部 件 清 单 ， 主 要 技 
术 状 态 测试 数据 ， 电 路 原理 图 。 

9.7.2 改变 原 设计 结构 的 竣工 图 样 和 有 关 资 料 。 

9.7.3 验收 合格 ， 委 托 方 应 在 验收 报告 上 签字 。 


保修 








其 

















mr 一 
— 
让 


~ 和 wm 上 上 mi 






























































参考 文 献 



































洪 孝 安 ， 杨 申 仲 .设备 管理 与 维修 工作 手册 [Mj]. 2 版 ， 长沙: 湖南 科学 技术 出 版 社 ， 
2007. 

杨 申 仲 ， 精益 生产 实践 【Mj]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2010. 

杨 申 促 ， 等 ， 压力 容器 设备 管理 与 维护 问答 | M]， 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ，2009. 

杨 申 仲 ， 能源 管 理工 作 手册 [M]. 长 沙 : 湖南 科学 技术 出 版 社 ，2008. 

中 国 机 械 工程 学 会 维修 分 会 .设备 工程 实用 手册 [Mj. 北京 : 中 国 经 济 出 版 社 ，1999. 


























杨 
王 威 强 . 
33-35. 








郭 夺 建 ，2009 年 特种 设备 统计 分 析 [J] .中 
徐 义 ， 贺 小 明 ， 特 种 设备 安全 监察 模式 研究 
国家 质量 监督 检验 检疫 总 
[J]， 中 国 特种 设备 安全 ， 

痪 小 明 ， 沈 立 伟 ， 杨 萍 ， 企 业 特种 设备 的 安全 监控 

















9 





赵勇 .锅炉 爆 管 的 原因 分 析 及 对 策 [J]， 中 国 设备 
刘 鸿 国 ， 修 召 莹 .优化 锅炉 状态 检修 确保 发 








(4) : 8-9. 











(5): 21. 
陈 光 利 . 














仲 ， 等 ， 行业 


杜 文 强 ， 一 起 锅炉 爆炸 


节能 减 排 技术 与 能 耗 考 核 
我 国 特种 设备 事故 调查 与 处 理 体制 的 思考 [可 ] 





[LM]. 北京 
































2010 (6): 34. 






































电机 组 正常 

















设备 


水 冷却 器 水 压 试 验 爆炸 原因 分 析 [J] 











Sa 
i 


开国 强 ， 张 ) 

















陈 在 顺 ， 孝 炳 光 ， 杜 


(2): 10-11. 


























中 国 机 械 工程 学 会 设备 与 维修 了 





答 [M]. 北京 : 机 械 工 业 出 版 社 ，2004. 








胡 秉 钉 .， 起 重 机 械 

27. 

王 小 燕 ， 起 重 机械 的 安全 监督 管理 [J]. 设备 管理 与 维 
张 树 录 起重机 制动器 的 设置 、 控 制 和 调试 [Jj， 中 国 
处 培 状 ， 浅 谈 港 口 大 型 装 御 机 械 的 防风 装置 [J， 中 国 
王 娟 ， 等 .如何 


许 忠 福 ， 电梯 改造 中 轿 厢 坠落 事故 技术 分 析 
赖 跃 阳 ， 电 梯 电气 线路 接触 不 良 的 故障 排除 














提高 施工 升降 机 使 用 寿命 [J]]. 设备 管 
[ 
[ 







































































J]. 中国 
]]. 设备 








EJ 











: 机 械 工 业 出 版 社 ，2011. 
中 国 特种 设备 安全 ,2010 (7): 




















国 特种 设备 安全 ，2010 (5): 69-74. 
[J. 设备 管理 与 维修 ，2008 (2) : 17-18. 
局 关于 2009 年 度 特种 设备 检验 检测 机 构 监 督 





























查 情况 通报 


























设备 管理 与 维修 ，2005 (4) : 4- 











程 ，2006 (5): 35. 


运行 [J]， 设 备 管理 与 维修 ,2010 








和 夏 的 分 析 [J]， 特种 设备 安全 技术 ,2009 (2): 24. 


张 玉 香 ， 张 鲜 俊 ， 李 华电 站 锅炉 水 冷 壁 爆 管 原因 分 析 [J]. 设备 管理 与 维修 ，2010 





压力 容器 维护 保养 [J]， 设 备 管理 与 维修 ,2008 (2) ; 23-24. 
徐 进 明 ， 化 工厂 不 锈 钢 设 备 腐蚀 及 补 爆 措 施 [J]. 
沈 正 军 ， 千 大 园 ， 


管理 与 维修 ，2007 (3 ) : 1921. 
.压力 容器 ，2009 (1) : 49-52. 








谈 压力 容器 测 厚 值 异 常 的 原因 [了 .设备 管理 维修 ,2010 (2): 22-23. 
J 东 ， 等 ， 氧气 液化 器 泄漏 原因 分 析 [JJ 特种 设备 安全 技术 ，2009 








[ 程 分 会 《机 械 设备 问答 丛书 》 编 委 会 、 起 重 设备 维修 问 


检验 工作 的 风险 因素 及 控制 [J]， 中 国 特种 设备 安全 ，2010 (1): 25- 




















修 ，2008 (9) : 4-5. 

特种 设备 安全 ，2010 (1): 21-22. 
特种 设备 安全 ，2009 (1) : 13-15. 
理 与 维修 ，2006 (11 ) : 40. 
特种 设备 安全 ，2009 (1) : 57-58. 
管理 与 维修 ，2008 (3) : 57. 





地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 


电话 服务 ISBN 978-7-111-40021-9 
社 服务 中 心 : 010-88361066 
销售 一 部 : 010-68326294 
销售 二 部 : 010-88379649 
| 拓 后 寺 工业 技术 “通用 技术 与 设备 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 


机 工 官网 : http://www.cmpbook.com ISBN 978-7-111-40021-9 787111Il400219 
机 工 官 博 : http://weibo. 人 1952 > 局 
“ 寺 克 防 信 标 为 妆 碑 | 策 划 编 辑 〇 沈 红 定价: 79.00 元 


